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Einleitung
Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fur diesen Projektor
entschieden haben.

Wir hoffen, Sie genieBen dieses Produkt und
die vielen Funktionen, die es lhnen bietet!

Information zu dieser
Bedienungsanleitung

Mit der diesem Produkt beiliegenden
Kurzanleitung sind Sie in der Lage, dieses
Produkt schnell und einfach in Betrieb
nehmen. Ausfuhrliche Beschreibungen dazu
finden Sie in den folgenden Kapiteln dieser
Bedienungsanleitung.

Lesen Sie sich die vollstandige
Bedienungsanleitung aufmerksam

durch. Beachten Sie stets samtliche
Sicherheitshinweise, um den ordnungsgemafen
Betrieb dieses Produkts zu gewadhrleisten (siehe
Allgemeine Sicherheitsh-inweise, Seite 4).

Bei Nichtbeachtung dieser Anleitung Ubernimmt
der Hersteller keine Haftung fur entstehende
Schaden.

Verwendete Symbole

Hinweis

/" Fehlerbehebung

‘\\,,/‘ Dieses Symbol weist auf Ratschlage

hin, die Ihnen helfen, dieses Produkt
effektiver und einfacher zu verwenden.

GEFAHR!
é Verletzungsgefahr!
Dieses Symbol warnt vor der
Gefahr von Verletzungen fur den
Nutzer und umstehende Personen.
Die unsachgemafe Handhabung

kann sowohl Personen- als auch
Sachschaden nach sich ziehen.

VORSICHT!

Beschadigung des Produkts oder
Datenverlust!

Dieses Symbol warnt Sie vor moglichen
Produktschaden und Datenverlusten.
Diese Schaden kdnnen in Folge

einer unsachgemaflen Handhabung
entstehen.

Lieferumfang

(1 NeoPix Ultra 2™ Projektor (NPX643/INT)

(2 Fernbedienung mit 2 Batterien des Typs AAA
(3 Linsenabdeckung

(@ Kurzanleitung

() 3 xAC-Stromkabel mit Stecker

PHILIPS

Quick Start
Guide

PHILIPS I I

Kundendienstzentrum

Die Support-Hotline finden Sie in der
Garantiekarte oder online:

Web: www.philips.com/support

E-Mail: philips.projector.eu@screeneo.com
Internationale Telefonnummer: +41 215 391 665

Fur Informationen bezuglich etwaiger
AuslandsgebUhren wenden Sie sich bitte an
Ihren Anbieter.

Zugang zur elektronischen
Bedienungsanleitung erhalten Sie unter
https://support.philipsprojection.com
Das Community-Forum finden Sie unter
https://community.philipsprojection.com

Einleitung



1 Allgemeine
Sicherheitsh-
inweise

Nehmen Sie samtliche der aufgefthrten Warn-

und Sicherheitshinweise zur Kenntnis. Nehmen

Sie nur solche Anderungen oder Einstellungen

vor, die in dieser Bedienungsanleitung

beschrieben sind. Eine falsche Bedienung

und unsachgemafle Handhabung kann

zu Personen- und Sachschaden oder
Datenverlusten fuhren.

Einrichten des Produkts

Dieses Produkt ist ausschlief3lich zur
Verwendung in Innenrdumen vorgesehen.
Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene
Oberflache. Um mogliche Verletzungen oder
Schaden am Produkt zu vermeiden, sind
samtliche Kabel so zu verlegen, dass niemand
daruber stolpern kann.

Die Inbetriebnahme des Produkts in Raumen
mit hoher Luftfeuchtigkeit ist nicht gestattet.
Beruhren Sie weder Netzstecker noch
Netzanschluss mit nassen Handen.

Nehmen Sie das Produkt unter keinen
Umstanden unmittelbar, nachdem Sie es von
einer kalten in eine warme Umgebung gebracht
haben, in Betrieb. Wird das Produkt einer solch
plotzlichen Temperaturanderung ausgesetzt,
kann sich im Inneren des Gerats Feuchtigkeit
an fur den Betrieb wichtigen Komponenten
niederschlagen.

Sorgen Sie dafur, dass das Produkt an einem
ausreichend bellfteten Ort aufgestellt ist und
achten Sie darauf, dass es nicht abgedeckt
wird. Bringen Sie das Produkt also wahrend
des Betriebs nicht in geschlossenen Schranken,
Kisten oder sonstigen eingefassten Raumen
unter.

Schutzen Sie das Produkt stets vor direkter
Sonneneinstrahlung, Hitze, starken
Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit.
Stellen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer
Nahe eines Heizgerats oder einer Klimaanlage
auf. Beachten Sie hierzu die zur Betriebs- und
Umgebungstemperatur aufgeftihrten Angaben.
(Informationen dazu finden Sie im Abschnitt
,Technische Daten“ auf Seite Technische
Daten, Seite 24))

Durch den Betrieb des Produkts tGber einen

langeren Zeitraum erwarmt sich die Oberflache
des Gehéuses. Bei Uberhitzung versetzt

sich das Produkt jedoch automatisch in den
Standby-Modus.

Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeiten ins
Innere des Produkts gelangen. Sollten doch
einmal Flussigkeiten oder Fremdkorper in das
Produkt eingedrungen sein, dann nehmen Sie
es unverzlglich auBler Betrieb und trennen

es von der Stromversorgung. Lassen Sie das
Produkt anschlielend von einem autorisierten
Kundendienstzentrum Uberprufen.

Lassen Sie im Umgang mit dem Produkt stets
Vorsicht walten. Vermeiden Sie BerUhrungen
der Projektorlinse. Platzieren Sie niemals
schwere oder scharfkantige Gegenstande auf
dem Produkt oder dem Netzkabel.

Sollte das Produkt zu heil werden oder Rauch
entwickeln, nehmen Sie es unverziglich

auBer Betrieb und trennen Sie es von der
Stromversorgung. Lassen Sie das Produkt
anschlieBend von einem autorisierten
Kundendienstzentrum Uberprifen. Halten Sie
das Produkt von offenen Flammen (z. B. Kerzen)
fern.

Explosionsgefahr bei Verwendung von
Batterien des falschen Typs!

Bei Verwendung des falschen
Batterietyps besteht Explosionsgefahr.

Setzen Sie die fur die Fernbedienung
vorgesehenen Batterien (ggf. auch Akkus) keiner
UbermaRigen Hitze durch Sonneneinstrahlung
oder offenen Flammen aus.

Unter folgenden Bedingungen kann sich im
Inneren des Produkts eine Feuchtigkeitsfilm
bilden, der Fehlfunktionen hervorrufen kann:

wenn das Produkt von einer kalten in
eine warme Umgebung gebracht wird;
nach dem Aufheizen eines kihlen
Raumes;
wenn das Produkt in einem Raum
aufgestellt wird, der eine hohe
Luftfeuchte aufweist.
Gehen Sie wie folgt vor, um etwaigen
Feuchtigkeitsbeschlag zu vermeiden:

1 Stecken Sie das Produkt stets in eine dicht
verschlieRbare Plastiktlte, bevor Sie es in
einen anderen Raum bringen. So kann es
sich den Raumbedingungen allmahlich
anpassen.

Philips - NeoPix Ultra 2™



2 Warten Sie nun ein bis zwei Stunden, bevor
Sie das Produkt wieder aus der Plastiktte
nehmen.

Von einer Inbetriebnahme des Produkts in
einer sehr staubigen Umgebung ist abzusehen.
Staubpartikel und andere Fremdkorper kbnnen
andernfalls zu ernsthaften Schaden am Produkt
fuhren.

Setzen Sie das Produkt keinen starken
Erschutterungen und Vibrationen aus. Dies
kann andernfalls zu Schaden an den im Inneren
verbauten Komponenten fuhren.

Lassen Sie Kinder das Produkt nicht
unbeaufsichtigt benutzen. Das
Verpackungsmaterial darf nicht in die Hande
von Kindern gelangen.

Nehmen Sie das Produkt zu Ihrer eigenen
Sicherheit nicht wahrend eines Gewitters in
Betrieb.

Reparaturen

Nehmen Sie keine eigenstandigen
Reparaturarbeiten an dem Produkt vor. Eine
unsachgemafle Wartung kann zu ernsthaften
Verletzungen oder Schaden am Produkt fuhren.
Lassen Sie das Produkt daher ausschlieRlich
von einem autorisierten Kundendienstzentrum
in Stand setzen.

Informationen zu autorisierten
Kundendienstzentren finden Sie auf der diesem
Produkt beiliegenden Garantiekarte.

Entfernen Sie nicht das Typenschild von
diesem Produkt, da andernfalls samtliche

VORSICHT

STROMSCHLAGGEFAHR

Garantieansprlche erléschen.

NICHT OFFNEN!

Stromversorgung

Uberpriifen Sie, bevor Sie den Netzstecker in die
Steckdose stecken, ob die Netzspannung des
Netzteils mit der vorhandenen Netzspannung
am Aufstellungsort Gbereinstimmt. Dieses
Produkt entspricht dem daran vermerkten
Spannungstyp.

Die Steckdose muss sich in der Nahe des
Produkts befinden und sollte jederzeit leicht
zuganglich sein.

VORSICHT!

Verwenden Sie zum Ausschalten des
Projektors stets die Taste (}).

Nehmen Sie das Produkt vor der Durchftihrung
etwaiger Reinigungsarbeiten stets auBer Betrieb
und trennen Sie es von der Stromversorgung
(siehe Reinigung, Seite 20). Verwenden Sie
ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie
unter keinen Umstanden flissige, gasformige
oder leicht entflammbare Reinigungsmittel wie
Sprays, Scheuermittel, Polituren oder Alkohol.
Achten Sie wahrend der Reinigung darauf,
dass keine Flussigkeiten ins Innere des Gerats
gelangen.

GEFAHR!
f Gefahr von Augenreizungen!

Dieses Produkt ist mit einer

sehr leistungsstarken LED (Licht
emittierende Diode) ausgestattet, die
auBerst helles Licht ausstrahlt. Blicken
Sie deshalb wahrend des Betriebs nie
direkt in die Projektorlinse. Andernfalls
kénnen Reizungen oder Schaden der
Augen die Folge sein.

Allgemeine Sicherheitsh-inweise



2 Ubersicht

Ansicht von oben

(I
4 D
PHILIPS

® O
Mit dieser Taste nehmen Sie den
Projektor in Betrieb oder versetzen ihn
in den Standby-Modus.
Bei eingeschaltetem Projektor, leuchtet
die LED-Betriebsanzeige weil.
Befindet sich der Projektor dagegen
im Standby-Modus, leuchtet die LED-
Betriebsanzeige rot.
O-=]
Kehren Sie zum vorherigen Menubildschirm
zurlck.
B A
- Mit diesen Tasten navigieren Sie durch
die verschiedenen MenuUpunkte.

Vorderansicht

0
@

®

Vorderer IR-Sensor
Einstellregler fur die Fokuseinstellung

Passen Sie die Bildscharfe an.
Projektorlinse

Rickansicht

@

SPDIF

Stellen Sie eine Verbindung zum digitalen
SPDIF-Audioeingang eines HiFi-
Audiosystems her.

HDMI

Stellen Sie eine Verbindung zum HDMI-
Ausgang eines Wiedergabegerdats her.

- Lautstarkepegel erhohen. (3 USB-Anschluss
@v + Anschluss zum Betrieb von USB-
- Mit diesen Tasten navigieren Sie durch Geraten wie Amazon Fire TV-Stick®,
die verschiedenen Menupunkte. Roku®-Streaming-Stick (funktioniert
- Lautstarkepegel verringern. auch fur Massenspeicher, falls Sie eine
® OK App wie VLC installieren).
. Auf die Optionen der Anschluss fur eine kabelgebundene
Projektoreinstellung zugreifen. Tastatur oder Maus.
Bestatigen Sie eine vorgenommene @ n
Auswahl oder Eingabe. 3,5-mm-Audioausgang zum Anschliel3en
externer Lautsprecher oder Kopfhorer.
() Hinterer IR-Sensor
(& Netzanschluss
SchlieBen Sie hier das Netzteil an.
6 Philips - NeoPix Ultra 2™



Fernbedienung

:@}o @_
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PHILIPS
—
® O
Zugriff auf die Sprachsuchfunktion (Google
Assistant).
@ OK

Bestatigen Sie eine vorgenommene
Auswahl oder Eingabe.

Anzeige der installierten Apps und Zugriff
auf den App-Store.
(@ VOL +/-
Erhoéhen oder verringern Sie den
Lautstarkepegel.
Hinweis:
Wenn der Projektor an ein HDMI-Gerat
angeschlossen und auf HDMI-Eingang
umgeschaltet ist, kann die Lautstdrke
nicht Gber die Fernbedienung eingestellt
werden. Driicken Sie (@=)/+F], um auf die
Einstellungsoptionen zuzugreifen und
gehen Sie zu Volume (Lautstarke), um die
Lautstarke anzupassen.
NETFLIX
Schnellzugriff auf den Netflix-Dienst.
prime video
Schnellzugriff auf den Prime Video-Dienst.

® ©

@

®

@

@

=/l

Zugriff auf oder Verlassen der Optionen fur

die Einstellungen des Projektorsystems.

©

Kehren Sie zum vorherigen Menubildschirm

zurlck.

(o]

Zugriff auf den Android-TV-Startbildschirm.

Navigationstasten

Mit diesen Tasten navigieren Sie durch die

verschiedenen Menupunkte.

LED-Betriebsanzeige

- Beijedem Druck einer sich auf der
Fernbedienung befindlichen Taste
leuchtet die LED-Anzeige kurz auf und
erlischt dann wieder.
Blaues Licht zeigt an, dass sich die
Fernbedienung im Android-TV-Modus
befindet und die Navigation auf der
Android-TV-Oberflache moglich ist.
Rotes Licht zeigt an, dass
die Fernbedienung auf die
Systemeinstellungen des Projektors
zugreift und die Navigation auf der
Android-TV-Oberflache nicht moglich ist.

)

Mit dieser Taste nehmen Sie den Projektor

in Betrieb oder versetzen ihnin den

Standby-Modus.

Ubersicht



3 Ersteinrichtung
Hinweis
f\ Stellen Sie zunachst einmal sicher, dass
\7 ./ alle Gerate von der Stromversorgung

R getrennt sind, bevor Sie Verbindungen

zu diesen herstellen oder bestehende
Verbindungen andern.

Aufstellen/Anbringen des
Projektors

Stellen Sie den Projektor auf einen stabilen,
ebenen, sich vor der Projektionsflache
befindlichen Untergrund.

Alternativ kdnnen Sie auch eine der verschiedenen

Moglichkeiten zur Montage des Projektors
anwenden (siehe Aufstellung, Seite 11).

AnschlieRen der
Stromversorgung

VORSICHT!

Verwenden Sie zum Ein- und
Ausschalten des Projektors stets die
Taste ().

1 Nehmen Sie eines der mitgelieferten
Stromkabel zur Hand und wahlen Sie den
passenden Netzstecker aus.

2 SchlieBen Sie nun das Stromkabel an
den Stromeingang des Projektors an
der Ruckseite und anschlieBend an eine
Wandsteckdose an.

Die LED am Projektor beginnt daraufhin
rot zu leuchten.

a3

Inbetriebnahme der
Fernbedienung

VORSICHT!

Die unsachgemane Verwendung

@ der Batterien kann zu Uberhitzung,
Explosion, Brandgefahr und
Verletzungen flhren. Auslaufende
Batterien konnen die Fernbedienung
beschadigen.

Setzen Sie die Fernbedienung keiner
direkten Sonneneinstrahlung aus.

Sehen Sie davon ab, die Batterien
zu verformen, zu zerlegen oder
aufzuladen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen
Flammen und Wasser.

Aufgebrauchte Batterien sind
unverzuglich zu ersetzen.

Nehmen Sie die Batterien bei

langerem Nichtgebrauch stets aus der
Fernbedienung.

1 Offnen Sie das Batteriefach.
2 Legen Sie nun die im Lieferumfang

enthaltenen Batterien (Typ AAA) unter
Berlcksichtigung der angegebenen
Polaritat (+/-) ein.

3 VerschlielRen Sie das Batteriefach

anschlieRend wieder.

-

i
i

N N
Richten Sie die Fernbedienung bei der
Verwendung im Infrarotbetrieb auf den sich
am Projektor befindlichen IR-Sensor und
vergewissern Sie sich, dass sich zwischen

der Fernbedienung und dem IR-Sensor
keine Gegenstande befinden.

Philips - NeoPix Ultra 2™



Einschalten

1 Drucken Sie auf Q) um den Projektor
einzuschalten. Die LED-Betriebsanzeige
am Projektor wechselt daraufhin von rot auf
weild.

Um den Projektor auszuschalten, dricken
Sie einmal auf (!) und dann erneut, wenn
die Bestatigungsmeldung zum Ausschalten
erscheint.

Die LED-Betriebsanzeige am Projektor
wechselt daraufhin von weif} auf rot.

Der Abstand zwischen Projektor und
Projektionsflache bestimmt die tatsachliche
GroRe des projizierten Bildes.

Erstmalige Einrichtung

Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal
einschalten oder der Projektor auf die
Werkseinstellungen zurlickgesetzt wird, werden
Sie aufgefordert, die Android-TV-Einstellung
vorzunehmen.

Nach der Einrichtung meldet sich der Projektor
bei Ihrem Google-Konto an und verbindet sich
mit demselben WLAN-Netzwerk wie lhr Telefon.

Das bendétigen Sie dafiir:
Einen WLAN-Internetanschluss
Ein Google-Konto

Schritt 1: Koppeln der
Fernbedienung mit dem
Projektor

In der Schnittstelle zum Koppeln der
Fernbedienung werden Sie aufgefordert,

die Fernbedienung Uber Bluetooth mit dem
Projektor zu koppeln. Durch das Koppeln kann
die Fernbedienung im Android-TV-Modus
arbeiten.

1 Wenn Sie zum Koppeln aufgefordert
werden, halten Sie die Taste OK und VOL -
auf der Fernbedienung etwa 10 Sekunden
lang gedruckt, bis die Schnittstelle eine
erfolgreiche Verbindung anzeigt.

Stellen Sie sicher, dass der Projektor
eingeschaltet ist und sich so nah wie
moglich an der Fernbedienung befindet.

Schritt 2: Sprache auswahlen

1 Wenn Sie zur Sprachauswahl
aufgefordert werden, verwenden Sie die
Navigationstasten auf der Fernbedienung,
um eine Bildschirmsprache auszuwahlen.

Schritt 3: Den Projektor mit lhrem
Android-Telefon einrichten

Richten Sie den Projektor so ein, dass er sich
danach bei Inrem Google-Konto anmeldet und
mit demselben WLAN-Netzwerk wie lhr Telefon
verbindet.

1 Wenn Sie zur Einrichtung von Android TV
aufgefordert werden, wahlen Sie ,Continue“
(Weiter) aus, um die Einrichtung zu
initialisieren.

2 Starten Sie auf lnrem Android-Telefon die
vorinstallierte ,Google“-App. Folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm,
um die Einrichtung abzuschlieBen. Nach
der erfolgreichen Einrichtung meldet sich
der Projektor bei Ihrem Google-Konto an
und verbindet sich mit demselben WLAN-
Netzwerk wie Ihr Telefon.

Ersteinrichtung



4 Betrieb
Bildeinstellung

Anpassen der Grof3e des
Projektionsbildes

Die GroRe der Projektionsflache (bzw. des
projizierten Bildes) wird durch den Abstand
zwischen der Linse des Projektors und der
Projektionsflache bestimmt.

Dieser Projektor kann in einem Abstand von

80 bis 200 cm zur Projektionsflache aufgestellt
bzw. montiert werden und erzeugt so ein 20 bis
100 Zoll groRRes Projektionsbild.

Verwenden der digitalen
Zoomfunktion

Sie kdnnen den digitalen Zoom verwenden, um
die Projektionsflache zu verringern.

1 Drlcken Sie (@=)/<F], um auf die
Einstellungsoptionen zuzugreifen und
gehen Sie zu Digital Zoom (Dig. Zoom).

- Picture Preset User
Color Temperature Standard

E Geometry Corrections manual
S Projection Direction Auto
Digital Zoom 100

2 Durch Drucken von €/p kann jetzt die
Projektionsflache beliebig angepasst werden.

Anpassen der Hohe des
Projektionsbildes

Sie konnen die Hohe des Projektionsbildes
einstellen, wenn Sie den Projektor auf den
Tisch stellen.

1 Suchen Sie den Hoheneinstellful? und den
FuBentriegelungsschieber an der Unterseite
des Projektors.

Um den Hoheneinstellful zu entriegeln,
schieben Sie den FuRentriegelungsschieber
in die unten gezeigte Pfeilrichtung und
halten den Schieber fest. Dann fahrt der
FuB nach aulen, wenn die Unterseite des
Projektors nach unten zeigt.

Stellen Sie die Lange des FuRes ein, wenn
der FuR entriegelt ist und nach auen
ausfahrt.

7

FuRentriegelungs-
schieber

Hoheneinstellfun

2 Verriegeln Sie den FuB, wenn die
gewdlnschte Bildschirmhohe erreicht ist.
Lassen Sie einfach den Schieber los, um
den FuB zu verriegeln.

Einstellen der Bildscharfe

Drehen Sie dann den sich vorne an dem
Projektor befindlichen Regler fur die
Fokuseinstellung, um die Bildscharfe

anzupassen.
»
D

PHILIPS

NeoPix
Ultra 2™

©REO®

Philips - NeoPix Ultra 2"



Korrektur des Projektionsbildes

Automatische Trapezkorrektur

Aktivieren Sie die automatische Trapezkorrektur,

damit das Projektionsbild automatisch in eine

optimale, rechteckige Form gebracht wird.

1 Driucken Sie (@=)/<F], um auf die
Einstellungsoptionen zuzugreifen und
gehen Sie zu Geometry Corrections - Auto
(Geom. Korrek. - Auto).

Picture Prq

Auto

Color Temj
manual

Geometry off

Projection Direction

Digital Zoom 100

Manuelle Trapezkorrektur

Hiermit lasst sich ein verzerrtes Bild manuell in

eine rechteckige Form bringen.

1 Driucken Sie (@=)/<=], um auf die
Einstellungsoptionen zuzugreifen und
gehen Sie zu Geometry Corrections - Manual
(Geom. Korrek. - Man ).

Picture Prg User
Color Temj{ dard
Geometry nual
Projection Direction Auto
Digital Zoom 100

2 Drucken Sie in der Oberflache fur die
Bildformkorrektur auf der Fernbedienung
auf OK, um zwischen horizontaler und
vertikaler Korrektur umzuschalten,
und drticken Sie dann auf A/V auf
der Fernbedienung, um die Bildform
anzupassen.

Aufstellung

Zur Aufstellung bzw. Montage des Projektors
stehen lhnen vier verschiedene Optionen zur
Verflugung. Befolgen Sie die nachstehend
aufgefuhrten Anweisungen, um den Projektor
ordnungsgemaR zu positionieren.

Hinweis
Erwerben Sie fur die Deckenmontage
@ eine von einem Fachmann fur
Montagearbeiten empfohlene
Projektorhalterung und befolgen Sie die
beiliegenden Anweisungen.

Vergewissern Sie sich vor dem Befestigen
an der Decke, dass das Deckenmaterial
fur das Gewicht des Projektors und der
Halterung ausgelegt ist.

Das Produkt ist hierbei stets

unter sorgfaltiger Einhaltung der
Montageanweisungen an der Decke
anzubringen und sicher zu befestigen.
Eine unsachgemafe Deckenmontage
kann zu Unféllen, ernsthaften
Verletzungen oder Sachschaden fuhren.

Tisch (Projektion von vorne)

1 Stellen Sie den Projektor auf einen vor
der Projektionsflache positionierten
Tisch. Hierbei handelt es sich um die
gebrauchlichste Methode, mit der sich der
Projektor schnell aufstellen und bei Bedarf
einfach transportieren lasst.

2 Der Projektor stellt sich automatisch auf die
richtige Projektionsausrichtung ein.

Falls die richtige Projektionsausrichtung
nicht eingestellt ist, driicken Sie auf (@=)/<=],
um auf die Einstellungsoptionen
zuzugreifen, und gehen Sie zu Projection -
Front (Projektionsrichtung - vorne).

Picture Prd
Color Temj|

Geometry Rear

Projection Front Ceiling

Digital Zod Rear Ceiling

Betrieb
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Decke (Projektion nach vorne)

1 Bringen Sie den Projektor mit der Oberseite
nach oben so an der Decke an, dass dieser
sich vor der Projektionsflache befindet.

Fur die Deckenmontage ist eine separat
erhaltliche Halterung fur den Projektor
erforderlich.

2 Der Projektor stellt sich automatisch auf die
richtige Projektionsausrichtung ein.

Falls die richtige Projektionsausrichtung
nicht eingestellt ist, dricken Sie auf ©@=)/<«=,
um auf die Einstellungsoptionen
zuzugreifen, und gehen Sie zu Projection -
Front Ceiling (Projektionsrichtung - Decke
vorne).

Tisch (Projektion von hinten)

1 Stellen Sie den Projektor auf einen hinter
der Projektionsflache positionierten
Tisch. Hierzu wird eine separat erhaltliche
Ruckprojektionswand benétigt.

T

Decke (Projektion von hinten)

Bringen Sie den Projektor mit der Oberseite
nach oben so an der Decke an, dass

dieser sich hinter der Projektionsflache
befindet. Fur die Deckenmontage hinter
der Projektionsflache ist eine separat
erhaltliche Halterung fur den Projektor

und eine spezielle Ruckprojektionswand
erforderlich.

o N o
ulod

2 Der Projektor stellt sich automatisch auf die
richtige Projektionsausrichtung ein.

Falls die richtige Projektionsausrichtung
nicht eingestellt ist, driicken Sie auf @=)/<=],
um auf die Einstellungsoptionen
zuzugreifen, und gehen Sie zu Projection -
Rear (Projektionsrichtung - Hint).

Der Projektor stellt sich automatisch auf die
richtige Projektionsausrichtung ein.

Falls die richtige Projektionsausrichtung
nicht eingestellt ist, dricken Sie auf (@=)/<=],
um auf die Einstellungsoptionen
zuzugreifen, und gehen Sie zu Projection -
Rear (Projektionsrichtung - Decke hinten).
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5 Verwenden des
Startmenus

Das Startmenu bietet direkten Zugriff auf den
Android-TV-Dienst und die Einstellungen des
Projektors.

0 Tube) ﬁm% 2aT100 _* ™ eANAL

Android TV verwenden

Der Projektor ist mit dem Android TV integriert.
Android TV bietet Ihnen verschiedene
Funktionen, wie z. B.:
Eine grof3e Auswahl an Filmen und
Sendungen aus lhren bevorzugten Apps
ansehen.

Musik aus Musik-Apps streamen.
Apps von Google Play herunterladen.
Online-Spiele von Google Play Games
spielen.

Unterstltzt Spracheingabe und Suche.

Navigierung von Android TV

Sie kdnnen die mitgelieferte Fernbedienung

verwenden, um Android TV zu navigieren.
Dricken Sie (@=)/<«=] auf der Fernbedienung,
um in den Android-TV-Modus zu wechseln,
wenn die Tasten auf der Fernbedienung fur
die Android-TV-Navigation ungultig sind.
Driicken Sie € auf der Fernbedienung,
um den Startbildschirm von Android TV
aufzurufen.
Driicken Sie i2# auf der Fernbedienung, um
installierte Apps anzuzeigen und auf den
App-Store zuzugreifen.
Driicken Sie ®g" um auf die
Sprachsuchfunktion zuzugreifen.

Einstellungen von Android TV

Sie kdnnen im Startbildschirm (driicken Sie £)
navigieren, um das Symbol £ in der oberen

rechten Ecke des Bildschirms auszuwéahlen
und auf verschiedene Android TV-bezogene
Einstellungsoptionen zuzugreifen, z. B. Apps/
Privatsphare/Sicherheitsmanagement, Bild-
und Toneinstellungen (siehe Einstellungen des
Android-TV-Systems, Seite 17).

Verwendung einer
kabelgebundenen Tastatur/
Maus

SchlieRen Sie dazu einfach den USB-A-
Stecker Ihrer kabelgebundenen Maus

oder Tastatur an den USB-Anschluss des
Projektors an.

AnschlieRend kdnnen Sie die Tasten auf
der Tastatur genau wie bei der Bedienung
eines Computers zur Navigation auf der
Projektionsflache, Auswahl und Texteingabe
verwenden.

Die Tasten der Maus dienen zur Navigation
und Auswahl.

Verwendung einer/eines
bluetoothfahigen Tastatur/
Maus/Gamepads

1

Fuhren Sie die nachstehend aufgefuhrten
Schritte aus, um Ihre/lhr Bluetooth-Tastatur,
-Maus oder -Gamepad mit dem Projektor
zu koppeln:

Sie kdnnen im Starbildschirm

(driicken Sie ) navigieren, um das
Symbol £t in der oberen rechten
Bildschirmecke auszuwahlen,

um auf die Einstellungsoptionen
zuzugreifen. Verwenden Sie die sich

auf der Fernbedienung befindlichen
Navigationstasten und wahlen Sie die
MenUloption Remote & Accessories
(Fernbedienung & Zubehor) aus,

um auf die Bluetooth-Einstellungen
zuzugreifen und Bluetooth zu aktivieren.
Wahlen Sie anschlieBend in der
Benutzeroberflache der Bluetooth-
Einstellungen den Namen lhrer/lhrer
Tastatur, Maus oder Gamepads, die alle
bluetoothfahig sein missen, aus der
Liste der verfugbaren Bluetooth-Gerate.

2 Nach erfolgreicher Kopplung kdnnen Sie

das jeweilige Gerat zur Bedienung des
Projektors verwenden.

Verwenden des Startmenus
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6 Chromecast
streamen

Chromecast ist in diesem Projektor integriert.
Damit konnen Sie Inhalte (z. B. Videos, Fotos
und Musik) von einer Chromecast-fahigen App
auf Ihrem Mobilgerat (Android- oder iOS-Gerat)
auf die Projektionsflache streamen.

Das bendétigen Sie dafiir:

Stellen Sie sicher, dass der Projektor und
Ihr Android-Gerat mit demselben WLAN-
Netzwerk verbunden sind.

Die zu Ubertragende App muss
Chromecast-fahig sein und die neueste
Version aufweisen. Besuchen Sie den
Google Play Store oder den Apple App
Store fur eventuelle App-Aktualisierungen.

1 Starten Sie die Chromecast-fahige App auf
lhrem Mobilgerat.

2 Tippen Sie auf dem App-Bildschirm auf das
Chromecast-Symbol.

3 Tippen Sie auf den Namen dieses
Projektors aus dem Pop-up auf lhrem
Mobiltelefon.

Nach erfolgreicher Verbindung wird der
App-Inhalt auf die Projektionsflache
gestreamt.

Hinweis

e\ Zum Erzielen der bestmoglichen
C’ Ubertragungsleistung beim Streamen
empfehlen wir die Verwendung
eines WLAN-Netzwerks mit 5-GHz-

Frequenzband.

Nur Inhalte aus der App auf dem mobilen
Gerat kdnnen zum Projektor gestreamt
werden.

Das Streamen kopiergeschutzter Inhalte
(DRM) ist nicht moglich.

Google, Google Play, YouTube, Android TV und
andere Marken sind Marken von Google LLC.
Google Assistant ist in bestimmten Sprachen
und Landern nicht verftgbar.

7 AnschlieRen von
Wiedergabe-
geraten

Hinweis

e\ Stellen Sie zunachst einmal sicher, dass
O alle Gerdte von der Stromversorgung
getrennt sind, bevor Sie Verbindungen
zu diesen herstellen oder bestehende
Verbindungen andern.

AnschlieBen von Geraten
uber HDMI

SchlieRBen Sie ein Wiedergabegerat (z. B.

einen Blu-ray-Player, eine Spielekonsole, eine

Videokamera, eine Digitalkamera oder einen

PC) an den HDMI-Anschluss des Projektors

an. Bei dieser Verbindung wird das Bild auf der

Projektionsflache angezeigt und der Ton Uber

den Projektor wiedergegeben.

1 Nehmen Sie ein HDMI-Kabel zur Hand und
verbinden Sie es mit dem HDMI-Anschluss
des Projektors und dem HDMI-Ausgang am
Wiedergabegerat.

e
I

E =

@

2 Der Projektor schaltet bei erfolgreicher
Herstellung einer Verbindung zum HDMI-
Anschluss automatisch auf den HDMI-
Eingang um. Auf der Projektionsflache
erscheint das Bild.

Wenn auf der Projektionsflache kein Bild
erscheint, wahlen Sie den HDMI-Eingang
manuell aus. Drucken Sie (@=)/<«=], um
auf die Einstellungsoptionen zuzugreifen
und gehen Sie zu Input Source - HDMI
(Einquelle - HDMI).
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Auto
Input Sour Android TV Auto |

Picture Prg HDMI dard
Volume 100
Sleep Timer Disabled

Hinweis

Wenn der Projektor an ein HDMI-Gerat
angeschlossen und auf HDMI-Eingang
umgeschaltet ist, kann die Lautstarke
nicht Uber die Fernbedienung eingestellt
werden. Driicken Sie (@=)/<=], um auf die
Einstellungsoptionen zuzugreifen und
gehen Sie zu Volume (Lautstarke), um
die Lautstarke anzupassen.

AnschlieBen von Geraten
uber SPDIF

SchlieR3en Sie ein digitales Gerat (z. B. eine

Heimkinoanlage oder eine Soundbar) an

den S/PDIF-Anschluss des Projektors an. Bei

dieser Verbindung wird der vom Projektor

ausgegebene Ton an das verbundene digitale

Gerat gestreamt bzw. Ubertragen.

1 Nehmen Sie ein optisches SPDIF-Kabel zur
Hand und verbinden Sie es mit dem SPDIF-
Anschluss des Projektors und dem SPDIF-
Eingang des digitalen Gerats.

Der S/PDIF-Eingang des digitalen
Gerats ist moglicherweise mit der
Beschriftung OPTICAL oder OPTICAL IN
gekennzeichnet.

2 Um Audio Uber das externe Gerat
auszugeben, stellen Sie sicher, dass der
externe Lautsprecherausgang aktiviert
ist. Drucken Sie (@=)/+=], um auf die
Einstellungsoptionen zuzugreifen und
gehen Sie zu Audio Output - ARC/Optical
(Audioausgang - ARC/Optisch).

E) Volume 100
Sound Pre| Internal Speaker |oma

@ WS Arc/Optical

aker

AnschlieBen von Wiedergabe-geraten
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8 Sonstige
Funktionen

Wiedergabe liber externe
Lautsprecher oder
Kopfhorer

SchlieRRen Sie externe Lautsprecher

oder einen Kopfhorer an den Projektor

an. Bei dieser Verbindung wird der vom
Projektor ausgegebene Ton Uber die
externen Lautsprecher oder den Kopfhorer
wiedergegeben.

GEFAHR!

Gefahr von Horschaden!

Verringern Sie vor dem AnschlieRen der
Kopfhorer stets zuerst die Lautstarke
am Projektor.

Verwenden Sie den Projektor nicht
Uber einen langeren Zeitraum bei hoher
Lautstarke. Dies gilt insbesondere

bei der Verwendung von Kopfhorern.
Andernfalls kdnnen Hoérschaden
entstehen.

1 Nehmen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel zur
Hand und schlielRen Sie das eine Ende
an den ()-Anschluss des Projektors
und das andere Ende an den analogen
Audioeingang (3,5-mm-Buchse oder
rote und weie Buchse) des externen
Lautsprechers. Stattdessen kdnnen Sie
nattrlich auch einfach einen Kopfhorer
an den ()-Anschluss des Projektors
anschlielen.

Die Lautsprecher des Projektors werden
automatisch deaktiviert, sobald externe
Lautsprecher oder Kopfhorer an den
Projektor angeschlossen werden.

)

O

2 Verwenden Sie nach dem AnschlieRen
der Kopfhorer die zur Anpassung des
Lautstarkepegels vorgesehenen Tasten auf
der Fernbedienung, um die Lautstarke auf
einen angenehmen Pegel einzustellen.

Aufladen eines USB-
Gerates

Sie kdnnen ein USB-Gerat (z. B. Smartphone,
MP3-Player oder ein anderes mobiles Gerat)
aufladen.

1 SchlieRen Sie zunachst einen USB-
Datentrager tUber ein USB-A-Kabel an den
USB-Anschluss des Projektors an.

2 Schalten Sie den Projektor zunachst einmal
ein. Das USB-Gerat wird automatisch
aufgeladen.

Einsatz der HDMI-ARC-
Funktion

Dieser Projektor unterstitzt HDMI mit Audio
Return Channel (ARC) (Audio-Rickkanal). Mit
der ARC-Funktion kdnnen Sie den Ton des
Projektors auf dem angeschlossenen HDMI
ARC-Gerat horen.

1 Achten Sie darauf, dass der Projektor
mit einem HDMI-Gerat Uber eine HDMI-
ARC-Verbindung verbunden ist (siehe
Anschlieen von Geraten liber HDMI, Seite
14).

2 Um die HDMI ARC-Funktion an diesem
Projektor zu aktivieren, drticken Sie @=)/<F],
um auf die Einstellungsoptionen zuzugreifen
und gehen Sie zu Audio Output - ARC/Optical
(Audioausgang - ARC/Optisch).

Volume 100

Sound Pre| Internal Speaker |oma
Audio Out ARC/Optical aker
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9 Andern der
Einstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie
Anderungen an den Einstellungen der beiden
folgenden Systeme vornehmen kénnen:

Android-TV-System
Projektor

Einstellungen des Android-
TV-Systems

1 Verwenden Sie im Startbildschirm (dricken
Sie €)) die Navigationstasten auf der
Fernbedienung, um das £¥ Symbol in der
oberen rechten Ecke des Startbildschirms
auszuwahlen, und drucken Sie dann OK,
um auf verschiedene Einstellungsoptionen
zuzugreifen.

2 Verwenden Sie nun die Navigationstasten
und die OK-Taste, um die gewlnschte
Einstelloption auszuwahlen und
anzupassen.

Wi-Fi-Einstellungen

Gehen Sie zu General Settings - Network &
Internet (Allgemeine Einstellungen - Netzwerk &
Internet), um den Projektor mit dem WLAN zu
verbinden. Verwenden Sie die virtuelle Pop-
up-Tastatur oder die Spracheingabe, um
Buchstaben und Ziffern einzugeben.

Google-Konto-Einstellungen

Gehen Sie zu General Settings - Accounts &
Sign In (Allgemeine Einstellungen & Anmelden),
um sich anzumelden oder ein Google-Konto
hinzuzufugen.

Spracheinstellungen

Gehen Sie zu Device Preferences - Language
(Geratepraferenzen - Sprache), um eine
Sprache fur Bildschirmmenus auszuwahlen.

Datum- und Uhrzeiteinstellungen

Gehen Sie zu Device Preferences - Date & time
(Geratepraferenzen - Datum & Datum), um auf
die folgenden Einstellungen zuzugreifen.

Automatische Synchronisierung von Datum
und Uhrzeit oder manuelle Einstellung des
Datums, der Uhrzeit und der Zeitzone.

Tastatureinstellungen

Gehen Sie zu Device Preferences - Keyboard
(Geratepraferenzen - Tastatur), um auf
verschiedene Einstellungen fur die Tastatur
zuzugreifen.

Bluetooth-Einstellungen

Gehen Sie zu Remotes & Accessories
(Fernbedienung & Zubehor), um den Projektor
mit der dazugehorigen Fernbedienung oder
einer/einem Tastatur/Maus/Gamepad zu
koppeln, die/das bluetoothfahig ist.

App-Einstellungen

Gehen Sie zu Apps (Apps), um auf folgende
Einstellungen zuzugreifen.

Liste der heruntergeladenen/System/
laufenden Apps und des von jeder App
verwendeten Speichers

Festlegen verschiedener Berechtigungen
fur die installierten Apps, z. B. Standort,
Kontakte, Kamera, Mikrofon, Telefon und
SMS usw.

Sicherheit und Einschrankungen fir die
Installation von Apps einstellen
Anzeigen der aktuellen App-Version, des
durch die App belegten Speicherplatzes
und der Cache-GroRe.

Zudem haben Sie hier die Moglichkeit
den Cache zu loéschen oder die App zu
deinstallieren.

Bildeinstellungen

Projektionsbildschirm

Gehen Sie zu TV settings - Display (TV-
Einstellungen - Anzeige), um auf folgende
Einstellungen zuzugreifen.

Screen resolution (Bildschirmauflosung):
Wahlen Sie eine Bildschirmauflosung aus,
die Ihr Video am besten unterstitzt.
Screen position (Bildschirmposition):
Verkleinern Sie das Projektionsbild.

Projektionsbild

Gehen Sie zu TV settings - Picture
(TV-Einstellungen - Bild), um auf folgende
Einstellungen zuzugreifen.

Picture Mode (Bildmodus): Wahlen Sie
zwischen einer der fur die Farbhelligkeit
der Bild- und Videoanzeige vordefinierten
Einstellungen.
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Custom Settings (Benutzerdefinierte
Einstellungen): Passen Sie die Farbwerte in
Helligkeit, Kontrast, Sattigung und Scharfe an.
DNR: Wéhlen Sie eine hohe/mittlere/
niedrige Stufe der DNR (Digitale
Rauschunterdrtickung) aus, um
Bildrauschen aus einem Videosignal zu
entfernen und so ein klares Bild zu erhalten.
Backlight (Hintergrundbeleuchtung):
Stellen Sie die Helligkeit der
Hintergrundbeleuchtung des
Projektorbildschirms ein.

Toneinstellungen

Integrierte Lautsprecher

Gehen Sie zu Device Preferences - Sound
(Geratepraferenzen - Ton), um auf die
folgenden Einstellungen zuzugreifen.

System Sounds (Systemklange): Mit

dieser Option kdonnen Sie die vom System
ausgegebenen Tone aktivieren oder
deaktivieren.

Surround Sound (Raumklang): Aktivieren
oder deaktivieren Sie den Surround-
Sound-Effekt; wahlen Sie automatisch ein
Tonformat aus, das der Projektor am besten
unterstitzt, oder wahlen Sie manuell ein
Tonformat aus.

Audioausgang

Wahlen Sie ein Audio-Ausgangsformat aus,
wenn Sie den Projektor Uber eine SPDIF-
Verbindung an ein externes Digitalgerat
anschlieBen.

Gehen Sie zu TV settings - Audio Output
(TV-Einstellungen - Audioausgang), um auf
folgende Einstellungen zuzugreifen.

Dolby sounds (Dolby-Ton): Wahlen Sie
einen DRC-Modus (Dynamic Range
Compression) aus, um den Dynamikbereich
der Tonausgabe zu reduzieren. Reduzieren
Sie zum Beispiel die Lautstarke, wenn Sie
nachts einen Film ansehen.

Audio Mixing (Mischen von Audio):
Aktivieren Sie die Audio-Mischfunktion,
wenn der Projektor an einen externen
Audiomischer angeschlossen ist.

Digital Audio Format (Digitales
Audioformat): Erkennen und wahlen Sie
automatisch das am besten unterstutzte
Audioformat aus oder wahlen Sie manuell
ein Audioformat fur die Tonausgabe aus.

Netflix-Aktivierungscode

anzeigen
Gehen Sie zu TV settings - Netflix ESN
(TV-Einstellungen - Netflix ESN), um den
Netflix-Aktivierungscode anzuzeigen.

Wiederherstellen der
Werkseinstellungen

1 Gehen Sie zu Device Preferences - Reset
(Geratepraferenzen - Zurlcksetzen).

2 Befolgen Sie die Anweisungen
auf der Projektionsflache, um die
Wiederherstellung zu starten oder
abzubrechen.

Hinweis

Beim Wiederherstellen der

@ Werkseinstellungen werden samtliche
Ihrer gespeicherten Dateien
und installierten Anwendungen
unwiderruflich geléscht.

Weitere Systemeinstellungen

Gehen Sie zu Device Preferences
(Geratepraferenzen), um auf die folgenden
Einstellungen zuzugreifen.

Screen saver (Bildschirmschoner): Wahlen
Sie eine Zeitspanne flr die Inaktivitat
(keine Tastenbetatigung) aus, nach deren
Ablauf der Projektor das Projektionsbild
automatisch ausblendet.

Storage (Speicher): Uberpriifen Sie den
gesamten und belegten Speicherplatz fur
den internen Speicher.
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Einstellungen des

Projektors

1 Driucken Sie die Taste (o=)/«=] auf der
Fernbedienung, um die Optionen fur
die Einstellungen des Projektorsystems
aufzurufen.

2 Verwenden Sie nun die Navigationstasten
und die OK-Taste, um die gewlnschte
Einstelloption auszuwahlen und

anzupassen.
? Input Source Auto
Picture Preset Standard
Q Volume 100
<) Sleep Timer Disabled

Fo

Auswadhlen der Eingangsquelle
Navigieren Sie zum MenUpunkt Input Source
(Eingangsquelle).
Auto: Automatisches Umschalten auf die
richtige Eingangsquelle.
HDMI: Wahlen Sie diese Option, wenn ein
HDMI-Gerat angeschlossen ist.
Android TV: Wahlen Sie diese Option aus,

wenn kein HDMI-Gerat angeschlossen ist.

Auto

Input Sour Android TV Auto
Picture Prg HDMI dard
Volume 100

Sleep Timer Disabled

Bildeinstellungen

Sie konnen auf die folgenden
Bildeinstellungsoptionen zugreifen.

E) Picture Preset User |

Color Temperature Standard
Geometry Corrections manual
Projection Direction Auto

Digital Zoom 100

Picture Preset (Bildvoreinstellung): Wahlen
Sie zwischen einer der fur die Farbhelligkeit
der Bild- und Videoanzeige vordefinierten
Einstellungen aus oder wahlen Sie User
(Benutzer), um die Werte flr Farbhelligkeit,
Kontrast, Sattigung und Bildscharfe
anzupassen.
Color Temperature (Farbtemperatur):
Wahlen Sie die Option Warm, um die
warmeren Farben (z. B. Rot) zu verstarken,
die Option Cool (Kuhl), um das Bild
verstarkt in Blautone zu tauchen, oder
die Option User (Benutzer), um im RGB-
Modus die Farbwerte ganz Ihren eigenen
Vorstellungen anzupassen.
Geometry Corrections (Geom. Korrek.):
Wahlen Sie eine Option, um die
Trapezkorrektur vornehmen oder das
verzerrte Bild in eine rechteckige oder
quadratische Form bringen.
Auto: Aktivieren oder deaktivieren der
automatischen Korrektur der Bildform.
Manual (Manuell): Manuelles
Korrigieren von Trapez- oder verzerrten
Bildern in horizontaler und vertikaler
Ausrichtung.
Off (Aus): Deaktivieren der Korrektur der
Bildform.
Projection Direction (Projektionsrichtung):
Bringen Sie die Projektion unter
Berlcksichtigung der jeweiligen fur den
Projektor gewahlten Montage- bzw.
Aufstellungsart in die richtige Position.
Digital Zoom (Digitaler Zoom): Verkleinern
Sie das Projektionsbild.

Toneinstellungen

Zur Auswahl stehen Ihnen die folgenden
Optionen:

E Volume 100

Sound Preset Cinema

Q Audio Output Internal Speaker

Volume (Lautstarke): Stellen Sie die
Lautstarke des Projektors auf den
gewlinschten Pegel ein.

Sound Preset (Klangvoreinstellungen):
Wahlen Sie einen voreingestellten Toneffekt
aus oder wahlen Sie User (Benutzer) aus,
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um Basse und Hohen manuell einzustellen.
Audio Output (Audioausgang): Wechseln
Sie den Audioausgang zwischen Internal
Speaker (Interner Lautsprecher) und ARC/
Optical (ARC/Optisch). Wahlen Sie ARC/
Optical (ARC/Optisch) aus, falls Sie Audio
Uber eine HDMI- oder SPDIF -Verbindung
an ein digitales Gerat (z. B. Heimkinosystem
oder AV-Receiver) ausgeben mochten.

Abschaltautomatik

Navigieren Sie zum Menupunkt Sleep Timer
(Sleep-Timer), um eine Zeitspanne
auszuwahlen, nach deren Ablauf sich der
Projektor automatisch ausschaltet.

Input Sour
Picture Prd

Volume

Disabled
30 min
1 Hour

2 Hour
Sleep Tim4

3 Hour

Weitere Optionen
Zur Auswahl stehen Ihnen auch die folgenden
Optionen.

Language English
Software Version 1.0.15
Hardware Version 1.0

Firmware Upgrade

E Factory Reset

Language (Sprache): Wahlen Sie

die gewlnschte Sprache fur die
Bildschirmmenus aus.

Software Version (SW Ver.): Uberpriifen Sie
die Software-Version dieses Produkts.

Hardware Version (HW Ver.): Uberpriifen Sie

die Hardware-Version dieses Produkts.
Firmware Upgrade (Firmware-Upgrade):
Leiten Sie die Aktualisierung der
Systemsoftware mit Hilfe eines USB-
Datentragers ein (siehe, Seite 21).
Factory Reset (Factory-Reset):
Wiederherstellen der Werkseinstellungen.

10 Wartung und
Pflege

Reinigung

f Hinweise zur Reinigung!

Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies
Tuch. Verwenden Sie unter keinen
Umstanden flussige, gasformige oder
leicht entflammbare Reinigungsmittel
(Sprays, Scheuermittel, Polituren
oder Alkohol). Achten Sie wahrend
der Reinigung darauf, dass keine
Feuchtigkeit ins Innere des Projektors
gelangt. Besonders vom Aufsprihen
von Reinigungsflissigkeiten auf den
Projektor ist dringend abzusehen.

Wischen Sie sanft Uber die Oberflachen
des Projektorgehauses. Lassen Sie
dabei stets Vorsicht walten, um die
Oberflachen nicht versehentlich zu
zerkratzen.

Reinigung der Projektorlinse

Verwenden Sie zur Reinigung der Linse des
Projektors ausschlieBlich einen weichen Pinsel
oder ein speziell fur Linsen vorgesehenes
Reinigungstuch.

Verwenden Sie keine fliissigen
Reinigungsmittel!

Verwenden Sie zum Reinigen der Linse
keine flussigen Reinigungsmittel, um
Beschadigungen an der Beschichtung
zu vermeiden.

20
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Aktualisieren der Software

Die aktuellste Softwareversion des Projektors
finden Sie unter www.philips.com/support.
Damit stehen Ihnen stets die besten
Funktionen und die groBtmogliche Anzahl der
vom Projektor unterstttzten Dateiformate zur
Verflgung.

Uberprifen Sie zundchst einmal die aktuell auf
lhrem Projektor installierte Softwareversion,
bevor Sie mit der Softwareaktualisierung
beginnen:

Drucken Sie (@=)/<=], um auf die

Einstellungsoptionen zuzugreifen und
gehen Sie zu Software Version (SW Ver.).

Language English

Software Version

Hardware Version

Firmware Upgrade

Factory Reset

Aktualisieren der Software tiber
einen USB-Datentrager

®

1 Besuchen Sie unsere Webseite
www.philips.com/support und schauen
Sie nach der aktuellsten Softwareversion.
Suchen Sie nun nach Ihrem Produkt
(Modellnummer: NPX643/INT) und
navigieren Sie zur Rubrik ,Software und
Treiber*.

2 Laden Sie die komprimierte Softwaredatei
herunter, entpacken Sie sie und speichern
Sie sie anschlieBend im Stammverzeichnis
des USB-Datentragers.

3 SchlieBen Sie den USB-Datentrager
(FAT32-formatiert) an den Projektor an.

4 Drlcken Sie (@=)/<F], um auf die
Einstellungsoptionen zuzugreifen und

VORSICHT!

Schalten Sie den Projektor wahrend
des Aktualisierungsvorgangs nicht
aus und entfernen Sie unter keinen
Umstanden den USB-Datentrager.

gehen Sie zu Firmware Upgrade (Firmware-

Upgrade).
E) Language English
Software Version 1.0.15

1.0

Hardware Version

Firmware Upgrade

Factory Reset

5 Befolgen Sie die Anweisungen
auf der Projektionsflache, um den
Aktualisierungsvorgang erfolgreich
abzuschlielen.

Wartung und Pflege
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Fehlerbehebung
Schnellhilfe

Sollte ein Problem auftreten, das sich mit

den in der Bedienungsanleitung aufgefuhrten
Anweisungen nicht beheben lasst, dann fihren

Sie die folgenden Schritte aus.

1 Nehmen Sie den Projektor durch einen
Druck auf () auBer Betrieb.

2 Warten Sie nun mindestens 10 Sekunden
lang.

3 Drlcken Sie dann einmal kurz auf (), um
den Projektor wieder einzuschalten.

N

Sollte das Problem weiterhin bestehen,
wenden Sie sich an unseren technischen
Kundendienst oder Ihren Fachhandler.

Probleme

Ursachen und Lésungen

Der Projektor lasst sich nicht in Betrieb
nehmen.

- Ziehen Sie das Netzkabel ab, schlieRen Sie es
wieder an und versuchen Sie, den Projektor
erneut einzuschalten.

Der Projektor lasst sich nicht auBer Betrieb
nehmen.

- Halten Sie die Taste O mindestens zehn Sekunden
lang gedriickt. Sollte dies nicht funktionieren,
dann ziehen Sie das Netzkabel ab.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Die Fernbedienung ist nicht mit dem Projektor
gekoppelt. Koppeln Sie die Fernbedienung mit
dem Projektor (siehe Erstmalige Einrichtung,
Seite 9).

- Die Fernbedienung befindet sich nicht im
Android-TV-Modus flr die Android-TV-
Mentinavigation. Driicken Sie (@=)/<«=] auf der
Fernbedienung, um die Fernbedienung in den
Android-TV-Modus zu schalten (wenn die
Fernbedienung mit dem Projektor gekoppelt ist).

Wenn sich die Fernbedienung im Android-
TV-Modus befindet, blinkt die LED auf der
Fernbedienung bei jedem Tastendruck auf der
Fernbedienung einmal blau.

- Uberprufen Sie die Batterien der Fernbedienung.

Keine Tonausgabe an das angeschlossene
digitale Gerat.

- Uberprufen Sie die Kabelverbindung zum
externen Gerat.

- Uberprufen Sie, ob der Ton am Projektor aktiviert
ist. Driicken Sie (@=)/<=] auf der Fernbedienung,
um auf die Einstellungsoptionen zuzugreifen
und gehen Sie zu Audio Output - ARC/Optical
(Audioausgang - ARC/Optisch).

Kein Bild vom externen HDMI-Geréat.

- Uberprufen Sie, ob der richtige HDMI-Eingang
ausgewahlt ist.

- Ziehen Sie das HDMI-Kabel ab oder nehmen Sie
das HDMI-Gerat auBBer Betrieb.

- Warten Sie nun drei Sekunden lang.

- Stecken Sie das HDMI-Kabel wieder ein oder
nehmen Sie das HDMI-Gerat wieder in Betrieb.

Kein Ton vom externen HDMI-

- Stellen Sie am HDMI-Ausgabegerat die

Ausgabegerat. Toneinstellung auf Mehrkanal (Raw data)
(Rohdaten) und Stereo (PCM) ein.
22 Philips - NeoPix Ultra 2™



Probleme

Ursachen und Losungen

Kein Ton bei Anschluss Ihres Computers
Uber ein HDMI-Kabel.

Uberprufen Sie, ob der Ton am Computer aktiviert
ist.

Ich kann kein Video von einer App auf
meinem Mobiltelefon streamen.

- Stellen Sie sicher, dass die richtige Einstellung
vorgenommen wurde und die App Chromecast-
fahig ist (siehe Chromecast streamen, Seite 14).

Beim Anschauen eines Videos ist der Ton/
das Bild gelegentlich verzerrt oder der Ton
ist nicht mit dem Bild synchronisiert.

Die zur Verfugung stehende Bandbreite Ihres Wi-
Fis reicht nicht aus, um das Video fehlerfrei vom
Smartphone auf den Projektor zu Ubertragen.
Dies kann passieren, wenn ein oder mehrere Wi-
Fi-Netzwerke in unmittelbarer Nahe im gleichen
Frequenzbereich arbeiten. Auch bestimmte loT-
Gerate (z. B. ZigBee-fahige Gerate) arbeiten in
diesem Frequenzbereich.

Ihr Smartphone verflgt GUber zu wenig Leistung,
um die Bilddaten zu komprimieren und
gleichzeitig Uber das WLAN-Netzwerk zu senden.

Die Oberflache des Projektorgehauses
weist eine hohe Temperatur auf.

Es ist normal, dass es bei diesem Projektor zu
einer gewissen Warmeentwicklung kommt.

Der Projektor schaltet sich selbststandig
aus.

+ Wenn der Projektor Uber einen langeren Zeitraum
in Betrieb ist, wird die Oberflache des Gehauses
heil.

Uberpriifen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgeman
angeschlossen ist.

Der Projektor zeigt nichts an, wenn ein
Notebook angeschlossen ist.

Prufen Sie, ob das HDMI-Kabel richtig eingesteckt
worden ist.

- Stellen Sie sicher, dass das Notebook auf
Projektoranzeige geschaltet ist.

Wartung und Pflege
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11 Anhang

Technische Daten

Technologie / Anzeige
Anzeigetechnologie
Lichtquelle ...
Farbraum ...

AUFLOSUNE ..o

Lebensdauer der LED .....etwa 30.000 Stunden
Kontrastverhaltnis..........cccccoevvecninnn. 3000:1
Seitenverhaltnis ... 16:9
Projektionsverhaltnis ... 1,4:1

Projektionsflachengrole (diagonal) ......50 cm bis
254 cm (20 Zoll bis 100 Zoll)

Abstand zur Projektionsflache .......... 80 bis 200

cm/24 bis 60 Zoll

Trapezkorrektur........ automatisch (vertikal) oder
manuell (vertikal und horizontal)

Projektionsmodi ............ Nach vorne, Von hinten,
Decke (nach vorne), Decke (von hinten)
Scharfstellung ... manuell
Digitaler Zoom .ja (60 - 100 %)
Automatisch drehen ... ja
Interner Speicher ... 8 GB

Ton

Integrierte Lautsprecher

RAUMKIANE ... ja

Eingebauter leistungsstarker DSP ...................... ja

Verbindung

Wi-Fi.oooooon 802.1a/b/g/n/ac, 2,4 und 5 GHz,
Eingebauter Chromecast

Bluetooth .............. Anschluss fur Fernsteuerung,

Tastatur, Maus oder Gamepad

Aufladen, 5V DC, 1,2 A

HDMI e x 1

Audioausgang ............ SPDIF (optischer Ausgang)
AAAAAAAAAAAAAAAA 3,5 mm Kopfhorerausgang (analog)

Stromquelle

Stromverbrauch............c..cco.c...... im Betrieb: 100 W
Standby: 0,3 W

Stromversorgung........... 100 — 240 V~, 50/60 Hz

Apps

Vorinstallierte Apps Android TV™/

vollstéandige Kategorie von Apps

Produktinformationen

Abmessungen (B x T x H) 277 x 310 x 111 mm

GEWICNT o 27 kg
Betriebstemperatur..............ccccc.co....... +5 bis +35 °C
Lagertemperatur.........ccocooviiiiicccea, <60 °C
Verpackungsinhalt

NeoPix Ultra 2" Projektor, Fernbedienung mit
2 Batterien (Typ AAA), Netzkabel (EU, GB, US),
Objektivabdeckung, Kurzanleitung
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CE-Konformitatserklarung

Das Produkt darf nur an eine USB-
Schnittstelle der Version USB 2.0 oder
hoher angeschlossen werden.
Das Netzteil muss sich in der Nahe des
Produkts befinden und jederzeit leicht
zuganglich sein.
Die Betriebstemperatur des zu prifenden
Gerats (EUT) darf +35 °C nicht Uberschreiten
und +5 °C nicht unterschreiten.
Der Stecker gilt als Trennvorrichtung des
Netzteils.
Das UNII-Frequenzband zwischen
5150 und 5250 MHz ist ausschlieB3lich zur
Verwendung in Innenrdaumen vorgesehen.
Das Gerat entspricht den HF-Anforderungen,
wenn es sich wahrend des Betriebs in
einem Abstand von mindestens 20 cm zu
lhrem Korper befindet.
Hiermit erklart Screeneo Innovation SA,
dass dieses Produkt den grundlegenden
Anforderungen und den Ubrigen einschlagigen
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht.

C€

Den vollstandigen Text der
Konformitatserklarung kdnnen Sie auf der
Webseite www.philips.com einsehen.

Grenzwerte
Frequenzbereich dB (uV)
(MHz) Quasi-  |Durchschnitt
Spitzenwert
0,15 bis 0,50 66 bis 56 56 bis 46
0,50 bis 5 56 46
5 bis 30 60 50

FCC-Konformitatserklarung
15.19 Vorschriften bei der Kennzeichnung.

Dieses Produkt entspricht Abschnitt 15 der
FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt
den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses
Gerat darf keine schadlichen Interferenzen
verursachen und (2) muss alle empfangenen
Interferenzen akzeptieren, einschliellich
Stérungen, die einen unerwinschten Betrieb
verursachen.

15.21 Informationen fiir den Anwender.

Anderungen oder Modifikationen, die nicht
ausdricklich von der fur die Einhaltung der
Bestimmungen zustandigen Partei genehmigt
wurden, kbnnen dazu fuhren, dass der Benutzer
nicht mehr zum Betrieb des Produkts berechtigt
ist.

15.105 Informationen fiir den Anwender.

Diese Vorrichtung wurde hinreichend gepruft
und entspricht und entspricht, geman
Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen, den
Grenzwerten fur digitale Gerate der Klasse B.
Diese Grenzwerte sind dazu bestimmt, einen
angemessenen Schutz vor funktechnischen
Interferenzen in Wohngebieten zu
gewahrleisten. Dieses Produkt erzeugt und
verwendet Hochfrequenzenergie, bzw. kann
diese ausstrahlen, und kann, sollte es nicht
entsprechend der Anleitung aufgestellt werden,
Storungen im Funkverkehr bewirken. Dennoch
kann nicht garantiert werden, dass bei einer
bestimmten Art der Aufstellung keinerlei
Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerat
den Radio- oder Fernsehempfang storen, was
sich leicht durch Aus- und Einschalten des
Gerats Uberprifen lasst, wird dem Benutzer
nahegelegt, die funktechnischen Stérungen
durch eine oder mehrere der nachstehend
aufgefuhrten Manahmen zu beheben:

Verandern Sie die Ausrichtung oder den
Standort der Empfangsantenne.

VergroRern Sie den Abstand zwischen dem
Gerat und dem Empfanger.

Schlieen Sie das Gerat an eine Steckdose
an, deren Stromkreis sich von dem des
Empfangers unterscheidet.

Holen Sie sich Rat beim Handler oder einem
erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker ein.

Wahrend des Betriebs sollte der Abstand
zwischen Benutzer und Antenne mindestens 20
cm betragen. Dieser Abstand stellt sicher, dass
zu einer ordnungsgemal installierten externen
Antenne eine ausreichend grof3e Entfernung
eingehalten wird und die Anforderungen
bezlglich der Belastung durch HF-Strahlung
erfullt sind.

FCC-ID: 2ASRT-NPX643/INT

Anhang
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Konformitat mit den
Richtlinien in Kanada

Dieses Gerat entspricht der kanadischen
Industrierichtlinie CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

RSS-Gen & RSS-247-Hinweis: Dieses
Gerat entspricht der/den kanadischen RSS-
Industrienorm(en).

Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden

Bedingungen:

1 Dieses Gerat darf keine den Funkverkehr
gefdahrdenden Interferenzen verursachen.

2 Dieses Gerat muss samtliche empfangenen
Stérungen akzeptieren, einschliellich
solcher, die zu einem unerwinschten
Betrieb fuhren kénnten.

Erklarung zur HF-Strahlenbelastung: Das
Gerat erfullt die in Abschnitt 2.5 der RSS102-
Norm festgelegte Ausnahme von den
regelmanig aktualisierten Bewertungsgrenzen.
Benutzer konnen die fur Kanada relevanten
Informationen zur HF-Strahlenbelastung

und zur Konformitat mit der genannten Norm
jederzeit einsehen.

Dieses Gerat sollte in einem Mindestabstand
von 20 cm (7,8 Zoll) zu Inrem Korper aufgestellt
und betrieben werden.

Sonstige Hinweise

Die Erhaltung der Umwelt im Rahmen eines
nachhaltigen Entwicklungsplans ist ein
wesentliches Anliegen von Screeneo Innovation
SA. Screeneo Innovation SA ist bestrebt,
umweltfreundliche Systeme zu betreiben.
Daher hat sich Screeneo Innovation SA dazu
entschlossen, der Umweltvertraglichkeit

im Lebenszyklus dieser Produkte, von der
Herstellung Uber die Inbetriebnahme bis hin
zur Entsorgung, einen hohen Stellenwert
beizumessen.

e

Verpackung: Das Logo (Gruner Punkt)
drickt aus, dass eine anerkannte nationale
Organisation eine Beitragszahlung erhalt,
um die Infrastruktur flr die Ruckgewinnung
und Wiederverwertung von Verpackungen
zu verbessern. Bitte halten Sie sich bei der
Entsorgung der Verpackungsmaterialien an
die fur Sie vor Ort geltenden Vorschriften zur
Mulltrennung.

Batterien: Sollte Ihr Produkt Batterien
enthalten, sind diese stets an den dafur
vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen.

Produkt: Der durchgestrichene Mulleimer auf
dem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt
nicht im gewodhnlichen Hausmull entsorgt
werden darf. Unter diesem Gesichtspunkt
werden Sie in den europaischen Vorschriften
dazu aufgefordert, die Entsorgung an eine
der folgenden dafir vorgesehenen Stellen
vorzunehmen:

An Verkaufsstellen beim Erwerb eines

ahnlichen Gerats.

An den ortlichen Sammelstellen

(Wertstoffhof, Sonderabholdienste etc.).
So kénnen auch Sie lhren Beitrag zu
Wiederverwendung und Recycling von
elektronischen und elektrischen Altgeraten
leisten, der dabei helfen kann, die negativen
Auswirkungen fur die Umwelt und die
menschliche Gesundheit zu minimieren.

Die verwendeten Papier- und
Kartonverpackungen kénnen dem Altpapier
zugeflhrt werden. Die Plastikfolien geben Sie
je nach Vorschrift Inres Landes zum Recycling
oder entsorgen sie im Restmull.

Warenzeichen: Die in der vorliegenden
Bedienungsanleitung genannten Verweise sind
Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
Das Fehlen der Symbole ® und ™ rechtfertigt
nicht die Annahme, dass es sich bei den
entsprechenden Begriffen um frei verfugbare
Warenzeichen handelt. Andere hierin
aufgefuhrte Produktnamen dienen lediglich
zu Zwecken der Kennzeichnung und kénnen
Warenzeichen der jeweiligen Inhaber sein.
Screeneo Innovation SA lehnt jegliche Rechte
an diesen Marken ab.

Weder Screeneo Innovation SA noch seine
verbundenen Unternehmen haften fur Schaden,
Verluste, Kosten oder sonstige Aufwendungen,
die dem Kaufer oder Dritten aufgrund

von Unféllen, der unsachgeméanRen oder
missbrauchlichen Verwendung dieses Produkts
entstehen. Dies gilt auch fur nicht genehmigte
Umbauten, Reparaturen oder Anderungen an
diesem Produkt sowie fir Falle, in denen die
von Screeneo Innovation SA bereitgestellten
Betriebs- und Wartungsanweisungen nicht
beachtet wurden.
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Screeneo Innovation SA Ubernimmt keine
Haftung fur Schadensersatzanspriiche oder
Probleme, die sich aus der Verwendung von
etwaiger Optionen oder Verbrauchsmaterialien
ergeben, die nicht als Originalprodukte von
Screeneo Innovation SA bzw. PHILIPS oder
von Screeneo Innovation SA bzw. PHILIPS
zugelassene Produkte gekennzeichnet sind.

Screeneo Innovation SA haftet auch nicht

fur Schaden aufgrund elektromagnetischer
Stoérungen, die durch die Verwendung anderer
Schnittstellenkabel als jene, die als Produkte
von Screeneo Innovation SA oder PHILIPS
gekennzeichnet sind, verursacht werden.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser
Publikation darf ohne vorherige schriftliche
Zustimmung von Screeneo Innovation SA

in irgendeiner Form oder auf irgendeine

Weise, elektronisch, mechanisch, mit einem
Fotokopierer, durch Aufzeichnung oder

mit anderen Mitteln vervielfaltigt, in einem
Abrufsystem gespeichert oder Ubertragen
werden. Die hierin enthaltenen Informationen
sind ausschliellich zur Verwendung mit diesem
Produkt vorgesehen. Screeneo Innovation SA
Ubernimmt keinerlei Verantwortung, sollten
diese Informationen auf andere Gerate
angewendet werden.

Bei dieser Bedienungsanleitung handelt es sich
um ein Dokument ohne Vertragscharakter.

Etwaige Irrtimer, Druckfehler und Anderungen
vorbehalten. Copyright © 2021 Screeneo
Innovation SA.

Anhang
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