Namy projektorius

HD vaizdas itin kompaktiSkame
NeoPix Easy 2+ projektoriuje

Patogus iki 65 col. HD 720p vaizdas. Daug jungiamumo galimybiy (HDMI, USB,
.MicroSD"). I3pléstiné elektroniné iskraipyti vaizdo atstatymo funkcija ir mastelio
Multimedijos grotuvas keitimo korekcijos technologija. Integruotas multimedijos grotuvas, skirtas filmams,
vaizdams ir net muzikai i$ USB atmintinés leisti.

.True HD" 720p raiska

Keliy vaizdy korekcija

HDMI ir VGA Ziarékite HD 720p formatu
¢ Pazangus LED 3viesos 3altinis
« Pritaikykite projekcijg

¢ Projektuoja iki 65 col. vaizda
e ,True HD" 720p raiska

Prisijunkite, ziarékite ir zaiskite
« Integruotas medijos leistuvas neribotam ir smagiam ziaréjimui
« Visiskai prijungiamas (HDMI, USB, VGA arba ,MicroSD")

NPX442 Integruota garso sistema
¢ Garso lizdas
¢ Prikaustanciam garsui skirti stereogarsiakalbiai



NeoPix Easy 2+

Namuy projektorius

Ypatybeés

Pazangus LED Sviesos Saltinis

Projektuoja iki 65 col. vaizda

NPX442/INT

Visiskai prijungiamas

Galingas LED 3viesos Saltinis rodo sodrias, ryskias
spalvas ir veikia iki 30 000 val. Jo nereikés keisti,
nes jis veiks 20 mety, jei vidutiniskai per diena
rodys 4 val.! Be to, jo energijos suvartojimas yra
daug mazesnis nei jprasto lempinio
projektoriaus. Tai reiskia, kad galite dziaugtis
didesniu ekranu ir visiskai jsijausti j turinj
naudodami 3j aplinka tausojantj prietaisa!

Pritaikykite projekcija

Pastatykite gaminj kur tik norite! Naudodami
iskraipyto vaizdo atstatymo funkcija ir
fokusavimo technologija galite tiksliai savo
poreikiams pritaikyti vaizda ir statyti projektoriy
bet kokiu atstumu.

Pramogos kiekviename kambaryje, projektuokite
bet ka iki 65 col. (165 cm) jstrizainés ekrane.

~True HD” 720p raiska
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.True HD" 720p raiska projektuojama uztikrinat
aisky teksta ir gera vaizdo kokybe.

Integruotas medijos leistuvas

Naudojant integruota medijos leistuva, visos
svarbiausios priemonés jasy rankose: narsykite,

zidrékite visus vaizdo jrasus, klausykités muzikos
arba dalykités naujausiomis Svenciy
nuotraukomis.

Prijunkite visus daugialypés terpés prietaisus,
pvz., priedélius, kompiuterius, MAC, Zzaidimy
konsoles ir transliavimo prietaisus, pvz., ,Fire
Stick” arba ,Apple TV", naudodami USB, HDMI
arba ,MicroSD" prievadus.

Garso lizdas
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Prijunkite bet kokias ausines arba iSorinio
maitinimo garsiakalbius naudodami jmontuota
3,5 dydzio lizda.

Stereogarsiakalbiai

STEREO

Integruoti stereogarsiakalbiai su islyginimo ir
erdvinio garso funkcijomis.
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Namuy projektorius

Specifikacijos

Technologija

Ekrano technologija: LCD

Sviesos $altinis: LED

Kontrasto santykis: 3000:1

Skyra: 1280 x 720 pikseliy

Vaizdo santykis: 1,4:1

Krastiniy santykis: 16:9

Fokusavimo reguliavimas: Rankinis
Integruotas medijos leistuvas

ISkraipyto vaizdo korekcija: Skaitmeninis
LED svietimo trukmé: Iki 30 000 val.
Projekcijos atstumas: 80 cm-200 cm / 24 col.—60
col.
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Palaikoma raiska: 1920 x 1080 pikseliy

Rekomenduojama naudoti: Maks. 65 col.

tamsiame kambaryje

Prisijungimas

HDMI: x 1

USB: x 1

VGA:x 1

+Micro SD": x 1

Garso isvestis: 3,5 mm lizdas
AV jvestis: 3,5 mm lizdas

NS jvestis: NS lizdas

PHILIPS

NPX442/INT

Garsas
Stereogarsiakalbis: 2 x 3 W

Matmenys

Svoris: 1.89lbs / 0.86 kg

iSpakuota (Px G x A): 207 x 150 x 84,5 mm / 8,14
x5,9x 3,32 col.

Maitinimo sSaltinis

Energijos sanaudos: Veikimas: 42 W, Budéjimo
rezimas<0,5W

Nuolatinés srovés jvestis: 12V, 3,5 A (KS 100-240
%

* Projektoriai, skirti tiesiogiai prijungti norint naudoti su
automatinio duomeny apdorojimo sistema, pvz.,
iSmaniuoju telefonu, nesiojamuoju kompiuteriu, asmeniniu
kompiuteriu, ,Blue-ray” grotuvu ir kt.
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