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Tisztelt vasarlo!

Biztonsaga és kényelme érdekében kérjik, hasznalat el6tt olvassa el figyelmesen a Biztonsag cimi fejezetet.

E multifunkcids gép megvasarlasaval, 6n egy Philips markaju minéségi terméket valasztott. A gép egy modern
irodatechnikai berendezés jellemzdivel bir.

A gép lehet6vé teszi a szines szkennelést, a faxolast, valamint a fekete-fehér nyomtatast és masolast. A multifunkciés
késziléket a szamitdgépéhez csatlakoztathatja (Microsoft Windows 2000/XP/Vista).

A multifunkcios készllék nyomtatasi funkciéjanak hasznalatahoz telepitse a szoftvert. Szamitégépe segitségével
szkennelhet is, valamint szerkeszthet és elmenthet dokumentumokat is. Vezeték nélkili szamitégéppel valo
kapcsolathoz Wireless Local Area Network (WLAN) adapter all rendelkezésére (valaszthato kiegészitd).

A WLAN opcio6 kizardlag eredeti adapterrel miikddik, melyet viszonteladéjatdl vasarolhat meg. Bévebb tajékoztatas
talalhato a honlapunkon: www.sagem-communications.com.

A multifunkcids gép lehetdvé teszi, hogy egy USB-DECT bazist csatlakoztasson az eszk6z egyik USB-aljzatahoz, és
DECT kézibeszél6ket regisztraljon erre a bazisra. Ezt kdvetéen a multifunkcids gép telefonvonalat hasznalva

hivasokat kezdeményezhet és fogadhat a regisztralt DECT kézibeszél6kkel (vezeték nélkuli normal telefonhasznalat).

A beszédhangos kommunikacio kizarélag meghatarozott USB DECT hardverkulccsal miikédik, melyet
viszonteladéjatdl vasarolhat meg. Bévebb tajékoztatas talalhatd a honlapunkon: www.sagem-communications.com.

Bdngészojének és a tdbbfunkcids hozzaférésnek kdszdnhetoen a gép egyszerre nagyteljesitményu, felhasznalébarat
és egyszeruen kezelheto.

A LFF6050 multifunkciés gépek 600 dpi-s lapolvasoval és fekete-fehér, 20 oldal/perc nyomtatasi sebességi
Iézernyomtatdval rendelkeznek. A szoftver segitségével a Companion Suite multifunkcids gépet szamitégépéhez
csatlakoztatott lapolvasoként és nyomtatoként is haszndlhatja. A szoftver lehetové teszi a multifunkciés terminal
kezelését is.

Fogyasztas

Lasd: Miszaki jellemzdk, oldal 83.

Tisztelt vasarlo!
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Biztonsag

Biztonsagi utasitasok

Miel6tt a konnektorba csatlakoztatna a késziléket, gy6z6djon meg réla, hogy a konnektor megfelel a késziléken l1évd
cimke el8irasainak (feszlltség, aram, halézati frekvencia). A késztiléket egyfazisu aramkaorre kell csatlakoztatni. A
késziléeket nem kell féldelni.

Az elemek és akkumulatorok, a csoma_golés, az elektromos és elektronikai (EEE) berendezések selejtezésére
vonatkoz¢ instrukciokat a kézikonyv KORNYEZET cimu fejezetében talalja meg.

Az eszkdz modellje miatt az elektromos csatlakozas az egyetlen médja a készlilék elektromos haldzatrél vald
levalasztasanak, ezért nagyon fontos alkalmazni a kévetkezd biztonsagi intézkedéseket: az eszkdzt egy kozel
elektromos aljzathoz kell csatlakozni. Fontos, hogy a konnektor legyen kénnyen elérheto.

A készulék egy foldelt csatlakozo kabellel van ellatva. A foldelt csatlakozot egy fali konnektorhoz sziikséges
kapcsolni,amely ra van kotve az épulet foldelt halozatara.

Javitas/karbantartas: Mindenfajta javitast és karbantartast szakemberrel
végeztessen. A felhasznalé semmilyen belsé elemet nem javithat. Az aramités
elkeriilése végett bele se kezdjen ilyen jellegli miveletekbe, mivel a fedéelemek
kinyitasa és levétele kétszeres veszélyforras.

- A lézer sugarak helyrehozhatatlan séruléseket okozhatnak az emberi szemen.

APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE { - Afeszlltség alatt levé részekkel valé érintkezés aramuitést okozhat, amelynek

CLASS 1LASER PRODUCT : 5 Arvei
LASER KLASSE | PRODUKT nagyon sulyos kdvetkezményei lehetnek.

PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARECCHIO LASER DI CLASSE 1

A telepitési instrukcidokhoz és hasznalati dvintézkedésekhez, olvassa el a kdvetkezd fejezetet Beszerelés, oldal 8.

EmMC

Megjegyzés Eszak-amerikai felhasznalok szamara

A készlléket tesztelték és az FCC-szabalyzat 15. része értelmében megfelel a B osztalyu digitalis eszkdzokre
vonatkozo el6irasoknak. A korlatozasok lakotertleti telepitéskor megbizhatd védelmet nyujtanak a karos
interferenciaval szemben.

A készulék radiéfrekvencias energiat hoz létre, hasznal és sugaroz. Ha a készlléket nem a gyarté utmutatasai
alapjan telepitik és hasznaljak, akkor karos interferenciat okozhat a radidkommunikaciéban. Arra azonban nincs
garancia, hogy egy adott telepitési helyzetben nem Iép fel interferencia.

Ha a késziilék karos interferenciat okoz a radio- vagy televizidkésziilék vételében, amelynek tényérél a készulék
ki- és bekapcsolasaval gy6zédhet meg, javasoljuk, hogy az interferencia megsziintetése érdekében a kdovetkezd
Iépéseket hajtsa végre:

1. Forgassa el vagy helyezze at a vevbantennat.

2. Novelje a tavolsagot a késziilék és a vevd kdzott.

3. Csatlakoztassa a készlléket a vevBegységtdl kilonbdzd haldzati aljzathoz.
4. Kérje a kereskedd vagy szakképzett szereld segitségét.

Megfelel6ségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC el6irdsai 15. szakaszanak. Az Uzemeltetésre az alabbi két feltétel érvényes:

1. Az eszkdz nem okozhat kéros zavarast, és
2. az eszkdznek el kell fogadnia minden kapott zavarast, ideértve a nem kivanatos mikddést okozo zavarast is.

1 - Biztonsag - Kornyezet - A szoftverhasznalati engedély
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EME megfelel6ség Kanada esetében

Ez a B-osztalyu készulék megfelel az ICES-003 kanadai szabvanynak.

Cet appareil numérique de la classe "B" est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Lézerbiztonsagi tudnivalok

FIGYELEM: Az olyan vezérlések, beallitasok vagy mas munkafolyamatok, amelyek nem szerepelnek ebben az
utmutatéban, olyan eredménnyel jarhatnak, mely soran a felhasznalo6t veszélyes fény érheti.

Kifejezetten a lézerekre hivatkozva a berendezés megfelel a kormanyzati, nemzeti és nemzetkozi hivatalok altal
az 1. kategorigju lézeres termékek teljesitményére vonatkoz6 szabvanyoknak. Nem bocsat ki karos
fénysugarakat, a Iézernyalab a felhasznalas és karbantartas soran minden tizemi fazisban teljesen zart térben
marad.

EurépalAzsia

A készulék megfelel az IEC 60825-1:1993+A1:1997+A2:2001 szabvany kdvetelményeinek. Class 1 besorolasu
Iézeres berendezés és irodai/EDP hasznalatra alkalmas. Egy db class 3B besorolasu |ézer diddat tartalmaz, 10,72
milliwatt maximum, 770-795 nm, valamint mas class 1 besoroldsu LED vilagité diédakat (280 yW 639 nm-en).

A kdzvetlen (vagy visszavert kdzvetett) Iézersugar a szem sulyos sérulését okozhatja. Biztonsagi 6vintézkedések
és lezarasi mechanizmusok biztositjak, hogy a készulék UzemeltetSje ne kerllhessen 6sszekottetésbe
lézersugarral.

Eszak-Amerika

CDHR kovetelmények

A késziilék megfelel a Iézertermékekre vonatkozé FDA (az Amerikai Egyesiilt Allamok Elelmiszer- és
Gyogyszerlgyi Hatésaga) teljesitményszabvanyok kévetelményeinek, kivéve a 2007 junius 24.-i 50-es szamu
Lézerkdzleményben foglalt kivételeket. Egy db class 3B besorolasu lézerdiodat tartalmaz, 10.72 milliwatt, 770-
795 nanométer hullamhossz, valamint mas class 1 besorolasu LED vilagité didodakat (280 yW 639 nm-en).

A készlilék nem bocsat ki veszélyes fénysugarakat, mivel azok a hasznalat és a karbantartas soran is teljesen
kérbe vannak zarva.

1 - Biztonsag - Kornyezet - A szoftverhasznalati engedély
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Biztonsagi cimkék helye a gépen

Biztonsagi megfontolasbdl a cimkék az alabbi helyeken talalhaték meg a késziléken. Biztonsaga érdekében ne
érintkezzen ezekkel a fellletekkel papir torlédaskor a hiba elharitdsakor vagy a toner kazetta cseréjekor.
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APPAREIL A RAY ONNEMENT LASER DE CLASSE 1

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT

PRODUCTO LASER DE CLASE 1
APARECCHIO LASER DI CLASSE 1

Fesziiltségmegszakito jelzések

CAUTION
ATTENTION
ACHTUNG
ATTENZIONE
PRECAUCION
VOORZICHTIG
FORSIKTIGT
FORSIGTIG
FORSIKTIG
OSTRZEZENIE
CUIDADO
POZOR
FIGYELEM
TARKEAA

OCTOPOXHO

A®

chaude
tout contact

HeiBe Oberflache
Kontakt vermeiden
e calda

il contatto

No tocar.
Zona muy callente.

Heet rviak
vermid contact
Het yta. Riir ej.
Varm overflade,
undga berering

Varm overflate,
unnga kontakt

e st
S
nedorgiat se
Ne érintse meg a
feliileteket!

forré
Kuuma pinta

4 koske.
RERE A0EM,

EHO0| A0 BIxE
HES FYHFHNR.

FERM B TLET

OTHEBUTL ALY,

Az IEC 60417 normanak megfeleloen, a késziilék a kdvetkezo feszlltségmegszakito jelzéseket alkalmazza :

- I jelenti a tapfesziiltség bekapcsolasat.

- O jelenti a tapfesziltség kikapcsolasat.

1 - Biztonsag - Kornyezet - A szoftverhasznalati engedély
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Jogszabalyi informacio

Eurépai tanusitasok

A terméken elhelyezett CE jel6lés tanusitja a Sagem Communications SAS
(a tovabbiakban Sagem Communications) megfeleléségi nyilatkozatat a
kovetkezd iranyadd eurdpai unios iranyelvek esetében a feltlintetett
datumok szerint:

CE

A modositott 2006/95/EK tanacsi iranyelv. A kisfeszliltségl berendezésekre

2006. december 12.: . . - . . C o
vonatkozo tagallami jogszabalyok 6sszehangolasarol.

A médositott 2004/108/EK tanacsi iranyelv. Az elektromagneses

15.12.2004 Osszeférhetéségre vonatkozé tagallami jogszabalyok 6sszehangolasardl.

A Tanacs 99/5/EK iranyelve a radidberendezésekrél és a tavkozlési
végberendezésekrdl, valamint megfeleléségiik kdlcsonds elismerésérdl.

o Az megfeleléseket targyalo nyilatkozat a www.sagem-communications.com
1999. marcius 9. nonjapon ,support” linkje segitségével olvashaté vagy a kévetkezé cimrél
igényelhet6:

Sagem Communications - Customer relations department
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - France

CE-jelblési nyomon kdvethet6ségi tudnivalok (csak EU-orszagok esetében)

Gyarto:
Sagem Communications
Le Ponant de Paris

27 rue Leblanc
75015 PARIS - FRANCE
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Kornyezet

A kérnyezet megdvasa a gyarto alapvet6 fontossagu célja. A gyartd célja a kérnyezettudatossag kiterjesztése, igy
nagy figyelmet fordit a kbrnyezet megdvasara termékei életciklusanak teljes ideje alatt, kezdve a gyartastdl a
felhasznalasig és a kiselejtezésig.

A csomagolas

A logd jelenléte (z6ld pont) jelzi, hogy az Ujrafeldolgozasi infrastruktira és a csomagolasok
Ujrafelhasznalasat javitando a gyartd a bejegyzett nemzeti szervezet felé adoét folydsitott.

Az ujrafelhasznalast megkonnyitendd, vegye figyelembe az ilyen tipusu hulladék kezelésére vonatkozé helyi
szabalyozast.

Az elemek és az akkumulatorok

Ha az 6n altal valasztott termék elemmel vagy akkumulatorral mikodik, az ebbdl szarmazd hulladék lerakasa
a feltlintetett gyUjtépontokon lehetséges.

A termék

A terméken megtalalja a megfelel§ szemeteslada jelzését, mely feltiinteti, hogy a készullék elektromos vagy
elektronikai berendezés.

Ezen a cimen, az eurdpai kdvetelmények megszabjak ezek szelektiv begyijtését:

-Arusitéhelyeken hasonl6 termék vasarlasa esetén.
-A helyi gy(ijtételepeken (hulladéktelep, szeletiv gyijtés, stb.)

llyen médon hozzajarulhat az Elektromos és Elektronikai Berendezések Hulladékanak ujrafelhasznalasahoz és
értékesitéséhez, amelynek potencidlis hatdsai lehetnek a kdrnyezetre és az emberi egészségre.

A Nemzetkézi ENERGY STAR® program célja az energiatakarékos irodai késziilékek
fejlesztésének és népszerdsitésének el6segitése.

Az ENERGY STAR® partnereként a Sagem Communications kijelenti, hogy ez a termék
megfelel az ENERGY STAR® energiatakarékosséagra vonatkozo iranyelveinek.

A gépbe eqgy id6kapcsolo van beépitve, amely energiatakarékos lizemmodra kapcsol az utolsé
masolastél / nyomtatastol szamitott 5 vagy 15 percen beliil, modelltél fliggben. A funkcio
ANSEVEILGY  részletesebb leirdsa a Jelen atmutaté Gépbeallitas cimii részében talalhato.
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A szoftverhasznalati engedély

OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN LICENSZSZERZODES MINDEN PONTJAT ES FELTETELET MIELOTT
KINYITNA A SZOFTVERT TARTALMAZO BORITEKOT. A BORITEK FELBONTASA A FELSOROLTAK
ELFOGADASAT JELENTI.

Abban az esetben, ha On nem fogadja el a licenszszerzédés feltételeit, szolgaltassa vissza felbontatlanul a CD-ROM-
ot és minden mas tartozékot az eladonak. Az dn altal fizetett vasarlasi arat visszakapja. A vasarlasi ar visszafizetése
nem lehetséges, ha a CD-ROM csomagolésa fel van bontva, ha hidnyoznak tartozékok vagy ha a visszafizetési
kérelem a vasarlas utani 10. nap lejarta utan térténik, melyet a vasarlas blokkjaval igazolhat.

Meghatarozas

A szoftver megmutatja a programokat és a hozzatartozé dokumentaciot.

Licensz

- Ez az engedély lehetbvé teszi a szoftver hasznalatat személyi szamitégépeken, melyek helyi hal6zathoz
csatlakoznak. A szoftvert csak egy tdbbfunkcids terminalhoz hasznalhatja, a szoftvert haramdik félnek felhasznalas
céljabol nem adhatja.

- Egy biztonsagi masolat készitése engedélyezett.

- A liszensz nem atruhazhato.

Tulajdonjog

A gyarté vagy partnerei a szoftver kizarélagos tulajdonosai. A vasarlé csak a CD-ROM tulajdonosa. A felhaszndlé a
szoftvert és a dokumentéciot nem modosithatja, nem adaptalhatja, nem fordithatja, anyagat nem hasznalhatja fel, nem
adhatja bérbe és nem adhatja el. Minden jog a gyartét és partnereit illeti meg.

Idotartam

Az engedély annak felmondasaig érvényes. Az engedélyezési szerzodés megszunik, ha a vasarlé tonkreteszi a
programot és a dokumentaciot, valamint annak minden masolatat. Jelen engedély automatikusan megszunik abban
az esetben, ha az engedély pontjait a vevo megszegi. A licenszszerzodés megszunése esetén a program és a
dokumentaciéo minden masolatanak megsemmisitése kotelezo.

Garancia

A szoftver mindenféle garancia nélkili: sem kifejezett, sem implicit szavatossag nem vonatkozik ra. Nem korlatozott,
nem vonatkozik ra kereskedelmi adaptacio-garancia, sem kulonleges felhasznalasi alkalmassagi garancia.

Ennek ellenére a licencbirtokos a kdvetkezd jétallasra jogosult: jotallast vallalunk azért, hogy a szoftvert tartalmazé CD-
ROM normal hasznalat mellett mentes a hardver- és gyartasi hibaktol; a jotallas az atadas napjatol szamitott kilencven
(90) napig érvényes, és a szamla masolata szamit vasarlasi bizonylatnak. A szoftver vasarlojara a kdvetkezo garancia
vonatkozik: a CD-ROM, amelyen a szoftver talalhaté garancialis, amennyiben nem anyaghibas, illetve a hasznalata az
utasitasoknak megfelelo volt.

Felel6sség

Ha a CD-ROM helytelen hasznalat miatt romlik el, akkor a szavatossag ideje alatt sem lesz kicserélve. Felelosség A
forgalmazo egyeddli felelossége és a vasarlo egyedilli fellebezési lehetosége az elismervény masolataval egyitt
visszakldott hibas CD-ROM kicserélése. Sem a gyartd, sem aki hozzajarult a szoftver elkészitéséhez, eladasahoz
vagy leszallitasahoz nem lehet felelos a kdzvetlen vagy kézvetett karokért vagy egyéb nemi karok, a program nem
megfelelo hasznalata és a felhasznalo alkalmatlansaga miatt, mint adatok elvesztése, idovesztesség, felhasznalasi jog
elvesztése, haszonvesztesség, kliensek elvesztése.

Programfejlesztés

A haladas iranti érdeklodés altal, a gyarté fenntartja maganak a szoftver figyelmeztetés néliili atalakitasanak jogat. A
fejlodés esetében, a vevo felhasznalasi joga nem biztositja az uj program ingyen hasznalatat is.
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Betartand6 torvények

Ez a licensz a francia torvények altal van fenntartva. Minden peres tigy amely a szoftver hasznalatabol ered a Parizsi
Birésagon targyalando.

A technika folyamatos fejlddése miatt, a gyartd fenntartja maganak a termék meglévo technikai tulajdonsagainak
valtoztatasanak jogat, mindenkor, elézetes figyelmeztetés nélkil és/vagy a termék gyartasanak besziintetése nélkil.
Minden termék megnevezése és markaja amely be van jegyeztetve birtokosa altal el van ismerve.

Bejegyeztetett markak

A technika folyamatos fejlédése altal Sagem Communications fenntartja maganak ezen termék technikai
tulajdonsagainak valtoztatasanak jogat, mindenkor, elézetes figyelmeztetés nélkil és/vagy a termék gyartasanak
besziintetését. A Companion Suite Pro a Sagem Communications altal bejegyeztetett marka.

Az Adobe® és az emlitett Adobe® termékek az Adobe Systems Incorporated altal bejegyeztetett markak.

PaperPort11SE a ScanSoft altal bejegyeztetett termék.

A Microsoft® Windows 2000®, a Microsoft® Windows Server 2003®, a Microsoft® Windows XP®, a Microsoft®
Windows Vista® és a jelen dokumentumban hivatkozott minden mas Microsoft® termék a Microsoft Corporation
Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban bejegyzett és/vagy hasznalt védjegye.

Minden mas példaként emlitett marka vagy termék megnevezése birtokloik altal be van jegyeztetve.

A hasznalati utasitasban szereplo informaciok elozetes figyelmeztetés nélkil megvaltoztathatok.

Tiltott masolatok

Soha ne mésoljon vagy nyomtasson olyan dokumentumot, melynek reprodukciéjat térvény tiltja.
A kovetkez6é dokumentumok nyomtatasat vagy masolédsat altalanosan tiltja a térvény:

- bankjegy,
- csekk,

kotvény,

betéti bizonylat,

allamkolcson,

utlevel,

vezetdi engedély.

A fenti lista nem teljes, csupan példakat tartalmaz. Amennyiben egyes dokumentumok masolasanak vagy
nyomtatasanak legalitasat illetoen kérdései vannak, forduljon jogi szakemberhez.
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Beszerelés

Elhelyezési feltételek

Az optimalis elhelyezéssel biztosithatja a terminal élettartamat. Ellendrizze, hogy a valasztott elhelyezkedés
rendelkezik az alabbi tulajdonsagokkal :

Valasszon jol szell6z§ helyet.

Gy6z8djon meg rola, hogy hét sugarzé gép nincs sem a berendezés bal, sem a jobb oldalan. Telepitéskor
ellenorizze, hogy a terminal minden méas eszkdztol legaldbb harminc centiméterrel helyezkedik el, annak
érdekében, hogy kénnyu legyen a fedelek felnyitasa.

Ellenérizze, hogy a berendezést nem fenyegeti-e szalmiakszeszes kibocsatas vagy mas szerves gaz.

- A féldelt aramforras (olvassa el az ide vonatkozo biztonsagi utasitasokat a Biztonsag cimi fejezetben
Biztonsag), melyhez a terminalt csatlakoztatni szeretné a berendezéshez kdzel kell essen, kdnnyen elérhet6 kell
legyen.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy a terminal nincs kitéve kdézvetlen napsugarzasnak.

Ne helyezze el a berendezést olyan helyen, mely ki van téve légkondicional6 berendezés kdvetkeztében fellépd
Iégaramlatnak, forrésagnak vagy ventillacionak, valamint kerllje az olyan targyak kézelségét, melyek nagy hét
vagy parat sugaroznak.

Valasszon egyenes és vizszintes fellletet, melyen a berendezés nem lesz kitéve nagy rezgésnek.

Ugyanakkor ne helyezze a késziiléket a foldre sem (olvassa el a biztonsagi utasitasokat a kovetkez6
fejezetben Biztonsag).

Ne helyezze a készulléket olyan targy kdzelébe, mely elzérja a Iégmozgas utjat.
Ne helyezze a terminalt falikarpit vagy mas gyulékony targy kézelébe.
Valasszon olyan helyet, ahol a viz és mas folyékony anyagok nem veszélyeztetik a készuléket.

Hasznalati 6vintézkedések

Vegye figyelembe a fontos 6vintézkedéseket a terminalt mukodtetésekor.

Koérnyezet:

Hémérséklet: 10 — 27 °C [50 °F — 80,6 °F] 15 és 80% kozotti kdrnyezeti paratartalom mellett (legfeljebb 32°C
[89,6 °F] 15 és 54% kozotti kdrnyezeti paratartalom mellett).

Terminal:

Az alabbi 6vintézkedéseket be kell tartani a terminal hasznalatakor :

Nyomtatés kdzben, ne hizza ki a terminalt a konnektorbdl és soha ne nyissa ki a fedeleket sem.

A készulék kdzelében soha ne hasznaljon gazt vagy gyulékony anyagokat, illetve olyen targyakat, melyek
magneses mez6t indukalhatnak.

Amikor kihlizza a kabelt a konnektorbdl, mindig vigyazzon arra, hogy ne hiizza ki a konnektort a falbdl. A sérult
kabel potencialisan magaban hordozza a tuz és aramutés veszélyét.

Soha ne érintse meg nedves kézzel a kabelt. Aramiités kockazata all fenn.

Miel6tt athelyezné a késziléket, mindig huzza azt ki a konnektorbol. Maskulonben fennall a kabel sérilésének
kockazata, mely tuz és dramités veszélyét hordozza magaban.

Akkor huzza ki a készliléket a konnektorbdl, amikor hosszabb ideig nem szandékozik azt hasznaini.

Soha ne tegyen targyakat a kabelre, ne tegye semmi félé és hajtogassa. Ezek tuz és aramutés veszélyét
hordozzak magukban.

Ellenérizze, hogy a készulék ne legyen sem a sajat kdbelére, sem mas elektromos eszkdz kommunikacios
kabelére helyezve. Ellenorizze, hogy a terminalhoz semmilyen méas kabel nem csatlakozik. Ezek a termindl rossz
mukddéséhez vagy tuzhdz vezethetnek.

Gy6z8djon meg arrol, hogy a nyomtatd nincs fesziltség alatt, mikor bedug vagy kihuz egy interfész kabelt belble
(learnyékolt interfész kabelt hasznaljon).

Soha ne prébaljon meg felnyitni a panelt vagy fix fedeleket. A terminal magasfesziltségl dramkordket tartalmaz.
Az dramkorokkel valo érintkezés aramutéshez vezethet.

Soha ne probalja meg médositani a terminalt. Ezek tuz és aramités veszélyét hordozzak magukban.
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Vigyazzon, hogy gémkapocs, iratkapocs vagy mas kicsi fém eszkdz ne kertljon a terminalba a szell6z8 lyukakon
vagy mas réseken keresztil. Ezek a targyak tuzet és aramutést okozhatnak.

Kerllje a terminal vizzel vagy mas folyékony anyaggal valé érintkezését. Az ezekkel vald érintkezés tiizet és
aramutést okozhatnak.

Ha véletlendl folyadék vagy fém eszkdz keril a terminalba, azonnal kapcsolja le a feszultségrdl, huzza ki a
készuléket a konnektorbdl és vegye fel a kapcsolatot az eladéval. Ellenkezo esetben tuz és aramités veszélye all
fenn.

Ha a készulék forrésagot, fistot, szokatlan szagokat vagy nem normalis zajokat bocsat ki, kapcsolja le a
készuléket a feszultségrél, huzza ki a konnektorbdl azonnal, majd vegye fel a kapcsolatot az eladdval. Ellenkezo
esetben tuz és aramités veszélye all fenn.

Elektromos viharh esetén kerilje a készllék hasznalatat, mert villamcsapas kdvetkeztében aramutés veszélye all
fenn.

Ne helyezze at a készuléket nyomtatas kézben.
Emelje fel a készuléket, ha at akarja helyezni.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a valasztott hely szaraz, tiszta és pormentes. Helyezze j6l szell6z6 helyre
a terminalt. A nyomtatasi funkcié kis mennyiségli 6zén gazt general. Intenziv miikédés kdézben a
nyomtatd kellemetlen szagot araszt, mely rossz szell6zésl helyen érezhetd. Biztos hasznalathoz,
helyezze a terminalt jol szell6ztethetd helyre.

Biztonsagi tudnivalok

A termék hasznalatakor be kell tartani az alabbi biztonsagi 6vintézkedéseket.

Biztonsag miikodés kozben

Az alabbi abrakat hasznaljuk ezen a tajékoztaté lapon:

Potencialisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasitasok figyelmen kiviil

AFIGYELMEZTETES: hagyasa esetén halalt vagy sulyos sériilést okozhat.

esetén kisebb vagy kdzepes mértékl sérilést vagy anyagi kart okozhat.

] Potencialisan veszélyes helyzetet jelez, amely az utasitasok figyelmen kivil hagyasa
AVESZELY:

A FIGYELMEZTETES

Csatlakoztassa az elektromos vezetéket kozvetlendl egy fali aljzathoz, és soha ne hasznaljon hosszabbitét.

Huzza ki a tapdugaszt (a dugaszt fogva, nem a kabelt), ha a tdpkabel kiszakad vagy barmilyen médon megsérdl.

A veszélyes aramutés vagy a lézersugarzassal valo érintkezés elkertlése érdekében csak a hasznalati
utasitasban megadott burkolatokat és csavarokat tavolitsa el.

Ha az alabbi allapotok barmelyike fennall, kapcsolja ki az aramellatas, és hizza ki az elektromos dugét (a dugonal
és nem a vezetéknél fogva):

* Raontoétt valamit a termékre.
* Azt gyanitja, hogy a terméknek szervizelésre vagy javitasra van szuksége.
* A termék burkolata megsérdlt.

Ne dobja tlizbe a kiomlott vagy hasznalt tonert. A festékpor berobbanhat, ha nyilt lang éri.
Az artalmatlanitas a hivatalos forgalmazoénal vagy megfeleld gydijtéhelyen torténhet.
A hasznalt tonerkazettat (vagy palackot) a helyi eléirasokkal 6sszhangban artalmatlanitsa.

A VIGYAZAT

Védje a terméket a nedvessegtdl vagy a nedves idéjarastol, példaul esétdl, hétdl és igy tovabb.

A termék athelyezése el6tt huzza ki az elektromos vezetéket a fali aljzatbdl. A termék mozgatasa kézben
vigyazzon, nehogy az elektromos vezeték megsériiljon a termék alatt.
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- Amikor kihuzza a halozati kabelt a fali aljzatbdl, mindig a villasdugét huzza (ne a kabelt).
- Ne hagyja, hogy gemkapcsok, tiiz6kapcsok vagy mas kisebb fémtargyak a termékbe essenek.

- Tartsa kisgyermekektél tavol a (hasznalt vagy Uj) tonert, a tonerkazettat( vagy palackot), a (hasznalt vagy uj)
festéket vagy festékpatront.

- Vigyazzon, nehogy megvagja sajat magat valamilyen éles széllel, amikor a termékbe nyul, hogy eltavolitsa az
elakadt masolatokat vagy eredetiket.

- Kornyezetvédelmi okokbdl ne tegye a terméket vagy a fogydeszkdzok hulladékat haztartasi hulladékgy(ijté helyre.
Az artalmatlanitas a hivatalos forgalmazoénal vagy megfeleld gydijtéhelyen térténhet.

- A termékeinket ugy terveztik, hogy azok megfeleljenek a minéséggel és funkcionalitassal kapcsolatos
legmagasabb szintl elvarasoknak, és azt ajanljuk, hogy csak a hivatalos forgalmazénal kaphaté fogyoeszkdzoket
hasznalja.

Aramellatas

Az aljzatnak a termék kdzelében kell lennie, kdnnyen elérhetd helyen.

Fax vagy telefon esetében

- Ne hasznalja a terméket viz kdzelében, példaul furdékad, mosdétalca, konyhai mosogatd vagy mosodai kad
mellett, nedves pincében vagy uszémedence kozelében.

- Elektromos viharok alatt kertlje a telefonok hasznalatat (kivéve a vezeték nélkili készulékekét). Fennallhat a
villdam miatti tavoli &ramités veszélye.

- Gazszivargas kozelében ne hasznaljon telefont a szivargas bejelentésére.

Ajanlott papir

Papircsere a f6 papiradagoléban

* Helyezze a nyomtatando papirt lefelé és hangolja 6ssze a papirformatumokat annak érdekében, hogy elkertilje az
adagolasi problémakat és a papirok torlédasat.

* Az adagolt papir mennyisége nem haladhatja meg az adagolasi kapacitast. Ellenkezo esetben adagolasi
problémak és papirtorlédas kdvetkezhet be.

* Helyezzen papirt a tartéba, mikor kitriil. A halmozott papir kdvetkeztében el6fordulhat a kettés papirbevétel.

« A papirtalca kivételekor két kézzel fogja azt, hogy elkerllje annak leesését.

* Ha olyan papirt hasznal, melyre mar a terminal nyomtatott vagy mas nyomtatvanyt, a nyomtatasi minéség nem
biztos, hogy optimalis lesz.

A papir kezelése

+ Javitsa a papir gylir6dését nyomtatas el6tt.
* A gyurodés (vagy gorbllet) nem haladhatja meg a 10mm-t.

» (Gondosan tarolja a papirt, hogy elkerilje az adagolasi problémakat és a képhibakat, melyek a magas paratartalom
miatt keletkeznek.

Paraszabalyozas

» Soha ne hasznaljon nedves papirt, vagy melyet hosszu ideig nyitott csomagban hagyott.
« A csomagolas felbontasa utan tarolja a papirt mianyag taroléban.
* Soha ne hasznaljon extrém modon hullamos papirt, gy(irétt papirt vagy mas rossz minéségi papirt.

A késziilek kezelése

A kezel6 litései

Nyomtatas kdzben sohasem szabad raitni a papiradagolé kazettara, a talcara, a burkolatra és a gép mas
alkatrészeire.
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A készilék athelyezése

Az asztalon 1év késziléket emelve és nem huzva kell mozgatni.

A tonerkazetta kezelése

* Soha ne forditsa az oldalara a toner kazettat.
* Nem szabad erételjesen megrazni.

A szimboélumok hasznalatanak szabalyai

A FIGYELMEZTETES
Fontos biztonsagi megjegyzéseket jeldl.

Ezen megjegyzések figyelmen kivll hagyasa sulyos séruléshez vagy haldlhoz vezethet. Feltétlenll olvassa el ezeket
a megjegyzéseket. Ezek a kézikdnyv Biztonsagi tudnivaldok cim{ részében talalhatok.

A VIGYAZAT

Fontos biztonsagi megjegyzéseket jeldl.

Ezen megjegyzések figyelmen kivil hagyasa kevésbé sulyos vagy kdzepes sériléseket okozhat, vagy a készulék és
egyéb vagyontargyak karosodasat eredményezheti. Feltétlenil olvassa el ezeket a megjegyzéseket. Ezek a kézikdnyv
Biztonsagi tudnivaldk cimi részében taldlhatok.

® Fontos

A készilék hasznalatanak olyan pontjait emeli ki, melyek kiilonos figyelmet igényelnek, valamint papirelakadas,
eredetik sérllése és adatvesztés esetében vald teenddket is jelzi. Feltétlendl olvassa el ezeket a magyarazatokat.

Q Megjegyzes

Kiegészit6 magyarazatokat tartalmaz a gép funkcioirdl, valamint utasitasokat a felhasznaléi hibak megoldasardl.

2 - Beszerelés
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A terminal leirasa

© © N o o bk~ b=

Eliulso és hatoldalak

Elolap

Lapadagol6

Papirelakadasi fedél

Az elektromos vezeték csatlakozasa

Ki-be kapcsold

LINE aljzat a telefonkabel csatlakoztatasara

EXT. aljzat a kiils6 telefonos eszk6zok csatlakoztatasara
Szolga USB csatlakozé (szamitégéphez)

Mester USB csatlakoz6 (USB pendrive-hoz)

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mester USB csatlakozd (USB pendrive-hoz)
A kézi lapadagolé beallitasi utasitasai

Manualis adagolotalca

Papiradagold

Hozzaférési fedél a kazettahoz
Lehajthatd Utk6z6 a papir adagolasahoz
Papirkimenet

A chipkartya behelyezési nyilasa

2 - Beszerelés
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Kezelbopanel

22 21 2019 18 17 186 15 14 13 12 11 10
1. Képernyé. ’ . .
16. gomb: Megerdsités.
2. Digitalis billenty(izet.
3 Alibetikus billint (izet 17. OK gomb: megjeleniti a kijelzett kivalasztast.
4' b: tori yk .rt’l balra levé karaktert 18. v gomb: a meni elérése és navigalas a meniikben.
- = gomb:for [a urzci o bara ev? aradert. 19. C gomb: vissza az eldzd meniire és a beiréas kijavitasa.

5. < gomb:a kovetkezG vonalra ugrik. 20. a gomb: navigécio felfelé a menukben.
6. gomb: specialis karakterekhez férhet hozza. 21. gomb: a folyamatban lévé alkalmazas megallitasa.
7. b: Shift.

AN gom 22. gomb: az aktivalas kesleltetésének és a masolasi
8. gomb: dokumentum analizis PC-re vagy médiara tizemmodbeli festéktakarékossagnak a beallitasa.

(USB kulcs). 23. gomb: a nyomtatasi menu elérése (nyomtatasi
9, gomb: helyi példany. funkciok listaja, gépbeallitasok stb.).

10. gomb: Ledllitia az aktualis nyomtatasi feladatot. 24. gomb: vizsgalati felbontas szabalyozasa.

1. gomb: SMS (révid szoveges lizenet) killdése. 25. gomb: kontraszt beallitasa.

12 gomb: fax kildése. 26. é’égiir:(grrrl;ufelbontés: "Méasolas: Min6ség szbveg / Fax:
13. gomb: hozzaférés telefonkényvhdz és 27. [2] ikon: felbontas: "Fot6".

gyorsszamokhoz. 28. [F ikon: felbontas: "Masolas: Széveg / Fax: Finom".
14. gomb: manualis tarcsazas, a tarcsahang 29. COL ikon: szin izemmod.

meghallgatasa fax kiildésekor. 30. #f ikon: tevékenység a telefonvonalban.
15. gomb: tobb cimzettes tovabbitas (fax vagy SMS).  31. D] ikon: Fax tizemméd.

32. ikon: kiils6 lizenetrogzité Gzemmad.
A terminal meniiinek elérése

A terminal 6sszes funkcidjanak és beallitasanak leirasa elérhetd a menlkben. Példaul az "51" menilparancs elinditja
a funkciok listajanak nyomtatasat (a funkciok listaja tarolja a terminal 6sszes menujének, almenijének listajat és ezek
azonositdé szamait).

A meniik elemeit kétféle modon lehet elérni: a 1épésrdl Iépésre modszerrel vagy a gyorshivatkozasos moédszerrel.

A funkcidk listajanak nyomtatasa lépésrél [épésre mddszerrel:
1 Nyomja meg az v gombot.
2 Navigaljon a meniben a v vagy a a gombbal, és jeldlje ki az 5 — NYOMTATAS elemet. Hagyja jéva az OK gomb
lenyomasaval.
3 Navigaljon a Nyomtatas meniliben a v vagy a « gombbal, és jeldlje ki az 51 — FUNKCIO LISTA elemet. Hagyja
jéva az OK gomb lenyomasaval.

A funkcidk listajanak nyomtatasa a gyorshivatkozasos médszerrel:
1 Nyomja meg az v gombot.
2 Iirja be az "51" szamot a szambillenty(izeten a funkciok listajanak kézvetlen kinyomtatasahoz.

2 - Beszerelés
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A csomagolas tartalma A késziilék telepitése

A csomagolas az aldbb felsorolt elemeket tartalmazza: 1 Csomagolja ki a készuléket.
2 Telepitse a késztiléket a kézikdnyv elején kozolt
biztonsagi figyelmeztetések figyelembevételével.

A terminalon lév6 ragasztds anyagokat tavolitsa el.

4 Tavolitsa el a mianyag védématricat a
képernydrol.

Tobbfunkcios késziilék

w

A lapadagold elhelyezése
vizsgalathoz

1 Fixalja a dokumentum adagolét a két sarkantyu
Osszeillesztésével (B) a megfeleld (A) nyilasokba.

A B

1 tonerkazetta

1 telepitesi utmutato Papir behelyezése a fo papirtdlcaba

Papir behelyezése elétt, lasd a(z)
® Fontos Ajanlott papir bekezdést a(z) 10.
oldalon.

1 szamitégépes telepité CD-ROM és 1 szamitégépes Az eszk0z szamos papirméretet és tipust tamogat (lasd

OCR szoftver CD-ROM (modelltél fliggben) a(z) Miiszaki jellemzék bekezdést a(z) 83. oldalon).
ﬁ“\ -‘m“\ A kdvetkezd sulyu irok h alat
o o Ovetkezd sulyu papirok hasznalata
s s () Fontos lehetséges 60 és 105 g/m, kézott,

1 Vegye ki teljesen a papirtalcat.

1 telefonzsinér

2 - Beszerelés
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2 Nyomja az also talcéat lefelé amig be nem pattana  Toner kazetta cseréje

helyére.
1 Alljon a késziilékkel szembe.

2 Nyomja meg a fedél mindkét oldalat és huzza azt
maga felé.

3 A ,PUSH?” kar (A) megnyomasaval allitsa be a
talca végeén lévé utkozét.
Majd az oldalsé papirltkdzdkkel allitsa be a
papirméretet a bal oldali kar (B) megnyomasaval.
A hosszanti papirttkozékkel allitsa be a
papirméretet a kar (C) megnyomasaval.

3 Csomagolja ki az uj tonert. Finoman forgassa meg
a tonert 5-6 alkalommal, hogy a festék
egyenletesen eloszoljon a patronban. Az alapos
forgatassal hozhatja ki a legtébb masolatot a
tonerbdl.

A fogantyujanal fogva fogja meg.

4 \egyen egy koteg papirt, pérgesse at, majd
egyengesse 6ket sima fellleten.

5 Helyezze a papirkupacot a talcaba (példaul
200 lapot 80g/m_ papirbal).
6 Helyezze vissza a talcat a helyére.

5 Zarja be a burkolatot.

2 - Beszerelés
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Papiriitkozteto

Allitsa be a papiriitkdztetét a papir mérete szerint. Ne
felejtse el az tk6zdhajtdkat felemelni a lapok leesésének
elkerllése végett.

Az elektromos vezeték szolgal
a készilék aramtalanitasara.
... Ovintézkedésként az aljzatnak
FIGYELMEZTETES: (et . s ]
a készullékhez kozel és veszély
esetén konnyen elérhetének
kell lennie.

L, e oy . 4 Nyomija le a ki-be kapcsol6t a készulék
A kesziilek iizembehelyezése bekapcsolasahoz (I pozicid).

A késziilék dsszekapcsolasa A készulék kezdeti beallitasa

Néhany masodperc elteltével, miutan a gép

Mielétt csatlkaoztatna a gépet, bemelegedett, elindul a Kénnyitett telepités funkcio, és
. feltétlenlil olvassa el a az LCD-kijelzén a kdvetkezd Uzenet jelenik meg:
AF'GYELMEZTETES: Biztonsagi utasitasok, oldal 1
e ’ 1- FRANCAIS
cim{ részt. 2 - ENGLISH

1 Csatlakoztassa a terminalhoz a telefonkabel egyik

végét, a masikat pedig a fali telefonaljzatba. A Konnyitett telepités funkcio segit konfiguralni a gépet

ugy, hogy végigvezet az alapveté beallitdsokon.

A szeretné modositani a megjelenitett bedllitast, nyomja
le az OK gombot. A nem szeretné madositani a
megijelenitett beallitast, nyomja le a C gombot: a
Konnyitett telepités funkcié ezt kovetden a kdvetkezd
alapbeallitast jeleniti meg.

Ha nem szeretné elvégezni a

kezdeti beallitédst, nyomja le a

gombot. Megjelenik egy jovahagyo
Uzenet. A jovahagyashoz nyomja

Q Megjegyzés le ismét a \&| gombot.

A gép beallitasainak manualis

modositasahoz és

testreszabasahoz lasd:

2 Ellendrizze, hogy a ki-be kapcsolo kikapcsolt Paraméterek/Beallitasok,
allapotban (O pozicidban) van-e. oldal 33.

3 Csatlakoztassa a kabelt a fal csatlakozdba.
Csatlakoztassa az elektromos vezetéket a fali
aljzathoz.

1 A a vagy a v gombbal valassza ki a kivant
nyelvet, és hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.
2 Az orszag beallitasahoz nyomja le az OK gombot.

ORSZAG
IGEN=OK - NEM=C

2 - Beszerelés
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3 A a vagy a v gombbal valassza ki az orszagot a
megjelenitett listaban, és hagyja jéva az OK gomb
lenyomasaval.

Ha az ajanlott opciok kozil egyik
sem felel meg, valassza az "MAS"
opCidt.

Q Megjegyzés

4 Ha az orszagot "MAS" értékre allitotta, lehet, hogy
be kell allitania a hasznalt kdzceélu
telefonhalézatot. A megadasahoz nyomja le a OK
gombot.

HALOZAT
IGEN=OK - NEM=C

Valassza ki a hasznalt telefonhalézatot a
megjelenitett listdban a « vagy a v gombbal, és
hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

Ha az ajanlott opcidk kéziil egyik
sem felel meg, valassza az
"MAS X" opcidt.
« MAS 1: TRB21

Q Megjegyzés ° M/@S 2: USA
* MAS 3: Oroszorszag

«  MAS 4: Jordénia

« MAS 5: Izrael

+ MAS 6: TRB21

5 A datum és az id6 bedllitasahoz nyomja le az OK
gombot.

DATUM/IDO
IGEN=OK - NEM=C

6 Egymast kdvetden irja be a szamokat a kivant
datumnak és idépontnak megfeleléen a
szambillentylzettel.

A datum formatuma a kivalasztott orszagtdl fugg:
példaul NNHHEE Franciaorszag vagy HHNNEE az
USA esetében.

A beirt értékeket a C gombbal javithatja ki.

A jévahagyashoz nyomja le az OK gombot.

7 Afaxszam és a gép nevének megadasahoz
nyomja le az OK gombot.

Ezek az adatok megjelennek a kuldott
dokumentumokon a "Fejléc kiildése" funkcio
aktivalasakor.

SZAM/NEV
IGEN=OK - NEM=C

8 Irja be a faxszamot (max. 20 szamjegy) a
szambillentylzettel.
A "+" jel beirasahoz nyomja le egyszerre a CTrL és
a Q gombot.
A beirast a C gombbal javithatja ki.
A jévahagyashoz nyomja le az OK gombot.

9 irja be a gép nevét (max. 20 karakter) az
alfanumerikus billenty(izettel.
A jovahagyashoz nyomja le az OK gombot.

10 Ha cég magénhaldzati automatikus alkézpontja
mogotti maganhaldzathoz csatlakoztatja a gépet,
lehet, hogy meg kell adnia egy helyi el6hivé
szamot. Ezt kdvetben ezt az eléhivé szamot kell
haszndlni a cég telefonhalézatan kivili hivasokra.
A funkcié beallitdsahoz nyomja le az OK gombot.

ELOHIVO
IGEN=OK - NEM=C

11 A szambillenty(izettel irja ve a cég kllsé
szamainak legkisebb méretét (1-30).
E beallitas célja, hogy kiuldnbséget tegyen a belsé
és kulsé telefonszamok kozott.
Példaul ha Franciaorszagban helyezi Gzembe a
gépet a cég maganhaldzati automatikus
alkdzpontja mogott, irja be a "10" szamot (mivel
Franciaorszagban a telefonszamok szabvanyos
hossza 10 szamjegy).
A beirtakat a C segitségével javithatja ki.
A jovahagyashoz nyomija le az OK gombot.

12 A szambillenty(lzettel irja be a helyi el6hivé szamot
(max. 10 karakter).
Ez az el6hivd szam kilsd szam hivasakor
automatikusan tarcsazodik.
Ha szlinetet szeretne beiktatni a tarcsahanghoz ("/
" jel), nyomja le egyszerre a CTRL és az M gombot,
vagy nyomja le hosszan a 0 (nulla) gombot a
szambillentylizeten, amig meg nem jelenik a "/" jel.
A beirtakat a C gombbal javithatja ki.
A jévahagyashoz nyomja le az OK gombot.

Ekkor kész a beallitas, és automatikusan kinyomtatédik a
funkciok listaja.

Az LCD-kijelzén megjelenik a PAPIR KIFOGYOTT Uizenet,
ha nincs betoltve papir a papirtalcaba (Iasd: Papircsere
a f6é papiradagoloban, oldal 10). A papir betoltését
koévetéen a nyomtatas folytatddik.

Papir behelyezése a kézi
lapadagoléba

Papir behelyezése el6tt, lasd a(z)
Ajanlott papir bekezdést a(z) 10.
oldalon.

® Fontos

A kézi lapadagolo lehetdvé teszi kilonféle olyan
papirformatumok hasznalatat, amelyek sulya nagyobb,
mint a papiradagold kazettaban Iévé papiré (lasd a(z)
Miszaki jellemz6k bekezdést a(z) 83. oldalon).

Egyszerre csak egy lapot vagy boritékot helyezhet be.

A kovetkezd sulyu papirok hasznalata
lehetséges 52 és 160g/m2 kozott.

® Fontos

2 - Beszerelés
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1 Allitsa maximumra a kézi lapadagolé méretét.

2 Helyezzen egy lapot vagy egy boritékot a kézi
lapadagoldba.

3 lIgazitsa a papirttk6zéket jobb és bal oldalon a
laphoz vagy a boritékhoz.

4 a nyomtataskor tgyeljen ra, hogy a kivalasztott
papirformatum megfeleljen a nyomtatén
kivalasztott formatumnak (lasd: Masolas,
oldal 19).

Boriték hasznalata

« Kizardlag kézi lapadagolét hasznaljon.

* Az ajanlott zona a boriték felsé részétél 15 mm, a bal,
a jobb és az alsé oldaléltél 10 mm tavolsag.

* Neéhany sort még hozzaadhat a tele masolathoz, hogy
kikliszobolje a betlik egymasra csuszasat.

« Az ajanlottdl eltérd boritékok helytelen nyomtatést
eredményezhetnek (lasd a(z) Miiszaki jellemzok
bekezdést a(z) 83. oldalon).

+ Egyengesse ki a nyomtatas soran behajlott
boritékokat.

* A boritékok széles oldalanak szélén 1évé kisebb
gylrédések eseték elken6dés vagy elmosodott
nyomat jelenik meg a hatoldalon.

« A boriték négy oldala szélének helyes
megnyomasaval elékészitheti a boritékot, miutan a
leveg6 kinyomta beldle.

* Majd helyezze a boritékot a megfelelé pozicidba
elkerlilve ezzel a gylir6déseket és a deformaciot.

+ A papir kondicionalasa nem megengedett. Es normal
irodai kornyezetben kell hasznalni.

2 - Beszerelés
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Masolas

Késziiléke lehetéveé teszi egy vagy tébb masolat
készitését.

Szamos paramétert is beallithat annak érdekében, hogy
a masolatok megfeleljenek az igényeinek.

Egyszerii masolat

Ebben az esetben a gép a gyari beallitasoknak
megfeleléen mikadik.

1 Helyezze a dokumentumot az automatikus
lapadagoldba, a masolandé oldallal felfelé.
vagy
Helyezze a dokumentumot a masoldlapra a
masolando oldallal lefelé, és igazitsa a
jelélésekhez.

2 Nyomja meg kétszer a gombot. A masolas a
gyari paramétereknek megfeleléen térténik meg.

Masolas festéktakarékos tizemmaodban

A takarékos Uzemmodban csokken az oldalankénti
festékfelhasznalas, igy a nyomtatasi koltseg is.

Ezzel az lzemmoddal cstkkentheti a
festékfelhasznalast; a nyomtatas denzitasa csokken.

1 Helyezze a dokumentumot az automatikus
lapadagoloba, a masolandé oldallal felfelé.
vagy
Helyezze a dokumentumot a masoldlapra a
masolando oldallal lefelé, és igazitsa a
jeldlésekhez.

2 Nyomja meg a gombot.
3 Nyomja meg a gombot.

Beallitott masolat

Beallitott masolat esetén lehetéség van a folyamatban
lévé masolas paramétereinek beallitasahoz.

Az alabbi Iépésekben barmikor
Q Megjegyzés megkezdheti a masolast, ha

megnyomja a gombot.

1 Helyezze a dokumentumot az automatikus
lapadagoloba, a masolandé oldallal felfelé.
vagy
Helyezze a dokumentumot a masoldlapra a
masolando oldallal lefelé, és igazitsa a
jelolésekhez.

Az 1. l1épés utan a szamgombok
segitségeével kdzvetlendl irja be a
. ., példanyszamot, majd hagyja jova a
Q Megjegyzes | . 4litast az OK gomb
megnyomasaval. Folytassa a 4.
Iépéssel.

2 Nyomja meg a gombot.

3

4

irja be a kivant példanyszamot, majd hagyja jéva
az OK gomb megnyomasaval.

Valassza ki az AUTOMATA TALCA vagy a KEZI
TALCA papirtélcat a « vagy a v gombbal, majd
nyomja meg az OK gombot.

A a vagy a v gombbal valassza ki a nyomtatasi
opciot (lasd az alabbi példakat) a kivant masolasi
maodtél figgben:

— Mozaik izemmod (dokumentumadagolo):
10LDAL 1-RE, 2 OLDAL 1-RE, vagy 4 OLDAL 1-
RE.

Masolas MOZAIK formatumban
Beolvasott oldal Kimenetel
1 1 oldal 1 oldalon 1
1
2 oldal 1 oldalon o~
—... —
2
1
2
4 oldal 1 oldalon 112
™13z
3
4

- Poszter (sik szkenner): 1 OLDAL 1-EN,
1 OLDAL 4-EN vagy 1 OLDAL 9-EN.

Masolas POSZTER formatumban

Beolvasott oldal

A 1 oldal 1 oldalon
—.—.

Kimenetel

A 1 oldal 4 oldalon
o

A
/
F

(S =27
=

A 1 oldal 9 oldalon
—...

I

7))

3 - Masola
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Jovahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

6 Allitsa be a nagyitas kivant szintjét 25% és 400%
kozott a a és v gombbal, majd nyugtazza az OK
gomb lenyomasaval (csak 1 OLDAL 1-EN oldalas
masolas esetén hasznalhato).

7 Allitsa be a kivant eredeti értéket beallithatja a:
és ¥ gombbal, majd nyomja meg az OK gombot.

8 Valassza ki a kivant nyomtatasi minéségtél fuggé
felbontast (AUTO, SZOVEG, MINOSEG SZOVEG
vagy FOTO) a « és v gombbal, majd hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

9 Allitsa be a kontrasztota « vagy v gombbal, majd
hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

10 A kivant fényerét beallithatja a kovetkezd
billentylikkel: a vagy v, majd nyomja meg az OK
gombot.

11 Valassza ki a NORMAL PAPIR vagy a VASTAG
PAPIR papirtipust a « vagy a v gombbal, majd
hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

Személyi igazolvany masolasi
lizemmod

5 Valassza ki az AZ KART. masolasi funkciéta a
vagy a v Dbillentylkkel, és hagyja jéva az OK
gomb lenyomasaval.

6 Valassza ki a nyomtatasi min6ségtél fliggé
felbontast (AUTO, SZOVEG, MINOSEG SZOVEG
vagy FOTO)a a vagya v gombbal, majd hagyja
jéva az OK gomb lenyomasaval. A személyi
azonosité dokumentumokkal kapcsolatos
optimalis eredményekhez valassza a FOTO
felbontast.

7 Allitsabe akontrasztota « vagy v gombbal, majd
hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

8 A Kkivant fényer6t beallithatja a kdvetkezd
billentylikkel: a vagy v, majd nyomja meg az OK
gombot.

9 Valassza ki a NORMAL PAPIR vagy a VASTAG
PAPIR papirtipust a « vagy a v gombbal, majd
hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

Az LCD-kijelzdn a kovetkezb Gzenet jelenik meg:

HELY. AZ. KART.
AZUT. OK

10 Helyezze a személyi igazolvanyt vagy mas

Az AZ KART. (személyi igazolvany) masolasi funkcié
segitségével egy Ad-es (ha az eredeti dokumentum
mérete < A5) vagy Letter (ha az eredeti dokumentum
mérete < Statement) méretii oldalra masolhaté egy
személyi igazolvany vagy vezet6i engedély tipusu
dokumentum mindkét oldala.

Az LCD-kijelz6n hasznos hasznalati utasitasok jelennek
meg (mikor kell elhelyezni az eredeti dokumentumot,

mikor kell azt atforditani stb.), és a mlvelet folytatasa el6tt

jévahagyast kér.

hivatalos dokumentumot a sikagyas lapolvasé
Uvegére az alabbi abran lathaté médon:

A funkcié csak akkor hasznalhato, ha
a masolandé dokumentum a sikagyas
lapolvason van, és nem érzékelhetd
papir az automatikus lapadagoldban.
A nagyitassal és eredettel
kapcsolatos beallitdsok nem érheték
el ebben a masolasi tzemmaddban.

® Fontos

11 Nyomja meg az OK gombot.
A dokumentum beolvasadik, és az LCD-kijelzén
megjelenik a kdvetkez6 Uzenet:

FORDIT. DOK

1 Ellenérizze, hogy nincs-e dokumentum az
automatikus lapadagoloban.

Nyomja meg a gombot.

irja be a kivant példanyszamot, majd hagyja jéva
az OK gomb megnyomasaval.

4 Valassza ki az AUTOMATA TALCA vagy a KEZI
TALCA papirtalcat a - vagy a v gombbal, majd
nyomja meg az OK gombot.

AZUT. OK

12 Forditsa meg a dokumentumot, majd hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

A gép kinyomtatja a dokumentum egy példanyat.

A személyi igazolvany tzemmaodban
csak Ad-es vagy Letter méreti
papirra lehet masolni (ha az eredeti
dokumentum mérete < A5, illetve <
Statement) . Ellenérizze, hogy a
kivalasztott papirtalcaban a megfelelé
méretl papir van-e.

® Fontos

3 - Masolas
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Specialis masolasi beallitasok

Az e menu segitségével végrehaijtott beallitasok valnak a
készilék alapbedllitdsaiva azok jovahagyasa utan.

® Fontos

Ha nem elégedett a masolat
mindségével, folytathatja a
kalibralassal (lasd: A szkenner
kalibralasa, oldal 41).

Felbontas beallitasa

A FELBONTAS paraméter funkcio lehetévé teszi a
masolat felbontasanak beallitasat.

v 841 - HALADO FUNKCIO / MASOLAS /
FELBONTAS

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 841 szamot
a billentylizeten.

2 Allitsa be a kivant felbontasta « vagy a v
gombbal az alabbi tablazat szerint:

Paraméter Ertesités lkon
AUTO Alacsony felbontas. nincs
szoves St g
MINGSEG | Optimalis felbontas széveges
SZOVEG |dokumentumok esetében. HF
FOTO ;iiﬁé?)i?y;ellﬁs:etifu mokhoz. K
3 A valasztas jévahagyasahoz nyomja meg az OK
gombot.
4 A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a
menlbdl

A felbontast a gomb

megnyomasaval is bedllithatja.

Q Megjegyzés

A nagyitas beallitasa

A NAGYITAS paraméter segitségével csdkkentheti vagy
névelheti egy dokumentum bizonyos részeit. Ehhez az
eredeti és a kivant nagyitasi méret 25-t61 400 %-ig torténd
bedllitasa szikséges.

v 842 - HALADO FUNKCIO / MASOLAS / NAGYITAS

1 Nyomja meg a kdvetkez6t: « , irja be a 842 szamot
a billentyizeten.

2 irja be a kivant nagyitasi értéket az alfanumerikus
billentylizettel, vagy a « és a v gombbal
valasszon ki egy elére meghatarozott értéket.

3 A valasztas jévahagyasahoz nyomja meg az OK
gombot.

4 A gomb megnyomasaval I1éphet ki ebbdl a

menubdl.

Masolat valogatasanak beallitasa

A OSSZERAKVA paraméter segitségével megadhatja,
hogy masolatai szét legyenek-e valogatva vagy sem.

v 843 - HALADO FUNKCIO / MASOLAS /
OSSZERAKVA

1 Nyomja meg a v gombot, majd irja be a 843
szamot a billentylzeten.

2 Valasszakiakivant opciota « ésa v gombbal az
alabbi tablazat szerint:

Paraméter Ertesités

A nyomtaté Osszevalogatja az
eredeti dokumentum masolatait.

Pl.: Ha harom példanyban lemasol
egy 10 oldalas dokumentumot, a
dokumentum haromszor masolodik
le az 1.-t6l a 10. oldalig.

OSSZERAKVA

A nyomtaté nem valogatja 6ssze
az eredeti dokumentum masolatait.

NINCS

M Pl.: Ha harom példanyban lemasol
OSSZER.

egy 10 oldalas dokumentumot,
haromszor lemasolédik az 1. oldal,
majd a 2., a 3. és igy tovabb.

3 Avalasztas jovahagyasahoz nyomja meg az OK
gombot.

4 A gomb megnyomasaval Iéphet ki ebbdl a

menUubdl.

Eredeti vizsgalatanak beallitasai

Ha ugy kivanja, a szkennelés helye tetszés szerint
valtoztathato.

A mm-ben megadott Uj X és Y értékek beirasakor (X <
209 és Y < 280) megvaltozik a vizsgalt zéna helye az
alabbi abran lathatdo modon.

/ vizsgalt zéna
> A

-
N

v 844 — HALADO FUNKCIO / MASOLAS / EREDET

A
Ye

LAP ELEJE
LAP VEGE

1 Nyomja meg a kévetkezbt: v, irja be a 844 szamot
a billentylizeten.

2 Valasszakiaz X és Y koordinatakata « vagya «
gombbal.

3 Allitsa be a kivant koordinatakat a
szambillentylikkel vagy a ~ és a v gombbal.

4 A valasztas jovahagyasahoz nyomja meg az OK
gombot.

5 A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a

menubdl.

3 - Masolas
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Kontraszt beallitasa Papiradagolas kivalasztasa

A KONTRASZT paraméter segitségével allithaté be a
masolat kontrasztja.

v 845 - HALADO FUNKCIO / MASOLAS /

A papiradagoldkon beallitott papirformatumtol fliggéen
az Automatikus bedllitas kétféleképpen mikodhet. A
kovetkezd tablazat ismerteti az egyes eseteket.

KONTRASZT Alapértelmezett | A masolashoz hasznalt
adagolo adagolo
1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 845 szamot
a billentylizeten. ) A fo papiradagol6
2 Allitsa be a kontraszt kivant szintjéta « ésa « Az aiilagolok AUTOMATIKUS | Va9y akézi -
gombbal. fap ] pgplradagolo
3 A valasztas jévahagyasahoz nyomja meg az OK bt:r;n"?ttéusn; kivalasztasa.
gombot. megegyezik Kézi A kézi papiradagolo a
4 A gomb megnyomasaval Iéphet ki ebbsl a kivalasztott.
menubdl. Az a'dagolok AUTOMATIKUS Afg papiradagol6 van
papir kivalasztva.
formatum A Kéz radacold
. P TV beallitasa . 'eZI papiragagolo a
Fe'Tyero bt’eallltasa nem egyezik Kézi kivalasztott.
A FENYESSEG paraméter lehetdvé teszi a kimeneti meg

dokumentum vilagositasat és sotétitését.

3 - Masolas

v 846 — HALADO FUNKCIO / MASOLAS /

v~ 852 - HALADO FUNKCIO / SZKEN ES NYOMT /

PAPIR TALCA

FENYESSEG

) o 1 Nyomja meg a kdvetkezét: « , irja be a 852 szamot
Nyomja meg a v gombot, majd irja be a 846 a billenty(izeten.
S,Z?mOt a bllle’n‘fyuz?ten. . . 2 Vélassza ki a hasznalni kivant alapértelmezett
Allitsa be a kivant fényerét a « és a v gombbal. papirtalcat (Automatikus vagy Kézi)a « ésa ~
A valasztas jovahagyasahoz nyomja meg az OK gombbal.
gombot. 3 Nyugtazza az gomb OK lenyomasaval.
A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a 4 A gomb megnyomasaval Iéphet ki ebbdl a

menubdl.

Papirtipus beallitasa

v 851 - HALADO FUNKCIO / SZKEN ES NYOMT /
PAPIR

Nyomja meg a kdvetkezét: ~ , irja be a 851 szadmot
a billenty(izeten.

Valassza ki, hogy NORMAL vagy VASTAG papirt

menubdl.

A szkenner vizsgalt margodinak beallitasa

A dokumentum oldals6é margoit jobbra, illetve balra is
eltolhatja.

v 853 - HALADO FUNKCIO / SZKEN ES NYOMT /S.F

MARGOK

hasznal-e a « ésa v gombbal. 1 Nquja n'1'eg a kovetkezét: v, irja be a 853 szamot
. f e C s . a billentytizeten.
A valasztas jovahagyasahoz nyomja meg az OK P , , ) .
gombot. 2 Allitsa be a bal / jobb oldali margé eltolasat (0,5
mme-es lépésekben) a « és a v gombbal.
A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a 3 Nyugtazza az OK gomb lenyomasaval.
menubdl. 4

A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a

menubdl.
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Sikagyas elemzési margodk beallitasa

Ha szeretné, jobbra vagy balra eltolhatja a dokumentum
oldalsé margdit a sikagyas lapolvaséval végzett
vizsgalata kdzben.

v 854 - HALADO FUNKCIO / SZKEN ES NYOMT /
SIKAGY MARG

1 Nyomja meg a kévetkez6t: « , irja be a 854 szamot
a billenty(izeten.

2 A a ésa v gombbal allithatja be a bal / jobb
margo eltolasat (0,5 mm-es Iépésekben).
Nyugtazza az gomb OK lenyomasaval.

3
4 A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a

menUbdl.

Bal és jobb nyomtatasi margoék beallitasa

A dokumentum margadinak bal, illetve jobb iranyba valé
elmozditasat teszi lehetévé nyomtatas kdzben.

v~ 855—- HALADO FUNKCIO / SZKEN ES NYOMT /
NYOMTAT.MARG

1 Nyomja meg a kdvetkez6t: ~ , irja be a 855 szamot
a billentyizeten.

2 A a ésa v gombbal allithatja be a bal / jobb
margo eltolasat (0,5 mm-es lIépésekben).

3 Nyugtazza az gomb OK lenyomasaval.

4 A gomb megnyomasaval 1éphet ki ebbdl a

menUbdl.

Nyomtatasi margoék fuggdleges iranyu
beallitasa

A dokumentum margaéinak fel, illetve le iranyba valé
elmozditasat teszi lehetévé nyomtatas kézben.

v 856 —- HALADO FUNKCIO / SZKEN ES NYOMT /
KEZD.NYOM

1 Nyomja meg a kdvetkez6t: « , irja be a 856 szamot
a billenty(izeten.

2 A a ésa v gombbal allithatja be a felsd / also
margo eltolasat (0,5 mm-es Iépésekben).

3 Nyugtazza az gomb OK lenyomasaval.

4 A gomb megnyomasaval 1éphet ki ebbdl a

menubdl.

Papirformatum beallitasa

A menU segitségével meghatarozhatja a kézi
adagolétalca és a f6 adagolétalca alapértelmezett
papirformatumat. Az alapértelmezett beolvasasi
szélességet is beallithatja.

v 857 — HALADO FUNKCIO / SZKEN ES NYOMT /
KETOLDALAS

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 857 szamot
a billentylizeten.

2 A a ésa v gombbal valassza ki azt a
papiradagolé6t, amelynek az alapértelmezett
papirformatumat be szeretné allitani.

3 Nyugtazza az gomb OK lenyomasaval.

4 Valassza ki a papirformatumota « vagya ~
gombbal az alabbi tablazat szerint:

Papiradagol6 Rendelkezésre alloé papirformatum

KEZI TALCA | A5, Statement, A4, Legal és Letter

AUTO TALCA | A5, Statement, A4, Legal és Letter

SKENNER LTR/LGL és A4

5 Nyugtazza az gomb OK lenyomasaval.

6 A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a

menubdl.

3 - Masolas
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Fax

Ez a fejezet tartalmazza a fax mikédési funkcioit és
konfiguralasanak menetét.

Talal egy olyan részt is, mely leirja a fax (posta)ladékkal
kapcsolatos tudnivalokat.

Fax kiildése

Fedélap nyomtatasa

ezzel az elolappal szeretné elkildeni, barmikor

kinyomtathatja és kitdltheti a sajat adataival.

1 Valassza ki a kbvetkezét: v 30 — FAX/HEADER
PAGE.

2 Vélassza a
301 — LOCAL beallitast, ha a fedélapot a
terminalon beallitott nyelv szerint szeretné
kinyomtatni vagy a
302 - INTERNAT beallitast, ha kétnyelvi feddlapot
szeretne a terminalon beallitott orszag nyelvén és
angolul. A két nyelv kdzotti elvalaszté jel a /"

Ha az angol nyelv van beallitva a
Q Megjegyzés terminalon, a fed6lap csak angolul
nyomtatédik ki.

Példa nemzetkdzi elSlapra:

FAX

rmom TLLA PO

Azonnali kiildés

1 Helyezze a dokumentumot az automatikus
lapadagoloba, a masolandé oldallal felfelé.
vagy
Helyezze a dokumentumot a masoldlapra a
masolando oldallal lefelé, és igazitsa a
jelolésekhez.

2 irja be afaxszamot, majd nyomja meg a vagy

a gombot.

3 Ha sikagyas lapolvasét hasznal, egynél tébb lapot
is beolvashat. Helyezze a kdvetkez6 oldalt a
lapolvasoéra, kattintson a KOVETKEZO OLDAL
gombra, és nyugtazza az OK gombbal. Nyomja
meg a KESZ gombot, ha az 6sszes oldalt
beolvasta.

A #f ikon vilog a partner hivasa kézben, és
folyamatosan vilagit, amikor a két faxkészilék
kommunikal egymassal.

A kulldés végén megjelenik a kiindulasi képerny6.

Q Megjegyzés

Késleltetett kiildés

Fax kiildésekor modosithatja a
kiildési beéllitasokat. Ehhez a
faxszam beirasa utan nyomja meg
az OK gombot.

Ez a funkci6 lehetové teszi, hogy a dokumentumot masik
idopontban kuildhesse el.

E specialis kuldés programozasahoz meg kell adnia a
kontakt szamat, a kuldés idejét, a dokumentum
adagolasanak madjat és az oldalak szamat.

Dokumentum késleltetett ideji kildésének beallitasa:

1 Helyezze a masoland6 dokumentumot az
automatikus lapadagoléba, a masolandé oldallal
felfelé.
vagy
Helyezze a dokumentumot a masoldlapra a
masolando oldallal lefelé, és igazitsa az livegen
[évé jelolésekhez.

Ellenérizze, hogy az adagolétalcan
vagy a lapolvasé tivegén lévé
dokumentum elhelyezése megfelel6-
e, nehogy lres vagy nem megfelelé
oldalak kiildédjenek.

® Fontos

2 Valasszaa v 31— FAX/TOVABBITAS beallitast.

3 Irja be annak a partnernek a szamat, akinek
maskor szeretné elkildeni a dokumentumot, vagy
valasszon tarcsazasi moédot, és hagyja jova az OK
gomb lenyomasaval.

4 Az aktualis id6pont mellé irja be az uj id6pontot, és
hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

5 Allitsa be a kontrasztot és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

6 Valassza ki az adagolas modjat (ADAGOLO vagy
MEMORIA), és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

4 - Fax
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7 Kuldés el6tt beirhatja a dokumentum oldalainak
szamat, és jovahagyhatja az OK gomb
lenyomasaval.

8 Hagyja jova a késleltetett kildést a gomb
lenyomasaval.

9 Ha sikagyas lapolvasot hasznal, egynél toébb lapot
is beolvashat. Helyezze a kdvetkezd oldalt a
lapolvasoéra, kattintson a KOVETKEZO OLDAL
gombra, és nyugtazza az OK gombbal. Nyomja
meg a KESZ gombot, ha az 6sszes oldalt
beolvasta.

A dokumentum memorizadlva és a programozott
idépontban elkildésre kerul.

Tarcsazast figyelo kiildés

E funkcié segitségével a kihangositonak kdészdnhetéen
hallhatja a fax kildésekor a tarcsazast. Ez esetben a
kildés maximalis sebessége 14400 bps lesz.

E funkcio segitségével példaul :

» hallhatja, hogy foglalt-e a hivott vonala, valamint
kivalaszthatja azt az id6épontot, amikor szabad a vonal
dokumentum kuldésére.

+ ellenérizheti a kommunikacié menetét bizonytalan
telefonszam hivasakor stb.

Kézi tarcsazashoz :

1 Helyezze a dokumentumot a fax lapadagolojaba.

2 Nyomja meg az gombot.

3 Szlkség esetén allitsa be a hangerét a v vagy a
a gombbal.

4 irja be az eléfizeté szamat.
Amikor meghallja a tavoli fax hangjat, a vonal
szabad, és megkezdheti a kildést.

5 Nyomja meg a gombot a dokumentum
kuldésének megkezdéséhez.

Ha a készulék ugy van beallitva, hogy kinyomtassa a
kuldési jelentést, az elklldott dokumentum elsé oldalanak
kicsinyitett masa nem nyomtatodik ki, €s jelzi, hogy a
kommunikaci6 manualis (lasd: Kiildési értesitod,
oldal 35).

Fax fogadas

A fax fogadas a készllék paraméter beallitasaitol figg.

A kovetkez6 paraméterek segitségével testre szabhatja a
fogadott faxok nyomtatasat:

- Fogadasi méd, oldal 36;

Papir nélkiili fogadas, oldal 36;

Masolatok szama, oldal 37;

Fogadas faxra vagy szamitégépre, oldal 37;

Fogadott faxok csokkentésének maodja, oldal 37;

Technikai paraméterek, oldal 38.

A kovetkez tablazatokban megtalalja, hogy a fogadott
faxok nyomtatasa soran az alapértelmezett adagolotél és
a két adagol6 papirformatumaitdl fuggdéen a készilék

Nem lehet A5-6s (vagy Statement)
meéretii papirra nyomtatni.

® Fontos

melyik papiradagolét hasznalja.

Az alapértelmezett télca beallitdsa Manualis:

Manualis A fo papirtalca
lapadagolé papir- Mikdédés
papirformatuma formatuma
A4, Letter és A4, Letter és | A fax a kézi

Legal

Legal

papiradagoléra kerl.

A4, Letter és
Legal

A5,
Statement

A fax a kézi
papiradagolodra kerdl.

A kézi papiradagol6
formatuma nem

A5, A4, Letter és kompatibilis.
Statement Legal
Afax afo
papiradagolodra kerdl.
A kijelzon hibauzenet
jelenik meg.
A5, A5, . ] .
Statement Statement A kezi papiradagolo

formatuma nem
kompatibilis.

Az alapértelmezett talca beallitdsa Automatikus:

Manualis
lapadagolé
papirformatuma

A f6 papirtalca

papir-
formatuma

Mikdodeés

A4, Letter és
Legal

A4, Letter és
Legal

A faxot a késztlék
papiradagol6
automatikus
kivalasztasaval
nyomtatja.

A4, Letter és
Legal

A5,
Statement

A kijelzén hibauzenet
jelenik meg.

Az automatikus
papiradagol6
formatuma nem

kompatibilis.

A5, A4, Letter és |Afaxafo

Statement Legal papiradagoldra kerdil.
A kijelzdn hibatzenet
jelenik meg.

A5, A5, Az automatikus

Statement Statement

papiradagolo
formatuma nem
kompatibilis.

4 - Fax
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Fax tovabbitas

Fax lizenetrégzito

Kérheti egy dokumentum tovabbkuildését a terminalrdl,
vagyis egy dokumentum tavoli faxon keresztili kildését
egy cimzetteket tartalmaz¢ lista alapjan.

Ehhez a fax gépnek és a tavoli faxnak is rendelkeznie kell
tovabbkdildési funkcioval.

A tovabbitashoz meg kell adnia a tavoli faxnak a kiildend6
dokumentumot és a diffuzids lista szamat. A tavoli fax
elkezdi elkiildeni a dokumentumot az 6sszes kontaktnak,
akik a listaban szerepelnek.

Ha a faxkészilék aktivalta tovabbkildést, és amint a
dokumentum megérkezett a tavoli faxra, a dokumentum
kinyomtatédik, miel6tt tovabb lenne kildve a listan
szerepl6 cimzetteknek.

A tovabbkulldés aktivalasa a faxkészulékrél:

1 Helyezze be a tovabbkildendé dokumentumot.

Ellenérizze, hogy az adagolotalcan
vagy a lapolvaso livegén lévé
dokumentum elhelyezése megfeleld-
e, nehogy (res vagy nem megfeleld
oldalak kiild6djenek.

® Fontos

2 Vaélassza a v 37 — FAX/CSOPORT ADAS
beallitast.

3 irja be annak a tavoli faxkésziiléknek a szamat,
amely tovabbkuldi majd a dokumentumot, vagy
valassza ki a tarcsdzési modot, és nyomja meg az
OK gombot.

4 frja be a tovabbkiildési listaja szamat, amelyet a
tavoli faxkészulék hasznal majd fel, és nyomja meg
az OK gombot.

5 Az aktualis id6pont mellé irja be a dokumentum
kiildésének kivant idejét, és nyomja meg az OK
gombot.

6 Ha szeretné mdédositani a dokumentum
adagolasanak madjat, valassza ki az ADAGOLO
vagy MEMORIA beallitast, majd nyomja meg az
OK gombot.

7 Ha szeretné, kiildés el6tt megadhatja a
dokumentumok oldalainak szamat.

8 A tovabbkiildésta [ lenyomasaval aktivalhatja.

Ha sikagyas lapolvasoét hasznal, egynél tébb lapot
is beolvashat. Helyezze a kdvetkez6 oldalt a
lapolvasora, kattintson a KOVETKEZO OLDAL
gombra, és nyugtazza az OK gombbal. Nyomja
meg a KESZ gombot, ha az dsszes oldalt
beolvasta.

Az adagoléban Iévo dokumentumot a gép azonnal vagy
késobb (valasztasanak megfeleloen) elkildi a tavoli
faxnak, mely tovabbitja azt.

A fax Uzenetrdgzito segitségével bizalmasan kezelheti a
memoridban a dokumentumokat és nem sziikséges a
beérkezett faxok rendszeres nyomtatasa.

A DA jelz6lampa segitségével nyomon koévetheti a fax
Uzenetrogzitd allapotat :
+ Lampa vilagit: az Uzenetrdgzitd be van kapcsolva.

+ Ha villognak, a faxkészulékben tarolt dokumentumok
vannak, vagy éppen faxot fogad.

* Lampa nem vilagit: a memodria megtelt, a terminal nem
tud t6bb dokumentumot fogadni.

A dokumentumok bizalmas kezelése a 4 szamjegyl
belépési kod hasznalataval biztosithatdé. Ha van ilyen
mentett szam, minden alkalommal hasznalni kell azt,
amikor:

* amemoridban Iévd faxiizenetek nyomtatasa,
+ afax Uzenetrdgzitd be- vagy kikapcsolasa.

Az lizenetrogzito elérési kodjanak mentése

v 383 — FAX/FAX MEGVALASZ. / VALASZKND

1 Nyomja meg a kdvetkez6t: « , irja be a 383 szamot
a billenty(izeten.

2 irja be a kédot (4 szamjegy) és hagyja jova az OK
gomb lenyomasaval.

3 A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a
menubdl.

Az lizenetrogzit6é be- és kikapcsolasa

v 382 - FAX/FAX MEGVALASZ. / AKTIVALAS

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 382 szamot
a billenty(izeten.

2 Ha mentett egy belépési kodot a faxgép esetében,
irja be azt és hagyja azt j6va az OK gomb
lenyomasaval.

3 Valassza ki az’i]zegetrbgzité kivant beallitasat
(IGEN vagy NELKUL), és nyugtazza a beallitast
az OK gomb lenyomasaval.

4 A @ gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a
menubdl.

Memoriaba mentett beérkezo fax lizenetek
nyomtatasa

Nem lehet nyomtatni A5-6s (vagy
Statement) méretii papirra.

® Fontos

v 381 - FAX/FAX MEGVALASZ./NYOMTATAS

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 381 szamot
a billentylizeten.

2 Ha mentett egy belépési kodot a faxgép esetében,
irja be azt és hagyja azt jova az OK gomb
lenyomasaval.

A memoériaba mentett dokumentumok kinyomtatva.

4 - Fax
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Faxok tovabbkiildése

A funkcid6 segitségével a beérkezett faxokat
tovabbkildheti a telefonkdnyv cimzetteinek. Egyuttal
lehetosége van  automatikusan  kinyomtatni a
tovabbkuldétt dokumentumokat.

1 Aktivalja az atirdnyitast.
2 Allitsa be a faxkésziilék atiranyitasi cimét.

Tovabbkiildés aktivalasa

Ellendrizze, hogy a cimzett szerepel a
telefonkényvben (lasd:
Telefonkonyyv, oldal 42).

® Fontos

v 391 - FAX/ATIRANYITAS / AKTIVALAS

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 391 szamot
a billenty(izeten.

2 Anavigatoron belila v ésa a« gombbal valassza
ki a IGEN beallitast.

3 A v vagy a ~ gombbal vélassza ki a cimzettet a
telefonkdnyvben.

4 Hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

5 A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a
menubdl.
A NELKUL beallitas kivalasztasa esetén a 392 és 393

szamu meni nem lesz benne a funkciok attekintésében
annak kinyomtatasakor.

A tovabbkuldés cimzettjének
meghatarozasa

~ 392 - FAX/ATIRANYITAS / HIVNSZAM

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 392 szamot
a billenty(izeten.

2 A ~ vagy a - gombbal valassza ki a cimzettet a
telefonkdnyvben.

3 Hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

4 A @ gomb megnyomasaval Iéphet ki ebbdl a
menubdl.

Atiranyitott dokumentumok nyomtatasa

v 393 - FAX/ATIRANYITAS / MASOLAS

1 Nyomja meg a kdvetkez6t: « , irja be a 393 szamot
a billentyizeten.

2 Anavigdtorbana v ésa a gomvval valassza ki a
MASOLAS funkcio (az eszkdzre tovabbkildott
informacié helyi nyomtatasa) IGEN vagy NELKUL
értékeét.

3 Hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

4 A @ gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a
menubdl.

Faxiizenetek atiranyitasa az USB-
memoriakartyara

A funkcié segitségével a fogadott faxokat kozvetlenil
atiranyithatja a faxterminalhoz csatlakoztatott USB-
memoriakartya MF  Printer Laser Pro LL2\FAX
mappajaba. A MF Printer Laser Pro LL2\FAX mappat az
alkalmazas hozza létre. Ekkor az USB-memdriakartya
lesz a a terminal fogadasi memoarigja.

Az USB-memoriakartyara iranyitott faxizenetek TIFF
formatumban tarolédnak ott, és az alabbiak szerint
nevezédnek el: "FAXEEHHNNOOPPMP", ahol az
EEHHNNOOPPMP a faxiizenet fogadasi idSpontjat
jelenti.

Az USB-memoriakartyara iranyitott dokumentumokat
automatikusan is ki tudja nyomtatni a 052 NYOMTATAS
menu aktivalasaval.

Tovabbkiildés aktivalasa

Aktivalas elott csatlakoztassa az USB
kulcsot!

® Fontos

v 051 — MEDIA / FAX ARCHIVAL. / AKTIVALAS

1 Nyomja meg v gombot, és irja be a 051 szamot a
billenty(izeten.

2 Anavigatoron belila v ésa a gombbal valassza
ki a IGEN beallitast, és hagyja azt jova az OK
gomb lenyomasaval.

3 A gomb megnyomasaval Iéphet ki ebbdl a
menubdl.

Tovabbkiuldott dokumentumok nyomtatasa

Nem lehet nyomtatni A5-6s (vagy
Statement) méretii papirra.

Ez a meni csak akkor érhet6 el, ha a
FAX ARCHIVAL. funkcio aktiv.

v 052 - MEDIA / FAX ARCHIVAL. / NYOMTATAS

1 Nyomja meg a v gombot, és irja be a 052 szamot
a billentylizeten.

2 A v ésa a gombbal valassza a IGEN beallitast az
Osszes atiranyitott dokumentum automatikus
kinyomtatasahoz.

3 A valasztas jévahagyasahoz nyomja meg az OK
gombot.

4 A gomb megnyomasaval Iéphet ki ebbdl a
menubdl.

>4
©
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Kiildeési vardlista

A funkci6 segitségével megismerheti az 6sszes kildésre
var6 dokumentum A&llapotat, azokét is, melyek félre
vannak téve, specialis kiildésre varnak, stb.

Seqitségével :

* A varakozasi sor megtekintése vagy modositasa.
Ebben a varakozodlistdban a dokumentumok kodolasa
a kdvetkezdk szerint torténik: A sorban elfoglalt hely /
dokumentum allapota / el6fizet6 telefonszama.

A dokumentumok allapota a kdvetkezé lehet:
- TX : kuldés

- REL: tovabbitas

- DOC: félretéve

- POL: lehivas

- MBX: postafiokra kildés

- PMB: postafiok lehivasa

- TR: folyamatban Iév6 parancsok

- SMS: SMS kiildése

» Varakoz6 dokumentum tovabbitasanak azonnali
végrehajtasa,

* Dokumentum nyomtatasa memoriabal,
varakozasbodl vagy félretételbdl,

+ Varakozasi sor nyomtatasa a sorban 1év6 egyes
dokumentumok allapotanak lekérdezése érdekében
az alabbiak egyike alapjan:

- sorban elfoglat hely,

- dokumentum neve vagy szama,

- kuldési id6zités (fax),

- a dokumentummal kapcsolatos mivelet
tipusa: kuldés memoériabdl, késleltetett kuldeés,
félretétel,

- a dokumentum oldalainak szama,

- a dokumentum mérete (az elfoglalt memoria
szazalékos aranya)

* A varakozodlistaban [évé kildési kérelem torlése.

Azonnali kuldés végrehajtasa a
varakozoélistabol

v 61- PARANCSOK / VEGREHAJTAS

1 Nyomja meg a kdvetkezét: ~, irja be a 61 szamot
a billentyizeten.

2 Valassza ki a dokumentumot a varakozolistabdl.
3 Hagyja jova a kivalasztast az OK gomb

lenyomasaval vagy a gombbal hajtsa végre a
kivalasztott kuldést.

Varakozok listajanak megtekintése és
modositasa

v 62 - PARANCSOK / MODOSITAS

1 Nyomja meg a kovetkezét: v, irja be a 62 szamot
a billentylizeten.

2 Jeldlje ki a kivant dokumentumot a varakozasi
sorban és hagyja jova valasztasat az OK gomb
lenyomasaval.

3 Ezt kdvetden moédosithatja az adott dokumentum
paramétereit, majd hagyja jova a moédositasokat

a gomb megnyomasaval.

Varakozo kiildés torlése

v 63 - PARANCSOK / MEGSEM

1 Nyomja meg a kovetkezét: v, irja be a 63 szamot
a billentylizeten.

2 Jeldlje ki a kivant dokumentumot a varakozasi
sorban és hagyja jova valasztasat az OK gomb
lenyomasaval.

Varakozé6 vagy félretett dokumentum
nyomtatasa

v 64 - PARANCSOK/NYOMTATAS

1 Nyomja meg a kovetkezét: v, irja be a 64 szamot
a billentylizeten.

2 Jeldlje ki a kivant dokumentumot a varakozasi
sorban és hagyja jova valasztasat az OK gomb
lenyomasaval.

Varakozék nyomtatasa

v 65- PARANCSOK /LISTA NYOMTAT

Nyomja meg a kdvetkezét: «, irja be a 65 szamot a
billentylzeten.

A vérakozdlistat az v 57 -
Megjegyzés NYOMTATAS /PARANCSOK
menlivel is kinyomtathatja.

A **PARANCS LISTA** nevu 6sszefoglalé dokumentum
kinyomtatasra kerdl.

Folyamatban lévo kiildés leallitasa

A kuldés modjatdl fuggetlenil lehetoség van a folymatban
Iévo kuldés leallitasara, am a ledllitas kildénbdzik egy és
tobb cimzett esetén.

+ Ha egyetlen szamot hiva memariabdl, a dokumentum
torl6dik a memoriabdl.

* TOobb cimzett esetén csak a visszavonas kdzben
folyamatban lévé cimzett torlédik a varakozasi sorbdl.

Folyamatban lévo klldés leallitasa :

1 Nyomja meg a gombot.

Megjelenik egy tzenet, és kéri a visszavonas
jévahagyasat.
2 Nyomja meg a gombot, ha vissza szeretné

vonni a folyamatban 1évé kuldést.

Amennyiben készuléke ugy van beallitva, hogy
nyomtasson kuldési értesitot, az nyomtatasra kerdl,
melyben jelzi, hogy a kezelo ledllitotta a kommunikaciot.

4 - Fax
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Bejovo faxok

32 (posta)fiokkal rendelkezik (FIOK). Ezek segitségével
az elérési kodnak koészénhetéen (FIOK kod) On
bizalmasan elkuldheti dokumentumait minden olyan
kontaktnak, akinek az Onével kompatibilis fax késziiléke
van.

Minden FIOK szammal azonositott, 00-tél 32-ig. A FIOK
00 mindenki szamara hozzaférheto. Ezt kdzvetlenll a
terminal kezeli, ha aktivalt, ide menti a faxiizeneteket. On
ezt nem tudja hasznalni.

A FIOK 01-t8l 31-ig privat fiok. Mindegyikiik jelszéval
védett. Hasznélhatja ezeket bizalmas dokumentumok
fogadasara.

A 01-31. FIOK elérését és hasznalatat az inicializalaskor
kell megadni egy FIOK kéd (sziikség esetén) és egy
emlékeztetd kéd (SID) megadasaval.

Késébb lehetésége lesz:

+ aFIOK jellemzéinek moédositasara,

+ a FIOK tartalmanak nyomtatasara, amennyiben
abban egy vagy tébb dokumentum talalhato (egy
csillag jelenik meg a FIOK neve mellett). Ha a FIOK
tartalmat kinyomtatja, a fidk kitrdl ;

+  FIOK torlésére, de csak ha a FIOK inicializalva van és
ures,

+ afaxkésziilék FIOKlistajanak nyomtatasara.

A FIOK-ba fogadhat és abbdl kiildhet

anyagokat.

bizalmas

Ha dokumentumot tesz félre a FIOKban, nincs sziikség
hozzaférési kodra. A FIOKban félretett Ssszes
dokumentum hozzaadddik a mar meglévékhoz.

Lehivas esetén a FIOKok csak FIOK kdéddal érheték el.

Az alabbiakkal lehet végrehajtani FIOK félretételeket
vagy lekérdezéseket:

+ dokumentum félretétele a egy fax FIOKban,

+ kildés egy tavoli faxkésziilék FIOKjaban térténd
félretételhez,

+ dokumentum lehivasa egy tavoli faxkészulékrol.

FIOK létrehozasa

v 71 - POSTAFIOKOK / PF. LETREHOZ.

1 Nyomja meg a kovetkezét: ~, irja be a 71 szamot
a billentylizeten.

2 Valasszon egy szabad FIOKot a 31 FIOK kézill,
vagy irja be kdzvetleniil a FIOK szamat, és hagyja
jova az OK gomb lenyomasaval.

3 Valassza ki a POSTAFIOKKOD bedllitast, és
nyomja meg az OK gombot.

Mindig a 0000 érték jelenik meg.

4 frja be a valasztott kodot, ha sziikséges, és nyomja

meg az OK gombot.

5 Valassza ki a POSTAFIOK NE beallitast, és
nyomja meg az OK gombot.

6 irjabe a FIOK SID-jét (max. 20 karakter) és nyomja
meg az OK gombot.
A FIOK inicializalodik. Ha masikat szeretne
inicializalni, nyomja meg a C gombot, és ismételje
meg ugyanezt a mlveletet.

7 Hakiszeretne lépnia FIOKbAI, nyomja meg a
gombot.

Létezo FIOK modositasa
v 71 - POSTAFIOKOK / PF. LETREHOZ.

1 Nyomja meg a kovetkezét: v, irja be a 71 szamot
a billenty(izeten.

2 Valassza a kivant FIOK-ot a 31 FIOK koziil, vagy
irja be koézvetleniil a FIOK szamat, és nyomja meg
az OK gombot.

3 Irja be az aktualis FIOK kédjat, ha van, és hagyja
jéva az OK gomb megnyomasaval.

4 Valassza ki a POSTAFIOKKOD vagy a
POSTAFIOK NE meniit, majd hagyja jova az OK
gomb lenyomasaval.

5 Végezze el a menl adatainak médositasat, és
hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

FIOK tartalmanak nyomtatasa

v 73 - POSTAFIOKOK / PF. NYOMTATAS

1 Nyomja meg a kovetkezbt: v, irja be a 73 szamot
a billentylizeten.

2 Valassza a kivant FIOK-ot a 31 FIOK kozill, vagy
irja be kdzvetlenil a FIOK szamat, és nyomja meg
az OK gombot.

3 irja be az aktualis FIOK kodjat, ha van, és hagyja
jova az OK gomb megnyomasaval.

A FIOK tartalma kinyomtatasra keriilt, a FIOK Kkitiriil.
FIOK torlése

Mielétt elkezdené, gyéz6djon meg arrdl, hogy a FIOK
ures.

v 74 - POSTAFIOKOK / PF. TORLES

1 Nyomja meg a kovetkezét: v, irja be a 74 szamot
a billenty(izeten.

2 Valassza a kivant FIOK-ot a 31 FIOK kéziil, vagy
irja be kdzvetleniil a FIOK szamat, és nyomja meg
az OK gombot.

3 Iirja be az aktualis FIOK kédjat, ha van, és hagyja
jéva az OK gomb megnyomasaval.

4 A FIOK torlésének jovahagyasahoz nyomja meg
az OK gombot.

A FIOK torolve és hozzaadva a szabad FIOK-ok
listajahoz.

4 - Fax
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FIOK-ok listajanak nyomtatasa

Tavoli fax FIOK-janak felvaltasa

75 - POSTAFIOKOK / PF.LIST.NYOM.

Nyomja meg a kdvetkezét: «, irja be a 75 szamot a
billentylizeten.

A FIOK listéjat az + 58 -
Megjegyzés NYOMTATAS / POSTAF. LIST
mendivel is kinyomtathatja.

Ez megadja az egyes FIOKok allapotat.

Félretett elemek a fax FIOK-jaban

1 Helyezze a dokumentumot a faxgép adagoléjaba.

Valassza kia v 72 - POSTAFIOKOK / PF.
ELHELYEZ. menipontot.

3 Valassza a kivant FIOK-ot a 31 FIOK kozil, vagy
irja be kdzvetlenil a FIOK szamat, és nyomja meg
az OK gombot.

Az adagoléba helyezett dokumentum a kivalasztott FIOK-
ba mentve.

Tavoli fax FIOK-janak letétjébe valé kiildés

1 Helyezze a dokumentumot a faxgép adagoléjaba.

2 Valassza kia v 35— FAX/POSTAF KULD.
menupontot.

3 irja be annak az eléfizetének a szamat, aki
esetében FIOK félretételt szeretne alkalmazni,
vagy valasszon tarcsazasi médot és hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

4 irjabe acimzett FIOK szamat, és nyugtazza az OK
gomb lenyomasaval.

5 Ha késleltetett kiildést szeretne, irja be az aktualis
idépont mellé az uj, és nyomja meg az OK gombot.

6 Ha mddositani szeretné a dokumentum
adagolasanak maédjat, valassza ki az ADAGOLO
vagy MEMORIA beallitast, majd nyomja meg
az OK gombot.

7 Ha kivanja, kuldés el6tt beirhatja a dokumentum
oldalainak szamat, és jévadhagyhatja azt az OK
gomb lenyomasaval.

8 A tavoli fax FIOK-jaba iranyul kiildési kérelem

jévahagyasahoz nyomja meg a gombot.
Azonnali kiildés esetén a dokumentum azonnal elindul.

Késleltetett klldéskor a dokumentum a memoriaba
mentédik és a valasztott idépontban onnan Kkertl
kildésre.

v 36 — FAX/POST.LEOLVAS

El6bb ellenérizze a tavoli fax
kompatibilitasat.

Q Megjegyzés

1 Nyomja meg a kovetkezét: v, irja be a 36 szamot
a billentylizeten.

2 irja be annak az eléfizetének a szamat, aki
esetében FIOK lehivast szeretne alkalmazni, vagy
valasszon tarcsdzdsi modot és hagyja jova az OK
gomb lenyomasaval.

3 irja be a cimzett FIOK szamat és nyomja meg
az OK gombot.

4 firja be a FIOK elérési kodjat, és nyomja meg az OK
gombot.

5 Ha késleltetett lehivast szeretne, irja be az aktualis
idépont mellé az inditasi id6pontot, €és nyomja meg
az OK gombot.

6 A gomb megnyomasaval hagyja jéva a FIOK
lehivasanak kérelmét.

Amint a tavoli faxkészuilékkel Iétrejon a partner (azonnal
vagy kés6ébb) a tavoli fax FIOK-jaban Iévé
dokumentum(ok) megérkeznek az On fax késziilékére.

Fax letét és valtas

Lehetésége van  dokumentumot félretenni a
faxkészilékben, amely ezaltal rendelkezésére all egy
vagy tobb eléfizetd szamara, akik megkaphatjak a
faxdokumentumot Ggy, hogy felhivigk az On
faxkész(ilékét a LEHIVAS funkciéval.

A dokumentum taroldsanak programozasahoz meg
kell hataroznia a tipust:

+ EGYSZERU: csak egy alkalommal lehetséges lehivni
a memoriabdl vagy az adagolordl,

+ SOKSZOROS: annyiszor lehet lehivni a memariabdl,
ahanyszor szukséges.

A lehivott dokumentumok programozasahoz meg kell

hataroznia a lehivasi szamot, majd a kivant lehivasi

tipustdl fiiggéen lehetésége van:

« azonnali lehivast elinditani,

+ késleltetett fenntartast beallitani egy kivalasztott
idéponttal,

+ tObbszori lehivast elinditani vagy azonnal, vagy
késdbb.

4 - Fax
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Dokumentum tarolasa

1 Helyezze a félretenni kivant dokumentumot a
lapadagoldba.
2 Valassza kia v 34 - FAX/LEHIVAS TX

menupontot.

3 Valassza ki a félretétel tipusat az alabbi tablazat
alapjan:
Menii Azonnali fenntartas

1 Valasszon az ADAGOLO és a
MEMORIA beallitasok kozil.

2 Szikség esetén allitsa be a

Egyszeru kontrasztot és hagyja jova az OK
gomb lenyomasaval.

3 Irja be a tarolni kivant oldalak
szamat.

1 Szikség esetén éllitsa be a
kontrasztot és hagyja jova az OK

Sokszoros gomb lenyomasaval.

2 frja be a tarolni kivant oldalak
szamat.

3 Hagyja jéva a félretételt az OK gomb
lenyomasaval.

Tarolt dokumentum fenntartasa

v 33 - FAX/LEHIVAS RX

1 Vdélassza kia v 33 - FAX/LEHIVAS RX
menupontot.

2 Iirja be annak a félnek a szamat, akinek a
dokumentumat le szeretné hivni, vagy valassza ki
a tarcsazasi modot.

A gombbal tébb dokumentumot is le tud
hivni.
3 Alehivas tipusa szerint a kovetkezéket kell tennie:

Menu Azonnali fenntartas
Azonnali 1 Nyomja meg az
lehivas gombot.

1 Nyomja meg az OK gombot.

) 2 Az aktualis id6pont mellé irja
Kesleltegett be a dokumentum
fenntartas lehivasanak kivant idejét, és

nyomija le a gombot.
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Az SMS szolgaltatas elérhetosége
® Fontos fligg az egyes orszagoktol és
kiszolgaloktol.

A terminal SMS gombjanak készénhetéen SMS lizenetet
kiildhet kontaktjainak. Az SMS (,Short Message Service”)
olyan révid lizenet, mely mobiltelefonokra és SMS
fogadasara alkalmas terminalra kiildheté.

Az lizenetek megengedett karakterszama annak az
orszagnak a szolgaltatojatél fiigg, ahonnan az SMS-t
kdldi (pl.: Franciaorszagban 160 karakter,
Olaszorszagban 640.)

Meaieavzés Az SMS szolgaltatas tarifai
Q alegy specialisak.

Az SMS paraméterei

A kuldo kijelzése

Ez a paraméter lehetové teszi a kildo nevének vagy
szamanak kijelzését SMS kildésekor.

v 41— SMS SZOLG./KULDO

1 Nyomja meg a kdvetkezét: ~, irja be a 41 szamot
a billentyizeten.

2 A v vagy a - gombbal jeldlje ki a kuldd
megjelenitésének beallitasat (IGEN vagy
NELKOL).

3 Ervényesitse az OK gomb lenyomasaval.

SMS kuldési kozpont

Ez a paraméter lehetové teszi az SMS kildési szerver
szadmanak megszerzését. Ezt a szamot az elérést
biztosité partnertol kaphatja meg.

v 421 - SMS SZOLG. / KEZDO SMS / SZERVER

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 421 szamot
a billenty(izeten.

2 Usse be a kiildés6 szerver szamat a numerikus
billentylizet segitségével.

3 Ervényesitse az OK gomb lenyomasaval.

SMS kiildése

Nyomja le a billenty(it.

2 irja meg az SMS-t az alfabetikus billenty(izet
segitségével.
Ehhez egy szerkesztd all rendelkezésre:
* a mez6bdl vald tovabblépéshez hasznalja a g
gombot,

* aszbveg minden egyes szavan valo
lépkedéshez, nyomjamega v ésa a gombot,
* a kovetkezd sorhoz valé 1épéshez nyomja meg
a CTRL gombot és az egyik navigator gombot
(v vagy «).
* ha a kdvetkezd sorra akar lépni, nyomja meg
a < gombot,
» karakter térléséhez (a bal oldalara helyezve a
kurzort) haszndlja az € vagy C gombokat.
3 Ervényesitse az OK gomb lenyomasaval.
4 Adja meg a cimzett telefonszamat (mobilszam
vagy SMS képes terminal) a kdvetkezé
lehetdségek kozul valasztva :

* Usse be a szamot a numerikus billenty(izet
segitseégével ;

» Usse be a cimzett nevének kezddbetdiit ;

* nyomjalea gombot, amig meg nem
jelenik a kivant név (a nevek abécésorrendben
jelennek meg).

Az SMS elkildhet6 egy vagy tdbb személynek
is. SMS kildéséhez :

* egy cimzettnek, hagyja azt jéva OK.
» tobb cimzettnek:

5 Nyomjalea gombot, és irja be a kdvetkezd
cimzettet.

6 Hagyja jéva a cimzett(ek) listajat a kdvetkezé
gomb segitségével OK. Nyomja le az OK gombot
az utolso cimzett érvényesitéséhez; "SMS
Kildése" megjelenik a képerny6n az tzenet
kildésekor, az SMS kildése folyamatban van.

Ha az SMS megijelenik a képernyén azt jelenti, hogy
az Uzenet varakozik és néhany perc mulva ujabb
kuldési kisérlet indul. A kuldés azonnali
végrehajtasahoz vagy torléséhez lasd a(z) Kiildési
varolista bekezdést a(z) 28. oldalon.

Annak ellenérzéséhez, hogy az SMS megfeleléen el
lett-e kildve, kinyomtathatja a kildési/fogadasi naplot
(lasd a(z) Ertesiték nyomtatasa bekezdést a(z) 39.
oldalon).

5 - SMS
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Parameéterek/
Beallitasok

A terminal beallitasait felhasznalasi szokasaihoz
igazithatja. Ebben a fejezetben talélja meg a funkciok
leirasat.

A tobbfunkcids terminal funkcioit és elérheto beallitasait
kinyomtathatja.

A terminal fejlesztése folyamatos,
igy az ujabb elérheto funkciok
rendszeresen elérhetok.

Ha a fel szeretné hasznalni,
latogasson el a www.sagem-
communications.com oldalra.
Hasznalhatja a Companion Suite
Pro szoftverbe épitett frissitési
funkciét is a legujabb on-line
frissitések letéltésére (lasd:
Firmware-frissités, oldal 82).

Datum/ Ido

A tébbfunkcids terminalon barmikor beallithatja a datumot
és az id6t.

A gépen beallitott orszagtol fliggbéen a déty[n formatuma
NNHHEE (pl. Franciaorszag) vagy HHNNEE (pl. USA).

v 21 - BEALLITAS / DATUM/IDO

1 Nyomja meg a v gombot, majd irja be az 21
szamot a billentylizeten. Hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

2 irja be egymas utan a datum és az idé szamait
(példaul 2004. november 8., 09:33 esetében a
0811040933 vagy 1108040933 szamot), és a
jévahagyashoz nyomja le az OK gombot.

3 Ha ki szeretne Iépni a menlibdl, nyomja meg a

gombot.

Nyari-téli idészamitas beallitasa

A menu segitségével kivalaszthatja, hogy automatikus
legyen-e a nyari és a téli idészamitas kozotti valtas.

Ez a funkcié csak akkor érheté el, ha a
gépen konfiguralt orszag az Eurépai
Unié része.

® Fontos

A 21>DATUM/IDO meniiben 2 almenii talalhato:
Kézi lizemmaéd
v 211 - BEALLITAS / DATUM/IDO / MODOSITAS

A multifunkcids gép kéri, hogy véltoztassa meg a datumot
€s az id6t a szambillenty(zettel.

Automatikus méd
v 212 - BEALLITAS / DATUM/IDO / AUTO. BEALL

Ha kivalasztia a NELKUL elemet, és jévahagyja az OK
gombbal, a nyari és a téli idészamitas kozotti valtds nem
torténik meg automatikusan. Ahhoz, hogy a gép az (j
idére legyen beallitva, a 211 MODOSITAS meniit kell
hasznalnia.

Ha a IGEN beallitast valasztja ki, és jovahagyja az OK
gombbal, nem kell térédnie a marcius végi (+1 6ra) és az
oktdberi (-1 6ra) valtassal. Errdl egyszerlien egy uUzenet
fogja tajékoztatni a képernyén.

Az alapértelmezett paraméter a NELKUL.
Figyelmeztetd lizenet

A nyari és a téli id6szamitas kdzotti automatikus valtaskor

egy megjelend Uzenet t4jékoztatja arrdl, hogy a
multifunkcids gép at lett allitva.
25-03-07 02:01
IDO ELLENOR
vagy
28-10-07 02:01
IDO ELLENOR
A multifunkcids billentylizeten végzett kovetkezé

muveletkor az Uzenet automatikusan torlédik.

Usse be a terminal szamat és nevét

Tobbfunkcids terminalja lehetové teszi azon faxokra valo
nyomtatast, melyekhez elmentett szam vagy név tartozik.

Ha ki szeretné hasznalni ezt a
funkciét, éllitsa a TX FEJLEC
beaéllitast IGEN értékre (lasd:
Technikai paraméterek, oldal 38).

A TX FEJLEC funkcié
alapértelmezésként aktiv az USA-beli
modelleken, és nem maédosithato.

® Fontos

A sajat faxszam és név mentése:
v 22 - BEALLITAS / SZAM/NEV

1 Nyomja meg a kovetkezbt: ~, irja be a 22 szamot
a billenty(izeten.

2 A terminalba Usse be a megfelel6 telefonszamot
(maximum 20 karakter). Hagyja jéva OK.

3 irja be a nevét (legfeljebb 20 karakter), és a
jévahagyashoz nyomja meg az OK gombot.

Példaul ha a C bet(it szeretné beirni, nyomjalea C
gombot, amig meg nem jelenik a képernyén.

4 Ha ki szeretne Iépni a menubdl, nyomja meg a

gombot.
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Halézat tipus

Fax készulékét csatlakoztathatja kdzlzemi
telefonhalézathoz vagy olyan privat halézathoz, mely
automatikus telefonmegszakito berendezéssel
rendelkezik (PABX). Meg kell hatarozza az Onnek
leginkabb megfelel6 halézattipust is.

A héldzat tipus kivalasztasahoz :
v 251 - BEALLITAS / TEL. HALOZAT / HAL. TIPUS

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 251 szamot
a billenty(izeten.

2 Valassza a kivant opciot PRIVAT vagy KOZCELU
HALOZA majd hagyja jéva OK.

3 Ha ki szeretne Iépni a menlbdl, nyomja meg a

gombot.

Ha cég maganhalézati automatikus alkézpontja mogotti
maganhalézathoz csatlakoztatja a gépet, lehet, hogy meg
kell adnia egy helyi eléhivé szamot (Iasd: Helyi el6hivo).

Féldrajzi beallitasok

Ez a paraméter lehetové teszi a terminal kilénb6zo elore
bedllitott orszagokban valé hasznéalatat kalonbdzo
nyelveken.

Orszag

Egy orszag kivalasztasaval beallitja :
* az orszag kozizemi telefonhal6zatanak paramétereit,
* azorszag nyelvét.

Orszag kivalasztasahoz :
~ 201 - BEALLITAS / FOLDRAJZI / ORSZAG

1 Nyomja meg a kdvetkezét: « , irja be a 201 szamot
a billentylizeten.

2 Vdélassza a kivant opciot, majd hagyja jova az OK
gomb lenyomasaval.

3 Ha ki szeretne Iépni a menlbdl, nyomja meg a

gombot.

Ha az ajanlott opcidk kézil egy{k
sem felel meg, valassza az "MAS"
opciot.

Q Megjegyzés

Tavkozlési halozat

Ez a paraméter lehetévé teszi az orszaghoz tartozo
koézizemi telefonhalézat tipusanak manualis beallitasat
annak érdekében, hogy a terminal a valasztott haldzattal
kommunikalni tudjon az érvényben 1évé normaknak
megfeleléen.

Alapbeallitas szerint a beallitott orszag v 201 parancs
automatikusan meghatarozza a hasznalandé kozcélu
telefonhalo6zat tipusat.

Ez a paraméter nem azonos a
kévetkezével HAL. TIPUS, mely a
kéziizemi telefonos haldzat és a privat
halbzat kbzotti valasztas lehetéségét
biztositja.

® Fontos

A kozizemi telefonhalozat manualis

kivalasztasahoz :
v 202 - BEALLITAS / FOLDRAJZI/ HALOZAT

tipusanak

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 202 szamot
a billenty(izeten.

2 Valassza a kivant opciét, majd hagyja jéva az OK
gomb lenyomasaval.

3 Ha ki szeretne 1épni a menlUbél, nyomja meg a

gombot.

Ha az ajanlott opciok kdziil egyik
sem felel meg, valassza az
"MAS X" opciét.
« MAS 1: TRB21

Q Megjegyzés * MAS 2: USA
* MAS 3: Oroszorszag

MAS 4: Jordénia

« MAS 5: Izrael

« MAS 6: TRB21

Nyelv

A menuk nyelvét megvalaszthatja. A gyari beallitas
értelmében a terminal angol nyelven kommunikal.

A nyelv kivalasztasa:

v 203 - BEALLITAS / FOLDRAJZI / NYELV

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 203 szamot
a billentylizeten.

2 Valasszakia ¥ ésa a gombok segitségével a
kivant nyelvet, és hagyja jéva OK.

3 Ha ki szeretne 1épni a menlibdl, nyomja meg a

gombot.

Helyi el6hivé

Ez a funkcié akkor hasznalatos, ha fax készlléke privat
halézatba  van kapcsolva, mely  automatikus
telefonmegszakito berendezéssel rendelkezik.
Segitségével lehetséges automatikus helyi el6hivészam
hozzaadasa (meghatarozandd), s melynek segitségével
automatikus haloézatbdl vald kilépésre van lehet6ség
abban az esetben, ha :

+ avallalat bels6é telefonszamai (melyek esetében az
eléhivoszam felesleges) rovidebbek, mint a
minimalis hosszusag (példaul 10 szamjegy
Franciaorszagban) ;
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* akulsd szamok, melyek esetében az el6hivészam
kételez6 hosszabbak vagy ugyanolyan hosszuak,
mint a minimalis hosszusag (példaul 10 szamjegy
Franciaorszagban).

Fax készulékhez a helyi elohivoszamok programozasa
két Iépésben torténik :

1 a vallalat kilsé telefonszamainak minimalis
hosszusaganak (vagy azonos hosszanak)
meghatarozasa,

2 avallalat telefonhal6zati kimenetének helyi
eléhivészama meghatarozasa. Ez az elohivo
automatikusan adédik hozza a vallalat kiilso
telefonszamaihoz.

Ha meghatarozza a helyi el6hivot, ne
illessze azt be a mar elmentett
szamokhoz : az minden szamhoz
automatikusan hozzaadddik.

® Fontos

v 252 — BEALLITAS / TEL. HALOZAT / ELOHIVO

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 252 szamot
a billenty(izeten.

2 irja be a vallalat kiilsé szamainal minimalis
MERETET, és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

A minimalis hossz 1 és 30 karakter kozott kell
legyen.

3 Usse be a vallalat telefonhalozat-kimenetének
kételezd helyi ELOHIVOJAT (maximum 10
karakter) és hagyja jéva OK.

Ha sziinetet szeretne beiktatni a
tarcsahang széamara ('/" jel),
nyomja le egyidejiileg a CTRL és az
M gombot, vagy nyomja le hosszan
a 0 (nulla) gombot a
szambillentylizeten, amig meg nem
jelenik a /" jel.

Q Megjegyzés

4 Ha ki szeretne lIépni a menibdl, nyomja meg a

gombot.

Kiildesi értesito

Kinyomtathat egy kildési értesitét mely a telefonos
halézaton lebonyolitott kommunikaciét mutatja meg
(RTC).

Az értesitok nyomtatdsahoz szamos kritérium koézdl

valaszthat :

* IGEN: az értesitd rendben lezajlott kiildés kdzben
vagy megszakitott kildés esetén kerul kinyomtatasra
(de csak egy értesitd van kildésenként),

« NELKUL: nincs értesitskiildés, a fax késziilék mégis
jegyzi a sikeres kuldésekrdl az értesitést,

* MINDIG: minden kuildési probalkozasnal értesitét
nyomtat,

+ HIBA ESETEN: csak abban az esetben nyomtat
értesit6t, ha a kildési kisérlet nem sikertlt vagy ha a
klldési parancs megszinik.

Memoériabdl nyomtatott minden értesitéhoz
automatikusan csatolva van a dokumentum elsd
oldalanak kicsinyitett képe.

Az értesito tipusanak kivalasztasahoz :
v 231 - BEALLITAS / KULDES / JELENTES KULD.

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 231 szamot
a billentylizeten.

2 Valassza ki a kivant beallitast (IGEN, NELKUL,
MINDIG vagy HIBA ESETEN), és hagyja jova a
kijelolést az OK gomb lenyomasaval.

3 Ha ki szeretne 1épni a menlUbél, nyomja meg a

gombot.

Dokumentumok adagolasanak modja

Megvalaszthatja a kuldendo dokumentumok

adagolasanak modjat :

* amemoriabdl, a kiildés csak akkor indul, ha a
dokumentum a memariaba elmentésre kerll és
digitalizaljak.
igy kénnyebben megtalalja az eredeti
dokumentumokat.

+ az adagoldrol adagolos szkenner esetén, a kuldés a
digitalizalas utan indul. Ez nagy terjedelmu
dokumentumok kuldését teszi lehetové (ennek

nagysag meghaladhatja a memaria nagysagat).

A dokumentumok adagolasi médjanak kivalasztasahoz :
v 232 - BEALLITAS / KULDES / MEMORIA KULD

1 Nyomja meg a kdvetkezét: « , irja be a 232 szamot
a billentytizeten.

2 Jeldlje ki a MEMORIA vagy az ADAGOLO
beallitast, és hagyja jova a vélasztast az OK gomb
lenyomasaval.

Adagolés izemmodd esetén a kildési értesitéhdz
nem tartozik kicsinyitett kép.

3 Ha ki szeretne Iépni a menlbdl, nyomja meg a

gombot.

Gazdasagos idosav

Ez a funkcio lehetové teszi fax klldés elhalasztasat holt
idoben, ezzel csdkkentve kommunikacios koltségeit.

A gazdasagos idésav kedvez8bben a tarifak a telefonos
halozatnal (,holth idében). A gyari beallitds szerint ez
19:00-t8l 7:30-ig tart. Lehet6ség van az idGintervallum
maédositasahoz.

A gazdasagos idosav médositasahoz :
v 233 - BEALLITAS / KULDES / TAKAREK

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 233 szamot
a billenty(izeten.

2 irja be az uj csucsidén kiviili idészakot (példaul
19:00-7:30), és hagyja jova a valasztasat az OK
gomb lenyomasaval.
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3 Ha ki szeretne Iépni a menlibdl, nyomja meg a

gombot.

A gazdasagos idosav hasznalatahoz :
v 32 - FAX/TAKAR. LEADAS

1 Jeldlje kia v 32 - FAX/TAKAR. LEADAS
beallitast.

2 Usse be a cimzett szamat, majd nyomja meg az
OK gombot.

3 Allitsa be a kontrasztot és hagyja jéva az OK gomb
lenyomasaval.

4 Valassza ki az adagolas médjat (ADAGOLO vagy
MEMORIA), és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

5 Kildés el6tt beirhatja a dokumentum oldalainak
szamat, és jovahagyhatja az OK gomb
lenyomasaval.

6 Ha sikagyas lapolvasot hasznal, egynél toébb lapot
is beolvashat. Helyezze a kdvetkezd oldalt a
lapolvasoéra, kattintson a KOVETKEZO OLDAL
gombra, és nyugtazza az OK gombbal. Nyomja
meg a KESZ gombot, ha az 6sszes oldalt
beolvasta.

Fogadasi méd

Ez a funkci6 a terminal kulsé készllékhez vald
csatlakoztatasa esetén (telefon, lUzenetrogzitd) az EXT
konnektorra csatlakoztatva, az USB-n vagy a telefondugé
adapterén keresztil lehetévé teszi a valasztast akozott,
hogy a készllék faxot és / vagy hanglzenetet fogadjon.

A kovetkez6 fogadasi médok kdzll valaszthat:

+ KEZY: a terminal nem fogad automatikusan
semmilyen dokumentumot. Ha felveszi a telefont, és
észreveszik hogy faxot fogad, meg kell nyomnia a

gombot a terminalon a fax fogadasahoz.

» FAX: a fax fogadas rendszeresen beindul a
terminalon.

* FAX-VALASZ: a fax fogadas automatikusan elindul a
terminalon, a telefonos kommunikacié fogadasa
automatikusan elindul a kulsé készileken.

Nyomija le a telefon #0 billentydiit, hogy térélje a fax
felismereéseét.

* FAX-TEL: a fax fogadas automatikusan elindul a
terminalon, a telefonos kommunikacio fogadasa
automatikusan elindul a DECT bazison (és a
regisztralt kézibeszél6kon).

Nyomja le a telefon #0 billentydiit, hogy t6rdlje a fax
felismerését.

A fogadasi méd kivalasztasahoz :
v 241 - BEALLITAS / VETEL / MOD

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 241 szamot
a billenty(izeten.

2 Valassza a kivant opciot, majd hagyja jova OK.
3 Ha ki szeretne Iépni a menibdl, nyomja meg a

gombot.

Ha a terminal EXT konnektorara vagy
a telefoncsatlakozora csatlakoztatott
egy telefont, azt javasoljuk, hogy a
késziiléket kapcsolja KEZY
lizemmodba.

Ha egy DECT bazist csatlakoztatott a
terminal USB portjara, javasoljuk,
hogy allitsa a fogadasi médot FAX-
TEL értékre.

Hivas esetén ezt a késziiléket vette
fel és hallja a jellegzetes faxhangot.
Ezt tehetjiik:

- fax fogadasahoz nyomja le a

terminél gombjat vagy a telefon
#7 billentydiit.

Papir nélkiili fogadas

A fax készllék felajanlja a dokumentumok fogadasat
vagy visszautasitasat, ha a nyomtaté nem elérhetd (nincs
papir stb.).
Ha a faxnyomtaté nem all rendelkezésre, valaszthat két
fogadasi médozat kozul :
+ fogadasi méd PAPIR NELKUL, a fax a memériaban
eltarolja a kildeményt,
» fogadasi méd PAPIRRAL, a készilék elutasitja a
bejové hivast.
A fogadasi méd kivalasztasahoz :
v 242 - BEALLITAS / VETEL / PAPIR VETELE

1 Nyomja meg a kdvetkez6t: « , irja be a 242 szamot
a billentylizeten.

2 Valassza ki a PAPIRRAL vagy a PAPIR NELKUL
beallitést, és hagyja jova a vélasztasat az OK
gomb lenyomasaval.

3 Ha ki szeretne Iépni a menlbdl, nyomja meg a

gombot.

A papir hianyra hangjelzés és egy
képernyén megjelend lizenet
figyelmeztet.

Ezt kbvetben a fogadott faxok
tarolodnak a memoriaban (villog az

® Fontos

D ikon), hogy kinyomtatédjanak,
amint papirt helyez az adagoldba.
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Masolatok szama

A fogadott faxokbdl tébb példanyt is (1-tol 99-ig)
kinyomtathat.

A fogadott dokumentum példanyszamanak bedllitdsahoz

v 243 - EALLITAS / VETEL / PELDANYSZAM

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 243 szamot
a billenty(izeten.

2 Usse be a kivant masolatok szamat és hagyja azt
jova OK.

3 Ha ki szeretne Iépni a menlbdl, nyomja meg a

gombot.

Minden dokumentum fogadasanal annyi kinyomtatott
példany szuletik, amennyit beallitott.

Fogadas faxra vagy szamitégépre

Ez a szamitogépre telepitheté szoftver (tartozék vagy
modelltél fuggd opcid) lehetévé teszi a dokumentum
fogadasat végrehajtd késziilék kivalasztasat :

o fax,

* szamitégép,

* ha a szamitégép elérhetd, maskilénben a fax.

v 244 - BEALLITAS / VETEL / PC-VETEL

Tovabbi részletekért lasd: Faxkommunikacio, oldal 66 a
A szamitogép jellemzéi cimi fejezetben.

Oldalmérethez igazitas

E menU segitségével a fogadott faxok automatikusan az
oldalmérethez igazitva nyomtathatok ki. Ezt kdvetéen a
fogadott faxok automatikusan felnagyitodnak vagy
lekicsinyitddnek a gépben hasznalt papir méretének
megfeleléen.

Az oldalmérethez igazitas Uzemmod bekapcsolasa:
v 245 - BEALLITAS / VETEL / OLDAL BEALLI

1 Nyomja meg a v gombot, majd irja be a 245
szamot a billentylzeten.

2 Valassza ki a IGEN vagy a NELKUL beallitast, és
hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

3 Ha ki szeretne Iépni a menUbdl, nyomja meg a

gombot.

Fogadott faxok cs6kkentésének
moédja

A menu lehetévé teszi, hogy a fogadott faxok méretét
nyomtatas el6étt csdkkentse. A beallitas lehet automatikus
vagy kézi.

Automatikus maéd:
Az Uzemmod a
atméretezi.

fogadott faxokat automatikusan

Az automatikus mod beallitasahoz:
v 246 - BEALLITAS / VETEL / CSOKKENTES

1 Nyomja meg a kdvetkezét: « , irja be a 246 szamot
a billentylizeten.

2 Vdélassza ki az AUTOMATIKUS beallitast, és
hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

3 Ha ki szeretne Iépni a menibdl, nyomja meg a

gombot.

Kézi méd:

A készilék a 70 és 100% kozotti csOkkentést ajanlja. A
tartomanyon kivlil esé értékek beallitasa soran a
készulék hangjelzést ad és hibat jelez. A készllék a
papirformatumtol flggetlendl a rogzitett csdkkentést
alkalmazza a beérkezett dokumentumok nyomtatasa
soran.

A kézi Uzemmod beallitasahoz:
v 246 - BEALLITAS / VETEL / CSOKKENTES

1 Nyomja meg a kdvetkez6t: « , irja be a 246 szamot
a billenty(izeten.

2 Valassza ki a ROGZITETT beallitast, és hagyja
jéva az OK gomb lenyomasaval.

3 Adja meg a csdkkentési értéket (70 és 100 kdzott)
és az OK gomb megnyomasaval hagyja jova.

4 Ha ki szeretne lIépni a menubdl, nyomja meg a

gombot.
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Technikai paraméterek

A terminal fax fogadasara mar a gyari beallitdsoknak
koszonhetéen alkalmas. A technikai paraméterek
beallitasaval azonban testre szabhatja ezeket.

A technikai beallitasokhoz :
v 29 - BEALLITAS / TECHNIKAI

1 Nyomja meg a kovetkezbt: ~, irja be a 29 szamot
a billenty(izeten.

2 Valassza a kivant paramétert és hagyja jova OK.

3 A v vagy a - gomb mddositsa a kivant
paramétert (melynek eredménye a lentebb
megjelend tablazat lathatd), majd hagyja jova OK.

Paraméter Ertesités

A kuldendo dokumentumok
vizsgalati felbontasanak gyarilag
meghatarozott értéke.

1 — Beolvasas mod

2 - TX fejléc Fontos: ez a paraméter
alapértelmezésként aktiv az USA-
beli modelleken, és nem

modosithato.

Ha ez a paraméter aktiv, az 6sszes
kimen6 dokumentum olyan
fejléccel ellatva kerll nyomtatasra,
mely feltiinteti az On nevét,
telefonszamat, a datumot és az
oldalak szamat.

Warning: Ha a dokumentum-
adagolordl kiild faxot, a kuldési
fejléc nem jelenik meg a
dokumentumon.

3 - Leadasi sebes | Valassza meg a fax atvitel
sebességét.

Ha a telefonvonal minésége jo
(szabalyozott, visszhangmentes),
a kommunikacié maximalis
sebességen zajlik.

Azonban szamos esetben

szlkséges az atviteli sebesség
szabalyozasa.

4 - Visszh. véd. Ha ez a paraméter aktiv, a
visszhang tavolsagi kommunik4cio
esetén tompul.

6 - EPT. méd Szamos tavolsagi hivas esetén

(muholdas kapcsolat), a visszhang
megnehezitheti a kommunikaciot.

7 — KOMM. kijelzo Valasztas a kommunikacios
sebesség és az atvitt oldalak

szamanak feltiintetése kozott.

Paraméter

Ertesités

8 - Energiatakaré

A periféria készenlétbe helyezése:
a (percekben meghatarozott)
hasznalaton KIVULI készenléti
idében vagy az On altal
meghatarozott idésavban a
periféria készenléti allapotba kertil.

Megjegyzés: ezt a paramétert ugy

is elérheti, ha megnyomja a

gombot a készenléti képernyén.

10 - RX fejléc

Ha ez a paraméter aktiv, a terminal
altal fogadott dokumentumok olyan
fejléccel kerulnek kinyomtatasra,
mely tartalmazza a feladé nevét és
telefonszamat (ha elérhetd ilyen
adat), valamint az érkezés datumat
és az oldalak szamat.

11 - Vételi sebess

Vélassza meg a fax fogadasi
sebességét.

Ha a telefonvonal minésége jo
(szabalyozott, visszhangmentes),
a kommunikacié maximalis
sebességen zajlik.

Azonban szamos esetben

szlkséges az atviteli sebesség
szabalyozasa.

12 - Csengetés

Hangjelzések szama a késztlék
automatikus inditdsakor.

13 — Méret elutas

Az Elvetett méret paraméter a
fogadott faxok nyomtatasanak
madjat hatdrozza meg. A
dokumentum sorainak szama tul
magas lehet a nyomtatasi
papirformatum szamara. A
paraméter meghatarozza azt a
hatarértéket, amely felett a tovabbi
sorokat a készulék uj lapra
nyomtatja. A hatarérték alatti
tovabbi sorokat a készUilék torli.

Ha a IGEN opciét valasztja, a
hatarérték 3 cm.

Ha a NELKUL opciét valasztja, a
hatarérték 1 cm.

20 - E.C.M.
(Hibajavitas)

Aktiv, ez a paraméter lehetové
teszi a zavaros telefonvonal miatt
bekdvetkezett kommunikacios
hibak korrigalasara. Ez a
paraméter akkor hasznos, ha a
vonalak gyenge minoséguek vagy
zajosak. A kuldési ido azonban
hosszabb lehet.
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Paraméter Ertesités Ertesitok nyomtatasa
25 - TEL impedance | Ez a beallitas lehetové teszi a A késziilék nem nyomtat A5-6s
komplex impedancia és a 600 ® Fontos papirformatumra.

ohm-os impedancia beallitas - : :
kozotti valasztast, attdl a halézattal A kildési és fogadasi értesiték a gép utols6 30

fliggoen, amelyre az 6n készlléke kommunikaciés miveletet jelenitik meg (kuldésenként,
csatlakozik. fogadasonként).

30 kommunikaciés miveletenként ezek automatikusan
nyomtatasra kerliinek. Ett6l fuggetlenil On barmikor
kérheti ezek nyomtatasat.

80 - Festektakarék | Vilagositja a nyomtatvanyokat
annak érdekében, hogy
megsporolja a toner kazetta
tintajat. Minden értesito (kiildési vagy fogadasi) egy tablazatban
Osszefoglalja a kdvetkezoket :

90 - Raw kapu RAW-halézati nyomtatasi port . f .
szama. » adokumentum kildésének vagy fogadasanak
datumat és idépontjat,
91 — Idotallép.hiba | VVarakozasi ido a dokumentum « a kontakt azonositasat,
nyomtatasa elott, szamitogepes « akiildési modot (Normal, Finom, SzFinom vagy
nyomtatasi mod esetén, nyomtatas Foté)

kdzben bekovetkezett

nyomtathiba miatt. » az elklldott vagy fogadott oldalak szamat,

¢ a kommunikacio id6tartamat,

92 - Idétullép var Az elobbiekbol ad6dé varakozasi +  bejové vagy kimend eredmények: HELYES
ido a szamitogépen Iévo feladat megjegyzést kap, ha az atvitel megfelels,
kinyomtatésa elott. vagy

tajékoztatd kddokat kap specialis hivasok esetén

93 - Csere formatu | Az oldalméret médositasa. A a PR
(lehivas, manualis el6fizetdk stb.)

LETTER/A4 paraméter

beadllitasanak segitségével Ad-es + a hivasi hiba oka (példa: az el&fizeté nem valaszol).
oldalra LETTER formatumban A 16k ki tatasa:
nyomtathat. naplok kinyomtatasa:

. . v 54 - NYOMTATAS / NAPLOK
96 - WEP kulcs nb | Men( az engedélyezett WEP-

kulesok (1 és 4 kdz6tt) szamanak Nyomja meg a v gombot, majd irja be az 54 szamot a

megadasahoz. billentytizeten.
. . ‘s sy s Az értesit6k nyomtatasa megkezdddik. A beérkez6 és a
K'nyomtatla a funkcid hasznalati kimené naplék nyomtatasa ugyanarra az oldalra torténik.

utmutatojat ——
A NYOMTATAS menli elérheté a

Megjegyzés
® Fontos Nem lehet nyomtatni A5-6s (vagy Q gleqy gomb lenyomésaval.
Statement) méretii papirra.

~ 51— NYOMTATAS / FUNKCIO LISTA A beadllitasok listdjanak nyomtatdsa

Nyomja meg a kovetkezét: «, irja be a 51 szamot a

Nem lehet nyomtatni A5-6s (va
billentylizeten. @Fontos y (vagy

Statement) méretii papirra.

A funkcidk hasznalati utmutatojanak nyomtatasa elindult. . . -
A beallitasok listajanak nyomtatasa

A NYOMTATAS menii elérheté a v 56 - NYOMTATAS / BEALLITAS

Q Megjegyzes gomb lenyomasaval.

Nyomja meg a v gombot, majd irja be az 56 szamot a
billentylzeten.

A beallitasok listdjanak nyomtatasa elindult.

A NYOMTATAS menli elérheté a

Q Megjegyzés gomb lenyomasaval.
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Lezaras

Ezzel a funkcidval letilthatjuk illetéktelen személyek
géphez valé hozzaférését. Minden belépéskor jelszot kér
majd felhasznalétdl a készilék. Hasznalat utdn a gép
lezarodik.

Ehhez azonban meg kell adnia egy biztonsagi kédot.

v 811 - HALADO FUNKCIO / ZAROLAS / ZAROLO
KOD
1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 811 szamot

a billenty(izeten.

2 Usse be a biztonsagi kodot (4 szamjegy) a
billentylizeten, hagyja azt jova OK.

Ha egy kéd mar mentésre kerlilt,
elobb (isse be azt, mielott hasznalna
az ujat.

® Fontos

3 Usse be ismét a biztonsagi kédot (4 szamjegy) a
billentylizeten, hagyja azt jova OK.

4 A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a
menubdl.

Minden hasznalat elott be kell titnie a
biztonsagi kédot

A gép minden egyes hasznalatakor be kell irnia a kodjat.
v 812-HALADO FUNKCIO / ZAROLAS / BILL. ZARAS

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 812 szamot
a billentylizeten.

2 firja be a 4 szamjegy(i lezaré kodot a billentylizeten.
A megerdsitéshez nyomja le az OK gombot.

4 A v vagy a ~ gombbal valassza ki az IGEN
beallitast, és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

w

5 A gomb megnyomasaval 1éphet ki ebbdl a
menubdél.

Digitalizalas kédolasa

Ez a funkcid lezarja a digitalizalast és a numerikus
billentyuzetet. Csak a telefonkbnyvben megjeleno
szamokra valo kildések engedélyezettek.

A digitalizacio lezarasa menu eléréséhez :

v 813 - HALADO FUNKCIO / ZAROLAS / SZAM
ZAROLAS

1 Nyomja meg a kdvetkez6t: + , irja be a 813 szamot
a billentyizeten.

2 irja be a 4 szamjegydi lezaroé kodot a billentylizeten.
3 Hagyja jéva a OK gomb lenyomasaval.

4 A v vagya - gombbal valassza ki az CSAK
KOZVETLEN (be) beallitast, és hagyja jova az OK
gomb lenyomasaval.

5 A gomb megnyomasaval Iéphet ki ebbdl a
menubél.

Az SMS szolgaltatas lezarasa

Ez a funkcio6 lezarja az SMS szolgaltatast.
Az SMS szolgaltatas lezarasa menu eléréséhez :

v 815 - HALADO FUNKCIO / ZAROLAS / SMS
LEZARAS

1 Nyomja meg a kdvetkezét: v, irja be a 815 szamot
a billentylizeten.

2 firja be a 4 szamjegy(i lezaré kodot a billentylizeten.

Hagyja jova a OK gomb lenyomasaval.

4 A v vagy a « gombbal valassza ki az IGEN
beallitast, és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

A gomb megnyomasaval Iéphet ki ebbdl a
menubdl.

w

a

A média szolgaltatas lezarasa

Ez a funkcio lezarja a média szolgaltatast. A hozzaférési
kédra mindig szikség lesz, amikor valaki megprobalja
hasznalni az USB-memdria funkcioit:

» a csatlakoztatott USB-memoria tartalmanak
elemzése,

* nyomtatas USB-memodriardl, fajlok torlése,
» fogadott faxok archivalasa az USB-memdrian.

A média szolgaltatas lezarasa menu eléréséhez:
~ 816 - HALADO FUNKCIO /ZAROLAS / LOCK MEDIA

1 Nyomja meg a v gombot, majd irja be az 816
szamot a billentylzeten.

2 irja be a 4 szamjegyti lezaré kodot a billentylizeten.

Hagyja jéva a OK gomb lenyomasaval.

4 A ~ vagy a ~ gombbal valassza ki a IGEN
beallitést, és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

w

5 A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a
menubdl.

Megfigyelb eszk6zOk felallitasa

Barmikor ellenorizheti a készllék

megfigyelo eszkdzoket.

tevékenységét

A kovetkezo
ellenorizheti :

+ elklldott oldalak szama,

» fogadott oldalak szama,

» szkennelt oldalak szama,
+ nyomtatott oldalak szama.

tevékenységek medgfigyelo eszkdzeit

Elkiildott oldalakat szamlalo eszkoz

Ezen eszkoz ellenorzéséhez :

v 821 - HALADO FUNKCIO / SZAMLALOK /
KULDOTT OLD.

k

V4

Itaso

r

6 - Paraméterek/Beall

-40 -



LFF6050

1 Nyomjamega v gombot, és irja be a 821 szamot A szkenner kalibralasa

a billenty(izeten.

2 Az elkuldétt oldalak szama megjelenik a Ezt a muveletet akkor végezze el, ha a masolt
képernydn. dokumentumok minosége nem kielégito.

3 A gomb megnyomasaval 1éphet ki ebbdl a
menubdl.

A fogadott oldalak szamlaléja

Ezen eszkoz ellenorzéséhez :
v 822 — HALADO FUNKCIO / SZAMLALOK/ KAPOTT
OLDAL

1 Nyomja meg a v gombot, és irja be a 822 szamot
a billentyizeten.
2 A fogadott oldalak szama megjelenik a képernyén.

3 A gomb megnyomasaval 1éphet ki ebbdl a
menubdl.

Szkennelt oldalak szamlaldja

Ezen eszkoz ellenorzéséhez :

v 823 — HALADO FUNKCIO / SZAMLALOK/
BEOLVASOTT O

1 Nyomja meg a v gombot, és irja be a 823 szamot
a billentyizeten.

2 A szkennelt oldalak szama megjelenik a
képernydn.

3 A gomb megnyomasaval 1éphet ki ebbdl a
menubdl.

Nyomtatott oldalak szamlaléja

Ezen eszkoz ellenorzéséhez :

v 824 — HALADO FUNKCIO / SZAMLALOK / NYOMT.
OLDAL

1 Nyomja meg a v gombot, és irja be a 824 szamot
a billenty(izeten.

2 A nyomtatott oldalak szama megjelenik a
képernyén.

3 A gomb megnyomasaval [éphet ki ebbdl a
menubdl.

Nyomtatofesték allapotanak kijelzése

Barmikor ellenérizheti a tintapatronban [évd festék
mennyiseégeét. Ez az érték szazalékban jelenik meg.

v 86 - HALADO FUNKCIO / KELLEKANYAGOK

1 Nyomja meg a kovetkezét: v, irja be a 86 szamot
a billentylizeten.

2 Atintapatronban lévd festék szazalékos
mennyisége megjelenik a képernyén.

3 A gomb megnyomasaval léphet ki ebbdl a
menubdl.

~ 80 - HALADO FUNKCIO / KALIBRALAS

Nyomja meg v gombot, és irja be az 80 szdmot a
billentylizeten. Hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

A szkenner bekapcsol és a kalibralas
automatikusan megtorténik.

Kalibralas utan a terminal készenléti allapotba
kerul.
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Telefonkonyv

Létrehozhat egy olyan telefonkényvet, mely elraktarozza
a kontaktok adatait, valamint létrehozhat kontakt-
csoportokat. A gép legfeljebb 250 elbfizetd rekordjat tudja
tarolni, amelyeket 20 elbfizet6i listaba csoportosithat.

Az 6sszes elbfizetbi rekord és elbfizetdi lista esetében
létrehozhatja, lekérdezheti, médosithatja vagy térélheti a
tartalmat. Minden egyéni fajl vagy csoport tartalmat
elkészitheti, médosithatja, térélheti.

Kinyomtathatja a telefonkényvet. A funkciéval

kapcsolatban b6vebb tudnivaldk talalhaték a kévetkezd
fejezetben: A szamitégép jellemzdi, oldal 55.

Egyéni fajl készitése

v 11 - KONYVTAR / UJ KONTAKT

1 Nyomja meg a kovetkezét: ~, irja be a 11 szamot
a billentylizeten.

2 frja be a kdvetkez6t NEV az alfanumerikus
billentylizet segitségével (maximum 20 karaket),
hagyja azt jova OK.

3 irja be a partner TEL. szamat a numerikus
billentylizet segitségével (maximum 30 szamjegy),
hagyja azt jéva OK.

4 Vilassza a REKORD SZAM opciét a
telefonkdnyvben a  numerikus  billentylzet
segitségével vagy valassza a felajanlott szamot és
hagyja azt jéva OK.

5 Valassza BILLENTYUVEL amennyiben kivan
gyorsbillenty(it kapcsolni a fajlhoz. Az elsé elérhetd
betli megjelenik, hasznélja a v vagy a « gombot
masik betl kivalasztasahoz. Hagyja jova az OK
gomb lenyomasaval.

6 Valassza meg a faxkuldési sebességet a
kévetkezével SEBESSEG 2400, 4800, 7200,
9600, 12000, 14400 vagy 33600 értékre a
kdvetkezd gombokkal v vagy « . Hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

J6 minéségl telefonvonal esetében a maximalis
gyorsasag kivalasztasra ajanlott.

Lista készitése

v 12 - KONYVTAR /UJ CSOPORT

1 Nyomjamega v gombot, és irja be a 12 szamot a
billentylizeten.

2 irja be a kdvetkezét LISTANEV az alfanumerikus
billentylizet segitségével (maximum 20 karaket),
hagyja azt jova OK.

3 HIVOTT SZAM: a v vagy a - gombbal valassza
ki a meglévd rekordokbdl a listan 1évé partnert, és
hagyja jéva az OK gombbal. Ismételje meg ezt a
miveletet minden olyan eléfizet6 esetében, akiket
fel szeretne venni a listara.

4 Valassza a CSATOLT SZAM opcidt a listaba a
numerikus billenty(izet segitségével vagy fogadja
el a felkinalt szamot, majd hagyja azt jova OK.

A listak sorrend szerint bekeriilnek a
telefonkényvbe, a név mellett
szerepel a kezdbbetli zardjelben (pl.:
L betiis pontnal az L bet).

® Fontos

Rekord modositasa

Amennyiben tébbfunkciés késziiléke
automatikus kapcsoloval (PABX) van
csatlakoztatva, a kimeneti elohivé

Szamozasa utan szlinetet iktathat be.

Ha sziinetet szeretne beiktatni a
tarcsahang szamara ("/" jel), nyomja
le egyidejiileg a CTRL és az M
gombot, vagy nyomja le hosszan a 0
(nulla) gombot a szambillentylizeten,
amig meg nem jelenik a "/" jel.

Tovabbi részletek: Helyi el6hivé,
oldal 34.

El6fizetbi rekord vagy lista modositasa:
~ 13- KONYVTAR / MODOSITAS

1 Nyomja meg a kovetkezét: ~ , irja be a 13 szamot
a billentylizeten.

2 A kdvetkez6 gombok segitségével v vagy
tekintse at a telefonkdnyvet és a kovetkezd gomb
segitségével valassza ki a modositandé fajlt OK.

3 A v vagy a - gombbal béngészhet a kivalasztott
rekord vagy lista elemei k6z6tt. Nyomja le az OK
gombot, ha a médositani kivant elem megjelenik a
kijelzdn.

4 A kurzor megjelenik a sor végén. Nyomjalea C
gombot a karakterek toérléséhez.

5 irja be az Uj elemet, és hagyja jova az OK
gombbal.

6 Ismételje meg a miveletet az 8sszes olyan sor
esetében, amelyet modositani szeretne.

Rekord vagy lista torlése

El6fizet6i rekord vagy lista torlése:
v 14 - KONYVTAR / MEGSEM

1 Nyomja mega v gombot, és irja be a 14 szamot a
billenty(izeten.

2 A kdvetkez6 gombok segitségével v vagy
tekintse at a telefonkdnyvet és a kovetkezd gomb
segitségével valassza ki a torlendd fajlt OK.

3 A torlés jévahagyasahoz nyomja meg az OK
gombot.

4 A tobbi fajl torlésénél ugyanigy jarjon el.

7 - Telefonkonyv
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A telefonkényv nyomtatasa

® Fontos Nem lehet nyomtatni A5-6s (vagy
Statement) méretii papirra.

A telefonkdnyv kinyomtatva, tartalma abécésorrendben
rangsorolva.

v 15 - KONYVTAR / NYOMTATAS

Nyomja meg a kdvetkezét: «, irja be a 15 szdmot a
billentylizeten.

A cimjegyzék nyomtatédsa elkezd6dik abécésorrendben.

A cimjegyzéket az v 55—
Q Megjegyzés NYOMTATAS /KONYVTAR
mentivel is kinyomtathatja.

A kényvtar mentése, visszaallitasa
(chipkartyas opciod)

Ez a funkcio lehetéveé teszi, hogy a kbnyvtar tartalmat egy
chipkartyara mentse, és visszadllitsa azokat a gépen.

Ez a funkcié csak a chipkartyaval
® Fontos rendelkezé szerel6 szamara érhet6
el

A konyvtar tartalmanak mentése a chipkartyara:
v 161 - KONYVTAR / MENTES/TOLTES / MENTES

1 Nyomja meg a v gombot, majd irja be az 16
szamot a billenty(izeten.

2 A konyvtar elemeinek chipkartyara torténd
mentéséhez nyomja meg a MENTES gombot, és
hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

3 Helyezze be a chipkartyat.

A konyvtér tartalmanak helyreéllitasa a chipkartyarol:
v 162 - KONYVTAR / MENTES/TOLTES / BETOLTES

1 Nyomja meg a v gombot, majd irja be az 16
szamot a billentylzeten.

2 A konyvtar elemeinek chipkartyarol térténé
helyreallitasdhoz nyomja meg a BETOLTES
gombot, és hagyja jéva az OK gomb
lenyomasaval.

3 Hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

4 Helyezze be a chipkartyat.

7 - Telefonkonyv

-43-



LFF6050

Jatekok és naptar

Sudoku

A Sudoku egy japan rejtvényjaték. A jaték alapja egy
kilencszer kilences négyzetracs, ami 3 x 3-as blokkokra
van felosztva. A nehézségi fok szerint a jaték kezdetén
kevesebb vagy tébb szam van elbre beirva a racsba. A
jaték célja az, hogy a négyzetracsot kitdltsiik 1-t6l 9-ig
szamokkal oly médon, hogy egy sorban, egy oszlopban
és egy blokkban csak egyszer szerepelhet egy szam.
Csak egy megoldas létezik.

Kinyomtatni egy jatékracsot

Osszesen 400 sudoku racs van, nehézségi szintenként
100.

Nem lehet nyomtatni A5-6s (vagy
® Fontos e .
Statement) méretii papirra.

v 521 - NYOMTATAS /SUDOKU /PRINT GRID

1 Nyomja meg v gombot, és irja be az 5 szamot a
billentylizeten. Hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

A NYOMTATAS menli elérheté a

Q Megjegyzés gomb lenyoméaséaval.

2 A v vagy a a gombbal jeldlje ki a SUDOKU
elemet.

3 Hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.
4 A v vagy a - gombbal jeldlje ki a PRINT GRID
elemet.

5 Valassza ki a EASY LEVEL (kénny(), MEDIUM
LEVEL (kozepes), HARD LEVEL (nehéz) vagy
EVIL LEVEL (gonosz) nehézségi szinteta v vagy
a - gomb lenyomasaval.

6 Hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

7 Valassza ki az kivant racsot a megfelel6 szam
beirasaval a numerikus billentylzeten (1 és 100
kozott).

8 Hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

9 Vdlassza ki a kivant példanyszamot ugy, hogy a
szambillentylzeten beir egy 1 és 9 kdz4tti szamot.

10 Hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

A racs a kért példanyszamban nyomtatédik ki.

Kinyomtatni egy racs megoldasat

Nem lehet nyomtatni A5-6s (vagy
® Fontos o .
Statement) méretii papirra.

v 522 - NYOMTATAS / SUDOKU / PRT SOLUTION

1 Nyomja meg v gombot, és irja be az 5 szamot a
billentylizeten. Hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

A NYOMTATAS menii elérheté a

Q Megjegyzes gomb lenyomasaval.

2 A v vagy a - gombbal jeldlje kia SUDOKU
elemet.
3 Hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

4 Jeldlje ki a PRT SOLUTION elemeta v vagy a
gombbal.

5 Valassza ki a EASY LEVEL (kénny(), MEDIUM
LEVEL (kdzepes), HARD LEVEL (nehéz) vagy
EVIL LEVEL (gonosz) nehézségi szinteta v vagy
a ~ gomb lenyomasaval.

6 Hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

7 Valassza ki az kivant racsot a megfelel6 szam
beirasaval a numerikus billentylizeten (1 és 100
kozott).

8 Hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

9 Valassza ki a kivant példanyszamot ugy, hogy a
szambillentylizeten beir egy 1 és 9 kdzotti szamot.

10 Hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

8 - Jatékok és naptar

A megoldas a kért példanyszamban nyomtatodik ki.

Naptar

A funkcid segitségével kinyomtathatja a kivant évre
vonatkoz6 naptart.

Nem lehet nyomtatni A5-6s (vagy
® Fontos L .
Statement) méretii papirra.

v 53-NYOMTATAS / CALENDAR

1 Nyomja mega v gombot, majd irja be az 5 szamot
a billentyizeten. Hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

A NYOMTATAS menti elérheté a

Q Megjegyzes gomb lenyomasaval.

2 A v vagy a - gombbal jeldlje kia CALENDAR
elemet.

3 Hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

4 Valassza ki a kinyomtatni kivant évet ugy, hogy a

szamat beirja a szambillentylzeten (példaul:
2009).

Meaieavzés Az évnek 1900 és 2099 kozott kell
Q gjegy lennie. Hasznélja a C gombot.

5 Hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

Kinyomtatddik a kivant év naptara.
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Halozati funkciok

Ez a multifunkciés terminal csatlakoztathatoé helyi vezeték
nélkiili halézathoz.
A halbzati beallitasokhoz sziikség lehet szamitégépe

A terminalt csatlakoztathatia szamitdégépéhez vagy
vezeték nélkuli halézathoz (WLAN vagy Wireless Local
Area Network).

Ha rendelkezésére all WLAN adapter,
a terminalt halozati nyomtatoként
hasznalhatja radié halézatban. Ez a
funkcio kizarélag eredeti adapterrel
mikodik, melyet az ajanlott szerviz
kbzpontokban szerezheté be.
Tovabbi tudnivalok a www.sagem-
communications.com cimen
talalhatok.

® Fontos

Radiohalézat tipusa

Akkor beszéliink radidhalézatrol vagy WLAN-rol, amikor
legalabb két szamitégép, nyomtatd és/vagy hozzaadott
késziiléek egymassal kommunikal egy halézatban
radiohullamok segitségével (magasfrekvenciaju
hullamok). Az adatok atvitele a radidéhalézatban a
802.11b és a 802.11g normak kézotti értékben mozog.
Halbzat hasznalata esetén infrastrukturalis hal6zatrol
vagy ad-hoc hal6zatrél beszéliink.

Figyelmeztetés! A vezetéknélkiili
kapcsolat hasznalatakor a késziilék
radiohullamai zavart okozhatnak
szamos orvosi, klilbnésen érzékeny
vagy biztonsagi berendezésben.
Ezekben az esetekben kiilbnésen
vegye figyelembe a biztonsagi
figyelmeztetéseket.

AVIGYAZAT

Infrastrukturalis radiohalozat

llyen héldzatban, szamos készulék kommunikal egy
kdzponton keresztil (gateway - folyéso, ut.) Minden adat
a kézponton megy keresztul és onnan kerul tovabbitasra.

WLAN - kézponton

ad!%

(B

Ad-hoc radiohalézat

llyen halézatban, a készilékek direktben kommunikalnak
egymassal, anélkil, hogy az adatok egy kdzponton

athaladnanak. Az atviteli sebesség az ad-hoc
radidhalozat egészében attdl fugg, milyen a halézatban
Iévd legrosszabb kapcsolat. Az atviteli sebesség fligg a
térbeli tavolsagtol, akadalyoktdl, mint példaul falak és
plafonok a kuldé és a fogadoé kozott.

Ad-hoc lizemmddban a WPA/WPA2
titkositas nem hasznalhato.

® Fontos

i

‘" 'm 'm
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Ré4diéhalézat (WLAN)

A terminal radidhalézathoz (WLAN) val6 csatlakoztatdsat
harom lépésben végezheti el:
1 Konfiguralja a halézatot a szamitégéphez.
2 Allitsa be szamitégépét, hogy a halézat mikddni
tudjon.
3 Akeészulék beallitdsa utan, telepitse a Companion
Suite Pro szoftvert a szamitégépére a nyomtato
kalauz segitségével.

Amint a gép csatlakozott a WLAN halézathoz, a

kovetkezdket teheti meg a szamitogépérdl:

+ dokumentumok nyomtatédsa a tdbbfunkciés terminalon
megszokott felhaszndldi programjai hasznalataval,

» szines, szlUrkearnyalatos és fekete-fehér
dokumentumok szkennelése a szamitogépbe.

Fontos, hogy a szamitégép és
minden mas alkalmazas ugyanahhoz
a héalézathoz legyen csatlakoztatva,
mint a tébbfunkciés terminal. Minden,
a késziilék beallitasahoz megadott
instrukcio, mint példaul a halézatok
nevei (Service-Set-ID vagy SSID), a
radiohalézat tipusa, titkositasi kulcs,
IP cim vagy alhal6zat meg kell
feleljen a halézati instrukcioknak.

Ezeket az utmutatasokat megtalalja
szamitégépén is vagy a hozzaférési
kdzpontban.

A szamitogép beallitasanak
hogyanjahoz, olvassa el a WLAN
adapter hasznalati utasitasat. Nagy
halézatok hasznalatahoz forduljon a
hélézat lgyintézojéhez.

[ 4
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A tékéletes kommunikacié akkor
biztositott, ha a szamitégépen is
eredeti adaptert hasznal.

Internetes oldalunkon megtalalja a
legfrissebb utmutatokat az eredeti
adapterrel kapcsolatban, valamint
tovabbi informacidkat:
www.sagem-communications.com.

Q Megjegyzés

Csatlakoztassa a WLAN adaptert

A terminal egy ujgeneraciés terminal, melyet egy USB
WLAN  kulcs  segitségével WLAN  halézathoz
csatlakoztathat.

A terminal radiéhalézati adaptere
radio IEEE 802.11g protokollon
tovabbitja az adatokat. Az adaptert
IEEE 802.11b hal6zatba is
csatlakoztathatja.

A terminal csatlakoztatasahoz
kizarélag eredeti adaptert hasznaljon.
Mas adé-vevo adapterok a készlilék
karosodasahoz vezethetnek.

Ha infrastrukturalis, ha ad-hoc
halézatbol miikodteti a terminalt, be
kell allitania szamos haldzati és
biztonsagi paramétert (példaul SSID
és titkositasi kulcs). A
paramétereknek meg kell felelniiik a
halozati utasitasoknak.

1 Csatlakoztassa az USB WLAN kulcsot a terminal
USB portjahoz.

A halézat konfiguralasa

A WLAN halézat médositasahoz
Megjegyzés vegye igénybe hozzaérto személy
segitségét.

Halézat létrehozasa vagy halézathoz valé
csatlakozas

WLAN adapter alkalmazasa elétt irja be azokat a
paramétereket, melyek seigtségével a WLAN halozat
felismeri majd terminaljat.

Egy egyszeri alkalmazas elérheté a terminalon
annak érdekében, hogy lépésrél Iépésre segitsen a
halézat létrehozdsaban. Kovesse az utasitasokat!

281 - BEALLITAS / WLAN / ASS KONFIG.

1 Nyomjale a v gombot, a v vagy a « gombbal
valassza ki a BEALLITAS meniit, majd hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

2 A v vagy a -« gombbal jeldlje ki a WLAN elemet,
majd hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

3 Valassza a kdvetkez6t ASS. KONFIG. a v vagy a
a gombbal, és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

A gép keresni kezdi a meglévé halézatokat.

4 Vdélassza ki a meglévd haldzatot, vagy valassza ki
az UJ HALOZAT elemet a létrehozasahoz a ~
vagy a - gombbal, és hagyja jova az OK gombbal.

Ha létez6 halozatot valaszt, az 5.
Megjegyzés és 6. lépések automatikusan
megoldédnak.

5 SSID megjelenik a képernyén, lsse be a
numerikus billentylizeten a hél6zat nevét a
gombok egymas utani megnyomasaval addig,
amig megtalalja a kivant nevet (maximum 32
karakter) és hagyja azt jova OK.

6 AD-HOC MOD vagy HALOZAT MOD jelenik meg
a képernydn. Olvassa el a fejezet elejét a
valasztashoz.

Valassza az egyik uzemmaodot és hagyja azt jova

OK.

- Haaz AD-HOC tizemmod mellett dont, a
CSATORNA almeni jelenik meg; irjon be egy
szamot 1 és 13 (USA: 1 és 11) kozétt, és hagyja
jova az OK gomb lenyomasaval.

7 Valassza ki a titkositasi médot (NELKUL, WEP
vagy WPA), és hagyja jéva az OK gomb
lenyomasaval.

® F Ad-hoc lizemmddban a WPA/WPA2
ontos

titkositas nem hasznalhato.
- Ha a WEP titkositast valasztja, irja be a
halézaton hasznalt WEP-kddot.

A WEP kulcs szama a meniiben
konfiguralandé: v 29 —
BEALLITAS / TECHNIKAI / WEP
KULCS NB.

Q Megjegyzés

- Ha a WPA titkositast valasztja, irja be a
halézaton hasznalt WPA vagy WPA2-kddot.

8 IP KONFIG.: KEZI vagy IP KONFIG.: AUTO
megjelenik a képernydn.
Ha a manualis konfiguraciét valasztja, olvassa el a
kovetkez8 bekezdést a kdvetkezd paraméterek
beallitasahoz: IP CiM, ALHAL. MASZK és
KAPUBEJARAT.

9 A mdivelet végeztével, visszatér a kdvetkezé
fémenlbe ASS. KONFIG.

10 Ha ki szeretne Iépni a menubdl, nyomja meg a

gombot.

A hélézati konfiguralasa utan, az USB WLAN ledje vilagit.

[ 4
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A halozati paraméterek megtekintése
vagy megvaltoztatasa

Minden halézati paramétert modosithat a halézat
fejleszthetoségének kdszdnhetoen.

v 2822 - BEALLITAS / WLAN / PARAMETEREK / IP
Cim

1 Nyomjale a v gombot, a v vagy a « gombbal

KAPUBEJARAT elemet, majd hagyja jéva az OK
gomb lenyomasaval.

Az 6n atjaréjanak szama a kovetkezd
formatumban jelenik meg 000.000.000.000. Usse
be a terminal yj utjat az ajanlott formatumnak
megfeleléen és hagyja azt jova OK.

Ha ki szeretne Iépni a menubél, nyomja meg a

gombot.

vélassza kia BEALLITAS menit, majd hagyjajova  + 2825-BEALLITAS/WLAN/PARAMETEREK / SSID

az OK gomb lenyomasaval.

2 A v vagy a - gombbal jeldlje ki a WLAN elemet,
majd hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

3 A v vagy a -« gombbal jeldlje ki a
PARAMETEREK elemet, majd hagyja jéva az OK
gomb lenyomasaval.

4 A v vagy a -~ gombbal jeldlje ki az IP CIM elemet,
majd hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

5 Az 6n IP CIM szama a kdvetkez6 formatumban
jelenik meg 000.000.000.000. Usse be javasolt
formatumnak megfeleléen a terminal IP cimét és
hagyja azt jéva OK.

6 Ha ki szeretne Iépni a menlbdl, nyomja meg a

gombot.

v 2823 - BEALLITAS / WLAN / PARAMETEREK /

1

Nyomja le a v gombot, a v vagy a « gombbal
valassza kia BEALLITAS meniit, majd hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

A ~ vagy a ~ gombbal jeldlje ki a WLAN elemet,
majd hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

A ¥ vagy a ~ gombbal jeldlje ki a
PARAMETEREK elemet, majd hagyja jéva az OK
gomb lenyomasaval.

A ¥ vagy a ~ gombbal jeldlje ki az SSID elemet,
majd hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

Az 6n halozatanak neve megjelenik a képernydn.
Usse be a halézat Uj nevét és hagyja azt jova OK.
Ha ki szeretne Iépni a menubél, nyomja meg a

gombot.

ALHAL. MASZK ~ 2826 - BEALLITAS/WLAN/PARAMETEREK / MOD

1 Nyomjale a v gombot, a v vagy a « gombbal
valassza ki a BEALLITAS meniit, majd hagyja jéova
az OK gomb lenyomasaval.

2 A v vagy a « gombbal jeldlje ki a WLAN elemet,
majd hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

3 A v vagy a - gombbal jeldlje ki a
PARAMETEREK elemet, majd hagyja j6va az OK
gomb lenyomasaval.

4 A v vagy a ~ gombbal jeldlje ki a ALHAL.
MASZK elemet, majd hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

5 Az 6n alhalézati maszkjanak szama a kdvetkezé
formatumban jelenik meg 000.000.000.000. Usse
be a javasolt formatumnak megfelel6en az Uj
alhalézati maszkot és hagyja azt jova OK.

6 Ha ki szeretne 1épni a menlUbdél, nyomja meg a

gombot.

v 2824 - BEALLITAS / WLAN / PARAMETEREK /

1

Nyomja le a v gombot, a v vagy a ~ gombbal
valassza kia BEALLITAS mentit, majd hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

A v vagy a ~ gombbal jeldlje ki a WLAN elemet,

majd hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

A ~ vagy a - gombbal jeldlje ki a

PARAMETEREK elemet, majd hagyja jova az OK

gomb lenyomasaval.

A v vagy a ~ gombbal jeldlje ki a MOD elemet,

majd hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

A >> karakter a halézat aktiv izemmaddjat mutatja.

Vélassza az egyik uzemmaédot és hagyja azt

jova OK.

- Ha az AD-HOC UZEMMOD mellett dént, a
CSATORNA almenu jelenik meg; irjon be egy
szamot 1 és 13 (USA: 1 és 11) kdzétt, és hagyja
jéva az OK gomb lenyomasaval.

Ha ki szeretne Iépni a menubél, nyomja meg a

gombot.

KAPUBEJARAT

1 Nyomjale a v gombot, a v vagy a « gombbal
valassza ki a BEALLITAS meniit, majd hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

AD-HOC halézatban a késziilékek
direktben kommunikalnak egymassal,
anélkil, hogy az adatok egy
kbzponton mennének keresztiil (hid,
router). AD-HOC radiéhalézatban az

2 A~ vagya ~ gombbal jeldlje kia WLAN elemet, ® Fontos adatétviteli sebesség a halézatban

majd hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

3 A v vagy a ~ gombbal jeldlje ki a
PARAMETEREK elemet, majd hagyja jova az OK
gomb lenyomasaval.

4 A v vagy a -« gombbal jeldlje ki az

lévé legrosszabb mindségli
kapcsolattoél fiigg. Az atviteli
sebesség fiigg a térbeli tavolsagtol,
akadalyoktdl, mint példaul falak és
plafonok a kiildé és a fogadd k6zott.

[ 4
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~ 2827 - BEALLITAS / WLAN / PARAMETEREK /
BIZTONSAG

Ez a paraméter lehetévé teszi, hogy biztonsagossa tegye
a halézatat a WLAN haldézat titkositdsi mddjanak
beallitasaval.

1 Nyomjale a v gombot, a v vagy a « gombbal
valassza ki a BEALLITAS meniit, majd hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

2 A v vagy a -« gombbal jeldlje ki a WLAN elemet,
majd hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

3 A v vagy a -~ gombbal jeldlje ki a
PARAMETEREK elemet, majd hagyja jéva az OK
gomb lenyomasaval.

4 A v vagy a ~ gombbal jeldlje ki a BIZTONSAG
elemet, majd hagyja jéva az OK gomb
lenyomasaval.

5 Valasszon a WEP, WPA vagy NELKUL
lehetéségek kdzul, és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

- Ha a WEP opciét valasztja, irja be a jelszo6t:
- Egy 64 bajtos biztonsagi konfiguraciéban a
jelsz6 pontosan 5 karakteres kell legyen.
- Egy 128 bajtos biztonsagi konfiguracidban a
jelsz6 pontosan 13 karakteres kell legyen.

A jelsz6t hexadecimalisban is
megadhatja. Ebben az esetben :
- Egy 64 bajtos biztonsagi
konfiguraciéban a jelszénak
pontosan 10 hexadecimalis
karakterbdl kell allnia.

- Egy 128 bajtos biztonsagi
konfiguraciéban a jelszénak
pontosan 26 hexadecimalis
karakterbdl kell allnia.

Q Megjegyzés

- Ha aWPA opciét valasztja, irja be a WPA vagy

a WPAZ2 jelszot (8—63 karakter).
A jelszo tartalmazhat alfanumerikus
karaktereket — szamokat és betiiket — és a
billentylizeten elérheté barmely mas
szimbodlumot. Az egyetlen érvénytelen karakter
az "€" (euro jele).

6 Ha ki szeretne Iépni a menlibdl, nyomja meg a

gombot.

v 2828 - BEALLITAS / WLAN / PARAMETEREK /
HAZI.GEP NEV

A gép neve lehetbévé teszi azt, hogy szamitégép
segitségével azonositlha’ssa terminaljat a halézaton
(példaul a ,NYOMT.-HALOZAT-1" névvel).

1 Nyomjale a v gombot, a v vagy a « gombbal
valassza ki a BEALLITAS meniit, majd hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

2 A v vagy a - gombbal jeldlje ki a WLAN elemet,
majd hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

3 A v vagy a - gombbal jeldlje ki a
PARAMETEREK elemet, majd hagyja jéva az OK
gomb lenyomasaval.

4 A~ vagya - gombbal jeldlje ki a HAZI.GEP NEV
elemet, majd hagyja jéva az OK gomb
lenyomasaval.

5 Usse be a kivant nevet (maximum 15 karakter) és
hagyja azt jova OK.

6 Ha ki szeretne Iépni a menibdl, nyomja meg a

gombot.

Ha a kapcsolat konfiguralt, telepitenie kell a halézati
nyomtatasi kalauzt a szamitogepere, hogy
dokumentumait kinyomtathassa.

Lasd a kovetkezd bekezdést: A szoftver telepitése,
oldal 55.

AD-HOC halézat-konfiguralasi példa

Nem biztonsagos AD-HOC hal6zat-konfiguralasi példa a
kovetkezd paraméterekkel :

* halézat neve: "haz"

* radi6 tipusa: "ad-hoc"

* csatorna: "1"

* A szamitégép IP-cime: "169.254.0.1"

* A szamitégép alhalézati maszkja: "255.255.0.0"
+ A szamitogép utja: "0.0.0.0"

* A multifunkcios gép IP-cime: "169.254.0.2"

+ a tébbfunkcios terminal alhalozati maszkja:
"255.255.0.0"

» atobbfunkcids terminal utja: "0.0.0.0"

A tobbfunkcios terminal
konfiguracidja

1 Csatlakoztassa az USB WLAN kulcsot a
tobbfunkcios terminal USB csatlakozéjahoz.

2 Nyomjalea v gombot, a v vagy a « gombbal
valassza kia BEALLITAS mentit, majd hagyja jova
az OK gomb lenyomasaval.

3 A v vagy a -« gombbal jeldlje ki a WLAN elemet,
majd hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval.

4 Valassza a kovetkez6t ASS KONFIG. a ~ vagy a
a gombbal, majd hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

5 A v vagya - gombbal jelslje ki az UJ HALOZAT
elemet, majd hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

6 Az SSID jelenik meg a képernydn, Usse be a
kovetkezét ,,otthon” a numerikus billenty(izet
segitségével és hagyja azt jova OK.

7 Valassza ki az izemmodot AD-HOC MOD és
hagyja azt j6v a OK.

8 Usse be ,1" a CSATORNA mezébe és hagyja azt
jova OK.

9 Valassza kia NELKUL beallitast, és hagyja jova az
OK gomb lenyomasaval.

10 Valassza ki az IP KONF.: MANU beallitast, és
hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

11 Usse be a kovetkez6t ,169.254.0.2" az IP CIM
mezd8be és hagyja azt jéva OK.

[ 4
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12 Usse be a kdvetkezét h 255.255.0.0" az ALHAL.

MASZK mezdbe és hagyja azt j6va OK.

13 Usse be a kdvetkezét ,0.0.0.0" az

KAPUBEJARAT mez&be és hagyja azt jova OK.

14 A mivelet végeztével, visszatér a kdvetkezb

fébmentibe ASS. KONFIG.

15 Ha ki szeretne Iépni a menibél, nyomja meg a

A halozati konfiguralasa utan, az USB WLAN ledje vilagit.

gombot.

Most végezze el a szamitdgép konfiguralasat.

A szamitégép konfiguralasa

Ehhez a mivelethez olvassa el az USB WLAN kulcs
gyartdjanak dokumentacidjat,
abban, hogy a ,haz” halézatot megtalalja és ahhoz

csatlakozhasson.

1

2

Ha szlkséges, telepitse az USB WLAN kulcs
szoftverét a szamitogépre.

Csatlakoztassa az USB WLAN kulcsot a
szamitégép egyik USB aljzatahoz.

Az USB WLAN szoftverjének segitségével
keressen ra a halézatra.

Csatlakozzon a kévetkezé halézathoz ,haz" miutan
azt a gép megtalalta.

Most konfiguralja a szamitégép WLAN halozati
kapcsolatat.

mely segitséget nyujt

Ebben a muveletben segitségére

Q Megjegyzés lehet, ha elolvassa a gyarto

dokumentaciojat a haldzati
paraméterekrol sz6l6 fejezetében.

6

Konfigurdlnia kell a Protocol Internet (TCP/IP)
komponenst a lIétrehozott WLAN kapcsolatban. Ha
ez a komponens mar konfiguralt, s automatikusan
ehhez mar IP cim kapcsolédott, manualis
Uzemmoddba sziikséges azt kapcsolnia a
kdvetkezdk konfiguralasahoz: a TCP/IP cim
(,169.254.0.1" a példankban), az alhalozat
maszkja (,255.255.0.0" a példankban) és a gyari ut
(,0.0.0.0" a példankban).

irja be: OK.

[ 4
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USB
kulcsmemoria

USB kulcsmemoriat csatlakoztathat a terminalhoz. A
TXT, TIFF és JPEG formatumban elmentett fajlok
vizsgéalaton esnek at és On a kévetkezo alkalmazéasokat
mukodtetheti :

az USB kulcsmemorian eltarolt fajlok nyomtatésa7,
az USB kulcsmemorian eltarolt fajlok térlése ;

a behelyezett USB kulcsmemobria
ellenérzése ;

az USB kulcsban valé dokumentum digitalizalas.

fax archivélédsa (lasd:“Faxiizenetek atiranyitdsa az

USB-memodriakartyara”, page oldalszam:27.).

Az USB memoria hasznalata

tartalmanak

Vélassza kia DOKUM. NYOMTA elemeta v vagy
a ~ gombbal, és hagyja jova a OK gombbal.
Valassza ki a LISTAZAS elemeta v vagy a a
gombbal, és hagyja jova az OK gombbal.

A fajlok listaja egy tablazatban kerlil nyomtatasra a
kovetkezd informaciok kiséretében:

- avizsgalt fajlok ndvekvé sorrendben kertilnek
indexalasra ;

- afajlok neve kiterjesztésukkel,

- afajlok mentésének utolsé datuma,

- afajlok nagysaga Kbyte-ban.

Fajlok kinyomtatdsa

® Fontos

Mindig a megfelelo iranyban helyezze

be az USB memoriakulcsot.

iras folyamata kbzben.

Ne tavolitsa el az USB-t olvasas vagy

Nyomtassa ki a dokumentumokat

® Fontos

Statement) méretii papirra.

Nem lehet nyomtatni A5-6s (vagy

Kinyomtathatja a tarolt fajlokat vagy az USB-memorian
tarolt fajlok listajat.

Fajlok listajanak kinyomtatasa

Fajlok listajanak kinyomtatasa :
v 01- MEDIA /DOKUM. NYOMTA / LISTAZAS

1 Helyezze be az USB-memoriakulcsot a gép elllsé

oldalaba, odafigyelve a behelyezés iranyara. A
képerny(jn megjelenik a
MEDIA VIZSGALAS szdveg.

1. Eléfordulhat, hogy az USB-memorian Iévé egyes TIFF
fajlok nem nyomtathatdk ki az adatformatum korlatozasa
miatt.

Fajlok kinyomtatasa:

~ 01 - MEDIA / DOKUM. NYOMTA / ALLOMANY

Helyezze be az USB-memdriakulcsot a gép elllsé
oldalaba, odafigyelve a behelyezés iranyara. A
képernydn megjelenik a

MEDIA VIZSGALAS széveg.

Valassza kia DOKUM. NYOMTA elemeta v vagy
a ~ gombbal, és hagyja jéva a OK gombbal.
Valassza ki a ALLOMANY elemeta v vagy a
gombbal, és hagyja jova az OK gombbal.

Harom maédon nyomtathatja ki a fajlokat:

- TELJES, az USB-memodrian tarolt 6sszes fajl
kinyomtatasa.
Jeldlje ki a TELJES elemeta v vagy a -
gombbal, és hagyja jova az OK gombbal. A
nyomtatas automatikusan elindul.

- SZERIA az USB-memérian tarolt fajlok
tartomanyanak kinyomtatasa.
Jeldlje ki a SZERIA elemeta v vagy a «
gombbal, és hagyja jova az OK gombbal.
LEGELSO ALLOMANY és az els6 indexelt fajl
megjelenik a kijelzén. A v vagy a  gombbal
jeldlje ki a tartomany els6 kinyomtatando fajljat,
és hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval. Egy
csillag (*) jelenik meg a fajltol balra.
A képernyén megjelenik az LEGUTOLSO
ALLOM. szbveg. A v vagy a - gombbal
valassza ki a tartomany utols6 kinyomtatandé
fajljat, és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

Nyomja le a gombot.

A kijelz6n megjelenik a PELDANYSZAM

szdveg, ekkor irja be a masolatok szamat a

szambillentylzettel, és hagyja jéva az OK gomb

lenyomasaval.

Vélassza ki a nyomtatas formatumat (JPEG

fajlok esetében): A4 vagy LETTER (modelltél

fuggben), vagy FOTO, és hagyja jova az OK

gombbal.

Valassza ki a nyomtatasi formatumot: VASTAG

vagy NORMAL, és a nyomtatas

megkezdéséhez hagyja jova az OK gombbal.
- KIVALASZTAS, az USB-memoérian tarolt egy

vagy tobb fajl kinyomtatasa.

Jeldlje ki a kinyomtatando fajlta v vagy a a

V 4
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gombbal, és hagyja jéva az OK gombbal. Egy
csillag (*) jelenik meg a fajltdl balra.

Ismételje meg ezt a |épést az Gsszes
kinyomtatando fajl esetében.

Nyomija le a gombot.

A képernyén megjelenik a PELDANYSZAM
felirat, ekkor irja be a masolatok kivant szamat
a szambillentylizettel, és hagyja jéva az OK
gomb lenyomasaval.

Valassza ki a nyomtatasi formatumot (JPEG
fajlok esetében): A4 vagy LETTER (modelltdl
fuggben), vagy FOTO, és hagyja jova az OK
gombbal.

Valassza ki a nyomtatasi formatumot: VASTAG
vagy NORMAL, és a nyomtatas
megkezdéséhez hagyja jova az OK gombbal.

5 A gomb megnyomasaval 1éphet ki ebbdl a
menubdl.

A memoérian levo fajlok torlése

Letdrolheti az USB memdriaban talalhato fajlokat.

~ 06 - MEDIA / TOROL / KEZI

1 Helyezze be az USB-memodriakulcsot a gép elilsé
oldalaba, odafigyelve a behelyezés iranyara.
A képernyén megjelenik a MEDIA VIZSGALAS
szoveg.
2 Valassza kia TOROL elemeta + vagy a «
gombbal, és hagyja jova az OK gombbal.
3 Valasszakia KEZl elemeta v vagy a - gombbal,
és hagyja jova az OK gombbal.
4 Harom modon tordlheti a fajlokat:
- TELJES, az USB-memodrian tarolt 6sszes fajl
torlése.
Jeldlje ki a TELJES elemeta v vagy a -
gombbal, és hagyja jéva az OK gombbal.
Visszatér az el6z6 menuhdz.
- SZERIA az USB-memérian tarolt fajlok
tartomanyanak torlése.
Jeldlje ki a SZERIA elemeta v vagy a «
gombbal, és hagyja jéva az OK gombbal.
LEGELSO ALLOMANY és az els6 indexelt fajl
megijelenik a kijelzén. A v vagy a - gombbal
jeldlje ki a tartomany els6 térlendd fajljat, és
hagyja jéva az OK gomb lenyomasaval. Egy
csillag (*) jelenik meg a fajltol balra.
A képernyén megjelenik az LEGUTOLSO
ALLOM. szbveg, jeldlje kia v vagy a «
gombbal a tartomany utolsé fajljat, és hagyja
jéva az OK gomb lenyomasaval. Egy csillag (*)
jelenik meg a f4jltdl balra.

Nyomija le a gombot.

Visszatér az el6z6 menuhoz.

- KIVALASZTAS, az USB-memorian tarolt egy
vagy tobb fajl torlése.
Jeldlje ki a torlend6 fajlta v vagy a « gombbal,
és hagyja jova az OK gombbal. Egy csillag (*)
jelenik meg a f3jltdl balra.

Ismételje meg ezt a |épést az dsszes
kinyomtatandd fajl esetében.

Nyomija le a gombot.

Visszatér az el6z6 menuhoz.
5 A gomb megnyomasaval Iéphet ki ebbdl a

menubdl.
Az USB memodria tartalmanak
vizsgalata
Amennyiben egy adott ideig nem haszndlja a terminalt, az
visszatér a fémeniibe. Ujra digitalizalhatia az USB
memoria  tartalmdt. Ehhez kdvesse az alabbi

utasitasokat:
v 07 - MEDIA / MEDIA VIZSGAL

1 Nyomja meg a kovetkezét: v, irja be a 07 szamot
a billentylizeten.

2 Az USB memodria vizsgalata elindult.

3 Kinyomtathatja vagy letérdlheti az USB memorian
felismert fjlokat. Olvassa el az elozo fejezeteket.

Dokumentum mentése USB
memoriara

Ezen funkcid segitségével bedigitalizalhat egy
dokumentumot és kozvetlenil az USB memoéria MF
Printer Laser Pro LL2\SCAN koényvtaraba mentheti el. A
MF Printer Laser Pro LL2\SCAN mappat az alkalmazas
hozza létre.

A dokumentum digitalizalasa el6tt
gy6zédjén meg arrol, hogy az USB
kulcsmemorian elegendd hely all
rendelkezésre. Ha nem, a fajlok
manualisan térélheték, lasd a(z) A
memorian levo fajlok torlése
bekezdést a(z) 51. oldalon.

® Fontos

1 Tegye be a dokumentumot a masoléba.

2 Helyezze be az USB-memodriakulcsot a gép eliilsé
oldalaba, odafigyelve a behelyezés iranyara.
Az USB memoéria vizsgalata elindult.
A vizsgalat végén megjelenik a MEDIA mendi.

3 Jeldlje kia SZKENNELES IDE elemeta v vagy a
gombbal, majd hagyja jéva az OK gomb
lenyomasaval.

Ugyanezt a funkciét két mas médon is
elérheti:

e a gomb lenyomasaval és a
SZKENN-A-MEDIARA
kijelélésével.

* a képernydn lévé v gomb
megnyomaséval, majd a 03
lelitésével a numerikus
billentylizeten.

® Fontos

oria
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4 Valasszon a FF SZKEN vagy a SZINES SZKEN
koézoétt a v vagy a  gombbal, és hagyja jova az
OK gomb lenyomasaval.

5 Az alfanumerikus billenty(izet segitségével adjon
nevet a szkennelni kivant fajlnak (maximum 20
karakter) és hagyja azt jova az OK gomb
megnyomasaval.

6 Valasszon a KEP vagy a PDF szkennelési
formatum kozott, és hagyja jéva a szkennelés
elinditasahoz és a dokumentum rogzitéséhez.

A KEP a fényképhez hasonld fajl Iétrehozasat teszi
lehetévé. A PDF a digitalis dokumentumok
formatuma.

Formatum KEP, ha kivélasztotta:

« FEKETE&FEHER, a kép TIFF
formatumban kertil elmentésre.

« SZINES, a kép JPEG
formatumban kertil elmentésre.

Kivalaszthatia az USB kulcsra
digitalizal6do kép felbontasat,
alapértelmezés szerint az AUTO
felbontas valasztodik ki.

Nyomja meg egymast kévetben

® Fontos tébbszor a gombot és valassza

ki az 6hajtott felbontast.

« FEKETE-FEHER szkennelés:
- B ikon: szoveg felbontasa.
- [&] ikon: foté6 felbontas.

- nincs ikon: automatikus
felbontas.

« SZINES SZKENNELES:
- B ikon: szbveg felbontasa.

- nincs ikon: automatikus
felbontas.

A inditbgomb lehetévé teszi a szkennelés azonnal

inditédsat és olyan adathordozéra vald kuldését, melynek
paraméterei a vizsgalati formatumban vannak
meghatérozva.

V 4
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Telefonalas
(opcio)

A gép lehetbévé teszi, hogy egy USB-DECT bazist
csatlakoztasson az eszkéz egyik USB-aljzatahoz, és
DECT kézibeszélbket regisztraljon erre a bazisra.

Ezt kévetben a gép telefonvonalat hasznalva hivasokat
kezdeményezhet és fogadhat a regisztralt DECT
kézibeszélbkkel (vezeték nélkdli normal
telefonhasznalat).

Az opcionalis telefonalasi funkcio
kizarélag meghatarozott USB
DECT hardverkulccsal mikédik,
melyet viszonteladdjatol vasarolhat
meg.

Bévebb tajékoztatas talalhato a
honlapunkon:
www.sagem-communications.com.

Q Megjegyzés

Mivel a gép és a DECT bazis ugyanazt a telefonvonalat

hasznalja, vegye figyelembe a kovetkezéket:

+ atelefonalasi funkcidé csak beszédhangos hivasokat
tamogat. Az SMS-szolgaltatas , valamint a hivéfél-
azonosito kijelzése (CID) és az értesités még akkor
sem érhetd el a regisztralt kézibeszél6kon, haa DECT
eszkdzok tamogatjak ezt a funkciot.

+ kézibeszéld hasznalata vagy foglalt vonal esetén.
Ennek eredményeként a gép nem végzi el a fax vagy
SMS kommunikacios miveleteket. Onéletrajzok
kiildése és fogadasa, ha a vonal felszabadult.

* anyomtatasi és szkennelési miiveletek egy kicsit tobb
idét vesznek igénybe DECT kommunikacio
végrehajtasa kdzben.

* ageép és a regisztralt kézibeszél6(k) nem tudnak
k6zo6s cimjegyzéket hasznaini.

Az USB DECT bazis csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a DECT bazist a gép egyik USB-
aljzatahoz:

» az ellls6 USB-aljzathoz

* ahats6 USB-aljzathoz

L4
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Ezt kdvetéen hivasokat tud inditani Is fogadni a DECT
bazishoz mellékelt kézibeszélével. Mivel a telefonvonalat
mar mindkét adatatviteli (fax. SMS) és a telefonalasi
funkcié esetében haszndljak, lehet, hogy mddositania kell
a gép fogadasi beadllitasait (lasd: Fogadasi mod,
oldal 36).

DECT kézibeszélbk regisztralasa

Alapértelmezés szerint az USB-DECT bazishoz egy
regisztralt kézibeszél6t mellékelnek. Tovabbi (GAP-
kompatibilis) kézibeszélbk bazisnal torténd
regisztralasahoz mind a bazis, mind a kézibeszél6t
regisztralasi izemmaodba kell allitania.

® Fontos

Kézibeszél6 csatlakoztatasa a DECT bazishoz:
v~ 891 - HALADO FUNKCIO / DECT / REGISTER

Ez a menli csak akkor érheté el, ha
az USB-DECT bazis csatlakoztatva
van a géphez.

1 Allitsa a kézibeszél6t regisztralasi izemmaodba.

Ha tudni szeretné a kézibeszél6
Megjegyzés pontos regisztralasi eljarasat,

2 A gépen nyomja le a v gombot, irja be a 89
gombot a billentylizettel, és hagyja jova az OK
gomb lenyomasaval.

3 Valassza ki a REGISTER elemeta v vagy a «
gombbal, és hagyja jova az OK lenyomasaval.
A gép elkedi keresni a kézibeszél6t.

A regisztralas folyamata alatt (legfeljebb egy perc), az
LCD-kijelz6n megjelenik a HANDSET REGISTRATION
(kézibeszel6 regisztralasa) szoveg. A regisztracid
befejezése utan az lizenet eltlinik.

Ha nem sikertil a regisztracios
folyamat (példaul a kézibeszélé tul
hamar kilép a regisztracios
lizemmodbol), a gép 3 sipjelet ad.
Ebben az esetben ismételje meg az
eljarast az 1. lépéstdl.

® Fontos
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A telefonos beallitasok egyedi
igényekhez alakitasa

DECT keézibeszélbk regisztralasanak
megsziintetése

A funkcid segitségével beadllithatd a kézibeszéld
csengetési ideje a hivas fogadasakor.

Ez a paraméter, amelynek segitségével meghatarozhato,
hogy a kézibeszélé milyen hosszan csengjen a hivas
megszakitasa elétt, gyarilag 30 masodpercre van allitva.

E funkcid segitségével torténik a kézibeszélé DECT
bazisra valé regisztrdlasanak megszintetése. A
regisztralas megszuntetése utan nem tud hivasokat
inditani és fogadni a kézibeszélével.

Ez a menli csak akkor érheté el, ha
az USB-DECT bazis csatlakoztatva
van a géphez.

® Fontos

Ez a menli csak akkor érheto el, ha
az USB-DECT bazis csatlakoztatva
van a géphez.

® Fontos

~ 893 - HALADO FUNKCIO / DECT / RINGING TIME

1 Nyomja meg v gombot, és irja be az 89 szamot a
billentylizeten. Hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

2 Valassza ki a RINGING TIME a v vagy a «
gombbal, és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

3 irja be a kivant idét masodpercben (15-60) a
szambillenty(zettel.

4 Hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

5 Ha ki szeretne Iépni a menlbdl, nyomja meg a

gombot.

A flash idotartamanak modositasa
(R gomb)

Ha késziléke maganhaldzati alkézponthoz csatlakozik,
vagy ha készlUlékét mas orszdgban hasznalja,
elképzelheto, hogy médositania kell a flash idotartamét a
telefon kovetkezo funkcidinak megfelelo mukédéséhez:
kimeno 2. hivas, konferenciahivas.

Forduljon az operatorhoz, aki meg tudja adni a megfelelo
idotartamot, majd hajtsa végre az uj beallitdsokat.

v 894 - HALADO FUNKCIO / DECT / FLASH TIME

1 Nyomja meg v gombot, és irja be az 89 szamot a
billentylizeten. Hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

2 Vaélassza kia FLASH TIME a v vagy a «
gombbal, és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

3 Valassza ki a kivant idot ezredmasodperc (ms)
egységekben (80-600) a v vay a « gombbal.

4 Hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

5 Ha ki szeretne Iépni a menlbdl, nyomja meg a

gombot.

~ 892 - HALADO FUNKCIO / DECT / UNREGISTER

1 Nyomja meg a v gombot, majd irja be az 89
szamot a billentylizeten. Hagyja jéva az OK gomb
lenyomasaval.

2 Valasszakia UNREGISTER elemeta v vagya -
gombbal, és hagyja jova az OK gomb lenyomasa
utan.

Az LCD-kijelz6 megjeleniti a DECT bazisra
regisztralt kézibeszelbk listajat.

3 Valassza ki azt a kézibeszél6t, amelynek
regisztralasat meg szeretné sziintetnia v vay a a
gombbal, és hagyja jova az OK gomb
lenyomasaval.

4 Hagyja jova az OK gomb lenyomasaval.

5 Ha ki szeretne Iépni a menibdl, nyomja meg a

gombot.

L4
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A szamitégep
jellemzoi

Bevezeto

A Companion Suite Pro szoftver segitségével a
szamitogépét egy kompatibilis tdbbfunkcids terminalhoz
csatlakoztathatja.

Szamitégépérol a kdvetkezo feladatokat tudja ellatni:

» tObbfunkcids terminal kezelése, melynek beallitasait
igényeinek megfeleléen alakithatja,

» dokumentumok nyomtatésa a tébbfunkcios terminalon
megszokott felhasznaldi programjai hasznalataval,

* dokumentumok szines szkennelése
szlrkearnyalatosan vagy fekete-fehérben, a
dokumentumok szerkesztése a szamitdégépen, illetve
azok szbveggé alakitasa optikai karakterfelismerd
(OCR) szoftverrel.

Sziikséges konfiguraciok

Az 06n szédmitégépe minimum a  kovetkezo

konfiguraciokkal kell rendelkezzen:
Tamogatott operacios rendszerek:
*  Windows 2000 legalabb Service Pack 4-mal,

*  Windows XP x86 (Home és Pro) legalabb Service
Pack 1-mal,

*  Windows 2003 Server csak a nyomtatoilleszt6
esetében,

*  Windows Vista.

Processzor:

* 800 MHz Windows 2000 esetében,

* 1 GHz Windows XP x86 (Home és Pro) esetében,
* 1 GHz Windows Vista esetében.

CD-ROM olvasé.
Szabad USB port.

600 MB szabad
memoria:
* legaldbb 128 MB a Windows 2000 esetében,

* legaladbb 192 MB a Windows XP x86 (Home és Pro)
esetében.

« 1 GB a Windows Vista esetében.

lemezterllet a telepitéshez RAM

A szoftver telepitése

Ez a rész a kovetkezd telepitési eljarasokat irja le:

« a Companion Suite Pro szoftver teljes telepitése,
» csak az illeszt6programok telepitése.

A teljes szoftvercsomag telepitése

Kapcsolja be a szamitdégépet. Nyisson meg egy
kapcsolati munkamenetet adminisztratori jogokkal.

1 Nyissa ki a CD-ROM meghaijtét, helyezze bele a
telepité CD-ROM-ot, majd csukja be a meghajtot.

2 A telepités automatikusan elindul (Automatikus
futtatas). Ellenkezé esetben kattintson kétszer a
setup.exe fajlra, amelyet a CD-ROM
gyOkeérkodnyvtaraban talal meg.

3 Megijelenik egy COMPANION SUITE PRO LL2 cimii
képernyd. Ez az ablak segit a szoftverek
telepitésében, a szoftverek telepitésének
torlésében, a felhasznaldi utmutatok elérésében,
illetve a CD-ROM tartalmanak megismerésében.

4 \Vigye a kurzort az TERMEKEK TELEPITESE gombra,
és kattintson r& a bal oldali egérgombbal.

& Companion Suite Pro LL2 o 88

[ install products
E uninstall products
[ view user guides

] Browse contents

COMPANION

Suite Pro

5 Megjelenik a Termékek telepitése képernyd.
Vigye az egérmutatét az OSSzEs TERMEK elemre,
és kattintson ra a bal oldali egérgombbal.

A teljes telepités a Companion
Suite Pro készlet megfelels
futasahoz sziikséges szoftver
masolja a mereviemezre, amelyek a
kévetkezObk:

— Companion Suite Pro (gépkezel6
szoftver, nyomtatoilleszték,
lapolvaso stb.),

— Adobe Acrobat Reader,

— PaperPort.

Eléfordulhat, hogy a CD-ROM-on
szerepld szoftverek valamely
verzidjanak mar elézéleg is
birtokaban volt.

Ebben az esetben hasznalja az
EGYENI telepitést, jelélje ki azokat a
szoftvereket, amelyeket telepiteni
kivan a merevlemezre, és hagyja
jové a kijelélést.

Oi
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1% Companicn Suite Pra LL2 ==
* Manu

[E AN products

E customized

Sedect the type of installation.

COMPANION

Suite Pro

Megijelenik az Udvozl6 képernyd. Kattintson a
TovABB gombra a Companion Suite Pro

szamitogépre torténd telepitésének elinditdsahoz.

y Companion Suite Pro LL2 - InstaliShield Wizard &=
Welcome to the InstallShield Wizard for

Companion Suite Pro LL2

The InstaliShield(R) \Wizard will instal Companion Suite Pro LL2
on your computer, To continue, ciick Next.

WARNING: This program i protected by copyright law and
Intemational treaties.

=
[ e |
A telepités folytatadsahoz olvassa el, majd fogadja Giew o axt b wrerd

el a felhasznalodi szerzodést.

g Companion Suite Pro LL2 - InstallShield Wizard ==

License Agreement
Please read the folowing license agresment carefully,

@ [ accept the terms in the license agreement | Print J

do not accept the terms in the license agreement

[ <gex | tNew> ][ conce

Nyomja meg az TovABB gombot.

9 A végleges telepités készen all az elinditasra.
Kattintson a TELEPITES gombra.

g Companion Suite Pro LL2 - InstallShield Wizard ==

Ready to Install the Program
The wizard is ready to begn nstalation.

Click Install to begin the installation.

If you want to review or change any of your installation settngs, dick Back, Cick Cancel to
exit the wizard.

Essea ) _tnsal__] [ conce

Megijelenik a kdvetkezd képernyd, és jelzi a
telepités elérehaladasat.

COmMPRNION
suite PRO

10 Atelepités befejezéséhez kattintson a OK gombra.

Sikeresen telepitette szamitogépére a Companion Suite
Pro készletet.

Most mar csatlakoztathatja a multifunkciés gépet, lasd
a(z) Csatlakozasok bekezdést a(z) 59. oldalon.

A multifunkcios gép kezel6programjat a START > MINDEN
PROGRAM > COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO
LL2 > CoMPANION DIRECTOR menisorbdél vagy a
CoMPANION DIRECTOR asztalon 1évé ikonjara kattintva
indithatja el.

Oi
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Csak az illeszt6programok telepitése

Ez a rész a kovetkezd telepitési eljarasokat irja le:

+ azillesztéprogramok telepitése a Companion Suite
Pro szoftverrel,

* azillesztéprogramok manualis telepitése.

Az illesztéprogramok telepitése a Companion
Suite Pro szoftverrel

Kapcsolja be a szamitdégépet. Nyisson meg egy
kapcsolati munkamenetet adminisztratori jogokkal.

1 Nyissa ki a CD-ROM meghaijtét, helyezze bele a
telepité CD-ROM-ot, majd csukja be a meghajtot.

2 A telepités automatikusan elindul (Automatikus
futtatds). Ellenkez6 esetben kattintson kétszer a
setup.exe fajlra, amelyet a CD-ROM
gyOkeérkonyvtaraban talal meg.

3 Megijelenik egy COMPANION SUITE PRO LL2 cim(
képernyd. Ez az ablak segit a szoftverek
telepitésében, a szoftverek telepitésének
torlésében, a felhasznaldi utmutatok elérésében,
illetve a CD-ROM tartalmanak megismerésében.

4 \Vigye a kurzort az TERMEKEK TELEPITESE gombra,
és kattintson r& a bal oldali egérgombbal.

& Companion Suite Pro L2 =18 =]
ey e t

[E] 1nstall products
E uninstall products.
[ view user guides

] Browse contents

COMPANION
Suite Pro

5 Megjelenik a Termékek telepitése képernyé.
Vigye az egérmutatét az EGYENI elemre, és
kattintson ra a bal oldali egérgombbal.

& Compenion Suite Pro LL2 = = =
EMeM e i+

[E AN products

E customized

Select the typ= of installation.

COMPANION
Suite Pro

6 Vigye az egérmutatét a COMPANION SUITE PRO LL2
gombra, és kattintson r4 a bal oldali egérgombbal.

& Compenion Suite Pro LL2 [ =
e ... it

[E companion Suite Pro LL2

[E raper Port

[E Adobe Acrobat Reader

Sedect the product that you wish to install

COMPANION
Suite Pro

7 Megjelenik az 4dvozld képernyd. Kattintson a
TovABB gombra a Companion Suite Pro
szamitégépre torténd telepitésének elinditasahoz.

y Companion Suite Pro LL2 - InstallShield Wizard ==

Welcome to the InstallShield Wizard for

Companion Suite Pro LL2
]

The InstaliShield(R) \Wizard will instal Companion Suite Pro LL2
on your computer, To continue, ciick Next.

WARNING: This program i protected by copyright law and
Intematonal reates,
e

8 A telepités folytatasahoz olvassa el, majd fogadja
el a felhasznaléi szerzodést.

H Companion Suite Pro LL2 - InstaliShield Wizard [

License Agreement
Please read the folowing license agreement carefully,

@ [ accept the terms in the license agreement Print J
1 do not accept the terms in the license agreement

[ <gex ][ _Next> Cancel

9 Nyomja meg az TovABB gombot.

10 Jeldlje ki az ILLESZTGPROGRAMOK TELEPITESE
elemet a listaban, és kattintson a TovABB gombra.

H Companion Suite Pro LL2 - InstaliShield Wizard [

Select Features
Select the festures to instal

Select the features you want to install, and deselect
the features you do not want to install,

Cdlinstallorivers | —
=< Install Applications = -
-
i
Description
This will install the printer and the scanner enabling you to print and scan.
[osses. ][ hest> | [ concel

Oi
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11 Valassza ki a telepités célmappajat, és kattintsona Az illesztéprogramok manualis telepitése
TovABB gombra.

Manualisan is telepitheti a nyomtaté és a lapolvaso
18 Companion Suite Pro LL2 - InstalShield Wizard E=) illesztéprogramjait a telepitd szoftver futtatasa nelkdl.

”u

ol

Destination Folder
Click Mext to install to this folder, or dick Change to instal to & different folder. EZ a te/epl'téSI méd Csak WindOWS
Install Companion Suite Pro LLZ to: Q MegjegyZés 2000, XP és Vista esetén
C:'Program Files\Companion Suite Pro L2\ [ change... | Iehetséges

jellemz

1 Keresse meg az USB kabelcsatlakozokat, és
csatlakoztassa azokat az abran lathaté moédon.

< Back ] Next > Cancel

12 A végleges telepités készen all az elinditasra.
Kattintson a TELEPITES gombra.

ﬂ Companion Suite Pro LL2 - InstaliShield Wizard [

Ready to Install the Program
The wizard is ready to begn nstalation.

Click Instal to begin the installation.

If you want to review or change any of your installation settngs, dick Back, Cick Cancel to
exit the wizard.

2 Kapcsolja be a multifunkcids gépet.
A szamitogép érzékeli a készuléket.
3 Kattintson az ILLESZTOPROGRAM KERESESE ES

Shie _ TELEPITESE (AJANLOTT) beallitasra.
{ < Back ] Install Cancel

. P "y ] Feund New Hardware =
13 Egy képerny6 tajékoztat a telepités , : ,
P P Windows needs to install driver software for your Unknown
elérehaladasrol. Device

ﬂ Companion Suite Pro LL2 Drivers - InstallShield Wizard = !E

Installing Companion Suite Pro LL2 Drivers P Loca " sta & e (re e =
The program features you selected are being instalied, Windows will quide you through the process of installing driver software
for your device.

"] Please wait while the InstalShield Wizard installs Comparnion Suite Pro LL2
EAbEE IR ) e + Ask me again later

Windows will ask again the next time you plug in your device or log on.
Status: i i

® Don't show this message again for this device
Your device will not function until you install driver software.

Cancel

Megjelenik a kdvetkez6 képernyd:

b U Found New Hardware - MFPrinter Laser Pro LL2

14 Atelepités befejezéséhez kattintson a OK gombra.

Insert the disc that came with your MFPrinter Laser Pro LL2

I you have the dise that came with your device, insert it now, Windows will autormatically
=== saarch the disc for driver seftware.

has been suc
Click O ta exit he wizard.

# Idon't have the disc. Show me other options.

 Net | [ Concel

A Companion Suite Pro most mar telepitve van a 4 Nyissa ki a CD-ROM meghajtot, helyezze bele a
szamitdgépére. telepité CD-ROM-ot, majd csukja be a meghajtot.

] i i L . Az illeszt6programok észlelése automatikusan
Most mar csatlakoztathatja a multifunkcios gépet, lasd térténik.

a(z) Csatlakozasok bekezdést a(z) 59. oldalon.

- 58 -

ogép

V4

12 - A szamit



LFF6050

5 Jeldlje ki a LASER PRO 2 elemet a listdban, majd
kattintson a TOvABB gombra.

==}

K3 L Found New Hardhare - MPrinter Laser Pro LL2
Please select the best match for your hardware from the list below.

MFPrinter Laser Pro LLZ

Descripticn sion  Manufacturer  Location

Laser Pro LL2 11015 OEM gi\drivers files' common' 386" Hmgs2i

Lases Pro LL2 PS5 11004 OEM gdirivers il vista\ i 2ardiv.ind

et Cancel

6 Egy képernyd tajékoztat arrdl, hogy az
illesztéprogramok telepitve vannak. Kattintson a
BEZAR gombra.

Ekkor dokumentumok nyomtatasara és szkennelésére is
hasznalhatja a tébbfunkcios gépet.

Csatlakozasok

Ellenérizze, hogy a tdbbfunkciés terminal nincs-e
feszlltség alatt és hogy a Companion Suite Pro CD-ROM
az olvasoban van-e. A szamitdgépet és a tobbfunkcios
terminalt egy foldelt, USB 2.0-as kabel segitségével
csatlakoztathatjuk, melynek maximélis hosszusaga 3
méter lehet.

Tanacsos a Companion Suite Pro
szoftvert azel6tt telepiteni a
szamitégépre, mielbtt csatlakoztatja
az USB-kabelt a gépre (lasd a(z) A
teljes szoftvercsomag telepitése
bekezdést a(z) 55. oldalon).

Ha a Companion Suite Pro szoftver
telepitése elbtt csatlakoztatia az USB
kabelt, a felismeré rendszer (Plug and
Play) automatikusan észleli az uj
hardver hozzaadasat. A gép
illeszt6programja telepitésének
elinditasahoz lasd a(z) Az
illesztéprogramok manualis
telepitése bekezdést a(z) 58.
oldalon, és kévesse a képernyén
megjelend utasitasokat. Ha ezt a
miliveletet hasznalja, csak a
nyomtatéasi és szkennelési funkciok
aktivalédnak.

1 Keresse meg az USB kabelcsatlakozokat, és
csatlakoztassa azokat az abran lathaté moédon.

2 Kapcsolja be a multifunkcios gépet.
A szamitogép észleli az eszkdzt, és az
illesztdprogramok automatikusan telepitédnek.

3 Atelepités befejezésekor egy lizenet jelzi, hogy az
illesztéprogramok megfeleléen feltelepliiltek.

L Drives Seftware Installation
Your devices are ready to use

The softwars for this device has been successfully instelled.
USE Composite Device Rleady to use
U

Close

Ekkor dokumentumok nyomtatasara és szkennelésére is
hasznalhatja a tébbfunkcios gépet.
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A tobbfunkcios terminal atvizsgalasa Companion Monitor

A telepitett szoftver két multifunkciés gépkezel6

alkalmazast tartaimaz  (ComPaNioN DIRecTor ¢és Grafikus megjelenités

COMPANION MONITOR), amelyek lehetdvé teszik , .

o . o Inditsa el az alkalmazést a COMPANION MONITOR az

* annak ellendrzeset, hogy a multifunkcios gep asztalon 1évé ikonra kattintva vagy a START MENU
csatlakoztatva van-e a szamitogephez, >MINDENPROGRAM > COMPANION SUITE > COMPANION

* amultifunkcios gép tevékenysegeinek figyelemmel SUITE PRO LL2 > COMPANION DIRECTOR sorabdl.
kisérését,

* hogy multifunkcidés gép &altal hasznalt fogydeszk6zok i &
allapotanak figyelemmel kisérését a szamitégéprol, =

Device selection Companion | Gonsumables|

» a grafikus szerkeszt6 alkalmazasok gyors elérését.

A multifunkciés gép kezeléséhez inditsa el a Companion '
Director alkalmazast az asztalon [év6 ikonra kattintva '
vagy a START MENU >MINDENPROGRAM > COMPANION ‘ EEADY

SUITE > COMPANION SUITE PRO LL2 > COMPANION
DIRECTOR sorabdl. |

A szamitoégép és a multifunkciés terminal m
kozotti kapcsolat ellendrzése \— )

A készilékek kozotti megfeleld kapcsolat ellenérzéséhez
inditsa el a COMPANION MONITOR szoftvert az Asztalon
taladlhaté ikon segitségével és ellenérizze, hogy az
ugyanazon informaciokkal rendelkezik, mint amelyek a
multifunkcioés gép képernydjén megjelennek.

Ezen a képernydn nyomon koévetheti az informacidkat
vagy az opciok segitségével konfiguralhatia a
tébbfunkcios terminalt :

* Az ESZKOZ KIVALASZTASA: A szamitdgép altal kezelt

Companion Director készulékek megjele.mtesg. .
» COMPANION: A multifunkcios gép képernygjének
Ez a grafikus Interface biztositja a multifunkcionalis gép megjelenése (csak USB-csatlakozas).
irdnyitasat. + FOGYOESZKOzZOK: A fogyoeszkdzok allapotanak
kijelzése.

Grafikus megjelenités

Eszkozkezelés

Inditsa el a COMPANION DIRECTOR alkalmazast az
asztalon |évé ikonra kattintva vagy a START MENU Ez a lap a szamitogép altal kezelt készulékeket jeleniti
>MINDENPROGRAM > COMPANION SUITE > COMPANION meg.

SUITE PRO LL2 > COMPANION DIRECTOR sorabdl.

Az aktualis eszkéz kijelblése

Egyszerre csak egy eszkdzt lehet csatlakoztatni a
szamitégéphez. Az aktudlis készllék kijeldléséhez
kattintson a neki megfelel6 radibgombra.

Monitor

Device selection |

chckng

| Curent Icke s [Mnemnaoric) | Statn [Correeciion]

CEE s Pick Sedeched WISE)

usa

Utilitariusok és aplikaciok aktivalasa

A Companion Suite Pro grafikus fellletérdl a kdvetkez6
segédprogramok és szoftverek indithatok el: ? ok

* a SUGO az aktualis dokumentumbdl, \» J
+ inditsa el a PAPERPORT szoftvert (Doc Manager).

A Companion Suite Pro készletben 1évé alkalmazas
elinditasahoz vigye ra az egérmutatot, és kattintson ra a
bal egérgombbal.

-60 -
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A kapcsolat statusa

Az aktudlis eszkdz és a szamitogép kozotti kapcsolat
allapotat szin jelzi. Az alabbi tablazat a lehetséges
kapcsolodasi allapotokat mutatja be.

Szin Allapot

Sdrga A kapcsolddas folyamatban van.

Zold A kapcsolat Iétrejott.

A szamitogép nem tud kapcsolddni a
Piros készllékhez.
Ellen6rizze az USB-csatlakozasokat.

Az eszk6z paraméterei

1 Jeldljon ki egy eszkozt a sorara kattintva, és
kattintson a TULAJDONSAGOK gombra az eszkdz
esetében alkalmazandd szkennelési paraméterek
konfiguralasahoz a CELZOTT SZKENNELES funkcio
hasznalatakor.

ki

[ Cunent Ickiifes (Mnemaric] | Staln [Comeciion]

TR s Pk Selected JISE)

ICONMNECTED |ISB

2 Valassza ki a kivant szkennelési MODOT a
legordild menibdl.

ScanTo

[
e Javie

Mode

| Colowr
Black and whie
Gray seals

Feaolution
S

3 Valassza ki a kivant szkennelési FELBONTAST a

legdrdiild menibdl.

ScanTo

[
e Javie

Mode

| Colowr

Feaolution

4 Kattintson az OK gombra az Uj paraméterek

jévahagyasahoz.

Eszko6z eltavolitasa

1 Valassza ki az eszkozt a listabdl, és kattintson a
minusz jelre vagy az ELTAVOLITAS gombra.

2 Ha jévahagyja az eszkdz eltavolitasat, kattintson
az IGEN gombra. Ha visszavonja az eltavolitast,

kattintson a NEM gombra.

©)

Ara you sure you wank ko dalets the selected device 7

=

Az eszkdz tdbbé nem jelenik meg a listaban.

A fogyasztas allapotanak képszerii

bemutatasa

A FOGYOESzKOzOK lapon a kovetkezé

lesznek elérhetdk.

+ afogyoeszkdzok aktualis allapota,

+ anyomtatott oldalak szama,

* aszkennelt oldalak szama,

+ a kuldoétt vagy fogadott oldalak szama,

Companion  Consurales | ScarTo|

informaciok

TONER

munters

PRINTED PG 2
SEHIINED PE\EE 128

SENT PAGE! B
RECENED PG ? o‘
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A Companion Suite Pro funkcidi

Egy dokumentum elemzése

Dokumentum elemzése két kiildonb6z6 mddon torténhet :

» vagy a CELZOTT SZKENNELES funkcidval (az
alkalmazas a Companion Director ablakbdl vagy a gép
SZKENNELES gombjanak lenyoméasaval érheté el),

« vagy kdzvetlenil egy szabvanyos kompatibilis
alkalmazéssal.

Scan To-val valé elemzés

Inditsa el az alkalmazast a COMPANION DIRECTOR
alkalmazast az asztalon 1évd ikonra kattintva vagy a
START MENU > MINDENPROGRAM > COMPANION SUITE >
COMPANION SUITE PRO LL2 > COMPANION DIRECTOR
sorabol.

ComPAnIon
suite PRO

1 Kattintson a ScAN To képre, vagy nyomja meg a
SCAN gombot a gépen, és jeldlje ki a SZKENN
PC-RE lehet6séget.

2 Egy ablak lehetbvé teszi az aktudlis digitalizacio
figyelemmel kdvetését.

3 Adigitalizalas végeztével a szkennelt kép
megjelenik a PaperPort ablakban.

Ll el

= g & Ful = ]

i ST LB Obee eeureRt it i pare Wik el 55 gy A ek L)

Ha a PaperPort szoftver nincsen a
szamitégépre feletelpitve a
digitalizalt kép az Asztalon jelenik
meg TIFF forméatumban.

Q Megjegyzés

Dokumentum beolvasasa a PaperPortrol:

1 Kattintson az FILE > SCAN.

2 Valassza ki a kivant szkennert, lapadagolét vagy
sikagyas lapolvasot.

> Scan using Scanner Pro LL2 @

What do you want to scan? [ er————— "u]

Paper source

Flatoed = |

Sedect an option balow for the type of picture you
went to scan,

e | Calor picture
e Grayscale picture
El Black and whie picture or text

é w Custom Settings

ou can alsa
Adiust the quality of the scarned picturs

] Sean Cancel |

Prewiew

3 Alakitsa egyedi igényeihez a specialis digitalizalasi
tulajdonsagokat a SZKENNELT KEP MINOSEGENEK
BEALLITASA hivatkozasra kattintva.

4 Allitsa be a kivant paramétereket, és kattintson az

OK gombra.
Advanced Propertias
Advanced Froparies |
Appearance
- jly EBrichiness:
e TR =
&
Besolution (DP! Ficturs type:
75 - [Cw plehre v|
Figees
Concs

5 A SzKENNELES gombra kattintva figyelemmel
kisérheti az aktualis digitalizalast a képernyén.

Karakterfelismeré szoftver (OCR)

A Karakterfelismeré funkcié segitségével irasos
dokumentumokbdl és képekbdl olyan fajlt hozhat létre,
melyeknek adatai az irodavezetést segité szoftverek
szamara forrasanyagot jelenthetnek.

A karakterek felismerése csak nyomtatott anyagbol
lehetséges, mint példaul nyomtatott kiadvany vagy gépelt
szbéveg. Kézzel irott szévegrészek (példaul egy
alairas)megérzésére is van azonban mod, ha a grafikus
modra allitia be készlilékét.

A terminal kérnyezetével és a karakterfelismerd
terminalrél térténé kezelésével az OCR a Notepad ikon
segitségével PaperPort dokumentumot hoz Iétre a

e
Felemel/Lerak opciok alkalmazasaval j .

A szoftver hasznalataval
kapcsolatos egyéb informaciokért
olvassa tovabb figyelmesen a
termék on-line sugojat.

Q Megjegyzés
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Nyomtatas

Lehetésége van dokumentumok nyomtatdsara mind
USB, mind a WLAN kapcsolaton keresztul.

A Companion Suite Pro szoftver telepitése kodzben a
LASER PRO LL2 nyomtatdilleszt6 automatikusan
feltelepul a szamitégépre.

Nyomtatas a multifunkcionalis gépen

A dokumentum multifunkciés géppel a szamitdégéprél
torténd nyomtatas olyan, mint egy dokumentum
kinyomtatéasa a Windowsbal.

1 Hasznalja a képernydn éppen nyitva l1évd
alkalmazas FAJL menujének NYOMTATAS
parancsat.

2 Jelolje ki a LASER PRoO LL2 ikont.

Kétoldalas nyomtatas a multifunkciés géppel

A gép lehet6séget nyujt egy dokumentum manualis
kétoldalas Uzemmodban valé kinyomtatasara a
szamitogéprél.

Manuélis kétoldalas
lizemmaédban nem garantalhato a
nyomtatdsi minéség és a
papirtovabbitas.

- Ha valamilyen probléma tértént
a papirral az elsé oldal
nyomtatasa kézben, példaul
meggylirédétt, szamarfiiles lett
vagy éssze van tiizve, ne
hasznalja a papirt manualis
kétoldalas nyomtatasra.

- Amikor betblti a papirt,
egyenesitse ki a papir végét egy
sik feliileten.

A legjobb eredmény érdekében
Jjavasoljuk, hogy 80 g/m -es A4-es
vagy 20 Ibs/m -es Letter méretii
papirt hasznaljon.

3 Jeldlje be a Kétoldalas jel6lénégyzetet, és
valasszon a két kdtési mod kozott:

Kotési méd Nyomtatds

Hosszu oldalak

Révid oldalak

4 Kattintson az OK gombra a nyomtatas
megkezdéséhez.

5 A gép kinyomtatja a paratlan oldalakat (forditott
sorrendben az 1. oldalig), és az LCD-kijelzén a
kovetkez6 jelenik meg:

** NYOMTATAS **
** SZAMITOGEP **

6 A paratlan oldalak kinyomtatasa utan az LCD-
képernydn a kdvetkez6 lizenet jelenik meg:
**TEGYE A KINYOMTATOTT LAPOKAT A
PAPIRTALCABA NYOMTATOTT OLDALLAL FELFELE....

*TEGYE A NYOM
ES NYOMJA LE: <OK>

A szamitogép létrehoz és kinyomtat
egy oldalt, amely elmagyarazza,
hogyan kell ujbél betélteni a lapokat
kétoldalas nyomtatashoz. Olvassa el
alaposan ezt az oldalt, és helyezze
vissza a tobbi oldallal egyiitt.

nagyon fontos, hogy visszategye a
magyarazo lapot a papirtalcara, hogy
a nyomtatas megfeleléen
folytatédjon.

® Fontos

A dokumentum manualis kétoldalas

Uzemmodban:

nyomtatésa

A kétoldalas nyomtatasi mod csak a
papirtalca altal kezelt papirméretben
lehetséges.

A manualis talca nem hasznalhaté
kétoldalas nyomtatésra.

® Fontos

1 Hasznalja a képernyén éppen nyitva 1évd
alkalmazas FAJL menijének NYOMTATAS
parancsat.

2 Jeldlje ki a LASER PRO LL2 ikont.

7 A magyarazé oldalon és alabb jelzett médon tegye
a lapokat a papirtalcara.
Az alabbi abrik leirjak a szikséges teenddket a
kivalasztott kotési modtél figgéen:
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¢ Hosszu oldalak

8 A nyomtatas folytatdsahoz nyomja le az OK
gombot a kezel8panelen.

9 A paros oldalak a lapok masik oldalaira
nyomtatédnak. Az dsszes oldal kinyomtatasat
kovetden tavolitsa el a magyarazo oldalt.

Cimjegyzéek

A Cimjegyzék lehetévé teszi leggyakoribb hivoi
telefonszamainak memorizalasat. Ez a funkcié célja,
hogy megkénnyitse a hivott fél felhivasat SMS vagy fax
kiildésekor. Ha kivanja, kinyomtathatja a cimjegyzékben
elmentett szamok listajat.

A cimjegyzékben  mentett  partnerek  listajabol
meghatarozott  csoportokat  hozhat  létre.  Igy
csoportosithatja hivoit adott k6zbsség vagy szolgéltatéas
tagjaiként, s igy nekik egyszeri munkaval elkiildheti a
kbz6s dokumentumokat.

Kontakt hozzaadasa a terminal
Cimjegyzékéhez

1 Kattintson a CIMJEGYZEK hivatkozasra az MF
DIRECTOR ABLAKBAN.
A cimjegyzék megjelenik a kijelzén.

I Comparicn - Adérm ock o & -
Fir Bt view

e ¥ g

'§ MFPrinar Lases P LL2

L) vnsowe

2 Vélassza ki a termindl cimjegyzékét.

3 Kattintson az UJ gombra, és jeldlje ki a
megjelenitett menl PARTNER elemét.
Megjelenik a partneradatok beirasi ablaka.

WITHOUT = |

o el
4 irja be a kapcsolat nevét, valamint a fax és
mobiltelefon szamat, az illetéhdz tartozo

faxtovabbitasi sebességet és a hozza tartozé

tarcsazasi kulcsot. Kattintson az OK GOMBRA.
Az Uj kontakt megjelenik a listan.
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Ha papirelakadas térténik, vagy hibas
a papirméret, a feladat térl6dik. Ezt
kévetben djra el kell inditani a

Kontaktcsoport hozzaadasa a terminal
cimjegyzékéhez

® Fontos

munkat. . . . L
1 Nyomja meg a CiMJEGYZEK opciét az MF DIRECTOR
ABLAKBAN.
L Cﬂwln’m-.»\h-hwk o]
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'_5 MFPrinar Lases P LL2 H
"L v iMd

-64 -



LFF6050

2 Valassza ki a terminal cimjegyzékét.

3 Nyomja meg az UJ gombot és valassza a CSOPORT
opciot a megjelend menuben.

KSQ—M

fwolkgoup

Mame FAX Selectthe members

Hew contact

Erase

Froparties

\. xx J

4 rja be a csoport nevét. A csoport tagjai lehetnek a
cimjegyzékben mar szerepl6 kontaktok, de Uj
kontaktok is.

1. eset: a csoporttagok mar szerepelnek a
cimjegyzékben.

Kattintson a TAGOK KIVALASZTASA elemre.
Megjelenik a kivalasztasi ablak.

Address baak

Members

Harni | Fax | Nams FAX
& Denis 83123123113
& Jonn 1 2RAGE

\ il Y
Valasszon ki egy partnert vagy egy csoportot a
CIMJEGYZEK mezében, kattintson az p gombra (a
partner akkor is hozzaadodik a csoporthoz, ha

kétszer rakattint).
Kattintson az OK gombra.

2. eset: Uj partnerek hozzaadasa.

Nyomja meg az UJ gombot, majd vigye be az Uj
kontaktok adatait ugyanugy, mint partner
hozzaadasakor.

5 Ha a csoporttal elkészilt, nyomja meg az OK
gombot.

Az Uj csoport megjelenik a listan.

A cimjegyzék hasznalata

A cimjegyzékkel végzett munka soran kuilénb6zé
miveleteket hajthat végre:

* acimjegyzékben Iév6 partnerek listajanak
kinyomtatasa,

« partner vagy csoport torlése a cimjegyzékbdl,

« partner vagy csoport keresése a cimjegyzékben Iév§
partnercsoportban a kezdébetl segitségével,

« a partner vagy csoport adatlapjanak ellenérzése
annak modositédsa érdekében.

Kontakt moédositasa

1 Valassza ki az egér segitségével azt a partnert,
melynek adatait meg szeretné valtoztatni.

2 Kattintson a TULAJDONSAGOK gombra.

3 Hajtsa végre a szikséges mddositdsokat a
CIMJEGYZEK ablakban.

4 Kattintson az OK gombra.

Csoport médositdsa

1 VAlassza ki a csoportot a cimjegyzékbdl.
2 Kattintson a TULAJDONSAGOK gombra.

3 Hajtsa végre a szikséges mddositasokat.
4 Kattintson az OK gombra.

Kontakt vagy csoport torlése

1 Valassza ki az egér segitségével annak a
partnernek vagy csoportnak a nevét, amelyet
torélIni szeretne.

2 Kattintson a TORLES gombra.

Amennyiben a cimjegyzékbdl
kontaktot térol, az illeté adatai
automatikusan térl6dnek azokbdl a
csoportokbdl is, melyeknek tagja.

® Fontos

A cimjegyzék nyomtatdsa

1 Kattintson a NYOMTATAS gombra.
A terminalon keresztil kerul kinyomtatasra a
cimlista (amennyiben nincsen kilén kijeldlt
kontakt).

Cimjegyzék importalasa vagy exportalasa

Cimjegyzék mentése / exportaldasa

Ez a mivelet lehetbvé teszi
formatumban valé mentését.

a cimjegyzék EAB

1 Valassza az EXPORTALAS opciét a FAJL mentben,
mely a CIMJEGYZEK ablakban talalhaté.

2 Nevezze el afajlt és valassza ki a célmappat, majd
nyomja meg a MENTES gombot.

Cimjegyzék importalasa

A cimjegyzék importalasa lehetévé teszi az egyik
perifériar6l a masikra valé automatikus cimjegyzék-
atvitelt anélkll, hogy a célperifériara egyesével kellene
bevinni a kontaktok adatait. A cimjegyzékek EAB
formatumu  fajlbol  importalhatok. Az EAB fajlok
generalasa kuldés alkalmazasaval lehetségesek.

Az importélt cimjegyzék térli az egész
korabbi cimjegyzéket.

® Fontos

1 Valassza az IMPORTALAS opciét a FAJL menliben,
mely a CIMJEGYZEK ablakban talalhaté.

2 Valassza ki az importalando a fajlt, majd nyomja
meg a MEGNYITAS opciot.
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Faxkommunikacio

Fax kilildése

A fax kommunikacio lehet6vé teszi :

Fax kiildése lemezrél vagy a terminalrol

+ aterminal szkennere, a szamitdgép merevlemeze
vagy mas irodai alkalmazas segitségével faxon
keresztuli dokumentumkuldést,

« fax dokumentumok fogadasat,

* kulénb6zé szolgaltatasoknak készdnhetéen a
kommunikacié nyomon kdvetését: kimend faxok,
fogadott faxok, az elkildétt faxok elemei, kildési
értesitd és érkezési értesito.

A beadllitott paraméterek lehetévé teszik a terminal fax
kommunikacioval szembeni viselkedését. Lehetséges
ezen parameéterek megvaltoztatasa, fax
kommunikaciéjahoz val6 igazitasa. Az eljaras részletes
ismertetéséhez lasd a(z) A faxok tulajdonsagai
bekezdést a(z) 68. oldalon.

A Fax ablak megjelenése

Echeanes

Fa | S | To
Doisirs:
5 O Fmanget
£ I
o]
9 — s
g Debobed by

Kijelolés Mikodés

1 Uj fax killdemény létrehozasa

A Fax-kezel6 program egy dossziéjabdl
fax kildemény torlése. A KULDESI NAPLO
2 €s a FOGADASI NAPLO kivételével, amelyek
esetében ez a parancs a naplé teljes
tartalmat torli.

A Fax-kezeld program egy dossziéjabdl

3 fax kildemény nyomtatasa.

4 Fax képi megjelenitése az Eszlelési ablak
segitségével.

5 Cimjegyzék elérése.
Fax kildésének ledllitasa (kizarolag a
kimend Uzenetek esetén aktiv)

- A Fax-kezeld kijel6lt mappajaban szerepld
faxok megjelenitése.

8 Faxok észlelése.

9 A Fax-kezelé mappai.

1 Kattintson az MF DIRECTOR ablak Q ikonjara.
2 Nyomja meg az UJ, majd a FAX opciot.

Ch
Enictin | Cove page]| dvencedcetions |
boemer [
3 b'> - Snlect a smuire g
Mnm].mu_ﬁ.uu A e A J --!
H:“n:- ::)r::uzxu 13 | Hame Fali® |
8 John #
»
\ B x X J

3 A FORRASOK zénaban valassza a SZKENNER

elemet, amennyiben a dokumentum papir
formatumu vagy a MEMORIA elemet, amennyiben a
dokumentum merevlemezre mentett
szamitogépes fajl (TIFF vagy FAX formatumu kell

legyen).

4 Ha faxot szeretne kildeni egy partnernek, irja be a

szamat a CIMZETTEK mezd&be, és kattintson a
gombra, vagy jel6ljon ki egy partnert (vagy
csoportot) az egyik cimjegyzékbdl a CIMJEGYZEK
MEZOBEN, és kattintson a p gombra.

Ismételje meg a miiveletet annyiszor, ahanyszor
csak szikseges (a [ gomb segitségével tordlheti
a partnereket a partnerek listajabol).

5 Szlkség esetén specialis opciokat is beallithat

(kUldés késébb és felbontas) a SPECIALIS OPCIOK

lapon.

Envition| Coreet page:  chvunced epken: |

\

EOKXJ

6 Feddlap csatolasahoz valassza a FEDLAP filet,

majd pipalja ki a FEDLAPPAL mez6t. Jeldlje ki a
legdrdild mentben a hozzaadni kivant feddlapot,
vagy hozzon létre Ujat. B6vebb tajékoztatashoz
lasd a(z) Feddlap bekezdést a(z) 69. oldalon.

7 Nyomja meg az OK gombot a fax tovabbitasahoz a
kivalasztott kontakt (ok) nak.

Ha kivanja, ellenérizheti a kuldést a kimend lzenetek
kozott.
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Fax kiildése alkalmazasbol

Ez a metddus lehetévé teszi olyan dokumentumok direkt
kildését, melyeket irodai alkalmazassal készitett;
anélkdl, hogy azokat el6z6leg kinyomtatna.

1 Az asztali szoftverben kattintson a FAJL >
NYOMTATAS mentlisorra.

Print =

Nama Companion Suite Pro LLZ Fax hd Premestias

2 Jelblje ki a COMPANION SUITE FAX nyomtatét, és
kattintson az OK gombra.
Megjelenik a fax ablak.

Enzsim | Corvet page| ddvenced cptions |
3 Eiemt |"> Herwmy 3
Select a saure 'é_‘
MFFroger Laser Fro LL. | We ¥ | EEE— A J f-!
B Desiz IS | Hame Fali® |
8ok "
»
\ W&k )

3 Ha faxot szeretne kiildeni egy partnernek, irja be a
nevét a CIMZETTEK mezG8be, és kattintson a v
gombra, vagy valasszon ki egy partnert (vagy
csoportot) az egyik cimjegyzékbdl a CIMJEGYZEK
MEZOBEN, és kattintson a p» gombra.

Annyiszor ismételje meg a miveletet, ahanyszor
szlikséges (hasznalja a T gombot a kontakt
cimzettek listajabol valo torléséhez).

4 Szikség esetén specialis opcidkat is beallithat
(klldés késbbb és felbontas) a SPECIALIS OPCIOK
lapon.

5 Feddlap csatolasahoz valassza a FEDLAP filet,
majd pipalja ki a FEDLAPPAL mez6t. Jeldlje ki a
legordild meniiben a hozzaadni kivant feddélapot,
vagy hozzon létre ujat. B6vebb tajékoztatashoz
lasd a(z) Feddlap bekezdést a(z) 69. oldalon.

6 Nyomja meg az OK gombot a fax tovabbitasahoz a
kivalasztott kontakt (ok) nak.

Ha kivanja, ellendrizheti a kuldést a kimend Uzenetek
kozott.

Fax fogadasa

Az MF Manager és az MF Director ablakai kilonb6zé
Uzenetekkel jelzik fax érkezését. A kdvetkez6 alkalmazés

ablakanak aljan —j@' ikon jelenik meg MF Manager és

szintugy ‘} ikon jelenik meg a Feladatlistan.

Minden fax fogadasakor lehet6sége van Uzeneteinek
automatikus nyomtatasara. Ehhez definidlnia kell ezt a
paramétert, 1asd a(z) A faxok tulajdonsagai bekezdést
a(z) 68. oldalon.

Faxok kovetése

A fax kommunikacié nyomon kovetése a kovetkezé
eszkdzokon kersztil:

* kimen6 Uzenetek,

* beérkezett faxok,

» kuldési memoria,

« Kkuldési értesito,

» érkezési értesitod.

Ezen szolgaltatasok lehetbévé teszik a terminal

kommunikaciés aktivitasanak pontos megismerését,
mind a kiildés, mind a fogadas teriletén.

A kuldési és érkezési értesitbk automatikusan
nyomtatasra kerulnek, mikor terjedelmuk kitolt egy oldalt.
Az automatikus nyomtatast kovetéen a terminal Uj
ertesitét hoz létre.

Kimené faxok

Kimend faxok
+ aktualis kildési parancsok,
* megkllonbdztetett kiildési parancsok,

+ olyan kérelmek, amelyek esetében mar tortént egy
vagy tobb kuldési kisérlet, €és amelyek Ujratarcsazasa
hamarosan megtorténik,

+ visszautasitott parancsok (nem fogadott hivasok).

Campanian - Manager EEE
B Ed Tmk 3

s B o

Firn o Adowrns o=

Far | s | Ta I Crestion deve ETTS | Ewésson dae Ty |5
Doigiers
[E % Fwanegen |

B Inice

ggﬂm

- P

& Fiecaptim g

w iwdly

A végrehajtas sorrendjében kerllnek listazasra a

parancsok.

A visszautasitott parancsok a lista végére kerllnek, hogy
Ujrakuldés vagy torlés esetén konnyebben elérheték
legyenek.

Kiildési memoria (elkiild6tt elemek)

A kuldési memoria lehetévé teszi az elkildott faxok
tarolasat.

A kuldési memoariaban tarolt informacidk a kovetkezék:

» afax cimzettje,

« afax létrehozasanak datuma,

+ afax kildésének datuma,

« afax nagysaga.
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Kiildési értesito

A kuldési értesité lehetévé teszi a fax kommunikaciéd
figyelemmel kdvetését (sikeres vagy visszautasitott)
akkor, amikor a terminal ki van kapcsolva. Az értesit6
automatikusan kinyomtatasra keril, mihelyt a tartalma
kitolt egy A4-es oldalt.

A TORLES gomb a teljes értesitét torli,
nem csak a kijeldlt lizenete(ke)t.

® Fontos

Opcid Kijelolés
Kildott
dokumentum A fax vétel utan automatikusan
automatikus kinyomtatasra kerdl.
nyomtatasa

A kuldési értesitében tarolt informacidk a kdvetkezék:
» afax cimzettje,

+ afax kildésének datuma,

« afax statuszat (elkuldott, visszautasitott stb.).

Erkezési értesité

Az érkezési értesitd segitségével ellenérizheti a terminal
altal fogadott faxok listajat. Az értesitd automatikusan
kinyomtatasra kerll, mihelyt a tartalma kitolt egy A4-es
oldalt.

Vételi nyugta
nyomtatasa

Minden fax fogadasa utan egy
vételi nyugta kerl
kinyomtatasra.

Erkezési értesitd

A naplé automatikusan
nyomtatasra kerll, mikor

nyomtatasa terjedelme kitdlt egy oldalt.
Kildott s .
A fax kildés utan

dokumentum . . .

. automatikusan kinyomtatasra
automatikus N

X kerdl.
nyomtatasa

A TORLES gomb a teljes értesitét torli,
nem csak a kijeldlt lizenete(ke)t.

® Fontos

Adasi nyugta

Minden fax kildése utan egy
adasi nyugta kerUl

Az érkezési értesitében tarolt informacidk a kovetkezok:
» afax feladdja,

+ afax vételének datuma,

» afax allapota.

A faxok tulajdonsagai

A faxtulajdonsagok elérése

1 Kattintson az MF DIRECTOR ablak ikonjara.

2 Kattintson az Eszk6zOK > OPCIOK > FAX
MENUSORRA.

3 Végezze el a sziikséges mddositasokat (lasd a
paraméterek alabbi leirasat), majd kattintson
az OK gombra.

A NAPLOK ES JELENTESEK lap leirasa

(

Logs and repats | Fax paramaters |

Automatic prnting of & raceived document
Prirt & reception repeet
Automatic prirting of & mception log

BRE A i

Automatic prirting of the sent document
Frink the zend report
Prrd the s2nd g

BAaAa

nyomtatasa kinyomtatasra.
L ) A naplé automatikusan
Adéasi napld X L
. nyomtatasra kerul, mikor
nyomtatasa

terjedelme kitdlt egy oldalt.

A FAX PARAMETEREK lap leirdsa

(

Logs and reparts:  Fas parametars |

afthe teleph
Sending speed

Lina numbear |
Dialing prafie
Dialing trpe

Headar

line

,—
|Vn1:a| Irequency ﬂ

E mizsinn and reception e

[ ECH Enw comsction)

— Rezand 3fler failure

Numbar aftriag

Interval between friss | 60 Second: -

—

-

*x XJ

Opcié

Kijelolés

Kuldési sebesség

Faxok kildési sebességének
alapbeallitasa

Allomas szama

A terminalhoz csatlakoztatott
vonal szama.

Tarcsazasi el6hivo

A berendezés kuldés elbtt
automatikusan hozzateszi ezt
az el6hivoszamot a
tarcsazando szamhoz.
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Opcié

Kijelolés

Tarcsazas tipusa

Azt a telefonkdzpontot
aktivizalni kell, melyhez
terminalja csatlakozik.

Fejléc

Megijeleniti egy kommunikacios
azonositasra szolgalo sort a
kildétt vagy fogadott
dokumentumokon.

ECM

Vonali zaj esetén kijavitja a
kommunikacios hibakat. Ez az
opcid garantalja a fogadott
dokumentumok integritasat.
Zajos vonal esetén azonban a
kommunikacio idétartama
fontosabb lehet.

Kisérletek szama

Terminal altal végrehajtott
kisérletek szama kuildési
balsiker esetén.

A kisérletek kozatti
idéintervallum

Két kildési kisérlet kozott eltelt
idé.

Fedélap

A fedlap a fax dokumentum részét képezi, melyet a
terminal automatikusan generél, és amelyben a kiildére,
a cimzettre, a kildési datumra és idbpontra,
megjegyzésre stb. vonatkozé informaciok jelennek meg.

A fedlapot kiildheti kiilén vagy egy fax dokumentumot
megelbzben egyazon kommunikaciés mdiveleten belil.
Lehetséges fedlapos dokumentum kildése mind a
tébbfunkciés terminalrél, mind szamitégépérdl. Az utdbbi
esetben a fedlapon [év6 informaciok egy részét
személyesen is megadhatia a kiildési parancs
inditasakor. Fedlap minta készitése sziikséges, kiilébnben
kiildéskor nincs mit felhasznalni. Cserébe viszont
létrehozéasat kdvetben a fedlap minta az 6sszes kildétt
dokumentum esetében hasznalhaté.

A terminédl segitségével készithet és testre szabhat
szamos fedlap mintéat, melyek kéziil kiildéskor valogathat.

Fedlap minta készitése

A fedlap készités lehet6ségének segitségével olyan
mintat szerkeszthet, melynek mez6i (fax szam,
megjegyzés, targy, stb.) a Fax alkalmazas alatl
automatikusan keriilnek kitdltésre azon informaciok
alapjan, melyek az egyes cimzettekrdl rendelkezésre
allnak.

A fedlap mint készitése két 1épésbdl all:
» Elso lépés: Egy hattérkép készitése logokkal és a
kivant elrendezés létrehozasa.

+ Masodik Iépés: Adja hozza a fedblapon megjeleniteni
kivant mez6t: faxszam, megjegyzés, targy és igy
tovabb. Ahogy az elébbiekben emlitettik, ezek a
mez6k a kiuldéskor kertlinek kitoltésre a Fax
alkalmazas segitségével.

Az elso lépés esetében kétféleképpen hozhatja létre a
hattérképet.
Az egyik lehet8ség:

* (A) lehet6ség: Rajzolja meg a hattérképet a kedvenc
alkalmazasaban (pl. Word, Excel stb.),

VAGY

* (B) lehetdség: Szkennelje be a feddlap elrendezését
tartalmazo oldalt.
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Az Opciok jellemzbi A és B :

(A) lehetdség: Nyissa meg a kivant alkalmazast a
hattérkép megszerkesztéséhez (Word, Wordpad stp.).
Razolja meg az elemeket, majd nyomtassa ki a
dokumentumot: Companion Suite Fax (Fax de
Companion Suite). A kévetkez6 parbeszédablak
MFSendFax jelenik meg:

O

Enesin | Coreet page| vdvenced options |

mrpag
e @)
DL %
Tk Fan
b ] Recpients -
- [TET e E

Hame [Teboogy |
Hame [ Telacopy I
\ o K /

Adja hozza a cimzetteket a cimzettek listajahoz.
Kattintson a SPECIALIS OPCIOK fiilre és valassza a
FINOM FELBONTAS flilet az alabbiak szerint:

(=]
Envhskns| Covespage  Acvancad epior: |
Fesouon [T - |
Dae b
m) Serd Lot
G Mon T wed T Fi 54
x 1
R T )
3 W oN 2w
15 17 18 134 N 12
m N mE DN OEHN
E] E E
\ ok X /

Végul kattintson a jobb alsé sarokban lévd MENTES
PISZKOZATKENT gombra (a floppylemez ikonjara). Az
elkészitett képi elemek a C:\Program
Files\Companion Suite Pro LL
\Documents\FAX\Temporary mappaba kertilnek FAX
formatumu fajlként.

+ (B) lehetdség: Inditsa el az MFMANAGER programot,
jeldlje ki az UJ FAX elemet, forrasként valassza ki a

szkennert az alabbiak szerint:
o ———
Eniesian | Cave page] indvenced ceions |
Sources [ Cawer page
. | pene
B oo \% oy : Oncument
D I Pleasa place e cocuments to fas on he scanner. a!
MFPerter Laser Pro Ll | W4 | | e ot ecars — A 4 Ti
;:“;u ; Eﬁ‘;;.zz. 15 [ Hame Faz b1 |
8 Jahn ¥
»
\_ o B

Adja hozzd a cimzetteket a cimzettek listajahoz.
Kattintson a SPecIALIs opcIOK flilre és valassza a FINom
FELBONTAS flilet az alabbiak szerint:

(o TR

Enbibn| Cawipae Achrancad sptrs |

Gun Mon T Wed Tha Fi Ga

1

R T )
3 W oM o1
B 7 O 13 e 1

-n A= E R M2

| % ) 5

]
2

=2 R

Végul kattintson a jobb als6 sarokban Iévé MENTES
PISZKOZATKENT gombra (a floppylemez ikonjara). Az
elkészitett képi elemek a C:\Program
Files\Companion Suite Pro
LL 2\Documents\FAX\Temporary mappaba kerilnek
fax kiterjesztési fajlként.

Az A vagy B opciok valasztasaval FAX kiterjesztési képi
elemei a C:\Program Files \Companion Suite Pro
LL 2\Documents\FAX\Temporary konyvtarban kerilnek
elmentésre.

= Ekkor tovabbléphet a maodik |épésre kdzvetlenil
alabb.
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A masodik Iépés esetében:

A C:\Program Files\Companion Suite Pro LL
\Documents\FAX\Temporary kényvtarban talalhatdé képi
elemekre réillesztheti a fedlap kivant mezéit :

(a) Inditsa el az MFManager-t, valassza az Uj faxopciét,
kattitson a Fedlap fiillre és nyomja meg a Fedlappalopciét.

(a) Inditsa el az MFManagert, valassza az Uj fax elemet,
kattintson a Feddlap lapra, és jeldlje be a Feddlappal
nevi jeldlénégyzetet.

(b) Kattintson az Uj gombra, aminek hatasara megjelenik
a Feddlap létrehozasa cim( uj ablak.

(c) Kattintson a Megnyitas gombra az eszkdz talcan,
tegye a fajl szlrét *.fax kiterjesztésre és futtassa a
C:\Program Files\Companion Suite Pro
LM\Documents\FAX\Temporary kényvtarig, mely az
elsé Iépésben elkészitett képi elemeket tartalmazza.

(d) Kattintson a Mez6 gombra az eszkdz talcan. Egy
ablak jelenik meg, melynek segitségével a képi
elemekre illesztheti a mezéket.

(e) Kattintson a Mentés gombra a fedlap minta
mentéséhez és zarja be az ablakot.

(f) Az Uj fax ablak megjelenik. Most ki lehet valasztani a
kivant fedlap mintat. Ha a képerny6 jobb alsé
sarkaban a megtekintésre duplan kattint, egy uj
ablak nyilik meg, mely megmutatja azt a fedlapot,
amelynek cimzetthez tartoz6 mez8i mar ki vannak
toltve.

Fedlap készitése

Fedlap minta készitése sziikséges,
kilonben kiildéskor nincs mit
felhasznalni.

® Fontos

1 A FEDLAP fiildn nyomja meg az UJ opciét.

2 Valassza ki a az elkészitett fedlap mintat a FAJL
menubdl.

Megijelenik egy ablak, mely az elkészitett fedlap
mintat megmutatja:

e

Dutc: Date
Time

wtapfmbdigiti s Humber of pages

Fcigiet | Recipient : Company Sumdar:  Senuler | Company

e Brtnasry | RECIEANE - Mame Nune (Brstame . Sencer | Harme

111111 e Recipient : FAX Nutrber Fumemir:  Sender : FAX Humber

Vaonc maraber: Senider - Telephione number

Fomall sirur:  ROCIEANT : EMall acdress T ey, Ty

fehjuct: Subject

3 Kattintson a .:h',':m ikonra az elérheté mez6k
megjelenitéséhez.

(s

Sender | Recipaert| Others|

Hame
Smvice
Telephone
Telecapy
Email

\_
(s

Sender Recipimrt | Others |

Hame
Smvice
Telecapy
E-mail

(s

Sender| Recipert  Othars

Humber of pages
[hats

Mez8 hozzaadasahoz a kévetkezdképpen jarjon
el:

- Vélassza ki a beilleszteni kivant mez6t a palettan
valo kipipalasaval. A kurzor helyén egy bélyegz6
jelenik meg.

- Kattintson a mintara, oda, ahova a mezét
szeretné beilleszteni.

- Lehet6ség van a mez6 tetszés szerinti
athelyezésére vagy megnovelésére.

Allitsa be a mez6keret nagysagat
ugy, hogy a benne lévé széveg
olvashaté legyen.

® Fontos

4 Amint beillesztette a mezdket, mentse el a
fedlapot.

Ez a fedlap a kdvetkez6képpen valaszthato ki: FEDLAP fil
a fax kuldése ablakban.
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A FEDLAP fiil leirasa SMS kommunikacio

”u

ol

A szamitégépérél SMS-t kiildhet egy vagy tébb
cimzettnek elosztasi csoportok segitségével.
A kommunikacié kévetése a kimend lizenetek, a kildési
(‘= “—qﬁ értesits és a kildési memoria (elkiildétt elemek)
E";" E“:’:'rr’ = 5 segitségével lehetséges.
o — D Az SMS szolgaltatas elérhetésége
pii O | W ® Fontos fiigg az egyes orszagoktol és
FA bt [ Fktumber | kiSZO/gé/ékté/.
Teloghanemumbse [ Bl ook
i & _ Az SMS ablak megjelenése
E £ |
\. ka0
g—
Meza KIJeIOIéS Croated the - 0712/200% at
Ez lehet a gyarilag kivalasztott _
A fedlap neve oldal neve vagy az az oldal, - Pt
amely Ont érdekli. o o
Feladé Kitdltheti a feladora vonatkozo
adatokat. 8
Kitoltheti a cimzettre vonatkozd
adatokat. S s
lol Miiksed
Amennyiben az Auto sz6 Kijeloles urodes
megjelenik valamelyik 1 SMS szerkesztése.
mez6ben, annak tartalma akkor
Fogado fél k?rul k|to|tesre_, ha kUIdeS, . Az SMS-kezelb program egy dossziéjabol
kdzben a terminal megtalalja a o AP )
. . SMS toérlése. A KULDESI ERTESITO
cimzetthez tartoz6 adatokat a 2 "y S o
o . mappanal ez a parancs a teljes értesitd
cimjegyzékben, a kedvencek térlésére szolqal
kozott, csoport tagjai kdzott zolgal.
vagy diffuzios listan. B .
3 Az SMS-kezel6 program egy dossziéjabdl
Ez egy olyan szerkeszt6ablak, SMS nyomtatasa.
mely egy szdvegszerkesztd ) o , L.
Meqieayzés minden alapfunkcicjat képes 4 SM§ rpegjelenltese az Eszlelési ablak
glegy alkalmazni, s melynek segitségevel.
segitségével bevihetia fedlapon _
megjelend széveget. 5 Cimjegyzék elérése.
Az észlelés segitségével 6 SMS kiildés leallitasa (kizardlag a kimend
Minta észlelése megjelenitheti azt a fedlapot, uzenetek esetén aktiv)
melyet hasznalni szeretne.
7 Az SMS-kezeld kijeldlt mappéjaban
szerepléd SMS-ek megjelenitése.
8 SMS-ek észlelése.
9 A SMS-kezel6 mappai.
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SMS kiildése SMS kovetése

Az SMS kommunikacié nyomon kovetése a kovetkezé
1 Kattintson az MF DIRECTOR ABLAK SMS eszkozokon keresztil:

ikonjara. ] - » kimend Uzenetek,
2 Kattintson az UJ, majd az SMS gombra. + kiildési memoria,

(6

+ klldési értesitd.

cantent s rssage: ' Ezek a szolgaltatasok lehetbvé teszik a terminal

2 us":,,, 2 r:: ! kommunikacios aktivitdsanak pontos megismerését.
(3 i ;’ i S A kimené (izenetek naploja automatikusan nyomtatasra
e - kerul, mikor terjedelme kitdlt egy oldalt. Az automatikus
-~ Facipers e nyomtatast kdvetéen a termindl Uj értesitét hoz létre.
cnnﬁ:’:ﬁwumm TR 7' fi . L
Ty e R — ! Kimené faxok
B Dema 313125113 [
i e Kimen& SMS-ek doboz a kdvetkezbket rogziti :
< + aktualis kildési parancsok,
o * megkulonbdztetett kildési parancsok,
o X X + kérelmek, amelyek esetében mar tortént egy vagy
'%.&, vf‘ tobb kuldési kisérlet, és amelyek Ujratarcsazésa
3 irja be az lizenetet az e célra szolgalé UzENET hamarosan megtortenik,
TARTALMA mezdbe. » visszautasitott parancsok.
Hasznalhatja a beirasi mez6tél balra lévé
gombokat és hangulatjeleket az lizenet P
testreszabasara vagy a datum és id6 automatikus | BAR.
beszurasara. e
4 Ha SMS-t szeretne kuldeni egy partnernek, irja be ] %"E"
a szamat a TELEFONSZAM mezGbe, és kattintson a g e
¥ gombra, vagy jeléljon ki egy cimzettet (vagy -
csoportot) az egyik cimjegyzékbél a PARTNERLISTA e e
MEZOBEN, és kattintson a p» gombra.
Ttatur Writing to send
Ismételje meg a miiveletet annyiszor, ahanyszor Merssge b j
csak szlikséges (a @ gomb segitségével torélheti B = 4

a partnereket a partnerek listajabdl).

5 Esetleg specialis paramétereket is beallithat
(megkilonboztetett kiilldés vagy SMS prioritas) a A kildési értesitd lehetévé teszi az SMS kommunikacio

Kiildési értesito

, ) figyelemmel kovetését (sikeres vagy visszautasitott)
SPECIALIS PARAMETEREK ( E’) gomb akkor, amikor a terminal ki van kapcsolva. Az értesité
megnyomasaval. automatikusan kinyomtatdsra kertl, mihelyt a tartalma

kitélt egy Ad-es oldalt.

”u
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@ Fontos /A TORLES gomb a teljes értesit6t tori
nem csak a kijeldlt lizenete(ke)t.

A kuldési értesitében tarolt informaciok a kdvetkezok:
* az SMS cimzettje,

* az SMS kildésének idépontja,

+ allapot (elklldott, visszautasitott stb).

117 A2 .08 14

15 17 18 13 % 2
B M B BT B

Kiildési meméria (elkiildott elemek)

A klldési memodria lehet6vé teszi az elkildott SMS-ek
tarolasat.

A klldési memariaban tarolt informaciok a kdvetkezok:
* az SMS cimzettje,
az SMS készitésének datuma,
* az SMS kildésének id6épontja,
az SMS nagységa.

6 Nyomja meg az OK gombot az SMS kiildéséhez a
partnerek listjara.

Ha kivanja, ellenérizheti a kuldést a kimend Uzenetek
kozott.
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Az SMS paraméterei

Az SMS tulajdonsagok elérése

1 Kattintson az MF DIRECTOR ABLAK SMS a

ikonjara. -
2 Kattintson az Eszk6zOK > OPCIOK > SMS
MENUSORRA.
3 Végezze el a sziikséges mddositasokat (lasd a
paraméterek alabbi leirasat), majd kattintson

az OK gombra.

A NAPLOK ES JELENTESEK lap leirasa

EEBEB

Audcrnafic pinkig of e send documen!
Piiek the saed rapert
Frni the zend kg

. * X

Opcié Kijelolés
Kuldott Az SMS automatikusan
dokumentum , .. o

. nyomtatasra kerul elklldése
automatikus .

. utan.

nyomtatasa

Kuldési igazolas

Minden SMS kuldése utan egy
kuldési igazolas kertil

nyomtatasa kinyomtatasra.
- ) A naplé automatikusan
Adasi naplo . .
. nyomtatasra kerdl, mikor
nyomtatasa

terjedelme kitdlt egy oldalt.

A szoftver hasznalata

Ez a rész a kbvetkezd eljarasokat mutatja be:

+ a Companion Suite Pro szoftver teljes eltavolitasa,
» csak az illeszt6programok eltavolitasa.

Szoftver eltavolitasa a szamitégéprol

Kapcsolja be a szémitdgépet. Nyisson meg egy
kapcsolati munkamenetet adminisztratori jogokkal.

A programok eltavolitasat a START > MINDENPROGRAM
> COMPANION SUITE >COMPANION SUITE PRO LL2 >
UNINSTALL menUparanccsal indithatja el.

1 Megjelenik egy jovahagyé ablak. Kattintson az
IGEN gombra a Companion Suite Pro program
eltavolitasanak folytatdsahoz.

Windews Installer £

Are you sure you wart 1o uninstall this product?

Yes [ o ]

2 Elindul az eltavolité program. Az eltavolitast a
MEGSE gomb megnyomasaval allithatja le.

Companion Suite Pro LL2

JG| Fiease wat whis Windows configures Companion Sute Pro LL2
|E§

| T— Cancel

3 Nyomja meg az OK gombot.

Companicn Suite Pro LL2 Drivers

Companion Suite Pro LLZ Drivers Setup completed
successfully

4 A folyamat végén inditsa Ujra szamitogépét.
Nyomja meg az IGEN gombot.

Companicn Suite Pro LL2 Drivers et

You must restart your systam for the corfiguration
changes made to Companion Sute Pro LL2 Drivers to
take effect. Cick Yes to restart now or No  you plan
to restart later.

Yes | No

lllesztéprogramok eltavolitasa a
szamitégéprol

Kapcsolja be a szamitégépet. Nyisson meg egy
kapcsolati munkamenetet adminisztratori jogokkal.

Az alkalmazott telepitési modrdl fliggéen valassza ki a

szlkséges eltavolitasi médot:

+ Ha a Companion Suite Pro szoftverrel telepitette az
illesztéprogramokat, lasd a(z) Az illesztéprogramok
eltavolitasa a Companion Suite Pro szoftverrel cim{
bekezdést.

+ Hamanualisan telepitette az illesztéprogramokat, lasd
a(z) Az illesztéprogramok manudlis eltavolitasa cimi
bekezdést.
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Az illesztéprogramok eltavolitasa a Companion
Suite Pro szoftverrel

A programok eltavolitasat a START > MINDENPROGRAM
> COMPANION SUITE > COMPANION SUITE PRO LL2 >
UNINSTALL menUparanccsal indithatja el.

A COMPANION SUITE PRO LL2
illesztéprogramjait a Windows

Megjegyzés Vezérlbpultian PROGRAMOK
TELEPITESE ES TORLESE funkciéval is
eltavolithatja.

1 Megjelenik egy jovahagyé ablak. Kattintson az
IGEN gombra a COMPANION SUITE PRO LL2
illesztéprogram eltavolitdsanak folytatasahoz.

Windews Installer £
Are you sure you wart 1o uninstall this product?

Yes [ o ]

2 Elindul az eltavolité program. Az eltavolitast a
MEGSE gomb megnyomasaval allithatja le.

Companion Suite Pro LL2

Eal Please wat whis Windows corfigurss Compaion Sute Pro LL2

| T— Cancel

Az illesztéprogramok manuadlis eltavolitasa

Az alabbi illesztéprogramokat kell eltavolitani:

* nyomtatdilleszt6
e szkennerillesztdé
*  modemilleszté

A nyomtatéilleszt eltavolitsa:

1 Nyissa meg a NYOMTATOK ablakot (START
> VEZERLOPULT > NYOMTATOK ES FAXOK vagy
START > VEZERLOPULT > HARDVER ES HANG >
NYOMTATOK, operacios rendszertél figgben).

2 Torolje a LASER PRO LL2 ikont.

3 A NYOMTATOK ablakban kattintson a jobb
egérgombbal, és jeldlje ki a FUTTATAS
ADMINISZTRATORKENT> SZERVER TULAJDONSAGAI
elemet.

4 Kattintson az ILLESZTOPROGRAMOK fllre.

A

szkenner és a

5 Valassza ki a LASER PRO LL2 illeszt6programot, és :6
kattintson az ELTAVOLITAS gombra. “N
=0 Print Server Properties
Forms |PD':5 Drivers | Advanced g
{ﬁi ADMIN-PC =
(]
Installed printer drivers: - —
Mame Processor Type
(@]
‘O
N\ —
‘(O
Add... | Remave... | Fraperbes g
OK Cancel <
6 Valasza ki az ILLESZTOPROGRAM ES '
ILLESZTOPROGRAM CSOMAG ELTAVOLITASA 0pCiot, N
F

és kattintson az OK gombra.
| Remgve Driver And Packoge |
Da you want to remove the driver(s) oaly, or

wmove the driver(s) end driver peckagets) from
Yo System?

Megjelenik egy jovahagyo ablak. Kattintson az
IGEN gombra a folytatashoz.

8 Az eltavolitast a TORLES gombra kattintva

hagyhatja jova.

Remnave Diveer Fackage

Drvoer paiags mizrrasan mbscies

The folting peckageis) Wl be deieses;

modem illesztéprogramjainak

eltavolitasa:

1 Nyissa meg az ESzKOzKEZELO ablakot (START

>VEZERLOPULT > RENDSZER > HARDVER >
EszkOzKEZELO vagy START >VEZERLOPULT >
HARDVER ES HANG > ESZKOZKEZELO, operaciés
rendszertdl fliggben).

25 Diwecn Manager (==

Pl Acien Yiew Hep
P B 6 3 &S
8 ACMIN-PL

2 Az Egyéb eszkdzdk almenlben jeldlje ki a MF

PRINTER LASER PRO LL2 elemet, és kattintson a
jobb egérgombbal.
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Jeldlje ki az ELTAVOLITAS menusort, és kattintson a
bal egérgombbal.

U5 Other devices
& B Portable Devices Upelte Difvar Softwars..,
4 T¥ Perts (COM &LPT Disable
« [ Processors Uninstall

&% Sound, video and
& €7 Storage controllers
& (B System devices Properties
& - Universal Serial Bus contrellers

Scan for hardware changes

Az eltavolitast az OK gombra kattintva hagyhatja
jova.

A KEPFELDOLGOZ0 ESZKOzOK almenuben jeldlje ki
a SCANNER PRO LL2 elemet, és kattintson a jobb
egérgombbal.

Jelodlje ki az ELTAVOLITAS menusort, és kattintson a
bal egérgombbal.

Az eltavolitast az OK gombra kattintva hagyhatja
jova.
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Karbantartas

Fenntartas

Altalanossagok

Biztonsaga érdekében feltétlentil
olvassa el a kévetkezé fejezetben

VIGYAZAT talalhat6 biztonséagi
figyelmeztetéseket: Biztonsag,
oldal 1.

kondicidinak biztositasa
idokbzbnként a készlilék

Gépe legjobb hasznéalati
érdekében sziikség van
belsejének takaritasara.

A gép normalis hasznalatahoz a kbvetkezo szabalyokat
jo figyelembe venni:
- Ha nem szlikséges, ne hagyja nyitva a szkenner
tetejét.
- Ne probalja megolajozni a készliléket.
- Soha ne zarja be er6szakkal a szkenner tetejét és
soha ne tegye ki rezgésnek a készliléket.
- Soha ne nyissa ki a toner kazetta ajtajat nyomtatas
kbzben.
- Soha ne probaélja falra szerelni a készliléket.
- Ne hasznéljon olyan papirt, mely tul sokaig allt a
papirtalcan.

A festék-festékkazetta kicserélése

A gép egy festékszint mutaté rendszerrel van ellatva. Ez
megmutatja, hogy mikor fogy ki a toner kazetta.

A kovetkez6 Uzenetek jelennek meg a gép kijelzéjén, ha
a tonerkazetta tartalma eléri a kritikus kuszobot
(kevesebb mint 10% maradt benne), vagy amikor kilrult:

FESTEK KIUR.FELB TONER KIFOGYOTT
CSERE <OK>

Barmikor kicserélheti azonban a tonerkazettat, miel6tt
eléri az élettartama veégét.

A tonerkazetta cseréjekor mindig
hasznalja a mellékelt chipkartyat. A
chipkartya tartalmazza a toner
szintjének visszaallitasahoz
sziikséges adatokat. Ha chipkartya
nélkiil helyezi vissza a tonerkazettat,
akkor pontatlan lehet a fogybéeszk6z-
kezeld rendszer.

® Fontos

A toner kazetta kicseréléséhez tartsa be az alabbi
utmutatot.

1 Helyezze be a tonerkazettahoz mellékelt
chipkartyat az alabbi abran lathaté modon.

A kovetkez6 Uzenet jelenik meg:

TONER VALTOZTAT?
IGEN=OK - NEM=C

2 Nyomja le az OK gombot.
A kovetkezd Uzenet jelenik meg:

ELSO FED.NYITASA
TONER CSERE

3 Alljon a késziilékkel szembe.

4 Nyomja meg a bal és a jobb oldalat a fedélnek és
hdzza azt maga felé.

5 Akassza le és vegye ki a toner kazettat a
tobbfunkcios terminalbdl.

6 Bontsa ki az Uj tonert a csomagolasbdl és illessze
azt a helyére az alabbi illusztracionak megfeleléen.

7 Zarja vissza a burkolatot.
A kovetkezd Uzenet jelenik meg:
KICSERELTE A
TONERT ? <OK>
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8 Nyomja le az OK gombot.
Egy varakozasi Uzenet jelenik meg:

KEREM
VARJON
A chipkartya elolvasva.
UJ TONER
KARTYA KIVETELE

9 Vegye ki a chipkartyat az olvasobdl, a terminal
nyomtatasra kész.

Nehézségek a chipkartyaval

Ha hasznalt chipkartyat haszndl, a terminél a kdvetkezd
szoveget irja ki:

KEREM
VARJON

majd
KARTYA KIVETELE
MAR HASZNALATBAN

Ha hibas chipkartyat hasznal, a terminalon a kdvetkezd
szdveg jelenik meg:

KEREM
VARJON
majd
ISMERETLEN KARTY
KARTYA KIVETELE

A C gomb megnyomasakor a kartya olvasasa alatt a
terminalon a kdvetkez6 szdveg jelenik meg:

MUVELET TOROLVE
KARTYA KIVETELE

Tisztitas

A szkenner olvasasi tartozékainak tisztitasa

Ha egy vagy tobb flggbleges vonal jelenik meg a
masolatokon, tisztitsa meg a szkenner Gvegét.

1 Nyissa fel a szkenner fedelét ameddig az
fliggbleges pozicidba kerdl.

2 Tisztitsa meg az Uveget egy izopropylikus
alkohollal atitatott puha, pliss-szerl rongy
segitségével.

3 Zarja be a szkenner burkolatat.

4 Készitsen egy masolatot, hogy ellendrizze,
eltlintek-e a tlinetek.

A nyomtaté tisztitasa

A nyomtaté kiilsé és belsé feliiletén lévé por, piszok és
papirmaradék arthat a késziilék mikddésének. Tisztitsa
meg rendszeresen.

A nyomtatoé kilso tisztitasa

Tisztitsa meg a nyomtaté kilsejét egy semleges
tisztitoszerrel atitatott, puha ruha segitségével.

A lapadagolé gorgdjének tisztitasa

Tisztitsa meg a dokumentumadagolé gorgdit, ha

* egy vagy tébb figgdleges vonal jelenik meg a
lapadagoléra helyezett dokumentum masolatain
(térmelék, festék, ragaszto stb. van a papirtovabbitéd
mechanizmusban).

* A kodvetkez6 Uzenet: **MEG KELL TISZTITANIA A
SZKENNER LAPTOVABBITO GORGOIT. LASD A
HASZNALATI UTASITAST. NYOMJA LE A <STOP>
GOMBOT, HA MEGTISZTITOTTA A GORGOT** arra
figyelmeztet, hogy a lapadagol6 nem tudja tovabbitani
a papirlapokat (por, szennyez&6dés vagy térmelék
akadalyozza a gorg6ket). Nyomja meg az OK gombot
a képernydn megjelend lGzenet térléséhez.

A lapadagolé gorgdjének megtisztitdsahoz az aldbbiak

szerint jarjon el:

1 Nyomija le a ki-be kapcsolé gombot a készulék
kikapcsolasahoz (0 allas), és huzza ki az
elektromos vezetéket.

2 Nyissa ki a lapadagolés szkenner fedelét.

3 Tisztitsa meg a szkenner mozgo részén talalhatéd
lapadagol6 gorgdket és a két szabadonfutd gorgét
egy puha, enyhe alkohollal megnedvesitett
sz6szmentes ruhaval.

A tisztitashoz forgassa ugyanabba az iranyba, mint
papirtovabbitas esetén.
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4 Téfélje le a gijrgt'j’ket egy puha, szaraz, ’ Uzenet Miikédés
szbszmentes ruhaval, amig meg nem szaradnak.

5 Zarja le a lapadagolds szkenner fedelét. INFORMACIO

6 Csatlakoztassa az elektromos vezetéket a fali **Meg kell tisztitania | A lapadagolé nem tudja
aljzathoz, és nyomja meg a Be/Ki gombot a a szkenner mar tovabbitani a
késziilék bekapcsolasahoz (I pozicid). laptovabbité papirlapokat (por,

7 Készitsen egy masolatot, hogy ellendrizze, gorgdit. Lasd a szennyezddes vagy
eltlintek-e a tinetek. hasznalati utasitast. | térmelék akadalyozza a

Nyomja meg a gorgdBket). Tisztitsa meg a
< - < < <STOP> gombot, dokumentumadagolé
Nyomtatas: nehezsegek amikor a gorgék mar | gorgéit.
tisztak**.

Hibaiizenetek

A fenti hibalizenetek egyikének

Ha a nyomtaté az alabb felsorolt problémakba utkézik, a megjelenése utan eléfordulhat,
megfelel§ Gzenet jelenik meg a terminal képernydjén. hogy t6riédik az aktiv nyomtatési
. . feladat (lasd: A szamitégépbdl
Uzenet Mikodes $\ Megjeayzés t6rtén6(nyomtatés oroblémsi,
TONER Terminalban Iévo toner oldal 82). ] ]
ELLENORZES kazetta meglétének A fogadqtt fax nyomtqta§a (la'se§6n a
ellenorzése. nyomtatasi munka mindig Ujraindul

a hiba nyugtazasat kdvetéen.

FESTEK KIUR.FELB | A toner kazetta kozelgo
kitiriilését jelzi.

Papirtorlodas
PAPIR CSERE Tegyen papirt a
papirtartéba. Nyomtataskor elofordulhat, hogy egy papirlap becsipodik
" ) - a termindlba vagy a papirtalcaba és papirtorlddast okoz.
BEMELEGEDES Uzenet jelenik meg a

terminal beindulasakor. Ebben az esetben, a kdvetkez6 szdveg jelenik meg:
PAPIRELEKADAS

A terminal elotti fedél nyitva

ZARJA A FEDELET van, zarja azt le. KULSO TALCA
TONER KIFOGYOTT L ) 1 Nyissa fel a gép hatoldalan talalhato papirtorlédasi
CSERE <OK> Cserélje ki a toner kazettat. pontot.

2 Huzza ki a becsipett papirt és csukja be a fedelet.

Egy lap beakadt a
terminalba. Tavolitsa el a
toner kazettat és huzza ki a
PAPIR ELAKADAS beakadt papirlapot. Vegye
TONER KIVETELE ki a papirtalcat és vegye ki
a beszorult papirt. Majd
nyissa ki és zarja be ismét
zarofedelet.

Egy lap beakadt a
terminalba. Nyissa meg a
PAPIR ELAKADAS papirtorlédas pontjat.
KOLSO TALCA Tavolitsa el a begy(irédott
papirt. Majd nyissa ki és
zarja be ismét zardfedelet.

3 Nyissa fel és zarja vissza az elllsé fedelet.

Hel i
elyezzen papirt a A nyomtatas automatikusan Gjraindul.

PAPIR KIFOGYOTT AP
papirtalcara.

A fuziés egység nagyon
felmelegedhet miikédés kézben.
AVI GYAZAT §é_rulések elkertiilése vclégett ne
érintse meg ezeket a részeket.
Tovabbi részletek: Biztonsagi
cimkék helye a gépen, oldal 3.
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Papirtorl6dés esetén a kdvetkezé Uzenet jelenik meg:

PAPIRELEKADAS
TONER KIVETELE

1 Vegye ki a toner kazettat, ellenérizze, hogy nem
csip6dott-e be papirlap.

2 Vegye ki a torlodast okozé lapot.

3 Tegye vissza a toner kazettat a terminalba vagy
tavolitsa el a papirtalcat és vegye ki a torlédast
0kozo papirlapot.

4 Ellendrizze, hogy a talcaban Iévé papirlapok
helyesen vannak abba belehelyezve.

5 Tegye vissza a papirtalcat a terminalba.

Szkenner-hasznalati nehézségek

Adagolés szkennernél a papirtorlédas esetén
kovetkezd Gzenet jelenik meg:

DOKUMENTUM KIVET
STOP MEGEROSITES

1 Nyissa ki a lapadagolds szkenner fedelét.

2 Vegye kia torlodast okozo papirt anélkil, hogy
elszakitana.

3 Zarja le a lapadagolés szkenner fedelét.

4 Nyomijale: .

a

Kiilonb6z6 nehézségek

Fesziiltség ala helyezés utan semmilyen lizenet nem
jelenik meg a képernydn.
Ellenorizze a kabel csatlakozasat a konnektorhoz.

A terminal nem érzékeli az adagolés szkennerbe
helyezett dokumentum jelenlétét.

A KEsz liizenet nem jelenik meg a képernyén.

A vizsgalat elején és annak soran megjelenik a
DOKUMENTUM KIVET felirat a képernydn.

1 Vegye ki a dokumentumot vagy nyomja meg a

gombot .

2 Ellenérizze, hogy a dokumentum nem tul sird (50
lap maximum 80 g/m papir esetén2).

3 Porgesse at a lapok, ha sziikséges.

4 Az elakadé lapokat részesitse elényben.

A terminal nem fogad faxokat.

1 Ellenérizze, hogy a telefonkabel megfeleléen be
van-e dugva.

2 Ellenérizze, hogy van-e tarcsahang a telefonban a
gombbal.

Ures lapot fogad a késziilék.

1 Készitsen fénymasolatot a dokumentumrdl, s ha az
rendben van, a terminal megfeleléen mikodik.

2 Hivja vissza az el6fizet6t, és kuldesse el vele ujra
a dokumentumot. Valészinlileg forditva helyezte
be a kildendd dokumentumot.

Nem torténik tovabbitas.

1 Ellenérizze, hogy a telefonkabel megfeleléen be
van-e dugva.

2 Ellenérizze a gomb megnyomasaval a
tarcsahangot.

3 Ellendrizze az el6hivoszam programozasat és
megfelel6 alkalmazasat.

Kommunikacios balsiker

Kommunikaciés balsiker esetén a terminal figyelmeztet
egy késdbbi automatikus Ujratarcsazasra.
Példa a megjeleno szdvegre:

Aktualis id6pont DEC. 12., PENTEK,
20:13
Az Ujabb kildési 0142685014 20:18

prébalkozas idépontja

Klldés adagolérél

Valaszthat a kovetkezok kozul:

» varakozas, amig a megadott id6pontban megtorténik
a kaldés,

» azonnal elinditja a kildést a gomb
megnyomasaval,

* adokumentum kildésének visszavonasa a
gombbal. A dokumentum kiadasahoz nyomja le a

gombot.

- 80 -
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Kiildés memoriabol

Valaszthat a kovetkezdk koziil:

» varakozas, amig a megadott idépontban megtorténik
a kuldés,

* akduldés varakoztatdsa sor tugrasaval azonnal
indithatja a kildést. Tébboldalas dokumentum esetén
a kildés attdl az oldaltdl folytatodik, ahol a
kommunikaciés hiba bekdvetkezett (lasd: Azonnali
kiildés végrehajtasa a varakozoélistabdl, oldal 28),

» akuldés varakoztatasa sorban megsziintetheti a
kildést a megfelel parancs torlésével (lasd:
Varakozo kuldés torlése, oldal 28).

A terminal maximum 5 automatikus ujrahivasra képes. A

nem tovabbitott dokumentum automatikusan térlodik a

memoriabol és egy kuldési kapcsolat hibakoddal, az

eredménytelen kommunikacié okanak megnevezésével

nyomtatasra kerul

Kommunikacios hibakodok

A kommunikaciés hibakédok  megjelennek az
értesitokben és a kildési kapcsolatokban.

Altalanos koédok

Kéd 01 - Foglalt vagy nincs fax hang

Ez a kod 6 sikertelen probalkozas utan jelenik meg.
Késobb ujra kell inditania a kuldést.

Kéd 03 — Kezelo leallasa

A gomb megnyomasaval megallithatja a kezeld altal

Iétrehozott kommunikaciot .

Kéd 04 — Ervénytelen programozott szam

Egyszer(i gombra programozott szam vagy érvénytelen
gyors szam. (Példa: egyszerii gombos megkilonboztetett
kiildés kerllt beprogramozasra és a gomb tordlve lett).
Kéd 05 — Vizsgalati hiba

A hiba ott kdvetkezik be, ahol a kildendo dokumentum
talalhatd, a lap példaul elakad.

Kod 06 — Nem elérheto nyomtaté

Esemény tortéent a nyomtatdban: nincs papir,
papirelakadas, felnyitott burkolat stb. Fogadaskor ez a
hiba nem jelentkezik, ha a papir nélkili fogadasi
paraméter pozicionalt a kdvetkez6 opcié esetén PAPIR
NELKUL.

Kod 07 - Szétkapcsolas

A kapcsolat megszakadt (rossz kapcsolat) Ellenorizze a
hivoszamot. Kéd 08 - Minoség

Az elkildott dokumentum nem megfeleloen érkezett
meg.

Vegye fel a kapcsolatot a kontakttal, hogy megtudja,
szUkséges-e a dokumentum Ujraklldése. A zavar nem
megfelelo zénaban jott 1étre. Kéd 0A .

Nincs megvalaszolandé dokumentum

Megprobalt valaszolni egy dokumentumra, de a kontakt
nem készitette el a dokumentumot (nincs készenlétbe
helyezve) vagy a begépelt jelszé nem helyes.

Koéd 0B — Hibas oldalak szama

Kllénbség van a klldésre torténd el6készités kdzben
jelzett oldalszam és a ténylegesen kuldétt oldalszam
kozott. Ellenérizze az oldalak szamat a dokumentumban.

Kéd 0C — Hibas fogadott dokumentum

Kérie meg az Ont hivé kontaktot, hogy ellenérizze
dokumentuma hosszat (tul hosszu ahhoz, hogy teljes
egészében fogadni lehessen).

Kéd 0D — Rosszul tovabbitott dokumentum

Kérje meg a kontaktot, hogy kuldje ujra a dokumentumot.
Kéd 13 — Telitett memoria

A készllék nem tud tdébb faxot fogadni, mert megtelt a
memoridja. Tul sok fogadott és ki nem nyomtatott
dokumentum van, vagy tul sok dokumentum varakotik a
kildési sorban.

Nyomtassa ki a beérkezett dokumetumokat, térdlje éket
vagy azonnal kildje el a varakozé dokumentumokat.
Kéd 14 — Telitett memoria

Nyomtassa ki a beérkezett dokumentumokat.

Kéd 15 — Ismeretlen X szamu postalada

Egy kontakt postaladajaba kivan dokumentumot
elhelyezni. Az adott szamu postaldada nem létezik a
kontaktnal.

Kéd 16 — X szamu nem rediffuziés lista

A tavoli termindltél egy dokumentum rediffuzionalasat
kérte, de az nincs a kért cimzettek listajaba programozva.
Koéd 17 — Ismeretlen X szamu postalada

Egy kontakt postaladajaba (BAL) kivan dokumentumot
elhelyezni. Az adott szamu postalada nem létezik a
kontaktnal.

Kéd 18 — Nem lehetséges rediffuzié

A terminaltdl olyan dokumentum rediffuziéjat kérte, mely
nem rendelkezik a rediffuzié funkcidjaval.

Kéd 19 — Leallitas a kontakt altal

Az eléfizetd megszakitotta a kommunikéaciot. (Példa: egy
faxkészilék megprobalta lehivni a faxot, de nincs félretett
dokumentum).

Koéd 1A - Szétkapcsolas

A kuldés nincs elinditva. A telefonvonal tul zajos.

Kéd 1B — Rosszul tovabbitott dokumentum

Kildés koézben: inditsa Ujra.

Fogadas kozben: kérje meg a kontaktot, hogy kildje ujra
a dokumentumot.

Kéd 50 - Szerverhiba

Ellendrizze a bedllitott SMS szerver szamat vagy
kommunikacios hiba jott 1étre az atvitelkor.

13 - Karbantartas

-81-



LFF6050

A szamitogépbbl tortéené nyomtatas
problémai

Ez arész azt részletezi, hogyan kezeli a gép a nyomtatasi
kéréseket, miutan problémaval (papirelakadassal, a
kapcsolat megszakitasaval stb.) keriil szembe.

Az aldbbi részekbdl kiderll, hogy a dokumentum
nyomtatasa folytatodik vagy toérl6dik a kovetkezdkidl
fuggden:

* aszamitégéppel valé kapcsolat,

* anyomtatas kézben tapasztalt probléma.

Nyomtatas szamitégépb6l USB-kapcsolaton
keresztul

Tapasztalt probléma | Nyomtatasi kérelem

kezelése

Nyomtatas szamitégépbol WLAN-
kapcsolaton keresztiil
Tapasztalt probléma | Nyomtatasi kérelem
kezelése
A probléma megoldasa utan
Papir Ures a nyomtatas az elsé ki nem
nyomtatott oldaltdl folytatodik.
Nincs lapadagolas A probléma megoldasa utan
a nyomtatas az elsé ki nem

Papirelakadas nyomtatott oldaltdl folytatédik.

Kivétel: Ha a dokumentumot
kézi kétoldalas Uzemmodban
kellett kinyomtatni, a
dokumentum nyomtatasa
torlédik.

Papirméret hiba

A probléma megoldasa utan
a nyomtatas az elsé ki nem
nyomtatott oldaltol folytatodik.

Papir Gres

Nincs lapadagolas A probléma megoldasa utan
a nyomtatas az elsé ki nem
nyomtatott oldaltdl folytatodik.
Kivétel: Ha a dokumentumot
kézi kétoldalas izemmaodban
kellett kinyomtatni, a
dokumentum nyomtatasa

torl6édik.

Papirelakadas

Papirméret hiba

Az aktiv dokumentum
nyomtatdsa visszavonédik. A
nyomtatésra varo
dokumentumok azonban
kinyomtatédnak.

vagy

A nyomtatés az elsé ki nem
nyomtatott oldaltdl folytatodik.

Ures toner

Az aktiv dokumentum
nyomtatdsa visszavonodik. A
nyomatasra varo
dokumentumok azonban
kinyomtatédnak a
tonerkazetta cseréjekor.

Ures toner

A gép egy bizonyos id8
(alapértelmezés szerint 30
masodperc) utan készenléti
Uzemmodba kapcsol.

Az aktiv dokumentum
nyomtatasa torlédik. A
nyomtatasra varé
dokumentumok azonban
kinyomtatédnak.

Szlinet kérése a
nyomtatasi
hattértarbol

A gép egy bizonyos id§
(alapértelmezés szerint 30
masodperc) utan készenléti
uzemmodba kapcsol.

Az aktiv dokumentum
nyomtatasa torlédik. A
nyomtatasra varé
dokumentumok azonban
kinyomtatédnak.

Szlinet kérése a
nyomtatasi
hattértarbol

A probléma megoldasa utan
a dokumentum nyomtatasa
elolrél kezdddik figgetlendl a
kapcsolat megszakadasa
elétt kinyomtatott oldalak
szamatol.

Az USB-kapcsolat
megszakadasa

A probléma megoldasa utan
a dokumentum nyomtatasa
elolrél kezdédik fliggetlenil a
kapcsolat megszakadasa
el6tt kinyomtatott oldalak
szamatol.

A WLAN-kapcsolat
megszakadasa

Firmware-frissités

A gép firmware-jének frissitéséhez az kell, hogy a
Companion Suite Pro szoftver telepitve legyen a
szamitogépre, és hogy a szamitogép csatlakoztatva
legyen a géphez (lasd: A szamitéogép jellemzéi,
oldal 55).

Latogassa meg a www.sagem-communications.com
weboldalt annak ellenérzéséhez, hogy elérhettk-e
firmware-frissitések a géphez, és toltse le a megfeleld
frissitést a szamitdégépére.

Ezt kovetéen nyissa meg a frissit6é segédprogramot
(START > MINDEN PROGRAM > COMPANION SUITE >
COMPANION SUITE PRO LL2 > COMPANION - FIRMWARE
UPDATE), jeldlje ki a letdltott fajlt, és inditsa el a frissitést.

A szoftver frissitése utan ellenérizze a www.sagem-
communications.com oldalon a jelen kézikényv ujabb
verzioit.
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Miiszaki jellemzok

Fizikai jellemzék

Befoglalé méretek:
Suly:

Elektromos jellemz6k

412 x 447 x 386 mm
13 kg

Aramellatas (lasd a besorolasi lapot):
Elektromos fogyasztés:

Kornyezeti specifikaciok

Egyfazisu 220-240 V - 50/60 Hz - 4,5 A

12 Jellemzo W készenléti allapotban

Jellemzd 35 W véarakozaskor

450 W atlagosan nyomtatas kdzben (csucs: 900 W)

Mikodési hémérséklet:

Perifériajellemzdék

10 -27 °C [50 °F — 80,6 °F] 15 és 80% kozotti kdrnyezeti
paratartalom mellett (legfeljebb 32°C [89,6 °F] 15 és 54% kozotti
kdrnyezeti paratartalom mellett).

Nyomtato

Tipus:
Felbontas:
Sebesség:

Bemelegedési ido:
Az elso oldal nyomtatasi ideje:

Lézer (normalis papiron).

600 dpi

Maximum 20 oldal percenként?
21mp

13mp

a. A nyomtatasi sebesség valtozo lehet az operacios rendszertél, a szamitogép jellemzéitél, a szoftveres alkalmazasoktol, a
csatlakoztatasi modoktdl (USB vagy WLAN), a papirmérettél, valamint a fajltipusoktol és méretektdl fliggden.

Masolo

Tipus:

Masolasi sebesség:
Felbontas:
Sokszoros masolat:
Nagyité sav:

Szkenner

Tipus:

A lapadagol6 kapacitasa:
Szinmélység:

Felbontés:

Szoftver kompatibilitas:
Maximum papirformatum:

Nyomtatasi tamogatas
A f6 papirtalca kapacitasa:
A kimend papirtalca kapacitasa:
A fo papirtalca papir kapacitasa:

Papirformatum kézi adagolasu nyomtatashoz:

Szamitégépes kapcsolat

Autondm Fekete és Fehér.
Maximum 20 oldal percenként
600 dpi

Maximum 99 oldal

25-400%

Szines lapolvasé

50 lap

36 bit

600 dpi (optikai)
2400 dpi (interpolalt)
TWAIN, WIA

Levél

Maximum 250 lap (60 g/m2), maximum 200 lap (80 g/m2)
50 lap

A4, A5, Statement, Legal, Letter

Papir 60-tol 160 g/m2-ig

A4, A5, Statement, Legal, Letter, B5, exec, A6

Papir 52-tol 160 g/m2-ig

USB 2.0 port slave mod (szamitdgépes csatlakozas)
USB 2.0 master méd (WLAN kapcsolat, olvasas, USB memoaria olvasasa, USB-DECT bazis hardverkulcsa — opcio)
Operaciés rendszer Windows 2000 > SP4, Windows XP x86 > SP1, Windows Vista, Windows 2003 server (csak

nyomtatas esetén)
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Fogyasztasi jellemzdék

Referencia papir

Szkenner:
Nyomtato:
Toner kazetta

Referencia

Ezek a beallitdsok érzékenyek a tokéletességre torekvo modositasra elozetes értesités nélkul.

Inapa tecno SPEED A4
Ricoh T6200 A4

PFA821
PFA822
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