PHILIPS

IPL-ihokarvanpoistolaite,

jossa SenselQ-tekniikka

Alykkain IPL-laitteemme ja ainutlaatuiset SkinAl-
Lumea IPL 9900 Series ominaisuudet

Nauti sileasta ihosta jopa 12 kuukauden ajan™

SmartSkin-tunnistin

3 alykésta lisdosaa: vartalo, Tutustu alykkaimpaan IPL-ratkaisuumme, joka takaa pitkaan sileana pysyvan ihon.
kasvot, tarkkuusajo Nopein langaton Lumea IPL -laitteemme kayttda SenselQ-tekniikkaa ja tarjoaa Lumea

IPL -sovelluksen ainutlaatuiset SkinAl-ominaisuudet, jotka analysoivat ihoasi ja
Sovelluksen ainutlaatuiset seuraavat edistymistasi.

tekoalya hyodyntavat
. Helldvarainen ja tehokas kasittely, tuloksena sileé iho pitkaan

ominaisuudet

¢ Kasittelykerrat vain 2 viikon valein: nopeat tulokset

Johdottomaan ja johdolliseen o Kayta verkkovirtaan kytkettyna tai akkuvirralla ilman johtoa

* Kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi yhteistydssa ihotautiladkarien kanssa

kayttoon
Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle
« Kattava ratkaisu kasvoille ja vartalolle — kolme alyk&sta lisdosaa
« Sopii useimmille ihon savyille ja karvojen vareille
i =

Yksilollista karvanpoistoa IPL-kasittelylla
/ ¢ Helldvarainen ja mukava kayttaa SenselQ-tekniikan ansiosta
« Alykas ihoanalyysi SkinAl:n avulla
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Lumea IPL 9900 Series

IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenselQ-tekniikka

Kohokohdat

Nopeita tuloksia - kahdesti kuussa
-

Aloita vain 4 kasittelykerralla 2 viikon vélein - se
on puolet vahemman kuin muilla merkeilla. Tee
sitten viela tulosta parantava kasittely kerran
kuussa tulosten yllapitamiseksi.

SenselQ-tekniikka

Lumea 9900 -sarjan laitteessa on viisi helposti
saadettavaa valoasetusta. SmartSkin-tunnistin
tunnistaa ihon sdvyn ja auttaa l6ytamaan
miellyttdvimman asetuksen. Alykkaat lisdosat
mukauttavat kasittelyn kullekin vartalon alueelle
parhaiten sopivaksi.

Kéayta verkkovirtaan kytkettyna tai
akkuvirralla ilman johtoa

,' {

Philips Lumea -laitteet on suunniteltu
kaytannollisiksi ja helppokayttdisiksi. Suuret
ihoalueet kuten jalat saa kasiteltya nopeasti, kun

laite on kytkettyna verkkovirtaan.
Akkukayttoisena laitteella taas saa helposti
kasiteltya hankalatkin paikat tarkasti.

Kolme élykésta lisdosaa

Erityisesti suunnitellut lisdosat sopivat
taydellisesti kehon kaikkiin muotoihin, ja niiden
liittdminen aktivoi tehokkaimman ohjelman
kullekin kehonosalle. Kasvot: litted muoto ja pieni
ikkuna, jossa UV-suodatin. Vartalo:

sisdanpain kaartuva muoto ja suuri ikkuna.

Tarkkuutta vaativat alueet: ulospain kaartuva
muoto vaikeasti saavutettavia kohtia varten.

Terveysteknologian johtavana yrityksena Philips
kehitti Lumea IPL -ihokarvojenpoistojarjestelman
yhdessa ihotautiladkarien kanssa helpoksi ja
tehokkaaksi kotikaytodssa. Kauneushoitoloissa
kaytettavaan teknologiaan perustuva Lumea IPL

tarjoaa hellavaraisen kasittelyn herkimmillekin
alueille.
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Ainutlaatuiset SkinAl-ominaisuudet

Maksuton opastussovelluksemme antaa
vaiheittaiset ohjeet ja hyddyntaa ainutlaatuista
SkinAl-tekniikkaa, joka analysoi ihoa ja seuraa
karvankasvun véhenemista.

Useimmiille iho- ja karvatyypeille

TN °

IPL tarvitsee ihokarvojen vérin pigmentin ja ihon

0 .0

sdvyn pigmentin valista kontrastia, joten se toimii
luonnollisen tummanvaaleille, ruskeille tai
mustille ihokarvoille ja ihon savyille vaaleasta
tummanruskeaan (I-V).



Lumea IPL 9900 Series

IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenselQ-tekniikka

Tekniset tiedot

Lisdosien tekniset tiedot

Vartalolisdosa: Muoto: kupera ja kaareva,
Ikkunan koko: 4,1 cm?, Vartalolle suunniteltu
kasittelyohjelma: saaret, kasivarret ja vatsa
Kasvolisdosa: Muoto: litted, Ikkunan koko: 2 cm?,
lisdsuodatin, Kasvoille suunniteltu
kasittelyohjelma: ylahuuli, leuka ja leukalinja
Tarkkuuslisdosa: Muoto: kovera ja kaareva,
Ikkunan koko: 3 cm?, Bikinialueelle ja kainaloille
suunniteltu kasittelyohjelma

Turvallisuus ja sdddettavit asetukset
Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta
5 valotehoasetusta: Sdadettavissd omalle
ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajarjestelma: Estaa tahattomat
valahdykset
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lhon savyn tunnistin: Havaitsee ihon savyn Huolto

SmartSkin-tunnistin: Kertoo tarvittaessa oikean Takuu: 2 vuoden yleinen takuu + 1 vuoden

asetuksen lisatakuu, kun rekisteroit tuotteen 90 paivan
sisalla

Kayttotila

Liuku ja valédhdys: Nopeaan kasittelyyn Pakkauksen siséltoé

Leima ja valahdys: Pienten alueiden kasittelyyn Kayttoohjeet: Kayttdoopas

Johdoton / johdollinen kaytto: Johdottomaanja  Tallennustila: Ylellinen sailytyspussi

johdolliseen kayttéon Sovitin: 19,5V /4 000 mA

Tekniset tiedot Kayttoaika

Jannite: 100-240 V Saari: 8,5 min

Akun/pariston tyyppi: Ladattava akku Kainalot: 2,5 min

Tehokas lamppu: Rakennettu kestavaksi, 450 000  Bikinirajat: 2 min

valahdysta, mika vastaa 39 vuoden pituista Kasvot: 1,5 min

lampun kayttoikaa****

PHILIPS

* Karvankasvun véheneminen 12 kasittelykerran jalkeen:
86 % saarissa, 70 % bikinirajassa, 67 % kainaloissa

** Kun noudatetaan kasittelyaikataulua. Laskettu saarten,
bikinialueen, kainaloiden ja kasvojen kasittelyn perusteella.
Lampun kayttoika ei pidenna Philipsin kahden vuoden
maailmanlaajuista takuuta.
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