
 

 

Philips
Kombinovaná čistička a 
zvlhčovač vzduchu 2 v 1

Odstraňuje častice s veľkosťou 

0,02 um*

Odfiltruje 99 % baktérií*
Výkon zvlhčovania: 300 m³/h*
Veľkosť miestnosti: do 43 m2*
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adýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
kročilá zvlhčujúca a filtračná technológia.

dýchnite sa zdravšieho vzduchu vďaka kombinovanému zariadeniu 2 v 1 od spoločnosti Philips. 

ravší vzduch zabezpečuje čistiaca technológia VitaShield IPS a zvlhčovacia technológia NanoCloud. 

eligentné snímače merajú a zobrazujú kvalitu vzduchu v miestnosti a ovládajú automatický režim.

Jednoduchosť
• Inteligentný snímač meria kvalitu a vlhkosť vzduchu na účely automatického ovládania
• Inteligentný snímač meria a zobrazuje vlastnosti vnútorného vzduchu

Jednoduchosť
• Jednoduché nastavenia časovača 1/4/8 hodín

Zvlhčovanie
• O 99 % menšie šírenie baktérií **
• Vysoký výkon zvlhčovania
• Žiaden biely prach ani vlhké miesta okolo zvlhčovača

Čistenie
• Vysoká úroveň absorpcie vďaka kombinácii filtra HEPA a aktívneho uhlíkového filtra
• Vysoká miera odstránenia (jemného) prachu, peľu, plynov a baktérií
• Odstraňuje ultra jemné čiastočky s veľkosťou len 20 nm (0,00002 mm)
• 3 úrovne rýchlosti ventilátora umožňujú nastaviť prietok vzduchu podľa potreby
• Svetelné indikátory s 3 úrovňami zreteľne ukazujú úroveň kvality vzduchu



 Nemecká filtračná technológia
Špičkový filtračný systém s nemeckou technológiou 
efektívne filtruje nečistoty, napríklad mimoriadne 
jemné čiastočky, častice PM 2,5, baktérie a vírusy s 
veľkosťou > 0,00002 mm.*

Technológia VitaShield IPS
Vysoká miera odstránenia (jemného) prachu, peľu, 
plynov a baktérií

Technológia NanoCloud

O 99 % menšie šírenie baktérií v porovnaní s 
ultrazvukovými zvlhčovačmi**

Automatický režim

Inteligentný snímač meria a zobrazuje kvalitu a 
vlhkosť vnútorného vzduchu na ovládanie 
automatického režimu.

Odstraňuje ultra jemné čiastočky
Odstraňuje ultra jemné čiastočky s veľkosťou len 
20 nm (0,00002 mm)

3 úrovne rýchlosti ventilátora
3 úrovne rýchlosti ventilátora umožňujú nastaviť 
prietok vzduchu až na 210 l/h

Vysoký výkon zvlhčovania
Vysoký výkon zvlhčovania až 300 ml/h

Žiaden biely prach ani vlhké miesta
Žiaden biely prach ani vlhké miesta okolo zvlhčovača

Svetelné indikátory s 3 úrovňami
Svetelné indikátory s 3 úrovňami zreteľne ukazujú 
úroveň kvality vzduchu: modrá – dobrá, purpurová – 
prijateľná, červená – zlá

Inteligentný snímač
Inteligentný snímač meria a zobrazuje kvalitu a 
vlhkosť vnútorného vzduchu na ovládanie 
automatického režimu.

Jednoduché nastavenia časovača 1/4/8 
hodín
Zariadenie bude pracovať nastavený počet hodín a 
po uplynutí tohto času sa automaticky vypne.
AC4080/10

Technické údaje
Špecifikácia dizajnu
• Farba(y): Lesklá biela
• Ovládací panel: Tlačidlo
• Materiály hlavnej jednotky: ABS plast
• Indikátory rýchlosti otáčok ventilátora: Na 

ovládacom paneli

Logistické údaje
• Krajina pôvodu: Čína

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 – 240 V
• Dĺžka kábla: 1,8 m
• Frekvencia: 50 Hz
• Snímač(e) kvality vzduchu: Pevné častice
• Úroveň hluku v režime spánku: 36 dB
• Príkon (Čína): 60 W

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 210 x 365 x 

605 mm
• Hmotnosť výrobku: 8,3 kg
• Hmotnosť F-balenia (vrátane produktu): 10.2 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 291 x 447 x 672 mm

Výmena
• Filter na zvlhčovanie: AC4155
• Filter HEPA: AC4158

Výkon
• Filtrovanie baktérií***: 99 %
• CADR (cigaretový dym)***: 167 m³/h
• Filtrovanie toluénu***: 95 %
• Filtrovanie prchavých organických látok***: 96 %
• Filtrovanie vírusov***: 99,6 %
• Účinnosť odstraňovania čiastočiek PM 2,5***: 99 %
•

* 20 nanometrov: testované nemeckou spoločnosťou IUTA. Podľa 
správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú 
vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej 
chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy 
väčšie ako 20 nanometrov (0,00002 mm).

* Odstraňuje 99,97 % častíc: testované treťou stranou v nezávislom 
laboratóriu

* Výkon zvlhčovania: 300 ml/h: testované podľa normy GB/T 23332 vo 
vnútornej klimatizačnej komore Philips v čínskom meste Su-čou. 
Veľkosť komory 25 m2, úvodná teplota 20 °C (±2 °C) a relatívna 
vlhkosť 30% (±3 %).

* Veľkosť miestnosti: do 43 m2: na základe výkonu zvlhčovania, podľa 
normy AHAM HU-1-2016 (R2011).

* Odstraňovanie vírusov druhu MS2 testované inštitútom Intertek 
Institute, USA (testované počas 2 hodín v komore s objemom 
11 m3)

* *Podľa správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, 
ktorú vykonala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy 
vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy 
hepatitídy a koronavírus SARS väčšie ako 0,02 mikrónu.

* * Testovanie CADR (cigaretový dym) vykonané externou 
spoločnosťou

* *Porovnanie so štandardnou ultrazvukovou technológiou (bez 
použitia teplej hmly). Technológia Philips NanoCloud vypúšťa do 
vzduchu až o 99 % menej prirodzených baktérií. Test prebiehal počas 
8 týždňov v komore s objemom 1 m3: Výsledky sú certifikované v 
rámci nezávislej laboratórnej porovnávacej štúdie spoločnosti Rabe 
HygieneConsult z júna 2012 (RHC 2101p_12.116)

* ** Testovanie na častice s veľkosťou PM 2,5 vykonané externou 
spoločnosťou (5,0 +/- 0,5) mg/m3

* *** Testovanie formaldehydu, toluénu a prchavých organických látok 
vykonané externou spoločnosťou v laboratóriu s objemom 30 m3 
počas 3 hodín

* ****Antibakteriálne vlastnosti testované v súlade s normou 
GB21551.3 s využitím Staphylococcus Albus, počiatočná 
koncentrácia je 1*105 cfu/m3
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