PHILIPS

Przewod USB

Zgodny tylko z urzadzeniami
fadowanymi przez port USB.

Czarny
Dtugos¢ przewodu: 92 cm

2-stykowe

CP1788/01

Przewdd USB do fadowania urzadzenia
Informacje na temat zgodnosci znajduja sie ponizej

Przewdd USB do wygodnego tadowania urzadzenia przez port USB. Zgodny tylko z urzadzeniami tadowanymi przez
port USB

tatwosc uzycia czesci zamiennych Philips
¢ tatwe odnowienie produktu dzieki oryginalnym czesciom firmy Philips



Przewdd USB

Zalety

tatwa wymiana czesci produktu

Czasem produkty potrzebuja czesci zamiennych,
a dzieki firmie Philips jest to proste, jak nigdy
dotad. Czesci zamienne firmy Philips gwarantuja
zachowanie odpowiedniej jakosci.
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Dane techniczne

Czesci zamienne

Pasuje do produktéw: BG3007, BG3017,
BG3027, BG3480, BG5021, BG5470, BG7485,
BRL126, BRL136, BRL146, BRL166, BT3233,
BT3234, BT3238,BT3239, BT3615, BT3617,
BT3620, BT3625, BT3660, BT3665, BT5775,
BT5780, BT7665, BT7670, MG3915, MG3920,
MG3930, MG3940, MG3945, MG3946, MG5920,
MG5930, MG5940, MG5950, MG7920, MG7925,
MG7930, MG7940, MG7950, MG9530, MG9540,
MG9550, MG9552, MG9553, MG9555, QP1324,
QP1324, QP1424, QP1424, QP1924, QP2724,
QP2734, QP2824 QP2834, QP4530, QP4630,
QP4631, QP6506, QP6507, QP6542, QP6552,
QP6652,51134,51141,5S1142,S3143,53144,
S3145,53241,53242,53243, 53244, 53341,
S3342,53343, 53344, 55880, S5883, 55884,
$5885, S5886, S5887, S5889, S5898, 57882,
S7885, 57886, 57887, 58692, S8696, S8697,
X3001, X3002, X3003, X3021, X3051, X3052,
X3053, X3063, X5001, X5002, X5003, X5004,
X5005, X5006, X5007, X5009, X5012, X5052,
X5053, X5063, X5102, XP521, XP524, XQ5225,
XQ523, XU5235, XU525, BT3619, BT5765,
BT5785, BT7660, QP6532,S1151, X9000, X9001,
X9002, X9003, XP9200, XP9201, XP9202,
XP9203, XP9204, XP9205, XP9207, XP9208,
XP9400, XP9401, XP9402, XP9403, XP9404,
XP9405, QP401
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