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Skaitmeninis vaizdinis

kadikiy stebéjimo prietaisas

Premium

Privatus ir saugus (su FHSS
adaptyviaja technologija)

3,5 coliy spalvotas ekranas, 2x
priartinimas ir kristolo skaidrumo

naktinis matymas

Lopsinés, naktinis Sviesos ir

kambario termometras

Dvipusis rysys ir vibracijos reZzimas

SCD845/52

PHILIPS
AVENT

Visada 3alia kadikio su paguodzianciais bruozais
Saugus ir privatus rySys naudojant A-FHSS technologija

Naudodami ,Philips Avent” SCD845 galésite visada palaikyti saugy ir asmeninj rysj su
savo kadikiu. Ar baty diena, ar naktis, savo kudikj girdésite labai puikiai ir taip pat
galésite jj labai aiskiai matyti ekrane (3,5 in LCD).

Saugus ir privatus rysys

* Didelés raiskos 3,5 in ekranas ir galimybé stebéti kidikj net tamsoje
¢ Energijos taupymo rezimas su rysio indikacija

¢ Savo kudikj girdésite aiskiai

¢ Saugus, privatus rysys su prisitaikancia FHSS technologija

Laisvé, lankstumas, patogumas ir ramumas

* Galite pasirinkti labiausiai jusy aplinkai tinkantj garsumo lygj

¢ Diapazonas iki 300 metry*

¢ Maloni naktiné lempelé ir lop3inés, padedancios nuraminti mazylj
¢ Vibravimo reZimas subtiliems pranesimams

¢ Daugiau lankstumo, iki 12 valandy veikimo laikas*

¢ Kalbékite su kadikiu nuotoliniu badu

Patikimumas ir uztikrintumas
« Stebékite temperatara kadikio kambaryje
« Dabar esate prisijunge ir matote jspéjamuosius LED signalus



Premium

Skaitmeninis vaizdinis kadikiy stebéjimo prietaisas

Specifikacijos

Maitinimas Reguliuojamas jautrumas garsui
Maitinimo 3altinis: 100-240 V / 50-60 Hz Dirzo sgsaga

Meniu stilius: Piktogramos ir tekstas
Savybés Susietumo ir diapazono indikatorius
Skaitmeninio vaizdo technologija: Taip, Lopsinés: Taip, 5x

prisitaikanti FHSS
Vaizdo LCD ekranas: Spalvotas 3,5 in
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Diapazonas lauke iki: 300 m
Temperataros jutiklis
Vibravimo rezimas

* Kadikiy stebéjimo jrenginio veikimo diapazonas priklauso
nuo aplinkos ir veiksniy, kelianciy trikdzius.


http://www.philips.com/

