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bis 240 V oder 24 V

Flashlights

22002X1

Besser sehen. Besser arbeiten.
Professionelles Arbeitswerkzeug, angenehme Sicht

Wir arbeiten mit Experten zusammen, um ein besseres Verständnis darüber zu

erlangen, welche Auswirkungen Licht auf die Leistung von Mitarbeitern in

Produktionsumgebungen hat. Mit diesen Einblicken haben wir

Beleuchtungslösungen geschaffen, die für sichere Arbeitsumgebungen sorgen.

Hoher Widerstand

Robustes Gehäuse, wasser- und staubdicht



Inspektionslampe 110 bis 240 V oder 24 V 22002X1

Besonderheiten Daten
Robustes Gehäuse

Die MDLS ist stoßfest (IK07), wasser- und

staubdicht sowie lösungsmittelfest (IP54).

Diese Standards gewährleisten eine gute

Widerstandsfähigkeit und schützen die MDLS

vor Stößen, Wasser, Staub und anderen

Lösungsmitteln in Werkstätten.

Außenkarton

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2

Außenkarton (L x B x H): 55,5 x 21 x 11 cm

Bruttogewicht: 2,19 kg

GTIN: 1 87 27900 38331 4

Komfort

Stoßfestigkeit: IK07
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