
 

 

Philips
LED-merkinanto- ja -
sisävalopolttimot

Polttimotyyppi: CANbus 5 W
Pakkauskoko: 2
12 V, 5 W

12956X2
Aja turvallisesti ja tyylikkäästi

LED-virhesignaalin ohittaja
Joissakin ajoneuvoissa, joissa on CAN-ohjausväyläjärjestelmä, LED-polttimoiden asennus voi aiheuttaa 

virhesignaaleja kojelaudassa. Voit poistaa virhesignaalit Philipsin CEA5W- virhesignaalin ohittajalla ja 

nauttia Philipsin [~5 W] LED -merkinantopolttimoiden saumattomasta suorituskyvystä.
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 LED-virhesignaalin ohittaja
Joissakin ajoneuvoissa, joissa on CAN-
ohjausväyläjärjestelmä, LED-polttimoiden asennus 
voi aiheuttaa virhesignaaleja kojelaudassa. Philipsin 
LED-virhesignaalin ohittajalla voit välttää nämä CAN-
väyläjärjestelmän väärästä diagnoosista johtuvat 
virhesignaalit.
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Markkinointitiedot
• Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: CANbus-

sovitin LED-ajovaloihin, 5 W, virhesignaalin esto
• Odotetut hyödyt: Edistyksellinen auton 

valojärjestelmä, helppo asennus, saumaton 
suorituskyky

Tuotteen kuvaus
• Käyttö: etuseisontavalo, sisävalo
• Nimike: CEA 12956 12 V 5 W X2
• ECE-tyyppihyväksyntä: ei
• Valikoima: LED CANbus
• Tekniikka: LED
• Tyyppi: Polttimot, 5 W [R5W, T10, W5W, 

sukkulapolttimo]

Sähkötiedot
• Teho: 1,8 W
• Jännite: 12 V

Tilaustiedot
• Tilauskoodi: 39722294

Pakkauksen tiedot
• EAN1: 8727900397222
• EAN3: 8719018005007

Pakatun tuotteen tiedot
• Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4

Käyttöikä
• Käyttöikä: 3 000 h
•

Tekniset tiedot
LED-merkinanto- ja -sisävalopolttimot
Polttimotyyppi: CANbus 5 W Pakkauskoko: 2, 12 V, 5 W
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