
 

เคร่ืองฟอกอากาศในรถ

GoPure 3211

  CADR ของ PM2.5: 15 ลบ.ม./ช่ัวโมง

CADR ของ TVOC 7 ลบ.ม./ช่ัวโมง

 

GP321X1

สาํคญัเทยีบเทาอากาศบริสทุธิ์
ระบบการกรองอตัโนมัตทิี่ไรขอยุงยาก
GoPure 3211 ชวยขจัดสารปนเปอนที่เกดิจากสารเคมีจําพวกกาซภายในรถของคุณ โดยมาพรอมเทคโนโลยสํีาคัญที่ชวยกรองฝุนอนภุาคละเอยีดขนาด
PM2.5 ในอตัราการสรางอากาศบริสุทธ์ิ (Clean Air Delivery Rate - CADR) 15 ลบ.ม./ชั่วโมง เพื่อใหคุณไดสูดอากาศบริสุทธ์ิตลอดการเดนิทาง

ระบบกรองอากาศท่ีไดผลและทรงพลงั
กรองอนภุาคขนาดเลก็ PM2.5 ที่อนัตราย
กาํจดักาซพิษ เชน ควันเสียจากรถยนต ไดอยางรวดเร็ว

ตดิตั้งสะดวกและใชงานงาย
อปุกรณทาํงานโดยอตัโนมัตเิพ่ือใหคุณมีสมาธใินการขับยานพาหนะ
ตดิตั้งภายในยานพาหนะของคุณไดอยางงายดาย



เครื่องฟอกอากาศในรถ GP321X1

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
กรองอนุภาค PM2.5 ขนาดเลก็
เทคโนโลยกีรองอากาศ SelectFilte อนัเปนเอกลกัษณณของ
Philips สามารถขจดัอนภุาคอยาง PM2.5 ที่ดกัจบัภายในหอง
โดยสารรถยนตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ ดวยอตัราการ
สงผานอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ของ PM2.5 ที่ 15 ลบ.ม./
ช่ัวโมง อนภุาคอนัตรายรวมถงึควันบหุร่ีและฝุนละอองตางๆ จงึถกู
กาํจดัออกไป ใหคุณสูดอากาศที่สะอาดสดช่ืนไดเตม็ปอด

กาจดักาซพษิไดรวดเรว็
เทคโนโลยกีรองอากาศ SelectFilter ที่มีเอกลกัษณเฉพาะตวัของ
Philips มาพรอมช้ันกรอง HESA ซึ่งชวยลดการปนเปอนของสาร
เคมีจาํพวกกาซที่เปนอนัตรายภายในรถยนตของคุณ ดวย
กระบวนการดดูซบัอนัทรงพลงัและและกระบวนการออกซเิดชัน
สารจาํพวกกาซที่อนัตรายจะถกูกาํจดัในอตัราการสรางอากาศ
บริสุทธิ์ที่ 7 ลบ.ม./ช่ัวโมง ดงันั้น อากาศจงึปราศจากควันเสีย
รถยนต สารเคมีจากวัสดพุลาสตกิ และสารสงกลิ่นอื่นๆ โดยใช
เวลาไมกี่นาทเีทานั้น

อปุกรณทางานโดยอตัโนมตัิ
GoPure 3211 เปดและปดการทาํงานไดอตัโนมัตติามการสตารท
เคร่ืองเพ่ือใหคุณมีสมาธจิดจอกบัการขับข่ียานพาหนะ เพียง
กระโดดเขาไปนั่งในรถ แลวสูดอากาศสะอาดสดช่ืนอยางสบายใจ
ไดเลย

ตดิตั้งสะดวกและงายดาย

ไมวาจะตดิตั้ง GoPure ไวที่ตาํแหนงใดในยานพาหนะ คุณก็
สามารถทาํไดอยางงายดายเพราะมีสายไฟ 12 โวลตที่ยาว 2
เมตร โดยเสียบสายไฟเขากบัชองเสียบที่จดุบหุร่ี จากนั้นนาํตวัยดึ
จบัไปไวในจดุที่คุณตองการวางอปุกรณ เชน ที่วางแขน พนกัพิง
ศีรษะ หรือใตเบาะนั่ง ซึ่งไมวาจะเลอืกวางไวที่จดุไหน รูป
ลกัษณที่มีสไตลกส็ามารถเสริมความงามภายในรถยนตของคุณได
แนนอน

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
การเปด/ปดแบบอตัโนมตั:ิ ผานการรับรอง
สญัญาณแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง: ไมมี
ระบบกระจายกลิ่นหอม: ไมมี
การตั้งความเรว็: ความเร็วระดบัเดยีว
อายุการใชงานแผนกรอง: 350 ชม.
เทคโนโลยี: เคร่ืองฟอกอากาศในรถ, SelectFilter, ระบบกรอง
อากาศอตัโนมัติ
ส:ี สีดาํ
การกาหนด: GP3211
สามารถใชงานแอพลเิคชันได: ไมมี
สญัญาณไฟคณุภาพอากาศ (AQI): ไมมี
ระดบัเสยีงรบกวน (dbA)(ต่า): ไมมี
การตดิตั้ง: ที่วางแขนหรือคอนโซลกลาง
แรงดนัไฟฟา [V]: 12 โวลต DC
เซนเซอรอนุภาคในอากาศ: ไมมี
ระดบัเสยีงรบกวน (dbA)(เรงการทางาน/สงู): 52 dBA
ระดบัเสยีงรบกวน (dbA)(ปานกลาง): ไมมี
กาลงัไฟ [วตัต]: 2.0
ฟงกชันการทาความสะอาดเบ้ืองตน:
ไมมี, ไมมี
ความถี่: ไมมี

เปยมประสทิธภิาพ
ระบบกรองโทลอูนี: ไมมี
ระบบกรองสารประกอบอนิทรยีระเหยงาย (TVOC):
CADR ที่ 7 ลบ.ม./ช่ัวโมง
ระบบกรองกาซฟอรมาลดไีฮด: ไมมี
ระบบกรองแบคทีเรยี/ไวรสั: 70 %
โหมด Boost: ไมมี
การกรองควนัเสยีจากรถยนต SO2/NO2:
ไมมี
การกรองอนุภาคขนาดเลก็: CADR ที่ 15 ลบ.ม./ช่ัวโมง

ช้ินสวนทดแทน
น้าหอมปรบัอากาศ: ไมมี
ประเภทแผนกรอง: GSF120P110x1
ช่ือแผนกรอง: SelectFilter Plus 120

น้าหนักและขนาด
ขนาดกลอง (ยาวxกวางxสงู)(มม.): 220x150x75
น้าหนักกลอง (รวมผลติภณัฑ) (ก.): 700
ขนาดผลติภณัฑ (ยาวxกวางxสงู)(มม.): 175x144x70
น้าหนักผลติภณัฑ (ก.): 560

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: อากาศภายในรถยนตที่สะอาด
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: ระบบกรองอากาศอตัโนมัติ

อปุกรณเสรมิภายในกลอง
อปุกรณสาหรบัการตดิตั้ง: สายรัดชวยในการตดิตั้ง
ความยาวสายไฟ: รวมกบัตวั AAP ยาว 2 ม.

ขอมลูทางดาน Logistic
ปรมิาณในกลอง: 1
อางองิ (รายการใบสั่งซื้อ): GP321X1
EAN1 (APR): 8718696903643
รหัสการสั่งซื้อ (จนี) GOC: 16933728
EAN1 (เกาหล)ี:
8718696903650
EAN1 (อนิเดยี): 8718696903667
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