
 

เคร่ืองฟอกอากาศในรถ

GoPure SlimLine 230

  สญัญาณไฟแสดงคณุภาพอากาศ

อนุภาคละเอยีด CADR*:10 ลบ.ม./ชม.

กาซพษิ CADR*: 10 ลบ.ม./ชม.

ประสทิธภิาพการทาความสะอาด

อากาศ: 13 นาที

 

GPSL23GPX1

เพื่ออากาศภายในรถที่สดชื่นและดตีอสขุภาพ
ขจดัอนภุาคละเอยีดและสารเคมีจาํพวกกาซไดอยางมีประสทิธภิาพ
เทคโนโลยกีารกรองประสิทธิภาพสูงที่ไมเหมือนใครของ Philips จะขจัดอนภุาคละเอยีดที่มีขนาด PM2.5 ดวย Clean Air Delivery Rate (CADR) ถงึ 10
ลบ.ม./ชม. และขจัดสารเคมีจําพวกกาซดวย CADR ถงึ 10 ลบ.ม./ชม. เพื่อชวยใหคุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดี

ระบบกรองอากาศอนัทรงพลงั
ขจดัอนภุาคละเอยีดและสารเคมีจาํพวกกาซไดอยางมีประสิทธภิาพ
ทาํความสะอาดอากาศในรถภายในเวลาเพียง 13 นาที

ฟอกอากาศใหสดช่ืน
คืนความสดช่ืนใหกบัอากาศของคุณดวยกลิ่นหอมจากธรรมชาติ

เรยีบงาย
การควบคุมการกรองและการทาํงานแบบอตัโนมัติ
สัญญาณไฟแสดงคุณภาพอากาศ
สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง
เขากบัรถยนตไดอยางลงตวัดวยการตดิตั้งในที่วางแกว



เครื่องฟอกอากาศในรถ GPSL23GPX1

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
ระบบกรองมลพษิ
เทคโนโลยกีารกรองประสิทธภิาพสูงที่ไมเหมือนใครของ Philips
จะขจดัอนภุาคละเอยีดที่มีขนาด PM2.5 ดวย Clean Air
Delivery Rate (CADR) ถงึ 10 ลบ.ม./ชม. และขจดัสารเคมี
จาํพวกกาซดวย CADR ถงึ 10 ลบ.ม./ชม. เพ่ือชวยใหคุณและ
ครอบครัวมีสุขภาพที่ดี

ประสทิธภิาพอากาศสะอาด

ระบบกรองโหมด Boost จะทาํความสะอาดอากาศที่ความเร็ว
สูงสุดอยางรวดเร็ว

ระบบกระจายกลิ่นหอมจากธรรมชาติ

GoPure คืนความสดช่ืนใหกบัอากาศของคุณดวยฟงกชันกระจาย
กลิ่นหอมจากธรรมชาต ิซึ่งมาพรอมนํ้าหอมปรับอากาศ 1 ช้ิน

ระบบกรองอากาศอตัโนมตัิ

ขับรถไดหายหวงดวยการควบคุมการกรองและการทาํงานแบบ
อตัโนมัติ

สญัญาณไฟแสดงคณุภาพอากาศ

เซนเซอรอนภุาคแอรในตวัทาํหนาที่แสดงระดบัคุณภาพอากาศ
ในปจจบุนั: ยอดเยี่ยม (ฟา), ปานกลาง (เหลอืง) และแย (แดง)

สญัญาณแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง

สัญญาณแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง เพ่ือแสดงวาจาํเปนตอง
เปลี่ยนแผนกรองแลว

ตดิตั้งงาย

มาพรอมสายไฟยาว 12V ยาว 4 ม. และอปุกรณเสริมสําหรับการ
ตดิตั้งในที่วางแกว เพ่ือใหเขากบัรถยนตไดอยางลงตวั

 

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
อากาศไหลเวยีน: 9.7 ลบ.ม./ชม.
ระดบัเสยีง: 40 (ตํ่า) - 50 (ปานกลาง) - 55 (สูง) dB
เซนเซอรอนุภาคในอากาศ: ผานการรับรอง
สญัญาณไฟคณุภาพอากาศ (AQI): ผานการรับรอง
การเปด/ปดแบบอตัโนมตั:ิ ผานการรับรอง
สญัญาณแสดงการเปลี่ยนแผนกรอง: ผานการรับรอง
ระบบกระจายกลิ่นหอม: ผานการรับรอง
ความถี่: 50 เฮริตซ
การตั้งความเรว็: ความเร็ว 3 ระดบั
กาลงัไฟ: 7 W
แรงดนัไฟฟา: 12 V
อายุการใชงานแผนกรอง: 350 ชม.
เทคโนโลยี: เคร่ืองฟอกอากาศในรถ
ส:ี เทาดาํ
การกาหนด:
GoPure Slimeline 230
สามารถใชงานแอพลเิคชันได: ไมมี

เปยมประสทิธภิาพ
ประสทิธภิาพการทาความสะอาดอากาศ: 13 นาที
ระบบกรองแบคทีเรยี/ไวรสั: 70 %
โหมด Boost: ผานการรับรอง
ระบบกรองกาซพษิและ TVOC: CADR ถงึ 10 ลบ.ม./ชม.
การกรองอนุภาคขนาดเลก็: CADR ถงึ 10 ลบ.ม./ชม.

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: อากาศสดช่ืนที่ดตีอสุขภาพในรถของคุณ
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: AQI, โหมด Boost, ระบบ
กระจายกลิ่นหอม

อปุกรณเสรมิภายในกลอง
อปุกรณสาหรบัการตดิตั้ง: ชุดสําหรับที่วางแกว
ความยาวสายไฟ: 4 ม.
อปุกรณเสรมิอื่นๆ สาหรบัการตดิตั้ง: สายรัดชวยในการตดิ
ตั้ง

ช้ินสวนทดแทน
น้าหอมปรบัอากาศ: 51200X3, 51201X3, 51202X3
ประเภทแผนกรอง: GSF80X80X1

น้าหนักและขนาด
ขนาดกลอง (ยาว x กวาง x สงู): 295 x 245 x 80 มม.
ขนาดของผลติภณัฑ (ยาวxกวางxสงู): 170 x 100 x
70 มม.
น้าหนักผลติภณัฑ: 800 ก.
น้าหนักกลอง (รวมผลติภณัฑ): 1200 ก.

ขอมลูทางดาน Logistic
EAN (จนี): 6947939174003
รหัสการสั่งซื้อ (จนี): 17400328
ปรมิาณในกลอง: 1
อางองิ (รายการใบสั่งซื้อ): GPSL23GPX1
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