
 

หลอดไฟหนา

CrystalVision

  ประเภทของหลอดไฟ: H11

ภายในบรรจ:ุ 1 หลอด

12 V,55 W

สไตล

 

12362CVB1

ขบัขี่อยางมสีไตล
แสงสขีาวสวางสงูสดุถงึ 4300K
ไฟหนาฮาโลเจน Philips CrystalVision ยกระดบัความมีสไตลใหกบัรถของคุณดวยไฟสีขาวจาสูงสุดถงึ 4300K
รถของคุณจะดดูมีีสไตลกวาเคยดวยการเคลอืบดวยสีฟาและผวิเคลอืบดานบนสีเงนิ

แสงสขีาวสวางสงูสดุถงึ 4300K
ไฟสีขาวจา 4300K CrystalVision เพ่ือการยกระดบัความมีสไตล

ไฟหนาคณุภาพสงูและสดุทนทาน
Philips เปนตวัเลอืกของผูผลติรถยนตรายใหญ
เปลี่ยนไฟหนาของคุณทั้งคูพรอมกนัเพ่ือความปลอดภยัมากข้ึน
หลอดไฟ 12V หลากรุนสําหรับทกุฟงกชัน
หลอดไฟรถยนต Philips ผลติจากแกวควอทซคุณภาพสูง
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอความช้ืนสูง^
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอ UV สูง



หลอดไฟหนา 12362CVB1

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
ไฟสขีาวจา 4300K

CrystalVision ใหไฟหนาสีขาวจา 4300K เพ่ือเพ่ิมทศันวิสัยและ
เปนที่สังเกตเหน็ ไมวาจะเปนการขับข่ีในเมืองหรือนอกเมือง
ดวยการเคลอืบดวยสีฟาและการออกแบบดานบนสีเงนิ

แกวควอทซคณุภาพสงู
แกวควอทซ UV นี้แข็งแรงกวาแกวแข็ง และทนทานตออณุหภมิู
สุดข้ัวและการส่ันสะเทอืน ทาํใหปลอดภยัจากความเส่ียงตอการ
ระเบดิ หลอดไฟแกวควอทซ Philips (ไสหลอด 2650º C และ
แกว 800º C) สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอณุหภมิูแบบฉบั
พลนัที่รุนแรงได แกวควอทซ UV สามารถสรางแสงที่สองสวางได
ดวยความสามารถในการยดึแรงดนัที่เพ่ิมข้ึนเอาไวภายในหลอด
^การใชแตกตางกนัไปตามประเภทหลอดไฟ

ความทนทานตอความช้ืน
มีเพียงหลอดไฟที่ทาํจากแกวควอทซ (ไสหลอด 2650°c แกว
800°c) ที่สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอณุหภมิูทนัททีนัใดได
: เชน ถามีหยดนํ้าเยน็ตกกระทบหลอดไฟที่กาํลงัรอน เม่ือคุณขับ
ผานนํ้าขณะมีไฟหนาที่ชํารุดอยู ^การใชงานแตกตางกนัไปตาม
ประเภทหลอดไฟ

ทนตอ UV

เทคโนโลยกีารเคลอืบปองกนั UV พิเศษของ Philips ปกปอง
หลอดไฟหนารถจากรังสีอลัตราไวโอเลตที่เปนอนัตราย ทาํให
แกวควอทซที่เคลอืบ UV ของ Philips เหมาะสําหรับการขับข่ีใน
ทกุสภาวะ และรองรับการใชงานที่ยาวนาน

ออกแบบมาเพื่อการใชท่ีหลากหลาย

ออกแบบมาเพื่อการใชท่ีหลากหลาย

ควรเลอืกหลอดไฟ 12V รุนใดสําหรับฟงกชันนั้นๆ ไดอยางไร
ผลติภณัฑ Philips Automotive มีพรอมสําหรับทกุฟงกชัน
พิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟตํ่า ไฟตดัหมอกดานหนา ไฟสัญญาณ
ดานหนา ไฟสัญญาณดานขาง ไฟสัญญาณดานหลงั ไฟเบรค
ไฟถอยหลงั ไฟตดัหมอกดานหลงั ไฟปายทะเบยีนรถ ไฟระบุ
ตาํแหนงดานหลงั/ไฟจอด ไฟภายใน

เปลี่ยนเปนคู

ขอแนะนาํใหเปลี่ยนเปนคูเพ่ือประสิทธภิาพไฟที่สมดลุ

ตวัเลอืกของผูผลติรถยนต
กวา 100 ปมาแลวที่ Philips เปนแนวหนาของอตุสาหกรรม
ผลติภณัฑสองสวางในรถยนต และนาํเสนอนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยทีี่กลายมาเปนมาตรฐานในรถยนตสมัยใหม วันนี้ หนึ่ง
ในสองคันของรถยนตในยโุรป และหนึ่งในสามคันของรถยนตทั่ว
โลกนั้นใชผลติภณัฑสองสวางของ Philips

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
การใชงาน: ไฟตดัหมอกดานหนา
การกาหนด: H11 CrystalVision
การรบัรองจาก ECE: เลขที่
เครื่องหมาย ECE: ไมมี
รุน: หลอดไฟ CrystalVision
ฐาน:
PGJ19-2
ประเภท: H11

คณุลกัษณะทางไฟฟา
แรงดนัไฟฟา: 12 V
ขนาดวตัต: 55 W

อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: 400 h

คณุลกัษณะการสองสวาง
ลเูมน: 900 ±15%
อณุหภมูสิ:ี สูงสุดถงึ 4300 K

ขอมลูบรรจภุณัฑ
ประเภทบรรจภุณัฑ: B1A

* การใชงานแตกตางกนัไปตามประเภทหลอดไฟ
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