
 

 

Philips Ultinon Drive 
Accessory
Kit de montaje posterior 
de aluminio

Resistente a la corrosión
Tornillos de acero inoxidable 
incluidos
Calidad fiable de Philips

LUMUD1001MX1
Ajuste preciso e instalación sencilla

Instalación sencilla y fiable
Los soportes de montaje posterior de aluminio ofrecen una solución versátil, ligera y 
altamente resistente a la corrosión para montar cualquier barra de luces LED de conducción 
de Philips*. Los soportes vienen en parejas, con tornillos de acero inoxidable A2 incluidos.

Ajuste óptimo
• Fácil de instalar

Calidad fiable de Philips para automoción
• Material resistente para un rendimiento duradero



 Soportes de montaje posterior
Los soportes de montaje posterior de UD1001M 
ofrecen una solución ligera y versátil para ajustar las 
barras de luces LED de conducción de Philips* al 
vehículo. Los soportes se pueden atornillar en los 
orificios preexistentes de la carrocería del vehículo 
y, a continuación, se pueden fijar al riel de la parte 
posterior de la barra de luz. Esto evita que se perfore 
más y permite subir o bajar las lámparas hasta 2 cm.

Sin corrosión
El kit de montaje posterior de UD1001M está 
fabricado en plegado de aluminio de 6 mm con un 
revestimiento de polvo negro para ofrecer una 
mayor resistencia a la corrosión. Los soportes se 
suministran por pares con tornillos de acero 
inoxidable A2.
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Destacados

* Compatibles con: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, 
UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L
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Descripción del producto
• Tecnología: Kit de accesorios de montaje 

posterior
• Compatible con: Philips Ultinon Drive UD5001L, 

UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, 
UD5103L, UD5104L, UD7050L

• Material: Aluminio, pintura en polvo

Información de pedido
• Entrada de pedido: UD1001MX1
• GOC: 01858834

Datos del embalaje
• EAN1: 8719018018588
• EAN3: 8719018018595

Información del producto embalado
• Cantidad mínima que se puede pedir (para 

profesionales): 12
• Dimensiones de la caja: largo (mm): 350
• Dimensiones de la caja: ancho (mm): 60
• Dimensiones de la caja: alto (mm): 90
•

Especificaciones
Kit de montaje posterior de aluminio
Resistente a la corrosión Tornillos de acero inoxidable incluidos, Calidad fiable de Philips
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