Philips Ultinon Pro9000
z ekskluzywna
samochodowg dioda LED

Rodzaj zrédta swiatta: H1
Swiatto jasniejsze do 200%

5800 K chtodnego biatego swiatta
Lumileds Altilon SMD LED
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Przetommowa technologia LED dla pasjonatow jazdy

Oryginalna wydajno$¢ w zardwkach LED

Philips Ultinon Pro9000 wyznacza nowy standard w dziedzinie modernizacji zardwek LED. Nawet o
200% jasniejsze*, bielsze $wiatto zapewnia optymalng wydajnos¢, a kompaktowa konstrukcja utatwia
dopasowanie do wigkszosci pojazddw. * W pordwnaniu do standardowego uwarunkowanego prawem

minimum.

Jako$¢ wymagana przez samochody
* Trwatos¢, ktora jest wymogiem wspotczesnych kierowcow

Woydajnos¢ na lata
* Dtuzszy okres eksploatacji — do 5000 godzin

Najlepsza w swojej klasie linia odcigcia
» Oswietlaj doktadnie to na drodze, czego potrzebujesz.

Doskonata widocznos$¢ i wysokiej klasy styl

* Diody LED OEM dostepne wytacznie w Lumileds dla rynku wtérnego

* Temperatura barwowa do 5800 kelwinéw zapewnia chtodne biate $wiatto
+ Swiatfo jasniejsze do 200%

Optymalna konstrukcja zapewnia idealne dopasowanie
* Zgodnos¢ z napigciem 12-24 V zapewnia szersze zastosowanie
* Niewielkie wymiary, duza wydajnos¢




z ekskluzywna samochodows dioda LED

Rodzaj zrédha $wiatta: H1 Swiatto jasniejsze do 200%, 5800 K chiodnego biatego $wiatta, Lumileds Altilon

SMD LED

Zalety

Swiatto jasniejsze do 200%

Nowe zaréwki samochodowe Philips Ultinon
Pro9000 zapewniaja doskonata widocznos¢ podczas
jazdy. W poréwnaniu z prawnym standardem dla
zaréwek halogenowych ich swiatfo jest nawet do
200% jasniejsze i jednolite. Optymalne spektrum
zapewnia lepsza widoczno$¢ znakéw drogowych,
pozwalajac kierowcy na szybsze reagowanie.

Wyjatkowe chipy Lumileds TopContact
Philips Ultinon Pro9000 zawsze jest o krok przed
konkurencja. Jego wyjatkowe, wysokiej jakosci chipy
Lumileds TopContact LED zapewniaja doskonata
wydajnos¢. Te wyjatkowe diody LED OEM
zapewniaja optymalna spéjnos¢ Swiatla, wytwarzaja
mniej ciepta i charakteryzuija sie idealna barwa
$wiatfa, co zapewnia lepsza widocznos¢. Jednym z
powodow, dla ktérego chipy LED Lumileds do
zastosowan motoryzacyjnych i zaréwki
samochodowe Philips s3 wybierane przez
najwigkszych producentéw samochodéw na $wiecie
jest to, Ze s3 wyposazone w najlepsze komponenty i
technologie, co zapewnia niezréwnang wydajnosc¢ i
wieksza trwatos¢ zaréowek.

Do 5800 K chtodnego biatego swiatta
Ciesz sie rownowaga miedzy praktycznoscia i
wydajnoscia. Philips Ultinon Pro9000 ma
temperature barwowa do 5800 K, sprawdzona
wsrod producentow oryginalnego sprzetu, aby
zmaksymalizowa¢ komfort widzenia podczas jazdy
noca. Zmniejsza to ryzyko zmeczenia oczu, dzieki
czemu jazda w ciemnosci jest bezpieczniejsza i
przyjemniejsza.

Swie¢ doktadnie tam, gdzie potrzebujesz
Dzigki doskonatemu potozeniu chipow LED w Philips
Ultinon Pro9000 $wiatto pada doktadnie tam, gdzie
jest potrzebne, nie o$lepiajac kierowcow
nadjezdzajacych pojazdow. Nasze zaréwki sa
réwniez wyposazone w funkcje SafeBeam, ktéra
zapewnia najlepsza mozliwa do wykorzystania i
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nieoslepiajaca wiazke $wiatta. Jedz bezpieczniej z
Philips Ultinon Pro9000.

Niewielkie wymiary

Philips Ultinon Pro9000 oferuje zaawansowana
technologie w niewielkiej, ale wydajnej obudowie.
Stworzone z mysla o wydajnosci i fatwosci obstugi,
zestawy Ultinon Pro9000 firmy Philips umozliwiaja
bezproblemows instalacje.

Uniwersalne zastosowanie dzieki
zgodnosci z napieciem 12-24 V

Zaréwki Philips Ultinon Pro9000 sa zgodne z
instalacjami elektrycznymi 12 V i 24 V, dzieki czemu
nadaja sie do wigkszosci typow pojazdow.

Trwatos¢ do 5000 godzin

Zalezy Ci na jasnym i stylowym oswietleniu
gléwnym, ale nie chcesz stale wymienia¢
przepalonych zaréwek. To gtéwna stabosc
tradycyjnego oswietlenia — im mocniejsze $wiatto,
tym krotszy okres eksploatacji. Przy wigkszej
intensywnosci zrodta $wiatta LED s3 o wiele
trwalsze, a oswietlenie gtéwne Philips Ultinon
Pro9000 charakteryzuje si¢ doskonata trwatoscia.
Dzieki takim elementom jak systemy zarzadzania
cieptem AirBoost i AirCool ich okres eksploatacji
wynosi nawet 5000 godzin.

Trwatos¢ na potrzeby wspétczesnych
kierowcow

Zaréwki Philips Ultinon Pro9000 maja certyfikat
stopnia ochrony IP65, co oznacza ochrong przed
whikaniem kurzu oraz odporno$é na zachlapania, a
takze sa zgodne z normami EMI, spetniajac normy
branzowe w zakresie zaktocen
elektromagnetycznych. Precyzyjnie zaprojektowane,
aby sprosta¢ surowym wymaganiom nowoczesnego
stylu uzytkowania pojazdéw, zapewniaja trwatosc,
ktéra jest wymogiem wspotczesnych kierowcow. Ich
codzienne dziatanie zwigksza pewnos¢ siebie za

podczas podrozy.
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Dane techniczne

Informacje marketingowe

 Spodziewane zalety: Jasniejsze $wiatto

* Najwazniejsza cecha produktu: Swiatta LED klasy
samochodowej

Opis produktu

+ Zastosowanie: Swiatta drogowe

* Podstawa: P14,5s

* Oznaczenie: LED H1 11258 U90CW X2

* Homologacja ECE: NIE

* Seria: Ultinon Pro9000

* Cechy techniczne: Technologie AirBoost,
SafeBeam

* Technologia: LED

* Typ: LED-HL [~H1]

Czas eksploatacji
* Trwatosé: 5000 godzin

Wiasciwosci swiatta
* Temperatura barwowa: 5800 K
* Lumeny [Im]: 1500

Charakterystyka elektryczna
* Moc: 20 W
* Napigcie [V]: 13,2V

Informacje dotyczace zamoéwien
* Numer zaméwieniowy: 11258U90CWX2
* Kod zamoéwienia: 714831

Dane opakowania

* Rodzaj opakowania: X2
* EAN1: 8719018007148
* EAN3: 8719018007155

Informacje o zapakowanym produkcie

* Waga brutto na sztuke: 380 g

* Dhugosé¢: 15.2 cm

* Szerokos¢: 7 cm

* Wysokos¢: 18.9 cm

* Waga netto na sztuke: 70 g

* llos¢ w opakowaniu: 2 szt.

* Minimalna ilo§¢ zamowienia (dla profesjonalistow):
6 opakowan

Informacje o opakowaniu zewnetrznym
* Diugosé: 32.5 cm

* Szerokosé: 22 cm

* Wysokos¢: 19.1 cm

* Waga netto na sztuke: 2520 g

* Waga brutto na sztuke: 2.8 kg

* W poréwnaniu do minimalnych wymagan prawnych dla zaréwek
halogenowych.

* Odpowiedzialnos¢ za to, by uzytkowanie zrédet swiatta LED typu
retrofit byto zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na
uzytkowniku
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