Philips Xperion 6000
Ajovalot

300 lumenin panoraamavalokeila

120 lumenin kaintyva kohdevalo
Liiketunnistin
Laadukas, pehmea otsanauha

LUMX60HEADX1

Suunniteltu kayttdjien tarpeisiin

Kahdessa tilassa kaytettava, likkeen tunnistava LED-otsalamppu

Philipsin Xperion 6000 Headlight tuottaa kayttdjansd eteen 300 lumenin panoraamamaisen
valokeilan. Siind on myos kddnnettava 120 lumenin kohdevalo, joka helpottaa yksityiskohtien

nakemistd. Liikkeentunnistus mahdollistaa joustavan handsfree-kayton.

Laajennettu takuu
* Pidenna takuu verkossa kolmeen vuoteen

Laadukas viimeistely

* Mukava otsanauha

* Suojus iskunkestava IKO7-luokan mukaan

* |P65-luokituksen mukainen roiske- ja polysuojaus

Kaksi valotilaa
* 220 asteen LED-panoraamavalokeila
» Kaantyva valomoduuli

Entista monikadyttoisempi
* Liiketunnistintila
* Nopea lataus, pitkakestoinen akku

PHILIPS



Ajovalot

300 lumenin panoraamavalokeila 120 lumenin kiantyva kohdevalo, Liiketunnistin, Laadukas, pehmei otsanau-

%eknsetﬂedot

Markkinointitiedot

* Tuotteen tairkeimmat ominaisuudet: 220 asteen
panoraamavalokeila

* Odotetut hyddyt: Suunniteltu kayttajien tarpeisiin

Tuotteen kuvaus

* Handsfree-toiminnot: Liikkeentunnistus

* Otsanauha

* Koukku: ei

* Iskunkestavyys (IK): IKO7

* Magneetti: ei

 Materiaalit ja pinnoitus: kestava ABS

* Kayttolampatila: -10 — +40 °C

* Valon kaantyvyys: 60 astetta kaantyva
kohdevalomoduuli

* Kohdevalo

* Valikoima: Xperion 6000

* UV-vuodonilmaisin: ei

* Kotelointiluokka (IP): IP65

 Kestda: rasvaa, oljya ja kemiallisia liuottimia

Valon ominaisuudet

* Valon keilakulma: 220 astetta

* Virilimpatila: 6 000 K

* Valon siteilykulma (kohdevalo): 15 astetta
* Valovirta (kohdevalo): 120 Im

* Valovirta (Eco-tila): 150 lumenia

* Valovirta (tehotila): 300 Im
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Sihkotiedot

* Jannite: 3,7 V

* Virtalihde: ladattava akku

* Akun kapasiteetti: 1200 mAh

» Akun kayttoaika (tehotila): enintaan 2,5 tuntia
* Akun kayttoaika (Eco-tila): enintddn 4 tuntia
* Akun/pariston tyyppi: LFP-akku

* Virtapistokkeen tyyppi: lisdvaruste

* Latausjohdon tyyppi: Type C USB

¢ Akun latausaika: enintaan 2,5 tuntia

* Teho: 2 W

* Akun kayttoaika (kohdevalo): jopa 4,5 tuntia

Tilaustiedot
* Tilausmerkinta: X60HEADX1
* Tilauskoodi: 02173131

Pakkauksen tiedot
* EAN1: 8719018021731
* EAN3: 8719018021748

Pakatun tuotteen tiedot

* Pituus: 15 cm

* Leveys: 9 cm

* Korkeus: 4 cm

» Madri pakkauksessa / tilauksen vahimmaismaara: 6
* Paino akkujen/paristojen kanssa: 80 g

* Johdon pituus: 100 cm:n USB Type-C -johto
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Kohokohdat

Kddntyvd LED-kohdevalomoduuli
Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalossa on 60
astetta kaantyva kohdevalomoduuli, jonka avulla
valon voi suunnata juuri oikeaan kohtaan.

Vapauttaa kadet tyoskentelyyn
Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalossa on
myds liiketunnistintila handsfree-kayttoon.
Otsalamppua voi hallita heiluttamalla katta
liiketunnistimen edessa. Liiketunnistintila voidaan
ottaa kayttoon sytyttamalld valo ja painamalla
liiketunnistinpainiketta. Kun sininen valo syttyy,
otsavaloa voidaan kayttaa ilman kasia.

Nopea lataus, pitkikestoinen akku
Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalo latautuu
tiyteen alle 2,5 tunnissa. Akun virta riittda 2,5-4,5
tunniksi, joten tyoskentelya ei tarvitse keskeyttaa
koko pdivana. Kun akku ladataan yoll4, valo on taas
valmis kdyttoon seuraavana paivana.

Mukava otsanauha

Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalossa on
joustava, liukumaton otsanauha, joka asettuu
miellyttavasti padhan. Otsanauhaa on helppo saitaa.

Suojus iskunkestdva 1K07-luokan
mukaan

Kansainvalisen iskunkestavyysluokituksen IK07
mukainen Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalo
on suunniteltu kestamaan kovia tyéolosuhteita.

Jopa kolmen vuoden takuu
Hyodynna Philipsin kahden vuoden vakiotakuun
lisaksi yksi lisavuosi.*

Selked, panoraamamainen valokeila
Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalo tuottaa
panoraamamaisen valkoisen valokeilan, jonka
sateilykulma on 220 astetta. 300 lumenin paivalo
valaisee edessa olevan alueen jopa 70 metrin
matkalta. Miellyttava 6 000 kelvinin valolampatila
vahentaa silmien rasitusta ja parantaa
tyoskentelymukavuutta.

IP65-luokituksen mukainen roiske- ja
polysuojaus

Philipsin Xperion 6000 Headlight -otsavalossa on
IP65-luokituksen mukainen roiske- ja polysuojaus.
Tiukkojen tuotantovaatimusten mukainen ja useaan
kertaan tiivistetty tyovalo kestaa niin vesiroiskeita
kuin polya.

* To be claimed on the Philips extended-warranty webpage
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