
 

 

Philips Ultinon Pro3000 SI
Signaallamp auto

Type lamp: W5W
12 V, 6000 K daglichteffect
Geavanceerd autosysteem
Aantal lampen: 2

11961U30CWB2
Duidelijk zichtbaar voor de omgeving

Duurzame en levendige LED-signalering
Upgrade naar Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]-stadslichten voor een stijlvolle 
rijervaring. Ze zijn zo helder als daglicht en zien er goed uit zodat u veilig en in stijl uw 
bedoelingen kenbaar kunt maken.

Heldere LED-verlichting
• Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting

Eenvoudige Plug & Play-vervanging
• Eenvoudige installatie en compatibel met veel automodellen

Goede lichtverdeling
• Geoptimaliseerd voor beter zicht

Uitstekende prestaties
• Duurzame, lang meegaande LED-verlichting



 Heldere en levendige signaallampen
Richting aangeven in de auto is essentieel voor uw 
veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten 
anderen zien wat u gaat doen. En wanneer slecht 
weer het zicht vermindert, wordt de behoefte aan 
heldere en levendige signalering nog groter. De 
Philips Ultinon Pro3000 LED-signaallampen bieden 
een helder daglichteffect en tot wel 6000 K voor 
stads- en binnenverlichting. Uw auto zegt veel over 
u, dus maak een stijlstatement met Philips LED-
signaallampen.

Goede lichtverdeling
Of het nu gaat om parkeerlichten, verlichting van het 
handschoenenkastje, het dashboard of de kofferbak, 
de Philips Ultinon Pro3000 LED-lampen bieden een 
uniforme lichtverdeling. Dankzij de brede hoek 
wordt het licht geprojecteerd waar u het nodig hebt.

Lang meegaande LED-verlichting
U wilt heldere en stijlvolle autoverlichting, maar u 
wilt niet constant kapotte lampen vervangen. Dat is 
een enorm minpunt van conventionele koplampen: 
hoe krachtiger het licht, hoe korter de levensduur. 
Bij dezelfde lichtintensiteit gaan LED's veel langer 
mee. De Philips Ultinon Pro3000 LED-lampen zijn 
extreem duurzaam dankzij een levensduur van 3000 
uur.

Op uw plaats, klaar, geïnstalleerd!
Geniet van de plug-and-play-ervaring: De Philips 
Ultinon Pro3000 wordt geleverd met 
standaarddoppen, zodat vervanging eenvoudig en 
snel is.
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Marketingspecificaties
• Verwachte voordelen: Transformeer uw lampen

Productbeschrijving
• Toepassing: Binnenverlichting
• Toepassing 2: Parkeer-/stadslichten voorkant
• Toepassing 3: Dashboardverlichting
• Toepassing 4: Verlichting van handschoenenkastje
• Toepassing 5: Kofferbakverlichting
• Toepassing 6: kentekenplaat
• Toepassing 7: Derde remlicht
• Toepassing 8: Knipperlichten zijkant
• Voet: W21x9,5d
• Aanduiding: LED-T10 [~W5W]
• ECE-goedkeuring: NO
• Collectie: Ultinon Pro3000
• Technologie: LED
• Type: LED-T10 [~W5W]

Levensduur
• Levensduur: 3000 uur

Lichtkenmerken
• Lumen: 55
• Kleurtemperatuur: 6000 K

Bestelinformatie
• Bestelnummer: 11961U30CWB2
• Bestelcode: 00694330

Gegevens van de verpakking
• EAN1: 8719018006943
• EAN3: 8719018006950
• Verpakkingstype: B2

Verpakkingsinformatie
• Lengte: 9.5 cm
• Breedte: 1.5 cm
• Hoogte: 13.5 cm
• Verpakkingshoeveelheid: 2
• Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 
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Verpakkingsinformatie
• Lengte: 14.2 cm
• Breedte: 12.1 cm
• Hoogte: 10.3 cm
• Brutogewicht per stuk: 0.49 kg
•

Specificaties
Signaallamp auto
Type lamp: W5W 12 V, 6000 K daglichteffect, Geavanceerd autosysteem, Aantal lampen: 2
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