PHILIPS

SenselQ-ga

juuksesirgendaja

8000 Series

Isikuparastatud tehnoloogia
Sailitab kuni 70% niiskusest**
Sailitab juuste tugevuse*

4 korda rohkem ioone ***

BHS838/00

Tugev soeng tugevatele juustele
Sailitab 70% juuste loomulikust niiskusest™*

SenselQ tehnoloogiaga juuksesirgendaja Philips Straightener 8000 kohandub teie
juustega, et sulgeda loomulik niiskus nende stigavuses. Isikuparastatud jéudlus annab
teile soengu tegemisel iga kord tugevad juuksed ja terve laike.

Lihtne kasutada

¢ Pikkade Ulisiledate plaatide abil saab korraga to6delda rohkem juukseid
¢ Lihtne sirgendamine tanu kolmele reziimile

¢ 14 temperatuuriseadistust teie soovide taitmiseks

Lisatarvikud
« Jahe ots ohutuks ja mugavaks soengu tegemiseks
< Vutlar toimib ka kuumuskindla matina

Hooldus sinu juustele
¢ Unikaalne hooldus teie juustele

SenselQ tehnoloogia

« Isikupéarastatud sirgendamine

¢ Tuvastab juuste temperatuuri

¢ Kohanduv sirgendamine

¢ Unikaalne Tetra lonic-siisteem tagab kaharateta laikivad juuksed



8000 Series

SenselQ-ga juuksesirgendaja

Spetsifikatsioon

Tarvikud
Kuuma eest kaitsev kate
Kuumuskindel lahtirullitav kott

Tehnilised andmed
Juhtme pikkus: 2 m

Pinge: 110-240 V
Kuumenemisaeg: 15 sekundit
Plaadi suurus: 25x110 mm
Kuumutusseaded: 14

© 2025 Firma Koninklijke Philips N.V.
Koik 6igused kaitstud

Spetsifikatsioone voib muuta ette
teatamata Kaubamargid kuuluvad
firmale Koninklijke Philips N.V. voi

vastavatele omanikele.

Véljalaske kuupaev
2025-04-15
Versioon: 5.5.1

www.philips.com

Stiliseerimistemperatuur: 120 °C - 230 °C
Automaatne valjaltlitamine: Jah, 30 minuti
parast

Omadused

P&orlev juhe

Hoiustamiskonks

Kasutusvalmiduse margutuli
Seadistused: 3 reziimi, kiire, tavaline, 6rn
LED-ekraan

PHILIPS

BHS838/00

Hooldus
2-aastane Ulemaailmne garantii

Hooldustehnoloogiad
loonhooldus: Jah, 4 ioonpihustit
Painduvad plaadid

SenselQ tehnoloogia

* Juuste katkemist on testitud pérast 3 kuud simuleeritud
kasutust. Testitud on Euroopa/Hiina paritolu kahjustusteta
juustel temperatuuril 200 °C.

* * reziimis SenselQ kasutamisel

* % *ys HP8372
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