
 

 

Philips
Sygnalizacja i oświetlenie 
wewn. LED

Rodzaj źródła światła: CANbus 

5W

Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 5 W

12956X2
Maksymalnie bezpieczna i stylowa jazda

Zagłuszacz błędnego raportowania LED
W niektórych pojazdach wyposażonych w system kontroli CANBus po zamontowaniu żarówek LED 

mogą się pojawiać sygnały błędów na desce rozdzielczej. Użyj zagłuszacza błędnego raportowania 

Philips CEA5W, aby pozbyć się tych sygnałów i móc korzystać z bezbłędnie działających żarówek 

sygnalizacyjnych Philips [~5 W] LED.

Zagłuszacz błędnego raportowania LED
• Zagłuszacz błędnego raportowania LED



 Zagłuszacz błędnego raportowania LED
W niektórych pojazdach wyposażonych w system 
kontroli CANbus montaż źródeł światła LED może 
spowodować pojawienie się sygnałów błędów na 
desce rozdzielczej. Używając zgłuszaczy błędnego 
raportowania LED firmy Philips, można uniknąć 
sygnałów błędów spowodowanych nieprawidłową 
diagnostyką systemu CANbus.
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Informacje marketingowe
• Najważniejsza cecha produktu: Adapter CANbus 

do LED [≈5 W] zapobiega  błędom przepalonej 
żarówki na desce rozdzielczej

• Spodziewane zalety: Zaawansowany system 
samochodowy Łatwa instalacja Bezbłędne działanie

Opis produktu
• Zastosowanie: Przednie światła pozycyjne, 

Oświetlenie wnętrza
• Oznaczenie: CEA 12956 12 V 5 W X2
• Homologacja ECE: NIE
• Seria: Żarówki LED CANbus
• Technologia: LED
• Typ: Żarówki ~5 W [R5W, T10, W5W, Festoon]

Charakterystyka elektryczna
• Moc: 1,8 W
• Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień
• Kod zamówienia: 39722294

Dane opakowania
• EAN1: 8727900397222
• EAN3: 8719018005007

Informacje o zapakowanym produkcie
• Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 

4

Czas eksploatacji
• Trwałość: 3000 godz.
•

Dane techniczne
Sygnalizacja i oświetlenie wewn. LED
Rodzaj źródła światła: CANbus 5W Liczba sztuk w opakowaniu: 2, 12 V, 5 W
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