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ความปลอดภยัที่รูสกึได เพื่อการขบัขี่ที่ปลอดภยั
คุณภาพแบบดั้งเดมิ
Philips Xenon Standard ใชสําหรับการเปลี่ยนหลอดไฟที่ขาด ซ่ึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพเทากบัหลอดไฟ
เดมิที่ตดิตั้งมา

การเปลี่ยนอะไหลไฟหนาคณุภาพแบบดั้งเดมิ
Xenon Standard เปนตวัเลอืกการเปลี่ยนอะไหลคุณภาพแบบดั้งเดมิ

Xenon HID ใหความปลอดภยัระดบัสงูสดุ
แสงที่สองสวางจากหลอดไฟ Xenon HID ใหความปลอดภยัระดบัสูงสุด

ผูผลติอปุกรณดั้งเดมิ
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพระดบัสูงของการรับรองจาก ECE
หลอดไฟรถยนต Philips ผลติจากแกวควอทซคุณภาพสูง
ผูผลติหลอดไฟรถยนตที่ไดรับรางวัล
Philips เปนตวัเลอืกของผูผลติรถยนตรายใหญ
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอความช้ืนสูง
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอ UV สูง
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ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
การเปลี่ยนอะไหลคณุภาพแบบดั้งเดมิ

Philips Xenon Standard ใหประสิทธภิาพแสงสวางคุณภาพ
แบบดั้งเดมิใหกบัรถคันใหม ซึ่งคุณภาพของหลอดไฟเปนที่ไดรับ
การรับรองจากเหลาผูผลติรถยนตรายใหญ

Xenon HID ใหความปลอดภยัระดบัสงูสดุ
หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ใหแสง
สวางมากกวาถงึสองเทา* เพ่ือการขับข่ีที่ปลอดภยัในทกุสภาวะ
แสงสีขาวสวางเจดิจาที่สองออกมาจาก Xenon HID สามารถ
เทยีบเคียงไดกบัแสงสวางตามธรรมชาต ิผลการศึกษาไดแสดงให
เหน็วาไฟรถยนต Xenon ชวยใหผูขับข่ีสามารถมีสมาธอิยูกบัการ
ขับข่ี และแยกแยะส่ิงกดีขวางและเคร่ืองหมายจราจรไดรวดเร็ว
กวาหลอดไฟทั่วไป *เปรียบเทยีบกบัหลอดไฟฮาโลเจน
มาตรฐาน

ตวัเลอืกของผูผลติรถยนต
กวา 100 ปมาแลวที่ Philips ผูผลติช้ันนาํของอตุสาหกรรมดาน
ผลติภณัฑสองสวางในรถยนต และนาํเสนอนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยทีี่กลายมาเปนมาตรฐานของรถยนตสมัยใหม วันนี้
หนึ่งในสองคันของรถยนตในยโุรป และหนึ่งในสามคันของ
รถยนตทั่วโลกนั้นใชผลติภณัฑสองสวางของ Philips

ผานการรบัรองจาก ECE

Philips Automotive มีความมุงม่ันที่จะผลติผลติภณัฑและ
บริการช้ันยอดในตลาดผูผลติอปุกรณดั้งเดมิ เชนเดยีวกบัในตลาด
มือสอง ผลติภณัฑของเราผลติจากวัสดคุุณภาพสูง และไดรับการ
ทดสอบสูงสุดเพ่ือใหเกดิความปลอดภยั และความสบายในการ
ขับข่ีแกลกูคาของเรามากที่สุด การผลติทั้งหมดของเรามีการ
ทดสอบอยางพิถพิีถนั มีการควบคุมและไดรับรอง (ISO 9001,
ISO 14001 และ QSO 9000) ตามขอกาํหนด ECE สูงสุด

แกวควอทซคณุภาพสงู

แกวควอทซ UV นี้แข็งแรงกวาแกวแข็ง และทนทานตออณุหภมิู
สุดข้ัวและการส่ันสะเทอืน ทาํใหปลอดภยัจากความเส่ียงตอการ
ระเบดิ หลอดไฟแกวควอทซ Philips (ไสหลอด 2650º C และ
แกว 800º C) สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอณุหภมิูแบบฉบั
พลนัที่รุนแรงได แกวควอทซ UV สามารถสรางแสงที่สองสวางได
ดวยความสามารถในการเพ่ิมแรงดนัภายในหลอด

ความทนทานตอความช้ืน
มีเพียงหลอดไฟที่ทาํจากแกวควอทซ (ไสหลอด 2650°c แกว
800°c) ที่สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอณุหภมิูทนัททีนัใดได
: เชน ถามีหยดนํ้าเยน็ตกกระทบหลอดไฟที่กาํลงัรอน เม่ือคุณขับ
ผานนํ้าขณะมีไฟหนาที่ชํารุดอยู

ทนตอ UV

เทคโนโลยกีารเคลอืบปองกนั UV พิเศษของ Philips ปกปอง
หลอดไฟหนารถจากรังสีอลัตราไวโอเลตที่เปนอนัตราย ทาํให
แกวควอทซที่เคลอืบ UV ของ Philips เหมาะสําหรับการขับข่ีใน
ทกุสภาวะ และรองรับการใชงานที่ยาวนาน

หลอดไฟรถยนตท่ีไดรบัการยกยอง

หลอดไฟของเรามักจะไดการแนะนาํจากผูเช่ียวชาญดานรถยนต

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
เทคโนโลยี: หลอดไฟซนีอน
การใชงาน: ไฟสูง, ไฟตํ่า
การกาหนด: D4S
การรบัรองจาก ECE: ใช
ชวง: หลอดไฟซนีอนขนาดมาตรฐาน
ประเภท: D4S
ฐาน:
P32d-5
เครื่องหมาย ECE: E4 0A5

คณุลกัษณะทางไฟฟา
ขนาดวตัต: 35 วัตต
แรงดนัไฟฟา: 42 โวลต

อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: B3/Tc = 1500/2500

คณุลกัษณะการสองสวาง
ลเูมน: 3200 ±450
การปรบัอณุหภมูสิ:ี 4200

ขอมลูการสั่งซื้อ
รหัสการสั่งซื้อ: 82831694

* เม่ือเปรยีบเทยีบกบัหลอดไฟฮาโลเจนมาตรฐาน
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