
 

LPL19
Professional

 

Kuusi korkealaatuista LED-

polttimoa

130 lumenia, 20 lumenin osoitin

käyttöaika jopa 11 h / 3 AAA-

paristoa

Pöly- ja vesitiivis, IP54

 

LPL19B1

Näe paremmin, työskentele tehokkaammin

kynävalo ammattikäyttöön

Philipsin Penlight-LED-kynävalo on täydellinen työkalu nopeisiin tarkastustöihin.

Pienikokoisessa ja helppokäyttöisessä valossa on laadukkaat LED-polttimot, ja

se on myös veden- ja pölynkestävä (IP54-kotelointi).

Kirkkaampi ja pitkäkestoisempi

Yksityiskohdat näkyviin luonnollisen pehmeällä valolla

Kohdevalo: 20 lumenia

Korkealaatuisella LEDillä jopa 130 lumenin valovirta

Kestävä

Vankka iskunkestävyys, IK07

Pöly- ja vesitiivis, IP54

Kestää kemiallisia liuottimia



LPL19 LPL19B1

Kohokohdat Tekniset tiedot

Kohdevalo: 20 lumenia

Kohdevalon avulla näet, mitä muut eivät näe:

pienikokoinen valaisin mahtuu ahtaisiinkin

väleihin ja voimakas LED-valo valaisee

kaiken.

Pöly- ja vesitiivis, IP54

LED-tarkastusvalo on vesitiivis ja IP54-

luokan mukainen.

Vankka iskunkestävyys, IK07

Vankka iskunkestävyys, IK07

Kestää kemikaaleja

Korjaamovalon kotelo kestää iskuja, vettä ja

kemiallisia liuottimia.

Korkealaatuinen 130 lumenin LED-valo

Kansainvälisenä autonvalojen

markkinajohtajana meillä on vuosien vankka

kokemus ja asiantuntemus valoista. Philipsin

LED-tarkastusvaloissa on erittäin laadukkaat

LED-polttimot. LED-polttimoissamme on

erinomainen valokeila, ja ne toistavat värit

luonnollisina silmiä rasittamatta.

Peittoa pimeys

Philipsin ammattikäyttöön tarkoitetuissa

korjaamovaloissa on tehokkaat LEDit, joiden

kirkas valkoinen valo ja leveä valokeila

valaisevat jokaisen yksityiskohdan erittäin

tarkasti. Valkoinen 6 000 K:n valo tarjoaa

ihanteellisen kirkkauden ja näkyvyyden, ja

lisäksi se pitää pirteänä ja on miellyttävää

silmille.

Ulompi pakkaus

Kuluttajapakkausten määrä: 6

Ulompi pakkaus (P x L x K): 26 x 13 x 11,1 cm

Kokonaispaino: 0,6 kg

GTIN: 1 87 27900 38820 3

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: LPL19B1

Tilauskoodi: 38819031

Sähkötiedot

Akun/pariston käyttöaika: jopa 11 tuntia

Akun/pariston tyyppi: kolme Philipsin AAA-

paristoa

Virtalähde: AAA-paristo

Jännite: 4,5 V

Teho: 1,3 W

Valon ominaisuudet

Valon keilakulma: 35–44 astetta

Värilämpötila: Jopa 6 000 K

LED-käyttöikä: 10 000 h

Valovirta: 130 lm

Valovirta (kohdevalo): 20 lm

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 640 g

Korkeus: 11 cm

Pituus: 25,8 cm

Leveys: 15,1 cm

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8727900388190

EAN3: 8727900388206

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 3,1 cm

Pituus: 17,2 cm

Paino akkujen/paristojen kanssa: 70 g

Leveys: 1,8 cm

Paino ilman akkuja/paristoja: 38 g

Koko: Pienet ulkomitat

Tuotteen kuvaus

Koukku: vakiomallinen pidike

Kotelointiluokka (IP): IP54

Magneetti: ei

LED-polttimoiden lukumäärä: 7

Käyttölämpötila: 0 – +40 °C

Kestää: rasvaa, öljyä, kemiallisia liuottimia

Tekniikka: LED

Valikoima: Kynävalot, Ammattikäyttöön
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