
 

 

Philips Ultinon Drive 
Accessory
Комплект проводов для 
2 светодиодных ламп

Провод для габаритных огней

3-контактный соединитель с 
разъемом DT
Надежность и качество Philips

LUMUD1002WX1
Повышенная прочность и надежность

Надежная установка для долгой работы
Обеспечьте надлежащую установку двух светодиодных ламп Philips, оснащенных 

автомобильными кабелями и водонепроницаемыми компонентами, для их долговечной работы. 

Этот комплект не содержит ПВХ-пластика и бромсодержащего антипирена** и оказывает 

меньшее воздействие на экологию.

Оптимальная посадка
• Простота установки
• Для двух светодиодных ламп с функцией габаритных огней

Надежность и качество автомобильной продукции Philips
• Прочный материал для долговечности продукта



 Простота установки
При установке на автомобиль дополнительных 
светодиодных ламп Philips* может потребоваться 
дополнительный комплект проводов для 
надежного подключения и управления такими 
лампами. Комплект проводов для светодиодных 
ламп Philips позволяет с легкостью подключать 
светодиодные лампы Philips к электрической 
системе автомобиля, обеспечивая максимально 
эффективную работу новой лампы.

Комплект проводов для двух ламп
В комплект входят два 3-контактных 
водонепроницаемых соединителя с разъемом 
DT, кабель 3 м, переключатель вкл./выкл., реле 
12 В, предохранитель 20 А.

Качественная работа надолго
В комплекте проводов для светодиодных ламп 
Philips используются надежные автомобильные 
кабели с водонепроницаемым реле, 
переключателем и соединителями. Все 
комплекты проходят тестирование в самых 
сложных условиях, чтобы гарантировать 
максимальную долговечность и эффективность.
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Особенности

* Совместимость: Philips Ultinon Drive UD2001L, UD2002L, 
UD2003L *Положение об ограничении на использование 
опасных веществ в электрическом и электронном 
оборудовании.

* **Не содержит поливинилхлорид (ПВХ) и бромированные 
огнестойкие добавки
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Описание продукта
• Технология: Комплект проводов для 
светодиодных ламп

• Совместимость: Philips Ultinon Drive UD2001L, 
UD2002L, UD2003L

• Тип вилки питания: 3-контактный соединитель 
с разъемом DT, 2 шт.

• Длина кабеля: Кабель 3 м
• Предохранитель: 20 А
• Провод стояночного фонаря
• Реле: Да, 12 Вт
• Переключатель функций: нет
• Переключатель вкл./выкл.
• Количество соединителей: 2

Электрические характеристики
• мощность в ваттах: 220 Вт (макс.) Вт
• напряжение: 12 В

Информация для заказа
• Регистрация заказа: UD1002WX1
• GOC: 01840332

Информация об упаковке
• EAN1: 8719018018403
• EAN3: 8719018018410

Информация об упакованном 
продукте
• MOQ (для профессионалов): 12
• Длина упаковки (мм): 200
• Ширина упаковки (мм): 110
• Высота упаковки (мм): 80
•

Характеристики
Комплект проводов для 2 светодиодных ламп
Провод для габаритных огней 3-контактный соединитель с разъемом DT, Надежность и качество 
Philips
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