
 

กลองบนัทกึวดิโีอขณะขบัขี่

รถยนต

ADR610

  Full-HD 1080p

การตรวจจบัการชนอตัโนมตัิ

ตวับอกความเหน่ือยลาและเตอืนผูขับข่ี

 

ADR61BLX1

ผูพทิกัษความปลอดภยับนทองถนนแบบสวนตวัของคณุ
ดวยการตรวจจบัการชนและระบบเตอืนความเหนื่อยลา
เพลดิเพลนิกบัการขับข่ีปลอดภยัดวย กลองบนัทกึขณะขับข่ีของ Philips ที่จะคุมครองคุณในสถานการณที่ส่ิงที่ไมคาดคิดเกดิข้ึน มอบความไววางใจกบั
ฟงกชนัอตัโนมัต ิและคุณภาพของวิดโีอที่ดเียี่ยมที่จะมอบหลกัฐานเปนภาพชดัใสทนัททีี่คุณตองการ

สะดวกและช่ือถอืได ดวยการสนับสนุนในสถานการณฉุกเฉิน
บนัทกึภาพอตัโนมัตทินัททีี่คุณตดิเคร่ืองรถยนต
การตรวจจบัการชนและการบนัทกึสถานการณฉกุเฉนิอตัโนมัติ
ตวับอกความเหนื่อยลาและเตอืนผูขับข่ี

ภาพชัดใสในทุกสภาวะการขับข่ี
รายละเอยีดคมชัดดวยความละเอยีด Full HD แบบ 1080p

หลกัฐานท่ีเท่ียงตรงในทุกสถานการณ
เลนซํ้าทนัทพีรอมหลกัฐานวันและเวลาที่แนชัด

ออกแบบและทดสอบในสภาพการขับข่ี
ออกแบบมาเพ่ือทาํงานภายใตสภาพการขับข่ีที่สมบกุสมบนั
รับรองโดย CCC/CE/FCC เพ่ือการตดิตั้งและใชงานอยางปลอดภยั



กลองบันทึกวดิโีอขณะขบัขี่รถยนต ADR61BLX1

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
บันทึกเสยีงอตัโนมตัิ

ทนัททีี่คุณตดิเคร่ืองรถยนต กลองบนัทกึขณะขับข่ีจะเร่ิมการ
ทาํงานโดยอตัโนมัติ

การตรวจจบัการชน

ในกรณทีี่เกดิการชน จะมีการบนัทกึสถานการณฉกุเฉนิโดย
อตัโนมัต ิเพ่ือปกปองหลกัฐานและปองกนัการเขียนขอมูลทบั

ตวับงช้ีความเหน่ือยลา

ตวับงช้ีความเหนื่อยลาจะแสดงผลการประเมินความเหนื่อยลาของ
ผูขับ และแสดงขอความเตอืนดวยภาพและเสียงอะคูสตกิ ทนัททีี่
ผูขับควรพักผอน

Full HD

จบัรายละเอยีดคมชัดดวยความละเอยีด Full HD แบบ 1080p

ระบบลงเวลาและวนัท่ี

เลนซํ้าไดทนัทเีพ่ือแจกแจงความรับผดิชอบ ณ จดุเกดิเหต ุพรอม
หลกัฐานวันและเวลาที่แนชัดสําหรับการสนบัสนนุและเรงข้ันตอน
การเคลมประกนัภยั

ทนตอความรอนและการสั่นสะเทือน
กลองบนัทกึขณะขับข่ีของ Philips ประกอบข้ึนดวยสวนประกอบ
คุณภาพสูง เพ่ือใหม่ันใจในความทนทานตอการส่ันสะเทอืนและ
ในสภาพอณุหภมิูที่แตกตางกนัอยางมาก

รบัรองโดย CCC/CE/FCC
กลองบนัทกึขณะขับข่ีของ Philips เปนไปตามการรับรองสากล
และมีการทดสอบกบัการรบกวนทางแมเหลก็ไฟฟา เชน GPS
หรือโทรศัพทมือถอื

 

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
การกาหนด: ADR610
เทคโนโลยี: กลองบนัทกึขณะขับข่ี
ภาษา: ภาษาองักฤษ ภาษาจนี ภาษาญ่ีปุน
อนิเตอรเฟซ: Mini USB 2.0, HDMI, ลาํโพง
อณุหภมูใินการทางาน: 0 ~ 65 °C
อณุหภมูใินการจดัเกบ็: -20 ~ 70 °C
รปูแบบไฟล: การบบีอดัวิดโีอ H.264 แบบ .MOV
เลนสคงท่ี: มุมมองกวาง FOV 100 องศา (ทแยงมุม)
หนวยความจาภายใน: แฟลช 64Mb SPI
หนวยความจาเขาถงึโดยสุม: 64Mx16bit (1Gbits) DDR2
SDRAM
เวลาบันทึก: 200 นาท ี@16GB ในแบบ Full HD
จอแสดงผล: จอภาพ LCD ขนาด 2 นิ้ว
G-sensor: ได
เปดหนากลองอตัโนมตั:ิ ได
ความสมดลุแสงอตัโนมตั:ิ ได
ทัศนวสิยัตอนกลางคนืท่ีดย่ิีงข้ึน: ไมมี
LCD ตดัไฟโดยอตัโนมตั:ิ ได
การบันทึกวนท่ีไรจดุบกพรอง: ได
บันทึกเสยีงอตัโนมตั:ิ ได
ระยะรรูบัแสง: F/#2.0
การตรวจจบัการชน: ได
ลงวนัท่ีและเวลา: ได
เซนเซอรภาพ: CMOS ขนาด 3.1 เมกะพิกเซล
ความละเอยีดวดิโีอ: Full HD(1920x1080p) @30fps
การปกปองไฟลฉุกเฉิน: ได
สื่อในการบันทึก (หนวยความจาภายนอก): การด Micro
SD (สูงถงึ 32 GB)

ขอมลูการบรรจหีุบหอ
EAN1: 6947939174027
EAN3: 6947939174034

พรอมอปุกรณเสรมิในกลอง
อปุกรณเสรมิ: สายไฟ 12V พรอมตวัยดึ
ความยาวสายไฟ: 4 ม.
กาลงัไฟ: อะแดปเตอรใชในรถ 12 V

น้าหนักและขนาด
ขนาดของผลติภณัฑ (ยาวxกวางxสงู): 72.8x 53.3x
31.34 มม.
น้าหนักผลติภณัฑ: 60 ก.
น้าหนักกลอง (รวมผลติภณัฑ): 280 ก.

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: ผูพิทกัษความปลอดภยับนทองถนนของ
คุณ
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: ดวยระบบเตอืนความเหนื่อย
ลา

ขอมลูทางดาน Logistic
EAN (จนี): 6947939172382
รหัสการสั่งซื้อ (จนี): 17238230
ปรมิาณในกลอง: 1
อางองิ: ADR61BLX1
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