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Profesjonalny

telewizor

Profesjonalna wydajnos¢
z wbudowang funkcjg Chromecast i wtyczkg HDMI

65" B-Line
z systemem Android™

Zwieksz wydajnos¢. Monitor Philips B-Line bezproblemowo integruje sie z systemami
firmowymi, zapewniajac wydajna kontrole. Wbudowana funkcja Chromecast
zapewnia plynne wyswietlanie prezentacji dzieki funkcji natychmiastowego
bezprzewodowego udostepniania multimediéw z urzadzen z systemami Windows,
Apple i Android™.

Inteligentne funkcje sterowania

¢ Zgodnos¢ z systemami Extron i Neets

« Integracja systemu z certyfikatem Crestron Connected

¢ Funkcja Kontrola aplikacji umozliwia zdalne instalowanie aplikacji i zarzgdzanie nimi
¢ Obstuga, monitorowanie i konserwacja dzieki technologii CMND & Control

¢ Harmonogram odtwarzania zawartosci o wybranych godzinach

¢ Smartinfo umozliwia dostep do niestandardowych tresci nawet w trybie offline
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Zywe i wydajne

« Aktualizacje systemu Android zapewniajace najnowsze funkcje

« Dostep do aplikacji i multimediow ze sklepu Google Play Store

« Wykrywanie wtyczki HDMI z funkcja automatycznego wigczania/wytaczania
« Doskonata jakos¢ dzwieku bez zewnetrznych gtosnikéw

« Rozdzielczos¢ UHD przycigga uwage do tresci

« Whbudowana funkcja Chromecast do udostepniania bezprzewodowo



Profesjonalny telewizor

Zalety

Whbudowana funkcja Chromecast

Spraw, aby spotkania przebiegaty szybko i
bezproblemowo dzieki bezprzewodowej
tacznosci z duzym ekranem z urzadzenia z
systemem Apple, Windows lub Android™.
Whbudowana funkcja Chromecast umozliwia
natychmiastowe przesytanie prezentacji i
multimediéw z telefonéw komdrkowych,
laptopdw i tabletéw w rozdzielczosci do 4K. To
ekonomiczne i bezpieczne rozwigzanie, ktére nie
wymaga dodatkowego sprzetu i mozna je
bezpiecznie stosowad w firmach.

Wykrywanie wtyczki HDMI

Gdy tacznosé bezprzewodowa nie jest dostepna,
funkcja wykrywania wtyczki HDMI rozpoznaje
bezposrednie potagczenia przewodowe ze zrédet
prezentacji i automatycznie obstuguje zmiany
zrédfa oraz wiacza i wytacza dziatanie.

Z systemem Android

Profesjonalne monitory Philips z systemem
Android sa szybkie, uniwersalne i fatwe w
nawigacji. Ponadto s one zoptymalizowane pod
katem natywnych aplikacji systemu Android, a
aplikacje internetowe mozna zainstalowac

) Google Play

bezposrednio na ekranie. Automatyczne
aktualizacje zapewniaja, ze aplikacje sg zawsze
aktualne.

Dostep do sklepu Google Play

Petny dostep do catego sklepu Google Play
ufatwia dodawanie aplikacji, gier, muzyki, filméw
i innych materiatéw do profesjonalnego
telewizora Philips. Do katalogu dodawane sg
codziennie nowe narzedzia biznesowe i
dodatkowe opcje rozrywki, dzieki czemu zawsze
masz dostep do najnowszych aplikacji.

Certyfikat Crestron Connected

Podfacz profesjonalny telewizor Philips do sieci
Creston, aby uzyska¢ mozliwosc¢ petnego
zdalnego sterowania za posrednictwem laptopa,
komputera stacjonarnego lub urzadzenia
mobilnego. Wtacz lub wytgcz telewizor, zaplanuj
tresci, zarzadzaj ustawieniami i fatwo tacz sie z
urzadzeniami zewnetrznymi. Creston
Connected® to szybkie, niezawodne i bezpieczne
rozwigzanie korporacyjne do facznosci
bezprzewodowej i udostepniania
przewodowego tresci z urzgdzen z systemem
Apple, Windows, Android lub Linux.
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Harmonogram odtwarzania zawartosci
Whbudowany harmonogram pozwala na fatwe
uruchamianie zawartosci i aplikacji wedtug pory
dnia, tworzac bardziej angazujace srodowisko
zapewniajace lepsze rezultaty.

CMND & Control

Siec telewizoréw mozna uruchomic przez
potaczenie lokalne (LAN lub RF). CMND & Control
umozliwia uruchomienie waznych

funkgiji, takich jak aktualizacja oprogramowania i
ustawien oraz monitorowanie stanu telewizora.
Niezaleznie od tego, czy odpowiadasz za jeden
telewizor czy kilka, CMND & Control ufatwia
prace.

Kontrola aplikacji

Przejmij petnga, scentralizowang kontrole nad
aplikacjami zainstalowanymi w profesjonalnych
monitorach Philips. Funkcja Kontrola aplikacji
umozliwia instalowanie i usuwanie aplikacji oraz
zarzadzanie nimi w wybranych monitorach lub
calej sieci, pozwalajac na personalizowanie tresci
wyswietlanych gosciom i klientom — niezaleznie
od liczby obstugiwanych monitoréw.
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Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

Przekatna ekranu (cale): 65 cali
Przekatna ekranu (cm): 164 cm
Wyswietlacz: LED 4K Ultra HD
Rozdzielczos¢ panelu: 3840 x 2160 pikseli
Jasnos¢: 350 cd/m?

Wspodtczynnik kontrastu (typowy): 1200:1
Tryb pracy: Pozioma, 16/7

Obstugiwana rozdzielczos¢ ekranu
HDMI: Do 3840 x 2160p przy 60 Hz

Tuner: T2 HEVC: do 3840 x 2160p przy 60 Hz,
Inne: do 1920 x 1080p przy 60 Hz

USB, LAN: HEVC: do 3840 x 2160p przy 60 Hz,
Inne: do 1920 x 1080p przy 60 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (do
2160p60)

Telewizja analogowa: PAL

Odtwarzanie IP: Multicast, Unicast, HLS, Kanaty
aplikacji OTT

Android TV

System operacyjny: Android TV™ 9 (Pie)
Fabrycznie zainstalowane aplikacje: YouTube,
Sklep Google Play*, Filmy z Google Play, Gry z
Google Play, Muzyka YouTube

Dostepna pamiec¢ flash: 16 GB*

Funkcje korporacyjne

Prezentacje przewodowe: Automatyczny wybér
zrédfa sygnatu, Automatyczne wiaczanie,
Automatyczne wyfgczanie

Prezentacje bezprzewodowe: Wbudowana
funkcja Chromecast, Bezpieczne udostepnianie,
Udostepnianie zarzadzane przez siec

Funkcje informacyjno-reklamowe:
CMND&Create, Kreator planowania, Banery
Kontrola: Creston Connected (v2), Extron, Neets,
SICP przez IP

Mozliwos¢ dostosowania: Ekran gtéwny, Nazwa
lokalizacji, Nazwa urzadzenia

Funkcje technologii Smart TV

Tryb profesjonalny: Sterowanie ustawieniami
wtgczania, Blokada menu instalacji, Blokada
menu, Ograniczenie gfo$nosci

Kontrola: Zdalne zarzadzanie CMND IP,
Sterowanie z systemem JEDI Android API,
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Sterowanie JAPIT HTML5, Kontrola aplikacji
Udogodnienia: Asystent Google*, Logowanie do
konta Google, >40 obstugiwanych jezykéw
menu, Prognoza pogody

Bezpieczenstwo: Podwdjna izolacja, klasa Il
Niepalny

Multimedia

Obstuga odtwarzania wideo: Formaty:
H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
WMV9/VC1, HEVC, Kontenery: AVI, MKV, VP9
Obstugiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV,
WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO
(wersja 9i10)

Obstugiwane formaty napiséw: SRT, SMI, TXT
Obstugiwane formaty obrazéw: JPG, PNG, BMP,
GIF

Audio

Moc:20 (2x 10) W

Gtosniki: 2.0, Skierowane w dét

Parametry dzwieku: DTS-HD, Zgodnosc z Dolby
Atmos, Dolby MS12D, AC-4, Dzwiek DTS Studio
Wyjscie zewnetrznych gtosnikéw: 1,5 W, mono,
8 omdéw
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Dane techniczne

Moc

Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50-60 Hz
Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C
Pobdr mocy w trybie gotowosci: <0,3 W
Klasa energetyczna: F

Etykieta energetyczna UE: 87 W

Funkcje oszczedzania energii: Tryb Eco, Zegar
automatycznego wyfaczania, Czujnik swiatfa
Numer rejestracyjny EPREL: 935898

Akcesoria

W zestawie: Pilot zdalnego sterowania
22AV1905A/12, 2 baterie AAA, Przewdd
zasilajacy, Przejscidwka RJ48-DB9
Opcjonalne: Instalacja RC 22AV9574A/12

tacznos¢ bezprzewodowa
Bezprzewodowa sie¢ LAN: 802.11 ac, WiFi-Direct

Zlacza komunikacyjne
Antena: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 z HDCP 2.2
Ethernet (LAN): RJ-45
HDMI3: HDMI 2.0 z HDCP 2.2
USB2:USB 2.0

Zdalne sterowanie: RJ-48

86mm

Zewnetrzne zasilanie: 12V, maks. 1,5 A
Wyjscie zewnetrznych gtosnikéw: Gniazdo
minijack

Gniazda boczne

Gniazdo Common Interface: Cl+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 2.0 z HDCP 2.2

Wyjscie stuchawkowe: Gniazdo minijack
USB1:USB 3.0

Funkcje dotyczace polaczen

RJ48: Wejscie/wyjscie IR, Interfejs Serial Xpress
EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym
przyciskiem, Tryb gotowosci, Czujnik sygnatu
pilota, Sterowanie dzwiekiem

HDMI: ARC (we wszystkich gniazdach),
Automatyczny wybdr zrédfa sygnatu

Design
Kolor: Czarny

Wymiary

Szerokosc¢ urzadzenia: 1448 mm

Wysokosc urzadzenia: 837 mm

Gtebokosc urzadzenia: 80/86 mm

Waga produktu: 20,5 kg

Zgodny uchwyt scienny: M6, 200 x 200 mm

80mm
1447mm 48mm

624mm 200mm

837mm
846mm
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PHILIPS

* Dostepnosc funkgji bedzie zalezna od sposobu realizacji
wybranego przez osobe integrujgca system.

* Firma Philips nie gwarantuje dostepnosci aplikacji ani
ciagtosci ich poprawnego dziatania.

* Rzeczywisty zasdb wolnej pamieci moze by¢ mniejszy ze
wzgledu na wstepnga konfiguracje urzadzenia

* Typowy pobdr energii wigczonego urzadzenia mierzony
wedtug normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobdr energii
zalezy od sposobu uzytkowania telewizora.

* Otéw znajduje sie tylko w niektdrych czesciach tego
telewizora lub jego komponentach, dla ktérych nie istnieje
alternatywa technologiczna, zgodnie z biezgcymi
klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie
RoHS.

* Google Cast wymaga dostepu do serweréw Google.

* Dostepnos¢ Asystenta Google zalezy od ustawien kraju i
jezyka. Aby korzystac z Asystenta Google, nalezy uzy¢
opcjonalnego pilota zdalnego sterowania z funkcja
gtosowa.

* Android, Google Play i Chromecast s3 znakami towarowymi
firmy Google LLC


http://www.philips.com/

