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1 Lietosanas
saksana

Televizora apskats

Augstas izskirtspejas televizors

Ja televizors ir aprikots ar augstas izSkirtspéjas
(HD) displeju, HD video saturu varat
skatities Sajos un citos veidos:

e Blu-ray disku atskanotaja, kas pievienots
ar HDMI kabeli, atskanojot Blu-ray
disky;

e DVD atskanotaja, kas pievienots ar
HDMI kabeli, atskanojot DVD disky;

e  &tera HD raidsabiedriba (DVB-T vai
DVB-T2 MPEG4);

e digitalais HD uztvérgjs, kas pievienots,
izmantojot HDMI kabeli, un kura var
atskanot HD saturu no kabeltelevizijas
vai satelittelevizijas operatora;

e HD spélu konsolé, kas pievienota ar
HDMI kabeli, atskanojot HD spéli.

e Pievienojiet jaunu dimensiju sarunam un
sazinieties ar draugiem un radiem,
redzot vinus liela ekrana. Varat veikt
videozvanus no televizora, izmantojot
Philips HD multivides atskanotaju un
Philips TV videokameru (abi tiek pardoti
atseviski). Izbaudiet HD video un izcilu
skanas kvalitati, paliekot érta divana, un
saciet zvanit jau taft*

*Pieejama tikai noteiktiem modeliem.

Multivides atskanosana

Ja televizoru savienojat ar USB disku, sava
platekrana televizora varat baudrt filmas,
mziku un attélus kopa ar lielisku skanu.

Programmu gidi

Varat noskaidrot, kas tiek radits tagad un ko
radis vélak, izmantojot tagad un talak EPG
(Elektronisko programmu gidu) vai astonu
dienu EPG.

Smart TV

[zmantojot Smart TV* lietojumprogrammu
komplektu, Sis televizors var k|Gt par jlsu
digitalas dzives centru.

e Jatelevizora ir izveidots savienojums ar
majas tiklu, majas tikla varat kopigot
datora vai multivides serveri saglabatas
filmas, attélus un maziku.*

e Jatelevizora ir izveidots savienojums ar
internetu, varat skatit straumétas filmas,
attélus, mdziku un citu saturu, kas ir
pieejams, izmantojot Youtube
Leanback* un citas Smart TV*
lietojumprogrammas.

EasyLink

Ja televizoru savienojat ar iericém, kam
iesp€jota HDMI-CEC (Consumer Electronic
Control — klienta elektroniska vadiba),
pieméram, Blu-ray atskanotaju vai majas
kinozali, varat tas visas vadrt ar vienu
talvadibas pulti. PEc pievienosanas vienkarsi
iesleédziet EasyLink.

Intuitivi lietojamas izvelnes

Izmantojot &1 televizora intuitivi lietojamas
izvélnes, varat vienkarsi piek|at
nepiecieSamajam kanalam vai multivides
failam vai pielabot televizora iestatjumus, lai
tie optimali atbilstu jUsu vajadzibam.
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Televizora vadibas taustini Sensori

Aizmugurejie vadibas taustini

1

1. Talvadibas pults sensors
Pavérsiet talvadibas pulti pret sensoru.
Parliecinieties, vai starp talvadibas pulti un

1. O (Gaidstave): izslégt vai ieslégt televizoru. televizoru neatrodas mébeles vai citi
2. CH +/- (Kanals +/-): parslégt nakamo vai priekSmeti.

iepriek3€jo kanalu.

3. 8 (Avots): piek|t pieslégtajai iekartai. Talvadibas pults

4. = +/- (Skalums +/-): palielinat vai
samazinat skalumu.

1. O (Gaidstave): ieslégt televizoru vai
parslégt to gaidstaves rezZima.

2. Atskanosanas taustini: parvaldit multivides
failu atskanosanu.

3. 83 SOURCE: piek|Ut pieslégtajai iekartai.
4. B FORMAT: mainit attéla formatu.

5. &2 TV: parslégt avoty, lai skatitos TV.
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6
7

6. & (Sakums): piekl|tt sakuma izvélnei.
7. OK: apstiprinat ievadi vai atlasi.

8. AV« P (Navigacijas taustini):
parvietoties starp izv&lném un atlasit

objektus.
9 —‘OI llo—I 10
11 —=¢ oo —— 12

ADJUST OPTIONS

9. = LIST: pieklit TV kanalu sarakstam.
10. INFO: paradit informaciju par
pasreiz€jo aktivitati.

11. #t ADJUST: pielagot TV iestatijumus.
12. B OPTIONS: pieklit pieejamajam
opcijam.

13. 5 (Atpakal): atgriezties iepriekséja
izvélnes lapa vai iziet no televizora funkcijas.
14. CH - / CH +: parslégt kanalus.

15. +/- (Skalums): regulét skalumu.

16. "6 (Skanas izslegsana): izslégt skanu vai
atjaunot audio.

17. Krasainie taustini: atlasit uzdevumus vai
opcijas.

Taustini darbojas atbilstosi pakalpojumu
sniedzéja piedavatajiem pakalpojumiem.

18. SUBTITLE: ieslégt vai izslégt subtitrus.
19. 0-9 (Ciparu taustini): atlasit televizijas
kanalus vai ievadit tekstu.

20. TEXT: iespgjot vai atspéjot teletekstu.

EasyLink vadibas taustini

Piezime: EasyLink vadibas taustini ir pieejami,
ja pievienota ierice ir saderiga ar HDMI-CEC
standartu.

Ar Easylink vadibas pogam varat kontrolét
televizoru un citas ar HDMI-CEC saderigas
ierices, izmantojot vienu talvadibas pulti.
Piekluve EasyLink vadibas taustiniem

1. Skatoties saturu no pievienotas ar
HDMI-CEC saderigas ierices, nospiediet

5 OPTIONS.

2. Atlasiet [Radit talvadibas pulti] un tad
nospiediet OK.

3. Atlasiet EasyLink vadibas taustinu, p&c tam
nospiediet OK.

Plasaku informaciju par EasyLink skatiet
sadala Plasaka televizora izmantosana >
EasyLink izmantosana (Puslapis 22).
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Svariga informacija

Drosiba

Pirms televizora lietosanas izlasiet un
izprotiet visas instrukcijas. Ja bojajumi
radusies instrukciju neievérosanas dé|,
garantija nav spéeka.

Elektriska stravas trieciena vai aizdegSanas
risks!

e Nekad nepaklaujiet televizoru lietus vai
Udens ietekmei. Nekad nenovietojiet
traukus ar skidrumu, pieméram, vazes,
televizora tuvuma. Ja uz televizora vai
taja nonak skidrums, nekavéjoties
atvienojiet televizoru no stravas
padeves. Sazinieties ar Philips Klientu
servisa dienestu, lai pirms lietoSanas
parbaudritu televizoru.

e Nekad nenovietojiet televizoru,
talvadibas pulti vai baterijas atklatas
liesmas vai citu sittuma avotu tuvuma,
tostarp tie$a saulesgaisma. Lai
nepielautu uguns izplatisanos, vienmér
nodrosiniet, lai televizora, talvadibas
pults un bateriju tuvuma neatrastos
sveces vai citi liesmu avoti.

e Nekad televizora ventilacijas atverés vai

citos atvérumos neievietojiet nekadus
priekSmetus.

e Nekad nepaklaujiet talvadibas pulti vai
baterijas lietus, Gdens vai parmériga
karstuma ietekmei.

e  |zvairieties piemérot elektribas vada
kontaktspraudnim parlieku lielu spéku.
Parliecinieties, vai elektribas vada
kontaktspraudnis ir pilniba ievietots
kontaktligzda. Valigs elektribas vada
kontaktspraudnis var izraistt
dzirkstelo3anu vai aizdegsanos.

Lv 6

. Kad televizors ir pagriezts, nodrosiniet,
lai elektribas vads netiktu nostiepts.
Nostiepts elektribas vads var izraisit
savienojuma partraukumu un
dzirkste|oSanu.

e  Lai atvienotu televizoru no stravas
padeves avota, stravas vada
kontaktspraudnis ir jaatvieno no
televizora. Atvienojot stravas padeves
avotu, vienmér velciet aiz stravas vada
kontaktspraudna, nevis vada.
Nodrosiniet, lai jums vienmér butu
piekluve stravas vada kontaktspraudnim,
stravas vadam un sienas kontaktrozetei.

Pastav risks, ka televizors var tikt sabojats!

e Jatelevizora svars parsniedz 25 kg ( 55
marcinas) , ta pacelSana un parvietosana
javeic diviem cilvékiem.

e Uzstadot televizoru uz stativa,
izmantojiet tikai komplekta ietilpstoso
stativu. Ciesi piestipriniet stativu pie
televizora. Novietojiet televizoru uz
plakanas, lidzenas virsmas, kas noturés
televizora un stativa kopgjo svaru.

e  Montgjot televizoru pie sienas,
izmantojiet tikai tadu stipringjumu, kas
noturés televizora svaru. Nofikséjiet
sienas stipringjumu pie tadas sienas, kas
var noturét televizora un sienas
stiprindjuma kopé&jo svaru. Uznémums
TP Vision Netherlands B.V. neuznemas
nekadu atbildibu par neatbilstosi veiktu
stiprinasanu pie sienas, kuras rezultata
noticis negadijums, glts savainojums vai
nodariti bojajumi.

e  Jatelevizors janovieto glabasana,
nonemiet stativu no televizora. Nekad
nebalstiet televizoru uz ta aizmuguréjas
dalas, ja stativs ir piestiprinats.

e Pirms pieslédzat televizoru stravas
padevei, parliecinieties, ka stravas
spriegums atbilst vértibai, kas uzdrukata
televizora aizmuguré. Nekada gadijuma
nepieslédziet televizoru stravas padevei,
ja spriegums atskiras.

e Siizstraddjuma dalas var bt izgatavotas
no stikla. Apejieties uzmanigi, lai
izvairitos no traumam un bojajumiem.



Savainojumu gusanas risks berniem!
levérojiet Sos drosibas bridinajumus, lai
nepielautu televizora apgasanos un bérnu
savainosanos.

e Nekad nenovietojiet televizoru uz
virsmas, kas parklata ar dranu vai citu
materialu, kuru iesp&jams paraut.

. Parliecinieties, vai neviena televizora
dala neatrodas pari atbalsta virsmas
malam.

e Nekada gadijuma nenovietojiet
televizoru uz augstam mébelém,
pieméram, uz gramatplaukta,
nepiestiprinot gan attiecigo mébeli, gan
televizoru pie sienas vai piemérota
balsta.

e Paskaidrojiet bémiem, cik bistami var
blt rapties uz mébelém, méginot
aizsniegt televizoru.

Pastav bateriju norisanas risks!

e Produkta/talvadibas pulti, iespéjams, ir
pogveida baterija, kuru var norfit.
Vienmer turiet bateriju bémiem
nesasniedzama vieta!

Parkarsanas risks!

e Nekad neuzstadiet televizoru
ierobezota telpa. Ap televizoru vienmér
atstajiet vismaz 4 collu (10 centimetru)
brivu vietu ventilacijai. NodroSiniet, lai
aizkari vai citi priekSmeti nekad
neaizklatu televizora ventilacijas atveres.

Savainojuma guisanas, aizdegsanas vai

elektribas vada bojajuma risks!

e Nekad nenovietojiet televizoru vai citu
priekSmetu uz elektribas vada.

e Pirms pérkona negaisa atvienojiet
televizoru no stravas padeves
kontaktligzdas un antenas. Negaisa laika
nekada gadijuma nepieskarieties
nevienai televizora dalai, elektribas
vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojajumu risks!

e |zvairieties no austinu izmantosanas liela
skaluma vai ilgstodu laika posmu.

Zema temperatiira

e Jatelevizors tika transportéts
temperatira, kas ir zemaka par 5 °C
(41 °F), pirms televizora pieslégsanas
stravas padevei izpakojiet to un
uzgaidiet, lidz ta temperatlra sasniedz
istabas temperatQru.

Ekrana apkope

e Televizora ekrana bojajumu risks!
Nekad nepieskarieties ekranam,
nestumiet, neberziet un nesitiet to ar
kadu priekSmetu.

e Pirms tirsanas atvienojiet televizoru no
stravas.

e Tiriet televizoru un ta korpusa rami ar
mikstu, mitru draninu. Televizora
tirisanai nekad neizmantojiet tadas vielas
ka alkoholu, kimikalijas vai
majsaimnieciba izmantojamos tiridanas
lidzek|us.

e Lajizvairitos no deformacijas un krasu
balésanas, péc iespéjas atrak noslaukiet
ddens lases.

e Péciespéjas izvairieties no stacionaru
attélu demonstrésanas. Stacionari attéli
ir tie attéli, kas ekrana ir redzami ilgaku
laika posmu. Stacionari attéli ir ekrana
izvélnes, melnas joslas, laika radijumi u.c.
Lietojot stacionaros attélus, samaziniet
ekrana kontrastu un spilgtumu, lai
izvairitos no ekrana bojajumiem.

Televizora blokésana

Televizora apaksdala ir izvietota Kensington
drogibas atslégas pieslégvieta. Lai televizors
netiktu apdraudéts, iegadajieties Kensington
pretnozagSanas blokésanu (nopérkama
atseviski).
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Pazinojums

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Visas
tiesibas paturétas. Tehniskie parametri var
tikt mainTti bez iepriekséja bridingjuma. Precu
Zimes ir uznémuma Koninklijke Philips
Electronics NV vai to attiecigo Tpasnieku
Tpasums. Uznémums TP Vision Netherlands
B.V. patur tiesibas maintt produktus jebkura
laikd, un tam nav obligati attiecigi japielago
agrak piegadatie krajumi.

Saja pamaciba izklastitais materials uzskatims
par adekvatu paredzétajai sistémas lietosanai.
Ja Sis produkts vai atseviski ta moduli, vai
proceddiras tiek izmantots citiem nolUkiem,
nevis Seit noradrtajiem, nepieciesams to
atbilstibas un pamatotibas apstiprinajums.
Uznémums TP Vision Netherlands B.V.
Philips garanté, ka pats materials neparkapj
nekadus ASV patentus. Netiek precizéta vai
ietverta nekada papildu garantija.

Uznémums TP Vision Netherlands B.V.
Uznémums Philips nav atbildigs par nekadam
kladam &t dokumenta satura, nedz ari par
jebkadam problémam, kas rodas 3t
dokumenta satura rezultata. K|adas, par
kuram zinots uznémumam Philips, tiks
izlabotas un péc iespéjas atrak publicétas
Philips atbalsta vietné.
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Garantijas noteikumi

e Pastav savainojumu, televizora bojajumu
vai garantijas anulésanas risks! Nekada
gadijuma neméginiet pasu spékiem
saremontét televizoru.

e |zmantojiet televizoru un papildu
aksesuarus tikai ta, ka to paredzéjis
razotajs.

e Televizora aizmuguré uzdrukata
bridindgjuma zZime norada, ka pastav
elektriskas stravas trieciena risks.
Nekada gadijuma nenonemiet
televizora parsegu. Ja nepiecieSama
apkope vai remonts, noteikti sazinieties
ar Philips Klientu atbalsta dienestu.

CAUTION
DO NOT OPEN
ATTENTION
NE PAS OUVRIR

PRECAUCION ADVERTENCIA

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

e Javeiksiet kadu darbibuy, kas $aja
pamaciba skaidri aizliegta, vai kadus
noregul€jumus vai montazas proceduras,
kas $aja pamaciba nav ieteiktas vai
atlautas, garantija tiks anuléta.

Pikselu Tpasibas

Saja LCD/LED produkti ir liels skaits krasu
pikselu. Lai gan efektivais pikselu skaits ir
99,999 % vai vairak, ekrana var pastavigi
paradities melni punkti vai spilgti, gaiSi punkti
(sarkang, zala vai zila krasa). Ta ir ekrana
strukturala Tpasiba (visparéjo rpniecibas
standartu ietvaros) un nav darbibas klime.

Atbilst CE standartiem

C€

Sis izstradajums atbilst Direktivu 2006/95/EK
(zemsprieguma iekartas) un 2004/108/EK
(elektromagnétiska savietojamiba) galvenajam
prasibam un citiem batiskiem noteikumiem.



Atbilstiba EMF

Uznémums TP Vision Netherlands B.V. razo
un pardod daudz uz patérétajiem meérkétu
produktu, kuri, tapat ka jebkuras
elektroniskas ierices, sp€j izstarot uz uztvert
elektromagnétiskos signalus.

Viens no uznémuma Philips svarigakajiem
darbibas principiem ir veikt visus
nepiecieSamos veselibas un drosiba
pasakumus saviem produktiem, lai
nodrosinatu atbilstibu visam piemérotajam
likuma prasibam, ka ari elektromagnétiska
lauka (EMF) standartiem, kas ir speka
produkta razo$anas bridi.

Philips ir apnémies attistit, razot un tirgot
produktus, kas nerada nekadu ietekmi uz
veselibu. Philips apstiprina, ka ta produkti ir
aprikoti atbilstosi paredzétajai lietosanai, un
to lietodana ir droSa, ko apliecina pieejamie
zinatniskie pieradijumi.

Philips aktivi piedalas starptautiska EML un
drosibas standartu izstrade, tade| Philips jau
ieprieks var paredzéet turpmako
standartizacijas attistibu un jau laikus to
ieviest savos produktos.

Precu Zimes un autortiesibas

Windows Media ir vai nu registréta precu
Zime, vai Microsoft Corporation precu zZime
ASV un/vai citas valstis.

OIDOLBY.
DIGITAL PLUS

Izgatavots péc Dolby Laboratories licences.
“Dolby” un dubulta D simbols ir Dolby
Laboratories precu zimes.

Precu Zimes HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface, ka art HDMI logotips ir
uznémuma HDMI Licensing LLC prec¢u Zimes
vai registrétas prec¢u Zimes Amerikas
Savienotajas Valstis un citas valstis.

i<

Kensington un Micro Saver ir ACCO World
Corporation registrétas precu zZimes
Amerikas Savienotajas Valstis ar citas
pasaules valstis izsniegtam registracijam, ka art
ar iesniegumiem, kas citas pasaules valstis ir
izskati$anas stadija.

Sdina

DLNA®, DLNA logotips un DLNA
CERTIFIED® ir Digital Living Network
Alliance pre¢u Zimes, pakalpojuma zimes vai
apliecingjuma zimes.

DLNA ir piemérojama tikai PFL35x7.

Visas pargjas registrétas un neregistrétas
precu Zimes ir to attiecigo Tpasnieku Tpasums.
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llgtspejigums

Energoefektivitate

Sis televizors ir izveidots ar energoefektivam
funkcijam. Lai piek|dtu $im funkcijam,
nospiediet talvadibas pults zalas krasas
taustinu.

e  Energijas taupisanas attéla iestatijumi:
varat lietot vairaku energijas taupisanas
attéla iestatijumu kombinaciju. Kameér
skataties televizoru, nospiediet Zalais
taustin$ un péc tam atlasiet
[Energij.taupisana].

e  Ekrana izslegsana: ja vélaties klausities
tikai skanu, varat izslégt televizora
ekranu. Citu funkciju darbiba netiek
ietekméta.

e Mazs elektroenergijas paterins
gaidstaves rezima: ipasi uzlabota stravas
padeves shéma samazina televizora
energijas patérinu idz loti zemam
[imenim, neietekméjot gaidstaves rezima
funkcionalitati.

e Energijas vadiba: uzlabota energijas
vadiba palidz ietaupit televizora
patérétas energijas daudzumu.

Lai skatitu, ka televizora personalizétie
iestatijumi ietekmé televizora relativo
stravas patérinu, nospiediet # un péc
tam atlasiet [Uzstadisana] > [Skat.
demonstr.] > [Active Control].
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Lietosanas beigas

JUsu produkts ir konstruéts un izgatavots no
augstas kvalitates materialiem un sastavdalam,
kuras ir iesp€jams parstradat un izmantot
atkartoti.

Ja uz produkta redzams parsvitrotas
atkritumu urnas simbols, tas nozZimé, ka uz o
produktu attiecas Eiropas direktiva
2002/96/EK. Ladzu, uzziniet par elektrisko un
elektronisko produktu vietgjo atsevisko
savaksanas sistému.

Lddzu, rikojieties atbilstosi viet&jiem
noteikumiem un neutilizgjiet vecos
produktus kopa ar parastajiem sadzives
atkritumiem. Pareiza jlsu veca produkta
utilizacija palidz novérst potencialo negativo
ietekmi uz vidi un cilvéka veselibu.



JGsu produkta ievietotas baterijas, uz kuram
attiecas Eiropas direktiva 2006/66/EK un
kuras nedrikst utilizét kopa ar parastiem
sadzives atkritumiem. Ldzu, uzziniet vietéjos
noteikumus attieciba uz bateriju atsevisku
savaksanu, jo pareiza utilizacija palidz novérst
negativo ietekmi uz vidi un cilvéka veselibu.

Palidziba un atbalsts

Palidzibas lietoSana

Lai piek|Ttu izvélnei Palidziba ekrana,
nospiediet Dzeltenais taustins.

Lai parslégtos starp izvélni Palidziba un TV
izvélni, spiediet Dzeltenais taustins.

ES energoefektivitates markejums

Eiropas energoefektivitates marké&ums
informé par $ izstradajuma efektivitates klasi.
Jo zalaka izstradajuma energoefektivitates
klase, jo mazak energijas tas patéré.

Markéjuma varat redzét energoefektivitates
klasi, izstradajuma vidgjo stravas patérinu
lietoSanas laika un vidéjo energijas patérinu
viena gada laika. Turklat 87 izstradajuma
stravas patérina vértibas varat redzét art jasu
valstij paredzétaja Philips vietné:
www.philips.com/TV.

Philips vietnes apmeklesana

Ja nepiecieSamo informaciju nevarat atrast
ekrana izvélné [Pal.], apmekigjiet Philips
atbalsta vietni www.philips.com/support.

Philips atbalsta vietné varat ar:

e  rast atbildes uz bieZi uzdotajiem
jautajumiem;

e lejupieladét izdrukajamu $is lietosanas
rokasgramatas versiju PDF formats;

e nosutit mums e-pasta zinojumu ar
specifisku jautajumu;

e tieSsaisté térzét ar Philips Klientu servisa
dienestu (51 iespé&ja pieejama tikai
noteiktas valstis).

Meklesana TV foruma

lesp&jams, uz jUsu jautajumu Philips TV
lietotaju kopiena jau ir atbildéjusi.
Apmeklgjiet vietni
www.supportforum.philips.com.

Sazina ar Philips

Atbalsta sanemsanas nolUkos varat sazinaties
ar Philips Klientu apkalposanas centru sava
valstl. Ta numurs ir pieejams brosura, kas
ieklauta 37 izstradajuma komplektacija, vai
tiessaisté — vietné
www.philips.com/support.

Pirms sazinaties ar Philips, pierakstiet sava
televizora modeli un sérijas numuru. So
informaciju skatiet televizora aizmuguré vai
uz ta iepakojuma.
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2 Televizora
izmantosana

Televizora lietosana

Televizora ieslégsana vai izslegSana

Televizora ieslegsana

e Nospiediet televizora jaudas slédzi.

e Jatelevizors ir gaidstaves rezima,
nospiediet talvadibas pults taustinu ©.

Piezime: televizors reagés péc neilga briza.

Padoms: ja nevarat atrast talvadibas pulti un

vélaties ieslégt televizoru, kad tas ir parslégts

gaidstaves reZima, uz televizora nospiediet

CH +/-

Televizora parslégsana gaidstaves rezima

Nospiediet O uz talvadibas pults.

Talvadibas pults sensors televizora tiek

izgaismots sarkana krasa.

Televizora izslegsana

Nospiediet televizora taustinu ©.

Televizors izslédzas.

Piezime: lai gan gaidstaves rezZima vai izslégta

stavoki televizors patéré |oti maz energijas,

noteiktu energijas daudzumu tas tomér lieto.

Ja televizoru planojat nelietot ilgstosi,

atvienojiet to no stravas spraudna
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Automatiska izslegsanas

Ar 3T televizora energoefektivitates
iestatijlumiem varat ietauprt elektribas
patérinu. Sie iestatijumi ir iesp&joti péc
noklus€juma, tapéc, ja Cetru stundu laika
lietotajs neveic darbibu (pieméram,
nospiezot talvadibas pults pogu vai
aizmugures panela vadibas pogu), televizors
automatiski tiek parslégts gaidstaves reZzima.
Automatiska izslegsanas reZima atspejosana
1. Kamér skataties televizoru, uz talvadibas
pults nospiediet Zalais taustins.

2. Atlasiet [Autom. izslégsana] un tad
nospiediet OK.

3. Izmantojiet Navigacijas taustini, lai atlasitu,
un tad nospiediet OK.

Televizora skaluma regulésana
Televizora skaluma palielinasana vai
samazinasana

e Nospiediet +/- uz talvadibas pults.

e  Nospiediet televizora sana eso3o
] +/-,

Televizora skanas izslégsana vai ieslegsana

e  Lai atslégtu skanu, uz talvadibas pults
nospiediet 16

e Laiatkal ieslégtu skanu, vélreiz
nospiediet 1.

Austinu skaluma pielagosana

1. Nospiediet # > [UzstadiSana] > [TV

iestatijumi] > [Skana].

2. Atlasiet [Skalums austinam] un tad

nospiediet OK.



Televizijas kanalu parslegsana

e Uz talvadibas pults vai televizora
spiediet CH +/-.

e Nospiediet Ciparu taustini, lai ievaditu
kandla numuru

SRt ci- v

]
v—l
T

lecienito kanalu parvaldisana

Varat skatit visus kanalus vai tikai savu
iecientto kanalu sarakstu, lai tos varétu
vienkarsi atrast.

Nospiediet = LIST, lai piek|Ttu kanalu
sarakstam.

Izlases kanalu saraksta izveide

1. Nospiediet = LIST.

2. Atlasiet kanaly, lai to atzZimétu ka iecientto
kanalu, un péc tam nospiediet & OPTIONS.
3. Atlasiet [Atziméet ka iecienito] un tad
nospiediet OK.

Atlasttais kanals tiek atzZiméts.

Lai nonemtu kanala atlasi, atlasiet [Nonemt
atzimi ka iecienitam], un tad nospiediet OK.

Kanalu saraksta atlase

1. Nospiediet = LIST un péc tam
nospiediet & OPTIONS.

2. Atlasiet [Atlasit sarakstu] > [lecienits], lai
paraditu iecientto kanalu saraksta ietvertos
kanalus, vai atlasiet [Visi], lai paraditu visus
kanalus.

3. Nospiediet OK, lai apstiprinatu veikto
atlasi.

Kanalu sarakstu parvaldisana

Kad kanali ir instaléti, varat tos parvaldit.

e  Kanalu pardévesana

e  Kanalu parvietosana

e Digitala radio klausi$anas

Kanalu pardevesana

Varat pardévét kanalus. Sis nosaukums ir

redzams, kad kanali ir atlasrti.

1. Skatoties televizoru, nospiediet = LIST.

Tiek paradits kanalu saraksts.

2. Atlasiet pardévéjamo kanalu un péc tam

nospiediet & OPTIONS.

3. Atlasiet [Pardevet] un tad nospiediet OK.

4. Nospiediet Navigacijas taustini, lai atlasitu

katru rakstzimi, un pé&c tam nospiediet OK.

e  |evades ekrana nospiediet OK, lai
iespéjotu ekrana tastaturu, vai

e nospiediet [ABC] vai [abc], lai atlasitu
lielos vai mazos burtus.

5. Péc ierakstisanas atlasiet [Pabeigts] un péc

tam paraditaja uzvedné nospiediet OK, lai

ierakstu apstiprinatu.

6. Nospiediet 3, lai izietu.

Kanalu parvietosana

Kad kanali ir instaléti, varat parkartot kanalu

sarakstu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet = LIST.

Tiek paradits kanalu saraksts.
2. Nospiediet @ OPTIONS.

3. Atlasiet [Parkartot] un tad nospiediet OK.

4. Atlasiet parkartojamo kanalu un péc tam

nospiediet OK.

5. Nospiediet Navigacijas taustini, lai

parvietotu ieZiméto kanalu uz citu atrasanas

vietu, un péc tam nospiediet OK.

6. Nospiediet & OPTIONS.

7. Atlasiet [Parkart. pabeigta] un péc tam

nospiediet OK.

Digitala radio klausisanas

Ja ir pieejami digitali radio kanali, varat tos

klaustties. To instaléSana notiek automatiski,

kad instalgjat TV kanalus.

1. Skatoties televizoru, nospiediet = LIST.
Tiek paradrts kanalu saraksts.

2. Nospiediet & OPTIONS.

3. Izvélieties elementu [AtlasTt sarakstu] >

[Radio] un péc tam nospiediet taustinu OK.

4. Atlasiet radio kanalu, tad nospiediet OK.
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Avota atlasisana

Pievienotu ierici varat skatities kada no Siem

veidiem:

e pievienojiet tas ikonu izvélnei Sakums,
lai ta bltu vienkarsi pieejama, un péc
tam atlasiet to no izvélnes Sakums;

e atlasiet to no izvélnes Avots.

Piezime: ja televizoram pievienojat ar
HDMI-CEC saderigu ierici, ta automatiski tiek
pievienota izvélnei Sakums.

Jaunas ierices pievienosana

1. Pievienojiet un ieslédziet ierici.

2. Nospiediet #.

3. Atlasiet [Piev.jaun.ieric] un tad nospiediet

OK.

4. Izpildiet ekrana redzamos noradijumus.

e Jatiek paradita uzvedne ar aicingjumu
atlastt pievienosanu televizoram, atlasiet
iericei izmantoto savienotaju.

Skatisana no izvélnes Sakums

Kad izvélnei Sakums esat pievienojis jaunu

ierici, varat atlastt tas ikonu, lai saktu $o ierici

lietot.

1. Nospiediet #.

2. Izvélné Sakums atlasiet ierices ikonu.

3. Nospiediet OK, lai apstiprinatu veikto

atlasi.

Skatisana no izvelnes Avots

Lai skatitu savienotaju nosaukumu sarakstu,

varat ari nospiest 83 SOURCE. Izvélieties

to savienotaju, kas izmantots $is ierices
pievienosanai televizoram.

1. Nospiediet 83 SOURCE.

2. Nospiediet Navigacijas taustini, lai saraksta

atlasitu savienotaju.

3. Nospiediet OK, lai apstiprinatu veikto

atlasi.

Viedo iestatijumu izmantosSana

JUsu televizoram ir viedi attéla un skanas
iestatjumi. Sos iestatijumus varat lietot un
pielagot.

Vélamo attéla iestatijumu atlasiSana

1. Skatoties televizoru, nospiediet

it ADJUST.

2. Atlasiet [Vieds attéls].
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3. Atlasiet no talak uzskaititajam opcijam un

péc tam nospiediet OK.

e [Personigi]: izmanto personalizétus
attéla iestatjumus.

e [Spilgts]: bagatinati un dinamiski
iestatjumi, lieliski pieméroti
izmantosanai dienasgaisma.

e  [Dabisks]: dabiska attéla iestatijumi.

e [Kinoteatris]: iestatijumi ir lieliski
pieméroti filmu skatisanai.

e [Spele]: iestatijumi ir lieliski pieméroti
spélem.

e  [Energij.taupiSana]: izmantojot Sos
iestatijumus, elektroenergija tiek taupita
visefektigak.

e  [Standarta]: noklus&juma iestatijumi, kas
ir pieméroti dazadam vidém un
vairumam video veidu.

e  [Fotoattels]: iestatijums ir lieliski
piemérots fotoattélu skatisanai.

e  [Pielagots]: pielagojiet un saglabajiet
attéla iestatjumus.

VElamo skanas iestatijumu atlasiSana

1. Skatoties televizoru, nospiediet

tit ADJUST.

2. Atlasiet [Vieda skana].

3. Atlasiet no talak uzskaititajam opcijam un

péc tam nospiediet OK.

e [Personigi]: izmanto personalizétus
skanas iestatijumus.

e [Standarta]: iestatijumi, kas ir pieméroti
dazadam vidém un vairumam skanas
veidu.

e [ZINAS]: iestatijumi ir lieliski pieméroti
runai, pieméram, zinu parraidém.

e [Kinoteatris]: iestatjumi ir lieliski
pieméroti filmu skatisanai.

o [Spéle]: iestatijumi ir lieliski pieméroti
spélem.

e [DRAMAL]: iestatjumi ir lieliski
pieméroti sarunu parraizu skati$anai.

e [SPORTS]: iestatijumi ir lieliski
pieméroti sporta parraizu skatisanai.



Attela formata maina

Varat maintt attéla formatu, lai tas atbilstu
video avotam.

1. Nospiediet @ FORMAT.

2. Atlasiet attéla formatu un nospiediet

taustinu OK, lai apstiprinatu izvéli.

Pieejamie attéla formati var atskirties atkariba

no video avota.

e [Aizpildit automatiski]: pielago attélu,
lai tas aizpilditu ekranu (subtitri ir
redzami). leteicams, lai iegltu minimalu
attéla kroplojumu (nav ieteicams lietot
HD vai personalajam datoram).

e [Automatisks palielinajums]: palielina
attélu, lai tas aizpilditu ekranu. leteicams,
lai ieghtu minimalu attéla kroplojumu
(nav ieteicams lietot HD vai
personalajam datoram).

e [Super palielinajums]: nonem melnas
joslas 4:3 formata parraizu malas. Nav
ieteicams HD vai PC.

e [4:3]: rada Kklasisko 4:3 formatu.

e [Filma paplaSinata 16:9]: parveido attélu
no 4:3 formata uz 16:9 formatu. Nav
ieteicams HD vai PC.

e [Platekrans]: izstiepj attélu no
4:3 formata [idz 16:9 formatam.

e [Bez meroga]: nodrosina datoram
maksimalu detalu daudzumu. Pieejams
tikai tad, ja attéla izvélné ir atlasits
datora rezims.

Programmu gida skatiSana

Varat apskatit informaciju par digitalas

televizijas kanaliem, izmantojot raidsabiedribu

programmu gidus. Saja informacija var ietilpt:

e  kanalu attiecigas dienas programmas
("“Tagad un talak”) lidz 8 dienam, ja to
atbalsta jUsu raidsabiedriba;

e parraizu kopsavilkums.

Piezime: programmu gidi ir pieejami tikai

noteiktas valstis.

Programmu gida iestatisana

Pirms programmu gida izmantosanas
parbaudiet talak noradrtos iestatijumus.
1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Programmu gids].
Pieklusana televizijas programmu gidam
1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Programmu gids] un tad
nospiediet OK.

Televizijas programmu gida izmantosana
Paradito informaciju var pielagot sadiem
mérkiem:

e laj atgadinatu par parraides sakumu;
e i tiktu radti tikai izvélétie kanali.

1. Programmu gida nospiediet & OPTIONS.

2. Atlasiet no talak uzskaititajam opcijam un

péc tam nospiediet OK.

e [lest. atgadinaj.]: iestata parraizu
atgadinajumus.

e  [Dzest atgadinajumus]: dz&$ parraizu
atgadinajumus.

e [Mainit dienu]: atlasa dienu, ko vélaties
skatit.

e [Radit info]: pardda parraides
informaciju.

e [Meklet pec zanriem]: meklé televizijas
parraides péc zanriem.

e [Planotie atgadinajumi]: parada parraizu
atgadinajumu sarakstu.

o  [legiit EPG datus]: atjaunina informaciju
par parraidém.
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Multivides skatisana

lespejamas darbibas

Televizora varat atskanot videoierakstus,

fotoattélus un miziku, izmantojot:

e savu datoru, to pievienojot ar majas
tiklu (tikai modeliem ar tikla
savienotaju);

e televizoram pievienotu USB ierici.

Failu atskanosana

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Parlukot tiklu] un tad nospiediet
OK. Ja tiek sakta tikla instalésana, izpildiet
ekrana redzamos noradijumus.

3. Atlasiet failu no satura parldka un péc tam
nospiediet OK, lai saktu ta atskanosanu.

4. Nospiediet talvadibas pults taustinu
Atskanosanas taustini, lai kontrolétu
atskanosanu.

Failu atskanosana no datora

NepiecieSamais aprikojums

Pieejams tikai noteiktiem modeliem.

e Majas vadu vai bezvadu tikls, kas ir
pievienots “Universal Plug and Play”
(UPnP) marsrutétajam.

e Philips bezvadu USB adapteris (PTAO1)
vai LAN kabelis, kas televizoru savieno
ar majas tiklu.

e Multivides servera programma, kas
darbojas jusu datora

e Atbilstosi datora ugunsmdra iestatjumi,
lai lautu darbinat multivides servera
programmu

Tikla iestatiSana

1. Pievienojiet televizoru un datoru vienam

majas tiklam. Skatiet sadalu Televizora

pievienosana > Tikls un internets (Puslapis

47).

2. leslédziet datoru un marSrutétaju.

Piezime

ja iekartai aréju elektrisku trauc&umu dé|

(pieméram, elektrostatiskas izlades dél)

DLNA reZima nevar veikt atkopsanu,

nepieciesama lietotaja iejauksanas.

Multivides kopigosanas iestatiSana

1. Instalgjiet datora multivides servera

programmu, lai varétu kopigot multivides

failus. Talak noraditas dazas no pieejamajam

multivides servera programmam.

e PC: Windows Media Player 11 (vai
jaunaka versija) vai TVersity

e Mac: Twonky

2. Izmantojot multivides serveri, datora

iesledziet multivides kopigosanu.

Papildinformaciju par multivides servera

iestatiSanu skatiet multivides servera vietné.
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Failu atskanosana no USB

Ja USB atminas iericé ir saglabati fotoattéli,
videoklipi vai mUzikas faili, Sos failus varat
atskanot televizora.

leveribai!

e TV Vision nav atbildigs ne par
gadijumiem, kad netiek atbalstits USB
cietais disks, ne par iericé saglabato datu
bojajumiem vai zudumu.

e Neparslogojiet USB pieslégvietu. Ja
pievienojat USB ierici, kas patéré vairak
par 500 mA, pieslédziet to aréjam
barosanas avotam.

USB satura skatiSana

1. Pievienojiet USB ierici televizora USB
savienotajam.

2. Nospiediet #, atlasiet [Parlukot USB] un
péc tam nospiediet OK.

3. Atlasiet failu no satura parlika un péc tam
nospiediet OK, lai saktu ta atskanosanu.

4. Nospiediet talvadibas pults taustinu
Atskanosanas taustini, lai kontrolétu
atskanosanu. Skatiet sadalu Televizora
izmantosana > Multivides skatisana >
Atskanosanas opcijas (Puslapis 17).



Atskanosanas opcijas

Video skatisanas

Nospiediet Navigacijas taustini, lai atlasitu

video failu, un péc tam nospiediet OK.

e Nospiediet I lai ieslégtu atskanoSanas
pauzi.

e Nospiediet B lai atskanoSanu apturétu.

e Nospiediet 44 / PP lai mekletu
atpakal vai uz prieksu.

. Nospiediet 3, lai izietu no satura
parlika.

Video atskanosanas opcijas

Videoklipa atskanosanas laika nospiediet

& OPTIONS, lai piek|Ttu talak noraditajam

video opcijam.

e [Subtitri]: atlasa pieejamos subtitru
iestatijumus.

e [Audio valoda]: atlasa pieejamo audio
valodu.

o [Atkartot]: atkartoti atskano video,
ierakstu vai albumu.

e [Radit info]: parada faila nosaukumu.

e [Eko iestatijumi]: atlasa energijas
taupisanas rezZimus.

Muzikas klausiSanas

Nospiediet Navigacijas taustini, lai atlasitu

mizikas failu, un péc tam nospiediet OK.

e Nospiediet Il lai ieslégtu atskanosanas
pauzi.

e Nospiediet M lai atskanoSanu apturétu.

e Spiediet 4« / PP, lai mekl€tu atpakal
vai uz prieksu attiecigaja muzikas
ieraksta.

e Nospiediet 3, lai izietu no satura
parlika.

Mizikas atskanosanas opcijas

Nospiediet & OPTIONS, lai piek|Gtu talak

noraditajam muzikas opcijam vai lai izietu no

tam.

o [Atkartot]: atkartoti atskano ierakstu vai
albumu.

e [Atskanot vienreiz]: atskano failu
vienreiz.

e [Jaukta seciba ieslégta] / [Jaukta seciba
izslegta]: iesp€jo vai atspéjo ierakstu
atskanosanu nejausa seciba.

e [Radit info]: parada faila nosaukumu.

e [Eko iestatijumi]: atlasa energijas
taupisanas rezZimus.

Attelu skatisana

Nospiediet Navigacijas taustini, lai atlasttu

attélu, un péc tam nospiediet P, lai saktu

shidradi.

e Nospiediet Il lai ieslégtu atskanoSanas
pauzi.

e Nospiediet W, lai atskanosanu apturétu.

e Nospiediet Navigacijas taustini, lai
meklétu attélu.

e Nospiediet 3, lai izietu no satura
parldka.

Attelu slidrades opcijas

Nospiediet & OPTIONS, lai piek|itu talak

noradrtajam attéla opcijam vai lai izietu no

tam.

e [Shdrades parejas]: atlasa pareju no
viena attéla uz nakamo.

e  [Shidrades biezums]: atlasa katra attéla
radidanas laiku sfidrade.

e [Atkartot] / [Atskanot vienreiz]:
slidardi atskano vienreiz vai atkartoti.

e [Jaukta seciba izslegta] / [Jaukta seciba
ieslegta]: slaidrade iespéjo vai atspgjo
attélu radisanu nejausa seciba.

e [Rotet attelu]: pagriez attélu.

e  [Radit info]: parada informaciju par
attélu.

e  [lestat.ka Scenea]: atlasito attélu ieladé
ka televizora fona tapeti. Skatiet sadalu
Plasaka televizora izmantosana >
Scenea skatiSana (Puslapis 25).
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Smart TV parlukosana

lespejamas darbibas
*Pieejama tikai noteiktiem modeliem.

[zmantojot interneta lietojumprogrammas, ar
kuram interneta vietnes tiek Tpasi pielagotas
jusu televizoram, varat baudrit $adas funkcijas:
e skatities video tieSsaisté;

e noskatities nokavétas TV parraides.

Piezime

e dazadas valstis pieejamie Smart TV
pakalpojumi un lietojumprogrammas
atskiras.

e Noskatiganas TV lietojumprogrammu
un to TV parraizu pieejamiba ir atkariga
no jusu televizora valsts iestatijumiem.
Lai noskaidrotu, kuras TV parraides ir
pieejamas jums, 3aja lietojumprogramma
piek|Ustiet TV programmu gidam.

e Smart TV vienlaicigi pilnekrana reZima
attélo vienu lapu.

e Noteiktas timek|a vietnes var tikt
paraditas tikai dalgji. lesp&jams, nav
pieejamas funkcijas, kam nepieciesami
spraudni.

e Uznémums TP Vision Netherlands B.V.
neuznemas atbildibu par satura
pakalpojumu sniedz&ju piedavato saturu
un ta kvalitati.

NepiecieSamais aprikojums

1. Majas tikla izveidojiet televizora
savienojumu ar intemetu.

2. Majas tikla izveidojiet marSrutétaja atrgaitas
savienojumu ar intemetu.

3. lesledziet marsrutétaju.

4. Instalgjiet tiklu. Skatiet sadalu Televizora
pievienosana > Tikls un internets (Puslapis
47).

y/

i
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Pieklasana Smart TV
lietojumprogrammam

Ja izveidots televizora savienojums ar
internetu, izmantojot majas tiklu, no majas
tikla varat skatities YouTube videoklipus un
multivides failus.

YouTube Leanback

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [YouTube] un tad nospiediet OK.
3. Izpildiet ekrana redzamos noradijumus, lai
skatitos video.

4. Nospiediet #, lai izietu.

ikla parlukosana

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Parlukot tiklu] un tad nospiediet
OK.

3. Atlasiet tiklu, ar ko izveidot savienojumu.
4. Nospiediet Navigacijas taustini, lai atlasitu
failu, un péc tam nospiediet OK.

5. Nospiediet 3, lai izietu.



3 Plasaka
televizora
izmantosana

Teleteksta skatisana

Spelu spelesana

Spélu konsoles pievienosana

Saja platekrana televizora varat spélét spéles
ar spélu konsoli, baudot izcilu skanu. Pirms
saksanas pievienojiet spélu konsoli pie TV.
Skatiet sadalu Televizora pievienosana >
lericu pievienosana > Spelu konsole
(Puslapis 41).

Vieglakai piekluvei pievienojiet spélu konsoli
sakumizvélnei.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [lericu pievienosana] > [Spelu
konsole] un tad nospiediet OK.

3. Lai pievienotu spélu konsoli, izpildiet
ekrana redzamos noradijumus.

Lapas atlasisana

Ja skataties kanalus, kuri parraida teletekstu,
varat apskatit So teletekstu.

1. Atlasiet kanalu, kam tiek parraidits
teleteksts, un péc tam nospiediet TEXT.

2. Atlasiet lapu, izmantojot vienu no talak
aprakstitajam metodéem.

e l|evadiet lapas numuru, izmantojot
Ciparu taustini.

. Spiediet CH + / CH -, lai skatitu
nakamo vai ieprieksgjo lapu.

e Nospiediet Krasainie taustini, lai
izvélétos krasaino elementu.

3. Nospiediet 3, lai izietu.

Speles iestatijums

Opcija Spéle iestatjumu izvéIné Vieds attéls
uzlabo televizora displeju spélésanai bez
attéla aizkaves.

e Ja spélu konsoli izvélnei Sakums
pievienojat ka [Spelu konsole],
televizors spélu iestatjumus parslédz
automatiski.

e Ja spélu konsole izvélnei Sakums
automatiski tiek pievienota ka Blu-ray
disku atskanotajs vai DVD atskanotajs,
pirms spélésanas iestatiet iestatijumu
[Vieds attels] ka [Spéele].

Speles iestatijuma parslégsana

1. Nospiediet #t ADJUST.

2. Atlasiet [Vieds attels] > [Spele] un tad

nospiediet OK. TV ir gatavs spé&lésanai.

Piezime: péc spéles sesijas parslédziet atpakal

parasto iestatijumu Vieds attéls.

Teleteksta opcijas

1. Skatoties teletekstu, nospiediet

& OPTIONS.

2. Atlasiet opciju:

e [Apturet lapu] / [Atcelt lapas
apturesanu]: sasaldét vai atsaldét
pasreiz€jo lapu.

e  [Duals ekrans] / [Pilns ekrans]: iespéjot
vai atspéjot teletekstu divdaliga ekrana.
Duala ekrana rezima divas televizora
ekrana pusés tiek radits gan pasreiz&jais
kanals, gan raidrtais teleteksts.

e [T.O.P. parskats]: izmantojot T.O.P.
(Table Of Pages) teleteksta parraides,
var pariet no vienas témas uz citu,
neievadot lapu numurus.

e [Palielinat] / [Normals skats]: tuvinat
lapu. Nospiediet Navigacijas taustini, lai
parlikotu palielinataja ekrana.

e [Atklat]: paslépt vai radit lapas paslépto
informaciju, pieméram, miklu vai
uzdevumu atrisinajumus.

e [Rotet apakslapas]: automatiski radit
apakslapas, ja tas ir pieejamas.

e [Valoda]: parslégt citu valodu grupu, lai
pareizi paraditu dazadas rakstzimju
kopas.

3. Nospiediet B OPTIONS, lai izietu.
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Teleteksts, valoda

Digitalas televizijas kanaliem, kur
raidsabiedribas nodrosina teletekstu dazadas
valodas, varat atlastt vélamo galveno un
papildu valodu.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Kanalu
iestatijumi] vai [Satelitu iestatijumi].

3. Atlasiet [Valodas] > [Galvenais teleteksts]
vai [Papildu teleteksts].

4. Atlasiet valodu un péc tam nospiediet OK.

Apakslapas

Ja teleteksta lapai ir vairakas apakslapas, varat
secigi apskatit katru apakslapu. Sis apakslapas
ir redzamas josla blakus galvenas lapas
numuram.

Ja ir pieejamas apakslapas, lai tas atlastu,
spiediet d vai P

Digitalais teleteksts

Ja digitala televizijas kanala raidsabiedriba

piedava Tpasu digitalo tekstu vai interaktivus

pakalpojumus, varat apskatt digitalu

teletekstu. Tadiem kanaliem ka BBC1 var bat

digitalais teleteksts ar vairakam interaktivajam

funkcijam.

Piezime: digitala teksta pakalpojumi ir blokéti,

ja subtitri tiek parraiditi un ir ieslégti. Skatiet

sadalu Televizora iestatisana > Valodas

iestatijumi > Subtitri (Puslapis 31).

Digitala teleteksta rezima:

e Nospiediet Navigacijas taustini, lai
atlasitu vai izcettu elementus.

e Nospiediet Krasainie taustini, lai atlasrtu
opciju, un péc tam nospiediet OK, lai
apstiprinatu vai aktiviz&tu to.

Teleteksts 2.5

[zmantojot teletekstu 2.5, teletekstu varat
apskatit ar vairak krasam un labaku grafiku
neka parastajam teletekstam. Ja kads kanals
parraida teletekstu 2.5, tas tiek ieslégts péc
noklusgjuma.
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Teleteksta 2.5 ieslegsana vai izslegSana

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [TV iestatijumi]
> [Preferences].

3. Atlasiet [Teleteksts 2.5] > [leslegts] vai
[Izslegts] un péc tam nospiediet OK.

Blokesanas un taimeru
iestatiSana

Pulkstenis

Televizora iesp&jams paradit pulksteni.
Pulkstent ir redzams laiks, ko parraida
televizijas pakalpojumu sniedzéjs.

Televizora pulkstena paradisana

1. Skatoties televizoru, nospiediet

5 OPTIONS.

2. Atlasiet [Pulkstenis] un tad nospiediet OK.
Pulkstenis ir redzams televizora ekrana
augséja labaja stari.

Pulkstena rezima maina

Pulkstena rezZimu var maintt pret automatisku
vai pret manualu. Péc nokluséjuma ir iestatts
automatiskais rezZims, kas to automatiski
sinhronizé ar koordinéto universalo laiku
(Coordinated Universal Time — UTC). Ja
televizors nevar uztvert UTC parraides,
iestatiet pulkstena reZimu uz [Manuali].

1. Skatoties televizoru, nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [TV iestatijumi]
> [Preferences].

3. Atlasiet [Pulkstenis] > [Auto pulkstenis].
4. Atlasiet [Automatiski] vai [Manuali] un
péc tam nospiediet OK.

Vasaras laika iesp€josana vai atsp&josana
Atkariba no sava regiona varat iespgjot vai
atspéjot vasaras laiku. Pirms vasaras laika
iesp€josanas vai atspgjosanas pulkstena
reZims ir jaiestata ka [Auto pulkstenis] >
[Manuali].

1. Izvélné [Pulkstenis] atlasiet [Vasaras laiks].
2. Atlasiet [Vasaras laiks] vai [Joslu laiks] un
péc tam nospiediet OK.

Vasaras laiks ir iespé&jots vai atspégjots.



Pulkstena manuala iestatiSana

Datumu un laiku var iestatit manuali. Pirms
sakat to darit, pulkstena reZims ir jaiestata ka
[Manuali].

1. IzvéIné [Pulkstenis] atlasiet [Datums] vai
[Laiks] un nospiediet OK.

2. Izmantojiet Navigacijas taustini, lai veiktu
izveli.

3. Atlasiet [Pabeigts] un tad nospiediet OK.

Izslegsanas taimeris

Varat iestatit, lai péc noteikta laika ieslégtos
televizora gaidstaves reZims. Kameér notiek
atskaite lidz noraditajam laikam, varat
televizoru izslégt agrak vai atiestatit ta
izsl€gSanas taimeri.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]
> [Preferences] > [Miega rez.taimer.].

3. Nospiediet Navigacijas taustini, lai iestatitu
izsl€gSanas taimeri.

|zslégsanas taimerim ar desmit mindsu soli
var iestatit laiku lidz 180 minatém. Lai
izslégSanas taimeri izslégtu, tas jaiestata uz
nulli mindsu.

4. Nospiediet OK, lai aktiviz&tu izslégsanas
taimeri. Péc noradita laika televizors
parslédzas gaidstaves rezima.

Kanalu blok&sana vai atblok&sana

1. Bérnu piekluves blokésanas izvéIné atlasiet
[Kanalu blok&sana].

2. Atlasiet blok&jamo vai atblok&jamo kanalu
un péc tam nospiediet OK.

3. Ja tiek paradrta uzvedne ar aicingjumu,
ievadiet bému piek|uves blokésanas kodu,
izmantojot Ciparu taustini.

4. Lai blokésanu aktivizétu, restartéjiet
televizoru.

Piezime:

ja kanaliem piek|stat, izmantojot kanalu
sarakstu, tiek paradita uzvedne ar aicinajumu
ievadit blokésanas kodu.

Bernu piekluves blokesana

Lai bémi neskatitos tiem nepiemérotas
televizijas parraides, varat blokét televizoru
vai parraides, kuram ir noteikts vecuma
ierobezojums.

Béernu piekluves blokesanas koda iestatisana
vai maina

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Kanalu
iestatijumi] vai [Satelitu iestatijumi] >
[Bloket bérniem].

3. Atlasiet [lestatit kodu] vai [Mainit kodu].
4. levadiet kodu, izmantojot Ciparu taustini.

Padoms: ja esat aizmirsis kodu, ievadiet
“8888", lai ignorétu visus esosos kodus.

Vecuma ierobezojums

Varat iestatit televizoru, lai tiktu radrtas tikai
tadas parraides, kuru vecuma novertgjums ir
zemaks par jsu bérma vecumu, Sis
ierobeZojums attiecas tikai uz digitalajiem
kanaliem no raidsabiedribam, kas savus
raidijumus iedala kategorijas atkariba no
skatitaju vecuma.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Kanalu
jestatijumi] vai [Satelitu iestatijumi].

3. Atlasiet [Bloket berniem] > [Vecuma
ierobezoj.].

Tiek paradita uzvedne ievadit bérmu
piekluves blokésanas kodu.

4. levadiet bému piekluves blokésanas kodu,
izmantojot Ciparu taustini.

5. Izvélieties vecuma ierobezojumu un
nospiediet OK.

Visas parraides, kas neatbilst atlasitajam
vecuma novertéjumam, tiek blokétas.
Plasaku informaciju par bému piek|uves
blokésanas kodiem skatiet sadala Plasaka
televizora izmantosana > BlokeSanas un
taimeru iestatiSana > Bernu piekluves
blokésana (Puslapis 21).
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EasyLink izmantoSana

lespejamas darbibas

Lai maksimali izmantotu ar HDMI-CEC
saderigu iericu iespéjas, izmantojiet Philips
EasyLink pilnveidotas vadibas funkcijas. Ar
HDMI-CEC saderigas ierices savienojiet ar
televizoru, izmantojot HDMI, un varat tas
vienlaicigi vadrt ar to pasu televizora
talvadibas pulti.

Piezime: HDMI-CEC funkcionalitates
apraksts atskiras atkariba no izstradajuma
zZimola. Dazi pieméri: Anynet (Samsung),
Aquos Link (Sharp) un BRAVIA Sync (Sony).
Visu Zimolu produkti nav saderigi ar Philips
EasyLink.

Péc Philips EasyLink ieslég3anas ir pieejamas
talak noradrtas funkcijas.

Viena pieskariena atskanosSana

Atskanojot saturu no ierices, kas saderiga ar
HDMI-CEC, televizors tiek ieslégts no
gaidstaves rezima un tiek savienots ar
atbilstodo avotu.

Viena pieskariena gaidstave

NospieZot televizora talvadibas pults taustinu
O, televizors un visas ar HDMI-CEC saderigas
ierices tiek ieslégtas gaidstaves rezima.
EasyLink talvadiba

Varat vadit vairakas ar HDMI-CEC saderigas
ierices, izmantojot televizora talvadibas pulti.
Sistémas audio vadiba

Pievienojot ar HDMI-CEC saderigu ierici, kas
ir aprikota ar skalruniem, izmantojot HDMI
ARC savienotaju, varat izvéleties, lai
televizora skana tiktu izvadita no Siem
skalruniem, nevis no televizora skalruniem.
Audio sinhronizésana

Ja televizoru savienojat ar majas kinozali,
varat sinhronizét audio un video, ta novériot
aizkavi starp attélu un skanu.
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Attéla kvalitates nodrosinasana

Ja citu iericu attéla apstrades funkcijas
ietekmé televizora attéla kvalitati, varat
ieslégt Pixel Plus Link, lai nodrosinatu attéla
kvalitati.

Displeja palielinasana, lai skatitos video ar
iespejotiem subtitriem

Dalai video subtitru attieciga video apakséja
dala var izveidot atsevisku tiem paredzétu
joslu, kas ierobezo video radisanas apgabalu.
Lai video radisanas apgabalu péc iespéjas
palielinatu, varat ieslégt automatisko subtitru
parslégsanu un radit subtitrus video attéla
augspuse.

Pievienotas ierices izslegsana

Ja pievienota ierice nav aktivais avots, varat
samazinat energijas patérinu, pielagojot
televizora iestatijumus 13, lai ierice tiktu
parslégta gaidstaves reZima.

NepiecieSamais aprikojums

e  Pievienojiet vismaz divas ar HDMI-CEC
saderigas ierices, izmantojot HDMI
kabeli. Skatiet sadalu Televizora
pievienosana > lericu pievienosana
(Puslapis 36).

e  Pareizi konfiguréjiet visas ar HDMI-CEC
saderigas ierices

e  Fasylink ieslégsana

EasyLink ieslegSana

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [TV iestatijumi]
> [EasyLink] > [EasyLink].

3. Atlasiet [leslégts] vai [Izslégts] un péc tam
nospiediet OK.



Vienlaiciga vairaku iericu vadiba

Ja pievienojat vairakas HDMI-CEC ierices, kas
atbalsta So iestatijumu, visas Sis ierices varat
kontrolét, izmantojot televizora talvadibas
pulti.

Piezime: tas ir papildu iestatijums. lerices, kas

30 iestatijumu neatbalsta, uz televizora

talvadibas pulti nereagés.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [TV iestatijumi]

> [EasyLink].

3. Atlasiet [EasyLink talvadiba] > [leslegts]

vai [Izslegts].

4. Nospiediet OK, lai aktiviz€tu izmainas.

Padomi

e Lai atkal ieslégtu televizora vadibas
rezimu, nospiediet M un atlasiet
[Skatities TV].

e Lai vadrtu citas ierices darbibu,
nospiediet # un atlasiet 3o ierici
izvélné Sakums.

e laiizietu, nospiediet *©.

EasyLink pogas

Ar HDMI-CEC saderigas ierices varat vadit,

izmantojot talak noradrtas televizora

talvadibas pults pogas.

e O ieslédz televizoru un pievienoto ierici
vai parslédz to gaidstaves reZima.

e Atskanosanas taustini: video vai
mzikas atskanos$anas vadiba.

e  Ciparu taustini: atlasa elementu, sadalu
vai ierakstu.

e OK: sak, partrauc vai atsak atskano$anu
pievienotaja iericé, aktivizé veikto atlasi
vai piek|Ust ierices izvélnei.

e 4« / PP meklé pievienotaja iericé
atpakal vai uz prieksu.

e M parada televizora sakuma izvélni.

lerices varat arT kontrolét, izmantojot citas
EasyLink pogas, kas ir pieejamas ekrana
talvadibas pulti (ETVP).

Piek|tsana ETVP

1. Skatoties saturu no pievienotas ierices,
nospiediet & OPTIONS.

2. Atlasiet [Radit talvadibas pulti] un tad
nospiediet OK.

3. Atlasiet ekrantastatCras taustinu un
nospiediet OK.

4. Nospiediet 3, lai izietu.

Ska|runu izvades atlasisana

Ja pievienota ierice ir saderiga ar HDMI-CEC
tehnologiju, varat izvadrt televizora audio
skanu, izmantojot HDMI vadu. Parliecinieties,
vai ierice ir pievienota televizora HDMI
savienotajam. Skatiet sadalu Televizora
pievienosana > Informacija par kabeliem >
HDMI (Puslapis 35).

Televizora skalrunu konfiguresana

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [TV iestatijumi]

> [EasyLink] > [TV skalruni].

3. Atlasiet no talak uzskaititajam opcijam un

péc tam nospiediet OK.

o [lzslegts]: izsledz televizora skalrunus.

o [leslégts]: iesledz televizora skalrunus.

e  [EasyLink]: straumé televizora skanu
HDMI-CEC iericé. Parslédziet televizora
skanu uz pievienoto HDMI-CEC audio
ierici, izmantojot izvélni Pielagot.

e  [EasyLink autom. saksana]: automatiski
izsledz televizora skalrunus un straumé
televizora audio signalu uz pievienoto
HDMI-CEC audio ierici.
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Skalrunu izvades atlasisana, izmantojot

izvélni Pielagosana

Ja ir atlastta opcija [EasyLink] vai [EasyLink

autom. saksana), varat maintt veidu, ka

televizora audio signals tiek strauméts
pievienotaja HDMI-CEC ierice.

1. Skatoties televizoru, nospiediet

tit ADJUST.

2. Atlasiet [Skalruni] un tad nospiediet OK.

3. Atlasiet vienu no talak noraditajiem

iestatfjumiem un péc tam nospiediet OK.

e [TV]: ieslégt péc noklusgjuma.
Strauméjiet televizora skanu televizora
un pievienotaja HDMI-CEC audio ierice,
[idz pievienota ierice tiek parslégta uz
sistémas audio vadibu. Péc tam
televizora skana tiek strauméta
pievienotaja iericé.

e [Pastiprinat.]: straumé skanu
pievienotaja HDMI-CEC iericé. Ja iericé
nav iespéjots sistémas audio rezims,
skana joprojam tiek strauméta no
televizora skalruniem. Ja ir atlasita opcija
[EasyLink autom. saksana], televizora
ekrana tiek paradita uzvedne ar
aicinajumu pievienoto ierici ieslégt
sistémas skanas rezima.

Ar HDMI ARC tehnologiju saderigas ierices

izmantoSana

Ja, lietojot HDMI-ARC savienotaju,

televizoram ir pievienota ar HDMI-ARC

tehnologiju saderiga ierice, varat izvadit
televizora audio skanu, izmantojot HDMI
vadu. Papildu audio kabelis nav vajadzigs.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]

> [EasyLink].

3. Atlasiet [HDMI1 - audio out] > [leslegts].

4. Atlasiet vienu no §im opcijam un péc tam

nospiediet OK.

e [leslegts]: klausieties televizora audio
skanu, pievienojot ar ARC tehnologiju
saderigo ierici.

e [lzslegts]: televizora audio signalu nevar
klaustties televizora skalrunos vai iericés,
kas pievienotas, izmantojot digitalas
audio izvades savienotaju.

5. Atskanosanu kontroléjiet ar televizora

talvadibas pults atskanosanas pogam.
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Citas ierices klausisanas, kameér televizors ir
parslégts gaidstaves rezZima

Nospiedietpogu tt ADJUST, ja ta ir
pieejama, lai uztvertu audio signalu no
pievienotas Philips EasyLink ierices, kamér
televizors darbojas gaidstaves rezima.

Audio sinhronizésana

Ja televizors ir savienots ar majas kinozali un
starp attélu un skanu ir aizkave, varat tos
sinhronizét.

e Jaizmantojat Philips majas kinozali,
audio un video tiek sinhronizéti
automatiski.

e Jaizmantojat cita Zmola majas kinozali,
televizora jaieslédz audio
sinhronizé3anas aizkave, lai sinhroniz&tu
audio un video signalus.

Audio izejas aizkaves ieslégSana

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]

> [Skana].

3. Izvélieties elementu [Audio izejas aizkave]

> [leslegts] un péc tam nospiediet taustinu

OK.

Attéla kvalitates nodrosinasana

Ja citu iericu attéla apstrades funkcijas
ietekmé televizora attéla kvalitati, varat
ieslégt Pixel Plus Link.

Pixel Plus Link iesleégsana

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]
> [EasyLink].

3. Izvélieties elementu [Pixel Plus Link] >
[leslegts] un péc tam nospiediet taustinu
OK.



Video displeja palielinasana

Dalai subtitru video apakséja dala tiek
izveidota atseviska tiem paredzéta josla, kas
ierobezo video radisanas apgabalu. Lai
maksimali palielinatu video radisanas
apgabalu, varat ieslégt automatisko subtitru
parslégsanu. Péc tam subtitri tiek raditi uz
video attéla.

Automatiskas subtitru parbides ieslégsana
1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]
> [EasyLink] > [Aut. subtitru parslegsana].
3. Atlasiet [leslegts] un nospiediet OK, lai
aktivizétu.

Piezime: parliecinieties, vai televizora attéla
formats ir iestatits ka [Auto formats] vai
[Filma paplas.16:9].

Scenea skatisana

lespejamas darbibas

[zmantojot Scenea, attélu var paradit ka
televizora fona tapeti. Ka fona tapeti varat
paradit noklusgjuma attélu vai ieladét pats
savu attélu.

Fona tapete tiek radita 240 mindtes vai
izslégsanas taimera laika.

Pievienotas ierices izslegsana

Varat pielagot televizora iestatijumus 3, lai
pievienota ierice, kas ir saderiga ar
HDMI-CEC tehnologiju, tiktu izslégta, ja
ierice nav aktivais avots. Atbilstosi televizora
pielagotajiem iestatijumiem saderiga ierice
tiek parslégta gaidstaves reZima, ja 10
mindtes netiek veikta darbiba.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]
> [EasyLink].

3. Atlasiet [Auto switch off devices] >
[leslegts], péc tam nospiediet OK, lai
aktiviz&tu.

leslegsana

1. Nospiediet #.
2. Atlasiet [Scenea] un tad nospiediet OK.

Tiek paradits nokluséjuma attéls.

Piezime: fona tapete tiek radita 240 minGtes
vai izslégsanas taimera laika. Informaciju par
izslégsanas taimeri skatiet sadala Plasaka
televizora izmantosana > BlokéSanas un
taimeru iestatiSana > Izslégsanas taimeris
(Puslapis 21).

Televizora fona tapetes ieladesana

Ka fona tapeti var ieladét ari pats savu attélu.

Piezime: kad ieladégjat jaunu attély, ar to tiek
ignoréts jau esosais attéls.

1. Pievienojiet USB atminas ierici televizoram.

2. Nospiediet #.

3. Atlasiet [Parlikot USB] un tad nospiediet
OK.

4. Atlasiet attélu un péc tam nospiediet

5 OPTIONS.

5. Atlasiet [lestat.ka Scenea] un nospiediet
OK.

6. Lai aizvértu Scenea, nospiediet jebkuru

pogu.
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4 Televizora
iestatisana

Attels un skana

lestatijumu paligs

Attélu un skanas iestatijumus varat atlasit,
izmantojot iestatijumu asistentu, ar kuru
nekavéjoties tiek paradita jusu izveleta
iestatijuma ietekme.

1. Skatoties televizoru, nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Atrie attéla un
skanas iestatijumi] un tad nospiediet OK.
3. Atlasiet [Turpinat] un tad nospiediet OK.
4. Izpildiet ekrana redzamos noradijumus, lai
izveletos attéla iestatijumus.

Attela papildu iestatijumi

Varat maintt iestatijumus izveélné Attéls.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]

> [Attels] un nospiediet OK.

3. No talak minétajiem iestatjumiem atlasiet

pielagojamo iestatjumu un péc tam

nospiediet OK.

e [Vieds attels]: pieklTst
iepriek$noteiktiem vieda attéla
iestatijumiem.

e [Atiestatit]: atiestata noklusgjuma
rUpnicas iestatjumus.

e [Pretgaisma]: maina televizora
spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma
apstakliem.

e [Video kontr.]: maina spilgto apgabalu
intensitati, neietekméjot tumsos
apgabalus.

e [Spilgtums]: maina tumso apgabalu
intensitati un detalas.

e [Krasa]: maina krasas piesatingumu.

e [Asums]: maina asumu.
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[TrokSnu mazinas.]: filtré un mazina
troksni.

[Tonis]: maina krasu balansu.
[Pielagots tonis]: pielago tona
iestatjumu. (Pieejams tikai tad, ja ir
atlasits [Tonis] > [Pielagots])

[Digital Crystal Clear]: vada detalizeétus
iestatjumus, lai smalki regulétu katru
pikseli un pielagotu to apkartéjiem
pikseliem. Rada lielisku augstas
izskirtspéjas attélu.

- [Detalizets asums]: iesp€jo izcilu
asumu, jo 1pasi attéla finijam un
kontaram.

- [Dinam. kontrasts]: iestata fimeni,
kura televizors automatiski izce| attéla
tumso, vidéjo un gaiSo apgabalu detalas.
- [Dinam.fona gaisma]: samazina
energijas patérinu, padarot blavaku
televizora pretgaismu, lai ta atbilstu
telpas apgaismojumam.

- [MPEG artefakta samazinasana]:
izlidzina digitalas parejas attéla.

- [Krasu pastiprin.]: maina krasas,
padarot tas spilgtakas, un uzlabo koo
krasu detalu izskirtspéju.

- [Gamma]: nelinears iestatijums attéla
koSumam un kontrastam.

[Datora rezims]: ja ir pievienots dators,
izmantojot HDMI, maina attéla formatu
pret [Bez méroga], lai to paraditu péc
iespéjas detalizetak.

[Attela formats]: maina attéla formatu.
[Ekrana malas]: maina attéla izmérus.
[Attelu parbide]: parvieto attéla
poziciju. So iestatjumu nevar atlastt, ja
atlasttais attéls ir formata [4:3],
[Aizpildit automatiski], [Automatisks
palielinajums] vai [Platekrans].



Skanas papildu iestatijumi
Varat maintt iestatijumus izvélné Skana.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [TV iestatijumi]

> [Skana] un nospiediet OK.

3. No talak minétajiem iestatijumiem atlasiet

mainamo iestatijumu un péc tam nospiediet

OK.

e [Vieda skana]: piek|dst
ieprieksnoteiktiem viedas skanas
iestatijumiem.

e [Atiestatit]: atiestata rlpnicas
nokluséjuma iestatjumus.

e [Dzest skanu]: uzlabo skanas kvalitati.

e [Bass]: maina zemo frekvencu limeni.

e [Spalgums]: maina augsto frekvencu
fimeni.

e [Telpiski]: iesledz telpiskas skanas
reZimu.

e  [Pielagota krasa]: automatiski samazina
péksdnas skaluma izmainas, pieméram,
parslédzot kanalus.

e  [Skalums austinam]: maina austinu
skalumu.

e [Lidzsvars]: maina kreisa un laba
skalruna skanas balansu.

e [Audio izejas aizkave]: automatiski
sinhronize televizora attélu ar
pievienotas majas kinozales sistémas
skanu.

e [Skanas izejas nobide]: maina audio
izvades aizkaves iestatijumu. So
iestatjumu nevar atlastt, ja nav ieslégta
opcija [Audio izejas aizkave].

e [Digitalas izejas formats]: atlasa audio
izvadi, izmantojot digitalo audio
savienotaju. Atlasiet [PCM], lai
parveidotu audio, kas nav PCM audio,
vai atlasiet [Vairaki kanali], lai izvadrtu
ar majas kinozali.

e  [Cipardatu jauda]: iestata PCM audio
iztversanas atrumu.

[Normali] - nav intensitates vai signala
stipruma zuduma; [Zems] - noteikts

intensitates vai signala stipruma zudums.

Audio formata atlasisana

Ja digitalas televizijas kanala raidsabiedriba

skanu straumé vairakos formatos, varat atlasit

nepiecieSamo audio formatu.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Kanalu

iestatijumi] vai [Satelitu iestatijumi] >

[Valoda].

3. Atlasiet no talak uzskaititajiem

iestatijumiem un péc tam nospiediet OK.

e [Velamais audio formats]: uztvert
standarta audio formatu (MPEG) vai
papildu audio formatus (AAC, EAC-3
vai AC-3, ja pieejami).

e [Mono/Stereo]: ja ir pieejama stereo
apraide, atlasa mono vai stereo skanu.

4. Nospiediet 9, lai izietu.

Attéla un skanas atiestatiSana

Skanas un attéla noklus€juma iestatijumus var
atjaunot, nemainot kanalu instalésanas
iestatjumus.

1. Skatoties televizoru, nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]
> [Rupnicas iestat.] un nospiediet OK.

Visi TV iestatijumi (iznemot kanalu
iestatjumus) tiek atiestatiti uz noklusé&uma
rupnicas iestatijumiem.
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Kanalu iestatijumi

Automatiska instalésana

lesledzot televizoru pirmo reizi, tam tika
izpildita pilna kanalu instalésana. Lai mainttu
valodu, valsti un parinstalétu visus pieejamos
televizijas kanalus, varat no jauna palaist $o
pilno instalaciju.

Instalésana

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Meklet kanalus]
> [Parinstalet kanalus] un nospiediet OK.
Tiek paradita izvélne Valsts.

3. Atlasiet savu valsti un nospiediet OK.

4. Atlasiet savu tiklu un péc tam nospiediet
OK.

e [Antena]: piek|Ust bezmaksas apraides

antenas vai digitalajiem DVB-T kanaliem.

e [Vads]: piekluve kabeltelevizijas vai
digitalas DVB-C kanaliem.

5. Lai atlasttu citas opcijas (ja pieejamas),

izpildiet ekrana redzamos noradijumus.

Tiek paradita kanalu meklésanas sakuma

izvélne.

6. Saciet kanalu mekléSanu.

e Jakanalu pakalpojumu sniedzgjs lidz
maintt iestatijumus, atlasiet [lestatijumi]
un péc tam nospiediet OK. Lai
instaléSanu pabeigtu, izpildiet
pakalpojumu shiedz&ja noradijumus.

e Pretja gadijuma atlasiet [Sakt] un péc
tam nospiediet OK.

7. Kad kanalu meklésana ir pabeigta, atlasiet

[Pabeigt] un péc tam nospiediet OK.

Padoms: nospiediet = LIST, lai skatitu
kanalu sarakstu.

Piezime: kad digitalie TV kanali ir atrasti,
instaléto kanalu saraksta var tikt paraditi tikai
kanalu numuri. Sos kanalus var pardévét,
parvietot vai atinstalét.
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Analogo kanalu instalésana

Analogos TV kanalus varat meklét un
saglabat pa vienam.

1. solis: atlasiet savu sistemu

Piezime. Izlaidiet o soli, ja sistémas
iestatijumi ir pareizi.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Kanalu
iestatijumi] > [Kanala instalésana].

3. Izvélieties elementu [Analogs: manuala
antenas uzstadiSana] > [Sistema] un péc
tam nospiediet taustinu OK.

4. Atlasiet valstij vai regionam atbilstosu
sistému un nospiediet OK.

2. solis: jaunu TV kanalu meklesana un

saglabasana.

1. Izvélné [Analogs: manuala antenas

uzstadisana] atlasiet [Atrast kanalu] un

nospiediet OK.

2. Atrodiet kanalu.

e Jazinat kanala frekvenci, ievadiet to,
izmantojot Navigacijas taustini vai
Ciparu taustini.

e Jakanala frekvenci nezinat, meklgjiet
nakamo frekvenci ar spécigu signalu.
Atlasiet [Meklet] un péc tam nospiediet
OK.

3. Kad atrasts pareizais kanals, atlasiet

[Pabeigts] un péc tam nospiediet OK.

4. Atlasiet [Sagl. ka jaunu kan.] un péc tam

nospiediet OK, lai saglabatu jauno televizijas

kanalu.

Piezime: ja signals ir vajs, parvietojiet antenu

un atkartojiet o procedaru.



Digitalo kanalu instalésana

Ja zinat frekvenci kanaliem, kurus vélaties
instalét, digitalos kanalus varat pa vienam
meklét un saglabat. Lai iegltu vislabakos
rezultatus, sazinieties ar pakalpojumu
sniedzéju.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Kanalu
iestatijumi] > [Kanala instalesana].

3. Izvélieties elementu [Digitals: uztversanas
parbaude] > [Atrast kanalu] un péc tam
nospiediet taustinu OK.

4. Nospiediet Ciparu taustini, lai ievaditu
kanala frekvenci.

5. Atlasiet [Meklét] un nospiediet OK.

6. Kad ir atrasts pareizais kanals, atlasiet
[Saglabat] un nospiediet OK.

7. Nospiediet 3, lai izietu.

Piezime: ja kabela pakalpojumu sniedzéjs
DVB-C kanaliem nenodrosina konkrétu
simbolu vértibu, atlasiet [Automatiski] sadala
[Simbolu vert. rezims].

Analogo kanalu preciza
noregulesana

Ja analogas televizijas kanala signals ir vajs, TV

kanalu varat precizi regulét.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [Kanalu

iestatijumi] > [Kanala instalésana].

3. Atlasiet [Analogs: manuala antenas

uzstadisana] > [Smalka regulesana] un péc

tam nospiediet OK.

4. Nospiediet & vai ¥, lai precizi noskanotu

kanalu.

5. Kad ir atlastta pareiza kanala frekvence,

atlasiet [Pabeigts] un nospiediet OK.

6. Atlasiet no talak uzskaititajam opcijam un

péc tam nospiediet OK.

e [Saglabat pasr. kanalu]: saglaba kanalu
ar pasreizéja kanala numuru.

e  [Sagl. ka jaunu kan.]: saglaba kanalu ar
jaunu kanala numuru.

Kanalu saraksta atjauninasana

leslédzot televizoru pirmo reizi, tam tika
izpildita pilna kanalu instalésana.

Péc nokluséjuma, ja kanalu sarakstiem rodas
izmainas, televizora Sie saraksti tiek atjauninati
automatiski. Automatisko atjauninasanu varat
ari izslégt vai kanalus atjauninat manuali.

Piezime: ja tiek paradita uzvedne ar
aicingjumu ievadrt kodu, ievadiet ,,8888".
Automatiska atjauninasana

Lai digitalos kanalus pievienotu vai nonemtu
automatiski, parslédziet televizoru gaidstaves
reZima. Televizors atjaunina un saglaba
jaunos kanalus katru dienu. Tuksie kanali no
saraksta tiek iznemti.

Kanalu atjauninasanas zinojumu izslégsana
Kad ir veikta kanalu atjauninasana, ieslédzot
televizoru, tiek paradits zinojums. So
zinojumu varat izslégt.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Kanalu
iestatijumi] vai [Satelitu iestatijumi].

3. Atlasiet [Kanala instalesana] > [Kanala
atjaunin. zinoj.].

4. Atlasiet [lzslegts] un nospiediet OK.
Automatisko atjauninajumu izsleégsana

|zvéIné [Kanala instalésana] atlasiet
[Automatiska kanalu atjauninasana] >
[Izslegts].

Manuala kanalu atjauninasana

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Meklet kanalus]
> [Atjauninat kanalus] un nospiediet OK.
3. Lai atjauninatu kanalus, izpildiet ekrana

redzamos noradijumus.
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Satelitu iestatijumi

lespejamas darbibas

Satelitkanalu skatisana

Piezime

e satelita signals ir pieejams tikai
noteiktiem modeliem.
Funkcija [Satelita meklesana] ir
pieejama tikai tad, ja televizors atbalsta
DVB-S.

. Lai uztvertu satelita kanalus, satelita
uztvéréjs japievieno televizora SAT
savienotajam.

LNB

Sis televizors var uztvert signalus no &etriem
dazadiem zema troksna limena
parveidotajiem (Low Noise
Block-Downconverter — LNB). LNB tiek
piemontéts Skivja antenas kata gala un uztver
no satelita raidrtos signalus.

Satelitkanalu instalesana
Satelitkanalu instalésana

1. Skatoties televizoru, nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [Satelita
meklésana] > [Parinstalet kanalus].

3. Lai instalésanu pabeigtu, izpildiet ekrana
redzamos noradijumus.

4. Kad instalésana ir pabeigta, atlasiet
[Pabeigt] un nospiediet OK.

Savienojuma tipa atlasisana

Kamér instalgjat satelita kanalus, jaiestata

savienojuma tips. Jusu $Kivja antenas NLB

skaits nosaka satelfta kanalu skaitu, ko varat

instalét.

1. Péc [Parinstalet kanalus] atlasisanas

atlasiet [lestatijumi] un tad nospiediet OK.

2. Atlasiet [Savienojuma tips].

3. Atlasiet iestatijumu un nospiediet OK.

e [OnelLNB]: atlasiet, ja jums ir tikai viens
LNB.

e [DiSeqC Mini (2 LNBs)]: atlasiet, ja
jums ir divi LNB.

e [DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)]: atlasiet, ja
LNB skaits ir tris vai Cetri.
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Signala stipruma parbaude

Ja instalésanas laika tiek izlaists kads kanals vai
retranslators, varat parbaudit satelita signala
stiprumu vai pievienot jaunu kanalu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet .

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Satelita
meklésana] > [Signala uztversanas parbaude]
un nospiediet OK.

3. Atlasiet nepieciesamo LNB.

4. Ja zinat retranslatora frekvenci (taja var
ietilpt vairaki kanali), atlasiet [Frekvence] un
ievadiet to

5. Atlasiet [Meklet] un nospiediet OK.

6. Ja tiek atrasta jauna frekvence, nospiediet
[Saglabat], lai pievienotu jaunu retranslatoru
ar ta kanaliem.

Satelita kanalu atjauninasana

1. Skatoties televizoru, nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [Satelita
meklesana] > [Atjauninat kanalus].

3. Lai instaléSanu pabeigtu, izpildiet ekrana
redzamos noradijumus.

4. Kad instal&sana ir pabeigta, atlasiet
[Pabeigt] un nospiediet OK.

Satelitu pievienosana un nonemsana

Jebkura laika varat pievienot vai nonemt
satelitus, ka ari instalét kanalus no jauniem
satelttiem.

Piezime: pirms pievienojat satelrtus,
parliecinieties, vai izvéléts pareizs
savienojuma tips. Skatiet sadalu Televizora
jestatiSana > Satelitu iestatijumi > Kanalu
instalesana (Puslapis 30).

1. Nospiediet ¢ > [Uzstadisana] >

[Satelita meklesana] un péc tam OK.

2. Atlasiet [Pievienot satelitu] un tad

nospiediet OK.

Televizors meklé satelitu pirmaja brivaja LNB.

Var paiet vairakas mindtes. Ja netiek atrasts

neviens satelits, parbaudiet antenas

savienojumus un 3kivja antenas novietojumu.

3. Ja netiek atrasts neviens satelits, atlasiet

[Restartet].

e Ja esat apmierinats ar pievienoto satelftu,
instal&jiet ta kanalus.

4. Lai instalétu visus kanalus, atlasiet
[Uzstadit]. Instalésana var ilgt vairakas
mindtes.



Satelita nonemsana

1. Nospiediet 4 > [Uzstadisana)] >
[Satelita mekl&sana].

2. Atlasiet [Nonemiet satelitu] un tad
nospiediet OK.

3. Atlasiet satelitus, ko vélaties nonemt, un
péc tam nospiediet OK.

Valodas iestatijjumi

Analogo kanalu subtitri

1. Kad skataties analogo TV kanalu,
nospiediet TEXT.

2. levadiet subtitru lapas trisciparu lapas
numuru (parasti “888").

Ja subtitri ir pieejami, tie tiek ieslégti.

3. Nospiediet #, lai izietu no teleteksta
reZima.

Izve|nu valoda

1. Skatoties televizoru, nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [TV iestatijumi]
> [Preferences] > [lzvélnes valoda].

3. Saraksta atlasiet izvélnes valodu un
nospiediet OK.

Audio valoda

Noklusejuma audio valodas iestatiSana
Digitalajiem kanaliem, kas tiek parraiditi
vairakas audio valodas, varat iestatit izvélétas
audio valodas. Ja §is valodas ir pieejamas,
televizors automatiski parsiédzas uz kadu no
tam.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Kanalu
iestatijumi] vai [Satelitu iestatijumi] >
[Valoda].

3. Atlasiet [Galvena audio valoda] vai [Otra
audio valoda], lai iestatitu izvélétas audio
valodas, un péc tam nospiediet OK.

4. Atlasiet valodu un péc tam nospiediet OK.

Audio valodas atlasisana

Ja TV kanals tiek parraidits ar vairakam vai
dualajam audio valodam, varat atlasit izvéléto
audio valodu.

1. Skatoties televizoru, nospiediet

& OPTIONS.

2. Digitalajiem kanaliem atlasiet [Audio
valoda] vai analogajiem kanaliem atlasiet
[Dual I-1] un péc tam nospiediet OK.

3. Atlasiet kadu no pieejamajam valodam un
péc tam nospiediet OK.

Digitalo kanalu subtitri

1. Kad skataties digitalo TV kanalu, nospiediet
5 OPTIONS.

2. Atlasiet [Subtitri] un tad nospiediet OK.
3. Atlasiet [Izslegt subtitrus], [lesi. subtitrus]
vai [lesl. ja skana izsl.] un péc tam nospiediet
OK.

Ja atlasisiet [lesl. ja skana izsl.], subtitri tiek
raditi tikai tad, ja nospiedisiet 1, lai izslégtu
skanu.

Piezime: ja ir aktivizéta MHEG
lietojumprogramma, subtitri netiek radfti.

Subtitru valoda

Noteiktiem digitalajiem kanaliem subtitru
valodu varat maintt.

1. Skatoties televizoru, nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Kanalu
iestatijumi] vai [Satelitu iestatijumi] >
[Valoda].

3. Atlasiet vélamajai valodai [Galvena
subtitru valoda] vai [Otra subtitru valoda].
4. Nospiediet OK, lai apstiprinatu veikto
atlasi.

Padoms: lai mainttu subtitru valodu

konkrétam kanalam, nospiediet
8 OPTIONS > [Subtitru valoda].
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Universalas piekluves
iestatijumi

leslegsana

Dala digitalas televizijas apraides pakalpojumu
sniedzéju nodrosina Tpasu vajdzirdigam vai
vajredzigam personam pielagotu skanu un
subtitrus. Sis funkcijas varat ieslégt un izslégt.
1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]
> [Preferences].

3. Atlasiet [Univ. piekluve] > [leslegts] vai
[Izslegts] un péc tam nospiediet OK.

Piekluve vajdzirdigiem

Padoms: lai parliecinatos, ka ir pieejama
audio valoda vajdzirdigam personam,
nospiediet & OPTIONS un péc tam atlasiet
[Audio valoda]. Ja vajdzirdigam personam
paredzétas skanas valodas ir pieejamas, lidzas

valodai ir redzama ikona, kura ir attélota auss.

Vajdzirdigam personam pielagotas skanas

un subtitru iesleégSana

1. Skatoties televizoru, nospiediet

5 OPTIONS.

2. Atlasiet [Univ. piekluve] >

[Vajdzirdigiem].

3. Nospiediet pogu, lai atlasitu kadu no

opcijam.

e Sarkana krasa: izsledz funkcijas
vajdzirdigam personam.

e Zala krasa: ieslédz vai izslédz
vajdzirdigam personam pielagotu skanu
un subtitrus.

4. Nospiediet 3, lai izietu.
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Piekluve vajredzigiem

Padomes: lai parliecinatos, ka ir pieejama

audio valoda vajredzigam personam,

nospiediet & OPTIONS un péc tam atlasiet

[Audio valoda]. Ja vajredzigam personam

paredzéta valoda ir pieejama, idzas valodai ir

redzama ikona, kura ir attélota acs.

Vajredzigam personam pielagotas skanas

ieslégsana

1. Skatoties televizoru, nospiediet

5 OPTIONS.

2. Atlasiet [Univ. piekluve].

3. Nospiediet Zalais taustins, lai atlasitu

[Vajredzigiem].

4. Nospiediet pogu, lai atlasitu kadu no

opcijam.

e Sarkanais taustins - [lzslegts]: izslégt
vajredzigam personam paredzéto audio.

e  Zalais taustins - [leslégts]: ieslégt
vajredzigam personam paredzéto audio.

5. Nospiediet 3, lai izietu.

Piezime: ja ir ieslégta EasyLink talvadiba,

nevar atlasit Zalais taustins. Lai izslégtu

EasyLink, skatiet sadalu Plasaka televizora

izmantoSana > EasyLink lietoSana >

NepiecieSamais aprikojums (Puslapis 22).

Vajredzigiem paredzeta audio skaluma

maina

1. Izvélné [Univ. piekluve] nospiediet

Dzeltenais taustins, lai atlasitu [Jaukts

skalums].

2. Spiediet Navigacijas taustini, lai mainttu

skalumu, un péc tam nospiediet OK.

3. Nospiediet 3, lai izietu.

Skanas pavadijums vajredzigiem cilvekiem

Varat iestatit, lai televizors atskanotu skanas

signalu katru reizi, kas nospiezat talvadibas

pults pogu.

1. I1zvélné [Univ. piekluve] nospiediet Zilais

taustins, lai atlasitu [Taust.skana].

2. Nospiediet Zalais taustins, lai ieslégtu

audio atsauksmes, vai nospiediet Sarkanais

taustins, lai tas izslégtu.

3. Nospiediet 3, lai izietu.



Citi iestatijumi

Televizora demonstracija

Varat sakt demonstraciju, lai par 31 televizora
funkcijam uzzinatu vairak.

Piezime: demonstracijas netiek atbalstitas
MHEG kanaliem.

1. Skatoties televizoru, nospiediet #.

2. Atlasiet [Uzstadisana] > [Skat. demonstr.]
un tad nospiediet OK.

3. Atlasiet demonstraciju un nospiediet OK.
4. Nospiediet #, lai izietu.

Atrasanas vieta

Lai nodrosinatu, ka tiek izmantoti pareizie TV
iestatijumi, varat atlasit apstak|us, kados
televizors tiek lietots.

Veikala vai majas rezims

Lai piek|Ttu visiem TV iestatijumiem, atlasiet
rezZimu [Majas]. Rezima [Veikals] varat
piek|Ut tikai ierobeZotam iestatijumu klastam.
1. Skatoties televizoru, nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]
> [Preferences].

3. Atlasiet [Atrasanas vieta] > [Majas] vai
[Veikals] un péc tam nospiediet OK.

4. Izslédziet un péc tam no jauna ieslédziet
televizoru.

Novietosana

e Pirms televizora novietosanas izlasiet
visus drosibas bridinajumus. Skatiet
LietoSanas saksana > Svarigi > Drosiba
(Puslapis 6).

. Novietojiet televizoru vieta, kur ta
ekranu neapspid tiesi saules stari.

e  |dedlo i televizora skatisanas attalumu
var aprékinat, ta ekrana diagonalo
lielumu sareizinot ar tris. Ja, pieméram,
televizora ekrana diagonales garums ir
81 cm/32 collas, vispiemérotakais
skatiSanas attalums ir aptuveni 3,5
m/138 collas no ekrana priekspuses.

e  Atrodoties sédus stavokli, acim jabat
viena fiment ar ekrana vidusdalu.

Novietosana uz stativa, vai izmantojot

sienas stiprinajumus

Vislabakos televizora skati$anas iestatjumus

varat aktivizét, atlasot sienas stiprinajumu vai

pamatni.

1. 1zvéIné [Preferences] atlasiet [TV

novietojums].

2. Atlasiet [Uz TV stativa] vai [Sienas stiprin.]

un péc tam nospiediet OK.
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Programmaturas
atjauninasana

Versijas parbaude

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [Programmat.

iestatijumi] > [Programmat. inform.] un

nospiediet OK.

Tiek paradita pasreizéja programmatiras

versija.

Uzmanibu! Neinstalgjiet programmatiras

versiju, kas vecaka par paslaik jasu

izstradajuma instaléto versiju. TP Vision nav

atbildigs par problémam, kas radusas

programmatdras pazeminasanas dél.

Atjauniniet programmatdru, izmantojot vienu

no Siem veidiem:

e atjauninadana, izmantojot atminas ierici;

e atjauninadana, izmantojot digitalo
apraidi;

Atjauninasana, izmantojot digitalo
apraidi

Televizors var sanemt programmatdras
atjauninajumus, ja tadi ir, izmantojot digitalo
apraidi. Kad ir sanemti programmataras
atjauningjumi, tiek paradita uzvedne ar
aicinagjumu atjauninat programmataru. Més
iesakam atjauninat programmatdru, kad
paradas zinojums.

Izpildiet ekrana redzamos noradijumus.

Piezime: lai programmatdru atjauninatu velak,
atlasiet # > [Uzstadisana] > [Programmat.
iestatijumi] > [Vietgj. atjaunin.].

Lai pabeigtu atjauninasanu, atlasiet
lejupieladéto failu un izpildiet ekrana

redzamos noradijumus.

Atjauninasana, izmantojot USB

Pirms programmatiras atjauninasanas

parliecinieties, vai jums ir:

e USB ierice ar vismaz 256 megabaitiem
datu glabasanai, ar FAT vai DOS
format&jumu un atspéjotu
ierakstaizsardzibu;

e  piekluve datoram ar USB savienotaju un
piekluvi internetam.

Piezime. Neizmantojiet USB cieto disku.

1. USB atminas ierices pievienosana

2. Nospiediet #.

3. Izvélieties elementu [Uzstadisana] >
[Atjaunin.programmat.] un péc tam
nospiediet taustinu OK.

Atjauninasanas paligs sak darbibu.

4. Lai saktu atjauninasanu, izpildiet ekrana

redzamos noradijumus.

Piezime. Atjauninasanas paligs novirZis jus uz
Philips atbalsta vietni. Lai pabeigtu
atjauninasanu, skatiet vietné esosos
instaléSanas noradijumus.
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Noklusejuma iestatijumu
atjaunosana

Varat atiestatit visus attéla un skanas
iestatljumus un parinstalét visus TV kanalus
sava televizora.

1. Nospiediet #.

2. Atlasiet [UzstadiSana] > [TV iestatijumi]
> [Parinstalét TV] un nospiediet OK.

3. Izpildiet ekrana redzamos noradijumus.



5 Televizora
pievienosana

Informacija par kabeliem

Kabela kvalitate

Parskats

Pirms iericu pievienoSanas televizoram
parbaudiet, kadi savienojumi ir pieejami
iericei. Pievienojiet ierici televizoram,
izmantojot iesp&jami augstakas kvalitates
savienojumu. Kvalitativi savienotaji attélu un
skanu nodod labak.

Saja lietotaja rokasgramata noraditie
savienojumi nav obligati jaizmanto. Ir
iesp&jami ari citi risingjumi.

Padom:s: ja ierice ir aprikota tikai ar
komponento vai RCA savienojumiem, lai
ierici pievienotu televizora SCART
savienojumam, izmantojiet SCART Cinch
tipa adapteri.

e  Pievienotajiem HDMI kabeliem jabat
Tsakiem par 5 metriem/16,4 p&édam.

'3

HDMI

HDMI savienojums nodrosina vislabako
attéla un skanas kvalitati.

e  HDMI kabell ir apvienoti video un audio

signali. Pievienojiet HDMI augstas
izskirtspéjas (HD) TV signaliem un
EasyLink ieslégganai.

e |zmantojot “HDMI Audio Retum
Channel” (ARC) savienojumu,
televizora skanu var izvadit uz ar HDMI
ARC saderigu ierici.

Y Pb Pr

Komponentu videosignals (Y Pb Pr) nodod
tikai video. Lai sanemtu skanas signaly, ir
japievieno ari spraudni Audio L/R.

e ArY Pb Prsavienojumu var uztvert
augstas izskirtspéjas (HD) televizijas
signalus.

e  Pievienojiet kabelu spraudnus atbilstoso
krasu Y Pb Pr savienotajiem.

I
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SCART

SCART savienojuma ir apvienoti video un
audio signali.

SCART savienotdji var apstradat RGB video
signalus, tomér tie nevar apstradat HD TV
televizijas signalus.
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CVBS

Ar CVBS tiek nodots tikai video signals. Lai

sanemtu skanas signalu, ir japievieno art

spraudni Audio L/R.

e Ar CVBS savienojumiem tiek
nodrosinata attéla standarta kvalitate.

e Noteiktos modelus video ievades
kontaktligzda uz televizora ir apziméta
ka VIDEO, AV IN vai COMPOSITE.

CVBS AUDIO LR
© joOo

I

VGA

Varat pievienot VGA, lai televizora raditu
datora esodu saturu.

Ar VGA tiek nodots tikai video signals. Lai
sanemtu skanas signalu, ir japievieno ari
spraudnis AUDIO IN.

AUDIO IN
DVI/VGA

O

AUDIO IN
DVIIVGA




lericu pievienoSana

Blu-ray vai DVD disku atskanotajs

Pievienojiet disku atskanotaju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

HDMI

r

.

Pievienojiet disku atskanotaju televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio
L/R kabeli.

YPbPr

(0JOJO)

AUDIO LR

00
(AUDIOUR =

YPbPr
J

Pievienojiet disku atskanotaju televizoram, izmantojot kompozita kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.
CVBS

©

AUDIO LR

(-0,

4"
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Televizora uztverejs

Pievienojiet satelittelevizijas un digitalas televizijas uztvéréju televizoram, izmantojot antenas kabeli.
(SAT funkcija ir pieejama tikai noteiktiem modeliem.)

ANTENNA

Pievienojiet satelfttelevizijas un digitalas televizijas uztveréju televizoram, izmantojot SCART kabeli.

SCART
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Pievienojiet satelittelevizijas vai digitalas televizijas uztvéréju televizoram, izmantojot komponento
video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R kabeli.

YPbPr AUDIO LR

0J0J0] [(-Je;

AUDIO L/R
SR '

Pievienojiet satelfttelevizijas vai digitalas televizijas uztvéréju televizoram, izmantojot kompozito kabeli
(CVBS) un audio L/R kabeli.

CVBS AUDIO LR
© |oO

Pievienojiet rakstitaju televizoram, izmantojot antenas kabeli. (SAT funkcija ir pieejama tikai
noteiktiem modeliem.)

ANTENNA

YPbPr
J

Video rakstitajs
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Pievienojiet rakstitaju televizoram, izmantojot SCART kabeli.

SCART

r

Pievienojiet rakstitaju televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R

kabeli.
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Spelu konsole

Pievienojiet spélu konsoli televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

HDMI

r

E

Pievienojiet spélu konsoli televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R
kabeli.

YPbPr AUDIO LR

oJolo] [fe
| |

Pievienojiet spélu konsoli televizoram, izmantojot kompozita kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.

YPbPr
)
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Majas kinozale

Pievienojiet majas kinoteatra sistému televizoram, izmantojot HDMI un optisko kabeli.

a—l'
Digital -
q Audio OutF HDMI

Pievienojiet majas kinoteatra sistému televizoram, izmantojot SCART kabeli.

HDMI

Pievienojiet majas kinozali televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un audio L/R
kabeli.

YPbPr AUDIO LR

©OOJ00
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Pievienojiet majas kinozali televizoram, izmantojot kompozita kabeli (CVBS) un audio L/R kabeli.

~
N

[ oa:

vl
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Digitala kamera

Pievienojiet digitalo kameru televizoram, izmantojot USB kabeli. (Tikai noteiktiem kameru modeliem)

Digitala videokamera

Pievienojiet digitalo videokameru televizoram, izmantojot HDMI kabeli
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Pievienojiet digitalo videokameru televizoram, izmantojot komponentu video kabeli (Y Pb Pr) un
audio /R kabeli.

g;

Pievienojiet digitalo videokameru televizoram, izmantojot kompozita kabeli (CVBS) un audio L/R

kabeli.

CVBS AUDIO LR

ON [(-]@)

'a.'j'j

Papildu iericu pievienosana

USB cietais disks

Pievienojiet USB cieto disku televizoram, izmantojot USB kabeli.

USB
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Dators

Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

8,

Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot VGA un audio kabeli.

AUDIO IN
DVI/VGA
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Pievienotas ierices skatisana

Jaunas ierices pievienoSana

Pirms varat skatities pievienoto ierici, javeic

noteikti prieksdarbi.

e Pievienojiet tas ikonu izvélnei Sakums,
lai ta bltu vienkarsi pieejama. Skatiet
sadalu Televizora pievienosana >
lerices pievienosana (Puslapis 36).

e Atlasiet o ierici no izvélnes Avots.

Piezime: ja televizoram pievienojat ar

HDMI-CEC saderigu ierici, izmantojot HDMI

savienotaju, un to ieslédzat, ierice tiek

automatiski pievienota izvélnei Sakums.

1. Pievienojiet un ieslédziet ierici.

2. Nospiediet #.

3. Atlasiet [Piev.jaun.ieric] un tad nospiediet

OK.

4. Izpildiet ekrana redzamos noradijumus.

e Jatiek paradrta uzvedne ar aicingjumu
atlasit pievienosanu televizoram, atlasiet
iericei izmantoto savienotaju.

Avota atlasisana

Atlasisana izvelng Sakums

Kad jauna ierice ir pievienota izvélnei Sakums,
varat atlasit jaunas ierices ikonu, lai skattu tas
saturu.

1. Nospiediet #.

2. lzvéIné Sakums atlasiet ierices ikonu.

3. Nospiediet OK, lai apstiprinatu veikto
atlasi.

Atlasisana izveélné Avots

Lai skatitu savienotaju nosaukumu sarakstu,
varat ari nospiest 83 SOURCE. Izvélieties
to savienotaju, kas izmantots s ierices
pievienosanai televizoram.

1. Nospiediet 83 SOURCE.

2. Nospiediet Navigacijas taustini, lai saraksta

atlasitu savienotaju.
3. Nospiediet OK, lai apstiprinatu veikto
atlasi.

lerices pardevesana

Kad jauna ierice ir pievienota izvélnei Sakums,
varat to pardévet.

1. Nospiediet #.

2. Izvélné Sakums atlasiet ierices ikonu.

3. Nospiediet & OPTIONS.

4. Atlasiet [Pardevet], péc tam nospiediet
OK.

Tiek paradits teksta ievadiSanas laucins.

5. Nospiediet Ciparu taustini un Navigacijas
taustini, lai atlasitu un ievaditu ierices
nosaukumu.

6. Kad esat pabeidzis, atlasiet [Pabeigts] un
péc tam nospiediet OK.
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Nonemiet ierici

Ja ierice vairs nav pievienota televizoram,
varat to nonemt no izvélnes Sakums.

1. Nospiediet #.

2. lzvéIné Sakums atlasiet ierices ikonu.

3. Nospiediet @ OPTIONS.

4. Atlasiet [Nonemt ierici] un nospiediet
OK.

5. Atlasiet [Nonemt] un nospiediet OK.
Atlasita ierice no izvélnes Sakums ir
nonemta.



Tikls un internets

lespejamas darbibas

Piezime: tikla un intemeta piekluve ir
pieejama tikai noteiktos modelos.
Multivides skatisana

Pievienojot televizoru majas tiklam, varat
apskatit datora saglabatus fotoattélus,
atskanot miziku vai demonstrét videoklipus.
Skatiet sadalu Televizora izmantosana >
Multivides skatisana (Puslapis 16).

Smart TV

Ja televizoru savienojat ar majas tiklu,
izmantojot intemeta savienojumu, varat
parldkot Smart TV. Smart TV nodrosina jdsu
televizoram pielagotus intemeta
pakalpojumus un vietnes. Atskanojiet maziku,
skatiet videoklipus, informativi izklaid&josas
programmas, iznomajiet filmas un daudz ko
citu. Skatiet sadalu Televizora lietosana >
Smart TV parlukosana (Puslapis 18).

NepiecieSamais aprikojums
Bridinajums: Sis televizors atbilst EMS
direktivas prasibam tikai tad, ja tiek lietots
ekranéts Cat5 Ethernet kabelis.

e FEthernet kabelis, kas ir Tsaks par 3 m;

e datortikls, kam ir $ads aprikojums:

a) universals Plug-and-Play (UPnP)
marsrutétajs un

b) dators, kam ir instaléta viena no $im
operétajsistemam: Microsoft Windows
XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS
X vai Linux.

e Laitelevizoram izveidotu savienojumu
ar datoriem, nepiecieSama ari multivides
servera programmatira, kurai ir
iespéjota failu koplietosana ar jusu
televizoru. Skatiet sadalu Televizora
izmantoSana > Multivides skatiSana
(Puslapis 16).

e Laitelevizoram izveidotu savienojumu
ar internetu, ir nepiecieSams arf atrgaitas
savienojums ar intemetu.

Pievienosana

¢

i

Televizoru savam majas tiklam varat
pievienot, lietojot vadu vai bezvadu
savienojumu.

. Lai izveidotu savienojumu ar vadiem,
skatiet sadalu Televizora pievienoSana
> Tikls un internets > Vadu
savienojums (Puslapis 47).

“\\ cermiFED
2 ff B
- \‘/ 3 /

=

e Laiizveidotu Wi-Fi savienojumu, skatiet
sadalu Televizora pievienosana > Tikls
un internets > Wi-Fi savienojuma
atbalsts (Puslapis 48).

§

Vadu savienojums

1. leslédziet marsrutétaju un iespéjojiet ta
DHCP iestatjumu.

2. Pievienojiet marsSrutétaju pie televizora,
lietojot Ethemet kabeli.

3. Nospiediet # un péc tam atlasiet
[Uzstadisana].

4. Atlasiet [Savienot ar tiklu] un nospiediet
OK.

5. Lai instalétu tiklu, izpildiet ekrana
redzamos noradijumus.

6. Gaidiet, idz televizors atrod tikla
savienojumu.

7. Paraditaja uzvedné piekritiet Galalietotaja
licences liguma nosacijumiem.
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Wi-Fi savienojuma atbalsts

Si sadala ir paredzéta tikai televizoriem ar
Wi-Fi savienojuma atbalstu. [zmantojot
Philips bezvadu USB adapteri PTAQ1
(nopérkams atseviski), televizoru varat
savienot ar majas tiklu, izmantojot bezvadu
savienojumu. Varat baudrt vislabako intemeta
saturu ar Smart TV pakalpojumiem, un
pievienotajas iericés kopigot saturu,
izmantojot DLNA.

Piezime

Bezvadu tikls darbojas tada pasa 2,4 GHz

frekvencu spektra ka parastas sadzives

tehnikas ierices, pieméram, bezvadu talruni,
mikrovilnu krasnis vai Bluetooth ierices, kas
var izraisit Wi-Fi traucgjumus. Sis ierices
nedrikst atrasties televizora tuvuma.

e lai samazinatu tikla trafiku, majas tikla
izslédziet nelietoto tikla aprikojumu.

e UztverSanas kvalitate ir atkariga no
bezvadu marSrutétaja atrasanas vietas
un vietéja intereta pakalpojumu
sniedzéja.

e Atskanojot bezvadu majas tikla video
failu, ieteicams izmantot standarta IEEE
80211 N marsrutétaju. Savienojuma
atrums var atskirties atkariba no
bezvadu majas tikla darba vides.

Bezvadu savienojuma iestatisana

1. lesleédziet bezvadu tikla marsrutétaju.

2. Pievienojiet Philips bezvadu USB adapteri

PTAO1 televizora USB savienotajam.

Tiek sakta automatiska bezvadu instalésana.

3. Izpildiet ekrana redzamos noradijumus.

Padoms. Bezvadu USB adapterim ir japaliek

pievienotam pie televizora.
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WPS — Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi
aizsargata iestatiSana)

1. Ja marsrutétajs atbalsta WPS (Wi-Fi
aizsargata iestatiSana), uz marsrutétaja
nospiediet pogu WPS.

2. Péc divam mindtém televizoram atlasiet
[WPS] un péc tam nospiediet OK.

Tiek izveidots savienojums starp televizoru
un jusu tiklu. Process var ilgt aptuveni 2
mindtes.

Lielakajai dalai jauno bezvadu marsrutétaju ir

WPS sistéma un WPS logotips. WPS sistéma

izmanto WPS drosibas Sifréjumu, un to nevar

apvienot ar iericém tikla, kas lieto WEP

(vadu ekvivalenta privatuma) drosibas

Sifréjumu.

Ja tikla vel arvien ir nepiecieSamas 3is WEP

ierices, veiciet instalésanu, izmantojot

[Skenet] > [Pielagots].

Marsrutetaju meklesana

Ja tikla ir vairaki marSrutétaji, varat atlastt

vajadzigo tiklu.

1. Lai atlasitu konkrétu tikla marsrutétaju,

instalésanas pirmaja lapa nospiediet [Skenét] .

Ekrana redzamaja saraksta vispirms tiek

paraditi marsrutétaji ar WPS un stiprako

signalu.

2. Atlasiet nepiecieSsamo marSrutétaju un péc

tam nospiediet OK.

e Jaizveidojat savienojumu ar WPS
marsrutétaju, televizora atlasiet [WPS].

e Ja marSrutétdja programmatlrai
savienojumam vélaties iestatit PIN kodu,
atlasiet [WPS kods] un pierakstiet $o
kodu.

. Lai SifréSanas atslégu ievaditu manuali,
atlasiet [Standarta] un péc uzaicingjuma
ievadiet So atslégu.

Drosa savienojuma iestatiSana ar WPS

sifresanu

1. Lai iestatitu droso savienojumu,

izmantojot PIN kodu, atlasiet [WPS kods] un

nospiediet OK.

2. Pierakstiet televizora redzamo 8 ciparu

PIN kodu un ievadiet to datora, marsSrutétaja

programmatura.

Lai uzzinatu, kur jaievada PIN kods, skatiet

mardrutétaja rokasgramatu.



Drosa savienojuma iestatisana ar WPA
Sifrésanu

Ja marsrutétajam ir WPA (Wi-Fi aizsargatas
pieejas) drosiba, ievadiet ieejas frazi,
izmantojot talvadibas pulti

1. Lai manuali ievadttu Sifrésanas atslégu,
atlasiet [Standarta] un nospiediet OK.

2. Lai piek|Utu ekrana tastatUrai, atlasiet
teksta ievades lauku un tad nospiediet OK.

Drosa savienojuma iestatiSana ar WEP
sifrésanu

Ja marsrutétajam ir WEP drosiba, televizora
tiks pieprasita WEP SifréSanas heksadecimala
atsléga.

1. Datora, marsrutétaja programmatdra
atrodiet heksadecimalo atslégu un pierakstiet
pirmo atslégu no WEP atslégu saraksta.

2. Lai izveidotu savienojumu ar marsrutétaju,
ievadiet televizora drosibas atslégu,
izmantojot talvadibas pulti.

3. Paraditaja uzvedné piekritiet lietotaja
licences liguma nosacijumiem.

Kopeja saskarne

lespejamas darbibas

Varat skatities kodétus digitalas televizijas
kanalus, izmantojot nosacito pieejas moduli
(Conditional Access Module — CAM). Ja
CAM ir ievietots un abonésanas maksa ir
samaksata, varat skatities Sos raidijumus.

Sis televizors atbalsta Cl un Cl+. Cl+ atbalsta
augstakas kvalitates HD digitalas parraides ar
augsta limena autortiesibu aizsardzibu.
Piezime: lietojumprogrammas, funkcijas,
saturs un ekrana redzamie zinojumi ir atkarigi
no CAM pakalpojumu sniedz€&ja.

NepiecieSamais aprikojums

leveribai: lai nepielautu CAM bojajumus,
ievietojiet CAM atbilstosi noradijumiem.
Piezime: lai uzzinatu, ka nosacitas piekluves
modull ievietot viedkarti, skatiet pakalpojumu
sniedzéja nodrosinato dokumentaciju.

1. Izslédziet televizoru.

2. levérojot uz CAM drukatos noradijumus,
ievietojiet CAM kopéjas saskarnes
pieslégvieta televizora sanos.

levietojiet CAM Iidz atdurei.

3. leslédziet televizoru un gaidiet, lidz tiek
aktivizeéts CAM. Tas var ilgt daZas mindtes.
Lai saglabatu piekluvi Sifrétajiem digitalas
televizijas kanaliem, CAM ir jaatstdj
pieslégvieta.

CAM pakalpojumu skatisanas

1. Péc CAM ievietosanas un aktivizésanas
nospiediet & OPTIONS.

2. Atlasiet [Kopeja saskarne] un tad
nospiediet OK.

3. Atlasiet CAM pakalpojumu sniedz&ju un
péc tam nospiediet OK.
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6 Traucejummekle
sana

Galvenas problemas

Nevar ieslegt televizoru:

e Atvienojiet stravas vadu no stravas
padeves. MinGti nogaidiet, tad atkal to
pievienojiet.

. Parliecinieties, vai stravas kabelis ir drogi
pievienots.

Kad televizors ir ieslegts, tas nereage uz
talvadibas pulti vai priekspuse izvietotajiem
vadibas taustiniem

Televizora ieslégéanas ilgst kadu laiku. Saja
laika televizors nereagés uz talvadibas pulti
vai sanos priek3pusé izvietotajiem vadibas
taustiniem. $ada darbiba ir normala.
lesledzot vai izsledzot televizoru, vai
parslédzot to gaidstave, no televizora
korpusa ir dzirdama cerkstosa skana

Nav javeic nekadas darbibas. Cerksto$a skana
ir normala paradiba, kas biezi rodas,
televizoram atdziestot vai uzsilstot. Tas
neietekmé veiktspéju.

Gaidstaves rezima televizora tiek paradits
sakuma uzplaiksnijuma ekrans, un pec tam
televizors tiek atgriezts gaidstaves rezima
Sada darbiba ir normila. Ja televizors tiek
atvienots no elektribas avota un péc tam no
jauna tam pievienots, sakuma ekrans tiks
paradits nakamreiz, kad televizors tiks ieslégts.
Lai ieslégtu televizoru, kad tas atrodas
gaidstaves reZima, nospiediet talvadibas pults
taustinu © vai jebkuru taustinu uz televizora

Gaidstaves lampina uz televizora mirgo
sarkana krasa:

Atvienojiet stravas vadu no stravas padeves.
Pirms stravas kabela atkartotas pieslégsanas
uzgaidiet, lldz televizors atdzisTs. Ja lampina
atkal sak mirgot, sazinieties ar Philips Klientu
servisa dienestu.
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Jus aizmirsat Cetru rakstzimju kodu, ar ko
atblokét kanalu blok&sanas funkciju (Blok&t
berniem)

levadiet “8888".

Televizora vai Smart TV* izvélne ir
nepareiza valoda

Mainiet izvélnes valodu.

Papildinformaciju skatiet sadala Televizora
iestatiS$ana > Valodas iestatijumi > lzvelnes
valoda (Puslapis 31).

* Pieejama tikai noteiktiem modeliem.

Subtitri nav redzami, kad atskanojat filmas
failu no USB ierices

Netiek atbalstiti videofaila neiegultie subtitru
faili (pieméram, *.srt, *.sub, *.idx).

Velaties jauninat savu televizora
programmaturu

Apmeklé&jiet www.philips.com/support un
lejupieladgjiet visjaunako savam televizoram
paredzéto programmatiiras pakotni. Saja
vietné ir pieejami art noradijumi par
programmatdras instalésanu un informacija
par laidienu, kur aprakstitas izmainas
jaunakaja versija. Pilnigi noradijumi par
televizora programmatiras jauninasanu ir
pieejami ari sadala Televizora iestatiSana >
Programmaturas atjauninasana.

Kanalu problemas

Vélaties instalet TV kanalus

Noradijumus par analogo vai digitalo kanalu

instalé$anu skatiet sadala Televizora

iestatiSana > Kanalu iestatijumi (Puslapis 28).

Ja Vélaties instalét satelittelevizijas kanalus,

skatiet sadalu Televizora iestatiSana >

Kanalu iestatijumi (Puslapis 30).

Instalesanas laika netika atrasts neviens

digitalais kanals:

Skatiet tehniskos noradijumus, lai

parliecinatos, ka jlsu televizors atbalsta

DVB-T, DVB-C vai DVB-S jusu valstl.

e Parbaudiet, vai visi vadi ir pievienoti
pareizi un vai ir atlasits pareizais tikls.

leprieks instalétie kanali neparadas kanalu

saraksta:

Parliecinieties, vai ir izvéléts pareizais kanals.


http://www.philips.com/support

Velaties parkartot kanalu sarakstu

Kad visi kanali ir instaléti, tie tiek paraditi
kanalu saraksta. Informaciju par kanalu
sarakstu parvaldisanu, tostarp kanalu
parkartosanu, skatiet sadala TV skatiSanas >
Kanalu sarakstu parvaldisana.

Attela problemas

Televizors ir ieslegts, tacu netiek paradits

attels vai arT attéls ir izkroplots.

e Parliecinieties, vai antena ir pareizi
pievienota televizoram.

. Parliecinieties, vai ka televizora avots ir
izvéléta pareiza ierice.

e Parliecinieties, vai aréja ierice vai avots ir
pareizi pievienots.

Skana ir, bet attela nav

Parliecinieties, vai attéla iestatijumi ir pareizi

iestatti.

TV uztversana no antenas savienojuma ir

vaja

e  Parliecinieties, vai antena ir pareizi
pievienota televizoram.

e UztverSanas kvalitati var ietekmét
skalruni, nezemétas audio ierices, neona
apgaismojums, augstas celtnes un citi
lieli objekti. Ja iespgjams, méginiet
uzlabot uztversanas kvalitati, mainot
antenas virzienu vai parvietojot ierices
talak no televizora.

e Javajs uztversanas signals ir tikai vienam
kanalam, precizi noskanojiet $o kanalu.

Attela kvalitate no pieslegtajam iericem ir

vaja

. Parliecinieties, vai ierices ir pareizi
pieslégtas.

e Parliecinieties, vai attéla iestatjumi ir
pareizi iestatiti.

Televizors nesaglabaja attéla iestatijumus

Parliecinieties, vai ka televizora atrasanas

vieta ir iestatits Home (Majas). Saja rezima

var maintt un saglabat iestatijumus.

Attéls neietilpst ekrana; tas ir parak liels vai
parak mazs
Mainiet attéla formatu.

Dazados kanalos mainas attéla formats
Attéla formata [Automatisks palielinajums]
vieta atlasiet citu attéla formatu.

Attela pozicija nav pareiza

Attéla signali no dazam iericém var neietilpt

ekrana pareizi. Parbaudiet ierices signalu

izeju.

Parraizu attéls ir kodéts.

Lai piek|Utu saturam, var bUt nepiecieSams

nosacitas pieejas modulis. Sazinieties ar

pakalpojumu sniedzéja operatoru.

Televizora ekrana tiek paradits

“elektroniskas etiketes” reklamkarogs ar

informaciju

Televizors ir [Veikals] reZima. Lai uzlimi

nonemtu, iestatiet televizoram reZimu

[Majas], un péc tam restartéjiet televizoru.

Skatiet sadalu Televizora iestatiSana > Citi

iestatijumi > Atrasanas vieta (Puslapis 33).

Attels no datora televizora ekrana nav

stabils:

e  Parliecinieties, vai datora tiek izmantota
atbalstita izskirtsp€ja un atsvaidzes
intensitate. Skatiet sadalu Produkta
specifikacijas > Ekrana izskirtspejas.

e Nomainiet televizora attéla formatu uz
[Bez méroga].
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Skanas problemas

Televizors rada attelu, bet nav skanas

Ja nav noteikta audio signala, televizors

automatiski izsledz audio izeju: tas nenorada

Uz nepareizu televizora darbibu.

. Parliecinieties, vai visi kabeli ir pareizi
pievienoti.

e Parliecinieties, vai skana nav izslégta, ka
ari vai tas limenis nav iestatits uz nulli .

e Parliecinieties, vai ir atlasits televizora
skalrunu iestatijums. Nospiediet
it ADJUST, atlasiet [Skalruni] un péc
tam atlasiet TV.

e Parliecinieties, vai televizora audio izeja
ir pievienota HDMI CEC iespéjotas vai
ar Easylink saderigas majas kinoteatra
ierices audio ieejai. Majas kinoteatra
ierices skalrunos ir jabUt dzirdamai
skanai.

e Noteiktam iericém var bt
nepiecieSams, lai HDMI audio izvadi jus
iespgjotu manuali. Ja HDMI audio jau ir
iespgjots, bet joprojam nedzirdat skanu,
méginiet maintt ierices vai PCM (Pulse
Code Modulation — impulskoda
modulacija) digitdlo audio formatu.
Noradijumus skatiet ierices
komplektacija ieklautaja dokumentacija.

Attels ir, tacu skanas kvalitate ir vaja

Parliecinieties, vai skanas iestatijumi ir pareizi

iestatrti.

Attéls ir, bet skana dzirdama tikai no viena

skalruna

Parliecinieties, vai skanas balanss ir iestatits uz

centru.
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Savienojuma probleémas

Problémas ar HDMI iericem

e Nemiet vérg, ka liela joslas platuma
kanala raidrtas ciparu satura aizsardzibas
(High-bandwidth Digital Content
Protection — HDCP) atbalsts var
palielinat laiku, kas nepieciesams, lai
televizora tiktu paradits saturs no HDMI
ierices.

e Ja televizors neatpazist HDMI ierici un
attéls netiek radits, méginiet parslégt
avotu no vienas ierices uz otru un
atpakal.

e  Jairneregulari skanas traucgjumi,
parliecinieties, vai HDMI ierices izejas
iestatjumi ir pareizi.

e Jaizmantojat parejas no HDMI uz DVI
adapteri vai parejas no HDMI uz DVI
kabeli, parliecinieties, vai ieejam AUDIO
L/R vai AUDIO IN ir pievienots papildu
audio kabelis (tikai mazais spraudnis).

Nevarat izmantot EasyLink funkcijas.

Parliecinieties, vai HDMI ierices ir saderigas

ar HDMI-CEC. EasyLink funkcijas darbojas

tikai iericés, kas ir savietojamas ar

HDMI-CEC.

Televizoram ir pievienota ar HDMI CEC

saderiga audio ierice un, izsledzot skanu vai

palielinot vai samazinot skalumu, televizora
ekrana nav redzama skanas izslégsanas vai
skaluma regulesanas ikona.

Ja ir pievienota HDMI-CEC audio ierice, 3ada

darbiba ir normala.

Netiek paradits USB ierices saturs.

. Parliecinieties, vai USB atminas ierice ir
iestatita ka saderiga ar lielapjoma
atminas klasi, ka aprakstits ierices
dokumentacija.

. Parliecinieties, vai USB atminas ierice ir
saderiga ar 3o televizoru.

e  Parliecinieties, vai televizors atbalsta
audio un attélu failu formatus.

Audio un attéla failus jisu USB iericé nevar

atskanot vai paradit bez traucejumiem.

USB datu glabasanas ierices parsitisanas

veiktspéja, iespéjams, ierobezo datu

parsdtisanas uz televizoru atrumu, tadéjadi
radot sliktu atskanosanas kvalitati.



Tikla traucejumi

Si sadala attiecas tikai uz noteiktiem
modeliem.

Velaties izveidot bezvadu savienojumu starp
televizoru un majas tiklu

Noradijumus par to, ka televizoru savienot ar
majas tiklu, izmantojot bezvadu savienojumu,
skatiet sadala Televizora pievienosana >
Tikls un internets > Wi-Fi savienojuma
atbalsts (Puslapis 48).

Smart TV nedarbojas

(Smart TV signals irpieejams tikai noteiktiem
modeliem.)

Parbaudiet, vai marsrutétajs ir pareizi
savienots ar televizoru un vai marsrutétajam
ir netraucéta piekluve internetam. Ja
marSrutétajam ir ugunsmuris vai droSibas
iestatijumi, parliecinieties, vai tie |auj parsatit
Smart TV datus — informaciju skatiet
marsrutétaja dokumentacija.

Interneta piekluve ar Smart TV ir lena

e Jainternetam piek|Ustat ar bezvadu
savienojumu, méginiet uzlabot signala

kvalitati starp marsrutétaju un televizoru.

Plasaku informaciju skatiet marSrutétaja
dokumentacija.

e Javien iesp&jams, vienmér izmantojiet
atru platjoslas pieslégumu.

e Lai nodrodinatu optimalu parlukosanas
atrumu, atjauniniet televizora jaunako
programmatdras versiju.

Tikla parlikosana notiek leni.

Ja datoram piek|Ustat ar bezvadu
savienojumu, skatiet marsrutétaja
dokumentacijy, lai uzzinatu, ka uzlabot starp
marsrutétaju un televizoru sutita signala
kvalitati.

Bezvadu tikla signals ir kroplots, vai ar’ tikls
nav atrasts

. Parliecinieties, vai bezvadu tikla signalu
netraucé mikrovilnu krasns, DECT
talruni vai citas tuvuma novietotas Wi-Fi
ierices.

e  Ja bezvadu tikls nedarbojas, méginiet
izmantot vadu tikla savienojumu.

e Parliecinieties, vai ugunsmari jasu tikla
lauj pieklut televizora bezvadu
savienojumam.

Sazina ar Philips

Bridinajums: nemeginiet pats veikt
televizora remontu. Tas var izraisit
nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus
televizora bojajumus vai garantijas
anulésanu.

Ja problému nevarat atrisinat, skatiet saistiba
ar televizoru biezi uzdotos jautajumus (FAQ)
vietné www.philips.com/support. Varat ari
konsultéties un papildinat Philips TV kopienas
informaciju vietné
www.supportforum.philips.com.

Ja vélaties runat ar Philips parstavi vai sttit
$adam parstavim e-pasta zinojumu, sazinieties
ar Philips klientu apkalposanas centru.
Kontaktinformacija ir atrodama televizora
komplektacija ieklautaja bukleta vai vietné
www.philips.com/support.

Pirms sazinasanas ar Philips pierakstiet
televizora modeli un sérijas numuru. Sie
numuri ir uzdrukati televizora aizmuguré un
uz iepakojuma.
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/ Produkta
specifikacijas

Stravas padeves un
uztversanas parametri

lerices tehniskie parametri var tikt mainiti bez

iepriekséja bridinajuma.

Stravas padeve

e FElektrotikla stava: mainstrava, 220-240
V~, 50-60 Hz

e  Stravas patéring gaidstave: < 03 W

e Apkartéja temperatira: 5-40°C

e Stravas patérinu skatiet produkta
specifikacija, kas pieejama vietné
www.philips.com/support.

Pielaujama jauda, kas paradrta uz ierices

tehnisko datu plaksnites, norada uz s ierices

stravas patérinu, to normali lietojot

majsaimnieciba (IEC 62087 Ed.2). Maksimala

pielaujama jauda, kas noradrta iekavas, tiek

izmantota elektrodrosibas noltkos (IEC

60065 Ed. 7.2).

Uztversana

e Antenas iegja: 75 omi, koaksiala (IEC75)

e  Televizora sistéma: DVB COFDM
2K/8K,

e Video atskanosana: NTSC, PAL,
SECAM

e Digitala televizija: MPEG-4, DVB-T
(virszemes), DVB-T2%* DVB-C (kabelis),
DVB-S/S2* (satelits).

e UztverSanas diapazoni: VHF, UHF,
S-Channel, Hyperband

* Pieejama tikai noteiktiem modeliem.
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Attels un skana

Attéls/ekrans

e Displeja veids: malu LCD/LED
pretgaisma
e Diagonales garums:
-48 cm /19 collas
- 56 cm / 22 collas
- 61 cm / 24 collas
- 81 cm/ 32 collas
-94 cm / 37 collas
-107 cm / 42 collas
- 119 cm / 47 collas
e Attéla formats: platekrana 16:9
e  Panela iz8kirtspéja
HD modeliem: 1366 X 768 p
FHD modeliem: 1920 X 1080 p
e Digital Crystal Clear
e  Perfect Motion Rate (PMR): 100 Hz
Skana
e Izejas jauda (RMS):
- 19 collam: 6 W
- 22 collam: 10 W
- 24 collam: 10 W
- 32-47 collam:
PFL30x7 sérija: 20 W
PFL35x7 sérija: 20 W
e  Satriecosa telpiska skana
. Clear Sound
e  Mono/Stereo/NICAM


http://www.philips.com/support

Ekrana izskirtspeja

Datorattela formati — HDMI
(Izskirtspeja — atsvaidzes intensitate)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 720-60 Hz
1280 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz

Tikai pilnas izskirtspégjas (Full HD)
televizoriem:

1680 x 1050 - 60 Hz

1920 x 1080 - 60 Hz

Datorattéla formati — VGA
(IzSkirtspeja — atsvaidzes intensitate)

640 x 480 - 60 Hz

800 x 600 - 60 Hz

1024 x 768 - 60 Hz

1280 x 1024 - 60 Hz

1360 x 768 - 60 Hz

Tikai pilnas izSkirtspgjas (Full HD)
televizoriem:

1920 x 1080 - 60 Hz

Atbalstitie audio/video failu formati

Video formati
(Izskirtspéja — atsvaidzes intensitate)

480i - 60 Hz

480p - 60 Hz

576i - 50 Hz

576p - 50 Hz

720p — 50 Hz, 60 Hz

1080i — 50 Hz, 60 Hz

1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60
Hz

Multivide

Atbalstitie multivides ieri¢u savienotaji
e USB: pievienojiet tikai tadas USB ierices,
kas patéré 500 mA vai mazaku jaudu.
- NTFS, FAT 16 (tikai lasams)
- FAT 32
e Ethemet LAN RJ-45 (pieejams tikai
noteiktiem modeliem)
Atbalstitie attéla faili

e JPEG (*jpg)

Multivides failu nosaukumi nedrikst bit garaki par 128 rakstzimém.

Flle Extensions | Container | Videocodec | Madmum resalution |Max. Frame Rate (fs) | M. Bit Rate (Mbps) Audio codec us | DINA

mpg MPEGH 60576 30 18 Mbps s | v

mpog 3 MP1 Layertl2,MP3, AC3, DVD LPCM
voh MPEG2 MP@HL 1920x1080 30 40 Mops s | v
MPEG2 MP@HL 1920x1080 30 40 Mbps MPEG1 Layer1/2, AC3 Y | Y
o = ved 1920x1080 30 40 Mbps MPEGZ ARGLC MPESS ARCLE | B | YES
H264 BRMPIHP 1920x1080 30 40 Mbps HE-AAC,AC3 YEs | YEs
H264 BPIMFIHP 1920x1080 0 40 Mbps ves | s

mpt

MPECASTQLS | 192001080 30 40 Mbps MPEG1 Layert/2, MP3, MPEG2 YES | YES

(mov andlmp| MM SPEH. 4 AAC-LC, MPEG4 AAC-LCHHE-AAC
e H263 14081152 30 40 Mbps Y | YB

Motlon [PEG
1280720 3 30 My YEs | Y
(*mov only) Pe

"15:_5':’";” HP 1920x1080 30 40 Mbps YES YES

> VavPCMIADPCMIA-w PCM/u-taw
kv MKV Mps;@m_ 401 o 1920x1080 30 40 Mbps PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 YES YES

m - AAC-LC, MPEG4 AAC-LCHE-AAC,
wMvs 1920x1080 ) 40 Mbps AC3, WMA® s | Y5
Ve 1920x1080 30 40 Mbps s | Ys
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Atbalstitie audio/video failu formati

Multivides failu nosaukumi nedrikst bt garaki par 128 rakstzimém.

File Extensions | Container Video codec | Maximum resalution | Max. Frame Rats (fps) | Max. Bit Rate (Mbps) Autio codec USB | DLNA
XviD 1920x1080 30 40 Mbps YES YES
MPEG1 T68x576 30 1.8 Mbps YES YES
ot A MPEG2 MP@HL 1920x1080 30 40 Mbps Wav:PCM/ADPCM/A-aw PCM/u-law YES YES
'H264 BPIMP/HP PCM, MPEG1 Layer 172, MP3, MPEG2
LV 49 1920x1080 30 40 Mbps AAC-LC, NAPtE:gAchM:;FIHWC YES YES
MPEGA SP@L 3.0/ 1920x1080 30 40 Mby ' YES YES
ASP@HL 40 ol
Motion JPEG 1280x720 20 30 Mbps YES YES
o~ v Sorenson 3527288 30 40 Mbps MPEG1 Layart/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, YES YES
H.ZMI;FII;P/HP 1920x1080 30 40 Mbps MPEG4 AAC-LC/HE-AAC YES YES
.mp3 MP3 NA NA NA 11 MP3 YES YES
256/320 kbits/s
16bit PCM(big/little
v MV NA NA NA e kel s | e
:.T‘-p:‘ AAC NA NA NA 16-576 kbits/s. ACC-LC/HE-AAC YES YES
Atbalstita ar DLNA saderiga multivides Savi X b
servera programmatura avienojamiba
(DLNA funkcija ir pieejama tikai noteiktiem
modeliem) Aizmugure

e Windows Media Player
(operétajsistémai Microsoft Windows)

e Twonky Media (operétajsistémai
Microsoft Windows un Mac OS X)

e Sony Vaio Media Server
(operétajsistémai Microsoft Windows)

o TVersity (operétajsistémai Microsoft
Windows)

e Nero MediaHome

e DiXiM (operétajsistémai Microsoft
Windows XP)

e Macrovision Network Media Server
(operétajsistémai Microsoft Windows)

e Fuppes (operétajsistémai Linux)

e uShare (operétajsistémai Linux)
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NETWORK: Ethernet LAN RJ-45
(pieejams tikai noteiktiem modeliem)
Apkopes ports: SERV.U

VGA: datora ievade

AUDIO IEEJA: DVI/VGA stereo

3,5 mm mini ligzda

Kompozita un audio: CVBS/Y,

Audio L/R

Komponenta un audio: CVBS/Y Pb Pr,
Audio L/R

DIGITAL AUDIO OUT: Cinch
SCART: SCART (RGB/CVBS)
HDMI1/2

Antena:; 75 omu, koaksiala

SAT: F-spraudnis (satelits) (pieejams
tikai noteiktiem modeliem)

Common Interface: Cl

USB (noteiktiem modeliem ir divas USB
pieslégvietas.)

Austinas: stereo 3,5 mm mini ligzda
HDMI

HDMI funkcijas

Audio Return Channel (tikai HDMI 1)



Atbalstitie televizora
stiprinajumi

Televizoru varat piemontét pie sienas,
izmantojot saderigu televizora stipringjumu
(nopérkams atseviski). Atlasiet sava televizora
ekrana lielumam atbilstoso televizora
montazu.

48 cm / 19 collas: 75 mm x 75 mm, M4
56 cm / 22 collas: 75 mm x 75 mm, M4
61 cm / 24 collas: 75 mm x 75 mm, M4

81 cm / 32 collas:

- modeliem PFL30x7 un PFL3517: 200 mm x
200 mm, M6

- modeliem PFL3507: 200 mm x 100 mm,
M4

94 cm / 37 collas:

- modeliem PFL30x7: 200 mm x 100 mm,
Mé

- modeliem PFL3507: 200 mm x 200 mm,
Mé

107 cm / 42 collas:

- modeliem PFL30x7: 400 mm x 200 mm,
M6

- modeliem PFL3507: 400 mm x 400 mm,
Mé

119 cm / 47 collas:

- modeliem PFL30x7: 200 mm x 200 mm,
Mé

- modeliem PFL3507: 400 mm x 400 mm,
M6

Bridinajums! levérojiet visas norades, kas
ieklautas televizora stiprinajuma
komplektacija. Uznémums TP Vision
Netherlands B.V. neuznemas atbildibu par
neatbilstosi veiktu televizora uzstadiSanu,
kuras rezultata noticis negadijums, gts
savainojums vai nodariti bojajumi.

Lai novérstu kabelu un savienotaju bojajumus,
atstajiet vismaz 5,5 cm lielu atstarpi no
televizora aizmugures.

Modeliem PFL35x7 — 19-24 collu
televizoriem

Pirms televizora piemontésanas pie sienas
nosakiet pareizo skrlvju garumu.

SkrQvju garumu varat noteikt, pieskaitot
attéla paradrto skriives garumu sienas
stiprindgjuma biezuma vértibai.

min. 9 mm
max 10 mm

Modeliem PFL30x7 — 32—47 collu
televizoriem

Pirms televizora piemontésanas pie sienas
nosakiet pareizo skrivju garumu.

Skrivju garumu varat noteikt, pieskaitot
attéla paradrto skriives garumu sienas
stiprindjuma biezuma vértibai.
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Modeliem PFL3507 — 32 collu
televizoriem

Pirms televizora piemontésanas pie sienas
nosakiet pareizo skriivju garumu.
SkrGvju garumu varat noteikt, pieskaitot

attéla paradrto skriives garumu sienas
stiprindgjuma biezuma vértibai.

min. 16 mm

Modeliem PFL3517 — 32 collu
televizoriem

Pirms televizora piemontésanas pie sienas
nosakiet pareizo skriivju garumu.

Skrlvju garumu varat noteikt, pieskaitot
attéla paradito skriives garumu sienas
stiprindjuma biezuma vértibai.

min. 18 mm

Lv 58

Modeliem PFL3507 — 37-42 collu
televizoriem

Pirms televizora piemontésanas pie sienas
nosakiet pareizo skrlvju garumu.

SkrQvju garumu varat noteikt, pieskaitot
attéla paradito skrlives garumu sienas
stiprindgjuma biezuma vértibai.

Palidzibas versija

UMv 123007122113 - 20120307
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Aizmuguréjie vadibas taustini - 4
analogie kanali, preciza noskanosana - 29
analogie kanali, subtitri - 31

argjais cietais disks - 44

atkartoti instalét - 34

atrasanas vieta, majas vai veikals - 33
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attéla iestatijumi - 26

attéla iestatijumi, atiestatisana - 27
audio sinhronizacija - 24

audio valoda - 31

augsta iz8kirtspéja (HD), saturs - 3

disku atskanotajs, pievienosana - 37
displeja izskirtspéja - 55

displejs - 54

DLNA - 16

drosiba - 6

B
barosana - 54
bérnu piekluves blokésana - 21

bezvadu, sargspraudnis - 48

E

Easylink - 22

EasyLink, funkcijas - 22

EasyLink, iespé&josana - 22
EasyLink, talvadibas pults pogas - 23
EasyLink, televizora skalruni - 23
EasyLink, vadiba ekrana - 5
EasyLink, vadibas taustini - 23
ekrana apkope - 7

ekransaudzetajs - 25
energoefektivitate, iestatijumi - 10
energoefektivitates marké&ums - 11

EPG, Elektroniskais programmu gids - 3

C
CAM, iespéjosana - 49
CAM, ievieto$ana - 49

CAM, skatit apakssadalu Nosacitas pieejas
modulis - 49

F

fona tapete - 25

G

gaidstave - 12

D

dators, displeja izSkirtspéja - 55
dators, failu atskanosana - 16
dators, pievienosana - 45
demo - 33

digitala kamera - 43

digitala videokamera - 43
digitalie kanali - 29

digitalie kanali, subtitri - 31
digitals radio - 13

H
HDMI - 35
HDMI ARC - 35

iecienttie kanali, saraksts - 13
ierices - 37

ierices, novéro$ana - 46
ierices, pievienosana - 46
iericu pievienosana - 35
iestatijumi, attéls - 26

iestatijumi, audio formats - 27
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iestatjumi, paligs - 26
iestatijumi, skana - 27
iestatijumi, spéles - 19
ilgtspéjigums - 10

izslégSanas taimeris - 21

K
kanali - 13

kanali, atjauninasana - 29

kanali, ieslégsana - 13

kanali, instalésana (automatiski) - 28
kanali, instalésana (digitali) - 29
kanali, instalésana (manuali) - 28
kanali, instalésana (satelits) - 30
kanali, izlase - 13

kanali, pardévésana - 13

kanali, parinstalésana - 34

kanali, parkartosana - 13

kanali, preciza noskanosana (analogie) - 29
kanalu instalésana, automatiski - 28
kanalu pardévésana - 13

kanalu saraksts - 13

Kensington slédzene - 7
kontaktinformacija, intemeta - 11

kopéja saskamne - 49

N

nonemsana, pievienota ierice - 46
nosacitas pieejas modulis - 49

novietosana, novieto$ana uz stativa vai
izmantojot sienas stiprinajumus - 33

L

lietosanas beigas - 10

M

majas kinozales sistéma, pievienosana - 42
majas rezZims - 33

majas tikls - 47

montaza pie sienas - 57

multivide, atbalstitie formati - 55
multivide, failu atskano$ana - 16

multivides servera programma - 16
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parstrade - 10
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pievienosana, dators - 45
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pievienosana, majas tikls - 47
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precu Zimes un autortiesibas - 9
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programmatdra, atjauninasana digitali - 34
programmatdra, USB - 34
programmatdra, versijas parbaude - 34

pulkstenis - 20

R

rakstitajs, pievienosana - 39

reZims, majas vai veikala - 33
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Smart TV, lietojumprogrammas - 18
Smart TV, parltkosana - 18

Smart TV, tikls - 47
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subtitri, valoda - 31

U
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