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Profesionalni

televize

o oo rae Profesionalni produktivita
se systémem Android™ s vestavénou aplikaci Chromecast a HDMI hotplug

Dosahnéte vétsi produktivity. Modely Philips fady B se bezproblémové integruji do
podnikovych systémd a umozni efektivni ovladani. Vestavéna funkce Chromecast
zajistuje hladky pribéh prezentaci diky okamzitému bezdratovému sdileni médii ze
zatizeni se systémem Windows, Apple ¢i Android™.

Funkce inteligentniho ovladani

¢ Kompatibilni se systémy Extron a Neets

* Integrace systému s certifikaci Crestron Connected

¢ Instalujte a spravujte aplikace na dalku diky funkci AppControl
65BFL2214 e Provoz, sledovani a idrzba pomoci systému CMND & Control

¢ Pldnovac pro prehravani obsahu ve zvolenych ¢asech

¢ Funkce Smartinfo pro vlastni obsah, i kdyz jste offline

Citlivy a vykonny

« Aktualizace systému Android poskytuji nejnové;jsi funkce

« Pristup do obchodu Google Play Store pro aplikace a média

« Detekce HDMI za chodu s funkci automatického zapnuti/vypnuti
« Vynikajici kvalita zvuku bez externich reproduktord

« Rozliseni UHD pro obsah, ktery zaujme vasi pozornost

« Vestavénd funkce Chromecast pro bezdratové sdileni obsahu



Profesionalni televize

Prednosti

Vestavéna funkce Chromecast

Zajistéte si hladsi a rychlejsi prabéh schizek diky
bezproblémovym moznostem bezdratového
pfipojeni k velké obrazovce z jakéhokoli zafizeni
Apple, Windows nebo Android™. Vestavéna
funkce Chromecast umoznuje okamzité
prehravani prezentaci a médii z mobilnich
telefon(l, notebookt a tabletd v rozliseni az 4K.
Toto fedeni Setfi naklady, nevyzaduje zZadny
dodatecny hardware a je bezpecné pro
podnikové pouzivani.

Detekce HDMI za chodu

Kdyz neni mozné vyuzit bezdratové ptipojeni,
detekce HDMI za chodu rozpozna ptima
kabelova pfipojeni ze zdrojli prezentace

a automaticky zpracuje zmény zdroje a funkce
zapnuti/vypnuti.

Se systémem Android

Displeje Philips Professional se systémem Android
jsou rychlé, univerzéini a snadno se v nich
orientuje. Displeje jsou optimalizovany pro
nativni aplikace systému Android a webové

aplikace muGzete instalovat i pfimo na disple;j.
Automatické aktualizace zajistuji, ze aplikace
zlistanou aktualni.

Pristup do obchodu Google Play Store
Diky kompletnimu pfistupu do obchodu Google
Play Store muZete na displej Philips Professional
snadno pridavat aplikace, hry, hudbu, filmy

a daldi. Do katalogu denné pfibyvaji nové
pracovni nastroje a moznosti zabavy navic, takze
mate jistotu, Ze se vzdy dostanete k nejnovéjsim
celosvétovym trenddm.

Certifikace Crestron Connected

Pfipojte tento profesionalni displej Philips ke své
siti Crestron a ziskejte pIné dalkové ovladani
prostiednictvim notebooku, stolniho pocitace
nebo mobilniho zatizeni. Zapinejte a vypinejte
displej, planujte obsah, spravujte nastaveni

a jednoduse pfipojujte externi zatizeni. Crestron
Connected” poskytuje rychlé, spolehlivé

a bezpeclné reseni na podnikové Urovni pro
bezdratové i kabelové sdileni obsahu ze zafizeni
se systémy Apple, Windows, Android a Linux.
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Planovac pro pirehravani obsahu

Diky vestavénému planovadi je snadné spoustét
obsah a aplikace podle denni doby a ziskat
zajimavéjsi prostredi a lepsi vysledky.

CVIND & Control

Provozujte sit displej prostfednictvim mistniho
pripojeni (LAN nebo RF). Systém CMND & Control
umoznuje provadét zakladni funkce jako
aktualizace softwaru a nastaveni a sledovani
stavu displeje. At uz mate jeden televizor nebo
vice, systém CMND & Control vdm umozni
viechna zafizeni spravovat jednoduse.

AppControl

Ziskejte uplnou centralizovanou kontrolu nad
aplikacemi nainstalovanymi na displejich Philips
Professional. Funkce AppControl umoziuje
instalovat, odstrafiovat a spravovat aplikace na
vybranych displejich nebo v celé siti. Nabizi
moznost ukdzat hostdm a zdkaznikim
prizplsobené zazitky bez ohledu na to, kolik
displejd spravujete.
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Specifikace

Obraz/displej

Uhlopti¢ka obrazovky (palce): 65 palcd
Uhloptitka obrazovky (metrickd): 164 cm
Displej: 4K Ultra HD LED

Rozliseni panelu: 3840 x 2160p

Jas: 350 cd/m?

Kontrastni pomér (typicky): 1200:1
Provozni rezim: Na sitku, 16/7

Podporovana rozliSeni

Rozhrani HDMI: AZ 3840 x 2160 p pti 60 Hz
Tuner: T2 HEVC: az 3840 x 2160 pti 60 Hz, Dalsi:
az 1920 x 1080 p pti 60 Hz

USB, LAN: HEVC: az 3840 x 2160 pfi 60 Hz, Dalsi:

a% 1920 x 1080 p p¥i 60 Hz

Tuner/pFijem/vysilani

Digitalni ptijem: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (az
2160p60)

Analogovy televizor: PAL

Prehravani IP: Multicast, Unicast, HLS, Kanaly
aplikace OTT

Android TV

0OS: Android TV™ 9 (Pie)

Predinstalované aplikace: YouTube, Google Play
Store*, Google Play Movies, Google Play Games,
YouTube Music

Kapacita paméti (Flash): 16 GB*

Podnikové funkce

Kabelové prezentace: Automaticky vybér vstupu,
Automatické zapnuti, Automatické vypnuti
Bezdratové prezentace: Vestavéna funkce
Chromecast, Bezpecné sdileni, Sdileni spravované
pres sit

Funkce signage: CMND&Create, Planovac,
Bannery

Ovladani: Crestron Connected (v2), Extron,
Neets, SICP prostiednictvim IP

Prizplsobitelny: Domovska obrazovka, Nazev
mista, Nazev zafizeni

Funkce profesionalniho televizoru
Profesionalni rezim: Ovladani nastaveni zapnuti,
Uzamcdeni nabidky pro instalaci, Uzamcenf
nabidky, Omezeni hlasitosti

Ovladani: Vzdalena sprava CMND IP, Ovladani
JEDI Android API, Ovladani JAPIT HTML5,
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AppControl

Pohodli: Google Assistant*, PfihlaSeni k uctu
Google, Vice nez 40 podporovanych jazyk(
nabidky, Pfedpovéd pocasi

Bezpecnost: Dvojita izolace tiidy I, Obsah latek
zpomalujicich hoteni

Multimédia

Podpora prehravani videa: Formaty:
H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,
WMV9/VC1, HEVC, Kontejnery: AVI, MKV, VP9
Podporované hudebni formaty: MP3, AAC, WAV,
WMA (v2 az v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
Podporované formaty titulkd: SRT, SMI, TXT
Podporované obrazové formaty: JPG, PNG, BMP,
GIF

Audio

Zvukovy vystupni vykon: 20 (2x10) W
Reproduktory: 2,0, Sméfujici dold

Zvukové funkce: DTS-HD, Kompatibilni se
systémem Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4,
Studiovy zvuk DTS

Vystup externiho reproduktoru: 1,5 W Mono
8 Ohm
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Specifikace

Napajeni

Napajeni ze sité: 220-240 V sti.; 50-60 Hz
Okolni teplota: 0 °Caz 40 °C

Spotieba energie v pohotovostnim rezimu: &lt;
03W

Znacka energetické tridy: F

Spotreba dle energetického Stitku EU: 87 W
Funkce Uspory energie: Rezim Eco, Automaticky
vypinag, Svételny senzor

Registracni ¢islo EPREL: 935898

Prislusenstvi

Obsahuje: Dalkovy ovlada¢ 22AV1905A/12,

2x baterie AAA, Napéjeci kabel, Adaptér RJ48 na
DB9

Volitelné: Dalkovy ovladac pro instalaci
22AV9574A/12

Bezdratové pripojeni
Bezdratové pripojeni k siti LAN: 802.11 ac, Wifi-
Direct

Konektory dole

Anténa: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
Ethernet (LAN): RJ-45
HDMI3: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
USB2: USB 2.0

Externi ovladani: RJ-48
Externi napajeni: 12V, max. 1,5 A
Vystup externiho reproduktoru: Mini-jack

Konektor z boku

Slot Common Interface: Cl+ 1.3.2
HDMI1: HDMI 2.0 s HDCP 2.2
Vystup pro sluchatka: Mini-jack
USB1:USB 3.0

VylepsSené moznosti pripojeni

RJ48: Infracerveny vstup/vystup, Rozhrani Serial
Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Pfehravani stisknutim
jednoho tlacitka, Pohotovostni rezim systému,
Prachod signélu dalkového ovladacde, systémové
ovladéani audia

Rozhrani HDMI: ARC (vSechny porty),
Automaticky vybér vstupu

Design
Barva: Cernd

Rozméry

Sitka pfistroje: 1448 mm

Vyska pristroje: 837 mm

Hloubka pristroje: 80/86 mm
Hmotnost vyrobku: 20,5 kg
Kompatibilni s montazi na sténu: M6,
200 x 200 mm
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PHILIPS

* Dostupnost funkci zavisi na implementaci vybrané
integratorem.

* Spolecnost Philips nezarucuje dostupnost ani trvale
spravnou funkénost aplikaci.

* Skutecné dostupna pamét mlize byt mensi v disledku
predem nastavené konfigurace zafizeni

* Typickd spotieba elektrické energie v zapnutém stavu,
mérena dle IEC62087 Ed 2. Redlna spotieby energie zavisi
na tom, jak mnoho bude televizor vyuzivan.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v urcitych ¢astech nebo
soucastkach, kde nelze pouzit jinou technologii, v souladu
se stavajicimi osvobozujicimi klauzulemi smérnice RoHS.

*Sluzba Google Cast vyzaduje pfistup k serveriim
spole¢nosti Google.

* Dostupnost funkce Google Assistant zavisi na nastaveni
zemé a jazyka. Pouziti funkce Google Assistant je
podminéno pouzitim volitelného dalkového ovladace
s hlasovou funkci.

* Android, Google Play a Chromecast jsou obchodni znacky
spole¢nosti Google LLC


http://www.philips.com/

