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A tokeletes mozielmeny
Philips Ultimate HD Hospitality LCD TV

Ez a stilusos, Ultimate HD Hospitality TV egy folyamatos, interaktiv digitdlis HD megoldast

kindl Onnek beltéri egység hasznalata nélkiil. Vendégeinek igy igazi HD moziélményben

lehet részik, anélkil, hogy ki kellene mozdulniuk.

Legalacsonyabb ilizemeltetési koltség
+ Osszehangolt koltségtakarékos megoldas
* VSecure és VTrack HD a tartalombiztonsag érdekében szallodak szamara

Fenntarthat6 és biztonsagos
* Smart Power az energiamegtakaritas érdekében
» Kornyezetbarat kialakitas és langallé haz

Beépitett, jovéibe mutaté rendszermegoldas

* Biztonsagi zaras SmartCard nyilas

* Tavoli szoftverfrissités

* Prémium mindségli HD 1080p tartalom MPEG 4 vétellel DVB-T/C hangoldegységen keresztiil

Differencialt élmény a vendégeknek

* Beépitett 6rakijelzd ébresztdvel és lizenetkijelz&vel

» Kompatibilis a Philips csatlakoztatasi panellel, hogy a vendégek hasznélhassak késziilékeiket
* A Pixel Plus HD jobb felbontast, mélységet és tisztasagot nyuijt

* A Theme TV hasznalataval a vendégek egyszer(ibben megtalaljak kedvenc csatornaikat
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Fenypontok

Prémium mindségii HD 1080p tartalom
A nagyfelbontasi 1080p képernyd
szélesképernyds felbontasa 1920 x 1080p. Ez a
HD-forrasok esetén elérhetd legnagyobb
felbontas a legjobb képmin&séget eredményezi.
A rendszer tdmogatja az Osszes forrasrol
érkezd 1080p jeleket (tobbek kozott a DVB-T
és DVB-C hangoloegységgel az MPEG 4 vételt),
ezért a jovoben is megillja a helyét. A
tovabbfejlesztett jelfeldolgozasnak
koszonhetden jelentSsen javult a jelmindség és
a felbontas. Az eredmény: villodzasmentes,
optimalis fényerejd, kivalo szinhiiségli kép.

Beépitett SmartCard foglalat

A beépitett SmartCard foglalat révén a
televizio kiilsé alkalmazaskartyak segitségével
Uj funkciokkal egészithets ki, anélkiil hogy
ehhez kiilon beltéri egységre és tovabbi kiilsé
csatlakozokra lenne sziikség. A TV (az UART
és RS232 protokollokat tamogato) Serial
Xpress™ vezérlon és a SmartPlug Control
csatolon keresztil kiilsé dekoderekhez, és
minden nagyobb interaktiv szolgaltaté beltéri
egységeihez csatlakoztathato.

Tavoli szoftverfrissités
A hotelspecifikus TV-szoftvereket tavolrdl is
frissitheti a jogosult szolgaltato.

Beépitett orakijelz6

A beépitett orakijelzé egyben ébresztékeént is
funkcional, igy feleslegesé tesz egy masik orat,
amely Gjabb vezetékeket és csatlakozokat
igényelne a szobaban.

A Theme TV olyan specialis felhasznaloi
feliiletet jelent, melyen a vendégek a
vendégmeniiben navigalva konnyen, interaktiv
rendszer hasznalata nélkiil megtalalhatjak
hazajuk csatornait, a hireket és a szallodai
informaciokat.

Pixel Plus HD

Razor Sharp Images
from Any Source

Pixelo
Plus HD @
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A Pixel Plus HD képfeldolgozasi technologia
élénk, természetes és valosagh( latvanyt
biztosit a nézé szamara. Az eredmény
hihetetlen részletességli és mélységi, élethi
kép, barmilyen HD forrasbol.

Kompatibilis a csatlakoztatasi panellel
Ez a TV-késziilék zokkenémentesen
egylittmiikodik a Philips csatlakoztatasi
panelekkel. A vendégek egyszeriien
csatlakoztathatjak készilékeiket, és élvezhetik
a szamitogépen, MP3- vagy DVD-lejatszon,
videokameran, illetve egyéb eszkozokon tarolt
médiafajlokat. Az automatikus felismerési
funkcio révén a csatlakoztatasi panel és a TV-
késziilék automatikusan megjeleniti a
csatlakoztatott késziiléken taldlhato
tartalmakat.

SmartPower

37HFL5880D/10

Osszehangolt kéltségoptimalizalas

A Philips Ultimate HD Hospitality TV
hasznalataval vendégei kiilon beltéri egység
nélkiil élvezhetik a nagy felbontasu, kivalo
mindségli misorokat. A TV-késziilék
osszehangolt koltségtakarékos megoldast
jelent, mivel teljesiti az 6sszes sziikséges HD-
kovetelményt, példaul az DVB-T és/vagy DVB-
C hangoldegységen keresztiil torténé MPEG 4
vételt tartalomvédelemmel.

VSecure és VTrack

Ahhoz, hogy vendégei kivalé minéségli HD
miisorokat nézhessenek, be kell tartani a
tartalomszolgaltatok altal elSirt szigoru
ovintézkedéseket. A Philips a HD tartalmak
biztonsagara vonatkozoéan a szallodak szamara
atfogd megoldast dolgozott ki: a VSecure a HD
tartalomvédelemre, a VTrack a HD
jogszerliség azonositasara szolgal.

SmartPower

A7 SmartPower

SmartPower >

A hattérvilagitas fényereje vezérelhets és elére
beadllithatd a rendszerrel, ez akar 50%-kal is
csokkentheti az energiafelhasznalast, ami
jelentSs koltségmegtakaritast eredményezhet.

Kornyezetbarat kialakitas

A fenntarthatésag a Philips iizleti felfogasanak
elvalaszthatatlan része. A Philips TV-
késziilékek tervezése az EcoDesign elvek
mentén torténik: ezek célja a kornyezetre
gyakorolt karos hatas csokkentése a kisebb
fogyasztas, a veszélyes anyagok mell6zése, a
kisebb suly, a hatékonyabb csomagolas, illetve
a nagyobb mértéki ujrafelhasznalhatosag
révén. A Philips TV-k haza langallé anyagbol
készil. Fliggetlen tlizvédelmi cégek vizsgalatai
azt mutatjak, hogy mig a TV-késziilékek langgal
érintkezve olykor novelik a kiilsé forrasok
miatt kialakulé tiiz intenzitasat, a Philips TV-
késziilékek nem novelik azt.
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MUszaki adatok

Kép/Kijelz6

» Képformatum: 16:9, Széles képernyd

+ Atlos képernydméret (hiivelyk): 37 hiivelyk

+ Atlés képerny8méret (metrikus): 94 cm

* Szines késziilékhaz: Fekete

* Panel felbontasa: 1920 x 1080p

* Fényerd: 500 cd/m?

» Képjavitas: 3/2 - 2/2 mozgaslebontas, 3D fés(isziird,
Active Control, Black stretch, Blue stretch,
Szinkiemelés, Szinatmenet-javitas, Digitalis

zajcsokkentés, Fényerdsségatmenet-javito,
Mozgasadaptiv sorvaltas-kikiiszobolés, Progressziv
pasztazas, Automatikus bSrszin-korrekcio, Dinamikus
kontrasztjavitas, White stretch, Green Stretch, Pixel
Plus HD, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozas, 1080p 50/60
Hz feldolgozas

* Kontrasztarany (tipikus): 1300:1

* Megjelenitd képernyd tipusa: LCD Full HD W-UXGA
akt. matrix

* Dinamikus képernyékontraszt: 1:30000

B © = 000 0
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* Vilaszidd (tipikus): 6 ms

* Megtekintési szogtartomany (vizszintes): 176 fok

* Csucsfénys(r(iség-arany: 100 %

* Megtekintési szogtartomany (fiiggdleges): 176 fok

» Képernyé mindségének javitasa: Tiikrozédésmentes
bevonattal ellatott képernyd

Tamogatott képernyéfelbontas
» Szamitogépes formatumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x
600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz,
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MUszaki adatok

1366 x 768, 60 Hz Hangszoroék
* Videoformatumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50  * Beépitett hangszorok: 2
Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz,

1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz Csatlakoztathatosag
* Csatlakoztathatdsag javitdsa: Soros Xpress interfész,
Hangol6egység/Vétel/Adas SmartPlug Xpress interfész, R]12 csatlakozé, RJ45
* Antennabemenet: 75 ohmos koaxialis (IEC75) csatlakozé, SmartCard bévitdnyilas, Gyors infravorés
* Hangolasi savok: hipersav, S-csatorna, UHF, VHF athurkolas, HM-csatlakozas, Kiilsé hangszoro
e TV-rendszer: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, csatlakozé, Bekapcsolaskor aktiv Scart, USB2.0, Kiilsé
SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K taplalas 12 V/10 W

« Digitélis TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
* Programozhat6 csatornak szama: 250
* Videolejatszas: PAL, SECAM, NTSC

HDMI csatlakozék szama: 3
Scart csatlakozok szama: 2
EasyLink (HDMI-CEC): Lejatszas egy gombnyomasra,

* Hangoldegység kijelzéje: PLL Rendszerkészenlét
* Eliilsé / oldalso csatlakozok: Audié L/R bemenet,

Multimédias alkalmazasok CVBS be, Fejhallgato-kimenet, S-video be, USB 2.0,
* Multimédias kapcsolatok: USB HDMI 1.3
* Lejatszasi formatumok: MP3, JPEG élloképek, Diafajlok ¢ Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB

(-alb) * Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki

* Egyéb csatlakozasok: Analog bal/jobb audiokimenet, S/

Kényelem PDIF kimenet (koaxidlis), Fejhallgato-kimenet, VGA
» Kdnnyen telepithetd: Fejlett hotel iizemméd, PC-bemenet, Altalanos interfész

Finomhangolas, PLL digitalis hangolas, Programnév, * Ext 3: Audié L/R bemenet, YPbPr

TV-beillitisok masoldsa USB-n keresztiil, * Ext 4: HDMI 1.3

Csatornabeidllité menii zarolasa, Biztonsagos menii- * Ext 5: HDMI 1.3

hozzaférés, Billentyiizar feloldasa * Ext 6: HDMI 1.3
* Egyszeri hasznalat: Automatikus hangerdszint-

bedllitds (AVL), 1 csatornalista (analég, digitalis) Tapellatas
+ Ora: Szabalyozhaté, Beépitett LCD érakijelzd, * Halozati tapellatas: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Elalvaskapcsolo, Ebresztéora * Kornyezeti hémérséklet: 5 °C-tol 40 °C-ig
* Fejlesztett érafunkcidk: Szinkron idé TXT/DVB utjan  * Energiafogyasztas: 200 W
» Kényelem: Szallodavendég funkciok, Automatikus * Fogyasztas készenléti lizemmodban: &lt; 2 W (draval)

bekapcsolas, Udvozlé iizenet, Uzenetjelz8, Kezdd * Eves energiafogyasztas: 219 kWh

csatorna, Hangeré-korlatozas * Olomtartalom: Igen*
» KépernySformatum beallitas: 4:3, Teljes képernyd, * Higanytartalom: 61 mg

Film széth(zasa,14:9, Film széthizésa,16:9, Széles * Aktiv készenléti fogyasztas: 20 W

képernyd, Felirat nagyitisa, Super Zoom képnagyitas,  * Passziv készenléti fogyasztas: 1.2 W
automatikus formatum
Elektronikus programfiizet: Mostani + kovetkezd EPG ~ Kornyezetvédelmi adatok

* Interaktiv szallodai funkciok: Kompatibilis a * Biztonsag: Langall6 haz
csatlakoztatasi panellel, Automatikus csatornafrissités  * Energiatakarékos készenléti izemmod
blokkolasa, Foldi sugarzasi SW-letoltés blokkolasa, * SmartPower
ThemeTV
* Fegyintézeti mod: Teletext és MHEG letiltasa Tartozékok
¢ Teletext: 1000 oldalas Smart Text * Mellékelt tartozékok: Halozati tapkabel, Fali
* Egyéb kényelmi jellemzdk: Kensington zar tartoszerkezet, Garancialevél
* FrissithetS firmware: Teljes TV-szoftver tavoli * Opcionalis tartozékok: Az RC2573GR tavvezérlé
frissitése, USB-n keresztiil frissithetd firmware, bedllitasa, TavvezérlS a vendégek szamara
Radiéfrekvencian keresztiil frissithetd firmware (22AV1105), Theme TV tavvezérlé (22AV1107),
* Beépitett (HD) tartalomvédelem: VSecure, VTrack Asztali dllvany forgorésszel, Fali rogzitéelem
* Teletext nyelvek: Nyugat-eurdpai, Kelet-eurdpai, Cirill (donthetd) (22AV3200/10)
betiis
Méretek
Healthcare * Késziilék szélessége: 928 mm

* Vezérlés: Multifunkcids tavvezérld, IR-kapcsolaton
keresztiili vezérlés

* Biztonsag: Dupla szigetelés - Il. osztaly

» Kényelem: Fejhallgato-kimenet, Figgetlen f&
hangszoré némitasa

Késziilék magassaga: 587 mm

Késziilék mélysége: 100 mm

Termék tomege: 16 kg

Késziilék szélessége (allvannyal egyiitt): 928 mm
Késziilék magassaga (allvannyal egyiitt): 651 mm
Késziilék mélysége (allvannyal egyiitt): 262 mm
Termék tomege (+allvany): 19 kg

Doboz szélessége: 1132 mm

Doboz magassaga: 669 mm

Doboz mélysége: 258 mm

Toémeg, a csomagolassal egyiitt: 22 kg

Fali tartoval kompatibilis: 200 x 200 mm

Hang

* Hangszinszabdlyzé: 5 savos

* Kimeneti teljesitmény (RMS): 2 x 15 W

* Hangrendszer: Mon¢, Sztereod, Nicam Stereo, BBE,
Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital

* Hangzasjavitas: Automatikus hangerd-kiegyenlitd,
Incredible Surround, Smart Sound

Kiadas datuma © 2024 Koninklijke Philips N.V.
PHILIPS 2024-04-04 Minden jog fenntartva.
A miszaki adatok elSzetes figyelmeztetés nélkiil * Az |[EC62087 Ed 2 szabvanynak megfeleld tipikus energiafogyasztas
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* Az éves energiafogyasztis kiszamitasanak alapja a tipikus napi
fogyasztas, napi 4 orara, évi 365 napra vonatkozdan.

* A késziiléknek csak bizonyos részei vagy alkotéelemei tartalmaznak
6lmot, amelyek esetében az RoHS iranyelv nem tartalmaz alternativ
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