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Dziekujemy za zakup naszego odbiornika telewizyjnego.
Niniejsza instrukcja zostata opracowana, aby ufatwi¢ instalacje i uzytkowanie Twojego odbiornika.
Prosimy o szczegbétowe zapoznanie sie z instrukgcja.
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@ skazéwki dotyczace utylizacji
Opakowanie tego produktu moze by¢ poddane recyklingowi. Skontaktuj sie z lokalnymi

wiadzami, aby uzyska¢ informacje na temat wasciwego sposobu utylizacji.

Utylizacja zuzytego produktu
Twdj odbiornik wykonany jest z materiatéw, ktére moga by¢ ponownie wykorzystane lub

poddane recyklingowi. Symbol przekreslonego kubta na $mieci umieszczony na produkcie
oznacza, ze jest on objety Europejska Dyrektywa 2002/976/WE dotyczaca wykorzystania
odpadéw sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Prosimy o zapoznanie sie z systemem zbierania produktéw elektrycznych i elektronicznych
w miejscu zamieszkania.

Dziataj zgodnie z ustaleniami wiadz lokalnych i nie wyrzucaj zuzytych produktéw razem

z odpadami komunalnymi. Specjalne zaktady odbieraja zuzyte odbiorniki, rozmontowuja je
na czesci i gromadza materialy do ponownego wykorzystania (informacji udzieli sprzedawca).




Wymogi bezpieczenstwa
10 cm
10 cm 10 cm
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Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni
wokét odbiornika aby zapewni¢ swobodny
przeptyw powierza. Telewizor powinien zosta¢
ustawiony na réwnej, stabilnej powierzchni.
Nigdy nie zakrywaj otworéw wentylacyjnych na
obudowie telewizora, gdyz moze to spowodowac
przegrzanie. Nie wktadaj zadnych przedmiotow
do otwordw wentylacyjnych telewizora. Dostanie
sie metalu lub fatwopalnego przedmiotu do
otwordéw wentylacyjnych moze wywota¢ pozar
lub spowodowa¢ porazenie pradem.

Nie podfaczaj zbyt wielu urzadzen do jednego
gniazdka za pomoca rozgateznika. Moze to
wywotaé pozar lub spowodowaé porazenie
pradem.

Aby unikna¢ ryzyka pozaru lub porazenia
pradem, nie umieszczaj telewizora w poblizu
wody ani w miejscu narazonym na deszcz
i wilgo¢.

Unikaj wystawiania telewizora na dziatanie silnych
promieni stonecznych i zrédet ciepta, takich jak
kaloryfer, piecyk i in.

[t

Instalacja telewizora na $cianie powinna by¢
przeprowadzona przez wykwalifikowanego
pracownika serwisu. Nieprawidtowa instalacja
moze sprawi¢, ze mocowanie telewizora nie
bedzie bezpieczne.

Do czyszczenia ekranu i obudowy telewizora
uzywaj migkkiej czystej sciereczki, lekko
zwilzonej woda lub fagodnym $rodkiem
czyszczacym. Nie wycieraj telewizora zbyt
mokra $ciereczka. Do czyszczenia nigdy nie
uzywaj czyszczacych materiatéw fatwopalnych,
takich jak aceton czy alkohol. Aby uniknaé
ryzyka porazenia pradem, przed czyszczeniem,
wyjmij wtyczke z gniazdka nasciennego.

T X
Wyijmij wtyczke, nie ciagnij za przewdd.
Nie podtaczaj telewizora do luzno osadzonych
gniazdek nasciennych. Wsadz wtyczke catkowicie

do gniazdka. Jezeli gniazdko jest luzne, moze
spowodowac¢ iskrzenie oraz wywota¢ pozar.

Nie umieszczaj otwartego ognia (palace si¢
$wiece) na telewizorze ani w jego poblizu.

Aby unikna¢ ryzyka porazenia pradem, podczas
burzy nie dotykaj zadnej czesci telewizora, kabla
zasilania ani kabla anteny.

Nie stawiaj wazonu z woda na telewizorze.
Woda moze dosta¢ sie do wnetrza telewizora

i spowodowac porazenie pradem. Jesli do
whnetrza telewizora dostata si¢ woda, nie wiaczaj
go. Natychmiast wezwij wykwalifikowanego
pracownika serwisu.



Przygotowanie

@ Ustawianie telewizora
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Umies¢ telewizor na réownej, stabilnej

powierzchni, pozostawiajac co najmniej 10 cm
wolnej przestrzeni wokét odbiornika.

9 Podlaczenie

» Uzywajac dostarczonego przewodu
antenowego, podtacz gniazdo antenowe
75Q =z gniazdem znajdujacym sie od
spodu telewizora.

* Podfacz wejscie kabla zasilania do telewizora,
a wtyczke do gniazdka nasciennego
(220-240 V, 50/60 Hz).

UWAGA

Aby uzyskaé wiecej szczegoétow
nt. innych podtaczen, patrz
»PRZEWODNIK PODLACZANIA”.

© Uzycie pilota

&

Zdejmij materiat izolacyjny z baterii pilota
zdalnego sterowania.

o Wiaczanie telewizora
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* Aby wiaczy¢ telewizor nacisnij gtéwny
przycisk zasilania POWER. Po wiaczeniu,
dioda wskaznika zasilania na obudowie
zaswieci sie na zielono.

* Jesli telewizor jest w trybie czuwania
(czerwona lampka), nacisnij przycisk
PROGRAM + /- na klawiaturze lub P —/ +
na pilocie.



Instalacja i opis telewizora LCD
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o POWER (b: stuzy do wiaczania i wytaczania
telewizora
Uwaga: Po wylaczeniu urzadzenia przy-
ciskiem Power nie nastgpuje odcigcie pradu
zasilania

e VOLUME —/+: stuzy do regulacji poziomu
gto$nosci.

9 MENU: stuzy do wywotywania i opuszczania
menu. Przyciski PROGRAM —/+ umozliwiajg
wybdr pozadanego ustawienia, a przyciski
VOLUME —/+ dokonanie regulaciji.

o PROGRAM —/+: stuzy do wyboru
programow.

6 Zasilanie: Podiacz wtyczke kabla zasilania do
gniazdka nasciennego.

G Wejscie DVI Audio: stuzy do podtaczania
urzadzen HD (wysokiej rozdzielczosci) lub
komputera za pomoca wyjscia DVI.

@ Wejscia Podzespotéw Video / Audio:
stuza do podfaczenia sprzetu takiego jak DVD,
Set-Top box, ktore maja takie same gniazda.
Potacz wejscia audio z wyjsciami TV urzadzenia
wraz z Wejsciami Podzespotéw Video.

©

6 Gniazda HDMI 1/HDMI 2: stuza do podtaczenia

do Set- Top box, odtwarzacza/nagrywarki DVD,
odbiornika/urzadzenia HD lub komputera.
Gniazda EXT1 i EXT2/SVHS2: facza urzadzenia
takie jak odtwarzacz/nagrywarka DVD, VCR,
Dekoder, ktére maja tacza scart.

@ Gniazdo anteny telewizyjnejv: podfacz
wtyczke 75 QO I do gniazda.

Podtaczenia z boku odbiornika: stuza
do podfaczania urzadzen takich jak aparat
fotograficzny czy kamera wideo. Mozesz
podfaczy¢ tutaj stuchawki, aby doswiadczy¢
doskonalszych wrazen akustycznych.

UWAGA

Aby uzyskaé wiecej

szczegotéow nt. podiaczen, patrz
PRZEWODNIK PODLACZANIA.




Przyciski pilota
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o Tryb czuwania
Przetaczanie odbiornika w tryb czuwania. Aby
ponownie wiaczy¢ odbiornik, nalezy nacisnaé¢
przyciski( ® ),( O )do( 9 )lub przycisk
— P + (- Programme +) .

9 Klawisz nieuzywany w trybie TV .

© pvD / AUX (patrz str. 6).

© p:wiek Surround

Stuzy do uruchamiania lub wylaczania efektu dzwigku
otaczajacego. W wersji stereo pozwala to uzyskac¢

wrazenie, ze glosniki sa bardziej od siebie oddalone.

W wersjach wyposazonych w Virtual Dolby
Surround, umozliwia uzyskanie tylnych efektow
dzwigkowych Dolby Surround Pro Logic.

6 Wiaczanie teletekstu (str. 14)

QA (D

Naciénij, aby wyswietli¢ Zrédto, wybraé TV lub
urzadzenia peryferyjne podtaczone do gniazd EXTT1,
EXT2/SVHS2, EXT3/SVHS3, EXT 4, HDMI-1 lub
HDMI-2.

@ Active Control C&) (Patrz str. 13).

O weny

Aby wywota¢ lub opusci¢ menu.

© Kursory =
Te cztery przyciski umozliwiaja poruszanie sie
w menu.

O ok @O

Potwierdza wybor.

@ Volume (- voL +)
Stuzy do regulacji poziomu glosnosci.
@ Wstepna regulacja obrazu
 dzwieku
Stuzy do przejscia do wstepnych ustawien obrazu
i dzwieku (str. 12).
@ 0/9 Klawiatura

numeryczna @/@

Do bezposredniego wyboru programéw. Dla
dwucyfrowych numeréw programéw, drugi
przycisk musi by¢ naci$niety przed zniknigciem
kreski na ekranie.

@ Informacja na ekranie |
Aby wyswietli¢/usunaé numer programu, tryb
dzwieku, pozostaty czas wylacznika czasowego
i *wskaznik mocy sygnatu.

O mp
Wybierz jeden z trybéw: TV, DVD lub AUX (patrz
,,Przyciski pilota (inne funkcje)” na str. 6).

 Lista programow
Stuzy do wyswietlania/wytaczania listy
programéw. Nacisnij przyciski Ao v aby wybra¢
program i przycisk », aby go wyswietlic.

@ Picture-in-Picture
Aby wyswietli¢ okno PIP na ekranie telewizora
(patrz str. 10, aby sprawdzi¢, jak uzywac¢ funkgcji
PIP).

@ Tryb odtwarzania dzwigku
Stuzy do przefaczania programéw ze Stereo
(lub Nicam Stereo) na Mono lub w przypadku
programéw nadawanych w dwéch wersjach
jezykowych, do wybierania pomiedzy trybem
Dual 1 lub Dual . Wskaznik Mono $wieci sie na
czerwono, gdy ten tryb jest wybrany.

@ Format Ekranu (patrz str. 12).
@) DVD / AUX (patrz str. 6).

@3 Wytaczanie dzwieku

Wyfaczanie lub wiaczanie dzwigku.

@ — P + Wybor programoéw TV
Stuzy do przemieszczania si¢ pomiedzy kolejnym
lub poprzednim programem. Przez kilka sekund
wyswietlane sa numer programu i tryb dzwigku.
Jesli wybrany program jest wyposazony w telegazete,
tytut programu pojawia sie w dolnej czesci ekranu.

@ Poprzedni program

Dostep do poprzednio ogladanego programu.

* Wskaznik mocy sygnatu pokazuje tylko moc
transmisji programu, ktéry ogladasz




Przyciski pilota (inne funkcje)

Pilot pozwala Ci réwniez sterowaé gtownymi funkcjami niektérych modeli Philips DVD.

UWAGA : Funkcje niedostepne w urzadzeniu Philips DVD-R.

Nacisnij przycisk , aby wybra¢ tryb : DVD lub AUX.

Kontrolka na pilocie zaswieci sie, wskazujac wybrany tryb. Gasnie automatycznie po 20 sekundach
bezczynnosci (powrdét do trybu TV).

W zaleznosci od wyposazenia, dziataja nastepujace przyciski:

1
tryb czuwania

<
szybkie cofanie
+
P

pauza
wywotywanie menu

zatrzymanie . .
wybér programow

odtwarzanie
nawigacja i ustawienia,

szybkie odtwarzanie potwierdza wybor

(0 Jdo[a ] wprowadz numer

LRk

nagrywanie

Plug & P|OT

Wazne : Aby przerwaé lub zakoriczy¢ wyszukiwanie
zanim zostanie ukoriczone, naci$nij przycisk ( MENU ) .
Jesli przerwiesz wyszukiwanie podczas automatycznego
zachowywania, nie wszystkie kanaly zostang zachowane.
Aby wszystkie kanaty byty zachowane musisz po raz
kolejny przeprowadzi¢ automatyczne zachowywanie.

Szybkie instalowanie

Podczas pierwszego uruchamiania odbiornika na
ekranie pojawi si¢ menu gtéwne. Nalezy wybra¢
w nim kraj oraz jezyk wszystkich menu:

Plug’n’Play

Country Uwaga:

ATS (System Automatycznego Sortowania)
Jezeli nadajnik lub sie¢ kablowa nadaje sygnat
automatycznego sortowania, programy zostana
ponumerowane w ustalonej kolejnosci. Instalowanie
jest zakonczone. Jezeli taki sygnat nie jest nadawany,
musisz uzy¢ menu Sortowanie, aby ponumerowac
programy.

Uwaga ACI (Automatyczna Instalacja Programow)

<4 GB »

Jezeli po wigczeniu odbiornika, nie wyswietli sie
menu, przystap do instalacji kanatéw za pomocg
metody Strojenie automatyczne

(str. 7). Gdy menu pojawi sie na ekranie, wykonaj
nastepujgce czynno$ci.

Uzyj klawiszy A ¥ na pilacie zdalnego sterowania,
a nastepnie potwierdz (0K ) naciskajac klawisz.
Jezeli twojego kraju nie ma na liscie, wybierz
“..". Zapoznaj sie z “Tabelg referencyjng
dostepnych Kkrajow” na stronie 19.

Uzyj klawisza », aby przejé¢ do trybu Jezyka, a
nastepnie wybierz jezyk przy pomocy klawiszy A v.

e Potwierdz wybor jezyka klawiszem.

o Uzyj klawisza », aby rozpocza¢ wyszukiwanie..

Jezeli system kablowy lub kanat telewizyjny wysytaja
sygnat automatycznej instalacji programéw, na
ekranie wyswietlona zostanie lista programow. Jezeli
taki sygnat nie jest nadawany, programy zostana
ponumerowane wedtug dokonanego przez Ciebie
wyboru jezyka i kraju. W menu Sortowanie mozesz
wprowadzi¢ zmiany numeracji.

Niektore stacje nadawcze i sieci kablowe nadajq
wtasne parametry sortowania (region, jezyk, itp.).
W takim wypadku wskaz wyb6r przy pomocy
klawiszy a v a nastepnie potwierdz klawiszem » .



Sortowanie programow

@ Nacisnij przycisk (MENU). Na ekranie
wyswietli sie Menu TV.

e © )

{ Instalacja

L, —

Sortowanie

L J

9 Za pomoca kursora ¥ wybierz menu

Instalacja a nastepnie nacisnij » /
aby przej$¢ do opcji menu Instalacja.

e Wybierz Sortowanie v i nacisnij

>/ , aby wybra¢ tryb sortowania.
o Za pomoca przyciskow A V¥ wybierz
program, ktérego numer chcesz zmienic¢
i potwierdz wybér przyciskiem » / .
(Znak kursora znajduje sig teraz po Tewej
stronie).
e Za pomoca przyciskow A ¥ wybierz nowy
numer i potwierdz wybér przyciskiem
</ . (Znak kursora znajduje si¢ po
prawej stronie. Sortowanie jest zakonczone).
0 Powtarzaj czynnosci o i e odpowiednig
ilos¢ razy, aby dokona¢ zmiany numeraciji
wszystkich programoéw.
Aby powréci¢ do poprzedniego menu,

e nacisnij przycisk .

Aby opusci¢ menu, nacisnij

Strojenie automatyczne

o Nacisnij przycisk .
e Za pomoca kursora ¥ wybierz opcje

Instalacja, a nastepnie nacisnij » / ,
aby przejs¢ do menu Instalacja (opcja
Jezyk jest wyrdzniona).

Instalacja

L.

& Szukanie ¢

L J

e Zanim przystapisz do strojenia automatycznego
programéw, za pomocg przyciskow € »
wybierz zadane menu *Jezyk.

o Naci$nij przycisk v, aby wybra¢ opcje Kraj
i uzyj przyciskéw <« », aby wybra¢ zadany kraj.

e Naciénij przycisk v, aby wybra¢ Stroj.
Automat, a nastepnie przycisk » / .
Rozpocznie sie automatyczne przeszukiwanie.
Wszystkie dostgpne programy telewizyjne
zostang zapamigtane. Operacja trwa kilka
minut. Wyswietlany jest stan wyszukiwania
i liczba znalezionych programéw.

0 Po zakonczeniu wyszukiwania nacisnij przycisk

aby wyj$¢ z menu.

Wazne: Aby przerwa¢ lub zakonczy¢
wyszukiwanie zanim zostanie ukonczone,
nacisnij przycisk . Jesli przerwiesz
wyszukiwanie podczas automatycznego
zachowywania, nie wszystkie kanaty

zostang zachowane. Aby wszystkie kanaty
byty zachowane, musisz po raz kolejny
przeprowadzi¢ automatyczne zachowywanie.

~
* Wybieranie jezyka

Jezeli przez przypadek wybrates nieodpowiedni

jezyk i nie jeste$ w stanie kontynuowac

programowania ustawien odbiornika, wykonaj

nastepujace czynnosci aby przywroci¢ zadany

jezyk :

— Nacisnij przycisk , aby opusci¢ obecne
menu.

— Nacisnij przycisk , aby przejs¢ do menu
TV.

(&

~

—Nacisnij kilka razy przycisk v, az opcja
FOURTH w menu TV zostanie wyrézniona.

—Nacisnij przycisk » / (0K ), aby przej$¢ do
menu Instalacja.

—Nacisnij przyciski €« », aby wybra¢ zadany
jezyk (menu wyswietli sie w wybranym
jezyku). Mozesz przystapi¢ do automatycznego
instalowania programoéw telewizyjnych.




Strojenie reczne

© © 60

Nadawanie nazw programom

To menu umotzliwia zapisywanie w pamieci
poszczegdlnych programéw pojedynczo, po kolei.

Nacisnij przycisk .
Za pomoca kursora v wybierz opcje

Instalacja, a nastepnie nacisnij » / (COK ), aby
przejs¢ do menu Instalacja.

Use the v key to select Manual Store and
the » / key to enter Manual Store
menu.

Za pomocg przyciskow A ¥ wybierz te opcje
menu Stroj. Reczne, ktére chcesz dostosowac
lub wiaczyé.

( v A ‘

System { Europe §

Instalacja

L

Opcja System : Za pomoca przyciskow < »
wybierz

Europe (wykrywanie automatyczne*) lub
Francja (standard LL’) lub

WIk.Bryt. (standard ),

Europa Wsch. (standard DK),

Europa Zach. (standard BG). lub

* Z wyjatkiem Francji (standard LL’),gdzie
trzeba bezwzglednie wybrac opcje France
(Francja).

Jezeli chcesz, mozesz programom nadawacé
nazwy.

o Nacisnij przycisk .
e Za pomoca kursora ¥ wybierz opcje

Instalacja,a nastepnie nacisnij » / (Cok ),
aby przej$¢ do menu Instalacja.

\,\ N
= —

Instalacja

L.

Nazwa 8

L J

6/
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Opcja Szukanie:

Nacisnij przycisk » / . Rozpocznie
sie przeszukiwanie. Z chwila odnalezienia
programu, przeszukiwanie zostanie
zatrzymane. Wyswietlona zostanie nazwa
programu (jesli zostata nadana). Przejdz do
nastepnego etapu. Jezeli znasz czestotliwosé,
na ktorej nadawany jest szukany program,
po prostu wprowadz te liczbe przy pomocy
przyciskow do .

Jezeli nie zostat znaleziony Zaden program,
przejdz do rozdziatu Porady (str. 17 i 18).
Opcja Nr Programu:

wprowadz zadany numer programu za
pomoca przyciskow do

lub <« » .

Opcja Dostrojenie:

Jezeli jakos$¢ odbioru nie jest zadowalajaca,
wyreguluj za pomocg przyciskow < » .
Opcja Pamie¢:

naciénij » / (_OK ). Program zostat zapisany
W pamieci.

Powtérz czynnosci e do 0 odpowiednia
liczbe razy, aby zapisa¢ w pamigci ustawienia
wszystkich programow.

Aby powréci¢ do poprzedniego ,
nacisnij przycisk.

Aby opusci¢ menu, nacisnij (G ) .

Nacisnij przycisk v, aby wybra¢ opcje
Nazwa, a nastepnie » / (OK ), aby

potwierdzi¢ tryb nadawania nazwy.

Za pomoca przyciskow wybierz v
A program i nacisnij » / (COK_), aby

zatwierdzi¢ tryb nadawania nazwy.

W polu, w ktérym wyswietlona jest nazwa
(5 pozyciji), poruszaj sie za pomoca
przyciskow v A . Wybieraj znaki, naciskajac
<4p».

Naciskaj przycisk » /, az w prawym
goérnym rogu ekranu ukaze si¢ nazwa
programu. Program zostat zapisany

W pamieci.



Uzytkowanie ustawienia obrazu i dzwieku

@ Nacisnij przycisk .

e Naci$nij przycisk v a, aby wybra¢ Obraz lub
Dzwiek.

e Naciénij przycisk « » / (0K, aby
wyswietli¢ menu Obraz lub Dzwigk.

= | \
Obraz @
Jasnosé¢ ¢—%—=—5393
@
= ] ‘
S
Diwiek

Korektor .

L J

o Za pomoca przyciskow v a wybierz Obraz
lub Dzwigk, a nastepnie uzyj przyciskow <« »,
aby dostosowac ustawienia.

e Aby powréci¢ do poprzedniego menu,
nacisnij przycisk .

@ Aby opusci¢ menu, nacisnij .

Opis poszczegdlnych ustawien
obrazu

Jasnosé: zmienia stopien jasnosci obrazu.
Kolor: zmienia intensywno$¢ barwy.

Kontrast: zmienia réznice pomiedzy barwami
jasnymi i ciemnymi.

Ostrosc¢: zmienia ostro$é obrazu.

Temp. barw: zmienia réwnowage barw.
Dostepne s3 opcje Zimna (barwy niebieskawe),
Normalna (barwy zréwnowazone) lub Ciepta
(barwy czerwonawe).

Pamiec¢: umozliwia zachowanie ustawien
obrazu.

Opis poszczegélnych ustawien
dzwieku

Korektor: Do regulacji tonu (od niskiego:
120 Hz do wysokiego : 10 Hz).

Balans: Umozliwia wyréwnanie dzwieku
z glosnikow z lewej i z prawej strony.

Delta Gtosu: Umozliwia kompensowanie réznic
glosnosci pomiedzy poszczegdlnymi programami
lub gniazdami zewnetrznymi EXT.

Ogr. gtosn. (AVL — Automatyczne
Wyréwnywanie Dzwigku): automatyczna
kontrola poziomu gtosnosci stosowana w celu
wyeliminowania naglych zmian natezenia dzwieku,
szczegblnie podczas przetaczania programéw lub
podczas emisji reklam.

Dolby Virtual: Stuzy do uruchamiania lub
wytaczania efektu dzwigku otaczajacego.

Dostep do tych ustawiert mozna uzyskac rowniez za
pomoca przycisku .

Pamie¢: umozliwia zachowanie ustawien dzwigku.




Funkcje Kontrast + i NR (redukcja szuméw)

@ Nacinij przycisk (MENU) . Ustawienia poszczegélnych funkcji
Kontrast +:

Za pomoca kursora ¥ wybierz opcje o
Funkcje, a nastepnie naci¢nij » /) - Optymglne. ustawienie kclan.trastu dla

aby przejé¢ do menu Funkcje. zapewnienia lepszej jakosci obrazu.

— Wybierz opcje Wylacz, aby wiaczy¢ ta funkcje.
e Uzyj przyciskéw A v, aby wybra¢

Kontrast + lub NR (redukcja szuméw) NR (redukcja szuméw) :
i przyciskow < b, aby wybra¢ opcje Wtacz ~ — fagodzi zaktoécenia obrazu wynikajace
lub Wytacz. ze stabego sygnatu transmisji.

Aby powrécié do poprzedniego menu, — wybierz opcje Whacz, aby aktywowa¢ funkcje.

nacisnij przycisk .
6 Aby opusci¢ menu, nacisnij .

Funkcja budzika

To menu umozliwia uzywanie odbiornika 6 Poczatek: wprowadz pore wigczenia
telewizyjnego jako budzika. odbiornika.

o ) 0 Koniec: wprowadz pore wytgczenia
@ Nacisnij przycisk @D. odbiornika i przejécia w tryb czuwania.
O za pomoca qusora wybierz menu Opcje, @) Nr programu: wprowadz numer

a nastepnie Timer: programu, ktérym ma obudzi¢ Cie
— budzik. Mozesz — za pomocg przyciskow
Menu TV Timer {¢2} <« » wybrac stacje radiowg z pasma FM

(przyciski @/® pozwalajg wybiera¢
wytacznie stacje telewizyjne).
| © Aktywacja: mozesz teraz ustawié:

* raz budzenie jednorazowe,
 codziennie budzenie codzienne,

Funkcje Godzina

e Minutnik: pozwala ustawi¢ czas » wytgczenie anulowanie funkgiji
automatycznego czuwania. budzenia.

o Godzina: wprowadz aktualny czas. e Nacisnij (©), aby przetaczyé odbiornik
Uwaga: wskazanie czasu jest w tryb czuwania. Odbiornik wigczy sie
uaktualniane z teletekstu programu automatycznie 0 zaprogramowanej
zapamietanego jako pierwszy, po godzinie. Jezeli odblornlk deZI'e'
wiaczeniu telewizora wigcznikiem wigczony, to o wskazanej godzinie po
sieciowym. Jezeli ta stacja nie nadaje prostu nastapi uaktywnienie wybranego
sygnatu teletekstu, to nastawienie programu (ora; przetgczenie odblorr'uka
zegara nie bedzie aktualizowane. w tryb czuwania o zaprogramowanej

porze Koniec).



Funkcja PIP (Picture-in-Picture)

Funkcja PIP (Picture-in-Picture) pozwala na
wywotanie okna PIP na twoim PC (komputerze)
lub urzadzeniu HD (Wysokiej Rozdzielczosci)
podczas ogladania programu TV.

WAZNE

Aby wywotaé okienko PIP na twoim PC, nalezy
wykona¢ nastepujacy krok :

Wejscia HDMI-1 lub HDMI-2 MUSZA by¢
podfaczone do wyjscia DVI komputera. Do
podtaczenia uzyj adaptera HDMI na DVI

Aby wywotaé okienko PIP na sprzecie HD, nalezy
wykona¢ nastepujace kroki:

Wejscia HDMI-1 [ub HDMI-2 MUSZA by¢
podtaczone do wyjscia HDMI sprzetu HD.

UWAGA

* Podczas ogladania programoéw TV mozesz
wywota¢ okienko PIP tylko z jednego zroédta.

* Wejdz w menu PIP i wybierz HDMI. Patrz
ponizej jak wejs¢ w menu PIP.

* Wybierz HDMI-1 lub HDMI-2 w zaleznosci od
podtaczenia.

[ 1

HDMI | ¢ @
HDMI 8 9

¢

[Dostep do okienka PIP przez menu PIP ]

Uwaga: To jest mozliwe tylko, gdy wykryty jest
sygnat PIP.
@ Nacisnij przycisk , aby wyswietli¢ gtowne
menu.
@ Wybierz Funkcje za pomoca przycisku a v,
i wejdz w menu Funkcje za pomoca przycisku

> /(o).
Al

v N

/)

Funkcje

L PIP

© Uzyj przyciskow a v , aby wybra¢ PIP.
O Uzyj przycisku » / aby wejs¢ w menu PIP.

| )

© Uzyj przyciskow a v , aby wybra¢ elementy
menu PIP.

O Uszyj przyciskow € » a v, aby wejsc
w elementy menu PIP, dokonaj nastgpujacych
poprawek lub opcji.

@ Aby wyjs¢ z okienka PIP, wybierz Rozmiar
PIP. Potem nastepuje opcja Wytacz.

[Definicje elementéw PIP ]

Rozmiar PIP: Wybierz rozmiar okienka PIP
(Wytacz, Mate, Srednie, Duze
i Jedno-obok-Drugiego).

Poziomo : Przesun okienko PIP poziomo

z lewej do prawej i odwrotnie.
Pionowo : Przesun okienko PIP pionowo

z goéry do dotu i odwrotnie.
HDMI : Jesli podtaczone s3 oba HDMI-1 lub

HDMI-2, mozesz wybra¢ jedynie
jedno zrédto, HDMI-1 lub HDMI-2.

[Dostep do okienka PIP przez przycisk PIP)

Uwaga: To jest mozliwe tylko, gdy wykryty jest
sygnal PIP.

@ Nacisnij przycisk [ ) na pilocie, aby wyswietli¢
okienko PIP. Mate okienko PIP pojawi sie na
ekranie telewizora.

@ Nacisnij przycisk [ ® ] po raz drugi, aby
zmieni¢ mate okienko PIP na $redni rozmiar
okienka PIP.

© Nacisnij przycisk (® ) po raz trzeci, aby
zmieni¢ $rednie okienko PIP na duzy rozmiar
okienka PIP.

O Nacisnij przycisk (@ ] po raz czwarty, aby
zmieni¢ duze okienko PIP na Jedno-obok-
Drugiego (po jednej stronie jest ekran TV,

a po drugiej okienko PIP).

© Naciénij przycisk [ ® ] po raz piaty, aby wyjé¢

z okienka PIP.

UWAGA
Aby uzyskac¢ wiecej szczegotow nt.

podtaczen do sprzetu PC i HD, patrz
PRZEWODNIK PODLACZANIA.
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Formaty 16:9

Obraz moze by¢ odbierany w formacie 16:9 (szeroki ekran) lub 4:3 (ekran tradycyjny). Obraz
w formacie 4:3 ma czasami czarny pas na gorze i dole ekranu (format letterbox). Funkcja 16:9
pozwala wyeliminowaé czarne pasy, poprawiajac wykorzystanie ekranu.

Nacisnij przycisk (lub « »), aby wybra¢ odpowiedni tryb wyswietlania. Twdj telewizor
wyposazony jest réwniez w funkcje automatycznego przefaczania, ktéra automatycznie dobiera
odpowiedni format, jezeli wraz z programem transmitowane sa odpowiednie sygnaty.

4:3
Obraz jest wyswietlany w formacie 4:3 z czarnymi pasami po obu

O
stronach.
O

U ) Zoom 14:9
Obraz jest powiekszony do formatu [4:9. Cienkie czarne pasy sa
widoczne po obu stronach.
@) @)
N N Zoom 16:9
Obraz jest powiekszony do formatu 16:9. Opcja ta jest zalecana
przy obrazach z czarnym pasem u géry i dotu ekranu (tzw. format
/) ) panoramiczny).

Zoom Napisy
Umozliwia wyswietlanie obrazéw nadawanych w formacie 4:3 na catej
Q Q powierzchni ekranu i przy widocznych napisach do filmow.
""""""""""""""""""""" Superszeroki
O O Tryb ten umozliwia wyswietlanie obrazéw nadawanych w formacie 4:3,
Q wykorzystujac cata powierzchnie ekranu, rozszerzajac boki obrazu.
@) O

Szeroki Ekran

O O Tryb ten umozliwia wyswietlanie w odpowiednich proporcjach
obrazéw nadawanych w formacie 16:9.
Uwaga: jesli obraz jest nadawany w formacie 4:3 bedzie on

Q rozciggniety w poziomie.




Funkcje wstepnego ustawiania obrazu i dzwieku

Funkcja Smaﬂ Picture umozliwia wybranie Opis poszczegdlnych ustawien obrazu
sposréd pieciu ustawien obrazu: Wzbogacony, o .
Naturalny, Stonowany, Multi Media Wzbogacony: Ustawienia zapewniajace jasny ostry

obraz o duzym kontrascie, zalecane

i Osobiste. przy uzytkowaniu telewizora w jasnym
SVART pomieszczeniu lub w celu zademonstrowania
Nacisnij przycisk [ ) kilkakrotnie, aby wysokiej jakosci obrazu przy dostepie do
wyswietli¢ kazdy z trybdw i wybraé optymalne mocnego sygnatu transmisyjnego.
ustawienie. Naturalny : Tryb odpowiedni dla uiytkowania. )
w warunkach typowych dla pokoju dziennego
Naturalny przy dostepie do sygnatu transmisyjnego
‘ O przecigtnej mocy.
Stonowany : Przeznaczony do uzytkowania przy dostepie
Stonowany do stabego sygnatu transmistu. Odpowiedni
Wzbogacony) lub ‘ dla uzytkowania w pokoju dziennym.
M Multi Media : Najefektywniejszy tryb uzytkowania
w sklepach i do demonstracji przy stabym
‘ sygnale transmisyjnym. Tryb zalecany jest
Osobiste tez przy korzystaniu z aplikacji graficznych.
Osobiste  : Ustawienia obrazu zaprogramowane przez

uzytkownika.

Funkcja Smart Sound umozliwia wybranie
sposrod czterech ustawien dzwieku: Scena,

Muzyka, Mowa i Osobiste Opis poszczegdlnych ustawien dzwieku

Scena : Podkresla atmosfere akcji (podwyzszony
Nacisnij przycisk kilkakrotnie, aby poziom tondéw niskich i wysokich).
wyswietli¢ kazdy z trybéw i wybraé optymalne Muzyka : Podkresla niskie tony (podwyzszony poziom
ustawienie. tondw niskich).

Mowa : Podkresla wysokie tony (podwyzszony

m poziom tonéw wysokich).
Osobiste: Ustawienia dzwieku zaprogramowane przez
‘ uzytkownika.

m lub m Uwaga: Ustawienia Osobiste mozna zaprogramowa¢

w menu Obraz i Dzwigk w Menu TV. Jedynie ustawienia
Osobiste moga by¢ zmieniane przez uzytkownika.

Wszystkie pozostate ustawienia funkcji wstepnego

ustawiania obrazu i dzwigku to ustawienia fabryczne.

Funkcja Active Control

Funkcja Active Control optymalizuje jako$¢
obrazu w stosunku do jakosci sygnatu
i o$wietlenia otoczenia.

e Wybierz opcje Wiacz Active Control, aby
aktywowac funkcje Active Control.

S . e Wybierz opcje Wytacz Active Control,
o Naciskaj wielokrotnie przycisk , aby o 4 ; - -
przefacza¢ opcje Wiacz Active Control aby wyfaczy¢ funkeje Active Control.

i Wylacz Active Control.

Wytacz Active Control ‘

Whacz Active Control
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Teletekst

Teletekst jest systemem informacyjnym nadawanym przez niektére kanaty telewizyjne. Wiadomosci podawane
w teletekscie odczytuje si¢ podobnie jak gazete. System ten umozliwia rowniez odbieranie napisow dialogowych
u dotu ekranu, co jest pomocne dla oséb z uposledzeniem stuchu lub oséb nieznajacych jezyka, w ktorym
nadawany jest program (nadawanie w sieciach kablowych, w kanafach satelitarnych i in.).

"y

PHILIPS

©c © 0 6600

1

)
) S88=6)
T - -
)

PHILIPS

© 6 00 000

——————1 J

Wywotanie
teletekstu

(&)

Tego przycisku uzywa sie, aby wihaczy¢ lub wylaczyé¢
wyswietlanie teletekstu. Pojawi si¢ wykaz dostepnych
nagtéwkoéw tematycznych. Kazda rubryka ma przypisany
trzycyfrowy numer strony, na ktérej si¢ znajduje. Jezeli

na wybranym kanale nie jest nadawany sygnat teletekstu,

to wyswietla sie numer 100 i ekran pozostaje czarny. W takiej

sytuacji nalezy opusci¢ tryb teletekstowy i wybra¢ inny kanat.

Wybor strony
teletekstu

+

P

\E:.\

Za pomocg przyciskow 0 do 9 lub P —/+ wprowadz numer
zadanej strony. Na przyktad, aby przywota¢ strone 120,
nacisnij kolejno 1 2 0. Licznik przeszukuje strony telegazety
a numer strony wyswietla si¢ w lewym gérnym rogu ekranu.
Zadana strona jest wyswietlana na ekranie. Aby obejrze¢
inng strong, powtorz powyzsze czynnosci. Jezeli licznik
wielokrotnie przeszukuje strony w sposéb ciagly oznacza to,
Ze strona o wybranym numerze nie jest nadawana. Wybierz
inny numer.

©

Bezposredni dostep
do nagtowkow

U dotu ekranu wyswietlane s3 barwne paski. Cztery
kolorowe przyciski umozliwiaja dostep do odpowiadajacych

tematycznych im tematow lub stron. Jezeli temat lub strona nie s3 jeszcze
[ o ) dostepne, barwne paski u dotu ekranu pulsuja.
Strona Stuz . .

L uzy do powrotu na strone gtéwnga (zazwyczaj strona |100).
gtéwna y do p ¢ gtowna (zazwyczaj )
Wyswietlanie Niektére strony teletekstowe zawierajg tzw. podstrony,
podstrony ktére sa automatycznie przefaczane jedna po drugiej. Za

(=)

pomocy tego klawisza mozna zatrzymac przefaczanie kolejnych
podstron. W lewym gérnym rogu pojawia si¢ .

(6]

Podwoéjna
strona =)

telegazety

Wihaczanie lub wytaczanie dwustronicowego wyswietlania
telegazety. Strona aktywna jest wyswietlana po lewej stronie,
a strona nastepna po prawej. Nacisnij przycisk &), jezeli
chcesz ,,zamrozi¢” jedna strone (np. spis tresci). Aktywna
strona bedzie strona prawa. Aby powrdci¢ do normalnego
trybu wyswietlania, nacisnij przycisk . Uwaga: Odnosi
sie tylko do odbiornikéw wyposazonych w ekran 16:9.

(7]

Informacje

ukryte (&)

(8]

Powiekszenie
strony

S P £

Stuzy do odstonigcia lub schowania informacji ukrytych
(np. rozwiazania zagadek).

To pozwala wyswietli¢ gore lub dot strony. Kolejne
naci$nigcie przywroci strong do normalnego rozmiaru.

© Ulubione strony

Sposréd pierwszych czterdziestu stron zawierajacych
teletekst mozesz zapisa¢ 4 ulubione strony, do ktérych
bedziesz mie¢ bezposredni dostgp za pomoca kolorowych
przyciskow (czerwony, zielony, zétty, niebieski).

Nacisnij przycisk

‘,W aby przej$¢ do trybu
Ulubione strony.

Wyswietl @ / @ strone teletekstu, ktéra

chcesz zapisa¢ w pamieci.

Nacisnij wybrany przez siebie kolorowy przycisk
i przytrzymaj wcisnigty przez 3 sekundy. Strona zostata
zapisana.

Powtdrz powyzsze czynnosci dla pozostatych
kolorowych przyciskéw.

naci$nij
Aby opusci¢ tryb teletekstu, nacisnij dwa razy
przycisk \ .

UWAGA: Aby usuna¢ ulubione strony, przytrzymaj
przycisk przez 5 sekund.

©00 00600




Tryb monitora komputerowego

Telewizor moze by¢ wykorzystywany jako
monitor komputerowy.

WAZNE!

Aby wiaczy¢ tryb monitora komputerowego,
wykonaj nastepujace czynnosci:

o Wejscie HDMI-1 lub HDMI-2 MUSI by¢
podtaczone do wyjscia DVI komputera. Do

podtaczenia uzyj adaptera DVI na HDMI.

(2) Nacisnij przycisk , aby wyswietli¢ Liste
Zrodet i uzyj przycisku a v, aby wybra¢
HDMI-1 lub HDMI-2.

9 Uzyj przycisku » / (COK), aby przetaczy¢ sie na

wybrane zrédto.

Zrédio

Zrodio

HDMI 1

[ |

[ Menu trybu PC ]
o Nacisnij przycisk , aby wyswietli¢ menu
PC.

9 Przycisk Ao ¥ umozliwia przejicie do regulacji
trybu monitora € » komputerowego.
Regulacji mozna dokona¢, postugujac sie
kursorem (ustawienia zostang zapamietywane
automatycznie):

Opis Ustawienia obrazu

Jasnosc/Kontrast:
— Zmienia stopien jasnosci obrazu i kontrast.
Temp. barw:

— Zmienia rébwnowage barw: Zimna
(barwy niebieskawe), Normalna
(barwy zrownowazone) lub Ciepta
(barwy czerwonawe).

Wybér Audio:
— Wybiera dzwiek emitowany w TV (PC lub TV)HZ

UWAGA

Aby uzyskaé wiecej szczegotow
nt. podiaczen do sprzetu PC, patrz
PRZEWODNIK PODLACZANIA.

Opis Funkcji

Format:

— Wybiera pomiedzy petnym ekranem,

a formatem lokalnym ekranu komputera.

PIP (Picture-in Picture):
— Wyswietla okienko PIP, aby mozna byto
réwnoczesnie oglada¢ programy TV.

)

Funkcja PIP (Picture-in-Picture) pozwala wywofa¢
okienko PIP z programem TV, podczas gdy jestes

w trybie PC.

[ Funkcja PIP

WAZNE

Aby wywotaé okienko PIP z programem TV,
nalezy podja¢ nastepujacy krok:

Wejscia HDMI-1 lub HDMI-2 MUSZA by¢
podfaczone do wyjscia DVI komputera. Do
podfaczenia uzyj adaptera HDMI na DVI.

Elementy menu PIP: Rozmiar PIP, Poziome

i Pionowe dziataja dokfadnie w ten sam sposob
jak podczas wywotywania okienka PIP w trybie
TV. Z wyjatkiem HDMI nie ma wyboru zadnego
innego zrédta.

-

HDMI '« { 41— Brak wyboru

@

J

Aby zapoznaé sie z opisem elementéw menu PIP
i jak dziata PIP, patrz sekcja ,,Funkcja PIP (Picture-
in Picture)” na str. 10.

P
Obstugiwane rozdzielczosci PC
640 x 480, 60, 67, 72,75 Hz

800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz

1024 x 768, 60, 70, 75 Hz

-
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HD-modus

| HD-modus far du klarere og skarpere bilder
hvis du bruker en HD-mottaker/-utstyr som kan
overfare hgydefinisjonsprogrammer.

VIKTIG

Slik far du TV-apparatet til a fungere
i HD-modus:

o HDMI-1- eller HDMI-2-inngangen MA
vaere koplet til HDMI/DVI-utgangen pa
HD-mottakeren/-utstyret. Bruk en HDMI-
til-DVl-adapter hvis DVI er koplet til.

Se tilkoplingsveiledningen for mer
informasjon.

G Trykk p:°1 for a vise menyen Kilde, og
bruk a v for & velge HDMI-1 eller HDMI-2.

9 Bruk »/(COK ) for & endre valgt kilde.

Zrédio

Zrédto

HDMI 1

L >

[ Menu HD ]
o Nacisnij przycisk , aby wyswietli¢ menu
HD.

o Uzyj przycisku A ¥, aby wejs¢ w ustawienia
i przycisku < »/ , aby wybra¢ lub
dopasowac ustawienie.

Menu Instalacji HD

UWAGA: Nie mozna wejs¢ w Instalacje z menu
HD. W trybie HD NIE MA funkcji Instalacji.

Ustawienia Obrazu i Dzwieku HD

Funkcje ustawiern Obrazu i Dzwieku HD s3
takie same jak ustawienia Obrazu i Dzwigku
TV i dziataja dokfadnie tak samo jak ustawienia
ustawienia Obrazu i Dzwieku TV (patrz str. 9).

Tryb HD (wysokiej rozdzielczosci)

Funkcje trybu HD

Timer: Funkcje timera trybu uspienia oraz timera
sq takie jak w przypadku funkgji timera trybu
uspienia oraz timera TV. Dziatajg w identyczny
sposob (patrz strona 10).

PIP: Wyswietla ekran PIP, co pozwala na ogladanie
jednoczesnie wielu programéw TV. Opcje menu
PIP: Rozmiar PIP, Poziomo i Pionowo dziatajg
iden-tycznie, jak podczas przywotywania ekranu
PIP w trybie TV.Szczegotowy opis opcji menu PIP
mozna znalez¢ w rozdziale ,Korzystanie z funkcji
PIP (obraz w obra-zie)” na stronie 11.

* Poziome przes: Dopasowanie ustawienia obrazu
w poziomie.

* Rodzaj wyboru: Po podtaczeniu komputera PC
lub urzadzenia HD obstugujacego rozdzielczosci
480p, 576p lub 720p, zostanie podswietlona opcja
Rodzaj wyboru w menu Funkcje. Umozliwi to
wybranie trybu PC lub HD. Jesli urzadzenie nie
obstuguje rozdzielczosci 480p, 576p lub 720p,
funkcja jest niedostepna.

™
Rodzajwyboru » | ¢ HD §
2=

Obstugiwany format HD
480p  576p  720p 1080

UWAGA
Wiecej szczeg6téw nt. podiaczen sprzetu
HD, patrz PRZEWODNIK PODLACZANIA.

Telewizor Philips jest zgodny ze standardem HDMI. Jezeli wyswietlany obraz ma stabg jakos¢,
zmien format wideo podiaczonego urzadzenia (odtwarzacza DVD, przystawki do telewizora,
itp.) na format standardowy. Na przykitad dla odtwarzacza DVD wybierz rozdzielczo$¢ 576p,
720p lub 1080i. W przypadku komputera PC wybierz rozdzielczos¢ 640 x 480, 800 x 600 lub
1024 x 768. Jesli problem bedzie nadal wystepowat, sprawdz w instrukcji obstugi komputera
sposob ewentualnej aktualizacji oprogramowania karty graficzne;.

Nalezy zauwazy¢, ze nie jest to usterka telewizora.




Informacje praktyczne i porady

Ponizej znajduje sig lista problemoéw, jakie moga wystapi¢ podczas uzytkowania telewizora. Przed
skontaktowaniem sie z serwisem nalezy samodzielnie wykona¢ pewne czynnosci kontrolne.

Objaw

Mozliwa przyczyna

Co powinienes zrobi¢

Brak obrazu i dzwieku

* Zle podfaczony kabel
zasilania

e Telewizor nie zostat
wiaczony

 Sprawdz, czy kabel zasilania jest prawidtowo wtozony
do gniazda sieci elektrycznej. Jezeli nie ma rezultatéw,
wyjmij wtyczke z gniazdka nasciennego, odczekaj minute
i ponownie wibz wtyczke do gniazdka. Wihacz telewizor.

Nacisnij przycisk na pilocie.

Nieostry lub
»Zasniezony” obraz,

znieksztalcony dzwiek | |

+ Zle podfaczony kabel
anteny

Staby sygnat transmisji
Nieodpowiedni system TV

Sprawdz podfaczenie anteny w tylnej czesci telewizora.

Sprébuj ustawi¢ obraz recznie (patrz str. 8).

Czy wybrate$ odpowiedni system TV? (patrz str. 8).

Brak obrazu

* Wadliwa antena i kabel

* Wybrano nieodpowiednie
zrédto

Sprawdz, czy kable Euro i antenowe sa prawidtowo
podtaczone.

Sprawdz, czy zrédio zostato prawidtowo wybrane.
Nacisnij przycisk (AV_], aby wyswietli¢ Zrodto i wybra¢
odpowiednie zrédto.

Brak dzwigeku na
niektérych kanatach

* Nieodpowiedni system
nadawania

Sprawdz, czy wybrate$§ odpowiedni system TV
(patrz str. 8).

Brak dzwieku

* Zerowy poziom dzwieku
* Dzwiek wyciszony

* Podfaczone stuchawki.

Sprawdz gto$nos¢.

Sprawdz, czy nie zostat nacisnigty przycisk wyciszenia na pilocie.
Skieruj pilota bezposrednio na czujnik zdalnego
sterowania na telewizorze.

Odtacz stuchawki.

Zakloécenia dzwieku

* Sasiedztwo urzadzen
elektrycznych

Sprobuj zidentyfikowaé urzadzenie elektryczne, ktére
zaktdca prace telewizora, i wylacz je.

Informacje wyswietlane
sg na ekranie w jezyku
obcym, co uniemozliwia
programowanie
ustawien telewizora

* Przypadkowo ustawiono
nieprawidfowy jezyk

Nacisnij przycisk ‘ aby opusci¢ obecne menu. Nacisnij
przycisk aby przej$¢ do gtéwnego menu. Nacisnij
kilka razy przycisk ¥, az opcja FOURTH w menu TV zostanie
wyrozniona. Nacisnij przycisk B / OK, aby przej$¢ do nastepnego
poziomu menu, nastepnie naci$nij przycisk <« P>, aby wybra¢

zadany jezyk.

Nieprawidiowe
dziatanie pilota

* Baterie skierowane ztym
biegunem
* Baterie roztadowane

Sprawdz ustawienie biegunéw baterii.

Wymien baterie w pilocie.

Sporadycznie na
ekranie pojawiaja sie
czerwone, niebieskie,
zielone i czarne punkty

» Cecha ciekiego krysztatu

Ten objaw nie jest spowodowany wadg telewizora.
Panele ciektokrystaliczne s3 produkowane przy uzyciu
zaawansowanej technologii zapewniajacej doskonaty
jako$¢ obrazu. Czasami mozna na ekranie zauwazy¢
nieruchome punkty w kolorze czerwonym, niebieskim,
zielonym lub czarnym. Cecha ta nie ma wptywu na
parametry produktu.

Migoczacy lub drzacy
obraz w trybie HD

* Autoryzacja *HDCP
(patrz — Stowniczek) nie
powiodta sie

Szum pojawia sie na ekranie, gdy autoryzacja *HDCP
podtaczonego urzadzenia cyfrowego (odtwarzacza DVD
lub przystawki internetowej) nie powiodta sie. Sprawdz
instrukcje obstugi urzadzenia cyfrowego, jakie chcesz
podtaczyc.

Uzyj standardowego ztacza HDMI-DVI.

Brak obrazu i dzwieku,
lecz czerwona dioda
w telewizorze dziata

* Odbiornik przeszedt
W stan czuwania

* Naci$nij przycisk na pilocie.
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Informacje praktyczne i porady

Objaw Mozliwa przyczyna

Co powinienes zrobi¢

Nie mozna przejs¢ do
menu Instalacja

Telewizor jest w trybie
AV, EXTERNAL lub HD

» NIE MA dostepu do menu Instalacja, gdy wybrany
zostat tryb AV, EXTERNAL lub HD.

Nieprawidtowe

Tryby PC nie dziatajg
podtaczenia

* Wybrano nieodpowiednie
zrodto

* Nieprawidtowa
rozdzielczo$¢

* Nieprawidtowe ustawienia
karty graficznej komputera

» Sprawdz czy ikony podtaczenia sa prawidtowe. (patrz
“Uzywajac TV jako ekranu komputera” na str. 15).
(Wiecej szczegdtow nt. podtaczenia do komputera,
patrz “Przewodnik Podtaczania”.

» Sprawdz, czy zrédto zostato prawidtowo wybrane.
Nacisnij przycisk (A aby wyswietli¢ Zrodio
i wybra¢ odpowiednie zrédto.

e Sprawdz, czy rozdzielczo$¢ komputera jest
odpowiednia dla odbiornika telewizyjnego (patrz
“Uzywajac TV jako ekranu komputera” na str. 15).

» Sprawdz ustawienia karty graficznej komputera.

Nieprawidtowe
wyszukiwanie sygnatu

Kolor w trybie S-Video
zanika

» Sprawdz, czy kabel zasilania jest prawidtowo wiozony
do gniazda nasciennego.

* Nacisnij przycisk P +/— na pilocie i przejdz kilkakrotnie
do programoéw o wyzszych i nizszych numerach.

W trybie PC na gorze

Czestotliwo$¢ odswiezania
i dole ekranu pojawiajg  obrazu z komputera jest
si¢ czarne pasy za wysoka

¢ Zmien czestotliwo$¢ od$wiezania obrazu
z komputera na 60 Hz.

UWAGA! .-

* W odbiorniku wysokie napigcie! Przed zdjeciem
obudowy wyjq¢ wtyczke z gniazda sieciowego!

DVI (Digital Visual Interface): Cyfrowy interfejs
opracowany przez Digital Display Working Group
(DDWG) w celu konwersji sygnatow analogowych
do postaci cyfrowej obstugujacej zaréwno monitory
cyfrowe jak i analogowe.

VGA (Video Graphics Array): Standard wyswietlania
grafiki dla komputeréw klasy PC.

Sygnaty RGB: 3 sygnaty wideo — czerwony,
zielony i niebieski, ktore skiadaja si¢ na kolorowy
obraz telewizyjny. Wykorzystywanie tych sygnatow
umozliwia uzyskanie lepszej jakosci obrazu.

Sygnaty S-VHS : W standardzie S-VHS

i Hi-8 przesytane sa dwa sygnaty wideo Y/C. Sygnat
luminancji Y (czarno-biaty) i sygnat chrominancji C
(kolor) nagrywane s3 na tasmy niezaleznie. Zapewnia
to lepsza jakos¢ obrazu niz w standardowym sygnale
wideo (VHS i 8 mm), gdzie sygnaty Y/C s3 potaczone
w taki sposob, aby przesytany byt tylko jeden sygnat
wideo.

Dzwigk NICAM : Proces, za pomoca ktérego
przesyfany jest dzwiek w postaci cyfrowe;j.

16:9 : Odnosi sie do stosunku pomiedzy dtugoscia
i wysokoscia ekranu. Odbiorniki szerokoekranowe
maja stosunek 16:9, a ekrany tradycyjne 4:3.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Interfejs
multimedialny wysokiej rozdzielczosci, ktory umozliwia
transmisje cyfrowych sygnatéw audio i wideo
pomiedzy telewizorem a dowolnym komponentem
audio-wideo wyposazonym w HDMI, np. przystawki
internetowej, odtwarzacza DVD i odbiornika audio-
wideo. Transmisja przebiega za pomoca jednego
kabla bez kompresji. HDMI umozliwia przekaz
sygnatow wideo wysokiej rozdzielczosci i sygnatu
cyfrowego audio przez dwa kanaty.

System : Obraz telewizyjny nie jest przesylany

w ten sam sposéb we wszystkich krajach. Istnieja
rozne standardy: BG, DK, |, oraz LL’. Ustawienie
System (str. 8) stosowane jest do wyboru tych
standardéw. Nie nalezy tego pojecia myli¢ z
systemem kodowania barw PAL lub SECAM. System
PAL jest uzywany w wiekszosci krajow Europy, a
system SECAM jest uzywany we Francji, w Rosji

i wiekszosci krajow Afryki. Stany Zjednoczone i
Japonia uzywaja innego standardu, zwanego NTSC.

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection):
HDCP szyfruje sygnat wideo przesytany pomiedzy
zrodtem lub innym nadajnikiem, takim jak komputer,
odtwarzacz DVD lub przystawka internetowa,

a wyswietlaczem lub innym odbiornikiem, takim jak
monitor, telewizor lub projektor.



Parametry techniczne

26PF5321 32PF5321
Rozmiar panelu 660 mm (26”) 800 mm (327)
Moc wyjscia dzwieku 2x5W 2x15W
System TV PAL, SECAM

Video playback

NTSC, PAL, SECAM

System dzwieku

Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround

Panele podtaczen

Tyt Antena In 75 Q), Scart |, Scart 2, HDMI |, HDMI 2, Wejscie Podzespotu
Video
Bok Audio In, Video In, S-VHS In, Stuchawki
Maksymalne zuzycie energii 110 W 120 W
Zuzycie energii w trybie <1W <1W
energooszczednym
Wymiary (z podstawa)
Szerokos¢ 805 mm 924 mm
Dtugos¢ 222 mm 222 mm
Wysokosé 477 mm 550 mm
Ciezar (z podstawa) 13,3 kg 19 kg

Tabela referencyjna dostepnych krajow

Skrot Panstwo Skrot Panstwo Skrot Panstwo

A Ausztria GR Grecja H Wegry

B Belgia | Wiochy HR Chorwacja

CH Szwaijcaria IRL Irlandia PL Polska

D Niemcy L Luksemburg RO Rumunia

DK Dania N Norwegia RUS Rosja
Spanyolorszag | NL Holandia SK Stowacja

F Francja P Portugalia SLO Stowenia

Fl Finlandia S Szwecja TR Turcja

GB Anglia Ccz Republika Czeska |- - - Inne
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Table of TV frequencies.
Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences TV.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze TV.

Lista de frecuencias TV.

.FREQ (MHz) CANAL ..

Lista das frequéncias TV
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.
Tabell 6ver TV-frekvenser.

TV-taajuustaulukko.

KaT&GAOYOg GUXVOTHTWY TIONTTWV.

Cnucok 4yacToT nepepaT4ynkoB.

A televizié-adéallomasok
frekvenciainak a listaja.

Lista czestotliwosci stacji nadawczych.
Seznam frekvenénich pasem vysilaéa.
Zoznam frekvencnych pasiem vysielacov.

EUROPE FRANCE
CANAL FREQ (MHz)
FREQ (MHz) CANAL FREQ (MHz) 2- '53;28

567.25
575.25
583.25
591.25
599.25
607.25
615.25
623.25 .
631.25 X 128.75
639.25 . 140.75
647.25 X 159.75
655.25 164.75
663.25 X 176.75
671.25 . 188.75
679.25 200.75
687.25 212.75
695.25 . 224.75
703.25 236.75
711.25 248.75
719.25 X 260.75
727.25 . 272.75
735.25 X 284.75
743.25 . ...296.75
751.25

759.25

767.25 ITALY

775.25
783.25 FREQ (MHz)

791.25
799.25
807.25

Information for users in the UK (not applicable outside the UK)

Positioning the TV

Important

For the best results, choose a position where light
does not fall directly on the screen,and at some
distance away from radiators or other sources of
heat. Leave a space of at least 5 cm all around the
TV for ventilation, making sure that curtains,

cupboards etc. cannot obstruct the air flow through
the ventilation apertures.The TV is intended for use
in a domestic environment only and should never be
operated or stored in excessively hot or humid
atmospheres.

General Points

Please take note of the section entitled 'Tips' at the
end of this booklet.

Interference

The Department of Trade and Industry operates a
Radio Interference Investigation Service to help TV
licence holders improve reception of BBC and IBA
programmes where they are being spoilt by
interference.

If your dealer cannot help, ask at a main Post Office
for the booklet "How to Improve Television and
Radio Reception".

Mains connection

Before connecting the TV to the mains, check that the
mains supply voltage corresponds to the voltage
printed on the type plate on the rear panel of the TV. If
the mains voltage is different, consult your dealer.

This apparatus is fitted with an approved moulded

13AMP plug. Should it become necessary to replace

the mains fuse, this must be replaced with a fuse of

the same value as indicated on the plug.

1. Remove fuse cover and fuse.

2.The replacement fuse must comply with BS 1362
and have the ASTA approval mark. If the fuse is
lost, make contact with your retailer in order to
verify the correct type.

3. Refit the fuse cover.

In order to maintain conformity to the EMC directive,

the mains plug on this product must not be removed.

Connecting the aerial

The aerial should be connected to the socket marked
- at the back of the set.An inferior aerial is likely to
result in a poor, perhaps unstable picture with ghost
images and lack of contrast. Make-shift loft or set-top
aerials are often inadequate.Your dealer will know from
experience the most suitable type for your locality.
Should you wish to use the set in conjunction with
other equipment, which connects to the aerial socket
such as TV games, or a video camera it is recommended
that these be connected via a combiner unit to avoid
repeated connection and disconnection of the aerial plug.

Fitting the stand (if provided)

Use only the stand provided with the set, making
sure that the fixings are properly tightened. A
diagram showing how to assemble the stand is
packed with the stand. Never use a make-shift stand,
or legs fixed with woodscrews.
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