PHILIPS

Melhore a sua experiéncia de visualizacao
com Pixel Plus 3 HD e Ambilight

Desfrute da mais avangada experiéncia de visualizagdo com este televisor plano Philips
Cineos com Perfect Pixel 3 HD, Ambilight 2 canais e visor Full HD com a tecnologia LCD
mais recente. O Leitor Multimédia Digital da-lhe acesso total a contelidos multimédia.

Experiéncia de visualiza¢cdao envolvente

* Visor LCD em Full HD com uma resolugiao de 1920x1080p

* Sintonizador Digital Integrado para recepgiao de DVB-T

* HD Ready permite uma visualizagao de alta qualidade de sinais HDTV

* Tecnologia Pixel Plus 3 HD para imagens mais vivas e nitidas

* Ambilight activo de 2 canais melhora a experiéncia de visualizagao

* Movimento Digital Natural HD para filmes em Full HD com movimentos ultra-suaves

A verdadeira beleza esta nos detalhes
* Suporte rotativo com design correspondente

Qualidade de imagem perfeita nas suas fotografias digitais
» Conector USB para reproducio facil e instantinea de multimédia

Para um desempenho avancado
* 3 entradas HDMI para uma ligagdo digital de Alta Defini¢do total a partir de um sé cabo

Philips Cineos
TV plano com Pixel Plus 3
HD e Ambilight 2 canais

47"

LCD
digital integrado
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Televisor plano
47" LCD, digital integrado

Destaques

Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p

O ecra Full HD possui uma resolugiao
panoramica de 1920 x 1080p. Esta é a
resolu¢ao mais elevada de fontes de alta
definigao para obter a melhor qualidade de
imagem possivel. E totalmente a prova de
futuro, uma vez que suporta sinais de 1080p de
todas as fontes, incluindo as mais recentes
como Blu-ray e consolas de jogos de alta
definicao avangadas. O processamento de sinal
¢é extensivamente actualizado para suportar a
qualidade e resolugdo de sinal bastante mais
elevada. Produz imagens com varrimento
progressivo brilhantes e sem cintilagdo, com
luminosidade e cores fantasticas.

Sint. de DVB-T Digital Integrado

O sintonizador de DVB-T integrado permite-
Ihe receber TV Digital Terrestre para
visualizagdo ou gravacao. Isto significa que niao
€ necessario outra set-top-box, nem cabos
adicionais.

HD ready

Desfrute da excelente qualidade de imagem de
alta definicdo e esteja preparado para fontes
HD, tais como set-top boxes HDTV ou DVD
Blu-Ray. HD Ready é uma etiqueta protegida
que proporciona uma qualidade de imagem
superior ao varrimento progressivo. Esta em
conformidade com as normas rigorosas
definidas pela EICTA, de modo a proporcionar
um ecra de alta definicdo que apresente as
vantagens da qualidade de imagem e da
resolu¢ao de um sinal de Alta Definicao.
Dispoe de uma ligagdo universal para ligagao
YPbPr analdgica e ligagio DVI ou HDMI digital
nao comprimida, suportando HDCP.

/O

PIXEL PLUS 3HD

@nbilight FullHD

Consegue apresentar sinais de 720p e 1080i a
50 e 60Hz.

Pixel Plus 3 HD

A tecnologia Pixel Plus 3 HD oferece a
combinacao exclusiva da nitidez mais avancada,
de detalhes naturais, cores vivas e movimento
suave natural em todas as qualidades de sinal,
desde HD, padrio de TV, até contetdo
multimédia, para ecras de alta definicdo. Cada
pixel da imagem recebida é melhorado para se
assemelhar melhor aos pixels envolventes,
resultando numa imagem mais natural. Sao
detectados e reduzidos artefactos e ruido em
todas as fontes, desde multimédia a sinal
padrio de televisio e HD altamente
comprimido, assegurando que a imagem fica
limpa e nitida.

Ambilight 2 canal

O Ambilight contribui significativamente para
um maior prazer de visualizagao, produzindo
luz ambiente que complementa as cores e a
intensidade da luz da imagem no ecra. Confere
uma nova dimensao a experiéncia de
visualizagao, mergulhando-o por completo no
conteudo apresentado. Cria ambiente,
estimula uma visualizagao mais relaxante e
melhora os detalhes de imagem perceptiveis, o
contraste e a cor. O Ambilight adapta, de
forma independente e automatica, as
respectivas cores de acordo com o contetido
variante no ecra.

Suporte rotativo incluido

Para uma maxima liberdade de instalagao, este
suporte de alta qualidade foi concebido
especialmente para este TV e permite uma facil

47PFL9532D/10

instalagdo do TV plano sem fazer buracos na
parede. Escolha o melhor dngulo de
visualizagdo que permite uma rotagdo de 40
graus (20 graus em cada sentido). E incluida a
gestdo de cabo invisivel na parte de tras. Este
suporte foi concebido para se ajustar ao
suporte de chio dos acessorios
correspondentes.

Conector de multimédia USB

O conector USB permite-lhe aceder aos
ficheiros multimédia jpg, mp3 e alb da maior
parte dos dispositivos USB e cimaras digitais
(dispositivo de classe de memoria USB 1.1).
Ligue o USB na ranhura lateral do televisor e
aceda as suas fotografias ou ficheiros de
musica. Isto facilita a visualizagdo e partilha de
fotografias e musica.

3 entradas HDMI

O HDMI estabelece uma ligagao RGB digital
nao comprimida da fonte ao ecra. Ao eliminar
qualquer convers3o do sinal digital para
analogico, proporciona uma imagem sem
macula. O sinal ndo degradado reduz a
cintilagdo, resultando numa imagem mais
nitida. O HDMI comunica de forma inteligente
a resolucao de saida mais elevada ao
dispositivo fonte. A entrada HDMI é
totalmente compativel com fontes de DVI, mas
inclui dudio digital. O HDMI usa protecgao
contra copias HDCP. Com 3 entradas HDMI
pode ligar multiplas fontes de HD, por
exemplo uma set-top box HD e um leitor de
discos Blu-ray. O seu televisor esta totalmente
preparado para o futuro em HD.
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Televisor plano
47" LCD, digital integrado

Especificacoes

Imagem/Visualizacdo

* Racio de aspecto: 16:9

* Luminosidade: 550 cd/m?

* Racio de contraste (tipico): 1200:1

* Contraste dindmico do ecra: 8000:1

* Tempo de resposta (tipico): 6 ms

+ Angulo de visio: 176° (H) / 176° (V)

* Tamanho do ecra na diagonal: 47 polegada / 119
cm

* Tipo de ecra de visualizagao: LCD Full HD W-
UXGA de matriz activa

* Resolugdo do painel: 1920x1080p

* Processamento de cor: 4 trilies de cores (14 bits,
RGB)

* Melhoramento de imagem: Pixel Plus 3 HD,
Movimento Natural HD, Melhoramento do
contraste dindmico, Processamento: 1080p, 50/ 60
Hz, Processamento: 1080p, 24 / 25 / 30 Hz,
Redugio de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D,
Controlo Activo + Sensor de luz, Supressdo de
Linha Distorcida, Varrimento Progressivo, Chip de
Corte de Impulsos, Widescreen Plus

* Melhoramento de ecra: Ecra revestido anti-
reflexos

Ambilight

* Funcionalidades Ambilight: Ambilight 2 Canal,
Conteudo video: adaptagdo automatica,
Funcionamento completo em modo de espera,
Lampada de baixa energia efectiva

* Sistema de luz Ambilight: LED, cor ampla

* Funcdo de esbatimento: Manual e através do
Sensor da luz

Resolugdo Suportada do Ecra
* Formatos de computador

Resolugao Frequéncia de actualizagdo
640 x 480 60 Hz

800 x 600 60 Hz

1024 x 768 60 Hz

1280 x 768 60Hz

1360 x 768 60 Hz

* Formatos de video

Resolugio Frequéncia de actualizagio
480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60 Hz

1080i 50, 60 Hz

1080p 24, 25, 30Hz
1080p 24, 50, 60 Hz
Som

* Poténcia de saida (RMS): 2x8 W

* Melhoramento do Som: Processamento de sinais
digitais, Equalizador Grafico, Dynamic Bass
Enhancement

» Sistema de som: Dolby Digital Virtual, BBE

Altifalantes

* Altifalantes incorporados: 4

» Tipos de altifalante: Woofers integrados com
wOOx, Tweeter de topo

Comodidade

* Protecgido de criangas: Bloqueio de
criangas+Controlo parental

* Reldgio: Reldgio Inteligente

* Facilidade de Instalagao: Atribuicdo Automatica
dos Nomes dos Programas, ACl: Instalagao
Automatica de Canais, ATS: Sistema Sintonizagao
Automatica, Programagio automatica,
Sintonizagao digital PLL, Plug & Play

* Facil de Utilizar: 4 listas de favoritos, Nivelador
Automatico de Volume (AVL), Volume Delta por
pré-sintonizagdo, Interface Grafica do Utilizador,
Visualizagdo no ecrj, Lista de Programas,
Assistente de definigdes, Controlo lateral

* Guia de Programagao Electrénico: Agora +
Préximo EPG, Guia de programagao electrénico, 8
dias

* Telecomando: TV

* Tipo do telecomando: RC4450

* Ajustes de Formato do Ecra: sem formato (ponto
por ponto de 1080p), 4:3, Formatagao Automatica,
Expansao de filmes 14:9, Expansao de filmes 16:9,
Super Zoom, Panoramico

* Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture): Ecra
duplo de texto

* Teletexto: Hipertexto 1200 paginas

¢ Melhoramentos de teletexto: Habito de Consulta,
Linha de informagdes do programa

* Firmware actualizavel: Assistente actual.
automatica firmware, Firmware actualizavel
através de USB

* Multimédia: Leitor Multimédia Digital (browser),
Entrada automatica USB

Aplicacées Multimédia
* LigagSes multimédia: Dispositivo de meméria USB,
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USB
» Formatos de Reprodugao: MP3, Ficheiros de
Slideshow (.alb), Fotografias |PEG

Sintonizador/Recep¢ao/Transmissao

* Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)

« sistema TV: DVB COFDM 2K/8K

* Reprodugio de Video: NTSC, SECAM, PAL

» DVB: DVB Terrestre *

 Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel,
UHF, VHF

Conectividade

« Scart Ext 1: Audio E/D, Entrada/saida CVBS, RGB

* Scart Ext 2: Audio E/D, Entrada/saida CVBS, RGB

* Ext 3: YPbPr, Entrada audio L/R

* Ext 4: HDMI v1.3

* Ext 5: HDMI v1.3

* Ext 6: HDMI v1.3

* Funcionalidades HDMI: Equalizagdo de cabos,
Cabos de categoria 1 e 2, Audio comprimido,
Suporte de formato preferido multitaxas, Suporte
de formato PC, Resolugdes 720p, 1080i, 1080p

* Ligagoes Frontais/Laterais: Entrada audio L/R,
Entrada CVBS, Saida auscultador, Entrada S-video,
USB

* Outras ligagSes: Saida analdgica audio Esquerda/
Direita, Entrada S/PDIF (coaxial), Saida S/PDIF
(coaxial), Interface comum

Poténcia

* Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C

* Alimentagio eléctrica: CA 220 - 240 V +/- 10%

* Consumo de energia: 293 W

» Consumo de energia em modo de espera: 0,8 W

Acessorios
* Acessorios Incluidos: Suporte de mesa com
orientagao, cabo de antena RF

Dimensoes

¢ Cor da caixa: Antracite escura

* Dimensdes do conjunto (L x A x P):
1170 x 736 x 125 mm

* Dimensdes da unidade com suporte (A x P):
801 x 297 mm

* Peso do produto: 33,5 kg

* Peso do produto (+suporte): 38,1 kg

* Dimensdes da caixa (L x A x P):
1274 x 943 x 331 mm

* Peso incl. Embalagem: 50,3 kg

* Compativel com suporte de parede VESA: 600 x
400 mm

* DVB-T, suportada apenas em determinados paises
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