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1 ข้อควรระวัง 
2019© TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธ์ิ 
ข้อมลูจําเพาะของเคร่ือง 
อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เคร่ืองหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของ Koninklijke Philips N.V 
หรือเจ้าของแต่ละราย TP Vision Europe B.V. 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ในเวลาใดๆ 
ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงวสัดกุ่อน 
วสัดใุนคู่มือนีใ้ช้สําหรับการใช้งานระบบ 
หากมีการใช้งานผลิตภณัฑ์ หรือโมดลู หรือกระบวนการต่างๆ 
นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในคู่มือนี ้
ต้องได้รับการยืนยนัความถกูต้องและความเหมาะสมเสียก่อน TP 
Vision Europe B.V. รับประกนัว่า 
วสัดใุนผลติภณัฑ์ไม่มีการละเมิดสิทธิบตัรใดๆ 
ในสหรัฐไม่มีการรับประกนัต่อโดยแจ้งชดัหรือโดยนยั 
TP Vision Europe B.V. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ 
ในเนือ้หาของเอกสาร หรือปัญหาใดๆ ท่ีมาจากเนือ้หาในเอกสารนี ้ 
ข้อผิดพลาดท่ีมีการรายงานไปยงั Philips 
จะได้รับการปรับแก้ไขและเผยแพร่บนเว็บไซต์สนบัสนนุของ Philips 
โดยไม่ชกัช้า 
 
เงื่อนไขการรับประกัน 
 ความเส่ียงในการได้รับบาดเจ็บ 

ความเสียหายต่อTVหรือความเป็นโมฆะของการรับประกนั ! 
ห้ามพยายามซอ่มTVด้วยตวัเอง 

 ใช้ 
TVและอปุกรณ์เสริมตามวตัถปุระสงค์การใช้งานของผู้ผลิตเท่า
นัน้  

 สญัลกัษณ์ข้อควรระวงับริเวณด้านหลงัของ TV 
แสดงถึงความเส่ียงของการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบ 
TVให้ติดต่อศนูย์บริการลกูค้าสําหรับการบริการและการซอ่มแซ
ม 

 
 

การดาํเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามอย่างชัดแจ้งในคู่มือนี ้
หรือการปรับเปล่ียนใดๆ 
และกระบวนการประกอบชิน้ส่วนที่คู่มือนีไ้ม่แนะนําหรือไม่อนุ
ญาตให้กระทาํได้ส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ 
 
ลักษณะของพกิเซล 
ผลิตภณัฑ์LCD/LEDนี ้มีพกิเซลสีจํานวนมาก ดงันัน้ 
จงึมีพกิเซลไม่ต่ํากว่า99.999% จงึอาจเกิดจดุดําหรืจดุสว่างของแสง 
(แดง เขียว หรือนํา้เงิน) 
ปรากฏขึน้บนหน้าจอน่ีคือคณุสมบตัิทางโครงสร้างของทีวี 
(ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมทัว่ไป) 
และไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด 
 
ฟิวส์หลัก 
TVนีม้าพร้อมกบัปลัก๊เสียบท่ีได้รับการรับรอง 
หากจําเป็นต้องเปล่ียนฟิวส์หลกัต้องใช้ฟิวส์ท่ีมีค่าเท่ากบัท่ีแสดงไว้บนปลัก๊เ
ท่านัน้ (เช่น 10A) 
1 ถอดฝาครอบฟิวส์ และนําฟิวส์ออกมา  
2 ฟิวส์ที่นํามาเปล่ียนต้องเป็นไปตาม BS 1363 

และมีเคร่ืองหมายรับรองจาก ASTAหากฟิวส์สูญหาย 
ให้ตดิต่อตัวแทนจาํหน่ายของคุณเพื่อสอบถามถงึชนิดที่
ถูกต้อง 

3 ปิดฝาครอบฟิวส์ 
 
ลิขสิทธ์ิ 

 
คําว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface 
และโลโก้ HDMI คือเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายการค้าจด 
ทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในสหรัฐอเมริกา 
และประเทศอ่ืน ๆ 
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2 สาํคัญ 
โปรดอ่านและทําความเข้าใจขัน้ตอนทัง้หมดก่อนใช้งาน TV ของคณุ 
การรับประกนันีไ้ม่ครอบคลมุถึงความเสียหายอนัเน่ืองมากจากการไม่
ปฏิบตัิตามขึน้ตอนต่างๆ นี ้ 
 

ความปลอดภยั 
ความเส่ียงการเกดิไฟฟ้าช็อตหรือเกดิเพลิงไหม้! 
 ห้ามให้TV สมัผสัถกูนํา้ฝนหรือนํา้ ห้ามวางภาชนะบรรจขุองเหลว 

เช่น แจกนั ไว้ใกล้กบัTV หากของเหลวหกใส่TVให้ถอดปลัก๊ 
TVออกจากเต้ารับไฟทนัที 
และติดต่อศนูย์บริการลกูค้าของPhilipsเพ่ือทําการตรวจสอบTVก่
อนการใช้งาน 

 ห้ามวาง TVรีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอร่ีใกล้เปลวไฟ 
หรือแหล่งกําเนิดความร้อนอ่ืนๆ ซึง่รวมถึง 
ให้โดนแสงอาทิตย์โดยตรง  
เก็บเทียนไข หรือเปลวไฟอ่ืนๆ ให้ห่างจากTV รีโมทคอนโทรล 
และแบตเตอร่ีเสมอ เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของเปลวไฟ  

 
 ห้ามเสียบวตัถใุดๆ เข้าไปในช่องระบายอากาศหรือช่องเปิดใดๆ 

บน TV 
 เม่ือทีวีถกูหมนุต้องแน่ใจว่าจะไม่กระทําบนสายไฟจนตงึ 

ความตงึบนสายไฟอาจทําให้การเสียบปลัก๊เกิดหลดุออกและทําให้
เกิดประกายไฟได้ 

 เพ่ือยตุิการเช่ือมต่อ TV 
กบัไฟหลกัให้ถอดปลัก๊ไฟออกเม่ือทําการยตุิการเช่ือมต่อ TV 
ให้จบัท่ีปลัก๊ห้ามดงึสายไฟเด็ดขาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
คณุได้เสียบปลัก๊ สายไฟ และเต้ารับจนสดุเสมอ 

ความเส่ียงต่อการเกดิไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้! 
 ห้ามให้รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอร่ีสมัผสัถกูนํา้ฝน นํา้ 

หรือความร้อนมากเกินไป 
 หลีกเล่ียงการใช้กําลงักบัปลัก๊ไฟ 

ปลัก๊ไฟท่ีหลวมอาจทําให้เกิดการโค้งงอหรือไฟไหม้ได้ 

ความเส่ียงต่อการบาดเจบ็หรือความเสียหายแก่ TV! 
 ในการยกและเคล่ือนย้าย TVท่ีมีนํา้หนกัมากกว่า 25 กก. หรือ 

55ปอนด์ต้องใช้คนยก 2 คน 
 เม่ือติดขาตัง้ TVให้ใช้ขาตัง้ท่ีมาพร้อมกบั TVเท่านัน้ 

ยดึขาตัง้เข้ากบั TV ให้แน่น วางTV 
บนพืน้ผิวท่ีเรียบในระดบัท่ีสามารถรองรับนํา้หนกัของ TV 

พร้อมขาตัง้ได้ 
 เม่ือแขวนTV เข้ากบัผนงั 

ให้ใช้ขาแขวนผนงัท่ีสามารถรองรับนํา้หนกัของ TVได้ 
ยดึขาแขวนเข้ากบัผนงัท่ีสามารถรองรับนํา้หนกัของ TV 
พร้อมขาแขวนได้TP Vision Europe B.V. 
ไม่รับผิดชอบสําหรับอบุตัิเหต ุการบาดเจ็บ 
หรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการติดตัง้ 
TVเข้ากบัขาแขวนผนงัท่ีไม่เหมาะสม 

 หากคณุต้องจดัเก็บ 
TVให้ถอดขาตัง้ออกจากTVห้ามวางTVหงายขึน้โดยท่ียงัไม่ได้ถอด
ขาตัง้ 

 ก่อนท่ีคณุจะเช่ือมต่อ TV เข้ากบัเต้าเสียบไฟ 
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
แรงดนัไฟฟ้าตรงกบัค่าแรงดนัท่ีแสดงไว้บนหลงั TV ห้ามเช่ือมต่อ 
TV เข้ากบัเต้าเสียบไฟท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั 

 ชิน้ส่วนของผลิตภณัฑ์นีอ้าจผลิตมาจากแก้ว 
โปรดใช้ความระมดัระวงัในการใช้งานเพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บแ
ละความเสียหาย 

ความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้ได้กับเดก็! 
ปฏิบตัิตามข้อควรระวงัเหล่านีเ้พ่ือป้องกนั TVล้มใส่ 
และทําให้เกิดการบาดเจ็บแก่เด็ก 
 ห้ามวาง TV บนผ้าหรือวสัดอ่ืุนท่ีสามารถดงึออกได้ 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีชิน้ส่วนใดของ 

TVแขวนอยู่บนขอบของพืน้ผวิ 
 ห้ามวาง TV บนเฟอร์นิเจอร์ทรงสงู (เช่น ตู้ใส่หนงัสือ) 

โดยท่ีไม่มีการยดึเฟอร์นิเจอร์และ TVเข้ากบัผนงั 
หรือมีการรองรับท่ีเหมาะสม 

 สอนเด็กๆ เก่ียวกบัอนัตรายของการปีนเฟอร์นิเจอร์เพ่ือจบั TV 

ความเส่ียงในการกลืนแบตเตอร่ี! 
 ผลิตภณัฑ์/รีโมทคอนโทรลอาจมีส่วนประกอบของแบตเตอร่ีทรงก

ลม ซึง่สามารถกลืนเข้าร่างกายได้ 
เก็บแบตเตอร่ีให้พ้นจากมือเด็กเสมอ! 

ความเส่ียงจากความร้อนที่สูงเกนิไป! 
 ห้ามติดตัง้ TVในพืน้ท่ีแคบ ต้องทิง้ระยะห่างอย่างน้อยประมาณ 4 

นิว้ หรือ 10ซม. รอบๆTVสําหรับระบายอากาศ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผ้าม่าน หรือวตัถอ่ืุนๆ 
ไม่ปิดทบัช่องระบายอากาศของTV 

ความเส่ียงต่อการบาดเจบ็ ไฟไหม้ หรือสายไฟเสียหาย! 
 ห้ามวางTVหรือวตัถใุดๆ ทบัสายไฟ 
 ถอดปลัก๊ TVออกจากเต้าเสียบไฟ 

และดงึเสาอากาศออกก่อนการเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง 
ห้ามแตะส่วนใดๆ ของTVสายไฟ 
หรือสายอากาศในระหว่างเกิดพายฝุนฟ้าคะนอง. 
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ความเส่ียงต่อการเกดิความเสียหายทางการได้ยนิ! 
 หลีกเล่ียงการใช้หฟัูงท่ีเปิดเสียงดงัหรือเป็นระยะเวลานาน 

อุณหภูมิตํ่า 
 หาก TV 

ได้รับการขนส่งในอณุหภมิูท่ีต่ํากว่า5°Cหรือ41°Fให้เปิดกล่อง 
TVออก 
และรอจนกว่าอณุหภมิูของTVเท่ากบัอณุหภมิูห้องก่อนเสียบปลัก๊ 
Vเข้ากบัเต้าเสียบไฟ 

 

การรักษาหน้าจอ 
 หลีกเล่ียงภาพน่ิงให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

ภาพน่ิงคือภาพท่ีปรากฏบนหน้าจอเป็นระยะเวลานาน ตวัอย่าง: 
เมนบูนหน้าจอ แถบสีดําและการแสดงเวลา 
หากคณุต้องใช้ภาพน่ิงให้ลดค่าความแตกต่างแสงสว่างกบัความมื
ด 
และความสว่างของหน้าจอลงเพ่ือป้องกนัความเสียหายของหน้าจ
อ 

 ถอดปลัก๊ TV ก่อนทําความสะอาด 
 ทําความสะอาด 

TVและกรอบด้วยผ้านุ่มชบุนํา้หมาดๆห้ามใช้สารต่างๆ เช่น 
แอลกอฮอล์ เคมี หรือนํา้ยาทําความสะอาดบ้านกบั TV 

 ความเส่ียงต่อความเสียหายต่อหน้าจอ TV!  
ห้ามแตะ หรือดนั ขดั หรือตีหน้าจอด้วยวตัถใุดๆ  

 ให้เช็ดหยดนํา้ทนัทีเพ่ือหลีกเล่ียงการเปล่ียนรูปหรือสีซีดจาง 
 

การรีไซเคิล 

 

ผลิตภณัฑ์ของคณุได้รับการออกแบบและผลิตจากวสัดแุละส่วนประก
อบคณุภาพสงู ซึง่สามารถรีไซเคิลและนํากลบัมาใช้ใหม่ได้ 

 

เม่ือพบสญัลกัษณ์ถงัขยะขีดคร่อมบนผลิตภณัฑ์ หมายความว่า 
ผลิตภณัฑ์นีอ้ยู่ภายใต้European Directive 2002/96/ 
EC.โปรดเตือนตวัเองว่า 
ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะได้ต้องรับการจดัเ
ก็บด้วยระบบจดัเก็บแยกต่างหากในท้องถ่ิน 
โปรดดําเนินการตามระเบียบในท้องท่ีของคณุ 
และห้ามทิง้ผลิตภณัฑ์เก่าของคณุร่วมกบัขยะในครัวเรือนปกติของคุ
ณ 
การทิง้ผลิตภณัฑ์เก่าของคณุอย่างถกูต้องช่วยป้องกนัผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมและสขุภาพ 

 

ผลิตภณัฑ์ของคณุมีส่วนประกอบของแบตเตอร่ีท่ีอยู่ภายใต้ the 
European Directive 2006/66/EC 
ซึง่ไม่สามารถทิง้ร่วมกบัขยะในครัวเรือนปกติของคณุได้ 
โปรดระลกึถึงกฎเกณฑ์เก่ียวกบัการแยกเก็บแบตเตอร่ีของท้องถ่ินเสม
อ 
เน่ืองจากการทิง้อย่างถกูต้องช่วยป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล
ะสขุภาพ 
 

ระยะเวลาการใช้งานเพื่อการปกป้องส่ิงแวดล้อม 

 
โลโก้นีต้ิดอยู่บนตวัเคร่ืองของผลิตภณัฑ์เพ่ือระบวุ่าผลิตภณัฑ์นีมี้อายุ
การใช้งานเพ่ือการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ระยะเวลาการใช้งานเพ่ือการปกป้องสิ่งแวดล้อมของผลิตภณัฑ์ท่ีผลติ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงระยะเวลาท่ีสารห
รือองค์ประกอบท่ีเป็นพษิหรือเป็นอนัตรายซึง่อยูภ่ายในผลิตภณัฑ์จะไ
ม่ร่ัวไหลหรือเสียโดยฉบัพลนั 
และผู้ ท่ีใช้งานผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจะไม่เป็นสาเหตใุห้เกิดมลพษิต่อสิ่ง
แวดล้อมหรือความเสียหายท่ีร้ายแรงต่อมนษุย์หรือทรัพย์สิน 
ในช่วงระยะเวลาการใช้งานเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมโปรดใช้ผลิตภณัฑ์
นีต้ามคําแนะนําท่ีแสดงอยู่ในคู่มือการใช้งานฉบบันี ้
ระยะเวลาการใช้งานเพ่ือปกป้องสิ่งแวดล้อมนีไ้ม่รวมถึงชิน้ส่วนสิน้เป
ลืองต่างๆ: แบตเตอร่ี 
 
คาํแนะนําเก่ียวกับกฎระเบียบด้านการบริหารจัดกา
รการรีไซเคิลของเสียจากผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์แ
ละอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการดแูลและปกป้องโลกของเราด้วยวิธีการท่ีดียิ่งขึน้ 
โปรดปฏิบตัิตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้
ว่าด้วยเร่ืองการบริหารจดัการการรีไซเคิลของเสียจากผลิตภณัฑ์อิเล็ก
ทรอนิกส์และอปุกรณ์ไฟฟ้า 
เม่ือผู้ใช้ไม่ต้องการใช้งานผิตภณัฑ์นีแ้ล้วหรือเม่ือผลิตภณัฑ์หมดอายกุ
ารใช้งานแล้ว 
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3 ภาพรวมของทวีี 
ขอแสดงความยินดีกบัการซือ้และใช้ผลิตภณัฑ์ของ Philips! 
เพ่ือท่ีจะได้รับการสนบัสนนุอย่างเต็มท่ีจาก Philips 
โปรดลงทะเบียนทีวีของคณุได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี:้ 
www.philips.com/welcome 
(ภาพเคร่ืองต่อไปนีใ้ช้สําหรับอ้างอิงเท่านัน้ โปรดดท่ีูผลิตภณัฑ์จริง)  
 

แผงควบคุม 

 

1. ไฟแสดงสถานะ/ท่ีรับสญัญาณรีโมท 
2. ปุ่ มจอยสติก  

 ปุ่ ม  

 เสียบปลัก๊พลงังาน กดปุ่ ม  เพ่ือเปิด TV 

 เม่ือเปิดเคร่ือง กดปุ่ ม  
เพ่ือแสดงเมนแูหล่งสญัญาณ กดปุ่ ม  ไปเร่ือย 
ๆ เพ่ือแสดงเมนเูสริม เลือก “ ” แล้วกดปุ่ ม  
TV จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย 

 ในเมน ูOSD กดปุ่ ม  เพ่ือยืนยนัการดําเนินการ 

 กดปุ่ มจอยสติก ขึน้/ลง/ซ้าย/ขวา 

 ในเมน ูOSD: ใช้งานเมน ู

 ในโหมด TV: กดปุ่ มจอยสติก ขึน้/ลง 

เพ่ือเปล่ียนช่อง กดปุ่ มจอยสติก ซ้าย/ขวา 
เพ่ือปรับเสียง 

 

รีโมทคอนโทรล 

ด้านบน  

 
1.  สแตนด์บาย-เปิดเคร่ือง 

 สวิตช์ทีวีให้สแตนด์บายหากเปิดเคร่ืองอยู่ 
 เปิดเคร่ืองทีวีหากทีวีอยู่ในสถานะสแตนด์บาย 

2. , , , ,  ปุ่มเล่นมัลตมีิเดีย 

ควบคมุการเล่นมลัติมีเดีย: หยดุ หยดุชัว่คราว 
ย้อนกลบัอย่างเร็ว เล่น ไปข้างหน้าอย่างเร็ว 

3.  TV GUIDE 

การแนะนําโปรแกรม 

4.  SETUP 

เปิดหรือปิดเมนกูารตัง้ค่า 

5.  SOURCES 

เลือกแหล่งสญัญาณขาเข้าของทีวี 

6.  

บนัทกึโปรแกรมในโหมด DTV 

7.  FORMAT 

ปรับอตัราส่วนการแสดงภาพ 

8.  SMART 

เข้าไปยงัหน้าโฮมเพจของสมาร์ท 

9.   

สวิตช์ไปยงัฟังก์ชนัของทีวี 
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ตรงกลาง 

 
10.  AUDIO 

ปรับฟังก์ชนัตวัเลือกเสียง 

11.  REC LIST 

แสดงรายการการบนัทกึ 

12.  INFO 

ดขู้อมลูโปรแกรมปัจจบุนั 

13. , , ,   

ปุ่ มนําทาง: 
คณุสามารถเลือกไอเท็มในรายการฟังก์ชนัการตัง้ค่าได้ 

14.  BACK 

กลบัไปยงัช่องสญัญาณก่อนหน้าหรือออกจากเมนปัูจจบุนั 

15.  AD 

ปุ่ มทางลดัสําหรับคําบรรยายเสียง 

16.  FAV 

แสดงรายการโปรด 

17.  OPTIONS 

 แสดงฟังก์ชนัเมน ู
 เข้าถึงตวัเลือกท่ีเก่ียวกบักิจกรรมหรือการเลือกปัจจบุนั 

18. OK 

 ยืนยนัการทํางาน 

19.  LIST 

แสดงรายการช่องสญัญาณ 

 

ด้านล่าง 

 
20.   ระดับเสียง +/- 

เพิม่หรือลดระดบัเสียง 

21.  

ปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง 

22. ปุ่มตัวเลข 0~9 

เลือกช่องสญัญาณหรือหมายเลขช่องสญัญาณขาเข้า 

23. SUBTITLE 

แสดงข้อความคําบรรยายเม่ือช่องสญัญาณปัจจบุนัมีตวัเลือก
คําบรรยาย 

24.  ช่องสัญญาณ +/- 

เปล่ียนไปยงัช่องสญัญาณก่อนหน้าหรือถดัไป 

25. TEXT 

แสดงฟังก์ชนักราฟิก 

 

การใช้งานรีโมทคอนโทรล 
เม่ือใช้รีโมทคอนโทรล 
ให้ถือไว้ให้ใกล้กบัทีวีและชีไ้ปท่ีเซน็เซอร์ของรีโมทคอนโทรล 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางการใช้งานของรีโมทคอนโทรลและทีวีไม่
ถกูกีดขวางด้วยเฟอร์นิเจอร์ ผนงัหรือวตัถอ่ืุน ๆ 
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4 ใช้ทวีีของคุณ 
ส่วนนีจ้ะช่วยให้คณุทราบวิธีการใช้งานพืน้ฐานของ TV 
(การใช้งานต่อไปนีจ้ะใช้ปุ่ มบนรีโมทคอนโทรล 
สําหรับการใช้งานด้วยแผงควบคมุ โปรดดท่ีูคําแนะนําการใช้งาน 
“แผงควบคุม”) 
 

เปิดหรือปิดทีวีหรือเปล่ียนเป็น 
สแตนด์บาย 

 

เปิดทวีี 

 หากไฟแสดงสถานะดบั ให้เสียบปลัก๊พลงังาน TV เข้ากบัเต้ารับ 
แล้วไฟจะติดขึน้ 

 หากไฟแสดงสถานะติด โปรดกด  บนรีโมทคอนโทรล 

เปล่ียนทวีีเป็นโหมดสแตนด์บายหากเปิดเคร่ืองอยู่ 

 กดปุ่ ม  บนรีโมทคอนโทรล  
ไฟแสดงสถานะ "สแตนด์บาย" จะถกูเปิด 

ปิดทวีี 

 หากคณุไม่ได้ใช้ TV เป็นเวลานาน โปรดดงึปลัก๊พลงังานออก 

 เกร็ดความรู้ 

 แม้ว่าทีวีจะใช้พลงังานเพียงเล็กน้อยเม่ืออยู่ในโหมดสแตนด์บ
าย แต่ยงัคงมีการใช้พลงังานอยู่ 
ถอดสายไฟของทีวีออกจากเต้าเสียบเม่ือไม่ใช้ทีวีเป็นระยะเว
ลานาน 

 

ดูเนือ้หาบนอุปกรณ์ที่เช่ือมต่ออยู่ 

 หมายเหตุ 

 เปิดสวิตช์ท่ีตวัอปุกรณ์ก่อนเลือกเป็นแหล่งภายนอก 
 

ใช้ปุ่ม Source 

 

1. กดปุ่ ม SOURCES  

จะปรากฏรายการแหล่งท่ีมา 

2. กดปุ่ ม ▲/▼เพ่ือเลือกอปุกรณ์ 

3. กดปุ่ ม OK  

ทีวีจะเปล่ียนไปยงัอปุกรณ์ท่ีได้เลือก 
 

เปล่ียนช่อง 

 

เปล่ียนช่องโดยไม่ใช้รายการช่อง: 

 กดปุ่ ม ช่อง +/- บนรีโมทคอนโทรล 
 ป้อนหมายเลขช่องโดยใช้ปุ่ มตวัเลขบนรีโมทคอนโทรล 
 กดปุ่ ม  (BACK) 

บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือย้อนกลบัไปยงัช่องก่อนหน้า 
 

เปล่ียนช่องโดยใช้รายการช่อง: 
คณุสามารถใช้รายการช่องเพ่ือดชู่องท่ีใช้ได้ทัง้หมด 
1. กดปุ่ ม OK  

เพ่ือดชู่องท่ีได้เลือก 
2. กดปุ่ ม ▲/▼ เพ่ือเลือกช่อง 
3. กดปุ่ ม OK เพ่ือดชู่องท่ีได้เลือก 
4. กดปุ่ ม  กดอีกครัง้เพ่ือเปิดเสียง 
 
 
 



 

ปรับระดับเสี

เพิม่หรือลดระดบัเสีย
 กดปุ่ ม ระดบัเสี
 

ปิดเสียงหรือเปิดเสีย

 กดปุ่   มเ
 กดปุ่ ม  อี

สียงทีวี 

ยง 
สียง +/- บนรีโมทคอนโทรล 

ยง 
เพ่ือปิดเสียง 
อีกครัง้เพ่ือเปิดเสียง 
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5 
บางฟั
(เน่ือง
ซอฟต
หากก
โปรด
 

เข้า
รายก
และตั

1.

2.


 

ใช้ฟังก์ชันเพิ่ม
ฟังก์ชนัจะใช้งานได้ในแหล่งสญัญ
งจากผลิตภณัฑ์มีการอปัเดตอยา่
ต์แวร์อาจจะมีการอปัเกรดเม่ือใด
การใช้งานซอฟต์แวร์แตกต่างจาก
อ้างอิงจากผลิตภณัฑ์จริง) 

าไปที่เมนูทีวี 
ารฟังก์ชัน่ช่วยในการกําหนดช่อง
ตัง้ค่าเสียงและฟังก์ชัน่อ่ืน ๆ 
กดปุ่ ม   

เปิดเมนกูารตัง้ค่า  

กดปุ่ ม ▲/▼ เพ่ือเลือกตวัเลือ
จากนัน้กด OK 

 Picture: ใช้ตวัเลือกการตัง้ค่
 Sound: ใช้ตวัเลือกการตัง้ค่า
 ECO Settings: 

ตัง้ค่ารายการแสดงผลของแ
 TV Settings: ตัง้ค่ารายการฟ
 Language: ตัง้ค่าภาษาเมนู
 Connection: 

ตัง้ค่าการเช่ือมต่อเครือข่ายแ
ข่ายไร้สาย 
 Channels: ตัง้ค่าการค้นหาช
 Parental Control: 

ฟังก์ชัน่นีช่้วยให้ผู้ปกครองสา
ด็กท่ีมีกลุ่มอายตุ่างกนัได้ 

 หมายเหตุ  

การตัง้ค่าจะแตกต่างกนัไปตา

มเตมิ 
ญาณบางประเภทเท่านัน้ 
างต่อเน่ือง 
ก็ได้ 
กการใช้งานจริง 

ง เปล่ียนภาพ 

อกใดตวัเลือกหนึง่ตอ่ไปนี;้ 

ารูปภาพท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า 
าเสียงท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า 

สงพืน้หลงัหน้าจอ 
ฟังก์ชัน่ทีวี. 
น แป้นพมิพ์และวิธีป้อนข้อมลู 

แบบมีสายและการเช่ือมต่อเครือ

ช่อง 

ามารถตัง้ค่าช่องท่ีใช้ได้สําหรับเ

มแหล่งอินพทุ 
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เปล่ียนภาษา 

คณุสามารถเปล่ียนภาษาของเมน ู
1. กดปุ่ ม  เพ่ือเลือก Language>Menu Language; 

จากนัน้กดปุ่ ม  
2. เลือกภาษาท่ีต้องการแล้วกดปุ่ ม OK 

 

เปล่ียนการตัง้ค่าภาพ 
คณุสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าภาพตามการตัง้ค่าท่ีคณุต้องการโดยใช้ก
ารตัง้ค่าท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าหรือแก้ไขการตัง้ค่าด้วยตนเอง 
 

การตัง้ค่าภาพแบบรวดเร็ว 

คณุสามารถตัง้ค่าภาพได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชัน่นี ้
1. กดปุ่ ม  เลือก Picture Style แล้วกดปุ่ ม OK 
2. เลือกการตัง้ค่าท่ีคณุต้องการตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

 Vivid: 
ใช้การตัง้ค่าสีแบบไดนามิกท่ีเหมาะสําหรับการดใูนช่วงเวลา
กลางวนั 

 Standard: 
ปรับการตัง้ค่าภาพให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อมและประเภท
ของวิดีโอส่วนใหญ่ 

 Natural: ตัง้โหมดธรรมชาติ 

 Personal: ใช้การตัง้ค่าภาพท่ีกําหนดเอง 
 

ปรับการตัง้ค่าภาพด้วยตนเอง 

1. กดปุ่ ม  กดเพ่ือเลือกภาพ; จากนัน้กดปุ่ ม OK 
2. เลือกการตัง้ค่าอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนีจ้ากนัน้กดปุ่ ม OK 
 Contrast: 

ปรับความแตกต่างและเพิม่ความแตกต่างของความเข้มแสง
ระหว่างส่วนท่ีสว่างและส่วนมืด 
 Brightness: 

ปรับความเข้มของแสงและความละเอียดของบริเวณท่ีแข็ง 
 Saturation: ปรับความอ่ิมตวัของสี 
 Sharpness: ปรับความละเอียดภาพ 
 Color Temperature: ปรับอณุหภมิูสีของภาพโดยรวม 
 Advanced: 
 Noise Reduction: กรองและลดจดุรบกวนในภาพ 
 Picture Format: เปล่ียนรูปแบบภาพ 

เปล่ียนรูปแบบรูปภาพ 

กดปุ่ ม  เพ่ือเลือก Picture>Picture Format; จากนัน้กดปุ่ ม  

 

รูปแบบรูปภาพ 

คณุสามารถเลือกจากรูปแบบรูปภาพต่อไปนี ้

 หมายเหตุ 

 การตัง้ค่าภาพบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้กบับางแหล่ง 
 

ขยายคาํบรรยาย: 
(รูปแบบนีใ้ช้ไม่ได้กบัโหมด HD 
และโหมด PC) 
แสดงคําบรรยายอย่างสมบรูณ์เ
ม่ือมีการเล่นจากแหล่งวิดีโอพร้อ
มคําบรรยาย 
แต่ส่วนหนึง่ของภาพด้านบนจะถู
กตดัออก 
4:3:  
แสดงภาพในฟอร์แมตภาพ 4:3 
แบบดัง้เดิม 

ขยายภาพยนต์ 16:9: 
(รูปแบบนีไ้ม่สามารถใช้ได้กบัโห
มด PC) 
รูปแบบภาพจะถกูปรับจาก 4:3 
เป็น 16:9 
แสดงภาพแบบจอกว้าง:  
รูปแบบภาพจะถกูปรับจาก 4:3 
เป็น 16:9 

อตัโนมตัิ:  
ปรับภาพให้มีสดัส่วนท่ีเหมาะสม
โดยอตัโนมตัิ 

 

เปล่ียนการตัง้ค่าเสียง 
คณุสามารถเปล่ียนการตัง้ค่าเสียงตามการตัง้ค่าท่ีคณุต้องการโดยใช้
การตัง้ค่าท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าหรือแก้ไขการตัง้ค่าด้วยตนเอง 
 

การตัง้ค่าเสียงแบบรวดเร็ว 
คณุสามารถตัง้ค่าเสียงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การตัง้ค่าเสียงท่ีกําหนดไ



 

ว้ล่วงหน้าใน Sound
1. กดปุ่ ม  แล้
2. เลือกการตัง้ค่า
 Standard:
สามารถใช้
 News: สาม
 Cinema: ส
 Personal: 

 

ปรับการตัง้ค่าเ
1. กดปุ่ ม  เพ่ือ
2. เลือกการตัง้ค่า
 สามารถป

ทรีเบิลสงู ไ
 Balance: ป
 Surround:
 Advanced
 SPDIF:
 Hearin

เปิดหรื
 AD Sw

 

การใช้งานอี
EPG คือคู่มือโปรแก
คณุสามารถ: 
 ดรูายการโปรแ
 ดขู้อมลูปัจจบุนั
 ตัง้ค่าการแจ้งเ
 
เปิด EPG (คู่มือ
กดปุ่ ม TV GUIDE บ

หมายเหตุ 

 ไม่สามารถเปิ

 กดปุ่ มสีเขียว 
ในคู่มือโปรแก
หนึง่สปัดาห์ 

 กดปุ่ มสีแดง 
เพ่ือเปิดใช้งาน
มีให้เลือกทัง้แบ
คณุสามารถตัง้

 กดปุ่ มสีเหลือง
เพ่ือแสดงข้อมู

 กดปุ่ มสีนํา้เงิน

d Style 
ล้วเลือก Sound Style แล้วกดปุ่ ม
าอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนีจ้ากนั ้
 
ได้กบัสถานการณ์และแหล่งเสียง
มารถใช้ได้กบัการพดู (เช่น ข่าว) 
สามารถใช้ได้กบัการตัง้ค่าเสียงสํ
 ใช้การตัง้ค่าเสียงท่ีกําหนดเอง 

สียงด้วยตนเอง  
อเลือก Sound; จากนัน้กดปุ่ ม O
าอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนีจ้ากนั ้
ปรับ เบส ,ช่วงกลางต่ํา ,ช่วงกลา
ได้ในรูปแบบเสียงส่วนตวัเท่านัน้ 
ปรับความสมดลุของลําโพงซ้ายแ
 เปิดหรือปิดฟังก์ชนัเสียงรอบทิศ

d: 
: เลือกโหมด PCM/RAW 
g Impaired: 
รอปิดฟังก์ชัน่การได้ยินบกพร่อง 
witch: เปิดหรือปิดสวิตช์ AD 

อีพีจี 
รมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีให้ในช่องดจิิ

แกรมดิจิตอลท่ีออกอากาศอยู่ในป
นัท่ีถกูส่งมา 
เตือนของโปรแกรม 

อโปรแกรม) 
บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือแสดงรายก

ปิด EPG ได้โดยตรงในโหมดทีวีที

 
รมเพ่ือเตือนหรือยกเลิกโปรแกรม

 
นฟังก์ชนัการบนัทกึตามกําหนดเว
บบอตัโนมตัิหรือแมนนวล 
ัง้เวลาและโหมดการบนัทกึได้ตา
ง  
ลูของโปรแกรมในวนัท่ีแตกต่างกั
น  เพ่ือแสดงคําแนะนําช่วยเห
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ม OK 
นัน้กดปุ่ ม OK 

งส่วนใหญ่ 
 
าหรับภาพยนตร์ 

OK 
นัน้กดปุ่ ม OK 
าง ,ทรีเบิล ,
 
และขวา 
ศทาง 

จิตอล ด้วย EPG 

ปัจจบุนั 

การโปรแกรม 

ท่ีไม่ใช่ดิจิตอล 

มท่ีจะเล่นภายใน

วลา: 

มต้องการ 

กนั 
หลือ 

เมนู





การบั

ในโหม
เข้าไป

Reco
แล้วก
เพ่ือใช้

 

ใช้ 
ด้วย P
คณุส
Easy
เพ่ือส่ื
CEC 
ในกา







 
เปิดห



1.
2.
3.

นูการบันทกึ 

 หมายเหตุ 

ตรวจสอบว่าอปุกรณ์จดัเก็บข้อ
ได้มีการเช่ือมต่ออย่างดี 
เม่ือเปิดใช้งานการควบคมุสําห
การบนัทกึท่ีกําหนดเวลาไว้อา
มาะสม. 

บันทกึโปรแกรม 

มด TV ดิจิตอล กดปุ่ ม  
ปเมนกูารบนัทกึท่ีหน้าจอและเร่ิม
 เพ่ือออกจากการบนัทกึรายการ

ord List กดปุ่ ม ▲/▼ เพ่ือเลือก
กดปุ่ ม OK เพ่ือเล่น คณุสามารถก
ช้งานทางลดั 

Philips EasyLink 
Philips EasyLink 
ามารถสัง่งานอปุกรณ์ท่ีได้เช่ือมต

yLink ใช้ HDMI CEC (Consume
อสารกบัอปุกรณ์ท่ีเช่ือมต่อ อปุก
 และต้องถกูเช่ือมต่อผ่านการเช่ือ
รเปิดใช้งาน Philips EasyLink ค
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอปุกรณ์สา
เปล่ียนไปท่ี EasyLink 

 หมายเหตุ  

อปุกรณ์ท่ีรองรับ EasyLink 
ต้องได้รับการเปิดเคร่ืองและเลื
Philips 
ไม่รับประกนัความสามารถใน
ณ์ HDMI-CEC ทัง้หมด 100%

หรือปิด EasyLink 

 หมายเหตุ 

อย่าเปิดใช้งาน Philips EasyL
หากคณุไม่ได้ตัง้ใจใช้งานจริง 

กด  ปุ่ ม 
เลือก TV Settings > EasyLink
เลือก Off หรือ On จากนัน้กดปุ่ ม
 

อมลู USB 

หรับผู้ปกครอง 
จจะไม่สามารถทํางานได้อย่างเห

มการบนัทกึรายการต่าง ๆ กดปุ่ ม 
ร กดปุ่ ม REC LIST เพ่ือแสดงเม
กไฟล์ท่ีบนัทึกไว้ในรายการบนัทกึ
กดปุ่ มต่าง ๆ เช่น , ,  

ต่อผ่านรีโมทคอนโทรลของทีวีได้ 
er Electronics Control) 
กรณ์จะต้องสนบัสนนุ HDMI 
อมต่อด้วย HDMI 
คณุจะต้อง: 
ามารถทํางานได้ตามปกติ 

ลือกเป็นแหล่งท่ีมา 

การทํางานร่วมกนัได้กบัอปุกร
% 

Link 
ๆ 

k > EasyLink 
ม OK 

ห

 
น ู
ก 
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ตัง้เอาท์พุทสัญญาณเสียง HDMI 

1. กด  ปุ่ ม 
2. เลือก TV Settings > EasyLink > HDMI – Audio Out 
3. เลือก Off หรือ On จากนัน้กดปุ่ ม OK 
 

ใช้ EDID 
1. กด  ปุ่ ม 
2. เลือก TV Settings > EDID Version จากนัน้กดปุ่ ม OK 

เพ่ือเข้าไป 
3. เลือกเวอร์ชนัท่ีคณุต้องการจากนัน้กดปุ่ ม OK เพ่ือยืนยนั 

 เกร็ดความรู้ 

 EDID 
คือโครงสร้างข้อมลูท่ีมีให้ผ่านการแสดงผลดิจิตอลเพ่ืออธิบาย
ความสามารถของแหล่งสญัญาณวิดีโอ 
สามารถทําการตัง้ค่านีไ้ด้ภายใต้แหล่งสญัญาณ HDMI 
เท่านัน้ 

 

ใช้ตัวตัง้เวลา 
คณุสามารถใช้ Timer เพ่ือเปล่ียนทีวีให้ 
สแตนด์บายได้หลงัจากเวลาท่ีกําหนด 
 

ใช้ตัวตัง้เวลาพกัหน้าจอ 

ตัง้เวลาท่ีทีวีจะเปล่ียนเป็นโหมดสแตนด์บาย 

 เกร็ดความรู้ 

 คณุสามารถปิดทีวีหรือรีเซต็ตวัตัง้เวลาพกัหน้าจอได้ก่อนท่ีตวั
ตัง้เวลาจะไปถึงศนูย์ 

 
1. กด  ปุ่ มจากนัน้เลือก TV Settings > Sleep Timer  

เวลาพกัหน้าจอจะแสดงบนหน้าจอ 

2. ตัง้เวลาโดยใช้ค่าระหว่าง 0 ถึง 240 นาที หากตัง้ค่า Sleep 
Timer เป็น 0 จะเป็นการปิดคณุสมบตัิดงักล่าว 

3. กดปุ่ ม OK เพ่ือเปิด Timer 
ทีวีจะเปล่ียนเป็นโหมดสแตนด์บายเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 

เปล่ียนการตัง้ค่าทีวีที่ต้องการ 
1. กด  ปุ่ มเพ่ือเลือก TV Settings 

2. เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ต่อไปนีจ้ากนัน้กดปุ่ ม OK 

 Picture and Sound Reset: 
เรียกคืนการตัง้ค่าภาพและเสียงทัง้หมดเป็นค่าท่ีตัง้ไว้ล่วงหน้า 

 EasyLink: ตัง้ค่าฟังก์ชนัของ EasyLink 

 About The TV: แสดงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัทีวี 

 Key Beep: เปิดเสียงปุ่ มกดของรีโมทคอนโทรล 
เม่ือคณุกดปุ่ มบนรีโมทคอนโทรล ทีวีจะทําเสียงขึน้ 

 Sleep Timer: 
เปล่ียนทีวีเป็นโหมดพกัหน้าจอหลงัจากเวลาท่ีตัง้ไว้ 

 Auto Standby: 
สวิตช์ทีวีเป็นโหมดสแตนด์บายอตัโนมตัิหลงัจากถึงเวลาท่ีตัง้ไว้ 

 Reinstall TV: เรียกคืนค่าเร่ิมต้นของทีวี 

 Time Zone: ตัง้ค่าโซนเวลาของทีวี 

 PVR File System: 

 Select Disk: 
เลือกโฟลเดอร์ท่ีคณุต้องการบนัทกึไฟล์การบนัทกึ 
 Format Start: ฟอร์แมตอปุกรณ์USB ภายนอก 
 Speed Check: 

ทดสอบความเร็วในการอ่าน/เขียนของอปุกรณ์ USB 

 Software Update (OAD): เปิด/ปิดการอพัเดตซอฟต์แวร์ 
(OAD) 

 

การบูตเคร่ืองด่วน 

 กดปุ่ ม  เพ่ือเลือกการตัง้ค่าทีวี > การบตูเคร่ืองด่วน 
แล้วกดปุ่ ม OK เพ่ือเข้าสู่การตัง้ค่า กดปุ่ ม ▲/▼ เพ่ือเลือก 
เปิด เพ่ือเปิดใช้งานฟังก์ชนันี ้
การบตูเคร่ืองด่วน เปิด: 
ปรับปรุงลําดบัขัน้ตอนการบตูเปิดเคร่ืองทีวี 
เพ่ือลดเวลาในการรีบตูทีวี 

 กดปุ่ ม  เพ่ือเลือกการตัง้ค่าทีวี > การบตูเคร่ืองด่วน 
แล้วกดปุ่ ม OK เพ่ือเข้าสู่การตัง้ค่า กดปุ่ ม ▲/▼ เพ่ือเลือก 
ปิด เพ่ือปิดใช้งานฟังก์ชนันี ้
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อัปเดทซอฟท์แวร์ 
Philips คอยทําการปรับปรุงผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ 
เราขอแนะนําให้คณุอปัเดตซอฟต์แวร์ทีวีเม่ือมีการเปิดตวัเวอร์ชนัใหม่ 
 

ตรวจสอบเวอร์ช่ันของซอฟต์แวร์ปัจจุบัน 

กด  ปุ่ มเพ่ือเลือก TV Settings > About The TV > Current 
Software Information จากนัน้กดปุ่ ม OK  

ข้อมลูเวอร์ชัน่ของซอฟท์แวร์ปัจจบุนัจะแสดงขึน้ 
 

อัปเดทซอฟท์แวร์ 
คณุสามารถอพัเดตซอฟต์แวร์โดยใช้วิธีการต่อไปนี:้ 

 เช่ือมต่อเครือข่ายสําหรับการอปัเดทอตัโนมตัิ 
กด  ปุ่ มเพ่ือเลือก TV Settings > About The TV > Auto 
Software Update จากนัน้กดปุ่ ม OK 
แล้วทําการอปัเดตซอฟท์แวร์ตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

 อพัเดตซอฟท์แวร์โดยใช้อปุกรณ์เก็บข้อมลู USB 

1. กด  ปุ่ มเพ่ือเลือก TV Settings > About The TV > Manual 
Software Update จากนัน้กดปุ่ ม OK 
แล้วทําการอปัเดตซอฟท์แวร์ตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

2. กด  ปุ่ มเพ่ือเลือก TV Settings > About The TV > Local 
Update จากนัน้กดปุ่ ม OK 
แล้วทําการอปัเดตซอฟท์แวร์ตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

 หมายเหตุ 

 ถอดอปุกรณ์ USB 
ออกหลงัจากท่ีซอฟท์แวร์ได้ถกูอปัเดตเรียบร้อยแล้ว 

 สําหรับการอพัเดตซอฟต์แวร์โปรดใช้อปุกรณ์ USB 
การใช้ฮาร์ดดิสก์อาจทําให้เกิดความล้มเหลวในการอปัเดตแล
ะมีการรีสตาร์ทเน่ืองจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอ 

6 ศูนย์รวมส่ือ 

คณุสามารถเล่นไฟล์ภาพ วิดีโอ เพลงและมลัติมีเดียอ่ืน ๆ ในอปุกรณ์ 
USB 
 

เล่นไฟล์มีเดียจากอุปกรณ์ USB 
ที่เช่ือมต่อกับทีวี 

 หมายเหตุ 

 อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูท่ีสนบัสนนุ: ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อ 
USB แล้ว 

1. เปิดทีวี 
2. เช่ือมต่ออปุกรณ์เก็บข้อมลู USB เข้ากบัพอร์ต USB 

ท่ีด้านข้างของทีวี 
3. กด  ปุ่ มเพ่ือแสดงเมนแูหล่งท่ีมา 
4. เลือก USB แล้วกดปุ่ ม OK 
5. หากมีอุปกรณ์ USB หลายตวั ให้เลือกอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู 

USB ท่ีต้องการจากนัน้กดปุ่ ม OK หน้าเบราเซอร์จะเปิดขึน้มา 
 

ดูรูปภาพ 

1. เลือกโฟลเดอร์หรือรูปภาพในหน้าเบราเซอร์จากนัน้กดปุ่ ม OK 
2. เลือกรูปภาพจากนัน้กดปุ่ ม OK 

ซมูภาพนีเ้ข้าไปเพ่ือดแูบบเต็มหน้าจอ 

 

/ :: เล่น/หยดุเล่นภาพ 
/ : ดภูาพก่อนหน้า/ถดัไป 

: กลบัไปท่ีหน้าเบราเซอร์ 
 

เปล่ียนการตัง้ค่าการเล่นภาพ 
เม่ือเล่นภาพ กด  เพ่ือแสดงเมนตูัง้ค่าการเล่นภาพ 
คณุสามารถตัง้เมนตูัง้ค่าการเล่นภาพได้ตามต้องการ 
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ฟังเพลง 

เลือกโฟลเดอร์หรือเพลงในหน้าเบราเซอร์จากนัน้กดปุ่ ม OK เพ่ือเล่น 
เปล่ียนการตัง้ค่าการเล่นเพลงตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

 

/ : เล่น/หยดุเพลงชัว่คราว 
/ : ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัอย่างรวดเร็ว 

/ :: เล่นวิดีโอก่อนหน้า/ถดัไป 
: กลบัไปท่ีหน้าเบราเซอร์ 

: ตัง้โหมดการเล่นเพลง 
 

เล่นเพลงในระหว่างที่ดูภาพ 

คณุสามารถเล่นเพลงในพืน้หลงัระหว่างดภูาพได้ 
1. เลือกอลับัม้เพลง 
2. กดปุ่ ม OK 
3. กด  ปุ่ มเพ่ือย้อนกลบัไปยงัหน้าจอหลกัของหน้าเบราเซอร์ 
4. เลือกรูปภาพ 
5. กดปุ่ ม OK เพ่ือเล่นภาพ 
 

ดูวดิีโอ 

1. เลือกโฟลเดอร์หรือวิดีโอในหน้าเบราเซอร์ 
2. กดปุ่ ม OK เพ่ือเล่นวิดีโอ 

เปล่ียนการตัง้ค่าการเล่นวิดีโอตามคําแนะนําบนหน้าจอ 

 

/ :: เล่น/หยดุวิดีโอชัว่คราว 
/ : ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัอย่างรวดเร็ว  

/ : เล่นวิดีโอก่อนหน้า/ถดัไป 
: กลบัไปท่ีหน้าเบราเซอร์ 

: ตัง้ค่าตวัเลือกการเล่นวิดีโอ 

ถอดอุปกรณ์เกบ็ข้อมูล USB 

 หมายเหตุ 

 โปรดถอดอปุกรณ์เก็บข้อมลู USB 
ออกตามขัน้ตอนต่อไปนีเ้พ่ือป้องกนัความเสียหาย 

1. กด  
ปุ่ มเพ่ือกลบัไปท่ีหรือออกจากหน้าจอหลกัของหน้าเบราเซอร์ 

2. รอประมาณ 5 วินาทีจากนัน้จงึค่อยถอดอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู 
USB ออก 
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7 ตัง้ช่อง 
สําหรับการติดตัง้ครัง้แรกระบบจะเตือนให้คณุเลือกการเช่ือมต่อเครือ
ข่ายหรือการติดตัง้ช่องโทรทศัน์ 
ในส่วนนีจ้ะให้คําแนะนําเก่ียวกบัวิธีการติดตัง้ใหม่และการปรับช่องแบ
บละเอียด 
 

การค้นหาช่องแบบอัตโนมัต ิ
1. กด  ปุ่ ม 
2. เลือก Channels > Channel Search จากนัน้กดปุ่ ม OK 
3. กดปุ่ ม ▲/▼เพ่ือเลือก Start แล้วกดปุ่ ม OK เพ่ือเข้าเมน ู

เลือกประเทศ/ภมิูภาค แล้วเลือกประเภทช่องของคณุ 
หลงัจากนัน้กดปุ่ ม OK เพ่ือเร่ิมการค้นหาช่องโดยอตัโนมตัิ 

 หมายเหตุ 

 ฟังก์ชัน่นีส้ามารถใช้ได้เฉพาะในโหมดทีวีเท่านัน้ 
 

การตัง้ค่าช่องอนาลอ็กเอง 

ขัน้ตอนที่ 1 เลือกระบบ 

1. กด  ปุ่ ม 
2. เลือก Channels > Analog Channel Manual Installation. 
3. เลือกระบบสีและระบบเสียงท่ีคณุต้องการ 
 

ขัน้ตอนที่ 2 ค้นหาและจัดเก็บช่องใหม่ 

1. กด  ปุ่ ม 
2. เลือก Channels > Analog Channel Manual Installation > 

Find Channel 
 คณุสามารถป้อนความถ่ีช่องได้โดยตรง 
 เลือกไปท่ี Scan จากนัน้กดปุ่ ม OK เพ่ือเร่ิมการสแกน 

3. เม่ือเสร็จสิน้การค้นหาให้เลือก Save 
เพ่ือออกจากอินเตอร์เฟซปัจจบุนั 
 บนัทกึช่องท่ีได้ค้นหา 

 

ขัน้ตอนที่ 3 การปรับ ATV แบบละเอียด 

1. กด  ปุ่ ม 
2. เลือก Channels > Analog Channel Manual Installation > 

Fine Tune 
3. เลือก Decrease หรือ Increase เพ่ือปรับความถ่ี 

 หมายเหตุ 

 การปรับความถ่ีแบบละเอียดสามารถทําได้เฉพาะเม่ือแหล่งท่ี
มาเป็น ATV 
 

การตัง้ค่าช่องดจิติอลเอง 
1. กด  ปุ่ ม 
2. เลือก Channels > Digital Channel Manual Installation  

จากนัน้กดปุ่ ม OK 
3. ป้อนความถ่ีช่องโดยตรง 
4. เลือก Scan จากนัน้กดปุ่ ม OK เพ่ือเร่ิมการสแกน 



 

8 ตัง้ค่าเ

เปิดหรือปิด
คณุสามารถตัง้ค่าเค ื
1. เช่ือมต่อทีวีกบั

หากไม่มีการเชื
ะไม่สามารถทํ

2. กดปุ่ ม SMAR
ภาพจะข้ามไป

(ภาพและแอปพลิเค
 

แอปพลิเคชัน 

คณุสามารถได้รับแอ
และสวิตช์ไปมาอย่า

 หมายเหตุ

 แอปบางอย่าง
 พืน้ท่ีหน่วยควา
 Philips ขอสงว
 อย่าเปล่ียน RO

ท่ีเกิดขึน้จะไม่อ
 

เครือข่าย 

สมาร์ททีวี 
ครือข่ายเพ่ือเข้าถึงเครือข่ายท่ีแตก
บอินเทอร์เน็ต 
ช่ือมต่อเครือข่ายฟังก์ชนับางอยา่
างานได้ 

RT บนรีโมทคอนโทรล  
ปท่ี Smart TV โดยอตัโนมตัิ 

ชนัท่ีใช้อยู่ในเอกสารนีใ้ช้สําหรับ

อปจากแอปสโตร์หรือจดัการแอป
งรวดเร็วระหว่างแอปและรายกา

 

สนบัสนนุการทํางานด้วยเมาส์เท
ามจําจะไม่เท่ากบัพืน้ท่ีว่างท่ีใช้ง
วนสิทธ์ิในการเพิม่หรือลบแอปบา
OM ของทีวีแบบสุ่ม มิฉะนัน้ข้อบ
อยู่ในขอบเขตการรับประกนั 
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กต่างกนัได้ 

างของสมาร์ททีวีจ

 

อ้างอิงเท่านัน้!) 

ท่ีติดตัง้ไว้ 
รของฉนัได้ 

 

ท่านัน้ 
านได้ 
างอย่าง 
บกพร่องใด ๆ 

ประ
คณุส


 

การ
หากต้
นต้อง
(สาย
เช่ือม
ยเคเบิ
 

การเ
นมัติ

1.

2.

 

การต

1.

2.

3.

4.
 

การ
1.

2.

3.

ะเภทเครือข่าย 
ามารถเลือกประเภทการตัง้ค่าเค
กดปุ่ ม  แล้วเลือก Connecti
เม่ือต้องการดท่ีูอยู่ MAC กด 
Wired Or WI-FI > View Netwo

รตดิตัง้สายสัญญาณ
ต้องการเช่ือมต่อทีวีเข้ากบัเครือข่า
งติดตัง้เส้นทางในเครือข่ายพีซี ใช้
เคเบิลอีเธอร์เน็ต) เพ่ือเช่ือมต่อเส้
ต่อเส้นทางไปยงัอินเตอร์เฟซเครื
บลิเครือข่ายและเปิดเราเตอร์ 

เช่ือมต่อเครือข่ายแบบใช้ส
ต ิ

กดปุ่ ม  แล้วทําการเลือก Co
Connect To Network > Wired
เลือก DHCP แล้วคลิก Connec
โปรโตคอลของเครือข่ายจะถกูตั

ตัง้ค่าเครือข่ายแบบใช้สาย 

กดปุ่ ม  แล้วทําการเลือก Con
Connect To Network > Wired
เลือก Static IP แล้วกด  
ปุ่ มและวางเคอร์เซอร์ลงในกล่อง
ใช้รีโมทคอนโทรลเพ่ือป้อนท่ีอยู ่
และ DNS2 
เม่ือป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ ให้เลือก

รตดิตัง้เครือข่ายแบ
กดปุ่ ม  แล้วทําการเลือก Co
Connect To Network > Wirele
เลือก On  
หน้าจอจะแสดงค่าพารามิเตอร์
และเครือข่ายไร้สายท่ีพร้อมใช้ง
เลือก Connect to WPS เปิดใช้ง
ของเราเตอร์และกดปุ่ ม OK เพ่ือ

 
 

ครือข่ายได้ 
on> Wired Or WI-FI 
 ปุ่ มแล้วเลือก Connection > 

ork Settings  

ณ 
ายพีซีหรืออินเทอร์เน็ตคณุจําเป็
ช้สายเคเบิลเครือข่าย 
ส้นทางไปยงัทีวี 
อข่ายท่ีด้านล่างของทีวีโดยใช้สา

สายและการค้นหาโดยอัตโ

onnection > Wired Or WI-FI > 
d Network. 
ct และกดปุ่ ม OK  
ตัง้ค่าโดยอตัโนมตัิ 

 - การอนิพุตด้วยตนเอง 

nnection> Wired Or WI-FI > 
d Network  

งอินพตุ 
 IP ซบัเน็ตมาสก์ เกตเวย์ DNS1 

 OK จากนัน้กดปุ่ ม OK 

บบไร้สาย 
onnection > Wired Or WI-FI > 
ess Network. 

์ เครือข่ายท่ีกําหนดไว้ในปัจจบุนั
งาน 
งานฟังก์ชนั WPS 
อเช่ือมต่อเครือข่าย WPS 

า
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การแชร์หน้าจอ 
Multi-screen Interaction 
จะแสดงเนือ้หาท่ีอยู่บนหน้าจออปุกรณ์มือถือขึน้บนหน้าจอทีวีและเล่
นเสียงบนอปุกรณ์มือถือผ่านลําโพงทีวีไปพร้อมกนั 
ใช้ปุ่ มปรับระดบัเสียงบนรีโมทคอนโทรลเพ่ือควบคมุระดบัเสียง 

 หมายเหตุ 

 ฟังก์ชัน่ Multi-screen Interaction 
อาจไม่สามารถทํางานร่วมกบัอปุกรณ์มือถือบางรุ่นได้ 

 

สร้างการเช่ือมต่อ 

1. กดปุ่ ม  แล้วทําการเลือก Connection > Wired Or WI-FI > 
Screen Sharing. 

2. เลือก On หรือ Off แล้วกดปุ่ ม OK เพ่ือยืนยนั 
3. ใช้ฟังก์ชนัแสดงผล 

WLAN/แบบไร้สายบนอปุกรณ์มือถือเพ่ือส่งคําขอเช่ือมต่อ 
เม่ือเช่ือมต่อเรียบร้อยแล้วภาพบนอปุกรณ์มือถือจะถกูส่งไปยงัห
น้าจอทีวี 

 

โหมดยกเลิกการเช่ือมต่อ 

1. คณุสามารถยกเลิกการเช่ือมต่ออปุกรณ์มือถือระหว่างส่ง 
2. กดปุ่ ม  

บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือยกเลิกการเช่ือมต่อระหว่างการส่ง 

 หมายเหตุ 

 ฟังก์ชัน่ multi-screen interaction 
สามารถใช้งานได้เฉพาะเม่ือเปิด Wi-Fi 
ของทีวีและอปุกรณ์มือถือแล้ว 

 

9 ข้อมูลผลิตภณัฑ์ 
ข้อมลูผลิตภณัฑ์อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงห
น้า สําหรับรายละเอียด โปรดเย่ียมชมท่ี www.philips.com/support 
 

ความละเอียดของการแสดงผล 
รูปแบบวิดีโอ HDMI 
 ความละเอียด – อตัราการรีเฟรช: 
 480i – 60Hz 
 480p – 60Hz 
 576i – 50Hz 
 576p – 50Hz 
 720p – 50Hz, 60Hz 
 1080i – 50Hz, 60Hz 
 1080p - 50Hz, 60Hz 

 

มัลตมีิเดีย 
 อปุกรณ์จดัเก็บข้อมลูท่ีรองรับ: USB 

(รองรับอปุกรณ์จดัเก็บข้อมลู USB แบบ NTFS, FAT หรือ FAT 
32) 

 รูปแบบไฟล์มลัติมีเดียท่ีทํางานร่วมกนัได้: 
 รูปภาพ: JPEG 
 เสียง: MP3 
 วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4, H.264, H.265  

 

พลังเสียง 
 43": 8W × 2 
 

ความละเอียดปกต ิ
 43" : 1920 × 1080 
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จูนเนอร์ / เคร่ืองรับ / เคร่ืองส่ง 
 การนําเข้าข้อมลูทางสายอากาศ: 75 โอห์ม โคแอกเชียล 

(IEC75)  
 ระบบท่ีรองรับ: 

ATV: PAL, SECAM, I, D/K, B/G 

DTV: DVB-T/T2. 
 

รีโมทคอนโทรล 
 แบตเตอร่ี: 2 × AAA 
 

แหล่งจ่ายไฟ 
 แหล่งจ่ายไฟหลกั: 

100-240V~, 50/60Hz 
 การบริโภคพลงังานเม่ือสแตนด์บาย: 

≤0.5W 
 อณุหภมิูแวดล้อม: 5-40°C  
 การบริโภคพลงังาน: 
 43" : 75W 

 

อุปกรณ์เสริมตดิ TV ที่รองรับ 
โปรดซือ้อปุกรณ์เสริมติด TV ของPhilips หรืออปุกรณ์เสริมติด TV 
ท่ีได้มาตรฐาน VESAเพ่ือใช้เป็นอปุกรณ์เสริมติดกบั 
TVตรวจสอบให้แน่แน่ใจว่า ได้เว้นระยะห่างระหว่างหลงั TVกบัผนงั 
อย่างน้อย 2.2 นิว้ หรือ 5.5 ซม. 
เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัสายหรือขัว้ต่อ  
 

 คาํเตอืน 

 โปรดปฏิบตัิตามคําแนะนําท่ีมาพร้อมกบัอปุกรณ์เสริมติด 
TV TP Vision Europe B.V. ไม่รับผิดชอบต่ออบุตัิเหต ุ
การบาดเจ็บ หรือความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการติดตัง้ TV 
เข้ากบัอปุกรณ์เสริมท่ีไม่เหมาะสม 

 
หมายเลขรุ่

น 
ระยะห่างระหว่างพกิเซลที่ต้

องมี (มม.) 
สกรูตดิตัง้ที่

ต้องมี 

43" 400 × 200 4 × M6 
 
 

10 การแก้ไขปัญหา 
ส่วนนีค้ลอบคลมุถึงปัญหาทัว่ๆ ไป พร้อมกบัการแก้ปัญหานัน้ 
 

ปัญหาทั่วไป 
ไม่สามารถเปิด TVได้: 
 ให้ถอดปลัก๊ออกจากเต้าเสียบไฟ 

รอประมาณหนึง่นาทีแล้วค่อยเสียบปลัก๊ใหม่อีกครัง้ 
 ตรวจสอบว่า ได้เสียบสายไฟแน่นแล้ว 
รีโมทคอนโทรลใช้งานไม่ค่อยได้: 
 ตรวจสอบว่าได้ใส่แบตเตอร่ี +/- 

ลงในรีโมทคอนโทรลอย่างถกูต้อง  
 เปล่ียนแบตเตอร่ีรีโมทคอนโทรล หากแบตเตอร่ีอ่อน 
 ทําความสะอาดเซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรลและของ TV 
ภาษาเมนู TVไม่ถูกต้อง 
 เปล่ียนเมน ูTV เป็นภาษาท่ีคณุต้องการ 
เม่ือเปิด/ปิด TV 
หรือเม่ือสแตนด์บายคุณได้ยนิเสียงดังแอ๊ดออกมาจากTV: 
 ไม่ต้องดําเนินการใดๆ 

เสียงแอ๊ดท่ีได้ยินมาจากการขยายและหดตวัตามปกติของ TV 
เม่ือเย็นลงและร้อนขึน้ 
ซึง่ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของ TV  

 

ปัญหาเก่ียวกับช่อง 
ไม่พบช่องที่ได้ตดิตัง้ไว้ก่อนหน้าในรายการช่อง: 
 ตรวจสอบว่า ได้เลือกรายการช่องท่ีถกูต้องแล้ว 
 

ปัญหาเก่ียวกับภาพ 
TVเปิดอยู่แต่ไม่มีภาพ: 
 ตรวจสอบว่า ต่อเสาอากาศ TV ได้อย่างถกูต้อง 
 ตรวจสอบว่า ได้เลือกอปุกรณ์ท่ีเป็นแหล่งสญัญาณ TV ถกูต้อง 
มีแต่เสียงไม่มีภาพ: 
 ตรวจสอบว่า ได้ตัง้ค่าการตัง้ค่าภาพอย่างถกูต้องแล้ว 
รับสัญญาณ TVได้แย่จากการเช่ือมต่อเสาอากาศ: 
 ตรวจสอบว่าได้เช่ือมต่อเสาอากาศเข้ากบั TV อย่างถกูต้อง 
 ลําโพง อปุกรณ์เสียงท่ีเปิดเผยไฟนีออน อาคารสงู 

หรือวตัถท่ีุมีขนาดใหญ่อ่ืนๆ 
อาจส่งผลต่อคณุภาพของเคร่ืองรับสญัญาณ 
ให้ลองปรับคณุภาพของเคร่ืองรับสญัญาณโดยการเปล่ียนทิศท
างของเสาอากาศ หรือเคล่ือนย้ายอปุกรณ์ต่างๆ ให้ห่างจาก TV 
หากทําได้ 
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• หากรับสญัญาณได้ไม่ดีเฉพาะช่องหนึง่ โปรดปรับจนูช่องนัน้ 
คุณภาพของภาพไม่ดีจากอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อ: 
 ตรวจสอบว่า ได้เช่ือมต่ออปุกรณ์นัน้อย่างถกูต้อง 
 ตรวจสอบว่า ได้ตัง้ค่าการตัง้ค่าภาพอย่างถกูต้องแล้ว 
ภาพไม่พอดีกับหน้าจอ ใหญ่เกนิไป หรือเล็กเกนิไป: 
 ลองใช้รูปแบบภาพต่างๆ 
ตาํแหน่งภาพไม่ถูกต้อง: 
 สญัญาณภาพจากอปุกรณ์อาจไม่พอดีกบัหน้าจอ 

โปรดตรวจสอบสญัญาณภาพออกจากอปุกรณ์ 
 

ปัญหาเก่ียวกับเสียง 
มีภาพแสดงอยู่แต่คณุภาพเสียงแย่: 
 ตรวจสอบว่า ได้เช่ือมต่อสายเคเบิลทัง้หมดอย่างถกูต้อง 
 ตรวจสอบว่า ระดบัเสียงไม่ได้ตัง้อยู่ท่ี 0 
 ตรวจสอบว่า ไม่ได้ปิดเสียงอยู่ 
 ตรวจสอบว่า ตัง้ค่าการตัง้ค่าเสียงได้อย่างถกูต้อง 
มีภาพกาํลังแสดงอยู่แต่มีเสียงออกมาจากลาํโพงข้างเดียวเท่านั้
น: 
 ตรวจสอบว่า ได้ตัง้ค่าสมดลุเสียงไว้ตรงกลาง 
 

ปัญหาเก่ียวกับการเช่ือมต่อ HDMI 
มีปัญหากับอุปกรณ์HDMI: 
 โปรดทราบว่า การรองรับมาตรฐาน HDCP 

(การป้องกนัการสําเนาข้อมลูดิจิตอลแบบแบนด์วิดธ์สงู หรือ 
High-bandwidth Digital Content Protection) 
สามารถหน่วงเวลาท่ีใช้ของ TV เพ่ือแสดงเนือ้หาจากอปุกรณ์ 
HDMI 

 หาก TV ไม่รู้จกัอปุกรณ์ HDMI และไม่ภาพปรากฏขึน้ 
โปรดลองสลบัแหล่งสญัญาณไปยงัอปุกรณ์อ่ืนก่อนสลบักลบัมา
ยงัอปุกรณ์เดิมอีกครัง้ 

 หากมีอาการเสียงขาดหายเป็นช่วงๆ โปรดตรวจสอบว่า 
ได้ตัง้ค่าสญัญาณออกจากอปุกรณ์ HDMI อย่างถกูต้อง 

 

ปัญหาเก่ียวกับการเช่ือมต่อเครือข่าย 
ไม่สามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต: 

 หากทีวีเช่ือมต่อกบัเราเตอร์ได้อย่างถกูต้อง 
โปรดตรวจสอบการเช่ือมต่อระหว่างเราเตอร์และอินเทอร์เน็ต. 

ความเร็วเครือข่ายตํ่า: 

 โปรดดท่ีูคู่มือการใช้งานของเราเตอร์เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกบัปัจจยัต่า
ง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่ออตัราการถ่ายโอนข้อมลู 

และคณุภาพของสญัญาณ 
 คณุอาจจําเป็นต้องอพัเกรดความเร็วบรอดแบนด์ของคณุ 

 

ตดิต่อเรา 
หากคณุไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคณุได้ 
โปรดดคํูาถามท่ีพบบ่อยสําหรับรุ่นนีไ้ด้ท่ี www.philips.com/support. 
หากปัญหายงัคงไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดต่อศนูย์บริการลกูค้า 
Philips ในท้องท่ีของคณุ 
 

 คาํเตอืน 

 ห้ามพยายามซอ่มแซม TV ด้วยตวัเอง 
การทําเช่นนีอ้าจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง 
ความเสียหายท่ีไม่สามารถแก้ไขได้กบั TV ของคณุ 
หรือทําให้การรับประกนัของคณุเป็นโมฆะ 

 

 หมายเหตุ 

 โปรดจดรุ่นและหมายเลขซีเรียล TV 
ของคณุท่ีพมิพ์อยู่ท่ีด้านหลงั/ด้านล่างของ TV 
และบนกล่องก่อนติดต่อศนูย์บริการลกูค้า Philips 
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11 โอเพ่นซอร์ส 

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 
โทรทศัน์นีมี้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส TP Vision Europe B.V. 
โดยนยันีเ้สนอให้จดัส่ง เม่ือมีการร้องขอ 
สําเนาซอร์สโค้ดท่ีสมบรูณ์แบบสําหรับชดุซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สท่ีมีลิ
ขสิทธ์ิท่ีใช้ในผลิตภณัฑ์นีท่ี้มีการขอรับสิทธิดงักล่าวโดยใบอนญุาตท่ีเ
ก่ียวข้อง 
 
ข้อเสนอนีใ้ช้ได้ภายในสามปีหลงัจากการซือ้ผลิตภณัฑ์ให้กบัทกุคนท่ีไ
ด้รับข้อมลูนี ้
เพ่ือขอรับซอร์สโค้ด โปรดเขียนเป็นภาษาองักฤษ 
ไปท่ี 
 
open.source@tpvision.com 
 

ใบอนุญาตสัญญาของโอเพนซอร์ส 
การแจ้งให้ทราบและข้อความสิทธ์ิการใช้งานสําหรับซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์สใด ๆ ท่ีใช้ใน Philips TV นี ้
 
เอกสารฉบบันีอ้ธิบายถึงการแจกจ่ายซอร์สโค้ดท่ีใช้ในทีวี Philips 
ซึง่อยู่ภายใต้ GNU General Public License (GPL) หรือ GNU 
Lesser General Public License (LGPL) 
หรือสญัญาอนญุาตโอเพนซอร์สอ่ืน ๆ 
คําแนะนําในการขอรับซอร์สโค้ดสําหรับซอฟต์แวร์นีส้ามารถพบได้ใน
คู่มือผู้ใช้ 
 
PHILIPS ไม่รับประกนัใด ๆ ทัง้สิน้ ไม่ว่าจะโดยชดัแจ้งหรือโดยนยั 
รวมถึงการรับประกนัความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสํา
หรับวตัถปุระสงค์เฉพาะท่ีเก่ียวกบั 
ซอฟท์แวร์นี ้Philips 
ไม่สนบัสนนุซอฟต์แวร์นีข้้อมลูก่อนหน้านีไ้ม่มีผลต่อการรับประกนัแล
ะสิทธิตามกฎหมายของคณุเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ Philips 
ท่ีคณุซือ้และใช้เฉพาะกบัซอร์สโค้ดท่ีมีให้สําหรับคณุเท่านัน้ 
 
U-Boot - Universal Bootloader (2010 06) U-Boot, a boot loader 
for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and 
several other processors, which can be installed in a boot 
ROM and used to initialize and test the hardware or to 
download and run application code. 
Source: http://www.denx.de/wiki/U-Boot/ 

udev – Userspace Device Management Daemon (164.0) This 
program creates the files for devices on a Linux system for 
easier management. udev is a program which dynamically 
creates and removes device nodes from /dev/. It responds to 
/sbin/hotplug device events and requires a 2.6 kernel. 
Source: https://launchpad.net/udev 
 
Util-Linux (2.22-rc2) 
Source: https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/ 
 
Linux Kernel (3.10) 
Real-Time Operating System 
Source: http://www.kernel.org/ 
 
BusyBox (1.16.1) 
BusyBox combines tiny versions of many common UNIX 
utilities into a single small executable. It provides 
replacements for most of the utilities you usually find in GNU 
fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have 
fewer options than their full-featured GNU cousins; however, 
the options that are included provide the expected 
functionality and behave very much like their GNU 
counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment 
for any small or embedded system. 
Source: http://busybox.net/ 
 
Ext2 Filesystems Utilities (1.41.11) 
The Ext2 Filesystem Utilities (e2fsprogs) contain all of the 
standard utilities for creating, fixing,configuring, and 
debugging ext2 filesystems. 
Source: 
http://e2fsprogs.sourceforge.net/e2fsprogs-release.html#1.41.
12 
 
GDB - The GNU Project Debugger (6.8) 
GDB allows you to see what is going on "inside" another 
program while it executes - or what another program was 
doing at the moment it crashed. GDB can do four main kinds 
of things (plus other things in support of these) to help you 
catch bugs in the act: 
* Start your program, specifying anything that might affect its 
behavior. Make your program stop on specified conditions. * 
Examine what has happened, when your program has 
stopped. 
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* Change things in your program, so you can experiment with 
correcting the effects of one bug and go on to learn about 
another. The program being deb 
Source: https://www.gnu.org/software/gdb/ 
 
genext2fs (1.4.1) 
it generates an ext2 filesystem as a normal (i.e. non-root) user. 
It doesn't require you to mount the image file to copy files on it. 
It doesn't even require you to be the superuser to make device 
nodes or set group/user ids. 
Source: http://genext2fs.sourceforge.net/ 
 
Iperf (2.0.5iPerf3 is a tool for active measurements of the 
maximum achievable bandwidth on IP networks. It supports 
tuning of various parameters related to timing, buffers and 
protocols (TCP, UDP, SCTP with IPv4 and IPv6). For each test 
it reports the bandwidth, loss, and 
other parameters. This is a new implementation that shares no 
code with the original iPerf and also is not backwards 
compatible. 
Source: http://iperf.fr/ 
 
libnl - Netlink Library (2.0) 
The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to 
netlink protocol based Linux kernel interfaces. 
Netlink is a IPC mechanism primarly between the kernel and 
user space processes. It was designed to be a more flexible 
successor to ioctl to provide mainly networking 
related kernel configuration and monitoring interfaces. 
Source: http://www.infradead.org/~tgr/libnl/ 
 
Mem Tester (4.3.0) 
A userspace utility for testing the memory subsystem for faults. 
Source: http://pyropus.ca/software/memtester/ 
 
mtd-utils (1.5.0) 
We're working on a generic Linux subsystem for memory 
devices, especially Flash devices.The aim of the system is to 
make it simple to provide a driver for new hardware, by 
providing a generic interface between the hardware drivers 
and the upper layers of the system. 
Source: http://git.infradead.org/mtd-utils.git 
 
squashfs - a compressed fs for Linux (squashfs4.2) Squashfs 

is a highly compressed read-only filesystem for Linux. 
Squashfs compresses both files, inodes and directories, and 
supports block sizes up to 1Mbytes for 
greater compression. It is implemented as a kernel module 
under VFS. 
Source: http://sourceforge.net/projects/squashfs/ 
 
Alsa Libraries (1.0.21) 
linux standard audio application libraries 
Source: http://www.alsa-project.org 
 
Alsa Utils (1.0.21) 
linux standard audio tool library 
Source: http://www.alsa-project.org 
 
Helix Realplay (1.0.5) 
The Helix Player is an open source media player for Linux, 
Solaris, and Symbian based on the Helix DNA Client media 
engine. More operating system versions are currently in 
development. 
Source: https://helixcommunity.org/ 
 
libjpeg (6b) 
1.HIGO dependent (jpeg decoder ) 
2.DirectFb dependent (jpeg decoding) 
Source: http://ijg.org/ 
 
libpng (1.4.0) 
1.DirectFb dependent (PNG decoder ) 
2.HiGO dependent (PNG decoding) 
Source: http://github.com/jongwook/libpng/ 
 
zlib (1.2.5) 
A data compression algorithm , the compiler toolset mtd time 
required to use the zlib library 
Source: http://www.zlib.net/ 
 
rp-pppoe (3.11) 
Internet Dependence 
Source: https://www.roaringpenguin.com/products/pppoe/ 
 
ISC DHCP (4.1.1-P1) 
Internet Dependence 
Source: https://www.isc.org/downloads/dhcp/ 
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Ffmpeg (0.1) 
Development of media properties , the player must assembly 
Source: http://ffmpeg.org/ 
 
Android - kernel - common (3.4) 
Common Android Kernel Tree 
Source: https://android.googlesource.com/kernel/common/ 
 
Android (5.1.1_r1) 
Android Operating System 
Source: https://developer.android.com/index.html 
 
mali-400-kernel-drivers (master-20121127) 
mali-400 kernel drivers for external compilation for use with 
linux-sunxi kernel. 
Source: 
https://github.com/linux-sunxi/mali-400-kernel-drivers 
 
NFS- nfs-utils (1.1.2) 
File system dependency 
Source: http://sourceforge.net/projects/nfs/ 
 
coreutils (8.5) 
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text 
manipulation utilities of the GNU operating system. These are 
the core utilities which are expected to exist on every 
operating system. 
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/ 
 
dosfstools (3.0.25) 
Source: http://daniel-baumann.ch/software/dosfstools/ 
 
Samba (3.5.11) 
Internet Dependence 
Source: https://www.samba.org/samba/ 
 
Arp Scan (1.8.4) 
Internet Dependence 
Source: http://www.nta-monitor.com/tool-sresources/ 
security-tools/arp-scan



 

 

 


