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Confort superior al caspetilor
Televizor LCD digital Philips pentru industria hoteliera

Acest televizor modem pentru industria hotelierd oferd confort superior oaspetilor in camera si
poate permite oaspetilor sa Tsi conecteze propriile dispozitive. Deoarece este pregatit pentru HD

si digital, va pregateste pentru viitor si poate oferi oaspetilor cele mai recente servicii digitale.

Cel mai scazut cost total de proprietate

» Compatibil cu set-top box

* Clonare USB a tuturor setarilor pentru instalare rapida

Viabil si sigur

* Design ecologic si carcasa ignifuga

Diferentierea experientei oaspetilor

* Limitarea volumului

* O singura lista de canale combinata pentru canalele analogice si digitale

* Telecomanda pentru industria hoteliera usor de utilizat

» Compatibilitate cu panoul de conectivitate Philips pentru ca oaspetii sa se bucure de
dispozitivele proprii

Caracteristici avansate pt. hoteluri si compatibilitate viitoare
* Programarea canalului de pornire

* Mesaj de intdmpinare pe ecran

* Pregitit HD cu tuner DVB-T integrat

PHILIPS



Televizor LCD profesional
19" Pro+ LCD, digital integrat

Repere

Mesaj de intampinare
Un mesaj de intampinare este afisat de fiecare
data cand este pornit televizorul.

Programarea canalului de pornire
Perfect pentru difuzarea in interior a
reclamelor sau a canalelor de informatii,
permitand afisarea unui canal predefinit la
pornirea televizorului.

Pregatit HD cu tuner DVB-T

Oaspetii dumneavoastra se vor bucura de
calitatea exceptionala a imaginilor cu un semnal
TV de inalta definitie si sunteti pregatiti pentru
surse HD, precum set top box HDTV.
Televizorul este capabil sa accepte semnale
analogice YPbPr, precum si semnalele digitale
necomprimate de cea mai inalta calitate prin
DVI sau HDMI. Semnalele digitale vor suporta
protectia contra copierii HDCP. Cu ajutorul
tunerului integrat DVB-T, televizorul poate
oferi canale digitale terestre, pe langa canalele
analogice existente. De asemenea, le permite
oaspetilor sa asculte posturi de radio digitale la
calitate deosebita fara sa mai investiti in
receptoare radio.

O singura lista de canale combinata

O singura lista de canale combinata pentru
canalele analogice si digitale - Aceasta permite
oaspetelui sa comute fara niciun efort intre
canalele analogice si digitale.

Telecomanda pentru industria hoteliera
Aceasta telecomanda eleganta este proiectata
special pentru utilizarea in industria hoteliera.
Pentru o experienta usoara a utilizarii de catre
oaspeti, butoanele si functiile esentiale sunt
amplasate convenabil pe telecomanda. in plus,
majoritatea telecomenzilor din industria
hoteliera sunt prevazute cu un dispozitiv
antifurt pentru baterii, functie care contribuie
la operatiunile eficiente din hotel.

Limitarea volumului

Aceasta caracteristica predefineste intervalul
de volum in care poate functiona televizorul,
prevenind reglajele excesive ale volumului si
evitdnd astfel deranjarea vecinilor.

Compatibilitate cu panoul de
conectivitate

Acest televizor functioneaza perfect integrat
cu panourile de conectivitate Philips.
Oaspetele se poate conecta usor si se poate
bucura de materialele media de pe PC, MP3
player, DVD player, camera video si diverse
alte dispozitive. Datorita sensibilitatii automate
panoul de conectivitate si televizorul se
comuta automat pentru vizualizarea
continutului dispozitivului oaspete conectat.

Compatibil cu set-top box

Acest televizor pentru hotel poate fi conectat
la un set-top box, oferind energie pe scart si
protocolul Serial Express Lite.
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Clonare USB

Asigura capacitatea de a copia usor si fara
cabluri toate setarile si canalele programate de
la un televizor la altele in mai putin de un minut.
Caracteristica asigura uniformitatea intre
televizoare si reduce semnificativ timpul si
costurile de instalare.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integranta din conceptia
Philips asupra activitatilor sale. Televizoarele
Philips sunt proiectate si produse conform
principiilor noastre de Design Ecologic
orientate catre minimizarea impactului general
asupra mediului, prin diminuarea consumului
de energie, indepartarea substantelor
periculoase, micsorarea greutatii, ambalarea
mai eficienta si gradul sporit de reciclare. De
asemenea, televizoarele Philips au o carcasa
speciald, confectionata dintr-un material
ignifug. Testele independente realizate de
pompieri au ardtat ca, in timp ce televizoarele
pot intensifica uneori incendiile provocate de
surse externe, televizoarele Philips nu
contribuie la propagarea acestora.



Televizor LCD profesional
19" Pro+ LCD, digital integrat

Specificatl

Imagine/Ecran

* Raport lungime/latime: Ecran lat

* Dimensiune diagonala ecran (inchi): 19 inch

* Dimensiune diagonald ecran (metric): 48 cm

* Rezolutie panou: 1680 x 1050p

* Luminozitate: 300 cd/m?

+ Tmbunititiri ale imaginii: Escamotare miscare 3/2 -
2/2, Filtru 2D de tip pieptene, Control activ, Black
stretch, Blue stretch, Crystal Clear Ill, Digital

Noise Reduction, De-interlacing pt. cadre in
miscare, Scanare progresivd, Corectie automata a
culorii pielii, Imbunitigire dinamici a contrastului,
White stretch, Green stretch

* Raport de contrast (nominal): 1000:1

* Tip ecran: TFT LCD WSXGA+ Active Matrix

* Timp de raspuns (nominal): 6 ms

* Unghi de vizionare: 170° (H) / 160° (V)

* Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu
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strat antireflex

Rezolutie de afisare acceptata

* Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800
x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60
Hz

* Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50
Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz



Televizor LCD profesional
19" Pro+ LCD, digital integrat

Specificatl

Tuner/Receptie/Transmisie

* Intrare antena: 75 ohm, coaxial (IEC75)

* Benzi tuner: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF

« Sistem TV: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/L'

* TV digital: DVB terestru *

* Numar de canale presetate: 1000

* Redare video: PAL, SECAM, NTSC

Confort

 Usor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fina,
Reglaj digital PLL, Nume program, Clonare a
setarilor TV prin USB, Blocarea meniului de
instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea
tastaturii, Denumire automata a programelor,
Instalare automata a canalelor (ACI), Sistem de
reglare automata (ATS), Memorare automata, Plug
& Play

* Usurinta in utilizare: Regl. automata volum AVL, 1
lista de canale analogicd/digitala, On Screen
Display, Lista de programe, Control lateral

* Ceas: Temporizator de oprire

* Confort: Caracteristici Hotel Guest, Mesaj de
intdmpinare, Canal de pornire, Limitarea
volumului, Timer Sleep

* Ajustari format ecran: 4:3, Extindere film 14:9,
Extindere format pentru film 16:10, Ecran lat,
Zoom subtitrare, Super zoom

* Ghid electronic de programe: Ghid electronic de
programe (8 zile), Ghid electronic de programe
Now + Next

* Telecomanda: detectare a descarcarii bateriei,
protectie antifurt pentru baterie

* Functii hoteliere interactive: Compatibilitate cu
panoul de conectivitate

* Tip telecomanda: 22AV1104 (RC6)

* Mod inchisoare: Dezactivare teletext si MHEG

¢ Teletext: Smart Text (100 pagini)

* Alte avantaje: Blocare Kensington

» Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al
firmware-ului prin USB

* Picture-in-Picture: Text Dual Screen

Healthcare

 Control: Telecomanda multifunctionald, Comanda
actuala prin conexiune IR

* Siguranta: Cablu de alimentare cu impamantare

* Confort: lesire casti

Sunet
* Putere de iesire (RMS): 2 x 3 W
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* Sistem audio: Mono, Stereo
* Imbunatatirea sunetului: Egalizator automat pentru
volum, Incredible Surround, Smart Sound

Difuzoare
* Difuzoare incorporate: 2

Conectivitate

* Caract. de conectivitate superioare: Conexiune
infrarosu rapida, in bucla, Interfata seriala Xpress,
Pornire prin scart

* EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singura
atingere, Sistem in standby

¢ Conexiuni frontale/laterale: USB, Intrare audio S/
D, Intrare CVBS, HDMI v1.3, lesire casti

* Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/lesire CVBS,
RGB

* HDMI 1: HDMI v1.3

* Alte conexiuni: Interfatd comuna, Intrare audio PC,
Intrare PC VGA

* Ext 3: Intrare audio S/D, YPbPr

Alimentare

« Sursa de alimentare retea: 100-240 V, 50/60 Hz
* Temperatura ambient: intre 5 °C si 35 °C

* Consum de energie: 46.5 W

* Consum fin standby: &It;0,3 W

Specificatii pentru protectia mediului
* Siguranta: Carcasa ignifuga

Accesorii

* Accesorii incluse: Telecomanda, Baterii pentru
telecomanda, Cablu de alimentare, Suport rabatabil
pentru masa, Certificat de garantie

* Accesorii optionale: Configurare telecomanda
RC2573GR, Console / stative de montaj

Dimensiuni

* Latime aparat: 468 mm

+ Iniltime aparat: 349 mm

* Adancime aparat: 69 mm

* Greutate produs: 3,9 kg

* Latime aparat (cu suport): 468 mm

+ Tniltime aparat (cu suport): 392 mm

* Adancime aparat (cu suport): 166 mm
* Greutate produs (+ suport): 4.4 kg
 Latime cutie: 512 mm

« in3ltime cutie: 458 mm

* Adancime cutie: 136 mm

* Greutate cu ambalaj inclus: 5,84 kg

» Compatibil cu suport de perete: 100 x 100 mm

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificatiile pot fi modificate fara preaviz. Marcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a detinatorilor lor legali.
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* Pentru informatii despre tarile inscrise la DVB-T adresati-va
persoanei de contact de la Philips.
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