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Skvéld kvalita v modernim designu

s Uspornou technologii LED

S timto Uspornym LED televizorem Hospitality si mizete uzit efektivni instalaci pres USB

klonovéni a prislusné funkce pro pohostinstvi jako nabidka nebo zamykani ovldadanf.

Pokrocilé hotelové funkce a budouci vylepSeni
* Vynikajici obraz LED s nizkou spotrebou energie

* Omezeni hlasitosti

* Uvitaci zprava na displeji

» USB klonovani vSech nastaveni pro rychlou instalaci
* USB pro prehravani multimédii

* Integrovany pripojovaci panel

* Nizka spotreba energie

* Uzamceni nabidky pro instalaci

* Uzamceni prednich/bocnich ovlad. prvkd

PHILIPS



Profesionalni LED TV
Studio, dhl. 61 cm (24") LED, DVB-T/C MPEG 2/4

Prednosti

USB klonovani

Nabizi moznost snadného zkopirovani vsech
naprogramovanych nastaveni z jednoho
televizoru do dalSich za méné nez minutu. Tato
funkce zajist'uje jednotné nastaveni televizort a

vyznamné zkracuje dobu a naklady na instalaci.

Omezeni hlasitosti

Tato funkce predem uréi rozsah hlasitosti, ve
kterém muze televizor fungovat. Tim se
zabrani prilis vysokému nastaveni hlasitosti a
vylouéi se ruseni sousedu.

Uzamceni nabidky pro instalaci
Zabranuje neautorizovanému pristupu

k nabidce pro instalaci a konfiguraci, éimz
zajistuje maximalni pohodli hosti a predchazi
zbyteénym nakladim na opétovné
programovani.

Uzamceni prednich/bo¢nich ovlad.
prvka

Vybérem volby uzaméeni nebo odemceni
v nabidce nastaveni ziskate pristup k ovladani

na predni a bocni strané televizoru.
Neopravnény pristup k nabidce televizoru je
chranén, coz setri ¢as zaméstnancu hotelu a
praci s reinstalaci.

Nizka spotifeba energie

Televizory Philips jsou navrzeny tak, aby byla
co nejvice snizena spotreba energie. To nejen
snizuje dopad na Zivotni prostredi, ale také
omezuje provozni naklady.

Integrovany pripojovaci panel
Integrovany pripojovaci panel umoznuje
hostim bezproblémové pripojovat

k televizoru sva vlastni zarizeni bez nutnosti
pouzit externi pripojovaci panel.

LED

Nejpokrocilejsi svételna technologie LED
v tomto televizoru kombinuje atraktivni
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minimalisticky design s Gzasnou kvalitou

své kategorii. Navic svételna technologie LED
neobsahuje Zadné nebezpecné materialy. Diky
podsviceni LED si miZete vychutnat nizkou
spotrebu energie, vysoky jas, neuvéritelny
kontrast a ostrost i Zivé barvy.

USB (snimky, hudba, video)

Pripojte pamétovou kartu USB, digitalni
fotoaparat, prehrava¢ mp3 nebo multimedialni
zarizeni k portu USB na boku televizoru a
uzivejte si fotografie, videa a hudbu
prostrednictvim prohlizee obsahu se snadnym
pouzitim.

Uvitaci zprava
Pri kazdém zapnuti se na obrazovce televizoru
objevi uvitaci pozdrav.
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Specifikace

Obraz/displej

* Pomér stran: 16:9

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 24 palct

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 61 cm

* Barva skifiky: Cerna

* Displej: Televizor LED HD

* RozliSeni panelu: 1366 x 768p

* Jas: 250 cd/m?

* Vylepseni obrazu: Technologie Digital Crystal
Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

* Dynamicky kontrast obrazovky: 100 000:1

+ Uhel sledovani: 176° (H) / 176° (V)

Podporovana rozliSeni

* Vstupy z poditace: az 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, az 1920 x
1080p

Tuner/pFijem/vysilani

* systém TV prijmu: PAL, SECAM

* Digitalni prijem: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*,
DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*

* Prehravani videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimedialni aplikace

* Multimedialni pripojeni: USB

* Formaty prehravani videa: H264/MPEG-4 AVC,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontejnery: AVI, MKV

* Formaty prehravani hudby: MP3

* Formaty prehravani obrazu: JPEG

Pohodli

* Snadnd instalace: Automatické ladéni (ATS),
Automaticka instalace kanali (ACI), Automatické
pojmenovani programu, funkce Autostore,
Klonovani nastaveni televizoru pres rozhrani USB,
Uzamceni nabidky pro instalaci, Zabezpeceni
pFistupu do nabidky

* Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti
(AVL), 1 seznam kanalt (analogovy + DVB-T nebo
C), Nastaveni na obrazovce, Seznam programd,
Ovladani na boku pristroje

* Komfortni provedeni: Funkce hotelovy host,
Uvitaci stranka (.png), Kanal po zapnuti, Omezeni
hlasitosti, Casovaé

* Nastaveni formatu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9
zoom, 16:9, Automatické, Titulky, Kino

* Elektronicky programovy pruvodce (EPG):
Privodce EPG na 8 dnu, Privodce Now + Next
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EPG
* Rezim Véznice: TXT, USB, blokovani titulku
* Teletext: Teletext Smart text 1000 stranek
* Moznost aktualizace firmwaru: Aktualizace
firmwaru pres USB
* Dilkovy ovladaé: 22AV1107A/12

Healthcare
* Ovladani: Dalkovy ovladaé pro vice pristroju
* Pohodli: Vystup pro sluchatka

Zvuk

* Vystupni vykon (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)

* VylepSeni zvuku: Automatické vyrovnavani
hlasitosti, Incredible Surround, Regulace vysek a
bast, Clear Sound

Reproduktory
* Vestavéné reproduktory: 2

Moznosti pFripojeni

* Pocet pripojeni AV: 1

* Pocet pripojeni HDMI: 1

* Vlastnosti rozhrani HDMI: Zpétny audio kanal
* Pocet konektorl Scart (RGB/CVBS): 1

* Pocet porti USB: 1

+ Celni / boéni pripojky: Vstup audio L/P, Vstup

kompozitniho videa CVBS, Vystup pro sluchatka,

USB 2.0

* Dalsi pripojeni: Anténa IEC75, Vystup S/PDIF
(koaxialni), PC-In, VGA, Rozhrani Common
Interface Plus (Cl+)

Napajeni

* Napijeni ze sité: 220-240 V str.; 50-60 Hz

* Okolni teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu:
&lt;0,3 W

* Znacka energetické tridy: A

* Spotreba dle energetického Stitku EU: 25 W

* Funkce Uspory energie: Rezim Eco, Vypnuti obrazu

(u radia)

* Spotreba elektrické energie v rezimu Vypnuto: &lt;

0,3
* Primérna ro¢ni spotreba: 36 kWh

Prislusenstvi

» Dodavané prislusenstvi: Dalkovy ovladac, Baterie

pro délkovy ovladaé, Napdjeci kabel, Stojan na
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nabytek, Zarucni list, Brozura s pravnimi a
bezpecnostnimi informacemi

* Volitelné prislusenstvi: Dalkovy ovlada¢ pro
nastaveni 22AV8573/00

Rozméry

+ Sitka pristroje: 562 mm

* Vyska pristroje: 345 mm

* Hloubka pristroje: 35,5 mm

* Hmotnost vyrobku: 3,9 kg

« Sika pFistroje (s podstavcem): 562 mm

* Vyska pristroje (s podstavcem): 380 mm

* Hloubka pristroje (s podstavcem): 134 mm
* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 4,1 kg

+ Sitka baleni: 698 mm

* Vyska baleni: 438 mm

* Hloubka baleni: 120 mm

* Hmotnost vcetné baleni: 5,4 kg

* Kompatibilni s montazi na sténu: 75 x 75 mm
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