
 

 

Philips Cineos
Flat TV พรอม Pixel Plus 2 
HD และ Ambilight 2 
แชนเนล

42"
LCD
HD Ready

42PF9541
พลิกโฉมประสบการณการรับชมภาพ

พรอม Pixel Plus 2 HD และ Ambilight 2
เต็มอ่ิมกับการรับชมภาพท่ียอดเย่ียมของ Philips Cineos Flat TV พรอมเทคโนโลยี Pixel Plus 2 
HD, Ambilight 2 ซ่ึงเปนเทคโนโลยี LCD ลาสุด และแทนวางบนโตะ นอกจากน้ี Digital Media 
Reader ยังใหคุณเขาใชขอมูลมัลติมีเดียผานทาง USB ไดอยางเต็มท่ี

ดูภาพไดอยางเต็มอิ่ม
• จอ LCD ความละเอียดสูง, ระดับ WXGA ความละเอียด 1366 x 768p พิกเซล
• HD Ready สําหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดจากสัญญาณ HDTV
• Pixel Plus 2 HD ใหรายละเอียดของภาพคมชัด มีมิติสมจริงย ิ่งขึ้น
• Dynamic contrast enhancer ใหรายละเอียดของสีดําไดดําสนิท
• Ambilight แบบแอกทีฟ 2 แชนเนล เสริมการรับชมภาพ
ประสิทธิภาพเสียงที่ไรคูแขง
• Virtual Dolby Digital สําหรับประสบการณดานเสียงที่แทจริง
สวยสมจริงคมชัดทุกรายละเอียด
• ขาตั้งที่เขาชุดกันที่ออกแบบมาอยางสวยงาม
คุณภาพภาพที่ดีเยี่ยมจากภาพถายดิจิตอลของคุณ
• ชองเสียบ USB เพื่อการเลนมัลติมีเดียไดงายดายและเร็วทันใจ
ประสิทธิภาพสูง
• อินพุต HDMI 2 ชุดสําหรับการเช่ือมตอภาพดิจิตอลความละเอียดสูงเต็มรูปแบบในสายเสนเดียว



 จอ LCD ระดับ WXGA, 1366 x 768p
จอ WXGA ที่มีเทคโนโลยีจอ LCD 
ระดับสุดยอดนี้ มีความละเอียดของ Widescreen 
สูงถึง 1366 x 768p พิกเซล ระบบ Progressive 
Scan ใหภาพนิ่งสนิทสีสันสดใส อีกทั้ง 
ยังใหความสวางที่พอเหมาะและสีสันที่ยอดเยี่ยม 
คุณจะมีความสุขสนุกสนานกับการชมภาพที่มีสี
สันสดใสและความคมชัด

HD Ready
เพลิดเพลินกับคุณภาพของสัญญาณภาพจากโท
รทัศนที่มีความละเอียดสูงที่สามารถรองรับแหล ง
สัญญาณ HD เชน สัญญาณ HDTV, Blu-ray 
DVD หรือ HD-DVD โดยที่ HD Ready 
คือสัญลักษณที่บงบอกถึงคุณภาพที่เหนือกวาระ
บบ Progressive Scan 
อุปกรณนี้ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ 
EICTA สําหรับจอ HD ที่ใหความละเอียดสูง 
และคุณภาพของภาพสําหรับโทรทัศนแบบ High 
Definition 
อุปกรณนี้มีชองตออเนกประสงคสําหรับ YPbPr 
แบบอะนาล็อก และการเชื่อมตอ DVI หรือ 
HDMI 
แบบดิจิตอลชนิดไมมีการบีบอัดที่สนับสนุน 
HDCP รวมทั้งสามารถแสดงผลที่ความละเอียด 
720p และ 1080i จะสงสัญญาณที่ 50 และ 60Hz

Pixel Plus 2 HD
Pixel Plus 2 HD 
ใหการผสมผสานของความคมชัด 
รายละเอียดที่เปนธรรมชาติ 
ความชัดลึกของภาพที่ดีขึ้น 
สีสันสดใสและการเคลื่อนไหวที่เรียบเนียนดูเป
นธรรมชาติ จากแหลงสัญญาณ TV มาตรฐาน, 
High Definition และมัลติมีเดีย 

พิกเซลแตละพิกเซลของภาพที่ไดรับจะถูกปรับ
ใหเหมาะกับพิกเซลแวดลอมมากขึ้น 
ภาพที่ไดจึงมีความเปนธรรมชาติ 
สัญญาณรบกวนในขอมูลมัลติมีเดียที่ถูกบีบอัดจ
ะถูกตรวจพบและลดใหนอยลง 
เพื่อใหภาพที่ไดสะอาดมีความคมชัด 
การลดสัญญาณรบกวนแบบดิจิตอลชวยใหมั่นใจ
วาภาพนั้นมีความคมชัดและไมกระตุก

Ambilight 2 แชนเนล
Ambilight 
ใหความประทับใจในการรับชมภาพไดอยางยอด
เยี่ยม 
โดยการใหแสงโดยรอบเพื่อเสริมความเขมของสี
และแสงของภาพบนหนาจอ 
เพิ่มมิติมุมมองใหมในการรับชมภาพ 
ใหคุณตื่นตาตื่นใจกับการรับชมไดอยางสมบูรณ 
แบบ ใหภาพที่สบายตาดวยแสงโดยรอบ 
มีรายละเอียดภาพ 
ความคมชัดและสีสันที่ชัดเจน Ambilight 
จะปรับสีไดอยางอิสระโดยอัตโนมัติตามการเปลี 
ยนแปลงของภาพบนหนาจอ

Virtual Dolby Digital
Virtual Dolby Digital คือ 
เทคโนโลยีประมวลผลสัญญาณที่ใหพลังเสียงร
อบทิศทางของ Dolby Pro Logic 
โดยไมตองใชลําโพงชุดหลังเสริมแตอยางใด 
คุณจะดื่มด่ํากับความสุขในการชมโทรทัศนอยา
งแทจริง

พรอมขาตั้ง
ขาตั้งบนโตะที่ออกแบบไดอยางเขากันอยูในช ุด
ขาย

ชองเสียบมัลติมีเดีย USB
ชองเสียบ USB 
ชวยในการใชไฟลมัลติมีเดียตางๆ เชน jpg, mp3 
และ alb ใน USB-sticks 
และกลองดิจิตอลโดยสวนใหญ 
(อุปกรณหนวยความจํา USB 1.1) ตอ USB 
ลงในชองดานขางของโทรทัศนและเขาใชไฟล
ภาพหรือเพลงตางๆ ของคุณ 
ใหคุณดูและแบงปนภาพและเพลงไดอยางงาย
ดาย

อินพุต HDMI 2 ชุด
HDMI ชวยในการเชื่อมตอ RGB 
ดิจิตอลแบบไมมีการบีบอัดจากแหลงภาพไปยัง
หนาจอ 
โดยการกําจัดการแปลงเปนสัญญาณอะนาล็อก 
จึงใหภาพที่ยอดเยี่ยม 
สัญญาณที่ไมมีการลดคุณภาพลงนั้นจะลดการสั่
นและใหภาพชัดใสยิ่งขึ้น HDMI 
สามารถสงสัญญาณความละเอียดเอาตพุตสูงสุด
กับอุปกรณที่เปนแหลงภาพ อินพุต HDMI 
รองรับการใชกับแหลงสัญญาณ DVI 
รุนเกากวาไดอยางสมบูรณแบบ 
ซึ่งรวมถึงระบบเสียงดิจิตอลดวยเชนกัน HDMI 
ใชการปองกันการคัดลอก HDCP ดวยอินพุต 
HDMI 2 ชุด คุณสามารถเชื่อมตอกับแหลงภาพ 
HD ไดหลากหลาย เชน เครื่อง HD 
และเครื่องเลน Blu-ray 
ทีวีของคุณพรอมสําหรับการใช HD 
อยางเต็มรูปแบบ
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ไฮไลต
โทรทัศนจอแบน
42" LCD, HD Ready



• การเพิ่มคุณภาพเสียง: การประมวลสัญญาณดิจิตอล, UHF, VHF
ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความสวาง: 550 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 800
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 176º (V)
• ขนาดจอในแนวทแยง: 42 นิ้ว / 107 ซม. 
• ประเภทจอภาพ: LCD WXGA Active Matrix TFT
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus 2 HD, 3D 

Combfilter, การควบคุมแบบแอกทีฟ + 
เซนเซอรวัดแสง, Digital Crystal Clear, Digital 
Natural Motion, ปองกันขอบภาพเปนเสนหยัก, 
Progressive Scan, Widescreen Plus, Dynamic 
contrast enhancement

• การเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ: 
วงจรปองกันการเสื่อมอายุ, 
จอภาพเคลือบปองกันการสะทอนแสง

• Dynamic screen contrast: 4000:1
Ambilight
• คุณสมบัติ Ambilight: Ambilight 2 แชนเนล, 

ปรับตามสัญญาณวิดีโออัตโนมัติ, 
หลอดภาพประหยัดพลังงาน, 
ทํางานในโหมดสแตนดบายได

• การตั้งคาสี: Full Multi Color
• ฟงกชันลดแสง: 

ดวยตนเองและเซนเซอรตรวจจับแสง
• โหมดการตั้งคาลวงหนา: โหมด Active Adaptive 4 

โหมด
ความละเอียดของจอภาพที่ใหได
• รูปแบบคอมพิวเตอร

ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1024 x 768  60Hz

• รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

เสียง
• กําลังขับ (RMS): 2x15W

ระบบเสียงเบสแบบไดนามิก, กราฟกอีควอไลเซอร
• ระบบเสียง: Virtual Dolby Digital
ลําโพง
• ลําโพงภายในตัว: 4
• ประเภทลําโพง: วูฟเฟอรในตัวพรอมดวย wOOx, 

ลําโพงทวีตเตอร
สะดวกสบาย
• การปองกันเด็ก: กันเด็กเลน+คุมโดยผูปกครอง
• นาฬิกา: นาฬิกาปรับตั้งไดเอง
• งายตอการติดตั้ง: ตั้งช่ือรายการอัตโนมัติ, 

ระบบติดตั้งชองสัญญาณอัตโนมัติ (ACI), 
ระบบจูนสัญญาณอัตโนมัติ (ATS), Autostore, 
การจูนดวยระบบดิจิตอล PLL, ติดตั้งอัตโนมัติ

• ใชงานงาย: รายการที่ช่ืนชอบ 4 รายการ, 
ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Delta 
Volume ตอการตั้งคาลวงหนา, 
อินเตอรเฟซผูใชแบบกราฟก, 
การแสดงผลบนหนาจอ, รายการโทรทัศน, 
ควบคุมดานขาง

• ภาพซอนภาพ: จอขอความคู
• รีโมทคอนโทรล: Aux, DVD, STB 

(กลองรับสัญญาณ), VCR
• ประเภทรีโมทคอนโทรล: RC4401
• การปรับรูปแบบหนาจอ: 4:3, โหมด Widescreen 6 

โหมด, กําหนดรูปแบบอัตโนมัติ, ขนาดภาพขยาย 
14:9, ขนาดภาพขยาย 16:9, 
สลับบทบรรยายและหัวเรื่องได, ซูมไดมากขึ้น, 
จอกวาง

• เทเลเท็กซ: Hypertext ขนาด 1200 หนา
• การเพิ่มคุณภาพเทเลเท็กซ: Habit Watch, 

รายการขอมูลรายการโทรทัศน
• ขาตั้ง VESA: สนับสนุนมาตรฐาน Vesa
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• Digital Content Management: ตัวอานสื่อดิจิตอล
• การเช่ือมตอมัลติมีเดีย: USB (ใชสตรีมมิ่งวิดีโอได)
• รูปแบบการเลน: MP3, ไฟลภาพสไลด (.alb), ภาพนิ่ง 

JPEG, MPEG2
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม 

(IEC75)
• ระบบ TV: NTSC, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K
• การเลนวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: Hyperband, S-Channel, 
การเชื่อมตอ
• AV 1: (1, 2, 3Fh autoranging), Audio L/R in, 

สัญญาณภาพเขา Component, RGB+H/V, S-Video, 
YPbPr

• AV 2: Audio L/R in, CVBS, S-Video
• AV 3: โคแอกเชียลแบบดิจิตอล S/PDIF, YPbPr
• Ext 4: HDMI
• Ext 5: HDMI
• การเช่ือมตอดานหนา/ดานขาง: Audio L/R in, CVBS 

เขา, ชองสัญญาณออกของหูฟง, S-video เขา, USB
• การเช่ือมตออื่นๆ: สัญญาณออกจากจอภาพ, CVBS, 

L/R (cinch), S/PDIF out (coaxial)
กําลังไฟ
• อุณหภูมิแวดลอม: 5° C ถึง 40° C
• แหลงจายไฟหลัก: AC 110 - 240 V +/- 10%
• การใชพลังงาน: 248 W
• กินไฟขณะสแตนดบาย: 0.8W
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

1095 x 764 x 114 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (สูง x ลึก): 824 x 290 มม.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 59 กก.
• สีเครื่อง: High Gloss Black
• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: 800 x 400 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: ที่วางบนโตะ, ตัวยึดติดผนัง, 

สายเสาอากาศ RF
• อุปกรณเสริมตางๆ: ที่วางบนพื้น
•
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