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Televizora apskats

1.1
TV raidijuma pauzésana un
ieraksti

Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat
pauzét un ierakstit digitalas televizijas kanala apraidi.

Pauzéjiet raidijumu un atbildiet uz steidzamu telefona
zvanu vai vienkarsi panemiet partraukumu sporta
spéles laika, kamér televizors saglaba apraidi USB
cietaja diska. Vélak varat atsakt skatisanos.

Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat an
ierakstit digitalas apraides. Varat ierakstit, kad
skataties attiecigo parraidi, vai ar ieplanot parraides
ierakstisanu nakotne.

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet TV
ierakstiSana un pauzésana.

12

EasyLink

Izmantojot funkciju EasyLink, varat vadit pievienotu
ienci, pieméram, Blu-ray atskanotaju, izmantojot
televizora talvadibas pulti.

EasyLink izmanto funkciju HDMI CEC, lai sazinatos ar
pieslégtajam iencém.

13
Bluetooth savienojums (5231.

séerijas televizoram)

JUsu televizora ir Bluetooth tehnologija.

Tehnologija lauj viegli izveidot bezvadu savienojumu
ar Bluetooth iericém, pieméram, viedtalruniem,
planSetdatoriem vai klépjdatoriem. Varat bezvadu
tikla baudit mGziku un skanu no videoklipiem un
spélem.



2

Uzstadisana

2.1
|zlasiet drosibas instrukcijas

Izlasiet droSibas instrukcijas, pirms izmantot
televizoru.

Lai lasttu instrukcijas sadala Palidziba,
skatiet DroSiba un apkope.
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Televizora stativs un

stiprinajums pie sienas

Televizora statne

Noradijumus par televizora stativa uzstadisanu skatiet

komplekta esoSaja 1saja lietosanas pamaciba. Ja st
pamaciba ir pazaudéta, varat to lejupieladét no
vietnes www philips.com.

Lai meklétu 1so lietoSanas pamacibu lejupieladei,
izmantojiet televizora modela numuru.
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Padomi par vietas izveli

5231. sérijas televizors

- Novietojiet televizoru vieta, kur saules stari nespid
tiesi ekrana.

- Novietojiet televizoru [idz 15 cm attaluma no sienas.
Idealo televizora skatisanas attalumu nosaka, ekrana
diagonales garumu reizinot ar tris. Sézot acim jabut
viena augstuma ar ekrana centru.
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Stravas vads

5231. sérijas televizors

- levietojiet stravas vadu savienotaja POWER (Strava)
televizora aizmugure.

- Parliecinieties, vai stravas vads ir drosi pievienots
savienotajam.

- Parliecinieties, vai sienas kontaktligzdai pievienota
stravas vada kontaktdaksa ir visu laiku erti pieejama.
- Atvienojot stravas vadu, vienmer velciet
kontaktdaksu, nevis vadu.

S

Lai gan §is televizors gaidstaves rezZima patéré maz
elektnibas, ja paredzat, ka televizoru nelietosiet ilgaku
laiku, atvienojiet stravas vadu, lai taupitu
elektroenergiju.

Papildinformaciju sadala Palidziba
skatiet leslégSana un izslégSana.

25
Antenas kabelis

CieSi ievietojiet antenas spraudni ligzda ANTENNA
(Antena) televizora aizmuguré.

Televizoram var pievienot savu antenu vai savienot to
ar antenas signalu no antenas sadales sistémas.
Izmantojiet IEC koaksiala 75 omu RF kabela antenas


http://www.philips.com

savienotaju.

Izmantojiet So antenas savienojumu DVB-T un DVB-C
ieejas signaliem.

;

s

2.6
Satelita antena

- PHS/PFS sérijas televizoram

Pievienojiet satelita F-veida savienotaju pie satelita
savienojuma SAT televizora aizmugure.

-
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lericu pievienosana

31
Par savienojumiem

SaslégSanas pamaciba

Savienojot ierici ar televizoru, vienmeér izmantojiet
kvalitativako pieejamo savienojumu. Izmantojiet arn
kvalitativus vadus, lai nodrosinatu labu attéla un
skanas parraidi.

Pievienojot ierci, televizors atpazist tas tipu un pieskir
katrai ierncei atbilstosa tipa nosaukumu. Ja vélaties,
varat mainit tipa nosaukumu. Ja ir iestatits atbilstoss
iernces tipa nosaukums, televizors automatiski
parslédzas uz ideali piemérotiem televizora
iestatijumiem, parslédzoties uz 5o iernci avotu izvélne.

Ja jums nepiecieSama palidziba, lai savienotu
vairakas ierices ar televizoru, varat skatit Philips TV
saslégSanas pamacibu. Pamaciba sniegta informacija
par to, ka savienot ierices un kurus vadus izmantot.

Atveriet vietni www.connectivityguide.philips.com

Antenas ports

Jajums ir televizora pierice (digitalais uztvéréjs) vai
rakstitajs, savienojiet antenas vadus ta, lai antenas
signals ietu caur televizora pierici un/vai rakstitaju un
tikai péc tam noklUtu televizora. Tadéjadi antena un
televizora pierice uz rakstitaju var nosutit iespéjamos
papildu kanalus, lai tos ierakstitu.
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HDMI porti

HDMI kvalitate

HDMI savienojums nodrosina vislabako attéla un
skanas kvalitati. Viena HDMI vada ir apvienoti video
un audio signali. Izmantojiet HDMI vadu TV signalam.

Lai iegUtu visaugstakas kvalitates signala parraidi,

izmantojiet atrdarbigu HDMI vadu, kas nav garaks par
5m.

KopésSanas aizsardziba

HDMI vadi atbalsta HDCP (aizsardzibu pret platjoslas
digitala satura kopésanu). HDCP ir kopésanas
aizsardzibas signals, kas nelauj kopét DVD diska vai
Blu-ray diska saturu. To sauc arn par DRM (digitala
satura tiesibu parvaldiba).

HDMI ARC

Tikai HDMI 1 televizora ir HDMI ARC (Audio
atgriezeniskais kanals).

Ja artiericei (parasti majas kinozales sistémai) (HTS) ir
HDMI ARC savienojums, pieslédziet to pie HDMI 1
savienojuma Saja televizora. Izmantojot HDMI ARC
savienojumu, nav japievieno papildu audio vads, kas
suta televizora skanas signalu uz majas kinozales
sistému. HDMI ARC savienojuma ir apvienoti abi
signali.

Ja vélaties izslegt ARC savienojuma HDMI 1 ARC,
nospiediet &, atlasiet Skana un nospiediet OK
(Labi).

Atlasiet Detalizeti> HDMI1- ARC.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

HDMI savienojums nodrosina vislabako attéla un
skanas kvalitati. Viena HDMI vada ir apvienoti video
un audio signali. Izmantojiet HDMI vadu augstas
izSkirtspéjas (HD) TV signala ieglsanai. Lai iegltu
visaugstakas kvalitates signala parraidi, izmantojiet
atrdarbigu HDMI vadu, kas nav garaks par 5 m.

EasyLink HDMI CEC

Jaierices ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu,
un atbalsta funkciju EasyLink, varat tas vadit ar
televizora talvadibas pulti. Funkcijai EasyLink HDMI
CEC jabut ieslegtai televizora un pievienotaja ience.

[zmantojot funkciju EasyLink, varat kontrolét



pievienotu ierici ar televizora talvadibas pulti.
Easylink izmanto HDMI CEC, lai sazinatos ar
pievienotajam ierncém. lericém jaatbalsta HDMI CEC
un jabdt pievienotam, izmantojot HDMI savienojumu.

EasyLink iestatisana

Televizors tiek piegadats ar jau ieslégtu funkciju
EasyLink. Parliecinieties, vai pievienotajam EasyLink
iencem visi HDMI CEC iestatijumi ir veikti pareizi.
Funkcija EasyLink var nedarboties ar citu zimolu
iericem.

HDMI CEC citu zimolu produktos

HDMI CEC funkcijai dazadu zZimolu produktos ir
atskirigi nosaukumi. Dazi pieméri: Anynet, Aquos Link,

Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink un Viera Link.
Ne visu zimolu produkti ir pilnigi saderigi ar EasyLink.

Pieméra minétie HDMI CEC zZimolu nosaukumi pieder
attiecigajiem 1pasniekiem.

EasyLink ieslégsana vai izslegSana

EasyLink varat ieslégt vai izslegt. Televizors tiek
piegadats ar ieslégtiem EasyLink iestatijumiem.

Lai pilntba izslegtu EasyLink...

1. Nospiediet £, atlasiet Visparigiiestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet EasyLink, nospiediet > (pa labi) un
vienu soli talak atlasiet EasyLink.

3. Atlasiet Izslégts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

EasyLink talvadiba

Ja vélaties izveidot sazinu starp ierncem, bet
nevélaties tas vadit ar televizora talvadibas pulti, varat
atseviski atsléegt EasyLink talvadibas funkciju.

Lai ieslegtu vai izslégtu EasyLink talvadibu...

1. Nospiediet &£, atlasiet Visparigiiestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet EasyLink > EasyLink talvadibas pults un
nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet leslégts vai lzslégts un nospiediet OK
(Labi).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

DVI—HDMI

Jajums joprojam ir ierice, kurai ir tikai DVI
savienojums, varat pievienot 50 iernci jebkuram HDMI
portam, izmantojot DVI-HDMI adapteri.

Jaienceiir tikai DVI savienojums, izmantojiet DVI-

HDMI adapteri. Izmantojiet vienu no HDMI
savienojumiem un skanai pievienojiet audio
labas/kreisas puses vadu (3,5 mm minispraudnis)
audio ieejai televizora aizmuguré.

Kopésanas aizsardziba

DVI un HDMI vadi atbalsta HDCP (aizsardzibu pret
platjoslas digitala satura kopésanu). HDCP ir
kopésSanas aizsardzibas signals, kas nelauj kopet DVD
diska vai Blu-ray diska saturu. To sauc art par DRM
(digitala satura tiesibu parvaldiba).

SCART

SCART ir labas kvalitates savienojums.

SCART savienojumu var izmantot CVBS un RGB video
signaliem, tacu to nevar izmantot augstas izskirtspéjas
(HD) TV signaliem. SCART savienojums apvieno video
un audio signalus. SCART savienojums atbalsta an
NTSC atskanosanu.

Audio izvade — optiska

Audio izvade — optiska ir augstas kvalitates skanas
savienojums.

Sis optiskais savienojums var nodroginat 5.1 audio
kanalus. Ja jusu audio iercei (parasti majas kinozales
sistémai (HTS)) nav HDMI ARC savienojuma, varat
pievienot So skanas vadu majas kinozales sistémas
optiskajam audio ievades savienojumam. Sis audio
vads parraidis televizora skanu uz majas kino zales
sistému.

DIGITAL |
AUDIO OUT |

Home Theatre System
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3.2

CAM ar viedkarti - Cl+

Cl+

Sis televizors ir sagatavots Cl+ nosacitas piekluves
modula izmantosanai.

Izmantojot Cl+, varat skatities maksas HD
programmas, pieméram, filmas un sporta parraides,
ko jusu regiona piedava digitalas televizijas operatori.
PriekSapmaksas Cl+ modulis atkodé televizijas
operatoru kodétas programmas.

Digitalas televizijas operatori nodrosina So Cl+ moduli
(CAM — nosacitas piekluves modulis) un viedkarti
maksas programmu abonentiem Sim programmam ir
augsts aizsardzibas limenis pret kopésanu.

Lai iegUtu papildinformaciju par nosacijumiem,
sazinieties ar vietéjo digitalas televizijas operatoru.

Ci+

Viedkarte

Digitalas televizijas operatori nodrosina 5o Cl+ moduli
(CAM — nosacitas piekluves modulis) un viedkarti
maksas programmu abonentiem

levietojiet viedkarti CAM modull. Lasiet no operatora
sanemto instrukciju.

Lai ievietotu CAM televizora..

1. Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu ta
ievietosanas panémienu. Nepareizi ievietojot CAM,
varat sabojat CAM un televizoru.

2. Skatoties uz televizora aizmuguri ar CAM priekSpusi
paverstu pret sevi, uzmanigi ievietojiet CAM slota
COMMON INTERFACE 1.

3. Uzmanigi ievietojiet CAM [1dz galam. Atstajiet to
slota pastavigi.

Péc televizora ieslégSanas var but nepiecieSamas
dazas minutes pirms CAM aktivizésanas. Ja CAM ir
ievietots un samaksata abonentmaksa (abonésanas
metodes var atskirties), varat skatities kodétos
kanalus, ko atbalsta CAM viedkarte.

CAM un viedkarte ekskluzivi paredzéta tiesi jusu
televizoram. Ja iznemat CAM, vairs nevarésiet
skatities CAM atbalstitos kodétos kanalus.

CAM
Common Interface

Paroles un PIN kodi

Daziem CAM moduliem jaievada PIN kods, lai skatitos
kanalus. Kad iestatat PIN kodu CAM modulim,
ieteicams izmantot to pasu kodu, ko izmantojat, lai
atblokétu televizoru.

Lai iestatitu PIN kodu CAM modulim...

1. Nospiediet @@ SOURCES (Avoti).

2. Atlasiet kanala tipu, kam izmantojat CAM.

3. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas) un atlasiet
Kopéjais interfeiss.

4. Atlasiet CAM TV operatoru. TV operators nodrosSina
Sadus ekranus. Izpildiet ekrana redzamas instrukcijas,

lai atrastu PIN koda iestatijumu.

33
Uztvéréjs - televizora pierice

Kabeltelevizija

Lai savienotu antenu ar televizora pierici (digitalas
televizijas uztveréju) un televizoru, izmantojiet 2

antenas vadus.
>

L

Papildus antenas savienojumiem izmantojiet arm HDMI
vadu, lai savienotu televizora pienci ar televizoru.

Ja piericei nav HDMI savienojuma, varat izmantot art
SCART vadu.

i Digital Receiver
|
-»

- -
@l e
g

IzslégSanas taimeris

Jaizmantojat tikai televizora pierices talvadibas pulti,
izslédziet S0 automatisko taimeri. Izslédziet So taimeri,
lai televizors netiktu automatiski izslégts, ja 4 stundu
laika nav nospiests neviens televizora talvadibas pults
taustins.

Papildinformaciju sadala Palidziba



skatiet leslégSana un izslégSana > lzslégsanas
taimeris.

Satelituztverejs

Savienojiet satelita antenas vadu ar satelittelevizijas
uztveréju.

Papildus antenas savienojumiem izmantojiet art HDMI
vadu, lai savienotu iernci ar televizoru.

Jaiericei nav HDMI savienojuma, varat izmantot arn
SCART vadu.

Satellite Receiver
|E | RO
- -« —

Ja izmantojat tikai televizora piences talvadibas pulti,
izsledziet So automatisko taimeri. Izslédziet So taimeri,
lai televizors netiktu automatiski izslégts, ja 4 stundu

laika nav nospiests neviens televizora talvadibas pults
taustins.

IzslegSanas taimeris

Papildinformaciju sadala Palidziba
skatiet leslégsana unizslégSana > lzslégSanas
taimeris.
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Majas kinozales sistéma -

HTS

Savienojums ar HDMI ARC

Lai savienotu majas kino sistému ar televizoru,
izmantojiet HDMI vadu. Varat pievienot Philips
Soundbar vai majas kino sistému ar iebuvétu disku
atskanotaju.

HDMI ARC

Ja jisu majas kino sistemai ir HDMI ARC savienojums,
varat to pievienot televizora HDMI 1 ligzdai. Ja
izmantojat HDMI ARC, nav japievieno papildu audio
vads. HDMI ARC savienojuma ir apvienoti abi signali.
Televizora HDMI 1 savienojums var atbalstit audio
atgriezes kanala (Audio Return Channel - ARC)
signalu. Tacu péc tam, kad ir pievienota majas
kinozales sistéma, televizors var nosatit ARC signalu
tikai uz 5o HDMI savienojumu.

Home Theatre System

e - B

Audio un video signala sinhronizésana

Ja skana neatbilst videoattélam ekrana, lielakaja dala
majas kinozales sistému ar disku atskanotaju varat
iestatit aizkavi, lai saskanotu skanu un attélu.

Savienojums ar HDMI

Lai savienotu majas kino sistemu ar televizoru,
izmantojiet HDMI vadu. Varat pievienot Philips
Soundbar vai majas kino sistému ar iebuvétu disku
atskanotaju.

Home Theatre System

e -

Ja majas kinozales sistémai nav HDMI ARC
savienojuma, pievienojiet optisko audio vadu
(Toslink), lai parsatitu televizora skanu uz majas
kinozales sistéemu.

Audio un video signala sinhronizésana

Ja skana neatbilst videoattélam ekrana, lielakaja dala
majas kinozales sistému ar disku atskanotaju varat
iestatit aizkavi, lai saskanotu skanu un attélu.

Audiosignala izvades iestatijumi

Audiosignala izvades aizkave

Ja televizoram ir pievienota majas kino sistéma,
televizora attélam jabut sinhronizétam ar majas kino
sistémas skanu.

Automatiska audio un video sinhronizésana

Izmantojot jaunakas Philips majas kinozales sistémas,
audio un video signals tiek automatiski sinhronizéts
un ir vienmer pareizs.

Audio sinhronizéSanas aizkave



Dazam majas kinozales sistémam, iesp&jams, ir
japielago audio sinhronizéSanas aizkave, lai
sinhronizétu audio un video signalu. Palieliniet
aizkaves vertibu majas kinozales sistema, [1dz attéls
atbilst skanai. Var bt nepieciesama 180 ms aizkaves
vértiba. Skatiet majas kinozales sistémas lietotaja
rokasgramatu. Ja aizkaves vértiba ir iestatita majas
kinozales sistéma, jaizslédz audiosignala izvades
aizture televizora.

Lai izslegtu audiosignala izvades aizkavi...

1. Nospiediet £#, atlasiet Skana un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizeti Audio izejas aizkave un
nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Izslegts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Audiosignala izvades nobide

Ja nevarat iestatit aizkavi majas kinozales sistema,
skanas sinhronizésanu varat iestatit televizora. Varat
iestatit nobidi, kas kompensé laiku, kas majas
kinozales sistémai nepieciesams televizora attéla
skanas apstradei. So vértibu var iestatit ar 5 ms
pakapem. Maksimalais iestatijums ir -60ms.

Audio izejas aizkaves iestatijumam jabut ieslegtam..
Lai sinhronizétu televizora skanu...

1. Nospiediet ¥, atlasiet Skana un

nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizeti > Audio izejas nobide un
nospiediet OK (Labi).

3. Ar slidjoslu iestatiet skanas nobidi un
nospiediet OK (Labi).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Audio izvades formats

Ja jums ir majas kinozales sistéma (HTS) ar
daudzkanalu skanas apstrades iespé&jam, pieméeram,
Dolby Digital, DTS® vai lidzigi, iestatiet audiosignala
izvades formatu ka Daudzkanalu. Izmantojot
daudzkanalu iestatijumu, televizors var nosuatit
saspiestu daudzkanalu skanas signalu no televizijas
kanala vai pie majas kinozales sistémas pievienota
atskanotaja. Ja jusu majas kinozales sistémai nav
daudzkanalu skanas apstrades iespéju, atlasiet
Stereo.

Lai iestatitu audio izvades formatu...

1. Nospiediet ¢, atlasiet Skana un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizeti> Audio izvades formats un
nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Daudzkanalu vai Stereo, péc

tam nospiediet OK (Labi).
4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Audio izvades izlidzinasana

Izmantojiet audio izvades izlidzinasanas iestatijumu,
lai izlidzinatu televizora un majas kinozales sistémas
skaluma limeni, kad parslédzat skanu no vienas
iernces uz otru. Atskirlbas skaluma var radit atskirigas
skanas apstrades sistémas.

Lai izlidzinatu skaluma atskiribas...

1. Nospiediet £, atlasiet Skana un

nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvelni.

2. Atlasiet Detalizéti > Audio izvades
izlidzinasana un nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Vairak, Vidéji vai Mazak, péc tam
nospiediet OK (Labi).

4. Ja skaluma atsSkiriba ir liela, atlasiet Vairak. Ja
skaluma atskirtba ir neliela, atlasiet Mazak.

5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Audio izvades izlidzinasana ietekmé gan optiskas
audio izvades, gan HDMI ARC skanas signalus.

Problémas ar HTS skanu

Skana ar skalu troksni

Ja skataties video no pievienota USB zibatminas diska
vai pievienota datora, skana no majas kinozales
sistémas var bat izkroplota. Sis troksnis rodas, ja audio
vai video failam ir DTS skana, tacu majas kinozales
sistémai nav DTS skanas apstrades. Varat to noveérst,
iestatot televizora iestatijumu Audio izvades formats
ka Stereo.

Nospiediet &¢, lai atvértu Skana > Detalizéti > Audio
izvades formats.

Nav skanas

Ja nedzirdat skanu no televizora sava majas kinozales
sistéma, parbaudiet Sadus aspektus . . .

- Parbaudiet, vai esat pievienojis HDMI vadu majas
kinozales savienojumam HDMI1 ARC.

- Parbaudiet, vai televizora HDMI 1 ARC iestatijums ir
leslégts. Nospiediet &%, lai

atvértu Skana > Detalizéti> HDMI 1-ARC.
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Blu-ray disku atskanotajs

Lai savienotu Blu-ray disku atskanotaju ar televizoru,

izmantojiet atrdarbigu HDMI vadu.

Blu-ray Disc player
| =
Ja Blu-ray disku atskanotajs atbalsta EasyLink HDMI

CEC, varat vadit atskanotaju ar televizora talvadibas
pulti.

3.6

DVD atskanotajs

Lai savienotu DVD atskanotaju ar televizoru,
izmantojiet HDMI vadu.

Jaiericei nav HDMI savienojuma, varat izmantot art
SCART vadu.

DVD player

o
Ciow

Ja DVD atskanotajs ir savienots, izmantojot HDMI
vadu, un atbalsta EasyLink CEC, varat to vadit ar
televizora talvadibas pulti.

Papildinformaciju par EasylLink sadala Palidziba
skatiet lestatijumi > Visparigi iestatijumi > EasyLink.
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Austinas

Varat pievienot austinas ) portam televizora sanos.
Savienojums ir 3,5 mm minispraudnis. Austinu
skalumu varat noregulét atseviski.

11

==

=
—

Lai noregulétu skalumu...

1. Nospiediet $#, atlasiet Skana > Austinu
skalums un nospiediet OK (Labi).
2. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai
noregulétu vertibu.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

v (uz leju), lai
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Spélu konsole

HDMI

Lai iegUtu vislabako kvalitati, pievienojiet konsoli
televizoram, izmantojot atrdarbibu HDMI vadu

Game console
| =

SCART

Ja jusu spélu konsolei ir tikai video (CVBS) un
kreisas/labas puses audio izeja, izmantojiet Video
Audio L/R-SCART adapteri (iegadajams atseviski), lai
pievienotu spélu konsoli pie SCART savienojuma.



Perfekts iestatijums

Pirms sakt spélét spéli pievienotaja spélu konsolé,
ieteicams iestatit televizoru idealaja
iestatijuma Speéle.

Kad esat beidzis spélét un atkal sakat skatities
televiziju, atcerieties, ka iestatijjums Spéle vai
dators japarsledz uz lzslégts.

Lai iestatitu perfektu televizora iestatijumu..

1. Nospiediet ¢, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizéti > Spéle vai dators un atlasiet
izmantojamo ierices tipu. Lai parslegtu atpakal uz
televizoru, atlasiet Izslégt.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.
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USB cietais disks

NepiecieSamais aprikojums

Ja televizoram ir pievienots USB cietais disks, varat
pauzét vai ierakstit TV parraidi. Tai ir jabut digitalas
televizijas parraidei (DVB vai lidziga apraide).

Lai pauzétu

Lai pauzétu apraidi, nepieciesams ar USB 2.0 saderigs
Cietais disks ar vismaz 4 GB ietilpibu.

Lai ierakstitu

Lai pauzétu un ierakstitu apraidi, nepieciesama
vismaz 32 GB diska ietilpiba.

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet TV
ierakstiSana un pauzésana.

NoskanosSana

Lai pauzétu vai ierakstitu parraidi, vispirms japievieno
un jaformateé USB cietais disks. Formatesanas laika
tiks izdzésti visi faili no USB cieta diska.

1. Pievienojiet USB cieto disku televizora USB
savienojumam.

2. lesledziet USB cieto disku un televizoru.

3. Kad televizora ir ieslégts digitalas televizijas kanals,
nospiediet n (Pauze). Kad méginasiet pauzéet parraidi,
tiks sakta formatésana.

Izpildiet ekrana redzamos noradijumus.

Kad USB cietais disks ir formatéts, atstajiet to
pievienotu visu laiku.

Bridinajums!

USB cietais disks tiek formatéts tikai sim televizoram,

12

jUs nevarat izmantot saglabatos ierakstus cita
televizora vai datora. Nekopéjiet un nemainiet
ierakstu failus USB cietaja diska, izmantojot datora
lietojumprogrammas. Tadéjadi tiks sabojati ieraksti.
Formatéjot citu USB cieto disku, ta saturs tiks zaudéts.
Lai izmantotu jusu televizora instaléto USB cieto disku
kopa ar datoru, tas ir jaformate.

Formatéesana

Lai pauzétu vai ierakstitu parraidi, vispirms japievieno
un jaformaté USB cietais disks. Formatesanas laika
tiks izdzésti visi faili no USB cieta diska.

Bridinajums!

USB cietais disks tiek formatéts tikai sim televizoram,
jUs nevarat izmantot saglabatos ierakstus cita
televizora vai datora. Nekopéjiet un nemainiet
ierakstu failus USB cietaja diska, izmantojot datora
lietojumprogrammas. Tadéjadi tiks sabojati ieraksti.
Formatéjot citu USB cieto disku, ta saturs tiks zaudéts.
Lai izmantotu jlsu televizora instaléto USB cieto disku
kopa ar datoru, tas ir jaformate.

Lai formatétu USB cieto disku...

1. Pievienojiet USB cieto disku televizora USB
savienojumam.

2. lesledziet USB cieto disku un televizoru.

3. Kad televizora ir ieslégts digitalas televizijas kanals,
nospiediet 1 (Pauze). Kad méginasiet pauzét parraidi,
tiks sakta formatésana. Izpildiet ekrana redzamos
noradijumus.

Kad USB cietais disks ir formatéts, atstajiet to
pievienotu visu laiku.

3.10

USB zibatminas disks

Varat skatities fotoattélus vai atskanot mdziku un
video no pievienota USB zibatminas diska.

levietojiet USB zibatminas disku televizora USB
savienojuma, kad televizors ir iesléegts.

Televizors noteiks zibatminas disku un atvéers sarakstu
ar ta saturu.

Ja satura saraksts netiek paradits automatiski,
nospiediet @@ SOURCES (Avoti) un atlasiet USB.

Lai partrauktu skatities USB zibatminas diska saturu,
nospiediet EXIT (lziet) vai atlasiet citu darbibu.
Lai atvienotu USB zibatminas disku, varat to iznemt no



porta jebkura laika.

Papildinformaciju par satura skatisanos vai
atskanosanu no USB zibatminas diska

sadala Palidziba skatiet Fotoattéli, video un muazika.
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Fotokamera

Lai skatitu digitalaja fotokamera saglabatos
fotoattélus, varat tiesi savienot kameru ar televizoru.

PievienoSanai izmantojiet
televizora USB savienojumu. Péc savienojuma
izveides ieslédziet kameru.

Ja satura saraksts netiek paradits automatiski,
nospiediet & SOURCES (Avoti) un atlasiet USB.
Kamera, iespéjams, jaiestata ta, lai ta parsatitu saturu,
izmantojot PTP (Picture Transfer Protocol — attéelu
parsutisanas protokols). Skatiet digitalas fotokameras
lietotaja rokasgramatu.

Papildinformaciju par satura skatisanos vai
atskanosanu no USB zibatminas diska

sadala Palidziba skatiet Fotoattéli, video un muazika.

3.12

Videokamera - HDMI

Lai iegltu vislabako kvalitati, savienojiet videokameru
ar televizoru, izmantojot HDMI vadu.

Camcorder

-
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Dators

Pievienot

Televizoram var pievienot datoru un izmantot
televizoru ka datora monitoru.

Ar HDMI

Lai pievienotu datoru televizoram, izmantojiet HDMI
vadu.

e
m

o

Ar DVI pie HDMI ligzdas

Var izmantot arm DVI-HDMI adapteri (nopérkams
atseviski), lai pievienotu datoru HDMI ligzdai un
pievienotu audio L/R kabeli (3,5 mm minispraudnis)
televizora aizmuguré esosajai AUDIO IN L/R ligzdai.

Perfekts iestatijums

Ja pievienojat datoru, ieteicams pieskirt datora
izmantotajam savienojumam pareizo ierices veida
nosaukumu avota izvélné. Ja parslédzat

uz Dators avota izvélné, televizors automatiski tiek
iestatits uz perfektu datora iestatijumu.

Varat manuali izslégt perfekto iestatijumu, lai
skatitos televiziju, vai parslégt uz Spéle, lai spéelétu
spéli ar pievienotu spélu konsoli (neaizmirstiet to
izslegt, kad beidzat spélet).

Ja parslédzat uz avotu un mainat iestatijumu Spéle
vai dators, tas tiks saglabats Sim atlasitajam avotam.

Lai iestatitu perfektu televizora iestatijumu...

1. Nospiediet #, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvelni.

2. Atlasiet Detalizeti > Spéle vai dators un
nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Spéle (spelém) vai Dators (lai skatitos
filmu).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Kad beidzat spélet, neaizmirstiet iestatit Spéle vai
dators iestatijumu ka Izslegts.
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Bluetooth skanas stacija
(5231./5242. sérijas
televizoram)



NepiecieSamais aprikojums

Nospiediet Bluetooth pogu uz Bluetooth skanas
stacijas, péc tam varat ieslégt iernci.

Uzmanibu - audio un video sinhronizacija

Daudzam Bluetooth skalrunu sistémam ir augsts ta
déeveéeta "latentuma" imenis. Augsts latentuma limenis
nozimé, ka audio aizkavéjas péc video, radot
nesinhronizétas lUpu kustibas. Pirms iegadaties
bezvadu Bluetooth skalrunu sistému, iegUstiet
informaciju par jaunakajiem modeliem un atrodiet
iernci ar zemu latentuma radijumu. Ladziet padomu
savam izplatitajam.

leslégSana vai izslégSana
Lai ieslegtu skanas staciju...

1. Nospiediet @™ SOURCES (Avoti),

atlasiet Bluetooth un nospiediet OK (Labi).

2. Bluetooth LED indikators iedegas zila krasa.

3. Varat koplietot muziku no savam Bluetooth
iernncém, pieméram, viedtalruniem, plansetdatoriem
vai pat klépjdatoriem.

Savienojums, izmantojot Bluetooth

PalaiSana, izmantojot Bluetooth pogu

1. Nospiediet Bluetooth pogu uz Bluetooth skanas
stacijas.

2. lesledziet Bluetooth savas Bluetooth iericés,
pieméram, viedtalrunos, plansetdatoros vai
klepjdatoros.

3. Atrodiet Bluetooth skanas staciju sava Bluetooth
iernce, péc tam atlasiet vienumu, kas sakas ar "Philips
TV 2016A..".

3. Bluetooth skanas stacijas LED diode iedegas zila
krasa.

4. Bluetooth ir savienots un var atskanot muziku no
jusu Bluetooth ierices.

5. Atlasiet dziesmu sava Bluetooth iernce, péc tam
atskanés skana no Bluetooth skanas stacijas.

A Bndinajums

Nenovietojiet Bluetooth skanas staciju uz mikstas
virsmas, tas ietekmés audio atskanosanu.

PalaiSana no avotu izvélnes

1. Nospiediet talvadibas pults pogu @ SOURCES
(Avoti), péc tam atlasiet Bluetooth.

2. lesledziet Bluetooth savas Bluetooth iericés,
piemeéram, viedtalrunos, plansetdatoros vai
klépjdatoros.

3. Atrodiet Bluetooth skanas staciju sava Bluetooth
ience, péc tam atlasiet vienumu, kas sakas ar "Philips
TV 2016A..".

3. Bluetooth skanas stacijas LED diode iedegas zila
krasa.

4. Bluetooth ir savienots un var atskanot muziku no
jusu Bluetooth ierices.

5. Atlasiet dziesmu sava Bluetooth iernce, péc tam
atskanés skana no Bluetooth skanas stacijas.

A Bridinajums
Nenovietojiet Bluetooth skanas staciju uz mikstas
virsmas, tas ietekmés audio atskanosanu.

Savienojuma izveide, izmantojot
audio vadu

1. Pievienojiet ar AUX saderigo ierici pie televizora
porta AUDIO IN (DVI/VGA/AUX).

2. Atlasiet dziesmu sava Bluetooth iernce, péc tam
atskanés skana no Bluetooth skanas stacijas.

n
S

A Bridinajums

T
AUDIO IN
(ovIr X

Nenovietojiet Bluetooth skanas staciju uz mikstas
virsmas, tas ietekmés audio atskanosanu.
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leslégSana un
izslegsana

41
leslegSana vai gaidstave

5231. sérijas televizors

Pirms televizora ieslégsanas parliecinieties, ka esat
pievienojis stravas vadu POWER savienotaja
televizora aizmugure.

leslegsana

Ja indikatora lampina nedeg, nospiediet ieslégsanas
pogu uz Bluetooth skanas stacijas, lai ieslégtu
televizoru. Nodziest sarkanais indikators.

Kad televizors ir gaidstaves rezima, nospiediet ® uz
talvadibas pults, lai ieslégtu televizoru.

ParslegSana gaidstaves rezZima

Lai parsléegtu televizoru gaidstaves rezZima, nospiediet
talvadibas pults taustinu O.

Lai pilntba izslégtu televizoru, atvienojiet stravas
kontaktdaksu.

Atvienojot stravas kontaktdaksu, vienmér velciet aiz
kontaktdaksas, nevis aiz vada. Nodrosiniet, lai vienmer
bUtu pilniga piekluve kontaktdaksai, stravas vadam un
kontaktligzdai.

4.2
|zslégSanas taimeris

Izmantojot izslégsanas taimeri, varat iestatit televizora
automatisku parslégsanu gaidstaves rezima péec
noteikta laika.

Lai iestatitu izslégsanas taimeri...

1. Nospiediet &, atlasiet Visparngi iestatijumi

> |zslégSanas taimeris un nospiediet OK (Labi).

2. Ar slidjoslu varat iestatit laiku 1dz 180 minGtém ar 5
mindsu soliem. Ja iestatitas O mindtes, izslégsanas
taimeris ir izslégts. Vienmér varat izslégt televizoru
agrak vai atiestatit laiku atskaites laika.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.
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|zslégSanas taimeris

Ja televizors sanem TV signalu, tacu jus 4 stundu laika
nenospiezat nevienu talvadibas pults taustinu,
televizors automatiski izslédzas, lai taupitu energiju.
Turklat, ja televizors nesanem TV signalu vai
talvadibas pults komandu 10 minGsu laika, tas
automatiski izsledzas.

Ja televizoru izmantojat ka monitoru vai lietojat
digitalo uztveréeju (televizora pienci - STB), lai skatitos
televizoru, un nelietojat televizora talvadibas pulti,
ieteicams deaktivizét automatisko izslegsanu.

Lai deaktivizétu izslegsanas taimeri ...

1. Nospiediet &%, atlasiet Eko iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet IzslégSanas taimeris un nospiediet OK
(Labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vértibu. Vértiba 0 deaktivize
automatisko izslegsanos.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Papildinformaciju par videi draudzigiem televizora
iestatijumiem skatiet sadala lestatijumi > Eko
iestatijumi.



Talvadibas pults

51
Taustinu parskats

Augsdala

1. ® Gaidstave/ leslegts
Nospiediet, lai ieslégtu televizoru vai parsléegtu
gaidstaves reZima.

2. Atskanosanas taustini

- Atskanot P, lai saktu atskanosanu.

- Pauze 1, lai pauzétu atskanosanu.

- Apturét m, lai apturétu atskanosanu.

- Attt <4, lai attitu.

- Atri tit uz priekdu  »», lai atri tTitu uz prieksu.
- lerakstit e, lai ierakstitu talit

3. =TV GUIDE (TV celvedis)
Nospiediet, lai atvértu vai aizvértu TV celvedi.

4. ¥ SETUP (Uzstadisana)
Lai atvertu iestatijumu izvélni.

5. & FORMAT (Formats)
Nospiediet, lai atvértu vai aizvértu attéla formata
izvélni.

Vidus

=

SOURCES

OPTIONS
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1. B SOURCES (Avoti)
Lai atvertu vai aizvértu avotu izvélni - pievienoto
ierncu sarakstu.

2. Krasu taustini

Pogu funkcijas atbilst ekrana attélotajiem
noradijumiem.

3. 0 INFO (Informacija)

Lai atvertu vai aizvértu informaciju par parraidi.
4. <o BACK (Atpakal)

Lai parslegtu uz iepriekséjo izvéléto kanalu.
Lai aizvertu izvelni, nemainot iestatijumu.

5. A HOME (Sakums)
Nospiediet, lai atvértu vai aizvértu sakuma izvelni.

6. EXIT (Iziet)

Lai parslegtu atpakal uz televizijas skatisanos.

7. == OPTIONS (Opcijas)

Nospiediet, lai atvértu vai aizvértu izvélni Opcijas.

8. Taustins OK (Labi)

Lai apstiprinatu izveli vai iestatijumu.

9. Bultinu/navigacijas taustini

Nospiediet, lai parvietotos uz augsu, uz leju, pa kreisi
vai pa labi.

10. = LIST (Saraksts)
Lai atvéertu vai aizvertu kanalu sarakstu.

Apaksdala

1. @

4 GHI
7 PORS

SUBTITLE

1. « Skalums
Nospiediet, lai regulétu skaluma limeni.

2. Ciparu taustini un teksta tastattra
Nospiediet, lai tiesi izvéléetos televizijas kanalu vai
ievaditu tekstu.

3. SUBTITLE (Subtitri)
Lai iesléegtu, izslégtu subtitrus vai parslégtu uz
automatisko rezimu.

4. == Kanals

Lai parslegtu uz nakamo vai iepriekséjo kanalu
saraksta, lai atvertu nakamo vai iepriekséjo lapu
teleteksta sadala vai parietu uz nakamo vai
iepriekséjo sadalu diska. Lai atvertu nakamo vai
iepriekséjo lapu teleteksta sadala. Lai parietu uz



nakamo vai iepriekséjo sadalu diska.

5. P |zslégt skanu
Nospiediet, lai izslegtu skanu vai to atjaunotu.

6. TEXT (Teleteksts)
Lai atvertu vai aizvéertu tekstu / teletekstu.
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IR sensors (4031./5231./5242.
sérijas televizoram)

Tacu televizors var sanemt art komandas no
talvadibas pults, kura komandu sutisanai tiek
izmantoti IR (infrasarkanie stari). Ja izmantojat sadu
talvadibas pulti, vienmeér pavérsiet to pret
infrasarkano staru sensoru televizora priekSpusé.

A Bndinajums
Nenovietojiet nekadus prieksmetus televizora IR
sensora prieksa, jo tas var blokeét IR signalu.

53
Baterijas

Ja televizors nereagé uz talvadibas pults taustinu
nospiesanu, iespéjams, ka baterijas ir tuksas.

Lai nomainitu baterijas, atveriet bateriju nodalijumu
talvadibas pults aizmugure.

1. Pavirziet bateriju vacinu bultinas noraditaja virziena.

2. Nomainiet vecas baterijas ar 2 AAA-RO3-1,5V tipa
baterijam. Parliecinieties, vai ir pareizi savietoti
bateriju + un - poli.

3. Uzlieciet bateriju vacinu un pabidiet atpakal, ldz tas

Nokliksk.
4. Ja talvadibas pulti neizmantojat ilgaku laiku,
iznemiet baterijas.

DrosSi atbrivojieties no vecajam baterijam atbilstosi
noradijumiem.

Papildinformaciju sadala Palidziba
skatiet Specifikacijas > Vide > LietoSanas beigas.
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54
Tirisana

Talvadibas pults ir apstradata ar skrapéjumizturigu
parklajumu.

Talvadibas pults tiriSanai izmantojiet mikstu, mitru
draninu. Nekada gadijuma talvadibas pults tinsanai
neizmantojiet tadas vielas ka spirtu, kimikalijas vai
sadzives tinsanas lidzeklus.



6

Kanali

6.1
Kanalu parslégsana

- Lai skatitos TV kanalus, nospiediet &@. Televizora
tiek ieslégts pédéjais skatitais TV kanals.

- Vai ari nospiediet M Sakums , lai atvértu sakuma
izvélni, un atlasiet Kanali un nospiediet OK (Labi).

- Lai parslégtu kanalus, nospiediet 282 +vai 288 - Ja
zinat kanala numuru, ievadiet to ar ciparu

taustiniem. Kad esat ievadijis numuru, nospiediet OK
(Labi), lai uzreiz parslégtu kanalu.

- Lai parslégtu uz iepriekséjo kanalu,

nospiediet «> BACK (Atpakal).

Kanala parslégSana no kanalu saraksta

- Skatoties TV kanalu, nospiediet = LIST (Saraksts),
lai atvertu kanalu sarakstus.

- Kanalu saraksta var but vairakas lapas ar kanaliem.
Lai skatitu nakamo vai iepriekséjo lapu,

nospiediet 285 +vai E58 -

- Lai aizvertu kanalu sarakstus, neparslédzot kanalu,
vélreiz nospiediet = LIST (Saraksts).

Kanalu ikonas

Péc automatiskas kanalu atjauninasanas jaunie kanali
tiek atzimeti ar ¥ (zvaigznite).
Ja fiks@jat kanalu, tas tiks atziméts ar @ (slédzene).

Radio kanali

Ja ir pieejama digitala apraide, digitalas radiostacijas
tiek iestatitas instalésanas laika. Lai televizoru
parslégtu uz radio kanalu, rkojieties tapat, ka
parsledzot uz televizijas kanalu.

Sis televizors var uztvert digitalas televizijas standarta
DVB . Televizors, iespéjams, nedarbosies pareizi,
izmantojot atsevisku digitalas televizijas operatoru
pakalpojumus, ja ir pilna neatbilstiba standarta
prasibam.

6.2
Kanala opcijas

Opciju atvérsana

Kanala skatisanas laika varat iestatit vairakas opcijas.

Atkarnba no skatita kanala tipa (analoga vai digitala)
vai atkariba no televizora iestatijumiem, pieejamas
dazas opcijas.

Lai atvertu opciju izvelni..

1. Kanala skatisanas laika nospiediet == OPTIONS
(Opcijas).
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2. Lai aizvertu, vélreiz nospiediet = OPTIONS.

Subtitri

leslegsana

Lai ieslégtu subtitrus, nospiediet SUBTITLE (Subtitri).

Varat subtitrus ieslégt vai izslégt. Vai ari varat

atlasit Automatiski.

Automatiski

Ja valodas informacija ir dala no digitalas apraides un
parraide nav jusu valoda (televizora iestatitaja
valoda), televizors var automatiski paradit subtitrus
viena no jusu izvélétajam subtitru valodam. Vienai no
Sim subtitru valodam jabdt dalai no apraides.

Varat atlasit vélamas subtitru valodas sadala Subtitru
valoda.

Vélamas subtitru valodas

Digitalaja apraidé raidijumam var but pieejami subtitri
vairakas valodas. Varat iestatit vélamo galveno un
papildu subtitru valodu. Ja ir pieejami subtitri kada no
Sim valodam, televizora bas redzami jusu izvelétie
subtitri.

Lai iestatitu galveno un papildu subtitru valodu...

1. Nospiediet &, atlasiet Vispangiiestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Valodas un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Atlasiet Galveno subtitru valoda vai Papildu
subtitru valoda un nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet vélamo valodu un nospiediet OK (Labi).
5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Subtitru valodas atlase

Ja nav pieejama neviena izvéléta subtitru valoda,
varat atlasit citu subtitru valodu, kas ir pieejama. Ja
nav pieejama neviena subtitru valoda, nevarat atlasit
SO 0pCciju.

Lai atlasttu subtitru valodu, kad nav pieejama neviena
no vélamajam valodam...

1. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas).
2. Atlasiet Subtitru valoda un islaicigi atlasiet vienu
no valodam ka subtitru valodu.

Subtitri analogajos kanalos

Analogajiem kanaliem subtitri jaiesledz manuali
katram kanalam.

1. leslédziet kanalu un nospiediet TEXT (Teleteksts),



lai atvertu teletekstu.

2. levadiet subtitru lapas numuru, parasti 888.

3. Lai aizvertu teletekstu, vélreiz nospiediet TEXT
(Teleteksts).

Ja subtitru izvélné ir atlasita opcija leslégts, skatoties

So analogo kanalu, tiek raditi subtitri (ja tie ir pieejami).

Lai uzzinatu, vai kanals ir analogais vai digitalais,
iesledziet kanalu un izvélné Opcijas atveriet Statuss.

Audio valoda

Vélama audio valoda

Digitalaja apraidé var but ieklautas vairakas audio
valodas parraidei. Varat iestatit vélamo galveno un
papildu audio valodu. Ja ir pieejams audio signals
kada no sim valodam, televizora tiks ieslégta 51 audio
valoda.

Lai iestatitu galveno un papildu audio valodu...

1. Nospiediet &%, atlasiet Visparigi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Valodas un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Atlasiet Galvena

audio valodavai Oftra audio valodaun
nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet velamo valodu un nospiediet OK (Labi).
5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Audio valodas atlase

Ja nav pieejama neviena izvéléta audio valoda, varat
atlastt citu audio valodu, kas ir pieejama. Ja nav
pieejama neviena audio valoda, nevarat atlasit so
opciju.

Lai atlasitu audio valodu, kad nav pieejama neviena
no vélamajam valodam...

1. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas).
2. Atlasiet Audio valoda un 1slaicigi atlasiet vienu no
valodam ka audio valodu.

Dual I-1I

ST opcija ir pieejama, ja audio signals satur divas audio
valodas, bet nav noradita viena vai abas valodas.
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Kopéjs interfeiss

Ja CAM moduli ir pieejams prieksapmaksas saturs, ar
SO opciju var iestatit satura nodrosinataja iestatijumus.

Mono / stereo

Varat parslégt analoga kanala skanu uz mono vai
stereo.

Lai parslégtu uz mono vai stereo..

1. Noskanoijiet uz analogu kanalu.

2. Nospiediet = OPTIONS (Opcijas),

atlasiet Mono/Stereo un nospiediet > (pa labi).
3. Atlasiet Mono vai Stereo un nospiediet OK
(Labi).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izveélni.

Pulkstenis

Attélojiet laiku televizora ekrana star.

Statuss

Atlasiet Statuss, lai skatitu tehnisko informaciju par
kanalu (vai tas ir analogais vai digitalais kanals) vai
pievienoto ierici, ko skataties.

6.3
Blokét kanalu

Kanala blokéSana un atblokésana

Lai nelautu bérniem skatities kadu kanalu vai
programmu, varat blokét kanalus vai programmas,
kam noteikts vecuma ierobezojums.

Varat blokét kanalu, lai to nevarétu skatities bérni. Lai
skatitos blokétu kanalu, jaievada bérnu sledzenes
kods. Nevarat blokét parraides no pievienotam
ierncém.

Lai blokétu kanalu . . .

1. Skatoties TV kanalu, nospiediet = LIST (Saraksts),
lai atvértu kanalu sarakstu.

2. Jebkura saraksta atlasiet blokéjamo kanalu.

3. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas) un

atlasiet Blokét kanalu. Kanalu saraksta blokétais
kanals ir atziméts ar slédzeni @.

Lai atblokétu kanalu, kanalu saraksta atlasiet bloketo
kanalu un nospiediet == OPTIONS (Opcijas) , péc
tam atlasiet Atblokét kanalu. Jums jaievada bérnu
sléedzenes kods.



Vecuma ierobezojums

Lai bérniem nelautu skatities vecumam neatbilstosu
parraidi, varat izmantot vecuma ierobezojumu.

Dazi digitalas televizijas operatori norada savam
parraidém vecuma ierobezojumu. Ja parraides
vecuma ierobezojums atbilst vai ir augstaks neka jasu
iestatitais vecuma ierobezojums, parraide tiks blokéta.
Lai skatitos blokétu programmu, jaievada bérnu
sledzenes kods. Vecuma ierobezojums ir iestatits
visiem kanaliem.

Lai iestatitu vecuma ierobezojumu . . .

1. Nospiediet £, atlasiet Blokét bérniem un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvéelni.

2. Atlasiet Vecuma ierobezojums un

nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvelni.

3. levadiet 4 ciparu bérnu slédzenes kodu. levadiet 4
ciparu bérnu slédzenes kodu un apstipriniet. Tagad
varat iestatit vecuma ierobezojumu.

4. lestatiet vecumu un nospiediet OK (Labi). Lai
izslegtu vecaku novértéjumu, ka vecuma iestatijumu
atlasiet Nav.

5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izveélni.

Televizors aicinas ierakstit kodu, lai atblokétu parraidi.
Dazam raidorganizacijam/operatoriem televizors
bloké tikai parraides ar augstaku ierobezojumu.

BlokéSanas koda iestatiSana vai maina

Lai iestatitu blokétaja kodu vai mainitu pasreizéjo
kodu .. ...

1. Nospiediet £, atlasiet Blokét bérniem un
nospiediet > (pa labi), lai atvertu izvelni.

2. Atlasiet Mainit kodu un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Ja kods jau ir iestatits, ievadiet pasreizéjo bérnu
sledzenes kodu un péc tam divreiz ievadiet jauno
kodu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Jaunais kods ir iestatfits.
Vai aizmirsat kodu?

Lai apietu kodu un ievaditu jaunu bérnu slédzenes
kodu, ja esat to aizmirsis, ievadiet 8888.

6.4

Teksts / Teleteksts
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Teksta lapas

Lai atvertu tekstu (teletekstu), kamer skataties
televizijas kanalus, nospiediet TEXT (Teleteksts).
Lai aizvertu teletekstu, velreiz nospiediet TEXT
(Teleteksts).

Teleteksta lapas atlasiSana
Lai atlasttu lapu . . .

1. Izmantojot ciparu taustinus, ievadiet lapas numuru.
2. lzmantojiet bultinu taustinus, lai navigétu.

3. Lai atlasttu lapas apaksa esoso vienumu ar krasas
kodéjumu, nospiediet krasu taustinu.

Teleteksta apaksSlapas

Vienai teleteksta lapai var but vairakas apakslapas.
Apakslapu numuri ir noraditi josla blakus galvenas
lapas numuram.

Lai atlasitu apakslapu, nospiediet € vai .

T.0.P. Teksta lapas

Dazas raidorganizacijas piedava T.0O.P. teletekstu.
Lai atvertu T.O.P. teleteksta lapas, nospiediet ==
OPTIONS (Opcijas) un atlasiet T.O.P. parskats

Teleteksta opcijas

Sadala Teksts/teleteksts nospiediet = OPTIONS
(Opcijas), lai atlasttu...

- Apturét lapu
Lai apturétu apakslapu automatisko rotaciju.

- Divdaligs ekrans/pilnekrans

Lai attélotu TV kanalu un teletekstu blakus vienu
otram.

- T.O.P. parskats
Lai atvértu T.O.P. teletekstu.

- Palielinat

Lai palielinatu teleteksta lapu értai lasisanai.

- Paradit

Lai paraditu slépto informaciju lapa.

- Cikla apaksSlapa

Lai cikliski mainttu apakslapas, ja tas ir pieejamas.
- Valoda

Lai parslegtu rakstzimiju grupu, ko izmanto teleteksta
attélosanai.

- Teleteksts 2.5
Lai aktivizétu teletekstu 2.5 ar lielaku skaitu krasu un
labaku grafiku.



Teleteksta iestatisSana

Teleteksta valoda

Dazas digitalas televizijas raidorganizacijas piedava
teletekstu vairakas valodas.
Lai iestatitu galvena un papildu teleteksta valodu . . .

1. Nospiediet &£, atlasiet Visparigi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Valodas un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Atlasiet Galvenais teleteksts vai Papildu
teleteksts un nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet vélamo valodu un nospiediet OK (Labi).
5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Teleteksts 2.5

Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodrosSina vairak krasu un
kvalitativaku grafiku. Teleteksts 2.5 ir aktivizéts ka
razotaja standarta iestatijums.

Lai izslegtu teletekstu 2.5...

1. Nospiediet TEXT (Teleteksts).

2. Kad sadala Teksts/teleteksts ir atvérta ekrana,
nospiediet ==OPTIONS (Opcijas).

3. Atlasiet Teleteksts 2.5 > Izslégts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepiecieSams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.
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7

Kanalu saraksti

71
Kanalu saraksta atvérsSana

Lai atvertu pasreizéjo kanalu sarakstu...

1. Nospiediet W, lai parslégtu uz televiziju.

2. Nospiediet = LIST (Saraksts), lai atvértu
pasreizéjo kanalu sarakstu.

3. Vélreiz nospiediet = LIST (Saraksts), lai aizvértu
kanalu sarakstu.

7.2
Filtret kanalu sarakstu

Varat filtrét sarakstu ar visiem kanaliem. Varat iestatit
kanalu sarakstu, lai raditu tikai TV kanalus vai tikai
radio stacijas.

Lai iestatitu filtru saraksta ar visiem kanaliem...

1. Skatoties TV kanalu, nospiediet = LIST (Saraksts),
lai atvértu kanalu sarakstu.

2. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas), lai atvertu
opciju izvélni.

3. Atlasiet Saraksts, péc tam varat atlasit Viss, Izlase,
Radio un Jaunie kanali.

73
Kanala pardévésana

Kanalu saraksta jus varat pardévét kanalus.

1. Kada no kanalu sarakstiem atlasiet kanalu, ko
vélaties pardévet.

2. Atlasiet pardévéjamo kanalu.

3. Nospiediet == Pardévét.

4. Varat ievadit tekstu, izmantojot ekrantastattru.
5. Lai pabeigtu pardéevésanu, atlasiet Pabeigts un
nospiediet OK (Labi).
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8

Favoritu kanali

8.1
Par izlases kanaliem

Varat izveidot izlases kanalu sarakstu, kura ieklauti
tikai tie kanali, kurus vélaties skatities. Kad ir atlasits
izlases kanalu saraksts, bds redzami tikai izlases
kanali, parsledzot kanalus.

82
|Izlases saraksta izveide

1. Skatoties TV kanalu, nospiediet = LIST (Saraksts),
lai atveértu kanalu sarakstu.

2. Atlasiet kanalu un nospiediet
lai atzimétu ka izlasi.

3. Atlasttie kanali ir atziméti ar €.
4. Lai pabeigtu, nospiediet «2 BACK (Atpakal).
Kanali tiek pievienoti izlases sarakstam.

Atzimét ka izlasi,

83
Atlasiet izlases sarakstu

1. Skatoties TV kanalu, nospiediet = LIST (Saraksts),
lai atvértu kanalu sarakstu.

2. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas), lai atvéertu
opciju izvélni.

3. Atlasiet Saraksts, atlasiet Izlase.

84
Kanala nonemsana no izlases

saraksta

Lai nonemtu kanalu no izlases saraksta, atlasiet
kanalu, izmantojot @, pec tam vélreiz
nospiediet Nonemt no izlases, lai nonemtu
izlases atzimi.

85
Kanalu parvietoSana

Izlases kanalu saraksta varat mainit kanalu secibu
(poziciju).

1. Skatoties TV kanalu, nospiediet = LIST (Saraksts),
lai atvertu kanalu sarakstu.

2. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas), lai atvertu
opciju izvelni.

3. Atlasiet Saraksts, atlasiet Izlase un nospiediet OK
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(Labi).

4. Nospiediet = Move (Parvietot).

5. Atlasiet kanalu parkartosanai un nospiediet OK
(Labi).

6. Nospiediet navigacijas pogas, lai parvietotu
ieziméto kanalu uz citu atrasanas vietu, un nospiediet
OK (Labi).

7. Péc pabeigsanas nospiediet == Aizveért, lai
aizvértu izlases kanalu sarakstu.



TV celvedis

91
NepiecieSamais aprikojums

Izmantojot TV celvedi, varat skatit TV kanalu
pasreizéjo un turpmako raidijumu sarakstu. Atkariba
no TV celveza informacijas (datu) avota tiek radtti
digitalie un analogie vai tikai digitalie kanali. Ne visiem
kanaliem ir pieejama TV celveza informacija.

Televizors var apkopot TV celveza informaciju no
televizora instalétajiem kanaliem (pieméra, kanaliem,
kurus skataties, izmantojot Skatities TV). Televizors
nevar apkopot TV celveza informaciju par kanaliem,
kas tiek skafiti no digitala uztvéeréja.

9.2
TV celveza izmantosSana

TV celveza atvérsana
Lai atvéertu TV celvedi, nospiediet = TV GUIDE (TV
celvedis).

Lai aizvertu, vélreiz nospiediet
celvedis).

= TV GUIDE (TV

Kad pirmoreiz atverat TV celvedi, televizors skené
visus TV kanalus, lai iegutu programmas informaciju.
Tas var ilgt dazas minutes. TV celveza dati tiek
saglabati televizora.

ParslégSana uzraidijumu

ParslegSana uz raidijumu

TV celveza sadala varat parslégt uz pasreiz raditu
raidijumu.

Lai atlasttu raidijumu, ar bultinu taustiniem ieziméjiet
raidijuma nosaukumu.

Nospiediet parvietoSanas taustinu pa labi, lai skatitu
turpmak paredzetos raidijumus Saja diena.

Lai parslegtu raidijumu (kanalu), atlasiet raidijumu un
nospiediet OK (Labi).

Raidijuma informacijas skatiSana

Lai skatitu atlasita raidijuma informaciju, nospiediet
INFO (Informacija).
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Mainit dienu

TV celvedi redzama armt nakamo dienu (maksimali
nakamo 8 dienu) programma.

Ja TV celveza informaciju nodrosina raidorganizacija,

varat nospiest 25 + | lai skatitu nakamo dienu
programmu. Nospiediet 228 - | lai parietu atpakal uz
iepriekséjo dienu.

Varat arm nospiest == OPTIONS (Opcijas) un atlasit
Mainit dienu.

Lai atlasttu to, kuras dienas programmu radit, atlasiet
lepriekéja diena, Sodien vai Nakama diena un
nospiediet OK (Labi).

Atgadinajuma iestatisana

Varat iestatit raidijuma atgadinajumu. Raidijuma
sakuma jus bridinas zinojums. Varat nekaveéjoties
parslégt uz 5o kanalu.

TV celvedi raidijums ar atgadinajumu ir atziméts

~

ar ® (pulkstenis).
Lai iestatitu atgadinajumu...

1. Nospiediet = TV GUIDE (TV celvedis) un atlasiet
raidijumu.

2. Nospiediet == |estatit atgadinajumu un
nospiediet OK (Labi).

Lai notirtu atgadinajumu...

1. Nospiediet = TV GUIDE (TV celvedis) un atlasiet
parraidi ar atgadinajumu, kas atziméts

ar ® (pulkstenis).

2. Nospiediet == Dzést atgadin. un atlasiet Ja, péc
tam nospiediet OK (Labi).

MekléSana péc zanra

Jair pieejama sada informacija, varat programma
meklét noteikta zanra raidijumus, pieméram, filmas,
sports u. tml.

Lai meklétu raidijumu péc zanra, nospiediet ==
OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Meklét péc zanra.
Atlasiet zanru un nospiediet OK (Labi). Tiek paradits
atrasto raidijumu saraksts.

Atgadinajumu saraksts

Varat skatit iestatito atgadinajumu sarakstu.

Atgadinajumu saraksts
Lai atvértu atgadinajumu sarakstu...

1. Nospiediet = TV GUIDE (TV celvedis).
2. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas) un atlasiet Visi



atgadinajumi.

3. Atgadinajumu saraksta atlasiet Notirnt atlasi un
nospiediet > (pa labi), lai atlasitu atgadinajumu,
kuru vélaties nonemt.

4. Atlasiet Aizvert, lai aizvértu atgadinajumu sarakstu.

leraksta iestatiSana

Varat iestatit ierakstisanu TV celvedr.

TV celvedt ierakstiSanai iestatits raidijums ir atziméts
ar @ .

Lai redzétu ierakstu sarakstu, nospiediet leraksti ,

ierakstiSanai iestatitais raidijums ir atzimets
ar e (sarkans punkts) raidijuma nosaukuma prieksa.

Lai ierakstitu raidijumu...

1. Nospiediet i= TV GUIDE (TV celvedis) un atlasiet
planotu vai paslaik demonstrétu raidijumu.
2. Nospiediet krasaino taustinu == |erakstit .

Lai atceltu ierakstu...

1. Nospiediet = TV GUIDE (TV celvedis) un atlasiet
raidijumu, kuram iestatita ierakstisana.
2. Nospiediet krasaino taustinu == Notirit ierakstu .
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10

lerakstisana un
Pause TV

10.1
lerakstisana

NepiecieSamais aprikojums

Varat ierakstit digitalas TV apraidi un noskatities vélak.
Lai ierakstitu TV parraidi, nepieciesams...

- pievienots USB cietais disks, kas formatéts saja
televizora

- Saja televizora instaléti digitalas TV kanali

- kanalu informacijas sanemsana ekrana TV celvedi

- uzticams televizora pulkstena iestatijums. Ja iestatat
televizora pulksteni manuali, ierakstiSana var
neizdoties.

Nevarat ierakstit, kad izmantojat Pause TV.

Lai realizétu autortiesibu aizsardzibu, dazi DVB
pakalpojumu sniedzé&ji var piemérot dazadus
ierobezojumus, izmantojot DRM (Digital Right
Management — Digitalas tiesibu parvaldibas)
tehnologiju. Aizsargatu kanalu parraidisanas gadijuma
ierakstisana, ierakstu derigums vai skatijumu skaits var
bUt ierobezots. lerakstiSana var but pilniba aizliegta.
Ja méginat ierakstit aizsargatu apraidi vai atskanot
ierakstu ar beigusos derigumu, vart paradities kludas
zinojums.

Piezime.

lerakstisanas funkcija ir paredzéta tikai digitalas TV
apraidei. Nav iespéjams ierakstit saturu no aréjam
iencém (pieméram, HDMI).

Programmas ierakstisana

Talitéja ierakstisana

Lai ierakstitu skatito parraidi, nospiediet talvadibas
pults taustinu e (lerakstit). lerakstiSana tiks sakta
nekaveéjoties.

Lai apturétu ierakstiSanu, nospiediet m (Apturét).

Kad ir pieejami TV celveza dati, jusu skatita parraide
tiks ierakstita no briza, kad nospiedat ierakstisanas
taustinu, 1dz parraides beigam. Ja TV celveza dati
nav pieejami, ierakstisana ilgs tikai 30 minutes. Varat
iestatit ieraksta beigu laiku ierakstu saraksta.
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leraksta ieplanoSana

Varat planot gaidamas parraides ierakstisanu sai
dienai vai vairakas dienas uz priekSu (ne vairak ka
8 dienas). Televizors izmantos datus no TV celveza,
lai saktu un beigtu ierakstisanu.

Lai ierakstitu raidijumu...

1. Nospiediet = TV GUIDE (TV celvedis).

2. TV celveza lapa atlasiet kanalu un parraidi, ko
vélaties ierakstit. Nospiediet > (pa labi) vai < (pa
kreisi), lai ritinatu kanala parraides.

3. Kad parraide ir ieziméta, nospiediet krasaino
taustinu == lerakstit . Parraides ierakstisana ir
ieplanota. Ja planotie ieraksti parklajas, automatiski
paradisies bridinajums. Ja planojat ierakstit parraidi
savas prombdudtnes laika, neaizmirstiet atstat televizoru
gaidstaves rezZima ar ieslégtu USB cieto disku.

lerakstu saraksts

Varat skatit un parvaldit savus ierakstus saraksta.
Blakus ierakstu sarakstam ir atsevisks saraksts ar
ieplanotajiem ierakstiem un atgadinajumiem.

Lai atvertu ierakstu sarakstu...
1. Nospiediet = TV GUIDE (TV celvedis).

2. Nospiediet krasaino taustinu leraksti .
3. lerakstu saraksta atlasiet
cilnes Jauns, Skafits vai Beidzas un

nospiediet OK (Labi), lai filtrétu skatu.

4. Kad saraksta ir atlasits ieraksts, varat nonemt
ierakstu ar krasaino taustinu == Nonemt vai apturét
notiekoSu ierakstu ar krasaino taustinu == Apturét
ierakstu. Varat pardéveét ierakstu ar krasaino

taustinu == Pardéveét .

Raidorganizacijas var ierobezot ieraksta skatisanas
dienu skaitu. Kad Sis periods beidzas, ieraksts tiks
apziméts ka beidzies. Saraksta redzamajam ierakstam
var bat noradits dienu skaits l1dz skatisanas laika
beigam.

Jaieplanotu ierakstu neatlava raidorganizacija vai an
parraide tika partraukta, ieraksts ir apziméts ka
Neizdevies.

Manuala ierakstisana

Varat ieplanot ierakstisanu, kas nav saistita ar TV
parraidi. Lai patstavigi iestatitu uztvéréja tipu, kanalu
un sakuma un beigu laiku.

Lai manuali ieplanotu ierakstisanu...

1. Nospiediet = TV GUIDE (TV celvedis).

2. Nospiediet krasaino taustinu leraksti .

3. Ekrana augSpusé atlasiet ® leplanots un
nospiediet OK (Labi).

4. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas), atlasiet leplanot



un nospiediet OK (Labi).

5. Atlasiet uztvéréju, no kura vélaties ierakstit, un
nospiediet OK (Labi).

6. Atlasiet kanalu, no kura vélaties ierakstit, un
nospiediet OK (Labi).

7. Atlasiet ieraksta dienu un nospiediet OK (Labi).
8. lestatiet ierakstisanas sakuma un beigu laiku.
Atlasiet pogu un izmantojiet A (uz augsu) vai
leju) taustinus, lai iestatitu stundas un minutes.
9. Atlasiet Grafiks un nospiediet OK (Labi), lai
ieplanotu manualu ierakstisanu.

v (uz

leraksts paradisies ieplanoto ierakstu un
atgadinajumu saraksta.

leraksta skatiSanas

Lai skatitos ierakstu...

1. Nospiediet = TV GUIDE (TV celvedis).

2. Nospiediet krasaino taustinu leraksti .

3. lerakstu saraksta atlasiet nepieciesamo ierakstu un
nospiediet OK (Labi), lai saktu skatities.

4. Varat izmantot

taustinus n (pauze), P (atskanot), <«

(attit), »» (atri patit) vai m (apturet).

5. Lai parslégtu atpakal uz televizijas skatisanos,
nospiediet EXIT (Iziet).

10.2

Pause TV

NepiecieSamais aprikojums

Varat pauzét digitalas TV apraides un atsakt
skatisanos vélak.

Lai pauzétu TV parraidi, nepieciesams...

- pievienots USB cietais disks, kas formatéts saja
televizora

- Saja televizora instaléti digitalas TV kanali

- kanalu informacijas sanemsana ekrana TV celvedt

Ja esat pievienoijis un formatéjis USB cieto disku,
televizors saglaba skatito TV apraidi. Parslédzot uz
citu kanalu, iepriekséja kanala apraide tiek

notinta. Tapat ar, parslédzot televizoru gaidstaves
rezima, apraide tiek notirta.

Nevarat izmantot Pause TV ierakstisanas laika.
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Parraides pauzésana

Lai pauzétu un atsaktu apraidi...

Lai apturéetu (pauzétu) televizijas parraidi, nospiediet i
(Pauze). Islaicigi paradas progresa josla ekrana
apaksa.

Lai atkal redzétu progresa joslu, vélreiz nospiediet
(Pauze).

Lai atsaktu skatisanos, nospiediet p (Atskanot).

Kad progresa josla redzama ekrana,

nospiediet <« (Attt) vai »» (Patit uz prieksu), lai
izvélétos, no kuras vietas vélaties sakt skatities
pauzéeto apraidi. Nospiediet sos taustinus atkartoti, lai
mainttu atrumu.

Varat pauzét apraidi maksimali uz 90 minttem.

Lai parslegtu atpakal uz pasreizéjo televizijas parraidi,
nospiediet m (Apturét).

Atskanot vélreiz

Ta ka televizors saglaba skatito apraidi, lielakoties
varat atkartoti atskanot apraidi dazas sekundes.

Lai vélreiz atskanotu pasreizéjo apraidi...

1. Nospiediet n (Pauzét)

2. Nospiediet <« (Attit). Varat atkartoti nospiest <«
lai atlasitu, no kuras vietas vélaties sakt skatities
pauzéeto apraidi. Nospiediet sos taustinus atkartoti, lai
mainttu atrumu. Viena bridi sasniegsiet apraides
atminas sakumu vai maksimalo laika periodu.

3. Nospiediet p (Atskanot), lai vélreiz skatitos
apraidi.

4. Nospiediet m (Apturét), lai skatitos apraidi
tiesraidé.
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Sakuma izvelne

11
Par sakuma izvéelni

Kanali
Saja rinda ieklauti visi kanali.

Avoti

Saja rinda ieklauti visi $aja televizora pieejamie avoti.

Utilitas

Saja rinda ieklautas lietotajam pieejamas televizora
funkcijas.

Atrie iestatijumi

Saja rinda ieklauti lietotajam pieejamie iestatijumi.

1.2
Sakuma izvélnes atvérsana

Lai atvértu sakuma izvelni un atvértu elementu...

1- Nospiediet M Sakums .

2 - Atlasiet vienumu un nospiediet OK (Labi), lai to
atvertu vai startetu.

3 - Nospiediet o BACK (Atpakal), lai aizvertu
sakuma izvelni, neko nestartéjot.
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Avoti

121
ParslégSana uz ierici

Avotu izvélne

Lai atvertu avotu izvélni, nospiediet T SOURCES
(Avoti).

Lai parslegtos uz pievienoto ierici, atlasiet ierici ar
bultinam < (pa kreisi) vai > (pa labi) un nospiediet OK
(Labi).

Lai aizvertu avotu izvélni, neparslédzoties uz ierdi,
vélreiz nospiediet &8 SOURCES (Avoti).

AtskanoSana/demonstrésana ar vienu pieskarienu

Ja televizors ir gaidstaves rezZima, disku atskanotaju
varat ieslégt ar televizora talvadibas pulti.

Lai ieslegtu gan disku atskanotaju, gan televizoru no
gaidstaves reZima un uzreiz sakt diska atskanosanu,
televizora talvadibas pultl nospiediet p

(Atskanot). lericei jabut pievienotai, izmantojot HDMI
vadu, un gan iericé, gan televizora jabut ieslégtai
funkcijai HDMI CEC.

12.2
TV ievades opcijas

Dazas TV ievades ierices nodrosina Tpasus
iestatijumus.
Lai iestatitu opcijas noteiktai TV ievadei...

1. Nospiediet @ SOURCES (Avoti).

2. Saraksta atlasiet TV ievadi un nospiediet OK (Labi).

3. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas). Seit varat
iestatit opcijas atlasitajai TV ievadei.

4. Vélreiz nospiediet == OPTIONS (Opcijas), lai
aizvertu opciju izvelni.

lespéjamas opcijas...
Vadibas pogas

Izmantojot So opciju, varat kontrolét pievienotu ienci
ar televizora talvadibas pulti. lericei jabut pievienotai,
izmantojot HDMI vadu, un gan iericé, gan televizora
jabdt ieslegtai funkcijai HDMI CEC.

lerices informacija

Atveriet 5o opdiju, lai skatitu informaciju par
pievienoto iendi.
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123
Spéle vai dators

lerices tips nosaka attéla un skanas stilus, izSkirtspéjas
vértibas un citas specifikacijas. Jums nav jauztraucas
par perfektiem iestatijumiem.

Dazu iericu gadijuma ierices tips nav tik viegli
nosakams. Spélu konsolé var but ieblvets Blu-ray
disku atskanotajs, un tips ir iestatits ka Atskanotajs, jo
ta galvenokart tiek izmantota ka disku atskanotajs.
Sada veida iericem varat tslaicigi parslegt uz
perfektiem iestatijumiem spélu spélésanai. Vai an
parsledziet uz perfektiem iestatijumiem pievienotam
datoram.

Varat izmantot tikai iestatijumu Spéle vai dators, kad
parslédzat uz pievienotu ierci avotu izvelne.
Atlasitajai iericei tiek saglabats iestatijums Spéle vai
dators.

Lai manuali parslegtu uz perfektiem iestatijumiem
spélu spélésanai vai datoram...

1. Nospiediet £,

atlasiet Attéls > Detalizéti> Speéle vai dators un
nospiediet OK (Labi).

2. Atlasiet Spéle, Dators vai lzslégts.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Atcerieties, ka Sis iestatijums ir japarsledz uz TV, kad
esat beidzis spelét.
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Video, fotoattéeli un
muzika

13.1
No USB savienojuma

Televizora varat skatit fotoattélus vai atskanot maziku
un video no pievienota USB zibatminas diska vai USB
cieta diska.

Kad televizors ir ieslégts, pievienojiet USB zibatminas
disku vai USB cieto disku vienam no USB portiem.
Televizors nosaka iernci un parada multivides failu
sarakstu.

Ja failu saraksts neparadas automatiski...

1. Nospiediet = SOURCES (Avoti),

atlasiet @a USB un nospiediet OK (Labi).

2. Atlasiet @a un nospiediet > (pa labi), lai atlasttu
nepieciesamo USB ierici.

3. Varat parlukot failus mapju strukttra, ko esat
organizéjis diska.

4. Lai apturétu video, fotoattélu un mazikas
atskanosanu, nospiediet EXIT (Iziet).

Bridinajums!

Ja méginat pauzét vai ierakstit raidijumu, kad
televizoram ir pievienots USB cietais disks, televizora
tiek paradits aicinajums formatet USB cieto disku.
Veicot formatésanu, USB cietaja diska tiks izdzeésti visi
faili.

13.2
Videoklipu atskanoSana

Atskanot video

Multivides failu saraksta atvérsana televizora ir
atkariga no tas ierice tipa, kura faili tiek glabati. Skatiet
iepriekséjas nodalas.

Lai atskanotu video televizora..

Atlasiet @B Videoklipi , atlasiet faila nosaukumu un
nospiediet OK (Labi).

- Lai pauzetu video, nospiediet OK (Labi). Lai
turpinatu, vélreiz nospiediet OK (Labi).

- Lai attitu vai titu uz prieksu, nospiediet »» vai <.
Nospiediet taustinus vairakas reizes, lai palielinatu
atrumu: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Lai parietu uz nakamo video mapé, nospiediet OK
(Labi), lai pauzéetu, un ekrana atlasiet »1un
nospiediet OK (Labi).

Lai apturétu video atskanosanu, nospiediet m
(Apturét).
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- Lai parietu atpakal uz mapi, nospiediet “o.
Progresa josla

Lai paraditu norises joslu video atskanosanas laika,
nospiediet INFO (Informacija).
Nospiediet to vélreiz, lai pasléptu informaciju.

Video opcijas

Video atskanosanas laika
nospiediet = OPTIONS (Opcijas), lai..

Subtitri
Paradiet subtitrus, ja tie ir pieejami, atlasiet leslégts,
Izslégts vai lesl. ja skana izsl..

Audio valoda
Atskanoijiet audio valodu, ja pieejama.

leslegt jaukSanu, Izslégt jaukSanu
Atskanoijiet videoklipus seciba vai nejausi.

Atkartot, Atskanot vienreiz
Atskanoijiet videoklipus atkartoti vai vienreiz.

Radtt informaciju
Paradiet faila informaciju, pieméram, skanas rezZimu.
Subtitru iestatijumi

lestatiet subtitru krasu, fonta lielumu, poziciju, laika
sinhronizacijas nobidi, ja pieejama.

13.3
Fotoattelu skatisana

Skatit fotoattelus

Multivides failu saraksta atvérsana televizora ir
atkariga no tas ierice tipa, kura faili tiek glabati. Skatiet
iepriekséjas nodalas.

Lai televizora skatitu fotoattélus...

Atlasiet @ Foto , atlasiet Visi un nospiediet OK
(Labi).

Lai televizora skatitu fotoattélu...

Atlasiet & Foto , atlasiet faila nosaukumu un
nospiediet OK (Labi).

Lai televizora saktu slaidradi...
Ja mapeé ir vairaki fotoattéli, varat sakt slaidradi.
Lai saktu slaidradi...

1. Atlasiet mapi ar fotoattéliem.

2. Atlasiet fotoattélu un nospiediet talvadibas pults
pogu == OPTIONS (Opcijas).

3. Atlasiet Sakt slaidradi.

- Lai parietu uz nakamo vai iepriekséjo fotoattelu,



nospiediet P (la labi - talak) vai
atpakal).

- Lai pauzetu slaidradi, nospiediet OK (Labi). Lai
atsaktu, velreiz nospiediet OK (Labi).

- Lai apturétu slaidradi, nospiediet OK (Labi) un <*o.

« (pa kreisi -

Informacija

Lai skatitu informaciju par fotoattelu (lielumu,
izveidosanas datumu, faila celu u. c.), atlasiet
fotoattélu un nospiediet INFO (Labi).

Nospiediet to vélreiz, lai pasléptu informaciju.

Slaidrade ar muziku

Varat vienlaikus skatities fotoattélu slaidradi un
klausities muziku. Vispirms saciet atskanot muziku,
péc tam saciet fotoattélu slaidradi.

Lai atskanotu maziku ar slidradi...

1. Atlasiet dziesmu vai mapi ar dziesmam un
nospiediet OK (Labi).

2. Nospiediet .

3. Atveriet mapi ar fotoattéliem, péc tam atlasiet
fotoattéelu.

4. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas), péc tam
atlasiet Sakt slaidradi.

5. Tagad izmantojiet navigacijas bultinas, lai atlasitu
mapi ar fotoatteliem.

6. Lai apturétu slaidradi, nospiediet .

Fotoattélu opcijas

Kad ekrana ir fotoattels,
nospiediet == OPTIONS (Opcijas), lai..

Sakt slaidradi
Saciet slaidradi.

Slaidrades parejas
lestatiet pareju no viena attéla uz nakamo.

Izslégt jaukSanu, leslégt jaukSanu
Skatiet attélus seciba péc kartas vai nejausa seciba.

Atkartot, Atskanot vienreiz
Skatieties attélus atkartoti vai tikai vienreiz.
Slaidrades biezums

Atlasiet katra fotoattéla paradisanas laiku.

Pagriezt attelu
Pagrieziet fotoattélu.
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13.4
Muzikas atskanoSana

Muzikas atskanoSana

Multivides failu saraksta atvérsana televizora ir
atkariga no tas ierice tipa, kura faili tiek glabati. Skatiet
iepriekséjas nodalas.

Lai atskanotu dziesmu televizora..

Atlasiet 54 Muzika , atlasiet faila nosaukumu un
nospiediet OK (Labi).

Ja mapeé ir vairakas dziesmas, varat tas klausities
vienu péc otras.

- Lai pauzetu dziesmu, nospiediet OK (Labi). Lai
turpinatu, vélreiz nospiediet OK (Labi).

- Lai attitu vai titu uz prieksu, nospiediet »» vai <.
Nospiediet taustinus vairakas reizes, lai palielinatu
atrumu: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

- Lai parietu pie nakamas vai iepriekséjas dziesmas,
nospiediet = + vai
- Lai dziesma parvietotos par 10 sekundém uz prieksu
vai atpakal, nospiediet > vai <.

- Lai parietu atpakal uz mapi, nospiediet 4=, muzika
joprojam tiks atskanota.

- Lai apturétu video atskanosanu, nospiediet m
(Apturét).

Progresa josla

Lai redzétu progresa joslu dziesmas atskanosanas
laika (atskanoSanas galvinas poziciju, ilgumu,
nosaukumu, datumu, u.c.),

nospiediet INFO (Informacija).

Nospiediet to vélreiz, lai pasléptu informaciju.

Muzikas opcijas

Muzikas atskanosanas opcijas...

Apturéet atskanoSanu
Apturiet mUzikas atskanosanu.

leslégt jaukSanu, Izslégt jaukSanu
Atskanoijiet dziesmas seciba vai nejausi.

Atkartot, Atskanot vienreiz

Atskanojiet dziesmas atkartoti vai vienreiz.

Radit informaciju

Paradiet faila informaciju, pieméram, skanas rezimu.
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lestatijumi

141
Atrie iestatijumi

Ekologiskie iestatijumi

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet Eko
iestatijumi.

Attéla stils

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet Attéla
stils.

Attéla formats

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet Attéla
formats.

Skanas stils

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet Skanas
stils.

Austinu skalums

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet Austinu
skalums.

Skalruni

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet TV
skalruni.

Pulkstenis

Papildinformaciju sadala Palidziba
skatiet Pulkstenis.
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|zslégSanas taimeris

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet Miega
rez.taimer..

14.2

Attéls

Attéla stils

Stila izvéle

Lai erti pielagotu attélu, varat atlasit ieprieks iestatitu
attéla stilu.

1. TV kanala skatisanas laika nospiediet £#.

2. Atlasiet Attels > Attéla stils un atlasiet vienu no
saraksta esosajiem stiliem.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Pieejami sadi attéla stili ...

- Personigi - attéla iestatijumi, ko veicat pirmas
iestatiSsanas laika.

- Dzivigs - lielisks iestatijums dienas apgaismojumam
- Dabigs - dabiska attéla iestatijumi

- Standarta - optimals energijas patérins - rupnicas
iestatijums

- Filma - ideali iestatijumi, lai skatitos filmas

- Foto - ideali iestatijumi fotoattélu skatisanai

- Energij.taupisana - energoefektivi iestatijumi

Stila pielagosana

Visi jUsu pielagotie attéla iestatijumi, pieméram, krasa
vai kontrasts, tiek glabati pasreiz atlasitaja attéla
stila. Tas sniedz iespéju pielagot katru stilu.

Stila atjaunosana

|zvélétais stils saglabas jusu veiktas izmainas.
leteicams pielagot attéla iestatijumus tikai stila
Personigi. Attéla stila Personigi iespéjams saglabat
iestatijumus katrai pievienotajai iericei izvelné Avoti.

Lai atjaunotu stila sakotnéjos iestatijumus...

1. TV kanala skatisanas laika nospiediet &.

2. Atlasiet Attéls > Attéla stils un atlasiet attéla stilu,
kuru vélaties atjaunot.

3. Nospiediet krasaino taustinu == Atjaunot stilu un
nospiediet OK (Labi). Stils ir atjaunots.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.



Majas vai veikals

Ja attéla stils tiek parslégts uz Dzivigs ikreiz, kad
iesledzat televizoru, ka televizora atrasanas vieta ir
noradits Veikals. Sis iestatijums ir paredzéts televizora
demonstrésanai veikala.

Lai iestatitu televizoru lietoSanai majas...

1. Nospiediet &%, atlasiet Visparigi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Atras. vieta> Sakums un nospiediet OK
(Labi).

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Attela iestatijumi

Krasa

Ariestatijumu Krasa varat noregulét attéla krasu
piesatinajumu.
Lai noregulétu krasu...

1. Nospiediet &#, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Krasa un nospiediet > (pa labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vértibu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvertu izvelni.

Kontrasts

Izmantojot opciju Kontrasts, varat noregulét attéla
kontrastu.

Lai noregulétu kontrastu...

1. Nospiediet ¥, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvelni.

2. Atlasiet Kontrasts un nospiediet > (pa labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vertibu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Asums

Izmantojot iestatijumu Asums, varat noregulét attéla
asuma limeni preciza detalizacija.

Lai noregulétu asumul...

1. Nospiediet &, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvelni.

2. Atlasiet Asums un nospiediet > (pa labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vértibu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesSams,
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vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Uzlaboti attéla iestatijumi

Spéle vai dators

Pievienojot ierici, televizors atpazist tas tipu un pieskir
katrai iercei atbilstosa tipa nosaukumu. Ja vélaties,
varat mainit tipa nosaukumu. Ja ir iestatits atbilstoss
ierices tipa nosaukums, televizors automatiski
parslédzas uz ideali piemérotiem televizora
iestatijumiem, parslédzoties uz 5o ierci avotu izvélne.

Jajums ir spélu konsole ar iebtuvétu Blu-ray disku
atskanotaju, iespéjams, esat iestatijis tipa nosaukumu
ka Blu-ray Disc. Izmantojot iestatijumu Spéle vai
dators, varat manuali parslégt uz idealajiem
iestatijumiem. Neaizmirstiet izslégt iestatijumu Spéle
vai dators, kad atkal vélaties skatities televizoru.

Lai manuali parsléegtu uz perfektiem iestatijumiem
spélu spélésanai vai datoram...

1. Nospiediet &%,

atlasiet Attéls > Detalizéti> Speéle vai dators un
nospiediet OK (Labi).

2. Atlasiet Spéle, Dators vai lzslégts.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Krasu iestatijumi

Krasas pastiprinasana

Izmantojot opciju Krasu pastiprinasana, varat uzlabot
krasu intensitati un detalas spilgtas krasas.

Lai noregulétu limeni...

1. Nospiediet &¥, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvelni.

2. Atlasiet Detalizeti > Krasa> Krasu
pastiprinasana un nospiediet OK (Labi).
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Atlasiet Maksimums, Vidéji, Minimums vai
Izslegts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Krasas temperattra

Izmantojot iestatijumu Krasas temperattra, varat
iestatit attélu uz ieprieks iestatitu krasas temperattru
vai atlasit Pielagots, lai pats iestatitu temperaturas
iestatijumu ar iestatijumu Pielagota krasas
temperatlra. lestatijumi Krasas temperatura un
Pielagota krasas temperatlra ir paredzeti
pieredzéjusiem lietotajiem.

Lai atlasttu iestatijumu...



1. Nospiediet &%, atlasiet Attéls un nospiediet » (pa
labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizéti> Krasa > Krasas
temperatldra un nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Normala, Siltavai Vésa. Vai an atlasiet
Pielagots, ja vélaties patstavigi pielagot krasas
temperaturu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepiecieSams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Pielagota krasas temperatura

Izmantojot iestatijumu Pielagota krasas temperatira,
varat pats iestatit krasas temperaturu. Lai iestatitu
pielagotu krasas temperatdru, vispirms atlasiet
Pielagots iestatijuma Krasas temperatlra, lai padaritu
pieejamu pielagotas krasas temperattras izvélni.
Pielagota krasas temperatlra ir pieredzéjusiem
lietotajiem paredzéts iestatijums.

Lai iestatitu pielagotu krasas temperataru...

1. Nospiediet ¢, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizeti > Krasa > Pielagota krasas
temperatldra un nospiediet OK (Labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vértibu. WP ir baltais punkts, bet BL ir
melnas krasas limenis. Saja izvélné varat an atlastt
vienu no iepriekséjiem iestatijumiem.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Kontrasta iestatijumi

Kontrasta rezimi

Izmantojot opciju Kontrasta rezims, varat iestatit
[imeni, kuru sasniedzot, var samazinat
elektroenergijas patérinu, mazinot ekrana spilgtumu.
Izvélieties optimalu elektroenergijas patérinu vai
optimalu attéla piesatinajumu.

Lai noregulétu limeni...

1. Nospiediet &¥, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvelni.

2. Atlasiet Detalizeti > Kontrasts > Kontrasta
rezimi un nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Standarts, Labak.strav. avots, Labakais
attéls vai lzslégts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Dinamiskais kontrasts

Izmantojot opciju Dinamiskais kontrasts, varat iestatit
[imeni, kuru sasniedzot, televizors automatiski uzlabo
detalas attéla tumsajas, vidéji apgaismotajas un
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gaisajas dalas.
Lai noregulétu limeni...

1. Nospiediet $£#, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvelni.

2. Atlasiet Detalizeti> Kontrasts > Dinamisks
kontrasts un nospiediet OK (Labi).

3.

Atlasiet Maksimums, Vidéji, Minimums vai
Izslégts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Spilgtums

|[zmantojot iestatijumu Spilgtums, varat iestatit attéla
signala spilgtuma l[imeni. Spilgtums ir pieredzéjusiem
lietotajiem paredzéts iestatijums. Mazak
pieredzéjusiem lietotajiem iesakam noregulét
spilgtumu, izmantojot iestatijumu Kontrasts.

Lai noregulétu limeni...

1. Nospiediet $£#, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvelni.
2. Atlasiet Detalizéti >
nospiediet OK (Labi).
3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai
noregulétu vertibu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Kontrasts > Spilgtums un

v (uz leju), lai

Video kontrasts

|[zmantojot iestatijumu Video kontrasts, varat
samazinat video kontrasta diapazonu.

Lai noregulétu limeni...

1. Nospiediet $£#, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvertu izvelni.

2. Atlasiet Detalizeti> Kontrasts > Video
kontrasts un nospiediet OK (Labi).
3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai
noregulétu vertibu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

v (uz leju), lai

Kontrasts, gamma

|zmantojot opciju Gamma, varat iestatit nelinearu
iestatijumu attéla spilgtumam un kontrastam. Gamma
ir iestatijums, kas paredzeéts pieredzéjusiem
lietotajiem.

Lai noregulétu limeni...

1. Nospiediet $£#, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvertu izvelni.
2. Atlasiet Detalizeti > Kontrasts > Gamma un



nospiediet OK (Labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vértibu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Asuma iestatijumi

Super Resolution

Izmantojot opciju Super Resolution, varat ieslegt
augstu asuma limeni [iniju malam un kontdram.

Lai ieslégtu vai izslégtu...

1. Nospiediet ##, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizéti > Asums > Super
Resolution un nospiediet > (pa labi), lai atvértu
izvelni.

3. Atlasiet leslégts vai Izslégts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

TrokSnu mazinasana

Izmantojot opciju TrokSnu mazinasana, varat atfiltréet
un samazinat attéla troksnu limeni.

Lai pielagotu trokSnu mazinasanu...

1. Nospiediet &#, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizéti > Asums > TrokSnu
mazinasana un nospiediet > (pa labi), lai atvertu
izvelni.

3.

Atlasiet Maksimums, Vidéji, Minimums vai
Izslegts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Formats un malas

Attéla formats

Ja attéla augsa un apaksa vai abos sanos redzamas
melnas malas, varat pielagot attéla formatu, lai attéls
aizpildttu visu ekranu.

Lai mainitu Attéla formatu . . .

1. Nospiediet £#, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Formats un malas > Attéla formats un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvelni.

3. Saraksta atlasiet formatu un nospiediet OK (Labi).
4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Lai mainitu attéla formatu televizijas skatisanas laika ...

1. Skatoties TV kanalu, nospiediet &, lai atvertu
izvélni Attéla formats.
2. Saraksta atlasiet formatu un nospiediet OK (Labi).

Ekrana malas

|[zmantojot iestatijumu Ekrana malas, varat mazliet
palielinat attélu, lai pasléeptu izkroplotas malas.

Lai noregulétu malas . . .

1. Nospiediet &, atlasiet Attéls un nospiediet » (pa
labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Formats un malas > Ekrana malas un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vertibu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepiecieSams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.
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MPEG defektu samazinasana

Izmantojot opciju MPEG defektu samazinasana, varat
izhldzinat attéla esosas digitalas parejas. MPEG defekti
parasti redzami attélos ka nelieli kvadratini vai
deformétas malas.

Lai samazinatu MPEG defektus..

1. Nospiediet &, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizéti > Asums > MPEG defektu
samazinasana un nospiediet > (pa labi), lai atvértu
izvélni.

3. Atlasiet leslégts vai Izslegts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Skanas stils

Stila izvéle

Lai érti pielagotu skanu, varat atlasit ieprieks iestatitus
iestattijumus, izmantojot opciju Skanas stils.

1. TV kanala skatisanas laika nospiediet £¥.

2. Atlasiet Skana un nospiediet > (pa labi), lai
atvértu izvélni.

3. Atlasiet Skanas stils un atlasiet vienu no stiliem
saraksta.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Pieejami sadi skanas stili ...

- Personigi - skanas iestatijumi, ko veicat pirmas



iestatisanas laika.

- Originals - neitralakais skanas iestatijums

- Filma - ideali iestatijumi, lai skatitos filmas

- Mazika - lieliski piemérots muzikas klausisanai
- Spéle - idealiiestatijumi, lai spélétu spéles

- Zinas - ideali cilvéka balsij pieméroti iestatijumi

Stila atjaunosana

Kad attéla stils ir atlasits, varat pielagot jebkuru attéla
iestatijumu sadala Uzstadisana > Skana..

Izvélétais stils saglabas jdsu veiktas izmainas.
leteicams pielagot skanas iestatijumus tikai stila
Personigi. Skanas stila Personigi iespéjams saglabat
iestatijumus katrai pievienotajai iericei izvelné Avoti.

Lai atjaunotu stila sakotnéjos iestatijumus...

1. TV kanala skatisanas laika nospiediet £¥.

2. Atlasiet Skana un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Atlasiet Skanas stils un atlasiet skanas stilu, ko
vélaties atjaunot.

4. Nospiediet krasaino taustinu == Atjaunot stilu.
Stils ir atjaunots.

5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Skanas iestatijumi

Bass

Izmantojot iestatijumu Bass, varat noregulét skanas
zemo tonu limeni.

Lai noregulétu Imeni...

1. Nospiediet &#, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvéelni.

2. Atlasiet Bass un nospiediet > (pa labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vertibu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Spalgums

Izmantojot iestatijumu Augstakas frekvences, varat
noregulét skanas augsto tonu limeni.

Lai noregulétu limeni...

1. Nospiediet ¥, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvertu izvelni.

2. Atlasiet Augstakas frekvences un
nospiediet > (pa labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai
noregulétu vértibu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,

v (uz leju), lai
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vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Telpisks rezims

Izmantojot iestatijumu Telpisks rezims, varat iestafit
televizora skalrunu skanas efektu.

Lai iestatitu telpiska skanéjuma rezimu...

1. Nospiediet ##, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvertu izvelni.

2. Atlasiet Telpisks reZims un nospiediet > (pa labi),
lai atvértu izvélni.

3. Atlasiet Stereo vai Incredible surround.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepiecieSams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Uzlaboti skanas iestatijumi

Autom. skaluma izlidzinasana

|Izmantojot opciju Autom. skaluma izlidzinasana, varat
iestaftit televizoru automatiski izlidzinat skaluma
atskinbas. Parasti tas notiek, kad sakas reklamas vai
tiek parslegti kanali.

Lai ieslegtu vai izslégtu...

1. Nospiediet &, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvertu izvelni.

2. Atlasiet Detalizéti un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Atlasiet Autom. skaluma izlidzinasana un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvelni.

4. Atlasiet leslégts vai Izslégts.

5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

TV skalruni

Varat nosutit televizora skanu uz pievienotu audio
ienci — majas kinozales sistému vai audiosistému.

Varat atlasit, kur vélaties atskanot televizora skanu un
ka to kontrolét.

- Atlasot TV skalruni >
tiek pilntba izslegti.

- Atlasot TV skalruni >
vienmer ir iesléegti.

Izslegt, televizora skalruni

leslégt, televizora skalruni

Ja HDMI CEC ir pievienota audio ierice, varat izmantot
kadu no EasyLink iestatijumiem.

- Atlasot EasyLink, televizors nosUta televizora skanu
uz audio ierici. Kad ierice atskanos skanu, televizora
skalruni tiks izslegti.

- Atlasot EasyLink autom. start., televizors ieslégs
audio ierici, nosutis televizora skanu uz ierci un
izslégs televizora skalrunus.

Ja atlasita opcija EasyLink vai EasyLink autom. start.,

jus joprojam varat parslegt uz televizora skalruniem, ja



nepieciesams.
Lai iestatitu TV skalrunus...

1. Nospiediet &%, atlasiet Skana un

nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizéti un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Atlasiet TV skalruni un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

4. Atlasiet leslegt, lzslégt, EasyLink

vai Easylink autom. start. .

5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Lai parslegtu uz skalruniem...

1. Televizora skatisanas laika nospiediet £¥.

2. Atlasiet Atrie iestatijumi > Skalruni un
atlasiet TV vai Pastiprinatajs (audiosistéma).
3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Clear Sound

Izmantojot opciju Clear Sound, varat uzlabot runas
skanu. Ideali piemérota zinu programmam. Varat
ieslegt vai izslégt runas uzlabosanu.

Lai ieslegtu vai izslégtu...

1. Nospiediet &, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvertu izvelni.

2. Atlasiet Detalizeti > Clear Sound un nospiediet
OK (Labi).

3. Atlasiet leslégts vai lzslégts un nospiediet OK
(Labi).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepiecieSams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Audio izvades formats

Ja jums ir majas kinozales sistéma (HTS) ar
daudzkanalu skanas apstrades iespé&jam, pieméeram,
Dolby Digital, DTS® vai lidzigi, iestatiet audiosignala
izvades formatu ka Daudzkanalu. Izmantojot
daudzkanalu iestatijumu, televizors var nosatit
saspiestu daudzkanalu skanas signalu no televizijas
kanala vai pie majas kinozales sistémas pievienota
atskanotaja. Ja jusu majas kinozales sistémai nav
daudzkanalu skanas apstrades iespéju, atlasiet
Stereo.

Lai iestatitu audio izvades formatu...

1. Nospiediet &#, atlasiet Skana un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvélni.
2. Atlasiet Detalizéti >
nospiediet OK (Labi).
3. Atlasiet Daudzkanalu vai
tam nospiediet OK (Labi).
4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,

Audio izvades formats un

Stereo, péc
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vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Audio izvades izlidzinasana

[zmantojiet audio izvades izlidzinasanas iestatijumu,
lai izlidzinatu televizora un majas kinozales sistémas
skaluma limeni, kad parslédzat skanu no vienas
ierices uz otru. Atskirtbas skaluma var radit atskirigas
skanas apstrades sistemas.

Lai izlidzinatu skaluma atskiribas...

1. Nospiediet &%, atlasiet Skana un

nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni. (pa labi),
lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizéti > Audio izvades
izlidzinasana un nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Vairak, Vidéji vai Mazak, péc tam
nospiediet OK (Labi).

4. Ja skaluma atsSkiriba ir liela, atlasiet Vairak. Ja
skaluma atskirtba ir neliela, atlasiet Mazak.

5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Audio izvades izlidzinasana ietekmé gan optiskas
audio izvades, gan HDMI ARC skanas signalus.

HDMI 1 - ARC

Lai iesléegtu vai izslégtu...

1. Nospiediet &%, atlasiet Skana un

nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizéti> HDMI1- ARCun
nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet leslégts vai lzslégts un nospiediet OK
(Labi).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Audiosignala izvades aizkave

Ja televizoram ir pievienota majas kino sistéema,
televizora attélam jabut sinhronizétam ar majas kino
sistémas skanu.

Automatiska audio un video sinhronizésana

Izmantojot jaunakas Philips majas kinozales sistémas,
audio un video signals tiek automatiski sinhronizéts
un ir vienmer pareizs.

Audio sinhronizéSanas aizkave

Dazam majas kinozales sistémam, iespéjams, ir
japielago audio sinhronizésanas aizkave, lai
sinhronizétu audio un video signalu. Palieliniet
aizkaves vertibu majas kinozales sistema, lidz attéls
atbilst skanai. Var bat nepieciesama 180 ms aizkaves
vértiba. Skatiet majas kinozales sistémas lietotaja
rokasgramatu. Ja aizkaves vértiba ir iestatita majas



kinozales sistéma, jaizsledz audiosignala izvades
aizture televizora.

Lai izslegtu audiosignala izvades aizkavi...

1. Nospiediet &, atlasiet Skana un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Detalizéti Audio izejas aizkave un
nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Izslégts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Audiosignala izvades nobide

Ja nevarat iestatit aizkavi majas kinozales sistema,
skanas sinhronizésanu varat iestatit televizora. Varat
iestatit nobidi, kas kompenseé laiku, kas majas
kinozales sistémai nepieciesams televizora attéla
skanas apstradei. So vértibu var iestatit ar 5 ms
pakapém. Maksimalais iestatijums ir -60ms.

Audio izejas aizkaves iestatijumam jabut ieslegtam..
Lai sinhronizétu televizora skanu...

1. Nospiediet ##, atlasiet Skana un

nospiediet > (pa labi), lai atvertu izvelni.

2. Atlasiet Detalizeti > Audio izejas nobide un
nospiediet OK (Labi).

3. Ar slidjoslu iestatiet skanas nobidi un
nospiediet OK (Labi).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepiecieSams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Austinu skalums

Izmantojot iestatijumu Austinu skalums, varat
atseviski iestatit pievienotu austinu skalumu.
Lai noregulétu skalumu...

1. Nospiediet &#, atlasiet Attéls un nospiediet > (pa
labi), lai atvértu izvelni.

2. Atlasiet Austinu skalums un nospiediet OK (Labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vértibu.
4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,

vairakkart, lai aizvértu izveélni.

14.4
Ekologiskie iestatijumi
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Energijas taupisana

Eko iestatijlumos.# apvienoti videi labvéligi
iestatijumi.

Energijas taupisana

Jaizvélaties energijas taupisanu, televizors
automatiski parslédzas uz standarta attéla stilu, kas ir
vislabakais energijas efektivitates iestatijums attélam.

Lai iestatitu televizora energijas taupisanu...

1- Nospiediet &, atlasiet Eko iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvelni.

2 - Atlasot Energijas taupiSana, attéla stils tiek
automatiski iestatits ka Standarta.

3 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Ekrans izslegts

Ja vélaties tikai klausities muziku, varat izslegt
televizora ekranu, lai taupttu energiju.

Lai izsléegtu tikai televizora ekranu...

1. Nospiediet &, atlasiet Eko iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Ekrans izslégts.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Lai ekranu ieslégtu, nospiediet jebkuru talvadibas
pults taustinu.

|zslégSanas taimeris

Ja televizors sanem TV signalu, tacu jus 4 stundu laika
nenospiezat nevienu talvadibas pults taustinu,
televizors automatiski izslédzas, lai taupitu energiju.
Turklat, ja televizors nesanem TV signalu vai
talvadibas pults komandu 10 minGsu laika, tas
automatiski izsledzas.

Ja televizoru izmantojat ka monitoru vai lietojat
digitalo uztveréeju (televizora pienci - STB), lai skatitos
televizoru, un nelietojat televizora talvadibas pulti,
ieteicams deaktivizét automatisko izslegsanu.

Lai deaktivizétu izslegsanas taimeri ...

1. Nospiediet &%, atlasiet Eko iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvelni.

2. Atlasiet IzslégSanas taimeris un nospiediet OK
(Labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vértibu. Vértiba 0O deaktivize
automatisko izslegsanos.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.
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Visparigie iestatijumi

Valodas

Izvélnes valoda

Lai mainitu televizora izvélnu un zinojumu valodu...

1. Nospiediet &, atlasiet Vispargi
iestatljumi > Valodas > Izvélnes valoda un
nospiediet OK (Labi).

2. Atlasiet vélamo valodu.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Valodas preferences

Audio valoda

Digitalaja apraidé var but ieklautas vairakas audio
valodas parraidei. Varat iestatit vélamo galveno un
papildu audio valodu. Ja ir pieejams audio signals
kada no sim valodam, televizora tiks ieslégta s1 audio
valoda.

Lai iestatitu galveno un papildu audio valodu...

1. Nospiediet &%, atlasiet Visparigi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Valodas un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Atlasiet Galvena

audio valodavai Otra audio valoda un
nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet vélamo valodu un nospiediet OK (Labi).
5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Lai atlasitu audio valodu, ja nav pieejama neviena
izvéleta audio valoda.

1. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas).
2. Atlasiet Audio valoda un 1slaicigi atlasiet vienu no
valodam ka audio valodu.

Subtitru valodas

leslégSana

Varat subtitrus ieslégt vai izsléegt. Vai ar varat
atlasit Automatiski.

Automatiski

Ja valodas informacija ir dala no digitalas apraides un
parraide nav jusu valoda (televizora iestatitaja
valoda), televizors var automatiski paradit subtitrus
viena no jasu izvélétajam subtitru valodam. Vienai no
Sim subtitru valodam jabdt dalai no apraides.

Varat atlasit vélamas subtitru valodas sadala Subtitru
valoda.

Subtitru valodas iestatijumi

Digitalaja apraidé raidijumam var but pieejami subtitri
vairakas valodas. Varat iestatit vélamo galveno un
papildu subtitru valodu. Ja ir pieejami subtitri kada no
Sim valodam, televizora bls redzami jusu izvelétie
subtitri.

Lai iestatitu galveno un papildu subtitru valodu..

1. Nospiediet &, atlasiet Visparigi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Valodas un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Atlasiet Galveno subtitru valoda vai Papildu
subtitru valoda un nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet vélamo valodu un nospiediet OK (Labi).
5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Lai atlasttu subtitru valodu, kad nav pieejama neviena
no vélamajam valodam...

1. Nospiediet == OPTIONS (Opcijas).
2. Atlasiet Subtitru valoda un islaicigi atlasiet vienu
no valodam ka subtitru valodu.

Subtitri no teleteksta

Subtitri analogajos kanalos

Analogajiem kanaliem subtitri jaiesledz manuali
katram kanalam.

1. leslédziet kanalu un nospiediet TEXT (Teleteksts),
lai atvertu teletekstu.

2. levadiet subtitru lapas numuru, parasti 888.

3. Lai aizvertu teletekstu, vélreiz nospiediet TEXT
(Teleteksts).

Ja subtitru izvélné ir atlasita opcija leslégts, skatoties
So analogo kanalu, tiek raditi subtitri (ja tie ir pieejami).
Lai uzzinatu, vai kanals ir analogais vai digitalais,
iesledziet kanalu un izvélné Opcijas atveriet Statuss.

Teleteksta valodas

Teksta lapas

Teleteksta lapas atlasisana
Lai atlasttu lapu . . .

1. Izmantojot ciparu taustinus, ievadiet lapas numuru.
2. lzmantojiet bultinu taustinus, lai navigétu.

3. Lai atlasitu lapas apaksa esoso vienumu ar krasas
kodéjumu, nospiediet krasu taustinu.

Teleteksta apakslapas



Vienai teleteksta lapai var but vairakas apakslapas.
Apakslapu numuri ir noraditi josla blakus galvenas
lapas numuram.

Lai atlasitu apakslapu, nospiediet € vai  >.

T.0.P. Teksta lapas

Dazas raidorganizacijas piedava T.0O.P. teletekstu.
Lai atvertu T.O.P. teleteksta lapas, nospiediet ==
OPTIONS (Opcijas) un atlasiet T.O.P. parskats

Teleteksta opcijas

Sadala Teksts/teleteksts nospiediet = OPTIONS
(Opcijas), lai atlasttu...

- Apturét lapu
Lai apturétu apakslapu automatisko rotaciju.

- Divdaligs ekrans/pilnekrans

Lai attélotu TV kanalu un teletekstu blakus vienu
otram.

- T.O.P. parskats
Lai atvértu T.0O.P. teletekstu.

- Palielinat

Lai palielinatu teleteksta lapu értai lasisanai.

- Paradit

Lai paraditu slépto informaciju lapa.

- Cikla apakslapa

Lai cikliski mainttu apakslapas, ja tas ir pieejamas.
- Valoda

Lai parslegtu rakstzimiju grupu, ko izmanto teleteksta
attélosanai.

- Teleteksts 2.5
Lai aktivizetu teletekstu 2.5 ar lielaku skaitu krasu un
labaku grafiku.

Teleteksta iestatiSana

Teleteksta valoda

Dazas digitalas televizijas raidorganizacijas piedava
teletekstu vairakas valodas.
Lai iestatitu galvena un papildu teleteksta valodu . . .

1. Nospiediet $, atlasiet Visparigi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Valodas un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Atlasiet Galvenais teleteksts vai Papildu
teleteksts un nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet velamo valodu un nospiediet OK (Labi).
5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Teleteksts 2.5

Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodrosSina vairak krasu un
kvalitativaku grafiku. Teleteksts 2.5 ir aktivizéts ka

razotaja standarta iestatijums.
Lai izslégtu teletekstu 2.5...

1. Nospiediet TEXT (Teleteksts).

2. Kad sadala Teksts/teleteksts ir atvérta ekrana,
nospiediet =OPTIONS (Opcijas).

3. Atlasiet Teleteksts 2.5 > Izslégts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Pulkstenis

Datums un laiks

Automatiski

Dazas valstis digitala apraide nenosuta UTC —
koordinéta universala laika — informaciju. Var tikt
ignoréts vasaras laiks, un televizors, iespéjams, var
radit nepareizu laiku.

lerakstot parraides, kas ieplanotas TV celved’,
ieteicams manuali nemainit datumu un laiku. Dazas
valstis daziem tiklu pakalpojumu sniedzéjiem
iestatijums Pulkstenis ir paslépts, lai novérstu
nepareizu pulkstena iestatijuma attélojumu.

Lai automatiski korigétu TV pulksteni...

1. Nospiediet £, atlasiet Visparigi

iestatijumi > Pulkstenis > Autom. pulkstena rezims
un atlasiet Atkariba no valsts.

2. Atlasiet Vasaras laiks un atlasiet attiecigo
iestatijumu.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izveélni.

Manuali

Lai manuali iestatitu TV pulksteni..

1. Nospiediet £, atlasiet Vispangi

iestatljumi > Pulkstenis > Autom. pulkstena rezims
un atlasiet Manuali.

2. Lai regulétu, atlasiet Datums un Laiks.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Laika josla

Lai iestatitu laika joslu...

1. Nospiediet &%, atlasiet Vispangi

iestatljumi > Pulkstenis > Laika josla un nospiediet
OK (Labi).

2. Atlasiet vienu no laika joslam.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.



|zslégSanas taimeris

Izmantojot izslégsanas taimeri, varat iestatit televizora
automatisku parslégsanu gaidstaves rezima péc
noteikta laika.

Lai iestatitu izslégsanas taimeri...

1. Nospiediet &%, atlasiet Visparngi iestatijumi

> |zslégSanas taimeris un nospiediet OK (Labi).

2. Ar slidjoslu varat iestatit laiku 1dz 180 minGtém ar 5
mindsu soliem. Ja iestatitas O mindtes, izslégsanas
taimeris ir izslégts. Vienmér varat izslégt televizoru
agrak vai atiestatit laiku atskaites laika.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

|zslégSanas taimeris

Ja televizors sanem TV signalu, tac€u jus 4 stundu laika
nenospiezat nevienu talvadibas pults taustinu,
televizors automatiski izslédzas, lai taupitu energiju.
Turklat, ja televizors nesanem TV signalu vai
talvadibas pults komandu 10 mindsu laika, tas
automatiski izslédzas.

Ja televizoru izmantojat ka monitoru vai lietojat
digitalo uztvéréju (televizora pierici - STB), lai skatitos
televizoru, un nelietojat televizora talvadibas pulti,
ieteicams deaktivizét automatisko izslegsanu.

Lai deaktivizétu izslegsanas taimeri ...

1. Nospiediet &, atlasiet Eko iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet IzsleégSanas taimeris un nospiediet OK
(Labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju), lai
noregulétu vertibu. Vértiba 0O deaktivizé
automatisko izsléegsanos.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

EasyLink

EasyLink
Lai pilntba izslégtu EasyLink..

1. Nospiediet #£#, atlasiet Visparngi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet EasyLink, nospiediet > (pa labi) un
vienu soli talak atlasiet EasyLink.

3. Atlasiet Izslégts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.
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EasyLink talvadiba

Lai izslégtu EasyLink talvadibas pulti...

1. Nospiediet $#, atlasiet Visparigi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet EasylLink > Easylink talvadibas pults un
nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Izslégts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Atrasanas vieta

Ja televizors atrodas veikala, varat to iestatit, lai tas
raditu veikala akcijas reklamkarogu. Attéla stils
automatiski tiek iestatits ka Dzivigs. 1zslégsanas
taimeris ir izslégts.

Lai iestatitu televizoru uz veikala atrasanas vietu...

1. Nospiediet &, atlasiet Visparigi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Atras. vieta> Veikals un nospiediet OK
(Labi).

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Jaizmantojat televizoru majas, iestatiet atrasanas
vietu Majas.

Veikala iestatijums

Ja televizors ir iestatits rezima Veikals, varat iestatit
konkrétas demonstracijas pieejamibu lietoSanai
veikala.

1. Nospiediet ¢, atlasiet Visparigi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet E-Sticker un nospiediet > (pa labi), lai
atvertu izvelni.

3. Atlasiet leslégts vai lzslégts.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Rupnicas iestatijumi

Varat iestatit televizora sakotnéjos iestatijumus
(rbpnicas iestatijumus).

Lai parslégtu atpakal uz sakotnéjiem iestatijumiem...

1. Nospiediet &%, atlasiet Vispangi iestatijumi un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvelni.

2. Atlasiet Rupnicas iestatijumi un nospiediet OK
(Labi).

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.



Televizijas kanalu parinstalésana

Varat veikt pilnu TV kanalu parinstalésanu. Televizors
ir pilntba parinstaléts.

Lai veiktu pilnu TV kanalu parinstalésanu...

1. Nospiediet &, atlasiet Visparngiiestatijumi un
atlasiet Parinstalét TV.

2. Izpildiet ekrana redzamos noradijumus. Instalésana
var ilgt dazas minates.

Kanalu saraksta kopésana

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet Kanala
instaléSana > Kanalu saraksta kopésana.

Satelitu saraksta kopésana

Papildinformaciju sadala Palidziba skatiet Kanala
instaléSana > Kanalu saraksta kopésana.

14.6
Bérnu piekluves blokésana

Vecuma ierobezojums

Lai iestatitu minimalo vecumu parraizu skatisanai...

1. Nospiediet &£, atlasiet Blokét bérniem un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Bloket bérniem un atlasiet vecumu
saraksta.

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Koda iestatisana / koda maina

Bérnu slédzenes PIN kods tiek izmantots, lai blokétu
vai atblokétu kanalus vai parraides.

Lai iestatitu blokésanas kodu vai mainitu pasreizéjo
kodu...

1. Nospiediet £, atlasiet Blokét bérniem un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet lestatit kodu Mainit kodu un
nospiediet OK (Labi).

3. levadiet 4 ciparu kodu péc savas izvéles. Ja kods
jau ir iestatits, ievadiet pasreizéjo bérnu slédzenes
kodu un péc tam divreiz ievadiet jauno kodu.

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvéertu izvelni.

Jaunais kods ir iestatfits.
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Vai esat aizmirsis bérnu slédzenes PIN kodu?

Ja esat aizmirsis PIN kodu, varat apiet pasreizéjo kodu
un ievadit jaunu kodu.

1. Nospiediet &%, atlasiet Blokét bérniem un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Mainit kodu un nospiediet OK (Labi).

3. levadiet apiesSanas kodu 8888.

4. Tagad ievadiet jaunu bérnu slédzenes PIN kodu un
ievadiet to vélreiz, lai apstiprinatu.

5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Jaunais kods ir iestatits.
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Universala piekluve

leslégSana

Kad ieslégta universala piekluve, televizors ir
paredzeéts cilvéekiem ar kurlumu, dzirdes
traucéjumiem, aklumu vai redzes traucéjumiem.

leslegsana

Ja uzstadisanas laika neieslédzat funkciju Universala
piekluve, to varat izdart izvélné Universala piekluve.
Lai ieslegtu pieejamibu...

1. Nospiediet $, atlasiet Universala piekluve un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Universala piekluve vienu soli talak.
3. Atlasiet leslégt un nospiediet OK (Labi).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

Kad ieslégta universala piekluve, opcija Universala
piekluve tiek pievienota izvélne Opcijas.

Dzirdes traucéjumi

Dazi digitalas televizijas kanali parraida pasu skanas
celinu un subtitrus vajdzirdigiem vai kurliem cilvéekiem.
Kad ieslégta opcija Vajdzirdigiem, televizors
automatiski parslédzas uz pielagotu audio un
subtitriem. Pirms ieslégt opciju Vajdzirdigiem,
iesledziet Universala piekluve.

Lai ieslegtu opciju Vajdzirdigiem...

1. Nospiediet &%, atlasiet Universala piekluve un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Vajdzirdigiem un nospiediet > (pa labi),
lai atvertu izvelni.

3. Atlasiet leslégt un nospiediet OK (Labi).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.



Audio apraksts

leslégsana

Digitalie TV kanali var parraidit ipasus audio
komentarus, aprakstot ekrana notiekosas darbibas.
Lai varétu iestatit vajredzigiem paredzéto skanu un
efektus, vispirms jaieslédz opcija Audio apraksts.
Turklat pirms audio apraksta opcijas jaieslédz
Universala piekluve iestatisanas izvélne.

|lzmantojot opciju Audio apraksts, parastajam
audiosignalam tiek pievienoti diktora komentari.
Lai ieslegtu komentarus (ja pieejami)...

Lai ieslegtu audio aprakstu...

1. Nospiediet &%, atlasiet Universala piekluve un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Audio apraksts un nospiediet > (pa labi),

lai atvertu izvelni.

3. Atlasiet Audio apraksts vienu soli talak

4. Atlasiet leslegt un nospiediet OK (Labi).
5. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izveélni.

Skalruni/austinas

Izmantojot opciju Skalruni/austinas, varat atlasit, kur
vélaties klaustties audio komentarus.

Tikai televizora skalrunos, tikai austinas vai abas
jerices.

Lai iestatitu skalrunus/austinas...

1. Nospiediet $#, atlasiet Universala piekluve un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Audio apraksts > Skalruni/austinas un
nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Skalrunis, Austinas vai
austinas un nospiediet OK (Labi).
4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Skalrunis +

Jaukts skalums

Varat sajaukt parasta audiosignala un audio
komentaru skalumu.

Lai jauktu skalumu...

1. Nospiediet #%, atlasiet Universala piekluve un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Audio apraksts > Jaukts skalums un
nospiediet OK (Labi).

3. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai
noregulétu vértibu.

4. Nospiediet € (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

v (uz leju), lai
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Skanas efekti

Daziem audio komentariem var but pieejami papildu
skanas efekti, pieméram, stereo vai pamazam
rimstosa skana.

Lai ieslégtu skanas efektus (ja pieejami)...

1. Nospiediet #, atlasiet Universala piekluve un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Audio apraksts > Skanas efekti un
nospiediet OK (Labi).

3. leziméjiet izvélnes elementu lesl. un nospiediet
taustinu OK (Labi).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Runa

Audio komentarus var papildinat an subtitri, kuros
atveidots runatais teksts.

Subtitru ieslegsana (ja pieejami). . .

1. Nospiediet &%, atlasiet Universala piekluve un
nospiediet > (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Audio apraksts > Runa un nospiediet OK
(Labi).

3. Atlasiet Aprakstoss vai Subtitri un nospiediet OK
(Labi).

4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.
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Kanala instalesana
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Antenas/kabela instalésana

instaléSana un nospiediet OK (Labi).

2. levadiet savu PIN kodu, ja nepiecieSams.

3. Atlasiet Meklet kanalus un nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet Atjauninat kanalus un nospiediet OK
(Labi).

5. Nospiediet «o> BACK (Atpakal), lai aizvertu izvelni.

Atjauninat kanalus

Kanalu atkartota noskanosana

Automatiska kanalu atjauninasana

Ja uztverat digitalos kanalus, varat iestatit televizoru,
lai automatiski atjauninatu sarakstu ar jaunajiem
kanaliem.

Varat an pats sakt kanalu atjauninasanu.

Automatiska kanalu atjauninasana

Reizi diena pulksten 6.00 televizors atjaunina kanalus
un saglaba jaunos kanalus. Jaunie kanali atrodas
saraksta Visi kanali, ka ar saraksta Jaunie kanali.
TukSie kanali tiek nonemti.

Jair atrasti jauni kanali vai arn kanali ir atjauninati vai
nonemti, ieslégSanas laika televizora tiek paradits
zinojums. Lai automatiski atjauninatu kanalus,
televizoram jabdt gaidstaves rezima.

Lai izslegtu zinojumu ieslégsanas laika . . .

1. Nospiediet $#, atlasiet Antenas/kabela
instaléSana un nospiediet OK (Labi).

2. levadiet savu PIN kodu, ja nepiecieSams.

3. Atlasiet Automatiska kanalu atjaun. un

nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet lzslegts un nospiediet OK (Labi).

5. Nospiediet «> BACK (Atpakal), lai aizvertu izvelni.

Jair atrasti jauni kanali vai an kanali ir atjauninati vai
nonemti, ieslégsanas laika televizora tiek paradits
zinojums. Lai novérstu 81 zinojuma radisanu péc katras
kanala atjauninasanas, varat to izslégt.

Lai izslegtu zinojumu...

1. Nospiediet $#, atlasiet Antenas/kabela
instaléSana un nospiediet OK (Labi).

2. levadiet savu PIN kodu, ja nepiecieSams.

3. Atlasiet Kanala atjauninasanas zinojums un
nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet lzslegts un nospiediet OK (Labi).

5. Nospiediet «> BACK (Atpakal), lai aizvertu izvelni.

Dazas valstis automatiska kanalu atjauninasana tiek
veikta, kad skataties televizoru, vai jebkura bndi, kad
televizors ir gaidstaves rezima.

Manuala kanala atjauninasana

Vienmeér varat sakt kanala atjauninasanu pats.
Lai saktu manualu kanala atjauninasanu...

1. Nospiediet &%, atlasiet Antenas/kabela

a4

Parinstalét visus kanalus

Varat parinstalét visus kanalus un nemainit paréjos
televizora iestatijumus.

Jairiestatits PIN kods, pirms atkartotas kanalu
noskanosanas jaievada tas kods.

Lai parinstaléetu kanalus...

1. Nospiediet &%, atlasiet Antenas/kabela
instalésana un nospiediet OK (Labi).

2. levadiet savu PIN kodu, ja nepieciesams.

3. Atlasiet Meklét kanalus un nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet Parinstalét kanalus un nospiediet OK
(Labi).

5. Atlasiet valsti, kura atrodaties, un nospiediet OK
(Labi).

6. Atlasiet Antena (DVB-T)vai Kabelis (DVB-C) un
atlasiet vienumu, ko vélaties parinstaléet.

7. Atlasiet Sakt un nospiediet OK (Labi), lai
atjauninatu kanalus. Tas var aiznemt dazas minadtes.
8. Nospiediet *© BACK (Atpakal), lai aizvertu izvelni.

Televizijas kanalu parinstalésana

Varat veikt pilnu TV kanalu parinstalésanu. Televizors
ir pilntba parinstaléts.

Lai veiktu pilnu TV kanalu parinstalésanu...

1- Nospiediet &%, atlasiet Visparngi

iestatijumi > Parinstalét TV un

nospiediet OK (Labi).

2 - levadiet savu PIN kodu, ja nepieciesams.

3 - Atlasiet Ja un nospiediet OK (Labi), lai
apstiprinatu.

4 - Televizors tiks pilntba parinstaléts. Visi iestatijumi
tiks atiestatiti un instalétie kanali tiks aizvietoti.
InstaléSana var aiznemt dazas minutes.

5 - Nospiediet o> BACK (Atpakal), lai aizvertu
izvélni.



DVB-T vai DVB-C

DVB-T vai DVB-C uztversana

Kanalu instaléSanas laika pirms kanalu meklésanas
jaatlasa Antena (DVB-T) vai Kabelis (DVB-C). Antena
DVB-T/T2 meklée virszemes analogos kanalus un
digitalos DVB-T kanalus. Kabelis DVB-C meklé
analogos un digitalos kanalus, kas pieejami no
kabeltelevizijas DVB-C operatora.

DVB-C kanalu instalésana

Lai nodroSinatu értu lietosanu, visi DVB-C iestatijumi
iestatiti ka automatiski.

Ja DVB-C satura nodrosinatajs ir sniedzis noteiktas
DVB-C vértibas, pieméram, tikla ID vai tikla frekvenci,
ievadiet tas instalésanas laika, kad tas tiek prasitas.

Kanalu numuru konflikti

Dazas valstis dazadiem TV kanaliem
(raidorganizacijam) var but vienadi kanalu numuri.
InstaléSanas laika televizora tiek paradits kanalu
numuru konfliktu saraksts. Jums janorada, kuram TV
kanalam vélaties iestatit kanala numuru, kam
piekartoti vairaki TV kanali.

DVB iestatijumi

Piekluve DVB iestatijumiem

Lai piek|Gtu DVB iestatijumiem...

1. Nospiediet &%, atlasiet Antenas/kabela
instaléSana un nospiediet OK (Labi).

2. levadiet savu PIN kodu, ja nepiecieSams.

3. Atlasiet Mekléet kanalus un nospiediet OK (Labi).
4. Atlasiet Parinstalét kanalus un nospiediet OK
(Labi).

5. Atlasiet valsti, kura atrodaties, un nospiediet OK
(Labi).

6. Atlasiet Kabelis (DVB-CQ).

7. Atlasiet Digitalie un analogie kanali, Tikai digitalie
kanali vai Tikai analogie kanali un nospiediet OK
(Labi). (Vienumi atSkiras atkariba no atlasitas valsts)
8. Atlasiet Sakt kanalu mekléSanu vai lestatijumi, lai
atvértu DVB-C iestatijumus.

9. Péc iestatisanas atlasiet Pabeigts, lai saglabatu
iestatijumus.

10. Nospiediet > BACK (Atpakal), lai aizvértu
izvélni.

Frekvences skenésana

Atlasiet kanalu mekléSanas metodi. Varat atlasit atro
metodi un izmantot ieprieks noteiktos iestatijumus, ko
izmanto lielaka dala kabeltelevizijas operatoru jdsu
valsti.

Ja Sis izvéles rezultata netiek noskanots neviens
kanals vai trakst dazu kanalu, varat atlasit izvérsto
pilno metodi. ST metode aiznems vairak laika, lai
meklétu un noskanotu kanalus.

Ja jums noradita konkréta tikla frekvences vértiba
kanalu meklésanai, atlasiet Detalizéti.

Tikla frekvences rezims

Ja planojat izmantot atro metodi sadala Frekvencu
skenésana, lai meklétu kanalus, atlasiet Automatiski.
Televizors izmantos vienu no ieprieks noteiktajam
tikla frekvencém (vai HC - homing channel), ko
izmanto lielaka dala kabeltelevizijas operatoru jdsu
valstl.

Ja jums noradita konkréta tikla frekvences vertiba
kanalu meklésanai, atlasiet Manuals.

Tikla frekvence

Ja parraides tikla frekvences rezims ir iestatits ka
Manuali, varat seit ievadit tikla frekvences vértibu, ko
noradijis kabeltelevizijas operators. Lai ievaditu so
vértibu, izmantojiet ciparu taustinus.

Frekvencu sola lielums

Televizors meklé kanalus ar 8 MHz soli.

Ja 8is darbibas rezultata netiek noskanots neviens
kanals vai trakst dazu kanalu, varat meklét ar mazaku
soli 1 MHz lieluma. 1 MHz solu izmantoSana aiznems
vairak laika, lai meklétu un noskanotu kanalus.

Parraides atruma rezZims

Ja jusu kabeltelevizijas operators nav noradijis
konkrétu simbolu parsatiSanas atruma vértibu
televizijas kanalu noskanoSanai, atstajiet iestatijuma
Parraides atruma rezims vertibu ka Automatisks.

Ja jums ir noradits noteikts parraides atrums, atlasiet
Manuali.

Ja Simbolu veért. rezZims iestatits ka Manuali, varat
ievadit simbolu parsttisanas atrumu, izmmantojot
Ciparu taustinus.

Tikla ID

Varat ievadit tikla ID vertibu, izmantojot ciparu
taustinus.



Digitalie kanali

Ja esat informéts, ka jusu kabeltelevizijas operators
nepiedava digitalos kanalus, varat izlaist digitalo
kanalu mekléesanu.

Analogie kanali

Ja esat informéts, ka jusu kabeltelevizijas operators
nepiedava analogos kanalus, varat izlaist analogo
kanalu meklésanu.

Bezmaksas/kodétie

Ja jums ir abonements un CAM — nosacitas piekluves
modulis maksas televizijas pakalpojumiem, atlasiet
Bezmaksas + kodéts. Ja neesat abonéjis maksas
televizijas kanalus vai pakalpojumus, varat atlasit Tikai
bezmaksas kanali.

Uztversanas kvalitate

Varat parbaudit kanala kvalitati un signala
stiprumu. Ja jums ir pasam sava antena, varat to
parvietot, lai méginatu uzlabot uztversanu.

Lai parbauditu digitala kanala uztversanas kvalitati...

1. Noskanoijiet uz kanalu.

2. Nospiediet £, atlasiet Antenas/kabela
instalésana un nospiediet OK (Labi). levadiet savu
PIN kodu, ja nepieciesams.

3. Atlasiet Digitalais: UztverSanas parbaude un
nospiediet OK (Labi).

Sim kanalam tiek paradita digitala frekvence. Ja
uztversana ir vaja, varat parvietot antenu. Lai vélreiz
parbauditu sis frekvences signala kvalitati, atlasiet
Meklét un nospiediet OK (Labi).

Lai patstavigi ievaditu noteiktu digitalo frekvenci,
izmantojiet talvadibas pults ciparu taustinus. Varat an
atlastt frekvenci, novietot bultinas uz skaitla ar < un >
un maintt skaitliar A un . Lai parbauditu frekvenci,
atlasiet Meklét un nospiediet OK (Labi).

Jaizmantojat DVB-C, lai uztvertu kanalus, pieejama
opcija Simb. pars. atr. rezZims. Parraides atruma
rezimam atlasiet opciju Automatiski, iznemot
gadijumu, ja kabeltelevizijas operators ir sniedzis
noteiktu parraides atruma vértibu. Parraides atruma
vértibu ievadiet ar ciparu taustiniem.
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Manuala noskanosana

Analogas televizijas kanalus var manuali noskanot pa
vienam.

Lai manuali instalétu analogos kanalus...

1. Nospiediet &%, atlasiet Antenas/kabela
instaléSsana un nospiediet OK (Labi). levadiet savu
PIN kodu, ja nepieciesams.

2. Atlasiet Analogais: manuala uzstadisana un
nospiediet OK (Labi).

- Sistema

Lai iestafitu televizora sistému, atlasiet Sistéma.
Atlasiet savu valsti vai pasaules dalu un
nospiediet OK (Labi).

- Atrast kanalu

Lai atrastu kanalu, atlasiet Meklét kanalu un
nospiediet OK (Labi). Varat patstavigi ievadit
frekvenci, lai atrastu kanalu, vai laut televizoram
meklét kanalu. Nospiediet > (pa labi), lai

atlasitu Meklét, un nospiediet  OK (Labi), lai
automatiski meklétu kanalu. Atrastais kanals ir
redzams ekrana, un, ja uztversana ir slikta, velreiz
nospiediet Meklét. Ja vélaties saglabat kanalu,
atlasiet Pabeigts un nospiediet OK (Labi).

- Precizi noskanot

Lai precizi noskanotu kanalu, atlasiet Precizi
noskanot un nospiediet OK (Labi). Varat precizi
noskanot kanalu, izmantojot A vai wv.

Ja vélaties saglabat atrasto kanalu, atlasiet Pabeigts
un nospiediet OK (Labi).

- Saglabat

Kanalu var saglabat ar pasreizéjo kanala numuru vai
ar jaunu kanala numuru.

Atlasiet Saglabat pasreizéjo kanalu vai Saglabat ka
jaunu kanalu un nospiediet OK (Labi). Islaicigi
redzams jauna kanala numurs.

Sis darbibas varat atkartot, lidz ir atrasti visi pieejamie
analogas televizijas kanali.

15.2
Satelittelevizijas

noskanosana



Par satelitu instalésanu

L1dz 4 satelitiem

Saja televizora varat noskanot maksimali 4 satelitus (4
LNB). Atlasiet precizu satelitu skaitu, ko vélaties
noskanot uzstadisanas sakuma. Tadéjadi
noskanosana notiks atrak.

Unicable

Varat izmantot Unicable sistému, lai savienotu antenu
ar televizoru. Varat atlasit Unicable 1vai 2 satelitiem
instalésanas sakuma.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

leblvetie satelituztveréji atbalsta MDU tehnologiju
Astra satelitiem un Digiturk tehnologiju Eutelsat
satelitam. MDU tehnologija Turksat satelita netiek
atbalstita.

InstaléSanas saksSana

Atjauninat kanalus

Vienmér varat sakt kanala atjauninasanu pats.
Lai saktu manualu kanala atjauninasanu...

1. Nospiediet &, atlasiet Satelita instalésana un
nospiediet OK (Labi).

2. levadiet savu PIN kodu, ja nepiecieSams.

3. Atlasiet Mekléet satelitu un nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet Atjauninat kanalus un nospiediet OK
(Labi).

5. Nospiediet «> BACK (Atpakal), lai aizvertu izvelni.

Kanalu atkartota noskanosana

Vienmér varat sakt kanala atjauninasanu pats.
Lai saktu manualu kanala atjauninasanu...

1. Nospiediet $#, atlasiet Satelita instaléSana un
nospiediet OK (Labi).

2. levadiet savu PIN kodu, ja nepiecieSams.

3. Atlasiet Meklét satelitu un nospiediet OK (Labi).
4. Atlasiet Parinstalét kanalus un nospiediet OK
(Labi).

5. Atlasiet Parinstalét un nospiediet OK (Labi).

6. Atlasiet vienumu, ko vélaties parinstaléet.

7. Atlasiet Sakt un nospiediet OK (Labi), lai
atjauninatu kanalus. Tas var aiznemt dazas minutes.
5. Nospiediet «> BACK (Atpakal), lai aizvertu izvelni.
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Satelita pievienosana

Varat pievienot papildu satelitu savai pasreizéjai
satelitu instalacijai. Instalétie sateliti un to kanali
netiek mainiti. Dazi satelittelevizijas operatori neatlauj
satelitu pievienosanu.

Papildu satelits jauzskata par papildinajumu, tas nav
jusu galvena satelita abonements vai galvenais
satelits, kura satelitu paku izmantojat. Parasti tiek
pievienots 4. satelits, kad jau uzstaditi 3 sateliti. Ja
uzstaditi 4 sateliti, varat apsvert vispirms nonemt
vienu satelitu, lai varétu pievienot jaunu satelitu

lestatijumi

Ja pasreiz ir uzstadits tikai 1 vai 2 sateliti, pasreizéja
uzstadijuma iestatijumi, iespéjams, neatlauj papildu
satelitu pievienosanu. Ja jamaina uzstadijuma
iestatijumi, jums atkartoti javeic satelitu uzstadisana.
Ja nepiecieSama iestatijumu maina, nevarat izmantot
opciju Pievienot satelitu.

Lai pievienotu satelitu . . .

1. Nospiediet &%, atlasiet Satelita instaléSana un
nospiediet OK (Labi). levadiet savu PIN kodu, ja
nepieciesams.

2. Atlasiet Meklét satelitu un nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Pievienot satelitu un nospiediet OK (Labi).
Redzami pasreizéjie sateliti.

4. Atlasiet Pievienot un nospiediet OK (Labi).
Televizors meklés jaunus satelitus.

5. Ja televizors ir atradis vienu vai vairakus satelitus,
atlasiet Instalét un nospiediet OK (Labi). Televizora
tiek instaléti atrasto satelitu kanali.

6. Lai saglabatu kanalus un radio stacijas, atlasiet
Pabeigt un nospiediet OK (Labi).

Satelita nonemsana

Varat nonemt vienu vai vairakus satelitus no
pasreizéjas satelitu instalacijas. Jus nonemat satelitu
un ta kanalus. Tomér dazi satelittelevizijas operatori
neatlauj satelita nonemsanu.

Lai nonemtu satelitus . . .

1. Nospiediet &%, atlasiet Satelita instaléSana un
nospiediet OK (Labi). levadiet savu PIN kodu, ja
nepieciesams.

2. Atlasiet Meklét satelitu un nospiediet OK (Labi).
3. Atlasiet Nonemt satelitu un nospiediet OK
(Labi). Redzami pasreizéjie sateliti.

4. 1zmantojiet bultinu taustinus, lai atlasitu satelitu, ko
vélaties nonemt.

5. Nospiediet OK (Labi), lai atzimétu nonemamo
satelitu. Lai nonemtu atzimi, vélreiz nospiediet OK
(Labi).

6. Atlasiet Nonemt, nospiediet OK (Labi) un
apstipriniet. Sateliti tiek nonemti.

7. Atlasiet lziet un nospiediet OK (Labi), lai aizvértu
satelita nonemsanas sadalu.



Manuala noskanoSana

Manuala instaléSana paredzéta pieredzéjusiem
lietotajiem.

Varat izmantot manualo instalésanu, lai atri
pievienotu jaunus kanalus no satelitu retranslatora.
Jums jazina retranslatora frekvence un polarizacija.
Televizors instalés visus 81 retranslatora kanalus. Ja
retranslators bija uzstadits ieprieks, visi kanali -
agrakie un jaunie - tiek parvietoti uz visu kanalu
saraksta beigam.

Nevar izmantot manualas instaléSanas opdiju, ja
jamaina satelitu skaits. Ja tas nepieciesams, javeic
pilniga instaléSana, izmantojot opciju Instalét
satelitus.

Lai instalétu retranslatoru...

1. Nospiediet &%, atlasiet Satelita instaléSana un
nospiediet OK (Labi). levadiet savu PIN kodu, ja
nepieciesams.

2. Atlasiet Meklét satelitu un nospiediet OK (Labi).

3. Atlasiet Manuala instaléSana un nospiediet OK
(Labi).

4. Jainstaléts vairak neka 1 satelits, atlasiet LNB,
kuram vélaties pievienot kanalus.

5. lestatiet vélamo iestatijuma Polarizacija vértibu. Ja
Simbolu veért. rezZims ir Manuali, varat manuali ievadit
parraides atrumu lauka Parraides atrums.

6. Spiediet bultinas A (uz augsu) vai v (uz leju),
lai noregulétu frekvenci, un atlasiet Pabeigts.

7. Atlasiet Meklét un nospiediet OK (Labi). Signala
stiprums ir redzams ekrana.

8. Ja vélaties saglabat jauna retranslatora kanalus,
atlasiet Saglabat un nospiediet OK (Labi).

Satelita instaléSanas iestatijumi

Satelita instalésanas iestatijumi ir iestatiti atbilstosi
jusu valstij. Sie iestatiiumi nosaka, ka televizors meklé
un instalé satelitus un ta kanalus. Vienmér varat
mainit sos iestatijumus.

Lai mainttu satelita instalésanas iestatijumus...

1. Saciet satelita instalésanu.

2. Ekrana, kur varat sakt satelitu meklesanu,
atlasiet lestatljumi un nospiediet OK (Labi).
3. Atlasiet satelitu skaitu, ko vélaties instalét, vai

atlasiet vienu no Unicable sistéemam. Atlasot Unicable,

varat izvéléties lietotaja joslu numurus un ievadit
lietotaju joslu frekvences katram uztvéréjam.

4. Kad esat pabeidzis, atlasiet Talak un

nospiediet OK (Labi).

5. lestatijumu izvélné nospiediet krasaino

taustinu == Pabeigts , lai atgrieztos ekrana un saktu
meklét satelitus.

Retranslatora noreguléSana un LNB

Dazas valstis varat pielagot eksperta limena
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iestatijumus retranslatora noreguléSanai un LNB.
Izmantojiet vai mainiet sos iestatijumus tikai tad, ja
neizdodas parasta instalésana. Ja jums ir nestandarta
satelita aprikojums, varat izmantot sos iestatijumus, lai
apietu standarta iestatijumus. Dazi pakalpojumu
sniedzéji var nodrosinat jums dazas retranslatora vai
LNB vértibas, ko varat ievadit Seit.

Kanalu pakas

Satelittelevizijas operators var piedavat kanalu pakas,
kuras apvienoti bezmaksas kanali (Free-To-Air) un
piedavats valstij atbilstoss kanalu izkartojums. Daziem
satelitiem pieejamas abonésanas pakas — maksas
kanalu kolekcija.

Jaizvélaties abonésanas paku, televizora, iespéjams,
tiek paradits aicinajums atlasit atro vai pilno
noskanosanu.

Atlasiet Tikai satelittel. operatoru kanali, lai instalétu
tikai pakas kanalus, vai atlasiet Visi satelittel.

kanali, lai instalétu paku un visus paréjos pieejamos
kanalus. Abonésanas pakam ieteicams veikt atro
instalésanu. Ja jums ir citi sateliti, kas neietilpst
abonésanas paka, ieteicams veikt pilnu instalésanu.
Visi instalétie kanali tiek ievietoti kanalu saraksta Visi.

Jaizvélaties abonésanas paku, televizora, iespéjams,
tiek paradits aicinajums atlasit atro vai pilno
noskanosanu.

Atlasiet Atri, lai parinstalétu tikai pakas kanalus, vai
atlasiet Pilns, lai instalétu paku un visus paréjos
pieejamos kanalus. Abonésanas pakam ieteicams
veikt atro instalésanu. Ja jums ir citi sateliti, kas
neietilpst abonésanas paka, ieteicams veikt pilnu
instaléSanu. Visi instalétie kanali tiek ievietoti kanalu
saraksta Visi.

Unicable uzstadisana

Unicable sistéema

Varat izmantot Unicable sistému, lai pievienotu
antenas skivi televizoram. Unicable sistéma izmanto
vienu kabeli, lai savienotu satelita skivi ar visiem
satelituztvéeréjiem tas sistéma. Unicable parasti tiek
izmantota daudzdzivoklu ékas. Ja izmantojat
Unicable sistemu, televizora tiks paradits aicinajums
instalesanas laika pieskirt lietotaja joslas numuru un
atbilsto$u frekvenci. Saja televizora varat uzstadit 1 vai
2 satelitus, izmantojot Unicable.

Ja péc Unicable instalésanas trukst dazu kanalu,
iespéjams, taja pasa laika Unicable sistéma tika veikta
cita instalésana. Veiciet instalésanu vélreiz, lai
instaletu trakstoSos kanalus.



Lietotaja joslas numurs

Unicable sistema katram pievienotajam
satelittelevizijas uztvéréjam jabdt numurétam (piem.,
0,1,2vai 3u.tt).

Pieejamas lietotaju joslas un to numuri ir pieejami uz
Unicable slédzu karbas. Lietotaja josla dazreiz tiek
saisinata ka UB (User Band). Pieejamas Unicable
sledzu karbas ar 4 vai 8 lietotaju joslam. Ja
iestatijumos atlasat Unicable, televizora tiks paradits
aicinajums pieskirt unikalu lietotaja joslas numuru
katram ieblvétajam satelittelevizijas uztvéréjam.
Satelittelevizijas uztvéréjam nevar but tas pats joslas
numurs, kas ir citam satelittelevizijas uztveréjam
Unicable sistéma.

Lietotaja joslas frekvence

Papildus unikalam lietotaja joslas numuram
iebUveétajam satelittelevizijas uztveréjam
nepiecieSama atlasitas lietotaja joslas numura
frekvence. Sis frekvences parasti tiek paraditas blakus
lietotaja joslas numuram uz Unicable slédzu karbas.

Automatiska kanalu atjauninasana

Ja uztverat digitalos kanalus, varat iestatit televizoru,
lai automatiski atjauninatu sarakstu ar jaunajiem
kanaliem.

Varat an pats sakt kanalu atjauninasanu.

Automatiska kanalu atjauninasana

Reizi diena pulksten 6.00 televizors atjaunina kanalus
un saglaba jaunos kanalus. Jaunie kanali atrodas
saraksta Visi kanali, ka arn saraksta Jaunie kanali.
Tuksie kanali tiek nonemti.

Jair atrasti jauni kanali vai ar kanali ir atjauninati vai
nonemti, ieslégsanas laika televizora tiek paradits
zinojums. Lai automatiski atjauninatu kanalus,
televizoram jabudt gaidstaves rezima.

Lai izslegtu zinojumu ieslégsanas laika . . .

1. Nospiediet $#, atlasiet Satelita instaléSana un
nospiediet OK (Labi). levadiet savu PIN kodu, ja
nepieciesams.

2. Atlasiet Kanala atjauninasanas

zinojums > Izslégts.

Lai izslégtu automatisko kanalu atjauninasanu . . .

1. Nospiediet #%, atlasiet Satelita instalésana un
nospiediet OK (Labi). levadiet savu PIN kodu, ja
nepieciesams.

2. Atlasiet Automatiska kanalu atjaun. > lzslegts.

Dazas valstis automatiska kanalu atjauninasana tiek
veikta, kad skataties televizoru, vai jebkura bndi, kad
televizors ir gaidstaves reZima.
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Retranslatora noreguléSana un LNB

Dazas valstis varat pielagot eksperta limena
iestatijumus retranslatora noreguléSanai un LNB.
Izmantojiet vai mainiet sos iestatijumus tikai tad, ja
neizdodas parasta instalésana. Ja jums ir nestandarta
satelita aprikojums, varat izmantot sos iestatijumus, lai
apietu standarta iestatijumus. Dazi pakalpojumu
sniedzéji var nodrosSinat jums dazas retranslatora vai
LNB vértibas, ko varat ievadit Seit.

Stravas padeve uz LNB

Péc nokluséjuma LNB stravas padeve ir ieslégta.

22 kHz signals

Péc nokluséjuma signals ir iestatits ka automatisks.

Zema LO frekvence / augsta LO frekvence

Lokala oscilatora frekvences ir iestatitas uz standarta
vértibam. Noreguléjiet vértibas tikai papildu
aprnkojuma gadijuma, kuram nepieciesamas citas
vértibas.

Problémas

Televizors nevar atrast vélamos satelitus vai uzstada
to pasu satelitu divreiz

- Parliecinieties, vai instalésanas sakuma sadala
lestatijumi ir iestatits pareizais satelitu skaits. Varat
iestatit televizoru meklét vienu, divus vai 3/4 satelitus.

Dubults LNB nevar atrast otru satelitu

- Ja televizors atrod vienu satelitu, bet nevar atrast
otru, pagrieziet antenu par daziem gradiem.
Pozicionéjiet antenu, lai iegltu spécigako signalu no
pirma satelita. Ekrana skatiet pirma satelita signala
stipruma indikatoru. Kad pirmais satelits ir iestatits ar
maksimalo signala stiprumu, atlasiet Meklét vélreiz, lai
atrastu otru satelitu.

- Parliecinieties, vai ir iestatits Divi sateliti.

Instalésanas iestatijumu maina neatrisinaja
problému

- Visi iestatijumi, sateliti un kanali tiek saglabati tikai
noskanosanas beigas, kad esat pabeidzis.

Visi satelittelevizijas kanali ir pazudusi

- Jaizmantojat Unicable sistému, parliecinieties, vai
esat pieskiris divus unikalus lietotaja joslas numurus
abiem ieblveétajiem satelituztvéréjam Unicable
iestatijumos. lespé&jams, ka otrs satelituztvéréjs jasu
Unicable sistéma izmanto to pasu lietotaja joslas
numMuru.

Dazi satelittelevizijas kanali Skiet ir pazudusSi no
kanalu saraksta



- Ja dazi kanali skiet pazudusi vai novietoti nepareizi,
raidorganizacija, iespé&jams, ir mainijusi 50 kanalu
retranslatora atrasanas vietu. Lai atjaunotu kanalu
pozicijas kanalu saraksta, varat méginat atjauninat
kanalu paku.

Nevaru nonemt satelitu

- Abonésanas pakas neatlauj nonemt satelitu. Lai
nonemtu satelitu, vélreiz javeic pilniga uzstadisana un
jaatlasa cita paka.

Dazreiz signala kvalitate ir slikta

- Parbaudiet, vai satelita antenas skivis ir stingri
nostiprinats. Spécigs véjs var supot sKivi.

- Sniegs un lietus var traucét uztversanu.

153
Kanalu saraksta kopésana

levads

Kanalu saraksta kopésana ir paredzeéta izplatitajiem
un pieredzéejusiem lietotajiem.

Izmantojot kanalu saraksta kopésanu, varat kopét
viena televizora noskanotus kanalus cita atbilstosas
klases Philips televizora. Izmantojot kanalu saraksta
kopésanu, nav javeic laikietilpiga kanalu meklésana,
tas vieta augSupieladéjot televizora ieprieks noteiktu
kanalu sarakstu. Izmantojiet USB zibatminas disku ar
vismaz 1 GB ietilpibu.

Nosacijumi

- Abi televizori ir razoti viena gada.

- Abiem televizoriem ir viena un ta pasa tipa
aparatdra. Aparatdras tipu skatiet televizora datu
plaksnité televizora aizmuguré. Parasti tas ir noradits
kaQ...LA

- Abiem televizoriem ir saderigas programmatdras
versijas.

Pasreizéja programmaturas versija

Lai parbaudito pasreizéjo TV programmatiras versiju...

1. Nospiediet &, atlasiet Atjaunin.programmat. un
nospiediet » (pa labi), lai atvértu izvélni.

2. Atlasiet Programmat. Inform. un nospiediet OK
(Labi).

3. Redzama versija, izlaides piezimes un izveides
datums. Redzams art Netflix ESN numurs, ja pieejams.
4. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.
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Kanalu saraksta kopésana

Lai kopétu kanalu sarakstu...

1. leslédziet televizoru. Saja televizora jabut
instalétiem kanaliem.

2. levietojiet USB zibatminas disku.

3. Nospiediet &, atlasiet Vispangi

iestatljumi > Kanalu saraksta kopésana un
nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet Kopét USB atminas iericé un
nospiediet OK (Labi). lesp&jams, bus jaievada bérnu
sledzenes PIN kods, lai kopétu kanalu sarakstu.
5. Péc kopésanas iznemiet USB atminas ienci.
6. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izveélni.

Tagad nokopéto kanalu sarakstu varat augSupieladét
cita Philips televizora.

Kanalu saraksta versija

Parbaudiet pasreizéjo kanalu saraksta versiju...

1. Nospiediet ##, atlasiet Visparigi

iestatljumi > Kanalu saraksta kopésana un
nospiediet OK (Labi).

2. Atlasiet Kanalu saraksta kopésana un

atlasiet Pasreizéja versija, pec tam nospiediet OK
(Labi).

3. Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvelni.

Kanalu saraksta augSupielade

Televizoros, kuros nav instaléti kanali

Atkanba no ta, vai televizora jau ir vai vel nav instaléti
kanali, jaizmanto atskirigs kanalu saraksta
augsSupielades veids.

KopésSana televizora, kas vél nav noskanots

1. Pievienojiet kontaktdaksu, lai saktu instalésanu, un
atlasiet valodu un valsti. Varat izlaist opciju Meklét
kanalus. Pabeidziet instalésanu.

2. Pievienojiet USB zibatminas disku, kura ir otra
televizora kanalu saraksts.

3. Lai saktu kanalu saraksta augsupieladi,

nospiediet £, atlasiet Visparigi iestatijumi un
nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet Kanalu saraksta kopésana > Kopét
televizora un nospiediet OK (Labi). levadiet savu PIN
kodu, ja nepieciesams.

5. Ja kanalu saraksta kopésSana televizora ir pabeigta
sekmigi, televizors to pazino. Atvienojiet USB
zibatminas disku.



Televizoros, kuros instaléti kanali

Atkanba no ta, vai televizora jau ir vai vél nav instaléti
kanali, jaizmanto atskirigs kanalu saraksta
augsSupielades veids.

Televizora, kas jau ir noskanots

1. Parbaudiet televizora valsts iestatijumu. (Lai
parbauditu so iestatijumu, skatiet nodalu Visu kanalu
parinstalésana. Saciet so proceduru, lildz esat nokluvis
[1dz valsts iestatijumam. Nospiediet 4o BACK
(Atpakal), lai atceltu instaléSanu.)

Ja valsts ir noradita pareizi, turpiniet ar 2. darbibu.

Ja valsts nav pareiza, javeic parinstalésana. Skatiet
nodalu Visu kanalu parinstalésana un saciet
instalésanu. Atlasiet pareizo valsti un izlaidiet kanalu
mekléSanu. Pabeidziet instalésanu. Kad esat
pabeidzis, turpiniet ar 2. darbibu.

2. Pievienojiet USB zibatminas disku, kura ir otra
televizora kanalu saraksts.

3. Lai saktu kanalu saraksta augsupieladi,

nospiediet ¥, atlasiet Visparigiiestatijumi un
nospiediet OK (Labi).

4. Atlasiet Kanalu saraksta kopéSana > Kopét
televizora un nospiediet OK (Labi). levadiet savu PIN
kodu, ja nepieciesams.

5. Ja kanalu saraksta kopésana televizora ir pabeigta
sekmigi, televizors to pazino. Atvienojiet USB
zibatminas disku.
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16

Programmatura

16.1
Programmaturas versija

Lai skatitu pasreizéjo TV programmataras versiju...

1- Nospiediet &%,

atlasiet Atjaunin.programmat. > Programmat.
inform. un nospiediet OK (Labi).

2 - Redzama laidiena versija.

3 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

16.2
Vietéjie atjauninajumi
[zplatitajiem un pieredzéjusiem lietotajiem...

1- Nospiediet &%,

atlasiet Atjaunin.programmat. > Vietéjie
atjauninajumi un nospiediet OK (Labi).

2 - lIzpildiet ekrana redzamos noradijumus.

3 - Nospiediet < (pa kreisi), ja nepieciesams,
vairakkart, lai aizvértu izvélni.

16.3

Atklata pirmkoda
programmatura

Sim televizoram ir atklata pirmkoda programmatara.
Ar So TP Vision Europe B.V. piedava péc pieprasijuma
nosutit pilniga atbilstosa atklata pirmkoda kopiju ar
autortiesibam aizsargata atklata pirmkoda
programmatdras pakotném, kas izmantotas Sim
razojumam, ja sads piedavajums tiek pieprasits
saskana ar atbilstosam licencem.

Sis piedavajums ir spéka ne ilgak ka tris gadus péc
produkta iegades jebkurai personai, kura ir sanemusi
So informaciju.

Lai sanemtu pirmkodu, lUdzu, rakstiet anglu valoda uz

open.source@tpvision.com
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6.4
Atklata pirmkoda licence

Par atklata pirmkoda licenci

Apliecinajumi un licences teksti par atklata pirmkoda
programmatdru, kas izmantota Saja Philips
televizora.

Saja dokumenta aprakstita Philips televizora
izmantota pirmkoda izplatisana, uz ko attiecas vai nu
GNU visparéja publiska licence (General Public
License — GPL), vai art GNU mazak visparéja publiska
licence (Lesser General Public License — LGPL) vai
jebkura cita atklata pirmkoda licence. Noradijumi par
Sis programmatdras pirmkoda iegusanu atrodama
lietotaja rokasgramata.

PHILIPS NESNIEDZ NEKADAS GARANTIJAS, TIESAS
VAI NETIESAS, TOSTARP GARANTIJAS PAR
PIEMEROTIBU PARDOSANAI VAl KONKRETAM
NOLUKAM, ATTIECIBA UZ SO PROGRAMMATURU.
Philips nesniedz atbalstu sai programmatdrai.
leprieksminétais neietekmé jlsu garantijas un tiesibas
attieciba uz jebkuru iegadato Philips produktu. Tas
attiecas tikai uz jums pieejamo pirmkodu.

Open source license information

libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database
engine.

Programs that link with the SQLite library can have
SQL database access without running a separate
RDBMS process.

Source: http://linuxappfinder.com/package/libsglite
3-0

libpng

libpng is the official PNG reference library. It supports
almost all PNG features.

Source: www.libpng.org

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to
develop a robust, commercial-grade, full-featured,
and Open Source toolkit implementing the Secure
Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer
Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength
general purpose cryptography library. The project is
managed by a worldwide community of volunteers
that use the Internet to communicate, plan, and


mailto:open.source@tpvision.com

develop the OpenSSL toolkit and its related
documentation.

Source: www.openssl.org

libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++
source libraries, and emphasize libraries that work
well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and
usable across a broad spectrum of applications.

The Boost license encourages both commercial and
non-commercial use.

Source: www.boost.org

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and
writing JPEG image files.

Source: http://libjpeg.sourceforge.net/

2lib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive
compression library

Source: www.zlib.net

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware
graphics acceleration, input device handling and
abstraction, integrated windowing system with
support for translucent windows and multiple display
layers, not only on top of the Linux Framebuffer
Device.

Itis a complete hardware abstraction layer with
software fallbacks for every graphics operation that is
not supported by the underlying hardware. DirectFB
adds graphical power to embedded systems and sets
a new standard for graphics under Linux.

Source: http://directfb.org/

libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in
portable C under WTFPL. The libraries supports a
variety of cryptographic and algebraic primitives
designed to enable developers and students to
pursue the field of cryptography much more
efficiently.

Source: http://libtom.org/
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MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology
Devices) provides an abstraction layer for raw flash
devices. It makes it possible to use the same API
when working with different flash types and
technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND,
ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like
MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices
are not raw flashes but they have a Flash Translation
layer inside, which makes them look like block
devices. These devices are the subject of the Linux
block subsystem, not MTD.

Source: http://www.linux-
mtd.infradead.org/source html

libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface
around the XML Expat parser, as well as a simple
interface for creating new XML documents. It provides
functions to load and access XML elements without
the need to create Expat event handling routines
every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the
terms of the GNU Lesser General Public License v2.1
(LGPL).

Source: http://www.nongnu.org/scew/

libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

Itis a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in
the XML document (like start tags).

Source: http://expat.sourceforge.net/

libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window
System to directly interface with video hardware
using the Linux kernel's Direct Rendering Manager
(DRM).

Source: http://dri.freedesktop.org/libdrm/

FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record,
convert and stream audio and video.

Source: www.ffmpeg.org
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Specifikacijas

17.1

Vide

Eiropas energijas markéjums

Eiropas energijas markéjums norada sis ierices
energoefektivitates klasi. Jo zalaka ir ierices
energoefektivitates klase, jo mazak energijas ta
patere.

Uz markéjuma jus varat redzét sis ierices
energoefektivitates klasi, vidéjo stravas patérinu
ieslegta stavokli un vidéjo energijas patérinu 1 gada
laika. Sis ierices stravas patérina vértibas varat skatit
an savas valsts Philips vietné www.philips.com/TV

Product Fiche

5231. sérijas televizors

24PFx5231

- Energoefektivitates klase : A

- Redzama ekranaizmeri: 60 cm / 24 collas
- Stravas patérins iesl. rezima (W) : 23 W

- Stravas patérins gada (kWh) *: 34 kWh

- Stravas patérins gaidstave (W) **: 0,30 W
- Displeja izSkirtspéja (pikseli) : 1920x1080p

* Stravas patérins kWh gada, pamatojoties uz
televizora stravas patérinu, kas darbojas 4 stundas
diena 365 dienas. Faktiskais stravas paterins ir atkarigs
no televizora izmantosanas biezuma.

** Kad televizors ir izslégts ar talvadibas pulti un nav
aktiva neviena funkcija.

Lietosanas beigas

Veco produktu un bateriju utilizacija

STierice ir konstruéta un izgatavota no augstas
kvalitates materialiem un sastavdalam, ko var
parstradat un izmantot atkartoti.

”»
o

Ja uz produkta redzams parsvitrotas atkritumu urnas
simbols, tas nozime, ka uz So produktu attiecas
Eiropas direktiva 2012/19/ES.

|—
Ladzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko
produktu vietéjo atsevisko savaksanas sistemu.

Ladzu, rikojieties saskana ar vietéjiem noteikumiem
un neizmetiet nolietotos produktus kopa ar parastiem
sadzives atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu
likvidéSana palidz noverst iespéjamo negativo ietekmi
uz vidi un cilvéku veselibu.

JUsu produkta ievietotas baterijas, uz kuram attiecas
Eiropas direktiva 2006/66/EK un kuras nedrikst
utilizét kopa ar parastiem sadzives atkritumiem.

Ladzu, noskaidrojiet vietéjo noteikumu prasibas
attieciba uz bateriju atsevisku savaksanu, jo pareiza to

likvidéSana palidz noverst iespéjami negativo ietekmi
uz vidi un cilvéku veselibu.

17.2

Energija

Produkta specifikacijas var tikt mainitas bez
iepriekséja bridinajuma. Detalizétu informaciju par 51

produkta specifikacijam skatiet vietné
www.philips.com/support.

Energija

- Elektropadeve : Mainstrava 220-240V +/-10%

- Apkartéja temperatira : No 5°C lidz 35°C

- Stravas taupisanas funkcijas: Ekologiskais rezims,
Attéla izslégsana (lai klausitos radio), automatiskas
izslégSanas taimeris, Ekologisko iestatijumu izvélne.

Informaciju par stravas patérinu skatiet nodala
Product Fiche.

Energijas klase, kas noradita produkta datu plaksnité,
ir 81 produkta energijas patérins parastas
majsaimniecibas lietosanas laika (IEC 62087 Izd.
Maksimala energijas klase, kas noradita iekavas, tiek
izmantota elektrodrosibai (IEC 60065 I1zd. 8.0).

17.3
Uztversana
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http://www.philips.com/support

PxS sérijas televizoram

- Antenas ievade : 75 omu koaks. (IEC75)

- Uztvéréja joslas : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (kabelis) QAM

- Analoga video atskanosana : SECAM, PAL

- Digitala video atskanosana : MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digitala audio atskanosana (ISO/IEC 13818-3)

- Satelita ievade : 75 omu F-tips

- levades frekvencu diapazons : 950 lidz 2150MHz

- levades limena diapazons : 25 lidz 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, parraides atrums: no 2 lidz 45 milj.
simbolu sekundé, SCPC un MCPC

- LNB : DISEqQC 1.0, 1lidz 4 LNB atbalsts, polaritates
izvéle: 14/18 V, frekvences izvéle: 22 kHz, Tone burst
rezims, LNB maksimala strava: 300 mA

17.4

Displeja tips

5231. sérijas televizors
Ekrana diagonales garums

- 24PFx5231: 60 cm / 24 collas
Displeja izSkirtspéja

- 1920x1080p

17.5
Displeja ievades izskirtspéja

PHX sérijas televizors

Video formati
|zSkirtspéja - atsvaidzes intensitate

- 480i - 60 Hz

-480p - 60 Hz

- 576i - 50 Hz

- 576p - 50 Hz

-720p - 50 Hz, 60 Hz
-1080i - 50 Hz, 60 Hz
-1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Datora formati
Izskirtspéja (cita starpa)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
-1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
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PFx sérijas televizors

Video formati
|zskirtspéja - atsvaidzes intensitate

- 480i - 60 Hz

-480p - 60 Hz

- 576i - 50 Hz

- 576p - 50 Hz

-720p - 50 Hz, 60 Hz
-1080i - 50 Hz, 60 Hz
-1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Datora formati
IzSkirtspéja (cita starpa)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
-1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

17.6
lzméri un svars

5231. sérijas televizors

24PFx5231

Platums 5479 mm - Augstums 410,05 mm - Dzilums
129,1 mm - Svars +4,35 kg

17.7
Savienojamiba

5231/12 sérijas televizors

Televizora aizmugure

- HDMI 1 ARC: HDMI audio atgriezes kanals

- HDMI 2

- SERV. U: Servisa ports

- VGA: PC ievade

- SCART (RGB/CVBS): SCART adapteris

- AUDIO IN (DVI/VGA/AUX): Stereo 3,5 mm mini
spraudnis

- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- TV ANTENNA: 75 omu koaks. (IEC)

- Satelits

Televizora sanos

- Cl: Kopéjs interfeiss
- USB
- Austinas: Stereo 3,5 mm mini spraudnis



17.8
Skana

5231. sérijas televizors

- HD Stereo

- lzvades jauda (RMS) : 1T6W
- Dolby® Digital Plus

- DTS 2.0+ Digital out ™

17.9

Multivide

Atbalstitie multivides savienojumi
- USB (FAT/FAT 32/NTFS): pievienojiet tikai USB
ierices, kas patére ne vairak par 500 mA.

Atbalstitie attélu faili
- JPEG, GIF, PNG, BMP

Atbalstitie audio faili
- MP3, WAV, AAC, WMA (v2 [idz v9.2)

Atbalstitie video faili

- AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2,

MPEG4, WMV9/VC1, HEVC

Atbalstitais subtitru formats
- SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
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Palidziba un
atbalsts

181
Televizora registrésana

Registréjiet televizoru un izmantojiet virkni
prieksrocibu, tostarp pilnu atbalstu (an lejupielades),
priviligétu piekluvi informacijai par jaunajiem
produktiem, ekskluzivus piedavajumus un atlaides,
iespéju laimeét balvas un pat piedalities 1pasas
aptaujas par jaunajiem produktiem.

Atveriet vietni www.philips.com/welcome

18.2
Palidzibas izmantosana

Saja televizora ir pieejama ekrana palidziba.
Palidzibas atvérsana

1. Nospiediet A, lai atvértu sakuma izvélni.
2. Atlasiet Ultilitas > Palidziba un nospiediet OK
(Labi).

UMv_T_v23_20170316

18.3
Traucéjummeklésana

leslégSana un talvadibas pults

Nevar ieslégt televizoru:

- Atvienojiet stravas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet

vienu minati, péc tam pievienojiet atpakal.
- Parliecinieties, ka stravas vads ir drosi pievienots.

Cikstosa skana ieslégsanas vai izslégsanas bridi

leslédzot, izslédzot vai iestatot televizoru gaidstaves
reZima, no ta pamatnes atskan ¢ikstosa skana.
Ciksto$a skana rodas, kad televizora korpuss izple$as
un saraujas, televizoram atdziestot un uzsilstot. Tas
neietekmé darbibu.

Televizors neatbild uz talvadibas pults komandam

Televizoram nepieciesams laiks, lai ieslégtos. Saja
laika televizors neatbild uz talvadibas pults vai

televizora pogu izmantosanu. Ta ir normala paradiba.

Ja televizors joprojam neatbild uz talvadibas pults
komandam, varat parbaudit, vai talvadibas pults
darbojas, izmantojot mobila talruna kameru. lestatiet
talruni kameras rezima un notémeéijiet talvadibas pulti
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uz kameras objektivu. Ja, nospiezot jebkuru
talvadibas pults taustinu, ievérojat infrasarkanas LED
mirgonu kamera, talvadibas pults darbojas. Javeic
televizora parbaude.

Ja neievérojat mirgonu, talvadibas pults, iespé&jams, ir
bojata, vai tai ir izladéjusas baterijas.

So talvadibas pults parbaudi nevar veikt, ja talvadibas
pults ir savienota par ar televizoru bezvadu tikla.

Péc Philips startéSanas ekrana attéloSanas televizors
parslédzas atpakal gaidstaves rezZima

Kad televizors ir gaidstaves rezima, tiek attélots
Philips startésanas ekrans, péc tam televizors
parslédzas atpakal gaidstaves rezima. Ta ir normala
paradiba. Kad televizors tiek atslégts un péc tam
pieslégts stravas padevei, startésanas ekrans tiek
attélots nakamaja ieslégsanas reizé. Lai ieslégtu
televizoru no gaidstaves rezima, nospiediet talvadibas
pults taustinu vai televizora pogu.

Gaidstaves lampina turpina mirgot

Atvienojiet stravas vadu no kontaktligzdas. Uzgaidiet 5
mindtes un pieslédziet atpakal. Ja mirgosana turpinas,
sazinieties ar Philips TV klientu apkalposanas centru.

Kanali
InstaléSanas laika nav atrasts neviens digitalais
kanals.

Skatiet tehniskas specifikacijas, lai parliecinatos, ka
jasu televizors atbalsta DVB-T vai DVB-C jlasu valst.
Parliecinieties, ka visi vadi ir pareizi savienoti un ka
izvélets pareizais tikls.

Kanalu saraksta nav ieprieks instaléto kanalu

Parliecinieties, ka izvéléts pareizais kanalu saraksts.

Attéls

Nav attéla/izkroplots attéls

- Parliecinieties, ka antena ir pareizi pievienota
televizoram.

- Parliecinieties, ka pareiza ierice ir izvéléta ka displeja
avots.

- Parliecinieties, ka aréja ierice vai avots ir pareizi
pievienots.

Skana ir, bet nav attéla
- Parliecinieties, ka attéla iestatijumi ir pareizi.
Slikta antenas uztversana

- Parliecinieties, ka antena ir pareizi pievienota
televizoram.

- Skali skalruni, nezemétas audio ierices, neona
gaismas, augstas ekas un citi lieli objekti var ietekmét



uztversanas kvalitati. Ja iesp&jams, méginiet uzlabot
uztversanas kvalitati, mainot antenas virzienu vai
parvietojot ierices talak no televizora.

- Ja uztversana ir slikta tikai vienam kanalam, precizi
noskanojiet 50 kanalu.

Slikts attéls no ierices

- Parliecinieties, ka ierice ir pareizi pievienota.
- Parliecinieties, ka attéla iestatijumi ir pareizi.

Attela iestatijumi péc noteikta laika tiek mainiti

- Parliecinieties, ka Atrasanas vieta iriestatita
ka Majas . Varat mainit un saglabat iestatijumus saja
rezima.

Paradas tirdzniecibas reklamkarogs

- Parliecinieties, ka Atrasanas vieta ir iestatita

ka Majas .
Attels neieklaujas ekrana

- Mainiet uz citu attéla formatu.

Attéla formats turpina mainities dazados kanalos

- Atlasiet attéla formatu, kas nav automatisks.

Attéla novietojums ir nepareizs

- Attéla signali no dazam iericém, iespéjams, neatbilst
ekranam. Parbaudiet signala izvadi no izvades ierices.

Datora attéls nav stabils

- Parliecinieties, ka jusu datoram ir iestatita atbalstita
izSkirtspéja un atsvaidzes intensitate.

Skana

Nav skanas vai slikta skanas kvalitate

Ja netiek noteikts audio signals, televizors automatiski
izslédz audio izvadi - tas nenozimé, ka radusies
atteice.

- Parliecinieties, ka skanas iestatijumi ir pareizi.

- Parliecinieties, ka visi vadi ir pareizi savienoti.

- Parliecinieties, ka skalums nav izslégts vai iestatits
ka nulle.

- Parliecinieties, ka televizora audio izvade ir
pievienota majas kinozales audio izvadei.

- Skanai jaskan no HTS skalruniem.

- Dazam iericém var but manuali jaiespéjo HDMI
audio izvade. Ja HDMI audio jau ir iespéjota, tacu
joprojam neskan skana, méginiet mainit ierices
digitalo skanas formatu uz PCM (impulsa koda
modulacija). Skatiet ierices pavaddokumentadiju, lai
iegutu noradijumus.
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Savienojumi

HDMI

- Nemiet véra, ka HDCP (aizsardziba pret platjoslas
digitala satura kopésanu) atbalsts var aizkavét satura
attéloSanu no HDMI ierices.

- Ja televizors neatpazist HDMI ierici un attéls netiek
paradits, parslédziet avotu no vienas ierices uz citu un
atpakal.
- Ja rodas saraustiti skanas partraukumi,
parliecinieties, ka izvades iestatijumi no HDMI ierces
ir pareizi.

- Jaizmantojat HDMI-DVI adapteri vai HDMI-DVI
vadu, parliecinieties, ka papildu audio vads ir
pievienots AUDIO IN ieejai (tikai mini spraudnis), ja
tads ir pieejams.

EasyLink nedarbojas

Parliecinieties, ka jusu HDMI ierices ir HDMI-CEC
saderigas. EasyLink funkcijas darbojas tikai ar iericém,
kas ir saderigas ar HDMI-CEC.

Nav redzama skaluma ikona

- Kad ir pievienota HDMI-CEC audio ierice, ta ir
normala paradiba.

Netiek paraditi fotoattéli, video un muzika no USB
ierices

- Parliecinieties, ka USB atminas ierce ir iestatita ka
saderiga ar lielapjoma atminas klasi, ka aprakstits
atminas iernces dokumentacija.

- Parliecinieties, ka USB atminas ierice ir saderiga ar
televizoru.

- Parliecinieties, ka televizors atbalsta skanas un
attéla failu formatus.

Saraustita USB failu atskanosana

- USB atminas ierices parsudtisanas veiktspéija,
iespéjams, ierobezo datu parsatisanas atrumu uz
televizoru, izraisot sliktu atskanosanas kvalitati.

18.4
Palidziba tieSsaisté

Lai atrisinatu jebkuru ar Philips televizoru saistitu
problému, varat izmantot musu tieSsaistes atbalstu.
Taja varat izvéléties savu valodu un ievadit produkta
modela numuru.

Atveriet vietni www.philips.com/support

Atbalsta vietné varat atrast talruna numuru, lai sava
valsti sazinatos ar mUsu apkalposanas centru, ka an
atbildes uz biezi uzdotajiem jautajumiem. Dazas
valstis varat térzét ar vienu no muasu lidzstradniekiem
un uzdot jautajumus tiesi vai nosatit e-pasta.

Varat lejupieladét jauno televizora programmatdru vai
rokasgramatu lasisanai sava datora.



18.5
Klientu apkalposana /
remonts

Lai sanemtu atbalstu, pa talruni varat sazinaties ar
klientu apkalposSanas centru sava valsti. Talruna
numuru sak. televizora komplekta ieklautaja drukataja
dokumentacija.

Varat an apmekléet masu vietni
www.philips.com/support.

Televizora modela un sérijas numurs

lespé&jams, jus lugs nosaukt vai ievadit sava televizora
modela un sérijas numuru. Sos numurus sak. uz
iepakojuma uzlimes vai televizora aizmuguré vai
apaksa esosas datu plaksnites.

A Bndinajums
Nemeéginiet patstavigi remontét televizoru. Tadéjadi

varat gat traumas, radit neatgriezeniskus bojajumus
televizoram vai anulét garantiju.
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Drosiba un apkope

191
DrosSiba

Svangi!

Pirms televizora lietoSanas izlasiet un izprotiet visus
droSibas noradijumus. Ja bojajumi radusies
noradijumu neievérosanas dél, garantija nebds spéka.

Nodrosiniet televizoru pret apgasanos

Vienmér izmantojiet piegadato sienas kronsteinu, lai
nodrosinatu televizoru pret apgasanos. Uzstadiet
kronsteinu un nostipriniet televizoru uz kronsteina, pat
ja novietojat televizoru uz grndas.

Televizora piestiprinasanas noradijumus varat atrast
1saja lietoSanas pamaciba, kas ieklauta komplektacija.
Ja esat pazaudéjis So pamacibu, lejupieladgjiet to no
vietnes www.philips.com

Lai meklétu 1so lietosanas pamacibu lejupieladei,
izmantojiet televizora veida numuru.

Elektriska stravas trieciena vai
aizdegsSanas risks

- Nekada gadijuma nepaklaujiet televizoru lietus vai
Udens ietekmei. Nekada gadijuma televizora tuvuma
nenovietojiet ar Gdeni pilditus traukus, pieméeram,
vazes.

Ja uz televizora vai taja nonak skidrums, nekavéjoties
atvienojiet televizoru no stravas padeves.

Sazinieties ar Philips TV klientu apkalposanas centru,
lai pirms lietosanas parbauditu televizoru.

- Nekada gadijuma nepaklaujiet televizoru, talvadibas
pulti un baterijas parmeérigam karstumam. Nekada
gadijuma nenovietojiet tos degosu svecu, atklatas
liesmas vai citu karstuma avotu tuvuma, tostarp tiesos
saules staros.

- Nekad neievietojiet televizora ventilacijas vai citas
atveres prieksmetus.

- Nekada gadijuma nenovietojiet smagus priekSmetus
uz stravas vada.

- Nelietojiet speku, darbojoties ar stravas
kontaktligzdam. Valigas kontaktligzdas var izraisit
dzirksteloSanu vai ugunsgreku. Sekoijiet, lai stravas
vadu nenostieptu, grozot televizora ekranu.

- Lai atvienotu televizoru no stravas padeves,
jaatvieno televizora stravas kontaktdaksa. Atvienojot
stravas padevi, vienmer velciet aiz kontaktdaksas,
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nevis aiz vada. Nodrosiniet, lai vienmér batu pilniga
piekluve kontaktdaksai, stravas vadam un
kontaktligzdai.

Savainojuma gusanas vai televizora
bojajumu risks

- Ja televizora svars parsniedz 25 kg, ta pacelSanai
un nesanaiir vajadzigi divi cilvéki.

- Ja televizoru novietojat uz stativa, izmantojiet tikai
ta komplektacija ieklauto stativu. Stingri piestipriniet
stativu televizoram.

Novietojiet televizoru uz lidzenas, horizontalas
virsmas, kas iztur televizora un stativa svaru.

- Ja televizors tiek stiprinats pie sienas, parliecinieties,
vai sienas stiprinajums iztur televizora svaru. TP Vision
nekada gadijuma neatbild par neatbilstosi veiktu
stiprinasanu pie sienas, kuras rezultata noticis
negadijums, guts savainojums vai nodariti bojajumi.

- Stizstradajuma dalas ir izgatavotas no stikla.
Rikojieties uzmanigi, lai izvairtos no savainojumiem
un bojajumiem.

Televizora bojajuma risks

Pirms televizora pievienoSanas stravas padeves
kontaktligzdai parbaudiet, vai stravas spriegums
atbilst televizora aizmuguré noraditajai vértibai.
Nekada gadijuma nepievienojiet televizoru stravas
padeves kontaktligzdai, ja spriegums atskiras.

Savainojumu gusanas risks bérniem

levérojiet sos drosSibas bridinajumus, lai nepielautu
televizora apgasanos un bérnu savainosanas.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas
parklata ar audumu vai citu materialu, kuru iespéjams
noraut.

- Parbaudiet, vai kada televizora dala neatrodas pari
atbalsta virsmas malam.

- Nekada gadijuma nenovietojiet televizoru uz
augstam mébelem, pieméram, uz gramatplaukta,
nepiestiprinot gan attiecigo mébeli, gan televizoru pie
sienas vai piemérota balsta.

- Paskaidrojiet bérniem, cik bistami ir rapties uz
mebelém, lai aizsniegtu televizoru.

Bateriju norisanas risks

Talvadibas pultl, iespé&jams, ir ievietotas apalas
plakanas baterijas, kuras mazi bérni var viegli norit.
Vienmér glabgajiet sis baterijas bérniem nepieejama
vietal


http://www.philips.com

Parkarsanas risks

Nekada gadijuma neuzstadiet televizoru norobezota
telpa. Vienmeér atstajiet ap televizoru vismaz

10 centimetrus platu ventilacijas atstarpi. Sekojiet, lai
televizora ventilacijas spraugas nav nosegtas ar
aizkariem vai citiem priekSmetiem.

Pérkona negaiss

Pirms pérkona negaisa atvienojiet televizoru no
stravas padeves un antenas.

Pérkona negaisa laika nekad nepieskarieties kadai no
televizora dalam, elektribas vadam vai antenas
kabelim.

Dzirdes bojajumu risks

|zvairieties no austinu izmantosanas liela skaluma vai
ilgstosu laika posmu.

Zema temperatura

Ja televizors parvadats temperatura, kas ir zemaka
par 5 °C, pirms televizora pieslégsanas stravas
padevei izsainojiet to un pagaidiet, lidz ta
temperatira sasniedz istabas temperatru.

Mitrums

Retos gadijumos atkariba no temperattras un
mitruma televizora priekséja stikla iekSpusé var
veidoties nelies kondensats (daziem modeliem). Lai
novérstu kondensata veidosanos, nepaklaujiet
televizoru tiesai saules staru, karstuma vai liela
mitruma iedarbibai. Ja kondensats radies, tas izzudis
péc televizora paris stundu darbibas.

Kondensats neradis televizora bojajumus vai
nepareizu televizora darbibu.

19.2
Ekrana apkope

- Nekad nepieskarieties ekranam, nestumiet,
neberziet un nesitiet to ar kadu priekSmetu.

- Pirms tinsanas atvienojiet televizoru no stravas
padeves.

- Tiriet televizoru un ta ietvaru ar mikstu, mitru dranu
un viegli noslaukiet. Nekad netiriet televizoru ar tadam
vielam ka spirts, kimiskas vielas vai sadzives tirisanas
lidzekli.

- Lai nepielautu deformaciju un krasu izbalésanu, péc
iespéjas drizak noslaukiet ddens lases.

- Péc iespéjas izvairieties no nekustigu attéelu
demonstrésanas. Nekustigi attéli ir tadi, kas ekrana
redzami ilgstosu laikposmu. Nekustigi attéli ir ekrana
izvélnes, melnas malas, laika radijumi u. c. Ja
jademonstré nekustigi attéli, samaziniet ekrana
kontrastu un spilgtumu, lai nepielautu ekrana
bojajumus.
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Lietosanas
noteikumi,
autortiesibas un
licences

201
LietoSanas noteikumi

2016 © TP Vision Europe B.V. Visas tiesibas
paturétas.

So produktu tirgl izplata uznémums TP Vision Europe
B.V. vai kada no ta filialem, kas turpmak saja
dokumenta tiek dévéta par TP Vision, un tas ir
produkta razotajs. TP Vision ir galvotajs attieciba uz
produktu, kura komplektacija atrodama 1 brosara.
Philips un Philips vairoga logotips ir registrétas
Koninklijke Philips N.V pre¢u zimes.

Specifikacijas var tikt mainitas bez iepriekséja
pazinojuma. PreCu zimes pieder Koninklijke Philips
N.V vai to attiecigajiem Tpasniekiem. TP Vision patur
tiesibas jebkura laika veikt izmainas izstradajumos bez
pienakuma attiecigi piemérot agrakas piegades.

Kopa ar televizoru piegadata drukata dokumentacija
un televizora atmina saglabata vai no Philips timekla
vietnes www.philips.com/support lejupieladéeta
rokasgramata ir pietiekama, lai nodrosinatu paredzeto
sistémas izmantosanu.

Saja rokasgramata ietvertais materials tiek uzskatits
par atbilstoSu sistémas izmantosanai paredzétajos
noltkos. Ja izstradajums vai ta atseviski moduli vai
proceduras tiek izmmantotas nolukos, kas nav seit
ietverti, jasanem deriguma un piemérotibas
apstiprinajums. TP Vision garanté, ka materials pats
par sevi neparkapj nekadus ASV patentus. Nekadas
turpmakas garantijas netiek tiesi vai netiesi izteiktas.
TP Vision neuznemas atbildibu par jebkadam kladam
St dokumenta satura vai jebkadam problemam, ko
radijis ST dokumenta saturs. Kludas, par kuram tiks
pazinots Philips, tiks izlabotas un publicétas Philips
atbalsta timekla vietné péc iespéjas atrak.

Garantijas noteikumi - savainojumu, televizora
bojajumu un garantijas spéka zaudésanas risks!
Nekada gadijuma neméginiet labot televizoru pats.
Izmantojiet televizoru un papildu aksesuarus tikai ta,
ka to paredzéjis razotajs. Televizora aizmuguré
uzdrukata bridinajuma zime norada, ka pastav
elektriskas stravas trieciena risks. Nekada gadijuma
nenonemiet televizora parsegu. Apkopes vai remonta
jautajumos vienmeér sazinieties ar Philips Klientu
atbalsta centru. Talruna numuru sak. televizora
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komplekta ieklautaja drukataja dokumentacija. Vai
atveriet musu timekla

vietni www.philips.com/support un atlasiet savu
valsti, ja nepieciesams. Ja veiksiet kadu darbibu, kas
Saja pamaciba skaidri aizliegta, vai kadus
noreguléjumus vai montazas proceduras, kas Saja
pamaciba nav ieteiktas vai atlautas, garantija tiks
anuléta.

Megapikselu Tpasibas

Sim LCD/LED izstradajumam ir liels skaits krasu
pikselu. Lai gan ta efektivie pikseli ir 99,999% vai
vairak, uz ekrana pastavigi var paradities melni vai
spilgti gaismas punkti (sarkani, zali vai zili). Ta ir
displeja struktdras Tpasiba (visparpienemtu nozares
standartu ietvaros), nevis nepareiza darbiba.

CE atbilstiba

Ar So TP Vision Europe B.V. Apliecina, ka Sis televizors
ir atbilstigs direktivu 2014/53/ES (RED), 2009/125/EK
(Ekologisks izstradajums), 2010/30/ ES
(Energoefektivitates markéjums) un 2011/65/EK
(RoHS) pamatprasibam un citiem saistitajiem
noteikumiem.

Atbilstiba EMF

TP Vision razo un pardod daudz izstradajumu, kas
paredzeéti patérétajiem un kas tapat ka jebkura
elektroniska iekarta spéj izdot un sanemt
elektromagnétiskus signalus. Viens no TP Vison
vadosajiem uznéméjdarbibas principiem ir veikt visus
nepiecieSamos veselibas un drosibas pasakumus, lai
musu izstradajumi atbilstu visam piemérojamajam
tiesiskajam prasibam un ieklautos elektromagnétiska
lauka (EML) standartos, kas piemérojami izstradajumu
izgatavosanas laika.

TP Vision ir apnémies izstradat, razot un izplatit
produktus, kas nerada kaitigu ietekmi uz veselibu. TP
Vision apstiprina, ka ta izstradajumi, lietojot tos
atbilstosi paredzétajiem nolukiem, ir drosi lietosanai
saskana ar Sobrid pieejamiem zinatniskiem
pieradijumiem. TP Vision akfivi piedalas starptautisko
EML un droSibas standartu izstradé, kas lauj TP Vision
paredzeéet turpmako standartizacijas attistibu un agrini
veikt izmainas savos izstradajumos.
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Autortiesibas un licences

HDMI

HDMI un HDMI High-Definition Multimedija
Interference, ka art HDMI logotips ir HDMI Licenciats
LLC precu zZimes vai registrétas precu zimes Amerikas
Savienotajas Valstis un citas valstis.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dolby Digital Plus

Razots ar Dolby Laboratorisks licenci. Dolby un
dubulta ,D” simbols ir Dolby Laboratorisks precu

zimes.

DOLBY.
DIGITAL PLUS

DTS 2.0 + Digital Out™

DTS patentus skatiet vietné http://patents.dts.com.
Razots, izmantojot DTS Licenciats Limitét licenci.
DTS, simbols un DTS kopa ar simbolu ir registrétas
precu zZimes, un DTS 2.0+Digital Out kanals ir precu
zZime, kas pieder DTS, Inc. © DTS, Inc. Visas tiesibas
paturetas.

2.0+Digital Out

Kensington

Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation

ASV registrétas precu zimes ar citas pasaules valstis
izsniegtam registracijam un iesniegumiem, kas ir
izskatisanas stadija.

i<

MHEG programmatura

Saja televizora ("Sis produkts") izmantotas MHEG
programmatdras ('St programmatira"), kas
nepieciesama, lai jus varétu izmantot interaktivas

televizijas funkcijas, autortiesibas pieder S&T CLIENT
SYSTEMS LIMITED ("pasnieks"). JUs drikstat izmantot

programmatdru tikai kopa ar So produktu.
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Citas precu zimes

Visas paréjas registrétas un neregistrétas precu zimes
ir to attiecigo Tpasnieku Tpasums.
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Videokamera, pievienot 13
Viedkarte, CAM 8
Vajdzirdigiem 42
Vajredzigiem 43



> e FZQa d

User Manual FAQ Chat Forum Call Email Warranty

www.philips.com/support

Zwjwunwb - Armenia
Zwdwunprubph vyuuwplnud
0800 01004
thnpiwtigyws 0,03€/ min

Azarbaycan - Azerbaijan
Miistari xidmatlari

088 220 00 04

Kégurildi zeng edin 0,17€/min

Bvarapusa

[purKka 3a KAMEHTa
02 4916 273
(HauvoHaneH Homep)

Belgié/Belgique
Klantenservice/

Service Consommateurs
027007262

(015€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrosacima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrosacima
011 3216840

(Lokalni poziv)

Ceska republika
Zakaznicka podpora
228 880 895

(Mistni tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst

069 66 8010 10
(Zum Festnetztarif lhres
Anbieters)

EAAGSa

Turpa kaTavaiwTov
2111983028

(Aigbvng kAnon)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud koned)

Espana

Atencion al consumidor
913 496 582

(0,10€ +0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
0157324050

(cott d’un appel local sauf
surcoltéventuel selon opérateur
réseau)

Hrvatska

Potpora potrosacima
01777 66 01

(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
0152454 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245287014

(Chiamata nazionale)

KasakcraH Pecny6nukachol
6alinaHbic opTanbiFbl

810 800 2000 00 04
(CTauvoHapnbIK HeMipnepaeH
KasakcTaHPecny6nmkack! 6oibIHLLIa
KOHbIpay Lwany TeriH)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietéiais tarifs)

Lietuva

Klienty palaikymo tarnyba
852140293

(Vietinais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
24871100

(Appel nat./(Nationale Ruf)

Magyarorszag
Ugyfélszolgalat
(061) 700 8151
(Belféldi hivas)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstotte
22971914

Osterreich
Kundendienst
0150 284 2140
(0,05€/Min.)

Pecny6aunka Beaapycb
Kontakt LleHTp

810 (800) 2000 00 04
(6ecnAaTHbIi 3BOHOK MO
Pecny6ankebeaapych co
CTaUMOHaPHbIX HOMEPOB)

Poccuiickaa Qepepaumna
KowTtakT LleHTp
8(800) 220 00 04

(6ecnaaTHbIN 380HOK No Poccum)

Polska
Wsparcie Klienta
223971504

(Potaczenie lokalne)

Portugal

Assisténcia a clientes

800 780 068

(0,03€/min. — Movel 0,28€/min.)

Romania
Serviciul Clienti
031630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori

0848 000 291

(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrosnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zakaznicka podpora
02332154 93

(vnutrostatny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 6250 40

Sverige
Kundtjanst
08 57 9290 96

Tiirkiye
Tuketici Hizmetleri
0850 222 44 66

Ykpaina

Cayxba niaTpuMKn
cnoxwuBayis
0-800-500-480
(A3BiHKM 3i CTaLiOHAPHUX i
MOBiAbHUX TeAePOHIB y Mexax
YkpaiHu 6e3KoWTOBHI)

Kbiprbiscran
BaiinaHbiw 6opbopy
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care

02079 49 0319
(5p/min BT landline)

Argentina
Consumer Care
0800 444 77 49
- Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor

08007010245

- Sdo Paulo
29380245

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
pH I I_I pS Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips’ shield
emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips N.V.

2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
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