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Konuklar icin daha fazla konfor
Philips Dijital Otel LCD TV

Bu modern Otel TV, konuklar icin daha kullanish bir oda sunar ve konuklarin kendi
cihazlarini baglamalarina olanak verir. HD ready teknolojisine sahip ve dijital oldugundan,

sizi gelecege hazirlar ve konuklara en yeni dijital hizmetleri sunabilir.

Gelismis otel 6zellikleri ve gelecekteki gelismelerle uyumluluk
* Ekranda karsilama mesaiji

* Kanal Agma Programlamasi

* Entegre DVB-T radyo ile HD Ready

Konuklariniz icin farkl bir deneyim

* Analog ve Dijital kanallar igin birlestirilmis tek kanal listesi
* Kullanimi kolay Otel Uzaktan Kumandasi

* Ses kisitlamasi

* Konuklarin cihazlari i¢in Philips Baglanti Paneli uyumlu

En uygun maliyet
* Hizli kurulum igin USB ayar kopyalama
* Setlstl kutu uyumlu

Siirdiiriilebilir ve giivenli
* Cevre dostu tasarim ve atese dayanikli muhafaza

PHILIPS

sense and simplicity



Profesyonel LCD TV
19 ing Pro+ LCD entegre dijital

Ozellikler

Karsilama mesaji
TV seti her agildiginda ekranda bir karsilama
mesaji goriintiilenir.

Kanal A¢ma Programlamasi

Televizyon agildiginda 6nceden belirlenmis bir
kanal gosterimine olanak saglamasi sayesinde
reklam veya bilgi kanallari icin idealdir.

DVB-T radyo ile HD Ready
Konuklarinizin benzersiz Yiiksek Tanimh
goriintl kalitesini yasamasini ve HDTYV set sti
kutusu gibi HD kaynaklarina hazir olmalarini
saglayin. Bu TV, analog YPbPr sinyallerinin yani
sira, DVI veya HDMI yoluyla en yiiksek kaliteli
sikistirilmamis Dijital sinyalleri alabilir. Dijital
sinyaller HDCP kopya korumasini destekler.
Entegre DVB-T radyo ile TV, mevcut analog
kanallarin yaninda Dijital Karasal TV kanallari
sunabilir. Ayrica, radyo alicilarina harcama
yapmadan, misafirlerin dijital radyo
istasyonlarini yiiksek ses kalitesiyle
dinlemelerine olanak saglar.

Birlestirilmis tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar igin birlestirilmis tek
kanal listesi. Bu ozellik, konugun, Analog ve
Dijital kanallar arasinda sorunsuz sekilde gegis
yapmasina olanak verir.

Homi

Otel Uzaktan Kumandasi

Bu TV, otel odalarinda kullanim igin 6zel olarak
tasarlanmis sik bir uzaktan kumanda ile birlikte
gelir. Konuklara kolay kullanim deneyimi
saglamak amaciyla, sadece en gerekli diigmeler
ve fonksiyonlar sunulur. Ayrica, zayif pil
kontrolii ve hirsizlik korumali pil segenekleri,
etkili otel faaliyetlerine katki saglar.

Ses kasitlamasi

Bu &zellik, TV'nin calisabilecegi ses seviyesi
araligini onceden belirleyerek sesin ¢ok fazla
acilmasini ve komsularin yliksek sesten rahatsiz
olmasini engeller.

Baglanti Paneli uyumlu

Bu TV, Philips Baglanti Panelleri ile sorunsuz
sekilde galisir. Konuk, bilgisayar, MP3 calar,
DVD oynatici, video kamera ve gesitli cihazlari
kolaylkla baglayabilir ve bu cihazlardaki
ortamlarin keyfini ¢ikarabilir. Baglanti Panelini
otomatik olarak algilama ozelligi ile TV, bagl
konuk cihazindaki icerigi goriintiilemek igin
otomatik olarak gegis yapar.

Setiistii kutu uyumlu

Bu otel TV, bir setistii kutuya baglanarak, giig
agma scart baglantisi ve Serial Express Lite
protokolii sunar.
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USB
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USB kopyalama

Tiim program ayarlarinin bir dakikadan kisa bir
siirede TV setleri arasinda kolayca ve kablosuz
olarak kopyalanmasini saglar. Bu 6zellik, TV
setleri arasinda uyum saglar ve kurulum
sliresini ve maliyetini 6nemli olglide duistirtr.

Cevre dostu tasarim

Surdiirdlebilirlik, Philips'in is yapma ydnteminin
bitiinlesmis bir pargasidir. Philips TV'ler, daha
diisiik gii¢ tiiketimi, tehlikeli maddelerin
ortadan kaldirilmasi, daha distik agirlik, daha
etkili ambalajlama ve daha iyi
doniistiiriilebilirlik sayesinde ¢evreye verilen
toplam zarari minimum seviyeye indirmeyi
amaglayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak
tasarlanir ve iretilir. Philips TV'lerde ayrica
atese dayanikli malzemeden yapilmis 6zel bir
muhafaza bulunmaktadir. Acil yangin servisleri
tarafindan gerceklestirilen bagimsiz testler
gostermistir ki TV'ler kimi zaman harici
kaynaklarin neden oldugu yanginlari
siddetlendirirken, Philips TV'ler yangina katkida
bulunmamaktadirlar.
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Teknik Ozellikler

Goriintii/Ekran

* Diagonal ekran boyutu: 19 ing / 48 cm

* En-boy orani: Genis Ekran

* Ekran tipi: LCD WXGA+ Aktif Matris TFT

* Panel ¢oziinirliigi: 1680 x 1050p

* Parlaklik: 300 cd/m?

* Kontrast orani (tipik): 1000:1

* Tepki suresi (tipik): 6 ms

* izleme agisi: 170° (Y) / 160° (D)

* Ekran gelistirme: Yansima onleyici ekran

» Goriintii gelistirme: 3/2 - 2/2 hareket asag cekme,
2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol,
Siyah iyilestirme, Mavi yayma, Crystal Clear (Kristal
Netlik) Ill, Dijital Parazit Azaltma, Hrkt uyariml,
satr ust Uste binm engllm, Asamali Tarama,
Otomatik ylizey tonu diizeltme, Dinamik kontrast
gelistirme, Beyaz iyilestirme, Yesil yayma

Desteklenen Ekran Coziiniirliigii
* Video formatlari

Cozinirlik Yenilemi hizi
480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
576p 50Hz
1080i 50, 60Hz
720p 50, 60Hz
* Bilgisayar formatlari
Cozinirlik Yenilemi hizi
640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1280 x 1024 60Hz
Tuner/Alim/iletim

* Anten Girisi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)

* Ayarlanmis Kanal Sayisi: 1000

* Tuner bantlari: Hiperbant, S Kanal, UHF, VHF

* TV sistemi: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/L'

* Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

» DVB: DVB Karasal *

Ses

* Cikis giicii (RMS): 2 x 3W

* Ses Sistemi: Mono, Stereo

* Ses Gelistirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi,
Incredible Surround, Akilli Ses

Hoparlorler
* Dahili hoparlorler: 2

Baglanabilirlik

* Ext 1 Scart: Sol/Sag Ses, CVBS girisi/ikisi, RGB

* Ext 3: Sol/Sag Ses girisi, YPbPr

* HDMI 1: HDMI v1.3

+ On / Yan baglantilar: USB, Sol/Sag Ses girisi, CVBS
girisi, HDMI v1.3, Kulaklik gikisi

* Diger baglantilar: Ortak Arayiiz, PC Ses girisi, VGA
PC Girisi

* Baglanti Gelistirmeleri: Hizli Kizilotesi loop
through, Seri Xpress arayiizii, Gli¢ acik scart girisi

* EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunusla oynatma,
Sistem bekleme

Kullanilabilirlik

+ Kurulum Kolayligi: Gelismis Otel Modu, ince Ayar,
PLL Dijital Ayar, Program Adi, TV ayarlarinin USB
tizerinden kopyalanmasi, Kurulum meniisii
kilitleme, Giivenlik meniisii erisimi, Klavye
kilitleme, Otomatik Program Adlandirma,
Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik
istasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafizaya Alma,
Tak ve Calistir

¢ Kullanim kolayligi: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL),
1 kanal listesi analog/dijital, Ekranda Bilgi
Goriintlleme, Program Listesi, Yandan Kontrol

* Konfor: Otel ozellikleri, Kargilama mesaji, Kanal
acma, Ses kisitlamasi, Kapanma zamanlayicisi

+ Interaktif otel dzellikleri: Baglanti paneli uyumlu

* Hapishane modu: Teletekst ve MHEG kapama

* Teletekst: 100 sayfa Akilli Metin

* Elektronik Program Kilavuzu: 8 giinliik Elektronik
Program Kilavuzu, Gegerli + Sonraki EPG

* Ekran Format Ayarlari: 4:3, 14:9 film genisletme,
16:10 film genisletme, Genis Ekran, Altyazi
Blyuitme, Stper Biiyiitme

* Resim iginde Resim (PIP): Cift metin ekrani

* Uzaktan Kumanda: zayif pil algilama, pil hirsiz
korumasi

* Yikseltilebilir bellenim: USB yoluyla ytikseltilebilir
bellenim

* Diger kolayliklar: Kensington kilidi

* Saat: Kapanma Zamanlayicisi

* Uzaktan kumanda tipi: 22AV1104(RCé6)

Saghk

* Kontrol: Coklu uzaktan kumanda, IR baglantisi ile

COMMON INTERFACE
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aski kontrolu
¢ Kullanilabilirlik: Kulaklik ¢ikisi
* Giivenlik: Topraklamali giig kablosu

Cevre Dostu Teknik Ozellikler
* Giivenlik: Atese dayanikli muhafaza

Giig

* Sebeke elektrigi: 100-240V, 50/60Hz

* Bekleme durumunda giig tiiketimi: <0,3 W
* Giig tiiketimi: 46,5 W

» Ortam sicakhig: 5 C° - 35 C°

Boyutlar
* Renkli kabin: Siyah
* Kutu boyutlari (G x Y x D): 512 x 458 x 136 mm
« Uriin agirhg: 3,9 kg
* Uriin agirhg (+stand): 4,4 kg
* Set boyutlari (G x Y x D): 468 x 349 x 69 mm
« Stand dahil boyutlari ayarla (G x Y x D):
468 x 392 x 166 mm
* Ambalajla birlikte Agirlik: 5,84 kg
* VESA duvara monte edilmeye uygun: 100 x 100
mm

Aksesuarlar

* Birlikte Verilen Aksesuarlar: Uzaktan Kumanda,
Uzaktan kumanda pilleri, Giig kablosu, Egilebilir
masaiistl stand, Garanti Belgesi

« istege bagli aksesuarlar: Uzaktan Kurulum
RC2573GR, Montaj braketleri/standlari

PHILIPS

* DVB-T uygulamasi kapsamindaki tlkeler icin liitfen Philips'e danisin.
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