
 

 

Philips Cineos
LCD-TV ammattikäyttöön

32"
LCD
integroitu digitaalinen

32HF9385D
Ambilight takaa täydellisen vierailukokemuksen
interaktiivinen LCD-digitaali-TV
Yllätä vieraasi täydellisellä, interaktiivisella elokuva-TV:llä. Ambilightin ainutlaatuinen 
valokehä takaa vieraallesi ainutlaatuisen ja rentouttavan katseluelämyksen.

Paras kokonaiskustannusratkaisu
• Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
• Asennusvalikon lukitus

Järjestelmävalmius ja päivitettävä
• Digitaalitelevision ja -radion integroitu DVB-T-viritin
• Serial Xpress -hallintaliitäntä interaktiivisiin järjestelmiin

Ympäristöä säästävä ja turvallinen
• Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen
• Kaksikanavainen aktiivinen Ambilight parantaa katselukokemusta
• USB-liitännän avulla multimediatoiston aloittaminen on helppoa ja nopeaa
• Kiertonivelteline, jossa on varkaudenesto
• 100 Hz:n Clear LCD -näyttö toistaa liikkeen erittäin tarkasti (3 ms)



 Kaksikanavainen Ambilight

Ambilight parantaa koko katselukokemusta 
merkittävästi tuottamalla näyttökuvan värejä ja 
kirkkautta tehostavaa valoa ympäristöön. Se 
tekee katselukokemuksesta aivan uudenlaisen 
ja auttaa sinua uppoutumaan täydellisesti 
katselemaasi sisältöön. Se luo tunnelmaa, tekee 
katselusta rennompaa ja auttaa katsojaa 
erottamaan kuvan yksityiskohdat, kontrastit ja 
värit tarkemmin. Ambilight määrittää 
taustavalon värit automaattisesti ja itsenäisesti 
vastaamaan näytöllä vaihtuvia värejä.

Integroitu DVB-T-viritin
Integroidulla DVB-T-virittimellä voit 
vastaanottaa maanpäällisiä digitelevisiokanavia 
nykyisten analogisten kanavien lisäksi. Sen 
avulla voit myös kuunnella digitaalisia 
radiokanavia ilman tarvetta hankkia uutta 
radiovastaanotinta.

Serial Xpress -liitäntä
TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien 
valmistajien ulkoisiin dekoodereihin ja 
digisovittimiin Serial Xpress -hallintaliittymän 
kautta (UART-protokolla).

Asennusvalikon lukitus
Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten 
luvattoman käytön, mikä takaa parhaan 
käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat 
uudelleenohjelmointikustannukset.

100 Hz:n Clear LCD

100 Hz:n Clear LCD -näytön ansiosta kuva 
pysyy terävänä ja kirkkaana, vaikka liike näytöllä 
olisi nopeaa. Double Frame Rate Insertion -
toiminto toimii suurella 100 Hz:n 
virkistystaajuudella. Tämä jopa kaksinkertaistaa 
liikkeen toiston terävyyden perinteiseen LCD-
näyttöön verrattuna ja vasteaika onkin vain 3 
millisekuntia (BEW-vastaavuus, Perceived Blur-
Edge-Width). Tämä ainutlaatuinen Philips-
tekniikka nostaa LCD-näyttöjen liikkeen 
toiston tarkkuuden ennennäkemättömälle 
tasolle.

USB-multimediatoisto
Tähän televisioon voi liittää USB-muistitikun, 
jolloin multimediasisällön toistaminen on 
helppoa ja nopeaa. Tuetut toistomuodot: MP3, 
diaesitystiedostot (.alb), JPEG-kuvat.

Kiertonivelteline
Tämän LCD-TV:n mukana toimitetaan 
kiertonivelteline, jonka avulla asiakkaat voivat 
katsoa televisiota kaikkialla huoneessa. Teline 
voidaan kiinnittää pöytään tai muuhun 
huonekaluun, mikä ehkäisee varkauksia.

USB-kloonaus

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki 
television ohjelmointi- ja kanava-asetukset 
toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto 
takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja 
vähentää merkittävästi asennukseen kuluvaa 
aikaa ja kustannuksia.

Eco-ystävällinen muotoilu
Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa 
Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin 
televisiot on suunniteltu ja valmistettu 
EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. 
Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön 
kokonaiskuormitusta vähentämällä 
virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, 
alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja 
kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on 
myös valmistettu palonkestävästä 
materiaalista. Riippumattomissa testeissä on 
osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain 
tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin 
televisiot eivät sitä tee.
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Kohokohdat
LCD-TV ammattikäyttöön
32" LCD, integroitu digitaalinen
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Tekniset tiedot
• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75) • Teksti-tv:n parannukset: Habit Watch -toiminto, 
Ambilight
• Ambilight-ominaisuudet: Kaksikanavainen 

Ambilight, Automaattinen kuvanparannus, Tehokas 
virtaa säästävä lamppu, Täydet toiminnot 
valmiustilassa

• Ambilight-valaistus: LED-laajakuvavalaistus
• Himmennystoiminto: Manuaalinen ja valosensori

Kuva/näyttö
• Kuvasuhde: 16:9
• Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
• Ruudun halkaisija (cm): 80 cm
• Näytön resoluutio: 1 366 x 768
• Kirkkaus: 550 cd/m²
• Kuvanparannus: 3D-kampasuodatin, 3:2/2:2-

liikemuunto, Active Control ja valosensori, Perfect 
Pixel HD Engine, Dynaaminen kontrastisäätö, 
Viivojen sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -
toiminto, Pulse Killer -siru, Widescreen Plus, 
1080p, 50/60 Hz:n käsittely, 100 Hz:n Clear LCD, 
1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, Kaksinkertainen 
kuvanopeus, HD Natural Motion

• Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1
• Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-

TFT)
• Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 8000:1
• Vasteaika (tyypillinen): 3 (BEW-vastaavuus) ms
• Katselukulma: 176º (vaaka) / 176º (pysty)
• Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
• Värinkäsittely: 4 biljoonaa väriä (14 bittinen, RGB)

Tuettu näyttöresoluutio
• Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 

60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 
1360 x 768, 60 Hz

• Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 
50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 
Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

• Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, 
VHF

• TV-järjestelmä; televisio: DVB COFDM 2K/8K
• Digitaalitelevisio: DVB-T *
• Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

Multimediasovellukset
• Multimedialiitännät: USB
• Toistoformaatit: MP3, Kuvaesitystiedostot (.alb), 

JPEG-stillkuvat

Käyttömukavuus
• Helppo asennus: TV-asetusten kloonaaminen 

USB:n kautta, Painikkeiden lukitus, Suojattu 
valikko, Automaattiohjelman nimeäminen, ACI 
(Automatic Channel Install), ATS (Automatic 
Tuning System), Automaattitallennus, Digitaalinen 
PLL-viritys, Plug & Play

• Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö 
(AVL), Esiasetuksissa Delta-äänenvoimakkuus, 
Graafinen käyttöliittymä, Näyttövalikot, 
Ohjelmaluettelo, Sivupainike, 1 kanavaluettelo, 
analoginen/digitaalinen

• Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, 
Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, 
Tervetuliaisviesti, Uniajastin

• Näyttöformaatin säätö: 4:3, 6 laajakuvatilaa, 
Automaattinen säätö, 14:9-elokuvalaajennus, 16:9-
elokuvalaajennus, Super Zoom, Laajakuva

• Multimedia: Digital Media Reader (selain), USB-
automaattikytkentä

• Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen 
ohjelmaopas, EPG, Now + Next

• Kaukosäätimen tyyppi: RC4450
• Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-

lukko, Muuntuu tavalliseksi televisioksi
• Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston 

automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n 
kautta

Ohjelmatietopalkki
• Tekstitelevision kielet: Kyrillinen, 

Itäeurooppalainen, Länsieurooppalainen

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 8 W
• Äänentoistojärjestelmä: Virtual Dolby Digital, BBE
• Äänenparannus: DSP (Digital Signal Processing), 

Dynamic Bass Enhancement -korostus, Graafinen 
taajuuskorjain

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 4
• Kaiutintyypit: Sisäiset bassokaiuttimet (wOOx), 

Diskanttikalotti

Liitännät
• Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -

liitäntä, 3,5 mm:n UART-miniliitin
• HDMI-ominaisuudet: Kaapelin taajuuskorjain, 

Luokkien 1 ja 2 kaapelit, Pakattu ääni, Ensisijaisen 
multirate-muodon tuki, PC-muodon tuki, 
Tarkkuudet 720p, 1080i ja 1080p

• Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo v/o, CVBS-tulo, 
Kuulokelähtö, S-video-tulo, USB

• Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
• Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
• Muut liitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), 

Common Interface, S/PDIF-lähtö (koaksiaali)
• Ext 3: YPbPr, Äänitulo v/o
• Ext 4: HDMI 1.3
• Ext 5: HDMI 1.3
• Ext 6: HDMI 1.3

Virta
• Verkkovirta: 220 - 240 VAC +/- 10 %
• Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
• Virrankulutus: 132 W
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,8



Green-sarjan ympäristötiedot
• Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Takuuvihko, 

Virtajohto, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, 
Kaukosäädin

• Lisätarvikkeet: Infrapunavastaanotin/blaster (IR-
linkki), Kaukosäädin RC2573GR

Mitat
• Laitteen leveys: 829 mm

• Laitteen korkeus: 543 mm
• Laitteen syvyys: 125 mm
• Laitteen paino: 17,6 kg
• Laitteen leveys (jalustan kanssa): 829 mm
• Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 607 mm
• Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 219 mm
• Tuotteen paino (+jalusta): 19.8 kg
• Laatikon leveys: 1000 mm
• Laatikon korkeus: 742 mm
• Laatikon syvyys: 290 mm
• Paino pakattuna: 25 1 kg
• Sopii seinätelineeseen: 200 x 100 mm
•
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