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Tamogatas
igenybevetele

11
A TV-készulék azonositasa és
regisztralasa

A TV-készllék azonositasa — a TV-készilék
tipusszama és sorozatszama

Eléfordulhat, hogy meg kell adnia a TV tipusjelét és
gyartasi szamat. Ezeket a szamokat a csomagolason
vagy a televizio hatuljan vagy aljan levé tipustablan
talalja.

A TV-készulék regisztracioja

Regisztralja TV-keszulekeét, és hasznalja ki a rengeteg
lehetdseéget, pl. a termék teljes korl tamogatasat
(beleértve a letoltéseket is), az Uj termékekkel, az
exkluziv ajanlatokkal és akcidokkal kapcsolatos
informaciokhoz vald hozzaférést. A regisztracioval
kilonfele nyereményeket nyerhet, es reszt vehet az Uj
termékekkel kapcsolatos kuldnleges kerddivek
kitoltéseben.

Latogasson el a www.philips.com/welcome
weboldalra.

12

A TV-készulék sugdija és
utmutatdja

Nyomija meg a £ Beallitasok > Sugd gombot

A Sugd menujen keresztul konnyeden vegezhet
szoftverfrissitést, visszaallithatja a TV gyari beallitasait,
és elolvashatja az utmutatot.

- Szoftver frissitése: Az elérhetd szoftverfrissitések
ellendrzése.

- Utmutatoé: A TV-vel kapcsolatos informaciokat az
Utmutatdban olvashatja.

- Hibaelharitas: Megoldast talalhat a gyakran
ismeételt kérdésekre.

- Gyari beallitasok: Az dsszes beallitas visszaallitasa
a gyari beallitasokra.

- TV ujrahangolasa: Allitsa vissza, és végezze el Ujra
a TV teljes hangolasat.

- Névjegy adatai: Megmutatja az orszagahoz vagy

13
Online sugod és utmutato

Ha barmilyen probléma adddna a Philips TV-
készulekkel, forduljon az online tamogatasi
rendszerhez. Valassza ki a nyelvet és adja meg a
termék tipusszamat.

Latogasson el
a www.philips.com/support weboldalra.

Tamogatasi oldalunkon megtalalja az adott orszaghoz
tartozo telefonszamot, valamint a gyakran ismételt
kérdésekre (GYIK) adott valaszokat. Egyes
orszagokban cseveghet is munkatarsunkkal, es
kérdéset kozvetlenul is felteheti, vagy megirhatja
nekunk e-mailben.

Lehetbsége van Uj TV-szoftver, illetve a kézikdnyv
letoltésére, amelyet szamitdgépén olvashat el.

A TV tovabbi hibaelharitasahoz és a gyakran ismételt
kérdésekhez (GYIK)...

Léepjen

a http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/p
ortal/en/ModelSelect weboldalra

A TV-készUlék Sugdja a tablagépen, okostelefonon
vagy szamitogépen

A hosszabb utasitassorok egyszerlibb vegrehajtasa
érdekében a TV-készuléek Sugodja PDF formatumban
is letoltheto, igy okostelefonjan, tablagépén vagy
szamitdgépeén is olvashatja. A Sugd vonatkozd
oldalat a szamitogeprdl ki is nyomtathatja.

A SUgo (felhasznaloi kézikdonyv) letdltéséhez
latogasson el a www.philips.com/support
weboldalra

14
Vevdszolgalat, szerviz

A tamogatassal és javitassal kapcsolatban hivia a
vevoszolgalat forrodrotjat sajat orszagaban. Szikség
esetén szervizmérndkeink vegzik el a javitast.

A telefonszamot a TV-késziulékhez mellekelt
nyomtatott dokumentacioban talalja.

Vagy latogasson el

honlapunkra: www.philips.com/support és szukség
esetén valassza ki a megfeleld orszagot.

TV-készulék tipusjele és gyartasi szama

Eléfordulhat, hogy meg kell adnia a TV tipusjeléet es
gyartasi szamat. Ezeket a szamokat a csomagolason
vagy a televizio hatuljan vagy aljan levé tipustablan
talalja.

A Figyelmeztetés

Ne kisérelje meg maga megjavitani a TV-készuléket.


http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
http://www.philips.com/support

Ez komoly személyi sérllést vagy a TV-készulék
helyrehozhatatlan karosodasat okozhatja, tovabba
ervényteleniti a garanciat.
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Szoftver

21
Szoftver frissitése

Helyi frissitések

Kereskeddknek és halado felhasznaldknak....

A (Fobmenl) > Beallitasok > Szoftver
frissitése > Helyi frissitések.

Frissitések keresése

A (Fébmenu) > Beallitasok > Szoftver
frissitése > Frissitések keresése.

A szoftver TV-készulékre valo feltoltéséhez
szamitogep és USB-s memoriaeszkdz szukseges.
Hasznaljon legalabb 256MB szabad tarhellyel
rendelkez6 USB-s memoriaeszkdzt. Gydzoddjon meg
rola, hogy az irasvedelem funkcio ki van kapcsolva.

1. A frissités megkezdése a TV-készUléeken
- A (Fébmenu) > Beallitasok > Szoftver
frissitése > Frissitések keresése.

2. A TV-készulék azonositasa

- Helyezze be az USB memoriaeszkozt a TV-készulék
egyik USB csatlakozdjaba.

Valassza az Inditas lehetdséget, majd nyomja meg az
OK gombot. A rendszer azonositofajlt ir az USB-s
memoriaeszkozre.

3. ATV-készUlék szoftverének letoltése

- Helyezze be az USB memodriaeszkozt a
szamitogépbe.

- Az USB memoriaeszkdzon keresse meg az
update.htm f3jlt, majd kattintson ra keétszer.

- Kattintson az Azonosito elklldése lehetdsegre.
- Valassza ki a kivant régiot

- Ha elérhetd uj szoftver, toltse le a .zip fajlt.

A letoltest kdvetden csomagolja ki a fajlt, és masolja
az autorun.upg fajlt az USB memoriaeszkozre.
Ezt a fajlt ne helyezze mappaba.

4. A TV-keészulék szoftverének frissitése

- Helyezze be Ujra az USB-s memoriaeszkodzt a TV-
készulekbe. A frissites automatikusan elindul.

A TV-készulek 10 masodpercre ki-, majd
automatikusan visszakapcsol. Kérjuk, varjon.

Ne... ..

- hasznalja a tavvezerlot
- vegye ki az USB eszkdzt a TV-készulekbdl

Ha frissités kdzben aramkimaradas lép fel, ne huzza ki
az USB-s memoriaeszkdzt a TV-készulékbdl. Ha
helyreall az aramellatas, a TV-készulék folytatja a
frissitést.

OAD frissitések keresése (Sugarzott
szoftverletoltés)

Foldi sugarzasu szoftverfrissitées keresése.

A (Fémenl) > Beallitasok > Szoftver
frissitése > OAD frissitések keresése.

22
Szoftververzio

Az TV-szoftver aktualis verzidjanak megtekintése...

A (Fobmenu) > Beallitasok > Szoftver
frissitése > Informaci¢ az aktualis szoftverrol
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Gyors utmutato

3.1
Tavvezeérld

Elemek és tisztitas

Elemcsere

Ha a TV-keészuléek nem reagal a tavvezerld
gombnyomasaira, lehetséges, hogy az elemek
lemerultek.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki a tavvezerld hatuljan
talalhato elemtarto rekeszt.

1. CsUsztassa az elemtarto fedelét a nyil altal jelzett
iranyba.

2. Cserélje ki a régi elemeket 2 db 1,5 V-o0s
AAA-RO3 méretl elemre. Figyeljen a + és - polusok
megfeleld helyzetere.

2X

AAA
RO3
1.5V

T j\;’

3. Helyezze vissza az elemtartod fedelét, és csuUsztassa
vissza, amig a helyére nem kattan.

- Ha a tavvezérlét huzamosabb ideig nem hasznalja,
vegye ki az elemeket.

- Arégi elemeket a hasznalat befejezéseére vonatkozo
iranymutatasoknak megfelelden, biztonsagos modon
helyezze hulladékba.

Tisztitas

A tavvezérldt karcmentes bevonattal lattak el.
A tavvezerld tisztitasahoz puha, nedves kenddt
hasznaljon. A tavvezérlo tisztitasahoz soha ne

hasznaljon oldoszert, peldaul alkoholt, vegyszereket
vagy haztartasi tisztitoszert.

A gombok attekintése

Felsé rész

>

=
SETUP FORMAT

1. ® Készenlét/ Be
A készulek bekapcsolasa, illetve készenléti modba
kapcsolasa

2. Lejatszas gombok

- Lejatszas p: lejatszas

- SzUnet u: lejatszas szlneteltetése

- Ledllitas m: lejatszas leallitasa

- Visszatekerés <4, gyorskeresés visszafelé
- Eléretekerés »»: gyorskeresés eldre

- Felvétel e:azonnali felvétel

3. =TV GUIDE
A Tv-muUsorflzet megnyitasa vagy bezarasa.

4. @& FORMAT
A Képformatum menu megnyitasa vagy bezarasa.

5 L SETUP
A Beallitasok menu megnyitasa.

Kozépen

SOURCES

OPTIONS

1. A HOME
A FébmenU megnyitasa vagy bezarasa.

2. ™ SOURCES
A Forras menu — a csatlakoztatott eszkozok listaja —
megnyitasa vagy bezarasa.



3. Szines gombok
A gombok funkcidja koveti a képernydn megjelend
utasitasokat.

4. O INFO
A mUsorinformaciok megnyitasa vagy bezarasa.

5. ©© BACK
Visszatéres az elézdleg kivalasztott csatornahoz.
MenU bezarasa a beallitas modositasa nélkul.

6. EXIT
Visszavaltas TV-nézésre.

7. == OPTIONS
Az Opciok menl megnyitasa, illetve bezarasa.

8. OKgomb

Kivalasztas vagy beallitas jovahagyasa.
9. Nyil-/navigaciés gombok
Navigalas fel, le, balra és jobbra.

10. = LIST
A csatornalista megnyitasa vagy bezarasa.

Also6 oldal

MHNO 6

1. o® Némitas
A hang némitasa, illetve visszakapcsolasa.

2. «J Hangerd
A hangerdszint beallitasa.

3. Szamgombok
TV-csatorna kdzvetlen kivalasztasa.

4. SUBTITLE
Feliratok bekapcsolasa, kikapcsolasa, vagy
automatikus kezelese.

5. g2 Csatorna
Atkapcsolas a csatornalista kdvetkezd vagy eldzd
csatorndjara. Szoveg/teletext kovetkezd vagy eldzd

oldalanak megnyitasa. A lemez kdvetkezd vagy elédzd

fejezetének elinditasa.

6. TEXT
A teletext megnyitasa vagy bezarasa.

32
Infravoros érzékeld

A TV-késziulék képes infravoros (IR) jeleket hasznalo
tavvezerldktol is parancsokat fogadni. Ha ilyen
tavvezerldt hasznal, mindig Ugyeljen ra, hogy a
tavvezerlét mindig a TV-készulek elllsd részén
talalhato infravords erzékeldre iranyitsa.

A Figyelmeztetés

Ne helyezzen semmilyen targyat a TV-készulék
infravoros erzekeldje elé, mert az zavarhatja az
infravoros jelet.

33
Joystick — helyi vezérlés (ha
van)

A TV-készulék gombijai

Ha elveszitette a tavvezerldt, vagy annak elemei
kimerultek, akkor is végrehajthat neéhany alapvetd
muveletet a TV-készuléken.

Az alapmenu megnyitasahoz...

1. A TV-készulék bekapcsolt allapotaban nyomija meg
a TV-keészulék hatoldalan talalhato joystick gombot
az alapmenlu megjelenitésehez.

2. Hasznalja a bal vagy jobb gombot
a «») Hanger6, = Csatornavagy <= Forrasok
lehetdség kivalasztasahoz.



000

J

Nyomija a gombot felfelé vagy lefelé a hangerd
beallitasahoz, illetve a kdvetkezd vagy elédzd
csatornara lépéshez. Nyomia a gombot felfelé vagy
lefelé a forrasok listajanak végignézésehez, beleértve
a tuner kivalasztasat is.

A menU automatikusan eltlnik.



Uzembe helyezés

41
Biztonsagi utasitasok

elolvasasa

A TV-készulék hasznalata elétt olvassa el a biztonsagi
utasitasokat.

Az utasitasokeért lasd: Utmutato, Biztonsag és
karbantartas fejezet.

42
TV elhelyezése

Tanacsok az elhelyezeéssel
kapcsolatban

- Ugy helyezze el a késziléket, hogy a képernydre ne
essen kozvetlen feny.

- A faltol legfeljebb 15 cm-re helyezze el a TV-
készuleket.

- ATV-nézés idealis tavolsaga a képernydatld
hosszanak haromszorosa. Amikor ledl, szemének egy
szintben kell lennie a képernyd kdzepével.

TV-allvany

A TV-allvany szerelési utasitasait a TV-készilekhez
mellékelt Gyors Uzembe helyezesi Utmutatdban
talalja. Ha elveszitette az Utmutatot, azt

a www philips.com honlaprol toltheti le.

A TV tipusszamanak ismeretében megkeresheti a
letolthetd Gyors Uzembe helyezési utmutatot.

Falra szerelés

4022-es sorozatu TV

A TV-készulek fel van keészitve (kuldon
megvasarolhatd) VESA-kompatibilis fali konzolra
tortend felszereléshez.

Fali konzol vasarlasakor hasznalja a kovetkezd VESA-
kodot . ..

VESA

— 22Pxx4022 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 10
mm, maximum 10,5 mm)
— 24Pxx4022 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 10
mm, maximum 10,5 mm)

El&készités

El&szor tavolitsa el a 4 mUanyag csavarfedelet a TV-
készulek hatoldalan talalhatd menetes foglalatokrol.
Ugyeljen arra, hogy a TV-késziléek VESA-kompatibilis
konzolhoz valo rogzitésére szolgald fémcsavarok

legalabb 10 mm mélyen benne legyenek a TV-
készuléken talalhatd menetes foglalatokban.

Vigyazat

ATV falra szereléséhez specialis kepesséegek
szUkségesek, es csak kepesitett szakember végezheti.
ATV falra szerelésének meg kell felelnie a TV sulya
szerinti biztonsagi szabvanyoknak. A TV-készulek
elhelyezése eldtt olvassa el a biztonsagi tudnivalokat
is.

A TP Vision Europe B.V. nem vallal felelésséget a
helytelen rogzitésbél adoddo balesetekért vagy
sérulesekert.

4032-es sorozatu TV

A TV-készulék fel van keészitve (kulon
megvasarolhatd) VESA-kompatibilis fali konzolra
tortend felszereléshez.

Fali konzol vasarlasakor hasznalja a kovetkezd VESA-
kodot . ..


http://www.philips.com

VESA

— 24Pxx4032 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 10
mm, maximum 10,5 mm)
— 32Pxx4032 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimum
10 mm, maximum 14 mm)

El6keészites

El&szor tavolitsa el a 4 mUanyag csavarfedelet a TV-
készulek hatoldalan talalhatd menetes foglalatokrol.
Ugyeljen arra, hogy a TV-késziléek VESA-kompatibilis
konzolhoz valo rogzitésére szolgald féemcsavarok

legalabb 10 mm meélyen benne legyenek a TV-
készileken talalhatd menetes foglalatokban.

Vigyazat

A TV falra szereléséhez specidlis képességek
szukseégesek, és csak képesitett szakember vegezheti.
ATV falra szerelésének meg kell felelnie a TV sulya
szerinti biztonsagi szabvanyoknak. A TV-készulék
elhelyezése eldtt olvassa el a biztonsagi tudnivalokat
is.

A TP Vision Europe B.V. nem vallal felelésseget a
helytelen rogzitésbél adoddo balesetekert vagy
serllésekert.

4112-es sorozatu TV - 43"

A TV-készulek fel van keszitve (kuldon
megvasarolhatd) VESA-kompatibilis fali konzolra
tortend felszereléshez.

Fali konzol vasarlasakor hasznalja a kovetkezd VESA-
kodot . ..

VESA

— 43Pxx4112 - VESA MIS-F 200x100, M6 (minimum 9
mm, maximum 10 mm)

El6készités

El&szor tavolitsa el a 4 mUanyag csavarfedelet a TV-

késziulek hatoldalan talalhatd menetes foglalatokrol.
Ugyeljen arra, hogy a TV-késziléek VESA-kompatibilis
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konzolhoz valo rogzitésére szolgalod féemcsavarok
legalabb 10 mm meélyen benne legyenek a TV-
készuleken talalhatd menetes foglalatokban.

Vigyazat

A TV falra szereléséhez specialis kepessegek
szUkségesek, es csak képesitett szakember végezheti.
ATV falra szereléesének meg kell felelnie a TV sulya
szerinti biztonsagi szabvanyoknak. A TV-készuléek
elhelyezése eldtt olvassa el a biztonsagi tudnivalokat
is.

A TP Vision Europe B.V. nem vallal felelé¢sséget a
helytelen rogzitésbdl adddo balesetekért vagy
serllésekert.

4112-es sorozatu TV - 32", 39"

A TV-készulék fel van készitve (kulon
megvasarolhato) VESA-kompatibilis fali konzolra
torténd felszereléshez.

Fali konzol vasarlasakor hasznalja a kovetkezd VESA-
kodot . ..

VESA

— 32Pxx4112 - VESA MIS-F 200, M4 (minimum 10
mm, maximum 14 mm)
— 39Pxx4112 - VESA MIS-F 200, M6 (minimum 10
mm, maximum 14 mm)

El6keészites

Eldszor tavolitsa el a 2 mUanyag csavarfedelet a TV-
készulek hatoldalan talalhatd menetes foglalatokrol.
Ugyeljen arra, hogy a TV-késziléek VESA-kompatibilis
konzolhoz valo rogzitésére szolgald féemcsavarok

legalabb 10 mm meélyen benne legyenek a TV-
késziuleken talalhatd menetes foglalatokban.

Vigyazat

ATV falra szereléséhez specialis képességek
szUksegesek, és csak kepesitett szakember vegezheti.
ATV falra szerelésének meg kell felelnie a TV sulya
szerinti biztonsagi szabvanyoknak. A TV-készulék
elhelyezése eldtt olvassa el a biztonsagi tudnivalokat
is.

A TP Vision Europe B.V. nem vallal felelésseget a
helytelen rogzitésbél adodo balesetekert vagy
serllésekert.



4132-es sorozatu TV

A TV-készulek fel van keészitve (kuldon
megvasarolhato) VESA-kompatibilis fali konzolra
tortend felszereléshez.

Fali konzol vasarlasakor hasznalja a kovetkezd VESA-
kodot . ..

VESA

— 32Pxx4132 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimum
10 mm, maximum 14 mm)

— 43Pxx4132 - VESA MIS-F 200x200, M6 (minimum
10 mm, maximum 15 mm)

— 49Pxx4132 - VESA MIS-F 400x200, M6 (minimum
10 mm, maximum 15 mm)

El6készités

El&szor tavolitsa el a 4 mUanyag csavarfedelet a TV-
készilek hatoldalan talalhatd menetes foglalatokrol.
Ugyeljen arra, hogy a TV-késziléek VESA-kompatibilis
konzolhoz valo rogzitésére szolgald fémcsavarok

legalabb 10 mm mélyen benne legyenek a TV-
készlléken talalhatd menetes foglalatokban.

Vigyazat

ATV falra szereléséhez specialis kepessegek
szUkségesek, es csak képesitett szakember véegezheti.
ATV falra szerelésének meg kell felelnie a TV sulya
szerinti biztonsagi szabvanyoknak. A TV-készulek
elhelyezése eldtt olvassa el a biztonsagi tudnivalokat
is.

A TP Vision Europe B.V. nem vallal felelésséget a
helytelen rogzitésbél adodo balesetekért vagy
séruléesekert.

4232-es sorozatu TV

A TV-keészulek fel van keészitve (kulon
megvasarolhatd) VESA-kompatibilis fali konzolra
tortend felszereléshez.

Fali konzol vasarlasakor hasznalja a kovetkezd VESA-
kodot . ..

11

VESA

— 22PFx4232 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimum 10
mm, maximum 10,5 mm)

El6készites

El6szor tavolitsa el a 4 mUanyag csavarfedelet a TV-
készulék hatoldalan talalhatd menetes foglalatokrol.
Ugyeljen arra, hogy a TV-készulek VESA-kompatibilis
konzolhoz valo rogzitésére szolgald fémcsavarok

legalabb 10 mm melyen benne legyenek a TV-
készuleken talalhatd menetes foglalatokban.

Vigyazat

A TV falra szereléséhez specialis kepességek
szUkségesek, és csak képesitett szakember végezheti.
ATV falra szerelésének meg kell felelnie a TV sulya
szerinti biztonsagi szabvanyoknak. A TV-készulék
elhelyezése eldtt olvassa el a biztonsagi tudnivalokat
is.

A TP Vision Europe B.V. nem vallal felelésseget a
helytelen rogzitésbél adoddo balesetekert vagy
serllésekert.

4.3

A TV bekapcsolasa

Tapkabel csatlakoztatasa (4022-es,
4032-es és 4132-es sorozatokhoz)

- Csatlakoztassa a tapkabelt a TV-készulék hatuljan
talalhaté POWER csatlakozoba.

- Ellendrizze, hogy a tapkabel stabilan illeszkedik-e a
csatlakozoba.

- Gondoskodjon rola, hogy a csatlakozoédugo a fali
aljzatnal mindig hozzaférhetb maradjon.

- A tapkabel kihuzasakor soha ne a kabelt, hanem a
csatlakozodugot huzza.

32"-05/39"-05/43"-05/49"-0s készllekek esetén



22"-0s/24"-0s készUlékek esetén

Bar ez a TV-készulék rendkivul keveset fogyaszt
készenléti Uzemmodban, energiatakarékossagi
megfontolasokbol huzza ki a halozati kabelt, ha
hosszabb ideig nem hasznalja a készuléket.

Tapkabel csatlakoztatasa (4112-es
sorozathoz)

- Csatlakoztassa a tapkabelt a TV-készulék hatuljan
talalhatd6 POWER csatlakozoba.

- Ellendrizze, hogy a tapkabel stabilan illeszkedik-e a
csatlakozoba.

- Gondoskodjon rola, hogy a csatlakozoédugo a fali
aljzatnal mindig hozzaférhetd maradjon.

- A tapkabel kihuzasakor soha ne a kabelt, hanem a
csatlakozodugot huzza.

43"-0s készulékek esetén
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32"-0s/39"-0s készuléekek esetéen

Bar ez a TV-készulek rendkivil keveset fogyaszt
keszenléti Gzemmodban, energiatakarékossagi
megfontolasokbol hiuzza ki a haldzati kabelt, ha
hosszabb ideig nem hasznalja a készuléket.

Tapkabel csatlakoztatasa (4232-es
sorozathoz)

- Csatlakoztassa a tapkabelt a TV-készulék hatuljan
talalhatdé POWER csatlakozoba.

- Ellendrizze, hogy a tapkabel stabilan illeszkedik-e a
csatlakozoba.

- Gondoskodjon rola, hogy a csatlakozodugo a fali
aljzatnal mindig hozzaférhetd maradjon.

- A tapkabel kihuzasakor soha ne a kabelt, hanem a
csatlakozodugot huzza.



Bar ez a TV-készuléek rendkivil keveset fogyaszt
készenléti Uzemmaodban, energiatakarekossagi
megfontolasokbol huzza ki a haldzati kabelt, ha
hosszabb ideig nem hasznalja a készuléket.

Bekapcsolas vagy készenléti modba
kapcsolas

Mielétt bekapcsolna a TV-készuléket, ellendrizze,
hogy csatlakoztatta-e a halozati tapellatast a TV-

készulék hatoldalan talalhatd POWER csatlakozoba.

Bekapcsolas

Nyomija a TV-késziulék oldalan vagy hatoldalan léevd
bekapcsologombot.

Valtas készenléti Gzemmodba

A TV-készulek készenléti allapotba kapcsolasahoz
nyomija meg a tavvezerlé ® gombijat.

ATV teljes kikapcsolasahoz hizza ki a
csatlakozodugot.

A csatlakozodugod kihuzasakor soha ne a kabelt,
hanem a csatlakozodugot fogja. Biztositsa, hogy
mindig hozzaférjen a csatlakozédugodhoz, a
tapkabelhez és a fali aljzathoz.

13



Csatlakozok

51
Csatlakoztatasi utmutato

A készulekeket mindig a lehetd legjobb mindségl
kapcsolaton keresztul csatlakoztassa a TV-
készulekhez. Tovabba hasznaljon jo mindsegu
kabeleket a megfeleld kép- és hangatvitel érdekében.

Készulék csatlakoztatasa esetén a TV felismeri a
készUlékfajat, és minden egyes készuléknek ad egy
megfeleld tipusnevet. Ha szeretné, ezt a nevet
megvaltoztathatja. Ha a készulék tipusneve helyesen
van beallitva, a TV automatikusan az idealis TV-
beallitasokra valt, amikor erre a készulékre kapcsolnak
at a Forras menuben.

Ha segitségre van szUksége ahhoz, hogy tobb
készuleket csatlakoztasson a TV-hez, lapozza fel a
Philips TV csatlakoztatasi utmutatojat. Az Utmutato
informaciokat nyuijt a csatlakoztatas modijarol és a
hasznalando kabelekrol.

Latogasson el a www.connectivityguide.philips.com
weboldalra

52

Antenna (4022-es, 4032-es,
4132-es és 4232-es
sorozatok)

Illessze az antenna csatlakozodugodjat stabilan a TV-
készulek hatuljan talalhatd Antenna foglalatba.

Csatlakoztathatja sajat antennajat, vagy
antennaelosztod rendszerbdél érkezé jelet is foghat.
Hasznaljon 75 ohmos, koaxialis IEC RF
antennacsatlakozot.

Ezt az antennacsatlakozot DVB-T es DVB-C bemeneti
jelekhez hasznalja.

32"-0s/39"-05/43"-05/49"-0s készulékek esetén
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AUDIO IN
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22"-0s/24"-0s keszUlékek esetén
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VGA AUDIO IN /"\
ovI/VeA W

NETWORK
DIGITAL

aes B

SCART (RGa/CVES]

* A halozati port csak az xxPxTxxx2/05 sorozatokhoz
hasznalhato

** A muUholdas port csak az xxPxSxxx2 sorozatokhoz
hasznalhato
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Antenna (4112-es sorozat)

Illessze az antenna csatlakozodugodjat stabilan a TV-
készulek hatuljan talalhatd Antenna foglalatba.

Csatlakoztathatja sajat antennajat, vagy
antennaelosztd rendszerbol érkezé jelet is foghat.
Hasznaljon 75 ohmos, koaxialis IEC RF



antennacsatlakozot.

Ezt az antennacsatlakozot DVB-T és DVB-C bemeneti

jelekhez hasznalja.

43"-0s készulékek esetén

ANTENNA

HDMI 1ARC HDMI 2 k1]
-
TV ANTENNA

aoB:

«°

32"-0s/39"-0s készulékek eseten

ANTENNA
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MUhold a 4022-es, 4032-es,
4132-es és 4232-es
sorozatokhoz (ha elérhetd)

Illessze az F tipusy mUholdas csatlakozot a TV-
készulék hatuljan talalhatd SAT muUholdas
csatlakozoba.

32"-05/39"-0s/43"-05/49"-0s készlléekek esetén
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* A halozati port csak az xxPxTxxx2/05 sorozatokhoz
hasznalhato
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MUhold a 4112-es sorozathoz

(ha elérhetd)

Illessze az F tipusy mUholdas csatlakozot a TV-
készulék hatuljan talalhatd SAT mUholdas

csatlakozoba.

43"-0s készulékek esetén




HDMI 1ARC HOMI 2 SAT B0
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32"-0s/39"-0s készulékek eseten
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* A halozati port csak az xxPxTxxx2/05 sorozatokhoz
hasznalhato
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Videoeszkoz (4022-es,
4032-es, 4132-es és 4232-es
sorozatok)

HDMI

A legjobb mind&ségl jelatvitel érdekeben valasszon 5
meéternél nem hosszabb, nagy atviteli sebesseégl
HDMI kabelt.

32"-0s/39"-05/43"-05/49"-0s készulekek eseten
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* A halozati port csak az xxPxTxxx2/05 sorozatokhoz
hasznalhato

** A muUholdas port csak az xxPxSxxx2 sorozatokhoz
hasznalhato

Masolasvédelem

A HDMI kabelek tamogatjak a HDCP (Nagy
savszelessegl digitalis tartalomvedelem) protokollt. A
HDCP egy masolasvédelmet biztosito jel, amely
megakadalyozza a DVD és Blu-ray lemezek
tartalmanak masolasat. DRM (Digitalis jogok kezelése)
néven is szoktak ra hivatkozni.



HDMI — DVI

Ha van még olyan készuléke, amely csak DVI
csatlakozoval rendelkezik, akkor azt DVI-HDMI
adapter segitsegevel csatlakoztathatjia HDMI 2
csatlakozohoz.

Ha a készulék csak DVI csatlakozassal rendelkezik,
hasznaljon DVI-HDMI adaptert.

Hasznaljon HDMI 2 csatlakozot, és a hangatvitelhez
csatlakoztasson L/R audiokabelt (3,5 mm-es minijack
csatlakozo) a TV-késziulek hatoldalan talalhato
audiobemeneti csatlakozoaljzathoz.

32"-05/39"-05/43"-05/49"-0s készulékek esetén

HDMI 2
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=

’ HDMI 1 ARC HOMI 2 AUDIO IN @

\ i g e DIGITAL o

. Ad_ﬂp,t&l'___ & [ ] auono 52
outT I
NETWORK  __________ A
S |

— g
SCART (RGB/CYES)

- &
) )

22"-0s/24"-0s keszUlékek esetén
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* A halozati port csak az xxPxTxxx2/05 sorozatokhoz
hasznalhato

** A muUholdas port csak az xxPxSxxx2 sorozatokhoz

hasznalhato

HDMI-CEC csatlakozas — EasyLink

Csatlakoztasson HDMI CEC szabvannyal kompatibilis
eszkozoket a TV-készulékehez, és a TV-keszulek
tavvezerldjével mukodtetheti dket. Az EasyLink HDMI
CEC funkciot be kell kapcsolni a TV-készUléken és a
csatlakoztatott készuléken is.

Az EasyLink bekapcsolasa

A (Fémenl) > Beallitasok > Altalanos
beallitasok > EasyLink > EasyLink> Be

A HDMI CEC szabvannyal kompatibilis eszkdzok
muUkodtetése a TV-készilék tavvezérldjével

A (FOmend) > Bedllitdsok > Altalanos
beallitasok > EasyLink >
EasyLink tavvezérlé > Be

Megjegyzés:

- Mas markaju készulékeken lehetséges, hogy az
EasyLink nem muUkodik.

- A HDMI CEC funkcionak kulonb6zé markak esetén
mas az elnevezése. Nehany péelda: Anynet, AQuos
Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink es Viera
Link. Nem minden marka kompatibilis teljes
mertékben az EasyLink funkcioval. A példaként
felsorolt HDMI CEC markanevek a megfeleld
tulajdonosok tulajdonat képezik.

SCART

A SCART jo mindségl csatlakozas.

A SCART csatlakozas hasznalhatdé CVBS és RGB
videojelekhez, de nagy felbontasu (HD) TV-jelekhez
nem. A SCART csatlakozas video- és audiojeleket is
tovabbit. A SCART csatlakozas az NTSC lejatszast is
tamogatja.
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Videoeszkoz (4112-es
sorozat)

HDMI

A legjobb mind&ségl jelatvitel érdekeben valasszon 5
meéternél nem hosszabb, nagy atviteli sebessegl
HDMI kabelt.

43"-0s keszulékek esetén

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI 1 ARC HDMI 2 50
-
TV ANTENNA

i .

)

32"-0s/39"-0s készuléekek esetéen
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Hoimi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

[ES=D) Homi1aRC

* A halozati port csak az xxPxTxxx2/05 sorozatokhoz
hasznalhato

** A muUholdas port csak az xxPxSxxx2 sorozatokhoz
hasznalhato

Masolasvédelem

A HDMI kabelek tamogatjak a HDCP (Nagy
savszelessegl digitalis tartalomveédelem) protokollt. A
HDCP egy masolasvédelmet biztosito jel, amely
megakadalyozza a DVD eés Blu-ray lemezek
tartalmanak masolasat. DRM (Digitalis jogok kezelése)
néven is szoktak ra hivatkozni.

HDMI-CEC csatlakozas — EasyLink

Csatlakoztasson HDMI CEC szabvannyal kompatibilis
eszkozoket a TV-készulekehez, és a TV-keészulek
tavvezerldjevel mukodtetheti dket. Az EasyLink HDMI
CEC funkciot be kell kapcsolni a TV-keszuléken és a
csatlakoztatott készuléken is.

Az EasyLink bekapcsolasa

Beallitasok > Altalanos
EasyLink > EasylLink> Be

A (FoSmenu) >
beallitasok >

A HDMI CEC szabvannyal kompatibilis eszk6zok
muUkodtetése a TV-késziulék tavvezeérldjével

A (Fébmenl) > Beallitdsok >  Altalanos



beallitasok > EasyLink >
EasyLink tavvezérlé > Be

Megjegyzés:

- Mas markaju keszulékeken lehetseges, hogy az
EasyLink nem mUkodik.

- A HDMI CEC funkcionak kulonb6zé markak esetén
mas az elnevezése. Néhany példa: Anynet, AQuos
Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink és Viera
Link. Nem minden marka kompatibilis teljes
mertékben az EasyLink funkcioval. A példakent
felsorolt HDMI CEC markanevek a megfeleld
tulajdonosok tulajdonat kepezik.

CVBS - AudioL R

Az eszkdzt kompozit kabellel (CVBS) és L/R
audiokabellel csatlakoztassa a televiziokeszulekhez.

43"-0s készulékek esetén

32"-0s/39"-0s készuléekek esetéen

AV IN
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Audioeszkdz (4022-es,
4032-es, 4132-es és 4232-es
sorozatok)

HDMI ARC

Csak a TV-készulek HDMI 1 csatlakozoja
rendelkezik HDMI ARC (vissziranyu audio-)
csatornaval.

Ha a keszulék, jellemzden hazimozirendszer (HTS),
HDMI ARC-csatlakozassal is rendelkezik, azt a TV-
készulek HDMI 1 csatlakozojahoz csatlakoztassa. A
HDMI ARC csatlakozas hasznalata esetén nincs
szUkség kulon audiokabelre, amely a TV-készulék
képéhez tartozd hangot a hazimozirendszerhez
tovabbitja. A HDMI ARC csatlakozas mindkeét jelet
tovabbitja.

Digitalis audiokimenet — Optikai

Az optikai audiokimenet kivald mindsegu
audiocsatlakozas.

Ez az optikai csatlakozas kepes 5.1 csatornas
audioatvitelre. Ha audioeszkoze (altalaban
hazimozirendszer) nem rendelkezik HDMI| ARC-
csatlakozassal, akkor ezt a csatlakozast hasznalhatja
a hazimozirendszer Optikai audiobemenet
csatlakozojahoz. Az optikai audiokimenet a TV
hangjat tovabbitja a hazimozirendszernek.

32"-05/39"-0s/43"-05/49"-0s készllekek esetén
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* A halozati port csak az xxPxTxxx2/05 sorozatokhoz
hasznalhato

** A muUholdas port csak az xxPxSxxx2 sorozatokhoz
hasznalhato

Fejhallgatok

ATV oldalan lévé () csatlakozohoz csatlakoztathato

a fejhallgato. A csatlakozo 3,5 mm-es mini-jack

tipusu. A fejhallgatdé hangsugarzoinak hangereje kulon-
kuldn szabalyozhato.

=]
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Audioeszkoz (4112-es
sorozat)

20

HDMI ARC

Csak a TV-készulék HDMI 1 csatlakozoja
rendelkezik HDMI ARC (vissziranyu audio-)
csatornaval.

Ha a készulek, jellemz&en hazimozirendszer (HTS),
HDMI ARC-csatlakozassal is rendelkezik, azt a TV-
készulek HDMI 1 csatlakozojahoz csatlakoztassa. A
HDMI ARC csatlakozas hasznalata esetén nincs
szUkség kuldon audiokabelre, amely a TV-készulek
képeéhez tartozd hangot a hazimozirendszerhez
tovabbitja. A HDMI ARC csatlakozas mindkét jelet
tovabbitja.

Digitalis audiokimenet — Optikai

Az optikai audiokimenet kivald mindségl
audiocsatlakozas.

Ez az optikai csatlakozas képes 5.1 csatornas
audioatvitelre. Ha audioeszkdze (altalaban
hazimozirendszer) nem rendelkezik HDMI ARC-
csatlakozassal, akkor ezt a csatlakozast hasznalhatja
a hazimozirendszer Optikai audiobemenet
csatlakozojahoz. Az optikai audiokimenet a TV
hangjat tovabbitja a hazimozirendszernek.

43"-0s készUlékek esetén
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32"-05/39"-0s késziulekek esetén
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* A halozati port csak az xxPxTxxx2/05 sorozatokhoz
hasznalhato

** A muUholdas port csak az xxPxSxxx2 sorozatokhoz
hasznalhato

Fejhallgatok

ATV oldalan vagy hatuljan lévo () csatlakozohoz
csatlakoztathato a fejhallgato. A csatlakozo 3,5 mm-
es mini-jack tipusu. A fejhallgatd hangsugarzoinak
hangereje kulon-kuldon szabalyozhato.

43"-0s készUlékek esetén

32"-0s/39"-0s készuléekek esetéen

5.10
Szamitogép
HDMI — DVI

Ha van még olyan készuléeke, amely csak DVI
csatlakozoval rendelkezik, akkor azt DVI-HDMI
adapter segitségével

csatlakoztathatja HDMI 2 csatlakozohoz.

Ha a keszulék csak DVI csatlakozassal rendelkezik,
hasznaljon DVI-HDMI adaptert.

Hasznaljon HDMI 2 csatlakozot, és a hangatvitelhez
csatlakoztasson L/R audiokabelt (3,5 mm-es mini jack
csatlakozo) a TV-készulék hatoldalan talalhato
audiobemeneti csatlakozdaljzathoz.

32"-0s/39"-0s/43"-05/49"-0s készlléekek esetén
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22"-0s/24"-0s keszUlékek esetén
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* A halozati port csak az xxPxTxxx2/05 sorozatokhoz
hasznalhato

** A mUholdas port csak az xxPxSxxx2 sorozatokhoz
hasznalhato

VGA (ha van)

Ha a készuléek csak VGA csatlakozassal rendelkezik,
hasznaljon VGA-kabelt. Hasznaljon VGA csatlakozot,
és a hangatvitelhez csatlakoztasson L/R audiokabelt
(3,5 mm-es mini jack csatlakozo) a TV-keészuléek
hatoldalan talalhatd audiobemeneti
csatlakozoaljzathoz.

22"-0s/24"-0s készUlékek esetén

VGA
AUDIO IN

= =

HOMITARC  HOMIZ =
& i VGA  AUDIOIN

DVI/ VGA

£ 2 Py 3
1. _HSE

TVANTENNA @ SAT

0 ©

SCART jace/cvas)

KP_J

* A halozati port csak az xxPxTxxx2/05 sorozatokhoz
hasznalhato

** A muUholdas port csak az xxPxSxxx2 sorozatokhoz
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hasznalhato

Idealis beallitasok

A (Fébmenlu) > Beadllitasok > Kép >
Specialis > Szamitogép

Adja meg a Be erteket a TV-készulek szamitogep
monitoraként vald hasznalat szempontjabol idealis
képbeallitas erdekeben.

* Csak HDMI- és VGA-forrasok esetében all
rendelkezésre.
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CAM intelligens kartyaval -
Cl+

Cl+ tudnivalok

Ez a TV-készulék fel van készitve a Cl+ feltételes
hozzaférésre.

A Cl+ hasznalataval a helyi digitalis TV-szolgaltatok
altal kinalt prémium HD-mUsorokat, példaul filmeket
és sportkozvetitéseket nézhet. Ezek az adasok
kodolva vannak, dekodolasukhoz az eléfizetett Cl+
modulra van szukseg.

A digitalis TV-szolgaltatok biztositanak egy Cl+
modult (feltételes hozzaférési modul — CAM) és mellé
egy intelligens kartyat, amikor eléfizet a prémium
programokra. Ezek a programok magas szintl
masolasvedelmet alkalmaznak.

A pontos hasznalati feltételekért lépjen kapcsolatba
egy digitalis TV-szolgaltatoval.

—

Intelligens kartya (4022-es, 4032-es,
4132-es és 4232-es sorozatok)

A digitalis TV-szolgaltatok biztositanak egy Cl+
modult (feltételes hozzaférési modul — CAM) és mellé
egy intelligens kartyat, amikor el6fizet a prémium
programokra.

Helyezze be az intelligens kartyat a CAM modulba.
Kovesse a szolgaltatotol kapott utasitasokat.



A CAM modul behelyezéséhez a TV-készulékbe... A CAM modul és az intelligens kartya kizarolag az
adott TV-készulékhez hasznalhato. Ha kiveszi a CAM
modult, akkor nem tudja nézni a CAM altal tamogatott
kodolt csatornakat.

1. Keresse meg a modulon a jelzést, melynek
segitségével a modult megfelelden behelyezheti. Ha
nem megfeleléen helyezi be, megsérilhet a CAM

modul és a TV-készulek is. 43"-0s keszulékek esetén
2. ATV-keészulék hatuljaval szemben allva, a CAM
elejét maga felé tartva ovatosan illessze be a CAM COMMON INTERFACE

modulta COMMON INTERFACE nyilasba.
3. Utkdzésig tolja be a CAM-modult. Hagyja azt a
nyilasban.

Amikor bekapcsolja a TV-készuléeket, a CAM
aktivalasa beletelhet néhany percbe. Ha be van
helyezve CAM modul, és be vannak fizetve az
eléfizetési dijak (az eldfizetési modszerek eltérdek
lehetnek), akkor megtekintheti a CAM intelligens
kartya altal tamogatott kodolt csatornakat.

A CAM modul és az intelligens kartya kizarolag az
adott TV-készulékhez hasznalhato. Ha kiveszi a CAM
modult, akkor nem tudja nézni a CAM altal tamogatott
kodolt csatornakat.

COMMON INTERFACE

COMMON INTERFACE

FRONT SMARTCARD

s M  SMARTCARD

CAM o
l: CAM

Intelligens kartya (4112-es sorozat) Csatornak megtekintése az intelligens

A digitalis TV-szolgaltatok biztositanak egy Cl+ kértyén

modult (felteteles hozzaferesi modul — CAM) es mellé }
egy intelligens kartyat, amikor eléfizet a prémium Csak a ClI/CAM-kartyakrol elére beallitott csatornakat

programokra. tekintheti meg.

Helyezze be az intelligens kartyat a CAM modulba. 1 TV—nézég kézben nyolmjla mega = LIST gombot
Kovesse a szolgaltatotol kapott utasitasokat. a csatornalista megnyitasahoz.

A CAM modul behelyezéséhez a TV-készilékbe.. 2. Kivalasztas: Cl+ csatornalista .

1. Keresse meg a modulon a jelzést, melynek
segitségével a modult megfelelden behelyezheti. Ha i i L
nem megfelelden helyezi be, megsérulhet a CAM Jelszavak és PIN-kodok beallitasa
modul és a TV-készulék is. , )

2. ATV-készulék hatuljaval szemben allva, a CAM Egyes CAM modulok eseteben PIN-kodot kell

elejét maga felé tartva ovatosan illessze be a CAM meggdni a csatolmak megtekintesehez. Amikor'
modulta COMMON INTERFACE nyilasba. beallitia a PIN-kodot a CAM modulhoz, javasoljuk,
hogy ugyanazt a kddot hasznalja, amelyet a TV-

készulék zarolasanak feloldasara is.

Amikor bekapcsolia a TV-késziléket, a CAM A CAM modul PIN-kddjanak beallitasahoz...
aktivalasa beletelhet néhany percbe. Ha be van A (Fomenu) > Beallitasok > Gyermekzar > CAM
helyezve CAM modul, és be vannak fizetve az PIN

eléfizetési dijak (az eldfizetési modszerek eltérdek

lehetnek), akkor megtekintheti a CAM intelligens

kartya altal tamogatott kodolt csatornakat.

3. Utkdzésig tolja be a CAM-modult. Hagyja azt a
nyilasban.
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USB-eszk6z (4022-es,
4032-es, 4132-es és 4232-es
sorozatok)

USB flash meghajto

Lehetdsége van fényképek megtekintésere, illetve
zene és video lejatszasara csatlakoztatott USB flash
meghajtorol. Miutan bekapcsolta a TV-t, illessze az
USB flash meghajtot a TV-késziléken levé USB
csatlakozoba.

A TV-készulek erzékeli a flash meghajtot, és a
képernydn listat jelenit meg annak tartalmaval.

Ha a tartalomlista nem jelenik meg automatikusan,
nyomja meg a « SOURCES gombot, majd valassza
az USB lehet&séget.

USB-s merevlemez

Ha USB-s merevlemezt csatlakoztata TV-

készulekhez, szuneteltetheti és rogzitheti a digitalis TV-

adasokat (DVB vagy hasonld adasok).

Minimum lemezterulet

- Az adas szlneteltetéeséhez USB-kompatibilis,
legalabb 4 GB szabad terulettel rendelkezé
merevlemezre van szUkség.

- Az adas szUneteltetesehez és rogzitésehez legalabb
32 GB szabad lemezteruletre van szukseg.

Adas szUneteltetése vagy felvetele elott
csatlakoztatni és formazni kell az USB merevlemezt. A
formazas torli az USB merevlemezen talalhato dsszes
fajlt.

SzUneteltetés

Az adas szlUneteltetéséhez USB-kompatibilis,
legalabb 4 GB szabad terulettel rendelkezé
merevlemezre van szukség.

Rogzites
Az adas szlUneteltetéséhez és rogzitésehez legalabb
32 GB szabad lemezterUletre van szukseég.

1. Csatlakoztassa az USB-s merevlemezt a TV-
készlleken talalhatd USB csatlakozok egyikehez.
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Formazas kdzben ne csatlakoztasson mas USB
eszkozt a tdbbi USB csatlakozohoz.

2. Kapcsolja be az USB merevlemezt és a TV-
készuléket.

3. Ha a TV-készulék digitalis TV-csatornara van
kapcsolva, nyomja meg a 1t (Szunet) gombot. A
szUneteltetési kisérlettel megkezdddik a formazas.

Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

Formazas kdzben és utan az USB merevliemezt
hagyja a TV-készulékhez csatlakoztatva.

uSB

Figyelem

Az USB merevlemezt kizarélag ehhez a TV-
keszulékhez formaztak, ezért a tarolt felvételeket nem
hasznalhatja masik TV-készuleken vagy
szamitogépen. Semmilyen szamitogépes
alkalmazassal ne masolja vagy valtoztassa meg az
USB merevlemezen talalhato rogzitett fajlokat. A
rogzitett fajlok sérulhetnek ezaltal. Masik USB
merevlemez formazasakor az elézé tartalma elvész. A
TV-készUlékre telepitett USB mereviemezt a
szamitogéppel vald hasznalathoz Ujra kell formazni.
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USB-eszkdz (4112-es sorozat)

USB flash meghaijto

Lehetbsege van fénykepek megtekintésere, illetve
zene és video lejatszasara csatlakoztatott USB flash
meghajtorol. Miutan bekapcsolta a TV-t, illessze az
USB flash meghajtot a TV-készuléken lévd USB
csatlakozoba.

A TV-keészulek erzékeli a flash meghajtot, es a
képernydn listat jelenit meg annak tartalmaval.

Ha a tartalomlista nem jelenik meg automatikusan,
nyomja meg a ™™ SOURCES gombot, majd valassza
az USB lehet&séget.

43"-0s készulékek esetén



USB-s merevlemez

Ha USB-s merevlemezt csatlakoztat a TV-
készulekhez, szuneteltetheti és rogzitheti a digitalis TV-
adasokat (DVB vagy hasonlé adasok).

Minimum lemezterilet

- Az adas szUneteltetéséhez USB-kompatibilis,
legalabb 4 GB szabad terulettel rendelkezé
merevlemezre van szUkség.

- Az adas szUneteltetéséhez és rogzitésehez legalabb
32 GB szabad lemezteruletre van szUkseg.

Adas szUneteltetése vagy felvétele eldtt
csatlakoztatni és formazni kell az USB merevliemezt. A
formazas torli az USB merevlemezen talalhato dsszes
fajlt.

SzUneteltetés

Az adas szlneteltetéséhez USB-kompatibilis,

legalabb 4 GB szabad terulettel rendelkezé
merevlemezre van szukség.

Rogzités
Az adas szUneteltetéséhez és rogzitésehez legalabb
32 GB szabad lemezteruletre van szUkség.

1. Csatlakoztassa az USB-s merevlemezt a TV-
keészuléken talalhatd USB csatlakozok egyikéhez.
Formazas kozben ne csatlakoztasson mas USB
eszkdzt a tébbi USB csatlakozohoz.
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2. Kapcsolja be az USB merevlemezt és a TV-
készuleket.

3. Ha a TV-készulék digitalis TV-csatornara van
kapcsolva, nyomja meg a 1l (SzUnet) gombot. A
szUneteltetési kisérlettel megkezdddik a formazas.

Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

Formazas kdzben és utan az USB merevlemezt
hagyja a TV-készulékhez csatlakoztatva.

43"-0s keszulékek esetén

USB

32"-0s/39"-0s készuléekek esetéen

Figyelem

Az USB merevlemezt kizardlag ehhez a TV-
készulékhez formaztak, ezért a tarolt felvételeket nem
hasznalhatja masik TV-készuléeken vagy
szamitogépen. Semmilyen szamitdgépes
alkalmazassal ne masolja vagy valtoztassa meg az
USB merevlemezen talalhato rogzitett fajlokat. A
rogzitett fajlok sérulhetnek ezaltal. Masik USB
merevlemez formazasakor az el6z¢ tartalma elvész. A
TV-készulekre telepitett USB mereviemezt a
szamitogeéppel vald hasznalathoz Ujra kell formazni.
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Freeview halozat

(XxPxT4xx2/05 sorozatu TV-
hez)



Halozat

A halozat ismertetése

A halozati port és funkcid csak a Freeview HD
streaming funkcidihoz hasznalhato.

Csatlakozas haldzathoz (4022-es, 4032-es, 4132-es
és 4232-es sorozatok)

A TV-készulek Internetre valo csatlakoztatasahoz
internetkapcsolattal rendelkezé haldzati router
szUkséges.

Nagy sebességl (szelessavl) internetes csatlakozast
hasznaljon.

HDMITARC  HDMI2 AUDIOIN (7
2 DIGITAL v NS

s
| | auDio 50
' ar

out e
TV ANTENNA % AT
NETWORK | 18

0 ©

L I
CGED

A kapcsolat kiépitése

SCART (RGa/CVES)

Vezetékes kapcsolat létrehozasahoz...

1. Csatlakoztassa a routert a TV-készulékhez haldzati
kabellel (Ethernet-kabellel*™).

2. Ellendrizze, hogy a router be van-e kapcsolva.

3. Nyomja meg a A (Fémenl) gombot, valassza ki
a Beallitdsok > Haldzat lehetdséget, majd a
menube torténd belépéshez nyomja meg

a > (jobbra) gombot.

4. Valassza a Csatl. halézathoz lehetdséget, majd
nyomja meg az OK gombot.

5. Valassza a Vezetékes lehetdséget, majd nyomija
meg az OK gombot. A TV-készuléek folyamatosan
keresi a halozati kapcsolatot.

6. Sikeres kapcsolodas esetéen Uzenet jelenik meg.

Ha a kapcsolddas nem sikerdl, ellendrizze a router
DHCP beallitasat. A DHCP beallitasnak bekapcsoltnak
kell lennie.
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Csatlakozas halézathoz (4112-es sorozat)

A TV-készulek Internetre valo csatlakoztatasahoz
internetkapcsolattal rendelkezé halozati router
szUkséges.

Nagy sebességl (szélessavl) internetes csatlakozast
hasznaljon.

43"-0s készulékek esetén

NETWORK

HDMI1ARC HOMIZ  NETWORK B0

o Router
L -
GED L INTERNET

32"-0s/39"-0s készuléekek esetéen

-

NETWORK L]
1:
—] NETWORK
Router
-
\ J\

D

A kapcsolat kiépitése
Vezetékes kapcsolat letrehozasahoz...

1. Csatlakoztassa a routert a TV-készulékhez halozati
kabellel (Ethernet-kabellel*™).

2. Ellendrizze, hogy a router be van-e kapcsolva.

3. Nyomija meg a A (Fémend) gombot, valassza ki
a Beallitasok > Halozat lehetdséget, majd a
menube torténd belépéshez nyomja meg

a > (jobbra) gombot.

4. Valassza a Csatl. halézathoz lehetdséget, majd
nyomja meg az OK gombot.

5. Valassza a Vezetékes lehetdséget, majd nyomija
meg az OK gombot. A TV-késziuléek folyamatosan
keresi a haldzati kapcsolatot.

6. Sikeres kapcsolodas esetén Uzenet jelenik meg.



Ha a kapcsolddas nem sikerdl, ellendrizze a router
DHCP beallitasat. A DHCP beallitasnak bekapcsoltnak
kell lennie.

Halozati beallitasok

A (Fobmenil) > Beallitasok > Halézat> A halozat
beallitasainak megtekintése

Itt megtekinthet minden aktualis halozati beallitast. Az
IP- és a MAC-cimet, a jelerésséget, a sebességet, a
titkositasi modszert stb.

A (FoSmenil) > Beadllitasok > Halézat > Halozati
konfiguracio

Ha On tapasztalt felhasznalo, és a halozatot statikus
IP-cimekkel szeretné beallitani, adja meg a Statikus
IP-cim beallitast a TV-készuléken.

Valassza ki a Statikus IP-konfiguracio lehetbséget,
majd konfiguralja a kapcsolatot. Itt adhatja meg

az IP-cim, Hal. maszk, Atjar6, DNS 1vagy DNS2
opciohoz tartozé szamot.
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6

Forras valtasa

6.1
Forraslista

- A Forrasok menu megnyitasahoz nyomja meg

a ™ SOURCES gombot.

- Ha at szeretne valtani egy csatlakoztatott
készulekre, valassza ki a készuleket a A (fel) vagy a v
(le) nyilgombbal, és nyomja meg az OK gombot.

- A Forras menu készulékre valtas nelkuli
bezarasahoz nyomija meg uUjra a @@ SOURCES
gombot.

6.2
Készulék athevezése

— Csak HDMI-, VGA- (amennyiben van) és SCART-
forrasok nevezhetdk at, es csak ezeknek a
készulekikonja modosithato

1. Nyomja meg a = SOURCES gombot, és valassza
ki a HDMI vagy a VGA (ha van ilyen) lehet6séget.
2.Nyomja meg a == Szerkesztés gombot, majd az
OK gombot.

3. Valassza ki az egyik készulékikont, és nyomja meg
az OK gombot; az eldre beallitott nev fog megjelenni
a beviteli mezében.

4. Valassza ki az Atnevezés lehetdséget, majd adja
meg az Uj nevet a képernydn megijelend billentylizet
segitségével.

- Nyomja meg a == (vOrds) gombot, ha kisbetlkkel
szeretne irni

- Nyomja meg a == (z6ld) gombot, ha nagybetlkkel
szeretne irni

- Nyomja meg a (sarga) gombot, ha szamot,
vagy szimbolumot szeretne irni

- Karakter torleseéhez nyomja meg a == (kek)
gombot

5. A szerkesztés befejezéset kovetden valassza

a Kész lehetdseget.
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7

Csatornak

71
A csatornak és a

csatornavaltas

TV-csatorndk megtekintése:

- Nyomja meg a gombot. A TV-készulek a
legutoljara nézett TV-csatornara valt.

- Nyomja meg

a A (Fébmend) > Csatorndk gombot, majd nyomija
meg az OK gombot.

Csatornavaltashoz nyomja meg a 8 +vagy 588 -
gombot.

- Ha tudja a kivant csatorna szamat, adja meg azt a
szamgombokkal. A csatornavaltashoz a szam
bevitele utan nyomja meg az OK gombot.

- A korabban nézett csatornaraa o BACK gombbal
valthat vissza.

Atvaltas a csatornalistaban szerepld csatornara

- TV-nézeés kdzben nyomja meg a = LIST gombot
a csatornalistak megnyitasahoz.

- A csatornalistanak tobb, csatornakat tartalmazo
oldala is lehet. A kdvetkezd vagy az eléz6 oldal
megtekintéséhez nyomja meg a =28 +vagy =5 -
gombot.

- A csatornalista csatornavaltas nélkuli bezarasahoz

nyomja meg Ujraa = LIST gombot.
Csatorna-ikonok

A csatornalista automatikus csatornafrissitéset
kovetden a rendszer ¥ (csillag) jellel latja el az
Ujonnan megtalalt csatornakat.

Ha zarol egy csatornat, egy @ (lakat) jellel lesz
megjelolve.

Radiocsatornak

Ha vehetd digitalis adas, akkor a digitalis
radioallomasokat a készulek a telepités soran
automatikusan beallitjia. A radiocsatornak kozotti
valtas ugyanugy tortenik, mint a TV-csatornak eseten.

Ez a TV képes a DVB szabvanyu digitalis televizids
musorszoras vetelére. El6fordulhat, hogy a TV nem
mukodik megfeleléen, amennyiben a digitalis
televiziod szolgaltatdja nem tartja be teljes mertékben
a szabvany kovetelményeit.

29

7.2
Csatorna beallitasa

Antenna és kabel

A csatornak és a csatorna-beallitasok manualis
keresése

Csatornak keresése

A mar meglévé csatornalista frissitése

A (Fobmenu) > Beallitdsok > Antenna/kabel
telepitése > Csatornak keresése > Csatornak
frissitése

Minden csatorna ujratelepitése

A (Fobmenu) > Beallitasok > Antenna/kabel
telepitése > Csatornak keresése > Csatornak
Ujratelepitése

1. Valassza ki azt az orszagot, ahol jelenleg
tartozkodik, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Valassza

az Antenna (DVB-T)vagy Kabel (DVB-C)
lehetbséget, és valassza ki az Ujratelepiteni kivant
elemet.

3. Valassza a Digitalis és analog csatornak, Csak
digitalis csatornak vagy Csak analdg csatornak
lehetbseget.

4. A csatornak frissitéséhez valassza az  Inditas
lehetbséget, majd nyomja meg az OK gombot. A
muvelet eltarthat néhany percig.

Csatornabeallitasok

A (FoSmeni) > Beallitdsok > Antenna/kabel
telepitése > Csatornak keresése > Csatornak
Ujratelepitése

1. Valassza ki azt az orszagot, ahol jelenleg
tartozkodik, majd nyomja meg az OK gombot.

2. Valassza

az Antenna (DVB-T)vagy Kabel (DVB-C)
lehetbseget, és valassza ki az Ujratelepiteni kivant
elemet.

3. Valassza a Digitdlis és analoég csatornak, Csak
digitalis csatornak vagy Csak analdg csatornak
lehetdséget.

4. Valassza a Beallitasok lehetdséget, majd nyomija
meg az OK gombot.

5. Nyomja meg a == (vords) gombot a
visszaallitashoz, vagy nyomja meg a == (z6ld)
gombot, ha végzett a beallitasokkal.

Frekvenciakeresés
Valassza ki a csatornakeresesi modszert.
- Gyors: a gyorsabb modszer valasztasaval az adott



orszag legtdbb kabelszolgaltatdja altal alkalmazott,
elére meghatarozott beallitasok kerulnek
alkalmazasra.

- Teljes: Ha igy nem sikerul csatornakat telepiteni,
vagy vannak hianyzo csatornak, akkor valaszthatja a
kibdvitett Teljes modszert. Ezen modszer esetében
tobb id6 szUkséges a csatornak keresesehez és
telepitésehez.

- Specidlis: Ha On specidlis halozati
frekvenciaértéket kapott a csatornak kereséséhez,
valassza a Specidlis lehetdséget.

Halozati frekvencia Gzemmod

Ha hasznalni szeretné a Gyors modszert,

a Frekvenciakeresés menuben a csatornak
kereséséhez valassza az Automatikus beallitast. A
TV-készulek az elére meghatarozott halozati
frekvenciak (vagy HC: kezdd csatorna) kdzul egyet fog
hasznalni, amelyet az adott orszag legtdbb
kabelszolgaltatoja hasznal.

Ha a csatornak kereséséhez megadtak Onnek egy
specialis ,halozati frekvencia” érteket, valassza a Kézi
lehetbseget.

Halozati frekvencia

Ha a Halozati frekvencia Uzemmod beallitasa Kézi,
itt adhatja meg a kabelszolgaltatotol kapott haldzati
frekvencia ertéket. Az értéek megadasahoz hasznalja a
szamgombokat.

Jelsebesség Uzemmod

Ha a kabelszolgaltatdja nem adott meg sajat
Jjelsebesseég” értéket a TV-csatornak telepitéséhez,
hagyja a Jelsebesség lzemmaod beallitast az
Automatikus ertéken.

Ha kapott konkrét jelsebességet, valassza a Kézi
lehetbseget.

Jelsebesség

Ha a Jelsebesség Uzemmod beallitasa Kézi, a
szambillentyUk segitségevel adhatja meg a
jelsebesseget.

Szabad/kodolt

Ha rendelkezik fizetés TV-szolgaltatasokra vonatkozo
elofizetéssel és CAM — Feltételes hozzaferes
modullal, valassza az Ingyenes + kodolt beallitast. Ha
nincs eléfizetése fizetds TV-csatornakra vagy
-szolgaltatasokra, valassza a Csak ingyenes csatornak
beallitast.

Csatornak automatikus keresése

A (FSmenu) > Beallitasok > Antenna/kabel
telepitése > Automatikus csatornafrissités

A digitalis csatornak esetében beallithatjia a TV-
készuleket Ugy, hogy automatikusan Uj csatornakkal
frissitse a csatornalistat.

A csatornak frissitését On is elvégezheti.

Automatikus csatornafrissités
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Naponta egyszer, reggel 6-kor a TV-keészilék frissiti a
csatornakat, és tarolja az ujakat. Az Uj csatornakat a
készulék a Mind és az Uj csatornak listakba tarolja. Az
Ures csatornak eltavolitasra kerulnek.

A TV-készulek bekapcsolasakor Uzenetben
tajékoztatia Ont, amennyiben Uj csatornakat talalt,
illetve, ha csatornakat frissitettek vagy tavolitottak el.
A TV-keésziuléknek készenlét Uzemmaodban kell lennie
a csatornak automatikus frissitéséhez.

Csatorna frissitési lzenet

A (FoSmeni) > Beallitdsok > Antenna/kabel
beallitdsa > Csatorna frissitési Uzenet

Ha a TV Uj csatornakat talal, illetve ha frissit vagy
eltavolit csatornakat, a TV indulasakor ezt Uzenet jelzi.
Ezt az Uzenetet kikapcsolhatja, hogy ne jelenjen meg
minden egyes csatornafrissités utan.

Digitalis: Vétel teszt

A (Fémenl) > Beallitasok > Antenna/kabel
beadllitasa > Digitalis: Vétel teszt

Megjelenik a csatornahoz tartozo digitalis frekvencia.
Gyenge vétel esetén athelyezheti az antennat. A
frekvencia jelmindségének ismételt ellendrzéséhez
valassza a Keresés lehetdséget, majd nyomja meg
az OK gombot.

Adott digitalis frekvencia sajat kezU megadasahoz
hasznalja a tavvezérlé szamgombiait. A frekvenciat ki
is valaszthatja: a €< és > gombbal vigye a nyilat egy
szamra,a A és v gombbal pedig modositsa azt. A
frekvencia ellenérzéséhez valassza

a Keresés lehetdséget, majd nyomjamegaz OK
gombot.

Amennyiben a csatorna vétele a DVB-C beallitason
keresztlul torténik, elérhetdve valik a Jelsebesség
Uzemmod.. A Jelsebesség Uzemmod esetén valassza
az Automatikus lehetdséget, hacsak a
kabelszolgaltatd nem hatarozta meg a jelsebesség
erteket. A jelsebesseg értekének megadasahoz
valassza ki a Jelsebesség lehetbséget, és hasznalja a
szambillentylUket vagy a A ésa v gombot.

Analog: Kézi telepités

A (Fobmenu) > Beallitasok > Antenna/kabel
beallitasa > Analog: Kézi telepités

Az analdg TV-csatornakat egyesével kézzel is
behangolhatja.

Rendszer

A TV-rendszer beallitasahoz valassza

a Rendszer elemet.

Valassza ki orszagat vagy a vilag azon részét, ahol
jelenleg tartézkodik, majd nyomja meg az OK



gombot.

Csatorna keresése

Egy csatorna megkereséséhez valassza a Csatorna
keresése lehetdséget, majd nyomija meg

az OK gombot. Egy csatorna megkereséeséhez
manualisan is megadhat egy frekvenciat, dea TV
automatikusan is megkeresheti azt. Egy csatorna
automatikus megkereseséhez nyomja meg az OK
gombot, valassza ki a Keresés lehetdséget, és
nyomja meg az OK gombot. A megtalalt csatorna a
képernydn jelenik meg. Rossz vétel esetén ismetelten
nyomija meg a Keresés gombot. Ha tarolni kivanja a
csatornat, valassza a Kész lehetdséget, majd nyomija
meg az OK gombot.

Finomhangolas

Csatorna finomhangolasahoz valassza

a Finomhangolas lehetdséget, majd nyomja meg
az OK gombot. A csatorna finomhangolasat

a A és v gombok segitségevel vegezheti el.
Ha tarolni kivanja a megtalalt csatornat, valassza
a Kész lehetdseget, majd nyomja megaz OK
gombot.

Tarolas

A csatornat az aktualis csatornaszam alatt tarolhatja,
illetve Uj csatornaszamot is megadhat.

Valassza a Tarol lehetdséget, majd nyomja meg

az OK gombot. Az Uj csatorna szama rovid idére
megjelenik a kepernyon.

A mUveletet az dsszes elérhetd analog TV-
csatornahoz elvégezheti.

MUdhold (ha van)

Tudnivalok a mUholdak telepitésérél

Akar 4 mUhold

A TV-készuleken akar 4 mdholdat (4 LNB-t) is
beallithat. A beallitas kezdetén valassza ki a beallitani
kivant mUholdak pontos szamat. Ezzel felgyorsitja a
telepitesi folyamatot.

Unicable

A muUholdvevé antenna és a TV-keszuléek
csatlakoztatasahoz Unicable rendszer is hasznalhato.
Az Unicable rendszert a beallitas kezdetén
kivalaszthatja 1 vagy 2 muholdhoz.

MDU - tobb vételi helyes egység

A beépitett mUholdvevd egységek az Astra mdholdak,
illetve az Eutelsat mUhold Digiturk szolgaltatasa
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esetén tamogatjak az MDU funkciot. A Turksat MDU
funkcidjat nem tamogatjak.

A telepités inditasa

Csatornak frissitése

A (Fémenl) > Beallitasok >
MUholdtelepités > MuUhold keresése > Csatornak
frissitése

A csatornak frissitését kezzel is elvegezheti, Uj
csatornak lesznek hozzaadva, a nem eléerhetd
csatornakat pedig torli a rendszer.

SzUkség esetén adja meg a PIN-kodot.

Csatornak Ujratelepitése

A (Fo6menu) > Beallitasok >
MUholdtelepités > MuUhold keresése > Csatornak
Ujratelepitése

Lehetbsege van a mUholdak es csatornak Ujboli kezi
keresésére.

1. Valassza ki az Ujratelepiteni kivant opciot.

2. Valassza ki a Beallitasok lehetdseget, vagy
valassza ki a Kezdés lehetdséget a csatornak
frissitéséhez.

Beallitasok menu

Nyomija meg a == Visszaallitas gombot a
visszaallitashoz, vagy nyomija meg
a == Kész gombot, ha végzett a beallitasokkal.

- Csatlakozas tipusa

Valassza ki a telepiteni kivant miUholdak szamat. A TV-
készulek automatikusan beallitia a megfeleld
csatlakozastipust.

- Akar 4 mUhold — A TV-keészuléken akar 4 mUholdat
(4 LNB-t) is beallithat. A beallitas kezdetén valassza ki
a beallitani kivant miholdak pontos szamat. Ezzel
felgyorsitja a telepitési folyamatot.

- Unicable — A mUholdvevd antenna és a TV-
készulek csatlakoztatasahoz Unicable rendszer is
hasznalhato. Az Unicable rendszert a beallitas
kezdetén kivalaszthatja 1 vagy 2 mUholdhoz.

- LNB-beallitasok

Egyes orszagokban az onmukodd transzponder és
egyes LNB-k specialis beallitasai is modosithatok.
Ezeket a beallitasokat csak abban az esetben
hasznalja vagy modositsa, ha a normal telepités nem
sikerult. Amennyiben nem standard mdholdvevével
rendelkezik, a standard beallitasok felulbiralasa
érdekében ezeket a beallitasokat is modosithatja.
Egyes szolgaltatok bizonyos transzponder vagy LNB
értekeket is megadnak, melyeket itt adhat meg a



készulék szamara.

- LNB tapellatas — Alapértelmezés szerint az LNB
tapellatas beallitasa Be.

- 22 kHz h. jelzés — Alapértelmezes szerint a Hang
beallitasa Automatikus.

- Alacsony LO frekvencia / Magas LO frekvencia - A
helyi oszcillatorfrekvenciak szabvanyértékekre vannak
beallitva. Az ertékeket csak abban az esetben
modositsa, ha valamilyen kivételes berendezéshez
eltérd ertekek sziksegesek.

SzUkseég esetén adja meg a PIN-kodot.

MUhold felvétele vagy mUhold torlése

A (Fémenl) > Beallitasok >
MUholdtelepités > MuUhold keresése > Muhold
felvétele vagy MdUhold torlése

A (Fémenl) > Beallitasok >
MUholdtelepités > MuUhold keresése > Miuhold
felvéetele

- Az aktualis mUholdbeallitashoz tovabbi mdholdak
adhatok. A beallitott mUholdak és csatornaik
valtozatlanok maradnak. Egyes mUholdas
musorszolgaltatok nem engedélyezik tovabbi
muUholdak hozzaadasat.

- A tovabbi mUhold extraként jelenik meg, nem a fé
mUhold-eléfizetése, és nem az a fé muhold,
amelynek csatornacsomagjat hasznalja. Rendszerint
akkor lehet hozzaadni 4. mUholdat, ha mar 3
muholdat beallitott. Ha 4 mUholdat allitott be, el6szér
el kell tavolitani valamelyiket, miel6tt Uj mUholdat
adna hozza.

- Ha jelenleg csak 1 vagy 2 muhold van beallitva,
eléfordulhat, hogy a jelenlegi telepitési beallitasok
nem teszik lehetéveé extra miUhold hozzaadasat. Ha
modositania kell a telepitési beallitasokat,
eléfordulhat, hogy a teljes mUhold-beallitasi
folyamatot Ujra el kell végeznie. Ha modositani kell a
beallitasokon, nem hasznalhatja a Mudhold
hozzaadasa funkciot.

A (Fébmenl) > Beallitasok >
MUholdtelepités > Muhold keresése > Miuhold
torlése

Egy vagy tobb muholdat is eltavolithat az aktualis
muUholdbeallitasokbol. Az eltavolitas a muhold
csatornaira is vonatkozik. Egyes miUholdas
musorszolgaltatok nem engedélyezik a mUholdak
eltavolitasat.
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MUholdas csatornalista

A (Fbmenu) > Beallitasok > MdUholdtelepités >
MUholdas csatornalista

Ha a = LIST gombot megnyomva megnyitja a
muholdas csatornakat, kivalaszthatja a kedvenc
muholdas csatornalistajat.

A muUholdak kinalataban megtalalhatdk az adott
orszagra szabott, ingyenes (dijmentesen foghato)
csatornakat tartalmazé csomagok. Egyes muholdak
elofizetds csomagokat is kinalnak, amelyekben csak
fizetds csatornak talalhatok.

A csak a csomaghoz tartozo csatornak telepitéséhez
valassza a Rendezett

csatornacsomagbol lehetdséget. A csomag és az
Osszes elerhetd csatorna telepitéséhez valassza

a Minden csatorna rendezetlen lehetdséget. Az
eléfizetds csomagokhoz a Gyors hangolas ajanlott.
Ha tovabbi mUholdakat is vesz, amelyek nem részei
az elofizetds csomagnak, a teljes csatornakeresés
ajanlott. Az dsszes elére beallitott csatorna a
csatornalistaba kerul.

Csatornak automatikus keresése

A (Fémenl) > Beallitasok >
MUholdtelepités > Automatikus csatornafrissités

A digitalis csatornak esetében beallithatja a TV-
készuleket Ugy, hogy automatikusan Uj csatornakkal
frissitse a csatornalistat.

A csatornak frissitését On is elvégezheti.

Automatikus csatornafrissités

Naponta egyszer, reggel 6-kor a TV-keészulék frissiti a
csatornakat, és tarolja az ujakat. Az Uj csatornakat a
készulék a Mind és az Uj csatornak listakba tarolja. Az
Ures csatornak eltavolitasra kerulnek.

A TV-készuléek bekapcsolasakor Uzenetben
tajékoztatia Ont, amennyiben Uj csatornakat talalt,
illetve, ha csatornakat frissitettek vagy tavolitottak el.
A TV-készuleknek készenléet Uzemmaodban kell lennie
a csatornak automatikus frissitéséhez.

Csatorna frissitési Uzenet

A (Fémenl) > Beallitasok >
MUholdtelepités > Csatorna frissitési Uzenet

Ha a TV Uj csatornakat talal, illetve ha frissit vagy
eltavolit csatornakat, a TV indulasakor ezt Uzenet jelzi.
Ezt az Uzenetet kikapcsolhatja, hogy ne jelenjen meg
minden egyes csatornafrissités utan.



Kézi telepités

A (Fobmenl)> Beallitasok >
MUholdtelepités > Kézi telepités
Keézzel telepitse a mUholdat.

- LNB — Valassza ki azt az LNB-t, amelyikhez Uj
csatornakat szeretne hozzaadni.

- Polarizacio — Valassza ki a kivant polarizaciot.

- Jelsebesség Uzemmod — A jelsebesseg
megadasahoz valassza ki a Kézi lehetbseéget.

- Frekvencia — Adja meg a transzponder
frekvenciajat.

- Keresés — Keresse meg a transzpondert.

Hibaelharitas

A TV-késziulék nem talalja a kivant mUholdat, vagy
kétszer allitja be ugyanazt a miholdat

- Gybzodjon meg rola, hogy a megfeleld szamu
muholdat allitotta-e be a Beallitasok menuben a
telepites kezdeten. Megadhatja, hogy a TV-készulék
egy, két vagy 3/4 mUholdat keressen.

A kétfejes LNB nem talalja a masodik mUiholdat

- Ha a TV-készulék egy mUholdat megtalal, de a
masodikat nem talalja, forditsa el néhany fokkal a
parabolaantennat. Allitsa be Ugy az antennat, hogy a
legerdsebb jelet fogja az els® muholdrol. Ellenérizze
az els® mdhold jeleréssegjelzdjet a kepernydn. Ha az
elsé muholdat a legerdsebb jelre allitotta, valassza az
Uj keresés lehetdséget a masodik mihold
megkeresésehez.

- Gybz6djon meg arrol, hogy a Két mUhold beallitast
adta meg.

A telepitési beallitasok moédositasa nem oldotta meg
a problémat

- A készulék csak a beallitasi folyamat végén tarolja a
beallitasokat, mUholdakat es csatornakat, amikor
kész.

Minden mUholdas csatorna eltiint

- Unicable rendszer hasznalata eseten gyéz&djon
meg arrol, hogy egyedi felhasznalodi savszamot
rendelt hozza mindkét beépitett tunerhez az Unicable
beallitasokban. Eléfordulhat, hogy az On Unicable
rendszereiben talalhatd masik mdholdvevd is
ugyanazt a felhasznalodi savszamot hasznalja.

Ugy tUnik, egyes miholdas csatornak eltlintek a
csatornalistabol

- Ha egyes csatornak eltinnek vagy mas helyre
kertlnek, a mUsorszolgaltatd valoszinlleg

megvaltoztatta ezen csatornak transzponderhelyét. A
csatornak csatornalistaban elfoglalt helyének
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helyreallitasahoz probalja frissiteni a
csatornacsomagot.

Nem lehet eltavolitani egy miholdat

- Az eléfizetési csomagokbol nem lehet mUholdakat
torélni. MUholdak torlésehez Ujra el kell végeznie a
teljes telepitést, és masik csomagot kell valasztania.

Néha gyenge a vétel

- Ellenorizze, hogy a mUholdvevd antennat
megfelelden rogzitette-e. Az erds szél mozgathatja az
antennat.

- A havazas és az es6 ronthatja a vetel mindséget.

Csatornalista masolasa

Bevezetés

A Csatornalista masolasa kereskeddknek eés halado
felhasznaloknak ajanlott.

A Csatornalista masolasa funkcioval atmasolhatja az
egyik TV-készuléken beallitott csatornakat egy masik,
azonos termekcsaladbol szarmazo Philips TV-
készulekre. A Csatornalista masolasa lehetbseg
révén az elére meghatarozott csatornalista
feltoltésenek kdszonhetden nincs szikseg az
idbigényes csatornakeresésre. Legalabb 1 GB méretl
USB flash meghajtot hasznaljon.

Feltételek

- Mindkét TV-készuléknek azonos évijaratunak kell
lennie. Ellendérizze a TV modellnevének utolso
szamjegyeét. (Példaul: az xxPxx4xx2 névnél a 2-es
szamjegy 2017. évi termeket jeldl)

- Mindket TV-készuléknek kompatibilis
szoftververzioval kell rendelkeznie, ellendrizze a
szamot:

Csatornalista masolasa, a csatornalista verzidjanak
ellenérzése

Csatornalista masolasa...

1. Kapcsolja be a TV-készuléket. A TV-készuléeken
lennie kell telepitett csatornaknak.

2. Csatlakoztasson egy USB flash meghajtot.

3. Nyomja meg

a A (Fémenl) > Beallitasok > Altalanos
beallitasok > Csatornalista masolasa gombot.
4. Valassza a Masolas USB-re lehetdséget, majd
nyomja meg az OK gombot. A csatornalista TV-
készulekrol tortend masolasahoz a keszulék kerheti a
gyermekzar PIN-kodjat.

5. A masolas befejezésekor huizza ki az USB flash



meghajtot.
6. A menu bezarasahoz nyomja meg
a < (balra) gombot, szUkség esetén tobbszor is.

Most mar feltoltheti a masolt csatornalistat egy masik
Philips TV-készulekre.

Ellendrizze a csatornalista aktualis verzidjat...

1. Nyomja meg

a A (Fémenl) > Beallitasok > Altalanos
beadllitasok > Csatornalista masolasa gombot.
2.Valassza a Csatornalista kivalasztasa lehetdséget,
majd az Aktualis verzio lehetdséget, majd nyomia
meg az OK gombot.

3. A menu bezarasahoz nyomja meg

a < (balra) gombot, szUkség esetén tobbszor is.

Csatornalista feltoltése

Még be nem hangolt TV-készllékekre

A csatornalista feltoltésenek modija attol fugg, hogy
TV-késziléke be van-e mar hangolva.

Még be nem hangolt TV

1. A telepitéshez csatlakoztassa a tapkabelt, majd
valassza ki a nyelvet és az orszagot. A csatornak
kereseését kihagyhatja. Fejezze be a hangolast.

2. Helyezze be azt az USB flash meghajtot, amelyen a
masik TV csatornalistaja talalhato.

3. A csatornalista feltoltésének inditasahoz nyomja
meg a A (Fémenl) > Bedllitasok > Altalanos
beallitasok > Csatornalista masolasa > Masolas TV-
re elemet, majd nyomja meg az OK gombot.
SzUkseg esetén irja be a PIN kodjat.

4. A TV-keszulék tajekoztatja, ha a csatornalistat
sikeresen atmasolta a TV-re. Huzza ki az USB flash
meghajtot.

Mar behangolt TV-készulékekre

A csatornalista feltoltésenek modija attol fugg, hogy
TV-késziléke be van-e mar hangolva.

Mar behangolt TV

1. Ellendrizze a TV orszagbeallitasat. (Ezen beallitas
ellendérzésehez tekintse meg a Csatornak
Ujratelepitése cimU fejezetet. Az orszagbeallitasok
lépésig végezze el az eljaras lépéseit. A telepités
megszakitasahoz nyomja mega € BACK gombot.)
Ha az orszagbeallitas helyes, folytassa a 2. lépéssel.
Ha az orszagbeallitas helytelen, inditsa el az
Ujratelepitést. Tekintse meg a Csatornak
Ujratelepitése fejezetet, majd inditsa el a
csatornakeresest. Valassza ki a megfeleld orszagot,
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és hagyja ki a csatornakeresést. Fejezze be a
hangolast. Ha elkészult, térjen vissza 2. lepéshez.

2. Helyezze be azt az USB flash meghajtot, amelyen a
masik TV csatornalistaja talalhato.

3. A csatornalista feltoltésenek inditasahoz nyomia
mega A (Fémenl) > Beadllitasok > Altalanos
beallitasok > Csatornalista masolasa > Masolas TV-
re elemet, majd nyomja megaz OK gombot.

SzUkseg esetén irja be a PIN kodjat.

4. A TV-keszulék tajekoztatja, ha a csatornalistat
sikeresen atmasolta a TV-re. Huzza ki az USB flash
meghajtot.

Csatornabeallitasok

Beallitasok megnyitasa

Egy adott csatorna megtekintése kdzben lehetbsege
van bizonyos opcidk beallitasara.

A csatorna tipusatol (analog vagy digitalis) vagy a
megadott TV-beallitasoktol fuggden elerhetdk
lehetnek bizonyos beallitasok.

A beallitasokat tartalmazé menlt megnyitasa...

1. Az egyes csatornak megtekintése kdzben nyomia
meg az == OPTIONS gombot.

2. A bezarashoz nyomja meg ismet

az == OPTIONS gombot.

Feliratok

A feliratok bekapcsolasahoz nyomja meg
a SUBTITLE gombot.

A feliratok lehetséges beallitdsai: Felirat
be és Felirat ki. Vagy kivalaszthatja
az Automatikus lehetbseéget is.

Automatikus

Ha a digitalis adas részét kepezik a nyelvi informaciok,
és a sugarzott musor nem az On nyelvén (a TV-
készuleken beallitott nyelv) beszél, a TV
automatikusan megjelenitheti a feliratot az On altal
preferalt feliratnyelvek egyiken. A feliratnyelvek
szintén a sugarzott adas részét kepezhetik.

A kivant feliratnyelveket a Felirat nyelve
parbeszédpanelen valaszthatja ki.

Feliratok nyelve

Ha egyik kivant feliratnyelv sem érhet6 el, Ujat
valaszthat a rendelkezésre allo feliratnyelvek kozual.
Ha nincs elerhetd feliratnyelv, nem valaszthatja ki ezt
az opciot.



Beszédnyelv

Ha egyik kivant beszédnyelv sem érhetd el, Ujat
valaszthat a rendelkezésre allo beszédnyelvek kdzul.
Ha nincs elerhetd beszédnyelv, nem valaszthatja ki
ezt az opciot.

Kétnyelvu |-l

Ez a beallitas akkor erhetd el, ha egy hangjel ket
nyelvet tartalmaz, azonban ezek kdzul csak az egyik
vagy egyik sem tartalmaz nyelvjelolést.

Kozos interfész

Ha CAM modullal eléfizetett prémium tartalom érhetd
el, ezzel a lehetbséggel adhatja meg a szolgaltatd
beallitasait.

Mono / Sztered

Az analdg csatornat atkapcsolhatja mono vagy
sztered hangzasra.

Atkapcsolas mono vagy sztered hangzasra..

1. Atvaltas analog csatornara.

2. Nyomija meg az == OPTIONS gombot, valassza
a Mono / Sztered lehetdseget, majd nyomja meg
a 2 (jobbra) gombot.

3. Valasszaa Mono vagy a Sztereod lehetdséget,
majd nyomija meg az OK gombot.

4. A menU bezarasahoz nyomja meg

a < (balra) gombot, szikség eseten tébbszor is.

Allapot

Valassza az Allapot menUpontot a csatorna miszaki
informacidinak megtekintéséhez.

Ora

Megijeleniti az id6t a TV kepernydjén.

73
Csatornalista
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Csatornalista megnyitasa

Az aktualis csatornalista megnyitasa...

1. A TV-re torténd atkapcsolashoz nyomja meg

a gombot.

2.Nyomjamega = LIST gombot az aktualis
csatornalista megnyitasahoz.

3. Nyomija meg az == OPTIONS > Csatornalista
kivalasztasa gombot, majd valassza ki a nézni kivant
csatornalistat.

4. A csatornalista bezarasahoz nyomija meg ismét

a = LIST gombot.

A csatornalista beallitasai

A lehetdségek menl megnyitasa

A csatornalista lehetdségek menujéenek
megnyitasahoz...

1. A TV-re torténd atkapcsolashoz nyomja meg

a gombot.

2. Nyomja meg a = LIST gombot az aktualis
csatornalista megnyitasahoz.

3. Nyomija meg az == OPTIONS gombot, majd
valassza ki valamelyik lehetdséget.

4. A csatornalista bezarasahoz nyomija meg ismét
a = LIST gombot.

Csatorna atnevezése

1. ATV-re torténd atkapcsolashoz nyomja meg

a gombot.

2.Nyomjamega = LIST gombot az aktualis
csatornalista megnyitasahoz.

3. Valasszon ki egy atnevezni kivant csatornat.

4. Nyomja meg az == OPTIONS gombot > valassza
ki a Csatorna atnevezése lehetdséget, és nyomja meg
az OK gombot.

5. A beviteli mezbben nyomja meg az OK gombot a
kéepernydn megijelend billentylzet megnyitasahoz,
vagy nyomija meg az Elrejtés gombot a képernydn
megjelend billentylzet elrejtéséhez.

6. A navigacios gombokkal valasszon ki egy karaktert,
majd nyomja meg az OK gombot.

- Nyomja meg a == (vOrds) gombot, ha kisbetlkkel
szeretne irni

- Nyomja meg a == (z6ld) gombot, ha nagybetlkkel
szeretne irni

- Nyomja meg a (sarga) gombot, ha szamot,
vagy szimbolumot szeretne irni

- Karakter torléseéhez nyomja meg a == (kék)
gombot

7.Valassza ki a Kész lehetbseéget, ha befejezte a
szerkesztest.

8. A csatornalista bezarasahoz nyomja meg ismet

a = LIST gombot.



A kedvenc csatornak listajanak létrehozasa vagy
szerkesztése

= LIST > == OPTIONS > Kedvenc programok
lista létrehozasa

Valasszon ki egy csatornat, majd a kedvenc csatornak
listajahoz vald hozzaadashoz nyomja meg

az OK gombot; ha kész van, nyomjamega e= Kész
gombot.

= LIST > == OPTIONS >
szerkesztése

Kedvencek

Valasszon ki egy csatornat, majd a kedvenc csatornak
listajahoz valo hozzaadashoz vagy onnan valo
eltavolitashoz nyomja meg az OK gombot; ha kész
van, nyomja mega == Kész gombot.

Csatornatartomany kivalasztasa

= LIST > == OPTIONS > Csatornatartomany
kivalasztasa

Valasszon ki egy tartomanyt a kedvenc csatornak
listajabol; amint kész, nyomja meg az OK gombot.

Csatornalista kivalasztasa

= LIST > == OPTIONS > Csatornalista
kivalasztasa

Valasszon ki egy tartomanyt a kedvenc csatornak
listajabol, amint kész, nyomija meg az OK gombot.

Csatornazar aktivalasa, feloldasa

= LIST > == OPTIONS > Csatornazar,
Csatornazar feloldasa

Ha nem szeretné, hogy a gyermekek egy adott
csatornat nézzenek, akkor zarolhatja a csatornat.
Zarolt csatorna megtekintéséhez meg kell adnia a
gyermekzar 4-szamjegyl PIN-kodjat. A
csatlakoztatott eszkd6zokrdl szarmazod musorok nem
zarolhatok.

A zarolt csatorna esetében egy @ lesz lathatod a
csatornalogd mellett.

Csatornak keresése

= LIST > == OPTIONS > Csatorna keresése

Megkereshet egy adott csatornat egy hosszu
csatornalistaban.

1. ATV-re torténd atkapcsolashoz nyomja meg
a gombot.
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2. Nyomja meg a = LIST gombot az aktualis
csatornalista megnyitasahoz.

3. Nyomja meg az == OPTIONS > Csatorna
keresése gombot, majd nyomja meg az OK gombot.

A beviteli mezében nyomja meg az OK gombot a
képernydn megijelend billentylzet megnyitasahoz,
vagy nyomja meg a €& BACK gombot a képernydn
megjelend billentylzet elrejtéséhez.

A navigacios gombokkal valasszon ki egy karaktert,
majd nyomija meg az OK gombot.

- Nyomja mega == (vOrds) gombot, ha kisbetlkkel
szeretne irni

- Nyomja meg a == (z6ld) gombot, ha nagybetlkkel
szeretne irni

- Nyomja meg a (sarga) gombot, ha szamot,
vagy szimbolumot szeretne irni

- Karakter torléséhez nyomja meg a == (kek)
gombot

4. A szerkesztés befejezését kovetden valassza
a Kész lehetbseget.

5. A csatornalista bezarasahoz nyomja meg ismét
a = LIST gombot.

7.4
Csatornaszurd kivalasztasa

= LIST > == OPTIONS > Csatornaszlrd
kivalasztasa

A csatornalistarol valasszon ki egy
csatornakombinaciot.

7.5
Kedvenc csatornak

Tudnivalok a kedvenc csatornakrol

Letrehozhat egy listat kedvenc csatornairol, mely csak
azokat a csatornakat tartalmazza, melyeket On szeret
nézni. Ha kivalasztja a Kedvenc csatornak listat, a
csatornak kozott torténd kereseés folyaman csak a
kedvenckent megjeldlt csatornak fognak megijelenni.

Kedvenc programok lista létrehozasa

1. TV-nézés kdzben nyomja meg a = LIST gombot
a csatornalista megnyitasahoz.

2. Valassza ki a kedvencként megijelolni kivant
csatornat, majd nyomja meg a = Kedvencként valo
megjeldlés gombot.

3. A kijelolt csatorna €@jeldlést kap.

4. A mUvelet befejezéséhez nyomja meg a = BACK



gombot. A csatornak felkerulnek a Kedvenc
programok listara.

5. A csak az ujonnan létrehozott kedvencek listajara
kivalasztott csatornak feltintetésehez lepjen fel a
Minden antenna-csatornalehetdsegre, nyomja meg

az OK gombot, és valassza ki a Kedvencek antennarol

lehetbseget (vagy: Lehetdségek > Csatornalista
kivalasztasa > Kedvencek antennarol).

* Kedvenceinek listdjat a kivant sorrendben
feltintetve Ugy hozhatja létre hatékonyan, hogy a
kedvenc csatornakat a kivant sorrendben valasztja ki
(nyomjameg a = Kedvencként valdé megijelolés
lehetbseget a listan).

Kedvenc programok lista kivalasztasa

= LIST > == OPTIONS > Csatornalista
kivalasztasa

Valasszon ki egy tartomanyt a kedvenc csatornak
listajabol, amint kész, nyomja meg az OK gombot.

Csatorna eltavolitasa a kedvencek
listajarol

Ha el kivan tavolitani egy csatornat a kedvencek
listajarol, valassza ki a csatornata & gombbal, majd
a == Eltavolitas a kedvencekbdl gomb
megnyomasaval tavolitsa el a kedvencek kozul.

Csatornak Ujrarendezése

A Kedvenc csatornak listajaban szerepld csatornak
sorrendjét atrendezheti.

1. Tv-nézés kdzben nyomja meg
a = LIST > = OPTIONS > Csatornalista
kivalasztasa gombot.

2. Valassza az Antenna — Kedvenc

csatornak, Kabel — Kedvenc csatornak vagy a
MuUhold — Kedvenc csatornak* lehetdséget, majd
nyomija meg az OK gombot.

3. Nyomja meg az == OPTIONS gombot, valassza
a Csatornak ujrarendezeése lehetbséget.

4. Valassza ki az athelyezni kivant csatornat, majd
nyomja meg az OK gombot.

5. A navigacios gombok hasznalataval helyezze at a
kijelolt csatornat a kivant helyre, majd nyomija meg az
OK gombot.

6. A mUvelet befejeztével nyomja meg az OK
gombot.

* MUholdas csatorna csak a kovetkezd TV-tipusokon
kereshetd: xxPxSxxx2.

Teletext

Teletext oldalak

A Teletext funkcio TV-csatornak nézeése kdzben
torténd megnyitasahoz nyomija meg

a TEXT gombot.

A teletext oldalak bezarasahoz nyomja meg ismet
a TEXT gombot.

Teletext oldal kivalasztasa
Oldal kivalasztasahoz . . .

1. irja be az oldalszamot a szamgombokkal.

2. A navigaciohoz hasznalja a nyilgombokat.

3. A képernyd also részén lathatd szinkddos elemek
kivalasztasahoz nyomja meg a megfeleld szines
gombot.

Teletext aloldalak

Egy teletext oldalhoz tdbb aloldal tartozhat. Az
aloldalak szama egy savban lathato a féoldale
mellett.

Aloldal kivalasztasahoz hasznaliaa {vagya >
gombot.

T.O.P. teletext oldalak

Egyes muUsorsugarzoknal elérhetd a T.O.P. teletext
megnyitasa.

T.O.P. Teletext oldalak teletexten torténd
megnyitasahoz nyomja meg

az == OPTIONS gombot, ésvalasszaa T.O.P.
attekintés lehetdséget.

* A teletext csak akkor érhetd el, ha a csatornak
beallitasa kozvetlenul a TV-készulék belsd
hangolojaval tortént, és a keszulék TV-Uzemmaodban
van. Ha belteri egységet hasznal, a teletexta TV-n
keresztlul nem lesz elérhetd. Ebben az esetben a
beltéri egység teletext szolgaltatasat tudja hasznalni.

Teletext beallitasok

A teletext szolgaltatasban
az == OPTIONS megnyomasaval az alabbiakat
valaszthatja ki...

- Oldal kimerevitése
Az aloldalak automatikus porgetésének leallitasa.

- Osztott képernyd/Teljes képernyd
A TV-csatorna és a teletext parhuzamos
megjelenitése.

- T.O.P. attekintés

T.O.P. teletext megnyitasa.

- Nagyitas

A teletext oldal kinagyitasa a kényelmesebb
olvashatosag erdekeében.

- Felfedés



Egy adott oldal rejtett informaciocinak megjelenitése.

- Aloldalak végiglapozasa

Aloldalak végiglapozasa, amennyiben vannak ilyenek.

- Nyelv
A teletext altal hasznalt karaktercsoport atvaltasa a
megfeleld megjelenités érdekében.

- Teletext 2.5
Teletext 2.5 aktivalasa a szebb szinek és fejlettebb
grafika érdekében.

Teletext beallitasa

Teletext nyelve

Egyes digitalis TV-szolgaltatok tobb nyelven kinaljak
teletextes szolgaltatasaikat.

A teletext elsddleges és masodlagos nyelvének
beallitasahoz . ..

1. Nyomija meg a A gombot, valassza ki

a Beallitasok > Altalanos beallitasok lehetdséget,
majd a menUbe tortend beléepéshez nyomija meg

a > (jobbra) gombot.

2. Valassza a Nyelvek lehetdseget, majd a menube
torténd belépéshez nyomija meg

a > (jobbra) gombot.

3. Valassza az Els6dleges teletext vagy Masodlagos
teletext lehetdseget, majd nyomija meg az OK
gombot.

4. Valassza ki a szUkséges nyelvet, és nyomja meg az
OK gombot.

5. A menU bezarasahoz nyomja meg

a < (balra) gombot, szikség eseten tébbszor is.

Teletext 2.5

Az esetlegesen rendelkezésre allo Teletext 2.5 tébb
szint és jobb grafikat kinal. A Teletext 2.5 szabvanyos
gyari beallitaskent van aktivalva.

A Teletext 2.5 kikapcsolasa...

1. Nyomja meg a TEXT gombot.

2. A képernydn megnyitva lévé teletext szolgaltatas
mellett nyomja meg az == OPTIONS gombot.

3. Valassza a Teletext 25> Kilehetdseget.

4. A menU bezarasahoz nyomja meg

a < (balra) gombot, szUkseg esetén tobbszor is.
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8

TV-muUsorfuzet

8.1
Amire szUksége van

A TV-mUsorflzet hasznalataval megtekintheti a
csatornak aktualis és Utemezett TV-mUsorait. A TV-
musorfuzet informacidinak (adatainak) forrasatol
fluggbden analog es digitalis csatornak, vagy csak
digitalis csatornak jelennek meg. Nem minden
csatorna biztosit TV-mUsoradatokat.

A TV-készulék képes TV-muUsoradatokat lekernia TV-
készuleken beallitott csatornakhoz (példaul a TV-
nézeés funkcidoval nézett csatornakhoz). A TV-készulék
nem képes TV-mUsoradatokat gyUjteni a digitalis
vevon keresztll megtekintett csatornakrol.

8.2
A TV-muUsorfuzet hasznalata

A TV-muUsorfluzet megnyitasa

A TV-muUsorfuzet megnyitasahoz nyomja meg a =
TV GUIDE gombot.

A bezarashoz nyomja meg ismeét a i= TV GUIDE
gombot.

A TV-muUsorkalauz els® megnyitasakor a TV
megkeresi a TV-csatornakhoz tartozé mudsor-
informaciokat. Ez tobb percbe is beletelhet. A TV-
musorkalauz adatait a TV-készulék tarolja.

MUsor kivalasztasa

Atkapcsolds mUsorra

A TV-mUsorfuzetbdl atkapcsolhat egy éppen
sugarzott musorra.

Egy mUsor kivalasztasahoz jelolje ki a mUsor nevét a
nyilgombokkal.

A jobb oldalra lépve lathatja az adott napon késdbb
kezd&do Utemezett mUsorokat.

Ha at szeretne kapcsolni a mUsorra (csatornara),
valassza ki az adott mUsort, és nyomja meg az OK
gombot.

MUsor részleteinek megtekintése

A kivalasztott mUsor részletes adatainak eléhivasahoz
nyomija meg az M INFO gombot.
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Nap megvaltoztatasa

Ha a TV-mUsorfuzet adatai a szolgaltatotol erkeznek,
g2 + gomb megnyomasaval tekintheti meg a
kovetkezd napok musorrendjét. A £28 - gombbal

léphet vissza az elbzd napra.

Ugyanezt megteheti Ugy is, ha megnyomija
az == OPTIONS gombot, ésa Nap modositasa
lehetbséget valasztja.

Emlékeztetd beallitasa

Emlekeztetdt is beallithat a mUsorhoz. Ebben az
esetben figyelmeztetés jelenik meg, ha kezdddik a
musor. Azonnal a kivant csatornara kapcsolhat.

A TV-mUsorfluzetben @ (ora) ikon jelzi az
emlékeztetdvel megijelolt misorokat.

Emlekeztetd beallitasa...

1. Nyomja meg a = TV GUIDE gombot, majd
valasszon ki egy, a jovében sugarzasra kertuld musort.
2. Nyomija meg az = Emlék. beallit. gombot, majd
az OK gombot.

Emlekeztetd torlese...

1. Nyomjameg a = TV GUIDE gombot, és
valasszon ki egy emlékeztetdvel jeldlt programot. Az
emlékeztetéta ® (ora)jelzi.

2. Nyomja meg az = Emlék. torlése gombot, majd
valassza az Igen lehetdséget, végul pedig nyomja
meg az OK gombot.

Keresés muUfaj szerint

Ha elérhetd ez az informacio, az Utemezett misorokat
keresheti mUfaj (példaul film, sport stb.) szerint is.

A muUsorok mUfaj szerinti kereséséhez nyomija meg az
== OPTIONS gombot, és valassza a Keresés mufaj
szerint lehetdséget.

Valasszon mufaijt, és nyomja meg az OK gombot.
Megijelenik a talalt mdsorok listaja.

Emlékeztetdk listaja

Megtekintheti az 6sszes beallitott emlékeztetodt
tartalmazo listat.

Emlékeztetdk listaja

Az emlékeztetodk listajanak megnyitasa...

1. Nyomja mega = TV GUIDE gombot.

2. Nyomija meg az == OPTIONS gombot, majd
valassza a Minden emlékeztetd lehetdséget.

3. Az emlékeztetdk listajabol valassza ki a torélni



kivant emlékeztetdt, a kivalasztott emlékeztetd
mellett a kovetkezo jel lesz lathato: v.

4. Nyomja meg a *o gombot, valassza ki a Kivalaszt.
torlése lehetdseget, és nyomja megaz OK gombot.
5. Valassza kia Bezaras gombot az emlékeztetdk
listajanak bezarasahoz.

Felvetel beallitasa

Felvételt a TV-muUsorfuzetben allithat be.

A TV-muUsorfuzetben a felvételkészitésre beallitott
mUsorokata @ ikon jelzi.

A felvételek listajanak megtekintéséhez nyomja meg
a Felvételek gombot. A felvetelkeszitésre
beallitott mUsorok esetében a mlsor neve elétt

egy e (piros potty) ikon szerepel.

MUsor felvétele...

1. Nyomja mega = TV GUIDE gombot és valasszon
egy jovobeni vagy éppen sugarzott musort.
2. Nyomja meg a szines gombot: == Felvétel .

Felvétel torlese...

1. Nyomja meg a = TV GUIDE gombot és valassza
ki a rogzitésre beallitott mUsort.

2.Nyomija meg az == A rogzités torlése szines
gombot.
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9

Rogzités és TV-
musor
szUneteltetése

91
Amire szUksége van

Ha USB-s merevlemezt csatlakoztat a TV-
készuléekhez, szUneteltetheti és rogzitheti a digitalis TV-
adasokat (DVB vagy hasonld adasok).

Minimum lemezterulet

- Az adas szunetelteteséhez USB-kompatibilis,
legalabb 4 GB szabad terulettel rendelkezd
merevlemezre van szUkség.

- Az adas szlneteltetéséhez és rogzitésehez legalabb
32 GB szabad lemezterUletre van szukseg.

Adas szUneteltetése vagy felvetele elott
csatlakoztatni és formazni kell az USB merevliemezt. A
formazas torli az USB merevlemezen talalhato dsszes
fajlt.

SzUneteltetés

Az adas szuneteltetéséhez USB-kompatibilis,
legalabb 4 GB szabad terulettel rendelkezé
merevlemezre van szukség.

Rogzités
Az adas szUneteltetésehez és rogzitésehez legalabb
32 GB szabad lemezterlUletre van szukseg.

1. Csatlakoztassa az USB-s merevlemezt a TV-
készileken talalhatd USB csatlakozok egyikehez.
Formazas kozben ne csatlakoztasson mas USB
eszkdzt a tobbi USB csatlakozohoz.

2. Kapcsolja be az USB merevlemezt és a TV-
késziuleket.

3. Ha a TV-készulék digitalis TV-csatornara van
kapcsolva, nyomja meg a 1l (Szunet) gombot. A
szUneteltetési kisérlettel megkezdddik a formazas.

Kovesse a kepernydn megjelend utasitasokat.

Formazas kdzben és utan az USB merevliemezt
hagyja a TV-készulékhez csatlakoztatva.
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uSB

Figyelem

Az USB merevlemezt kizarélag ehhez a TV-
készulekhez formaztak, ezért a tarolt felvételeket nem
hasznalhatja masik TV-készuleken vagy
szamitogépen. Semmilyen szamitogépes
alkalmazassal ne masolja vagy valtoztassa meg az
USB merevlemezen talalhato rogzitett fajlokat. A
rogzitett fajlok sérulhetnek ezaltal. Masik USB
merevlemez formazasakor az elézé tartalma elvész. A
TV-készUlékre telepitett USB mereviemezt a
szamitogéppel vald hasznalathoz ujra kell formazni.

92
Felvetelek

Amire szUksége van

Felveheti a digitalis TV-adast, majd kesébb
megtekintheti azt.

A TV-mUsor felvételehez az alabbiakra van szukség..

- egy csatlakoztatott, ehhez a TV-készulekhez
megformazott USB merevlemez

- a TV-késziulekre telepitett digitalis csatornak

- csatornainformaciok beerkezése a képernydn
megjelen® TV-mUsorkalauzhoz

- megbizhato orabeallitas. Ha manualisan visszaallitia
a TV-keészuléek orajat, eléfordulhat, hogy a felvételek
nem sikerUlnek.

Amikor a TV-musor szlneteltetése funkciot hasznalja,
nem tud felvételt késziteni.

A szerzbi jogi jogszabalyok betartasa erdekéeben
egyes DVB-szolgaltatok kulonbdzd korlatozasokat
alkalmazhatnak a DRM (digitalis jogkezelés)
technologia hasznalataval. Vedett csatornak
sugarzasa eseten a rogzités lehetdsege, a felvétel
érvényessege vagy a megtekintések szama
korlatozott lehet. El6fordulhat, hogy a rogzités
egyaltalan nem lehetséges. Ha védett csatornarol
probal felveételt késziteni, vagy lejart rogzitést probal
visszajatszani, hibaluzenet jelenhet meg.

Megjegyzés:
A felvétel funkcid csak digitalis TV-adashoz érhetd el.



Kulso eszkdzokrél (pl. HDMI) tortéend tartalomrogzités
nem lehetséges.

MUsor felvétele

Felvétel most

Az éppen megtekintett mdsor rogzitésehez nyomja
meg a tavvezerld e (Felvétel) gombiat. A felvétel
azonnal elkezdodik.

A felvétel leallitasahoz nyomija meg a m (Leallitas)
gombot.

TV-muUsorflzet altal biztositott adatok elérhetdsege
esetén a rendszer a felvétel gomb megnyomasatol
kezdve a mUsor végeig rogziti az éppen megtekintett
muUsort. Ha nincsenek TV-mUsorkalauz adatok, akkor
a felvétel csak 30 percig tart. A felvétel befejezési
idépontja a Felvételek listan modosithato.

Felvétel programozasa

BelUtemezheti egy soron kovetkezd muUsor felvételét
mara vagy a kovetkezd napokra (legfeliebb 8 nappal
elére). A TV-készulék a TV-mUsorflzet adatai alapjan
allitja be a rogzités kezdésének és befejezésének
idbpontjat.

Musor felvétele...

1. Nyomja meg a = TV GUIDE gombot.

2. ATV-mUsorfuzet oldalon valassza ki a rogziteni
kivant csatornat es mdsort. A > (jobbra) vagy

a < (balra) gombokkal tud gérgetni a csatorna
muUsorai kozott.

3. Jeldlje ki a mUsort, majd nyomja meg

a == Felvétel gombot. A mUsor felvételét ezzel
beUtemezte. Ha egymast fedd felvételt Utemezett be,
automatikusan megjelenik a figyelmeztetés. Ha
tavollétében szeretne felvenni egy musort, ne feledje
készenléti Uzemmodban hagyni a televiziot, és az
USB merevlemezt is hagyja bekapcsolva.

Felvételek listaja

A felvételek listajaban tekintheti meg és kezelheti
felveteleit. A felvételek listaja mellett egy masik lista
lathato, melyben a programozott felvetelek és
emlékeztetdk szerepelnek.

A felvételek listdjanak megnyitasahoz...

1. Nyomja meg a = TV GUIDE gombot.

2. Nyomja meg a szines gombot: Felvételek .
3. A listabol kivalasztott felvetelt

az == Eltavolitas szines gombbal tavolithatja el.
Felvétel dtnevezéséhez haszndlja a == Atnevezés
szines gombot. Vagy megnyomhatjaa == [dé
beallitasa szines gombot a rogzités kezdesi, illetve
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befejezes idejének modositasahoz.

Felvétel megtekintése

Felvétel megtekintése..

1. Nyomja meg a i= TV GUIDE gombot.

2. Nyomja meg a szines gombot: Felvételek .

3. Valassza ki a kivant felvételt a felvetelek listajabdl,
majd a lejatszas megkezdéséhez nyomja meg

az OK gombot.

4. A kdvetkezd gombokat
hasznalhatja: n(szinet), »
(lejatszas), <« (visszatekerés),
és m (ledllitas).

5. A tévénézésre torténd visszavaltashoz nyomja meg
az EXIT gombot.

> (eldretekerés)
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TV-muUsor szuneteltetése

Amire szuksége van

SzUneteltetheti a digitalis TV-adast, majd kicsivel
késdbb folytathatja a megtekintéseét.

A TV-muUsor szUneteltetéséhez az alabbiakra van
szUkség...

- egy csatlakoztatott, ehhez a TV-készulekhez
megformazott USB merevlemez

- a TV-késziulekre telepitett digitalis csatornak
- csatornainformaciok beérkezése a képernyén
megjelen® TV-mUsorkalauzhoz

Ha az USB-s merevlemez csatlakoztatva és formazva
van, a TV-készilek folyamatosan tarolja az On altal
megtekintett TV-muUsorokat. Ha masik csatornara valt,
a korabbi csatorna adasa torlddik. Az adas szintén
torlédik, amikor készenléti allapotba kapcsoljaa TV-
készuléeket.

A TV-muUsor szUneteltetése funkcio felvétel kdzben
nem hasznalhato.

MUsor szuneteltetése

Adas szUneteltetése és folytatasa..

Az adas szuneteltetéséhez nyomja meg a 1 (Szunet)
gombot. Kis idére megjelenik egy folyamatjelzd sav a
képernyd aljan.

A folyamatjelzd sav eldhivasahoz nyomija meg ismét
a il (Szunet) gombot.

A megtekintés folytatasahoz nyomija meg

a P (Lejatszas) gombot.

Ha a folyamatjelzé a kéepernydn lathatd, nyomja meg
a <« (Gyors vissza) vagy az »» (Gyors elére)



gombot, hogy kivalassza, honnan kivanja folytatni a
szUneteltetett adas megtekintéset. A sebesseg
megvaltoztatasahoz nyomija meg tébbszor egymas
utan ezeket a gombokat.

Az adast maximum 90 perces iddtartamon keresztul
szUneteltetheti.

Az élé TV-adashoz valo visszatéréshez nyomija meg
a m (Leallitas) gombot.

Ismétlés

Mivel a TV-készulék tarolja az On altal megtekintett
adast, ezert tobbnyire lehetdsége van ra, hogy par
masodperces visszajatszasokat tekintsen meg.

Aktualis adas visszajatszasa...

1. Nyomja meg a n (Szuneteltetés) gombot.

2. Nyomja meg a <« (Visszatekerés)

gombot. A <4 gomb tdébbszori megnyomasaval
kivalaszthatja, hogy honnan szeretne elkezdeni a
szUneteltetett adas megtekintéset. A sebesseg
megvaltoztatasahoz nyomija meg tébbszdr egymas
utan ezeket a gombokat. Egy idé utan eléri a tarolt
adas kezdbdpontjat vagy a maximalis idétartamot.
3. Az adas ismételt megtekintéséhez nyomja meg
a P (Lejatszas) gombot.

4. Az élé adas megtekintéséhez nyomja meg

a m (Leallitas) gombot.
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Videdk, fenykepek

es zene

101
USB csatlakozordl

Lehetbsege van a készulékhez csatlakoztatott USB
flash meghajton vagy USB-s merevlemezen tarolt
fenykepei megtekintéséere, illetve zenéi és videodi
lejatszasara.

A TV-készulek bekapcsolt allapotaban
csatlakoztasson USB flash meghajtot vagy USB-s
merevlemezt a készuléek USB-csatlakozodjahoz.

Nyomja mega @ SOURCES gombot, majd valassza
kiaz @a USB lehetdseéget; ekkor az USB-s
merevlemez mappaszerkezetében bongészheti
fajljait.

Figyelem

Amennyiben Ugy probal valamilyen muisort
szUneteltetni vagy rogziteni, hogy az USB-s
merevlemez csatlakoztatva van, a TV-keészulék az
USB-merevlemez formazasat kéri. Az ilyen formazas
soran az USB-s merevlemezen talalhatod dsszes fajl
torlodik.

10.2

Fényképek

Fényképek megtekintése

A fényképmappa megnyitasa

1. Nyomja meg a ™ SOURCES gombot, valassza
az @ USB lehetdséget, majd nyomja megaz OK
gombot.

2. Valassza kiaz @ USB flash meghajto lehetdséget,

és nyomja mega » (jobb) gombot a kivant USB-
eszkdz kivalasztasahoz.
3. Valassza ki a Fényképek lehetdséget, majd nyomija

meg a Lista gombot a listanézetre valtashoz
vagy a Bélyegképek gombot a bélyegkép
nézethez.

Egy fényképfajl megtekintése

1. Nyomja meg a =™ SOURCES gombot, valassza
az @ USB lehetbséget, majd nyomja megaz OK
gombot.

2. Valassza ki az @ USB flash meghajtd lehetdséget,

és nyomja meg a » (jobb) gombot a kivant USB-
eszkoz kivalasztasahoz.

3. Valassza ki a Fényképek lehetbséget, majd
valassza ki az egyik fenykeépet, és nyomija meg
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az OK gombot a kivalasztott fénykép
megtekintéséhez.

Féenyképbeallitasok

Mikdzben a féenykép a képernydn lathatd, nyomia
meg az == OPTIONS gombot a kovetkezé feladatok
elvégzéseéhez..

Diavetités inditasa, Diavetités leallitasa
A diavetités elinditasa vagy leallitasa.

Diavetitési atmenet
A képek kozotti atmenet beallitasa.

Diavetités Uteme
Egy-egy fénykep megjelenitési idétartamanak
beallitasa.

Ismétlés, Egyszeri lejatszas
Képek ismetelt vagy egyszeri megtekintése.

Kevert sorrend ki, Kevert sorrend be
A képek sorrendben vagy véletlenszerlen valo
megtekintése.

Kép elforgatasa
Foto elforgatasa.

10.3

Videok

Videolejatszas

Egy video TV-keszluléken torténd lejatszasahoz..

Valassza a @B Videok lehetdséget, valassza ki a fajl
nevet, majd nyomja meg az OK gombot.

- A videod szUneteltetéséhez nyomja meg az OK
gombot. A folytatdshoz nyomija meg ismét

az OK gombot.

- A gyors vissza- vagy elb6tekeréshez nyomja meg

a mrvagya <«gombot. A sebesség ndvelésehez
(2%, 4%, 8x%, 16X, 32X) nyomja meg egymas utan
tobbszor a gombokat.

- Egy mappan belul a kdvetkezd vagy elézéd videdhoz
ugrashoz nyomija le a(z) 582 + vagy &8 - gombot.

- A videolejatszas leallitasahoz nyomija meg

a | (Leallitas) gombot.

- A mappahoz valo visszalépéshez nyomja meg a *o
gombot.

A videomappa megnyitasa

1. Nyomja meg a @@ SOURCES gombot, valassza

az @ USB lehetbseget, majd nyomja megaz OK
gombot.

2. Valassza kiaz @ USB flash meghajto lehetdséget,
és nyomja meg a > (jobb) gombot a kivant USB-



eszkoz kivalasztasahoz.
3. Valassza ki a Videok lehetbseget, majd nyomia

meg a Lista gombot a listanézetre valtashoz
vagy a Bélyegképek gombot a bélyegkép
nezethez.

Videofajlok lejatszasa

1. Nyomja meg a =™ SOURCES gombot, valassza
az @ USB lehetdséget, majd nyomja megaz OK
gombot.

2. Valassza ki az @ USB flash meghajtd lehetdséget,

és nyomja mega » (jobb) gombot a kivant USB-
eszkoz kivalasztasahoz.

3. Valassza ki a Videok lehetbseget, és valassza ki az
egyik videot, majd nyomja meg az OK gombot a
kivalasztott video lejatszasahoz, vagy nyomja meg
az = Osszes lejatsz. gombot a videomappa dsszes
videodjanak lejatszasahoz.

Videobeallitasok

A videolejatszas kdzben nyomja meg
az == OPTIONS gombot a kdvetkezo feladatok
eléréséhez...

Feliratok
Az elérhet6 feliratok megjelenitéséhez valassza a Be,
Kivagy Nem. kdzben bekapcs. lehetdseget.

Feliratozas nyelve
A felirat nyelvének lejatszasa, ha rendelkezésre all.

Karakterkészlet
Valassza ki valamelyik karakterrendszert.

Beszédnyelv
Beszédnyelv lejatszasa, ha rendelkezesre all.

Kevert sorrend be, Kevert sorrend ki
Videok egymas utani vagy véletlenszerl sorrendben
torténd lejatszasa.

Ismétlés, Egyszeri lejatszas
Videok ismételt vagy egyszeri lejatszasa.

Infé megmutatasa
Fajladatok, példaul hangizemmod megjelenitése.

Felirat beallitasai
Felirat szinének, betltipusanak, pozicidjanak
beallitasa, iddszinkronizalas beallitasa, ha elérhetd.

104
Zene
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Zenelejatszas

Zenemappa megnyitasa

1. Nyomja meg a =™ SOURCES gombot, valassza

az @ USB lehetdséget, majd nyomja megaz OK
gombot.

2. Valassza ki az @ USB flash meghajtd lehetdséget,
és nyomja mega 2 (jobb) gombot a kivant USB-
eszkoz kivalasztasahoz.

3. Valassza kia Zene lehetdséget; itt lathatja a
zenefajlok listajat.

Zenefdjl lejatszasa

1. Nyomja meg a @ SOURCES gombot, valassza

az @ USB lehetbséget, majd nyomja megaz OK
gombot.

2. Valassza kiaz @ USB flash meghajto lehetdséget,
és nyomja meg a > (jobb) gombot a kivant USB-
eszkoz kivalasztasahoz.

3. Valassza ki a Zene lehetéséget és valassza ki az
egyik zeneszamot, majd nyomja meg az OK gombot
a kivalasztott zene lejatszasahoz vagy nyomja meg
az == Osszes lejatsz. gombot a zenemappa dsszes
zeneéjének lejatszasahoz.

Zenei beallitasok

A zenelejatszashoz elérhetd opciok...

Ismétlés, Egyszeri lejatszas
Dalok ismételt vagy egyszeri lejatszasa.

Kevert sorrend be, Kevert sorrend ki
Dalok egymas utani vagy véletlenszerl sorrendben
torténd lejatszasa.



A TV-beall. menu
megnyitasa

11
A FOmenu attekintése

Nyomja meg a A (Fé¥menl) gombot, és valasszon
egyet az alabbi menuk kdzul, majd nyomja meg
az OK gombot.

Csatornak
Ez a sor a csatornakat tartalmazza.

- A TV-muUsorfuzet megnyitasahoz nyomja meg
az OK gombot.

- Nyomija meg a » (bal) gombot a csatornak
csatornalogokkal egyltt tortend megtekintésehez,
vagy az 0sszes csatorna megtekintéséhez valassza ki
az Osszes megtekintése lehetdséget.

Forrasok

Ez a sor a TV-készuléken elérhetd forrasokat
tartalmazza.

Lehetdségek

Ez a sor a felhasznald szamara elérhetd TV-
funkciokat tartalmazza.

Beallitasok

Ez a sor a felhasznald szamara elérhetd beallitasokat
tartalmazza.

n2
A Lehetbségek menu

TV-mUsorflizet

Nyissa meg a TV-musorfluzetet. Tovabbi
informaciokat itt

talal: Utmutatd, Tv-mUsorfizet fejezet.
Felvetelek

Tovabbi informaciokat itt talal: Utmutato, Rogzités
és TV-muUsor szUneteltetése fejezet.

Csatornak
Csatornalista megtekintése.
Szoftver frissitése

Tovabbi informaciokat itt
talal: Utmutatod, Szoftver fejezet.

Bemutaté meni
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A TV-készulék bemutatasara szolgald Mutasd be
demo megjelenitése.

1.3

Gyors beallitasok és Minden
beallitas

A Gyors beallitasok menu:

Nyomija mega £ SETUP gombot a tavvezérldn a
leggyakrabban hasznalt beallitasokat tartalmazo
Gyors beallitasok menl megnyitasahoz.

- Keépstilus: Valassza ki az egyik elére beallitott
képstilust az idealis megtekintési elmény érdekében.

- Képformatum: Valassza ki az egyik elére beallitott
képformatumot, amely megfelel a képerny®d
méretéenek.

- Hangstilus: Valassza ki az egyik elére beallitott
hangstilust az idealis hangbeallitasok érdekében.

- Fejhallgatd hangerd: Modositsa a csatlakoztatott
fejhallgatd hangerejét.

- Audiokimenet: Allitsa be, hogy a TV magan a
késziuleken vagy a csatlakoztatott audiorendszeren
keresztll jatssza-e le a zenét.

- Ora: Jelenitse meg az orat a TV-képernyd jobb
felsd sarkaban.

- Autom. kikapcs.: Allitsa be ugy a TV-t, hogy egy
megadott idd utan automatikusan készenlétre
kapcsoljon.

- Minden beallitas: Tekintse meg a Minden beallitas
menut.

- SuUgo: A segitségével kbnnyeden végezhet
szoftverfrissitést, visszaallithatja a TV alapértelmezett
beallitasait, és elolvashatja az utmutatot.

A Minden beallitas menu:

”

Nyomija meg a A (Fémeni) gombot a tavvezérldn,
majd valassza ki a Beallitasok lehetdséget, és
nyomja meg az OK gombot.

1.4
Minden beallitas



Képbeallitasok

Képstilus

Stilus kivalasztasa

A kép egyszerl beallitasahoz kivalaszthat egy el6re
meghatarozott képstilust.

A (Fémenl) > Beallitasok > Kép > Képstilus

A rendelkezésre allo kepstilusok a kovetkezdk:

- Egyéni — Az els¢ inditaskor On altal megadott
képbeallitasok

- Elénk: — Nappali tévénézéshez idedlis

- Természetes: — Természetes képbeallitasok

- Normal — A leginkabb energiatakarekos beallitas
- Mozi — Filmnézéshez idealis

— Jaték — Jatékhoz idealis

Stilus testreszabasa

Lehetbsege van a képbeallitasok modositasara és
elmentésére az aktualisan kivalasztott kepstilus
(Szin, Kontraszt vagy Elesség) beallitasaival.

Stilus visszaallitasa

Ha vissza szeretné allitani a stilust az eredeti
beallitasokra, valassza ki a Képstilus lehetdséget,
majd nyomja meg a == Stilus helyreallitasa gombot.

Szin, Kontraszt, Képélesség, Fényerd

A kép szinének beallitasa
A (Fobmenlu) > Beallitasok > Kép > Szin

A kép szintelitettségének szintjének beallitasahoz
nyomija mega A (fel) vagy v (le) nyilat.

A kép kontrasztjanak beallitasa
A (Fémenl) > Beallitdsok > Kép > Kontraszt

A kép kontrasztértékének beallitasahoz nyomija meg
a A (fel) vagy w (le) nyilat.

Csokkentheti a kontrasztértéket az energiafogyasztas
csokkentése érdekében.

A képélesség beallitasa

A (Fobmenlu) > Beadllitasok > Kép > Képélesség

A kép élességének beallitasahoz nyomija meg
a A (fel) vagy w (le) nyilat.
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Specialis képbeallitasok

Szamitégép

A (Fébmenl) > Beallitasok >
Specialis > Szamitogép

Kép >

Adja meg a Be erteket a TV-készulek szamitogep
monitorakeént vald hasznalat szempontjabol idealis
képbeallitas erdekeben.

* Csak HDMI- és VGA-forrasok esetében all
rendelkezésre.

Szinbeallitasok

A (FoSmenl) > Beallitasok > Kép >

Javitott > Szin

A szinjavitas beallitasa

A (Fémenl) > Beadllitasok > Kép >
Specialis > Szin> Szinjavitas

Valasszon

a Maximum, Kdzepes vagy Minimum lehetdsegek
kozul a szinek intenzitasanak és az élenk szinek
részletgazdagsaganak beallitasahoz.

Valassza az elére meghatarozott szinhdémeérséklet
lehetdséget

A (FoSmenl) > Beallitasok > Kép >
Javitott > Szin> Szinhé&émérséklet

Valasszon
a Normal, Meleg vagy Hideg lehetbsegek kozul az
izléesének megfeleld szinhdmerséklet megadasahoz.

Szinhédmérséklet testreszabasa

A (FoSmeni) > Beallitdsok> Kép >
Javitott > Szin> Egyéniszinhédmérséklet

Valassza ki az Egyéni lehetbséget

a Szinhédmérséklet meniben a szinhdmérséklet On
altal valo testreszabasa erdekeben. Az érték
modositasahoz hasznaljaa A (fel) vagy w (le)
nyilat.

Kontrasztbeallitasok

Kontraszt modok

A (Fémenul) > Beallitasok > Kép > Javitott >
Kontraszt > Kontraszt Uzemmod

Valassza ki a Normal, Képre optimalizalva vagy



az Energiamegtakaritasra optimalizalva lehetbséget
a TV kontrasztjanak automatikus csdkkentéséhez, a
legjobb energiafelhasznalas vagy a legjobb
képelmeny erdekeben, vagy valassza

a Kilehetdséget a beallitas kikapcsolasahoz.

Dinamikus kontraszt

A (Fé6menu) > Beallitasok > Kép >
Specialis > Kontraszt > Dinamikus kontr.

A Maximum, Kbdzepes

vagy Minimum segitsegeével beallithatja, hogy a TV-
készulek milyen szinten kezdje el automatikusan
kiemelni a kép reszleteit a sotet, kozepesen sotet és
vilagos teruletein.

Videokontraszt, Gamma

Videokontraszt

A (FSmeni) > Beadllitasok > Kép >
Specialis > Kontraszt > Videokontraszt

A videokontraszt szintjének modositasahoz hasznalja
a A (fel) vagy w (le) nyilat.

Gamma

A (FéSmeni) > Beallitdsok> Kép >
Specialis > Kontraszt > Gamma

Nyomja mega A (fel) vagy w (le) nyilata kép
fenysurlségéhez és kontrasztjahoz egy nemlinearis
beallitas megadasahoz.

Super Resolution

A (FoSmenil) > Beallitasok > Kép > Specialis >

Elesség > Super Resolution

Valassza a Be értéket az élek és részletek
kiemelked6 képélességenek biztositasa erdekében.

Keépjavitas

A (Fobmenl) > Beallitasok > Kép > Specialis >

Képjavitas

Zavarelnyomas

A (Fo6meni) > Beallitasok > Kép >
Specialis > Képjavitas > Zavarelnyomas

Valasszon a Maximum, Kbdzepes

vagy Minimum lehet6ségek kozul a
videotartalomban lévd zaj eltavolitasahoz.

A zaj leginkabb kicsi, mozgd pontok formajaban
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lathato a képernydn megjelend kepen.

MPEG zavar elnyomasa

A (Fémenl) > Beadllitasok > Kép >
Javitott > Képjavitas > MPEG hibacsokkentés

Valassza a Be lehetdséget a kép digitalis
atmeneteinek kiegyenlitéséhez.

Az MPEG zavarok tdbbnyire kis blokkok vagy a
kepernydn megjelend kép fogazott széleként
lathatok.

Formatum és szélek

A (Fbmenil) > Beallitasok > Kép > Formatum és
szelek

Képformatum

A (Fémenill) > Beadllitdsok > Kép > Formatum és

szélek > Képformatum

Ha a kép két oldalan, illetve alul és fellul fekete savok
jelennek meg, akkor beallithatja a képformatumot
olyan ertékre, amely kitolti a kepernydt.

Képernyé szegély
A (FéSmeni) > Beadllitdsok > Kép > Formatum és
szélek > Képformatum > Képerny6 szegély

A Képernydszélek funkcioval kismértékben
megndvelheti a képet a torzult szélek elrejtése
erdekében.

Hangbeallitasok

Hangstilus

Stilus kivalasztasa

A hang egyszer( beallitasahoz valaszthat az elére
beallitott hangstilusok kdzul.

A (Fémenl) > Beallitdsok > Hang> Hangstilus

A valaszthato hangstilusok a kovetkezdk...

- Egyéni — Az els6 inditaskor On altal megadott
hangbeallitasok.

- Eredeti — A legsemlegesebb hangbeallitas

- Mozi - filmnézéshez idealis

- Zene - zenehallgatashoz idealis

- Jaték - Jatékhozidealis

- Hirek — Beszédhanghoz idealis

Stilus testreszabasa



On is modositia a hangbeallitasokat és el is mentheti
az eppen kivalasztott hangstilusban, mint
példaul Mély vagy Magas hang.

Stilus visszaallitasa

Ha vissza szeretne allitani a stilust az eredeti
beallitasokra, valassza ki a Hangstilus lehetbseget,
majd nyomja meg a == Stilus helyreallitasa gombot.

Mély, Magas hang

Mélyhang
A (Fobmenlu) > Beadllitasok > Hang > Mély

A hang mély dsszetevdi szintjenek beallitasahoz
nyomija mega A (fel) vagy wv (le) nyilat.

Magas hang
A (Fémenl) > Beallitasok > Hang> Magas hang

A hang magas 0sszetevdi szintjének beallitasahoz
nyomija mega A (fel) vagy v (le) nyilat.

Fejhallg. hangerd

A (Fémenl) > Beallitdsok > Hang> Fejhallgato
hangerd

A csatlakoztatott fejhallgatd hangerejének kuléon
beallitasahoz nyomja mega A (fel) vagy v (le)
nyilat.

Surround hangzas
A (Fé6menii) > Beallitdsok > Hang > Surround
hangzas

Valassza ki a surround hanghatast a TV belsé
hangszoroihoz.

TV elhelyezése
A (Fé6menii) > Beallitdsok > Hang > TV elhelyezése
Valasszon a TV-allvanyonvagy A

falon lehetdsegek kozul a beallitasnak megfeleld
lehetd legjobb hangvisszaadas érdekeben.

Specialis hangbeallitasok
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Hanger&szabalyzas

Automatikus hangeré-kiegyenlités

A (Fémenl) > Beallitasok >
Autom. hangerébeallitas

Hang > Specialis >

Valassza ki a Be lehetdséget a hirtelen hangeré-
ingadozasok automatikus kiegyenlitése
erdekében. Rendszerint, amikor csatornat valt.

Hangerévaltozas

A (Fobmenu) > Beallitasok >
Specialis > Hangerdvaltozas

Hang >

A delta-érték TV-hangszord hangerejehez vald
beadllitasahoz nyomja mega A (fel) vagy v (le)
nyilat.

Audiokimenet beallitasai

A (Fébmeni) > Beallitasok >
Javitott > Audiokimenet

Hang >

Allitsa be, hogy a TV magan a késziléken vagy a
csatlakoztatott audiorendszeren keresztul jatssza-e le
a zeneét.

Kivalaszthatja, hol szeretné hallani a TV-készuléek
hangjat, és hogyan kivanja szabalyozni.

- Haa TV-hangszorok ki lehetdséget valasztja,
véglegesen kikapcsolja a TV-hangszorokat.

- Haa TV-hangszorok lehetdseget valasztia, a TV-
hangszorok mindig be lesznek kapcsolva.

HDMI CEC 0sszekottetessel csatlakoztatott
audioeszkdz eseten valassza a HDMI hangrendszer
lehetbseget. Amikor a kilsd eszkoz jatssza le a
hangot, a TV-hangszorok kikapcsolodnak.

Tiszta hang

A (FSmenl) > Beallitdsok > Hang>
Javitott > Clear sound

Valassza a Be lehetdséget a beszédhang
javitasahoz. HirmuUsorok esetén idealis.

Digitalis kimenet beallitasai

A digitalis kimenet beallitasai optikai és HDMI ARC
hangjelek szamara érhetd el.

Digitalis kimenet formatuma

A (Fémenl) > Beallitdsok > Hang>
Specialis > Digitalis kimenet formatuma

Allitsa be a TV audiokimeneti jelét, hogy megfeleljen a
csatlakoztatott hazimozirendszer hangi jellemzoinek.



- Ha tdbbbcsatornas hangfeldolgozasi

lehetdségekkel rendelkezd hazimozirendszert
hasznal, allitsa a Digitalis kimenet

formatuma mezét Tobbcsatornas (atkotes) ertékre.
A TV-készulek a Tobbcsatornas beallitassal kepes a
TV-csatornak vagy csatlakoztatott lejatszok tomoritett
tobbcsatornas hangjelét a hazimozirendszerre
kuldeni.

- Ha tébbcsatornas hangfeldolgozassal nem
rendelkez® hazimozirendszert hasznal, valassza
a Sztereo beallitast.

Digitalis kimenet kiegyenlitése

A (Fébmenl)> Beadllitasok > Hang >
Javitott > Digitalis kimenet kiegyenlitése

Allitsa be a hangerdszintet a digitdlis hangkimenethez
(SPDIF) vagy HDMI-porthoz csatlakoztatott eszkozrol.

- Valassza a Tobb lehetdséget a nagyobb hangerd
erdekében.

- Valassza a Kevesebb lehetbseget a kisebb
hangerd érdekében.

Digitalis kimenet késleltetése

A (Fémenl) > Beallitasok> Hang>
Specialis > Digitalis kimenet késleltetése

Egyes hazimozirendszerek esetében eldfordulhat,
hogy az audio-vided szinkronizalashoz be kell allitani
a hangszinkronizalasi késleltetést. Valassza

a Kilehetdséget, ha a hazimozirendszeren mar be
van allitva valamilyen hangkésleltetes.

Digitalis kimenet id&eltolasa (Csak akkor érhet6 el, ha
a Digitalis kimenet késleltetése Be értékre van

allitva)

A (Fémenl) > Beallitdasok > Hang >
Javitott > Digitdlis kimenet id&eltolasa

Ha nem tud beallitani kesleltetést a
hazimozirendszeren, a TV-késziléket beallithatja a
hang szinkronizalasara.

|d&eltolast allithat be, amely kompenzalja a
hazimozirendszer szamara a TV-kép hangjanak
feldolgozasahoz szukséges idét.

Az érteket 5 ms-os lépésekben allithatja. A maximalis
id&eltolas 60 ms.
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Eco beallitasok

Az energiatakarékossag szintjének beallitasa

Beallitasok > Eco
Energiatakarékos

A (Fémend) >
beallitasok >

Valassza a Minimum, Kbzepes

vagy Maximum lehetbseget az energiatakarekos
Uzemmod kulonbozé fokozatainoz, vagy valassza
a Kilehetdséget az energiatakarékos Uzemmaod
kikapcsolasahoz.

A képerny6 kikapcsolasa energiamegtakaritas
céljabol

Beallitasok > Eco
Képernyd kikapcsol.

A (Fémend) >
beallitasok >

A Képernyd kikapcsolasa lehetdség kivalasztasaval
kikapcsolhatja a TV-képernyét, a
visszakapcsolasahoz pedig nyomija megy a tavvezérld
barmelyik gombijat.

A TV kikapcsolas-idézitéjének beallitasa

A (Fébmenl)> Beallitasok > Eco
beallitasok > Kikapcsolas-id&zitd.

Az értéek modositasahoz hasznaliaa A (fel)
vagy w (le)nyilat. A 0O (Ki) érték valasztasaval
kikapcsolja az automatikus kikapcsolas funkciot.

A Kikapcsolas-idézitd segitsegével a TV
automatikusan kikapcsol, hogy energiat takaritson
meg.

* ATV kikapcsol, ha érkezik ra TV-jel, de On 4 oras
id6szakon keresztul nem nyomija meg a tavvezerld
egyetlen gombjat sem.

* ATV kikapcsol, ha nem érkezik ra TV-jel, és a
tavvezeérlétol sem kap parancsot 10 percen keresztul.

* Ha a TV-készuléket monitorként hasznalja, illetve a
TV-nézéshez digitalis vevot (beltéri egységet)
hasznal, és nem hasznalja a televizio tavvezérldjét,
akkor kapcsolja ki az automatikus kikapcsolasi
funkciot az erték 0O-ra allitasaval.

Altalanos beallitasok

Csatlakozassal kapcsolatos beallitasok

USB-s merevlemez

A (Fémenl)> Beallitasok > Altalanos
beallitasok > USB-s merevlemez

Allitson be és formazzon meg egy USB-s
merevlemezt, mieldtt rogzitene egy csatornat.



CAM Uzemeltetdi profil

A (Fémenl)> Beallitasok > Altalanos
beallitasok > CAM Uzemeltetdi profil

Kezeldi profil bekapcsolasa, mellyel elérhetéve valik a
Cl+/CAM funkcio, ami egyszer(l csatornatelepitést és
frissitéseket tesz lehetéve.

HDMI-CEC csatlakozas — EasyLink

Csatlakoztasson HDMI CEC szabvannyal kompatibilis
eszkozoket a TV-készulekehez, es a TV-készulek
tavvezeérldjevel mukodtetheti 6ket. Az EasyLink HDMI
CEC funkciot be kell kapcsolni a TV-készuléken és a
csatlakoztatott keszuléken is.

Az EasyLink bekapcsolasa

Beallitasok > Altalanos
EasyLink > EasylLink> Be.

A (Fébmenl) >
beallitasok >

A HDMI CEC szabvannyal kompatibilis eszkdzok
muUkodtetése a TV-készuléek tavvezeérldjével
Beallitasok > Altalanos

EasyLink > EasyLink
Be.

A (Fémend) >
beallitasok >
tavvezerld >

Megjegyzés:

- Mas markaju készulékeken lehetséges, hogy az
EasyLink nem muUkodik.

- A HDMI CEC funkcionak kulonb6zé markak esetén
mas az elnevezése. Néhany példa: Anynet, AQuos
Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink és Viera
Link. Nem minden marka kompatibilis teljes
meértékben az EasyLink funkcioval. A peldakeént
felsorolt HDMI CEC markanevek a megfelel®
tulajdonosok tulajdonat kepezik.

Elhelyezés — Otthon vagy Bolt

A TV helyének kivalasztasa

Bedllitasok > Altalanos
Hely

A (Fémend) >
beallitasok >

Valassza ki a Bolt lehetdseget, és a képstilus visszaall
az Elénk bedllitasra, valamint médosithatok a bolt
beallitasai.

A Bolt Uzemmod az Uzletben torténd kihelyezéshez
idealis.
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A TV-beallitasok visszaallitdsa és a TV Ujrahangolasa

Minden beallitas visszaallitasa az eredeti TV-
beallitasokra

A (Fémenl)> Bedllitasok > Altalanos
beallitasok > Gyari beallitasok

Teljes TV-hangolas megismétlése, ésa TV
allapotanak visszaallitasa arra az allapotra, amelyen

a legelsd bekapcsolaskor volt

A (FSmenl)> Beadllitasok > Altalanos
beallitasok > TV Ujrahangolasa

Adja meg a PIN-kodot, és valassza kiaz Igen
lehetbséeget. A TV teljesen ujrahangolasra

kerul. Minden beallitas megvaltozik, a beallitott
csatornak pedig kicserelddnek. A telepités tobb
percet is igénybe vehet

Régio és nyelv beallitasai

Nyelv

A (Fobmenl)> Beallitasok > Régio és
nyelv > Nyelv

A TV-késziuléken megjelend menu és Uzenetek
nyelvének modositasa

A (Fémenl) > Beallitdsok > Régio és
nyelv > Nyelv> A menul nyelve

Hangbeallitas nyelvének megadasa

A (Fé6menl)> Beadllitasok > Régio és
nyelv > Nyelv> Hang elsédleges nyelve, Hang
masodlagos nyelve

A digitalis TV-csatornak kepesek a mlsorokat az
eredeti nyelvtdl eltérd nyelvl beszéddel is sugarozni.
Megadhatja a kivant elsddleges és masodlagos
beszédnyelvet. Ha e nyelvek valamelyikén van
elérhetd hangsav, a TV atkapcsol arra.

Feliratbeallitas nyelvének megadasa

A (Fémenl) > Beallitdsok > Régio és
nyelv > Nyelv > Felirat els6dleges nyelve, Felirat
masodlagos nyelve

A digitalis csatornak tdobb nyelven kinalhatnak
feliratokat a mUsorokhoz. Megadhatja a kivant
elsédleges és masodlagos feliratnyelvet. Ha e
nyelveken elérhetdk feliratok, a TV-készulék
megjeleniti a kivalasztott feliratokat.



Teletextbeallitas nyelvének megadasa

A (Fémenl) > Beallitdsok > Régio és
nyelv > Nyelv> Els6dleges teletext, Masodlagos
teletext

Egyes digitalis TV-szolgaltatok tobb nyelven kinaljak
teletextes szolgaltatasaikat.

Ora

A (Fébmenl)> Beallitasok > Régio és nyelv> Ora

Az 6ra automatikus beallitasa

A (Fémenl) > Beallitdsok > Régio és
nyelv> Ora> Automatikus 6rabeallitas Gzemmod

- A TV-készuléek orajanak normal beallitasa: Auto. Az
idot a keszulék a sugarzott UTC-adatok
(egyezmeényes koordinalt vilagidd) alapjan allitja be.

- Ha az ¢ra nem jol jar, valaszthatja az Orszagfliggd
beallitast is.

Az 6ra kézi beallitasa

A (Fobmenl)> Beallitasok > Régio és
nyelv> Ora> Automatikus orabeallitas
Uzemmod >  Keézi

A (Fébmenl)> Beallitasok >
nyelv> Ora> Datum, |d6

Régio és

Lépjen az elézd menube, és valassza
a Datum és |dé lehetbséget az értek beallitasahoz.
Megjegyzés:

- Amennyiben az automatikus beallitasok egyikevel
sem jelenik meg helyesen a pontos id®, allitsa be
manualisan.

- Ha azonban a TV-musorkalauzban Utemezett
musorokat rogzit, nem javasoljuk a datum és az idé
manualis modositasat.

Idézona bedllitasa vagy idbeltolodas megadasa a
régidhoz

Beallitasok >
Idézéna

A (Fébmenl) > Régio és
nyelv> Ora=>

Valassza ki az egyik idézonat.

A TV beallitasa ugy, hogy egy megadott id6 utan
automatikusan készenlétre kapcsoljon

A (Fémenl) > Beallitdsok > Régio és
nyelv> Ora> Autom. kikapcs.

Allitsa be Ugy a TV-t, hogy egy megadott id® utan
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automatikusan készenlétre kapcsoljon. A csuszka
segitségével 5 perces lépésekben max. 180 percre
allithatja be az idot. Az idozitett kikapcsolot a O érték
megadasaval lehet kikapcsolni. A TV-keészuléket
korabban is kikapcsolhatja, vagy a visszaszamlalas
alatt visszaallithatja az idétartamot.

Univerzalis hozzaférés beallitasai

A (Fébmenl)> Beallitasok > Univerzalis

hozzaférés

Ha az Univerzalis hozzaférés funkcio be van
kapcsolva, akkor a TV-készulék készen all a siket,
hallasserult, vak vagy latasserult személyek altali
hasznalatra.

Univerzalis hozzaférési beallitasok bekapcsolasa

A (Fébmenl)> Beadllitasok > Univerzalis
hozzaférés > Univerzalis hozzaférés > Be.

Univerzalis hozzaférés hallassérultek szamara

A (Fébmenl) > Beallitasok > Univerzalis
hozzaféeres > Hallassérult > Be

- Egyes digitalis TV-csatornak specialis hangsavokat
és feliratokat is biztositanak a hallassérultek vagy
siketek szamara.

- Ha a funkcio be van kapcsolva, a TV-készulék
automatikusan kivalasztja a hallasseérultek szamara
biztositott specialis hangsavokat és feliratokat, ha
vannak ilyenek.

Univerzalis hozzaférés vak vagy latassérult
személyek szamara

A (Fébmenl)> Beallitasok > Univerzalis
hozzaférés > Hang leirdsa > Hang leirasa > Be

A digitalis TV-csatornak specialis hangkommentart
sugarozhatnak, amelyben elmondjak, hogy mi
torténik éppen a képernyén.

A (Fébmenl)> Beallitasok > Univerzalis
hozzaférés > Hang leirdasa> Hang

leirasa > Kevert hangerd, Hanghatasok, Beszéd,
Hangszoro/fejhallgato

A Kevert hangeré lehetdség kivalasztasaval
keverheti a normal hang hangerejét a
hangkommentarral. Az érték modositasahoz
hasznaljaa & (fel) vagy w (le) nyilat.

- Allitsa a Hanghatas lehetdséget Be értékre a
hangkommentar extra hanghatasaihoz (pl. sztered
vagy elhalkul6é hang).

- Valassza a Beszéd lehetdséget



a Leird vagy Felirat beszédbeallitas megadasahoz.

- ATV-hangszorok vagy a csatlakoztatott fejhallgatd
hangjanak beallitdasahoz valassza ki
a Hangszoro/fejhallgato lehetdséget.

Zarolasi beallitasok

Kodbeallitas és Kod modositasa

Uj kod megadasa vagy a kod modositasanak
visszaallitasa

A (Fébmenl)> Beallitasok > Gyerekzar >
Kodbeallitas, Koéd modositasa

A gyermekzar kodja csatornak vagy muisorok
lezarasara vagy a zarolasuk feloldasara szolgal.

Megjegyzés: Ha elfelejtette a PIN-kodot, feltlirhatja
az aktualis kbdot a 8888 segitsegével, és megadhat
egy Ujat.

MuUsor zarolasa
A (Fébmenl)> Beadllitdsok > Gyerekzar> Szilo6i
besorolas

Adjon meg egy legalacsonyabb életkort a korhataros
musorok megtekintésehez.

CAM PIN

A (Fémenl) > Beadllitdsok > Gyermekzar> CAM
PIN

Allitsa be felvételhez a CAM modul PIN-kodjat.
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Eurdpai energiacimke

Az Europai energiacimke a termék
energiatakarekossagi osztalyarol tajékoztatja a
vasarlokat. Minél kdrnyezetkiméldbb a termék
energiatakarekossagi osztalya, annal kevesebb
energiat fogyaszt.

A cimkén megtalalhatd az energiatakarekossagi
osztaly, a termek atlagos aramfogyasztasa hasznalat
kozben, valamint az 1 év alatti atlagos
energiafogyasztas. A termék aramfogyasztasi ertékei
megtalalhatok a Philips orszagspecifikus weboldalan,
a www.philips.com/TV cimen

12.2
Termeékismertetd adatlap

4022-es sorozatu TV

22PFx4022

- Energiahatékonysagi osztaly: A

- Lathato képernyd meérete: 55 cm/22"

- Energiafogyasztas bekapcsolt Gzemmaodban (W): 20
w

- Eves energiafogyasztas (kWh) *: 30 kWh

- Energiafogyasztas készenléti Uzemmaodban (W)

** 0,30 W

- Kijelzé felbontasa (pixel): 1920x1080

24PHx4022

- Energiahatékonysagi osztaly: A+

- Lathato képernyd meérete: 60 cm/24"

- Energiafogyasztas bekapcsolt Gzemmaodban (W): 18
w

- Eves energiafogyasztas (kWh) *: 27 kwWh

- Energiafogyasztas készenléti Uzemmaodban (W)
**.0,30 W

- Kijelzé felbontasa (pixel): 1366 x 768

24PFx4022

- Energiahatékonysagi osztaly: A+

- Lathato képernyd meérete: 60 cm/24"

- Energiafogyasztas bekapcsolt Gzemmaodban (W): 19
w

- Eves energiafogyasztas (kWh) *: 28 kWh

- Energiafogyasztas készenléti Uzemmaodban (W)
**0,30 W

- Kijelzé felbontasa (pixel): 1920x1080

* Az energiafogyasztas (kWh/év) alapja a TV-készulék
altal 365 nap alatt, napi 4 6ras mikddés soran
fogyasztott energia mennyisége. A tényleges

energiafogyasztas a készulék hasznalatanak modijatol
is fugg.

** Ha a TV-készuléket a tavvezérldvel kapcsoljak ki, és
nincs aktiv funkcio.

4032-es sorozatu TV

24PHx4032

- Energiahatékonysagi osztaly: A+

- Lathato képernyd meérete: 60 cm/24"

- Energiafogyasztas bekapcsolt tzemmaodban (W): 18
wW

- Eves energiafogyasztas (kWh) *: 27 kWh

- Energiafogyasztas keszenléti Uzemmaodban (W)
**-0,30 W

- Kijelzé felbontasa (pixel): 1366 x 768

24PFx4032

- Energiahatékonysagi osztaly: A+

- Lathato képernyd merete: 60 cm/24"

- Energiafogyasztas bekapcsolt Uzemmaodban (W): 19
wW

- Eves energiafogyasztas (kWh) *: 28 kWh

- Energiafogyasztas keszenléti Uzemmaodban (W)
**0,30 W

- Kijelzé felbontasa (pixel): 1920x1080

32PHx4032

- Energiahatékonysagi osztaly: A+

- Lathato képernyd mérete: 80 cm / 32"

- Energiafogyasztas bekapcsolt Gzemmaodban (W): 31
W

- Eves energiafogyasztas (kWh) *: 46 kWh

- Energiafogyasztas készenléti Uzemmaodban (W)
**0,30 W

- Kijelzé felbontasa (pixel): 1366 x 768

* Az energiafogyasztas (kWh/év) alapja a TV-készulék
altal 365 nap alatt, napi 4 6ras mukddés soran
fogyasztott energia mennyisége. A tenyleges
energiafogyasztas a keszulek hasznalatanak modjatol
is fugsg.

** Ha a TV-készuléket a tavvezérldvel kapcsoljak ki, és
nincs aktiv funkcio.

4132-es sorozatu TV

32PHx4132

- Energiahatékonysagi osztaly: A+

- Lathato képernyd mérete: 80 cm / 32"

- Energiafogyasztas bekapcsolt Uzemmaodban (W): 31
W

- Eves energiafogyasztas (kWh) *: 46 kWh

- Energiafogyasztas készenléti Uzemmaodban (W)
**.0,30 W



- Kijelz6 felbontasa (pixel): 1366 x 768
32PFx4132

- Energiahatékonysagi osztaly: A

- Lathato képernyd mérete: 80 cm / 32"

- Energiafogyasztas bekapcsolt Gzemmaodban (W): 35
w

- Eves energiafogyasztas (kWh) *: 52 kWh

- Energiafogyasztas készenléti Uzemmaodban (W)
**0,30 W

- Kijelz6 felbontasa (pixel): 1920x1080

43PFx4132

- Energiahatékonysagi osztaly: A+

- Lathato képernyd meérete: 108 cm / 43"

- Energiafogyasztas bekapcsolt Gzemmaodban (W): 40
w

- Eves energiafogyasztas (kWh) *: 59 kWh

- Energiafogyasztas készenléti Uzemmaodban (W)
**0,30 W

- Kijelzé felbontasa (pixel): 1920x1080

49PFx4132

- Energiahatékonysagi osztaly: A+

- Lathato képernyd mérete: 123 cm / 49"

- Energiafogyasztas bekapcsolt Uzemmaodban (W): 51
w

- Eves energiafogyasztas (kWh) *: 75 kWh

- Energiafogyasztas készenléti UGzemmaodban (W)

** 0,30 W

- Kijelzé felbontasa (pixel): 1920x1080

* Az energiafogyasztas (kWh/év) alapja a TV-készulék
altal 365 nap alatt, napi 4 6ras mukoddés soran
fogyasztott energia mennyisége. A tényleges
energiafogyasztas a készulék hasznalatanak modjatol
is fugsg.

** Ha a TV-készuléket a tavvezérldvel kapcesoljak ki, és
nincs aktiv funkcio.

4232-es sorozatu TV

22PFx4232

- Energiahatékonysagi osztaly: A

- Lathato képerny® mérete: 55 cm/22"

- Energiafogyasztas bekapcsolt Gzemmaodban (W): 19
W

- Eves energiafogyasztas (kwh) *: 28 kWh

- Energiafogyasztas készenléti Uzemmaodban (W)
**0,30 W

- Kijelzé felbontasa (pixel): 1920x1080

* Az energiafogyasztas (kWh/év) alapja a TV-készulék
altal 365 nap alatt, napi 4 6ras mukddés soran
fogyasztott energia mennyisége. A tényleges
energiafogyasztas a keszuléek hasznalatanak modjatol
is fugg.

** Ha a TV-készUléket a tavvezérldvel kapcsoljak ki, és
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nincs aktiv funkcio.

12.3
Hasznalat befejezése

Az elhasznalt termék és az elemek leselejtezése

Ez a termék kivald mindsegli anyagok és alkatrészek
felhasznalasaval keszult, amelyek Ujrahasznosithatok
és ujra felhasznalhatok.

A termékhez kapcsolodo athuzott kerekes kuka

szimbolum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a
2012/19/EU eurodpai iranyelv.

i

Keérjuk, tajekozodjon az elektromos és elektronikus
hulladekok szelektiv gylijtésenek helyi rendszererdl.

Jarjon el a helyi torvényeknek megfelelden, és a
kiselejtezett készilékeket a lakossagi hulladektol
elkulonitve gyUijtse. A feleslegesseé valt keszulék
helyes kiselejtezésevel segit megeldzni a kornyezet
és az emberi egészseg karosodasat.

A termék akkumulatorai megfelelnek a 2006/66/EK
europai iranyelv kovetelmeényeinek, ezért ne kezelje
ezeket haztartasi hulladéekként.

Kerjuk, tajekozodjon a hulladékok szelektiv
gyuijtésenek helyi rendszererdl, mivel a megfeleld
hulladekkezeléssel hozzajarul a kdrnyezettel es az
emberi egészseggel kapcsolatos negativ
kovetkezmények megeldzéséhez.
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Termekjellemzbk

13.1

Tapellatas (4022-es,
4032-es, 4112-es és 4132-es
sorozatokhoz)

A termék mUszaki adatai eldzetes figyelmeztetés
nélkul valtozhatnak. A termék tovabbi mUszaki adatai
a www.philips.com/support cimen talalhatok.

Tapellatas

- Halozati tapellatas: AC 220-240 V +/-10%
- Kornyezeti hdmeérséklet: 5°C és 35°C kdzott

Az energiafogyasztassal kapcsolatos informaciokat
a Termékismertetd adatlap tartalmazza.

A készulek tipustablajan talalhato teljesitmény a
normal haztartasi hasznalatra vonatkozo
energiafogyasztast jeloli (IEC 62087 Ed.2). A
maximalis teljesitmény (zardjelben) feltiintetését az
elektromos biztonsagi eldirasok kovetelik meg (IEC
60065 Ed. 8.0).

13.2
Tapellatas (4232-es
sorozathoz)

A termék mUszaki adatai eldzetes figyelmeztetés
nélkul valtozhatnak. A termék tovabbi mUszaki adatai
a www.philips.com/support cimen talalhatok.

Tapellatas

- Halozati tapellatas: AC 220-240 V +/-10%
- Tapkabel: 12 voltos kabel
- Kornyezeti hdmeérséklet: 5°C és 35°C kdzott

Az energiafogyasztassal kapcsolatos informaciokat
a Termékismertetd adatlap tartalmazza.

A készulek tipustablajan talalhato teljesitmény a
normal haztartasi hasznalatra vonatkozo
energiafogyasztast jeloli (IEC 62087 Ed.2). A
maximalis teljesitmény (zardjelben) feltiintetését az
elektromos biztonsagi eldirasok kovetelik meg (IEC
60065 Ed. 8.0).
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13.3

Vétel

PxT sorozatu TV-hez

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxialis (IEC75)

- Hangolasi savok: Hyperband, S-Channel, UHF,
VHF

- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM

- Analog videolejatszas: SECAM, PAL

- Digitalis videolejatszas: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Digitalis hanglejatszas (ISO/IEC 13818-3)

* Csak DVB-T2 esetén

PxS sorozatu TV-hez

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxialis (IEC75)

- Hangolasi savok: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM

- Analog videolejatszas: SECAM, PAL

- Digitalis videolejatszas: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Digitalis hanglejatszas (ISO/IEC 13818-3)

- MUholdantenna-bemenet: 75 ohmos F-tipusu

- Bemeneti frekvenciatartomany: 950—-2150MHz

- Bemeneti jelszint: 25 és 65 dBm kdzott

- DVB-S2 QPSK, jelsebesseg 2—45M jel, SCPC es
MCPC

- LNB: DISEgC 1.0, 1-4 LNB tamogatott, Polarizacio
valasztasa: 14/18 V, Savvalasztas: 22 kHz, Tone burst
Uzemmaod, LNB aramfelvétel: max. 300 mA

* Csak DVB-T2, DVB-S2 esetén

13.4
Kijelz6 felbontasa

4022-es sorozatu TV

Atlos képernydmeéret

- 22PFx4022: 55 cm/22"
- 24Pxx4022: 60 cm/24"

Kijelz6 felbontasa

- PHx4022: 1366x768
- PFx4022: 1920x1080


http://www.philips.com/support
http://www.philips.com/support

4032-es sorozatu TV

Atlos képernydméret

- 24Pxx4032: 60 cm/24"
- 32PHx4032: 80 cm / 32"

Kijelzé felbontasa

- PHx4032: 1366x768
- PFx4032: 1920x1080

4112-es sorozatu TV

Atlos képernydméret

- 32PHx412: 80 cm / 32"
- 39PHx4112: 98 cm / 39"
- 43PFx4112: 108 cm / 43"

Kijelz6 felbontasa

- PHx4112: 1366x768
- PFx4112: 1920x1080

4132-es sorozatu TV

Atlos képernydméret

- 32Pxx4132: 80 cm / 32"
- 43PFx4132: 108 cm / 43"
- 49PFx4132: 123 cm / 49"

Kijelzé felbontasa

- PHx4132: 1366x768
- PFx4132: 19201080

4232-es sorozatu TV
Atlos képernydméret
~ 22PFx4232: 55 cm/22"

Kijelzé felbontasa

- PFx4022: 1920x1080p

135
Kijelz6 bemeneti felbontasa
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PHx sorozatu TV-hez

Videoformatumok
Felbontas — frissitési gyakorisag

- 480i - 60 Hz

-480p - 60 Hz

- 576i - 50 Hz

- 576p - 50 Hz

-720p - 50 Hz, 60 Hz
-1080i - 50 Hz, 60 Hz
-1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Szamitégépes formatumok
Felbontasok (tobbek kdzott)

640 x 480p - 60 Hz
800 x 600p - 60 Hz
1024 x 768p - 60 Hz
1280 x 768p - 60 Hz
1360 x 765p - 60 Hz
1360 x 768p - 60 Hz

PFx sorozatu TV-hez

Videoformatumok
Felbontas — frissitesi gyakorisag

- 480i - 60 Hz

-480p - 60 Hz

- 576i - 50 Hz

- 576p - 50 Hz

-720p - 50 Hz, 60 Hz
-1080i - 50 Hz, 60 Hz
-1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Szamitégépes formatumok
Felbontasok (tobbek kdzott)

640 x 480p - 60 Hz
800 x 600p - 60 Hz
1024 x 768p - 60 Hz
1280 x 768p - 60 Hz
1360 x 765p - 60 Hz
1360 x 768p - 60 Hz
1280 x 1024p - 60 Hz
1920 x 1080p - 60 Hz

13.6

Hang



4022-es sorozatu TV

- Kimeneti teljesitmeény (RMS): 6W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out ™

4032-es sorozatu TV

- Kimeneti teljesitmeny (RMS): 16 W (32"), 6 W (24")
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out ™

4112-es sorozatu TV

- Kimeneti teljesitmeény (RMS): 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out ™

4132-es sorozatu TV

- Kimeneti teljesitmeny (RMS): 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out ™

4232-es sorozatu TV

- Kimeneti teljesitmeny (RMS): 6W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out ™

137
Multimédias
Tamogatott USB fajlrendszerek

- USB (FAT / FAT 32 / NTFS): Csak olyan USB-
eszkdzoket csatlakoztasson, amelyek aramfelvetele
legfeljebb 500 mA.

Lejatszasi formatumok
- Képkodek: JPEG, GIF, PNG, BMP

- Audiokodek: MP3, WAV, WMA (v2-v9.2), AC3, AAC,
HE-AAC, DTS 2.0

- Videokodek: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC,
MPEGI1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC

- Felirat: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
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13.8
Csatlakoztathatosag

4022-es, 4032-es, 4132-es, 4232-es
sorozatu TV (227, 24")

PxS4xx2 esetén
A TV hatoldala

- HDMI 1T ARC: HDMI audio vissziranyu csatorna

- HDMI 2

- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- VGA

- AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5 mm-es sztered mini jack
- SCART (RGB/CVBS): SCART adapter

- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxialis (IEC)

- MUhold

ATV oldala

- Cl K6z0s interfesz
- USB
- Fejhallgato: 3,5 mm-es sztered minijack

PxT4xx2 esetén
A TV hatoldala

- HDMI 1T ARC: HDMI audio vissziranyu csatorna

- HDMI 2

- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- VGA

- AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5 mm-es sztered mini jack
- AUDIO IN (DVI): 3,5 mm-es sztered mini jack

- SCART (RGB/CVBS): SCART adapter

- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxialis (IEC)

- Halozati LAN — RJ45 (Freeview HD-hez)

ATV oldala

- Cl K6z06s interfesz
- USB
- Fejhallgato: 3,5 mm-es sztered minijack

* Csak xxPxT4xx2/05 sorozathoz

4032-es, 4132-es sorozatu TV (32",
4311, 49”)

PxS4xx2 esetén
A TV hatoldala

- HDMI 1T ARC: HDMI audio vissziranyu csatorna
- HDMI 2

- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- AUDIO IN (DVI): 3,5 mm-es sztered minijack
- SCART (RGB/CVBS): SCART adapter

- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxialis (IEC)

- Muhold



ATV oldala

- Cl K6z06s interfesz
- UsSB
- Fejhallgatd: 3,5 mm-es sztered mini jack

PxT4xx2 esetén
A TV hatoldala

- HDMI 1T ARC: HDMI audio vissziranyu csatorna
- HDMI 2

- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- AUDIO IN (DVI): 3,5 mm-es sztered mini jack
- SCART (RGB/CVBS): SCART adapter

- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxialis (IEC)

- Halozati LAN — RJ45 (Freeview HD-hez)

ATV oldala

- Cl K6z06s interfesz
- USB
- Fejhallgato: 3,5 mm-es sztered mini jack

* Csak xxPxT4xx2/05 sorozathoz

4112-es sorozatu TV (43")

PxS4112 esetén
A TV hatoldala

- Fejhallgato: 3,5 mm-es sztered minijack

- HDMI 1 ARC: HDMI audio vissziranyu csatorna
- HDMI 2

- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- AV-BEMENET (CVBS, L, R)

- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxialis (IEC)

- MUhold

ATV oldala

- Cl Kbz0s interfész
- USB

PxT4112 esetén
A TV hatoldala

- Fejhallgato: 3,5 mm-es sztered mini jack

- HDMI 1T ARC: HDMI audio vissziranyu csatorna
- HDMI 2

- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- AV-BEMENET (CVBS, L, R)

- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxialis (IEC)

- Halozati LAN — RJ45 (Freeview HD-hez)

A TV oldala

- Cl Koz06s interfész
- USB

* Csak xxPxT4xx2/05 sorozathoz
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4112-es sorozatu TV (32", 39")

PxS4112 esetén
A TV hatoldala

- HDMI 1T ARC: HDMI audio vissziranyu csatorna
- HDMI 2

- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- AV-BEMENET (CVBS, L, R)

- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxialis (IEC)

- Muhold

A TV oldala

- Cl K6z0s interfesz
- USB
- Fejhallgato: 3,5 mm-es sztered minijack

PxT4112 esetén
A TV hatoldala

- HDMI 1T ARC: HDMI audio¢ vissziranyu csatorna
- HDMI 2

- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- AV-BEMENET (CVBS, L, R)

- TV ANTENNA: 75 ohmos koaxialis (IEC)

- Halozati LAN — RJ45 (Freeview HD-hez)

A TV oldala

- Cl Kbz06s interfész
- USB
- Fejhallgato: 3,5 mm-es sztered mini jack

* Csak xxPxT4xx2/05 sorozathoz
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Hibaelharitas

14.1

Tippek

Ha nem talal megoldast a TV-készulék problémajara
a Hibaelharitas részben, a keresett informacio
megtalalasahoz nyomja meg

a #¢ Bedllitdsok > Sugo > Utmutatd gombot.

Ha az Utmutato nem ad valaszt a kérdésére,
latogasson el a Philips tamogatasi weboldalara.

Ha barmilyen probléma adddna a Philips TV-
készulékkel, forduljon az online tamogatasi
rendszerhez. Valassza ki a nyelvet és adja meg a
termeék tipusszamat.

Latogasson el
a www.philips.com/support weboldalra.

Tamogatasi oldalunkon megtalalja az adott orszaghoz
tartozo telefonszamot, valamint a gyakran ismételt
kérdésekre (GYIK) adott valaszokat. Egyes
orszagokban cseveghet is munkatarsunkkal, és
kérdéset kozvetlenul is felteheti, vagy megirhatja
nekldnk e-mailben.

Lehet&sege van uj TV-szoftver, illetve a kezikbnyv
letoltesére, amelyet szamitdgépén olvashat el.

A TV tovabbi hibaelharitasahoz és a gyakran ismételt
kérdésekhez (GYIK)...

Lépjen

a http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/p
ortal/en/ModelSelect weboldalra

A TV-készUlék Sugdja a tablagépen, okostelefonon
vagy szamitégépen

A hosszabb utasitassorok egyszerlbb végrehajtasa
erdekében a TV-készulék Sugoja PDF formatumban
is letolthetd, igy okostelefonjan, tablagépén vagy
szamitogeépeén is olvashatja. A Sugd vonatkozo
oldalat a szamitogeprdl ki is nyomtathatja.

A Sugo (felhasznaloi kezikdnyv) letdltésehez
latogasson el a www.philips.com/support
weboldalra
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Bekapcsolas

A készulék nem kapcsol be

- Huzza ki a haldzati kabelt a csatlakozoaljzatbol.
Varjon egy percet, majd dugja vissza a kabelt.
Gybzodjon meg arrol, hogy a haldzati kabel
megfeleléen van-e csatlakoztatva. Probalja meg Ujra

bekapcsolni.

- Csatlakoztassa a TV-t egy masik fali aljzatba, majd
probalja meg Ujra bekapcsolni.

- Huzza ki az 6sszes csatlakoztatott eszkdzt a TV-bol,
majd probalja meg Ujra bekapcsolni.

- Haa TV keszenléti jelzdbfénye vilagit, eléfordulhat,
hogy a TV nem reagal a tavvezerldre.

Nyikorgd hang be- vagy kikapcsolaskor

A TV-készulék be- vagy kikapcsolasakor, illetve
készenléti lzemmodba kapcsolasakor nyikorgd hang
hallhato a TV-készulék hazabol. A nyikorgd hangot a
TV-keszulék lehUlese és felmelegedése soran
bekdvetkezd normalis tagulas vagy 6sszehluzodas
okozza. Ez nincs hatassal a mUkddésre.

A TV a Philips inditoképerny6 megijelenitése utan
visszatér készenléti dllapotba

A TV készenléti allapotaban megjelenik a Philips
induloképernyd, majd a TV-készulék visszater
készenléti allapotba. Ez nem utal hibara. A TV-
készulek tapellatasanak kikapcsolasakor és
visszakapcsolasakor a kovetkez6 inditaskor
megjelenik az induldképernyd. A televiziokészuléket
készenléti Uzemmaodban ugy kapcsolhatja be, hogy
megnyomja a tavvezeérld vagy a

TV O (Készenlét / Be) gombijat.

A készenléti jelzé6fény folyamatosan villog

Huzza ki a halozati kabelt a csatlakozoaljzatbol.
Varjon 5 percet, mieldtt visszadugija a kabelt. Ha a
villogas ismét lathato, lépjen kapcsolatba a Philips
vevoszolgalataval.

A TV magatol kikapcsol

Ha a TV hirtelen magatol kikapcsol, eléfordulhat, hogy
a Kikapcsolas-id6zitd be van kapcsolva. Ha

a Kikapcsolas-id6zité be van kapcsolva, a TV 4 6ra
mulva kikapcsol, ha nem kap jelet a tavvezerlotol.
Ezen automatikus kikapcsolas elkertlése érdekében
deaktivalhatja a kikapcsolas funkciot.

Tovabba, ha a TV-készulékre 10 percen at nem
érkezik TV-jel, sem tavvezérld-parancs, a TV-készuléek
automatikusan kikapcsol.

14.3
Tavvezérld

A TV-készlulék nem reagal a tavvezérlére

A készuléeknek az elindulashoz idére van szuksege.
Ezalatt a televiziokészilek nem reagal a tavvezeérlére
és a készuleken talalhatd gombokra. Ez nem utal
hibara.

Ha a TV-keészulék tovabbra sem reagal a tavvezeérldre,
egy mobiltelefon kamerajaval ellenérizheti, hogy


http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
http://www.philips.com/support

mUkodik-e a tavvezerld. Allitsa a telefont fényképezd
Uzemmodba, és iranyitsa a tavvezérldt a fényképezd
objektivje felé. Ha megnyom egy gombot a
tavvezerldn, és a kameran keresztiul latja az infravords
LED felvillanasat, a tavvezeérldé mukodik. A TV-
készuleket kell ellen&rizni.

Ha nem latja a felvillanast, akkor lehetséges, hogy a
tavvezerld romlott el, vagy a benne levd elemek
lemerultek.

A tavvezerldk ellendrzésenek ez a modjaa TV-
készulekkel vezeték nelkuli moédon parositott
tavvezerldk esetében nem alkalmazhato.

14.4
Csatornak

A telepités soran a TV-keésziuléek nem talalt digitalis
csatornakat

A mUszaki adatok tanulmanyozasaval gy6z6djdon meg
arrol, hogy a televiziokészulék orszagaban tamogatja
a kovetkezdket: DVB-T vagy DVB-C.

Gy6z6djon meg arrol, hogy minden kabel
megfelelden csatlakozik, és hogy a megfeleld haldzat
van kivalasztva.

Korabban telepitett csatornak nem jelennek meg a
csatornalistaban

Ellenérizze, hogy a megfelel® csatornalistat
valasztotta-e ki.
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Kep
Nincs kép, vagy torz a kép

- Ellendrizze, hogy az antenna megfelelben van-e
csatlakoztatva a TV-készulékhez.

- Ellendrizze, hogy a megfeleld eszkdz van-e
kivalasztva megjelenitési forraskent.

- Ellendrizze, hogy a kulsé keszulék vagy forras
megfelelden van-e csatlakoztatva.

Van hang, de nincs kép

- Ellendrizze, hogy a megfeleld képbeallitasok
vannak-e megadva.

Rossz min6ségl antennajel

- Ellenérizze, hogy az antenna megfelelben van-e
csatlakoztatva a TV-készulékhez.

- A hangszorok, a foldeletlen audioberendezések, a
fenycsovek, a magas épuletek es az egyéb nagy
targyak befolyasolhatjak a vétel mindségét. Ha
lehetséges, a vételi mindség javitasa érdekében
forgassa el az antennat, és helyezze tavolabbraa TV
kozelében levo készulekeket.

- Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge
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mindsegu, vegezze el az adott csatorna
finomhangolasat.

A kulsé készulékrél vetitett kép rossz mindségu

- Ellen6rizze, hogy megfelelbéen van-e
csatlakoztatva a készulék.

- Ellendrizze, hogy a megfeleld képbeallitasok
vannak-e megadva.

A képbeallitasok egy idd utan megvaltoznak

- Gybzodjon meg arrol, hogy a Tartdzkodasi
hely beallitasa Otthon. A beallitasokat ebben az
Uzemmodban modosithatja és mentheti.

Kereskedelmi reklamcsik jelenik meg

- Gybz6dion meg arrol, hogy a Tartdzkodasi
hely beallitasa Otthon.

A képméret nem felel meg a képernyd méretének
- Valtson at egy masik képformatumra.

A kép formatuma a kilonboz6 csatornakon mas és
mas

- Valasszon az ,Automatikus”-tol eltér6
képformatumot.

A kép elhelyezkedése nem megfeleld

- Eléfordulhat, hogy bizonyos készulékekrél érkezd
képek nem megfelelden helyezkednek el a
képernydn. Ellendrizze a készulék jelkimenetét.

A szamitogép képe nem stabil

- Gybzodjon meg arrol, hogy a szamitogep
tamogatott felbontasu, es frissitesi frekvencidju jelet
kuld a TV-keszulekre.

14.6

Hang

Nincs hang, vagy gyenge mindségl a hang

Ha a TV-készulék nem érzékel hangjelet, akkor
automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet — ez nem
hibajelenseg.

- Ellendrizze, hogy a hangbeallitasok megfelelden
vannak-e megadva.

- Ellendrizze, hogy az dsszes kabel megfeleléen van-
e csatlakoztatva.

- Ellendrizze, hogy a hangerd nincs-e némara vagy
nullara allitva.

- Ellendrizze, hogy a TV-készuléek hangkimenete
csatlakoztatva van-e a hazimozi-rendszer
hangbemenetehez.

- A hazimozi-rendszer hangszordjabol hangot kell
hallania.

- Egyes keszlléekek eseten kézzel kell bekapcsolnia a
HDMI-audiokimenetet. Ha mar be van kapcsolva a



HDMI-audiokimenet, de hang mégsem hallhato,
probalja meg atallitani a készulék digitalis
hangformatumat PCM-re (Pulse Code Modulation).

14.7

HDMI

HDMI

- Vegye figyelembe, hogy a HDCP-tamogatas (High-
bandwidth Digital Content Protection — Nagy
savszeélességl digitalistartalom-védelem) késleltetheti
a HDMI-készulékrol szarmazo tartalom
megjelenitését a televiziokeszuléken.

- Ha a TV-készulék nem ismeri fel a HDMI-
készuléket, és nem lathato kép, kapcsolja at a forrast
az egyik készulékrél a masikra, majd vissza.

- Ha idénként akadozo hangot tapasztal, ellenérizze,
hogy megfelel6ek-e a HDMI-készulek kimeneti
beallitasai.

- Ha HDMI-DVI-adaptert vagy HDMI-DVI-kabelt
hasznal, ellendrizze, hogy a kiegészitd hangkabel
csatlakoztatva van-e az AUDIO IN (csak mini jack)
csatlakozohoz, ha az rendelkezésre all.

Az EasyLink nem mukodik

- Ellendrizze, hogy HDMI-eszkdzei kompatibilisek-e
a HDMI-CEC szabvannyal. Az EasyLink funkciok csak
a HDMI-CEC szabvannyal kompatibilis eszkdzdkkel
muUkodnek.

Nem latszik a hangerdikon

- Ha HDMI-CEC-kompatibilis audioeszkoz
csatlakozik a keszulékhez, akkor ez nem jelent hibat.

14.8

USB

Nem jelennek meg az USB-eszkozrél szarmazo
fényképek, videdk és zeneszamok

- Gybzodjon meg arrol, hogy az USB-taroloeszkdz
hattertarosztalyuként van beallitva a taroldoeszkdz

- Ellen6rizze, hogy az USB-taroloeszkdz kompatibilis-
e a TV-készulékkel.

- Ellen6rizze, hogy a TV-készulék tamogatja-e a
hang- és kepfajlformatumokat.

Az USB-fajlok lejatszasa szaggatott

- Az USB-taroloeszkdz hatart szabhat a TV-keszulek
adatatviteli sebességenek, ami gyenge mindsegl
lejatszashoz vezethet.
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15
Biztonsag es
karbantartas

15.1
Biztonsag

Fontos

A TV-készulek hasznalata elétt figyelmesen olvassa el
az 6sszes biztonsagi utasitast. A garancia nem terjed
ki azokra a hibakra, amelyek az utasitasok figyelmen
kivul hagyasa miatt kovetkeznek be.

Aramutés veszélye vagy tlzveszély

- Soha ne helyezze a készlleket esé vagy viz
kozeléebe. Soha ne helyezzen a késziulek kozelebe
folyadékot tartalmazo edényt, peldaul vazat.

Ha a keszulékre vagy a készulekbe folyadek kerllne,
azonnal huzza ki az elektromos halézati csatlakozot.
Hasznalat elétt vizsgaltassa meg a TV-készuléket a
Philips TV vevészolgalattal.

- Soha ne tegye ki a TV-késziléket, a tavvezerldt
vagy az elemeket er6s hé hatasanak. Soha ne
helyezze ezeket égd gyertya, nyilt lang vagy egyéb
héforras kdzelébe vagy kdzvetlen napfényre.

- Soha ne helyezzen targyakat a keszulék
szell6zdibe vagy egyéb nyilasaiba.

- Soha ne helyezzen nehéz targyakat a halozati
kabelre.

- Soha ne eréltesse a csatlakozodugok
csatlakoztatasat vagy eltavolitasat. A kilazult
csatlakozodugok szikrat vagy tuzet okozhatnak.
Ellen&rizze, hogy a tapkabel ne feszuljon meg a TV-
képernyé elforgatasakor.

- A készuléek aramellatasanak megszuntetesehez
huzza ki a TV-készUlék csatlakozodugojat. A kabel
eltavolitasakor soha ne a kabelt, hanem a
csatlakozodugot fogja. Biztositsa, hogy mindig
hozzaféerjen a csatlakozodugdhoz, a tapkabelhez és a
fali aljzathoz.

Sérulésveszély vagy a TV
karosodasanak veszélye
- 25 kg-nal nagyobb tomegl TV-készulék

felemeléesehez és kezben torténd szallitasahoz két
ember szUkséges.

- Ha a készuléket allvanyra helyezi, kizarolag a

készulekhez mellékelt allvanyt hasznalja. Az allvanyt
erésen rogzitse a TV-keészulékhez.

A TV-késziuléket olyan sima, vizszintes fellletre
helyezze, amely elbirja a készulék és az allvany
sulyat.

- Falra szerelés esetén Ugyeljen ra, hogy a fali tartd
biztonsagosan elbirja a TV-készulek és a kiegészitdk
sulyat. A TP Vision nem vallal feleldsseget a helytelen
falra rogzitésbol adodo balesetekert, sérulesekert
vagy karért.

- A termék egyes részei Uveghol keszlltek. A
sérulesek és karok elkerulése erdekeben dvatosan
kezelje a keszuleket.

A TV-keésziulék karosodasanak veszélye

Mielbtt csatlakoztatna a TV-készuléket a halozati
aljzathoz, gy6z&djdon meg arrél, hogy a halézati
feszlltség megfelel a TV-készulék hatuljan
feltUntetett értéknek. Eltérd feszultségérték esetén
soha ne csatlakoztassa a TV-készuléket a halozati
aljzathoz.

Gyermekek sérulésének veszélye

Kdvesse az alabbi ovintézkedéseket, nehogy a TV-
készulek felboruljon, és gyermekek serulését okozza.

- Soha ne helyezze a TV-késziuleket olyan fellletre,
amely teritével vagy mas olyan anyaggal van lefedve,
amely leranthato.

- Gybzodjon meg arrol, hogy a TV-készulek egyik
része sem log tul az alatamasztasi felllet szélen.

- Ha a TV-készuléket magas butorra (pl.
konyvespolcra) helyezi, gydzbdjon meg arrél, hogy
mind a butor, mind a TV-készulék rogzitve van a
falhoz vagy mas, alkalmas targyhoz.

- Tanitsa meg a gyermekeknek, hogy milyen
veszelyekkel jar, ha a TV-keészulék eléréséhez
felmasznak a butorra.

Az elemek lenyelésének veszélye!

A tavvezerld gombelemeket tartalmazhat, amelyeket
kisgyermekek kdnnyedén lenyelhetnek. Ezeket az
elemeket mindig tartsa a gyermekektoél tavol!

Tulmelegedés veszélye

A TV-készuleket soha ne helyezze tul szUk helyre. A
megfeleld szellb6zés érdekében mindig hagyjon
legalabb 10 cm szabad helyet a keszulék korul.
Ellenérizze, hogy fluggdny vagy egyéb targy nem
takarja-e el a keszulék szellbzényilasait.



Villamlassal kisert vihar esetéen

Villamlassal jaro vihar el6tt huzza ki a TV-készulék
tapkabelét és az antennat.

Villamlassal jaro viharok kdzben soha ne érintse meg
a TV-készulék részeit, a tapkabelt vagy az
antennakabelt.

Hallaskarosodas veszélye

Ne hasznalja a fulhallgatot vagy a fejhallgatot nagy
hangerdvel vagy tul hosszu ideig.

Alacsony hémeérseklet

Ha a TV-keészuléket 5 °C alatti hémersekleten

szallitja, akkor a kicsomagolasa utan varjon, amiga TV-
készllek hémeérséklete eléri a kornyezet
hé&meérsékletét, és csak ezutan dugja a TV-készulek
tapkabelét a haldzati aljzatba.

Paratartalom

Ritkan, a homerseéklettdl és a paratartalomtol fuggden
a TV Uveg elblapjanak belsd oldalan kismerteku
paralecsapodas fordulhat eld (egyes tipusokon).
Ennek megakadalyozasa éerdekében ne tegye kia TV-
készlleket kozvetlen napféenynek, hének vagy magas
paratartalomnak. Paralecsapodas esetén a jelenség a
TV néhany oras mikodtetése utdn magatol
megszunik.

A kicsapodott para nem tesz kart a TV-ben, és nem
okoz hibat a mukodéseében.

15.2
A képernyd apolasa

- A képernyéhdz soha ne érintsen targyakat, ne
nyomja meg, ne dorzsolje vagy Utdgesse.

- Tisztitas elétt hizza ki a csatlakozot az aljzatbol.

- ATV-készulek és a keret tisztitasahoz puha, nedves
kenddt hasznaljon, és torolje le dvatosan. A keszulék
tisztitasahoz soha ne hasznaljon olddszereket,
peldaul alkoholt, vegyszereket vagy haztartasi
tisztitoszereket.

- A deformalddas és a szinvesztés elkerulese
érdekében a vizcseppeket azonnal tordlje le.

- Amennyire lehetséges, kerulje az allokéepek
megjelenitéseét. Az allokepek olyan kepek, amelyek
huzamosabb ideig a képernydn maradnak. Alloképek
pl. a képernydn megjelend menuk, fekete savok, a
megjelenitett idé stb. Ha az allokeép vetitese nem
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kertlhetd el, a képernyd megdvasa érdekében
csokkentse a kontrasztot és a fényerdét.
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Hasznalati feltételek

2017 © TP Vision Europe B.V. Minden jog fenntartva.

A terméket a TP Vision Europe B.V. vagy egyik
leanyvallalata — a dokumentumban a tovabbiakban
TP Vision — értékesiti, amely a termek gyartdja. A TP
Vision jotall a TV-készulekert, amely mellé ezt a
fUzetet csomagoltak. A Philips és a Philips pajzs
emblémaja a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett
vedjegye.

A muUszaki adatok eldzetes figyelmeztetés nélkul
valtozhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips
N.V. cég vagy a megfeleld jogbirtokos tulajdonaban
van. A TP Vision fenntartja a jogot, hogy a terméken
anelkul hajtson vegre modositasokat, hogy a korabbi
gyartasu termékeket ugyanugy meg kellene
valtoztatnia.

A TV-készulék mellé csomagolt frasos
dokumentumok és a TV-készulék memaorigjaban
tarolt vagy a Philips

weboldalarol ( www.philips.com/support) letoltott
hasznalati utmutato elegendd a rendszer
rendeltetésszer( hasznalatahoz.

A kézikonyvben talalhatd informaciok alapjan
biztosithatod a rendszer rendeltetésszerl hasznalata.
Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a
kézikonyvben ismertetett célra hasznaljak fel, meg
kell gy&dzddni arrol, hogy a felhasznalasi mod helyes,
és a keészuléek alkalmas az adott célra. A TP Vision
garanciat vallal arra, hogy az informaciok nem
sértenek az Amerikai Egyesult Allamokban bejegyzett
szabadalmakat. Tovabbi garanciakat — sem kifejezett,
sem beleértett garanciat — nem vallal. A TP Vision
nem teheto feleléssé sem a dokumentum
tartalmanak barmely hibajaert, sem a dokumentum
tartalma altal esetlegesen okozott hibakert. A
Philipshez bejelentett hibakat a lehetd leghamarabb
feldolgozzuk, és kdzzétesszuk a Philips
terméktamogato weboldalan.

Garancialis feltételek — Sérulésveszély, a TV-
készuléek karosodasanak, illetve a garancia
megszUinesének kockazatal

Ne kisérelje meg a TV-készUlék hazilagos javitasat. A
TV-készUléket és a tartozekokat csak a gyarto altal
meghatarozott rendeltetésiiknek megfelelden
hasznalja. A TV-készulek hatuljan feltintetett
figyelmeztetd jel elektromos aramutes veszélyeét jelzi.
Soha ne tavolitsa el a TV-készulék burkolatat.
Szervizelési vagy javitasi igény eseten mindig lépjen
kapcsolatba a Philips Ugyfélszolgalataval. A
telefonszamot a TV-készulékhez mellékelt
nyomtatott dokumentacioban talalja. Vagy


http://www.philips.com/support

latogasson el

honlapunkra: www.philips.com/support és szukseg
esetén valassza ki a megfeleld orszagot. A kezikdnyv
altal kifejezetten tiltott mUveletek, a nem ajanlott vagy
nem engedélyezett beallitasok és dsszeszerelési
eljarasok ervenytelenitik a garanciat.

Pixeljellemzok

Képpontjellemzok Ez az LCD/LED technologiaju
termék nagy szamu szines képpontot alkalmaz. Bar
legalabb 99,999% effektiv pixellel rendelkezik, a
képernyén eléfordulhatnak folyamatosan sotet
(fekete) vagy folyamatosan fényes (piros, zold vagy
kék) keppontok is. Ez a képernyd szerkezeti
tulajdonsaga (megfelel az iparagban elfogadott
szabvanyoknak), és nem hiba.

CE-megfeleldseg

A TP Vision Europe B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a
TV-készulek megfelel az 2014/53/EU (RED), a
2009/125/EK (kbrnyezetbarat tervezés), a
2010/30/EU (energiacimkézés) és a 2011/65/EK
(RoHS) iranyelvek eldirasaiban foglalt minden
lenyeges kdvetelménynek és mas vonatkozo
rendelkezésnek.

Az EMF-szabvanyoknak vald megfelelés

A TP Vision szamos olyan terméket gyart és kinal
vasarloinak, amelyek, mint az elektronikus készulékek
altalaban, elektromagneses jelek kibocsatasara és
vetelére képesek. A TP Vision egyik leglényegesebb
mukodesi iranyelve, hogy minden szlkséges
egeszsegi és biztonsagi intézkedést megtesz
termékeinek gyartasa soran, hogy ezzel megfeleljen
az dsszes vonatkozo jogi eldirasnak, valamint a
termék gyartasakor ervéenyben lévé Electro Magnetic
Field (EMF) szabvanyoknak.

A TP Vision olyan termékek fejlesztésére, gyartasara
és eladasara kotelezte el magat, amelyeknek nincs
artalmas élettani hatasuk. A TP Vision kijelenti, hogy
termékei megfeleld, rendeltetésszer( hasznalat
mellett a tudomany mai allasa szerint biztonsagosnak
mindsulnek. A TP Vision aktiv szerepet vallal a
nemzetkdzi EMF- és biztonsagi szabvanyok
eldkeszitéseben, ami lehetdve teszi szamara a
szabvanyositasban varhato tovabbi fejlesztések
elérevetitéset, illetve azok beepiteset termeékeibe.
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16
Szerzbi jogok

16.1

HDMI

A HDMI”, a ,HDMI High-Definition Multimedia
Interface” és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
vedjegye vagy bejegyzett vedjegye az Amerikai
Egyesult Allamokban és mas orszagokban.

HuOImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

16.2

Dolby Audio

A gyartas a Dolby Laboratories licence alapjan
tortént. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D
szimbolum a Dolby Laboratories védjegye.

[X1DOLBY AUDIO’

16.3

DTS 2.0 + Digital Out ™

A DTS szabadalmak a http://patents.dts.com
weboldalon talalhatok. A gyartas a DTS Licensing
Limited licence alapjan tortént. A DTS, a szimbolum,
valamint a DTS és a szimbolum egyutt bejegyzett
vedjegyek, és a DTS 2.0+Digital Out a DTS, Inc.
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.

2.0+Digital Out
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6.4
Egyéb védjegyek

Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy
az illet6 jogbirtokos tulajdonaban van.
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Nyilt forraskod

171

Nyilt forraskddu szoftver

A TV-készulék nyilt forraskddu szoftvert tartalmaz. A
TP Vision Europe B.V. ezennel felajanlja, hogy kérésre
biztositja a termek altal hasznalt, szerzéi jogvédelem
alatt allo nyilt forraskodu szoftvercsomagokhoz
tartozo teljes forraskod masolatat, amennyiben a
termékhez ezt a megfeleld licencek eléirjak.

Az ajanlat a keszulek vasarlasatol szamitott harom
even belul érvéenyes mindazok szamara, akik ezt az
informaciot megkaptak.

A forraskod beszerzéséhez irjon angol nyelven a
kovetkezd cimre . . .

open.source@tpvision.com

17.2
Nyilt forraskddu licenc

A nyilt forraskodu licenc

README: a nyilt forraskodu licencek hatalya ala esé
TP Vision Netherlands B.V. TV-szoftver részeinek
forraskoddijara vonatkozoan.

Ez a dokumentum a TP Vision Netherlands B.V. TV
altal hasznalt nyilt forraskdd GNU General Public
License (a GPL), vagy GNU Lesser General Public
License (az LGPL) vagy barmely mas nyilt forraskodu
licenc alatt tortend terjesztésének modiat irja le. A
szoftver masolatainak beszerzésével kapcsolatos
utasitasokat a hasznalati utasitasokban talalja.

A TP VISION NETHERLANDS B.V. A SZOFTVERRE
VONATKOZOAN SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY
BELEERTETT GARANCIAT NEM VALLAL, IDEERTVE A
KERESKEDELMI ERTEKESITHETOSEGRE VAGY AZ
ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA
VONATKOZO GARANCIAKAT IS. A TP Vision
Netherlands B.V. nem nyuijt tamogatast a szoftverhez.
Ez nem érinti az On altal megvasarolt TP Vision
Netherlands B.V. termék(ek)re vonatkozo garanciait és
torvényben rogzitett jogait. Kizarolag az On szamara
elérhetdve tett forraskoddra vonatkozik.
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uboot loader

Source: http://www.denx.de/wiki/U-Boot

busybox (v1.23.2)

BusyBox combines tiny versions of many common
UNIX utilities into a single small executable. It
provides replacements for most of the utilities you
usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities
in BusyBox generally have fewer options than their
full-featured GNU cousins; however, the options that
are included provide the expected functionality and
behave very much like their GNU counterparts.
BusyBox provides a fairly complete environment for
any small or embedded system.

Source: https://busybox.net

libz (1.2.8)

zlib is designed to be a free, general-purpose, legally
unencumbered -- that is, not covered by any patents
-- lossless data-compression library for use on
virtually any computer hardware and operating
system. The zlib data format is itself portable across
platforms.

Source: http://www.zlib.net

libcurl (7.49.1)

libcurl is a free and easy-to-use client-side URL
transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS,
Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS,
POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP,
SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL
certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading,
HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy
tunneling and more.

Source: http://curl.haxx.se/libcurl

log4c (1.2.1)

Apache log4dcxx is a logging framework for C++
patterned after Apache log4j, which uses Apache
Portable Runtime for most platform-specific code
and should be usable on any platform supported by


http://www.denx.de/wiki/U-Boot
https://busybox.net/
http://www.zlib.net/
http://curl.haxx.se/libcurl/

APR. Apache log4cxx is licensed under the Apache
License, an open source license certified by the Open
Source Initiative.

Source:

https://logging.apache.org/logdcxx/latest stable

libtinycompress (1.1)

A library to handle compressed formats like MP3 etc.

Source: h italsa-

project.org/?p=tinycompress.git:a=summary

Gstreamer (V1.0)

GStreamer is a plugin-based framework licensed
under the LGPL.

Source:
https.//gstreamer.freedesktop.org/documentation/lic
ensing.html

mxml (2.8)

Source: http://michaelrsweet.github.io/mxml

libiconv (1.14)

International text is mostly encoded in Unicode. For
historical reasons, however, it is sometimes still
encoded using a language or country dependent
character encoding.

Source: https://www.gnu.org/software/libiconv

libavcodec, libavformat, libavutil

FFmpeg is the leading multimedia framework, able to
decode, encode, transcode, mux, demux, stream,
filter and play pretty much anything that humans and
machines have created. It supports the most obscure
ancient formats up to the cutting edge. No matter if
they were designed by some standards committee,
the community or a corporation. It is also highly
portable: FFmpeg compiles, runs, and passes our
testing infrastructure FATE across Linux, Mac OS X,
Microsoft Windows, the BSDs, Solaris, etc. under a
wide variety of build environments, machine
architectures, and configurations.
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Source: https://www.ffmpeg.org

libfreetype (2.6.3)

FreeType is a freely available software library to
render fonts.

Itis written in C, designed to be small, efficient, highly
customizable, and portable while capable of
producing high-quality output (glyph images) of most
vector and bitmap font formats.

Source: http://www freetype.org

libglibc (2.19)

The GNU C Library project provides the core libraries
for the GNU system and GNU/Linux systems, as well
as many other systems that use Linux as the kernel.

Source: https://www.gnu.org/software/libc

libstdc++ (6.0.20)

libc++ is a new implementation of the C++ standard
library, targeting C++11.

All of the code in libc++ is dual licensed under the MIT
license and the UIUC License (a BSD-like license).

Source: http://libcxx.llvm.org

libfribidi (0.19.6)

GNU FriBidi is an implementation of the Unicode
Bidirectional Algorithm (bidi).

GNU FriBidi has no required dependencies. The list of
projects using GNU FriBidi is growing and they
provide a wealth of examples of using the various
APIs to learn from.

Source: https://fribidi.org
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libsqglite3 (3.7.14)

SQLiteis a C library that implements an SQL database
engine.

Programs that link with the SQLite library can have
SQL database access without running a separate
RDBMS process.

Source: http://linuxappfinder.com/package/libsglite
3-0

libpng

libpng is the official PNG reference library. It supports
almost all PNG features.

Source: www.libpng.org

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to
develop a robust, commercial-grade, full-featured,
and Open Source toolkit implementing the Secure
Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer
Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength
general purpose cryptography library. The project is
managed by a worldwide community of volunteers
that use the Internet to communicate, plan, and
develop the OpenSSL toolkit and its related
documentation.

Source: www.openssl.org

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and
writing JPEG image files.

Source: http://libjpeg.sourceforge.net/

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware
graphics acceleration, input device handling and
abstraction, integrated windowing system with
support for translucent windows and multiple display
layers, not only on top of the Linux Framebuffer
Device.

Itis a complete hardware abstraction layer with
software fallbacks for every graphics operation that is
not supported by the underlying hardware. DirectFB
adds graphical power to embedded systems and sets
a new standard for graphics under Linux.

Source: http://directfb.org/
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