Philips
Professional LED TV
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DVB-T2/T/IC
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Hyva hankinta, moderni muotollu
energiatehokas LED-tekniikka

Tdma energiatehokas Hospitality TV voidaan asentaa helposti USB-yhteydelld. Monia

erityisominaisuuksia, kuten valikoiden ja sdatimien lukitus.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja pdivitettivyys

* Sopii erityisesti vankiloihin

* Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen

* Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville

* Edistynyt adanenvoimakkuuden saato takaa rauhallisen ilmapiirin
* Tervehdi vieraita mukautetulla tervetulosivulla

* Esta luvaton kaytto lukitsemalla sauvaohjain

* Asennusvalikon lukitus

* FErillisella kanavaeditorilla voit muokata kanavaluetteloa PC:lla

Upea katselueldmys takaa asiakkaiden viihtymisen

* Full HD LED-TV - kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti
» USB-liitantd multimediatoistoa varten

* Alhainen virrankulutus

PHILIPS



Professional LED TV
40" Studio LED, DVB-T2/T/C

Kohokohdat

Full HD -LED-TV

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelamykseen.
Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista
kuvaa, mutta miksi tyytya siihen, kun voi nauttia
yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista
savyistd, upeasta kontrastista ja realistisista
vareista.

Tervetulosivu

Tervetulosivu ndytetaan aina, kun televisioon

kytketaan virta. Sivun voi mukauttaa helposti

asennusvaiheessa kayttamalla brandiin sopivaa
.png-muotoista tervetulokuvaa.

USB-kloonaus

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki
television ohjelmointi- ja kanava-asetukset

toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto
takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja
vahentda merkittavasti asennukseen kuluvaa
aikaa ja kustannuksia.

Vankilatila

Viestinnan hallitsemiseksi tassa Hospitality-
TV:ssd on vankilatila-asetus. Tama edistynyt
turvatila poistaa kaytosta toiminnot, joita
vankilassa ei tarvita, kuten tekstitelevisio,
sahkoinen ohjelmaopas, tekstitys ja USB-portit.

USB (valokuvat, musiikki, video)

USB

Jaa eldamyksesi. Voit liittaa USB-muistitikun,
digikameran, MP3-soittimen tai muun
multimedialaitteen television USB-porttiin ja
avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja
helppokayttoisessa sisaltoselaimessa.

Erillinen kanavaeditori
Erillisella kanavaeditorilla voit muokata
kanavaluetteloa PC:lla

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja
analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata
vaivatta kaikilla kanavilla.

Edistynyt ddnenvoimakkuuden sdito
Edistyneelld danenvoimakkuuden saiadolla voit
maarittaa television
aloitusdanenvoimakkuuden ja kaytettavissa
olevan saitoalueen, jotta danenvoimakkuutta ei
voi sdatad naapureita hdiritseville tasolle.

Sauvaohjaimen lukitseminen
Lukitsemalla sauvaohjaimen voit estia
television luvattoman kayton ja saistia hotellin
kuluja.

Asennusvalikon lukitus

Estdi asennus- ja kokoonpanoasetusten
luvattoman kayton, mika takaa parhaan
kayttomukavuuden ja ehkiisee tarpeettomat
uudelleenasennuskustannukset.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vihentamaan
virrankulutusta. Se vahentaa haittavaikutusta
ymparistolle ja alentaa kiyttokustannuksia.



Professional LED TV
40" Studio LED, DVB-T2/T/C

Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

 Kuvasuhde: 16:9

* Ruudun halkaisija (tuuma): 40 tuumaa

* Ruudun halkaisija (cm): 102 cm

* Néytto: LED, Full HD

* Nayton resoluutio: 1920 x 1080p

« Kirkkaus: 300 cd/m?

* Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n
PMR-liiketarkkuus

* Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
* Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
* Analoginen TV: PAL, SECAM

Ominaisuudet
* Helppokayttdinen: Kuvatyyli, Aanityyli
« Digitaalipalvelut: 8 pdivan EPG, MHEG, Teksti-tv

Hospitality-toiminnot

* Hotellitila: Sauvaohjaimen lukitus, Valikon lukitus,
Asennusvalikon lukitus, Adnenvoimakkuuden
rajoitus

* Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/
tekstitys-toiminnon lukitus

* Ajastin: Uniajastin, Heratyskello, Kanavaheritys

* Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-
lukko

* Tuo brandisi esiin: Tervetulologo

* Asetusten kloonaaminen ja laiteohjelman paivitys:
USB:n kautta, Viliton ensiasennuskloonaus

* Ohjaus: Automaattisen kanavapiivityksen esto

* Kanavat: Yhdistelmaluettelo, Erillinen
kanavaeditori

Terveydenhoitotoiminnot
* Ohjaus: Monitoimikaukos3adin
 Kayttomukavuus: Kuulokeldhto

Multimedia

* Videotoiston tuki: Silidtiedostomuodot: AVI,
MKYV, Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC,
MPEG1, MPEG2, MPEG4

« Ainitiedostojen tuki: MP3, AAC

* Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SSA SUB

* Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG

* Videoresoluutiotuki USB-liitinnan kautta: enintdan
1920x1080p, 30 Hz

¢ Multimedialiitannit: USB

Audio

* Ainen lihtoteho: 16 (2 x 8) W

* Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspain

* Ainentoisto-ominaisuudet: Taajuuskorjain,
Balance, AVL, Incredible Surround -aini,
Dynaaminen basso

Virta

* Verkkovirta: 220-240 VAC, 50-60 Hz
* Ympariston lampétila: 5 - 45 °C

* Virrankulutus valmiustilassa: &It;0,4 W
* Energiatehokkuusluokka: A+

* EU:n energiatehokkuusmerkinta: 42 W
* Virransaistoominaisuudet: Eco-tila

* Vuosittainen energiankulutus: 62 kWh

Lisatarvikkeet

*» Mukana: Kaukosdadin 22AV1407A/12, 2 AAA-
paristoa, Poytijalusta, Takuuvihko, Laki- ja
turvallisuusesite

* Valinnainen: Mairityskaukosaadin 22AV9573A

Liitdnnat sivulla

* Cl-moduulipaikka: Cl+ 1.3

* Kuulokelahto: Miniliitin

» USB1: USB 2.0

* AV-tuloliitinta: CVBS + L/R (miniliitin)

Liitdnnadt takana

* Scart: CVBS, RGB, SVHS

* Antenni: IEC-75

* HDMI1: HDMI 1.4

» Digitaalinen aanilahto: Koaksiaali (SPDIF)
* VGA-tuloliitanta: 15-nastainen D-sub

Liittimiin tehdyt parannukset

* EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdella painikkeella,

Valmiustila
* HDMI: ARC (kaikki liitannat)

Muotoilu
* Viri: Musta

Mitat

* Laitteen leveys: 923 mm

* Laitteen korkeus: 544 mm

* Laitteen syvyys: 79/98 mm

* Laitteen paino: 8 kg

* Laitteen leveys (jalustan kanssa): 923 mm
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* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 588 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 220 mm

* Tuotteen paino (+jalusta): 8.9 kg

* Sopii seindtelineeseen: 200 x 200 mm, Mé

* Kaytettavissa olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettyna, mittaamiseen kaytetty
testausmenetelmad IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus
riippuu television kaytosta.

* Tissi televisiossa on lyijyd vain tietyissa osissa, joissa lyijya ei ole
teknisista syista voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn kiytto
niissa osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous
Substances) poikkeuskohdan mukainen.
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