Philips Essence
LCD-TV med Perfect Pixel
HD Engine

107 cm (42")

DVB-T/C MPEG-4*

Essence
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Blot et billede pa din vaeg

Essence TV'et kombinerer banebrydende HD-teknologi med et ultratyndt, elegant

design. Skaermen er forbundet til tilslutnings-hub'en med et enkelt kabel, sd du undgar
kabelrod omkring skeermen.

Stilrent og elegant design

* Meget tynd skaerm med minimalistisk design

* Forbindelse til tilslutnings-hub med et enkelt kabel for at undga kabelrod
Perfekt LCD-billede

* Perfect Pixel HD Engine til uovertruffen skarphed og klarhed

* HD Ready 1080p giver storst kvalitet i visningen af &egte HD-billeder

* Perfect Natural Motion til ultrajeevn bevaegelse i Full HD-film

* 100 Hz tydeligt LCD, 2 ms ydeevne til uovertruffen bevaegelsesskarphed
* 2250 billioner farver

* Dynamisk kontrast pa 66.000:1 giver fantastiske og fyldige sorte detaljer
Tilslut og nyd uden problemer

* Problemfri ophzngning pa vaeeggen med det smarte justeringsbeslag
* DLNA PC netvarkslink til at browse gennem indhold pa PC'en og hjemmenetvaerket

Klar til digital
* MPEG4 HDTV-modtagelse via DVB-T-tuner og DVB-Cable-tuner*
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LCD-TV
107 cm (42") DVB-T/C MPEG-4*

Vigtigste nyheder

Perfect Pixel HD Engine

Oplev enestaende skarphed og klarhed med
Perfect Pixel HD Engine. Hver pixel i billedet
forbedres, si den passer bedre til de
omgivende, hvilket giver et mere naturligt
billede. Resultatet er en unik kombination af
skarphed, naturlige detaljer, levende farver,
overlegen kontrast samt jeevne og naturlige
bevaegelser, uanset hvad du ser. Klare og
knivskarpe billeder er et resultat af registrering
og reducering af fejl og stgj for alle
indholdskilder - lige fra multimedier til
standard-TV.

LCD-skaerm til Full HD 1920x1080 pixel
Nyd den exceptionelle billedkvalitet fra ®gte
high definition-TV-signal fra HD-kilder som
HDTV-programmer eller Blu-ray-DVD. HD
Ready 1080p er et beskyttet maerke, der giver
langt bedre billedkvalitet end almindelig HD
Ready. Det overholder strenge standarder, der
er etableret af EICTA, for at kunne tilbyde en
egte HD-skarm, der viser fordelene i

Perfect guimp) |1/
Fxe) & 100tz

oplesning og billedkvalitet ved et aegte HD TV-
signal pa 1920 x 1080p. Det har en universel
tilslutning til savel analog YPbPr som
ukomprimerede, digitale DVI- eller HDMI-
tilslutninger, og det understgtter HDCP. Det
kan vise 1080p progressive signaler ved 24, 50
og 60 Hz.

100 Hz tydeligt LCD (2 ms)

100 Hz tydeligt LCD giver fremragende
bevagelsesskarphed. Den dobbelte
billedhastighed gger skarpheden for gengivelse
af bevaegelser til mere end det dobbelte af et
almindeligt LCD. Det giver en ydelse med en
responstid pa 2 millisekunder. Nu kan du nyde
skarpe billeder selv med hurtig bevaegelse pa
skaermen.

Smart Essence-justeringsbeslag

Det smarte Essence-justeringsbeslag gor det
muligt at montere skaermen pa vaeggen helt

uden problemer. Essence-justeringsbeslaget

har en kurvet form og er let at montere pa
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vaeggen. Skarmen kan let fastgores til beslaget
vha. stikforbindelserne bag pa skermen.
Skarmen kan let justeres, selv nar beslaget ikke
er monteret lige.

Essence-skaerm

Essence-skermen er en meget tynd skaerm
med minimalistisk design og aegte materialer.
Den tynde skaerm far billedet til at fremsta som
en integreret del af vaeggen. Rammen omkring
billedet er sa lille, at den kun ger det, den er
beregnet til: Indramning af billedet.

Forbindelse til tilslutnings-hub med et
enkelt kabel

Der er kun et enkelt kabel mellem tilslutnings-
hub'en og skermen. Al kabelrod kan placeres
ude af syne, og kablet kan tilsluttes vha.
tilslutnings-hub'en. Kablet sarger for strem til
skarmen, sa der er ikke brug for yderligere
stremforsyning til skaermen.
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LCD-TV
107 cm (42") DVB-T/C MPEG-4*

Specifikationer

Billede/display

* Billedformat: WideScreen

* Lysstyrke: 500 cd/m?

* Dynamisk skarmkontrast: 66.000:1

* Svartid (typisk): 2 (BEW-akvivalent) ms

* Betragtningsvinkel: 176° (V) / 176° (L)

* Diagonal skarmsterrelse: 42 tommer / 107 cm

« Skermtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix

* Paneloplasning: 1920 x 1080p pixel

* Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect
Natural Motion, Perfekt kontrast, 3/2 —2/2 Motion
Pull-Down, 3D-kamfilter, 100 Hz tydeligt LCD,
Undertrykkelse af takket linje, Progressiv scanning,
1080p 24/25/30 Hz behandling, 1080p 50/60 Hz
behandling

* Storre skaermoplgsning: Anti-refleksbehandlet
skaerm

* Farvebehandling: 2250 billioner farver - 17 bit RGB

* Kabinetfarve: Sort metal-deco-front med sort
bagplade

Understgattet skeermoplgsning
* Computer-formater

Oplasning Opdateringshastighed
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz
1280 x 768 60 Hz
1360 x 768 60 Hz
1920 x 1080i 60 Hz
1920 x 1080p 60 Hz
* Videoformater
Oplasning Opdateringshastighed
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
720p 50, 60 Hz
1080i 50, 60 Hz
1080p 24, 50, 60 Hz
1080p 24, 25, 30 Hz
Lyd

» Udgangseffekt (RMS): 2 x 15W

¢ Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering,
Digital Signal Processing, Dynamisk basforbedring,
Grafisk equalizer, Smart Sound

* Lydsystem: Virtual Dolby Digital, BBE

Hgijttalere
* Hoijttalertyper: 2 integrerede subwoofere, 2 x
dome-diskant, Aftagelig hgjttalerbjelke

Komfort

* Bornebeskyttelse: Barnesikring + foraldrestyring

* Nem installation: Navngivning af automatisk
programindstilling, ACI (Automatic Channel
Install), ATS (Automatic Tuning System),
Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-
tuning, Plug and Play

* Brugervenlig: 4 favoritlister, Automatisk
lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast
indstilling, Grafisk brugergranseflade, On-Screen
Display, Programoversigt, Guide til indstillinger,
Sidestyring

* Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8
dages elektronisk programguide

* Billede i billede: Dobbeltskarm

* Fjernbetjening: Universelt

* Fjernbetjeningstype: RC4480

* Skermformat-justeringer: 4:3, Automatisk format-
omskiftning, Filmudvidelse 14:9, Filmudvidelse 16:9,
Skift af undertekster og overskrift, Super Zoom,
WideScreen, ikke skaleret (1080p punkt-for-
punkt)

* Tekst-TV: 1200 siders hypertext

* Tekst-TV-funktioner: Habit Watch, Linje med
programoplysninger

* Firmwareopgradering: Automatisk
firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering
via USB

* Multimedie: Digital kortleser (browser), USB
autobreak-in

* Smart mode-funktion: Spil, Film, Personlig,
Stremsparer, Standard, Levende

Multimedieprogrammer

* Multimedietilslutning: USB

* Afspilningsformater: MP3, Diasshowfiler (.alb),
JPEG-stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2

Tuner/modtagelse/transmission

* Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)

* TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K

* Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

» Digital TV: DVB-T *, DVB-T MPEG-4*

* Tunerband: Hyperband, S-kanaler, UHF, VHF

Back connector HUB

Side connector HUB
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Tilslutningsmuligheder

* Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB

* Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB

* Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind, VGA PC-indgang

* Ext 4: HDMI v1.3

* Ext 5: HDMI v1.3

* EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk,
System-lydkontrol, System-standby

* Tilslutninger pa forsiden/siden: HDMI v1.3, S-
Video-indgang, CVBS-indgang, Audio L/R ind,
Hovedtelefonudgang, USB

* PC-netvaerkslink: DLNA 1.0-certificeret

* Andre tilslutninger: Analog audio L/R ud, S/PDIF-
udgang (koaksial), Common Interface

Strom

* Omgivende temperatur: 5-35°C

* Lysnet: 220 - 240 VAC +/-10 %

* Stremforbrug: 236 W

* Strom (energisparetilstand): 164 W
* Standby-stremforbrug: 0,40 W

Mal
* Mal for skarm (B x H x D): 982 x 662,5 x 38* mm
* Skaermvaegt: 16,5 kg
* Mal for skeerm med holder (B x H x D):
982 x 685 x 240 mm
» Skermvaegt (med stander): 20 kg
* Mal for hub (B x H x D): 320 x 84 x 320 mm
* Hub'ens vaegt: 4,7 kg
* Essence-kablets diameter: 14 mm
* Essence-kablets lengde: 4 m
* Vgt inkl. emballage: 38 kg
» Mal pa kasse (B x H x D): 1163 x 813 x 320 mm
» Kompatibel med VESA-vegbeslag: 300 x 300 mm

Tilbehgr

* Medfglgende tilbehor: Bordstander, Essence-kabel,
Smart justeringsbeslag til veeggen, Netledning,
Lynhandbog, Brugervejledning, Garanticertifikat,
Fjernbetjening, Batterier til fiernbetjening

* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgangeligt i
nogle lande

* DVB-T MPEG4 er kun tilgengeligt i Frankrig, Spanien, Danmark,
Norge, Finland og Sverige. DVB-C MPEG4 er kun tilgaengeligt hos
nogle udbydere i: Danmark, Norge, Finland, Sverige. De fleste
opdaterede oplysninger findes pa TV'ets identifikationsplade eller
www.philips.com/support under det pagzldende typenummer.

* Maksimal skermdybde: 49,8 mm
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