
 

 

Philips
Professional LED LCD TV

55" MediaSuite
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

55HFL5573D
Yksinkertaista liitettävyyttä

Hotel LED -televisio, jossa Net-televisio ja IP-järjestelmän integrointi

Tällä huippuohuella LED-LCD-hotellitelevisiolla nautit internetissä surffailusta ja saat 
käyttöösi kattavan valikoiman verkkosovelluksia Net TV:stä.



 Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät
• Liittimiin tehdyt parannukset: Scart-liitäntä, Serial 

Xpress -liitäntä, USB 2.0
• HDMI-liitäntöjen määrä: 3
• Scart-liitinten määrä: 1
• EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, 

Järjestelmän valmiustila
• Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0, HDMI 1.3
• Muut liitännät: PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), 

Common Interface Plus (CI+), Kuulokelähtö
• Ext 2: YPbPr-tulo

Virta
• Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
• Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
• Virrankulutus valmiustilassa: &lt;0,15 W
• Vuosittainen energiankulutus: 96 kWh

Green-sarjan ympäristötiedot
• Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
• Virransäästötila
• SmartPower Eco

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 

Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, 
Takuuvihko

• Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00, 
Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10

Mitat
• Laatikon syvyys: 198 mm
• Laatikon korkeus: 873 mm
• Laatikon leveys: 1543 mm
• Laitteen paino: 26 kg
• Laitteen leveys: 1286 mm
• Laitteen leveys (jalustan kanssa): 1286 mm
• Sopii seinätelineeseen: 400 x 400 mm
• Laitteen korkeus: 756 mm
• Laitteen syvyys: 39,9 mm
• Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 820 mm
• Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 295 mm
• Tuotteen paino (+jalusta): 30 kg
•

55HFL5573D/10
Kuva/näyttö
• Kuvasuhde: Laajakuva
• Ruudun halkaisija (tuuma): 55 tuumaa
• Ruudun halkaisija (cm): 140 cm
• Kirkkaus: 400 cd/m²
• Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-

kampasuodatin, Active Control, Värinparannus, 
CTI (Color Transient Improvement), Digitaalinen 
kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient 
Improver), Progressive Scan -toiminto, 
Terävyydensäätö, 3D MA -lomituksen poisto, 
Automaattinen ihon värisävyjen korjaus, 
Dynaaminen kontrastisäätö, 1080p, 24/25/30 Hz:n 
käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely, 100 Hz:n 
Clear LCD, Pixel Plus HD

• Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
• Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 150 000:1
• Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
• Katselukulma: 178º (H) / 178º (V)
• Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio
• Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 

60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 
1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 
60 Hz

• Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 
50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 
Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 
60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, 

VHF
• TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM 

B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Digitaalitelevisio: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, 

DVB-T2
• Esiasetettujen kanavien määrä: 999
• Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset
• Multimedialiitännät: USB
• Toistoformaatit: MP3, JPEG-stillkuvat, 

Kuvaesitystiedostot (.alb), H.264/MPEG-4 AVC

Käyttömukavuus
• Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-

tila, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, 
Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel 
Install), Automaattiohjelman nimeäminen, 
Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaaminen 
USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu 
valikko, Painikkeiden lukitus

• Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö 
(AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, 
Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, 
Graafinen käyttöliittymä

• Kello: Uniajastin
• Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, 

Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, 
Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin

• Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvalaajennus, 
Laajakuva, Super Zoom, Automaattinen säätö

• Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen 
ohjelmaopas, EPG, Now + Next

• Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Automaattisen 
kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon 
ohjelmistolataukset, Ohjelmiston etäpäivitys, 
SmartInstall

• Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104A/10 (RC6)
• Vankilatila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
• Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-

lukko
• Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto 

USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto 
radiotaajuuksien kautta

• Teksti-tv:n parannukset: Fast text, 
Ohjelmatietopalkki

Healthcare
• Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
• Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka
• Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton 

pääkaiuttimen mykistys

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 28 W, Invisible Sound
• Äänenparannus: Automaattinen 

äänenvoimakkuuden säätö, Incredible Surround -
ääni, Smart-ääni

• Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
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