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Immagine/Display
• Formato: Widescreen
• Luminosità: 450 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 400:1
• Dim. diagonale schermo: 26 pollice / 66 cm 
• Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
• Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal 

Clear, scansione progressiva, Pull-down 
movimento 3/2 - 2/2, Color Transient 
Improvement, Riduzione digitale del rumore, 
soppressione delle linee tratteggiate, LTI 
(Luminance Transient Improver), Regolazione 
della nitidezza, Combfilter 2D, Active Control

• Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso
• Angolo visuale (o / v): 176 / 176 grado
• Risoluzione del pannello: 1280 x 768p
• Tempo di risposta (tipico): 25 msec

Audio
• perfezionamento audio: Smart Sound
• Sistema audio: Nicam Stereo
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
• Potenza musicale: 20 W

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Convenienza
• Facilità di installazione: Sintonia fine, Nome del 

programma, Sintonia digitale PLL
• Facilità d'uso: Regolazione automatica volume 

(AVL), Radio FM, Controllo Smart Picture, 
Controllo Smart Sound, OSD (On Screen 
Display)

• Tipo di telecomando: RC2886
• Televideo: 10 pagine Smart Text
• Televideo migliorato: 4 pagine preferite
• Telecomando: TV
• Regolazioni formato schermo: 7 modalità 

Widescreen, Auto Format
• Orologio: Spegnimento automatico, Orologio 

sveglia
• Montaggio VESA: 100 x 100 mm

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione
• Bande sintonizzatore: FM, iperbanda, S-Channel, 

UHF, VHF

• sistema TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/
G, SECAM D/K, SECAM L/L'

• Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Display sintonizzatore: PLL
• Numero canali preimpostati: 127

Connettività
• EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

RGB
• EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

Y/C
• Altri collegamenti: Antenna IEC75, Antenna FM, 

Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita 
audio analogica sinistra/destra

• Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio
• Connettività migliorata: Connettore RJ12, 

Connettore RJ45

Alimentazione
• Consumo: 111 W
• Consumo energetico in stand-by: < 3 W
• Temperatura ambiente: +5°C/+45°C
• Accensione: CA 90 V - 240 V 50/60 Hz

Dimensioni
• Dimensione prodotto (LxPxA): 788 x 439 x 113
• Dimensioni (con base) (A x P): 504 x 270 mm
• Peso prodotto: 15 Kg
• Peso incluso imballaggio: 19 Kg
• Dimensioni cartone esterno (LxPxA): 863 x 587 x 

285
• Colore Bezel: Pearl White Silver (parte anteriore) 

High Gloss White (parte posteriore)

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo alimentazione, 

Telecomando, Manuale dell'utente, Piedistallo da 
tavolo

Risoluzione display supportata

•

• Formati per computer
Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480  60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75,85 Hz
1024 x 768  60Hz
1280 x 768  60 Hz
Flat TV professionali con Digital Crystal Clear
26" LCD 

Specifiche

Data di rilascio  
2007-11-09

Versione: 8.0

12 NC: 8670 000 20823
EAN: 87 10895 83854 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
26HF

Caratter

Display c
Il display co
sveglia, elim
sveglia aggi
stanza. La 
teletext e il
caso di picc
ulteriormen

Wireless
Consente d
impostazion
televisori in 
uniformità 
tempi di ins

Messaggi
Messaggio 
volta che vi

Limitazio
Questa fun
variazione d
troppo elev

Blocco de
Impedisce l
televisore

Program
Perfetta pe
consente di
del televisor

Accesso s
Fornisce l'a
installazion
o un teleco

Radio FM
La radio FM
senza richie

Connetto
Connettore
degli altopa
bagno, al fi
apparecchia

Unità Sm
L'unità Sma
sul retro del
per applica
un'interfacc
funzionalità
decoder est
sistemi inte
Control (ch
SmartPlug C

Alimenta
L'alimentaz
avere la ne
sistema inte
l'alimentazi
risparmiare

Serial Xp
L'interfaccia
principali se
connessione
decodificato
protocolli U

Software
Grazie all'a
televisore è
tecnologie a
l'investimen
9472/12

istiche p

on orolog
n orologio i
ina il bisogn
untiva con c
sincronizzaz
 salvataggio
oli black ou
te il comfor

 SmartLo
i copiare in 
i di program
meno di un
tra i televiso
tallazione e

o di benv
di benvenut
ene acceso 

ne del vo
zione conse
el volume 

ati e molest

i control
'accesso no

mazione 
r le pubblici
 mostrare un
e.

icuro ai m
ccesso cond
e e configur
mando prin

 incorpor
 integrata o
dere ulterio

re altopa
 audio ampl
rlanti estern
ne di evitare
ture estern

artCard 
rtCard Xpr
 televisore e
zioni di altr
ia con il tel
. Il televisor
erni e ricev
rattivi, tram
e supporta 
ontrol.

zione int
ione integra
cessità di al
rattivo. Per
one aggiunt
.

ress™ Co
 Serial Xpr
rvizi di intra
 al televiso
ri e soluzio
ART e RS23

 aggiorna
rchitettura 
 a prova di 
vanzate e 
to effettuat
io integrato
ntegrato, che è anche dotato di 
o e i costi legati all'acquisto di una 
avi e collegamenti all'interno della 
ione automatica dell'ora tramite 

 delle impostazioni di allarme in 
t permettono di migliorare 
t degli ospiti

ader
modalità wireless tutte le 
mazione da un televisore ad altri 

 minuto. Questa funzione assicura 
ri e riduce significativamente i 
 i costi.

enuto
o visualizzato sullo schermo ogni 
il televisore

lume
nte di definire il campo di 
del televisore, evitando volumi 
ie ai vicini.

li frontali
n autorizzato alle funzioni del 

canale all'accensione
tà e i canali informativi, poiché 
 canale predefinito all'accensione 

enu
izionale alle impostazioni di 
azione tramite un codice speciale 
cipale

ata
ffre un comfort ancora maggiore 
ri investimenti in sistemi radio.

rlanti esterni
ificato per una facile installazione 
i, ad esempio nelle stanze da 
 ulteriori investimenti in 
e

Xpress
ess opzionale può essere montata 
 consente ai decoder e alle schede 
i rivenditori di instaurare 
evisore per aggiungere nuove 
e può anche essere collegato a 
itori dei più comuni fornitori di 
ite le interfacce Serial Xpress 
i protocolli UART e RS232) e 

egrata aggiuntiva
ta aggiuntiva consente di non 
imentazione separata per un 
 l'utilizzo autonomo, 
iva può essere spenta per 

ntrol
ess™ Control è compatibile con i 
ttenimento. I protocolli attivano la 

re con decoder esterni, 
ni basate su PC. Supporta i 
2.

bile
del software aggiornabile, il 
futuro e compatibile con le 
i recenti sviluppi, garantendo così 
o.
rincipal
i del pro

http://www.philips.com

