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‘Bevor Sie Ihr Fernsehgerat aufstellen und verwenden,
mussen Sie das beigefligte Sicherheitsbuchlein
gelesen und verstanden haben. Wenn ein Schaden
dadurch auftritt, dass diese Anweisungen nicht befolgt
wurden, erlischt die Garantie.’

Entsorgung von Altgerédten und Batterien

Bitte entsorgen Sie dieses Fernsehgerat oder
Batterien als allgemeiner Hausmiill. Wenn Sie dieses
Produkt oder Batterien entsorgen wollen, beachten
Sie bitte die Sammelsysteme und — einrichtungen
fur die entsprechende Wiederverwertung.

Hinweis: Das Zeichen Pb unter dem Batteriensymbol zeigt
an, dass diese Batterie Blei enthalt.

[ ]
Produkte Batterie
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Verwendung lhres TV-Gerats

Fernbedienung
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PHILIPS

HINWEIS: Die Reichweite der Fernbedienung betragt ca.
7m/23ft.

Teletext

Driicken Sie die Taste TEXT zum Offnen. Driicken
Sie erneut, um Mix-Modus zu aktivieren. Driicken
Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder
zu verlassen. Folgen Sie den Anweisungen, die auf
dem Bildschirm angezeigt werden.

Digitaler Teletext (nur fiir GB)

Driicken Sie die Taste TEXT um die digitalen
Teletext-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie
diese Information Uber die farbigen Tasten, die
Cursortasten und die Taste OK. Die Bedienfunktion
kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts
unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen,
die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts
angezeigt werden.

Deutsch

o9k wbd=

17.
18.
19.
20.
21.
22,

23.
24,
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Standby

Teletex/ Mix (im TXT-Modus)
Stop (im Medienbrowser-Modus)
Bildgrofie

AV / Quelle

Men( Ein-Aus/Verlassen(im Medienbrowser-
Modus)

Kanale tauschen
Cursor nach oben
Cursor nach links

. Cursor nach unten
. Programm zurtick / Programm weiter (im TXT-

Modus)

. Lautstarke -

. Taste Grin

. Taste Rot

. Zifferntasten

. Untertitel Ein-Aus/Untertitel (im Medienbrowser-

Modus)

Mono/Stereo Dual I-1l / Aktuelle Sprache
Taste Blau,

Taste Gelb,

Lautstarke +

Stummschaltung

Programm zurlick/Programm weiter (im TXT-
Modus)

Zuriick / Return / Indexseite (im TXT-Modus)
Cursor nach rechts

OK (Bestatigen) / Halten (im TXT-Modus) /
Kanalliste bearbeiten

Info / Anzeige (im TXT-Modus)
Wiedergabe (im Medienbrowser-Modus)
Pause (im Medienbrowser-Modus)
Stellen die Ausschalttimer

Elektronischer Programmfiihrer (bei DVB-
Kanalen)
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Benachrichtigungen, Funktionen und Zubehor

Energieeffizienz

Dieses TV-Gerat ist mit Energieeffizienzfunktionen
ausgerustet.

* Energiesparmodus (ECO): Sie kénnen eine
Kombination von Energiespareinstellungen tber
die Bildschirmeinstellungen festlegen. Wahrend
Sie fernsehen, driicken Sie uf den Menliknopf und
die Energiespareinstellungen befinden sich im
'‘Bildschirm' Abschnitt des Hauptmendis.

Bild-Aus-Funktion: Wenn Sie nur den Ton des
Gerates héren mochen, kdnnen Sie den Bildschirm
ausschalten. Die anderen Funktionen funktionieren
normal weiter. Wahrend Sie fensehen, driicken
Sie auf Meni und wahlen Bildschirm aus. Von dort
koénnen Sie in der Energiesparoption 'Bildschirm
aus' anwahlen.

Hinweis: Wenn das TV-Gerat fiir langere Zeit nicht
benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

TV Scrolltaste

Der TV Scrollknopf an der Seite des Gerates lasst
Sie die Lautstarke und die Kanale verandern und das
Gerat auf Standby schalten.

Um die Lautstarke zu @ndern: Erhdohen Sie die
Lautstarke, in dem Sie nach oben scrollen. Verringern
Sie die Lautstarke, in dem Sie nach unten scrollen.
Kanal wechseln:

1. Dricken Sie die Mitte der Schrolltaste, der Kanal
Informationen Banner wird auf dem Bildschirm
erscheinen.

2. Blattern Sie durch die gespeicherten Kanale durch
Driicken der Auf und Ab Taste.

Zum Andern der Signalquelle:

1. Driicken Sie die Mitte der Taste zweimal, die
Quellenliste wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2. Blattern Sie durch die vorhandenen Quellen durch
Driicken der Auf und Ab Taste.

TV-Gerat in Standby schalten: Driicken Sie die
Mitte der Taste nach unten und halten Sie sie fiir ein
paar Sekunden, der Fernseher wird in den Standby-
Modus versetzt.

Deutsch

Stromanschluss

Das Gerat ist nur fir den Betrieb mit 220-240V
Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz
ausgelegt. Nach dem Auspacken sollten Sie das TV-
Geréat sich an die Raumtemperatur anpassen lassen,
bevor Sie es mit der Stromversorgung verbinden.
Stecken Sie das Stromversorgungskabel in die
Steckdose.

Ein-/Ausschalten

TV-Gerat einschalten
Um das TV-Gerat aus dem Standby einzuschalten:

* Driicken Sie die Taste “(')”,CH- oder CH+ odereine
Zifferntaste auf der Fernbedienung.

 Drucken Sie die Standby-Taste, um den Fernseher
auf Standby-Betrieb zu schalten.

Hinweis: Wenn das Fernsehgerat eingeschaltet gelassen wird
und flr 4 Stunden nicht betrieben war, wird das Fernsehgeréat
sich in den Standby versetzen. Wenn Sie als nachstes
das Fernsehgerat einschalten, wird die folgende Meldung
angezeigt: “Der Standby verursacht kein Signal”. Driicken
Sie die Taste OK, um fortzufahren.

TV-Gerat ausschalten

* Driicken Sie die Taste (') auf der Fernbedienung
oder die Taste am Fernsehgerat. Das Gerat
schaltet in den Standby-Modus.

Hinweis: Um das TV-Gerat ganz abzuschalten, ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose.

Erste Installation

Wenn Sie Ihr Fernsehgerat das erste Mal einschalten,
wird lhnen der Bildschirm flr die Sprachenauswahl
angezeigt. Wahlen Sie Ihre gewlinschte Sprache aus
und driicken OK und dann wahlen Sie Home Mode/
Shop Mode aus.

Sie kénnen |hr Fernsehgerat lUber den
Ersteinrichtungsbildschirm (FTI) einstellen.

Antenneninstallation

Fir die Suche nach digitalen terrestrischen
Fernsehsendern misen Sie aus dem Suchart
Bildschirm die Option Antenne auswahlen.

Es wird durch LCN (*) eine Senderliste generiert,
die nach Beendigung der Suche auf dem Bildschirm
angezeigt wird. Um die Liste zu speichern, wahlen
Sie "Ja" an und driicken auf OK.

Driicken Sie n um die Kanalliste zu schliel3en
und fernzusehen.

(*) LCN ist das logische Kanalnummer System,
welches verfligbare Sender laut einer erkennbaren
Kanal-Sequenz organisiert (falls vorhanden).
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Menii Medienbrowser

Endlos/Zufallswiedergabe

Wiedergabe mit OK/»
und aktivieren Sie

Starten Sie die

Wiedergabe mit > und | Das TV-Gerat spielt die nachste Datei und wiederholt die Liste.

aktivieren Sie B

Starten Sie die

Wiedergabe mit OK und | die gleiche Datei wird in einer Endloswiedergabe (Wiederholung) wiedergegeben.
aktivieren Sie &

Starten Sie die

die Datei wird in einer Zufallswiedergabe wiedergegeben.

Starten Sie die
Wiedergabe mit OK/»
und aktivieren Sie

die Dateiwiedergabe wird in zufalliger Reihenfolge weitergefiihrt und die zufallige
Wiedergabe wird weitergehen.

Kabelinstallation

Wahlen Sie die Option KABEL und driicken Sie
auf der Fernbedienung OK. Fir die automatische
Installation, falls Ihr Kabelnetzanbieter eine auf
Netzwerk-ID basierte Installation (z.B. Unitymedia)
unterstitzt, wahlen Sie auf dem folgenden Bildschirm
JA und drlicken Sie OK.

Falls Ihr Kabelnetzanbieter keine auf Netzwerk-
ID basierte Installation unterstiitzt, wahlen Sie
bitte “NEIN”, driicken Sie OK und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm.

In diesem Bildschirm kénnen Sie die Frequenzbereiche
wahlen.

Geben Sie die Kanalnummer oder -Frequenz Uber
die Zifferntasten ein.

Hinweis: Die Erscheinung des Menus andert sich
mit den ausgewahlten Optionen.
Mediendateien von einem USB Laufwerk
abspielen

Sie kénnen auf einer USB-Festplatte gespeicherte
Foto-, Musik- und Videodateien wiedergeben,
wenn Sie diese an |hr TV-Gerat anschlieRen und
den Medienbrowser starten. SchlielRen Sie eine
USB-Festplatte an den USB-Eingang seitlich am
TV-Gerat an. Wenn Sie im Medienbrowser die
Taste n driicken, gelangen Sie zu den Bild, Ton
und Einstellungen MenUloptionen. Driicken Sie
n um diesen Bildschirm zu verlassen. Sie kénnen
Ihre Einstellungen fur den Medienbrowser mit dem
Dialog Einstellungen anpassen.

WICHTIG! Sichern Sie lhre Dateien, bevor
Sie irgendwelche Verbindungen zum TV-Gerat
machen. Der Hersteller keinerlei Haftung
fur beschadigte Dateien oder Datenverluste
Ubernimmt. Unter Umstanden sind bestimmte
Arten von USB-Geraten (z. B. MP3-Player) oder
USB-Festplattenlaufwerke/-Speichersticks mit
diesem TV-Gerat nicht kompatibel.

Deutsch

TV Einstellungen dandern

Um auf die nachfolgend aufgefiihrten Optionen zu
gelangen;

1- Driicken Sie auf den Men(-KnopfPress the Menu
button

2- Markieren Sie Ihre Auswahl.
3- Druicken Sie die Taste OK, um zu bestatigen.

Bildschirmoptionen

Modus: Verandert den Bildschirmmodus wie folgt:
Kino, Spiele,Sports, Dynamisch und Natrlich.

Kontrast: Verandert die Werte fur Dunkel und Hell.
Helligkeit: Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.

Scharfe: Stellt den Scharfewert ein. Ein héherer
Schérfewert je nach Inhalt eine klareres frischeres
Bild.

Farbe: Stellt den Farbwert ein.

Hintergrundbeleuchtung: Steuert die Helligkeit der
Hintergrundbeleuchtung

Rauschunterdriickung: Unterdrickt das
Bildrauschen

Toneinstellungen

Lautstarke: Stellt die Lautstarke ein.
Equalizer: Wahlt den Equalizer-Modus.

Balance: Stellt ein, ob der Ton hauptsachlich aus dem
rechten oder linken Lautsprecher kommt.

Kopfhorer: Stellt die Lautstarke fiir den Kopfhorer ein.
Ton-Modus: Stellt den bevorzugten Tonmodus ein.
AVL: Beschrankt die maximale Lautstarke.

Digitaler Ausgang: Stellt den Audiotyp fir den
Digitalausgang ein.
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Legt die Jugendschutzeinstellungen fest

Diese Funktion dient dem eingeschrankten Zugang
zu ausgewahlten Inhalten. Er wird durch eine von
Ihnen festgelegte PIN gesteuert. WerksmaRig ist
"0000" eingestellt.

Meniisperre (optional): Die Einstellung Menisperre
aktiviert oder deaktiviert den Menuzugriff.
Alterssperre (optional): Ist diese Option eingestellt,
bezieht sie vom Sender Altersinformationen. Ist die
entsprechende Altersstufe im Gerat deaktiviert, wird
der Zugriff auf die Sendung gesperrt.
Kindersicherung (optional): Wenn Kindersicherung
aktiviert wird, kann das TV-Gerat nur Uber die
Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall
sind die Steuertasten am Bedienfeld auRRer Funktion
gesetzt.

PIN einstellen: Legt eine neue PIN-Zahl fest.

Hinweis: Wenn die Option Land auf Frankreich eingestellt ist,
koénnen Sie 4725 als Standardcode verwenden.

EPG (Elektronischer Programmfiihrer)

Einige, aber nicht alle Kanale senden Informationen
Uber die laufenden sowie nachfolgenden Sendungen.
Driicken Sie die Taste “GUIDE”, um das Meni EPG
aufzurufen.

Auf/Ab/Links/Rechts: Im EPG suchen.
OK: Zeigt die Programmoptionen an.

INFO: Zeigt im Detail Informationen zum ausgewahlten
Programm.

GRUN: Schaltet auf EPG-Zeitplan Auflisten.
GELB: Schaltet auf Timeline Zeitplan EPG.
BLAU: Zeigt die Filteroptionen an.
Programmoptionen

Dricken Sie im Menu EPG die Taste OK, um das
MenU Ereignisoptionen auszuwahlen.

Kanal auswahlen

Mit dieser Option kdnnen Sie im EPG-Menl zum
gewahlten Kanal umschalten.

Timer einstellen / I6schen

Dricken Sie die Taste OK, nachdem Sie ein
Programm im EPG-Menu ausgewahlt haben.
Wahlen Sie die Option Timer fur Ereignis
einstellen und driicken Sie die Taste OK. Sie

kénnen einen Timer flur zuklnftige Programme
einstellen.

Ilhr TV-Gerat aktualisieren

Gehen zu lhr Hauptmenu, wahlen Einstellungen aus
und dort wird die aktuelle Softwareversion angezeigt.

Vorsicht: Installieren Sie keine altere Version als
die, die auf Inrem TV-Gerat vorhanden ist. TP Vision

Deutsch

ist nicht haftbar oder kann fir Probleme bei einem
Software Downgrade verantwortlich gemacht werden.

Aktualisierung Gber USB

Bevor Sie die Software aktualisieren, prifen Sie, ob
Sie folgendes haben:

» Ein USB Speichergerat mit mindestens 256
Megabyte Speicherplaten, der FAT oder DOS
formatiert ist und der Schreibschutz ausgeschaltet ist.

e Zugang zu einem Computer mit einen USB
Anschluss und Internetzugang.

Gehen Sie auf www.philips.com/
support und befolgen die Anleitung zur
Softwareaktualisierung.

Automatische Aktualisierung liber digitale
Sender

Wahrend das TV-Gerat an ein Antennensignal
verbunden ist. Wenn die Option Automatische
Suche im Menu Upgradeoptionen aktiviert ist,
schaltet sich das Gerat um 03:00 frih ein und
sucht auf den Ubertragungskanalen nach neuen
Softwareupgrades. Wird eine neue Software gefunden
und erfolgreich heruntergeladen, arbeitet das TV-
Gerat ab dem nachsten Einschaltvorgang mit der
neuen Softwareversion.

Hinweis: Wenn das TV-Gerat nach dem Upgrade nicht
startet, trennen Sie das TV-Gerat fir 2 Minuten vom
Netzstecker und schlieen Sie es dann wieder an.

Fehlerbehebung

Das TV-Gerat schaltet sich nicht ein

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in die
Steckdose eingesteckt ist und die Batterien der
Fernbedienung noch funktionieren. Dricken Sie das
Einschaltrad am Fernsehgerat sollte der Fernseher
nicht auf die Fernbedienung reagieren.

Schlechte Bildqualitat

» Haben Sie die richtige Farbnorm ausgewahit?

* Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen
verursachen.

« Uberpriifen Sie ob die richtige Frequenz eingegeben
ist.

« Die Bildqualitat kann sich verschlechtern, wenn
zwei Zusatzgerate gleichzeitig an das TV-Gerat
angeschlossen werden. Trennen Sie in diesem Fall
eines der Zusatzgerate wieder ab.

Kein Bild

» Kein Bild bedeutet, dass Ihr TV-Gerat kein Signal
empfangt. Haben Sie die richtigen Tasten auf der
Fernbedienung betatigt? Versuchen Sie es noch
einmal. Stellen Sie auch sicher, dass die richtige
Eingangsquelle ausgewahlt ist.

* Ist die Antenne richtig angeschlossen?
« Ist das Antennenkabel beschadigt?
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» Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne
anzuschlieBen?

» Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Handler.

Kein Ton

* Wurde das TV-Gerat stummgeschaltet? Um den Ton
wieder einzuschalten, driicken Sie die Taste id [,
oder erhdhen Sie die Lautstarke.

* Nur ein Lautsprecher funktioniert. Ist die Balance auf
nur eine Seite gestellt? (Siehe Meni “Ton”).

Fernbedienung spricht nicht an

» Moglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen
Sie diese.

Eingangsquellen - kénnen nicht ausgewahit

werden

» Wenn Sie keine Eingabequelle wahlen kdnnen, haben
Sie wahrscheinlich kein Gerat angeschlossen.

» Wenn Sie ein Gerat angeschlossen haben, tiberpriifen
Sie die AV-Kabel und deren Anschluss.

Deutsch
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Technische Daten

Typische Anzeigemodi PC-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der tblichen Video Display-Modi dargestellt.

Inhaltsverzeichnis Auflésung Frequenz
1 800x600 56 Hz
2 800x600 60 Hz
3 1024x768 60 Hz
4 1024x768 66 Hz
5 1280x768 60 Hz
6 1360x768 60 Hz
7 1280x960 60 Hz
8 1280x1024 60 Hz
9 1400x1050 60 Hz
10 1600x1200 60 Hz
" 1920x1080 60 Hz

AV- und HDMI-Signalkompatibilitat

Quelle Unterstiitzte Signale Verfiigbar
PAL 50/60 (e}
EXT NTSC 60 (e}
(SCART) RGB 50 (o}
RGB 60 ]
Seiten- PAL 50/60 o
AV NTSC 60 o]
480i-480p 60Hz o
576i-576p 50Hz (e}
52;)” 720P 50Hz,60Hz o
1080l 50Hz,60Hz (e}
1080P 50Hz,60Hz o
4801 60Hz (o}
480P 60Hz (0]
576i-576p 50Hz (o}
HDMI1 720P 50Hz,60Hz (e}
1080l 50Hz,60Hz (e}
24Hz, 25Hz
1080P | 30Hz, 50Hz, o
60Hz

Deutsch

TV-Ubertragung

PAL B/G DIKK I/l

Empfangskanéle

VHF (BAND I/1ll), UHF

(BAND U), HYPERBAND

Anzahl der
voreingestellten
Kanile

1000

Kanalanzeige

Bildschirmanzeige

RF-Antenneneingang

75 Ohm (nicht geregelt)

Betriebsspannung

220-240V AC, 50Hz.

Audio

Deutsch+Nicam Stereo

Audio
Ausgangsleitung
(wrms.) (10% THD)

2x6W

Betriebstemperaturen
und Luftfeuchtigkeit

0°C bis 40°C, 85%
Luftfeuchtigkeit max
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unterstiitzte Dateinformate

Datei- " .
Max. Auflésung / Bitrate etc.
Mm ‘ C )
MPEGA. 2 MPEG1 MPEG1, 2
.mpg, .mpe: ,
P9, mpeg 1920x1080
.vob MPEG2
.mp4 MPEG4, H.264
1920x1080
.mkv H.264, MPEG1,2,4
avi MPEG4, H.264
1920x1080
fiv H.264/VP6/Sorenson
Kanal: 352x288 @30P
3gp MPEG4, H.264 1920x1080
32Kbps ~ 448Kbps(Bitrate)
MPEG 1 Schicht
32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K,
mp3 12K Hz(Abtastrate)
P - 32Kbps ~ 320Kbps(Bitrate)
MPEG 1 Schicht
32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K,
12K Hz(Abtastrate)
.ipg .jpeg Baseline JPEG max. B x H = 15360 x 8640 4147200 Bytes
Progressive JPEG max. B x H=9600 x 6400 3840000 Bytes
max. B x H=9600 x 6400 3840000 Bytes

Untertitel sub .srt

Specificaties

Power Audio out VESA mounting Dimension
Consumptlon W x H x D [mm]

20HFL2809D | 20”, HD 2x2.5W 75mm x 75mm, M4 472x296x40
472x334x135

23HFL2809D | 23”, HD xxW 2 x2.5W 75mm x 75mm, M4 542x330x35/61
542x363x135

28HFL2809D | 28”, HD 33W 2 x 6W 75mm x 75mm, M4 640x387x38/65
640x427x185

32HFL2809D | 32”, HD XXW 2 x6W 200mm x 100mm, M4 735x438x77/97
735x476x185

40HFL2809D | 40”, HD XXW 2 x6W 200mm x 200mm, M6 923x544x79/98
923x587x217
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HOTELMODUS

Der Hotelmodus ist ein spezieller Modus, der einige Bedienmdglichkeiten des TV-Gerates einschrankt. Dies
ermoglicht dem Kunden, das TV-Gerat in besonderen Orten wie Hotels, Gefangnissen oder Krankenhauser
zu verwenden. Diese Beschrankungen sind grundsatzlich nachfolgend angegeben.

» Der Benutzer kann die Lautstarke nur bis zu einem bestimmten Grenzwert erhdhen. Und kann den
festgelegten Lautstarkenwert einstellen.

+ Der Benutzer kann die direkte Kopfhorer-Lautstarkeregelung aktivieren.
» Einige MenUs sind fiir den Benutzer nicht zuganglich.

« Der Benutzer kann die Tasten auf dem TV-Gerat nicht verwenden.

« Der Benutzer kann die Position der Start-Quelle begrenzen.

* Der letzte Status kann/kann nicht verwendet werden.

« Videotext kann deaktiviert oder aktiviert werden.

* NVRAM-Daten (wie Service-Liste und Benutzereinstellungen, etc.) kénnen zu oder von einem USB-Gerat
kopiert werden.

» Pin8 kann/kann nicht verwendet werden.

Um das Menl Hotel zu betreten, driicken Sie nacheinander die 3-1-9-7-5-3-Mute-Tasten.

HOTEL MENUPUNKTE

Hotel-Modus

Als ‘Ein’ einstellen, um den Hotelmodus zu aktivieren. Die Kanalliste und das Installationsmeni sind Im
Hotelmodus gesperrt.

Letzter Status

Als ‘Ein’ einstellen, um zu ermdglichen, dass das TV-Gerat sich wieder mit dem SchlieRzustand erdffnet.
Bedienfeldsperre

Als ‘Ein’ einstellen, um die Verwendung der Tasten auf dem TV-Gerat zu verbieten.

RCU-Sperre

Als‘Ein’ einstellen, um die Verwendung der Fernbedienung zu sperren. Um diese Option zu deaktivieren,
wiederholen Sie die Schritte, um das Hotel-Menu zu 6ffnen. Die Fernbedienung wird im Stand-By-Modus
unabhangig von der Einstellung dieser Option funktionieren.

Start-Position

Sie kénnen die Einschalteinstellungen des TV-Geréates angeben. Wahlen Sie den Kanal und/oder die Quelle
die gedffnet werden soll, wenn das TV-Gerat das nachste Mal eingeschaltet wird. Folgende Optionen stehen
zur Auswahl:

Auto: Das TV-Gerat wird mit dem letzten Kanal (wenn TV die letzte Quelle war) oder der letzten Quelle
eingeschaltet.

TV: Das TV-Gerat wird sich mit dem Kanal einschalten, welches im “Startkanal” Menlipunkt angegeben wurde.

Andere externe Quellen (EXT1, HDMI2, PC, FAV, SVHS etc.): Das TV-Gerat wird sich mit der angegebenen
Quelle einschalten.

Startkanal

Sie kénnen einen Kanal angeben, welches angezeigt werden soll, wenn das Fernsehgerat das nachste Mal
eingeschaltet wird, indem Sie die ‘Start- Position’ als ‘TV’ einstellen.

Lautstarkengrenze
Stellt den maximalen Wert der Lautstarke ein.
Festgesetzte Lautstarke aktiviert

AIs‘Ein’ einstellen, um die Nutzung des festgesetzten Lautstarkenwertes zu aktivieren, welches im MenUpunkt
“Festgesetzter Lautstarkenwert” eingestellt ist.
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Festgesetzter Lautstarkenwert
Stellen Sie den Wert der Lautstarke ein, der festgesetzt werden soll.
Direkter Kopfhorer-Lautstarke

Als ‘Aktiviert’ einstellen, um die Kopfhorer-Lautstarke liber die Fernbedienung zu kontrollieren. Wenn diese
Funktion aktiviert ist, werden die Lautstarketasten den Haupt Ton des Fernsehers nicht andern. Sie kdnnen
die Lautstérke des TV-Gerates vom ‘Ton’-Menu andern.

OSD-Deaktivierung

Der Standardwert ist fiir den Hotelmodus als ‘Setup-Meniis deaktivieren’ eingestellt. Sie kdnnen alle Menis
blockieren, indem Sie dieses Artikel als 'Alle meniis deaktivieren’ einstellen.

Unsichtbare Setup-Menis sind:

Hauptmend: Installation, Kanalliste

Mendu Einstellungen: Sprache, Elterlich, Quellen, andere Einstellungen
Teletext

Sie kénnen die Videotextleistungen (oder falls vorhanden MHEG) aktivieren oder verbieten, indem Sie sie
dieses Artikel als ‘Ein’ oderr ‘Aus’ einstellen.

WakeUp Time Kanal

Stellen Sie den Kanal ein, dessen Zeitinformationen fir den Wakeup-Timer verwendet werden. Wenn
diese Option als "0" gesetzt ist, werden die Zeit-Informationen von dem Kanal verwendet, welches gerade
ferngesehen wird.

Hinweis: Wenn der Hotelmodus aktiv ist, wird die * Wake up -Timer’ Funktion im ‘Einstellungen/Timer'-
Menu verflgbar sein.. Nachdem der neue Timer gespeichert ist, wird der Fernseher automatisch in der
gewlnschten Zeit ein.

Wakeup Time-Lautstarke

Stellen Sie den Wakeup Lautstarkenwert des TV-Gerates ein.. Dieser Wert kann nicht grésser eingestellt
werden als der Wert im Menlpunkt ‘Lautstarkengrenze .

Kopieren zur USB (USB-Klonen)

Mit dieser Option kénnen Sie die NVRAM-Daten (Service-Liste, Vorlieben, etc.), zum USB-Gerat kopieren.
Driicken Sie OK , um diese Dateien vom TV-Gerat zum USB zu kopieren.

Kopieren von der USB (USB-Klonen)

Mit dieser Option kénnen Sie die NVRAM-Daten (Service-Liste, Vorlieben, etc.), zum USB-Geréat kopieren.
Driicken Sie OK , um diese Dateien vom TV-Gerat zum USB zu kopieren.

Hinweis: Das USB-Gerat, welches fir das Klonen von USB-Funktionen verwendet werden soll, muss mit
FAT32 formatiert werden.

USB-Option

Als ‘Ein’ einstellen, um die USB-Anschliisse des TV-Gerates zu deaktivieren.
Fixed Pic. Modus

Als ‘Ein’ einstellen, um die Bildeinstellungsmenus zu deaktivieren.
Digitaltuner

Als ‘Aus’ einstellen, um die digitalen Kanale zu deaktivieren. Wenn ein digitaler Kanal aus der Kanalliste
eingeschaltet ist, erscheint die Meldung "kein Signal" und es werden keine digitalen Kanale angezeigt, wenn
manuelle oder automatische Suchvorgéange durchgefiihrt werden.

Unterstiitzung fiir mehrere Fernbedienungen

Sie kdnnen eines der vordefinierten Fernbedienungen wahlen oder als ‘Aus’ einstellen. Sie kdnnen den RCU-
Typ aus dem "RCU Programm-Menii 'einstellen. Der Shortcut dieses Ment ist RETURN-1-2-3-4.
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BegriiBungsbildschirm

Mit dieser Option kénnen Sie einen Begrifungsbildschirm einstellen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird
eine BegrufRungsbildschirm Meldung angezeigt, die nach dem Einschalten des TV-Geréates erscheint. Das
Bild wird auf dem Bildschirm bleiben, bis Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung driicken.

NIT-Update

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die LCN-Informationen automatisch aktualisiert. Diese Einstellung ist
nur fir nordische Lander verflgbar.

Hohe Sicherheit

IfWenn sie diese Option als EIN wird das Hotel-TV-MenU nur uber die gastfreundschaftliche Philips-
Fernbedienung zuganglich sein.

Zuriicksetzen auf Standardwerte

Markieren Sie diese Option und driicken Sie auf der Fernbedienung die Taste OK, um das TV-Gerat auf die
Standartwerte zurlickzusetzen.

EPG aktivieren/deaktivieren

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das EPG-Menu zugénglich sein, wahrend sich das Fernsehgerat im
Hotelmodus befindet.
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