
 

 

Philips 7000 series
LCD TV พรอมดวย Pixel 
Precise HD

47 นิ้ว
Full HD 1080p

47PFL7409
รวมเปนสวนหนึ่งของความบันเทิง

ดวยการออกแบบท่ีเพรียวบางมาพรอมกับพลังเสียงกระห่ึม
โดดเดนดวยระบบ Pixel Precise HD และพลังเสียงสุดจินตนาการ 
ทําใหคุณเพลิดเพลินไปกับการชมภาพยนตรในหองน ั่งเลน ดวยความละเอียดจอภาพแบบ Full HD 1080p 
ผสานกับการออกแบบเพรียวบาง เพ่ือใหม่ันใจไดว าคุณจะเปนสวนหน่ึงของความบันเทิงทุกขณะ

ดูรายละเอียดการใชงาน
• จอ LCD Full HD 1920x1080 พิกเซล
• ประสิทธิภาพ 100Hz Clear LCD, 3 มิลลิวินาที ใหภาพเคลื่อนไหวที่คมชัดเปนพิเศษ
• HD Natural Motion 

ใหภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่นพิเศษสําหรับภาพยนตรความละเอียดสูงเต็มรูปแบบ
• Pixel Precise HD เพื่อภาพคมชัดสดใสที่สุด
สัมผัสพลังเสียงที่ตื่นเตนเราอารมณ
• ลําโพงที่ออกแบบในตัวเครื่องเดียวกับทีวีพรอมดวยเทคโนโลยี Incredible Surround
• กําลังขับ 20W เพื่อประสิทธิภาพเสียงทรงพลัง
หนาตางที่นําคุณไปสูโลกแหงดิจิตอล
• อินพุต HDMI 4 ชุดพรอม EasyLinkสําหรับเชื่อมตอ HD เต็มรูปแบบ
• อินพุต PC ใหคุณใช TV เปนจอภาพ PC ของคุณได
• USB สําหรับการเลนมัลติมีเดียอันยอดเยี่ยม



 Pixel Precise HD
Pixel Precise HD 
ไดรับการพัฒนามาจากเทคโนโลยีที่ไดรับรางวัล
ของ Pixel Plus โดยใหภาพที่มีคุณภาพสูงขึ้นที่ 
69 พันลานสี และ HD Natural Motion 
ที่ชวยใหภาพเคลื่อนไหวราบรื่นและคมชัด ดวย 
Pixel Precise 100Hz LCD คุณกําลังเปนเจาของ 
LCD TV ที่เร็วที่สุดดวยเวลาตอบสนอง 3 
มิลลิวินาที 
เพื่อใหภาพเคลื่อนไหวราบรื่นคมชัดที่สุดสําหร ับ
การชมภาพยนตรและกีฬาทุกประเภท

จอ LCD Full HD 1920x1080p
จอภาพ Full HD 
ที่มีความละเอียดของภาพจอกวางระดับ 1920 x 
1080p 
ซ่ึงเปนความละเอียดสูงสุดของแหลงสัญญาณ 
HD 
เพื่อใหไดภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเทาที่เปนไปได 
สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ไดจากทุกแหลง 
รวมถึงจาก Blu-ray และเกมสคอนโซล HD 
รุนลาสุดจึงไมมีวันลาสมัย 
ระบบประมวลสัญญาณไดรับการอัพเกรดเปนพิ
เศษเพื่อใหรองรับคุณภาพสัญญาณและความล
ะเอียดที่สูงขึ้น จึงทําใหภาพ Progressive Scan 
ไมมีการสั่นไหว และสีสวางสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

100Hz LCD (3 มิลลิวินาที)
100Hz LCD 
สรางความคมชัดสูงสุดของภาพเคลื่อนไหวเพื่อใ
หคุณไดชมภาพที่สดใสคมชัด 
แมจะเปนภาพที่เคลื่อนไหวอยางรวดเร็วก็ตาม 
ระบบแทรกภาพดวยอัตราเฟรมสองเทาทํางานร
วมกับอัตรารีเฟรชที่สูงถึง 100Hz 
จึงเพิ่มความคมชัดของการสรางภาพไดมากกวา 

2 เทาเมื่อเทียบกับ LCD ทั่วไป 
จนมีระยะเวลาตอบสนองที่ 3 มิลลิวินาที 
(วัดคาใน Perceived Blurr-Edge-Width หรือ 
BEW) เทคโนโลยีอันเปนเอกลักษณของ Philips 
นี้เพิ่มระดับความคมชัดสูงสุดของการเคลื่อนไห
วใหแกจอ LCD อยางที่ไมเคยมีมากอน

HD Natural Motion
Philips คิดคน HD Natural Motion 
เพื่อลดการกระตุกของภาพที่สามารถเห็นไดใน
ขอมูลภาพของภาพยนตร 
ดวยระบบการคํานวณที่ไดรับรางวัลซ่ึงประเมิน
การเคลื่อนไหวในภาพและแกไขการกระตุกขอ
งภาพทั้งภาพจากรายการที่ออกอากาศและภาพจ
ากสื่อภาพยนตรที่บันทึกไว (เชน DVD และดิสก 
Blu-ray) 
ภาพที่ไดจึงมีความราบรื่นไมมีการกระตุก 
ใหความคมชัดดีเยี่ยมนําคุณสูความบันเทิงอีกข ีด
ขั้นหนึ่ง

USB (มัลติมีเดีย)
ชองเสียบ USB ชวยใหคุณใชไฟลตางๆ เชน 
JPEG, mp3 และไฟลวิดีโอจาก USB-sticks 
(อุปกรณหนวยความจํา USB) ไดเกือบทุกชนิด 
เสียบ USB 
ลงในชองดานขางของโทรทัศนและเขาใชงานมั
ลติมีเดียโดยใชเบราเซอร 
แสดงเนื้อหาบนหนาจอที่ใชงานงาย 
เพียงเทานี้คุณก็สามารถดูและแบงปนวิดีโอ 
ภาพและเพลงของคุณได

อินพุต HDMI 4 ชุดพรอม EasyLink
EasyLink ใชโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม 
HDMI CEC 

เพื่อใชงานรวมกันระหวางอุปกรณเชื่อมตอกับที
วี 
ใชงานฟงกชันหลักของโทรทัศนและอุปกรณเชื่
อมตอดวยรีโมทเพียงหนึ่งเดียว HDMI 
ชวยในการเชื่อมตอ RGB 
ดิจิตอลแบบไมมีการบีบอัดจากแหลงภาพไปยัง
หนาจอเพื่อใหไดภาพที่มีคุณภาพสูงสุด HDMI 
ยังใชการปองกันการคัดลอก HDCP อีกดวย 
ดวยอินพุต HDMI 3 ชุด ตรงดานหลังและ HDMI 
1 ชุด ตรงดานขางของทีวี 
คุณสามารถเชื่อมตอกับแหลงภาพ HD 
ไดหลากหลาย เชน เครื่อง HD เครื่องเลน Blu-
ray และเคร่ืองเลนเกม หรือกลองวิดีโอดิจิตอล 
โทรทัศนของคุณพรอมสําหรับการใช HD 
ในอนาคตอยางเต็มรูปแบบ

อินพุต PC (HDMI+VGA)
ดวยอินพุต PC คุณจึงสามารถใช TV เปนจอภาพ 
PC ของคุณไดไมวาจะใชสายสัญญาณ/
ตัวแปลงสัญญาณ HDMI-DVI 
(สําหรับสัญญาณดิจิตอล) หรือ สายสัญญาณจอ 
(สําหรับสัญญาณอะนาล็อก)

ลําโพงที่ออกแบบเปนชิ้นเดียวกับทีวี
ระบบเสียงที่ออกแบบในตัวเครื่องทีวีนั้นผสมผส
านไดอยางลงตัวกับดีไซนของตัวเครื่อง 
เทคโนโลยี Incredible Surround 
ใหคุณสัมผัสประสบการณเสียงรอบทิศทางที่กว
างและลึกมากขึ้น 
สามารถใหเสียงที่สดใสกระหึ่มกวางสมกับคุณภ
าพที่ดีเยี่ยมของภาพ
47PFL7409/98

ไฮไลต
LCD TV
47 นิ้ว Full HD 1080p



• ระบบเสียง: Mono, Nicam Stereo, สเตอริโอ • การเช่ือมตออื่นๆ: สัญญาณออกจากจอภาพ, CVBS, 
ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: จอกวาง
• ความสวาง: 500 cd/m²
• Dynamic screen contrast: 80000:1
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 3 ms
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V)
• ขนาดจอในแนวทแยง: 47 นิ้ว / 119 ซม. 
• ประเภทจอภาพ: LCD Full HD W-UXGA Act. 

matrix
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel precise HD, 3/

2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, 
การควบคุมแบบแอกทีฟ + เซนเซอรวัดแสง, 
การปรับสีใหดีขึ้น, Luminance Transient Improver, 
Progressive scan, ปรับความคมชัด, Smart Picture, 
100Hz LCD, HD Natural Motion

• การเพิ่มประสิทธิภาพหนาจอ: 
จอภาพเคลือบปองกันการสะทอนแสง

ความละเอียดของจอภาพที่ใหได
• รูปแบบคอมพิวเตอร

ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
640 x 480  60Hz
720 x 400  70Hz
800 x 600  60, 72, 75, 85Hz
1024 x 768  60, 70, 75, 85Hz
1280 x 768  60Hz
1280 x 1024  60Hz
1360 x 768  60Hz
1600 x 1200  60Hz
1920 x 1080  60Hz

• รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด อัตราการรีเฟรช
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50Hz
720p  50, 60Hz
1080i  50, 60Hz
1080p  24, 50, 60Hz
1080p  24, 25, 30Hz

เสียง
• กําลังขับ (RMS): 20W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), Incredible 
Surround, Smart Sound, 
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส

ลําโพง
• ลําโพงภายในตัว: 2
สะดวกสบาย
• การปองกันเด็ก: กันเด็กเลน+คุมโดยผูปกครอง
• นาฬิกา: ตั้งเวลาปดเครื่อง, ตัวตั้งเวลาปลุก
• งายตอการติดตั้ง: Autostore, Fine Tuning, 

การจูนดวยระบบดิจิตอล PLL, ช่ือรายการ, 
การเรียงลําดับ

• ใชงานงาย: ระบบปรับความดังเสียงอัตโนมัติ (AVL), 
รายการสถานี, วิซารดชวยเหลือการตั้งคา, 
ควบคุมดานขาง, EasyLink, ควบคุมการทํางานดวยปุม 
Home, การเลือกรายการที่ช่ืนชอบ

• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อาระบิก, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, 
จีน, ไทย, จีน (ไตหวัน), เวียดนาม

• รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน
• การปรับรูปแบบหนาจอ: 4:3, 

กําหนดรูปแบบอัตโนมัติ, ขนาดภาพขยาย 14:9, 
ขนาดภาพขยาย 16:9, ซูมบทบรรยาย, ซูมไดมากขึ้น, 
จอกวาง, ไมปรับสัดสวน (1080p dot by dot)

• เทเลเท็กซ: Hypertext ขนาด 1000 หนา
• สัญลักษณแสดงความแรงของสัญญาณ: ใช
• เฟรมแวรที่สามารถอัพเกรดได: 

อัพเกรดเฟรมแวรผาน USB ได
• มัลติมีเดีย: เบราเซอรสื่อ USB
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• การเช่ือมตอมัลติมีเดีย: USB
• รูปแบบการเลน: AAC LC, MP3, AC3, ภาพนิ่ง JPEG, 

MPEG1, MPEG4, H.264/MPEG-4 AVC
• เพิ่มประสิทธิภาพการเลน: ภาพสไลดของรูปภาพ
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม 

(IEC75)
• ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K
• การเลนวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: Hyperband, S-Channel, 

UHF, VHF
• จํานวนชองที่ตั้งไวลวงหนา: 99
การเชื่อมตอ
• AV 1: Audio L/R in, YPbPr
• AV 2: Audio L/R in, CVBS เขา
• การเช่ือมตอดานหนา/ดานขาง: HDMI v1.3, S-video 

เขา, CVBS เขา, Audio L/R in, 
ชองสัญญาณออกของหูฟง, USB
L/R (cinch), PC-in VGA + Audio L/R in
• HDMI 1: HDMI v1.3
• HDMI 2: HDMI v1.3
• HDMI 3: HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): เลนดวยปุมเดียว, EasyLink, 

รีโมทคอนโทรลทํางานผานสิ่งกีดขวางได, 
การควบคุมเสียงในระบบ, สแตนดบายระบบ

กําลังไฟ
• อุณหภูมิแวดลอม: 5 °C ถึง 35 °C
• แหลงจายไฟหลัก: 110-240V, 50/60Hz
• การใชพลังงาน: 265 วัตต
• กินไฟขณะสแตนดบาย: 0.15 วัตต (ทั่วไป)
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

1104.5 x 677.1 x 91.5 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

1104.5 x 715.6 x 310 มม.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 31.1 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 20.14 กก.
• นํ้าหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 24.38 กก.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 

1389 x 766 x 280 มม.
• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: 400 x 400 มม.
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: แทนวางแบบหมุนได, สายไฟ, 

คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, คูมือผูใช, ใบรับประกัน, 
รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สําหรับรีโมทคอนโทรล

•
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