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Tworzymy innowacje
z wykorzystaniem systemdéw Android™ i Ambilight

Zadziw swoich gosci bardziej inteligentnym, atrakcyjniejszym i szybszym telewizorem
profesjonalnym. Przyciagnij ich uwage systemem Ambilight, przyspiesz interakcje dzigki systemowi

Android™ oraz korzystaj z najnowoczesniejszych funkgji facznosci i zdalnego zarzadzania.

Porywajacy telewizor bez ograniczen — z systemem Android
» Zaawansowane aplikacje zawieraja wiele specjalnych ustug hotelowych
» Kontrola aplikacji pozwala dodawa¢, sortowac i usuwac aplikacje przy minimalnym wysitku

Przejmij kontrole dzieki CMND
* CMND & Control: bezproblemowa konserwacja telewizorow
* CMND & Create: wyswietlaj wybrane informacje w dowolnym momencie

Dla kazdego co$ mitego

* Miracast i DirectShare — udostepnianie filmow i muzyki w telewizorze
* 4K UltraHD: oszatamiajacy, zywy obraz czeka

» Ambilight: realistyczne, efektowne wrazenia podczas ogladania

* System Android — szybszy, bogatszy i bardziej osobisty telewizor

Zaawansowane funkcje hotelowe z mozliwoscia rozbudowy

* Wbudowany system IPTV ma zagwarantowac¢ optymalne, spersonalizowane interaktywne
doswiadczenie.

» Zgodnos¢ z MyChoice to ciagte korzysci finansowe

* Technologie Wi-Fi i Bluetooth zapewnia bezprzewodowe sterowanie i interakcje
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Zalety

4K UltraHD

Niezwykle czysty, oszatamiajacy o
rozdzielczosci 4K UltraHD czeka.
Zdumiewajacy poziom wyrazistosci, Zywe
kolory oraz rozdzielczo$¢ cztery razy
przewyzszajaca Full HD sprawiaja, ze to
naprawde okno na zupetnie nowy $wiat.

3-stronny system Ambilight

Ta opatentowana przez firme Philips
technologia optycznie poszerza ekran i
pozwala przeniesc sie w glab akcji. Telewizor
emituje na sciang tagodna poswiatg, ktorej
kolor jest automatycznie dostosowywany do
wyswietlanego obrazu. Dzigki funkgji
dopasowania do Sciany kolor Swiatta jest
zawsze perfekcyjnie zestrojony z obrazem,
niezaleznie od koloru $ciany. Dostosuj
dziatanie systemu Ambilight, zmieniajac
ustawienia Ambilight zgodnie ze swoimi
preferencjami.

Android

Dzigki systemowi Android w telewizorze
profesjonalnym mozna cieszy¢ sig szybszym,
bogatszym i bardziej przyjaznym interfejsem.
Pozwala on korzystac¢ ze specjalnych ustug
hotelowych, aplikacji i nie tylko. Jest
wyposazony w tatwe w obstudze menu z
bezposrednimi faczami do ulubionych aplikacji.

Kontrola aplikacji

Kontrola aplikacji pozwala wybrac¢ aplikacje dla
telewizora. Dzieki mozliwosci dodawania,
usuwania i sortowania aplikacji oraz
konfigurowania aplikacji dla poszczegélnych
pokoi mozliwa jest personalizacja ustug dla
gosci. Ustugami mozna sterowac z jednej
lokalizacji bez koniecznosci odwiedzania
pokojow. Aby zwigkszy¢ fatwos¢ obstugi i
bezpieczenstwo, wgraj wiasng aplikacjg na nasz
prywatny serwer w chmurze, do ktérego masz
wytaczny dostep.

Zaawansowane aplikacje

Zaawansowane aplikacje tworza stale rosnaca
biblioteke aplikacji. Dzigki mozliwosciom
systemu Android dziafaja one ptynniej, szybciej
i maja wigcej funkgji niz kiedykolwiek
wczesniej. To rozwigzanie jest przystosowane

>

do potrzeb branzy hotelowej — mozna
bezpiecznie usuna¢ informacje o gosciach po
ich wyjezdzie oraz uniemozliwi¢ dostep do
nielegalnych tresci, ktére mogtyby zaszkodzi¢
firmie.

Whbudowana karta IPTV

Oszczednos¢ i porzadek. Z nowymi
urzadzeniami Smart TV mozesz zbudowac
system hotelowy bezposrednio w telewizorze.
Mozesz zaimplementowac¢ interaktywne
kanaty, wideo na zadanie, interaktywne menu
hotelowe i informacje bez koniecznosci
podtaczania urzadzenia zewngtrznego do
telewizora. Poza przesytem tresci za
posrednictwem koncentrycznych przewodow
telewizyjnych mozliwe jest takze korzystanie z
Internetu w celu dostarczania sygnatu kanatow
telewizyjnych lub VOD bezposrednio do
telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbaja o
dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.

Zgodnosc¢ z MyChoice

MyChoice w prosty i tani sposob oferuje
mozliwos¢ zaproponowania gosciom
najlepszych kanatow telewizyjnych.
Jednoczesnie pozwala uzyska¢ dodatkowe
dochody na sfinansowanie poczatkowej
inwestycji w telewizor.

Miracast i DirectShare

Nasze telewizory umozliwiaja Twoim gosciom
przegladanie tresci na duzym ekranie

CMND

& CONTROL
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bezprzewodowo i bez wysitku. Dzigki naszemu
otwartemu podejsciu do systemow
operacyjnych ustuga jest zgodna zaréwno z
urzadzeniami pracujacymi pod kontrolg
systemu iOS, jak i Android. Ponadto
bezpieczny system udostepniania chroni
Twoich gosci. Zdjecia, filmy i muzyka — dzigki
funkcjom Miracast i DirectShare mozna z nich
korzystac¢ i udostgpniac je w telewizorze.

Wi-Fi i Bluetooth
Technologie Wi-Fi i Bluetooth zapewnia
bezprzewodowe sterowanie i interakcje

CMND & Control

CM N D & CONTROL

o ) ©

CMND & Control umozliwia zdalna
konfiguracje i instalacje telewizorow z
centralnej lokalizacji bez koniecznosci
odwiedzania pokojow. Aktualizuj telewizory i
zarzadzaj nimi przy minimum wysitku i bez
potrzeby niepokojenia gosci.

CMND & Create

© cmno

oW T

CMN D & CREATE

CMND & Create pozwala dostarczac¢ wybrane
informacje w dowolnym momencie. Modut
zarzadzania trescia CMND umozliwia fatwe
tworzenie i dystrybucje interaktywnych,
spersonalizowanych stron hotelu. Dostosuj
swoje telewizory, aby zapewni¢ gosciom
najswiezsze informacje dotyczace hotelu w
czasie rzeczywistym.
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Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

* Format obrazu: 16:9

* Przekatna ekranu (cale): 65 cali

* Przekatna ekranu (cm): 164 cm

* Wyswietlacz: LED 4K Ultra HD

* Rozdzielczos¢ panelu: 3840 x 2160 pikseli

* Jasnosc: 400 cd/m?

¢ Funkcje poprawy obrazu: Pixel Precise UltraHD,
Perfect Natural Motion, 800 Hz Perfect Motion Rate,
Micro Dimming Pro

» Kat widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)

* Wyswietlacz Wide Color Gamut: 85% zakresu
koloréw dla systemu NTSC

Obstugiwana rozdzielczos$é¢ ekranu

* Tuner: T2 HEVC: do 3840 x 2160p przy 60 Hz, Inne:
do 1920 x 1080p przy 60 Hz

» USB, LAN: HEVC: do 3840 x 2160p przy 60 Hz, Inne:

1452.9mm

836.4mm

do 1920 x 1080p przy 60 Hz
* HDMI 1/2: Do 3840 x 2160p przy 60 Hz
* HDMI 3/4: Do 3840 x 2160p przy 30 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

* Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (do
2160p60)

* Odtwarzanie video: NTSC, PAL

* Telewizja analogowa: PAL

* Odtwarzanie IP: Multicast, Unicast

Android TV
* System operacyjny: Android™ 5.1 (Lollipop)
* Dostepna pamigc flash: 16 GB*

Wiasciwosci

* tatwosc¢ uzytkowania: Styl obrazu, Styl dzwigku
* Ustugi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik

23.6mm
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telewizyjny na 8 dni, Now&Next, MHEG, Telegazeta,
HbbTV, Napisy dialogowe
* Lokalne sterowanie: Joystick

Przyjazne funkcje

* Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu,
Blokada menu instalacji, Ograniczenie glosnosci

* Tryb wiezienia: Tryb wysokiego bezpieczenstwa,
Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika
elektronicznego/napiséw

* Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Wylacznik
czasowy, Budzik

 Kontrola uruchamiania: Kanat, Funkcja, Format
obrazu, Gtosnos¢, Styl obrazu

« System antykradziezowy: Zabezpieczenie przed
kradzieza baterii, Blokada Kensington

* Regulacja mocy: Automatyczne wiaczanie,
Energooszczedne/szybkie uruchamianie, WoLAN,



Profesjonalny telewizor

165 cm (65") Signature z systemem Android™, 4K Ultra HD

Dane techniczne

WoWLAN
* Aplikacje: Kontrola aplikacji, Aplikacje w chmurze,
Aplikacje Android, Aplikacja Philips TV Remote
* Wiasna marka: Smartinfo, Logo powitalne,
Dostosowywany pulpit (HTML), System IPTV,
Wiasne aplikacje, Nazwa lokalizacji (identyfikator
Geonames)
Zegar: Zegar w trybie gotowosci, Swiecacy w
ciemnosci przycisk pilota, Zegar ekranowy
Smartinfo: Przegladarka HTMLS5, Interaktywne
szablony
Klonowanie i aktualizacja oprogramowania
sprzetowego: Instant Initial Cloning, Przez USB/fale
radiowe/IP
CMND&Control: Edytor kanatéw offline, Edytor
ustawien offline, Stan telewizora w czasie
rzeczywistym (IP), Zdalne zarzadzenie poprzez IP/
fale radiowe, CMND&Create, Zarzadzanie grupa
telewizorow
Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji
kanatéw, Serial Xpress Protocol, JSON API do
sterowania telewizorem — JAPIT
Zintegrowane ustugi: 5-dniowa prognoza pogody
Interaktywny system DRM: VSecure, PlayReady
Smooth Streaming, Securemedia
* Generowanie dochodéw: MyChoice
* Jezyki: Obstuga w jezyku goscia
* Pilot: Mozliwo$¢ zastosowania opaski kablowej,
Wskaznik niskiego poziomu natadowania baterii,
Blokada klapy komory baterii pilota
« Kanaly: Lista faczona, Listy motywow

Funkcje szpitalne

« Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z pilotem
zdalnego sterowania do telewizoréw szpitalnych,
Zgodny z systemami wzywania pomocy

* Udogodnienia: Wyjscie stuchawkowe, Wyciszanie
niezaleznego glosnika gtéwnego

* Bezpieczenstwo: Podwdjna izolacja, klasa Il, Niepalny

Multimedia

* Obstuga odtwarzania wideo: Formaty: H.264/MPEG4
AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC,
VP9, Kontenery: AVI, MKV

* Obstugiwane formaty audio: MP3, AAC, WAY,
WMA (od wersji 2 do wersji 9.2), WMA-PRO
(wersja 9i 10)

* Obstugiwane formaty napiséw: SRT, SMI, SSA SUB,
TXT, ASS

* Obstugiwane formaty obrazéw: PG

Audio

* Moc: 30 W

* Wyjscie gtosnikowe w fazience: 1,5 W, mono,
8 omow

* Glosniki: 2,1, Skierowane do tytu

* Parametry dzwigku: Dzwigk DTS Premium, Dzwigk
DTS Studio, AVL, Funkgcja Incredible Surround,
Dynamiczny bas, Dolby MS10

Moc

* Zasilanie sieciowe: 220-240 V AC, 50-60 Hz
* Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C

* Pobor mocy w trybie gotowosci: &lt; 0,4 W
* Klasa energetyczna: A

* Etykieta energetyczna UE: 126 W

Data wydania 2024-04-02
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* Funkcje oszczedzania energii: Tryb Eco
* Roczne zuzycie energii: 184 kWh

Akcesoria

* W zestawie: Podstawa typu edge, 2 baterie AAA,
Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii
prawnych i bezpieczenstwa, Przewéd zasilajacy, Pilot
zdalnego sterowania 22AV1505B/12

* Opcjonalne: Pilot do telewizoréw szpitalnych
22AV1109H/12, Instalacja RC 22AV9573A,
Bluetooth RC 22AV1507A/12

tacznos¢ bezprzewodowa

* Bezprzewodowa sie¢ LAN: 802.11 ac

* Bluetooth: 4,0, Obstuga kontrolera HID,
Wielokanatowa, Bezprzewodowy dzwigk (stuchawki)

* WiFi-Direct: DirectShare, Miracast

Ztacza komunikacyjne

* HDMI1: HDMI 2.0

* Antena: IEC-75

+ HDMI2: HDMI 2.0

* Cyfrowe wyijscie audio: Optyczne
+ USB1: USB 2.0

* Ethernet (LAN): RJ-45

Gniazda boczne

» USB2: USB 2.0

* Gniazdo Common Interface: Cl+ 1.3.2

« USB3: USB 3.0

* HDMI3: HDMI 1.4

* HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)

* Wyjscie stuchawkowe: Gniazdo minijack

Gniazda tylne

* Scart: RGB, CVBS

* Wyijscie gtosnikowe w tazience: Gniazdo minijack

* Komponentowe: YPbPr + cinch L/P

* Wejscie DVI audio: Gniazdo minijack

* Zewngtrzne zasilanie: 12 V/15 W, Gniazdo minijack
* Zdalne sterowanie: RJ-48

Funkcje dotyczace potaczen

* RJ48: Wejscie/wyijscie IR, Interfejs Serial Xpress

* EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym
przyciskiem, Tryb gotowosci, Czujnik sygnatu pilota,
Sterowanie dzwigkiem

* Sie¢ LAN: Wake up on LAN

* HDMI: ARC (we wszystkich gniazdach), DVI (we
wszystkich gniazdach), MHL 2.0 (HDMI4)

Projekt

* Kolor: Ciemnoszary

* Whasciwosci: Aluminiowa ostona, 3-stronny system
Ambilight, Podswietlone znaki

Wymiary

» Szerokos¢ urzadzenia: 1453 mm

* Wysokos¢ urzadzenia: 837 mm

* Glebokos¢ urzadzenia: 24/45/66 mm

* Waga produktu: 28,05 kg

* Szerokos$¢ urzadzenia (z podstawa): 1453 mm
* Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 916 mm
* Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 262 mm
* Waga produktu (z podstawa): 28,85 kg

* Zgodny uchwyt scienny: M6, 400 x 200 mm

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe s3 wiasnoscia Koninklijke Philips N.V.
lub wtasnoscia odpowiednich firm.
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* Dostepnos¢ funkcji bedzie zalezna od sposobu realizacji wybranego
przez osobg integrujaca system.

* Firma Philips nie gwarantuje dostepnosci aplikacji ani ciagtosci ich
poprawnego dziatania.

* Rzeczywisty zasdb wolnej pamigci moze by¢ mniejszy ze wzgledu na
wstepng konfiguracje urzadzenia

* Typowy pobdr energii whaczonego urzadzenia mierzony wedtug
normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobér energii zalezy od sposobu
uzytkowania telewizora.

* Otéw znajduije sie tylko w niektorych czesciach tego telewizora lub
jego komponentach, dla ktérych nie istnieje alternatywa
technologiczna, zgodnie z biezacymi klauzulami dot. zwolnienia
przewidzianymi w dyrektywie RoHS.


http://www.philips.com

