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Kaikki oikeudet pidatetddn. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman
erillistd iimoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics
N.Vin tai omistajiensa omaisuutta.

Philips pidattdd oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman
velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti. Tatd kdyttGopasta
pidetdan riittdvind jarjestelman tarkoitettua kdyttdd varten. Jos
tuotetta tai sen yksittdisia moduuleja tai toimintoja kdytetddn johonkin
muuhun kuin tdssd madritettyyn tarkoitukseen, niiden kelpoisuudesta
ja soveltuvuudesta on pyydettava vahvistus. Philips takaa, ettd itse
materiaali ei riko mitddn yhdysvaltalaista patenttia. Mihinkdan muuhun
nimenomaiseen tai oletettuun takuuseen ei viitata.

Takuu

Mitkédn osat eivit ole kiyttdjan huollettavia. Ali avaa tai irrota kansia,
dld laita mitddn ilmastointiaukkoihin dlékd laita litantdihin niihin
sopimattomia esineitd. Korjauksia saa tehda vain Philipsin
asiakaspalveluissa tai valtuutetuissa huoltoliikkeissd. Muussa
tapauksessa nimenomainen tai oletettu takuu ei pade. Takuu raukeaa,
jos kdyttdjd suorittaa minka tahansa téssa kdyttdoppaassa kielletyn
toiminnon tai tekee sellaisia sddtoja tai asennuksia, joiden suorittamista
ei suositella tai hyvaksytd kdyttdoppaassa.

Kuvapisteiden ominaisuudet

Tadssa LCD-tuotteessa on suuri maard varillisia kuvapisteitd. Vaikka
véhintddn 99,999 % sen kuvapisteistd on tehollisia, ruudussa voi nakyd
jatkuvasti mustia tai kirkkaita pisteitd (punaisia, sinisid tai vihreitd). Taméd
on ndytdn rakenteellinen ominaisuus (alan standardien mukaan) eikd
toimintavirhe.

Avoimen lihdekoodin ohjelmisto

Tassd televisiossa kdytetddn avoimen lihdekoodin ohjelmistoa. Philips
lupaa pyydettdessa toimittaa tai tarjota kdytettavaksi lihdekoodia
vastaavan kopion, joka on koneellisesti luettavissa ohjelmistonsiirtoon
tavallisesti kdytettavalld tallennusvalineelld. Philips veloittaa tastd vain
lahteen todelliset jakelukustannukset. Etu on voimassa kolmen vuoden
ajan tuotteen ostopdivastd alkaen. Lahdekoodia voi pyytdd
kirjoittamalla osoitteeseen

Open Source Team, Philips Electronics

High Tech Campus Bld HTC-44

5600 AE Eindhoven

The Netherlands

E-mail: open.source@philips.com

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia
tuotteita, jotka ldhettdvat ja vastaanottavat sahkdmagneettisia
signaaleja, kuten mitka tahansa muutkin elektroniset laitteet. Yhtena
Philipsin pddperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin
tavoin sekd noudattaa kaikkia lakisddteisid vaatimuksia ja tuotteen
valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja. Philips on
sitoutunut kehittdméén, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista
ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, ettd jos sen tuotteita
kasitellddn oikein asianmukaisessa kdytossd, niiden kdyttd on nykyisten
tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsilld on aktiivinen rooli
kansainvalisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittdmisessd, joten se
pystyy ennakoimaan standardien kehitystd ja soveltamaan néitd tietoja
tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

ESD-lainsdadanto

Tamé laite tayttdd ESD-laitteiden A-suorituskykyehdot. Jos laite ei
palaudu DLNA-tilassa staattisen purkauksen vuoksi, kdyttdjan toimia
tarvitaan.

Tekijanoikeustiedot

VESA- ja FDMI-logot sekd VESAn kiinnityksen yhteensopivuuslogo
ovat Video Electronics Standards Associationin tavaramerkkeja.
Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby, Pro Logic
ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkeja.
Windows Media on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai
rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
DLNA®, DLNA-logo ja DLNA Certified™ ovat Digital Living
Network Alliancen tavaramerkkejd, palvelumerkkejd tai
sertifiointimerkkeja.

Kaikki muut rekisterdidyt tai rekisterdimattomat tavaramerkit ovat
omistajiensa omaisuutta.
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1 Ennen kayttoa

1.1 Television esittely

Kaukosaadin

Aloitusvalikon 8 avaaminen tai sulkeminen

Aloitusvalikossa voit aloittaa tai lopettaa TV-toiminnon, kuten
television katselun tai televisioon litetyn DVD-soittimen avulla
toistettavan elokuvan katselun.

Adnenvoimakkuuden sditamiseen.

Selausvalikon Q0 avaaminen tai sulkeminen

Selausvalikossa voit avata teksti-TV:n, kanavaluettelon tai TV-
ohjelmaoppaan.

TV-kanavien vaihtaminen
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Asetukset-valikon (& avaaminen tai sulkeminen Takaisin-painike 9

Asetukset-valikossa voit valita ruudulla ndkyvdan sisdltoon liittyvid Takaisin-painikkeen avulla voit palata edelliselle kanavalle tai
asetuksia. edelliseen valikkokohtaan.

Kun katsot televisiota, voit esimerkiksi merkitd katsottavan kanavan
suosikiksesi. Valikon kautta voit myds pysdyttdd ruudulla kdynnissd
olevan valokuvien diaesityksen.

Punainen

Punaisen painikkeen avulla voit valita punaisen vaihtoehdon tai
avata digitaalisia interaktiivisia TV-palveluita tai joitakin TV:n
Saitovalikon B0 avaaminen tai sulkeminen esittelyvideoleikkeita.

Sddtovalikossa voit sddtdd kuva- ja ddniasetuksia nopeasti.

Ennen kayttdd / Television esittely 5



Vihrea Sininen

Vihredn painikkeen avulla voit valita vihredn vaihtoehdon tai Siniselld painikkeella valitset sinisen vaihtoehdon.
Ekoasetukset.

Lue lisdd kaukosddtimestd kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Kaukosaadin > Yleiskuvaus.

Voit my&s etsid lisitietoja mistd tahansa aiheesta menemilli Q
Haku -sivulle.

Valitse seuraava Television esittely -valikon kohta painamalla A -
painiketta.

Television valikot

Keltainen

Keltaisen painikkeen avulla voit valita keltaisen vaihtoehdon tai
Obhije-valikon.

6 Ennen kdyttdd / Television esittely



Voit kdyttdd televisiota neljdn valikon avulla.
Lue lisdd valikoiden kayttdtarkoituksista.

 Aloitusvalikko

* Selausvalikko

* Asetukset-valikko
 Saatovalikko

Aloitusvalikon ' avaaminen tai sulkeminen
Aloita television kayttd avaamalla aloitusvalikko.
Aloitusvalikossa voit aloittaa tai lopettaa TV-toiminnon, kuten

television katselun (TV:n katseleminen) tai televisioon liitetyn
DVD-soittimen avulla toistettavan elokuvan katselun.

Ennen kayttdd / Television esittely

SelausvalikonQd avaaminen tai sulkeminen

Kun olet kdynnistanyt toiminnon aloitusvalikossa, 18yddt toiminnon
sisallon avaamalla selausvalikon.

Kun katsot televisiota, voit esimerkiksi etsid kanavan
kanavaluettelosta tai avata teksti-TV:n.

Asetukset-valikon avaaminen tai sulkeminen [

Avaa Asetukset-valikko, kun haluat valita ruudulla ndkyvaan
sisdltdon liittyvan asetuksen.

Voit esimerkiksi merkitd katselemasi kanavan suosikiksi tai avata
DVD-valikon, kun katselet DVD-elokuvaa.




Sadtovalikon avaaminen tai sulkeminen 080
Avaamalla sddtdvalikon voit sddtdd kuva- ja ddniasetuksia nopeasti.
Lisdksi voit asettaa pelien pelaamista varten kuvan Smart-

asetukseksi ihanteellisen Peli-vaihtoehdon tai muuttaa television
kaiuttimien Surround-asetusta.

Etsi lisitietoja mistd tahansa Ohjeen aiheesta menemalli Q Haku
-sivulle.

Laitteiden liittaminen

Liitd DVD- tai Blu-ray-soitin tai pelikonsoli televisioon HDMI-
litdnndn kautta.

HDMI-liitdnndn kautta saat parhaan mahdollisen kuvan- ja
ddnenlaadun, ja jos littettdvdssd laitteessa on EasyLink-ominaisuus
(HDMI-CEQ), televisio pystyy lisddmdan laitteen automaattisesti
aloitusvalikkoon.

Kun laite on lisatty aloitusvalikkoon, voit valita sen ja katsella
sisdltdd sen kautta. Jos laitteessa ei ole Easylink-ominaisuutta tai et
kaytd HDMI-liitdntdd, sinun on lisittava laite aloitusvalikkoon
kayttdmalld valikkokohtaa Lisaa laitteet.

Lue lisdd laitteiden lisidmisestd kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Valikot > Aloitusvalikko.

Lue lisdd EasylLink-ominaisuudesta kohdasta Ohje > Laitteisto >
EasyLink HDMI-CEC.

Tavallisimpien laitteiden liittdminen on esitetty kuvien avulla
kohdassa Ohje > Liitannat.

Teravapiirtotelevisio

Télld televisiolla voidaan katsella terdvdpiirto-ohjelmia, mutta
HDTV:n kédyttdminen vaatii terdvapiirto-ohjelmia. Jos ohjelmat eivdt
ole terdvdpiirtomuodossa, kuvanlaatu vastaa tavallisen television
kuvanlaatua.

8 Ennen kdyttdd / Television esittely



Katso HDTV -ohjelmia

* Blu-ray-soittimella

» digitaalisella HD -vastaanottimella, joka on litetty HDMI-liitdnndn
avulla ja johon on tilattu HD-ohjelmia

* HD-ldhetyksid antenniverkossa

* HD-kanavatarjontaa digitaaliverkossa

HD -pelikonsolilla, joka on liitetty HDMI-liitdnnalld ja jossa on HD-
peleja

HD -videoleike

Jos haluat esimakua terdvapiirtotelevision uskomattomasta
terdvyydestd ja kuvanlaadusta, voit katsoa HD-videoleikkeen
aloitusvalikosta. Valitse Aloitusvalikko > Laitteisto > Esittelyt
(Laitteisto-valikon toisella sivulla).

Kysy lisdtietoja jdlleenmyyjalta.
Osoitteen www.philips.com/support Usein esitettyjd kysymyksid -
osiossa on luettelo maasi terdvdpiirtokanavista ja niiden tarjoajista.

Verkko ja Net TV

Internet

/\/\

Router

PC-verkko
Voit liittdd television tietokoneverkkoon. Nauti tietokoneesi
sisdltdmistd valokuvista, videoista ja musiikista suuressa ndytossa.

Lue lisdd tietokoneverkosta kohdasta Ohje > Laitteisto > Verkko.

ehY (¥ 1valb

e e ]

(i1 Tube| Inspot 2

Soackoe Yossel™

TomTOom §*

Net TV

Jos kotiverkossasi on Internet-yhteys, voit muodostaa yhteyden
Net TV:hen. Net TV:n tarjoaa sinulle Internetin valitykselld
elokuvia, kuvia, musiikkia, tietoviihdettd, pelejd ja paljon muuta.

Lue lisdd Net TV:std kohdasta Ohje > Television kayttaminen >
Net TV.
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1.2 Asennus

Seina- tai jalustakiinnitys
Television mukana tulevaa monikdyttdjalustaa voi kdyttdd sekd
péytdjalustana ettd seinddn kiinnitettdvdnd telineend. Television

seindkiinnitysohjeet sisdltyvdt myds painettuun aloitusoppaaseen.

Lue seuraavien sivujen ohjeet.

Irrota tangon keskelld oleva mutteri telineen mukana tulleella
kuusiokulma-avaimella.

Start

PHILIPS

Varoitus

Television kiinnittdminen seindlle on vaativa tyd, joka on syytd
jattdd ammattilaisten tehtédvéksi. Television seindkiinnityksen on
vastattava television painon mukaisia turvastandardeja. Lue
turvallisuusohjeet ennen television sijoittamista paikalleen.

Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastaa virheellisestd kiinnityksestd
tai kiinnityksestd aiheutuvista onnettomuuksista tai vahingoista.
Irrota televisio telineestd, jos se on kiinnitettynd siihen.

Tarvitset seindkiinnitykseen television jalustaan kiinnittdmiseen
kaytetyt kaksi ruuvia ja kuvassa ndkyvdt kaksi kiinnityslevya.
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K&dannd tankoa kuvan osoittamalla tavalla.

Kiinnitd tanko uudelleen telineeseen ja kiristd mutteri kuusiokulma-
avaimella.

Kiinnitd jalusta TV:hen.

Ennen kayttdd / Asennus
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Televisio on kiinnitetty oikealle korkeudelle, kun sen keskikohta on
istuvan henkildn silmien tasolla.

Kahden kiinnityskohdan vilinen etdisyys:
— 81em/32" = 260 mm

— 94 cm/37" = 300 mm

— 102 cm/40" = 300 mm

— 117 cm/46" = 340 mm

pLE Y N 200mm

20N 00) 2c
300mm 300mm 225mm

333mm 0 265mm

381mm 340mm 270mn

Kiinnitd kiinnityslevyt (2 kpl). Kéytd ruuveja, joiden halkaisija on
enintddn 6 mm.
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Liu'uta jalustan pohjalevy kiinnityslevyjen pdille.

Aseta televisio oikeaan asentoon vetimadlld television alaosaa
hieman itsedsi kohti ja antamalla sen liukua levyjen paall.

—

Irrota ruuvi ja kddnnd tanko kuvan osoittamaan asentoon.

Ennen kayttdd / Asennus
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VESA-kiinnitys

Television voi kiinnittdd seinddn VESA-yhteensopivilla kiinnikkeilld.
VESA-seindkiinnike on hankittava erikseen.

VESA-koodit sopivan kiinnikkeen hankkimiseen:

— 81 cm/32" VESA MIS-F 100, 100, Mé

— 94 cm/37" VESA MIS-F 200, 300, Mé

— 102 cm/40" VESA MIS-F 200, 300, Mé

— 46PFL8505/8605: VESA MIS-F 200, 300, Mé

— 46PFL9705: VESA MIS-F 300, 300, Mé

- 132cm/52" VESA MIS-F 400, 400, Mé

Kéytd ruuvin pituutta kuvassa osoitetulla tavalla.

min. 10mm
max. 15mm

Television sijoittaminen

Lue turvallisuusohjeet ennen television sijoittamista paikalleen.

* Sijoita televisio paikkaan, jossa kuvaruutuun ei kohdistu suoraa

valoa.

* Ambilight on parhaimmillaan huoneessa, jonka valaistusta on

himmennetty.
Saat parhaan hyddyn Ambilight-ominaisuudesta, kun sijoitat
television 25 cm irti seinastd.

14
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Sijoita televisio ihanteelliselle katseluetdisyydelle. Hyddyt enemmdn
terdvdpiirrosta tai tavallisesta kuvanlaadusta etkd rasita silmidsi.
Parhaan ja rentouttavan katselueldmyksen saat, kun I6yddt
optimaalisen katselupaikan suoraan television edestd.

lhanteellinen television katseluetdisyys on kolme kertaa TV-ruudun
halkaisijan pituinen. Silmien pitdisi olla istuttaessa samalla tasolla
kuvaruudun keskikohdan kanssa.

Turvallisuus ja hoito

Tutustu kaikkiin ohjeisiin ennen television kdyttdmistd. Takuu
raukeaa, jos mahdolliset vahingot johtuvat ohjeiden
laiminly&misesta.

Sahkoiskun tai tulipalon vaara!
* Ald koskaan jatd kaukosdddintd tai paristoja alttiiksi sateelle,
vedelle tai kuumuudelle.

* Ali aseta nestetts sisiltivid astioita, kuten maljakoita, television
ldhelle. Jos nesteitd kaatuu television pddlle tai sisddn, irrota
televisio heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys Philipsin
asiakastukeen, jotta televisio tarkastetaan ennen kayttda.

+ Al pidi televisiota, kaukosaadinti tai paristoja avotulen tai
muiden ldmménldhteiden, kuten auringonvalon, ldheisyydessa.

+ Ald koskaan tuo kynttiléitd tai muita liekkeja tuotteen lihelle.
* Ali koskaan aseta esineitd ilmastointiaukkoihin tai muihin TVin
aukkoihin.

* Varmista, ettd virtapistokkeita ei kdsitelld lian kovalla voimalla.
Irralliset pistokkeet voivat aiheuttaa kipindintid tai tulipalovaaran.
+ Ali koskaan aseta TV:td tai muita esineitd virtajohdon paille.
* Irrota virtajohto aina vetdmalld pistokkeesta, ei johdosta.

Loukkaantumisen tai television vaurioitumisen vaara!

* Yli 25 kiloa painavan television nostaminen ja kantaminen vaatii
kaksi ihmistd.

* Jos asennat television jalustalle, kdytd vain mukana toimitettua
jalustaa. Kiinnitd jalusta hyvin televisioon. Aseta televisio tasaiselle
alustalle, joka kestdd television painon.

* Jos kiinnitdt television seinddn, varmista, ettd seindteline kestda
television painon. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastaa
virheellisestd seindkiinnityksestd, jonka seurauksena tapahtuu
onnettomuus tai vahinko.

Lasten loukkaantumisen vaara!

Noudattamalla néitd ohjeita voit estdd television kaatumisen ja
lasten loukkaantumisen:

+ Ali koskaan aseta TViti tasolle, jonka pailld on lina tai muuta
materiaalia, joka voidaan vetdd pois.

* Varmista, ettd mikddn TV:n osa ei ole tason reunan ulkopuolella.

Ennen kayttdd / Asennus

+ Ali koskaan aseta televisiota korkeiden huonekalujen (kuten
kirjahyllyn) péaélle kiinnittdmdttd sekd huonekalua ettd televisiota
seinddn tai sopivaan tukeen.

* Kerro lapsille vaaroista, joita saattaa aiheutua, jos he kiipedvit
huonekalujen pdille ulottuakseen televisioon.

Ylikuumenemisen vaara!

Jatd television ympdérille vahintddn 10 cm tilaa, jotta iima pddsee
kiertdimadn. Varmista, ettd verhot tai muut esineet eivdt peitd
television ilmastointiaukkoja.

Ukonilmat

Irrota televisio pistorasiasta ja antennista ukonilman ajaksi. Al
kosketa ukkosmyrskyn aikana mitddn television osaa, virtajohtoa tai
antennikaapelia.

Kuulovaurion vaara!
Vilta kuulokkeiden kayttéd suurilla d@nenvoimakkuuksilla tai pitkid
aikoja.

Matalat lampotilat

Jos televisiota kuljetetaan alle 5 °Cin limpétiloissa, pura televisio
pakkauksestaan ja odota, kunnes laitteen ldmp&tila on sama kuin
huoneen ldmpé&tila ennen television liittdmistd verkkovirtaan.

* Televisioruudun vaurioitumisen vaaral Ali kosketa, tydnnd,
hankaa tai iske ndyttéd millddn esineelld.

* Irrota television verkkojohto ennen puhdistusta.

* Puhdista televisio ja runko pehmeill, kostealla liinalla. Ali kaytd
alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita laitteen
puhdistamiseen.

* Pyyhi vesipisarat pois mahdollisimman nopeasti, jotta kuvaruutu
ei vahingoitu eivatkd varit haalene.

* Valtd likkumattomia kuvia. Liikkumattomilla kuvilla tarkoitetaan
kuvia, jotka jdavat ruutuun pitkdksi aikaa. Liikkumattomia kuvia ovat
ndyttovalikot, mustat palkit, kellonaikandytot jne. Jos kaytdt
likkumattomia kuvia, vdhennd ndytdn kontrastia ja kirkkautta, jotta
ndyttd ei vahingoittuisi.

Lampotila ja ilmankosteus

Joskus harvoin vdhdistd veden tiivistymistd saattaa esiintyd television
ndyton sisdpinnalla lampdtilan ja ilmankosteuden mukaan. Voit
estdd tdman pitdmalld TV:n poissa suorasta auringonpaisteesta,
kuumuudesta tai kovasta kosteudesta. Jos kosteutta tiivistyy
televisioon, se havidd itsestddn, kun TV on ollut kdynnissd
muutamia tunteja. Kosteuden tiivistyminen ei vahingoita TV:td tai
heikennd sen toimintaa.
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1.3  TV:n painikkeet

Virtapainike

Kytke televisioon virta ja katkaise virta painamalla television
alaosassa olevaa virtapainiketta. Kun virta on katkaistu, televisio ei
kuluta energiaa.

Jos television punainen merkkivalo ei pala, kytke televisioon virta
painamalla virtapainiketta.

Jos punainen merkkivalo palaa (televisio on valmiustilassa), kytke
televisioon virta painamalla kaukosiitimen (-painiketta. Voit
kytked televisioon virran valmiustilassa myos painamalla mitd
tahansa muuta painiketta. Virran kytkeytyminen televisioon kestdd
muutamia sekunteja.

A Ainenvoimakkuus

Sdddd danenvoimakkuutta painamalla <« (ddnenvoimakkuus) -- tai

+ -painiketta. Voit my&s kdyttdd kaukosddtimen =+- tai --painiketta.

16

(@ Ambilight

Ota Ambilight kdyttdon tai poista se kdytdstd painamalla @3
(Ambilight) -painiketta.

Kun televisio on valmiustilassa, voit ottaa Ambilightin kdyttdon ja
luoda huoneeseen Ambilight Loungelight -efektin. Lue lisdd
Loungel ight-efektistd kohdasta Ohje > Television kayttaminen >
Ambilightin kayttaminen > LoungeLight

A Aloitusvalikko

Avaa aloitusvalikko painamalla 1,1 (Aloitusvalikko) -painiketta. Voit
selata aloitusvalikkoa television ddnenvoimakkuuden sdddén - ja +-
painikkeella (vasemmalle ja oikealle) ja kanavanvalinnan - ja +-
painikkeella (alas ja yl6s). Vahvista valinnat painamalla -
painiketta uudelleen.

Lue lisdd aloitusvalikosta kohdasta Ohje > Television kayttaminen
> Valikot > M Aloitusvalikko

Ennen kdyttdd / TVin painikkeet



CH Kanava

Vaihda kanavaa painamalla CH (kanava) -- tai +-painiketta. Voit
kayttdd myos kaukosddtimen PI- tai I4-painiketta.

Ennen kayttdd / TV:n painikkeet
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1.4 Television rekisteroiminen

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips-laitteen.
Rekisterdimdlld television saat monipuolisia etuja, kuten tdyden
tuotetuen (mukaan lukien lataukset), tietoja uusista tuotteista,
erikoistarjouksia ja -alennuksia ja mahdollisuuden voittaa palkintoja
sekd osallistua uusiin julkaisuihin liittyviin kyselyihin.

Siirry osoitteeseen www.philips.com/welcome
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1 5 Oh . k TV:n mallinumero ja sarjanumero

. ]e ]a tuki Sinulta saatetaan kysyd television malli- ja sarjanumeroa. Nama
numerot 16ytyvdt pakkauksen tarrasta tai television takana tai
Ohjeen ja haun I<éiyttéiminen pohjassa olevasta tyyppikilvestd.

Ohje

Voit avata ohjeen aloitusvalikosta. Ohjeen voi useimmiten avata ja
sulkea suoraan my&s painamalla kaukosddtimen keltaista painiketta.
Joitakin toimintoja kuten teksti-TV:itd kdytettdessd varipainikkeilla
kaytetddn kuitenkin erityistoimintoja, jolloin niitd ei voi kayttdd
ohjeen avaamiseen.

Sulje ohje ennen annettujen ohjeiden noudattamista. Sulje ohje
painamalla keltaista painiketta tai ﬁ—painiketta. Kun painat
keltaista painiketta uudelleen, ohje avautuu samalta sivulta, jolla olit
ennen ohjeen sulkemista.

Q Haku

Kaytdi Q Haku -toimintoa haluamasi ohjeen etsimiseen. Valitse
aihe luettelosta nuolipainikkeilla ja paina OK-painiketta. Etsimdsi
aihe ei valttdmdttd ole ensimmidiselld ndytetylld sivulla. Siirry
seuraavalle sivulle painamalla »-painiketta.

Verkkotuki

Jos sinulla on Philipsin televisioon liittyvd ongelma, voit kddntyd
verkkotukemme puoleen. Tukipalvelussa voit valita kdytetyn kielen
ja syottdd palveluun tuotteesi mallinumeron.

Siirry osoitteeseen www.philips.com/support

Tukisivustosta 16yddt maakohtaisen puhelinnumeron, johon voit
soittaa, sekd vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Voit ladata sivustosta tietokoneeseesi television
ohjelmistopdivityksid tai television kdyttdoppaan. Lisdksi voit
lahettdd kysymyksid Philipsille sihk&postitse ja joissakin maissa
myds keskustella verkossa yhteistydkumppanimme kanssa.

Philipsin yhteystiedot

Ongelmatilanteissa voit soittaa paikalliseen Philipsin
kuluttajapalveluun. Puhelinnumero on television mukana
toimitetussa paperissa.

Voit myds vierailla sivustossamme osoitteessa
www.philips.com/support

Ennen kayttdd / Ohje ja tuki



2 Television
kayttaminen

2.1 Kaukosaadin

Yleiskuvaus

1 Valmiustila ()

Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtyminen.

2 Aloitusvalikko

Aloitusvalikon avaaminen tai sulkeminen.

3 Nuolipainike

Selaaminen yl&s, alas, vasemmalle tai oikealle.
4 OK-painike

Valinnan ottaminen kayttdon.

5 Selauspainike 0
Selausvalikon avaaminen tai sulkeminen.

6 Seuraava-painike Pl

Seuraavalle kanavalle, sivulle tai seuraavaan kohtaan siirtyminen.
7 Edellinen-painike 14

Edelliselle kanavalle, sivulle tai edelliseen kohtaan siirtyminen.

8 Asetukset-painike (3

Asetukset-valikon avaaminen tai sulkeminen.

9 Palaa-painike O

Edelliselle kanavalle palaaminen. Valikosta poistuminen
muuttamatta asetusta. Edelliselle teksti-TV- tai Net TV -sivulle
palaaminen.

10 Saitopainike 000

Eniten kdytettyjen asetusten, kuten kuvan, ddnen ja Ambilightin
asetusten avaaminen ja sulkeminen.

11 Ainenvoimakkuus-painikkeet =2

Adnenvoimakkuuden siitaminen.

12 Mykistyspainike *

Adnen mykistiminen tai mykistyksen poistaminen.
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13 Punainen varipainike

Interaktiivisten TV-palveluiden avaaminen tai teksti-TV:n sivun
valitseminen.

14 Vihrea varipainike

Ekoasetusten valitseminen tai teksti-TV:n sivun valitseminen.
15 Keltainen varipainike

Ohjeen avaaminen tai sulkeminen tai teksti-TV:n sivun
valitseminen.

16 Sininen varipainike

Teksti-TV:n sivun valitseminen.

17 Numeropainikkeet ja kirjoitusnappaimisto
TV-kanavan valitseminen suoraan tai tekstin kirjoittaminen.
18 Tekstitys-painike [

Tekstityksen ottaminen kdyttdon tai poistaminen kdytosta.
19 Kuvasuhde-painike @3

Kuvasuhteen muuttaminen.

Lue lisdd kaukosddtimen kaytdstd kohdasta Ohje > Ennen kayttod
> Television esittely > Kaukosaadin.

EasyLink-kaukosaadin

Television kaukosdcitimelld voi kdyttdd myds televisioon liitettyd
laitetta. Laitteessa on oltava EasylLink (HDMI-CEC) -ominaisuus ja
sen on oltava kdytdssd. Laitteen on myds oltava liitettynd televisioon
HDMI-kaapelilla.

EasyLink-laitteen kayttaminen

Kun haluat kdyttdd Easylink-laitetta television kaukosddtimen avulla,
valitse laite tai sen toiminto M aloitusvalikosta ja paina OK-
painiketta. Kaikkien muiden paitsi ﬁ—painikkeen komennot
ohjaavat nyt liitettyd laitetta.

Jos television kaukosddtimessd ei ole kaikkia tarvitsemiasi
painikkeita, voit tuoda televisioruudulle lisdd painikkeita valitsemalla
Naytd kaukosdadin.

Kaukosaatimen painikkeiden nayttiminen televisioruudussa
Tuo laitteen painikkeet ruudulle painamalla [F (Asetukset) -
painiketta ja valitsemalla Nayta kaukosaadin. Valitse haluamasi
painike ja paina OK-painiketta.

Piilota laitteen kaukosaidinpainikkeet painamalla O (Takaisin) -
painiketta.

Television kadyttdminen / Kaukosdddin

Alla luetellut painikkeet avaavat yleensd seuraavat laitevalikot:
1 Aloitusvalikko

2 Laitteisto-valikko

3 Levyvalikko (levyn sisdltd)

4 Ponnahdusvalikko

5 Asetukset-valikko

6 Ohjelmaopas

7 Median valinta

Lue lisdd EasylLink-ominaisuudesta kohdasta Ohje > Laitteisto >
Laitteet > EasyLink HDMI-CEC.

Infrapunatunnistin

Osoita kaukosdatimelld aina television etuosassa sijaitsevaa
infrapunatunnistinta.

Akut

Vaihda kaukosddtimen paristot avaamalla kaukosddtimen pohjassa
oleva pieni lokero. Kdytd kahta kolikonmuotoista paristoa (tyyppid
CR2032 — 3V). Varmista, ettd paristojen +-puoli (yldpuoli)

osoittaa ylospdin. Lokeroon on merkitty ohjeeksi kaksi +-merkkid.
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Poista paristot kaukosddtimestd, jos se on kadyttdmattd pitkdan.
Havitd paristot niiden havittdmistd koskevien sddddsten mukaisesti.
Lue kohta Ohje > Ennen kayttoa > Asennus > Kayton
lopettaminen.

Puhdistaminen
Kaukosddtimessd on naarmuuntumaton pinnoite.
Puhdista kaukosaidin pehmeills, kostealla liinalla. Ald kiytd

alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita laitteen tai
kaukosddtimen puhdistamiseen.
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2.2 Valikot

A Aloitusvalikko

Aloitusvalikossa voit alkaa katsella televisiota tai levylle tallennettua
elokuvaa tai kdyttdd mitd tahansa muuta toimintoa. Voit lisdtd
toimintoja liittdmdlld jonkin toisen laitteen televisioon.

Avaa aloitusvalikko painamalla f -painiketta.

Aloita toiminto valitsemalla se ensin nuolipainikkeilla ja painamalla
sitten OK-painiketta.

Poistu aloitusvalikosta painamalla uudestaan f -painiketta.

Valitun laitteen kdyttiminen

Television kaukosddtimelld voidaan kdyttdd toista laitetta, jos laite
on liitetty televisioon HDMI-liitanndlld ja jos siind on Easylink
(HDMI-CEC) -ominaisuus.

Lue lisad Easylink-kaukosdatimestd kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Kaukosaidin > EasyLink-kaukosaadin.

Laitteen lisadminen

EasyLink (HDMI-CEC) -liitdnndn avulla televisioon liitettyjen
laitteiden toiminnot ndkyvdt automaattisesti aloitusvalikossa. Yksi
laite voi lisitd valikkoon useita toimintoja. Laitteen on oltava
litettynd televisioon HDMI-kaapelilla.

Jos liitettyd laitetta ei ndy aloitusvalikossa, laitteen EasyLink-
toiminto ei ehkd ole kdytdssd.

Television kadyttdminen / Valikot

Jos laitteessa ei ole EasyLink (HDMI-CEC) -toimintoa tai laitetta ei
ole litetty HDMlI-kaapelilla, laite on lisdttdvd manuaalisesti
aloitusvalikon kohdassa Lisaa laitteet.

Lisaa laitteet

Valitse aloitusvalikosta Lisaa laitteet ja paina OK-painiketta. Seuraa
ndytdn ohjeita.

Sinua pyydetddn valitsemaan laite ja liitdntd, johon laite on liitetty.
Laite tai sen toiminnot on nyt lisdtty aloitusvalikkoon.

Laitteen uudelleen nimeaminen

Voit nimeti lisityn laitteen tai toiminnon uudelleen painamalla (3
(Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Nimea uudelleen. Kirjoita
nimi kaukosddtimen numeropainikkeilla samalla tavalla kuin
kirjoittaessasi tekstiviestid.

Laitteen poistaminen

Voit poistaa laitteen tai toiminnon aloitusvalikossa valitsemalla
poistettavan kohteen, painamalla (3 (Valinnat) -painiketta ja
valitsemalla Poista laite. Jos laite tai toiminto iimestyy
aloitusvalikkoon poistamisesta huolimatta, poista laitteen Easylink-
toiminto kéytostd, jotta se ei endd automaattisesti muodosta
yhteyttd televisioon.

Lue lisdd EasylLink-ominaisuudesta kohdasta Ohje > Laitteisto >
EasyLink HDMI-CEC.

Laitteiden asetukset

Niet laitteen tai toiminnon kdytdssd olevat asetukset
aloitusvalikossa valitsemalla laitteen tai toiminnon ja painamalla [3
(Asetukset) -painiketta. Voit nimetd laitteita tai toimintoja
uudelleen, poistaa niitd, muuttaa niiden jarjestystd tai palauttaa
toimintoja, jos olet poistanut jonkin laitteen useista toiminnoista.

Jarjestaminen uudelleen

Jarjestd laitteet tai toiminnot aloitusvalikossa uudelleen valitsemalla
haluamasi laite tai toiminto ja painamalla (3 (Valinnat) -painiketta.
1 Valitse Jarjesta uudelleen.

2 Siirrd laite tai toiminto haluamaasi kohtaan nuolipainikkeiden
avulla. Voit muuttaa ainoastaan lisdttyjen laitteiden ja toimintojen
jarjestystd.

3 Vahvista uusi sijainti painamalla OK-painiketta. Kaikki laitteet ja
toiminnot siirtyvdt oikealle.

Nyt voit valita uuden laitteen tai toiminnon ja siirtdd sen toiseen
paikkaan.

Lopeta jirjestiminen painamalla (3 (Asetukset) -painiketta ja
valitsemalla Pois.

Toimintojen palauttaminen

Palauta useita toimintoja sisdltdvdn laitteen poistettu toiminto
valitsemalla laite tai jokin sen toiminnoista ja painamalla [F
(Asetukset) -painiketta. Valitse Palauta laitteen toiminnot ja paina
OK-painiketta. Kaikki laitteen poistetut toiminnot tulevat taas
nakyviin.

[J Selausvalikko

Selausvalikossa 18yddt haluamasi kanavan kanavaluettelosta ja tulevat
mielenkiintoiset ohjelmat ruudussa ndkyvdstd ohjelmaoppaasta tai
teksti-TV:n sivulta.

Avaa selausvalikko painamalla [ -painiketta.

Tee valintasi nuolipainikkeilla ja paina sen jdlkeen OK-painiketta.
Poistu selausvalikosta painamalla Q0 -painiketta uudelleen.
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Halutun sisallon [oytaminen

Kun katsot televisiota, voit avata kanavaluettelon, ohjelmaoppaan
tai teksti-TV:n selausvalikon kautta.

Kun aloitusvalikosta on valittu jokin muu toiminto, kuten Selaa
PC:td tai Selaa USB:itd, voit kayttdd selausvalikkoa tietokoneeseen
tai USB-laitteeseen tallennetun kuvan, musiikin tai videon
etsimiseen.

TV

=1

Kanavaluettelo

Kanavaluettelossa ndkyvét televisioosi tallennetut televisio- ja
radiokanavat.

Kun katselet televisiota, avaa selausvalikko painamalla 00 -
painiketta ja valitse Kanavaluettelo. Siirry kanavan kohdalle ja
katsele televisiokanavaa tai kuuntele radiokanavaa painamalla OK-
painiketta.

Voit poistua kanavaluettelosta kanavaa vaihtamatta painamalla O
(Takaisin) -painiketta.
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Kanavaluettelon asetukset

Kun kanavaluettelo on ndkyvissd, ndet seuraavat asetukset
painamalla (3 (Asetukset) -painiketta:

* Valitse lista

* Merkitse suosikiksi

* Jarjestd uudelleen

* Nimed uudelleen

* Piilota kanava

* Naytd piilot. kanavat

Valintaluettelo

Valitse tdmdn asetuksen avulla, mitkd kanavat nakyvét
kanavaluettelossa. Tekemdsi valinnat maarittavat, mitd kanavia
selaat PI- ja I -painiketta painaessasi, kun katselet televisiota.

Merkitse suosikiksi

Voit merkitd kanavaluettelosta valitun kanavan suosikkikanavaksesi.
Lue kohta Television kayttaminen > Television katseleminen >
Suosikkikanavat.

Jarjestaminen uudelleen

Voit muuttaa kanavaluettelossa ndkyvien kanavien jdrjestysta.

1 Aloita kanavien uudelleen jirjestiminen painamalla (&
(Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Jarjesta uudelleen.

2 Valitse kanava ja paina OK-painiketta.

3 Siirrd kanava haluamaasi paikkaan nuolipainikkeilla tai kifjoita uusi
paikka suoraan numeropainikkeilla.

4 Vahvista uusi paikka painamalla OK-painiketta. Voit vahvistaa
kanavan paikan tai vaihtaa sitd.
Voit valita toisen kanavan ja tehdd toimenpiteen uudestaan.

Lopeta jirjestiminen painamalla (3} (Asetukset) -painiketta ja
valitsemalla Pois.

Nimed uudelleen

Voit nimetd kanavan uudelleen kanavaluettelossa.

1 Siirry kanavaluettelossa sen kanavan kohdalle, jonka haluat
nimetd uudelleen.

2 Aloita uudelleen nimedminen painamalla (3 (Asetukset) -
painiketta ja valitsemalla Nimed uudelleen. Voit kirjoittaa nimen
kaukosddtimen painikkeilla tai avata tdydellisen ndyttondppaimistdn
tekstinsySttdvalikon pddlle.

(A][B][Cc][D] [FIlGI[H][1]
[JI[KI[LI[M] [O][PI[Q][R]

l.e 2 ABC 3 DEF
4 GHI SukL 6 mMNno
7erors  8BT1uv  Qwxyz

=) O. [T
Cer
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Tekstin kirjoittaminen kaukosaatimen nappaimistolla

Siirrd kohdistinta nuolipainikkeilla. Poista merkki painamalla 9
(Takaisin) -painiketta.

Kéytd kaukosddtimen painikkeita niin kuin kirjoittaisit tekstiviestid.
Voit valita erikoismerkkejd painamalla painiketta 1. Poista merkki
valitsemalla Poista.

Kun olet valmis, valitse Valmis.

Tekstin kirjoittaminen nayttonappaimistolla
Avaa ndyttondppdimistd tekstinsy&ttévalikon pdélle painamalla OK-
painiketta, kun tekstin kohdistin vilkkuu.

Siirrd merkin kohdalle nuolipainikkeilla ja valitse merkki painamalla
OK -painiketta. Poista merkki painamalla O (Takaisin) -painiketta
tai siirry €d-merkin kohdalle ja paina OK-painiketta.

Siirry kdyttdmadn suurten kirjaimien sijaan pienid kirjaimia tai
erikoismerkkejd painamalla ®I (Seuraava)- tai I« (Edellinen) -
painiketta.

Kun haluat muokata rivilld olevaa tekstid, siirry muokattavan merkin
kohdalle ja kdytd ndyttondppdimistdn kummassakin reunassa
sijaitsevaa €=- ja —>-painiketta.

Sulje ndytténdppdimistd valitsemalla Valmis ja painamalla OK-
painiketta.

Kanavan piilottaminen

Voit piilottaa kanavan kanavaluettelosta. Kun kanavia selataan,
piilotettujen kanavien yli hypatdan.

1 Siirry kanavaluettelossa sen kanavan kohdalle, jonka haluat
piilottaa.

2 Paina (3 (Asetukset) -painiketta ja valitse Piilota kanava. Kanava
piilotetaan, kun suljet kanavaluettelon.

Piilotettujen kanavien ndyttiminen

Voit tuoda kaikki piilotetut kanavat uudelleen nékyviin ja ndyttdd
kaikki kanavat kanavaluettelossa.

1 Paina kanavaluettelossa [3 (Asetukset) -painiketta ja valitse
Nayta piilot. kanavat. Kaikki kanavat nakyvit taas
kanavaluettelossa.

2 Niytd kaikki aiemmin piilotetut kanavat painamalla [
(Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Nayta kaikki.

Jos haluat jittdd aiemmin piilotetut kanavat piiloon, paina [
(Asetukset) -painiketta ja valitse Pois.

(% Asetukset-valikko

Asetukset-valikossa on ndytélld ndkyvddn sisdltéén liittyvid asetuksia.
Valikon sisdltédmdt kohdat vaihtelevat sen mukaan, mitd ndytossd
katsellaan.

Niet kiytettivissi olevat asetukset milloin tahansa painamalla (3

(Asetukset) -painiketta.
Poistu asetusvalikosta painamalla (3 -painiketta uudelleen.

Television kadyttdminen / Valikot

000 Saatovalikko

Sddtévalikossavoit sddtdd kuva-, ddni- ja Ambilight-asetuksia
nopeasti.

Avaa sddtovalikko painamalla 0B0-painiketta.
Tee valintasi nuolipainikkeilla ja paina sen jdlkeen OK-painiketta.
Poistu sddtovalikosta painamalla 0B0-painiketta uudelleen.

Edut

Sddtovalikossa voit nopeasti sddtdd Ambilightin dynaamista
nopeutta, muuttaa kuvasuhdetta tai siirtdd kuvaa hieman ylemmas,
jotta tekstitys ndkyy. Voit my&s valita esimddritetyn kuva- tai
ddniasetuksen sen mukaan, mitd katselet. Jos olet liittdnyt
televisioon esimerkiksi kotiteatterijarjestelman EasyLink-yhteyden
kautta, voit valita myds kotiteatterijdrjestelman esimddritettyjd
ddniasetuksia.
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Sddtdvalikossa voit kdyttdd seuraavia ominaisuuksia:

* Ambilightin ottaminen kdyttéon tai poistaminen kéytostd
* Ambilightin dynamiikka

* Kuva

* Smart-kuva (esimddritetyt asetukset)

* Smart-ddni (esimadritetyt asetukset)

* Kaiuttimet

* Surround

* Kuvan siirto

Ambilight
Lue lisdd Ambilight-asetuksista kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Ambilightin kayttaminen.

Kuvasuhde
Lue lisdd kuvasuhdeasetuksista kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Television katseleminen > Kuvasuhde.

Smart-kuvaa ja Smart-aanta

Voit valita televisioosi sen esimddritetyn asetuksen, joka sopii
parhaiten katselemasi sisdllon toistamiseen.

Lue lisdd Smart-asetuksista kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Television katseleminen > Smart-asetukset.

Kaiuttimet

Jos haluat kuulla ddnet television kaiuttimista, sulje ohje, paina 080
(544to) -painiketta, valitse Kaiuttimet ja valitse sitten TV.

Valitse Vahvistin, jos haluat kuulla d3net televisioon liitetyn
kotiteatterijdrjestelman tai vahvistimen kautta.

Nami asetukset korvaavat tilapdisesti kaikki Easylink-asetukset.

Surround

Kytke televisio automaattisesti parhaaseen mahdolliseen surround-
danitilaan (katsottavan ohjelman mukaan) sulkemalla ohje,
painamalla 080 (S&4t0) -painiketta, valitsemalla Surround ja
valitsemalla sitten Paille.

Kuvan siirto

Voit siirtdd ruudulla ndkyvadd kuvaa vaaka- tai pystysuunnassa
television kuvan mukaan. Jos tekstitys ei esimerkiksi ndy kokonaan,
voit siirtad kuvaa yldspdin pystysuunnassa.

Kun katselet televisiota, paina 000 (Sd4td) -painiketta, valitse Kuvan

siirto ja paina OK-painiketta. Siirrd kuvaa nuolipainikkeiden avulla.
Lopeta kuvansiirtotoiminnon kayttd painamalla OK-painiketta.
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2.3 TV:n katseleminen

Kanavan vaihtaminen

Kun haluat katsella televisiota ja vaihtaa televisiokanavia, varmista,
ettd olet valinnut aloitusvalikossa toiminnon TV:n katseleminen.

Voit katsella televisiota painamalla f -painiketta, valitsemalla TV:n
katseleminen ja painamalla OK-painiketta.

Vaihda televisiokanavaa painamalla kaukosddtimen PI- tai 14-
painiketta. Voit kdyttdd myds numeropainikkeita, jos tieddt kanavan
numeron, tai valita kanavan kanavaluettelosta.

Voit palata takaisin edelliselle kanavalle painamalla D (Takaisin) -
painiketta.

Kanavaluettelo

Kun katselet televisiota, voit avata kanavaluettelon avaamalla
selausvalikon painamalla QO -painiketta. Valitse Kanavaluettelo ja
paina OK-painiketta. Valitse kanava nuolipainikkeilla ja vaihda
kyseiselle kanavalle painamalla OK-painiketta.

Voit poistua kanavaluettelosta kanavaa vaihtamatta painamalla O
(Takaisin) -painiketta.

Television kadyttdminen / TV:n katseleminen

Kanavaluettelon sivut
Kanavaluettelossa voi olla useita sivuja. Naet seuraavan tai
edellisen kanavaluettelon sivun painamalla »I- tai I4-painiketta.

Voit jdrjestdd ja nimetd kanavia uudelleen tai merkitd kanavan
suosikkikanavaksi. Lue lisdd kanavaluettelosta kohdasta Ohje >
Television kayttiminen > Valikot > Selausvalikko (1.

Radiokanavat

Jos digitaalisia ldhetyksid on saatavana, digitaaliset radiokanavat
asennetaan asennuksen aikana. Radiokanavalle siirrytddn samalla
tavalla kuin televisiokanavallekin. DVB-C-kanava-asennuksessa
radioasemat alkavat yleensd kanavanumerosta 1001.

Televisiokanavien katselemisen asetukset

Digitadlisissa televisioldhetyksissd ndet nykyiset ja tulevat
ohjelmatiedot, voit ottaa tekstityksen kdyttdén tai poistaa sen
kdytdstd tai tarkastella kanavan diagnostiikkaa.

Kun katselet televisiokanavia, voit valita kdytettdvissd olevan
asetuksen painamalla (3 (Asetukset) -painiketta.

Mita on

Tamd valinta ndyttdd tietoja kanavalla parhaillaan ndytettavastd ja
seuraavasta ohjelmasta. Selaa tekstid tai siirry seuraavaan
sarakkeeseen nuolipainikkeiden avulla.

Tila

Tilasivu nayttdd tietoja lahetyksestd. Voit kayttdd tietoja
kanavasignaalin parantamiseen tai tarkistaaksesi, ovatko tietyt
palvelut kdytettdvissd.

Videovalinta

Digitaaliset televisiokanavat voivat tarjota useita videosignaaleita
(monisyottdldahetykset), erilaisia katselupisteitd tai kuvakulmia
samasta tapahtumasta tai eri ohjelmia samalla kanavalla. Televisio
iimoittaa saatavilla olevista monisy&ttdkanavista ohjeviestilld. Kun
tdllainen kanava on kdytettdvissd, tee ohjelmavalintasi painamalla
B (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Videovalinta.

Suosikkikanavat

Voit merkitd kanavaluettelossa kanavan suosikkikanavaksi. Voit myés
asettaa kanavaluettelon ndyttdmdén ainoastaan suosikkikanavat.

Kun katselet televisiota, avaa kanavaluettelo painamalla
kaukosddtimen QO (Selaus) -painiketta.
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Kanavan asettaminen suosikkikanavaksi

Kun katselet televisiota, avaa selausvalikko painamalla 03 -
painiketta. Valitse Kanavaluettelo ja paina OK-painiketta. Siirry sen
kanavan kohdalle, jonka haluat merkitd suosikkikanavaksi, ja paina
(3 (Asetukset) -painiketta. Valitse Merkitse suosikiksi.
Kanavaluettelossa suosikkikanavien kohdalla on merkki ¥

Voit poistaa kanavan suosikkikanavista valitsemalla Poista
suosikkimerk.

Katso ainoastaan suosikkikanaviasi

Voit asettaa kanavaluettelon ndyttdmdan ainoastaan suosikkikanavat.

Kun luettelo nakyy ruudussa, paina [3 (Asetukset) -painiketta ja
valitse Valitse lista. Valitse luettelosta Suosikit ja paina OK-
painiketta.

Kun suosikkiluettelo on valittuna, ndet ainoastaan suosikkikanavasi,
kun selaat kanavia.

Ohjelmaopas
Ohjelmaopas on tulevien televisio-ohjelmien opas. Voit asettaa
muistutuksen ilmoittamaan ohjelman alkamisesta tai valita ohjelmia

ohjelmatyypin mukaan.

Ohjelmaoppaan tuottaa kanavan palveluntarjoaja tai Net TV.
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Kun katselet televisiota, avaa ohjelmaopas avaamalla selausvalikko
[ -painikkeella. Valitse Ohjelmaopas ja paina OK-painiketta.

Voit poistua ohjelmaoppaasta muuttamatta asetuksia painamalla
O (Takaisin) -painiketta.

Ensimmainen kayttokerta

Kun avaat ohjelmaoppaan ensimmdisen kerran, televisio etsii
ohjelmaopastiedot kaikilta kanavilta. Tama voi kestdd useita
minuutteja. Tiedot tallentuvat televisioon. Lue myds ndiden
ohjeiden kohta Paivita ohjelmaopas.

Ohjelmaoppaan asetukset

Valitse ohjelma nuolipainikkeilla ja valitse sen jdlkeen jokin
seuraavista asetuksista painamalla (3 (Asetukset) -painiketta:

* Aseta muistutus

Aseta ohjelman alkamisesta ilmoittava muistutus valitsemalla Aseta
muistutus ja painamalla OK-painiketta. Ohjelma merkitddn @-
merkilld. Poista muistutus valitsemalla Poista muistutus ja
painamalla OK-painiketta.

* Péivan vaihtaminen

Voit tarkastella edellisen tai seuraavan pdivan ohjelmia.
* Lisatietoja

Ndyttdd ohjelmatiedot ja -selostuksen.

* Ohjelm. tyyppikoht. haku

Voit tarkastella kaikkia ohjelmia ohjelmatyypin mukaan.

* Ohjelmoidut muistuttajat

Jos olet asettanut muistutuksia, voit tarkastella kaikkien
ohjelmoitujen muistutusten luetteloa.

* Piivitd ohjelmaopas

Ensimmdisen ohjelmaoppaan tietojen etsimisen jélkeen televisio
tallentaa ohjelmaoppaan tiedot. Jos pdivitdt kanavia, asennat kanavia
uudelleen tai jdrjestdt kanavaluettelon uudelleen, tiedot on
pdivitettava.

Piivitd tiedot valitsemalla Paivita ohjelmaopas. Tallennetut
muistutukset havidvét ja uudet tiedot tallentuvat.

Tekniset tiedot
Ohjelmaopastietoja sisdltdvien kanavien madrdstd riippuen televisio
voi sdilyttdd ohjelmaopastietoja jopa kahdeksan pdivan ajan.
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Televisioyhtio vai verkko

Valitse ohjelmaoppaan tiedonldhde painamalla 1,1 -painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset >
Ohjelmaopas.

Valitse Verkosta tai Televisioyhtiolta.

Verkosta

Ennen kuin olet muodostanut yhteyden Net TV:hen,
ohjelmaoppaan tiedot tulevat televisioyhtioltd. Kun muodostat
yhteyden Net TV:hen, televisio siirtyy automaattisesti kdyttdmaan
Internetistd saatavia ohjelmaopastietoja.

Televisioyhtiolta

Oppaan tiedot tulevat televisioyhtidltéd/palveluntarjoajalta.

Ainen ja kuvan Smart-asetukset

Jotta kuvan ja ddnen asetusten sddto olisi helppoa, voit valita
kummallekin esimddritetyn asetuksen.

Kun katselet televisiota, avaa sdatdvalikko painamalla 080-painiketta
ja valitse Smart-kuva tai Smart-aani. Valitse jokin luettelon
vaihtoehdoista ja paina OK-painiketta.

B

Smart-kuvaa ja Smart-danta

Smart-asetukset ovat yhdistelma tiettyyn kdyttotarkoitukseen,
kuten pelaamiseen tai television katseluun valoisaan aikaan,
tarkoitettuja esimadritettyjd asetuksia.

Voit sddtdd valitun Smart-asetuksen tiettyd ominaisuutta, kuten
kirkkautta, kontrastia, bassoa tai diskanttia. Tekemdsi muutokset
tallentuvat Smart-asetukseen.

Smart-asetusten saitaminen

Sdddd Smart-asetuksen tiettyd ominaisuutta valitsemalla Smart-
asetus ja painamalla OK-painiketta. Paina sitten 1,1 -painiketta ja
valitse Laitteisto. Valitse TV-asetukset, siirry halutun ominaisuuden
kohdalle ja sdada sitd.

Palauta alkuperdiset Smart-asetusten arvot ja kumoa tekemdsi
muutokset ottamalla ensin kdyttéén se Smart-asetus, jonka arvot
haluat palauttaa. Paina sitten " -painiketta, valitse Laitteisto >
TV-asetukset > Nollaa ja vahvista nollaus painamalla OK-
painiketta.

Lue lisad yksittdisten asetusten sddtdmisestd kohdasta Ohje >
Laitteisto > Kuva, dani ja Ambilight.

Television kadyttdminen / TV:n katseleminen

Smart-kuvaluettelo

* Oma asetus — Mukauta kuvaa ja ddntd -kohdassa tekemadsi
valinnat

* Eloisa — ihanteellinen asetus valoisaan aikaan tapahtuvaan
katseluun

* Luonnollinen — luonnollinen kuva-asetus

* Elokuvateatteri — ihanteellinen asetus elokuvien katseluun
* Peli — ihanteellinen asetus pelien pelaamiseen

* Energiansaisto — energiaa sdastdvd asetus

* Standardi — tehtaan oletusasetukset
* Valokuva — ihanteellinen asetus valokuvien katseluun
» Katselu — Smart-kuva-asetus, jonka voit maarittdd itse

Smart-aaniluettelo

* Oma asetus — Mukauta kuvaa ja ddntd -kohdassa tekemadsi
valinnat

 Standardi — tehtaan oletusasetukset

* Uutiset — ihanteellinen asetus puheen kuunteluun

* Elokuva — ihanteellinen asetus elokuvien katseluun

* Peli — ihanteellinen asetus pelien pelaamiseen

* Draama — ihanteellinen asetus draamasarjojen seuraamiseen
* Urheilu — ihanteellinen asetus urheiluohjelmille

Kuvasuhde

Jos ruudulle ilmestyy mustia palkkeja, voit sddtdd kuvasuhdetta niin,
ettd kuva tdyttdd ruudun kokonaan.

Kun katselet televisiota, avaa sddtovalikko painamalla 0B0-painiketta
ja valitse Kuvaformaatti. Valitse formaatti luettelosta ja paina OK-
painiketta.

Kuvamuodot
Seuraavat kuvasuhteet ovat kdytettdvissd ruudulla ndkyvdstd
kuvasta riippuen:

* Automaattinen taytto

Suurentaa kuvan automaattisesti kuvaruudun kokoiseksi.
Mahdollisimman vdhan vdaristymid, tekstitys jad ndkyviin. Ei sovi
tietokonekayttoon.
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* Autom. zoomaus

Zoomaa automaattisesti niin, ettd kuvaruutu tayttyy
mahdollisimman tdydellisesti ilman vadristymid. Mustat palkit
saattavat nakyd. Ei sovi tietokonekdyttoon.

* Superzoomaus

Poistaa 4:3-ldhetyksissd esiintyvdt mustat palkit. Kuvan koko
sdddetddn kuvaruudun mukaan.

* Movie expand
Muuntaa kuvasuhteen kokoon 16:9.

* Laajakuva
Muuntaa kuvasuhteen kokoon 16:9.

* Skaalaamaton

Asiantuntijatila HD- tai tietokonekdyttdd varten. Jokaisen pikselin
ndyttdvd ndyttd. Mustat palkit saattavat ndkyd tietokoneella
toistetuissa kuvissa.

Valmiustilaan siirtyminen
Kun televisiossa on virta, voit siirtyd valmiustilaan painamalla
kaukosaitimen ()-painiketta.

Valmiustilapainikkeen punainen valo palaa.

Televisio kuluttaa valmiustilassa vain vdhdn energiaa, mutta energiaa
kuluu kuitenkin koko ajan.

Jos televisiota ei kdytetd pitkddn aikaan, virta kannattaa katkaista
kokonaan virtapainiketta painamalla.
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2.4 Liitetyn laitteen
katseleminen

Laitteen valitseminen

Kun liitetty laite on lisdtty aloitusvalikkoon, sen valitseminen on
helppoa.

Voit kayttdd liitettyd laitetta tai toimintoa avaamalla
aloitusvalikon & -painikkeella, valitsemalla laitteen tai sen
toiminnon ja painamalla OK-painiketta. Varmista, ettd laitteeseen
on kytketty virta.

Lue lisdd laitteiden lisidmisestd kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Valikot > Aloitusvalikko.

Television kaukosaatimen kayttaminen
Television kaukosédtimelld voidaan kéyttdd toista laitetta, jos laite
on liitetty televisioon HDMI-liitdnndlld ja jos siind on EasylLink
(HDMI-CEC) -ominaisuus.

Lue lisdd Easylink-kaukosdatimestd kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Kaukosaiadin > Easylink-kaukosaadin.

Television kdyttdminen / Liitetyn laitteen katseleminen

31



2.5 Ambilight

Edut

Ambilight tekee katselueldmyksestdsi entistd rentouttavamman ja
kuvanlaadusta miellyttavdmman.

Saat parhaan hyddyn Ambilight-ominaisuudesta, kun himmennat
huoneen valaistusta ja sijoitat television 25 cm irti seindsta.
Infrapunakaukosdddin saattaa ottaa hairiéitd, joten sijoita laitteet
Ambilight-valon ulottumattomiin.

Saatovalikko

Voit kayttdd sdatovalikkoa eniten kdytettyjen Ambilight-asetusten
valitsemiseen.

Kun katselet televisiota, avaa sdatdvalikko painamalla 080-
painiketta.
Poistu sddtovalikosta painamalla 080-painiketta uudelleen.
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Ambilightin ottaminen kayttoon tai poistaminen kaytosta
Valitse sddtdvalikossa Ambilight ja paina OK-painiketta. Valitse
asetukseksi Paille tai Pois.

Dynaaminen Ambilight

Valitse sddtovalikossa Dynaaminen Ambilight ja paina OK-
painiketta. Taman asetuksen avulla voit sddtdd nopeutta, jolla
Ambilight reagoi ndytdn kuviin.

Ambilight-kirkkaus

Valitse sddtdvalikossa Ambilight-kirkkaus ja paina OK-painiketta.
Téaman asetuksen avulla voit sddtdd Ambilight-valaistuksen
voimakkuutta.

Ambilight-vari

Valitse sddtovalikossa Ambilight-vari ja paina OK-painiketta. Valitse
Dynaam., jos haluat, ettd Ambilight reagoi ndytdn kuviin, tai valitse
jokin kiinteistd vdreistd. Jos haluat itse madrittdd tietyn kiintedn
varin, valitse Katselu.

Lue lisdd Ambilight-asetuksista kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Ambilightin kayttiminen > Asetukset.

Asennus

Sddtovalikossa olevien asetusten lisdksi Ambilight-ominaisuuden kdytt6
varten on my6s lisdasetuksia. Voit esimerkiksi mddrittdd itse kiintedn
vdrin tai asettaa Ambilight-ominaisuuteen viivdstetyn virrankatkaisun
niin, ettd Ambilight sammuu hitaammin kuin televisio.

Avaa Ambilight-valikko painamalla 1, -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Ambilight.

Katseluvari

Mdadritda Ambilight-vari valitsemalla Amblilightin Vari-valikosta
Katselu. Kun Katselu on valittuna, voit avata Katseluvari-valikon.
Valitse vdri valitsemalla Savy. Ambilightin Katseluvari on kiinted (ei-
dynaaminen) variasetus.

Erottelu

Jos haluat, ettd television eri puolilta tulevat véritasot erotellaan
toisistaan, valitse Erottelu. Kun erottelu ei ole kaytossa,
Ambilight-valo on dynaaminen mutta yksivarinen.

TV:n sammutus

Jos haluat, ettd Ambilight-toiminnon héivytys on kdytdssd ja ettd
Ambilight sammuu vasta muutaman sekunnin kuluttua television
sammuttamisesta, valitse TV:n sammutus. Odota, kunnes
Ambilight hdipyy ja poistuu kdytdstd kokonaan, ennen kuin
kdynnistdt television uudelleen.

Scenea lounge light
Jos haluat, ettd Ambilight poistetaan aina kiytdstd, kun Scenea on
kdytossd, valitse Scenea lounge light ja sitten Pois.

Seinan vari

Television takana olevan seindn vari voi vaikuttaa Ambilightin
véreihin. Jotta ndin ei kavisi, valitse kohta Seinan vari ja sitten
seindn vdrid vastaava vari. Ambilight korjaa vdrejdan siten, ettd ne
sopivat mahdollisimman hyvin television takana olevan seindn
variin.

Lounge light
Lue lisdd Lounge light -valosta kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Ambilightin kayttaminen > Lounge light.

Lounge light

Kun televisio on valmiustilassa, voit ottaa Ambilightin kdyttéén ja
luoda huoneeseen Lounge light -efektin.

Ota Ambilight kdyttdon television ollessa valmiustilassa painamalla
television éD—painiketta.
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Muuta Lounge light -vdrimallia painamalla television (C:D—painiketta
uudelleen.

Poista Lounge light kdytdstd pitdmalld television @D—painiketta
painettuna kolmen sekunnin ajan.

Voit valita vdrimallin my&s Laitteisto-valikossa.

Kun televisio on pdilld, paina ﬁ—painiketta ja valitse Laitteisto.
Valitse TV-asetukset > Ambilight > Lounge light. Valitse vdrimalli,
jota Lounge light kéyttdd kdynnistyessdan.

Television kadyttdminen / Ambilight
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26 NetTV

Mika on Net TV?

Net TV tarjoaa Intemet-palveluja ja verkkosivuja televisioosi. Voit
kdydd suosituilla sivuilla, etsid tietoa tai vuokrata elokuvan
videovuokraamosta.

Net-TV:n sivut

Maasi suosituimmat verkkosivustot ovat radtildineet sivustonsa
televisiokdyttdon. Lue sanomalehtien uutisotsikot, katso viimeisin
hittivideo tai tarkista sdatiedot.

Net TV:n ohjelmaopas
Kun olet muodostanut yhteyden Net TV:hen, TV-ohjelmaoppaan
tiedot ladataan Internetistd.

Videovuokraamot
Net TV:n kautta voit vuokrata lempielokuvasi verkossa toimivasta
videovuokraamosta.

Jaikd ohjelma nakematta?

Voit katsoa ndkeméttd jddneen lempiohjelmasi my&hemmin Net
TVin kautta, jos televisioyhti® tarjoaa kyseistd palvelua. Katso
ohjelma, kun sinulle parhaiten sopii.

Lue lisdd Net TV:std seuraavista kohdista.

Uudet palvelut
Uusia palveluita lisitddn sdanndllisesti. Kdy Net TV -sivuilla silloin
talldin, niin saat tiedon viimeisimmistd palveluista.

Tekniset tiedot

* Net TV -palveluiden saatavuus vaihtelee maittain.

* Net TVin avulla voit selata Internetid. Voit tarkastella mitd
tahansa sivustoja, mutta muista, ettd useimpia Internet-sivustoja ei
ole tarkoitettu kdytettdvéksi televisiossa, ja tietyt laajennukset
(esimerkiksi sivujen tai videoiden katsomiseen) eivdt ole
kdytettdvissd televisiossa.

* Net TVin online-palveluita voidaan lisdtd, muuttaa tai pysdyttda.
* Net TV ndyttdd yhden sivun kerrallaan ndytdn kokoisena.

* Tiedostoja ei voi ladata eikd tallentaa eikd laajennuksia voi
asentaa.

Vaatimukset

Jotta Net TV:td voidaan kayttdd, televisio tdytyy liitdd reitittimeen,
jossa on nopea Intermet-yhteys.

Lue kohta Ohje > Laitteisto > Verkko.

Internet

N

Router

Kun yhteys on muodostettu, aloita Net TV -asennus valitsemalla
aloitusvalikosta Selaa Net TV:ti.

Lue kohta Ohje > Television kayttaminen > Net TV >
Ensimmainen kayttokerta.
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Net TV

Ensimmainen kayttokerta

1 Hyvaksy kéyttdehdot.

2 Rekisterdidy Net TV:n kayttdjaksi.
3 Ota lapsilukko kayttéon.

Net TV on kayttdvalmis.

Rekistersityminen

Rekisterdityminen edellyttdd sahkdpostiosoitetta ja Internetiin
litettyd tietokonetta. Jos ohitat rekisterdinnin ensimmdiselld
kayttokerralla, voit rekisterdityd myohemmin Net TV:in
aloitussivulla.

Aloita Net TV:n kéyttdjaksi rekisterdityminen kirjoittamalla
sdhkdpostiosoitteesi ruudulle. Avaa ndytténdppdimistd painamalla
OK-painiketta, kun tekstikenttd on valittuna. Sy&td merkit yksi
kerrallaan. Valitse Rekisteroi ja paina OK-painiketta.

Ruutuun tulee iimoitus, jos rekisterdintiviesti on ldhetetty
sdahkopostiosoitteeseesi. Avaa viesti tietokoneessa ja valitse linkki
rekisterditymislomakkeeseen. Tdydennd lomake ja ldhetd se
napsauttamalla painiketta.

Valitse televisiossa OK ja avaa Net TV:n aloitussivu painamalla
OK-painiketta.

Lapsilukon ottaminen kayttoon

Kun avaat Net TV:n aloitussivun ensimmadisen kerran, voit ottaa
lapsilukon kéyttdon. Jos otat lapsilukon kayttd6n, sinun on
annettava henkildkohtainen lukitus-/avauskoodi. Valitse Net TV:n
lukitus-/avauskoodiksi nelinumeroinen koodi.

Kéytd kaukosddtimen numeropainikkeita. Vahvista koodi antamalla
se uudelleen.

Net-TV on kdyttdvalmis.

Rekistersinnin edut

Kun olet rekisterditynyt Net TV:td varten, suosikeiksi tai lukituiksi
valitsemasi sivut tallennetaan varmuuskopioksi. Lisdksi viimeksi
katsotut 16 web-osoitetta tallennetaan. Voit kdyttdd samoja
valintoja toisessa Net TV -televisiossa, jos rekisterdit kyseisen
television samalla sihkopostiosoitteella.

Kun olet rekisterditynyt, voit palauttaa valitut sivut, jos nollaat Net
TV:n vahingossa poistamalla selaushistorian.

Lapsilukon edut

Kun lapsilukko on kdytossa..

* voit lukita ja avata palveluja ja/tai palveluluokkia

* jotkin lapsille sopimattomat palvelut ovat aluksi lukittuja, mutta
ne voi avata

Lapsilukon tekniset tiedot

* Vain Net TV -sivujen palveluja voi lukita. Mainoksia ja Intermet-
sivustoja ei voi lukita.

* Palvelut ovat lukittuja maakohtaisesti. Lukitut luokat ovat
lukittuja kaikissa maissa.
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Net-TV:n selaaminen

Voit selata Net TV:td sulkemalla tdmédn ohjeen ja painamalla -
painiketta, valitsemalla Selaa Net TV:ti ja painamalla OK-
painiketta. Televisio muodostaa yhteyden Net TV:hen ja avaa
aloitussivun.

Voit poistua Net-TV:std painamalla " -painiketta ja valitsemalla
toisen toiminnon.

\/

Net TV

* Aloitussivu
Net TV:n W aloitussivulla nikyvit suosikkipalvelusi ja jotkin
suositellut palvelut. Voit selata Net TV:ta talta sivulta.

Palaa W aloitussivulle painamalla OO (Selaus) -painiketta.

Net TV:n palvelun avaaminen

Valitse Net TV:n palvelu A-, v- «- tai »-painikkeella. Avaa
palvelu painamalla OK-painiketta.

Sulkeutuvan lukon kuva tarkoittaa, ettd avaamasi sivu on suojattu.

Net TV:n palvelun selaaminen

Net TV:n palvelun selaaminen voi erota muiden palvelujen
selaamisesta. Voit kdyttdd selaamiseen ldhinnd nuolipainikkeita ja
OK-painiketta. Jotkin palvelut opastavat selaamisessa.

Siirry edelliselle sivulle painamalla O (Takaisin) -painiketta.

Kaikki palvelut

Niet maassasi kiytettivissi olevat palvelut valitsemalla 558
Palvelut ja painamalla OK-painiketta.

Télld sivulla ndet kaikki palvelut. Voit myds tarkastella palveluita
luokittain (esimerkiksi Uutiset tai Viihde). Tarkastele palveluita
luokittain valitsemalla luokka vasemmalla olevasta sarakkeesta ja
painamalla OK-painiketta.

Asetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla (3 (Asetukset) -
painiketta:

* Lukitse palvelu

* Lisdd suosikkeihin

* Poista lapsilukko kdytostd
* Néaytd kaukosdddin

* Lataa sivu uudelleen

» Zoomaussivu

* Suojaustiedot

* Tyhjennd Net TV:n muisti

Esta palvelu

Esti Net TV:n palvelu valitsemalla sen kuvake ja painamalla [
(Asetukset) -painiketta. Valitse Esta palvelu ja paina OK-painiketta.
Palvelun kuvake merkitadn @ -merkills.

Estetyn palvelun avaamiseen tarvitaan nelinumeroinen avauskoodi.
Kun avaat estetyn palvelun, voit poistaa eston kokonaan.

Television kayttdminen / Net TV

Suosikkien merkitseminen

Voit merkitd palvelun suosikiksi valitsemalla palvelun kuvakkeen ja
painamalla (3 (Asetukset) -painiketta. Valitse Lisad suosikkeihin ja
paina OK-painiketta.

Voit merkitd enintddn 12 suosikkipalvelua. Kaikki suosikkipalvelusi
nakyvit Net TVin % aloitussivulla. 528 Palvelut-kohdassa
suosikkipalvelut merkitadn tihdelld ¥ .

Vain Net TV:n palveluja voi merkitd suosikeiksi. Mainoksia ja
Internet-sivustoja ei voi merkitd.

Suosikkimerkinnan poistaminen

Voit poistaa suosikkimerkinndn valitsemalla suosikkipalvelun
kuvakkeen, painamalla [ (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla
Poista suosikeista.

Poista lapsilukko kaytostd

Voit poistaa lapsilukon kdytdstd painamalla [F (Asetukset) -
painiketta ja valitsemalla Poista lapsilukko kaytosta. Poista
lapsilukko kaytdstd antamalla nelinumeroinen avauskoodi.

Naytd kaukosaadin

Painikkeet, kuten » (toisto), €« (takaisinkelaus) ja »» (pikakelaus
eteenpdin) voidaan tuoda ndkyviin valitsemalla Néyta kaukosaadin.
Paina (3 (Asetukset) -painiketta ja valitse Nayta kaukosaadin. Kun
painikkeet nidkyvat ruudussa, voit kdyttdd ddnen- tai
kuvantoistolaitteita. Valitse painike ja kdytd sen toimintoa
painamalla OK-painiketta. Piilota ruudulla ndkyvat painikkeet
painamalla O (Takaisin) -painiketta.

Lataa sivu uudelleen

Jos sivua ladattaessa tapahtui virhe, voit yrittdd ladata sivun
uudelleen. Paina [} (Asetukset) -painiketta ja valitse Lataa sivu
uudelleen.

Sivun zoomaaminen

Voit lihentdd tai loitontaa Interet-sivua painamalla (3 (Asetukset)
-painiketta ja valitsemalla Zoomaussivu. Valitse suurennostaso
liukupalkin avulla.

Voit selata Internet-sivua siirtymalld nuolipainikkeilla kohdasta
toiseen.

Suojaustiedot
Voit tarkastella sivun suojaustietoja painamalla (3 (Asetukset) -
painiketta ja valitsemalla Suojaustiedot.

Tyhjenna Net TV:n muisti

YVaroitus: Timi valinta tyhjentdd Net TV:n muistin kokonaan.
Voit tyhjentdd Net TV:n muistin kokonaan mukaan lukien suosikit,
lapsilukon koodin, salasanat, evdsteet ja historiatiedot painamalla
B (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Tyhjenna Net TV:n
muisti.

Toisen maan Net TV -palvelut

Jossakin toisessa maassa voi olla kdytdssd muita palveluja.

Voit siirtyd kdyttdmddn toisen maan palveluja valitsemalla Maa: ...
sivun oikeasta alakulmasta ja painamalla OK-painiketta. Valitse maa
ja paina OK-painiketta.

Koninklijke Philips Electronics N.V. ei ole vastuussa
palveluntarjoajien tarjoamasta sisdllostd tai sen laadusta.

Internet-sivustot

Net TV:n avulla voit selata Internetid. Voit tarkastella mitd tahansa
sivustoja, mutta muista, ettd useimpia Internet-sivustoja ei ole
tarkoitettu kdytettdvdksi televisiossa, ja tietyt laajennukset
(esimerkiksi sivujen tai videoiden katsomiseen) eivat ole
kéytettdvissd televisiossa.
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Internet-sivuston avaaminen

Voit siirtyd Internet-sivulle valitsemalla @ Internet ja painamalla
OK-painiketta. Nayttondppdimiston avulla voit kirjoittaa haluamasi
web-osoitteen. Valitse merkki ja lisdd se sivun yldreunassa olevalle
osoiteriville painamalla OK-painiketta. Kun olet kirjoittanut
osoitteen, valitse Siirry ja lataa Internet-sivusto painamalla OK-
painiketta.

Voit selata avoimen internet-sivun linkkejd A-, v-, €-ja »-
painikkeella ja avata linkin painamalla OK-painiketta.

Internetin selaushistoria

Net TV lisdd kaikki sivustot, joilla vierailet, automaattisesti
selaushistorialuetteloon. MyShemmin voit valita sivuston kuvakkeen
luettelosta ja avata sivuston painamalla OK-painiketta. Voit selata
selaushistorialuetteloa nuolipainikkeilla.

Net TV:n selaushistorian tyhjentaminen

Kun olet valinnut selaushistorialuettelosta sivuston kuvakkeen, voit
tyhjentdd koko luettelon. Paina [F (Asetukset) -painiketta ja valitse
Tyhjenna historia.

Videovuokraamot

Talld televisiolla voit vuokrata elokuvan online-videovuokraamosta.
1 Avaa videovuokraamon sivusto.

2 Valitse video.

3 Maksa verkossa.

4 |ataa video.

5 Aloita katselu.

Vaatimukset

Jotta voit vuokrata ja ladata videoita, tarvitset televisioon
laajakaistayhteyden. Lue lisdd yhteyden muodostamisesta verkkoon
kohdasta Ohje > Laitteisto > Verkko.

Tarvitset my&s SD-muistikortin, joka asetetaan television SD-
korttipaikkaan.

SD-muistikortin alustaminen

Voit alustaa SD-muistikortin videomuistiksi asettamalla SD-kortin
korttipaikkaan. Televisio aloittaa SD-kortin alustamisen
automaattisesti. Televisio saattaa hyldtd kortin, jos sen
kirjoitusnopeus ei ole riittdvd videoiden siirtoon. Kun kortti on
alustettu, jatd se pysyvasti korttipaikkaan.

Videovuokraamon tarkastelu

Voit tarkastella videovuokraamoa painamalla 1, -painiketta,
valitsemalla Net TV > Videotori ja painamalla OK-painiketta.
Videotori-sivulla ndet maassasi kdytettdvissd olevat vuokraamot.
Tarkastele vuokraamoa valitsemalla sen kuvake ja painamalla OK-
painiketta.
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Videon vuokraaminen

Voit vuokrata videon valitsemalla sen kuvakkeen vuokraamon
sivulla ja painamalla OK-painiketta. Useimmiten voit vuokrata
videon péivéksi tai muutamaksi péivaksi tai vaikka ainoastaan
tunniksi. Vuokrauskdytdnndt vaihtelevat vuokraamoittain.

Maksaminen

Vuokraamossa sinua pyydetddn kirjautumaan sisddn tai luomaan
uusi tili, jos et ole vield luonut sellaista. Sisddnkirjautumistiedot
saattavat koostua esimerkiksi sdhkdpostiosoitteesta ja
henkildkohtaisesta PIN-koodista. Kun olet kirjautunut sisddn, voit
valita maksutavan, eli useimmissa tapauksissa luottokortin.
Lisdtietoja vuokraamojen maksuehdoista saat niiden
verkkosivustoilta.

Kirjoita numeroita sisdltdvd PIN-koodi kaukosddtimen
numeropainikkeiden avulla.

Kirjoita sdhkopostiosoite valitsemalla sivulla oleva tekstikenttd ja
painamalla OK-painiketta. Valitse merkki ndppdimistoltd ja vahvista
sen valinta painamalla OK-painiketta.

(AJ[BJ[CI[D][E]J[FI[GI[HI[I]
[JI[KI[L][M] [(OJ[PI[Q][R]

[SILTILuIlVvIWIIX][YJ[Z][.]
(@ ][ sSpace [ ][ Done |

Videon lataaminen

Kun maksu on suoritettu, voit ladata videon videomuistiin.
Lataamisen aikana voit katsella muita ohjelmia normaalisti, kunnes
televisio iimoittaa, ettd video on valmis katsottavaksi. Jos peruutat
lataamisen, voit ladata videon mydhemmin siihen saakka, kunnes
vuokrausaika menee umpeen.

Katselun aloittaminen

Voit aloittaa ladatun videon katselun painamalla ﬁ—painiketta,
valitsemalla Net TV > Videotori ja painamalla OK-painiketta.
Kirjaudu sisddn sen vuokraamon sivuille, josta vuokrasit videon, ja
valitse video ladattujen videoiden luettelosta. Kun olet valinnut
videon, aloita toisto painamalla OK-painiketta.

Verkko-TV

Jotkin digitaaliset televisiokanavat tarjoavat verkko-TV-palvelua.
Verkko-TVin avulla voit katsoa ohjelmia, jotka ovat jddneet
ndkemdittd. Kanavan verkko-TV-sivulta ndet, mitkd ohjelmat ovat
katsottavissa.

Vaatimukset

Jotta voit kayttdd verkko-TV-palveluita, televisiossa on oltava
laajakaistayhteys.

Lue lisdd yhteyden muodostamisesta verkkoon kohdasta Ohje >
Laitteisto > Verkko.

Television kadyttdminen / Net TV



Verkko-TV:n avaaminen Net TV:n kautta

Voit avata verkossa toimivan ldhetyksen Net TV:in kautta
painamalla f -painiketta, valitsemalla Selaa Net TV:td ja
painamalla OK-painiketta. Etsi Net TV:n palveluista haluamaasi
ohjelmaa esittdvan kanavan kuvake. Valitse kanava ja paina OK-
painiketta.

Tietyn kanavan verkko-TV:n avaaminen

Voit avata televisiokanavan verkko-TV-palvelun suoraan painamalla
kaukosddtimen punaista painiketta. Jos palvelu on kaytettdvissd,
televisio avaa palveluntarjoajan sivun.

Verkko-TV-palveluiden saatavuus vaihtelee maittain.

Television kayttdminen / Net TV
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3 Lisatietoja...

3.1 Teksti-TV

Teksti-TV:n sivut

Teksti-TV:n avaaminen
Kun katselet televisiota, avaa teksti-TV painamalla QO (Selaus) -
painiketta ja valitsemalla Teksti-TV.

Sulje teksti-TV painamalla O (Takaisin) -painiketta.

Teksti-TV:n sivun valitseminen

Sivun valitseminen:

* Anna sivun numero numeropainikkeilla.

* Paina M- tai I«

-painiketta.* Paina A-tai v

-painiketta.* Valitse kuvaruudun alareunassa olevat vareilld merkityt
vaihtoehdot painamalla vastaavia véripainikkeita.
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Teksti-TV:n alasivut

Teksti-TV:n sivulla saattaa olla useita alasivuja. Alasivujen
sivunumerot ndkyvédt pddsivunumeron vieressd olevassa palkissa.

Voit valita alasivun painamalla «- tai »-painiketta.

T.O.P.-teksti-TV:n sivut

Joillakin kanavilla on kaytossd T.O.P.-teksti-TV.

Voit avata T.O.P.-teksti-TV:n teksti-TV:ssi painamalla (3
(Asetukset) -painiketta ja valitsemalla T.O.P.-yhteenveto.

Haku teksti-TV:std
Voit valita sanan ja etsid teksti-TV:std kaikki yhteydet, joissa sana
esiintyy. Tama on kaytdnndllinen tapa etsid tietoa tietystd aiheesta.

Avaa teksti-TV:n sivu ja paina OK-painiketta. Valitse sana tai
numero nuolipainikkeilla. Siirry nyt saman sanan tai numeron
seuraavaan esiintymiskohtaan painamalla OK-painiketta uudelleen.
Sanan tai numeron seuraava esiintyma 16ytyy aina OK-painiketta
painamalla.

Voit keskeyttdd haun painamalla A -painiketta, kunnes mitddn ei
ole valittuna.

Teksti-TV:n kaytto liitetysta laitteesta
Teksti-TV:td voi kayttdd joissakin televisiokanavia vastaanottavissa
litetyissd laitteissa.

Avaa teksti-TV liitetyssd laitteessa painamalla 1,3 -painiketta,
valitsemalla laite ja painamalla OK-painiketta. Kun katselet
televisiota, paina [ (Asetukset) -painiketta, valitse Nayta
kaukosdidin ja paina &) -painiketta ja sitten OK-painiketta. Piilota
kaukosaitimen painikkeet painamalla O (Takaisin) -painiketta.
Sulie teksti-TV painamalla O (Takaisin) -painiketta.

Digitaalinen teksti-TV (vain Iso-Britannia)

Joihinkin digitaalisiin televisiokanaviin on tarjolla digitaalinen teksti-
TV tai interaktiivisia palveluita. Ndma palvelut toimivat tavallisen
teksti-TV:n tavoin numero-, vdri- ja nuolipainikkeiden avulla.

Sulie digitaalinen teksti-TV painamalla O (Takaisin) -painiketta.
Digitaalisia teksti-tv-palveluita ei voi kayttdd, kun ldhetyksessd on

tekstitys ja Tekstitys-valikossa on valittu Tekstitys > Padlle. Valitse
Tekstitys > Pois, jos haluat kéyttdd digitaalista teksti-TV:ta.

Lisatietoja... / Teksti-TV



Teksti-TV:n asetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla teksti-TV:td selatessasi
3 (Asetukset) -painiketta:

* Pysédytd sivu

* Dual screen

* T.O.P.-yhteenveto

* Suurenna

* Niytd

» Alasivujen kierto

* Kieli

Sivun pysayttaminen
Voit pysdyttid alasivujen automaattisen kierron painamalla (3
(Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Pysdyta sivu.

Dual screen / Koko kuva

Voit katsella TV-kanavaa ja teksti-TV:td rinnakkain painamalla (3
(Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Dual screen. Kun haluat
palata koko kuvaruudun ndkymdan, valitse Koko kuva.

T.O.P.-yhteenveto
Voit avata T.O.P.-teksti-TV:n painamalla (3 (Asetukset) -painiketta
ja valitsemalla T.O.P.-yhteenveto.

Suurenna

Voit helpottaa teksti-TV:n sivun lukemista suurentamalla sivua
painamalla (3 (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Suurenna.
Selaa sivua ylos- tai alaspdin painamalla ¥- tai A-painiketta.

Nayttiminen
Voit ndyttidd sivulla olevat piilotetut tiedot painamalla (3
(Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Nayta.

Alasivujen kierto
Jos haluat, ettd alasivut vaihtuvat, kun niitd on kaytettdvissd, paina
3 (Asetukset) -painiketta ja valitse Alasivujen kierto.

Kieli

Jotta ruudulla ndkyvd teksti ndkyisi oikein, voit vaihtaa teksti-TV:n
kdyttimad merkkiryhmai painamalla [} (Asetukset) -painiketta ja
valitsemalla Kieli.

Teksti-TV:n maaritys

Teksti-TV:n kieli
Joillain digitaalisilla palveluntarjoajilla on valittavina useita teksti-TV:n
kielid.

Voit mdarittdd ensisijaisen ja toissijaisen teksti-TV:n kielen
painamalla ! -painiketta, valitsemalla Laitteisto > Kanava-
asetukset, valitsemalla sitten Ensisijainen teksti-TV tai Toissijainen
teksti-TV ja valitsemalla haluamasi teksti-TV:n kielen.

Teksti-TV 2.5

Joidenkin kanavien tarjoamassa teksti-TV 2.5 -muodossa on entistd
enemmdn vdrejd ja parempi grafiikka. Teksti-TV 2.5 on
oletusarvoisesti kdytdssd (tehdasasetus).

Voit poistaa sen kdytdstd painamalla ! -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Teksti-tv 2.5.

Lisatietoja... / Teksti-TV
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3.2 Vuorovaikutteinen televisio

Edut

Digitaalisen televisiokanavan interaktiiviset TV-palvelut voivat

sisdltdd esimerkiksi tietoviihdettd ja lisdohjelmia. Interaktiiviset TV-
palvelut ovat riippuvaisia maasta ja palveluntarjoajasta. Palveluiden
hyStyjd ovat muun muassa parannettu tekstinlaatu ja verkko-TV.

Joidenkin interaktiivisten TV-palveluiden kdyttdmiseen tarvitset
laajakaistayhteyden. Lue lisdd kohdasta Ohje > Laitteisto >
Verkko.

Interaktiivisten TV-palveluiden kayttaminen

Voit avata interaktiiviset TV-palvelut painamalla punaista painiketta,
kun katselet digitaalista kanavaa. Jos interaktiiviset TV-palvelut ovat
kaytettédvissd, palveluntarjoajan kotisivu aukeaa.

Sulje interaktiiviset TV-palvelut painamalla O (Takaisin) -painiketta
toistuvasti, kunnes interaktiivisten TV-palveluiden sivu sulkeutuu.
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3.3 Multimedia

USB:n selaaminen

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia tai videokuvaa USB-
muistilaitteelta.

Liitd USB-laite television vasemmassa sivussa olevaan USB-
litdntddn, kun televisioon on kytketty virta. Televisio havaitsee
laitteen ja avaa ruutuun luettelon sen sisdlléstd. Jos luettelo ei ndy
automaattisesti, paina ﬁ—painiketta, valitse Selaa USB:ta ja paina
OK-painiketta.

Lopeta USB:n selaaminen painamalla f -painiketta ja valitsemalla
toinen toiminto tai irrottamalla USB-massamuistilaite.

Valokuvien katseleminen

Voit katsella valokuvia valitsemalla valokuvan luettelosta ja
painamalla OK-painiketta. Jos kansiossa on useita kuvia, televisio
kaynnistad valokuvien diaesityksen.

Voit lopettaa esityksen painamalla [3 (Asetukset) -painiketta ja
valitsemalla Pysayta.

Voit keskeyttdd esityksen tai jatkaa sen toistoa painamalla OK-
painiketta.

Néet seuraavan valokuvan painamalla ®l-painiketta.

Ndet edellisen valokuvan painamalla 14 -painiketta.

Valokuva-asetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla (3 (Asetukset) -
painiketta:

* Néytd tiedot

* Pysdytd

* Toista kerran

* Kierrd

* Sat. toisto padlle / pois
* Diaesityksen nopeus

* Diaesityksen siirtymd

* Aseta Scenea

Sat. toisto paille
Toistaa tiedostot satunnaisessa jdrjestyksessd.

Aseta Scenea
Asettaa nykyisen valokuvan Scenea-taustakuvaksi.

Lisatietoja... / Multimedia

Videoiden tai musiikin toistaminen

Voit toistaa videoita tai musiikkia valitsemalla tiedoston luettelosta
ja painamalla OK-painiketta. Jos kansiossa on useampia musiikki-
tai videotiedostoja, televisio toistaa tiedostot perdkkain. Voit
lopettaa toiston painamalla [3 (Asetukset) -painiketta.

Voit keskeyttdd toiston tai jatkaa sitd painamalla OK-painiketta.
Toista kansion seuraava tiedosto painamalla P -painiketta.
Toista edellinen tiedosto painamalla I -painiketta.

Pikakelaa eteenpdin painamalla »-painiketta.

Pikakelaa taaksepdin painamalla < -painiketta.

Musiikki- ja videoasetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla (3 (Asetukset) -
painiketta:

* Pysdytd

* Toista kerran

* Sat. toisto pddlle / pois

Musiikki ja kuvat

Voit toistaa musiikkia ja katsella valokuvia samanaikaisesti. Musiikin
toisto on aloitettava ennen valokuvien katselua.

1 Valitse musiikkitiedostoja siséltdvd kansio ja paina OK-painiketta.
2 Valitse valokuvatiedostoja sisdltdvd kansio ja paina OK-painiketta.
Voit lopettaa esityksen painamalla (3 (Asetukset) -painiketta ja
valitsemalla Pysayta.

Kuvaruudun poistaminen kaytosta

Jos kuuntelet pelkkdd musiikkia, voit poistaa televisioruudun
kdytostd ja sddstdd energiaa.

Poista kuvaruutu kdytdstd painamalla vihreaa painiketta, valitsemalla
Poista kuvaruutu kaytdsta ja painamalla OK-painiketta. Kun haluat
ottaa ruudun taas kdyttdon, paina mitd tahansa kaukosditimen
painiketta.

Luettelo yhteensopivista toistoformaateista on kohdassa Ohje >
Tekniset tiedot > Multimedia.

Tietokoneen selaaminen

Katsele kotiverkkosi tietokoneessa olevia valokuvia tai toista musiikkia
ja videoita.

Vaatimukset

Jotta voit selata tietokoneen tiedostoja, televisio on liitettava
kotiverkkoon. Tietokoneen mediapalvelinohjelmisto on my&s
mddritettdvd jakamaan tiedostoja television kanssa.

Lue lisdd yhteyden muodostamisesta verkkoon kohdasta Ohje >
Laitteisto > Verkko.

Tietokoneen selaaminen

Voit selata tietokoneen tiedostoja painamalla 1) -painiketta,
valitsemalla Selaa PC:td ja painamalla OK-painiketta. Jos verkkoa
ei ole vield asennettu, kun valitset Selaa PC:td, verkon asennus
kdynnistyy automaattisesti. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.
Voit lopettaa tietokoneen selaamisen painamalla f -painiketta ja
valitsemalla toisen toiminnon.

Lue lisdd tiedostojen valitsemisesta, tarkastelusta ja toistosta
kohdasta Ohje > Lisatietoja... > Multimedia > USB:n
selaaminen.

Luettelo yhteensopivista toistoformaateista on kohdassa Ohje >
Tekniset tiedot > Multimedia.

Scenea
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Scenean avulla voit tehdd televisioruudusta kehyksen haluamallesi
kuvalle. Valitse ruudulle kokoelmasi paras kuva.

Voit avata Scenean painamalla 1,1 -painiketta, valitsemalla Scenea
ja painamalla OK-painiketta. Jos et valinnut valokuvaa, ruudulla
ndkyy esimddritetty kuva.

Sulje Scenea-kuva painamalla jotakin kaukosddtimen painiketta.

A‘_,—»

Scenea

Scenea-valokuvan valitseminen

1 Valitse valokuva liitetystda USB-laitteesta tai tietokoneesta.
Valokuvan on oltava JPEG-muotoinen.

2 Kun valokuva on valittu Selaa USB:itd- tai Selaa PCitd -
luettelossa, paina (3 (Asetukset) -painiketta, valitse Aseta Scenea
ja paina OK-painiketta. Kun hyvéksyt nykyisen valokuvan
korvaamisen, uusi valokuva asetetaan Scenea-kuvaksi.

Scenea lounge light

Voit poistaa Ambilightin kdytdstd, kun Scenea on kdytdssa
painamalla 080 (S&4to) -painiketta. Voit my&s painaa television
etuosan @ (Ambilight) -painiketta.

Energiaa saastava

Voit ottaa kdyttdon television energiaa sddstavan asetuksen
painamalla 080 (S&4t0) -painiketta, valitsemalla Smart-kuva ja
painamalla OK-painiketta. Valitse Virransaasto.

Tekniset tiedot

Kun Scenea on kaytdssd, televisio siirtyy automaattisesti
valmiustilaan 4 tunnin kuluttua. Televisio varoittaa valmiustilaan
siirtymisestd minuuttia ennen siirtymistd. Valmiustilaan siirtyminen
estdd turhan virrankdyton, jos unohdat, ettd Scenea on kdytossa.

Jos uniajastin on asetettu, televisio siirtyy valmiustilaan myds

maddritetyn ajan kuluttua.
Adnet eivdt ole kdytdssd Scenea-tilassa.
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3.4 Lukitukset ja ajastimet

Lapsilukot

Voit estdd lapsia katsomasta tiettyd kanavaa tai ohjelmaa
lukitsemalla kanavan tai estdmdilld tiettyjen ikdluokitusten mukaisten
ohjelmien katselun.

Vanhempien luokittelu

Joidenkin digitaalisten palveluntarjoajien ohjelmissa on ikdluokituksia.
Jos luokitus on sama tai korkeampi kuin laitteeseen sy&ttdmasi
lapsen ikd, ohjelmaa ei ndytetd.

Jotta voit katsoa estettyd ohjelmaa, sinun on annettava
lapsilukkokoodi. Vanhempien luokittelu koskee kaikkia kanavia.

Ikdluokituksen asettaminen

Paina M -painiketta, valitse Laitteisto > Kanava-asetukset ja
valitse sitten Lapsilukko > Vanhempien luokittelu.

Jotta voit valita ikdluokituksen, sinun on annettava nelinumeroinen
lapsilukkokoodi. Jos lapsilukkokoodia ei ole vield médritetty, voit
madarittdd sen nyt.

Kun olet antanut koodin, voit valita ikdluokituksen. Kun luokitus on
yhtd suuri tai suurempi kuin sinun asettamasi ikdluokitus, ohjelman
katselu estetddn. Televisio kysyy koodia, jos ohjelmaa halutaan
katsoa. Jotkin palveluntarjoajat estdvdt ainoastaan ohjelmat, joiden
luokitus on asettamaasi ikdluokitusta suurempi.

Kanavan lukitseminen

Voit lukita kanavan painamalla ﬁ—painiketta, valitsemalla
Laitteisto > Kanava-asetukset ja valitsemalla sitten Lapsilukko >
Kanavalukitus. Valitse kanavanumeroiden luettelosta kanava ja
lukitse se painamalla OK-painiketta.

Lukitut kanavat merkitddn luettelossa merkilld X. Nyt voit
halutessasi lukita toisen kanavan tai poistaa jonkin kanavan
lukituksen. Lukko aktivoituu heti, kun suljet valikon.

Et voi lukita ohjelmia liitetyiltd laitteilta.

Koodin muuttaminen

Muuta koodia painamalla " -painiketta ja valitsemalla Laitteisto >
Kanava-asetukset ja valitsemalla sitten Lapsilukko > Muuta koodi.
Anna nykyinen koodi ja sitten uusi koodi kahdesti. Taman jdlkeen

uusi koodi on kaytdssa.

Unohditko koodin?

Jos olet unohtanut lukonavauskoodisi, soita paikalliseen Philipsin
kuluttajapalveluun. Puhelinnumero on television mukana
toimitetussa oppaassa sekd osoitteessa www.philips.com/support.

Uniajastin
Unigjastimella voit siirtdd television valmiustilaan tietyn gjan kuluttua.

Ota uniajastin kdyttdéon painamalla 1, -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Uniajastin.
Liukupalkin avulla voit maarittdd ajan, jonka jélkeen uniajastin siirtad
television valmiustilaan. Voit maarittdd ajaksi uniajastimen
liukupalkilla enintdgdn 180 minuuttia 5 minuutin tarkkuudella. Jos
asetukseksi méddritetddn O minuuttia, uniajastin kytkeytyy pois
kaytost.

Voit halutessasi katkaista televisiosta virran aikaisemmin tai
maarittdd uuden ajan ajastetun ajan kuluessa.

Lisatietoja... / Lukitukset ja ajastimet
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3.5 Tekstityksesta ja kielista

Tekstitys

Ohjelmien tekstitys on useimmiten saatavissa. Voit mddrittdd
tekstityksen ndkymddn koko ajan. Jatkuva tekstitys asetetaan eri
tavalla sen mukaan, onko kanava analoginen tai digitaalinen.
Digitadlisille kanaville voidaan valita haluttu tekstityskieli.

Analogiset kanavat

Tuo kanavan tekstitys ndkyviin vaihtamalla haluamallesi kanavalle,
painamalla OO (Selaus) -painiketta, valitsemalla Teksti-TV ja
painamalla OK-painiketta. Néppdile tekstityssivun sivunumero,
yleensd 888, ja sulje teksti-TV painamalla OO (Selaus) -painiketta
uudelleen. Mahdollinen tekstitys tulee nakyviin. Toimenpide taytyy
toistaa erikseen jokaiseen analogisen kanavan kohdalla.

Digitaaliset kanavat

Digitaalisilla kanavilla tekstitystd ei tarvitse ottaa kadyttddn teksti-
TVin avulla. Voit médrittdd haluamasi ensisijaisen ja toissijaisen
tekstityskielen. Jos kumpikaan ndistd kielistd ei ole kdytettavissd
jollakin kanavalla, voit valita jonkin muun kaytettdvissd olevan
tekstityskielen.

Madritd ensi- ja toissijainen tekstityskieli painamalla ! -painiketta,
valitsemalla Laitteisto > Kanava-asetukset ja valitsemalla sitten
Kielet > Ensisijainen teksti ja Toissijainen teksti.

Kun haluamiasi tekstityskielid ei ole kdytettdvissd, voit valita jonkin
muun tekstityskielen painamalla (3 (Asetukset) -painiketta,
valitsemalla Tekstityskieli ja valitsemalla sitten haluamasi
valiaikaisen kielen.

Tekstitys-valikko
Avaa tekstitysvalikko painamalla &3 -painiketta.

Tekstitysvalikossa voit asettaa tekstityksen tilaksi Palle tai Pois.
Valitse vaihtoehto Mute-toiminnossa, jos haluat, ettd tekstitys
ndkyy vain silloin, kun déni on mykiste‘rty*—painikkeella.

Ainen kieli
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Digitadliset TV-kanavat voivat léhettdd samaa ohjelmaa usean eri
kielen ddnelld. Voit valita haluamasi kielen, jolla ohjelmat IdGhetetddn
silloin, kun kieli on saatavilla.

Valitse haluamasi danen kieli painamalla ﬁ—painiketta, valitsemalla
Laitteisto > Kanava-asetukset ja valitsemalla sitten Kielet >
Ensisijainen dani ja Toissijainen aani. Televisio vaihtaa kielen
automaattisesti valitsemiisi kieliin, jos kyseisid kielid |ahetetdan.

Voit tarkistaa kulloinkin kaytettévissa olevat kielet painamalla (3
(Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Adnen kieli. Voit valita
luettelosta jonkin muunkielisen danen.

Jotkin digitaaliset palveluntarjoajat ldhettdvat erityisesti kuulo- ja

nakdvammaisille tarkoitettua ddntd ja tekstitystd. Lue kohta
Lisatietoja... > Erityisryhmille.

Lisdtietoja... / Tekstityksestd ja kielistd



3.6 Erityisryhmille

Avaaminen

Kun Erityisryhmille-toiminto on kdytdssd, televisio soveltuu kuulo- ja
ndkévammaisten kdyttéon.

Avaaminen

Jos et ottanut Erityisryhmille-toimintoa kayttddn ensimmadiselld
kayttokerralla, voit ottaa sen kayttéon Laitteisto-valikon kautta.
Ota Erityisryhmille-toiminto kdyttdédn painamalla ﬁ—painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset >
Erityisryhmille. Valitse Paille ja paina OK-painiketta.

Kun Erityisryhmille-toiminto on otettu kdyttdéon Laitteisto-valikossa,
se tulee nakyviin Asetukset-valikkoon. Asetukset-valikossa voit
maarittdd haluamasi kuulo- ja ndkévammaisille tarkoitetut asetukset.

Kuulemisvaikeus

Jotkin digitaaliset palveluntarjoajat lahettavat erityisesti
kuulovammaisille tarkoitettua ddntd ja tekstitystd. Kun
Kuulemisvaikeus-toiminto on kaytdssd, televisio siirtyy
automaattisesti kdyttdmadan kuulovammaisille tarkoitettua ddntd ja
tekstitystd, kun ne ovat saatavilla.

Avaaminen

Voit ottaa Kuulemisvaikeus-toiminnon kéyttédn painamalla [
(Asetukset) -painiketta, valitsemalla Erityisryhmille ja painamalla
OK-painiketta. Valitse Kuulemisvaikeus, sitten Péille ja paina OK-
painiketta.

Adnen ja tekstityksen saatavuus selvidd painamalla B (Asetukset) -
painiketta ja valitsemalla Adnen kieli. Kuulovammaisille tarkoitettu
dani on merkitty S -merkills.

Jos Erityisryhmille-valintaa ei ndy Asetukset-valikossa, ota
Erityisryhmille-toiminto kdyttoon Laitteisto-valikossa. Lue kohta
Ohje > Lisatietoja... > Erityisryhmille > Kayttoonotto.

Nakovammaiset

Jotkin digitaaliset palveluntarjoajat ldhettavat erityisesti
nakdvammaisille tarkoitettua dantd. Lahetyksessd on normaalin
ddnen lisdksi lisdselostuksia.

Avaaminen

Voit ottaa Nikévammaisille-toiminnon kdyttéén painamalla (&
(Asetukset) -painiketta, valitsemalla Erityisryhmille ja painamalla
OK-painiketta. Valitse Nakovammaisille ja sitten Paille tai
vaihtoehtoisesti kaiuttimet, joista ndkdvammaisille tarkoitettu dani
toistetaan, jos ne ovat kdytettdvissd. Televisio toistaa
nakdvammaisille tarkoitettua ddntd, jos sitd on saatavilla.

Aadnenvoimakkuus - nikévammaisille
Kun lisd-dani on kdytdssd, voit sddtdd sen ddnenvoimakkuutta.

Aanen saatavuus selvidd painamalla B (Asetukset) -painiketta ja
valitsemalla Adnen kieli. Nakévammaisille tarkoitettu dani on
merkitty & -merkills.

Jos Erityisryhmille-valintaa ei ndy Asetukset-valikossa, ota
Erityisryhmille-toiminto kdyttdon Laitteisto-valikossa. Lue kohta
Ohje > Lisatietoja... > Erityisryhmille > Kayttoonotto.

Nappainaani
Néppdinddnet kertovat kayttdjdlle, milloin jotakin kaukosddtimen

painiketta on painettu. Ndppainddnten ddnenvoimakkuus on aina
sama.

Lisatietoja... / Erityisryhmille

Avaaminen

Ota nippéindinet kdyttddn painamalla (F (Asetukset) -painiketta,
valitsemalla Erityisryhmille ja painamalla OK-painiketta. Valitse
Nappdinaani ja sitten Paalle.

Jos Erityisryhmille-valintaa ei ndy Asetukset-valikossa, ota

Erityisryhmille-toiminto kdyttoén Laitteisto-valikossa. Lue kohta
Ohje > Lisatietoja... > Erityisryhmille > Kayttoonotto.
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4 Asennus

4.1 Kuva, aani, Ambilight

Smart-asetukset

Voit sddtdd Smart-asetuksia Laitteisto-valikon TV-asetusten Kuva-
tai Adni-kohdassa. Sdddd esimerkiksi tietyn Smart-kuvan kirkkautta
tai Smart-danen bassoa.

Palauta alkuperdiset Smart-asetusten arvot ja kumoa tekemdsi
muutokset ottamalla ensin kdyttddn se Smart-asetus, jonka arvot
haluat palauttaa. Paina sitten 1,3 -painiketta, valitse Laitteisto >
TV-asetukset > Nollaa ja vahvista nollaus painamalla OK-
painiketta.

Lue lisdd ddnen ja kuvan Smart-asetuksista kohdasta Ohje >
Television kayttiminen > Television katseleminen > Aanen ja
kuvan Smart-asetukset.

Kuva

Kuvavalikossa voit sddtdd kaikkia kuva-asetuksia haluamallasi tavalla.

Voit avata Kuva-asetukset painamalla f -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Kuva.

* Kontrasti

Maarittdd kuvan kontrastin.

* Kirkkaus

Maarittdd kuvan kirkkauden.

e Viri

Maarittdd kuvan varikylldisyyden.

* Virisavy

NTSC-ldhetyksissd tdmd asetus muuttaa kuvan varisavyd.
* Teravyys

Madrittdd pienten yksityiskohtien terdvyyden.

* Melun vahennys

Suodattaa ja vahentdd kuvassa olevia hdirigitd.

* Savy

Madrittdd vdreihin seuraavat savyt: Normaali, Lammin (punertava)
tai Kylma (sinertdvd). Voit tehdd oman asetuksen valitsemalla
Katselu-valikosta Katselu.

* Katselusavy

Voit sdadtdd kuvan varilimpétilaa liukupalkin avulla.

* Perfect Pixel HD
Sdatdd Perfect Pixel HD Enginen asetuksia.

— Perfect Natural Motion poistaa likkeen tdrindn ja toistaa liikkeen

sulavana, varsinkin elokuvissa.

— 200 Hz Clear LCD / 100 Hz Clear LCD tekee liikkeista

erittdin terdvid ja mustan sdvyistd syvempid, luo korkean kontrastin

ja valkkymattdman, tasaisen kuvan sekd suurentaa katselukulmaa.

— Supertarkkuus tuottaa erinomaisen terdvyyden, varsinkin viivoille

ja kuvakohteiden dariviivoille.

— Perfect Contrast asettaa tason, jolla TV alkaa automaattisesti
parantaa yksityiskohtia kuvan tummilla, keskivaloisilla ja valoisilla
alueilla.

— Dynaaminen taustavalo asettaa tason, jolla virrankulutusta
voidaan vdhentdd himmentdmalld ruudun kirkkautta. Valitse
edullisin virrankulutus tai kuva, jonka kirkkaus on paras.
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— MPEG artefact -vahentyminen pehmentdd kuvan digitaalisia
siirtymida.

— Varien parannus tekee vdreistd eloisampia, ja kirkkaiden varien
yksityiskohdat ndkyvdt paremmin.

— Gamma on epdlineaarinen kuvan kirkkaus- ja kontrastiasetus.
Voit lisitd tai vdhentdd gamma-arvoa liukusdatimelld.

* PC-tila

S4dtdd television ennalta madritettyyn tietokoneasetukseen, kun
tietokone liitetddn televisioon.

* Valosensori

S4dtdd kuva- ja Ambilight-asetuksia automaattisesti huoneen
valaistuksen mukaan.

* Kuvaformaatti

Lue kohta Ohje > Television kiyttaminen > Television
katseleminen > Kuvasuhde.

* Nayton reunat

Piilota vddristyneet reunat suurentamalla kuvaa hieman.

* Kuvan siirto

Siirrd kuvaa ylos, alas, vasemmalle tai oikealle nuolipainikkeilla.

Aani
Adnivalikossa voit sddtdd kaikkia ddniasetuksia haluamallasi tavalla.

Voit avata Adniasetukset painamalla . ] -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Aani.

* Basso

Madrittdd matalien danten tason.

 Diskantti

Madrittdd korkeiden danten tason.

* Surround

Madrittdd sisddnrakennettujen kaiuttimien surround-danen.

* Kuulokevoimakkuus

Madrittad television kuulokeliitinndn didnenvoimakkuuden.
* Autom. aanenvoimakkuus

Pienentdd dkillisid ddnenvoimakkuuden eroja, joita esiintyy
esimerkiksi mainosten alkaessa tai kanavaa vaihdettaessa.

* Balanssi
Voit asettaa ihanteellisen vasemman ja oikean kaiuttimen
voimakkuustasapainon kuuntelupaikan mukaan.

Ambilight

Lue lisid Ambilightista kohdasta Ohje > Television kayttaminen >
Ambilight.

Ekoasetukset
Ekoasetuksista 16ydat kaikki ympdristdystévdlliset asetukset.

Kun katselet televisiota, voit avata Ekoasetukset painamalla vihreaa
painiketta. Kdytdssd olevat asetukset on merkitty @-merkill'ai.
Sulje Ekoasetukset painamalla vihredd painiketta uudelleen.

Energiaa saastava

Tamd Smart-kuva-asetus asettaa kuvan ja Ambilightin energiaa
mahdollisimman paljon sdédstavadn tilaan. Ota asetus kayttdon
valitsemalla Ekoasetuksista vaihtoehto Energiaa saastava ja paina
OK-painiketta.

Poista energiaa sddstdva tila kdytostd valitsemalla toinen Smart-kuva
000 saatovalikosta.

Asennus / Kuva, ddni, Ambilight



Kuvaruudun poistaminen kaytosta

Jos kuuntelet television kautta pelkkdd musiikkia, voit poistaa
kuvaruudun kéytostd ja sddstdd siten energiaa. Valitse Poista
kuvaruutu kaytosta ja paina OK-painiketta. Kun haluat ottaa
ruudun taas kdyttdon, paina mitd tahansa kaukosddtimen
painiketta.

Valosensori

Television sisddnrakennettu valosensori sddtdd automaattisesti
kuvaa ja Ambilightia huoneen valaistuksen mukaan. Ota valosensori
kdyttoon valitsemalla Valosensori ja painamalla OK-painiketta.
Poista sensori kdytdstd painamalla OK-painiketta uudelleen.

Asennus / Kuva, ddni, Ambilight
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4?2 Kanavat

Jarjestaminen ja nimeaminen uudelleen
Voit jdrjestdd ja nimetd kanavia uudelleen kanavaluettelossa.

Lue lisdd kanavien jdrjestdmisestd ja nimedmisestd uudelleen
kohdasta Ohje > Television kiyttiminen > Valikot > [0
Selausvalikko.

Kanavien paivittaminen

Ensimmdiiselld kdyttokerralla televisio asensi kaikki kanavaluettelon
kanavat. Jos televisio asensi digitadlisia kanavia, se pystyy
automaattisesti pdivittdmddn uudet kanavat kanavaluetteloon. Voit
my6s pdivittdd kanavaluettelon itse. Pdivittdminen koskee ainoastaan
digitadlisia kanavia.

Automaattinen kanavapaivitys

Televisio pdivittdd vanhat kanavat ja tallentaa uudet kanavat
paivittdin kello 6.00. Tyhjat kanavat poistetaan kanavaluettelosta.
Kun televisio kdynnistetddn, se iimoittaa uusista ja poistetuista
kanavista. Television on oltava valmiustilassa, jotta kanavat
paivittyvdt automaattisesti.

Jos et halua ndhdd ilmoitusta uusista ja poistetuista kanavista, kun
kdynnistdt television, paina ﬁ—painiketta, valitse Laitteisto >
Kanava-asetukset ja paina OK-painiketta. Valitse Kanavan asennus
> Kanavapaivitysviesti ja valitse Pois.

Jos et halua, ettd kanavat pdivittyvat automaattisesti, paina -
painiketta, valitse Laitteisto > Kanava-asetukset ja paina OK-
painiketta. Valitse Kanavan asennus > Autom. kanavapaivitys ja
sitten Pois.

Paivityksen kaynnistaminen

Voit aloittaa kanavaluettelon pdivityksen itse painamalla -
painiketta, valitsemalla Laitteisto > Kanavien haku ja painamalla
OK-painiketta. Valitse Paivita kanavat ja paina OK-painiketta.
Valitse Aloita. Pdivittdminen voi kestdd muutaman minuutin.
Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

DVB-T tai DVB-C

Jos maassasi ldhetetddn sekd DVB-T- ettd DVB-C-ldhetyksid, ja tdmd
televisio on valmistettu vastaanottamaan sekd maasi DVB-T- ettd
DVB-C-ldhetyksid, sinun on valittava ensimmdiselld kéyttokerralla
DVB-T tai DVB-C ennen TV-kanavien asentamista.

Jos haluat muuttaa DVB-asetusta ja aloittaa uuden kanava-
asennuksen paina ﬁ‘—painiketta, valitse Laitteisto > Kanava-
asetukset ja paina OK-painiketta. Valitse Kanavan asennus >
Antenni/kaapeli DVB ja paina OK-painiketta. Valitse haluamasi
DVB-asetus.

DVB-C-kanavien asennus

Kéytdn helpottamiseksi kaikki DVB-C-asetukset on asetettu
automaattisesti. Jos olet saanut DVB-C-palveluntarjoajaltasi tietyt
DVB-C-arvot, kuten symbolinopeuden tai taajuuden, anna nima
arvot, kun niitd pyydetddn asennuksen aikana.

DVB-T ja DVB-C

Voit asentaa television sekd DVB-T- ettd DVB-C-vastaanottoa
varten. Asenna ensin toinen jdrjestelmd ja sitten toinen. Kun olet
asentanut molemmat jdrjestelmat, kanavaluettelossa ndkyvét sekd
DVB-T- ettd DVB-C-kanavat.

Asentaminen uudelleen
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Ensimmdiselld kéyttokerralla televisio asensi kaikki kanavaluettelon
kanavat. Voit toistaa tdmdn asennuksen, jolloin kieli- ja maa-
asetukset nollautuvat ja voit asentaa kaikki saatavilla olevat TV-
kanavat.

Kaikkien kanavien asentaminen uudelleen

Voit asentaa kaikki kanavat uudelleen painamalla ﬁ'—painiketta,
valitsemalla Laitteisto > Kanavien haku ja painamalla OK-
painiketta. Valitse Asenna kanavat uudelleen ja paina OK-
painiketta. Valitse Aloita. Pdivittdminen saattaa kestdd muutaman
minuutin. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

Voit jdrjestdd ja nimetd kanavia uudelleen kanavaluettelossa.

Vastaanottolaatu

Jos vastaanotat digitaalisia TV-Idhetyksia (DVB), kanavasignaalin
laadun ja vahvuuden.

Jos kdytbssdsi on antenni, voit yrittdd parantaa vastaanoton laatua
siirtdmdlld antennia.

Voit tarkistaa digitaalisen kanavan vastaanottolaadun vaihtamalla
haluamallesi kanavalle, painamalla ﬁ—painiketta, valitsemalla
Laitteisto > Kanava-asetukset ja painamalla OK-painiketta. Valitse
Kanavan asennus > Digitaalinen: vastaanottokoe ja paina OK-
painiketta.

Kanavan taajuusalue nidkyy ruudussa. Jos vastaanotto on heikko,
voit siirtdd antennia. Tarkista taajuuden signaalin laatu uudelleen
valitsemalla Haku ja painamalla OK-painiketta.

Voit syottdd tietyn digitaalisen taajuuden itse valitsemalla taajuuden,
siirtdmalld nuolet numeron kohdalle »- ja «-painikkeella ja
muuttamalla numeron A- ja ¥-painikkeella. Tarkista taajuus
valitsemalla Haku ja painamalla OK-painiketta.

Jos vastaanottimesi toimii kaapeliverkossa, valittavissa ovat
toiminnot Symbolinopeustila ja Symbolinopeus. Valitse
Symbolinopeustilaksi Auto, ellet ole saanut kaapeliyhtioltd tiettya
symbolinopeuden arvoa. Voit kirjoittaa saamasi arvon
Symbolinopeus-kenttddn numeropainikkeilla.

Manuaalinen asennus — Analoginen

Analogiset televisiokanavat voidaan virittdd yksitellen manuaalisesti.

Asenna analogiset kanavat manuaalisesti painamalla . ] -painiketta,
valitsemalla Laitteisto > Kanava-asetukset ja painamalla OK-
painiketta. Valitse Kanavan asennus > Analog.: manuaalinen
asennus ja paina OK-painiketta.

1 Jarjestelma
Maaritd TV-jarjestelmd valitsemalla Jarjestelma ja painamalla OK-
painiketta. Valitse maa tai alue, jossa olet.

2 Etsi kanava

Etsi kanava valitsemalla Etsi kanava ja painamalla OK-painiketta.
Valitse Haku ja paina OK-painiketta. Voit myds syottdd taajuuden
itse. Jos vastaanotto on heikko, valitse uudelleen Haku. Jos haluat
tallentaa kanavan, valitse Valmis ja paina OK-painiketta.

3 Hienosaito

Hienosdddd kanava valitsemalla Hienosdato ja painamalla OK-
painiketta. Voit hienosdatdd kanavaa A- tai v-painikkeella. Jos
haluat tallentaa 16ytyneen kanavan, valitse Valmis ja paina OK-
painiketta.

Asennus / Kanavat



4 Tallenna

Voit tallentaa kanavan nykyiselld kanavanumerolla tai uudella
kanavanumerolla. Valitse Tallenna nykyinen kanava tai Tallenna
uutena kanavana.

Voit toistaa vaiheet, kunnes kaikki analogiset televisiokanavat on
asennettu.

Kellon asetukset

Joidenkin maiden digitaaliset TV-Idhetykset eivdt Idhetd UTC
(Coordinated Universal Time) -tietoja. Tdlldin talvi- ja kesdajan

vaihtelua ei huomioida, ja television kello saattaa olla védrdssé ajassa.

Voit siirtdd television kellon oikeaan aikaan painamalla -
painiketta ja valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset
> Kello ja valitsemalla Maakohtainen. Valitse Talviaika/Kes3aika ja
sitten oikea asetus.

Voit asettaa ajan ja pdivimadran manuaalisesti valitsemalla
Manuaalinen. Valitse sitten Aika tai Paivays.

Asennus / Kanavat
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4.3 Verkko

Edut

Tietokoneen selaaminen
Jos liitdt television kotiverkkoosi, voit toistaa silld tietokoneessa tai
muistilaitteessa olevia valokuvia, musiikkia ja videoita. Kun televisio

on liitetty verkkoon, voit etsid ja toistaa tiedostoja televisioruudulla.

Net TV

Jos liitdt television kotiverkkoon, voit muodostaa televisiosta
yhteyden Net TV:hen. Net TV tarjoaa televisiollesi rddtéldityjd
Internet-palveluita ja verkkosivustoja. Voit toistaa videoita ja
musiikkia, selata tietoviihdettd, vuokrata elokuvia ja paljon muuta.
Kun televisio on liitetty verkkoon, saat televisioosi Intemetin
parhaan tarjonnan.

Vaatimukset
Jotta voit liittdd television kotiverkkoon ja Internetiin, tarvitset

kotiverkkoosi reitittimen. Reitittimen DHCP-palvelimen on oltava
kaytdssd. Kdytd reititintd, jossa on nopea Internet-yhteys.

Internet

/\/\

Router

Kiintedd reitittimen liitdntdd varten tarvitset (Ethernet)-
verkkokaapelin.

Televisio kayttdd DLNA-sertifioitua protokollaa. Voit kadyttdd
tietokonetta, jonka kayttojarjestelmédnd on Microsoft Windows XP
tai Vista, Intel Mac OSX tai Linux.

Tietokoneen tiedostojen etsiminen

Jotta voit valita tiedostoja ndytossd, tietokoneessasi on oltava
asennettuna uudehko mediapalvelinohjelmisto, esimerkiksi
Windows Media Player 11. Jotta voit selata tiedostoja television
kuvaruudulla, mediapalvelinohjelmisto on mdaritettdvd jakamaan
tietokoneella olevat tiedostot television kanssa.

Luettelo tuetuista mediapalvelinohjelmistoista on kohdassa Ohje >
Tekniset tiedot > Multimedia.

Langallinen asennus

Liitd reititin televisioon ja kédynnistd reititin ennen kuin aloitat
verkon asentamisen.

Aloita langattoman verkon asentaminen painamalla ﬁ—painiketta,
valitsemalla Laitteisto > Yhdista verkkoon ja painamalla OK-

painiketta. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

Televisio etsii jatkuvasti verkkoyhteyttd. Reitittimen DHCP-
palvelimen on oltava kadytdssa.

Hyvaksy kysyttdessd kayttdoikeussopimus.

Lue lisdd yhteyden muodostamisesta kohdasta Ohje > Liitannat >
Verkko > Johdollinen.

50

Verkkoasetukset

Avaa verkkoasetukset painamalla f -painiketta, valitsemalla
Laitteisto > Verkkoasetukset ja painamalla OK-painiketta.

Asetuksissa voit tarkastella verkon tyyppid, IP- ja MAC-osoitetta,
signaalin voimakkuutta, nopeutta, salausmenetelmad jne. Voit myds
maddrittdd DHCP & autom. IP -asetuksen, IP-konfiguraatio-
asetuksen, DMR-asetuksen ja TV-verkon nimen.

Asennus / Verkko



4.4 |Laitteet

EasyLink HDMI-CEC

Voit kéyttdd television kaukosddtimelld laitteita, joissa on EasyLink
(HDMI-CEC) -ominaisuus ja jotka on liitetty televisioon HDMI-
kaapelilla. EasyLink-ominaisuuden sisdltdvien liitettyjen laitteiden
toiminto ndkyy automaattisesti aloitusvalikossa. EasyLink on
televisiossa oletusarvoisesti kdyt6ssd.

Kun televisioon on liitetty Easylink-laite, EasyLink tarjoaa seuraavat
ominaisuudet:

* Toisto yhdella painikkeella
Aseta levy levyasemaan ja paina laitteen toistopainiketta. TV
kdynnistyy valmiustilasta ja alkaa toistaa levyd automaattisesti.

* Jarjestelman valmiustila
Aseta kaikki EasyLink-laitteet valmiustilaan painamalla
kaukosaitimen ()-painiketta.

Varmista, ettd laitteen kaikki HDMI-CEC-asetukset ovat kunnossa.
Easylink ja Easylink-kaukosdddin eivdt valttdmattd toimi
muunmerkkisten laitteiden kanssa.

HDMI-CEC:n nimitykset muilla merkeilla

Eri merkit kutsuvat HDMI-CEC-toimintoa eri nimilld. Nimid ovat
esimerkiksi Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link,
Simplink ja Viera Link. Kaikki merkit eivdt ole tdysin yhteensopivia
EasyLinkin kanssa.

EasyLink-kaukosaadin

EasyLink-kaukosddtimelld television kaukosddtimen ohjauskomennot
lGhetetddn laitteeseen, jota katselet televisiosta. Laitteessa on oltava
EasyLink (HDMI-CEC), ja sen on oltava kdytdssd. Lisdksi laite on
liitettévd HDMI-kaapelilla.

Kun EasyLink-laite on liitetty televisioon, valitse laite (toiminto),
niin television kaukosdatimelld voi kdyttdd osaa laitteen
toiminnoista tai kaikkia laitteen toimintoja.

Voit siirtyd takaisin televisioon valitsemalla aloitusvalikosta A TVn
katseleminen ja painamalla OK-painiketta.

EasyLink-kaukosdatimen poistaminen kaytosta

Poista EasyLink-kaukosdddin kdytostd painamalla 1, -painiketta,
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset, valitsemalla sitten EasyLink
> EasyLink-kaukosaadin ja valitsemalla lopuksi Pois.

Lue lisdd Easylink-ominaisuudesta kohdasta Ohje > Laitteisto >
Laitteet > EasyLink HDMI-CEC.

Uuden laitteen lisaaminen

EasyLink (HDMI-CEC) -liitdnndn avulla televisioon liitettyjen
laitteiden toiminnot ndkyvdt automaattisesti aloitusvalikossa. Yksi
laite voi lisitd valikkoon useita toimintoja. Laitteen on oltava
litettynd televisioon HDMI-kaapelilla.

Jos liitettyd laitetta ei ndy aloitusvalikossa, laitteen EasyLink-
toiminto ei ehkd ole kdytdssd.

Jos laitteessa ei ole EasyLink (HDMI-CEC) -toimintoa tai laitetta ei
ole liitetty HDMI-kaapelilla, laite on lisdttdvd manuaalisesti
aloitusvalikon kohdassa Lisaa laitteet.

Lisaa laitteet

Valitse aloitusvalikosta Lisad laitteet ja paina OK-painiketta. Seuraa
ndytdn ohjeita.

Sinua pyydetddn valitsemaan laite ja liitdntd, johon laite on liitetty.
Laite tai sen toiminnot on nyt lisitty aloitusvalikkoon.
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Laitteen uudelleen nimedminen

Voit nimetd automaattisesti lisdtyn laitteen tai toiminnon
painamalla (3 (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Nimea laite
uudelleen. Kirfjoita nimi kaukosddtimen numeropainikkeilla samalla
tavalla kuin kirjoittaessasi tekstiviestid.

Laitteen poistaminen

Voit poistaa laitteen tai toiminnon aloitusvalikosta valitsemalla
kohteen, painamalla [ (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla
Poista laite.

Jos laite tai toiminto ilmestyy aloitusvalikkoon poistamisesta
huolimatta, poista laitteen EasyLink-toiminto kdytdstd, jotta se ei
endd automaattisesti muodosta yhteyttd televisioon.

Aini

Kun televisioon on liitetty ddnentoistojdrjestelmd, Easylink tarjoaa
myds seuraavat toiminnot:

* Jarjestelman aanensaato

Kun liitdt ddnentoistojdrjestelman televisioon, voit kuunnella
ddnentoistojdrjestelmdn danta television kautta. TV-kaiuttimet
mykistyvdt automaattisesti.

* Surround-aani

Kun olet valinnut kotivalikossa uudehkon Philipsin laitteen, voit
muuttaa laitteen Surround-asetusta television vilitykselld. Voit
muuttaa asetusta painamalla 080 (Sd4t0) -painiketta, valitsemalla
Surround-aini ja painamalla OK-painiketta. Kohdassa Seuraava tila
voit selata laitteen kdytettdvissa olevia tiloja painamalla OK-
painiketta.

* Smart-aani

Kun olet valinnut kotivalikossa uudehkon Philipsin laitteen, voit
muuttaa laitteen Smart-ddniasetusta television vdlitykselld. Voit
muuttaa asetusta painamalla 080 (S44t6) -painiketta, valitsemalla
Smart-3ani ja painamalla OK-painiketta. Valitse ddnitila luettelosta.

* Naytto pois

Jos kotivalikossa valittuna oleva laite ldhettdd televisioon ainoastaan
dantd, laite saattaa ehdottaa televisioruudun poistamista kdytdsta.
Voit poistaa ruudun kdytdstd viestin ilmaantuessa valitsemalla
Nayttd pois ja painamalla OK-painiketta. Ota ndyttd uudelleen
kdyttéon painamalla ‘ﬁ‘—painiketta.

* TV-kaiuttimet

Television kaiuttimet mykistyvédt automaattisesti, kun kotivalikossa
valitaan EasylLink-ddnentoistolaite. Voit maarittdd asetukset myds
siten, ettd televisiokaiuttimet toistavat ddnet aina tai ettd ne eivdt
koskaan toista ddnid. Vaihtoehtona on myds, ettd televisio
kdynnistdd aina liitetyn laitteen ja toistaa ddnet sen kautta.

Madritd televisiokaiuttimien asetukset painamalla f -painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > EasyLink > TV-
kaiuttimet. Valitse EasyLink-autostart vain, jos haluat aina toistaa
adnet liitetylld ddnentoistolaitteella.

Ainen ja videokuvan synkronointi

Kun televisioon liitetddn kotiteatterijdrjestelmd, television kuva ja
kotiteatterijdrjestelmdn ddni on synkronoitava. Ristiridan huomaa
kohtauksissa, jossa ihmiset puhuvat, kun heiddn huulensa likkuvat

vield lauseen loputtua.

HDMI-ARC

Uusimmat kotiteatterijdrjestelmét, joissa on sisddnrakennettu
levyjentoisto -ominaisuus, synkronoivat ddnen ja kuvan
automaattisesti, kun ne on liitetty HDMI-ARC-liitdntddn (HDMI -
Audio Return Channel).
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Ainen synkronoinnin viive

Muissa kotiteatterijdrjestelmissd ddnen synkronoinnin viiveen
sddtdminen saattaa olla tarpeen. Suurenna kotiteatterijdrjestelman
viiveen arvoa, kunnes kuva ja ddni toimivat synkronoidusti. Viiveen
arvo saattaa olla 180 ms. Lisdtietoja saat kotiteatterijdrjestelman
kdyttboppaasta.

Kun kotiteatterijdrjestelman viiveen arvo on mddritetty, television
Ainilihdon viive on poistettava kiytéstd, jos viive on jo
madritetty kotiteatterijdrjestelman kaikille 13htdliitdnndille. Poista
Ainilahdon viive kiytostd painamalla f -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Aanilihdon viive.
Valitse Pois ja paina OK-painiketta.

Jos et voi mddrittdd viivettd kotiteatterijarjestelmassa tai jos
jarjestelmadn suurin mahdollinen asetus ei ole riittdvd, voit poistaa
television Perfect Natural Motion -kuvanparannusominaisuuden
kdytostd. Poista Perfect Natural Motion kdytostd painamalla -
painiketta ja valitsemalla TV-asetukset > Kuva > Perfect Natural
Motion. Valitse Pois ja paina OK-painiketta.

Automaattinen tekstityksen siirto

Jos toistat DVD- tai Blu-ray-levyd uudehkolla Philipsin laitteella,
televisio voi siirtdd tekstitystd ylospéin. Toiminnon avulla tekstitys
saadaan nakyviin riippumatta valitusta kuvasuhteesta. Television
Automaattinen tekstityksen siirto -toiminto on oletusarvoisesti
kaytdssa.

Voit poistaa automaattisen tekstityksen siirron kdytostd painamalla
1,1 -painiketta ja valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > EasyLink
> Automaattinen tekstityksen siirto. Valitse Pois.

Pixel Plus -linkki

Jotkin laitteet, kuten DVD- ja Blu-ray-soittimet, saattavat kdyttdd
omaa kuvanparannusta. Jotta laitteiden kuvanparannus ei hdiritsisi
television kuvanparannusta ja heikentdisi kuvanlaatua, ndiden
laitteiden kuvanparannus tulisi poistaa kdytostd. Television Pixel
Plus -litdntd on oletusarvoisesti kdytdssd, ja se poistaa liitettyjen
laitteiden kuvanparannuksen automaattisesti kdytosta.

Voit poistaa Pixel Plus -litdnndn kadytdstd painamalla 1,3 -painiketta
ja valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > EasyLink > Pixel Plus
-linkki. Valitse Pois.
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4.5 Ohjelmisto

Nykyinen versio

Voit tarkistaa television nykyisen ohjelmistoversion painamalla -
painiketta ja valitsemalla Laitteisto > Ohjelmistoasetuks. ja
painamalla OK-painiketta. Valitse Nykyinen ohjelmistotieto ja
katso kohta Versio:.

Internet-paivitys

Jos televisio on yhteydessd Internetiin, saatat saada Philipsiltd
viestin, jossa kehotetaan pdivittdmdan television ohjelmisto.
Tarvitset tdtd varten laajakaistayhteyden.

Jos saat pdivitysviestin, suosittelemme, ettd pdivitdt ohjelmiston.
Valitse Pdivita. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

Voit etsid uusia pdivityksid myos itse. Etsi pdivityksid painamalla
1,1 -painiketta ja valitsemalla Laitteisto > Paivitd ohjelmisto ja
painamalla OK-painiketta. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

Kun péivitys on valmis, televisio sammuu ja kdynnistyy uudestaan
automaattisesti. Odota, kunnes televisio kdynnistyy. Ald kytke virtaa
television virtapainikkeella ().

Paivitys USB-laitteen avulla

Saattaa olla tarpeellista pdivittdd television ohjelmisto. Tarvitset
tietokoneen, jossa on laajakaistayhteys, ja USB-muistilaitteen, jonka
avulla lataat ohjelmiston televisioon. Kdytd USB-muistilaitetta, jossa
on vahintddn 256 Mt vapaata tilaa. Varmista, ettei muistilaitteen
kirjoitussuojaus ole kdytdssa.

1 Aloitus

2 Tunnistus

3 Lataus

4 Television pdivitys

1 Aloita television paivitys
Aloita ohjelmiston paivitys painamalla 1,1 -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > Paivita nyt.

2 Tunnista televisio

Liitd USB-muistilaite television sivussa olevaan USB-porttiin, valitse
Aloita ja paina OK-painiketta. Tunnistetiedosto ladataan USB-
muistilaitteeseen.

3 Lataa television ohjelmisto

Liitd USB-muistilaite tietokoneeseen. Etsi USB-muistilaitteesta
tiedosto update.htm ja kaksoisnapsauta sitd. Valitse Laheta ID. Jos
uusi ohjelmisto on saatavilla, lataa .zip-tiedosto. Lataamisen jdlkeen
pura .zip-tiedosto ja kopioi tiedosto autorun.upg USB-
muistilaitteeseen. Ald sijoita tiedostoa kansioon.

4 Piivita television ohjelmisto

Liitd USB-muistilaite uudelleen televisioon. Péivitys alkaa
automaattisesti. Televisiosta katkeaa virta 10 sekunniksi, minka
jalkeen virta kytkeytyy uudelleen. Odota.

Als...

* kdytd kaukosdadintd

* irrota USB-muistilaitetta televisiosta

Jos péivityksen aikana on sdhkokatkos, &ld poista USB-muistilaitetta
televisiosta. Kun sahk&t palaavat, pdivitys jatkuu.

Paivityksen padtyttyd ruutuun iimestyy ilmoitus Operation

successful (Toimenpide onnistui). Irrota USB-muistilaite ja paina
kaukosaatimen ()-painiketta.

Asennus / Ohjelmisto

Al4...

+ paina (D-painiketta kahta kertaa

* kiytd television () -kytkinti

Televisiosta katkeaa virta (10 sekunniksi), minka jilkeen virta
kytkeytyy uudelleen. Odota.

Television ohjelmisto on nyt pdivitetty. Voit taas kdyttdd televisiota.

Jotta kukaan ei vahingossa pdivitd television ohjelmistoa uudelleen,
poista autorun.upg-tiedosto USB-muistilaitteesta.
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5 Liitannat
5.1 Alkuliitannat

Virtajohto

Liitd virtajohto television virtajohdon liitdntdan.

Irrota virtajohto aina vetdmalld pistokkeesta, ei johdosta.

ANTENNA

Vaikka tdma televisio kuluttaa valmiustilassa erittdin vahdn energiaa,
voit sddstdd energiaa katkaisemalla virran virtapainiketta painamalla,
jos televisio on kayttdmattd pitkdan.

Lue lisdd virtapainikkeesta kohdasta Ohje > Ennen kayttoa >
TV:n painikkeet > Virtapainike.

Varmista, ettd virtajohto on liitetty kunnolla televisioon. Varmista,
ettd pistorasiaan liitettyyn pistokkeeseen péddsee aina kdsiksi.

Antennijohto

Etsi television takaosasta antenniliitdntd. Liitd antennikaapeli
tukevasti antenniliitantaan .
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5.2 Kaapeleista

Kaapelin laatu

Ennen kuin liitdt laitteita televisioon, tarkista, mitd liitdntoja
laitteessa on. Varmista, ettd kdytdssd on mahdollisimman laadukas
liitin. Hyvét kaapelit takaavat hyvan kuvan ja ddnen siirron. Lue
Kaapeleista-luvun muut kohdat.

Kytkentékaaviot kohdassa Ohje > Liitanndt > Laitteiden
kytkeminen ovat suosituksia. Myds muut ratkaisut ovat
mahdollisia.

HDMI

HDMI-litdnndlld saadaan paras kuvan ja ddnen laatu. Video- ja
danisignaalit kdyttdvat samaa HDMI-kaapelia. HDMI-kaapeli sopii
terdvdpiirtotelevision signaaleille. HDMI-kaapeli siirtdd kuva- ja
44nisignaaleja vain yhteen suuntaan. Ald kiytd yli viiden metrin
pituista HDMI-kaapelia.

EasyLink HDMI-CEC

Jos olet liittdnyt televisioon laitteita HDMI-kaapelilla ja niissd on
EasyLink-ominaisuus, voit kéyttdd niitd television kaukosddtimelld.
Lue lisdd Easylink-ominaisuudesta kohdasta Ohje > Laitteisto >
Laitteet > EasyLink HDMI-CEC.

HDMI-ARC

Jos sinulla on kotiteatterijdrjestelmd, jossa on HDMI-ARC (Audio
Return Channel) -liitdntd, voit liittdd laitteen televisioon pelkdn
HDMI-kaapelin avulla. Kdytd siind tapauksessa HDMIT ARC -
liitantda.

Et tarvitse normaalisti kdytettdvdd ddnikaapelia (kaapelia, joka liittdd
television digitaalisen danilihdon laitteen digitaaliseen danituloon).
HDMI-ARC-liittimessd on sisddnrakennettu ddnen paluuliitdntd. Et
tarvitse erityistd HDMI-kaapelia.

Voit jattdd ARC-kanavan kdyttdon, jos kdytdt ylimddrdistd
digitaalista ddnikaapelia. Voit kuitenkin myds poistaa HDMI-ARC-
litdnndn kaytostd. Poista HDMI 1 -litdnnan ARC-ominaisuus
kdytostd painamalla 1, -painiketta ja valitsemalla Laitteisto > TV-
asetukset > EasyLink > HDMI 1 ARC. Valitse Pois ja paina OK-
painiketta.

Liitdnndt / Kaapeleista

DVI-HDMI

Kaytd DVI-HDMI-sovitinta, jos laitteessa on vain DVI-liitdntd. Kaytd
yhtd HDMI-liitantdd ja lisdd Audio L/R -kaapeli television taakse
Audio In VGA/HDMI -liitdntddn dantd varten.

Kopiointisuojaus

DVI- ja HDMI-kaapeli tukee HDCP:td (High-bandwidth Digital
Contents Protection). HDCP on kopiointisuojaussignaali, joka estda
kayttdjid kopioimasta DVD- ja Blu-ray-levyjen siséltod. Siihen
viitataan myos lyhenteelld DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr

Kaytda komponenttivideo YPbPr -litdntdd yhdessd Audio L/R -
litdnndn kanssa dantd varten.

Yhdistd YPbPr-litantdihin vastaavanvariset kaapelin liittimet. YPbPr
sopii terdvdpiirtotelevision signaaleihin.

Audio L/R

Scart

Scart-kaapeli valittdd sekd video- ettd ddnisignaaleja. Scart-liittimet
valittavat RGB-videosignaaleja, mutta eivdt sovi
terdvépiirtotelevision signaaleille.
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AUDIO IN
VGA/HDMI

Video

Jos laitteessa on ainoastaan Video (CVBS) -liitdntd, tarvitset
Video—Scart-sovittimen (lisivaruste). Voit lisitd Audio L/R -
litdnndt. Liitd sovitin television Scart-liittimeen.

VGA

Liitd tietokone televisioon VGA-kaapelilla (DE15-liitin). Talloin voit
kdyttdd televisiota tietokoneen ndyttdnd. Voit lisétd Audio L/R -
kaapelin dantd varten.

Lue lisdd tietokoneen liittdmisestd televisioon VGA-liitdnnan avulla

kohdasta Ohje > Liitdinnat > Muut laitteet > TV
tietokonenayttona.
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5.3 Laitteiden kytkeminen

SoundBar

Liitd laite televisioon HDMI-kaapelilla.

Jos kaytdt sekd television ettd laitteen HDMI-ARC-liitdntojd, et
tarvitse muita kaapeleita. Jos ndin ei ole, lue seuraavat ohjeet.

Jos et kaytd HDMI-ARC-liitantdd, lisdd digitaalinen ddnikaapeli
(koaksiaalinen RCA-kaapel).

&, Digital Audio
\~ S

Blu-ray-/DVD-soitin

Liitd laite televisioon HDMI-kaapelilla.

Liitdnndt / Laitteiden kytkeminen

'S HDMI &Q_;Q,_

HDMI

__10SS=X ARC

= Digital me—
Audio
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§2HOM|

Blu-ray DisC player
pVD player

Soittimen sisaltava kotiteatterijarjestelma

Liitd laite televisioon HDMI-kaapelilla.

Home Theatre System

Jos kaytdt sekd television ettd laitteen HDMI-ARC-liitdntojd, et
tarvitse muita kaapeleita. Jos ndin ei ole, lue seuraavat ohjeet.

Home Theatre System

Jos et kdytd HDMI-ARC-liitdntdd, lisdd digitaalinen ddnikaapeli
(koaksiaalinen RCA-kaapeli).

58 Liitdnndt / Laitteiden kytkeminen



~)7 Digital Audio

\~Q

Home Theatre System

Digital
Audio Yo um)

Ainen ja videokuvan synkronointi

Jos ddni ei vastaa ruudussa ndkyvdd kuvaa, voit sddtdd useimpiin
DVD-kotiteatterijdrjestelmiin viiveen, jotta ddni ja kuva vastaisivat
toisiaan.

Lue lisdd ddnen ja videokuvan synkronoinnista kohdasta Ohje >
Laitteisto > Laitteet > Ainen ja videokuvan synkronointi.

Al4 lita DVD-soittimesta tai muusta laitteesta tulevaa 44nisignaalia
suoraan kotiteatterijdrjestelmdin. Johda dini aina ensin television

lapi.

Tallennin

Liitd antenni vastaanottimeen ja televisioon kahdella
antennikaapelilla.

%\ Antenna
D >

Recorder

—— guwm
o o
m;) ' Out ANTENNA

0 000C =pm,:
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Digitaalivastaanotin/Sat.

Liitd antenni vastaanottimeen ja televisioon kahdella
antennikaapelilla.

LA, Antenna
\f‘

Digital receivgr
gatellite receiver

o -

Digital receiv_er
gatellite receiver

()

Digitaalivastaanotin ja DVD-tallennin

Liitd ensin antenni kahteen laitteeseen ja televisioon kolmella
antennikaapelilla.

‘Q Antenna
P/
I Digital TV receiver Recorder

O B o o >
g

Liitd sitten digitaalivastaanotin televisioon HDMI-kaapelilla.
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\zHDMI

Digital TV receiver Recorder

=

Digital TV receiver Recorder

=

Digitaalivastaanotin, DVD-R ja kotiteatteri

Liitd ensin antenni kahteen laitteeseen ja televisioon kolmella
antennikaapelilla.

‘Q' Antenna
> 64

Home Theatre System

©0 =2

Digital TV receiver Recorder

| Antenna ' Antenna
B © © IR © ° 4Tl
N |

Liitd sitten digitaalivastaanotin televisioon HDMI-kaapelilla.

Liitdnndt / Laitteiden kytkeminen
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\zHDMI

Home Theatre System

(==

Digital TV receiver Recorder

[ = =

E@E (@Jolmm]

Liitd sitten DVD-tallennin televisioon HDMI-kaapelilla.

< HDMI
<P

Home Theatre System

| S

Digital TV receiver Recorder

Liitd kotiteatterijdrjestelmad televisioon HDMI-kaapelilla.

\}HDMI

Home Theatre System

HOMI 3=

Digital TV receiver Recorder

= = HDMI
e HDMI | ARC

e SISl

—

Jos et kaytd television ja laitteen HDMI-ARC-liitdntad, lisdd
digitaalinen danikaapeli (koaksiaalinen RCA-kaapel).
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s‘\)&. Digital Audio

Home Theatre System

Digital § s
Audio &GJ

In

Digita|TVreceiVef . Recorder

Digitaalinen HD-vastaanotin

Liitd ensin laite ja televisio antenniin kahdella antennikaapelilla.

Digital HD receiver

—— guwm
m;) ' Out ANTENNA

rsa
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5.4 Muut laitteet

Peli

Liitd pelikonsoli television sivussa tai takaosassa olevaan liitdntaan.
Voit kayttdd HDMI-, YPbPr- tai Scart-litdntdd. Jos pelikonsolissa
on ainoastaan Video (CVBS)- ja Audio L/R -liitantd, liitd laite
Video Audio L/R—Scart -sovittimen avulla Scart-litantdan.

Kuvan viive

Voit estdd kuvan viiveen pelaamisen aikana sulkemalla ohjeen,
painamalla 080 (S&4t®) -painiketta, valitsemalla Smart-kuva > Peli
ja painamalla OK-painiketta. Kun lopetat pelaamisen, muista valita
television katseluun yleensd kadyttdmdsi Smart-kuva.

Liitd videokamera TV:n sivussa olevaan liitintdan HDMI-kaapelilla.

Voit kdyttdd laitteen televisioon liittdmiseen my&s Scart-sovitinta.

HD-peli

Liitd terdvapiirtopelikonsoli televisioon HDMI-kaapelilla tai YPbPr-
ja Audio L/R -kaapeleilla.

Lue lisdd HD-pelikonsolin liittdmisestd televisioon kohdasta Ohje
> Liitannat > Muut laitteet > Peli.

Kamera
Voit tarkastella digitaalikameran valokuvia littdmalld kameran

suoraan televisioon. Liitd kamera TV:n sivulla olevaan USB-
litdntddn. Kdynnistd kamera, kun olet liittdnyt sen.
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Jos luettelo kameran sisdlldstd ei ndy automaattisesti, kamera on
ehkd mdaritettava siirtdmaan sisdltonsd PTP (Picture Transfer
Protocol) -protokollalla. Lisdtietoja on digitaalikameran
kayttdoppaassa.

Videokamera

Liitd videokamera television sivussa tai takaosassa olevaan
litdntddn. Voit kayttdd HDMI-, YPbPr- tai Scart-litdntdd. Jos
videokamerassa on ainoastaan Video (CVBS)- ja Audio L/R -
litdntd, liitd laiteVideo Audio L/R—Scart -sovittimen avulla Scart-
litdntdan.

Lue seuraavilta sivuilta lisid videokameran liittimisesta.

Liitd videokamera TV:n sivussa olevaan liitdntddan HDMI-kaapelilla.

Voit kayttdd laitteen televisioon liittdmiseen my&s Scart-sovitinta.
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Audio L/R
-

EXT1 2000

TV tietokonenayttona

Voit liittad television tietokoneeseen ja kdyttdd sitd
tietokonendyttdnd. Ennen kuin liitdt television tietokoneeseen, aseta
tietokoneen ndyton pdivitystaajuudeksi 60 Hz.

Lue seuraavilta sivuilta lisdd tietokoneen liittdmisestd.

Liitd tietokone television takaosan VGA-liitdntddn VGA-kaapelilla ja
VGA Audio LR -liitdntddn Audio L/R -kaapelilla.

& Audio L/R

N

Liitd tietokone television HDMI-liitdntddn DVI-HDMI-sovittimen
avulla ja television taustapuolen Audio L/R -liitantddn Audio L/R -
kaapelilla.

- HDMI
\z computer

. Audio L/R Audio L/R
\‘ o

b

EEED§ ¢
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Television asetukset

Saat terdvimman kuvan, kun asetat TV:n kuvasuhteen
skaalaamattomaksi. Kun katselet televisiota, paina [ -painiketta,
valitse Kuvaformaatti ja Skaalaamaton.

Luettelo tuetuista tarkkuuksista on kohdassa Ohje > Tekniset
tiedot > Nayttotarkkuudet.

Dekooderi

Liitd analogisia antennikanavia purkava dekooderi televisioon Scart-
kaapelilla. Kdytd television taustapuolen EXT1- tai EXT2-liitdntda.

TV-kanava on mddritettdvd dekoodattavaksi kanavaksi. Mddritd sen
jalkeen liitantd, johon dekooderi on liitetty.

Mddritd dekoodattava kanava painamalla f -painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > Kanava-asetukset > Dekooderi. Valitse
kanava, jonka haluat dekoodata kohdasta Kanava. Madritd
dekooderin kdyttdmad yhteys valitsemalla Tila.

Liitdnnat / Muut laitteet
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5.5 Verkko

Johdollinen

Lue lisdd langallisen verkkoyhteyden muodostamisesta kohdasta
Ohje > Laitteisto > Verkko.

Liitd reititin televisioon verkkokaapelilla. Kaytd EMC-sdaddsten
mukaista suojattua FTP Cat. 5E -ethernet-kaapelia.

Router

Wi-Fi-valmius

Téssd televisiossa on Wi-Fi-valmius. Langattoman USB-sovittimen
PTAO1 (lisdvaruste) avulla voit muodostaa televisiosta yhteyden
verkkoon langattomasti. Voit ottaa yhteyden Net TV -palveluun -
verkon parhaaseen TV-tarjontaan - langattomasti, ilman
kaapelisotkua.

TV:n liittaminen langattomaan verkkoon

1 Kéynnistd langaton verkkoreititin.

2 Liitd USB-sovitin PTAO1 TV:n sivupaneelissa olevaan USB-
litdntddn. Langattoman yhteyden asennus alkaa automaattisesti.
3 Noudata ruudussa annettuja ohjeita.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Jos reitittimessdsi on WPS (Wi-Fi Protected Setup), paina
reitittimen WPS-painiketta. Valitse televisiossa kahden minuutin
kuluessa Helppo yht. ja paina OK-painiketta. Televisio muodostaa
yhteyden verkkoon. Tdmd kestdd noin kaksi minuuttia. Viimeistele
sitten asennus.

Useimmissa uusissa langattomissa reitittimissd on kdytossd WPS-
jarjestelmd, ja niissd on WPS-logo. WPS-jdrjestelmd kayttdd WPA-
suojausta eikd sitd voi yhdistdd verkon sellaisiin laitteisiin, jotka
kayttavat WEP-suojausta. Jos kuitenkin tarvitset WEP-suojausta
kayttdvad laitetta, asenna se toiminnolla Haku > Katselu.

Reitittimien haku

Jos verkossa on useita reitittimid, voit valita haluamasi verkon. Voit
valita tietyn verkkoreitittimen valitsemalla Haku ensimmadiselld
asennussivulla. Luettelossa ndkyvét ensimmdisind ne reitittimet,
joissa on WPS ja joiden signaali on voimakkain.
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Valitse haluamasi reititin ja valitse Helppo yht., jos reitittimessd on
WPS. Voit my6s valita PIN-koodi, jos voit muodostaa yhteyden
reitittimeen antamalla sen PIN-koodin. On my&s mahdollista valita
Mukautettu ja sy&ttdd salausavain manuaalisesti.

PIN-koodi

Muodosta suojattu yhteys PIN-koodin avulla valitsemalla PIN-
koodi ja painamalla OK-painiketta. Kirjoita ylés annettu
kahdeksannumeroinen PIN-koodi ja sy&td se reitittimen
ohjelmistoon tietokoneellasi. Tarkista reitittimen kadyttdoppaasta,
mihin PIN-koodi kuuluu kirjoittaa.

Mukautettu

Kirjoita salausavain (suojausavain) manuaalisesti valitsemalla
Mukautettu ja painamalla OK-painiketta. Jos reitittimessdsi on
WPA-suojaus, anna salasana kaukosditimen avulla. Voit avata
ndyttondppdimistdn valitsemalla tekstinsydttékentdn ja painamalla
OK-painiketta.

Jos kdytdssd on WEP-salaus, televisio pyytdd WEP-salausavainta
heksadesimaalilukuina. Tarkista heksadesimaaliavain tietokoneen
reititinohjelmistosta. Kirjoita muistiin ensimméinen VWEP-salausavain
ja ndppadile se televisioon kaukosddtimen nappdimistdlld. Jos
salausavain hyvaksytddn, televisio muodostaa yhteyden
langattomaan reitittimeen.

Hyviksy kysyttdessd kdyttdoikeussopimus.

Huomautus
Jatd langaton USB-sovitin pysyvasti USB-liitdntdan.

Kun TV on liitetty langattomaan verkkoon, ilmaisen Wi-Fi
MediaConnect -ohjelmiston avulla voit tuoda tietokonendyttdsi
televisioruutuun. Voit ndyttdd kannettavassa tietokoneessa tai
poytdkoneessa toistettavia videoita, musiikkia, esityksid tai muuta
sisdltdd televisioruudussa.

Tietokoneen suorituskyky ja langattoman verkon kaistanleveys
voivat vaikuttaa videon toistoon.

Vaatimukset
Wi-Fi MediaConnect -ohjelmiston kdyttdminen vaatii ilmaisen
ohjelmiston asentamisen PC-tietokoneeseen.

Wi-Fi MediaConnectin asentaminen

1 Aseta Wi-Fi MediaConnect -CD-ROM-levy tietokoneen CD-
asemaan. CD-ROM-levy toimitettiin PTAO0T:n mukana.

2 Tietokone kdynnistdd Interet-selaimen ja avaa Wi-Fi
MediaConnect -lataussivun, www.philips.com/wifimediaconnect.
Verkkosivustossa voit tarkistaa vaaditut tietokoneen
jarjestelmavaatimukset.

3 Anna CD-ROM-levyn kuoressa oleva koodi.

4 Lataa ilmainen Wi-Fi MediaConnect -ohjelmisto napsauttamalla
Lataa nyt -painiketta.

5 Kun lataus on valmis, kaksoisnapsauta Wi-Fi
MediaConnect_setup.exe -tiedostoa. Noudata ndytdlld annettuja
ohjeita.

TV-verkon nimi

Jos kotiverkossasi on enemman kuin vyksi televisio, voit antaa tille
televisiolle uuden nimen. Nimed televisio uudelleen verkossa
painamalla 1,1 -painiketta ja valitsemalla Laitteisto >
Verkkoasetukset ja valitsemalla TV-verkon nimi.

Kirjoita nimi painamalla OK-painiketta, jolloin ndyttonidppaimistd
avautuy, tai kdyttdmalld kaukosdatimen painikkeita.
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Kuvan siirtamisen aloittaminen

Aloita tietokoneen ndytdn kuvan siirtdminen televisioruutuun
napsauttamalla tietokoneen tehtdvdpalkin pientd TV-kuvaketta.
Tietokoneen ndyttd nakyy televisiossa.

Kuvan siirtamisen lopettaminen
Lopeta kuvan siirtdminen napsauttamalla kuvaketta uudelleen.

Wi-Fi MediaConnectin ohje

Voit lukea Wi-Fi MediaConnectin ohjetta napsauttamalla ohjelman
kuvaketta tietokoneen ilmoitusalueella hiiren oikealla painikkeella ja
valitsemalla Ohje.

Tekniset tiedot
Voit siirtdd terdvapiirtovideokuvaa (HD) tai tavallista videokuvaa
(SD) tietokoneen prosessointikyvystd riippuen.

Useimpien DVD- ja Blu-ray-levyjen sisdltamat
sisdlldnsuojausominaisuudet saattavat estdd tietokoneessa
toistettavan elokuvan katsomisen televisiosta.

Televisio ndyttdd tietokoneen mediatiedostot pienelld viiveelld.
Wi-Fi MediaConnect -ohjelmisto on saatavilla ainoastaan PC-
kayttosn,

tietokoneen laitevaatimukset
Windows XP, Vista, Windows 7 (vain PC)

Tietokoneen vahimmaisvaatimukset

¢ Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
¢ 512 Mt RAM-muistia

» 200 Mt vapaata kiintolevytilaa

* Wi-Fi 802.11¢g

* Internet-laajakaistayhteys

Suositellut tietokoneen vaatimukset

* Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
¢ 1 Gt RAM-muistia

* 200 Mt vapaata kiintolevytilaa

* Wi-Fi 802.11n reitittimelle ja PCille

* Internet-laajakaistayhteys

Liitdnnat / Verkko
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5.6 SD-kortti

Muistin koko

Jotta voit ladata vuokravideoita Net TV:std, sinun on asetettava
SD-muistikortti television SD-korttipaikkaan. Kun kortti on
alustettu, jatd se pysyvasti korttipaikkaan.

SD-muistikortin koko

Suosittelemme kadyttdmadn luokan 2 SDHC (Secure Digital High
Capacity) -muistikorttia, jossa on vahintddn 4 Gt muistia. HD-
elokuvia varten tarvitaan véhintadn 8 Gt muistia.

Lue lisdd videoiden vuokraamisesta kohdasta Ohje > Television
kayttaminen > Net TV > Videovuokraamot.

Kortin asettaminen

Varmista, ettd olet poistanut SD-muistikortin suojauksen, ennen
kuin asetat sen korttipaikkaan.

Alusta SD-muistikortti kytkemdlld televisioon virta ja asettamalla
SD-muistikortti SD-korttipaikkaan. Televisio aloittaa alustuksen
automaattisesti. Jatd SD-muistikortti pysyvasti korttipaikkaan.
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5.7 Yhteinen rajapinta (Cl) ja
CAM

CAM

Salatut digitaalikanavat voidaan purkaa CA-moduulilla (CAM). Saat
CA-moduulin digitadliselta televisioyhti6ltd, kun tilaat yhtién palveluita.
Pyydd lisdtietoja ja kdyttdehdot omalta digitaalisten TV-IGhetysten
palveluntarjogjaltasi.

CA-moduulin asennus

Katkaise televisiosta virta ennen CA-moduulin asettamista
paikalleen.

Tarkista CA-moduulista oikea asetussuunta. Virheellinen asennus
voi vahingoittaa moduulia ja televisiota.

Etsi television takaa Cl-moduulipaikka. Tyénnd CA-moduuli
varovasti niin pitkdlle kuin se menee ja jatd se paikalleen.
CA-moduulin aktivoituminen saattaa kestdd muutaman minuutin.
CA-moduulin poistaminen poistaa palvelun kaytosta.

CA-moduulin palvelun katseleminen

Jos CA-moduuli on asetettu paikalleen ja tilausmaksu on maksettu,
televisiosta ndkyy digitaalisen palveluntarjoajan ohjelmisto. CA-
moduulin palveluntarjoaja toimittaa sovellukset toimintoineen sekd
ruudussa nakyvén sisdllon ja viestit.

CA-moduulin asetukset

Aseta salasanoja tai PIN-koodeja CA-moduulin palvelulle
painamalla ! -painiketta ja valitsemalla Laitteisto > Kanava-
asetukset > Yleinen liittyma. Valitse CAM-palveluntarjoaja ja
paina OK-painiketta.

Cl+

Tamd TV tukee Cl+ CA (Conditional Access) -moduulia.
Cl+-moduulin avulla palveluntarjoajat voivat tarjota ensiluokkaisia
HD-ohjelmia, kuten elokuvia ja urheilua, joilla on vahva

kopiointisuojaus.

Lisatietoja Cl+ CA -moduulin lisidmisestd luvussa CAM.

Liitdnndt / Yhteinen rajapinta (Cl) ja CAM
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58 3D

3D

Tahan televisioon voi liittdd 3D Full HD -lisilaitteen PTAO2
(lisdvaruste -
vain 40-46PFL8505/8605 ja 52PFL8605).

PTAO02-asennus

1 Katkaise TV:std virta.

2 Liitd 3D-ldhetin television takapaneelissa olevaan 3D-liitdntddn
3D Out.

3 Asenna 3D-ldhetin television yla- tai alaosaan. Suuntaa ldhetin
suoraan siihen suuntaan, jossa istut katselemassa televisiota.

Lasien keskikohdassa oleva pieni ikkuna vastaanottaa 3D-signaalit
vastaanottimesta.

Television ohjelmiston paivittaminen

Valmistele televisio 3D-katseluun pdivittdmalla TV-ohjelmisto.

1 Kytke televisioon virta.

2 Liitd USB-laite television sivupaneelissa olevaan USB-liitdntaan.

3 Ohjelmistopdivitys kdynnistyy automaattisesti, ja sen aikana
televisio saattaa sammua ja kaynnistyd uudelleen. Ald paina mitddn
kaukosddtimen painiketta, ja odota, kunnes kuvaruutuun tulee
ilmoitus Operation Successful.

4 Irrota USB-laite ja sammuta ja kdynnistd televisio.

Televisio on valmis 3D -katseluun.
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6 Vianmaaritys

6.1 Yhteystiedot

Jos Vianmdaritys-kohdan neuvot ja ehdotukset eivadt tuota tulosta,
katkaise televisiosta virta ja kdynnistd se uudelleen.

Varoitus o
Jos televisio hajoaa, ALA KOSKAAN yritd korjata sitd itse.

Kuluttajapalvelu

Jos ongelma ei ratkea, voit soittaa paikalliseen Philipsin
kuluttajapalveluun. Selvitd television malli ja sarjanumero ennen
soittamista. Puhelinnumero on television mukana toimitetussa
oppaassa. Loyddt puhelinnumeron myds osoitteesta
www.philips.com/support.

TV:n mallinumero ja sarjanumero

N&amd numerot 16ytyvat pakkauksen tarrasta tai television takana
tai pohjassa olevista tyyppikilvista.

Vianmddritys / Yhteystiedot
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6.2 TV ja kaukosaadin

Televisioon ei voi kytkea virtaa.

* Katkaise television virta ja kytke se uudelleen painamalla
television alaosassa olevaa virtapainiketta.

* Tarkista virtajohdon liitos.

* Yritd kytked televisioon virta television painikkeilla.

Television virta ei kytkeydy valmiustilassa

* Tarkista, ettd kaukosddtimen paristot eivdt ole loppuun kdytetyt
tai kulumassa loppuun. Tarkista, ettd paristot on asennettu plus- ja
miinus-merkkien mukaan.

* Yritd kytked televisioon virta television painikkeilla.

Televisio ei reagoi kaukosaitimeen

* Tarkista, ettd kaukosddtimen paristot eivdt ole loppuun kdytetyt
tai kulumassa loppuun. Tarkista, ettd paristot on asennettu plus- ja
miinus-merkkien mukaan.

* Puhdista kaukosdddin ja television tunnistimen linssi.

* Kun televisioon on liitetty laitteita, sen kdynnistymisvaihe voi
kestdd jopa kaksi minuuttia. On mahdollista, ettd TV ja jotkin
ulkoiset laitteet eivdt kdynnistymisvaiheen aikana reagoi valittdmasti
kaukosddtimen komentoihin. Laite toimii normaalisti eikd ole rikki.

TV:n virta katkeaa, ja punainen merkkivalo vilkkuu

* Katkaise television virta ja kytke se uudelleen painamalla
television alaosassa olevaa virtapainiketta. Tarkista, ettd
ilmanvaihdolle on riittavasti tilaa. Odota, kunnes televisio on
jadhtynyt.

Jos televisio ei kdynnisty valmiustilaan ja valo vilkkuu uudelleen, ota
yhteyttd kuluttajapalveluun.

Lapsilukon avauskoodi on unohtunut

Lue kohta Ohje > Lisdtietoja... > Lukitukset ja ajastimet >
Lapsilukko.
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6.3 TV-kanavat

Osa TV-kanavista on kadonnut

e Tarkista, onko kanavaluettelossa valittuna oikea luettelo. Kun
kanavaluettelo on nikyvissd, paina (3 (Asetukset) -painiketta ja
valitse haluamasi luettelo Valitse lista -toiminnolla.

* Kanava saattaa olla piilotettuna kanavaluettelossa. Lue lisdd
kanavaluettelosta kohdasta Ohje > Television kayttaminen >
Valikot > Selausvalikko.

Asennuksen aikana ei loytynyt digitaalisia kanavia.

* Tarkista, tukeeko televisio maasi DVB-T- tai DVB-C-ldhetyksid.
Katso television takaosassa olevaa Digital TV Country
Compatibility -tarraa.

Vianmddritys / TV-kanavat
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6.4 Kuva ja aani

Ei kuvaa

* Tarkista, ettd antenni on liitetty oikein.

* Tarkista, ettd oikea laite on valittu ja ettd se on liitetty oikein.
* Tarkista kontrasti ja kirkkaus painamalla f -painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset ja sitten Kontrasti tai
Kirkkaus.

Kuvanlaatu on huono

* Huono sdd voi vaikuttaa kuvanlaatuun.

* Tarkista, ettd antenni on liitetty oikein.

* Maadoittamattomat audiolaitteet, neonvalot, korkeat rakennukset
tai mdet voivat vaikuttaa kuvan laatuun. Yritd parantaa kuvaa
muuttamalla antennin suuntaa ja sijoittamalla laitteita kauemmaksi
televisiosta.

* Tarkista, ettd Manuaalinen asennus -valikossa on valittu oikea
TV-jarjestelmd.

* Jos vain osa kanavista ndkyy huonosti, hienosddda kyseinen
kanava Hienosddto-valikossa. Lue kohta Ohje > Laitteisto >
Kanavat > Manuaalinen asennus - Analoginen.

Kuvan vari on heikkolaatuinen
* Tarkista vériasetukset painamalla 1, -painiketta ja valitsemalla

Laitteisto > TV-asetukset. Voit myds painaa 080 (S44to) -
painiketta ja valita Smart-kuva-asetuksen.

Kuvan viive, kun pelikonsoli on liitetty
* Voit valttdd kuvan viiveen painamalla 080 (Sdt0) -painiketta ja
valitsemalla Smart-kuva > Peli.

Televisio ei muista asetuksia virrankatkaisun jalkeen

* Tarkista, ettd television sijaintipaikaksi on valittu Koti. Paina 080-
painiketta ja valitse Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset >
Paikka.

Kuva ei sovi kuvaruutuun

* Paina 080 (S44td) -painiketta ja valitse Kuvasuhde ja sitten
Automaattinen taytto.

Kuva on vaarassa kohdassa kuvaruudussa

* Korjaa siirtynyt kuva painamalla 000 (S34t3) -painiketta ja
valitsemalla Kuvan siirto. Siirrd kuvaa nuolipainikkeilla. Lopeta
kuvan siirto painamalla OK-painiketta.

* Jos kuvassa ndkyy vddristyneitd reunoja, paina 1,1 -painiketta,
valitse Laitteisto > TV-asetukset > Kuva > Nayton reunat ja
suurenna kuvaa hieman liukupalkin avulla.

Kuva niakyy, mutta aanta ei kuulu

* Tarkista, ettd ddnenvoimakkuudeksi ei ole valittu O.

* Tarkista, ettei ddntd ole mykistetty *—painikkeella.

* Tarkista, ettd kaikki kaapelit on liitetty oikein.

* Jos televisio ei havaitse ddnisignaalia, ddni poistetaan
automaattisesti kdytdstd. Kyse ei siis ole toimintahdiriosta.

Adni on heikkolaatuinen

* Kokeile mitd tahansa Smart-ddniasetusta. Paina 080 (S&4to) -
painiketta ja valitse Smart-aini.

¢ Tarkista, onko d3niasetukseksi valittu Stereo.

Aini kuuluu vain toisesta kaiuttimesta

* Tarkista tasapainoasetus. Paina f -painiketta ja valitse Laitteisto
> TV-asetukset > Aani > Tasapaino. Sdddd tasapainoa liukupalkin
avulla.
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* Jos déni ja videokuva eivdt toimi synkronoidusti, kun ddnildhteend

synkronoinnin viive on mddritettdva. Lue lisdd ddnen ja videokuvan
synkronoinnista kohdasta Ohje > Laitteisto > Laitteet > Aanen ja
videokuvan synkronointi.
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6.5 Laitteet

HDMI-liitannat

* HDMI-HDCP:ssd kuluu muutama sekunti ennen kuin televisiossa
nakyy laitteesta tuleva kuva.

* Jos televisio ei tunnista laitetta eikd kuvaruudussa ole kuvaa,
siirry toiseen laitteeseen ja sitten takaisin alkuperdiseen, jolloin
HDCP kéynnistyy uudelleen. Voit my&s katkaista laitteesta virran ja
kytked sen uudelleen.

* Jos ddnihdiridt ovat toistuvia, tarkista ldhtdasetukset laitteen
kdyttdoppaasta. Jos tistd ei ole apua, liitd lisd-ddnikaapel.

* Jos kdytossa on DVI-HDMI-sovitin, tarkista, ettd lisd-daniliitdnta
tdydentdd DVI-liitantda.

EasyLink HDMI-CEC

* Tarkista, tukeeko liitetty laite HDMI-CEC-standardia ja onko se
asennettu oikein. Lisdtietoja on laitteen mukana toimitetussa
kayttdoppaassa.

* Tarkista, ettd HDMI-kaapeli on liitetty kunnolla.

* Tarkista, ettd television ja laitteen EasyLink-ominaisuus on
kaytdssd.

¢ Varmista, ettd HDMI CEC -ddnentoistolaitteiden danitilan hallinta
on mdadritetty oikein. Lisdtietoja on ddnentoistolaitteen mukana
toimitetussa kdyttdoppaassa.

Tietokonenaytto

* Televisioon VGA- tai DVI-HDMI-sovittimella liitetyn
tietokoneen pdivitystaajuuden tulisi olla 60 Hz.

* Tarkista, ettd tietokoneessa on valittu oikea nadyttotarkkuus.
Luettelo oikeista ndyttdtarkkuuksista on kohdassa Ohje >
Tekniset tiedot > Nayttotarkkuudet.

Vianmddritys / Laitteet
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6.6 Multimedia

Televisio ei nayta USB-laitteen tiedostoja

* Médritd laite (kamera) Massamuistityyppi-yhteensopivaksi.

» USB-laitteen on kanssa on ehkd kdytettdva tiettyd
ohjainohjelmistoa. Tatd ohjelmistoa ei valitettavasti voi ladata
televisioon.

* Televisio ei tue kaikkia dédni- ja kuvatiedostoja. Luettelo tuetuista
tiedostomuodoista on kohdassa Ohje > Tekniset tiedot >
Multimedia.

USB-laitteen tiedostoja ei toisteta sujuvasti
* USB-laitteen siirtotoiminto rajoittaa siirtonopeutta.

Televisio ei ndyta tietokoneen tiedostoja

* Jotta voit etsid kotiverkon tiedostoja Selaa PC:td -toiminnolla,
tietokoneen mediapalvelinohjelmisto on maaritettavd jakamaan
tiedostoja television kanssa. Luettelo tuetuista
mediapalvelinohjelmistoista on kohdassa Ohje > Tekniset tiedot
> Multimedia.
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6.7 Verkko

Net-TV ei toimi
* Jos reititinyhteys on kunnossa, tarkista reitittimen Internet-yhteys.

PC:n ja Net TV:n selaaminen on hidasta
* Tarvitset laajakaistayhteyden reitittimellesi.

Vianmdaritys / Verkko
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/7 Tekniset tiedot

7.1 Ohjelmisto

Ohjelmistoversio

Néet nykyisen ohjelmistoversion painamalla " -painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > Ohjelmistoasetuks. ja painamalla OK-
painiketta. Valitse Nykyinen ohjelmistotieto ja katso kohta
Versio:.

Avoimen lahdekoodin ohjelmisto

Tam4d televisio sisédltdd avoimen ldhdekoodin ohjelmistoja. Philips
tarjoutuu ndin ollen pyynndstd toimittamaan tai saattamaan
kuluttajien saataville ldhdekoodin jakelusta koituvia kustannuksia
vastaan tdydellisen koneella luettavan kopion kyseisestd
ldhdekoodista ohjelmistojen vaihtoon tavallisesti kdytetyn vélineen
valitykselld.

Tdmd tarjous on voimassa kolme vuotta tuotteen ostamispdivastd
ldhtien. Jos haluat lahdekoodin kdyttéosi, kifjoita osoitteeseen

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44

5600 AE Eindhoven

Alankomaat

Sahkopostiosoite: open.source@philips.com

Lue avoimen ldhdekoodin lisenssit kohdassa Ohje > Ennen
kayttod > Avoimen lahdekoodin lisenssit.
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7.2 Ymparistoystavallisyys

Energiaa saastava

Valosensori

Sisdinen vallitsevan valon tunnistin sddstdd energiaa himmentamalld
TV-ruutua, kun vallitseva valo viahenee.

Energiaa saastava

Energiaa sddstavd Smart-kuva-asetus sisdltdd monia TV-asetuksia,
jotka yhdessd sddstavdt energiaa.

Pieni virrankulutus valmiustilassa
Luokkansa kehittynein virtapiiri laskee TV:n virrankulutuksen
erittdin matalalle tasolle valmiustilan toimivuudesta tinkimatta.

Virranhallinta

Tédman television kehittynyt virranhallinta takaa tehokkaan
energiankdyton. Voit tarkistaa, miten omat TV-asetukset,
kulloisenkin kuvan kirkkaussaddot ja vallitseva valo vaikuttavat
suhteelliseen virrankulutukseen.

Voit tarkistaa suhteellisen virrankulutuksen painamalla -
painiketta, valitsemalla Laitteisto ja painamalla »I-painiketta. Valitse
Esittelyt > Active control ja paina OK-painiketta. Valitse sitten
Smart-asetus ja tarkista sen vastaavat arvot.

Kayton lopettaminen

Vanhan tuotteen ja paristojen havittaminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista
ja komponenteista, jotka voidaan kierrdttdd ja kdyttdd uudelleen.

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, ettd
tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/96/EC soveltamisalaan.

Ota selvdd sdhkolaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrdtysjdrjestelmastd alueellasi.

Toimi paikallisten sdantdjen mukaan &dldkd hdvitd vanhoja tuotteita
tavallisen kotitalousjatteen mukana. Vanhan tuotteen asianmukainen
havittdminen auttaa ehkdisemadn terveydelle haitallisia negatiivisia
ymparistévaikutuksia.

Tekniset tiedot / Ymparistdystavillisyys

Laite sisdltdd paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikd niitd
voi havittdd tavallisen talousjdtteen mukana.

Tutustu paikallisiin paristojen kerdystd koskeviin ohjeisiin, koska
paristojen havittdminen oikealla tavalla auttaa vahentdmaan
ymparistdlle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
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7.3 Virta ja vastaanotto

Virta

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.
Yksityiskohtaisempia tietoja tuotteesta on osoitteessa
www.philibs.com/support.

Virta

* Verkkovirta: 220-240 V +/-10 %

* Ympariston lampétila: 5-35 °C

* Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,15 W

* Energiaa sddstdvdt ominaisuudet: valosensori, ekotila, kuvaruudun
virrankatkaisu (radiota kuunneltaessa), automaattisen
virrankatkaisun ajastin, Ekoasetukset-valikko.

Vastaanotto

* Antennituloliitdntd: 75 ohmia, koaksiaalinen (IEC75)

* TV-jarjestelmd: DVB COFDM 2K/8K

* Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

* DVB: DVB maanpéillinen®, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*,
DVB-S MPEG4 HD, MHEG (*katso maakohtaiset tiedot television
tyyppikilvestd)

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
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7.4 Naytto ja aani

Naytto/kuva

* Ruudun halkaisija:

— 32PFL8605: 81 cm / 32"

— 37PFL8605: 94 cm / 37"

— 40PFL8505/8605: 102 cm / 40"

— 46PFL8505/8605: 116 cm / 46"

— 52PFL8605: 132 cm / 52"

* Kuvanparannus:

- Perfect Pixel HD Engine

— 32PFL8605: 100 Hz Clear LCD

— 37, 52PFL8605: 200 Hz Clear LCD
— 40, 46PFL8505/8605: 200 Hz Clear LCD

* Nayttotyyppi: tdysi LCD-terdvapiirto, LED-reunataustavalo
 Paneelin tarkkuus: 1920 x 1080 p

* Virienkasittely: 2250 biljoonaa vdrid (17 bittid, RGB)

* Kirkkaus: 500 cd/m2

* Dynaaminen kontrasti: 500 000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 1 (BEW equiv.) ms

Adni

* Lahtdteho (RMS): 2 x 10 W

* Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin rekisterdityjd tavaramerkkeja.

* Kaiutintyypit: 2 bassokaiutinta

Tekniset tiedot / Nayttd ja dani

83



7.5 Nayttotarkkuudet

Vi

deoformaatit

Tarkkuus — virkistystaajuus

Ti

480i — 60 Hz

480p — 60 Hz

576i - 50 Hz

576p - 50 Hz

720p - 50 Hz, 60 Hz

1080i - 50 Hz, 60 Hz

1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p - 50 Hz, 60 Hz

etokoneformaatit

Tarkkuus — virkistystaajuus
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640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
800 x 600p — €0 Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)
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7.6 Multimedia

Liitannat
« USB
* Ethernet LAN RJ-45

Tuetut USB-/muistilaiteformaatit
e FAT 16, FAT 32, NTFS

Toistoformaatit

* MP3, AAC

* WMA 2-9.2

* Still-kuvat: JPEG

* MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
* H264 (MPEG-4 AVQC)

* WMV9

* MPEG-ohjelma- ja -siirtovirta
* AVI, MP4, MKV, ASF

Tuetut mediapalvelinohjelmistot (kayttojarjestelmat)

* Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP, Vista tai
Windows 7)

» Google (Microsoft Windows XP)

» Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (PC ja Intel
MacOX)(5.0.68 MacOX)

* Sony Vaio -mediapalvelin (Microsoft Windows XP tai Vista)
* Sony PS3 -mediapalvelin (Microsoft Windows XP)

* Nero 8 - Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)

* DIXiM (Microsoft Windows XP)

* Macrovision Network -mediapalvelin (Microsoft Windows XP)
* Fuppes (Linux)

* uShare (Linux)

* Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

» TVersity 1.7 pro (Microsoft Windows XP)

» Nokia N82, N96, N95

» Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i,
N96

* Samsung SGH-i780

ESD-sdadokset

Tamd laite tayttdd ESD-laitteiden A-suorituskykyehdot. Jos laite ei
palaudu DLNA-tilassa staattisen purkauksen vuoksi, kdyttdjan
toimia tarvitaan.

Tekniset tiedot / Multimedia
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7.7 Liitannat

Television takaosa

e EXT1 Scart: Audio L/R, CVBS in, RGB

* EXT2 Scart: Audio L/R, CVBS in, RGB

EXT3: Y Pb Pr, Audio /R

VGA (D-sub 15), Audio In (stereominiliitdntd 3,5 mm)
HDMI 1 - ARC in (HDMI v1.4)

HDMI 2 in (HDMI v1.3)

HDMI 3 in (HDMI v1.3)

Audio In (DVI-HDMI) (stereominiliitantd 3,5 mm)

* Audio Out /R — nédyttd synkronoitu (koaksiaalinen-RCA -
S/PDIF)

» Kuulokkeet (stereominiliitdntd 3,5 mm)

* Verkko — (RJ45)

* 3D-lahtd (vain 40-46PFL8505/8605 ja 52PFL8605)

Television sivu

* HDMI sivu In (HDMI v1.3)

+ USB

* Cl-moduulipaikka (CAM)

» SD-korttipaikka (SD High Capacity) (videoiden tallentamiseen)
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7.8 Mitat ja painot

32PFL8605
Leveys 779 mm
Korkeus 496 mm
Syvyys 44 mm
Paino +13 kg
~jalustan kanssa
Korkeus 532 mm
Syvyys 228 mm
Paino £16 kg

37PFL8605
Leveys 900 mm
Korkeus 565 mm
Syvyys 44 mm
Paino £16 kg
.jalustan kanssa
Korkeus 601 mm
Syvyys 248 mm
Paino £19 kg

40PFL8505/8605
Leveys 965 mm
Korkeus 600 mm
Syvyys 50 mm
Paino £18 kg
~jalustan kanssa
Korkeus 636 mm
Syvyys 248 mm
Paino +20 kg

46PFL8505/8605
Leveys 1102 mm
Korkeus 675 mm
Syvyys 51 mm
Paino +25 kg
~jalustan kanssa
Korkeus 711 mm
Syvyys 268 mm
Paino £28 kg

52PFL8605
Leveys 1245 mm
Korkeus 758 mm
Syvyys 51 mm
Paino £30 kg
.jalustan kanssa
Korkeus 802 mm
Syvyys 268 mm
Paino £33 kg

UMv 3104 327 00451 - 101207
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Hakemisto

A
Aloitusvalikko 23
Ambilight 32

Ambilight-vari 32
Asetukset-valikko 25
Automaattinen tekstityksen siirto
Avoimen ldhdekoodin ohjelmisto

C

CAM 71
Cl+ 71
D

Digitaalinen teksti-tv 38
Digitaalinen danikaapeli 55
Dual screen 39

DVB 48
DVI-HDMI-sovitin -~ 55

E

Ekoasetukset 46
Erityisryhmille 45
ESD 85

G
Gamma 46

H

Haku 19

HD-videoleike 9

HDMI-ARC (Audio Return Chan
HDMI-CEC 51

HDMI-litantd 55

HDTV 8

|
Infrapunatunnistin =~ 21
Internet-sivustot 35

K

Kanavaluettelo 24
Kanavaluettelon asetukset 24
Kanavan uudelleen nimedminen
Kanavat. 27

Kanavien jarjestdminen uudelleen
Kanavien pdivittdminen 48
Kello 49

Kiinted verkko 50
Komponenttivideo YPbPr 55
Korttipaikka 71

Kotiverkko 50
Kuluttajapalvelu 73
Kuulokevoimakkuus 46
Kuva-asetukset 46

Kuvan siirto 26

Kuvan vive 64

L

Laitteen poistaminen 23
Laitteen uudelleen nimedminen
Langallinen verkkoyhteys 68
Liitdnnat 55

Lisdd laitteet 23

Lukkokoodi 43

M

Mediapalvelinohjelmisto 50, 85
Monikdyttojalusta 10
Musiikki ja kuvat 41

Mustat palkit 29

Hakemisto
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nel)

24

24

23

55

Mute-toiminnossa 44

N

Net TV 34

Net TVin selaushistorian tyhjentdminen
Net-TV-lukitus 34
Nayttdndppdimistd 25

Ndyton reunat 46

(@)
Online-videovuokraamo 36

P

Perfect Pixel HD Engine 46
Piilotetut kanavat 25

Pixel Plus -linkki 52

R

Radiokanavat 27
Reititin -~ 50

S

Salausmenetelmda 68
SD-korttipaikka 70
SD-muistikortti 36
Seinan vari 32
Selausvalikko 23
Smart-dani 29
Suosikkikanavat 27
Surround-dani - 26
Sadtovalikko 25

T
T.O.P.-teksti-TV 39

Tasapaino 46

Tekstityskieli 44

Television esittely 6

Television nykyinen ohjelmisto 53
TV:n katseleminen 27

Tyhjennd Net TV:n muisti 35

\

Valintaluettelo 24
Valokuvien katseleminen 41
Vanhempien luokittelu 43
Vastaanottolaatu 48

Video (CVBS) -liitdintd 56
Videoiden toistaminen 41
Videovalinta 27
Virrankulutus 81
Vuorovaikutteinen televisio 40

W

WEP-salaus 68

WPA-suojaus 68

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 68

A
Adniasetukset 46
Adnilihdon viive 52

36
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Contact information

Argentina 0800 8888 7532 (gratuito) Magyarorszag 06 80018 189 (Ingyenes hivas)
Belgié / Belgique 0800 80 190 (gratis / gratuit) Nederland 0800 023 0076 (gratis)
Brazil 0800 701 0203 Norge 2270 8111 (lokalsamtale)
Sao Paulo (11) 2121 0203 Osterreich 0800 180 016 (kostenlos)
BbAapus +3592 489 99 96 Polska 022 3491504 (potaczenie lokalne)
(MecTeH pasrosop) Portugal 800 780 903 (grdtis)
Ceska republika 800 142840 (Bezplatny hovor) Romana 0800 894910 (gratis)
China / F 4008 800 008 Poccus
Danmark 3525 8759 (lokalt opkald) - Mockea (495) 961-1111 - MecTHbIM 3BOHOK
Deutchland 0800 000 7520 (kostenlos) - 8-800-200-0880 - MecTHbI 3BOHOK
EA\aSa 0 0800 3122 1280 Suisse / Schweiz / Svizzera
KArion xwplg xpewon 0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
Espana 900 800 655 (gratuito) Cp6uja +381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia 6008600 (local) Slovakia 0800 004537 (Bezplatny hovor)
France 0805 025 510 (gratuit) Slovenija 00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska 01 6403 776 (Lokalni poziv) Suomi 09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia 800 088 774 (gratuito) Sverige 08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland 016011 161 (free) Thailand / Uszmalne 66 2 652 8652
Northern Ireland 0800 055 6882 Tirkiye 0800 261 3302 (Sehirigi arama)
KasakcTaH 007 727 250 66 17 (lokal) United Kingdom 0800 331 6015 (toll free)
Latvia 527 37691 (local)
Lithuania 67228896 (local)

Luxembourg / Luxemburg

0800 26 550 (kostenlos / gratuit)
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