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Mere komfort for dine gaester
Philips digitale LCD-TV til hotelbranchen

Dette moderne TV til hotelbranchen giver mere komfort for gasterne, da de bl.a. kan
tilslutte deres egne enheder. Fordi det er HD-forberedt og digitalt, er du forberedt til
fremtiden, og du kan tilbyde gaesterne de nyeste digitale tjenester.

Mest rentabel
* Set-top-boks kompatibel
» USB-kloning af alle indstillinger giver hurtig installation

Bzredygtig og sikker
* Miljgvenligt design og brandheemmende kabinet

Oplevelsen tilpasses til gaesten

* Begransning af lydstyrke

* En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler

* Brugervenlig fiernbetjening til hotelbranchen

» Kompatibel med Philips Connectivity Panel, sa gaesterne kan bruge deres enheder

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret
* Programmering af startkanal

* Velkomstmeddelelse pa skeermen

* HD Ready med integreret DVB-T tuner

PHILIP



Professionelt LCD-TV
19" Pro+ LCD, integreret digitalt

Vigtigste nyheder

Velkomstmeddelelse
En velkomstmeddelelse vises pa skaermen, hver
gang der tzndes for TV'et.

Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller
informationskanaler, da det er muligt at vise en
foruddefineret kanal, nar TV'et tandes.

HD Ready med DVB-T tuner

Lad dine gaster nyde den exceptionelle
billedkvalitet af egte high definition-billeder, og
ver fuldt forberedt til HD-kilder som HDTV-
settop-boks. TV'et kan bade modtage analoge
YPbPr-signaler og ukomprimerede digitale
signaler af hgjeste kvalitet via DVI eller HDMI.
De digitale signaler understgtter HDCP-
kopibeskyttelse. Takket vaere den integrerede
DVB-T-tuner har TV'et digitale, jordbaserede
kanaler udover de eksisterende analoge
kanaler. Den giver ogsa dine gaster mulighed
for at lytte til digitale radiostationer med lyd af
hgj kvalitet uden ekstra investeringer i
radiomodtagere.

En samlet kanaloversigt

En samlet kanaloversigt til analoge og digitale
kanaler. Dette giver gesterne mulighed for at
zappe problemfrit mellem analoge og digitale
kanaler.

Fjernbetjening til hotelbranchen

Denne stilfulde fiernbetjening er saerligt
designet til anvendelse i hotelbranchen. For at
sikre nem anvendelse for gaesten er de vigtigste
knapper og funktioner praktisk placeret pa
fiernbetjeningen. Desuden leveres de fleste
fiernbetjeninger til hotelbranchen med en
batteri-tyverisikring, en funktion, der bidrager
til en effektiv hoteldrift.

Begransning af lydstyrke

Denne funktion fastleegger pa forhand det
interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge.
Dermed undgar du at skulle regulere
lydstyrken ved hgje lydniveauer, og du
forstyrrer ikke dine naboer.

Kompatibel med Connectivity Panel
Dette TV arbejder nemt sammen med Philips
Connectivity Panel. Gasten kan nemt tilslutte
og nyde medier fra PC, MP3-afspiller, DVD-
afspiller, videokamera og mange andre
enheder. Automatisk sporing gor, at
Connectivity Panel og TV'et automatisk skifter
for at vise indholdet fra gaestens tilsluttede
enhed.

Set-top-boks kompatibel

Dette hotel-TV kan sluttes til en set-top-boks
med taend SCART og Serial Express Lite-
protokol.
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USB-kloning

Med denne funktion kan du pa mindre end ét
minut nemt kopiere alle programmerings- og
kanalprogrammeringsindstillinger fra et TV til
et andet. Funktionen er med til at sikre
ensartethed pa dine TV og reducerer
installationstiden og omkostningerne
vasentligt.

Miljgvenligt design

Baredygtighed er en vasentlig del af Philips'
made at gore forretning pa. Philips-TV er
designet og fremstillet i overensstemmelse
med vores EcoDesign-principper, som har til
formal at minimere den samlede indvirkning pa
miljget gennem et lavt stromforbrug, fiernelse
af skadelige stoffer, lavere vagt, mere effektiv
emballage og sterre genanvendelighed. Philips-
TV har ogsa et specielt kabinet fremstillet af
brandhemmende materiale. Uafhzngige test
udfert af brandfolk har vist, at mens TV nogle
gange kan gore brande, der er opstdet som
folge af ydre arsager, mere voldsomme, vil
Philips-TV ikke forvaerre branden.



Professionelt LCD-TV
19" Pro+ LCD, integreret digitalt

Specifikationer

Billede/display

* Billedformat: Widescreen

* Diagonal skermsterrelse (tommer): 19 tommer

* Diagonal skeermsterrelse (metrisk): 48 cm

* Paneloplesning: 1680 x 1050p

* Lysstyrke: 300 cd/m?

* Billedforbedring: 3/2 — 2/2 Motion Pull-Down, 2D-
kamfilter, Aktiv kontrol, Black Stretch, Blue
Stretch, Crystal Clear lll, Digital stgjreduktion,
Bevagelsestilpassende de-interlacing, Progressiv
scanning, Automatisk hudfarvekorrektion,
Dynamisk kontrastforbedring, White Stretch,
Gronstrakning

 Kontrastforhold (typisk): 1000:1

* Skaermtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT

* Svartid (typisk): 6 ms

* Betragtningsvinkel: 170° (V) / 160° (L)

* Storre skaermoplgsning: Anti-refleksbehandlet
skaerm

Understgattet skeermoplgsning

* Computer-formater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz

* Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50
Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

* Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)

* Tunerband: Hyperbénd, S-kanaler, UHF, VHF

* TV-system: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/L'

* Digital TV: DVB-T *

* Faste kanaler: 1000

* Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC

Komfort

* Nem installation: Avanceret hotel-tilstand,
Finindstilling, Digital PLL-tuning, Programnavn,
Kloning af TV-indstillinger via USB, Lasning af
installationsmenu, Adgang til menuen Sikkerhed,
Tastaturlds, Navngivning af automatisk
programindstilling, ACI (Automatic Channel
Install), ATS (Automatic Tuning System),
Automatisk lagring, Plug and Play

* Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL),
1 kanaloversigt analog/digital, On-Screen Display,
Programoversigt, Sidestyring

* Ur: Sleep-timer

* Comfort: Hotelgaest-funktioner,
Velkomstmeddelelse, Startkanal, Begransning af
lydstyrke, Sleep-timer

* Skermformat-justeringer: 4:3, Filmudvidelse 14:9,
Filmudvidelse 16:10, Widescreen, Undertekst-
zoom, Super Zoom

* Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk
programguide, Now + Next EPG

* Fjernbetjening: registrering af lavt batteriniveau,
batterityverisikring

* Interaktive hotelfunktioner: Kompatibel med
Connectivity Panel

* Fjernbetjeningstype: 22AV1104 (RC6)

* Fengselstilstand: Tekst-TV- og MHEG-deaktivering

* Tekst-TV: 100 siders Smart Text

* Andet udstyr: Kensington-las

* Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via
UsB

* Billede i billede: Dobbeltskarm

Healthcare

» Kontrol: Multifiernbetjening, Mobil styring via IR-
link

* Sikkerhed: Jordet netledning

* Komfort: Hovedtelefonudgang

Lyd

» Udgangseffekt (RMS): 2 x 3W

* Lydsystem: Mono, Stereo

* Lydforbedring: Automatisk lydniveau, Incredible
Surround, Smart Sound

Hgjttalere
* Indbyggede hgijttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

» Tilslutningsmuligheder: Hurtig infrared
gennemslgjfning, Serial Xpress™-granseflade,
Tand SCART

* EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk,
System-standby

* Tilslutninger pa forsiden/siden: USB, Audio L/R ind,
CVBS-indgang, HDMI v1.3, Hovedtelefonudgang

* Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB

* HDMI 1: HDMI v1.3

* Andre tilslutninger: Common Interface, PC-
lydindgang, PC-indgang VGA

* Ext 3: Audio L/R ind, YPbPr
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Strem

* Lysnet: 100 - 240 V, 50/60 Hz

* Omgivende temperatur: 5-35°C

* Stremforbrug: 46.5 W

* Standby-stremforbrug: &lt; 0,3 W

Miljgspecifikationer
« Sikkerhed: Brandhammende kabinet

Tilbehgar

* Medfalgende tilbehor: Fiernbetjening, Batterier til
fiernbetjening, Netledning, Bordvippefod,
Garantibevis

* Ekstra tilbeher: Opsatning af fiernbetjening
RC2573GR, Monteringsbeslag/holdere

Mal

* Bredde: 468 mm

* Hgjde: 349 mm

* Dybde: 69 mm

* Produktvaegt: 3,9 kg

* Bredde (med stand): 468 mm
* Hgjde (med stand): 392 mm
* Dybde (med stand): 166 mm
* Produktvaegt (+ stand): 4.4 kg
* Bredde (emballage): 512 mm
* Hgjde (emballage): 458 mm

* Dybde (emballage): 136 mm
* Vagt inkl. emballage: 5,84 kg
» Kan monteres pa en vag: 100 x 100 mm

PHILIPS

* Sperg din Philips-reprasentant, hvis du ensker flere oplysninger om
lande, der anvender DVB-T.


http://www.philips.com

