Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SL UPORABNISKI PRIROCNIK

PHILIPS



Model #

Country

Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Rep
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland

Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey

UK

Ukraine

www.philips.com/support

Number

0810 000205
078250145
+3592 489 99 96
01 3033 754
800142840

3525 8759

09 2311 3415
0821 611655
01803 386 852

0 0800 3122 1280
0680018189
0800 055 6882
840320086

40 6661 5644
0900 8407

2270 8111
0223491504

2 1359 1442
1-203-2060
(495) 961-1111
+381 114 440 841
0800 004537
01280 95 22
902 888 784

08 5792 9100
0844 800 544
0800 261 3302
0870 900 9070
044 254 2392

“ y “‘

Tariff
€0.07/min
€0.06/min
local

local

free

local

local
€0.09/min
€0.09/min
free

free

free
€0.08/min
local
€0.10/min
local

local

local

local

local

local

free

local
€0.10/min
local

local

local

local

local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to

www.philips.com/support.



Kazalo 5.8 Uporaba casovnikov in otroske

kljuCavnice. . ...... ... .. . .. SL-26
1 Pomembno SL-3 5.9 Uporaba podnapisov ........... SL-27
11 Varnost SL-3 5.10 Ogled fotografij in poslusanje glasbe
PP SL-28
12 Negazaslona................. SL-4 5.11 Poslusanje digitalnih radijskih kanalov
13 Skrbzaokolie ................. SL-4 SL-30
. . 5.12 Posodobitev programske opreme
2 VaStelevizor ................. SL-5 televizorja. . ... ... L SL-30
2.1 Pregled televizorja.............. SL-5
6 Namestitev sprememb......... SL-32
3 Zafetek ...............vnnnn. SL-7 6.1 Samodejna namestitev kanalov .. .SL-32
3.1 Postavitev televizorja............ SL-7 6.2 Ro&na namestitev kanaloy . . . . . .. SL-33
3.2 Namestitev televizorja na steno .. .SL-7 6.3 Preimenovanje kanalov . ........ SL-34
3.3 Prikljucitev kabla antene ......... SL-8 6.4 Odstranitev ali ponovna namestitev
34 Pr|k|]uE|teV napaialnega kabla. ... .. SL-9 kanalov ............. ... ... ... ..., SL-34
3.5 Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik 6.5 Razvrstitev kanalov ............ SL-34
................................. SL-9 6.6 Roéna posodobitev seznama kanalov
3.6 Vklop televizorja ............... ] 1 SL-34
3.7 Prvanastavitev................ SL-10 6.7 Preizkusanje digitalnega sprejema SL-35
6.8 Zacetek predstavitve........... SL-35
4 Uporaba televizorja .......... SL-11
) o 6.9 Ponastavitev televizorja na tovarniske
4.1 Vklop/izklop televizorja ali preklop na Nastavitve .................ii.n. SL-35
stanje pripravljenosti ............... SL-11
4.2 Gledanje televizorja............ SL-12 7 Prikljulitev naprav ........... SL-36
43 Gledanje Vkljuéenih naprav ...... SL-12 71 Pr‘eg|ed I(Onektor]ev ............ SL-36
44 Uporaba teleteksta ............ SL-13 7.2 lzbira kakovosti povezave . ... ... SL-37
7.3 Prikljucitev naprav............. SL-39
5 Uporaba naprednih funkcij televizorja
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SL-14 7.4 Nastavitev naprav..............SL-43
5.1 Pregled daljinskega upravljalnika . .SL-14 7.5 Uporaba moZnosti Philips EasyLinks 44
................................ L-
5.2 Uporaba menijev televizorja . . . .. SL-16
7.6 Priprava televizorja na digitalne storitve
5.3 Nastavitev slike in zvoka ... ..... SL-18 SL-45
5.4 Preklop na nacin Trgovina ali Doma
................................ SL-22 8 Tehnicne specifikacije .. .......SL-46
5.5 Uporaba naprednih funkeij teleteksstf 2 9 Odpravljanje tezav ........... SL-47
5.6 Ustvarjanje seznamov priljubljenihSL-24 10 Indeks...................... SL-50

5.7 Uporaba elektronskega vodnika po
programih..... ... ... ... ... ... ... SL-25



2007 © Koninklijke Philips
Electronics NLV. Vse pravice so
pridrzane. Pridrzujemo si pravico

do sprememb specifikacij brez
predhodnega obvestila. Blagovne
znamke so v lasti podjetja Koninklijke
Philips Electronics NLV. ali drugih
lastnikov.

Philips si pridrzuje pravico do
sprememb izdelka brez sprememb
predhodno dobavljenih izdelkov.

Material v tem priro¢niku omogoca
pravilno uporabo sistema. Ce
izdelek, posamezne module ali
postopke uporabljate v namen, ki ni
naveden v tem dokumentu, morate
predhodno preveriti veljavnost in
primernost tega namena. Philips
zagotavlja, da material ne krsi
nobenega patenta ZDA. Dodatne
garancije niso navedene ali
predvidene.

Garancija

Uporabnik ne more sam servisirati
nobene komponente. Ne odpirajte
ali odstranjujte pokrovov za dostop
do notranjosti izdelka. Popravila
lahko opravljajo samo Philipsovi
servisni centri in drugi pooblasceni
servisi.V nasprotnem primeru bo
vsakr$na navedena ali predvidena
garancija razveljavljena. Uporaba, ki je
v tem priro¢niku jasno prepovedana,
prilagoditve ali postopki sestavljanja,
ki v tem prirocniku niso priporoceni
ali dovoljeni, razveljavijo garancijo.

Znacilnosti slikovnih pik

Ta televizor LCD uporablja veliko
barvnih slikovnih pik. Ceprav ima
99,999 % ali ve¢ ucinkovitih slikovnih
pik, se lahko na zaslonu pojavijo ¢rni
madeZi ali svetle pike (rdece, zelene
ali modre).To je strukturna lastnost
zaslona (v skladu z industrijskimi
standardi) in ne predstavlja napake
v delovanju.

Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno
programsko opremo. Podjetje
Philips bo na prosnjo na stroske,
ki ne bodo presegali stroskov

dejanske distribucije, posredovalo
popolnoma strojno berljivo kopijo
ustrezne izvorne kode na mediju, ki
se obic¢ajno uporablja za izmenjavo
programske opreme.

Ta ponudba je veljavna 3 leta po
datumu nakupa izdelka. Da bi
pridobili izvorno kodo, pisite na
naslov

Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1,Toa Payoh
Singapore 319762

Skladnost s standardi za
elektromagnetna polja

Podjetje Koninklijke Philips
Electronics N.V. proizvaja in

prodaja razlicne izdelke Siroke
potrosnje, ki kot elektronske
naprave lahko oddajajo in prejemajo
elektromagnetne signale.

Eno glavnih poslovnih nacel podjetja
Philips je izvajanje vseh ustreznih
zdravstvenih in varnostnih ukrepov
za izdelke, upostevanje vseh
zakonskih zahtev in standardov za
elektromagnetna polja, ki veljajo v
Casu izdelave izdelka.

Podjetje Philips razvija, izdeluje in trzi
izdelke, ki ne Skodujejo zdravju.

Podjetje Philips zagotavlja, da so
njegovi izdelki glede na razpoloZljive
znanstvene dokaze varni, e jih
uporabljate v skladu z navodili in na
predviden nacin.

Podjetje Philips aktivno sodeluje pri
razvoju mednarodnih standardov
za elektromagnetna polja in
varnostnih standardov, kar podjetju
omogoca nadaljevanje razvoja in

standardizacije za zgodnjo integracijo

izdelkov.

Omrezna varovalka (samo VB)

Televizor ima odobren Vliti vtikal.
Ce je treba zamenjati omrezno
varovalko, jo zamenjajte samo z
varovalko identi¢ne modi, ki je
oznacena na vtikacu (primer 10 A).

1. Odstranite pokrov varovalke in
varovalko.

2. Nadomestna varovalka mora biti
v skladu s standardom BS 1362 in
imeti oznako ASTA. Ce varovalko
izgubite, se obrnite na prodajalca
in preverite tip.

3. Ponovno namestite pokrov
varovalke.

Da bi zagotovili skladnost z direktivo
o elektromagnetni zdruzljivosti,
omreznega vtikaca ne odstranjujte z
omreznega kabla.

Avtorske pravice

VESA, FDMI in logotip standarda
VESA so blagovne znamke zdruzenja
Video Electronics Standards
Association.

niarval

lzdelano z licenco podjetja Dolby
Laboratories."Dolby"”,"“Pro Logic" in
simbol DD DO so blagovne znamke
podjetja Dolby Laboratories.

BDLE.

DIGITAL

lzdelano z licenco podjetja BBE
Sound, Inc. Licenco je izdalo podjetje
BBE, Inc v skladu z naslednjimi
patenti ZDA: 5510752.5736897.
BBE in simbol BBE sta registrirani
blagovni znamki podjetja BBE Sound
Inc.

Windows Media je registrirana
blagovna znamka ali blagovna
znamka podjetja Microsoft
Corporation v ZDA in/ali drugih
drzavah.

® Kensington in Micro Saver sta
registrirani blagovni znamki v ZDA
podjetjia ACCO World Corporation,
registracija le-teh v drugih drzavah
po svetu pa je trenutno v teku.
Ostale registrirane ali neregistrirane
blagovne znamke so v lasti drugih
podijetij.



1 Pomembno

Cestitamo vam za nakup in dobrodoli pri
Philipsu!

Preden zacnete uporabljati izdelek, preberite ta
priro¢nik.

Natancno preberite to poglavje in upostevajte
navodila za varnost in nego zaslona. Garancija
za izdelek ne velja, ¢e se poskoduje zaradi
neupostevanja teh navodil.

Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove
podpore, izdelek registrirajte na strani
www.philips.com/welcome.

Model in serijsko stevilko televizorja najdete na
hrbtni in bocni strani televizorja in na embalazi.

S
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1.1  Varnost

» Televizor, ki tehta ved kot 25 kg, morata
dvigniti in premakniti dve osebi. Nepravilno
premikanje televizorja lahko povzroci hude
poskodbe.

+  Ce ste televizor prevazali pri nizki
temperaturi (pod 5 °C), odprite Skatlo
in pocakajte, da televizor doseze sobno
temperaturo, preden ga vzamete iz
embalaze.

» Da bi preprecili kratek stik, televizorja,
daljinskega upravljalnika ali njegovih baterij
ne izpostavljajte dezju ali vodi.

* Na ali blizu televizorja ne postavljajte posod
z vodo ali drugo teko€ino. Ce na televizor
zlijete tekodino, lahko pride do elektricnega
$oka. Ce na televizor zlijete tekocino, ga
ne uporabljajte. Televizor takoj izkljucite

z napajanja in pokli¢ite usposobljenega
serviserja.

SLOVENSCINA

Da bi prepredili nevarnost pozara ali
elektri¢nega Soka, televizorija, daljinskega
upravljalnika ali njegovih baterij ne
postavljajte blizu virom odprtega ognja (na
primer svec) in drugim toplotnim virom,
vkljuéno z neposredno soncno svetlobo.

Televizorja ne namescajte v zaprt
prostor, na primer v knjizni regal. Okoli
televizorja naj bo vsaj 10 cm prostora, da
bo zagotovljeno primerno prezracevanje.
Pretok zraka ne sme biti oviran.

Ce televizor Zelite postaviti na ravno in
trdno povrsino, uporabite prilozeno stojalo.
Ne premikajte televizorija, ¢e stojalo ni
pravilno privito nanj.

Televizor na steno lahko namesti samo
usposobljeno osebje. Televizor lahko
namestite samo na primerni stenski
nosilec in na steno, ki lahko varno zdrzi
tezo televizorja. Nepravilna namestitev na
steno lahko povzroci hude poskodbe ali
poskodovanje izdelka. Televizorja na steno
ne namescajte sami.

Ce televizor namestite na vrtljivo stojalo
ali vrtljivi nosilec, pri vrtenju televizorja
napajalni kabel ne sme biti napet. Ce je
napajalni kabel napet, se povezave lahko
sprostijo in povzrodijo iskrenje ali pozar.

Televizor pred nevihto izkljuéite z napajanja
in antene. Med nevihto se ne dotikajte
nobenega dela televizorja, napajalnega kabla
ali kabla antene.

Napajalni kabel mora biti enostavno
dostopen, da televizor lahko izkljudite z
napajanja.

Ce televizor Zelite izkljuditi z napajania,
storite naslednje:

Izklopite televizor in nato napajanje (Ce je
mogoce).

Napajalni kabel izkljuéite iz omrezne

vti¢nice.

SL-3



3. Napajalni kabel izkljucite iz napajalnega
konektorja na hrbtni strani televizorja.
Napajalni kabel vlecite samo za vtikac. Ne
vlecite napajalnega kabla.

+  Ce slusalke uporabljate pri visoki glasnosti,
lahko pride do trajne izgube sluha. Ceprav
se visoka glasnost s¢asoma zdi povsem
normalna, vam lahko poskoduje sluh. Da bi
zas¢itili sluh, slusalk pri visoki glasnosti ne
uporabljajte dlje casa.

1.2 Nega zaslona

*  Zaslon pred ciscenjem izklopite in izkljucite
napajalni kabel. Zaslon ocistite z mehko in
suho krpo. Ne uporabljajte Cistilnih sredstey,
ker lahko zaslon poskodujete.

* Da bi preprecili deformiranje ali bledenje
barve, vodne kapljice ¢im prej obrisite.

* Zaslona se ne dotikajte, potiskajte ali
drgnite s trdimi predmeti, ker ga lahko
trajno poskodujete.

+  Ce je mogoge, preprecite mirujoco sliko,
ki se dlje casa ohrani na zaslonu. Mednje

sodijo meniji na zaslonu, strani teleteksta,
¢rne proge in borzne novicke. Ce Zzelite

SL-4

prikazati mirujoco sliko, zmanjsajte kontrast
in svetlost zaslona, da preprecite njegovo
poskodovanje.

1.3 Skrb za okolje

Recikliranje embalaze

Embalazo tega izdelka lahko reciklirate.
Informacije o recikliranju embalaze pridobite
pri lokalnih oblasteh.

Odlaganje izrabljenega izdelka

Izdelek je izdelan iz visokokakovostnih
materialov in komponent, ki jih je mogoce
reciklirati ali ponovno uporabiti. Simbol
precrtanega smetnjaka na izdelku oznaduje, da
izdelek izpolnjuje zahteve Direktive 2002/96/ES:

X

Izrabljenega izdelka ne odlagajte z
gospodinjskimi odpadki. Obrnite se na
prodajalca, da vam posreduje navodila za varno
odlaganje izdelka. Nenadzorovano odlaganje
odpadkov skoduje okolju in zdravju ljudi.

Odlaganje izrabljenih baterij

Prilozene baterije ne vsebujejo Zivega srebra ali
kadmija. Prilozene in druge izrabljene baterije
odlagajte v skladu z lokalnimi predpisi.

Poraba energije

Televizor v stanju pripravljenosti porabi
minimalno energije in s tem optimalno omeji
vpliv na okolje. Aktivna poraba energije je
prikazana na hrbtni strani televizorja.

Dodatne specifikacije izdelka si oglejte na letaku
izdelka na naslovu www.philips.com/support.



2

Vas televizor

To poglavje vsebuje pregled najpogosteje
uporabljenih gumbov in funkcij televizorja.

2.1

Pregled televizorja

Stranski gumbi in indikatorji

o)

anananan

— 4

—

\ie ole 0 ©

ok W

POWER
PROGRAM +/-
MENU
GLASNOST +/-

Indikator napajanja

Stranski konektorji

—
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DB = R

V stranske konektorje televizorja lahko vkljudite
prenosne naprave, na primer fotoaparat ali
igralno konzolo visoke locljivosti. Vkljucite
lahko tudi slusalke ali pomnilnik USB.

Konektorji na hrbtni strani

Wi :

0)
)
o

0
o

T T T
L=
V konektorje na hrbtni strani televizorja lahko
vkljucite anteno in stati¢ne naprave, na primer

predvajalnik visoke locljivosti, predvajalnik DVD
ali videorekorder.

© Opomba
Ce Zelite veg informacij o povezavah, glejte
Poglavje 7 Prikljucitev naprav.
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Daljinski upravljalnik

PHILIPS

TELEVISION

\§ )

SL-6

> W N

6.
7.
8.

STANDBY
SOURCE
TELETEKST

BARVNE TIPKE
Z leve: rdeca, zelena, rumena, modra

TIPKE ZA POMIKANJE
Gor A, dol v,levo «, desno », OK

MENU
PROGRAM +/-
GLASNOST +/-

Ce Zelite dodatne informacije o daljinskem
upravljalniku, glejte Poglavje 5.1 Pregled
daljinskega upravijalnika.



3 Zacetek 3.2 Namestitev televizorja na
steno
To poglavje vsebuje informacije za postavitev in

namestitev televizorja in dopolnjuje informacije v
Prirocniku za hiter zacetek uporabe.

() OPOZORILO
Televizor na steno lahko namesti samo
usposobljeno osebje. Podjetje Koninklijke

<
Z
9
D
4
5
(e}
o]
7]

© Opomba Philips Electronics N.V. ne prevzema
Navodila za namestitev stojala si oglejte v odgovornosti v primeru nepravilne
Priro¢niku za hiter zacetek uporabe. namestitve, ki povzrodi poskodbe ali

poskodovanije izdelka.

3.1 Postavitev televizorja
Korak 1 Kupite stenski nosilec VESA

Poleg varnostnih navodil v Poglavju 1.1 pred
postavitvijo televizorja upostevajte tudi
naslednja navodila:

Glede na velikost zaslona televizorja kupite
enega od naslednjih stenskih nosilcev:

* Idealna razdalja za gledanije televizorja je Velikost Tip stenskega | Posebna
trikratna velikost zaslona. zaslona nosilcaVESA | navodila
) . televizorja | (milimetri)
¢ Televizor namestite tako, da svetloba ne (palcilem)
sveti neposredno v zaslon. - -
327/ 81 cm | Nastavljivo Stenski
* Preden namestite televizor, prikljucite 300 x 300 nosilec VESA
naprave. mora biti
* Televizor ima na hrbtni strani varnostno nastav.I]en
rezo Kensington. na velikost
200 x 300,
preden ga
pritrdite na
televizor
377/ Fiksno 300 x 300 | Brez
& (o] (e} O e} 94 cm
\_“ o] O
—— 427/ Fiksno 400 x 400 | Brez
] p 107 cm
=~ . . - . VI ali vec
Ce zelite namestiti protiviomno kljucavnico

Kensington (ni prilozena), televizor
postavite v doseg stati¢nega predmeta (na
primer mize), na katerega lahko enostavno
pritrdite kljucavnico.

SL-7



Korak 2 Odstranite TV-stojalo

€& Opomba
Ta navodila se nanasajo samo na televizorje
z names&enimi stojali. Ce TV-stojalo ni
namesceno, preskocite na Korak 3 Prikljucitev
kablov.

1. Televizor s sprednjo stranjo navzdol
previdno postavite na ravno in stabilno
povrsino, na kateri je mehka krpa. Krpa
mora biti dovolj debela, da zasciti zaslon.

2. S kriznim izvijacem (ni priloZen) odvijte
stiri vijake, s katerimi je stojalo pritrjeno na
televizor.

3. Stojalo trdno potegnite s spodnjega dela
televizorja. Stojalo in vijake shranite na
varno mesto, da jih boste pozneje lahko
ponovno namestili.

Korak 4 Pritrditev stenskega nosilcaVESA
na televizor

1. Poiscite Stiri pritrdilne matice na hrbtni
strani televizorja.

(€] (]

|
@m@

2. Nadaljujte s postopkom v skladu z navodili
za stenski nosilec VESA.

© Opomba
Za pritrditev stenskega nosilca, zdruzljivega
s standardom VESA, na televizor uporabite
vijake M6 za 32-palcne modele ali M8 za
vecje modele (vijaki niso prilozeni).

3.3 Prikljucitev kabla antene

Ve
750

TV ANTENNA

1. Poiscite konektor TV ANTENNA na
hrbtni strani televizorja.

2. Prvi konec kabla antene (ni prilozen)
vkljucite v konektor TV ANTENNA. Ce
kabel antene ni skladen s konektorjem,
uporabite adapter.



3. Drugi konec kabla antene vkljucite v
vticnico za anteno in preverite, da je kabel
na obeh koncih trdno vkljuéen.

3.4 Prikljucitev napajalnega
kabla

) OPOZORILO
Preverite, da je napetost omrezja skladna
Z napetostjo, navedeno na hrbtni strani
televizorja. Ce napetosti nista skladni,
napajalnega kabla ne vkljucite.

Vkljucitev napajalnega kabla

€& Opomba
Lokacija napajalnega konektorja se lahko
razlikuje glede na model televizorja.

|
/
| -
AC IN

UK - EIRE

1. Poiscite napajalni konektor AC IN na
hrbtni ali spodnji strani televizorja.

2. Napajalni kabel vkljucite v napajalni
konektor AC IN.

3. Napajalni kabel vkljuéite v stensko vti¢nico
in preverite, da je na obeh koncih trdno
vkljucen.

3.5 Vstavljanje baterij v daljinski
upravljalnik

<
Z
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Pokrov predela za baterije odstranite z
daljinskega upravljalnika.

2. Vstavite prilozeni bateriji (velikosti AAA,
tipa LRO3). Pola + in - baterij morata biti
usklajena z oznakami v predelu.

3. Pokrov namestite nazaj na polozaj.

© Opomba
Ce daljinskega upravljalnika dlje asa ne
boste uporabljali, odstranite baterije.

3.6 Vklop televizorja

Preden prvi¢ vklopite televizor, preverite, da je
napajalni kabel pravilno vkljuéen. Ko je televizor
pripravljen, vklopite napajanje (Ce obstaja
stikalo) in pritisnite POWER na bocnem delu
televizorja.

© Opomba
Pri nekaterih modelih televizorjev morate
tipko POWER drzati do dve sekundi. Pisk
oznadluje, da se je televizor vklopil. Traja
lahko do 15 sekund, da se televizor vklopi.

SL-9



3.7 Prva nastavitev

1. Ko prvi¢ vklopite televizor, se pojavi meni
za izbiro jezika.

Jezik menija

Prosimo izberite M

vas jezik... Espafiol
Francais

Hrvatski

Italiano
Uporabite smerni Magyar
tipki gor in dol

[ ) ©) Naslednji ) ()

Izberite jezik in sledite navodilom na
zaslonu za nastavitev televizorija.

€ Namig
Jezik menija lahko spremenite oziroma
ponovno namestite kanale, kot je opisano v
Poglavju 6 Namestitev kanalov.
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4 Uporaba televizorja

To poglavje vsebuje informacije za uporabo
osnovnih funkcij televizorja. Navodila za
uporabo naprednih funkij televizorja si oglejte v
Poglaviu 5 Uporaba naprednih funkcij televizorja.

4.1 Vkloplizklop televizorja
ali preklop na stanje
pripravljenosti

4.1.1 Vklop televizorja

He)

®

ppppppp

HONNO)

I

+  Ce je indikator napajanja (1) izklopljen,
pritisnite POWER na bocni strani
televizorja.

4.1.3 Preklop televizorja na stanje

pripravljenosti

<
Z
9
D
z
5
(e}
]
7]

@ ©
R}

(eee] @ Jseme] & )
DEMO

(==1—-T1T=)

GUIDE

Pritisnite () STANDBY na daljinskem
upravljalniku. Indikator napajanja zaéne
svetiti rdece (stanje pripravljenosti).

(%) l:lamig

Ceprav televizor v stanju pripravljenosti
porabi zelo malo energije, jo porablja,
dokler je pod napajanjem in vklopljen. Ce
televizorja dlje casa ne boste uporabljali, ga
izklopite iz izkljucite z napajanja.

4.1.2 lzklop televizorja

o)

©]

nnnnn

0]

e Pritisnite POWER na bocni strani
televizorja.

4.1.4 Vklop televizorja iz stanja

pripravljenosti

©Qo——©

o)
(eeed] @ Jseme] & )

DEMO

GUIDE

Ce indikator napajanje sveti rdece (stanje
pripravljenosti), pritisnite () STANDBY
na daljinskem upravljalniku.

© Opomba

Ce ne najdete daljinskega upravljalnika

in televizor Zelite vklopiti iz stanja
pripravljenosti, pritisnite POWER na bocni
strani televizorja. S tem televizor izklopite.
Ponovno pritisnite POWER, da televizor
vklopite.
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4.2 Gledanje televizorja

4.2.3 Nastavitev glasnosti

4.2.1 Preklop med kanali

BRORSE N

+ +
a P @ P
CrT2T5])

}

|H|

B H‘

MHEG
CANCEL

PSP

o

E
a
g

+

|

g

®4
—®
|v+©

N+

@

[

*  Pritisnite Stevilko (1 do 999) ali P +/- na
daljinskem upravljalniku.

J

e Pritisnite PROGRAM +/- na bocni strani
televizorja.

*  Pritisnite PSP na daljinskem upravljalniku, da
se vrnete na TV-kanal, ki ste ga gledali prej.

4.2.2 Preklop med kanali (digitalni
sprejemnik)

©

B3
® SOURCE
(e @ Jreme] e )

DEMO

GUIDE

1. Vklopite digitalni sprejemnik.

2. Pritisnite SOURCE na daljinskem
upravljalniku in izberite vhod, v katerega je
vkljucen digitalni sprejemnik.

3. Pritisnite OK, da izberete digitalni
sprejemnik.

4. Z daljinskim upravljalnikom digitalnega
sprejemnika izbirajte TV-kanale.

SL-12

Pritisnite 1 GLASNOST + ali - na
daljinskem upravljalniku.

Pritisnite GLASNOST + ali - na boc¢ni
strani televizorja.

Pritisnite "X na daljinskem upravljalniku, da
izklopite zvok. Pritisnite K ponovno, da
vklopite zvok.

Opomba

Ce so vkljuéene slusalke, glasnost zvoka
nastavite, kot je opisano v Poglavju 5.3.5
Nastavitev zvoka. Ce Zelite izklopiti zvo&nike
televizorja, pritisnite gumb NEMO na
daljinskem upravljalniku. S pritiskom na
tipki GLASNOST +/- ponovno vklopite
zvocnike televizorja.

4.3 Gledanje vklju¢enih naprav

©

BS)
source ) @

(o] @ Jsome] @ )

DEMO

CI=T—T1=

GUIDE

SOURCE

Vklopite napravo.

Pritisnite SOURCE na daljinskem
upravljalniku in izberite vhod, v katerega je
vkljucena naprava.

Pritisnite OK, da izberete napravo.



4.4 Uporaba teleteksta

Vecina TV-kanalov informacije predvaja preko
teleteksta.

1. Pritisnite TELETEKST na daljinskem
upravljalniku. Pojavi se glavna stran s
kazalom.

2. lIzbira strani z daljinskim upravljalnikom:

¢ Vnesite Stevilko strani s Stevilskimi
tipkami.

* Pritisnite P +/- ali A/v¥ , da si ogledate
naslednjo ali prejSnjo stran.

* Pritisnite barvno tipko, da izberete enega
od barvnih elementov na spodnjem delu
zaslona.

€ Namig
Pritisnite PSP za vrnitev na stran, ki ste
jo prej gledali.
3. Ponovno pritisnite TELETEKST, da
izklopite teletekst.

€& Opomba (samo za uporabnike vVB)
Nekateri digitalni TV-kanali nudijo
digitalne besedilne storitve (na primer
BBC1).

Dodatne informacije o teletekstu si oglejte v
Poglavju 5.5 Uporaba naprednih funkcij teleteksta.
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5 Uporaba naprednih
funkcij televizorja

To poglavje vsebuje navodila za uporabo

naprednih funkcij televizorja.

SL-14

5.1 Pregled daljinskega

upravljalnika

To poglavje vsebuje podroben pregled funkcij

daljinskega upravljalnika.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

STANDBY
Za vklop televizorja iz ali v stanje
pripravljenosti.

SOURCE
Za izbiro povezanih naprav.

FORMAT SLIKE
Za izbiro formata slike.

PODNAPISI
Za vklop ali izklop podnapisov.

BARVNE TIPKE
Za izbiro nalog ali strani teleteksta.

INFO

Za prikaz informacij o programu, ce so na

voljo.

OK

Za dostop do menija Vsi kanali ali vklop

nastavitev.

TIPKE ZA POMIKANJE
Gor A, dol v,levo « in desno » za
pomikanje po meniju.

OPTION
Za vklop menija Hitri dostop.

PROGRAM (P) +-

Za preklop na naslednji ali prejsnji kanal.

STEVILSKE TIPKE
Za izbiro kanala, strani ali nastavitve.

PREJSNJI KANAL

Za vrnitev na kanal, ki ste ga gledali pre;j.

MHEG CANCEL
Za preklic digitalnega besedila ali
interaktivnih storitev (samo VB).

NEMO
Za izklop ali vklop zvoka.

GLASNOST +/-
Za povecanje ali zmanjSanje glasnosti.

MENU
Za vklop in izklop menija.

BACK
GUIDE

Za vklop ali izklop elektronskega vodnika

19.

20.

21.

po programih. Aktivno samo pri digitalnih
kanalih.

DEMO
Za vklop ali izklop menija Predstavitev.

TELETEKST
Za vklop ali izklop teleteksta.

DVOJNI ZASLON

Za razdelitev trenutnega kanala ali vira na
levo stran zaslona. Teletekst se pojavi na
desni.

<
Z
]
)
z
5
(e}
]
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5.2 Uporaba menijev televizorja  5.2.2 Uporaba glavnega menija
V naslednjem primeru je opisan uporaba
Meniji na zaslonu vam omogocajo nastavitev glavnega menija.

televizorja, slike in zvoka ter dostop do
drugih funkcij.V tem poglavju je opisan nacin
pomikanja po menijih.

<«rav

5.2.1 Dostop do glavhega menija —
NS/ o
EXT AN il 1. Pritisnite MENU na daljinskem
@“:; T upravljalniku, da prikazete glavni meni.

Televizija I TV meni I

Seznam kanalov

\

1. Pritisnite MENU na daljinskem

Programski vodi¢

. Sy . . Multimedija
upravljalniku, da prikazete glavni meni. ]
Televizija TV meni 2. Pritisnite », da odprete TV-meni.
ST ka.nalo\_lv TV meni Nastavitve TV
Programski vodi¢
[ Muttimedija | IEEEENEYNN \estaieienegs ponmdriie)
Funkcije Reset to smart settings
Namestitev
2. Pritisnite MENU, da zaprete. Posodobitev programalATeL:

Glavni meni vsebuje naslednje elemente: 3. Pritisnite », da odprete meni
e  TV-meni ’ .
. . . . . Nastavitve TV.
Izberite ta meni, da nastavite televizor, sliko,
zvok in druge nastavitve. Nastavitve TV Nastavitevenega poménika
¢ Seznam kanalov Nastavitevenega pomdnika

Izberite ta element menija, da prikazZete Reset to smart settings [RZISCLECE]
seznam kanalov. Tukaj lahko ustvarite
sezname priljubljenih kanalov.

* Vodnik po programih
Vodnik je na voljo, ko so namesceni
digitalni kanali, prikazane pa so informacije
o digitalnih programih. Glejte Poglavje 5.9
Uporaba elektronskega vodnika po programih.

* Vecpredstavnost
Izberite ta element, Ce si zelite ogledati
fotografije ali predvajati skladbe v
pomnilniku USB. Glejte Poglavje 5.12 Ogled
fotografij in poslusanje glasbe.
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Pritisnite v, da izberete moznost Slika.

Nastavitve TV Slika

Nastavitevenega pomdnika (eIl K

Reset to smart settings /=[5

Barvni odtenek
Ostrina

Barvni ton

Pixel Plus HD

HD Natural Motion

Pritisnite », da vnesete nastavitve za
moznost Slika.

Slika Kontrast

Contrast 90
Svetlost 47
Barva 52
Barvni odtenek 0
Ostrina 4
Barvni ton

Pixel Plus HD
HD Natural Motion

Pritisnite v, da izberete Svetlost.

Slika Brightness
Kontrast 98

Svetlost 47

Barva 52

Barvni odtenek 0

Ostrina 4

Barvni ton

Pixel Plus HD

HD Natural Motion

Pritisnite », da vnesete nastavitve za Svetlost.

Pritisnite A ali v, da prilagodite nastavitev.

Pritisnite <, da se vrnete na nastavitve za

moznost Slika, ali pritisnite MENU, da
zaprete.

€& Opomba

Vec moznosti vam je na voljo, ¢e so
namesceni in aktivni digitalni kanali.

5.2.3 Uporaba menija Hitri dostop

Meni Hitri dostop vam omogoca neposreden
dostop do nekaterih pogosto uporabljenih
elementov menija.

€& Opomba

Ko so digitalni kanali namesceni in aktivni,
so ustrezne digitalne moznosti prikazane v
meniju Hitri dostop.

Pritisnite OPTION na daljinskem
upravljalniku.

Pritisnite A ali v, da izberete moznost:
* Auvdio jezik (digitalno)
Glejte Poglavje 5.3.5 Nastavitev zvoka.
* Jezik podnapisov (digitalno)
Glejte Poglavje 5.9.3 Izbira jezika
podnapisov za digitalne TV-kanale.
* Podnapisi
Glejte Poglavje 5.9 Uporaba podnapisov.

* Format slike
Glejte Poglavje 5.3.4 Sprememba formata slike.

* lzenacevalnik
Glejte Poglavje 5.3.5 Nastavitev zvoka.

* Ura

Pritisnite OK, da prikazete meni za izbrano
moznost.

Pritisnite A, v, «, », da prilagodite
nastavitve v meniju.

Pritisnite OPTION, da zaprete meni.

:

EXIT v OPTION
Oe

= — O

+ +
< P

®
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Prikaz ali zapiranje ure

1.V meniju Hitri dostop izberite moznost
Ura in pritisnite OK, da stalno prikazete
uro.

Hitri dostop

Jezik zvo€nega zapisa
Jezik podnapisov
Podnapis

Format slike
Izenacevalnik

Ura

2. Pritisnite OPTION in nato a ali v,da
ponovno izberete moznost Ura.

3. Pritisnite OK, da zaprete uro.

5.3 Nastavitev slike in zvoka

V tem poglavju je opisana nastavitev slike in

zvoka.

5.3.1 Uporaba Nastavitvenega

pomocnika

Z Nastavitvenim pomocnikom nastavite
sliko in zvok.

1.

Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku
in izberite TV-meni > Nastavitve TV >
Nastavitveni pomocnik.

Pritisnite », da vnesete.

Pritisnete OK, da izberete moznost
Zacni zdaj.

Pritisnite zeleno tipko na daljinskem

upravljalniku, da zazenete pomocnika.

Pritisnite <« ali », da izberete levo ali desno
stran in izberete moznost.

Pritisnite zeleno tipko, da preidete na
naslednjo nastavitev. Pomaknili se boste
skozi ve¢ nastavitev. Ko koncate, boste
pozvani, da shranite nastavitve.

Pritisnite zeleno tipko, da shranite vse
nastavitve.
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5.3.2 Nastavitev slike
V tem poglavju je opisana nastavitev slike.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Nastavitve TV > Slika.

Nastavitve TV Slika

Nastavitevenega poménika [ (elgli=15

Reset to smart settings [S\V/=1 (05

Barvni odtenek

Ostrina
Barvni ton
Pixel Plus HD

2. Pritisnite », da odprete seznam.
3. Pritisnite A ali v, da izberete nastavitev.

* Kontrast
Za spremembo stopnje svetlih delov slike,
pri ¢emer so temni deli nespremenjeni.

* Svetlost
Za spremembo svetlosti slike.

* Barva
Za spremembo nasicenosti.

* Barvni odtenek
Ce se predvaja program NTSC, to uskladi
barvna odstopanja.

e Ostrina
Za spremembo ostrine podrobnosti.

* Barvni ton
Za nastavitev barv Normalno, Toplo
(rdece) ali Hladno (modro). Izberite Po
meri, da izberete lastne nastavitve.



* Po meri
Po meri v meniju Barvni ton, sledite
navodilom na zaslonu, da spremenite
vrednosti za:
- R-WP (rdece-bele tocke)
- G-WP (zeleno-bele tocke)
- B-WP (modro-bele tocke)
- R-BL (rdece-crne tocke)
- G-BL (zeleno-crne tocke)

* Pixel Plus
Omogoci ali onemogoci nacin Pixel Plus
HD, ki natanéno naravna vsako slikovno
piko glede na sosednje slikovne pike.To
zagotavlja vrhunsko sliko visoke locljivosti.

* HD Natural Motion
Zmanjsa migetanje polja in vrstic, kar
omogoca gladek prikaz kadrov, predvsem
filmskih. Moznost nastavite na Najveg,
Najmanj ali Izklop.

€& Opomba
Nacin HD Natural Motion ni na voljo pri
vseh modelih. RazpoloZljivost preverite na
letaku izdelka na naslovu www.philips.com/
support.

* Dinamicni kontrast
Poveca kontrast slike, ko se prizor na
zaslonu spremeni. MoZnost nastavite na
Najmanj, Srednje, Najvec ali Izklop.
Priporocena nastavite je Srednje.

* Odpravljanje Sumov
Filtrira in zmanjsa sume v sliki. Moznost
nastavite na Najmanj, Srednje, Najvec ali
Izklop.

* Odpravljanje artefaktov MPEG
Zgladi prehode med digitalnimi slikami. Za
Vklop ali Izklop odpravljanja artefaktov
MPEG.

* lzboljSava barv
Omogoca zivahnejSe barve in izboljsa
locljivost podrobnosti v svetlih barvah.
Moznost nastavite na Najmanj, Srednje,
Najvec ali Izklop.

Active Control

Popravlja dohodne signale in zagotavlja
najboljSo mozno sliko. Za Vklop ali 1zklop
moznosti Active Control.

SLOVENSCINA

Svetlobni senzor

Za nastavitev slike glede na osvetlitev v
prostoru. Za Vklop ali Izklop svetlobnega
senzorja.

Format slike
Glejte Poglavje 5.3.4 Sprememba formata
slike.

5.3.3 Uporaba pametnih nastavitev

Sliko lahko nastavite rocno ali s pametnimi
nastavitvami televizorja uporabite predhodne
nastavitve slike in nacina.

1.

Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Nastavitve TV > Ponastavitev smart
settings.

Pritisnite », da odprete seznam.

Pritisnite A ali v, da izberete eno od
naslednjih nastavitev:

* Trenutno
Uveljavi ro¢ne nastavitve slike in zvoka.

e Standardno
Uveljavi naravne nastavitve slike in zvoka,
ki so primerne za vecino pogojev v
dnevnem prostoru.

* Zivahno
Uveljavi napredne nastavitve slike in
zvoka, primerne za svetle prostore.

* Film
Uveljavi dinamicne nastavitve slike
in zvoka, primerne za popolno kino
vzdusje.

Pritisnite zeleno tipko, da shranite izbiro.

SL-19



5.3.4 Sprememba formata slike

Spremenite format slike glede na vsebino.

1.

Pritisnite @3 FORMAT SLIKE na
daljinskem upravljalniku. Ali pritisnite
MENU in izberite TV-meni >
Nastavitve TV > Slika > Format slike.

(] @ [wnd @ )o—

DEMO

GUIDE

Pritisnite A ali v, da izberete enega od
naslednjih formatov slike:

Samodejni format (ni za osebni
rac¢unalnik)

Samodejno poveca sliko in zapolni zaslon.
Podnapisi ostanejo vidni.

€& Opomba

Priporo¢amo vam, da uporabite nacin
Samodejni format, ki zagotavlja najmanjso
popacenije slike.

Super povecava (ni za HD)

Odstrani stranske ¢rne proge pri formatu
4:3 z najmanjSim moznim popacenjem.

4:3 (ne za HD)

Prikaze klasicni format 4:3.
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© Opomba
Stalna uporaba formata slike 4:3 lahko
povzrodi popacenje slike. Priporo¢amo vam,
da uporabite na¢in Samodejni format.

* Filmska razsiritev 14:9 (ni za HD)

§

Klasi¢ni format 4:3 poveca na 14:9.

© Opomba
Stalna uporaba formata slike 14:9 lahko
povzrodi popacenije slike. Priporo¢amo vam,
da uporabite nacin Samodejni format.

* Filmska razsiritev 16:9 (ni za HD)

L

Klasi¢ni format 4:3 poveca na 16:9.

¢ Siroki zaslon

L

Klasi¢ni format 4:3 poveca na 16:9.

*  Privzeti format (samo za HD in osebni
racunalnik)

i

Zagotavlja najvedjo ostrino, vendar je slika
na robovih lahko popaéena. Pri predvajanju
slike z osebnega racunalnika se lahko
pojavijo tudi ¢rne proge.



5.3.5 Nastavitev zvoka

V tem poglavju je opisana nastavitev zvoka.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Nastavitve TV > Zvok.

2. Pritisnite », da odprete seznam.

Nastavitve TV Zvok

Nastavitevenega pomdnika
Reset to smart settings
Slika

A\

3. Pritisnite A ali v, da izberete eno od
naslednjih nastavitev:

* lzenacevalnik
Za nastavitev nizkih in visokih tonov.
Izberite posamezno vrstico, da spremenite
nastavitev. Lahko pa s pritiskom na barvne
tipke izberite predhodno dolocene
nastavitve izenacevalnika:

¢ Standardno
Nevtralna nastavitev izenacevalnika.

* Govor
Izenacevalnik je nastavljen na govor.

* Vecépredstavnost
Nastavitve so prilagojene za doloéene
vrste zvoka.

* Glasba
Nastavitve so prilagojene za glasbo.

* Glasnost
Za spremembo glasnosti.

€ Namig
Ce 7elite omogociti ali onemogoiti vrstico
glasnosti 4, ki se pojavi ob spremembi glasnosti,
pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku in
izberite TV-meni > Namestitev > Lastne

nastavitve. Pritisnite », da odprete seznam,
in izberite Vrstica glasnosti vklopljena ali
Vrstica glasnosti izklopljena.

SLOVENSCINA

* Levo/desno
Za porazdelitev zvoka na levi in desni
zvocnik glede na polozaj poslusanja.

* Avdio jezik
Za prikaz seznama avdio jezikov, ki so
na voljo za digitalni kanal (ni na voljo za
analogne kanale).

e Dual l/ll
Ce je moznost na voljo, izberite enega od
dveh razli¢nih jezikov.

* Mono/Stereo
Ce program lahko spremljate v stereo
zvoku, izberite mono ali stereo.

* Prostorski nacin
Ce program lahko spremljate v
prostorskem zvoku (Virtual Dolby
Surround), omogocite to moznost.

* Glasnost slusalk
Za spremembo glasnosti slusalk.

& Opomba
Ko so slusalke vkljucene, pritisnite NEMO
na daljinskem upravljalniku, da izklopite
zvok iz zvocnikov televizorja. S pritiskom na
gumba GLASNOST +/- ponovno vklopite
zvok iz zvocnikov televizorja.

* Samodejna izravnava glasnosti
Odpravlja nenadne spremembe glasnosti, na
primer med oglasi ali preklapljanjem med
kanali. Izberite Vklop ali 1zklop.

* Delta glasnost
Odpravlja razlike v glasnosti med kanalni ali
povezanimi napravami. Preden spremenite
nastavitev Delta glasnost, preklopite na
povezano nhapravo.

* Samodejni prostorski zvok
Samodejno izbere najboljSi mozni nacin
prostorskega zvoka za doloéen program.
Izberite Vklop ali 1zklop.
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5.4 Preklop na nadin Trgovina ali
Doma

1. Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku
in izberite TV-meni > Namestitev >
Lastne nastavitve > Lokacija.

2. Pritisnite », da odprete Lokacija.

3. Pritisnite A ali v, da izberete nacina televizorja:

* Trgovina
Za izbiro pametne nastavitve Zivahno, ki
je primerna za okolje v trgovini. Moznost
spreminjanja nastavitev je omejena.

* Doma
Domacdim uporabnikom omogoca popolno
prilagoditev vseh nastavitev televizorja.

4. Pritisnite OK, da potrdite.
5. Pritisnite MENU, da zaprete.

5.5 Uporaba naprednih funkcij
teleteksta

Televizor ima pomnilnik za 1200 strani in
podstrani teleteksta. Pomnilnik teleteksta
omogoca hitrejsi prenos in prikaz strani.

5.5.1 lIzbira podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vsebuje ve¢ podstrani.
Podstrani so prikazane v vrstici ob Stevilki
glavne strani.

1. Pritisnite TELETEKST na daljinskem
upravljalniku.

2. lzberite stran teleteksta.

3. Pritisnite <« ali », da izberete podstran.

5.5.2 lIzbira teleteksta TOP

Teletekst s tabelo strani (TOP) vam omogoca
preskok med temami, ne da za to vnesete Stevilke
strani. Teleteksta TOP ne oddajajo vsi TV-kanali.

1. Pritisnite TELETEKST na daljinskem
upravljalniku.
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2. Pritisnite INFO.

(ee] @ [some] @ )

DEMO

Prikaze se pregled teleteksta TOP.
3. Pritisnite «, » ali A, v, da izberete temo.

4. Pritisnite OK, da si ogledate stran.

5.5.3 Uporaba dvojnega zaslona za
teletekst

Moznost vam omogoca prikaz kanala ali vira
na levi strani zaslona ob teletekstu. Teletekst je
prikazan na desni.

1. Pritisnite (B DVOJNI ZASLON na
daljinskem upravljalniku, da omogocite
dvojni zaslon za teletekst.

2. Ponovno pritisnite (1B, da teletekst
prikaZete v normalni obliki.

3. Pritisnite TELETEKST, da izklopite
teletekst.

5.5.4 Iskanje po teletekstu

Hitro skodite na temo, ki je povezana s
Stevilkami stranmi, ali na straneh teleteksta
poiscite dolocene besede.

1. Pritisnite TELETEKST na daljinskem
upravljalniku.

2. Pritisnite OK, da oznadite prvo besedo ali
Stevilko.

3. Pritisnite A, v ali «, », da skodite na
naslednjo besedo ali Stevilko na strani.

4. Pritisnite OK, da iSCete po strani z
oznaceno besedo ali Stevilko.

5. Pritiskajte A, da oznadite besedo ali Stevilko,
da zaprete Iskanje.



5.5.5 Povecanje strani teleteksta

Za udobnejse branje lahko stran teleteksta
povecate.

1. Pritisnite TELETEKST na daljinskem
upravljalniku in izberite stran teleteksta.

2. Pritisnite OPTION na daljinskem
upravljalniku, da povecate zgornji del strani.

M"“‘w’

03 v OpTION

OPTION
Oe— 0O

+
p

Ponovno pritisnite OPTION, da povecate
spodnji del strani.

)
I

)

N+

w

4. Pritisnite A ali v, da se pomaknete po
povecani strani.

5. Ponovno pritisnite OPTION, da obnovite
prvotno velikost strani.

5.5.6 Uporaba menija teleteksta

Z moznostmi v meniju teleteksta lahko
razkrijete skrijte informacije, samodejno menjate
podstrani in spreminjate nastavitve za pisavo.

1. Pritisnite TELETEKST na daljinskem
upravljalniku.

2. Pritisnite MENU. Pojavi se Meni
teleteksta.

Teletekst meni

[ 0dkritie Izkl. |
Menja. podstrani Izkl.
Jezik Gr.ll

3. Pritisnite A ali v, da izberete moznost.

* Razkrij
Za skrivanije ali razkrivanje skritih informacij
na strani, kot so resitve ugank ali odgovori.

* Menjaj podstrani
Ce so za izbrano stran na voljo podstrani,
lahko samodejno menjate med njimi.

*  Jezik
Nekateri jeziki uporabljajo drugacne znake.
Ce uporabljate drug jezik, izberite ustrezno
skupino jezikov, da bo besedilo pravilno
prikazano.
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4. Pritisnite OK, da spremenite moznost:

5. Pritisnite MENU, da zaprete Meni
teleteksta.

6. Pritisnite TELETEKST, da izklopite
teletekst.

5.5.7 Uporaba digitalnih besedilnih
storitev (samo VB)

Nekatere digitalne TV-postaje v VB oddajajo
digitalno besedilo ali interaktivne storitve (na
primer BBC1).Te storitve uporabljate kot
obicajen teletekst, poleg tega pa tudi Stevilske in
barvne tipke ter tipke za pomikanje.

1. Pritisnite TELETEKST na daljinskem
upravljalniku.

2. Pritisnite A, v ali «, », da izberete ali
oznacite elemente.

3. Pritisnite ene od barvnih tipk, da izberete
moznost.

4. Pritisnite OK, da potrdite ali aktivirate.

5. Pritisnite MHEG Cancel, da preklicete
digitalno besedilo ali interaktivne storitve.

© Pozor
Digitalne besedilne storitve so blokiranje,
ko se predvajajo podnapisi in je nastavljena
moznost Podnapisi vklopljeni v meniju
Funkcije, kot je opisano v Poglavju 5.9
Podnapisi.

5.5.8 Uporaba teleteksta 2.5

Ce TV-kanal oddaja teletekst 2.5, je prikazan
v vec barvah in boljsi grafiki kot obicajen
teletekst. Teletekst 2.5 je privzeto vklopljen.
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1. Pritisnite MENU na daljinskem 5.6.2 Nastavitev seznama priljubljenih
upravljalniku in izberite TV-meni >

Namestitev > Lastne nastavitve > 1. Pritisnite OK na daljinskem upravljalniku.
Teletekst 2.5. Pojavi se zadnji izbrani naslov.
2. Pritisnite », da odprete seznam. 2. Pritisnite rdeco tipko, da prikazete vse

sezname priljubljenih.
3. lzberite Vklop ali Izklop.
3. Pritisnite A ali v, da izberete seznam.
4. Pritisnite OK, da spremenite moznost.
4. Pritisnite OK.

5. Pritisnite rdeco tipko, da odprete nacin

5.6 Ustvarjanje seznamov Uredi. Na izbranem seznamu je prikazan

priljubljenih celoten seznam kanalov.
Uporabite seznam Vsi kanali ali nastavite 6. Pritisnite A ali v, da oznacite kanal.
lasten seznam priljubljenih z Zelenimi TV-kanali 7. Pritisnite OK, da oznatite (ali odznaite)

in radijskimi postajami. Vsak ¢lan vase druzine

. R kanal. Kanal je dodan na izbrani seznam ali
lahko ustvari lasten seznam priljubljenih.

odstranjen z njega.

8. Ponovno pritisnite zeleno tipko, da
zaprete nacin Uredi. Ponovno se pojavi
1. Pritisnite OK na daljinskem upravljalniku. Ali spremenijeni seznam kanalov.
pa pritisnite MENU in izberite Seznam

5.6.1 lzbira seznama priljubljenih

kanalov. Ce se namestitev izvaja prvic, se

prikaze seznam Vsi kanali 5.6.3 lIzbira kanala s seznama

priljubljenih
Vsi kanali

1. Pritisnite OK na daljinskem upravljalniku.

| EXT 3 Pojavi se zadniji izbrani seznam kanalov.
HDMI ... . X ..

1 Analogni kanal 1 2. Pritisnite A ali v, da oznadite kanal.
2 Digitalni kanal 1 3. Pritisnite OK.Televizor preklopi na ta kanal.
3 Digitalni kanal 2

4 Radijski kanal 1 @ Namig

®) |zberite sez. +

zadniji izbrani seznam priljubljenih.

+ +
” . < i P
Ce se namestitev ne izvaja prvi¢, se pojavi - -
[+ 1 2]3])

2. Pritisnite rdeco tipko, da prikazete vse 7 5 5 (0-9)
sezname priljubljenih. (7 s s)

3. Pritisnite A ali v, da izberete seznam.

* Pritisnite PROGRAM (P) +/- na

4. Pritisnite OK. Pojavi se izbrani seznam daljinskem upravljalniku, da poiscete
priljubljenih. kanale na izbranem seznamu.

¢ Kanale, ki niso na seznamu, lahko
izberete tako, da pritisnete Stevilske
tipke.

5. Ponovno pritisnite OK, da zaprete.
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5.7 Uporaba elektronskega
vodnika po programih
Elektronski vodnik po programih (EPG) na
zaslonu prikazuje digitalne TV-programe na
sporedu.Ta vodnik ni na voljo za analogne

kanale. Po programih se lahko pomikate in jih
izbirate glede na cas, naslov ali zvrst.

Obstajata dve vrsti elektronskega vodnika po
programih, “Trenutni in naslednji” in “7 ali
8 dni”.“Trenutni in naslednji” je vedno na
voljo, nacin “7 ali 8 dni” pa je na voljo samo v
nekaterih drzavah.

Meni elektronskega vodnika po programih vam
omogoca:

* Ogled seznama trenutno oddajanih
digitalnih programov

*  Ogled prihajajocih programov
*  Zdruzevanje programov po zvrsti
*  Nastavitev opomnikov ob zacetku programov

* Nastavitev Zelenih kanalov elektronskega
vodnika po programih

26 BBC1 Tor., 12 Sep 09:17
Title : Commonwealth Games

Info: 7:50 - 12:30 : 280 min

@ Izhod Naslednji o)

Za spremembo kanala pritisnite - P +.

ali
“7 ali 8 dni”

Prejemanje podatkov za nacin “7 ali 8
dni” lahko traja nekaj ¢asa. Ko je prenos
koncan, se prikaze seznam TV-programov.

Tue., 12 Sep

l Programski vodi¢

Okrog 09:55 Naslednji

BBCONE [07:50 Commonwealth | 12:30

BBCTWO | 09:50 10:15

five 09:00 10:30

BBC THREE | 05:32 12:00

BBCFOUR | 05:32 12:00

abcl 09:20 10:15

5.7.1 Vklop elektronskega vodnika po
programih
€& Opomba

Ko prvi¢ uporabite elektronski vodnik
po programih, boste mogoce pozvani,
da ga posodobite.V tem primeru sledite
navodilom na zaslonu.

1. Pritisnite @] GUIDE na daljinskem
upravljalniku.

GUIDE GUIDE

Ali pa pritisnite MENU in izberite Vodnik
po programih.

Pojavita se naslednja nacina elektronskega
vodnika po programih:

“Trenutni in naslednji”’

Prikazane so podrobne informacije o
trenutnem programu:

Jumpto.. @ Info
0010 - EEN

®) 0pomnik
13:50 Anastasia

Gledanje

2. Z barvnimi tipkami na daljinskem

upravljalniku aktivirajte razpolozljiva dejanja:
* Naslednji

Za prikaz informacij o naslednjem programu.
* Opomnik

Za oznacevanje programa z opomnikom.
* Gledanje

Za gledanje ali poslusanje trenutnega

programa.

» Skod¢i na ...
Za skok na prejsniji ali naslednji dan.
* Info
Ce je moznost na voljo, prikazuje
informacije o izbranem programu.

3. Pritisnite @] GUIDE, da zaprete
elektronski vodnik po programih.

5.7.2 Vec informacij o nacinu “7 ali 8 dni”

V meniju vodnika po programih so vam na voljo
iskanje po zvrsti, nacrtovanje opomnikov in
ostale funkcije.
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1. Pritisnite ] GUIDE na daljinskem
upravljalniku.

2. Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku.
Pojavi se meni Vodnik po programih.

Programski vodic
Kaj je na I
Iskanje po zvrsti
Nacrtovani opomniki
Zeljeni EPG kanali
Zajem EPG podatkov

Kaj je na

Pritisnite A ali v, da izberete moznost menija.
Pritisnite », da vnesete.

Pritisnite A ali v, da izberete.

S

Pritisnite OK ali zeleno tipko, da aktivirate
izbiro.

7. Pritisnite @] GUIDE, da zaprete
elektronski vodnik po programih.

€& Opomba
Samo kanali, ki so oznaceni kot prednostni, se
pojavijo v meniju Vodnik po programih.

5.8 Uporaba casovnikov in
otroske klju¢avnice

V tem poglavju je opisano, kako ob doloc¢enem
casu vklopite ali izklopite televizor in
uporabljate otrosko kljucavnico.

5.8.1 Samodejni preklop televizorja
v stanje pripravljenosti (izklopni

casovnik)
Izklopni casovnik televizor po dolo¢enem ¢asu
preklopi v stanje pripravljenosti.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Funkcije > Izklopni ¢asovnik.

2. Pritisnite », da odprete vrstico Izklopni
casovnik.

3. Pritisnite A ali v, da nastavite cas izklopa.
Nastavite lahko najvec¢ 180 minut v korakih
po pet minut. Ce nastavite ni¢ minut, se
izklopni ¢asovnik izklopi.

4. Pritisnite OK, da aktivirate izklopni ¢asovnik.
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© Opomba
Televizor lahko vseeno izklopite prej
ali izklopni ¢asovnik ponastavite med
odstevanjem.

5.8.2 Samodejni vklop televizorja
(vklopni casovnik)

Vklopni casovnik televizor po dolocenem casu

vklopi iz stanja pripravljenosti.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Funkcije > Vklopni ¢asovnik.

2. Pritisnite », da odprete meni Vklopni
casovnik.

3. Pritisnite A ali v, < ali », da izberete in
odprete elemente menija za nastavitev
kanala, dneva v tednu, frekvence in
zaletnega Casa.

4. Pritisnite OK, da potrdite.
5. Pritisnite MENU, da zaprete.

@ Namig
Vklopni €asovnik izklopite tako, da izberete
Izklop v meniju Vklopni ¢asovnik.

5.8.3 Zaklepanje TV-kanalov in
povezanih naprav (otroska
kljuc¢avnica)

TV-kanale ali povezane naprave lahko zaklenete
s 4-mestno kodo in tako otrokom preprecite,
da bi gledali neprimerno vsebino.

Nastavitev ali sprememba kode otroske

klju¢avnice

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Funkcije > Nastavitev kode ali
Sprememba kode.

Pritisnite », da odprete nastavitev kode.

S Stevilskimi tipkami vnesite kodo.
Ponovno se pojavi meni Funkcije s potrdilom,
da je koda ustvarjena ali spremenjena.

(%) Namig
Ce pozabite kodo, vnesite “8888”, da
preklicete preglasite kode.



Odpiranje menija Otroska klju¢avnica

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Funkcije > Otroska klju€avnica in
pritisnite », da vnesete kodo.

2. S stevilskimi tipkami vnesite kodo.

Zaklepanje ali odklepanje vseh kanalov in
povezanih naprav

1.V meniju Otroska kljucavnica izberite
Zakleni ali Odkleni.

2. Pritisnite OK.

Zaklepanje programa ali kanalov ob
doloc¢enem casu

1.V meniju Otroska klju¢avnica izberite
Zaklepanje po meri.

Otrosk.klju¢ Osebn. zakl.

Zaklenitev

Osebn. zakl.

Odklenitev

2. Pritisnite », da odprete meni Zaklepanje
po meri.

3. Ponovno pritisnite », da odprete meni
Zakleni po.

4. lzberite Vklop, da omogocite Zaklepanje
casovnika.

Pritisnite «.
Izberite Cas.

Pritisnite ».

¥ © N o U

Pritisnite OK.

Cas vnesite tako, da pritisnete A ali v in ».

Zaklepanje enega ali ve¢ kanalov in
povezanih naprav

1.V meniju Otroska kljucavnica izberite
Zaklepanje po meri.

2. Pritisnite », da vnesete.

3. Pritisnite A ali v, da izberete Zaklepanje
kanala.

4. Pritisnite ».

Pritisnite A ali v, da izberete kanal ali
napravo, ki jo zelite zakleniti ali odkleniti.
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6. Po vsaki izbiri pritisnite OK, da zaklenete
ali odklenete kanal ali napravo.

Nastavitev starSevskega nivoja

Nekatere digitalne TV-postaje program
razvrscajo glede na starostno primernost.
Televizor lahko nastavite tako, da prikaze samo
program s starostno oceno, ki je primerna za
otroke.

1.V meniju Otroska kljucavnica izberite
Zaklepanje po meri.

2. Pritisnite », da vnesete.

3. Pritisnite a ali v, da izberete StarSevski
nivo.

4. Pritisnite ».

Pritisnite A ali v, da izberete starostno
oceno.

6. Pritisnite Menu, da zaprete meni Otroska
kljucavnica.

5.9 Uporaba podnapisov

Omogocite lahko podnapise za vsak TV-kanal.
Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali
digitalnih oddaj DVB-T. Pri digitalnih oddajah imate
tudi moznost izbire Zelena jezika podnapisov.

5.9.1 Omogocanje podnapisov na

analognih TV-kanalih
1. Izberite analogni TV-kanal.

2. Pritisnite TELETEKST na daljinskem
upravljalniku.

Vnesite 3-mestno Stevilko strani teleteksta.

4. Pritisnite TELETEKST , da izklopite
teletekst.

5. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Funkcije > Podnapisi.

6. Pritisnite », da odprete seznam.
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TV meni Funkcije

Nastavitve TV

Namestitev
Posodobitev programa

7. Pritisnite A ali v, da izberete Vklop,
da bodo podnapisi prikazani vedno, ali
Vklop ob izklopljenem zvoku, da bodo
podnapisi prikazani samo, e s pritiskom
na tipko K na daljinskem upravljalniku
izklopite zvok.

8. Pritisnite OK, da se vrnete v meni

5.10 Ogled fotografij in
poslusanje glasbe

Prikljucite zunanji pomnilnik USB, da si ogledate
slike (samo v formatu JPEG) ali poslusate
skladbe (samo v formatih MP3 ali Linear PCM).

© Opomba
Philips ne prevzema odgovornosti, Ce
pomnilnik USB ni podprt, in ne prevzema
odgovornosti v primeru poskodovanja ali
izgube shranjenih podatkov.

5.10.1 Prikljucitev pomnilnika USB

Ko je televizor vklopljen, pomnilnik USB vkljucite
v vrata USB na bocni strani televizorja. Samodejno
se pojavi glavni meni, ime pomnilnika USB pa je
oznaceno ob moznosti Ve¢predstavnost.

Funkcije.

e Opomba Televizija TV meni
Ponovite ta postopek, da omogocite Seznam kanalov
podnapise za vsak analogni kanal. Programski vodi¢

[ Multimedija |

5.9.2 Omogocanje podnapisov na

digitalnih TV-kanalih
© Opomba

Ponovite korake 5 do 8 v Poglavju 5.9.1
Omogocanje podnapisov na analognih TV-kanalih.

5.9.3 Izbira jezika podnapisov na
digitalnih TV-kanalih

€& Opomba
Ko po spodnjem postopku izberete jezik
podnapisov na digitalnem TV-kanaluy, se
zacasno preglasi Zeleni jezik podnapisov,
nastavljen v meniju Namestitev.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Funkcije > Jezik podnapisov.

2. Pritisnite », da odprete seznam
razpolozljivih jezikov.

3. Pritisnite A ali v, da izberete jezik
podnapisov.

4. Pritisnite OK.
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Glejte Poglavje 7.1 Pregled povezave in si
oglejte opis stranskih konektorjey, vkljuéno
z vrati USB.

5.10.2 Izkljucitev pomnilnika USB

© Pozor
Da bi preprecili poskodovanje pomnilnika
USB, ga izkljucite v skladu s spodnjimi
navodili.

1. Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku,
da zaprete meni Vecpredstavnost.

2. Pocakajte 5 sekund in izkljucite pomnilnik USB.

5.10.3 Ogled fotografij

1. Ko ste pomnilnik USB prikljucili na
televizor, pritisnite », da odprete meni
Vecpredstavnost. Oznacena je moznost
Slika.



*  Prehodi

Za prikaz seznamov razpolozljivih slogov
] Slika T Afrika 2001 | prehoda med slikami. Pritisnite A ali v, da
=7 Glasba " o Paris 2006 | izberete moznost, in pritisnite OK, da jo

<
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© My_carjpg aktivirate.
= Jean.jpg + Cas diapozitiva
® Mary.jpg Za nastavitev ¢asa med slikami: Kratko,
2. Pritisnite », da odprete mapo Slika. Srednje ali Dolgo.
3. Pritisnite A ali v, da izberete sliko ali * Vrtenje
slikovni album v pomnilniku USB. Za vrtenje slike.

Slika Afrika_2001 ¢ Poveéava

1 Atrika 2001 L Za prikaz seznama razpolozljivih povecav.
] Paris_2005 @ Congo.jpg « Zaéetek diaprojekcije/Ustavitev
R VACETATIIN @) Victoria.jpg diaprojekcije

@ Jean.jpg @ Dakarjpg Za zaletek ali ustavitev diaprojekcije.
[ Mary.jpg © Cairo.jpg

Afrika_2001 Afrika_2001 5.10.4 Ogled slik kot sli¢ic

[ Kenya.jpg

2 Sli¢ice vam omogocajo predogled slikovnih
@) Congo.jpg albumov.
& Victoria.jpg
© Dakarijpg Kenya.jpg 1. Izberite slikovni album.
@ Cairo.jpg 2. Pritisnite », da odprete seznam slik.
4. Pritisnite OK, da prikazete sliko ali za¢nete 3. Pritisni | ke

diaprojekcijo slik v albumu. - Pritisnite zeleno tipko.

+ Pritisnite OK, da prekinete diaprojekcijo. 4. Pritisnite A ali v, « ali », da oznadite sliko.
Ponovno pritisnite OK, da nadaljujete z 5. Pritisnite OK, da si ogledate sliko.
diaprojekcijo.

6. Pritisnite «, da se vrnete na predogled s

* Pritisnite eno od slikovnih tipk na slic¢icami.
daljinskem upravljalniku, da izvedete o )
ustrezno funkcijo, prikazano v spodnjem Ponovno pritisnite zeleno tipko, da se
delu zaslona. vrnete na seznam slik.

N

* Pritisnite modro tipko, da prekinete
predstavitev in prikazete ve¢ funkcij. Ce
funkcijska vrstica v spodnjem delu izgine,

5.10.5 Poslusanje glasbe

pritisnite katerokoli barvno tipko, da jo 1. Ko ste pomnilnik USB prikljuéili na
ponovno prikazete. televizor, pritisnite », da odprete meni
5. Pritisnite « in izberite drugo sliko ali drug Vecpredstavnost.
album. 2. lzberite moznost Glasba in pritisnite », da

odprete mapo Glasba.

Nastavitve diaprojekcije L . . .
3. Pritisnite A ali v, da izberete skladbo ali

* Brez podrobnosti/Ve¢ podrobnosti glasbeni album.
Za prikaz naslova in velikosti slike ter

naslednje slike v diaprojekeiji 4. Pritisnite OK, da predvajate izbrano

skladbo ali album.
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Glasbene nastavitve

* Brez podrobnosti/Vec podrobnosti
Za prikaz imena datoteke.

* Ponovi enegalvse
Za ponovitev skladbe ali albuma.

* Naklju¢no
Za predvajanje skladb v nakljuénem
zaporedju.

5.12.1 Preverjanje trenutne razlicice
programske opreme

*  Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Posodobitev programske opreme >
Informacije o trenutni programski
opremi.

5.10.6 Ogled diaprojekcije z glasbo

Diaprojekcijo ali shranjene slike si lahko
ogledate z glasbo v ozadju.

1. Izberite album s skladbami in pritisnite OK.

2. Izberite album, ki ga Zelite prikazati, in
pritisnite OK.

5.11 Poslusanje digitalnih
radijskih kanalov

Ce so na voljo digitalne oddaje, se med
nastavitvijo samodejno namestijo digitalni
radijski kanali. Navodila za razvrstitev digitalnih
radijskih kanalov glejte v Poglavju 6.5 Razvrscanje
kanalov.

1. Pritisnite OK na daljinskem upravljalniku.
Prikaze se meni Vsi kanali.

2. S Stevilskimi tipkami izberite radijski kanal.

3. Pritisnite OK.

5.12 Posodobitev programske
opreme televizorja

Philips nenehno izboljsuje svoje izdelke, zato
vam mocno priporocamo, da posodobite
programsko opremo televizorja, kadar je to
mogoce. RazpoloZzljivost preverite na strani
www.philips.com/support.

SL-30

5.12.2 Preverjanje razpolozljivosti
posodobitev programske opreme

Philips preko digitalnih oddaj periodi¢no posilja
sporocila glede razpolozljivosti posodobitev
programske opreme:

e Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Posodobitev programske opreme >
Obvestilo.

5.12.3 Posodobitev programske opreme
(digitalne oddaje)

Ce uporabljate digitalne oddaje (DVB-T),
televizor samodejno prejema posodobitve
programske opreme. Ce se na zaslonu pojavi
sporocilo, da posodobite programsko opremo:

* lzberite Zdaj (priporoceno), da takoj
posodobite programsko opremo.

* lzberite Pozneje, ce Zelite, da vas
televizor pozneje opozori na posodobitev
programske opreme.

* lzberite Preklici, da zaprete posodobitev
(ni priporoeno). Ce prekli¢ete posodobitev,
roc¢no posodobite programsko opremo
tako, da pritisnete MENU in izberete
TV-meni > Posodobitev programske
opreme > Lokalna posodobitev. Sledite
navodilom na zaslonu.



5.12.4 Posodobitev programske opreme
(analogne oddaje)

© Opomba
Pred tem postopkom storite naslednje:
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*  Vzemite si nekaj Casa, da opravite celotno
posodobitev.

*  Pripravite pomnilnik USB z vsaj 64 MB
prostora.

»  Zagotovite si dostop do racunalnika z vrati
USB in dostopom do interneta.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Posodobitev programske opreme >
Pomocnik za posodobitev.

2. lIzberite Za¢ni zdaj.

3. Vstavite pomnilnik USB in pritisnite zeleno
tipko. Datoteka ID se kopira v pomnilnik
USB.

4. Pritisnite zeleno tipko, da koncate.
5. Pomnilnik USB povezite z rac¢unalnikom.

6. 'V racunalniku poiscite pomnilnik USB in
dvokliknite datoteko HTML “Update”.

7. Sledite navodilom na zaslonu, da opravite
posodobitev.

SL-31



6 Namestitev sprememb

Ko prvi¢ nastavitev televizor, morate izbrati
jezik menija in izvesti samodejno namestitev
TV-kanalov in digitalnih radijskih kanalov (ce so
na voljo).

To poglavje vsebuje navodila za ponovno

namestitev kanalov in ostalih uporabnih funkcij
za namestitev kanalov.

€& Opomba
S ponovno namestitvijo kanalov spremenite
seznam Vsi kanali.

6.1 Samodejna namestitev
kanalov

V tem poglavju je opisano, kako samodejno
poiscete in shranite kanale. Navodila veljajo za
digitalne in analogne kanale.

Korak 1 Izberite jezik menija

€& Opomba
Preskocite Korak 3 Izbira ¢asovnega pasu, e
so jezikovne nastavitve pravilne.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Jeziki.

Namestitev Jeziki

Jeziki Jezik menija
Drzava PriporoCeni avdio
Casovni pas PriporoCeni podnapisi

Namestitev kanala B CRIERTE]
Prednastavitve
Povezave

Pritisnite », da odprete meni Jeziki.
Pritisnite A ali v, da izberete jezik.

Pritisnite OK, da potrdite.

ok W

Pritisnite «, da se vrnete v meni
Namestitev.
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Poleg jezika menija lahko spremenite tudi
naslednje jezikovne nastavitve v meniju Jeziki
(samo digitalni kanali):

+  Zeleni zvok
Izberite enega od razpolozljivih jezikov.
Vec informacij si oglejte v Poglavju 5.3.5
Nastavitev zvoka.

+  Zeleni podnapisi
Izberite enega od razpolozljivih jezikov
podnapisov.Ve¢ informacij si oglejte v
Poglavju 5.9.3 Izbira jezika podnapisov na
digitalnih TV-kanalih.

* Slusno prizadeti
Ce je moznost na voljo, izberite Vklop,
da prikazete razlicico zelena zvoka ali
podnapisov za slusno prizadete.

Korak 2 Izberite drzavo

Izberite drzavo, v kateri se nahajate. Televizor
kanale namesti in razvrsti glede na drzavo.

€& Opomba
Preskodite Korak 3 Izbira ¢asovnega pasu, e
so nastavitve drzave pravilne.

1.V meniju Namestitev pritisnite v, da
izberete moznost Drzava.

2. Pritisnite », da odprete seznam.
3. Pritisnite A ali v, da izberete drzavo.

4. Pritisnite 4, da se vrnete v meni
Namestitev.

Korak 3 Izbira ¢asovnega pasu

€& Opomba
Ta moznost je na voljo samo za drzave z
razli¢nimi ¢asovnimi pasovi. PreskoCcite ta
korak, ¢e ni potreben.

1.V meniju Namestitev pritisnite v, da
izberete moznost Casovni pas.

2. Pritisnite », da odprete seznam.



3. Pritisnite A ali v, da izberete asovni pas.

4. Pritisnite 4, da se vrnete v meni
Namestitev.

Korak 4 Namestite kanale

Televizor poisce in shrani vse razpolozljive
digitalne in analogne kanale in digitalne radijske
kanale.

1.V meniju Namestitev pritisnite v, da
izberete moznost Namestitev kanala.

2. Pritisnite », da odprete meni Namestitev
kanala. Oznacena je moznost Samodejna
namestitev.

3. Pritisnite », da izberete Zacni zdaj.
4. Pritisnite OK.

5. Pritisnite zeleno tipko, da zacnete.
Namestitev lahko traja nekaj minut.

6. Ko je iskanje kanalov koncano, pritisnite
rdeco tipko, da se vrnete v meni
Namestitev.

7. Pritisnite MENU, da zaprete.

€ Namig
Ko so najdeni digitalni TV-kanali, se na
seznamu namescenih kanalov lahko
prikazejo prazne 3tevilke kanalov. Ce
Zelite preimenovati, razvrstiti ali odstraniti
shranjene kanale, glejte Poglavje 6.5
Razvrstitev kanalov.

6.2 Rocé¢na namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano, kako lahko rocno
poiscete in shranite analogne TV-kanale.

Korak 1 Izberite sistem

© Opomba
Preskocite na Korak 2 Iskanje in shranjevanje
novih TV-kanalov, €e so nastavitev sistema
pravilne.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Namestitev kanala >
Analogno: Ro¢na namestitev.

SLOVENSCINA

Namestitev kan...  Analog: Ro¢na...

Samodejna nam....
Posodobitev namestitve
Digital: Testni spre...

Analog: Ro¢na...

Preureditev

2. Pritisnite », da odprete meni Namestitev
kanala. Oznacena je moznost Sistem.

3. Pritisnite », da odprete seznam Sistem.

4, Pritisnite A ali v, da izberete drzavo ali
regijo.

5. Pritisnite «, da se vrnete v meni
Namestitev kanala.

Korak 2 Poiséite in shranite nove TV-
kanale

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Namestitev kanala >
Analogno: Ro¢na namestitev > Iskanje.

2. Pritisnite », da odprete meni Iskanje.

3. Pritisnite rdeco tipko in s Stevilskimi
tipkami daljinskega upravljalnika ro¢no
vnesite 3-mestno frekvenco Ali pa pritisnite
zeleno tipko, da samodejno poiscete
naslednji kanal.

4. Pritisnite 4, ko je najden nov kanal.

5. Izberite Shrani kot novi kanal, da novi
kanal shranite pod novo Stevilko kanala.

6. Pritisnite », da vnesete.
7. Pritisnite OK. Pojavi se Kon¢ano.

8. Pritisnite MENU, da zaprete.
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6.2.1

Natancna naravnava analognih
kanalov

Ce je sprejem slab, lahko ro¢no natanéno
nastavite analogne kanale.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Namestitev kanala >
Analogno: Ro¢na namestitev >
Natanéna naravnava.

2. Pritisnite », da odprete meni Natanc¢na
naravnava.

3. Pritisnite A ali v, da nastavite frekvenco.

4. Ko koncate, pritisnite «.

5. lzberite Shrani trenutni kanal, da
natanc¢no naravnani kanal shranite pod
trenutno Stevilko kanala.

6. Pritisnite », da vnesete.

7. Pritisnite OK. Pojavi se Kon¢ano.

8. Pritisnite MENU, da zaprete.

6.3 Preimenovanje kanalov

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Namestitev kanala >
Razvrstitev.

2. Pritisnite », da odprete seznam Razvrstitev.

3. Pritisnite A ali ¥ na seznamu Razvrstitey,
da izberete kanal, ki ga Zelite preimenovati.

4. Pritisnite rdeco tipko.

5. Pritisnite < in », da izberete znake, ali A in
v, da spremenite znake. Presledek, Stevilke
(0-9) in drugi posebni znaki se nahajajo med
zin A.

6. Pritisnite zeleno tipko ali OK, da koncate.

@ Namig

Vse znake izbriSete tako, da pritisnete
rumeno tipko. Samo oznaceni znak izbrisete
tako, da pritisnete modro tipko.
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6.4 Odstranitev ali ponovna
namestitev kanalov

Lahko odstranite shranite kanali ali ponovno
namestite odstranjeni kanal.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Namestitev kanala >
Razvrstitev.

Pritisnite », da odprete seznam Razvrstitev.

3. Pritisnite A ali v, da izberete kanal, ki ga
Zelite odstraniti ali ponovno namestiti.

4. Pritisnite zeleno tipko, da odstranite ali
ponovno namestite kanal.

5. Pritisnite MENU, da zaprete.

6.5

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Namestitev kanala >
Razvrstitev.

Razvrstitev kanalov

2. Pritisnite », da odprete seznam Razvrstitev.

3. Pritisnite A ali v, da izberete kanal, ki ga
zelite razvrstiti.

4. Pritisnite rumeno tipko, da kanal
premaknete navzgor po seznamu.Ali

pritisnite modro tipko, da kanal premaknete

navzdol po seznamu.

5. Pritisnite MENU, da zaprete.

6.6 Rocna posodobitev seznama

kanalov

Ce je televizor v stanju pripravljenosti, se
posodobitev izvede vsako jutro. Posodobitev
kanale na seznamu kanalov uskladi z
razpoloZljivimi kanali. Ce kanal ni na voljo, se
samodejno odstrani s seznama.

Poleg samodejne posodobitve lahko seznam
kanalov posodobite tudi ro¢no.



1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Namestitev kanala >
Posodobitev namestitve.

2. Pritisnite », da odprete meni Posodobitev
namestitve. Oznacena je moznost Zacni
zdaj.

3. Pritisnite OK.

4. Pritisnite zeleno tipko, da zaénete s
posodobitvijo. To lahko traja nekaj minut.

5. Ko je posodobitev koncana, pritisnite rdeco
tipko, da se vrnete v meni Namestitev
kanala.

6. Pritisnite MENU, da zaprete.

6.7 Preizkusanje digitalnega
sprejema

Ce uporabljate digitalne oddaje, lahko preverite
kakovost in moc signala digitalnih kanalov.To
vam omogoca nastavitev in preizkusanje antene
ali satelitskega kroznika.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Namestitev kanala >
Digitalno: Preizkus sprejema.

2. Pritisnite », da odprete meni Digitalno:
Preizkus sprejema.

3. Pritisnite OK.

4. Pritisnite zeleno tipko, da samodejno
zacnete preizkus, ali rocno vnesite
frekvenco kanala, ki ga Zelite preizkusiti.
Ce sta kakovost in mo€ signala slabi,
premaknite anteno ali satelitski kroznik in
ponovite preizkus.

5. Ko koncate, pritisnite rumeno tipko, da
shranite frekvenco.

6. Pritisnite rdeco tipko, da se vrnete v meni
Namestitev kanala.

7. Pritisnite MENU, da zaprete.

& Opomba
Ce imate $e vedno tezave s sprejemom
digitalne oddaje, se obrnite na
specializiranega tehnika.

6.8 Zacetek predstavitve

1. Pritisnite rdeco tipko na daljinskem
upravljalniku. Ali pritisnite MENU na
daljinskem upravljalniku in izberite
TV-meni > Funkcije > Predstavitev.

2. Pritisnite », da odprete meni Predstavitev.
3. Izberite predstavitev in pritisnite OK.

4. Pritisnite rdeco tipko, da zaprete.

6.9 Ponastavitev televizorja na
tovarniske nastavitve

S ponastavitvijo televizorja na tovarniske
nastavitve povrnete privzete nastavitve zvoka in
slike. Nastavitve kanalov se ne spremenijo.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Tovarniske nastavitve.

2. Pritisnite », da odprete meni Tovarniske
nastavitve. Oznacena je moznost
Ponastavi.

3. Pritisnite OK, da povrnete tovarniske
nastavitve.

4. Pritisnite MENU, da zaprete.
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Prikljucitev naprav

7.1

Pregled konektorjev
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AUDIO IN:
LEFT/RIGHT
HDMI1/DVI
HDMI2/DVI
HDMI3/DVI

COMMON INTERFACE
—_—

Konektoriji na hrbtni strani

1.

EXT 1

Prvi konektor SCART za predvajalnike
DVD, videorekorderje, digitalne sprejemnike,
igralne konzole in druge naprave SCART.
Podpira Audio L/D, vhod/izhod CVBS, RGB.

EXT 2
Drugi konektor SCART. Podpira Audio L/D,
vhod/izhod CVBS, RGB.

EXT 3

Komponentni video (Y Pb Pr) in Audio L/D
vhodni konektoriji za predvajalnike DVD,
digitalne sprejemnike, igralne konzole in
druge komponentne video naprave.

SPDIF OUT
Zvocéni izhodni konektor SPDIF za domaci
kino in druge zvocne sisteme.
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AUDIO OUT L/R
Zvocni izhodni konektorji za domadi kino in
druge zvocne sisteme.

TV ANTENNA

HDMI 1/2/3

Izhodni konektorji HDMI za predvajalnike
Blu-ray, digitalne sprejemnike, igralne
konzole in druge naprave visoke locljivosti.

© Opomba

Stevilo priklju¢kov HDMI, ki so na voljo, je
odvisno od modela TV-sprejemnika.

AUDIO IN

Mini konektor za zvok iz racunalnika (ce je
racunalnik povezan preko adapterja DVI-
HDMI).




Stranski konektorji

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Stereo mini vticnica za Slusalke.

AUDIO L/R
Vhodna konektorja Audio L/R za

kompozitne naprave in naprave S-Video.

VIDEO
Video vhodni konektor za kompozitne
naprave.

S-VIDEO
Vhodni konektor S-Video za naprave S-
Video.

USB
Konektor USB za pomnilnike.

HDMI
Dodaten konektor HDMI za prenosne
naprave visoke locljivosti.

STANDARDNI VYMESNIK
Reza za module CAM.

7.2 lzbira kakovosti povezave

V tem poglavju je opisano, kako lahko sliko
izboljSate tako, da naprave prikljucite v
najprimernejSe konektorje.
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Ko prikljuéite naprave, jih omogocite, kot je
opisano v Poglavju 7.4 Nastavitev naprav.

7.2.1 HDMI - Najvisja kakovost vy %

HDMI zagotavlja najvisSjo mozno kakovost
zvoka. Avdio in video signali se prenasajo
preko enega kabla HDMI, kar predstavlja
nestrjen digitalni vmesnik med televizorjem
TV in napravami HDMI. Uporabljajte konektor
HDMI, da sliko lahko ogledujete v popolni
visoki locljivosti. Kable HDMI uporabite tudi,
da omogocite moznost Philips EasyLink, kot je
opisano v Poglavju 7.5 Uporaba moZnosti Philips
EasyLink.

€ Namig
Ce ima ra¢unalnik samo konektor DVI,
uporabite adapter DVI-HDMI, da napravo
prikljucite na konektor HDMI na hrbtni
strani televizorja. Loceni avdio kabel naprave
vkljucite v mini konektor AUDIO IN.

© Opomba
Philips HDMI podpira HDCP (High-
bandwidth Digital Contents Protection).
HDCP je nacin upravljanja z digitalnimi
pravicami, ki $citi vsebino visoke locljivosti
na plos¢ah DVD ali Blu-ray.
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7.2.2 Komponentni konektor (Y Pb Pr) -
Visja kakovost v %%

Komponentni (Y Pb Pr) video konektor
zagotavlja viSjo kakovost slike kot konektor
S-Video ali kompozitni video konektorji. Ceprav
komponentni video podpira signale visoke
locljivosti, je kakovost slike nizja kot pri HDMI
in je analogna.

Ko prikljucujete komponentni video kabel,

se morajo barve kabla ujemati z barvami
konektorja EXT 3 na hrbtni strani televizorja.
Kabel Audio L/R vkljucite v rdedi in beli vhodni
konektor Audio L/R pri konektorju EXT 3.

Komponentni video
kabel
- rdedi, zeleni, beli

Kabel Audio L/R
- rdedi, beli

7.2.3 SCART - Dobra kakovostyr %

SCART v enem kablu zdruzuje avdio in video
signale. Avdio signali so stereo, video signali

pa so lahko kompozitni ali kakovosti S-Video.
SCART ne podpira videa visoke locljivosti in je
analogen. Televizor ima dva konektorja SCART,
in sicer EXT 1 in EXT 2.
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7.2.4 S-Video - Dobra kakovost %

Analogni konektor S-Video zagotavlja visjo
kakovost slike kot kompozitni video. Ce
napravo povezujete v nacinu S-Video, kabel
S-Video vkljucite v konektor S-Video na bo¢ni
strani televizorja. Loceni kabel Audio L/R
naprave vkljucite v rdeci ni beli konektor Audio
L/R na bo¢ni strani televizorja.

Ve

N

Kabel S-Video

Kabel Audio L/R -
rdedi, beli

7.25 Kompozitno - Osnovna kakovost X

Kompozitni video omogoca osnovno

analogno povezljivost, obicajno ob kombinaciji
(rumenega) video kabla in (rdecega in belega)
kabla Audio L/R. Barve kablov morajo biti
usklajene, ce jih vkljuéujete v kompozitni video
vhodni konektor in vhodni konektor Audio L/R
na boc¢ni strani televizorja.

Kompozitni avdio/video kabel - Rumen,m rdec
in bel




7.3 Prikljuditev naprav

V tem poglavju je opisano, kako prikljucite
razne naprave z razli¢nimi konektorji, in
dopolnjuje Prirocnik za hiter zacetek uporabe.

@ Pozor
Preden prikljucite naprave, izkljucite
napajalni kabel.
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© Opomba
Za prikljucitev naprav na televizor lahko
glede na razpolozljivost in potrebe
uporabite razlicne konektorije.

7.3.1 Predvajalnik Blu-ray

Za sliko popolne visoke locljivosti prikljucite
kabel HDMI, kot je prikazano:

N
TV ©® on on
BRONON =- | ==
[OXOR = | =-
-© (5 EE
‘@ o o
HDMI
outr
. . . I Bliay Disc playerc
7.3.2 Predvajalnik DVD
Za sliko DVD prikljuéite kabel SCART, kot je
prikazano:
N
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o
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L —

DVD Player
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7.3.3 Satelitski sprejemnik

Ce analogne kanale Zelite sprejemati preko
antene, digitalne kanale pa preko satelitskega
sprejemnika, prikljucite kabel antene in kabel
SCART, kot je prikazano:

Ve

TV

000000000,
OOCOO00ro
OO0o00o00,
COCOOOOCED el

.

=

Satellite receiver

7.3.4 Digitalni sprejemnik HD

Ce analogne kanale Zelite sprejemati preko
antene, digitalne kanale pa preko digitalnega
sprejemnika HD, prikljucite dva kabla antene
in kabel HDMI, kot je prikazano:
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HD Digital recelver/ HD Satellite receiver
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7.3.5 Kombinirani snemalnik DVD in
digitalni sprejemnik

Ce analogne kanale Zelite sprejemati preko
antene, program pa snemati s kombiniranim
snemalnikom DVD in digitalnim sprejemnikom,
prikljucite dva kabla antene in kabel SCART, kot
je prikazano:

TV
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anEERINNNE)
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|
|
|
i
i
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|
|
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HOMIS HOMI2 HOMI |

DVD Recorder / Digital receiver

7.3.6 Loceni snemalnik DVD in sprejemnik

Ce analogne kanale Zelite sprejemati preko
antene, program pa snemati z locenim
snemalnikom DVD in sprejemnikom, prikljucite
tri kable antene in tri kable SCART, kot je
prikazano:

TV
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r ar
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r 5 0]
DVD Recorder

Receiver / Cable box
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7.3.7 Snemalnik DVD in sistem
domacega kina

Ce analogne kanale Zelite sprejemati preko
antene, zvok poslusati preko sistema domacega
kina, program pa snemati s snemalnikom DVD,
prikljucite dva kabla antene, kabel SCART in
dva digitalna avdio kabla, kot je prikazano:

~N
ar Ar DIGITAL
out IN AUDIO
| é IN
Y ° 0|
DVD Recorder Home Theatre System

© Opomba
Ce uporabljate domaci kino ali drug
zvocni sistem, najboljSo usklajenost
zvoka in slika zagotovite tako, da avdio
signal iz predvajalnika najprej povezete s
televizorjem. Nato pa avdio signal preko
konektorjev na hrbtni strani televizorja
povezite s sistemom domacega kina ali
zvocno napravo.
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7.3.8 Igralna konzola ali videokamera

Najbolj prakti¢no je, ¢e prenosno igralno
konzolo ali videokamero vkljucite v konektorje
na bocni strani televizorja. Igralno konzolo

ali videokamero lahko na primer vkljucite v
konektorje VIDEO/S-Video in AUDIO L/R

na boc¢ni strani televizorja. Na voljo je tudi

konektor HDMI za naprave visoke locljivosti.
P

~N

©O® -

G J

Stalno igralno konzolo ali videokamero lahko
vkljucite v konektor HDMI ali (komponentni)
konektor EXT 3 na hrbtni strani televizorja.

7.3.9 Osebni racunalnik
Preden prikljucite racunalnik:

e Hitrost osvezevanja racunalniskega
monitorja nastavite na 60 Hz. Seznam

rac¢unalniske locljivosti si oglejte v Poglavju 8
Tehnicne specifikacije.

*  Format slike spremenite na Privzeti
format, kot je opisano v Poglavju 5.3.4.
Sprememba formata slike.

Prikljucitev racunalnika na hrbtno stran
televizorja

1. S kablom HDMI za DVI ali adapterjem
HDMI za DVI (na kablu HDMI) konektor
HDMI na hrbtni strani televizorja povezite s
konektorjem DVI na racunalniku.

2. Avdio kabel rac¢unalnika vkljucite v mini
konektor AUDIO IN na hrbtni strani
televizorja.

© Opomba
Mini konektor AUDIO IN morate dodeliti
konektorju HDMI, kot je opisano v Poglavju
7.4.3 Dodelitev mini konektorja AUDIO IN.
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AUDIO IN:
LEFT | RIGHT

HOMI 1/ DV
HOMI2 / DVI
HOMI3 / VI

7.4 Nastavitev naprav

Ko so vse naprave prikljucene, izberite tip
naprave, vkljucene v konektor.

7.4.1 Dodelitev konektorjev za naprave

Enostavno izbiro in optimalno obdelavo signala
zagotovite tako, da priklju¢eno napravo dodelite
konektorjem na televizorju.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Prikljucki.

Povezave EXT1

HDD/DVDR

HD snem.

2. Pritisnite », da odprete seznam.
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3. Pritisnite v ali A, da izberete konektor.
4. Pritisnite », da odprete seznam.

5. Pritisnite v ali A, da izberete napravo,
vkljuceno v konektor.

6. Pritisnite OK, da izberete napravo.

7. Ta postopek ponavljajte, dokler niso vse
naprave pravilno dodeljene konektorjem.

8. Pritisnite MENU, da zaprete.

7.4.2 Dodelitev mini konektorja AUDIO IN

Ce avdio kabel racunalnika vkljugite v mini
konektor AUDIO IN na hrbtni strani televizorija,
ga morate povezati s konektorjem HDMI.

1. Pritisnite MENU na daljinskem upravljalniku
in izberite TV-meni > Namestitev >
Konektorji > AUDIO IN L/R.

Povezave AUDIO IN L/R

Nobeden

EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Stran

AUDIO IN L/R

2. Pritisnite », da odprete seznam.

3. Pritisnite v ali A, da izberete konektor
HDMI, ki ga uporablja racunalnik.

4. Pritisnite MENU, da zaprete.

7.4.3 Dodelitev dekoderja kanala

Dekoderje za odkodiranje digitalnih kanalov
lahko vkljucite v konektor EXT 1 ali EXT 2
(SCART). Dodeliti morate TV-kanal, ki ga zelite
odkodirati. Nato dodelite prikljucek, v katere je
vkljuéen dekoder.

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Dekoder > Kanal.

2. Pritisnite », da odprete seznam.
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3. Pritisnite v ali A, da izberete kanal, ki ga
zelite odkodirati.

4. Pritisnite « in se vrnite nazaj, da izberete
Stanje.

5. Pritisnite v ali A, da izberete konektor, ki
ga uporablja dekoder.

6. Pritisnite MENU, da zaprete.

7.5 Uporaba moznosti Philips
EasyLink

Televizor podpira Philips EasyLink, ki omogoca
predvajanje z enim dotikom in preklop z enim
dotikom med napravami EasyLink. Skladne
naprave morajo biti na televizor prikljucene preko
konektorja HDMI in dodeljene, kot je opisano v
Poglavju 7.4.1 Dodelitev konektorjev za naprave.

7.5.1 Omogocanje ali onemogocanje

moznosti EasyLink

1. Pritisnite MENU na daljinskem
upravljalniku in izberite TV-meni >
Namestitev > Lastne nastavitve >
EasyLink.

2. Izberite Vklop ali 1zklop.

7.5.2 Uporaba predvajanja z enim dotikom

Ko omogocite EasyLink, pritisnite tipko za
predvajanje na vasi napravi. TV-sprejemnik
samodejno preklopi na pravilen vir.

7.5.3 Uporaba stanja pripravljenosti
z enim dotikom

Pritisnite in najmanj tri sekunde drzite tipko
() STANDBY na daljinskem upravljalniku
TV-sprejemnika ali naprave. Televizor in vse
prikljuéene naprave HDMI preklopijo v stanje
pripravljenosti ali se vklopijo.



7.6 Priprava televizorja na © Opomba

digitalne storitve Modula CAM ne vzemite iz reze. Ce modul 2

CAM odstranite, boste deaktivirali digitalne [

Kodirane TV-kanale lahko odkodirate z storitve. é
modulom CAM (Conditional Access Module) in g

pametno kartico, ki vam jo posreduje ponudnik

digitalnih TV-storitev. 7.6.2 Dostop do storitev CAM

Modul CAM lahko omogoca vec digitalnih * Ko ste vstavili in aktivirali modul
storitev glede na izbranega operaterja in CAM, pritisnite MENU na daljinskem
storitve (na primer placljiva televizija). Ce Zelite upravljalniku in izberite TV-meni >
vec informacij o storitvah in pogojih, se obrnite Funkcije > Standardni vmesnik.

na ponudnika digitalnih TV-storitev.

Ta moznost menija je na voljo samo, e je

7.6.1 Uporaba modula CAM modul CAM pravilno vstavljen in aktiviran.
Aplikacije in vsebino na zaslonu vam posreduje
) OPOZORILO onudnik digitalnih TV-storitev.
P g

Preden vstavite modul CAM, izklopite
televizor. Sledite spodnjim navodilom. Ce
modul CAM vstavite nepravilno, lahko
poskodujete modul CAM in televizor.

1.V skladu z navodili na modulu CAM le-tega
previdno vstavite v standardni vmesnik na
bocni strani televizorja.

3. Vklopite televizor in pocakajte, da se modul
CAM aktivira. To lahko traja nekaj minut.
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8 Tehnicne specifikacije

Podprte locljivosti zaslona
* Racunalniski formati

Locljivost Hitrost osvezevanja
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz

1920 x 1080i 60 Hz
1920 x 1080p 60 Hz

* Video formati

Locljivost Hitrost osveZevanja
480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50 Hz, 60 Hz

1080i 50 Hz, 60 Hz

1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p 50 Hz, 60 Hz

Kanalnik / Sprejem / Oddajanje
*  Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni
(IEC75)

*  TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K
*  Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
*  Zemeljski DVB (glejte seznam drzav na

hrbtni strani televizorja)

Vecépredstavnost
*  Prikljucek: USB

*  Formati predvajanja: MP3, Linear PCM,
diaprojekcija (.alb), JPEG

Daljinski upravljalnik

» Tip: RCPFO2E08B/RCPFO5E08B

* Baterije:2 x AAA (tip LRO3)

Konektorjl (hrbtni)

EXT 1 (SCART): Audio L/R, vhod/izhod
CVBS, RGB

» EXT 2 (SCART):Audio L/R, vhod/izhod
CVBS, RGB

SL-46

* EXT 3: komponentni (Y Pb Pr), vhod Audio
L/R

« HDMI1/2/3

€& Opomba
Televizor ima na hrbtni strani glede na
model lahko dva ali tri konektorje HDMI.

* SPDIF OUT: digitalni avdio izhod (koaksialni
S/PDIF). Usklajeno z zaslonom.

* AUDIO OUT L/R: analogni avdio izhod.

* TVANTENNA

* AUDIO IN: Mini avdio vhod za povezavo
DVI-HDMI z racunalnikom.

Konektorji (stranski)

* lIzhod za slusalke (stereo mini vtikac)

*  Vhod AUDIO L/R

*  VhodVideo (CVBS)

* S-Video
« USB
- HDMI

* Standardni vmesnik (reza CAM)
Napajanje
*  Omrezno napajanje:AC 220 - 240V (£10 %)

* Poraba energije ob vklopu in v stanju
pripravljenosti: glejte tehnicne specifikacije
na strani www.philips.com

*  Temperatura okolja: 5 °C - 35 °C

Pridrzujemo si pravico do sprememb
specifikacij brez predhodnega obvestila.
Podrobne specifikacije izdelka si oglejte na
strani www.philips.com/support.



9 Odpravljanje tezav

V tem poglavju so opisane pogoste tezave in
resitve le-teh.

N treba storiti ni¢esar. Skripanje je
posledica povsem normalnega Sirjenja in
kréenja ohisja televizorja, ko se hladi in
segreva. To ne vpliva na delovanje.

SLOVENSCINA

9.1 Splosne tezave s televizorjem

Televizor se ne vklopi:
* lzkljucite napajalni kabel, po¢akajte minuto
in ponovno vkljucite napajalni kabel.

* Preverite, ali je napajalni kabel pravilno
vkljucen in ali je omrezje pod napajanjem.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

* Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene
v daljinski upravljalnik v skladu z oznakama
+/-.

+  Ce so baterije daljinskega upravljalnika
prazne ali Sibke, jih zamenjajte.

» Ocistite pokrovéek senzorja na daljinskem
upravljalniku in televizorju.

Indikator pripravljenosti na televizorju

utripa rdece:

* lIzklopite televizor in izkljucite napajalni
kabel. Pocakajte, da se televizor ohladi,
preden ponovno vkljucite napajalni kabel
in vklopite televizor. Ce indikator spet
zacne utripati, se obrnite na nas center za
podporo uporabnikom.

Pozabili ste kodo za odklepanje otroske

kljucavnice:

*  Vnesite “8888”, kot je opisano v Poglavju
5.8.3 Zaklepanje TV-kanalov in povezanih
naprav (otro$ka kljucavnica).

Meni televizorja je v napa¢nem jeziku:

* Navodila za izbiro Zelenega jezika menija
televizorja si oglejte v Poglavju 6.1
Samodejna namestitev kanalov.

Ko televizor vklopite, izklopite ali
preklopite v stanje pripravljenosti,
zaslisite Skripanje iz ohisja:

9.2 Tezave s TV-kanali

Predhodno nameséeni kanali niso
prikazani na seznamu kanalov:
* Preverite, ali ste izbrali pravi seznam.

» Kanal je bil mogoce odstranjen v meniju
Razvrstitev. Do menija dostopite tako,
da pritisnete MENU na daljinskem
upravljalniku in izberete TV-meni >
Namestitev > Namestitev kanala >
Razvrstitev.

Med namestitvijo ni bil najden noben

digitalni kanal:

*  Preverite, ali televizor podpira DVB-T v vasi
drzavi. Oglejte si seznam drzav na hrbtni
strani televizorja.

9.3 Tezave s sliko

Indikator napajanja sveti, vendar ni slike:
* Preverite, ali je antena pravilno vkljucena.

* Preverite, ali je izbrana prava naprava.

Televizor predvaja zvok, slike pa ne:
*  Preverite, ali so slikovne nastavitve pravilne.
Glejte Poglavje 5.3.2 Nastavitev slike.

Sprejem TV-signala antene je slab:
*  Preverite, ali je antena pravilno prikljucena
na televizor.

*  Zvocniki, neozemljene avdio naprave,
neonske luci, visoke stavbe ali gore lahko
vplivajo na kakovost slike. Kakovost
sprejema poskusajte izboljsati tako, da
premaknete anteno ali naprave oddaljite od
televizorja.
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* Preverite, ali je izbran pravi TV-sistem
za vaso regijo. Glejte Poglavje 6.2 Rocha
namestitev kanalov.

+ Ce je sprejem slab samo pri enem kanalu,
ga poskusajte natanéno naravnati. Glejte
Poglavje 6.2.1 Natan¢na naravnava kanalov.

Kakovost slike iz priklju¢enih naprav je

slaba:

* Preverite, ali so naprave pravilno
prikljuéene. Naprave tudi dodelite
konektorjem, kot je opisano v Poglavju 7.4.1
Dodelitev konektorjev za naprave.

* Preverite, ali so slikovne nastavitve pravilne.
Glejte Poglavje 5.3.2 Nastavitev slike.

Televizor ni shranil nastavitev:

*  Preverite, ali je televizor nastavljen na
nacin Doma, ki vam omogoca popolno
spremembo vseh nastavitev. Glejte Poglavje
5.4 Preklop na nacin Trgovina ali Doma.

Slika se ne prilega zaslona, ker je

prevelika ali premajhna:

* Spremenite format slike, kot je opisano v
Poglavju 5.3.4 Sprememba formata slike.

* Napravo dodelite konektorjem, kot je
opisano v Poglavju 7.4.1 Dodelitev konektorjev
za naprave.

Polozaj slike na zaslonu ni pravilen:

» Slikovni signali iz nekaterih naprav se ne
prilegajo zaslonu. Preverite signalni izhod
naprave.

9.4 Tezave z zvokom

Televizor predvaja sliko, zvoka pa ne:

€& Opomba
Ce televizor ne zazna avdio signala,
samodejno izklopi zvok in ne oznadi napake
v delovanju.

SL-48

*  Preverite, ali so vsi kabli pravilno prikljuceni.
* Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.

*  Preverite, da zvok ni izklopljen.

Televizor predvaja sliko, zvok pa je slabe

kakovosti:

*  Preverite nastavitve za Zvok, kot je opisano
v Poglavju 5.3.5 Nastavitev zvoka. Preverite, ali
so nastavitve za Stereo in Izenacevalnik
pravilne. Ce je potrebno, zvok ponastavite
na standardne nastavitve.

Televizor predvaja sliko, zvok pa oddaja

samo en zvocnik:

¢ Preverite, ali so nastavitve za Levo/desno
pravilne, kot je opisano v Poglavju 5.3.5
Nastavitev zvoka.

9.5 Tezave s povezavo HDMI

Imate tezave z napravami HDMI:

*  Podpora HDCP lahko podaljsa ¢as, ki ga
televizor potrebuje za prikaz vsebine iz
naprave.

* Ce televizor ne prepozna naprave in na
zaslonu ni slike, preklopite med napravami,
da postopek ponovno zazenete.

+  Ce se zvok obéasno prekinja, s pomocjo
uporabniskega prirocnika za napravo
HDMI preverite, ali so izhodne nastavitve
pravilne. Ali pa avdio kabel iz naprave HDMI
poskusajte vkljuciti v konektor AUDIO IN
na hrbtni strani televizorja.

+  Ce uporabljate adapter HDMI za DVI ali
kabel HDMI za DVI, preverite, ali je dodatni
avdio kabel vkljucen v konektor AUDIO IN.
Avdio konektor morate tudi dodeliti, kot je
opisano v Poglavjih 7.4.2 in 7.4.3.



9.6 Tezave s povezavo USB

Televizor ne prikazuje vsebine iz

pomnilnika USB:

*  Napravo nastavite tako, da bo skladna z
“razredom za masovne pomnilnike”, kot je
opisano v dokumentaciji naprave.

*  Naprava USB mogoce ni zdruzljiva s
televizorjem.

* Vse zvocne in slikovne datoteke niso
podprte. Seznam podprtih tipov datotek si
oglejte v Poglavju 8 Tehnicne specifikacije.

Zvocne in slikovne datoteke niso

prikazane oziroma se ne predvajajo

gladko:

*  Zmogljivost prenosa iz naprave USB lahko
omeji hitrost prenosa.

9.7 Tezave s povezavo
z racunalnikom

Prikaz vsebine iz rac¢unalnika na

televizorju ni stalen ali usklajen:

*  Preverite, ali je sta v rac¢unalniku izbrani
podprti locljivost in hitrost osvezevanja.

Podprte lodljivosti in hitrosti osvezevanja si

oglejte v Poglavju 8 Tehnicne specifikacije.

9.8 Stik z nami

Ce teZave ne morete odpraviti, si oglejte
pogosta vprasanja za ta televizor na strani
www.philips.com/support.

Ce te7ave 3e vedno ne morete odpraviti, se
obrnite na center za podporo uporabnikom v
vasi drzavi, ki je naveden v tem uporabniskem
prirocniku.

() OPOZORILO
Televizorja ne poskusajte popraviti sami.
S tem lahko povzrodite hude poskodbe,
nepopravljivo Skodo televizorja ali
razveljavite garancijo.

& Opomba
Preden se obrnete na nas, zabelezite model
televizorja in serijsko Stevilko.Te podatke
dobite na hrbtni strani televizorja in na
embalazi.
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10 Indeks

A
Active Control SL-19
Analogno
Nastavitev kanala SL-33
Natanéna naravnava kanalov SL-34
Antena
Prikljucitev SL-8
Avdio jezik SL-21

B

Barvni odtenek SL-18
Barvni ton SL-18

Barvni ton po meri SL-19

C
Casovniki
Izklopni casovnik SL-26
Vklopni ¢asovnik SL-26
Casovni pas SL-32

D
Daljinski upravljalnik
Baterije SL-9
Napredna uporaba SL-14
Osnovna uporaba SL-6
Dekoder SL-44
Delta glasnost SL-21
Digitalno
Radio SL-30
Storitve SL-45
Teletekst SL-23
Dinamicni kontrast SL-19
Dodelitev
Naprave SL-43
Drzava
Izbira SL-32
Dual /Il SL-21
Dvojni zaslon za teletekst SL-22

SL-50

E
Elektronski vodnik po programih
Uporaba SL-25

F

Fotografije in glasba
Ogled diaprojekcije z glasbo SL-30
Ogled fotografij SL-28
Poslusanje glasbe SL-29
Prikljucitev naprave USB SL-28

G

Glasnost
Delta SL-21
Nastavitev SL-12, SL-21
Samodejna izravnava SL-21
Slusalka SL-21

H
HDCP SL-37
HD Natural Motion SL-19

|

Izbira sistema SL-33
Izboljsava barv SL-19
Izenacevalnik SL-21
Izklopni casovnik SL-26

J

Jezik
Avdio SL-21
Meniji SL-32
Podnapisi SL-28

K
Kabel HDMI SL-37
Kabel SCART SL-38
Kanali
Dekoder SL-44
Namestitev
Roéno SL-33



Samodejno SL-32
Odstranitev SL-34
Posodobitev seznama kanalov SL-34
Preimenovanje SL-34
Preizkusanje digitalnega sprejema SL-35
Razvrstitev SL-34
Seznami priljubljenih
Izbira SL-24
Nastavitev SL-24
Uporaba SL-24
Seznam vseh kanalov SL-24
Sprememba SL-12
Kljuéavnica Kensington SL-7
Komponentni kabel SL-38
Kompozitno SL-38
Konektoriji
Kakovost kabla
HDMI SL-37
Komponentno SL-38
Kompozitno SL-38
S-Video SL-38
SCART SL-38
Konektorji na hrbtni strani SL-36
Naprave
Digitalni sprejemnik HD SL-40
Igralna konzola / videokamera SL-43
Modul CAM SL-45
Osebni racunalnik SL-43
Predvajalnik Blu-ray SL-39
Predvajalnik DVD SL-39

Predvajalnik DVD / digitalni sprejemnik
SL-41

Satelitski sprejemnik SL-40

Snemalnik DVD / sistem domacega kina
SL-42

Snemalnik DVD / sprejemnik SL-41
USB SL-28
Nastavitev naprav
Dodelitev dekoderja kanala SL-44
Dodelitev konektorjev SL-43
Philips Easylink
Omogocanje/onemogocanje SL-44

Uporaba SL-44
Stranski konektoriji SL-37
Konektorji na hrbtni strani SL-5
Kontrast SL-18
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L
Levo/desno
Zvok SL-21

M
Meni Hitri dostop SL-17
Meniji
Glavno
Dostop SL-16
Uporaba SL-16
Hitri dostop
Uporaba SL-17
Jezik SL-32
Meni teleteksta SL-23
Otroska kljucavnica SL-26
Modul CAM
Meni SL-45
Vstavljanje SL-45
Mono zvok SL-21

N
Nacin Doma SL-22
Nacin Trgovina SL-22
Napajanje
Prikljucitev SL-9
Naprava USB
Izkljucitev SL-28
Prikljucitev SL-28
Naprave
Ura SL-12
Nastavitev naprav SL-43
Nastavitve
Lokacija televizorja
Sprememba lokacije SL-22
Slika
Prilagoditev nastavitev SL-18
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Sprememba formata SL-20

Uporaba Nastavitvenega pomocnika
SL-18

Uporaba pametnih nastavitev SL-19
Zvok
Prilagoditev nastavitev SL-21
Natancna naravnava kanalov SL-34
Nega
Okolje SL-4
Zaslon SL-4
Nega zaslona SL-4
Nemo SL-15

o

Odpravljanje artefaktov MPEG SL-19

Odpravljanje Sumov SL-19

Odpravljanje tezav SL-46

Odstranitev kanalov SL-34

Ostrina SL-18

Otroska kljucavnica
Nastavitev/sprememba kode SL-26
Nastavitev starSevskega nivoja SL-27

Zaklepanje enega ali ve¢ kanalov/naprav
SL-27

Zaklepanje od dolocenega casa SL-27
Zaklepanje vseh kanalov/naprav SL-27

Posodobitev (digitalno) SL-30

Preverjanje razli¢ice SL-30

Preverjanje razpolozljivosti SL-30
Postavitev televizorja SL-7
Predstavitev SL-35
Preimenovanje kanalov SL-34
Preklop televizorja

Izklop SL-11

Vklop SL-9, SL-11

Vklop iz stanja pripravljenosti SL-11

V stanje pripravljenosti SL-11
Prostorski zvok

Nacin SL-21

Samodejno SL-21

P
Pametne nastavitve
Film SL-19
Standardno SL-19
Trenutno SL-19
Zivahno SL-19
Philips EasyLink SL-44
Pixel Plus HD SL-19
Podnapisi
Analogna televizija SL-27
Digitalna televizija SL-28
Jezik SL-28
Ponastavitev na tovarniske nastavitve SL-35
Posodobitev programske opreme
Posodobitev (analogno) SL-31
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R

Radijski kanali SL-30
Razvrstitev kanalov SL-34
Recikliranje izdelka SL-4

Roéna namestitev kanalov SL-33

S
S-Video SL-38
Samodejno
Izravnava glasnosti SL-21
Nastavitev kanala SL-32
Prostorsko SL-21
Seznami priljubljenih  SL-24
Seznam vseh kanalov SL-24
Skrb za okolje SL-4
Slika
Prilagoditev nastavitev
Active Control SL-19
Barva SL-18
Barvni odtenek SL-18
Barvni ton SL-18
Barvni ton po meri SL-19
Dinamicni kontrast SL-19
HD Natural Motion SL-19
Izboljsava barv SL-19
Kontrast SL-18



Odpravljanje artefaktov MPEG SL-19
Odpravljanje Sumov SL-19
Ostrina SL-18
Pixel Plus HD SL-19
Svetlobni senzor SL-19
Svetlost SL-18
Sprememba formata SL-20
Uporaba Nastavitvenega pomocénika SL-18
Uporaba pametnih nastavitev
Film SL-19
Standardno SL-19
Trenutno SL-19
Zivahno SL-19
Slusno prizadeti SL-32
Starsevski nivo SL-27
Stenska namestitev televizorja SL-7
Stenski nosilec VESA SL-7
Stereo zvok SL-21
Stran
Konektorji SL-5
Tipke SL-5
Svetlobni senzor SL-19
Svetlost SL-18

T
Tehnic¢ne specifikacije SL-46
Teletekst
Napredna uporaba
Digitalni teletekst SL-23
Dvojni zaslon SL-22
Iskanje SL-22
Izbira podstrani SL-22
Jezik SL-23
Menjava podstrani SL-23
Oddaje TOP SL-22
Povecava SL-23
Razkrivanje SL-23
Teletekst 2.5 SL-23
Teletekst TOP SL-22
Tovarniske nastavitve SL-35
TV

Casovniki
Izklopni casovnik SL-26
Vklopni ¢asovnik SL-26
Daljinski upravljalnik
Baterije SL-9
Napredna uporaba SL-14
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Osnovna uporaba SL-6
Elektronski vodnik po programih SL-25
Fotografije in glasba SL-28
Glasnost SL-12
Glavni meniji
Dostop SL-16
Uporaba SL-16
Kanali
Seznami priljubljenih SL-24
Sprememba SL-12
Konektoriji
Hrbtna stran SL-36
Kakovost SL-37
Naprave SL-39
Stran SL-37
Meni Hitri dostop
Uporaba SL-17
Nastavitev kanala SL-32
Otroska klju¢avnica SL-26
Podnapisi SL-27
Polozaj SL-7
Idealna razdalja SL-7
Ponastavitev na tovarniSke nastavitve SL-35
Posodobitev programske opreme SL-30
Predstavitev SL-35
Pregled SL-5
Preklop
Izklop SL-11
Vklop SL-9, SL-11
Vklop iz stanja pripravljenosti SL-11
V stanje pripravljenosti SL-11
Prikljucitev
Antena SL-8
Napajanje SL-9
Stenski nosilec SL-7
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Stojalo SL-8
Stranski gumbi SL-5
Teletekst

Napredna uporaba SL-22
Osnovna uporaba SL-13

Upravljanje s kabli SL-9

Ura

Kanali SL-12
Naprave SL-12

Zacetek SL-7

U

Ura SL-18

\'

Varnostne informacije SL-3
Video formati SL-46
Vklopni ¢asovnik SL-26

Y

Y Pb Pr SL-38

z
Zvok

Prilagoditev nastavitev
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Avdio jezik SL-21

Delta glasnost SL-21

Dual /Il SL-21

Glasnost SL-21

Glasnost slusalk SL-21
Izenadevalnik SL-21

Levo/desno SL-21

Mono/Stereo SL-21

Prostorski nacin SL-21
Samodejna izravnava glasnosti SL-21
Samodejni prostorski zvok SL-21
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