
 

 

Philips 4000 series
Slim LED TV

99 ซม. (39")
ทีวี LED
DVB-T/T2
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รอม Digital Crystal Clear
ีท่ีใชสําหรับทุกบาน Philips 5200 ซีร่ีส Slim LED TV พรอมเทคโนโลยีประมวลผลภาพ Digital 
ystal Clear รวมถึงจูนเนอรดิจิตอลติดต้ังในตัว และการเชื่อมตอ HDMI 
ะมอบประสบการณการรับชมและความสะดวกสบายท ี่ยอดเย่ียมท่ีสุด

การรับชมโทรทัศนที่สะดวกสบายของคุณ
• อินพุต HDMI 3 ชองตอ พรอม Easylink สะดวกสําหรับตอการเช ื่อมตอ
• USB สําหรับการเลนมัลติมีเดีย
ภาพคมชัด สีสันสดใสทุกเวลา
• Digital Crystal Clear for precision you’ll want to share



 EasyLink ที่ชอง HDMI 3

หมดปญหาในการใชสายหลายเสนดวยสายเคเบิลแบบ
เสนเดียวที่สงทั้งสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณข
องคุณไปยังทีวี HDMI ใชสัญญาณที่ไมไดบีบอัด 
เพื่อใหมั่นใจวาจะถายทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจากแหลงข
อมูลไปที่จอภาพ พรอมดวย Philips Easylink 
ที่ชวยใหคุณควบคุมการทํางานโดยสวนใหญของทีวี, 
DVD, Blu-ray, กลองรับสัญญาณ 
หรือระบบโฮมเธียเตอรไดดวยรีโมทคอนโทรลเพียงอั
นเดียว
USB (ภาพถาย, เสียงเพลง, วิดีโอ)

แบงปนความสนุกไดงายๆ 
เพียงเช่ือมตอหนวยความจํา USB, กลองดิจิตอล, 
เครื่องเลน mp3 หรืออุปกรณมัลติมีเดียอื่นๆ 
เขากับพอรต USB 
ที่ดานขางทีวีของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับภาพถ าย 
วิดีโอและดนตรี 
ดวยเบราเซอรเนื้อหาบนจอภาพที่ใชงานงาย
39PHT4002S/67

ไฮไลต

* EPG และภาพท่ีเห็นไดจริง (นานถึง 8 วัน) 
ขึ้นอยูกับประเทศและผูใหบริการ

* ทีวีรองรับสัญญาณ DVB สําหรับการแพรภาพ 'ท่ีสามารถใหบริการฟรี' 
อาจไมรองรับผูใหบริการ DVB เฉพาะ 
สามารถดูขอมูลลาสุดไดในสวนคําถามท่ีพบบอยของเว็บไซตฝายสนับ
สนุนของ Philips สําหรับผูใหบริการบางรายตองมี Conditional Access 
และการสมัครเปนสมาชิก สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม 
โปรดติดตอผูใหบริการของคุณ

* การบันทึก USB สําหรับชองดิจิตอลเทานั้น 
อาจมีการจํากัดการบันทึกโดยการปองกันการคัดลอกการถายทอด 
(CI+) อาจมีการใชขอจํากัดประเทศและชอง
• จํานวนการเช่ือมตอ AV: 1 •
ภาพ/การแสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3/16:9
• จอแสดงผล: LED HD TV
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal Clear
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 176º (V)
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
• อินพุตคอมพิวเตอร: สูงถึง 1366x768 @ 60Hz
• อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงสุดถึง 

1366x768p
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• Digital TV: DVB-T/T2
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
• อะนาล็อกทีวี: NTSC, PAL, SECAM
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเลนวิดีโอ: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-

2, MPEG-4
• รูปแบบการเลนเพลง: MP3, AAC
• การรองรับบทบรรยายรูปแบบตางๆ: .AAS, .SRT
• รูปแบบการแสดงภาพ: JPEG, BMP, PNG
การโตตอบสําหรับผูใช
• โปรแกรม: การบันทึก USB*
• เฟรมแวรที่สามารถอัพเกรดได: 

อัพเกรดเฟรมแวรผาน USB ได
• การปรับรูปแบบหนาจอ: 4:3, 16:9, 

ขยายภาพอัตโนมัติ
เสียง
• กําลังขับ (RMS): 12 วัตต
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ
การเชื่อมตอ

• จํานวนชองเช่ือมตอ HDMI: 2
• คุณสมบัติ HDMI: Audio Return Channel (ARC)
• จํานวนชอง Component (YPbPr): 1 (อะแดปเตอร)
• EasyLink (HDMI-CEC): สแตนดบายระบบ, 

เลนดวยปุมเดียว
• จํานวนชอง USB: 1
• การเช่ือมตออื่นๆ: เสาอากาศ IEC75, 

ชองสัญญาณออกของหูฟง, Audio L/R in, PC-in 
VGA + Audio L/R in

กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 110 - 240 V 50/60Hz
• การใชพลังงาน: 55 วัตต
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: &lt; 0.5 W
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: ตั้งเวลาปดอัตโนมัต ิ
• การประหยัดพลังงานในโหมดปด (off): &lt;0.5
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: รีโมทคอนโทรล, สายไฟ, 

คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, ขาตั้ง, แบตเตอรี  AAA x 
2

ขนาด
• ความกวางของเครื่อง: 888 มม.
• ความสูงของเครื่อง: 511 มม.
• ความหนาของเครื่อง: 83 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 5.2 กก.
• ความกวางของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 888 มม.
• ความสูงของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 560 มม.
• ความหนาของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 214 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 5.3 กก.
• ความกวางของกลอง: 995 มม.
• ความสูงของกลอง: 609 มม.
• ความลึกของกลอง: 150 มม.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 7.5 กก.
• ติดผนังได: 100 x 100 มม.
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