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Dulezité
"Pred instalaci a pouzitim televizoru si prectéte vSechny
informace uvedené v pfilozené bezpecnostni pfirucce.
Pokud dojde k poSkozeni pfistroje nedodrzenim
téchto pokyn(, zaruka se na né nevztahuje.’
Likvidace starého zafizeni a baterii
Prosim, nelikvidujte tento TV nebo baterie jako bézny
komunalni odpad. Pokud potifebujete zne$kodnit
produkt nebo baterie, zjistéte si vhodna recyklaéni
centra.

Upozornéni: Znacka Pb pod symbolem baterie oznacuje:
Ze baterie obsahuje olovo.

]
Produkty Baterie
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Pouzivani Vaseho TV

Dalkovy ovladaé
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POZNAMKA: Rozsah ovladade je pfiblizné 7m/23ft.

Teletext

Stisknéte tla¢itko TEXT pro vstup. Pro aktivaci
rezimu mix stisknéte znovu. Pro opusténi stisknéte
jesté jednou. Nasledujte instrukce zobrazené na
obrazovce.

Digitalni Teletext (pouze pro VB)

Pro shlédnuti informaci z digitalniho teletextu
stisknéte tlacitko TEXT. Ovladetejte ho pomoci
barevnych tlacitek, Sipek a tlaCitka OK . Moznosti
se mohou ménit v zavislosti na obsahu digitalniho
teletextu. Nasledujte instrukce zobrazené na
obrazovce.

1. Pohotovostni rezim

2. Stop (v prohlizec¢i medii rezimu)

3. Hrat/ Loop-Nahodné (v rezimu prohlizece
medii )

4. Rychlé pretaceni (v rezimu prohlizece
medii)

5. AV/Volba zdroje

6. TV

7. Elektronicky programovy privodce (na DVB
kanalech)

8. Navigacni tlacitka (Nahoru/Dolu/Levy/Pravy)
9. Nahravani programu

10. O program niz / O stranku vys (v rezimu
TXT)

11. Ztlumit
12. Snizeni hlasitosti

13. Zelené tlagitko / Seznam Plan (v EPG )/
Oznacit/Odznacit vSe ( v seznamu oblibené)

14. Cervené tlagitko

15. Numerické tlaCitka

16. Titulky zap-vyp ( v kanalech DVB)
17. Teletext / Mix (v TXT rezimu)

18. Modré tlacitko / Upravit seznam kanalu / Filtr
(seznamu oblibenich a EPG)

19. Zluté tlagitko / Casova osa Seznamu (v
EPG)

20. ZvySeni hlasitosti

21. Program nahoru / O stranku niz (v rezimu
TXT)

22. Ukonceni / Navrat / indexovani stranka (v
rezimu TXT) / Swap

23. Mono-Stereo Dual |-l / Aktualni jazyk (*) (v
kanall DTV)

24. OK (Potvrdit ) / Zachovat (v TXT rezimu) /
Seznam kanald

25. Info / Odkryti (v Rezimu teletextu)

26. Zapnuti / Vypnuti menu / Opustit (v rezimu
prohlizeCe medii )

27.Obrazovy Zoom

28. Rychle dopfedu (v rezimu prohlizece medii )

29. Pauza (v rezimu prohlize¢e medii ) /
Nahravani ¢asovym posunem
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Upozornéni, funkce a prislusenstvi
Energeticka ucinnost

Tento televizor byl navrzen s funkcemi pro energetickou

ucelnost:

+ Usporny rezim (ECO): MdZete pouzit kombinaci
nastaveni obrazu pro Setfeni energie. Pfi sledovani
televizoru, stisknéte tlacitko Menu a nastaveni
Usporny rezim mzete najit v &asti "Obraz" v
Hlavnim menu.

* Funkce Vypnuti obraz: Pokud chcete jen
poslouchat zvuk z televizoru, muzete vypnout
obrazovku. Dal$i funkce nadale funguji obvyklym
zpusobem. Pri sledovani televize stisknéte tlacitko
Menu a vyberte Obraz, a odtud zvolte "Vypnout
obraz" v ramci moznosti rezimu uspory energie
Usporny rezim.

Poznamka: Odpojte televizor od sitové zastréky v

pfipadé, Ze vas televizor bude neaktivni po dlouhou

dobu.

Tlacitko TV scroll

Tlacitko TV Scroll na boéni strané televizoru umozniuje
ovladat hlasitost, ménit kanaly a uvést televizor do
pohotovostniho rezimu.

Pro zménu hlasitosti: Zvyste hlasitost posouvanim
nahoru. Snizte hlasitost posouvanim dold.

Ke zméné kanalt:
1. Stisknéte prostredni tla€itko a informace o kanale
se zobrazi.

2. Mezi uloZzenymi programy se pohybujete stisknutim
tlacitek nahoru a dolG.

Pro zménu zdroje:

1. Stisknéte prostfedni tlacitko a informace o kanale
se zobrazi.

2. Mezi ulozenymi programy se pohybujete stisknutim
tlacitek nahoru a dol.

Prepnuti TV do pohotovostniho rezimu: Stisknéte
prostredni tlaitko a na par vtefin ho podrzte, TV se
tak pfepne do pohotovostniho pofadu.

Pripojeni napajeni

Televizor je urCen k pouZiti s napétim 220 - 240 V
pfi 50 Hz. Po vybaleni nechte televizor, aby ziskal
pokojovou teplotu pfed jeho pfipojenim do sité.
Zapojte napajeci kabel do zasuvky napajeni ve zdi.

Zapinanilvypinani
Zapnuti televizoru

K zapnuti televizoru z pohotovostniho rezimu mizete
zvolit jednu z moznosti:

« Stisknéte O CH- nebo CH+ numerické tlacitko
na dalkovém ovladaci.

« Stisknéte bo¢ni prepinac funkci, TV se prepne z
pohotovostniho rezimu.

Poznamka: Pokud neni TV néjakou dobu pouzita, pfepne

se do pohotovostniho rezimu. Po opétovném zapnuti TV se

zobrazi nasledujici zprava: “Pohotovostni rezim z diivodu
nulového signalu”. Stisknutim tla¢itka OK pokracuijte.

Vypnuti TV

« Stisknéte tlac¢itko (') na ovladaci nebo boéni
pfepinac funkci, TV se pfepne do pohotovostniho
rezimu.

Poznamka: Pro uplné vypnuti televizoru vypojte napajeci

kabel ze zasuvky.

Prvni instalace

P¥i prvnim zapnuti televizoru se zobrazi obrazovka pro
vybér jazyka. Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte
tlagitko OK nasledovanim vybéru Home Mode/Shop
Mode.

Muzete nastavit televizor nasledovanim obrazovky
Prvni instalace - (FTI) pro nasledujici moznosti.

Instalace v rezimu Anténa

Z obrazovky typ vyhledavani Typu vyhledavani,
vyberte moznost ANTENA pro vyhledavani pozemnich
digitalnich televiznich vysilani.

Po ukongeni hledani se na obrazovce zobrazi seznam
volitelnych kanalli vygenerovany LCN (*). Zvolte "Ano"
a stisknéte tlacitko OK pro uloZeni tohoto seznamu.

Pro opusténi seznamu kanalt a sledovani TV
stisknéte n

(*) LCN je Logické ¢islo kanalu, ktera organizuje
dostupna vysilani podle rozeznatelné sekvence
kanalu. (pokud je k dispozici)

Instalace kabelovky

Vyberte KABEL a stisknéte OK na ovladaci. Pro
automatickou instalaci v pfipadé, Ze vase kabelova
spole¢nost podporuje instalaci na zakladé sitove
Network-ID (napf. Unitymedia), na nasledujici
obrazovce zvolte "Ano" a stisknéte tlaCitko OK.

V pfipadé, Ze vase kabelova spole¢nost nepodporuje
instalaci na zakladé sitové Network-ID, prosim,
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Menu Prohlize¢ médii

Provoz ve smycéce/michané

Spustte fLehrévéni »a
aktivujte (2]

TV prehraje dalSi soubor a seznam v smycce.

Pfehravani spustite
pomoci OK

Soubor se prehraje ve smycce (opakovani).

Pfehravani spustite
omoci OK/» a aktivujte

Soubory se budou prehravat michané.

Pfehravani spustite
omoci OK/» a aktivujte

Soubory se budou prehravat nahodné.

vyberte "NO”, stisknéte tlacitko OK a postupuijte podle
pokynu na obrazovce.

Na obrazovce si téz mlzete zvolit frekvencéni pasmo.
S pouzitim numerickych tlaCitek zadejte €islo kanalu
nebo frekvenci.

Poznamka: Doba vyhledavani se méni podle
vybranych vyhledavacich krok.

Prehravani multimedialnich soubort z USB
disku

Muzete prehravat fotografie, hudbu a filmy ulozené
na USB disku a to zapojenim do vasi TV a pouzitim
obrazovky Prochazet média. Pripojte USB disk
k jednomu z USB vstupt umistéﬁch na boéni

strané televizoru. Stisknuti tlacitka ‘" v Prohlizeci
médii Vam umozni pfFistup do menu Obraz, Zvuk a
Nastaveni. Opétovnym stisknutim tlacitka “K”
opustite tuto obrazovku. Pouzitim okna Nastaveni
muzete nastavit pfedvolby Prohlize¢e medii.

DULEZITE! Pfed pfipojenim k TV zalohujte data.
Vyrobce nezodpovida za poSkozeni nebo ztratu
dat. Je mozné, ze nékteré typy USB zafizeni
(napf. MP3 pfehravace) nebo USB hardisky/
pamétové karty nebudou s touto TV kompatibilni.

Nahravani programu

Prosim, pfed prvnim pouzitim zformatujte svij USB
flash disk / zafizeni. Pro uskute¢néni; stisknéte OK,
zatimco je na obrazovce zvyraznéné Format Disk a
zadejte svUj PIN. Vychozi tovarni PIN je 0000.

* Chcete-li nahrat program, pfipojte USB flash drive
k televizoru, zatimco je televizor vypnuty. Funkce
nahravani bude dostupna, jakmile vas televizor
opét zapnete.

* Pfipojeny USB flash disk / zafizeni musi mit nejméné
1 GB volného mista a musi byt USB 2.0 kompatibilni.
Pokud tyto podminky nejsou spinény, zobrazi se
chybové hlaseni.

* Ve vychozim nastaveni jsou nahrané programy
ulozeny na pfipojeném USB flash disku / zafizeni.
Muizete tyto programy ulozit v pocitaci stejné, i kdyz
je Ize prehrat pouze na televizoru.

» TV podporuje formatovani disku FAT32 a NTFS, ale
nahravani nebude pfi NTFS fungovat.

Nahravani Casového posunu

Pro pfepnuti do timeshift rezimu zatimco sledujete
vysilani, stisknéte tlacitko POZASTAVIT.

* V rezimu ¢asového posunu je program pozastaven
a zaroven nahravan na pfipojeny USB disk.

« Pro » (PREHRAT) pokra&ovani sledovani
pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven,
stisknéte tlacitko. Pokud chcete ukoncit nahravani
¢asovym posunem a vratit se k zivému vysilani,
stisknéte tlacitko STOP.

Poznamka: V rezimu Radio nelze pouzit nahravani

casovym posunem.

Poznamka: Funkci rychlé pfetacéeni vzad pfi

¢asovém posunu nelze pouzit, pokud nepovolite
pfehravani s rychlym pretacéenim.

Okamzité nahravani

Pro okamzité nahravani sledovaného programu
stisknéte tlacitko m Pro nahrani dalSiho programu
na EPG stisknéte tlagitkolllll na dalkovém oviadani.
V takovém pfipadé OSD zobrazi naprogramovany
program pro nahravani. Pro zruSeni okamzitého
stisknéte tlagitko Il (STOP).

Poznamka: Béhem nahravaciho rezimu nelze pfepnout do
vysilani a pouzivat Prohlize¢ médii. Pokud neni rychlost
USB zafizeni dostate¢nad, pfi nahravani programu nebo pfi
nahravani ¢asovym posunem se zobrazi varovna zprava.

Sledovani nahranych programu

Z menu Prohlize¢e médii vyberte Knihovnu zaznam(.
Ze seznamu vyberte nahranou polozku (byla-li dfive
nahrana). Stisknéte tlacitko OK pro prohlizeni Volby
prehravani. Vyberte jednu z moznosti a stisknéte
tlacitko OK.

Poznamka: ProhliZzeni hlavniho menu a poloZzek v menu
nebude dostupné béhem pehravani stisknéte tlacitko [ |
(STOP).
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Pomaly posun vpied

Pokud stisknéte tlacitko Il (POZASTAVIT) pfi

sledovani nahraného programu, bude dostuirf

funkce Pomalu dopfedu. Mlizete pouzit tlacitko

pomalu vpfed. Stisknutim tlagitka PP postupné

budete ménit rychlost pfehravani pomalu vpred.
Zména nastaveni televizoru

Pro pfistup k moznostem uvedenym nize;

1- Stisknéte tlacitko MENU.

2- Oznacte pozadovanou volbu

3- Potvrdte stisknutim tlacitka OK.

Moznosti zobrazeni

Rezim: Zméni rezim obrazu na jednu z nasledujicich
moznosti: Kino, Hra, Sporty, Dynamicky a Pfiroda.

Kontrast: Nastavi svétlost a tmavost obrazovky.
Jas: Nastavi jas obrazovky.

Ostrost: Nastavi hodnotu ostrosti. Vysoka hodnota
ostrosti muze vést k jasnéjSimu, ostfejSimu obrazu v
zévislosti na obsahu.

Barva: Nastavi hodnotu barev.
Zadni podsviceni: Ovlada jas podsviceni.
Snizeni Sumu: Snizuje hladinu Sumu v obraze.

Moznosti Zvuku

Hlasitost: Pfizplsobi hlasitost zvuku.
Ekvalizér: Zméni rezim ekvalizéru.

VyvazeniNastavuje, zda zvuk pfichazi hlavné z
pravého nebo z levého reproduktoru.

Sluchatka: Nastavi hlasitost sluchatek.
Rezim zvuku: Nastavi pozadovany rezim zvuku.

AVL: Nastaveni limitu pro maximaini hlasitosti na
vystupu.

Prostorovy zvuk: Prostorovy rezim lze zapnout
nebo vypnout.

Digitalni vystup: Nastavi typ digitalniho audia
vystupu.

Konfigurace Rodicovské ochrany

Tato funkce je ur€ena pro omezeni pfistupu k
vybranému obsahu. Je fizen vami zadanym PIN
kédem. Pfednastaveny PIN kod je "0000".

Zamek menu (volitelné): Nastaveni Zamku povoli
nebo zakaze pfistup do nabidky.

Zamek podle véku (volitelné): Pokud je nastavena
tato moznost, pristroj ziskava informace o pfistupnosti
vysilanych poradu, a zakaze pfistup k vysilani.
Détsky zamek (volitelné): Kdyz je tato funkce
zapnuta, televizor lze ovladat jen dalkovym
ovladaem. V takovém pfipadé nebudou tlagitka na
pfednim panelu fungovat.

Nastaveni PINu: Nastavi novy PIN.

Poznamka: Pokud je zemé nastavena jako Francie, Ize
pouzit kod 4725.

Elektronicky programovy privodce (EPG)

Nékteré, ale ne vSechny kanaly zasilaji informace o
aktualnich a nasledujicich programech. Pro prohlizeni

E azobrazi se nabidka elektronického privodce
EPG.

Nahoru/Dolu/Levy/Pravy: Navigace v EPG.
OK: Zobrazi moznosti programu.

INFO: Zobrazi detailni informace o vybraném
programu.

ZELENE: Piepne do Naplanovanych EPG.
ZLUTE : Pfepne do Casové osy seznamu EPG.
MODRE: Zobrazi moznosti filtrovani.

m: TV spusti nahravani vybraného programu.
Stisknéte znovu pro zastaveni nahravani.
Moznosti programu

V EPG menu, stisknéte pro vstup Moznosti
udalosti tlacitko OK.

Zvolte Kanal

v EPG muzete pfepnout do vybraného kanalu.
Nahravani / Vymazani nahravaciho ¢asovace
Po vybrani programu v EPG menu stisknéte tlacitko
OK a zobrazi se obrazovka Volby. Vyberte moznost
Nahravani a stisknéte OK. Poté se nahravani nastavi
na vybrany program.

Nastavit / odstranit casovac

Po vybrani programu v EPG menu stisknéte tlacitko
OK a zobrazi se obrazovka Volby. Vyberte moznost
"Nastavit casovac na udalost" a stisknéte tlacitko

OK. Mlzete nastavit ¢asova¢ pro programy v
budoucnosti.
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Aktualizace vaseho televizoru

Pro zobrazeni verze aktualniho softwaru navigujte do
hlavniho menu a zvolte Nastaveni.

Pozor: Neinstalujte nizsi verzi softwaru, jako je
aktualni verze softwaru, nainstalovaného na vasem
produktu. TP Vision nemUze nést odpovédnost nebo
byt odpovédny za problémy zplsobené downgrade-
em softwaru.

Aktualizace pouzitim USB

Pfed aktualizaci softwaru, ujistéte se, ze mate k
dispozici:

» Pamétové zarfizeni USB, které ma alespon 256 MB
ulozného prostoru, je ve formatu FAT nebo DOS a
nema aktivovanou ochranu proti zapisu.

* Pristup k pocitaci s USB konektorem a pfistup k
internetu

Pfejdéte na www.philips.com / support a

postupujte podle pokynu pro aktualizaci
softwaru.

Automaticka aktualizace z digitalniho
vysilani

Béhem pfipojeni ba anténni signal. Je-li vypnuta
polozka Automatické skenovani v Moznostech
aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhleda vysilaci
kanaly pro novou aktualizace softwaru. Pokud
TV nalezne a uspéSné stahne novy software, po
nasledném zapnuti bude mit TV nova software.

Poznamka: Pokud se televizor po aktualizaci nezapne,
odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.

Reseni problému

TV se nezapne

Ujistéte se, Ze je anténa bezpecné pfipojena do zasuvky.

Baterie v ovladaci mohou byt vybité. Stisknéte hlavni

tlacitko zapnuti/vypnuti na TV nebo

Spatny obraz

* Vybrali jste spravny TV systém?

* Nizka droven signalu muze zplsobit zkresleni
obrazu. Zkontrolujte prosim antény pfistup.

» Pokud jste provedli manualni ladéni, zkontrolujte,
zda jste navolili spravnou frekvenci.

» Kvalita obrazu se mlze pokazit, pokus jsou dvé
zafizeni pfipojena k TV najednou. V takovém
pfipadé odpojte jedno z nich.

Chybi obraz

« Zadny obraz znamena, Ze vase televize nepiijima
prenos. Vybrali jste spravné tlacitko na dalkovém
ovladaci? Zkuste to jesté jednou. Ujistéte se, ze byl
vybran spravny vstup.

+ Je anténa pfipojena spravneé?

« Je kabel antény pfipojen spravné?

+ Jsou pouzity vhodné zastrcky pro zapojeni antény?

+ Pokud mate pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Neni zvuk

* Neni TV nastaven na utiSeni zvuku? Pro zruSeni
ztlumeni, stisknéte tlacitko @8: nebo zvyste hlasitost.

» Zvuk vychazi pouze z jednoho reproduktoru Je
rovnovaha nastavena jako extrémni? Viz Zvukové menu.

Dalkové ovladani - nefunguje

* Mohou byt vybité baterie. Vyménte baterie za
nové.

Vstupni zdroje - neni mozna volba

» Pokud nemUzete vybrat vstup, je mozné, Ze neni
pfipojeno zadné zafizeni.

* Zkontrolujte AV kabely a spojeni, pokud jste zkusili
pfipojit zafizeni.

Nahravani nedostupné

Pro nahravani programu nejdfive pfipojte USB disk

zatimco je TV vypnuta. Potom TV zapnéte, aby

se spustila funkce nahravani. Pokud nefunguje

nahravani, zkuste TV vypnout a znovu vlozit USB

zafizeni.

USB prilis pomalé

Pokud se pfi spusténi nahravani zobrazi zprava

USB pomalé, zkuste nahravani restartovat. Pokud

se opét zobrazi stejna chyba, je mozné, ze vas USB

disk nespliiuje pozadavky na pfenosovou rychlost.

Zkuste zapojit jiny USB disk.

Cestina -6-



Technicky popis

Typické rezimy zobrazeni vstupu z pocitace

V nasledujici tabulce jsou uvedené nékteré typické rezimy zobrazeni videa.

Index Rozliseni Frekvence
1 1024x768 60 Hz
2 1280x768 60 Hz
3 1360x768 60 Hz
4 800x600 56 Hz
5 800x600 60 Hz
6 1024x768 66 Hz
7 1280x1024 60 Hz
8 1280x960 60 Hz
9 1400x1050 60 Hz
10 1600x1200 60 Hz
11 1920x1080 60 Hz

Kompatibilita se signalem AV a HDMI

Zdroj Podporované signaly Dostupnost Televizni vysilani PAL B/G D/K K I/
PAL 50/60 o Pfijem kanali VHF (BAND I/Ill) - UHF
EXT NTSC 60 o (BAND U) - HYPERBAND
(SCART) RGB 50 fe) Pocet prednastaveni 1000
kanalt
RGB 60 (e} — - — —
D PAL 50/60 o Indikator kanalu Zobrazovani na displeji
Boéni AV NTSC 60 o Vstup RF antény 75 ohm (nevyvazené)
4801, 480P 60Hz o Provozni napéti 220-240V AC, 50Hz
5761, 576P 50Hz o) Audio Némecké + Nicam Stereo
$gLPr 720P 50Hz,60Hz O Zvukovy Vykon 2x2,5 W
1080l 50Hz,60Hz o (WRMS.) (10% THD)
1080P 50Hz,60Hz o) Spotieba energie 45 W
480| 60Hz o) Hmotnost 4,25
480P 60Hz 0 TV Rozméry HxDxV (s | 135 x 563 x 381
5761, 576P 50Hz 0 nohama) <
Rozméry TV SxDxV | 35 x 563 x 344
HDMI1 720P 50Hz,60Hz (¢} (bez nohou)
1080l 50Hz,60H (¢}
zoonz Displej 16/9_24" palcu
24Hz, 290z Operaéni teplot 5°C az 45°C Ihkost
peracni teplota a az , max vlhkos
1080P 30H620"_5|2HZ’ © vlhkost vzduchu vzduchu 85%
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Poznamky
Audio (Maximalni rozliSeni/Bit rate etc.)

Med
MPEG1 768x576 @30P
.mpg, .mpeg MPEG1, MPEG2
MPEG2:1920x1080 @ 30P
.vob MPEG2
.mp4 MPEG4, H.264
1920x1080 @ 30P
: .mkv H.264, MPEG4,VC-1
Film
.avi MPEG4, H.264
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
flv H.264/VP6/Sorenson
Sorenson: 352x288 @30P
3gp MPEG4 , H.264 1920x1080 @ 30P

32Kbps ~ 448Kbps(Bit rate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
MPEG 1 Layer 2 22.05K, 24K Hz (Vzorkovaci frekvence)
.mp3 -
P 32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
MPEG 1 Layer 3| 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz (Vzorkovaci
frekvence)

.jpg -jpeg Zakladni JPEG - max WxH = 15360x8640 4147200 bitu
. Progresivni JPEG - max WxH = 9600x6400 3840000 bitt
.bmp - - max WxH = 5760x4096 3840000 bit(

Titulky .sub .srt - R R
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