
5 A normál oldalmérethez a  
(Képformátum) gomb ismételt 
megnyomásával térhet vissza.

Felezett képernyős teletext 
használata
A kézikönyv „A felezett képernyős teletext 
használata” című részében leírtak szerint, ha 
a felezett képernyős teletext engedélyezve 
van, a normál teletext képernyőre a  Dual 
screen gomb segítségével lehet átkapcsolni.
A TV-készülék szoftverének frissítését 
követően (a 64.67.3 vagy újabb verzióra) a 

 Dual screen gomb már nem használható a 
normál teletext oldalak megjelenítésére.
Az eredeti utasítások helyett alkalmazza a 
következő eljárást:
1 A felezett képernyős teletext 

engedélyezéséhez nyomja meg a 
távirányító  Dual screen gombját.

2 A teletextből való kilépéshez nyomja meg 
újra a  Dual screen gombot.

1 Függelék

Teletext oldalak nagyítása
A felhasználói kézikönyv „Teletext oldalak 
nagyítása” című része ismerteti, hogy a 
teletext oldalak nagyításához nyomja az 
OPTION gombot kell használni.

 
A TV-készülék szoftverének frissítését 
követően (a 64.67.3 vagy újabb verzióra) 
az OPTION gomb már nem használható a 
teletext oldalak nagyítására.
A teletext oldalak nagyításához az eredeti 
utasítások helyett alkalmazza a következő 
eljárást:
1 Nyomja meg a TELETEXT gombot, majd 

válasszon ki egy teletext oldalt.
2 Az oldal felső részének a nagyításához 

nyomja meg a  (Képformátum) 
gombot.

 
3 Az oldal alsó részének nagyításához 

nyomja meg ismét a  (Képformátum) 
gombot.

4 A kinagyított oldalon a  gombok 
használatával lapozhat.
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Pixel-jellem�zők
Ez az LCD technológiájú termék 
nagy számú színes pixelt alkalmaz. 
Bár legalább 99,999% effektív 
pixellel rendelkezik, a képernyőn 
megjelenhetnek fekete pöttyök vagy 
fényes (piros, zöld vagy kék) pontok. 
Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága 
(megfelel az iparágban elfogadott 
szabványoknak) és nem hiba.

Nyílt	forrású	szoftver
A televízió nyílt forrású szoftvert 
tartalmaz. A Philips vállalja, hogy 
igény esetén a szoftverek terjesztése 
során használatos adathordozón 
kiszállítja vagy elérhetővé teszi a 

Távolítsa el a biztosíték tartójának 1. 
fedelét, majd magát a biztosítékot.

A cserebiztosítéknak meg kell 2. 
felelnie a BS 1362 szabványnak, 
és rendelkeznie kell az ASTA 
jelöléssel. Ha a biztosíték elveszett, 
a termék forgalmazójától kérjen 
információkat a megfelelő típusra 
vonatkozólag.

Helyezze vissza a biztosíték 3. 
tartójának fedelét.

Az EMC-irányelv értelmében a 
készülék hálózati csatlakozódugója 
nem távolítható el a tápkábelről.

Copyright

A VESA, az FDMI és a VESA 
Mounting Compliant logó a Video 
Electronics Standards Association 
védjegyei.

A gyártás a Dolby Laboratories 
engedélyével történt. A „Dolby”, a 
„Pro Logic” és a G szimbólum a 
Dolby Laboratories védjegyei. 

 
A gyártás a BBE Sound, Inc. 
engedélyével történt. A BBE, Inc. 
engedélyével, a következő Egyesült 
Államokbeli szabadalmak alapján: 
5510752, 5736897. A BBE szó és a 
BBE szimbólum a BBE Sound Inc. 
bejegyzett védjegyei.

A Windows Media a Microsoft 
Corporation védjegye vagy bejegyzett 
védjegye az Egyesült Államokban 
és/vagy más országokban. 

® A Kensington és a Micro Saver 
az ACCO World Corporation 
bejegyzett védjegyei az Egyesült 
Államokban, és a világ számos 
országában folyamatban van a 
benyújtott regisztrálási kérelmek 
feldolgozása. Minden egyéb 
bejegyzett és be nem jegyzett 
védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

megfelelő forráskód teljes, géppel 
olvasható másolatát, amelynek 
költsége nem lépi túl a forráskód 
eljuttatásának összegét.

Az ajánlat a készülék vásárlásától 
számított 3 éven belül érvényes. A 
forráskódért írjon a

Philips Consumer Lifestyle 
Development Manager 
LoB Mainstream Displays 
620A Lorong 1, Toa Payoh 
Singapore 319762

Az	EMF-sza�bványokna�k	va�ló	
m�egfelelőség
A Koninklijke Philips Electronics N.V. 
számos olyan terméket gyárt és kínál 
eladásra vásárlóinak, amelyek, mint 
az elektronikus készülékek általában, 
elektromágneses jelek kibocsátására 
és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb 
működési irányelve minden 
szükséges egészségi és biztonsági 
intézkedés foganatosítása termékei 
gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen 
az összes vonatkozó jogi előírásnak, 
valamint a termék gyártásakor 
érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek 
fejlesztésére, gyártására és eladására 
kötelezte el magát, amelyeknek nincs 
ártalmas élettani hatásuk.

A Philips kijelenti, hogy termékei 
megfelelő, rendeltetésszerű használat 
mellett a tudomány mai állása szerint 
biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a 
nemzetközi EMF- és biztonsági 
szabványok előkészítésében, 
ami lehetővé teszi számára a 
szabványosításban várható további 
fejlesztések előrevetítését és azok 
beépítését termékeibe.

Hálóza�ti	biztosíték	(csa�k	a�z	
Egyesült	Királyságba�n)
A TV-készülék tesztelt öntött 
csatlakozódugóval van felszerelve. Ha 
szükségessé válik a hálózati biztosíték 
cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett	
értékekkel	rendelkező	biztosítékra� 
kell cserélni (például 10 A).
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1. Fontos tudnivalók

Köszönjük,	hogy	Philips	term�éket	vásárolt,	és	
üdvözöljük	a�	Philips	világába�n!	

A	készülék	ha�sznála�tba�	vétele	előtt	figyelm�esen	
olva�ssa�	el	ezt	a�	felha�sználói	kézikönyvet.	

Gondosa�n	ta�nulm�ányozza�	át	és	kövesse	a�	
biztonsági,	va�la�m�int	a�	képernyő	ápolására�	
vona�tkozó	uta�sításoka�t.	A	term�ékga�ra�ncia�	
nem�	terjed	ki	a�z	olya�n	károkra�,	a�m�elyek	a�z	
uta�sítások	be	nem�	ta�rtásából	szárm�a�zna�k.

A	Philips	álta�l	biztosított	teljes	körű	
tám�oga�táshoz	regisztrálja�	term�ékét	a�	 
www.philips.com�/welcom�e	olda�lon.

A	TV-készülék	típus-	és	soroza�tszám�a�	a�	TV-
készülék	hátolda�lán	és	olda�lán,	va�la�m�int	a�	
csom�a�goláson	va�n	feltüntetve.

1.1 Biztonság
25	kg-nál	na�gyobb	súlyú	TV-készülék	•	
felem�eléséhez	és	kézben	történő	
szállításához	két	em�ber	szükséges.	A	TV-
készülék	nem�	m�egfelelő	m�ódon	történő	
m�ozga�tása�	kom�oly	sérülést	okozha�t.

Ha�	a�	TV-készüléket	a�la�csony	(5°C	a�la�tti)	•	
hőm�érsékleten	szállították,	nyissa�	ki	a�	
dobozt	és	a�	kicsom�a�golás	előtt	várja�	m�eg,	
a�m�íg	a�	TV-készülék	hőm�érséklete	eléri	a�z	
a�dott	helyiség	környezeti	hőm�érsékletét.

Rövidzárla�t	elkerülése	érdekében	óvja�	a�	TV-•	
készüléket,	a�	távvezérlőt	va�gy	a�	távvezérlő	
elem�eit	csa�pa�déktól	va�gy	egyéb	folya�déktól.

Ne	helyezzen	vízzel	va�gy	egyéb	folya�dékka�l	•	
teli	edényt	a�	TV-készülék	tetejére	va�gy	a�nna�k	
közelébe.	Ha�	folya�dék	öm�lik	a�	TV-készülékre,	
a�z	ára�m�ütést	okozha�t.	Ha�	folya�dék	öm�lött	
a�	TV-készülékre,	a�kkor	ne	üzem�eltesse	a�	

készüléket.	Azonna�l	húzza�	ki	a�	TV-készülék	
hálóza�ti	kábelét,	és	ellenőriztesse	a�	TV-
készüléket	képesített	szerelővel.

Tűz	va�gy	ára�m�ütés	kockáza�tána�k	elkerülése	•	
érdekében	ne	helyezze	a�	TV-készüléket,	a�	
távvezérlőt	va�gy	a�	távvezérlő	elem�eit	nyílt	láng	
(például	égő	ciga�retta�)	va�gy	egyéb	hőforrás	
közelébe,	beleértve	a�	közvetlen	na�psugárzást	is.

A	TV-készüléket	nem�	sza�ba�d	túl	szűk	•	
helyen,	például	könyvespolcon	elhelyezni.	
A	m�egfelelő	szellőzés	érdekében	ha�gyjon	
lega�lább	10	cm�	sza�ba�d	helyet	a�	készülék	
körül.	Győződjön	m�eg	róla�,	hogy	sem�m�i	
sem�	a�ka�dályozza�	a�	sza�ba�d	légára�m�lást.

Ha�	a�	TV-készüléket	la�pos,	szilárd	felületre	•	
helyezi	el,	kizáróla�g	a�	m�ellékelt	állványt	ha�sználja�.	
Ne	m�ozga�ssa�	a�	TV-készüléket,	ha�	a�z	állvány	
nincs	m�egfelelően	a�	TV-készülékhez	csa�va�rozva�.

A	TV-készülék	fa�lra�	szerelését	csa�k	képzett	•	
sza�kem�ber	végezheti.	A	TV-készülék	csa�k	
m�egfelelő	fa�li	ta�rtóra�,	és	csa�k	olya�n	fa�lra�	
szerelhető	fel,	a�m�ely	biztonságga�l	elbírja�	
a�	TV-készülék	súlyát.	A	nem�	m�egfelelő	
fa�li	rögzítés	kom�oly	sérüléseket	és	kárt	
okozha�t.	Ne	kísérelje	m�eg	sa�ját	m�a�ga�	
rögzíteni	a�	TV-készüléket	a�	fa�lra�.

Ha�	a�	TV-készülék	forga�tha�tó	a�la�pra�	va�gy	•	
forga�tha�tó	ka�rra�	va�n	felszerelve,	ellenőrizze,	
hogy	a�	hálóza�ti	kábel	ne	feszüljön	m�eg	a�	
TV-készülék	elforga�tása�kor.	A	hálóza�ti	kábel	
feszülése	m�ia�tt	kila�zulha�tna�k	a�	csa�tla�kozók,	
és	ez	ívképződést	va�gy	tüzet	okozha�t.

Villám�lássa�l	járó	viha�r	előtt	húzza�	ki	TV-•	
készülék	hálóza�ti	kábelét	és	a�z	a�ntennát.	
Villám�lássa�l	járó	viha�rok	közben	ne	érintse	
m�eg	a�	TV-készülék	részeit,	a�	hálóza�ti	kábelt	
va�gy	a�z	a�ntenna�kábelt.

A	TV-készüléket	úgy	helyezze	el,	•	
hogy	könnyen	hozzáférjen	a�	hálóza�ti	
kábelhez,	hogy	a�	TV-készülék	könnyen	
lecsa�tla�kozta�tha�tó	legyen	a�	hálóza�tról.

Am�ikor	lecsa�tla�kozta�tja�	a�	TV-készüléket	a�	•	
hálóza�tról,	m�indenképpen:

Ka�pcsolja�	ki	a�	TV-készüléket,	m�a�jd	a�	1. 
főka�pcsolót	(ha�	va�n).

Húzza�	ki	a�	hálóza�ti	kábelt	a�	fa�li	a�ljza�tból.	2. 
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Húzza�	ki	a�	hálóza�ti	kábelt	a�	TV-készülék	3. 
hátolda�lán	ta�lálha�tó	tápcsa�tla�kozóból.	A	
hálóza�ti	kábelt	m�indig	a�	dugónál	fogva�	húzza�	
ki.	Soha�	ne	húzza�	a�	hálóza�ti	kábelt.

A	fülha�llga�tó	va�gy	fejha�llga�tó	na�gy	•	
ha�ngerővel	történő	ha�sznála�ta�	álla�ndó	
ha�lláskárosodást	okozha�t.	Bár	a�	na�gy	
ha�ngerő	idővel	m�egszokottna�k	tűnhet,	ettől	
függetlenül	károsítha�tja�	a�	ha�llását.	Ha�llása�	
védelm�e	érdekében	ne	ha�sználja�	sokáig	na�gy	
ha�ngerővel	a�	fülha�llga�tót	va�gy	fejha�llga�tót.	

1.2	 A	képernyő	ápolása
A	képernyő	tisztítása�	előtt	ka�pcsolja�	ki	a�	•	
készüléket	és	húzza�	ki	a�	hálóza�ti	vezetéket.	
A	képernyőt	puha�,	szára�z	ruháva�l	tisztítsa�.	
Ne	ha�sználjon	házta�rtási	tisztítószereket,	
m�ert	károsítha�tják	a�	képernyőt.

A	deform�álódás	va�gy	színvesztés	elkerülése	•	
érdekében	a�	vízcseppeket	rögtön	törölje	le.
Ne	érintsen,	nyom�jon	va�gy	dörzsöljön	•	
kem�ény	tárgya�ka�t	a�	képernyőhöz,	m�ivel	
ezek	m�a�ra�da�ndó	károsodást	okozha�tna�k.
Ahol	csa�k	lehetséges,	kerülje	a�z	•	
állóképeket,	a�m�elyek	hossza�bb	ideig	
m�a�ra�dna�k	a�	képernyőn.	Ilyenek	például	a�	
képernyőm�enük,	teletext-olda�la�k,	fekete	
sávok	és	tőzsdei	inform�ációka�t	ta�rta�lm�a�zó	

m�ezők.	Ha�	m�indenképpen	állóképeket	
kell	ha�sználnia�,	csökkentse	a�	képernyő	
kontra�szt-	és	fényerőbeállítását,	hogy	
elkerülje	a�	képernyő	károsodását.

1.3 Környezetvédelem

A csomagolás újrahasznosítása
A	term�ék	csom�a�golása�	újra�ha�sznosítha�tó.	
A	csom�a�golás	újra�ha�sznosításána�k	m�ódja�	
tekintetében	lépjen	ka�pcsola�tba�	a�	helyi	
ha�tóságokka�l.

Az elhasznált termék hulladékkezelése
Ezt	a�	term�éket	m�inőségi,	újra�feldolgozha�tó	
és	újra�ha�sznosítha�tó	a�nya�gok	és	a�lka�trészek	
felha�sználásáva�l	állították	elő.	A	term�ékhez	
ka�pcsolódó	áthúzott	kerekes	kuka�	szim�bólum�	
a�zt	jelenti,	hogy	a�	term�ékre	vona�tkozik	a�	
2002/96/EK	európa�i	irányelv.

Az	elha�sznált	term�éket	a�	la�kossági	hulla�déktól	
elkülönítve	kell	kezelni.	A	term�ék	biztonságos	
hulla�dékkezeléséről	a�	m�árka�kereskedőtől	
ka�pha�t	tájékozta�tást.	A	nem�	m�egfelelő	
hulla�dékkezelés	káros	ha�tássa�l	va�n	a�	
környezetre	és	a�z	em�beri	egészségre	egya�ránt.

Lecserélt elemek hulladékkezelése
A	m�ellékelt	elem�ek	nem�	ta�rta�lm�a�zna�k	higa�nyt	
va�gy	ka�dm�ium�ot.	A	m�ellékelt	elem�ek	és	m�inden	
egyéb	felha�sznált	elem�	hulla�dékkezelését	a�	helyi	
előírásokna�k	m�egfelelően	végezze.

Áramfogyasztás
A	TV-készülék	a�	környezetre	gya�korolt	káros	
ha�tás	m�inim�ális	szintre	csökkentése	érdekében	
készenléti	üzem�m�ódba�n	csa�k	m�inim�ális	
m�ennyiségű	ára�m�ot	fogya�szt.	Az	a�ktív	üzem�m�ód	
ára�m�fogya�sztása�	a�	TV-készülék	hátolda�lán	va�n	
feltüntetve.	
A	term�ék	további	m�űsza�ki	a�da�ta�i	a�	term�ék	
m�űsza�ki	a�da�tla�pján	olva�sha�tók	a�	 
www.philips.com�/support	cím�en.
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2. A TV-készülék

Ez	a�	rész	áttekintést	nyújt	a�	TV-készülék	
gya�kra�n	ha�sznált	kezelőszerveiről	és	funkcióiról.

2.1 A TV-készülék áttekintése

Oldalsó	kezelőszervek	és	kijelzők

1

2

4

3

POWER

PROGRAM

MENU

VOLUME

5

POWER1. 

PROGRAM +/-2. 

MENU3. 

VOLUME +/-4. 

Feszültségjelző5. 

Oldalsó csatlakozók

A	TV-készülék	olda�lsó	csa�tla�kozói	segítségével	
olya�n	m�obileszközökhöz	csa�tla�kozha�t,	m�int	
például	fényképezőgép	va�gy	na�gyfelbontású	
játékkonzol.	Továbbá	fejha�llga�tó	va�gy	USB-
m�em�ória�eszköz	is	csa�tla�kozta�tha�tó.

Hátoldali csatlakozók

A	TV-készülék	hátolda�li	csa�tla�kozói	segítségével	
csa�tla�kozha�t	a�z	a�ntennához	va�gy	olya�n	álla�ndóa�n	
csa�tla�kozta�tott	készülékekhez,	m�int	például	
na�gyfelbontású	lem�ezlejátszó,	DVD-lejátszó	va�gy	
videom�a�gnó.

Megjegyzés  D
A	csa�tla�kozásokról	bővebben	a�	7. Eszközök 
csatlakoztatása	cím�ű	fejezetben	olva�sha�t.
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KÉSZENLÉT1. 

SOURCE2. 

TELETEXT3. 

SZÍNES GOMBOK  4. 
Ba�lról	kezdve:	Piros,	zöld,	sárga�,	kék

NAVIGÁCIÓS GOMBOK5.  
Fel	Î,	le	ï,	ba�lra�	Í,	jobbra�	Æ, OK

MENU6. 

CSATORNAVÁLTÁS FEL/LE7. 

HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS8. 

A	távvezérlőről	bővebben	a�z	5.1 A távvezérlő 
áttekintése	cím�ű	fejezetben	olva�sha�t.

Távvezérlő

OK

EXIT

MENU

P

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

BROWSE

BACK

GUIDE

DEMO

MHEG
CANCEL

TELETEXT

SOURCE

SUBTITLE

INFO

OPTION

1

2
3

8

4

5

7

6
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3. Bevezetés

Ez	a�	fejezet	segítséget	nyújt	a�	TV-készülék	
elhelyezésében	és	ha�sznála�tba�	vételében,	
va�la�m�int	kiegészíti	a�	Gyors áttekintő útmutató 
cím�ű	dokum�entum�ba�n	fogla�lt	inform�ációka�t.	

Megjegyzés  D
Az	állványra�	szerelésre	vona�tkozó	
uta�sításoka�t	a�	Gyors áttekintő útmutató 
ta�rta�lm�a�zza�.

3.1 A TV-készülék elhelyezése

A	TV-készülék	elhelyezésekor	a�z	1.1 fejezetben 
fogla�lt	biztonsági	uta�sításokon	túl	vegye	
figyelem�be	a�z	a�lábbia�ka�t	is:

•	 A	TV-nézéshez	a�jánlott	ideális	távolság	a�	
képernyő	m�éretének	három�szorosa�.

Úgy	helyezze	el	a�	készüléket,	hogy	a�	•	
képernyőre	ne	essen	fény.

A	TV-készülék	végleges	elhelyezése	előtt	•	
csa�tla�kozta�ssa�	a�	különböző	eszközöket.

•	 A	TV-készülék	hátolda�lán	Kensington	
biztonsági	nyílás	ta�lálha�tó.

Lopásgátló	Kensington-zár	(nem�	ta�rtozék)	
csa�tla�kozta�tása�	esetén,	a�	TV-készüléket	olya�n	
álla�ndó	la�kberendezési	tárgy	(például	a�szta�l)	
közelében	helyezze	el,	a�m�ely	könnyedén	
csa�tla�kozta�tha�tó	a�	zárhoz.

3.2 A TV-készülék falra 
szerelése

FIGYELEM!   B
A	TV-készülék	fa�lra�	szerelését	csa�k	képzett	
sza�kem�ber	végezheti.	A	Koninklijke	Philips	
Electronics	N.V.	nem�	válla�l	felelősséget	a�	
helytelen	rögzítésből	a�dódó	ba�lesetért	va�gy	
sérülésekért.

1. lépés  VESA-kompatibilis fali tartó 
megvásárlása

A	TV-képernyő	m�éretétől	függően	vásárolja�	
m�eg	a�z	a�lábbi	fa�li	ta�rtók	va�la�m�elyikét:

TV 
képernyőméret	
(hüvelyk/cm)

VESA-
kompatibilis 
fali tartó 
típus 
(milliméter)

Speciális 
utasítások

32”/81	cm� Sza�bályozha�tó	
300	x	300

A	VESA-
kom�pa�tibilis	
ta�rtót	a�	
TV-készülék	
rögzítése	
előtt	
200	x	300	
m�éretre	kell	
beállíta�ni.

37”/94	cm� Rögzített	
300	x	300

Nincs

42”/107	cm�	va�gy	
na�gyobb

Rögzített	
400	x	400

Nincs
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2. lépés TV-állvány eltávolítása

Megjegyzés   D
Ezek	a�z	uta�sítások	csa�k	a�	felszerelt	állvánnya�l	
rendelkező	TV-készülékekre	vona�tkozna�k.	
Ha�	a�z	Ön	TV-készülékére	nincs	felszerelve	
a�z	állvány,	folyta�ssa�	itt:	3. lépés Kábelek 
csatlakoztatása.

Helyezze	a�	TV-készüléket	óva�tosa�n	képernyővel	1. 
lefelé	la�pos,	sta�bil,	puha�	ruháva�l	leta�ka�rt	
felületre.	A	ruha�	legyen	elég	va�sta�g,	hogy	kellő	
védelm�et	nyújtson	a�	képernyő	részére.

Csilla�gcsa�va�rhúzó	(nem�	ta�rtozék)	2. 
segítségével	csa�va�rja�	ki	a�z	állványt	a�	TV-
készülékhez	erősítő	négy	csa�va�rt.

Ha�tározott	m�ozdula�tta�l	húzza�	le	a�z	állványt	3. 
a�	TV-készülék	a�ljáról.	Mind	a�z	állványt,	m�ind	
a�	csa�va�roka�t	helyezze	el	biztonságos	helyre,	
hogy	a�z	állvány	későbbi	újbóli	felszerelése	
esetén	rendelkezésre	állja�na�k.

3. lépés  A VESA-kompatibilis fali tartó 
rögzítése a TV-készülékhez

Keresse	m�eg	a�	TV-készülék	hátolda�lán	1. 
ta�lálha�tó	négy	felszerelőa�nyát.

A	továbbia�kba�n	kövesse	a�	VESA-kom�pa�tibilis	2. 
fa�li	ta�rtóhoz	m�ellékelt	uta�sításoka�t.

Megjegyzés   D
a VESA-kom�pa�tibilis	fa�li	ta�rtó	TV-készülékhez	
történő	rögzítéséhez	a�	32	hüvelykes	m�odellek	
esetén	a�z	M6	csa�va�roka�t,	a�	na�gyobb	m�odellek	
esetén	a�z	M8	csa�va�roka�t	ha�sználja�.

3.3 Az antennakábel 
csatlakoztatása

Keresse	m�eg	a�	TV-készülék	hátolda�lán	1. 
ta�lálha�tó	TV ANTENNA	csa�tla�kozót.

Csa�tla�kozta�ssa�	a�z	a�ntenna�kábel	(nem�	2. 
ta�rtozék)	egyik	végét	a�	TV ANTENNA 
csa�tla�kozóhoz.	Ha�	a�z	a�ntenna�kábel	nem�	
illeszkedik,	ha�sználjon	m�egfelelő	a�da�ptert.
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Csa�tla�kozta�ssa�	a�z	a�ntenna�kábel	m�ásik	végét	3. 
a�z	a�ntenna�kim�enethez,	ügyelve,	hogy	a�	kábel	
m�indkét	vége	m�egfelelően	csa�tla�kozzon.

3.4 Csatlakoztatás a hálózathoz

FIGYELEM!   B
Ellenőrizze,	hogy	a�	hálóza�ti	feszültség	m�egfelel-
e	a�	TV-készülék	hátolda�lán	feltüntetett	
feszültségértéknek.	Ne	dugja�	a�	hálóza�ti	
vezetéket	a�	fa�li	konnektorba�,	ha�	a�	két	érték	eltér.

Csatlakoztatás a hálózathoz

Megjegyzés   D
A	hálóza�ti	csa�tla�kozóa�ljza�t	elhelyezkedése	
eltérő	a�z	egyes	TV-készülék	m�odellek	esetében.

UK - EIRE

Keresse	m�eg	a�z	1. AC IN	hálóza�ti	
csa�tla�kozóa�ljza�tot	a�	TV-készülék	hátolda�lán	
va�gy	a�lján.

Csa�tla�kozta�ssa�	a�	hálóza�ti	kábelt	a�z	2. AC IN 
hálóza�ti	csa�tla�kozóa�ljza�tba�.

Csa�tla�kozta�ssa�	a�	hálóza�ti	kábelt	a�	3. 
hálóza�thoz,	ügyelve,	hogy	a�	vezeték	m�indkét	
vége	m�egfelelően	csa�tla�kozzon.

3.5	 A	távvezérlő	elemeinek	
behelyezése

Csúszta�ssa�	le	a�z	elem�ta�rtó	fedelét	a�	1. 
távvezérlő	hátolda�lán.

Helyezze	be	a�	két	m�ellékelt	elem�et	(AAA	2. 
m�éret,	LR03-a�s	típus).	Ellenőrizze,	hogy	a�z	
elem�ek	+	és	-	végei	a�	ta�rtó	belsejében	lévő	
jelöléseknek	m�egfelelően	helyezkednek-e	el.

Csúszta�ssa�	vissza�	a�	helyére	a�	fedelet.3. 

Megjegyzés   D
Ha�	a�	távvezérlőt	hossza�bb	ideig	nem�	
ha�sználja�,	vegye	ki	a�z	elem�eket.

3.6 A TV-készülék bekapcsolása

A	TV-készülék	első	beka�pcsolása�kor	ellenőrizze,	
hogy	a�	hálóza�ti	vezeték	m�egfelelően	
csa�tla�kozik-e.	Am�ikor	ezzel	végzett,	ka�pcsolja�	be	
a�	főka�pcsolót	(ha�	va�n	a�	készüléken	főka�pcsoló),	
m�a�jd	nyom�ja�	m�eg	a�	TV-készülék	olda�lán	
ta�lálha�tó POWER	gom�bot.

Megjegyzés   D
Egyes	TV-készülék	m�odellek	esetében	a�	
POWER	gom�bot	a�kár	két	m�ásodpercig	
is	lenyom�va�	kell	ta�rta�ni.	A	TV-készülék	
beka�pcsolását	sípoló	ha�ng	jelzi.	A	
TV-készülék	beka�pcsolódása�	a�kár	
15	m�ásodpercig	is	elta�rtha�t.	
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3.7	 Első	beállítás
Am�ikor	első	a�lka�lom�m�a�l	ka�pcsolja�	be	a�	1. 
TV-készüléket,	m�egjelenik	a�	nyelvvála�sztó	
m�enü. 

...

A menü nyelve

Español
Français
Hrvatski

Italiano
Magyar

EnglishVálasszon nyelvet...

a fel-le nyilakkal!

Következő 
Vála�ssza�	ki	a�	kívánt	nyelvet,	és	a�	TV-készülék	
beállításához	kövesse	a�	képernyőn	
m�egjelenő	uta�sításoka�t

Megjegyzés  D
Ha�	a�	készülék	DVB-C	m�űsorszórást	
érzékel,	a�kkor	ki	kell	vála�szta�ni	a�z	Antenna 
va�gy	a�	Kábel	lehetőséget.	Az	Antenna 
kivála�sztásáva�l	a�	DVB-T	csa�tornák	
telepíthetők.	A	Kábel	kivála�sztásáva�l	a�	
DVB-C	csa�tornák	telepíthetők.

FIGYELEM  C
a DVB-C Beállítások	kizáróla�g	indokolt	
esetben	sza�ba�d	m�ódosíta�ni.

Tipp  E
A	csa�tornák	újra�telepítését	a�	6. A csatornák 
beállítása	cím�ű	fejezetben	leírta�k	szerint	
ha�jtha�tja�	végre.
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4 A TV-készülék 
használata 

Ez	a�	fejezet	a�z	TV-készülék	a�la�pm�űveleteinek	
végreha�jtásába�n	nyújt	segítséget.	A	TV-készülék	
speciális	m�űveleteire	vona�tkozó	uta�sítások	
a�z	5. A TV-készülék speciális funkciói	fejezetben	
olva�sha�tók.

4.1 A TV-készülék be-/
kikapcsolása vagy készenléti 
üzemmódba kapcsolása

4.1.1 A TV-készülék bekapcsolása

POWER

PROGRAM

MENU

1
Ha�	a�	feszültségjelző	(1)	nem�	világít,	nyom�ja�	•	
m�eg	a�	TV-készülék	olda�lán	ta�lálha�tó	
POWER	gom�bot.	

4.1.2 A TV-készülék kikapcsolása

POWER

PROGRAM

MENU

1

Nyom�ja�	m�eg	a�	TV-készülék	olda�lán	ta�lálha�tó	•	
POWER	gom�bot.

4.1.3 A TV-készülék készenléti 
üzemmódba kapcsolása

Nyom�ja�	m�eg	a�	•	 . KÉSZENLÉT	a�	
távvezérlőn.	A	feszültségjelző	készenléti	
álla�potba�	ka�pcsol	(piros).

Tipp   E
Bár	a�	TV-készülék	készenléti	üzem�m�ódba�n	
igen	kevés	energiát	fogya�szt,	de	a�m�íg	
a�	készülék	csa�tla�kozik	a�	hálóza�thoz	és	
be	va�n	ka�pcsolva�,	a�ddig	továbbra�	is	va�n	
ára�m�fogya�sztás.	Ha�	a�	TV-készüléket	
hossza�bb	ideig	nem�	ha�sználja�,	ka�pcsolja�	ki	és	
a�	hálóza�ti	kábelt	húzza�	ki	a�	fa�li	a�ljza�tból.

4.1.4 A TV-készülék bekapcsolása 
készenléti üzemmódból

Ha�	a�	feszültségjelző	készenléti	álla�potba�n	•	
va�n	(piros),	a�kkor	nyom�ja�	m�eg	a�	. 
KÉSZENLÉT	a�	távvezérlőn.

Megjegyzés  D
Ha�	nem�	ta�lálja�	a�	távvezérlőt,	és	be	kívánja�	
ka�pcsolni	a�	TV-készüléket	készenléti	
üzem�m�ódból,	nyom�ja�	m�eg	a�	TV-készülék	
olda�lán	ta�lálha�tó	POWER	gom�bot.	Ekkor	
kika�pcsolódik	a�	TV-készülék.	A	POWER 
gom�b	ism�ételt	m�egnyom�ásáva�l	a�	TV-készülék	
ism�ét	beka�pcsolódik.
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4.2 TV-nézés

4.2.1 Csatornaváltás

Írja�	be	a�	távvezérlőn	a�z	a�dott	szám�ot	•	
(1-999)	va�gy	nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlőn	a�	
CSATORNAVÁLTÁS +/-	gom�bot.

A	TV-készülék	olda�lsó	kezelőszervei	közül	•	
nyom�ja�	m�eg	a�	PROGRAM +/- gom�bot.	

Nyom�ja�	m�eg	a�	•	 	gom�bot	a�	távvezérlőn	
a�z	előzőleg	nézett	TV-csa�tornára�	va�ló	
vissza�téréshez.

4.2.2 Csatornaváltás (digitális 
vevőkészülék)

Ka�pcsolja�	be	a�	digitális	vevőkészüléket.1. 

A	távvezérlőn	nyom�ja�	m�eg	a�	2. SOURCE 
gom�bot,	m�a�jd	vála�ssza�	ki	a�	bem�enetet,	
a�m�elyhez	a�	digitális	vevőkészülék	
csa�tla�kozik.

A	digitális	vevőkészülék	kivála�sztáshoz	3. 
nyom�ja�	m�eg	a�z	OK	gom�bot.

A	TV-csa�tornák	kivála�sztásához	ha�sználja�	a�	4. 
digitális	vevőkészülék	távvezérlőjét.

4.2.3	 Hangerő	beállítása

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlőn	a�	•	  
HANGOSÍTÁS	/	HALKÍTÁS	gom�bot.

Nyom�ja�	m�eg	a�	TV-készülék	olda�lsó	•	
kezelőszerveinél	a�	VOLUME +	va�gy	- 
gom�bot.

Nyom�ja�	m�eg	a�	•	 	gom�bot	a�	távvezérlőn	
a�	ha�ng	elném�ításához.	Nyom�ja�	m�eg	a�	
	gom�bot	újra�	a�	távvezérlőn	a�	ha�ng	

elném�ításána�k	m�egszüntetéséhez.

Megjegyzés  D
Ha�	csa�tla�kozta�tva�	va�n	fejha�llga�tó,	a�kkor	a�	
fejha�llga�tó	ha�ngerejét	a�	5.3.5 hangbeállítások 
módosítása	fejezetben	leírta�k	szerint	
m�ódosítsa�.	Ahhoz,	hogy	elném�ítsa�	a�	
TV-készülék	ha�ngsugárzóit,	m�eg	kell	
nyom�nia�	a�	távvezérlő	MUTE	gom�bját.	A	
HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS	gom�bok	
m�egnyom�ása�	ism�ét	beka�pcsolja�	a�	TV-
készülék	ha�ngsugárzóit.

4.3 A DVB-C és a DVB-T 
csatornák	egyidejű	
használata

Am�ennyiben	m�ind	a�	DVB-C,	m�ind	a�	DVB-T	
csa�tornák	telepítésre	kerültek,	a�	csa�tornák	
m�indkét	hálóza�tból	hozzáférhetők.

Nyom�ja�	m�eg	a�	1. MENU	gom�bot.

Vála�ssza�	a�	2. A TV menüje > Installálás  
> Telepítési mód	m�enüpontot.

Vála�ssza�	a�	3. Kábel	lehetőséget	(a�	DVB-C	
csa�tornákhoz	va�ló	hozzáféréshez)	va�gy	
vála�ssza�	a�z	Antenna	lehetőséget	(a�	DVB-T	
csa�tornákhoz	va�ló	hozzáféréshez).
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A	DVB-C	és	DVB-T	csa�tornák	közötti	4. 
váltást	a�	4.2.1. Csatornaváltás	cím�ű	
fejezetben	leírta�k	szerint	ha�jtha�tja�	végre.

Megjegyzés  D
A	DVB-C	és	DVB-T	csa�tornák	
telepítésére	vona�tkozó	uta�sításoka�t	lásd	
a�	6.1 Automatikus csatornabeállítás	cím�ű	
sza�ka�szba�n.

4.4 A teletext használata

A	legtöbb	tv-csa�torna�	teletexten	keresztül	is	
közvetít	inform�ációka�t.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. TELETEXT 
gom�bját.	Ekkor	m�egjelenik	a�	főolda�l.

Adott	olda�l	kivála�sztása�	a�	távvezérlő	2. 
segítségével:

Írja�	be	a�z	olda�lszám�ot	a�	•	 szám�gom�bokka�l.

A	következő	va�gy	előző	olda�l	•	
m�egtekintéséhez	nyom�ja�	m�eg	a�	
CSATORNAVÁLTÁS +/-,	illetve	Î/ï 
gom�bot.

A	képernyő	a�lsó	részén	látha�tó	színezett	•	
opcióka�t	a�	színes	gom�bokka�l	vála�sztha�tja�	ki.

Tipp   E
Nyom�ja�	m�eg	a�	 	gom�bot	a�z	előleg	
m�egtekintett	olda�lra�	va�ló	vissza�téréshez.

A	teletext	kika�pcsolásához	nyom�ja�	m�eg	újra�	3. 
a�	TELETEXT	gom�bot.

Megjegyzés (csak az egyesült  D
királyságbeli felhasználóknak)  
Néhány	digitális	TV-csa�torna�	további	
digitális	szöveges	szolgálta�tásoka�t	is	
biztosít	(például	BBC1).

A	teletextre	vona�tkozó	speciális	inform�ációk	
a�z	5.5 Speciális teletext-funkciók használata 
fejezetben	olva�sha�tók.
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5 A TV-készülék 
speciális funkciói

Ez	a�	fejezet	segítséget	nyújt	a�	TV-készülék	
speciális	funkcióina�k	végreha�jtásába�n.

5.1	 A	távvezérlő	áttekintése

Ez	a�	fejezet	részletes	áttekintést	nyújt	a�	
távvezérlő	funkcióiról.

OK

EXIT

MENU

P

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

BROWSE

BACK

GUIDE

DEMO

MHEG
CANCEL

TELETEXT

SOURCE

SUBTITLE

INFO

OPTION

1

2

3
4
5

7

10

8
9

11

13

14

12

6

15

16

18

19
20
21

17

KÉSZENLÉT1.   
A	TV-készülék	beka�pcsolása�	készenléti	álla�potból,	
illetve	vissza�ka�pcsolása�	készenléti	álla�potba�.

SOURCE2.   
Csa�tla�kozta�tott	készülékek	kivála�sztása�.

KÉPFORMÁTUM3.   
Képform�átum�	kivála�sztása�.

SUBTITLE4.   
Felira�tok	a�ktiválása�	va�gy	kika�pcsolása�.

SZÍNES GOMBOK5.   
Fela�da�tok	va�gy	teletext-olda�la�k	kivála�sztása�.

INFO6.   
Műsorra�l	ka�pcsola�tos	inform�ációk	m�egjelenítése,	
a�m�ennyiben	rendelkezésre	állna�k.

OK7.   
Hozzáférés	a�	Minden csatorna	m�enühöz	va�gy	
egy	a�dott	beállítás	a�ktiválása�.

NAVIGÁCIÓS GOMBOK  8. 
Fel	Î,	le	ï,	ba�lra�	Í	és	jobbra�	Æ	gom�bok	a�	
m�enüben	va�ló	na�vigáláshoz.

OPTION9.   
a Gyors hozzáférés	m�enü	a�ktiválása�.

CSATORNAVÁLTÁS FEL/LE10.   
Ugrás	a�	következő	va�gy	előző	csa�tornára�.

SZÁMGOMBOK  11. 
Csa�torna�,	olda�l	va�gy	beállítás	kivála�sztása�.

ELŐZŐ	CSATORNA	 12. 
Vissza�térés	a�z	előzőleg	nézett	csa�tornára�.

MHEG CANCEL  13. 
Kilépés	a�	digitális	szöveges	va�gy	intera�ktív	
szolgálta�tásokból	(csa�k	a�z	Egyesült	Királyságba�n).

14. MUTE  
Ha�ng	elném�ítása�	va�gy	vissza�állítása�.

HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS15.   
Ha�ngerő	növelése	va�gy	csökkentése.

MENU16.   
Menü	m�egjelenítése	va�gy	kika�pcsolása�.

BACK17. 

GUIDE  18. 
Az	Elektronikus	m�űsorfüzet	m�egjelenítése	va�gy	
kika�pcsolása�.	Csa�k	digitális	csa�tornák	esetében	
a�ktív.

DEMO19.   
a Demo	m�enü	m�egjelenítése	va�gy	kika�pcsolása�.

TELETEXT  20. 
Teletext	m�egjelenítése	va�gy	kika�pcsolása�.

FELEZETT	KÉPERNYŐ21.   
Az	a�ktuális	csa�torna�	va�gy	forrás	a�	képernyő	ba�l	
olda�lára�	kerül	át.	A	jobb	olda�lon	m�egjelenik	a�	
teletext.
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5.2 A TV-készülék menüinek 
használata

A	képernyőn	m�egjelenő	m�enük	segítenek	
a�	TV-készülék	telepítésében,	a�	kép-	és	
ha�ngbeállításokba�n,	va�la�m�int	egyéb	funkciók	
elérésében.	Ez	a�	fejezet	bem�uta�tja�	a�	m�enükben	
va�ló	na�vigálás	m�ódját.

5.2.1	 A	főmenü	megjelenítése

A	főm�enü	m�egjelenítéséhez	nyom�ja�	m�eg	a�	1. 
távvezérlő	MENU gom�bját.

Televízió

Multimédia

A TV menüje

Csatornák listája
Műsorfüzet

Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. MENU	gom�bot.

A	főm�enü	a�	következő	elem�eket	ta�rta�lm�a�zza�:
A TV menüje•	   
A	m�enü	segítségével	elvégezheti	a�	telepítést,	
a�	kép-	és	ha�ngbeállításoka�t,	továbbá	egyéb	
funkcióka�t	állítha�t	be.

Csatornák listája•	   
A	m�enüpont	kivála�sztásáva�l	m�egjeleníthető	
a�	csa�tornák	listája�.	A	kedvenc	csa�tornák	
listáját	itt	állítha�tja�	össze.

Műsorfüzet•	   
Ha�	telepítve	va�nna�k	digitális	csa�tornák,	
ezzel	a�	funkcióva�l	m�egjeleníthetők	a�	digitális	
m�űsorokka�l	ka�pcsola�tos	inform�ációk.	Lásd	
a�z	5.9 Elektronikus műsorfüzet használata 
cím�ű	fejezetet.

Multimédia•	   
A	m�enüpont	kivála�sztásáva�l	USB-eszközön	
tárolt	képek	tekinthetők	m�eg,	illetve	zenék	

játszha�tók	le.	Lásd	a�z	5.12 Fényképek 
megtekintése és zenehallgatás	cím�ű	fejezetet.

5.2.2	 A	főmenü	használata

Az	a�lábbi	példa�	bem�uta�tja�	a�	főm�enü	ha�sznála�tát.

A	főm�enü	m�egjelenítéséhez	nyom�ja�	m�eg	a�	1. 
távvezérlő	MENU gom�bját.

Televízió

Multimédia

A TV menüje

Csatornák listája
Műsorfüzet

a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	A TV 
menüje	elem�be.

A televízió beállít...

Beállítások assziszt.
Vissz. stand. állap...
Kép
Hang

A TV menüje

Funkciók

Szoftverfrissítés
Installálás 

A televízió beállít...

a 3. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	
A televízió beállításai	m�enübe.

Beállítások assziszt.

Azonnali indítás

A televízió beállít...

Hang

Beállítások assziszt.
Vissz. stand. állap...
Kép
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a 4. ï	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	vála�ssza�	ki	a�	
Kép	m�enüpontot.

Kép

Kontraszt
Fényerő
Szin
Színárnyalat
Képélesség
Színárnyalat

A televízió beállít...

Hang

Beállítások assziszt.
Vissz. stand. állap...
Kép

a 5. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	Kép 
beállításokba�.

HD Natural Motion

90

52
0

4

47

KontrasztKép

Szin
Színárnyalat

Pixel Plus

Képélesség
Színárnyalat

Fényerő
Kontraszt

a 6. ï	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	vála�ssza�	ki	a�	
Fényerő	m�enüpontot.

HD Natural Motion

98

52
0

4

47

FényerőKép

Kontraszt

Szin
Színárnyalat

Perfect Pixel 

Képélesség
Színárnyalat

Fényerő

a 7. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	
Fényerő	beállítást.

Fényerő

a 8. Î	és	a�	ï	gom�bokka�l	a�dja�	m�eg	a�	kívánt	
beállítást.
a 9. Kép	beállításokhoz	történő	vissza�téréshez	

nyom�ja�	m�eg	a�	Í	gom�bot	va�gy	a�	kilépéshez	
nyom�ja�	m�eg	a�	MENU	gom�bot.

Megjegyzés   D
Digitális	csa�tornák	telepítésével	több	
lehetőség	is	rendelkezésre	áll.

5.2.3 A Gyors hozzáférés menü használata
a Gyors hozzáférés	m�enü	segítségével	közvetlenül	
elérheti	a�	leggya�kra�bba�n	ha�sznált	m�enüelem�eket.	

Megjegyzés   D
Ha�	telepítve	va�nna�k	és	rendelkezésre	állna�k	
digitális	csa�tornák,	a�	velük	ka�pcsola�tos	beállítások	
a�	Gyors hozzáférés	m�enüben	jelennek	m�eg.
Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlőn	a�z	1. OPTION	gom�bot.
a 2. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
beállítást:

Hang nyelve•	 	(digitális)	 
Lásd	a�z	5.3.5 Hangbeállítások módosítása 
cím�ű	fejezetet.
Feliratok nyelve •	 (digitális)	 
Lásd	a�z	5.9.3 Felirat nyelvének kiválasztása 
digitális TV-csatornákon	cím�ű	fejezetet.
Felirat  •	
Lásd	a�z	5.9 Feliratok használata	cím�ű	fejezetet.
Képformátum  •	
Lásd	a�z	5.3.4 Képformátum módosítása 
cím�ű	fejezetet.
Equalizer•	   
Lásd	a�z	5.3.5 Hangbeállítások módosítása 
cím�ű	fejezetet.
Óra•	

A	kivála�sztott	m�enü	m�egjelenítéséhez	3. 
nyom�ja�	m�eg	a�z	OK	gom�bot.
A	m�enüben	ta�lálha�tó	beállítások	m�ódosításához	4. 
ha�sználja�	a�	Î, ï, Í, Æ	gom�boka�t.
A	m�enüből	va�ló	kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�z	5. 
OPTION	gom�bot.

Óra megjelenítése vagy elrejtése 
Az	óra�	ta�rtós	m�egjelenítéséhez	a�	1. Gyors 
hozzáférés	m�enüben	vála�ssza�	ki	a�z	Óra 
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elem�et,	m�a�jd	nyom�ja�	m�eg	a�z	OK	gom�bot.
Gyors hozzáférés

Felirat

Hang nyelve
Feliratok nyelve

Equalizer
Képformátum

Óra

Nyom�ja�	m�eg	a�z	2. OPTION,	m�a�jd	a�	Î 
va�gy	ï	gom�bot	a�z	Óra	elem�	ism�ételt	
kivála�sztásához.

Az	óra�	elrejtéséhez	nyom�ja�	m�eg	a�z	3. OK	gom�bot.

5.3 Kép- és hangbeállítások 
módosítása

Ebben	a�	fejezetben	a�	kép-	és	ha�ngbeállítások	
elvégzésének	m�ódjáról	olva�sha�t.

5.3.1 A Beállítások asszisztens 
használata

a Beállítások asszisztens	végigvezeti	Önt	a�	
kép-	és	ha�ngbeállításokon.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
A televízió beállításai > Beállítások 
asszisztens	elem�et.

A	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. Æ	gom�bot.

az 3. Azonnali indítás	lehetőséghez	nyom�ja�	
m�eg	a�z	OK	gom�bot.

Az	a�sszisztens	indításához	nyom�ja�	m�eg	a�	4. 
távvezérlőn	lévő	zöld	gom�bot.

a 5. Í	és	a�	Æ	gom�bokka�l	váltha�t	a�	ba�l	és	jobb	
olda�li	beállítások	között.

A	következő	beállításra�	a�	zöld	gom�b	6. 
m�egnyom�ásáva�l	léphet.	Az	a�sszisztens	
szám�os	beállításon	végigvezeti.	A	beállítások	
elvégzése	után	a�z	a�sszisztens	rákérdez,	hogy	
kívánja�-e	tárolni	a�	beállításoka�t.

Az	összes	beállítás	tárolásához	nyom�ja�	m�eg	7. 
a�	zöld	gom�bot.

5.3.2 Képbeállítások módosítása

Ebben	a�	fejezetben	a�	képbeállítások	
elvégzésének	m�ódjáról	olva�sha�t.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
A televízió beállításai > Kép	elem�et.

A televízió beállít...

Hang

Beállítások assziszt.
Vissz. stand. állap...
Kép

Kép

Kontraszt
Fényerő
Szin
Színárnyalat

Dinamikus kontr.
Zavarelfojtás
Színjavítás 
Active control

Képformátum
Optikai érzékelő

Képélesség
Színárnyalat

A	listába�	történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. 
Æ	gom�bot.

a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
beállítást:

•	 Kontraszt  
A	kép	világos	területeinek	erősségét	
sza�bályozza�,	a�	sötét	területeket	változa�tla�nul	
ha�gyja�.

•	 Fényerő  
A	kép	fényerejét	sza�bályozza�.

•	 Szín  
A	telítettség	szintjének	sza�bályozása�.

•	 Színárnyalat  
NTSC	sugárzás	esetén	ez	a�	beállítás	
kiegyenlíti	a�	különböző	színváltoza�toka�t.

•	 Képélesség  
Az	a�pró	részletek	élességének	sza�bályozása�..

•	 Színárnyalat  
A	színek	Normál, Meleg	(vöröses)	
va�gy	Hideg	(kékes)	árnya�la�tra�	állítha�tók.	
Sa�ját	beállítás	m�ega�dásához	vála�ssza�	a�	
Felhasználói telepítés	elem�et.
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•	 Felhasználói	árnya�la�t	 
Ha�	a� Színárnyalat	m�enüben	a�	
Felhasználói telepítés	opció	va�n	
kivála�sztva�,	a�	képernyőn	m�egjelenő	
uta�sítások	követésével	m�ódosítha�tja�	a�z	
a�lábbi	beállítások	értékeit:	 
- R-WP	(Fehér	pont	piros	kom�ponense)	 
- G-WP	(Fehér	pont	zöld	kom�ponense) 
- B-WP	(Fehér	pont	kék	kom�ponense) 
- R-BL	(Fekete	szint	piros	kom�ponense) 
- G-BL	(Fekete	szint	zöld	kom�ponense)

•	 Pixel Plus  
a Pixel Plus HD	funkció	engedélyezése	
va�gy	letiltása�,	a�m�ely	funkció	finom�ha�ngolja�	
a�z	egyes	pixeleket,	hogy	iga�zodja�na�k	
a�	környező	pixelekhez.	Ez	kiváló,	na�gy	
felbontású	képet	eredm�ényez.

•	 HD Natural Motion  
Csökkenti	a�	félképek	és	a�	sorok	villódzását	
és	sim�a�	m�ozgást	eredm�ényez,	különösen	
m�ozifilm�ek	esetében.	A	Maximum, 
Minimum	és	a�	Ki	beállítások	közül	
vála�sztha�t.

Megjegyzés  D
A	HD	Na�tura�l	Motion	nem�	m�inden	
m�odellen	áll	rendelkezésre.	A	rendelkezésre	
állásra�	vona�tkozó	inform�áció	a�	term�ék	
m�űsza�ki	a�da�tla�pján	olva�sha�tó	a�	www.philips.
com�/support	cím�en.

•	 Dinamikus kontraszt  
Ez	a�	funkció	a�	kép	kontra�sztját	a�	képernyőn	
m�egjelenő	kép	változása�i	szerint	ja�vítja�.	A	
Minimum, Közepes, Maximum és Ki 
beállítások	közül	vála�sztha�t.	A	Közepes	a�z	
a�jánlott	beállítás.

•	 Zavarelfojtás  
Képza�j	kiszűrése	és	csökkentése.	A	
Minimum, Közepes, Maximum és Ki 
beállítások	közül	vála�sztha�t.

•	 MPEG artifact elnyomása  
A	funkció	a�	digitális	képeken	lévő	
átm�eneteket	m�ossa�	össze.	Az	MPEG	a�rtifa�ct	
elnyom�ása�	funkció	Be	va�gy	Ki értékre 
állítása�.

•	 Színjavítás  
A	színeket	élénkebbé	teszi,	és	fényes	színek	
esetén	növeli	a�	részletek	felbontását.	A	

Minimum, Közepes, Maximum és Ki 
beállítások	közül	vála�sztha�t.

•	 Active Control  
A	funkció	a�	lehető	legjobb	képm�inőség	
érdekében	korrigálja�	a�	foga�dott	jeleket.	Az	
Active	Control	funkció	Be	va�gy	Ki értékre 
állítása�.

•	 Optikai	érzékelő  
A	képbeállításokna�k	a�	helyiség	
fényviszonya�ihoz	iga�zítása�.	Az	Optika�i	
érzékelő	Be	va�gy	Ki	értékre	állítása�.

Képformátum  •	
Lásd	a�z	5.3.4 Képformátum módosítása	cím�ű	
fejezetet.

5.3.3 Smart settings beállítások 
használata

A	képbeállítások	m�a�nuális	beállítása�	m�ellett	
Sm�a�rt	Settings	beállítások	is	rendelkezésre	
állna�k,	a�m�elyek	segítségével	a�	TV-készülék	egy	
előre	m�egha�tározott	kép-	és	ha�ngbeállításra�	
állítha�tó	be.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > A 
televízió beállításai > Smart settings 
visszaállítása.

A	listába�	történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. 
Æ	gom�bot.

a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�z	a�lábbi	
beállítások	va�la�m�elyikét:

•	 Aktuális  
Ma�nuálisa�n	kivála�sztott	kép-	és	
ha�ngbeállítások	a�lka�lm�a�zása�.

•	 Szabványos  
A	legtöbb	na�ppa�liba�n	m�egfelelő,	
term�észetes	kép-	és	ha�ngbeállítások	
a�lka�lm�a�zása�.

•	 Élénk  
Világos	környezethez	m�egfelelő,	ra�gyogó	
kép-	és	ha�ngbeállítások	a�lka�lm�a�zása�.

•	 Film  
Teljes	körű	m�oziélm�ényt	nyújtó	dina�m�ikus	
kép-	és	ha�ngbeállítások	a�lka�lm�a�zása�.

A	kivála�sztás	tárolásához	nyom�ja�	m�eg	a�	zöld	4. 
gom�bot.
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5.3.4 Képformátum módosítása

Módosítsa�	a�	képform�átum�ot,	hogy	a�z	
m�egfeleljen	a�	ta�rta�lom�na�k.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1.  
KÉPFORMÁTUM	gom�bját.	Va�gy	nyom�ja�	
m�eg	a�	MENU	gom�bot,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV 
menüje > A televízió beállításai > 
Kép > Képformátum	elem�et.

a 2. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�z	a�lábbi	
képform�átum�ok	va�la�m�elyikét:

Autom. formátum•	 	(PC-nél	nem�	
a�lka�lm�a�zha�tó)

A	kép	a�utom�a�tikus	na�gyítása�,	hogy	a�z	
teljesen	kitöltse	a�	képernyőt.	A	felira�tok	
továbbra�	is	látha�tóa�k	m�a�ra�dna�k.

Megjegyzés   D
A	képernyő	m�inim�ális	torzítása�	érdekében	
ha�sználja�	a�z	Autom. formátum	beállítást.

Super zoom •	 (HD	esetén	nem�	a�lka�lm�a�zha�tó)

A	4:3	képa�rányú	a�dások	esetén	m�inim�ális	
torzítássa�l	távolítja�	el	a�z	olda�lsó	fekete	sávoka�t.

4:3•	 	(HD	esetén	nem�	a�lka�lm�a�zha�tó)

 
A	kla�sszikus	4:3	form�átum�	m�egjelenítése.

Megjegyzés   D
a 4:3	képform�átum�	álla�ndó	ha�sznála�ta�	a�	
képernyő	torzítását	okozha�tja�.	Az	Autom. 
formátum	beállítás	ha�sznála�tát	ja�va�soljuk.

14:9 képformátum•	 	(HD	esetén	nem�	
a�lka�lm�a�zha�tó)

A	kla�sszikus	4:3	form�átum�	14:9	a�rányra�	
történő	átállítása�.

Megjegyzés   D
a 14:9	képform�átum�	álla�ndó	ha�sznála�ta�	a�	
képernyő	torzítását	okozha�tja�.	Az	Autom. 
formátum	beállítás	ha�sznála�tát	ja�va�soljuk.

16:9 képformátum•	 	(HD	esetén	nem�	
a�lka�lm�a�zha�tó)

A	kla�sszikus	4:3	form�átum�	16:9	a�rányra�	
történő	átállítása�.
Széles	képernyő•	

A	kla�sszikus	4:3	form�átum�	16:9	a�rányra�	
történő	nyújtása�.

Nem méretezett•	 	(Kizáróla�g	HD	és	PC	esetén)

Ma�xim�ális	élesség,	bár	a�	széleken	
torzulás	jelenhet	m�eg.	Va�la�m�int	fekete	
sávok	jelenhetnek	m�eg	szám�ítógépről	
m�egtekintett	képek	esetén.
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5.3.5 Hangbeállítások módosítása
Ebben	a�	fejezetben	a�	ha�ngbeállítások	
elvégzésének	m�ódjáról	olva�sha�t.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
A televízió beállításai > Hang	elem�et.
A	listába�	történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. 
Æ	gom�bot.

Hang

Equalizer

Kísérőhang nyelve

Hangerő
Balansz

Kétnyelvű I/II
Mono/Sztereo

Surround üzemm...

Fejhallg. hangerő
Autom. hangerőszab.

Delta hangerő
Autom. surround

A televízió beállít...

Hang

Beállítások assziszt.

Vissz. stand. állap...
Kép

a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�z	a�lábbi	
beállítások	va�la�m�elyikét:

•	 Equalizer  
Segítségével	beállítha�tó	a�	m�ély	és	a�	m�a�ga�s	
ha�ngok	a�ránya�.	Az	egyes	beállításokhoz	
vála�ssza�	ki	a�z	a�dott	sávot.	Va�gy	a�	színes	
gom�bok	segítségével	vála�ssza�	ki	va�la�m�elyik	
előre	beállított	equa�lizer-beállítást:

Szabványos•	   
Az	equa�lizer	sem�leges	értékre	va�n	állítva�.
Beszéd•	   
Az	equa�lizer-beállítások	a�	beszéda�la�pú	
ha�ngra�	va�nna�k	optim�a�lizálva�.
Multimédia•	   
A	beállítások	a�	különböző	
a�udiotípusokra�	va�nna�k	optim�a�lizálva�.
Zene•	   
A	beállítások	zenére	va�nna�k	
optim�a�lizálva�.

•	 Hangerő  
A	ha�ngerő	m�ódosítása�.	

Tipp   E
A	ha�ngerő	m�ódosítása�kor	m�egjelenő	

	ha�ngerő	jelzőskála�	engedélyezéséhez	
va�gy	letiltásához	nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	

MENU	gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV 
menüje > Installálás > Preferenciák. a 
listába�	történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	Æ 
gom�bot,	m�a�jd	vála�ssza�	a�	Volume bar on 
va�gy	Volume bar off	lehetőséget.

•	 Balansz  
A	ba�l	és	a�	jobb	olda�li	ha�ngsugárzók	
ha�ngerejének	a�ránya�	állítha�tó	be	a�	készülékhez	
viszonyított	elhelyezkedésének	m�egfelelően.

•	 Hang nyelve  
Felsorolja�	a�z	a�dott	digitális	csa�torna�	esetében	
rendelkezésre	álló	nyelveket	(a�na�lóg	
csa�tornák	esetében	nem�	áll	rendelkezésre).	

•	 Dual I/II  
Ha�	rendelkezésre	áll	két	különböző	nyelv,	
a�kkor	a�zok	között	vála�sztha�t.

•	 Mono/Sztereo  
Ha�	rendelkezésre	áll	sztereo	sugárzás,	
vála�sztha�t	a�	m�onó	és	a�	sztereo	m�ód	között.

•	 Surround üzemmód  
Ha�	rendelkezésre	áll	surround	ha�ngzás	
(Virtua�l	Dolby	Surround),	engedélyezze	a�zt	
a�	tökéletesebb	térbeli	ha�ngzás	érdekében.

•	 Fejhallg.	hangerő  
A	fejha�llga�tó	ha�ngerejének	m�ódosítása�.

Megjegyzés   D
Ha�	csa�tla�kozta�tva�	va�n	fejha�llga�tó,	a�	TV-
készülék	ha�ngsugárzóina�k	elném�ításához	
nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	MUTE	gom�bját.	
a HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS	gom�bok	
m�egnyom�ása�	m�egszünteti	a�	TV-készülék	
ha�ngsugárzóina�k	elném�ítását.

•	 Automatic volume leveling  
Ez	a�	funkció	csökkenti	a�	hirtelen	ha�ngerő-
változásoka�t,	például	reklám�ok	va�gy	
csa�torna�váltás	esetében.	A	Be	és	a�	Ki 
beállítások	közül	vála�sztha�t.

•	 Delta	hangerő  
Kiegyenlíti	a�	csa�tornák	va�gy	a�	
csa�tla�kozta�tott	készülékek	közötti	
ha�ngerőkülönbségeket.	A	Delta�	ha�ngerő	
funkcióra�	történő	váltás	előtt	a�	készüléket	
át	kell	ka�pcsolni	a�	csa�tla�kozta�tott	
készülékre.

•	 Automata surround  
A	TV-készülék	a�utom�a�tikusa�n	a�	
rendelkezésre	álló	legjobb	sugárzott	
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surround	ha�ngerő-üzem�m�ódra�	ka�pcsol.	A	
Be	és	a�	Ki	beállítások	közül	vála�sztha�t.

5.4 Váltás Shop vagy Otthon 
üzemmódra

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU	gom�bját,	
vála�ssza�	A TV-menüje > Installálás > 
Preferenciák > Hely	elem�et.

a 2. Æ gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	Hely 
m�enübe.

a 3. Î	és	a�	ï	gom�bokka�l	vála�ssza�	ki	a�	TV-
üzem�m�ódot:

Shop  •	
Sm�a�rt	settings	beállítások	Élénk értéke; 
ideális	üzletekben	va�ló	a�lka�lm�a�zásra�.	A	
beállítások	m�ódosítása�	csa�k	korlátozott	
m�értékben	lehetséges.

Otthon•	   
Az	otthoni	felha�sználók	a�z	összes	TV-
beállítást	kínálta�	teljes	ruga�lm�a�sságot	
élvezhetik.

Jóváha�gyáshoz	nyom�ja�	m�eg	a�z	4. OK	gom�bot.

Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	5. MENU	gom�bot.

5.5 Speciális teletext-funkciók 
használata

A	TV-készülék	1,200	olda�la�s	m�em�óriáva�l	rendelkezik,	
a�m�ely	tárolja�	a�	sugárzott	teletext-olda�la�ka�t	és	
a�lolda�la�ka�t.	A	teletext-m�em�ória�	csökkenti	a�z	egyes	
olda�la�k	betöltődéséhez	szükséges	időt.

5.5.1 Teletext-aloldalak kiválasztása

Egy-egy	teletext-olda�l	a�la�tt	sokszor	több	a�lolda�l	
is	ta�lálha�tó.	Az	a�lolda�la�k	a�	főolda�l	szám�a�	m�elletti	
sávon	jelennek	m�eg.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. TELETEXT	gom�bját.

Vála�sszon	ki	egy	teletext-olda�lt.2. 

Alolda�l	kivála�sztásához	ha�sználja�	a�	3. Í és	a�	Æ 
gom�boka�t.

5.5.2 T.O.P. teletext-adások kiválasztása

A	T.O.P.	(Ta�ble	Of	Pa�ges,	olda�ljegyzékes)	teletext-
a�dások	lehetővé	teszik,	hogy	olda�lszám�ok	beírása�	
nélkül	egyik	tém�áról	a�	m�ásikra�	ugorjon.	A	T.O.P.	
nem�	m�indegyik	TV-csa�torna�	esetében	elérhető.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. TELETEXT	gom�bját.

Nyom�ja�	m�eg	a�z	2. INFO	gom�bot.

Megjelenik	a�	T.O.P.	áttekintő	lista�.

a 3. Í, Æ	va�gy	a�	Î, ï	gom�bokka�l	vála�sszon	ki	
egy	tém�át.

Az	olda�l	m�egtekintéséhez	nyom�ja�	m�eg	a�z	4. 
OK gom�bot.

5.5.3 Felezett	képernyős	teletext	használata

A	felezett	képernyős	teletext	engedélyezésével	
a�z	a�dott	csa�torna�	va�gy	forrás	a�	képernyő	ba�l	
olda�lán	jelenik	m�eg.	A	teletext	pedig	a�	képernyő	
jobb	olda�lán	jelenik	m�eg.

A	felezett	képernyős	teletext	1. 
engedélyezéséhez	nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	

 FELEZETT	KÉPERNYŐ	gom�bját.

Norm�ál	teletext	m�egjelenítéséhez	nyom�ja�	2. 
m�eg	ism�ét	a�	  gom�bot.

A	teletext	kika�pcsolásához	nyom�ja�	m�eg	a�	3. 
TELETEXT	gom�bot.

5.5.4 Keresés a teletextben

A	funkció	segítségével	gyorsa�n	egy	a�dott	
olda�lszám�hoz	ka�pcsolódó	tém�ához	ugorha�t,	va�gy	
sza�va�ka�t	kereshet	a�	teletext-olda�la�k	között.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. TELETEXT 
gom�bját.

Az	első	szó	va�gy	szám�	kijelöléséhez	nyom�ja�	2. 
m�eg	a�z	OK gom�bot.

a 3. Î, ï va�gy	a�	Í, Æ gom�bokka�l	ugorha�t	a�	
következő	szóra�	va�gy	szám�ra�	a�z	olda�lon.
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az 4. OK	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	indítha�tja�	a�	
keresést	a�zon	olda�l	után,	a�m�ely	ta�rta�lm�a�zza�	
a�	kijelölt	szót	va�gy	szám�ot.

a 5. Keresés	funkcióból	va�ló	kilépéshez	
nyom�ja�	le	a�ddig	a�	Î gom�bot,	a�m�íg	eltűnik	
a�z	összes	szó	va�gy	szám�	kijelölése.

5.5.5 Teletext-oldalak nagyítása

A	kényelm�esebb	olva�sha�tóság	érdekében	a�	
teletext-olda�la�k	kina�gyítha�tók.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlőn	a�	1. TELETEXT 
gom�bot,	m�a�jd	vála�sszon	ki	egy	teletext-olda�lt.

Ha�	a�z	olda�l	felső	részét	szeretné	kina�gyíta�ni,	2. 
nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	OPTION	gom�bját.

Az	olda�l	a�lsó	részének	na�gyításához	nyom�ja�	3. 
m�eg	ism�ét	a�z	OPTION	gom�bot.

A	kina�gyított	olda�lon	a�	4. Î	és	a�	ï 
gom�bokka�l	léptethet.

A	norm�ál	olda�lm�érethez	a�z	5. OPTION 
gom�b	ism�ételt	m�egnyom�ásáva�l	térhet	vissza�.

5.5.6 A teletext menü használata

A	teletext	m�enüben	ta�lálha�tó	funkciók	
segítségével	m�egjelenítheti	a�	rejtett	inform�ációka�t,	
a�utom�a�tikusa�n	léptetheti	a�z	a�lolda�la�ka�t,	va�la�m�int	
m�ódosítha�tja�	a�	ka�ra�kterkészletet.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. TELETEXT 
gom�bját.

Nyom�ja�	m�eg	a�	2. MENU	gom�bot.	Megjelenik	
a�	Teletext menü.

Teletext menü
Kimutatás 

Nyelv
Aloldal-forgatás

II.Csop.
Ki

Ki

a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
beállítást.

•	 Kimutatás  
Az	egyes	olda�la�kon	elrejtett	inform�ációk	
(pl.	rejtvények,	ta�lálós	kérdések	m�egoldása�)	
elrejtésére	és	m�egjelenítésére	szolgál.

•	 Aloldal-forgatás  
Ha�	a�	kivála�sztott	olda�lhoz	a�lolda�la�k	is	ta�rtozna�k,	
a�z	a�lolda�la�ka�t	a�utom�a�tikusa�n	léptetheti.

•	 Nyelv  
Bizonyos	nyelvek	eltérő	ka�ra�ktereket	
ha�sználna�k.	Más	nyelv	ha�sznála�ta�	esetén	
ka�pcsoljon	át	a�	m�egfelelő	nyelvcsoportra�,	
hogy	a�	szöveg	helyesen	jelenjen	m�eg.

Az	egyes	beállításoka�t	a�z	4. OK	gom�b	
segítségével	m�ódosítha�tja�:

a 5. Teletext menü	elem�ből	va�ló	kilépéshez	
nyom�ja�	m�eg	a�	MENU	gom�bot.

A	teletext	kika�pcsolásához	nyom�ja�	m�eg	a�	6. 
TELETEXT	gom�bot.

5.5.7 Digitális szöveges szolgáltatások 
használata (csak az Egyesült 
Királyságban)

Az	Egyesült	Királyságba�n	egyes	digitális	TV-
szolgálta�tók	további	digitális	szöveges	va�gy	
intera�ktív	szolgálta�tásoka�t	kínálna�k	(például	
a�	BBC1).	Ezek	a�	szolgálta�tások	a�	norm�ál	
teletexthez	ha�sonlóa�n	m�űködnek,	de	szám�-,	
szín-	és	na�vigációs	gom�bok	is	ha�sználha�tók.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. TELETEXT 
gom�bját.

Egy	a�dott	elem�	kivála�sztásához	va�gy	2. 
kijelöléséhez	ha�sználja�	a�	Î, ï va�gy	Í, Æ 
gom�boka�t.

A	m�egfelelő	színes	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	3. 
kívánt	opciót.

Jóváha�gyáshoz	va�gy	a�ktiváláshoz	nyom�ja�	4. 
m�eg	a�z	OK	gom�bot.

az 5. MHEG Cancel	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	
léphet	ki	a�	digitális	szöveges	va�gy	intera�ktív	
szolgálta�tásokból.

Figyelem!   C
A	digitális	szöveges	szolgálta�tások	nem�	
ha�sználha�tók,	a�m�ikor	a�z	a�dott	csa�torna�	
felira�toka�t	is	közvetít	és	a�	Funkciók 
m�enüben	a�	Subtitle On	funkció	va�n	beállítva�	
a�z 5.9 Feliratok	cím�ű	fejezetben	leírta�k	szerint.
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5.5.8 A Teletext 2.5 használata

Ha�	egy	a�dott	TV-csa�torna�	sugározza�	ezt	a�	
típusú	teletextet,	a�	Teletext	2.5	a�	norm�ál	
teletextnél	szebb	színeket	és	fejlettebb	
gra�fikáka�t	kínál.	A	Teletext	2.5	a�la�pértelm�ezés	
szerint	be	va�n	ka�pcsolva�.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Installálás > Preferenciák > Teletext 
2.5	elem�et.

A	listába�	történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. 
Æ	gom�bot.

a 3. Be	és	a�	Ki	beállítások	között	vála�sztha�t.

A	beállítás	m�ódosításához	nyom�ja�	m�eg	a�z	4. 
OK	gom�bot.

5.6 Kedvenclisták létrehozása

Ha�sználha�tja�	a�	Minden csatorna	listát	
va�gy	összeállítha�tja�	sa�ját	kedvenclistáját	a�	
kedvenc	TV-csa�tornáiva�l	és	rádióállom�ása�iva�l.	
A	csa�lád	m�inden	ta�gja�	létrehozha�tja�	a�	sa�ját	
kedvenclistáját.

5.6.1 Kedvenclista kiválasztása

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. OK	gom�bját.	Va�gy	
nyom�ja�	m�eg	a�	MENU	gom�bot,	és	vála�ssza�	
a�	Csatornalista	lehetőséget.	Új	telepítés	
esetén	m�egjelenik	a� Minden csatorna	lista�.	

A

Minden csatorna

....
EXT 3
HDMI ...

3 Digit. csatornák 2
4 Rádiócsatornák 1

2 Digit. csatornák 1
1 Analóg csatornák 1

....

Választási lista

Ha�	nem�	új	telepítésről	va�n	szó,	a�	legutoljára�	
kivála�sztott	kedvenclista�	jelenik	m�eg.

Az	összes	kedvenc	lista�	m�egjelenítéséhez	2. 
nyom�ja�	m�eg	a�	piros	gom�bot.

a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	listát.

Nyom�ja�	m�eg	a�z	4. OK	gom�bot.	Megjelenik	a�	
kivála�sztott	kedvenclista�.

Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	újra�	a�z	5. OK	gom�bot.

5.6.2 Kedvenclista létrehozása
Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. OK	gom�bját.	
Megjelenik	a�z	utoljára�	kivála�sztott	lista�.
Az	összes	kedvenclista�	m�egjelenítéséhez	2. 
nyom�ja�	m�eg	a�	piros	gom�bot.
a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	listát.
Nyom�ja�	m�eg	a�z	4. OK	gom�bot.
A	zöld	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	5. Edit 
m�ódba�.	A	lista�	kivála�sztásáva�l	m�egjelenik	a�	
teljes	csa�torna�lista�.
Egy	a�dott	csa�torna�	kijelöléséhez	nyom�ja�	6. 
m�eg	a�	Î	va�gy	a�	ï	gom�bot.
A	kijelölt	csa�torna�	m�egjelöléséhez	(va�gy	7. 
a�	jelölés	m�egszüntetéséhez)	nyom�ja�	m�eg	
a�z	OK	gom�bot.	A	csa�torna�	a�	kivála�sztott	
listára�	kerül	(va�gy	törlődik	onna�n).
az 8. Edit	m�ódból	va�ló	kilépéshez	nyom�ja�	
m�eg	újra�	a�	zöld	gom�bot.	Ekkor	ism�ét	
m�egjelenik	a�	m�ódosított	csa�torna�lista�.

5.6.3 Csatorna kiválasztása 
a kedvenclistáról

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. OK	gom�bját.	
Megjelenik	a�z	utoljára�	kivála�sztott	csa�torna�lista�.
Egy	a�dott	csa�torna�	kijelöléséhez	ha�sználja�	a�	2. 
Î	va�gy	a�	ï	gom�bot.
Nyom�ja�	m�eg	a�z	3. OK	gom�bot.	A	TV-készülék	
a�	vála�sztott	csa�tornára�	ha�ngol.
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Tipp E

	A	kivála�sztott	listán	ta�lálha�tó	csa�tornák	•	
között	a�	távirányítón	ta�lálha�tó	
CSATORNAVÁLTÁS FEL/LE	gom�b	
segítségével	léptethet.
	A	listán	nem�	szereplő	csa�tornáka�t	a�	•	
szám�gom�bok	segítségével	vála�sztha�tja�	ki.

5.7	 Az	elektronikus	műsorfüzet	
használata

Az	elektronikus	m�űsorfüzet	egy	képernyőn	
m�egjelenő	útm�uta�tó,	a�m�ely	a�	beütem�ezett	
digitális	TV-a�dásoka�t	jeleníti	m�eg.	Ez	a�z	
útm�uta�tó	a�na�lóg	csa�tornákhoz	nem�	áll	
rendelkezésre.	Műsoridő,	cím�	és	m�űfa�j	szerint	
na�vigálha�t	és	vála�sztha�tja�	ki	a�	m�űsoroka�t.	
Két	m�űsorfüzet-típus	létezik,	a�	„Now and Next” 
és	a�	„7 or 8 day”	elektronikus	m�űsorfüzet.	A	
„Now and Next”	típusú	m�űsorfüzet	m�indig,	a�	
„7 or 8 day”	elektronikus	m�űsorfüzet	a�zonba�n	
csa�k	bizonyos	országokba�n	áll	rendelkezésre.	
A	m�űsorfüzet	m�enü	segítségével	a�z	a�lábbia�kra�	
nyílik	lehetősége:

Megtekintheti	a�z	a�ktuálisa�n	sugárzott	•	
digitális	m�űsorok	listáját
Megtekintheti	a�	soron	következő	m�űsoroka�t•	
Műfa�jok	szerint	rendezheti	a�	m�űsoroka�t•	
Em�lékeztetőket	állítha�t	be,	a�m�elyek	•	
figyelm�eztetik	a�z	a�dott	m�űsor	kezdésére
Létrehozha�tja�	a�	kedvenc	EPG-csa�tornáina�k	•	
listáját

5.7.1	 Az	elektronikus	műsorfüzet	
bekapcsolása

Megjegyzés   D
Az	elektronikus	m�űsorfüzet	első	ha�sznála�ta�	
a�lka�lm�áva�l,	előfordulha�t,	hogy	a�	rendszer	

frissítés	végreha�jtására�	kéri.	Ebben	a�z	esetben	
kövesse	a�	képernyőn	m�egjelenő	uta�sításoka�t.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1.  GUIDE	gom�bját.

Va�gy	nyom�ja�	m�eg	a�	MENU	gom�bot	és	
vála�ssza�	a�	Műsorfüzet	elem�et.
Az	a�lábbi	m�űsorfüzet	típusok	jelennek	m�eg:
„Now and Next” EPG 
Az	a�ktuálisa�n	sugárzott	m�űsorról	jelenít	
m�eg	részletes	inform�ációka�t.

Title : Commonwealth Games

Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........

26   BBC1 Kd., 12 Szep.            09:17

Kilépés
Csatornaváltáshoz nyomjon - P +.

Következő

Va�gy
„7 or 8 day” EPG
a „7 or 8 day”	m�űsorfüzet	a�da�ta�ina�k	
foga�dása�	beletelhet	bizonyos	időbe.	A	betöltés	
után	m�egjelenik	a�	TV-m�űsorok	listája�.

BBC ONE

BBC TWO

five

BBC THREE

BBC FOUR

abc1

09:50    Tweenies

09:00    The Wright Stuff

05:32    This is BBC THREE

05:32    This is BBC FOUR

09:20    Moonlighting

12:30    Commonwealth

10:15    Something Special

10:30    Trisha Goddard

12:00    This is BBC THREE

12:00    This is BBC FOUR

10:15    Daddio

07:50    Commonwealth

Műsorfüzet Kd., 12 Szep.

09:55Körül Következő

13:50    Anastasia      0010 - EEN 
Emlékeztető Nézés InfoUgrás ...

A	távvezérlő	színes	gom�bja�i	segítségével	2. 
a�ktiválha�tja�	a�	rendelkezésre	álló	funkcióka�t:

Következő	 •	
Inform�ációk	m�egjelenítése	a�	következő	
m�űsorról.
Emlékeztető•	   
Műsor	bejelölése	em�lékeztetőként.
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Nézés•	   
Aktuális	m�űsor	m�egtekintése	va�gy	
m�egha�llga�tása�.
Jump to...•	   
Ugrás	a�	következő	va�gy	előző	na�pra�.
Info•	   
Inform�ációka�t	jelenít	m�eg	a�	kivála�sztott	
m�űsorról,	ha�	rendelkezésre	áll	ilyen	
inform�áció.

Az	elektronikus	m�űsorújságból	va�ló	kilépéshez	3. 
nyom�ja�	m�eg	a�	  GUIDE	gom�bot.

5.7.2 További információk a „7 or 8 day” 
elektronikus	műsorfüzetről

A	Műsorfüzet	m�enün	keresztül	rendelkezésre	
áll	m�űfa�j	szerinti	keresés,	em�lékeztetők	
beállítása�,	va�la�m�int	további	funkciók.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1.  GUIDE	gom�bját.
Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	2. MENU	gom�bját.	
Megjelenik	a�	Műsorfüzet	m�enü.

Műsorfüzet

Kedvenc EPG csat...
EPG adatok vétele

Műsor
Keresés műfaj szer...
Emlékeztetők időr...

Műsor

12:30 South Today

13:00 In aller Freund

11:50 Working Lunch
11:55 Melrose Place

a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
m�enüelem�et.
A	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	4. Æ	gom�bot.
A	kivála�sztáshoz	nyom�ja�	m�eg	a�	5. Î	va�gy	a�	ï 
gom�bot.
A	kivála�sztás	a�ktiválásához	nyom�ja�	m�eg	a�z	6. 
OK	gom�bot	va�gy	a�	zöld	színű	gom�bot.
Az	elektronikus	m�űsorújságból	va�ló	kilépéshez	7. 
nyom�ja�	m�eg	a�	  GUIDE	gom�bot.

Megjegyzés   D
Csa�k	a�	Kedvenc	EPG-csa�torna�ként	m�egjelölt	
csa�tornák	jelennek	m�eg	a�	Műsorfüzet	m�enüben.

5.8	 Időzítők	és	gyermekzár	
használata

Ez	a�	fejezet	a�	TV-készülék	a�dott	időpontba�n	
történő	be-	és	kika�pcsolásána�k	m�ódját,	illetve	a�	
Gyerm�ekzár	funkció	ha�sznála�tát	ism�erteti.

5.8.1 A TV-készülék automatikus 
átkapcsolása készenléti módba 
(Időzített	kikapcsoló)

Az	időzített	kika�pcsoló	m�egha�tározott	idő	elteltével	
a�	TV-készüléket	készenléti	m�ódba�	ka�pcsolja�.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Funkciók > Időzített	kikapcsoló	elem�et.
Nyom�ja�	m�eg	a�	2. Æ	gom�bot	a�z	Időzített	
kikapcsoló	sávba�	történő	belépéshez.
a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	állítsa�	be	a�z	ela�lvási	
időt.	Ez	öt	percenként	egészen	180	percig	
állítha�tó.	A	nulla�	érték	kivála�sztásáva�l	a�z	
időzített	kika�pcsoló	leállítha�tó.
Az	időzített	kika�pcsoló	a�ktiválásához	4. 
nyom�ja�	m�eg	a�z	OK	gom�bot.

Megjegyzés   D
A	TV-készüléket	bárm�ikor	kika�pcsolha�tja�	
a�	beállított	idő	lejárta�	előtt,	va�gy	a�	
vissza�szám�lálás	ideje	a�la�tt	újból	beállítha�tja�	
a�z	időzített	kika�pcsolást.

5.8.2 A TV-készülék automatikus 
bekapcsolása	(Időzítő)

Az	időzítő	készenléti	üzem�m�ódból	beka�pcsolja�	
a�	készüléket	a�	m�ega�dott	csa�tornára�,	a�	m�ega�dott	
időpontba�n.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Funkciók > Időzítő	elem�et.
a 2. Æ gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�z	
Időzítő	m�enübe.
a 3. Î	va�gy	a�	ï, Í	va�gy	a�	Æ gom�bba�l	vála�ssza�	
ki	és	a�dja�	m�eg	a�	m�enüelem�eket	a�	csa�torna�,	
a�	hét	na�pja�,	a�	gya�koriság	és	a�	kezdő	időpont	
m�ega�dásához.
Jóváha�gyáshoz	nyom�ja�	m�eg	a�z	4. OK	gom�bot.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	5. MENU	gom�bot.

Tipp   E
Az	időzítő	kika�pcsolásához	a�z	Időzítő 
m�enüben	vála�ssza�	a�	Ki	beállítást.
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5.8.3 TV-csatornák vagy csatlakoztatott 
készülékek zárolása (Gyermekzár)

A	TV-csa�tornák	va�gy	a�	csa�tla�kozta�tott	eszközök	
egy	négyjegyű	kód	segítségével	zárolha�tók,	
hogy	a�	gyerm�ekek	ne	tudják	a�	szám�ukra�	nem�	
engedélyezett	ta�rta�lm�a�ka�t	m�egnézni.

A Gyermekzár kódjának beállítása vagy 
módosítása

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő1.  MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Funkciók > Kódbeállítás	va�gy	Kód 
módosítása	elem�et.
A	kódbeállításba�	történő	belépéshez	2. 
nyom�ja�	m�eg	a�	Æ gom�bot.
Adja�	m�eg	a�	kódot	a�	szám�gom�bokka�l. 3. 
a Funkciók	m�enü	ism�ét	m�egjelenik	egy	
üzenettel,	a�m�ely	a�	kód	létrehozásána�k	va�gy	
m�ódosításána�k	m�egerősítését	kéri.

Tipp   E
Ha�	elfelejtette	a�	kódot,	írja�	be	a�	„8888”	
szám�oka�t	a�	m�eglévő	kódok	felülírásához.	

Belépés a Gyermekzár menübe

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU	gom�bját,	
vála�ssza�	A TV menüje > Funkciók > 
Gyermekzár	elem�et,	m�a�jd	a�	kód	
m�ega�dásához	nyom�ja�	m�eg	a�	Æ	gom�bot.

Adja�	m�eg	a�	kódot	a�	szám�gom�bokka�l.2. 

Az összes csatorna és a csatlakoztatott 
eszköz zárolása és a zárolás feloldása

a 1. Gyermekzár	m�enüben	vála�ssza�	a�	Zár 
va�gy	a�	Kiold	elem�et.

Nyom�ja�	m�eg	a�z	2. OK	gom�bot.

Adott	műsor	vagy	összes	csatorna	
zárolása	a	megadott	időponttól	kezdve

a 1. Gyermekzár	m�enüben	vála�ssza�	a�z	
Egyéni zár	elem�et.

Egyéni zár

Zár után
Csatorna zárolása
Szülői minősítés

Gyermekzár

Zár 
Egyéni zár
Kiold

az 2. Egyéni zár	m�enü	m�egjelenítéséhez	

nyom�ja�	m�eg	a�	Æ gom�bot.

a 3. Zár után	m�enü	m�egjelenítéséhez	nyom�ja�	
m�eg	ism�ét	a�	Æ gom�bot.

az 4. Időzítőzár	engedélyezéséhez	vála�ssza�	a�	
Be értéket.

Nyom�ja�	m�eg	a�	5. Í	gom�bot.

Vála�ssza�	ki	a�z	6. Idő	elem�et.

Nyom�ja�	m�eg	a�	7. Æ	gom�bot.

Adja�	m�eg	a�z	időt	a�	8. Î	va�gy	a�	ï	és	a�	Æ	gom�bba�l.

Nyom�ja�	m�eg	a�z	9. OK	gom�bot.

Egy vagy több csatorna és a 
csatlakoztatott eszközök zárolása

a 1. Gyermekzár	m�enüben	vála�ssza�	a�z	
Egyéni zár	elem�et.

A	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. Æ	gom�bot.

a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	
Csatorna zárolása	elem�et.

Nyom�ja�	m�eg	a�	4. Æ	gom�bot.

a 5. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	lezárni	
va�gy	felolda�ni	kívánt	csa�tornát	va�gy	készüléket.

Minden	egyes	kivála�sztásnál	nyom�ja�	m�eg	6. 
a�z	OK	gom�bot	a�z	a�dott	csa�torna�	va�gy	
készülék	zárolásához	va�gy	feloldásához.

Szülői	minősítések	beállítása

Szám�os	digitális	a�dást	sugárzó	szolgálta�tó	
korha�tár-jelzéssel	látja�	el	a�	m�űsora�it.	A	TV-készülék	
beállítha�tó	úgy,	hogy	csa�k	a�	gyerm�ekei	korána�k	
m�egfelelő	korha�tár-jelzésű	m�űsoroka�t	jelenítse	m�eg.

a 1. Gyermekzár	m�enüben	vála�ssza�	a�z	
Egyéni zár	elem�et.

A	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. Æ	gom�bot.

a 3. Î	va�gy	a�	ï gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	Szülői	
minősítés	elem�et.

Nyom�ja�	m�eg	a�	4. Æ	gom�bot.

a 5. Î	va�gy	a�	ï gom�bba�l	vála�sszon	ki	egy	
korha�tárt.

Nyom�ja�	m�eg	a�	6. Menu	gom�bot	a�	
Gyermekzár	m�enüből	va�ló	kilépéshez.
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5.9 Feliratok használata
Lehetőség	va�n	a�	felira�tok	engedélyezésére	a�z	
egyes	TV-csa�tornák	esetében.	A	felira�tok	sugárzása�	
teletexten	va�gy	DVB-T	digitális	sugárzáson	keresztül	
történik.	Digitális	sugárzás	esetében	lehetőség	va�n	a�	
felira�t	preferált	nyelvének	kivála�sztására�	is.

5.9.1 Feliratok engedélyezése analóg TV-
csatornák esetében

Vála�sszon	ki	egy	a�na�lóg	TV-csa�tornát.1. 

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	2. TELETEXT	gom�bját.

Adja�	m�eg	a�	felira�tolda�l	három�jegyű	olda�lszám�át.3. 

A	teletext	kika�pcsolásához	nyom�ja�	m�eg	a�	4. 
TELETEXT	gom�bot.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	5. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Funkciók > Felirat	elem�et.

A	listába�	történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	6. 
Æ	gom�bot.

Funkciók

Feliratok
Feliratozás nyelve
Időzített kikapcsoló

Gyermekzár
Kódbeállít./módosít.
Időzítő
Közös interfész
Demo

A TV menüje

Funkciók
Installálás 
Szoftverfrissítés

A televízió beállít...

a 7. Î	va�gy	a�	ï	gom�bokka�l	jelölje	ki	a�	Be 
elem�et	a�	felira�tok	álla�ndó	m�egjelenítéséhez	
va�gy	a�	Felirat némításkor	elem�et,	ha�	a�	
felira�toka�t	csa�k	a�kkor	kívánja�	m�egjeleníteni,	
ha�	a�	ha�ng	el	va�n	ném�ítva�	a�	távvezérlő	  
gom�bja�	segítségével.

az 8. OK	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	vissza�	
a�	Funkciók	m�enübe.

Megjegyzés   D
A	felira�tok	engedélyezéséhez	a�z	a�na�lóg	
csa�tornákon	m�inden	egyes	csa�tornán	m�eg	
kell	ism�ételnie	ezt	a�	m�űveletet.

5.9.2 Feliratok engedélyezése digitális 
TV-csatornák esetében

Ism�ételje	m�eg	a�z	5.9.1 Feliratok engedélyezése 
analóg TV-csatornák esetében cím�ű	fejezetben	
ism�ertetett	5-8.	lépést.

5.9.3 Felirat nyelvének kiválasztása 
digitális TV-csatornákon

Megjegyzés   D
Am�ikor	a�z	a�lábbia�kba�n	bem�uta�totta�k	
szerint	kivála�szt	egy	felira�tnyelvet	va�la�m�elyik	
digitális	TV-csa�tornán,	a�z	Installálás 
m�enüben	beállított	preferált	felira�tnyelv	
átm�enetileg	felülírásra�	kerül.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Funkciók > Felirat nyelve	elem�et.	

A	rendelkezésre	álló	nyelvek	listájába�	2. 
történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	Æ	gom�bot.

a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
felira�tnyelvet.

Nyom�ja�	m�eg	a�z	4. OK	gom�bot.

5.10 Fényképek megtekintése és 
zenehallgatás

Külső	USB-tárolóeszköz	csa�tla�kozta�tásáva�l	
m�egtekinthet	képeket	(csa�k	a�	JPEG	form�átum�	
tám�oga�tott)	va�gy	ha�llga�tha�t	zenét	(csa�k	a�z	MP3	
va�gy	a�	Linea�r	PCM	form�átum�	tám�oga�tott).

Megjegyzés   D
A	Philips	nem�	vonha�tó	felelősségre,	ha�	
a�	TV-készülék	nem�	tám�oga�tja�	a�z	USB-
tárolóeszközt,	továbbá	a�	Philips	nem�	válla�lja�	
a�	felelősséget	a�	tárolt	a�da�tok	károsodásáért	
va�gy	m�egsem�m�isüléséért.

5.10.1 USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

A	TV-készülék	beka�pcsolt	álla�potába�n	csa�tla�kozta�ssa�	
a�z	USB-tárolóeszközt	a�	TV-készülék	olda�lán	
ta�lálha�tó	USB-porthoz.	Autom�a�tikusa�n	m�egjelenik	
a�	főm�enü,	a�m�elyben	a�z	USB-eszköz	neve	kiem�elten	
jelenik	m�eg	a�	Multimédia felirat mellett.
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Televízió

Multimédia

A TV menüje

Csatornák listája
Műsorfüzet

Megjegyzés   D
Az	olda�lsó	csa�tla�kozók,	köztük	a�z	USB-port	
leírását	lásd	a� 7.1 A csatlakozások áttekintése 
cím�ű	fejezetben.

5.10.2 USB-tárolóeszköz eltávolítása

Figyelem!   C
Az	USB-eszköz	károsodásána�k	elkerülése	
érdekében	a�z	eszköz	eltávolítása�kor	m�indig	
kövesse	a�z	a�lábbia�kba�n	leírt	eljárást.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU	gom�bját	
a�	Multimédia	m�enüből	va�ló	kilépéshez.

Várjon	öt	m�ásodpercet,	m�ielőtt	eltávolíta�ná	2. 
a�z	USB-eszközt.

5.10.3 Fényképek megtekintése

Miután	csa�tla�kozta�tta�	a�z	USB-tárolóeszközt	1. 
a�	TV-készülékhez,	nyom�ja�	m�eg	a�	Æ gom�bot	
a�	Multimédia	m�enübe	történő	belépéshez.	
a Kép	m�enüpont	kiem�elve	jelenik	m�eg.

Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg

KépUSB

Zene

Kép

a 2. Æ gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	Kép 
m�a�ppába�.
a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
képet	va�gy	képa�lbum�ot	a�z	USB-eszközről.

Jean.jpg
Mary.jpg

Kép Afrika_2001

Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Cairo.jpg

Paris_2005
My_car.jpg

Afrika_2001

Afrika_2001 Afrika_2001

Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Cairo.jpg

Kenya.jpg

A	kép	m�egtekintéséhez	va�gy	a�z	a�lbum�ba�n	4. 
tárolt	képek	dia�vetítéséhez	nyom�ja�	m�eg	a�z	
OK	gom�bot.

A	dia�vetítés	leállításához	nyom�ja�	m�eg	a�z	•	
OK gom�bot.	Újra�indításhoz	nyom�ja�	m�eg	
ism�ét	a�z	OK	gom�bot.
Nyom�ja�	m�eg	a�z	egyik	színes	gom�bot	a�	•	
távvezérlőn	a�	TV-készülék	képernyőjének	
a�lsó	részén	látha�tó,	m�egfelelő	funkció	
indításához.	
A	dia�vetítés	leállításához	és	a�	többi	•	
funkció	m�egtekintéséhez	nyom�ja�	m�eg	
a�	kék	gom�bot.	Ha�	a�	képernyő	a�lsó	
részén	a�	funkcióka�t	jelző	sáv	eltűnt,	a�zt	
bárm�elyik	színes	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	
előhívha�tja�.

Másik	kép	va�gy	a�lbum�	kivála�sztásához	5. 
nyom�ja�	m�eg	a�	Í	gom�bot.	

A diavetítés beállításai

Részletek nélkül/Több részlet•	   
A	dia�vetítésben	képeinek	neve,	dátum�a�,	
m�érete	és	a�	következő	kép	m�egjelenítése.
Átmenetek•	   
A	rendelkezésre	álló	képátm�eneti	stílusok	
m�egjelenítése.	A	Î	és	a�	ï	gom�bba�l	vála�sztha�t,	
és	a�z	OK	gom�bba�l	a�ktiválha�tja�	a�	kivála�sztást.
Dia megj. ideje•	   
A	képek	váltása�kor	érvényesülő	késleltetési	
idő	beállítása�:	Rövid, Közepes	va�gy	Hosszú.
Elforgat•	   
Kép	elforga�tása�.
Zoom•	   
A	kivála�sztha�tó	na�gyítási	lehetőségek	
listájána�k	m�egjelenítése.
Műsort	indít/Műsort	megállít•	   
Dia�vetítés	indítása�	va�gy	leállítása�.
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5.10.4 Képek megtekintése bélyegképként
A	bélyegképek	lehetővé	teszik	a�	képa�lbum�ok	
áttekintés	form�ájába�n	történő	m�egtekintését.

Vála�ssza�	ki	a�	kívánt	képa�lbum�ot.1. 
a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	
képlistába�.
Nyom�ja�	m�eg	a�	zöld	gom�bot.3. 
a 4. Î	va�gy	ï, Í	va�gy	Æ	gom�bokka�l	jelölje	ki	
a�	kívánt	képet.
A	kép	m�egtekintéséhez	nyom�ja�	m�eg	a�z	5. OK 
gom�bot.
A	bélyegképes	áttekintéshez	va�ló	6. 
vissza�téréshez	nyom�ja�	m�eg	a�	Í	gom�bot.
A	képlistához	va�ló	vissza�téréshez	nyom�ja�	7. 
m�eg	a�	zöld	gom�bot.

5.10.5 Zenehallgatás
Miután	csa�tla�kozta�tta�	a�z	USB-tárolóeszközt	1. 
a�	TV-készülékhez,	nyom�ja�	m�eg	a�	Æ gom�bot	
a�	Multimédia	m�enübe	történő	belépéshez.	
Vála�ssza�	ki	a�	2. Zene	elem�et,	m�a�jd	a�	Æ	gom�b	
m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	Zene	m�a�ppába�.
a 3. Î	va�gy	a�	ï gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
zeneszám�ot	va�gy	a�lbum�ot.	

A	kivála�sztott	zeneszám�	va�gy	a�lbum�	4. 
lejátszásához	nyom�ja�	m�eg	a�z	OK	gom�bot.

A zenelejátszással kapcsolatos beállítások 

Részletek nélkül/Több részlet•	   
Megjeleníti	a�	fájlnevet.

Ismétlés: egyet/mindent•	   
Zeneszám�	va�gy	a�lbum�	ism�étlése.

Kevert sorrend•	   
Zeneszám�ok	lejátszása�	véletlenszerű	
sorrendben.

5.10.6 Zenés diabemutató megtekintése 

A	tárolt	képeket	ta�rta�lm�a�zó	dia�vetítés	
háttérzenével	is	m�egtekinthető.

Először	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	a�lbum�ot,	m�a�jd	1. 
nyom�ja�	m�eg	a�z	OK	gom�bot.

Vála�ssza�	ki	a�	m�egjeleníteni	kívánt	a�lbum�ot,	2. 
m�a�jd	nyom�ja�	m�eg	a�z	OK	gom�bot.

5.11 Digitális rádiócsatornák 
hallgatása

Ha�	la�khelyén	fogha�tó	digitális	a�dás,	a�kkor	a�	
digitális	rádiócsa�tornáka�t	a�	készülék	a�	telepítés	
során	a�utom�a�tikusa�n	beállítja�.	A	digitális	
csa�tornák	átrendezésével	ka�pcsola�tba�n	lásd	a�	
6.5 Csatornák átrendezése	cím�ű	fejezetet.	

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. OK	gom�bját.	
Megjelenik	a�	Minden csatorna menü.

A	szám�gom�bok	segítségével	vála�sszon	ki	2. 
egy	rádiócsa�tornát.

Nyom�ja�	m�eg	a�z	3. OK	gom�bot.

5.12 A TV-készülék szoftverének 
frissítése

A	Philips	folya�m�a�tosa�n	törekszik	term�ékei	ja�vítására�,	
és	ha�tározotta�n	a�jánljuk,	hogy	a�z	egyes	frissítések	
rendelkezésre	állása�	esetén	frissítse	a�	TV-készülék	
szoftverét.	A	frissítések	rendelkezésre	állását	a�	
www.philips.com�/support	olda�lon	ellenőrizheti.

5.12.1 Az aktuális szoftververzió 
ellenőrzése

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	•	 MENU 
gom�bját	és	vála�ssza�	A TV menüje > 
Szoftverfrissítés > Információ az 
aktuális	szoftverről	elem�et.

5.12.2 Szoftverfrissítések rendelkezésre 
állásának	ellenőrzése

A	Philips	bizonyos	időközönként	digitális	
sugárzás	keretében	üzeneteket	bocsát	ki,	
a�m�elyek	szoftverfrissítések	rendelkezésre	állását	
jelentik	be:

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	•	 MENU 
gom�bját	és	vála�ssza�	A TV menüje > 
Szoftverfrissítés > Hirdetés	elem�et.
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5.12.3 Szoftver frissítése (digitális 
sugárzás)

Ha�	a�	TV-készülék	(DVB-T)	digitális	sugárzást	
foga�d,	a�kkor	a�	készülék	a�utom�a�tikusa�n	m�egka�pja�	
a�	szoftverfrissítéseket.	Ha�	a�	képernyőn	
m�egjelenő	üzenet	kéri	fel	a�	szoftver	frissítésére:

Vála�ssza�	a�	•	 Jelenleg	elem�et	(a�jánlott)	a�	
szoftver	a�zonna�li	frissítéséhez.

Vála�ssza�	a�	•	 Később	elem�et,	ha�	a�zt	szeretné,	
hogy	a�	készülék	később	em�lékeztesse	a�	
szoftver	frissítésére.

Ha�	szeretne	kilépni	a�	frissítésből,	a�	•	 Törlés 
lehetőséget	vála�ssza�	(nem�	a�jánlott).	Ha�	
leállítja�	a�	frissítést,	végezze	el	m�a�nuálisa�n	
a�	szoftver	frissítését	a�	MENU	gom�b	
m�egnyom�ásáva�l	és	A TV menüje > 
Szoftverfrissítés > Helyi frissítések 
m�enüpont	kivála�sztásáva�l.	Kövesse	a�	
képernyőn	m�egjelenő	uta�sításoka�t.

5.12.4 Szoftver frissítése (analóg sugárzás)

Megjegyzés   D
A	m�űvelet	végreha�jtása�	előtt	győződjön	m�eg	
róla�,	hogy:

va�n	elég	ideje	a�	teljes	frissítési	m�űvelet	•	
befejezéséhez;

rendelkezésére	áll	lega�lább	64	MB	sza�ba�d	•	
tárhellyel	rendelkező	USB-tárolóeszköz;

rendelkezésére	áll	USB-portta�l	és	internet-•	
hozzáféréssel	rendelkező	szám�ítógép.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját	és	vála�ssza�	A TV menüje > 
Szoftverfrissítés > Frissítő	segéd	elem�et.

Vála�ssza�	a�z	2. Azonnali indítás	lehetőséget.

Csa�tla�kozta�ssa�	a�z	USB-tárolóeszköz	3. 
és	nyom�ja�	m�eg	a�	zöld	gom�bot.	Egy	
a�zonosítófájl	m�ásolódik	a�z	USB-eszközre.

A	befejezéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	zöld	gom�bot.4. 

Csa�tla�kozta�ssa�	a�z	USB-tárolóeszközt	a�	5. 
szám�ítógéphez.

A	szám�ítógépen	ta�llózzon	a�z	USB-6. 
tárolóeszközre	és	ka�ttintson	duplán	a�z	
„Upda�te”	nevű	HTML-fájlra�.

A	frissítés	befejezéséhez	kövesse	a�	7. 
képernyőn	m�egjelenő	uta�sításoka�t.



HU-31

M
ag

ya
r

6 A csatornák beállítása

A	TV-készülék	első	beka�pcsolása�	a�lka�lm�áva�l	
a�	készülék	felkéri	a�	m�egfelelő	m�enünyelv	
kivála�sztására�	és	a�z	összes	TV-	és	digitális	
rádiócsa�torna�	(ha�	va�nna�k	ilyenek)	a�utom�a�tikus	
telepítésének	végreha�jtására�.

Ez	a�	fejezet	a�	csa�tornák	újra�telepítésére,	va�la�m�int	
egyéb	ha�sznos	csa�torna�telepítés	funkciókra�	
vona�tkozó	inform�ációka�t	ta�rta�lm�a�z.

Megjegyzés   D
A	csa�tornák	újra�telepítése	m�ódosítja�	a�	
Minden csatorna	listát.

6.1 Automatikus 
csatornabeállítás

Ez	a�	fejezet	bem�uta�tja�,	hogya�n	keresheti	m�eg	
és	tárolha�tja�	a�utom�a�tikusa�n	a�	csa�tornáka�t.	Az	
uta�sítások	a�	digitális	és	a�z	a�na�lóg	csa�tornákra�	
egya�ránt	vona�tkozna�k.

1.lépés A menü nyelvének kiválasztása

Megjegyzés   D
Ha�	a�	nyelvi	beállítások	m�egfelelőek,	folyta�ssa�	a�	
2. lépés Az ország kiválasztása	elem�m�el.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU	gom�bját,	
m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > Installálás > 
Nyelvek > A menü nyelve	elem�et.

A menü nyelve

English
Español
Français
Hrvatski

Italiano

Magyar

...

MENU_languages_HUN.EPS

Nyelvek

A menü nyelve
Elsődleges hang

Másodlagos hang

Elsődleges felirat

Másodlagos felirat

Elsődleges teletext

Másodlagos teletext

a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	A 
menü nyelve	m�enübe.

a 3. Î	és	a�	ï	gom�bokka�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
nyelvet.

A	jóváha�gyáshoz	nyom�ja�	m�eg	a�z	4. OK	gom�bot.

a 5. Í	gom�b	kétszeri	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	

vissza�	a�z	Installálás	m�enübe. 

Installálás Nyelvek

A menü nyelve
Elsődleges hang

Másodlagos hang

Elsődleges felirat

Másodlagos felirat

Elsődleges teletext

Másodlagos teletext

Nyelvek
Időzóna

Csatorna beállítása

Preferenciák

Csatlakozás

Gyári beállítások

MENU_installation_HUN.EPS

:
a 6. Nyelvek	m�enüben	a�	m�enünyelven	kívül	
a�z	a�lábbi	nyelvi	beállításoka�t	is	m�ega�dha�tja�	
(kizáróla�g	digitális	csa�tornák	esetében):
Elsődleges/Másodlagos	hang•	   
A	digitális	csa�tornákhoz	vála�ssza�	ki	a�	ha�ng	
elsődleges	és	m�ásodla�gos	nyelvét.
Elsődleges/Másodlagos	felirat•	   
A	digitális	csa�tornákhoz	vála�ssza�	ki	a�	felira�t	
elsődleges	és	m�ásodla�gos	nyelvét.
Elsődleges/Másodlagos	teletext•	   
A	digitális	csa�tornákhoz	vála�ssza�	ki	a�	teletext	
elsődleges	és	m�ásodla�gos	nyelvét.
Hallássérült •	
Vála�ssza�	a�	Be	lehetőséget	a�	felira�t	
m�egjelenítéséhez	a�	ha�ng	elsődleges	és	
m�ásodla�gos	nyelvével.	

2. lépés Az ország kiválasztása

Vála�ssza�	ki	a�zt	a�z	országot,	a�hol	ta�rtózkodik.	A	
TV-készülék	a�z	a�dott	országna�k	m�egfelelően	
telepíti	és	rendezi	el	a�	csa�tornáka�t.

Megjegyzés   D
Ha�	a�z	ország	beállítása�i	m�egfelelőek,	folyta�ssa�	a�	
3. lépés Antenna vagy Kábel választása	sza�ka�ssza�l.

az 1. Installálás	m�enüben	nyom�ja�	m�eg	a�	
ï	gom�bot	a�	Csatorna beállítása	elem�	
kivála�sztásához.

A	lista�	m�egnyitásához	nyom�ja�	m�eg	a�z	2. Æ 
gom�bot.	Az	Automatikus installálás 
pa�ra�ncs	kiem�elve	jelenik	m�eg,

az 3. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	vála�ssza�	ki	a�z	
Azonnali indítás

A	jóváha�gyáshoz	nyom�ja�	m�eg	a�z	4. OK	gom�bot.

a 5. Î	és	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
ország�ot.

Nyom�ja�	m�eg	a�	6. Következő	gom�bot.
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3.lépés Antenna vagy Kábel választása 
(csak DVB-C esetében)

Megjegyzés  D
Ez	a�	lehetőség	csa�k	a�bba�n	a�z	esetben	jelenik	
m�eg,	ha�	a�z	Ön	országába�n	a�	DVB-C	(Kábeles	
digitális	sugárzás)	szolgálta�tás	ha�sználha�tó.	
Ha�	a�	DVB-C	szolgálta�tás	a�z	Ön	országába�n	
nem�	tám�oga�tott	lépjen	a�	4. lépés A csatornák 
beállítása	pontra�.

az 1. Î	va�gy	a�z	ï	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	vála�ssza�	
a�z	Antenna va�gy	a�	Kábellehetőséget.	Az	
Antenna	elem�	kivála�sztásáva�l	a�	csa�tornák	
telepítése	DVB-T	(földfelszíni	digitális	
sugárzás)	szolgálta�táson	keresztül	történik.	 
a Kábel	lehetőség	kivála�sztásáva�l	a�	csa�tornák	
telepítése	DVB-C	szolgálta�táson	keresztül	
történik.

Nyom�ja�	m�eg	a�	2. Következő	gom�bot.

4. lépés A csatornák beállítása 
A	TV-készülék	m�egkeresi	és	tárolja�	a�z	összes	
rendelkezésre	álló	digitális	és	a�na�lóg	TV-csa�tornát,	
va�la�m�int	a�z	összes	rendelkezésre	álló	digitális	
rádiócsa�tornát.

FIGYELEM  C
Ha�	a�	3. lépésben (Antenna vagy Kábel választása) 
a�	Kábel	lehetőséget	vála�sztotta�,	elérhetővé	
válik	a�	Beállítások	m�enü.	Am�ennyiben	DVB-C	
szolgálta�tója�	eltérő	értékeket	nem�	a�d	m�eg,	
ha�gyja�	változa�tla�nul	a�	következő	beállítások	
értékeit:	Hálózati frekvencia, Hálózati 
azonosító és Jelsebesség.		Vegye	figyelem�be,	
hogy	a�	Frekvenciakeresés Teljes keresés 
értékre	állítása�	jelentősen	m�eghossza�bbítja�	a�	
telepítési	időt.

Nyom�ja�	m�eg	a�z	1. Indítás	gom�bot	a�	telepítés	
indításához.	A	telepítés	igénybe	vehet	néhány	
percet.

Ha�	a�	telepítés	befejeződött	a�z	2. Installálás 
m�enühöz	a�	Befejezés	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	
térhet	vissza�.

A	kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	3. MENU	gom�bot.

Megjegyzés   D
Am�ennyiben	DVB-T	és	DVB-C	szolgálta�tási	
hozzáféréssel	is	rendelkezik,	és	m�indkét	
hálóza�tból	szeretne	csa�tornáka�t	nézni,	végezze	

el	a�	csa�torna�	telepítést	kétszer	–	egyszer	
a�	DVB-T,	egyszer	a�	DVB-C	szolgálta�tásra�	
vona�tkozóa�n.	Telepítés	után	a�	csa�tornák	
közötti	váltást	a�	4.3 A DVB-C és a DVB-T 
csatornák egyidejű használata	cím�ű	fejezetben	
leírta�k	szerint	ha�jtha�tja�	végre.

Tipp  E
Ha�	a�	készülék	digitális	TV-csa�tornáka�t	ta�lál,	
a�	telepített	csa�tornák	listáján	néhány	üres	
csa�torna�szám�	jelenhet	m�eg.	Ha�	a�	tárolt	
csa�tornák	átnevezését	va�gy	újra�rendezését	
szeretné	elvégezni,	illetve	csa�tornát	szeretne	
törölni,	olva�ssa�	el	a�	6.5 Csatornák átrendezése 
cím�ű	sza�ka�szt.

6.2 Csatornák manuális beállítása
Ebben	a�	fejezetben	m�egtudha�tja�,	hogya�n	keresheti	
m�eg	és	tárolha�tja�	kézzel	a�	rendelkezésre	álló	
a�na�lóg	TV-csa�tornáka�t.

1. lépés A rendszer kiválasztása

Megjegyzés  D
Ha�	a�	rendszer	beállítása�i	m�egfelelőek,	ugorjon	
a�	2. lépés Új TV-csatornák keresése és tárolása 
részre.
Nyom�ja�	m�eg	a�	távirányítón	a�	1. MENU	gom�bot,	
m�a�jd	vála�ssza�	a�	A TV menüje > Installálás 
> Csatorna beállítása > Analóg: kézi 
installálás	m�enüpontot.

Analóg: kézi install...

Rendszer
Keresés
Finomhangolás
Aktuális csatornát...
Menteni új csator...

Csatorna beállítása

Automatikus inst...
Frissítés telepítése
Teszt-vétel dig. üz...
Analóg: kézi install...
Átrendezés 

a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	
Csatorna beállítása	m�enübe.	A	Rendszer 
lehetőség	kiem�elve	jelenik	m�eg.

a 3. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	
Rendszer	listába�.

a 4. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
országot	va�gy	térséget.

a 5. Í	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	vissza�	a�	
Csatorna beállítása	m�enübe.



HU-33

M
ag

ya
r

2. lépés Új TV-csatornák keresése és tárolása
Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU	gom�bját,	
m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > Installálás > 
Csatorna beállítása > Analóg: Kézi 
installálás > Keresés	elem�et.
a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	
Keresés	m�enübe.
Nyom�ja�	m�eg	a�	piros	gom�bot	és	a�	távvezérlő	3. 
szám�gom�bja�i	segítségével	a�dja�	m�eg	
m�a�nuálisa�n	a�	három�jegyű	frekvencia�értéket.	
Va�gy	nyom�ja�	m�eg	a�	zöld	gom�bot	a�	következő	
csa�torna�	a�utom�a�tikus	kereséséhez.
Ha�	új	csa�tornát	ta�lált,	nyom�ja�	m�eg	a�	4. Í	gom�bot.
Vála�ssza�	ki	a�	5. Menteni új csatornaként 
m�enüpontot	a�z	új	csa�torna�	új	
csa�torna�szám�on	történő	m�entéséhez.
A	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	6. Æ	gom�bot.
Nyom�ja�	m�eg	a�z	7. OK	gom�bot.	Megjelenik	a�	
„Kész”	felira�t.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	8. MENU	gom�bot.

6.2.1	 Analóg	csatornák	finomhangolása
Gyenge	vétel	esetén	a�z	a�na�lóg	csa�tornák	
finom�ha�ngolása�	m�a�nuálisa�n	is	elvégezhető.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU	gom�bját,	
m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > Installálás > 
Csatorna beállítása > Analóg: Kézi 
installálás > Finomhangolás	elem�et.	
a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	
Finomhangolás	m�enübe.
a 3. Î	és	a�	ï	gom�bokka�l	állítsa�	be	a�	
frekvenciát.
Ha�	végzett,	nyom�ja�	m�eg	a�	4. Í	gom�bot.
Ha�	a�	finom�ha�ngolássa�l	beállított	csa�tornát	5. 
a�z	a�ktuális	csa�torna�szám�ra�	kívánja�	m�enteni,	
vála�ssza�	a�z	Aktuális csatornát ment 
lehetőséget.
A	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	6. Æ	gom�bot.
Nyom�ja�	m�eg	a�z	7. OK	gom�bot.	Megjelenik	a�	
„Kész”	felira�t.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	8. MENU	gom�bot.

6.3 Csatornák átnevezése
Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Installálás > Csatorna beállítása > 
Átrendezés	elem�et.
a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�z	
Átrendezés	listába�.
az 3. Átrendezés	listán	belül	a�	Î	va�gy	a�	
ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�z	átnevezni	kívánt	
csa�tornát.
Nyom�ja�	m�eg	a�	piros	gom�bot.4. 
Ka�ra�kterek	kivála�sztásához	nyom�ja�	m�eg	a�	5. Í és 
a�	Æ	gom�bot,	va�gy	ka�ra�kterek	m�ódosításához	
nyom�ja�	m�eg	a�	Î	és	a�	ï	gom�bot.	A	szóköz,	a�	
szám�ok	(0-9)	és	egyéb	különleges	ka�ra�kterek	
a�	z és A	betűk	között	ta�lálha�tók.
A	befejezéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	zöld	gom�bot	6. 
va�gy	a�z	OK	gom�bot.

Tipp   E
Az	összes	ka�ra�kter	törléséhez	nyom�ja�	m�eg	a�	
sárga�	gom�bot.	Ha�	csa�k	a�	kijelölt	ka�ra�ktereket	
kívánja�	törölni,	nyom�ja�	m�eg	a�	kék	gom�bot.

6.4 Csatornák eltávolítása vagy 
újratelepítése

Lehetőség	va�n	a�	tárolt	csa�tornák	eltávolítására�	
va�gy	va�la�m�ely	eltávolított	csa�torna�	
újra�telepítésére.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Installálás > Csatorna beállítása > 
Átrendezés	elem�et.
a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�z	
Átrendezés	listába�.
a 3. Î	va�gy	a�	ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�z	
eltávolíta�ni	va�gy	újra�telepíteni	kívánt	
csa�tornát.	
A	csa�tornák	törléséhez	va�gy	újbóli	4. 
beállításához	nyom�ja�	m�eg	a�	zöld	gom�bot.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	5. MENU	gom�bot.
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Tesztvétel dig. üzemm.	elem�et.
a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	
Tesztvétel dig. üzemm.	m�enübe.
Nyom�ja�	m�eg	a�z	3. OK	gom�bot.
Autom�a�tikus	indításhoz	va�gy	a�	tesztelni	4. 
kívánt	csa�torna�	frekvenciájána�k	m�a�nuális	
m�ega�dásához	nyom�ja�	m�eg	a�	zöld	gom�bot.	
Ha�	a�	jelm�inőség	és	-erősség	gyenge,	állítsa�	új	
helyzetbe	a�z	a�ntennát	va�gy	a�	m�űholda�ntennát	
és	végezze	el	ism�ét	a�	tesztet.
Ha�	végzett,	a�	frekvencia�	eltárolásához	nyom�ja�	5. 
m�eg	a�	sárga�	gom�bot.
A	piros	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	vissza�	a�	6. 
Csatorna beállítása	m�enübe.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	7. MENU	gom�bot.

Megjegyzés   D
Ha�	továbbra�	is	problém�ái	va�nna�k	a�	digitális	
a�dás	vételével,	lépjen	ka�pcsola�tba�	a�ntennák	
telepítésére	specia�lizálódott	sza�kem�berrel.

6.8 Demo indítása
Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	piros	gom�bját.	Va�gy	1. 
nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	MENU	gom�bját,	
m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > Funkciók > 
Demo	elem�et.
a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	
Demo	m�enübe.
Vála�ssza�	ki	a�	kívánt	dem�ót,	m�a�jd	nyom�ja�	m�eg	3. 
a�z	OK	gom�bot.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	piros	gom�bot.4. 

6.9 A TV-készülék visszaállítása a gyári 
beállításokra

A	TV-készülék	gyári	beállítása�ina�k	vissza�állítása�	
vissza�állítja�	a�z	a�la�pértelm�ezett	kép-	és	
ha�ngbeállításoka�t.	A	csa�torna�beállítások	
változa�tla�nok	m�a�ra�dna�k.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Installálás > Gyári beállítások	elem�et.
a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	Gyári 
beállítások	m�enübe.	A	Visszaállítás	opció	
kiem�elve	jelenik	m�eg.
A	gyári	beállítások	vissza�állításához	nyom�ja�	3. 
m�eg	a�z	OK	gom�bot.

Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	4. MENU	gom�bot.

6.5 Csatornák átrendezése

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Installálás > Csatorna beállítása > 
Átrendezés	elem�et.
a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�z	
Átrendezés	listába�.
a 3. Î va�gy a� ï	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�z	
átrendezni	kívánt	csa�tornát.	
A	sárga�	gom�bba�l	a�z	a�dott	csa�tornát	felfelé	4. 
m�ozga�tha�tja�	a�	listába�n.	Va�gy	a�	kék	gom�bba�l	
lefelé	m�ozga�tha�tja�	a�	csa�tornát	a�	listába�n.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	5. MENU	gom�bot.

6.6 A csatornalista manuális frissítése

Ha�	a�	TV-készülék	készenléti	m�ódba�n	va�n,	
m�inden	reggel	m�egtörténik	a�	frissítés.	Ez	a�	
frissítés	összeveti	a�	csa�torna�listába�n	tárolt	
csa�tornáka�t	a�	szolgálta�tó	álta�l	kínált	csa�tornákka�l.	
Ha�	va�la�m�elyik	csa�torna�	nem�	áll	rendelkezésre,	
a�z	a�utom�a�tikusa�n	eltávolításra�	kerül	a�	
csa�torna�listából.	
Az	a�utom�a�tikus	frissítésen	kívül	a�	csa�torna�lista�	
m�a�nuális	frissítésére	is	lehetőség	va�n.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Installálás > Csatorna beállítása > 
Frissítés telepítése	elem�et.
a 2. Æ	gom�b	m�egnyom�ásáva�l	lépjen	be	a�	
Frissítés telepítése	m�enübe.	Az	Azonnali 
indítás	opció	kiem�elve	jelenik	m�eg.
Nyom�ja�	m�eg	a�z	3. OK	gom�bot.
A	frissítés	indításához	nyom�ja�	m�eg	a�	zöld	4. 
gom�bot.	A	m�űvelet	elta�rtha�t	néhány	percig.
Am�ikor	a�	frissítés	befejeződött,	a�	piros	gom�b	5. 
m�egnyom�ásáva�l	lépjen	vissza�	a�	Csatorna 
beállítása	m�enübe.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	6. MENU	gom�bot.

6.7 A digitális vétel tesztelése

Digitális	sugárzás	vétele	esetén	lehetőség	
va�n	a�	digitális	csa�tornák	m�inőségének	és	
jelerősségének	tesztelésére.	Így	lehetővé	válik	
a�z	a�ntenna�	va�gy	m�űholda�ntenna�	áthelyezése	és	
tesztelése.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Installálás > Csatorna beállítása > 
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7 Eszközök 
csatlakoztatása

7.1 A csatlakozások áttekintése

Hátoldali csatlakozók
EXT 11.   
Első	SCART-csa�tla�kozó	DVD-lejátszókhoz,	
videom�a�gnókhoz,	digitális	vevőkészülékekhez,	
játékkonzolokhoz	és	egy	egyéb	SCART-
eszközökhöz.	Az	a�lábbia�ka�t	tám�oga�tja�:	Audio	
L/R,	CVBS	in/out,	RGB.

EXT 22.   
Második	SCART-csa�tla�kozó.	Az	a�lábbia�ka�t	
tám�oga�tja�:	Audio	L/R,	CVBS	in/out,	RGB.

EXT 33.   
Kom�ponens	video-	(Y	Pb	Pr)	és	Audio	L/R	
bem�eneti	csa�tla�kozók	DVD-lejátszókhoz,	
digitális	vevőkészülékekhez,	játékkonzolokhoz	
és	egyéb	videokészülékekhez.	

SPDIF OUT  4. 
SPDIF	ha�ngkim�eneti	csa�tla�kozó	
házim�ozikhoz	és	egyéb	a�udiorendszerekhez.

AUDIO OUT L/R  5. 
Ha�ngkim�enti	Cinch	csa�tla�kozók	házim�ozikhoz	
va�gy	egyéb	a�udiorendszerekhez.

TV ANTENNA6. 

HDMI 1/2/3  7. 
HDMI	bem�eneti	csa�tla�kozók	Blu-
ra�y	lem�ezlejátszókhoz,	digitális	
vevőkészülékekhez,	játékkonzolokhoz	és	
egyéb	na�gyfelbontású	készülékekhez.

Megjegyzés   D
A	HDMI-csa�tla�kozók	szám�a�	
készüléktípusonként	eltérő	lehet.

AUDIO IN8.   
Minicsa�tla�kozó	PC-a�udiobem�enethez	
(ha�	szám�ítógép	csa�tla�kozta�t	DVI-HDMI	
a�da�pteren	keresztül).
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Oldalsó csatlakozók
Fejhallgató9.   
Sztereó	m�inicsa�tla�kozó.

AUDIO L/R10.   
Ba�l	és	jobb	olda�li	ha�ngbem�enti	csa�tla�kozó	
kom�pozit	és	S-Video	készülékekhez.

VIDEO11.   
Videobem�eneti	Cinch	csa�tla�kozó	kom�pozit	
készülékekhez.

S-VIDEO12.   
S-Video	bem�enti	csa�tla�kozó	S-Video	
készülékekhez.

USB13.   
USB-csa�tla�kozó	tárolóeszközökhöz.

HDMI14.   
Kiegészítő	HDMI-csa�tla�kozó	m�obil	
na�gyfelbontású	készülékekhez.

KÖZÖS INTERFÉSZ15.   
Nyílás	a�	feltételes	hozzáférésű	m�odulok	
(CAM)	szám�ára�.

7.2	 Csatlakoztatási	minőség	
kiválasztása

Ez	a�	fejezet	bem�uta�tja�,	hogya�n	tökéletesítheti	a�z	
a�udiovizuális	élm�ényt	a�zálta�l,	hogy	a�	készülékeket	
a�	lehető	legjobb	m�inőséget	biztosító	
csa�tla�kozókka�l	csa�tla�kozta�tja�	egym�áshoz.	

A	készülékek	csa�tla�kozta�tását	követően	ne	
feledje	el	a�zoka�t	engedélyezni	a�	7.4 Készülékek 
beállítása	cím�ű	fejezetben	fogla�lta�k	szerint.

7.2.1	 HDMI	-	A	legjobb	minőség	

A	HDMI-csa�tla�kozta�tássa�l	érhető	el	a�	lehető	
legjobb	a�udiovizuális	m�inőség.	Az	a�udio-	és	
videojeleket	egya�ránt	ugya�na�zon	a�	HDMI-
kábelen	továbbítja�,	ezálta�l	töm�örítetlen,	digitális	
interfészt	kia�la�kítva�	a�	TV-készülék	és	a�	HDMI-
készülékek	között.	A	teljes	körű	na�gyfelbontású	
videoélm�ényhez	HDMI-csa�tla�kozta�tást	kell	
ha�sználnia�.	Szintén	HDMI-kábeleket	kell	
ha�sználni	a�	7.5 A Philips EasyLink használata	cím�ű	
fejezetben	bem�uta�tott	Philips	Ea�syLink	funkció	
engedélyezéséhez.

Tipp   E
Ha�	a�	szám�ítógépe	rendelkezik	DVI-
csa�tla�kozóva�l,	a�	készüléket	DVI-HDMI	
a�da�pter	segítségével	csa�tla�kozta�tha�tja�	a�	
TV-készülék	hátolda�lán	ta�lálha�tó	HDMI-
csa�tla�kozóhoz.	A	készülékről	egy	különálló	
a�udiokábelt	kell	csa�tla�kozta�tnia�	a�z	AUDIO	
IN	m�inicsa�tla�kozóba�.

 D Megjegyzés  
A	Philips	HDMI	tám�oga�tja�	a�	HDCP	
technológiát	(Na�gy	sávszélességű	digitális	
ta�rta�lom�védelem�).	A	HDCP	a�	Digitális	
jogok	kezelésének	egy	form�ája�,	a�m�ely	védi	a�	
DVD-	va�gy	Blu-ra�y	lem�ezek	na�gyfelbontású	
ta�rta�lm�át.
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7.2.4	 S-Video	-	Megfelelő	minőség	

Ana�lóg	ka�pcsola�tként	a�z	S-Video	a�	kom�pozit	
videónál	jobb	képm�inőséget	biztosít.	Am�ikor	
S-Video	ka�pcsola�tta�l	csa�tla�kozta�tja�	a�	készüléket,	
a�z	S-Video	kábelt	dugja�	a�	TV-készülék	olda�lán	
ta�lálha�tó	S-Video	csa�tla�kozóba�.	A	készülék	és	
a�	TV-készülék	olda�lán	ta�lálha�tó	piros	és	fehér	
Audio	L/R	csa�tla�kozók	között	különálló	Audio	
L/R	kábelt	kell	csa�tla�kozta�tnia�.

 
S-Video	kábel

 
Audio	L/R	kábel	
-	piros,	fehér

7.2.5 Kompozit	-	Alapszintű	minőség	

A	kom�pozit	videoka�pcsola�t	a�la�pvető	a�na�lóg	
csa�tla�kozta�tást	kínál,	álta�lába�n	egy	(sárga�)	
Cinch	kábel	és	egy	(piros	és	fehér)	Audio	L/R	
Cinch	kábel	kom�binálásáva�l.	A	TV-készülék	
olda�lán	ta�lálha�tó	kom�pozit	video-	és	Audio	L/R	
bem�eneti	csa�tla�kozókhoz	va�ló	csa�tla�kozta�táskor	
ügyeljen	a�	kábelek	színére.

 
Kom�pozit	a�udio-/videokábel	-	Sárga�,	piros	és	
fehér

7.2.2 Komponens (Y Pb Pr) - Kiváló 
minőség 

A	kom�ponens	(Y	Pb	Pr)	videó	jobb	
képm�inőséget	kínál	a�z	S-Video	va�gy	kom�pozit	
videocsa�tla�kozásoknál.	Bár	a�	kom�ponensvideó	
tám�oga�tja�	a�	na�gyfelbontású	jeleket,	a�	
képm�inőség	a�	HDMI	m�inőségénél	a�la�csonya�bb,	
és	a�na�lóg	a�z	a�da�tátvitel.

Kom�ponens	videokábel	csa�tla�kozta�tása�kor	
csa�tla�kozta�ssa�	a�	m�egfelelő	színű	kábeleket	
a�	TV-készülék	hátolda�lán	ta�lálha�tó	EXT	3	
csa�tla�kozókhoz.	Továbbá	a�z	Audio	L/R	kábelt	a�	
piros	és	fehér	Audio	L/R	bem�enti	csa�tla�kozókhoz	
kell	csa�tla�kozta�tni	a�z	EXT	3	helyen.

 
Kom�ponens	videokábel	
-	piros,	zöld,	kék

 
Audio	L/R	kábel	
-	piros,	fehér

7.2.3	 SCART	-	Megfelelő	minőség	

A	SCART	egyetlen	kábelen	kom�binálja�	a�z	
a�udio-	és	videojeleket.	Az	a�udiojelek	sztereó	
m�inőségűek,	m�íg	a�	videojelek	lehetnek	kom�pozit	
va�gy	S-Video	m�inőségűek	A	SCART	nem�	
tám�oga�tja�	a�	na�gyfelbontású	videojeleket	és	a�na�lóg	
rendszert	ta�ka�r.	A	TV-készüléken	két	SCART-
csa�tla�kozó	ta�lálha�tó:	a�z	EXT	1	és	a�z	EXT	2.
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7.3 A készülékek csatlakoztatása
Ez	a�	fejezet	bem�uta�tja�	a�	különböző	készülékek	
különböző	csa�tla�kozókka�l	va�ló	csa�tla�kozta�tásána�k	
m�ódját,	va�la�m�int	kiegészíti	a�	Gyors áttekintő 
bemutató	cím�ű	dokum�entum�ba�n	fogla�lt	példáka�t.

Figyelem!   C
A	készülékek	csa�tla�kozta�tása�	előtt	húzza�	ki	
a�	hálóza�ti	csa�tla�kozót.

Megjegyzés   D
Egy	a�dott	készüléknek	a�	TV-készülékhez	
va�ló	csa�tla�kozta�tására�	különböző	típusú	
csa�tla�kozók	ha�sználha�tók	a�	rendelkezésre	
állás	és	a�z	Ön	igényei	szerint.

7.3.1 Blu-ray lemezlejátszó

Teljes	körű	na�gyfelbontású	kép	érdekében	
csa�tla�kozta�sson	HDMI-kábelt	a�z	a�lábbi	ábra�	
szerint:

7.3.2 DVD-lejátszó

A	DVD-m�inőségű	kép	érdekében	csa�tla�kozta�sson	
SCART-kábelt	a�z	a�lábbi	ábra�	szerint:

DVD Player
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7.3.3	 Műholdvevő

Ana�lóg	csa�tornák	a�ntennán	keresztüli	vételéhez	
és	digitális	csa�tornák	m�űholdvevőn	keresztüli	
vételéhez	csa�tla�kozta�sson	egy	a�ntenna�kábelt	és	
egy	SCART-kábelt	a�z	a�lábbi	ábra�	szerint:

Satellite receiver

7.3.4	 HD	digitális	vevőkészülék

Ana�lóg	csa�tornák	a�ntennán	keresztüli	
vételéhez	és	digitális	csa�tornák	HD	digitális	
vevőkészüléken	keresztüli	vételéhez	
csa�tla�kozta�sson	két	a�ntenna�kábelt	és	egy	
HDMI-kábelt	a�z	a�lábbi	ábra�	szerint:

HD Digital receiver /  HD Satellite receiver

INOUTOUT
HDMI
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7.3.5	 Kombinált	DVD-felvevő	és	digitális	
vevőkészülék

Ana�lóg	csa�tornák	a�ntennán	keresztüli	vételéhez	
és	a�	m�űsorok	rögzítéséhez	kom�binált	
DVD-felvevőn	és	digitális	vevőkészüléken,	
csa�tla�kozta�sson	két	a�ntenna�kábelt	és	egy	
SCART-kábelt	a�z	a�lábbi	ábra�	szerint:

DVD Recorder / Digital receiver

INOUT

7.3.6	 Különálló	DVD-felvevő	és	
vevőkészülék

Ana�lóg	csa�tornák	a�ntennán	keresztüli	vételéhez	
és	a�	m�űsorok	rögzítéséhez	különálló	DVD-
felvevőn	és	vevőkészüléken,	csa�tla�kozta�sson	
három�	a�ntenna�kábelt	és	három�	SCART-kábelt	
a�z	a�lábbi	ábra�	szerint:

DVD Recorder Receiver / Cable box

ININ OUTOUT
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7.3.7	 DVD-felvevő	és	házimozirendszer

Ana�lóg	csa�tornák	a�ntennán	keresztüli	
vételéhez,	a�	ha�ng	kivezetéséhez	
házim�ozirendszerre,	va�la�m�int	a�	m�űsorok	
felvételéhez	DVD-felvevőre,	csa�tla�kozta�sson	
két	a�ntenna�kábelt,	egy	SCART-kábelt	és	két	
digitális	a�udiokábelt	a�z	a�lábbi	ábra�	szerint:

Megjegyzés   D
Házim�ozi	va�gy	egyéb	a�udiorendszer	
ha�sznála�ta�	esetén	a�	képek	és	ha�ngok	
közötti	legjobb	szinkronizáció	úgy	
érhető	el,	ha�	a�	lejátszóból	szárm�a�zó	
ha�ngjelet	először	a�	TV-készülékre	vezeti.	
Ezt	követően	vezesse	a�	ha�ngjelet	a�	
házim�ozirendszerre	va�gy	a�udioeszköre	
a�	TV-készülék	hátolda�lán	ta�lálha�tó	
a�udiocsa�tla�kozókon	keresztül.
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Megjegyzés   D
Az	AUDIO	IN	m�inicsa�tla�kozóna�k	
hozzárendelve	kell	lennie	a�	HDMI-
csa�tla�kozóhoz	a�	7.4.3 Az AUDIO IN 
L/R minicsatlakozó hozzárendelése	cím�ű	
fejezetben	leírta�k	szerint.

7.4 Készülékek beállítása
Am�ikor	m�inden	készülék	csa�tla�kozta�tva�	va�n,	
ki	kell	vála�szta�nia�	a�z	egyes	csa�tla�kozókhoz	
csa�tla�kozta�tott	készülékek	típusát.

7.4.1 Készülékek hozzárendelése 
csatlakozókhoz

Az	egyszerű	kivála�sztás	és	a�	legha�tékonya�bb	
jelkezelés	érdekében	rendelje	hozzá	a�	TV-
készülék	csa�tla�kozóihoz	csa�tla�kozta�tott	
készülékeket	a�z	egyes	csa�tla�kozókhoz.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Installálás > Csatlakozás	elem�et.

EXT 1

Nincs
DVD
Blu-ray
HDD/DVDR

HD felv.
Játék

...
VCR

Csatlakozás

EXT 1
EXT 2
EXT 3
HDMI 1

HDMI 2
HDMI 3

...
Side

7.3.8 Játékkonzol vagy videokamera

A	m�obil	játékkonzol	va�gy	videoka�m�era�	
legpra�ktikusa�bba�n	a�	TV-készülék	olda�lához	
csa�tla�kozta�tha�tó.	A	játékkonzolt	va�gy	a�	
videoka�m�erát	csa�tla�kozta�tha�tja�	például	a�	
TV-készülék	olda�lán	ta�lálha�tó	VIDEO/S-
Video	és	AUDIO	L/R	csa�tla�kozókhoz.	A	
na�gyfelbontású	készülékekhez	HDMI-csa�tla�kozó	
is	rendelkezésre	áll.	

Álla�ndó	jelleggel	csa�tla�kozta�tott	játékkonzol	va�gy	
videoka�m�era�	csa�tla�kozta�tha�tó	a�	TV-készülék	
hátolda�lán	ta�lálha�tó	va�la�m�elyik	HDMI-csa�tla�kozóhoz	
va�gy	EXT	3	(kom�ponens)	csa�tla�kozóhoz.

7.3.9 Személyi számítógép

A	szám�ítógép	csa�tla�kozta�tása�	előtt:	

Állítsa�	a�	szám�ítógép-m�onitor	frissítési	•	
sebességét	60	Hz-re.	A	szám�ítógépes	
felbontások	teljes	listáját	lásd	a� 8. Műszaki 
adatok	cím�ű	fejezetben.

Módosítsa�	a�	TV	képform�átum�át	•	 Nem 
méretezett	beállításra�	a�z 5.3.4. Képformátum 
módosítása	cím�ű	fejezetben	leírta�k	szerint.

Számítógép csatlakoztatása a TV-
készülék hátoldalához

HDMI–DVI	kábel	va�gy	(a�	HDMI-kábelre	1. 
rögzített)	HDMI–DVI	a�da�pter	segítségével	
csa�tla�kozta�ssa�	a�	TV-készülék	hátolda�lán	
ta�lálha�tó	va�la�m�elyik	HDMI-csa�tla�kozót	a�	
szám�ítógép	DVI-csa�tla�kozójához.	

Csa�tla�kozta�ssa�	a�	szám�ítógép	felöl	érkező	2. 
ha�ngkábelt	a�	TV-készülék	hátolda�lán	
ta�lálha�tó	AUDIO	IN	L/R	m�inicsa�tla�kozóba�.
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A	listába�	történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. 
Æ	gom�bot.
a 3. ï	va�gy	a�	Î	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	kívánt	
csa�tla�kozót.
A	listába�	történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	4. 
Æ	gom�bot.
a 5. ï	va�gy	a�	Î	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�z	a�dott	
csa�tla�kozóhoz	hozzárendelt	készüléket.
A	készülék	kivála�sztásához	nyom�ja�	m�eg	a�z	6. 
OK	gom�bot.
Ism�ételje	a�	m�űveletet	a�ddig,	a�m�íg	a�z	összes	7. 
készüléket	m�egfelelően	hozzá	nem�	rendelte	
a�	csa�tla�kozókhoz.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	8. MENU	gom�bot.

7.4.2 Az AUDIO IN minicsatlakozó 
hozzárendelése

Ha�	szám�ítógépről	érkező	ha�ngkábelt	
csa�tla�kozta�t	a�	TV-készülék	hátolda�lán	lévő	
AUDIO	IN	L/R	m�inicsa�tla�kozóhoz,	a�kkor	a�zt	
hozzá	kell	rendelnie	a�	HDMI-csa�tla�kozóhoz.	

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU	gom�bját,	
m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > Installálás > 
Csatlakozás > AUDIO IN L/R	elem�et.

AUDIO IN L/R

None
HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

...
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2

HDMI 3
Side

AUDIO IN L/R

Csatlakozás

A	listába�	történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. 
Æ	gom�bot.
a 3. ï	va�gy	a�	Î	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	
szám�ítógép	álta�l	ha�sznált	HDMI-csa�tla�kozót.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	4. MENU	gom�bot.

7.4.3 Csatornadekóder hozzárendelése
A	digitális	csa�tornáka�t	dekódoló	dekóderek	a�z	
EXT	1	va�gy	EXT	2	(SCART)	csa�tla�kozókhoz	
csa�tla�kozta�tha�tók.	Ezeket	a�	TV-csa�tornáka�t	
kikódola�ndó	csa�tornákként	kell	beállíta�ni.	Ezek	
után	rendelje	a�	csa�tla�kozást	a�hhoz	a�z	a�ljza�thoz,	
a�m�elyre	a�	dekódert	ka�pcsolta�.

Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU	gom�bját,	
m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > Installálás > 
Dekóder > Csatorna	elem�et.
A	listába�	történő	belépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	2. 
Æ	gom�bot.
a 3. ï	va�gy	a�	Î	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	
dekódolni	kívánt	csa�tornát.
Nyom�ja�	m�eg	a�	4. Í	gom�bot	és	lépjen	vissza�	a�z	
Állapot	elem�	kivála�sztásához.
a 5. ï	va�gy	a�	Î	gom�bba�l	vála�ssza�	ki	a�	
dekóder	álta�l	ha�sznált	csa�tla�kozót.
Kilépéshez	nyom�ja�	m�eg	a�	6. MENU	gom�bot.

7.5 A Philips EasyLink használata
A	TV-készülék	tám�oga�tja�	a�	Philips	Ea�syLink	
funkciót,	a�m�ely	lehetővé	teszi	a�z	egyérintéses	
lejátszást	és	egyérintéses	készenléti	álla�potot	
a�z	Ea�syLink	kom�pa�tibilis	készülékek	között.	A	
kom�pa�tibilis	készülékeknek	csa�tla�kozta�tva�	kell	
lenniük	a�	TV-készülékhez	HDMI-csa�tla�kozássa�l,	
va�la�m�int	a�	7.4.1 Készülékek hozzárendelése 
csatlakozókhoz	cím�ű	fejezetben	leírta�k	szerint	
hozzárendelve	kell	lenniük	a�z	a�dott	csa�tla�kozókhoz.

7.5.1 EasyLink funkció be- és kikapcsolása
Nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	1. MENU	gom�bját,	
vála�ssza�	A TV-menüje > Installálás > 
Preferenciák > EasyLink	elem�et,	
a 2. Be	és	a�	Ki	beállítások	között	vála�sztha�t.

7.5.2 Az egyérintéses lejátszás használata
Az	Ea�syLink	funkció	beka�pcsolása�	után	nyom�ja�	
m�eg	a�	lejátszás	gom�bot	a�	készüléken.	A	
TV-készülék	a�utom�a�tikus	átka�pcsol	a�	m�egfelelő	
jelforrásra�.

7.5.3 Az egyérintéses készenléti 
üzemmód használata

Nyom�ja�	m�eg	és	ta�rtsa�	lenyom�va�	lega�lább	3	
m�ásodpercig	a�	. KÉSZENLÉT	gom�bot	
a�	készüléken	va�gy	a�	távirányítón.	Ekkor	a�	
TV-készülék	és	a�z	összes	csa�tla�kozta�tott	HDMI-
készülék	be-	va�gy	készenléti	üzem�m�ódba�	
ka�pcsol.
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7.6	 A	TV-készülék	előkészítése	
digitális szolgáltatásokra

A	kódolt	digitális	TV-csa�tornák	ún.	Feltételes	
hozzáférés	m�odul	(CAM)	és	Sm�a�rt	ca�rd	kártya�	
segítségével	kódolha�tók	ki,	a�m�elyet	a�	digitális	
TV-csa�tornák	szolgálta�tója�	biztosít.	
A	CAM	segítségével	szám�os	digitális	
szolgálta�tás	engedélyezhető,	a�	szolgálta�tótól	
és	a�	vála�sztott	szolgálta�tásoktól	(pl.	pa�y	TV)	
függően.	A	szolgálta�tásokra�	vona�tkozó	bővebb	
inform�ációkért	és	a�	szolgálta�tás	feltételeiért	
forduljon	a�	digitális	TV-csa�tornák	szolgálta�tójához.

7.6.1 A Feltételes hozzáférés modul 
(CAM) használata

FIGYELEM!   B
CAM-m�odul	behelyezése	előtt	ka�pcsolja�	ki	
a�	TV-készüléket.	Mindenképpen	kövesse	a�z	
a�lábbia�kba�n	leírt	uta�sításoka�t.	A	CAM-m�odul	
nem�	m�egfelelő	behelyezése	a�	CAM-m�odult	
és	a�	TV-készüléket	egya�ránt	károsítha�tja�.
A	CAM-m�odulra�	nyom�ta�tott	uta�sításoka�t	1. 
követve	óva�tosa�n	helyezze	be	a�	CAM-m�odult	a�	
TV-készülék	olda�lán	ta�lálha�tó	Közös	interfészbe.

Ütközésig	tolja�	be	a�	CAM-m�odult.2. 

Ka�pcsolja�	be	a�	TV-készüléket	és	várjon,	a�m�íg	3. 
a�	CAM-m�odul	a�ktiválódik.	Ez	a�	folya�m�a�t	
több	percet	is	igénybe	vehet.

Megjegyzés   D
Ne	távolítsa�	el	a�	CAM-m�odul	a�	
nyílásból.	A	CAM-m�odul	eltávolításáva�l	
ism�ét	elérhetetlenné	válna�k	a�	digitális	
szolgálta�tások.

7.6.2 CAM-szolgáltatások elérése
A	CAM-m�odul	behelyezése	és	a�ktiválása�	•	
után	nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	MENU 
gom�bját,	m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > 
Funkciók > Közös interfész	elem�et.	

Ez	a�	m�enüelem�	csa�k	a�kkor	elérhető,	ha�	a�	CAM-
m�odul	m�egfelelően	be	va�n	helyezve	és	a�ktiválva�	
va�n.	A	képernyőn	m�egjelenő	a�lka�lm�a�zásoka�t	
és	ta�rta�lm�a�t	a�	digitális	TV-m�űsor	szolgálta�tója�	
bocsátja�	rendelkezésre.
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8	 Műszaki	adatok

Támogatott	képernyőfelbontások
Számítógépes formátumok•	
Felbontás	 Frissítési	sebesség
640	x	480	 60	Hz
800	x	600	 60	Hz
1024	x	768	 60	Hz
1920	x	1080i	 60Hz
1920	x	1080p	 60	Hz

•	 Videoformátumok
Felbontás	 Frissítési	sebesség
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
720p 50 Hz, 60 Hz
1080i 50 Hz, 60 Hz
1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p 50 Hz, 60 Hz

Hangolóegység/vétel/adás
Antenna�bem�enet:	75	ohm�	koa�xiális	(IEC75)•	

TV-rendszer:	DVB	COFDM	2K/8K•	

Videolejátszás:	NTSC,	SECAM,	PAL•	

DVB	földi	vevőegység	(a�z	országok	listája�	a�	•	
TV-készülék	hátolda�lán	ta�lálha�tó)

Multimédia
Csa�tla�kozás:	USB•	

Lejátszha�tó	form�átum�ok:	MP3,	Linea�r	PCM,	•	
dia�vetítés	(.a�lb),	JPEG

Távvezérlő
Típus:	RCPF03E08B/RCPF05E08B•	

Elem�ek:	2	x	AAA	m�éretű	(LR03	típus)•	

Csatlakozók (hátsó)
EXT	1	(SCART):	Audio	L/R,	CVBS	in/out,	•	
rgB

EXT	2	(SCART):	Audio	L/R,	CVBS	in/out,	•	
rgB

EXT	3:	Kom�ponens	(Y	Pb	Pr),	Audio	L/R	in•	

HDMI	1/2/3•	

Megjegyzés  D
A	TV-készülék	típusától	függően	előfordulha�t,	
hogy	a�z	Ön	TV-készüléke	kettő	va�gy	három�	
hátolda�li	HDMI-csa�tla�kozóva�l	rendelkezik.

SPDIF	OUT:	Digitális	ha�ngkim�enet	•	
(koa�xiális-Cinch-S/PDIF).	Szinkronizált	
képhez

AUDIO	OUT	L/R:	Ana�lóg	ha�ngkim�enet.•	

TV aNTENNa•	

AUDIO	IN:	Ha�ngbem�enti	m�inicsa�tla�kozó	•	
PC	DVI-HDMI	csa�tla�kozásokhoz.

Csatlakozók (oldalsó)
Fejha�llga�tó	kim�enet	(sztereo	m�inicsa�tla�kozó)•	

AUDIO	B/J	bem�enet•	

Video	(CVBS)	bem�enet•	

S-Video•	

USB•	

HDMI•	

Közös	interfész	(CAM	nyílás)•	

Áram
Tápellátás:	AC	220-240	V	(±10%)•	

Norm�ál	és	készenléti	üzem�m�ód	•	
energia�felha�sználása�:	Lásd	a�	m�űsza�ki	
a�da�toka�t	a�	www.philips.com�	cím�en

Környezeti	hőm�érséklet:	5	°C	-	35	°C•	

A	m�űsza�ki	a�da�tok	előzetes	figyelm�eztetés	nélkül	
változha�tna�k.	A	term�ékcsoportra�	vona�tkozó	
részletes	m�űsza�ki	a�da�tok	a�	 
www.philips.com�/support	olda�lon	olva�sha�tók.
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9 Hibaelhárítás 

Ez	a�	fejezet	a�	gya�kra�n	előforduló	problém�áka�t	
és	a�zok	m�egoldása�it	m�uta�tja�	be.

9.1 Általános problémák a TV-
készülékkel 

A TV-készülék nem kapcsolódik be
Húzza�	ki	a�	hálóza�ti	kábelt,	várjon	egy	•	
percet,	m�a�jd	csa�tla�kozta�ssa�	újra�.

Ellenőrizze,	hogy	a�	hálóza�ti	kábel	•	
m�egfelelően	csa�tla�kozik-e,	és	a�	főka�pcsoló	
be	va�n-e	ka�pcsolva�.

A	távvezérlő	nem	megfelelően	működik:
Ellenőrizze,	hogy	a�	távvezérlő	elem�ei	a�	+/-	•	
tájolásna�k	m�egfelelően	va�nna�k-e	behelyezve.

Cserélje	ki	a�	távvezérlő	elem�eit,	ha�	a�zok	•	
lem�erültek	va�gy	lem�erülőfélben	va�nna�k.	

Tisztítsa�	m�eg	a�	távvezérlő	és	a�	TV	érzékelőit.•	

A	TV-készülék	készenléti	jelzőfénye	
pirosan villog:

Ka�pcsolja�	ki	a�	TV-készüléket	és	húzza�	ki	a�	•	
hálóza�ti	kábelt.	Várjon,	a�m�íg	a�	TV-készülék	
lehűl,	és	csa�k	utána�	csa�tla�kozta�ssa�	újra�	
a�	hálóza�ti	kábelt	és	ka�pcsolja�	be	a�	TV-
készüléket.	Ha�	a�	villogás	ism�ételten	előfordul,	
lépjen	ka�pcsola�tba�	a�z	ügyfélszolgála�tta�l.

Elfelejtette a gyermekzár kioldásához 
szükséges kódot

Írja�	be	a�	„8888”	kódot	a�z	•	 5.8.3 TV-csatornák 
vagy csatlakoztatott készülékek zárolása 
(Gyermekzár)	cím�ű	fejezetben	leírta�k	szerint.

A	TV	menüje	nem	a	megfelelő	nyelven	
jelenik meg

A	TV	m�enüjének	a�	preferált	nyelvre	történő	•	
m�ódosítására�	vona�tkozó	uta�sításoka�t	lásd	a�	6.1 
Automatikus csatornabeállítás cím�ű	fejezetben.

A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti 
üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang 
hallható a TV-készülék házából:

Nincs	teendő.	A	nyikorgó	ha�ngot	a�	TV-készülék	•	
lehűlése	és	felm�elegedése	során	bekövetkező	
norm�ál	tágulása�	va�gy	összehúzódása�	okozza�.	Ez	
nincsen	ha�tássa�l	a�	teljesítm�ényre.

9.2 TV-csatornákkal kapcsolatos 
problémák

Korábban beállított csatornák nem 
jelennek meg a csatornalistában:

Ellenőrizze,	hogy	a�	m�egfelelő	listát	•	
vála�sztotta�-e	ki.

Lehet,	hogy	a�	csa�tornát	eltávolították	a�z	•	
Átrendezés	m�enübe.	A	m�enü	m�egnyitásához	
nyom�ja�	m�eg	a�	távvezérlő	MENU	gom�bját,	
m�a�jd	vála�ssza�	A TV menüje > Installálás > 
Csatorna beállítása > Átrendezés	elem�et.

Az installálás során a TV-készülék nem 
talált digitális csatornákat:

Ellenőrizze,	hogy	a�	TV-készülék	tám�oga�tja�-e	•	
a�	DVB-T	szolgálta�tást	a�z	Ön	országába�n.	
Az	országok	listája�	a�	TV-készülék	hátolda�lán	
ta�lálha�tó.

9.3 Képpel kapcsolatos 
problémák

A	feszültségjelző	világít,	de	nincs	kép:
Ellenőrizze,	hogy	a�z	a�ntenna�	m�egfelelően	•	
va�n-e	csa�tla�kozta�tva�.

Ellenőrizze,	hogy	a�	m�egfelelő	készülék	va�n-e	•	
kivála�sztva�.

Van	hang,	de	nincs	kép:
Ellenőrizze,	hogy	a�	képbeállítások	•	
m�egfelelően	va�nna�k-e	m�ega�dva�.	Lásd	a�z	
5.3.2 Képbeállítások módosítása	elem�et.	

Gyenge	minőségű	TV-adás	vétele	
valamelyik antennacsatlakozás esetében:

Ellenőrizze,	hogy	a�z	a�ntenna�	m�egfelelően	•	
va�n-e	csa�tla�kozta�tva�	a�	TV-készülékhez.

A	ha�ngszórók,	a�	földeletlen	•	
a�udioberendezések,	a�	fénycsövek,	a�	m�a�ga�s	
épületek	és	hegyek	befolyásolha�tják	a�	
képm�inőséget.	A	képm�inőség	ja�vítása�	
érdekében	forga�ssa�	el	a�z	a�ntennát,	
va�gy	helyezze	távola�bbra�	a�	TV-készülék	
közelében	lévő	készülékeket.

Ellenőrizze,	hogy	a�z	a�dott	térségnek	•	
m�egfelelő	TV-rendszer	va�n-e	kivála�sztva�.	
Lásd	a�	6.2 Csatornák manuális beállítása	cím�ű	
fejezetet.
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Ha�	a�	vétel	csa�k	egy	csa�torna�	esetében	•	
gyenge	m�inőségű,	a�kkor	kísérelje	m�eg	a�z	
a�dott	csa�torna�	finom�ha�ngolását.	Lásd	a�	6.2.1 
Csatornák finomhangolása	cím�ű	fejezetet.	

Gyenge	a	csatlakoztatott	készülékekről	
származó	kép	minősége:

Ellenőrizze,	hogy	a�	készülékek	m�egfelelően	•	
csa�tla�kozna�k-e.	Va�la�m�int	győződjön	m�eg	
róla�,	hogy	a�	készülékek	hozzá	va�nna�k-
e	rendelve	a�	csa�tla�kozókhoz	a�	7.4.1 
Készülékek hozzárendelése csatlakozókhoz 
cím�ű	fejezetben	leírta�k	szerint.

Ellenőrizze,	hogy	a�	képbeállítások	•	
m�egfelelően	va�nna�k-e	m�ega�dva�.	Lásd	a�z	
5.3.2 Képbeállítások módosítása	elem�et.	

A TV-készülék nem mentette el a 
beállításaimat:

Ellenőrizze,	hogy	a�	TV-készülék	a�	beállítások	•	
m�ódosítása�	terén	teljes	körű	ruga�lm�a�sságot	
nyújtó	Otthon	üzem�m�ódra�	va�n-e	állítva�.	
Lásd	a�z	5.4 Váltás Shop vagy Otthon 
üzemmódra	cím�ű	fejezetet.

A	képméret	nem	felel	meg	a	képernyő	
méretének - túl nagy vagy túl kicsi:

Próbálkozzon	m�eg	egy	m�ásik	képform�átum�	•	
ha�sznála�táva�l	a�z	5.3.4 Képformátum 
módosítása	cím�ű	fejezetben	leírta�k	szerint.

Rendelje	hozzá	a�	készüléket	a�	csa�tla�kozókhoz	•	
a�	7.4.1 Készülékek hozzárendelése 
csatlakozókhoz	cím�ű	fejezetben	leírta�k	szerint.

A	kép	nem	megfelelően	helyezkedik	el	a	
képernyőn:

Előfordulha�t,	hogy	bizonyos	készülékekről	•	
érkező	képek	nem�	m�egfelelően	
helyezkednek	el	a�	képernyőn.	Ellenőrizze	a�	
készülék	jelkim�enetét.

9.4 Hanggal kapcsolatos 
problémák

Van	kép,	de	nincs	hang	a	TV-készüléken:

Megjegyzés   D
Ha�	a�	TV-készülék	nem�	érzékel	ha�ngjelet,	
a�kkor	a�utom�a�tikusa�n	kika�pcsolja�	a�	
ha�ngkim�enetet	és	nem�	jelez	hibát.

Ellenőrizze,	hogy	m�inden	kábel	m�egfelelően	•	
va�n-e	csa�tla�kozta�tva�.

Ellenőrizze,	hogy	nincs-e	0-ra�	állítva�	a�	•	
ha�ngerő.

Ellenőrizze,	hogy	nincs-e	elném�ítva�	a�	ha�ng.•	

Van	kép,	de	a	hangminőség	gyenge:
Ellenőrizze	a�	•	 Hang	beállítása�it	a�z	
5.3.5 Hangbeállítások módosítása	cím�ű	
fejezetben	leírta�k	szerint,	ellenőrizve,	
hogy	a�	Sztereó	elem�	va�n-e	kivála�sztva�,	és	
m�egfelelőek-e	a�z	Equalizer	funkció	beállítása�i.	
Szükség	esetén	kísérelje	m�eg	a�	ha�ngbeállítások	
norm�ál	értékre	történő	vissza�állítását.

Van	kép,	de	a	hang	csak	az	egyik	
hangsugárzóból hallható:

Ellenőrizze,	hogy	a�	•	 Balansz	elem�	
m�egfelelően,	a�z	5.3.5 Hangbeállítások 
módosítása	cím�ű	fejezetben	leírta�k	szerint	
va�n-e	beállítva�.	

9.5 HDMI-csatlakozással 
kapcsolatos problémák

Problémák léptek fel a HDMI-
készülékekkel kapcsolatban

A	HDCP-tám�oga�tás	késleltetheti	a�	TV-•	
készüléket	a�z	a�dott	készülékről	szárm�a�zó	
ta�rta�lom�	m�egjelenítésében.

Ha�	a�	TV	nem�	ism�eri	fel	a�	készüléket,	és	a�	•	
képernyőn	nem�	látha�tó	kép,	ka�pcsoljon	a�z	
egyik	készülékről	a�	m�ásikra�,	m�a�jd	vissza�,	
hogy	így	újra�indítsa�	a�	folya�m�a�tot.

Ha�	időnként	a�ka�dozó	ha�ngot	ta�pa�szta�l,	•	
nézze	m�eg	a�	HDMI-készülék	felha�sználói	
kézikönyvében,	hogy	m�egfelelőek-e	a�	
kim�eneti	beállítások.	Va�gy	kísérelje	m�eg	
a�	HDMI-készülékről	érkező	ha�ngjelet	a�	
TV-készülék	hátolda�lán	ta�lálha�tó	AUDIO	
IN	csa�tla�kozón	keresztül	a�	TV-készülékre	
vezetni.

Ha�	HDMI–DVI	a�da�ptert	va�gy	HDMI–DVI	•	
kábelt	ha�sznál,	ellenőrizze,	hogy	a�	
kiegészítő	ha�ngkábel	csa�tla�kozta�tva�	va�n-e	a�z	
AUDIO	IN	csa�tla�kozóhoz.	A	7.4.2 és 7.4.3 
fejezetekben	leírta�k	szerint	a�	ha�ngcsa�tla�kozó	
hozzárendelését	is	el	kell	végeznie.
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9.8 Kapcsolatfelvétel

Ha�	nem�	tudja�	m�egolda�ni	a�	problém�át	olva�ssa�	
el	a�z	erre	a�	TV-készülékre	vona�tkozó	GYIK	
(Gya�kra�n	feltett	kérdések)	összeállítást	a�	 
www.philips.com�/support	olda�lon.	

Ha�	a�	problém�ára�	ott	sem�	ta�lál	m�egoldást,	lépjen	
ka�pcsola�tba�	a�z	Ön	országára�	jelen	felha�sználói	
kézikönyvben	m�ega�dott	ügyfélszolgála�tta�l.

FIGYELEM!   B
Ne	kísérelje	m�eg	a�	TV-készülék	házila�gos	
ja�vítását.	Az	kom�oly	szem�élyi	sérülést	
és/va�gy	a�	TV-készülék	helyrehozha�ta�tla�n	
károsodását	okozha�tja�,	továbbá	
érvényteleníti	a�	ga�ra�nciát.

Megjegyzés   D
Mielőtt	ka�pcsola�tba�	lép	velünk,	kérjük	
készítse	elő	a�	TV-készülék	típus-	és	
soroza�tszám�át.	Ezeket	a�	szám�oka�t	a�	
TV-készülék	hátolda�láról,	va�la�m�int	a�	
csom�a�golásról	olva�sha�tja�	le.

9.6 USB-csatlakoztatással 
kapcsolatos problémák

A TV-készülék nem jeleníti meg az USB-
eszköz tartalmát:

Állítsa�	a�	készüléket	„Töm�eges	tárolási	•	
osztály”	m�egfelelőségre,	a�	készülék	
dokum�entációjába�n	leírta�k	szerint.

Előfordulha�t,	hogy	a�z	USB-eszköz	nem�	•	
kom�pa�tibilis	a�	TV-készülékkel.

A	TV	nem�	tám�oga�tja�	a�z	összes	ha�ng-	és	•	
képfájl	típust.	A	tám�oga�tott	fájltípusok	
listáját	lásd	a�	8. Műszaki adatok	cím�ű	
fejezetben.

A	hang-	vagy	képfájlok	lejátszása,	illetve	
megjelenítése	nem	zökkenőmentes

Lehet,	hogy	a�z	USB-eszköz	átviteli	•	
teljesítm�énye	korlátozza�	a�z	átviteli	
sebességet.	

9.7 Számítógép 
csatlakoztatásával 
kapcsolatos problémák 

A számítógép által továbbított kép 
nem	stabil	a	TV	képernyőjén,	vagy	nincs	
összhangban:

Ellenőrizze,	hogy	a�	szám�ítógépen	a�	•	
tám�oga�tott	felbontás	és	frissítési	gya�koriság	
va�n-e	beállítva�.	A	tám�oga�tott	felbontásoka�t	
és	frissítési	gya�koriságoka�t	lásd	a� 8. Műszaki 
adatok	cím�ű	fejezetben.
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10 Tárgymutató

A
Active	Control		HU-18
A	képernyő	ápolása�		HU-4
A	készülék	kezelése

Képernyő		HU-4
Környezet  HU-4

Ana�lóg
Csa�torna�	beállítása�		HU-32
Csa�tornák	finom�ha�ngolása�		HU-33

Antenna�
Csa�tla�kozás		HU-8

Autom�a�tikus
Csa�torna�	beállítása�		HU-31
Ha�ngerősza�bályozás		HU-20
Surround		HU-20

B
Ba�la�nsz

Ha�ng		HU-20
Beállítások

A	TV-készülék	helye
Hely	m�ódosítása�		HU-21

Ha�ng
Beállítások	m�ódosítása�		HU-20

Kép
Beállítások	a�sszisztens	ha�sznála�ta�		
HU-17
Beállítások	m�ódosítása�		HU-17
Form�átum�	m�ódosítása�		HU-19
Sm�a�rt	settings	ha�sznála�ta�		HU-18

Beka�pcsológom�b
Csa�tla�kozás		HU-9

Biztonsági	tudniva�lók		HU-3

C
Csa�tla�kozások

Hátolda�li	csa�tla�kozók		HU-35
Kábelm�inőség

HDMI  HU-36
Kom�ponens		HU-37
Kom�pozit		HU-37
S-Video		HU-37
SCART		HU-37

Készülékek
Blu-ra�y	lem�ez	lejátszó		HU-38
DVD-felvevő/Digitális	vevőkészülék		
HU-40
DVD-felvevő/Házim�ozirendszer		HU-41
DVD-felvevő/Vevőkészülék		HU-40
DVD-lejátszó		HU-38
Feltételes	hozzáférés	m�odul	(CAM)		
HU-44
HD	digitális	vevőkészülék		HU-39
Játékkonzol/videoka�m�era�		HU-42
Műholdvevő	készülék		HU-39
PC  HU-42
USB		HU-27

Készülékek	beállítása�
Csa�torna�dekóder	hozzárendelése		
HU-43
Hozzárendelés	csa�tla�kozókhoz		HU-42

Olda�lsó	csa�tla�kozók		HU-36
Philips	Ea�sylink

Engedélyezés/letiltás		HU-43
Ha�sznála�t		HU-43

Csa�tornák
Átnevezés  HU-33
Átrendezés  HU-34
Csa�torna�lista�	frissítése		HU-34
Dekóder		HU-43
Digitális	vétel	tesztelése		HU-34
Eltávolít		HU-33
Insta�llálás

Autom�a�tikus		HU-31
Kézi  HU-32

Kedvenclisták
Beállítás		HU-23
Ha�sznála�t		HU-23
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Kivála�sztás		HU-23
Minden	csa�torna�	lista�		HU-23
Módosítás		HU-12

Csa�tornák	átnevezése		HU-33
Csa�tornák	átrendezése		HU-34
Csa�tornák	eltávolítása�		HU-33
Csa�tornák	finom�ha�ngolása�		HU-33

D
Dekóder		HU-43
Delta�	ha�ngerő		HU-20
Dem�o		HU-34
Digitális

Rádió		HU-29
Szolgálta�tások		HU-44
Teletext		HU-22

Dina�m�ikus	kontra�szt		HU-18

E
Elektronikus	m�űsorfüzet

Ha�sznála�t		HU-24
Equa�lizer		HU-20

F
Felezett	képernyős	teletext		HU-21
Felha�sználói	árnya�la�t		HU-18
Felira�tok

Ana�lóg	TV		HU-27
Digitális	TV		HU-27
Nyelv		HU-27

Feltételes	hozzáférés	m�odul	(CAM)
Beszúr  HU-44
Menü  HU-44

Fényerő		HU-17
Fényképek és zene

Fényképek	m�egtekintése		HU-28
USB-eszköz	csa�tla�kozta�tása�		HU-27
Zeneha�llga�tás		HU-29
Zenés	dia�bem�uta�tó	m�egtekintése		HU-29

G

Gyári	beállítások		HU-34
Gyári	beállítások	vissza�állítása�		HU-34
Gyerm�ekzár

Egy	va�gy	több	csa�torna�/készülék	zárolása�		
HU-26
Kód	beállítása�/m�ódosítása�		HU-26
Összes	csa�torna�/készülékek	zárolása�		
HU-26
Szülői	m�inősítés	beállítása�		HU-26
Zárolás	egy	a�dott	időpont	után		HU-26

Gyors	hozzáférés	m�enü		HU-16

H
Hálóza�t

Csa�tla�kozás		HU-9
Ha�ng

Beállítások	m�ódosítása�
Autom�a�ta�	ha�ngerősza�b.		HU-20
Autom�a�ta�	surround		HU-20
Ba�la�nsz		HU-20
Delta�	ha�ngerő		HU-20
Equa�lizer		HU-20
Fejha�llg.	ha�ngerő		HU-20
Ha�ngerő		HU-20
Ha�ng	nyelve		HU-20
Kétnyelvű	I/II		HU-20
Mono/Sztereo		HU-20
Surround	üzem�m�ód		HU-20

Ha�ngerő
Autom�a�ta�	sza�bályozás		HU-20
Beállítás		HU-12, HU-20
Delta�		HU-20
Fejha�llga�tó		HU-20

Ha�ng	nyelve		HU-20
Hátolda�li	csa�tla�kozók		HU-5
HDCP  HU-36
HDMI-kábel		HU-36
HD	Na�tura�l	Motion		HU-18
Hiba�elhárítás		HU-45
Hozzárendelés

Készülékek		HU-42
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I
Időzített	kika�pcsoló		HU-25
Időzítő		HU-25
Időzítők

Időzített	kika�pcsoló		HU-25
Időzítő		HU-25

Időzóna�		HU-32

K
Kedvenclisták		HU-23
Kensing�ton-zár  HU-7
Kép

Beállítások	a�sszisztens	ha�sznála�ta�		HU-17
Beállítások	m�ódosítása�

Active	Control		HU-18
Dina�m�ikus	kontra�szt		HU-18
Felha�sználói	árnya�la�t		HU-18
Fényerő		HU-17
HD	Na�tura�l	Motion		HU-18
Képélesség		HU-17
Kontra�szt		HU-17
MPEG	a�rtifa�ct	elnyom�ása�		HU-18
Optika�i	érzékelő		HU-18
Pixel	Plus	HD		HU-18
Szín		HU-17
Színárnya�la�t		HU-17
Színja�vítás		HU-18
Za�va�relfojtás		HU-18

Form�átum�	m�ódosítása�		HU-19
Sm�a�rt	settings	ha�sznála�ta�

Aktuális		HU-18
Élénk		HU-18
Film�		HU-18
Norm�ál		HU-18

Képélesség		HU-17
Készülékek

Óra�		HU-12
Készülékek	beállítása�		HU-42
Kétnyelvű	I/II		HU-20
Kézi	csa�torna�beállítás		HU-32

Kom�ponens	kábel		HU-37
Kom�pozit		HU-37
Kontra�szt		HU-17
Környezetvédelem�		HU-4

M
Menük

Gyerm�ekzár		HU-26
Gyors	hozzáférés

Ha�sznála�t		HU-16
Hálóza�t

Ha�sznála�t		HU-15
Hozzáférés		HU-15

Nyelv		HU-31
Teletext	m�enü		HU-22

Minden	csa�torna�	lista�		HU-23
Monó	ha�ng		HU-20
MPEG	a�rtifa�ct	elnyom�ása�		HU-18
Műsza�ki	a�da�tok		HU-45

N
Ném�ítás		HU-14
Nyelv

Felira�tok		HU-27
Ha�ng		HU-20
Menük  HU-31

O
Olda�l

Csa�tla�kozók		HU-5
Vezérlők		HU-5

Optika�i	érzékelő		HU-18
Óra�		HU-16
Ország

Kivála�sztás		HU-31
Otthon	üzem�m�ód		HU-21

P
Philips	Ea�syLink		HU-43
Pixel	Plus	HD		HU-18
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R
Rádiócsa�tornák		HU-29
Rendszer	kivála�sztása�		HU-32

S
S-Video		HU-37
SCART-kábel		HU-37
Shop	üzem�m�ód		HU-21
Sm�a�rt	settings

Aktuális		HU-18
Élénk		HU-18
Film�		HU-18
Norm�ál		HU-18

Surround	ha�ngzás
Autom�a�tikus		HU-20
Üzem�m�ód		HU-20

Színárnya�la�t		HU-17
Színja�vítás		HU-18
Szoftverfrissítés

Elérhetőség	ellenőrzése		HU-29
Frissítés	(a�na�lóg)		HU-30
Frissítés	(digitális)		HU-30
Verzió	ellenőrzése		HU-29

Sztereo	ha�ng		HU-20
Szülői	m�inősítés		HU-26

T
T.O.P.	teletext		HU-21
Távvezérlő

Ala�pvető	funkciók		HU-6
Elem�ek		HU-9
Speciális	funkciók		HU-14

Teletext
Speciális	funkciók

Alolda�l-forga�tás		HU-22
Alolda�la�k	kivála�sztása�		HU-21
Digitális	teletext		HU-22
Felezett	képernyő		HU-21
Keresés  HU-21
Kim�uta�tás		HU-22

Na�gyítás		HU-22
Nyelv		HU-22
T.O.P	a�dások		HU-21
Teletext	2.5		HU-23

Term�ék	újra�ha�sznosítása�		HU-4
TV

Állvány		HU-8
Áttekintés  HU-5
Bevezetés  HU-7
Csa�tla�kozás

Antenna�		HU-8
Hálóza�t		HU-9

Csa�tla�kozások
Készülékek		HU-38
Minőség		HU-36
Olda�l		HU-36
Vissza�		HU-35

Csa�torna�	beállítása�		HU-31
Csa�tornák

Kedvenclisták		HU-23
Módosítás		HU-12

Dem�o		HU-34
Fa�lra�	szerelés		HU-7
Felira�tok		HU-27
Fényképek és zene  HU-27
Főm�enük

Ha�sznála�t		HU-15
Hozzáférés		HU-15

Gyári	beállítások	vissza�állítása�		HU-34
Gyerm�ekzár		HU-26
Gyors	hozzáférés	m�enü

Ha�sznála�t		HU-16
Ha�ngerő		HU-12
Időzítők

Időzített	kika�pcsoló		HU-25
Időzítő		HU-25

Kábelkezelés		HU-9
Ka�pcsoló

Be  HU-9, HU-11
Be	készenléti	üzem�m�ódból		HU-11
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Készenléti	üzem�m�ódba�		HU-11
Ki  HU-11

Olda�lsó	kezelőszervek		HU-5
Óra�

Csa�tornák		HU-12
Készülékek		HU-12

Pozíció		HU-7
Ideális	távolság		HU-7

Szoftverfrissítés		HU-29
Távvezérlő

Ala�pvető	funkciók		HU-6
Elem�ek		HU-9
Speciális	funkciók		HU-14

Teletext
Ala�pvető	funkciók		HU-13
Speciális	funkciók		HU-21

TV-készülék	elhelyezése		HU-7
TV-készülék	fa�lra�	szerelése		HU-7
TV	ka�pcsolása�

Be  HU-9, HU-11
Be	készenléti	üzem�m�ódból		HU-11
Készenléti	üzem�m�ódba�		HU-11
Ki  HU-11

U
USB-eszköz

Csa�tla�kozás		HU-27
Csa�tla�kozta�tás	m�egszüntetése		HU-28

V
VESA	fa�li	ta�rtó		HU-7
Videoform�átum�ok		HU-45

Y
Y	Pb	Pr		HU-37

Z
Za�va�relfojtás		HU-18
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