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,,Philips* 5000 series oot RS 1\
LCD televizorius su

,»Ambilight Spectra 2* ir

,,Pixel Plus HD*

102 cm (40 Pramogos tampa gyvos

Full HD 1080p" Skaitmeninis su puikia LED vaizdo kokybe

televizorius

ISgyvenkite akimirkas taip, tarsi butuméte jvykiy stkuryje, kartu su ,,Pixel Plus" HD sistema
ir jspadingu garsu.

Pagerinkite savo zitréjimo patirtj
* ,,Ambilight Spectra 2" praturtina zitréjimo patirtj

Didelé raiska uztikrina detaly vaizda

* ,,Full HD* televizorius su ,,Pixel Plus HD* geresnéms detaléms ir aisSkumui
* Nuostabiis LED vaizdai ir nedidelés energijos sanaudos

* 100 Hz ,,Clear LCD", 2 ms puiki judesio kokybé

* ,,HD Natural Motion* uztikrina itin sklandzius judesius ,,Full HD* filmuose

Sodrus ir aiSkus garsas.

* 2.1 kan. garso sistema, 40 W erdvinis garsas (2 x 10 W RMS, virtualus 20 W)*
40PFL5805H 8 garsas { )

Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu biidu
* Belaidis rySys su 3 HDMI jvestimi ir ,,Easylink"
* Integruotas MPEG-4 imtuvas HD priémimui be televizoriaus priedélio

Ekologiskiau kiekviena diena
* LED televizoriai iki 40 proc. efektyviau naudoja energija nei jprasti LCD televizoriai

PHILIPS

genialu ir paprasta



LCD televizorius su ,,Ambilight Spectra 2 ir ,,Pixel Plus HD*
102 cm (40 in) ,,Full HD 1080p* Skaitmeninis televizorius

Ypatybes

,,Pixel Plus HD*

,,Pixel Plus HD* sitlo aukstos raiskos ekranams
unikaly tobulo ryskumo, natiiraliy detaliy, gyvy
spalvy ir sklandaus veiksmo derinj visoms HD
savybéms, standartiniams TV signalams ir
multimedijos turiniui. Aptinkami ir sumazinami
artefaktai ir triukSmai i$ visy Saltiniy — nuo
multimedijos iki standartinés televizijos bei
suglaudinto HD signalo — taip uztikrinamas
aiskus ir ryskus vaizdas.

LED

LED

Pati pazangiausia LED apsvietimo technologija
Siame ,,Full HD* LED TV apjungia akij traukiantj
minimalistinj dizaing su nejtikétina vaizdo
kokybe bei nedideliu energijos suvartojimu. Be
to, LED apsvietimo technologijoje néra
naudojamos pavojingos medziagos. Todél su
LED apsvietimu galite mégautis mazesniu
energijos suvartojimu, didesniu ryskumu,
nejtikétinu kontrastu, aiSkumu ir gyvybingomis
spalvomis.

100 Hz LCD, atsako laikas 2 ms

100 Hz ,,Clear LCD* sukuria ypatingai ryskia
judesio kokybe. ,,Double Frame Rate
Insertion* daugiau nei dvigubai padidina
veiksmo atkiirimo aiSkumga nei prastas LCD,

\\\\\ -
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todél atsako laikas yra tik 2 milisekundés.
Dabar galite mégautis aiskiais vaizdais net ir
Ziurédami greita veiksma ekrane.

,,HD Natural Motion*

HD Natural Motion

,,Philips* sukiré ,,HD Natural Motion*, kad
sumazinty virpéjimo efekta, kuris pastebimas
ziurint kino filmus. Apdovanojimus pelngs
algoritmas jvertina vaizdo judesius ir koreguoja
judesio virpéjima tiek televizijos transliacijose,
tiek jraSytuose filmuose (pvz., DVD ir ,,Blu-ray
Disc*). Sklandziai perteikiamas vaizdas ir
puikus rySkumas — zZiurékite mégaudamiesi.

2.1 kan. garso sistema, 40 W*

Virtuali 2.1 kan. garsiakalbiy sistema uztikrina
nejtikéting 40 W garsa 2 x 10 W + 20 W
virtuali galia*). *Si virtuali 2.1 kan. garsiakalbiy
sistema sumaniai reguliuoja garso galinguma,

HD Natural Motion

40PFL5805H/12

kad padidinty jj dvigubai ir perteikty puikius
Zemuosius garsus. Kadangi yra papildomas
auksty tony stiprintuvas, kuris uztikrina puiky
garsa, sklindantj i$ plonycio nematomo
garsiakalbio, galésite mégautis itin aiskiu ir
sodriu garsu.

Integruotas DVB imtuvas MPEG-4
Integruotas skaitmeninis imtuvas leidzia priimti
kabeling ir antzemine televizija be papildomo
priedélio. Mégaukités televizijos kokybe be
jokiy trikdziy.

3 HDMI ,,Easylink* jvestis

HDMI yra vienintelis laidas, kuriuo reikia
perteikti vaizdo ir garso signalus is jusy
jrenginiy j televizoriy, tad galésite pailséti nuo
laidy painiavos. Sis laidas perteikia
nesuspaustus signalus, taip uztikrindamas
auksciausia kokybe nuo saltinio iki ekrano.
Kartu su ,,Philips Easylink* jums reikia tik vieno
nuotolinio valdymo pulto, kad atliktuméte
dauguma operacijy televizoriuje, DVD,
,,BluRay*, televizoriaus priedélyje ar namy kino
teatro sistemoje.

B energijos klasé

ES energijos etiketé

,,Philips* daug mety aktyviai dirbo
stengdamasi sumazinti televizoriaus
energijos sanaudas veikiant aktyviu ir
budéjimo rezimu, todél dauguma ,,Philips‘
televizoriy 2010 m. gavo Zzaliuosius ES
energijos zenklus. Kuo Zalesnis zenklas,
tuo mazesnis energijos suvartojimas
veikiant budéjimo rezimu, mazesnés
saskaitos uz energija ir tausojama aplinka.
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LCD televizorius su ,,Ambilight Spectra 2 ir ,,Pixel Plus HD*
102 cm (40 in) ,,Full HD 1080p* Skaitmeninis televizorius

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

« Krastiniy santykis: Placiaekranis

* Ryskumas: 450 cd/m?

* Dinaminis ekrano kontrastas: 500 000:1

* Atsako laikas (tipinis): 2 ms

* Matymo kampas: 176° (H) / 176° (V)

* Ekrano jstrizainés dydis: 40 in / 102 cm

* Ekranas: LCD,,Full HD*, tiesioginis LED ekrano
apsvietimas

* Ekrano tipas: LCD ,,Full HD* W-UXGA act.

matrica

Skiriamoiji ekrano geba: 1920x1080p

Vaizdo isryskinimas: ,,Pixel Plus HD*, Aktyvus

reguliavimas + Sviesos jutiklis, Spalvos

paryskinimas, 100 Hz ,,Clear LCD", Skaitmeninis

triuk§mo mazinimas, Dinamisko kontrasto

sustiprinimas, Trumpalaikis apsvietimo

pagerinimas, MPEG artefakto sumazinimas, 2D/3D

triuksmo mazinimas, 1080p 24/25/30 Hz

apdorojimas, 1080p 50/60 Hz apdorojimas, ,,HD

Natural Motion®, Ekrano LED foninis apSvietimas

Ekrano pagerinimas: Antirefleksine danga dengtas

ekranas

« Didziausias skais¢io santykis: 65 %

.

.

»Ambilight*

,»Ambilight* versija: 2 pusiy

,»Ambilight” funkcijos: ,,Ambilight Spectra 2,
Nustatykite lengva rezima, Prisitaiko prie sienos
spalvos

,»Ambilight** apsvietimo sistema: platus LED spalvy
spektras

.

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
» Kompiuterio jvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
* Video jvestis: iki 1920x1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Garsas

* ISvesties galia (RMS): 20 W

» Garsumo gerinimas: Automatinis garso islyginimas,
»Incredible Surround”, Aukstyjy ir Zemyjy dazniy
reguliavimas, Svarus garsas

* Garso sistema: Mono, ,,Nicam* stereofoninis
garsas, Stereo

Patogumas

* Vaiky apsauga: Uzrakinimas nuo vaiky+tévy
kontrolé

* Laikrodis: ISsijungimo laikmatis

REAR CONNECTORS

L1

BOTTOM REAR CONNECTORS

* Prisijungimo pagerinimas: Paprastas susiejimas

* Lengvas jdiegimas: Kanaly jdiegimo vedlys,
Nustatymy vedlys, Jrenginiy prijungimo vedlys,
Automatinis ,,Philips* jrenginiy aptikimas,
Automatinio programavimo pavadinimas,
Automatinis diegimas, Programos pavadinimas,
Rusiavimas

* Lengva naudoti: Sumanusis vaizdas, Sumanusis
garsas, Ekrano vartotojo vadovas, ,,EasyLink®,
Mégstamos programos pasirinkimas, Mozaikinis
kanaly tinklelis, ,,One-stop* mygtukas, One-stop
Home button

* Elektroninis programy gidas: ,,Now + Next EPG**

* Ekrano formato nustatymai: Automatinis formatas,
Ypatingas padidinimas, Filmo padidinimas 16:9,
Placiaekranis, didelis mastelis (skiriamoji geba
1080p)

* Teletekstas: 1200 puslapiy hipertekstas

* Atnaujinama programiné aparatiné jranga:
Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys,
Mikroprogramos atnaujinimas per USB

* Daugialypé terpé: Automatinis USB jkiSimas, USB
medijos narsyklé

Multimedijos programos

* Multimedijos jungtys: USB klasés atminties
prietaisai

* Nuotrauky atkiirimo formatai: JPEG

* Muzikos atkirimo formatai: MP3

* Vaizdo jrasy atkirimo formatai: Kodavimo
algoritmy palaikymas:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-
1, MPEG-2, MPEG-4

Derintuvas / imtuvas / siystuvas

* Antenos jvestis: 75 ohm koaksialiné (IEC75)

¢ Televizoriaus sistema: PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB
COFDM 2K/8K

* Vaizdo atkurimas: NTSC, SECAM, PAL

* Skaitmeninis televizorius: Antzeminé DVB *, DVB-
T MPEG4*, DVB-C MPEG4*

* Imtuvo diapazonas: ,,Hyperband* diapazonas, S-
kanalas, UHF, VHF

Prijungimo galimybé

* Ext 1 Scart: Garso K / D, CVBS jvestis, RGB
* Ext 2: YPbPr jvestis, Garso K / D jvestis

* VGA jvestis: PC jvestis, D-sub 15

» HDMI 1: HDMI v1.4 (garso grjzimo kan.)

SIDE CONNECTORS
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* HDMI 2: HDMI v1.3

* Priekinés / Soninés jungtys: HDMI v1.3, USB

« Kitos jungtys: Ausiniy iSvestis, Bendroji sasaja ,,Plus
Cl+*

* ,EasyLink* HDMI-CEC: Paleidimas vienu
paspaudimu, ,,EasyLink®, ,,Pixel Plus* sasaja
(,,Philips*), Peréjimas j nuotolinj valdyma, Sistemos
garso valdymas, Sistemos budéjimas

* Garso isvestis — skaitmeniné: Koaksialiné (RCA
jungtis)

Maitinimas

* Aplinkos temperattira: 5-35 °C

* Elektros energija: 220-240V~; 50-60Hz

* Energijos sanaudos (budingos): 84 W

* Elektros energijos suvartojimas veikiant budéjimo
rezimu: < 0,15 W

* Elektros energijos suvartojimas veikiant iSjungties
rezimu: < 0,01 W

* Metinis energijos suvartojimas: 122,64 kW ‘h

* Sudétyje yra Svino: Taip*

* Energijos taupymo funkcijos: 0 vaty ijungimo
jungiklis, Sviesos jutiklis, Eko rezimas

Matmenys

* Rinkinio matmenys (W x H x D):
977 x 605 x 86 mm

* Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D):
977 x 649 x 236 mm

* Svoris su pakuote: 19,2 kg

* Gaminio svoris: 13,7 kg

* Gaminio svoris (su stovu): 16,1 kg

» Dézutés matmenys (W x H x D):
1149 x 689,5 x 197 mm

* Tinka VESA sieninis stovas: 200 x 200 mm

Priedai

* Pridedami priedai: Stalinis stovas, Greitos pradzios
vadovas, Registracijos kortelé, Garantijos lapelis,
Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Saugos
instrukcijos ir teisiné informacija, Programinés
jrangos deklaracija

* 8 dieny EPG, paslauga galima ne visose 3alyse

* Televizorius palaiko DVB ,,nemokamas transliacijas®. Gali buti
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausia sarasa galima rasti
internetinés ,,Philips* palaikymo svetainés DUK skyrelyje. Kai kurie
operatoriai reikalauja salyginés prieigos ir prenumeratos. Dél
papildomos informacijos kreipkités j savo operatoriy.

* Bendrasis energijos suvartojimas aktyviame reZime matuojamas pagal
IEC62087 pat. 2.

* Metinis energijos kiekis apskaiciuojamas pagal bendrajj energijos
suvartojima skaiciuojant 4 val. per diena, 365 dienas per metus.

* Sio televizoriaus tam tikry detaliy sudétyje, kur technologijos nesiiilo
jokiy alternatyvy pagal galiojancios Pavojingy medziagy direktyvos
iSimties salygas, yra Svino.


http://www.philips.com

